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DIE SMARTE SICHT AUF EMI

EMYV - Nahfeldsonden
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EMV-Fehlersuche - (k)ein alltagliches Problem

Mihsames Suchen wird erleichtert, wenn Sie Quellen storender
magnetischer und elekirischer Felder mit dem EMInspector® aufspiren.

EMInspector® detektiert EMI-relevante Felder z.B. auf lhrer Leiterplatte.

——— FCCpart 158 0P ——— RBW: 120 kHgz, Vertical Max Peak_——— RBW: 120 kHz, Vertical Max Quasi Peak
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Allice EMV-Nahfelsonden sind fir den Nahbereich konzipierte Werk-
zeuge die mit Spektrumanalysatoren, Messempfangern und Oszillos-
kopen gleichermaf3en harmonieren.

Alle Sonden sind aktiv und enthalten einen eingebauten Verstarker.
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und Ihr Layout auf stdorende
Abstrahlungen.

Es hat schon fast jeden Hardware-
Entwickler erwischt:

EMV-Prifung durchgefallen.

Erste Hilfe - ein Spektrumanalysator
oder ein Oszilloskop mit Nahfeld-
sonden - um Probleme auf s Was passiert bei
Pre-Compliance-Ebene zu [3sen. EMI
eigentlich?

Elektromagnetische
Stérungen breiten sich
hauptsachlich auf zwei-
1. erlei Weise aus - als

= J Strdme und Spannungen

‘; | auf Leitungen und abge-

5 7_TI strahlt als elektromagne-
Das Vorgehen ist dabei ebenso einfach ) | tische Wellen.

wie effizient - und bei Nutzung von ALLICE ' ”_

Nahfeldsonden auch noch kostenginstig. T Jetzt bedarf es nur noch
- entsprechender Wand-
ler, um diese , sichtbar”
zu machen.

Wir helfen Thnen, der Aufgabe
entsprechendes Equipment zu finden.

Die smarte Sicht auf EMI
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EMinspector® und die Sonden der bewahrten HZ-Baureihe sind
das Mittel der Wahl zur Detektion von EMI-Stérquellen.

Ausgangssituation:
Testreport eines EMV-Labors

Schritt 1: Erfassen der Gesamtabstrahlung

Die E-Feld-Sonde HZ551 hat die héchste Empfindlichkeit beider Baureihen und nimmt Stér-

strahlungen im spezifizierten Frequenzbereich omnidirektional auf.
Dies ermoglicht, sich einen ersten Uberblick des abgestrahlten Stérspektrums zu verschaffen.

Auf diese Weise dient die Sonde dazu, das Ergebnis einer EMV-Prisfung zu Gberprifen oder
z.B. einfach die Wirkung von Abschirmmaf3nahmen zu testen.

Die Messwerte lassen sich qualitativ in Relation zu Ergebnissen des Protokolls setzen.

Prinzipieller
Messaufbau
mit HZ551
und Spektrum-
analysator

Schritt 2: Lokalisierung der Stérquelle

Die so verifizierten Storsignale lassen sich dann mit den
Magnetfeld-Sonden EMI-H oder HZ552 direkt an der Stérquelle
lokalisieren.

Diese Sonden erlauben, festzustellen welcher Leiterplattenbereich
stark stért, Abschirmungen auf ,undichte” Stellen zu untersuchen und
Kabel oder Leitungen auf mitgefihrte Stérleistungen abzusuchen.

Der grof3e Frequenzbereich
der EMI-H von 3MHz - 3GHz
erleichtert dabei die Suche
nach Stérern wesentlich.
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Schritt 3: |dentifizierung des , Storers”.

Die EMInspector® - H/E oder die pH-Feld-Sonde HZ554 finden Anwendung auf
Leiterplatten und an kleinsten SMD-Bauformen.

Die Sonden sind empfindlich fir Anderungen des magnetischen Flusses und in der
Lage, im Sinne der EMI stérende Strdme in Massefléchen zu detektieren.

Die Amplitude des Sondensignales ist proportional zur Anderung des magne-
tischen Flusses und damit zur Anderung des erregenden Stromes. Dabei wird nicht
der Absolutwert des Stromes gemessen, sondern vielmehr die Rate seiner Ande-
rung. So erméglichen die Sonden eine schnelle Identifizierung der Stérquelle.

Die EMInspector® - H/E detektiert sowohl magnetische als auch
elektrische Felder durch entsprechende Sensoren. Dadurch entfallt
bei der Suche nach EMI-Stérquellen ein sonst iblicher Wechsel
zwischen unterschiedlichen Sondentypen.

Der weite Frequenzbereich von ca. 3 MHz bis 3 GHz . S
ermdglicht, fast alle Stérsignale mit nur einer Sonde zu = e
erfassen.

Schritt 4: Redesign und Verifizierung ====s=== ==

Ist die Stérquelle erkannt und durch entsprechende SchaltungsmaBnahmen
beseitigt, dienen die EMI-Probes beim Re-Design ebenfalls zur Verifizierung
des Ergebnisses.

Bei leitungsgebundenen Stérungen empfiehlt sich zusdtzlich der Einsatz
einer Netznachbildung in Verbindung mit einem Spektrumanalysator zur
Uberpriifung und Dokumentation der Ergebnisse.

b -mEm
So ldsst sich leicht manch vergeblicher 3 iy 4 ==
Weg ins EMV-Labor sparen. o ﬂ- @ -1 T M

Weitere Hilfsmittel:

Immer dann, wenn bei niedrigen Signalpegeln gemessen werden muss und die kapazitive Belastung
durch einen Tastkopf das Messergebnis verfdlschen wiirde, kommt die Hochimpedanz-Sonde HZ553
zum Einsatz.

Sie erlaubt wegen ihrer geringen Eingangskapazitdt <2pF die gezielte Beurteilung getroffener EMV-
MaBnahmen auf Bauteilebene; bei nur geringer Beeinflussung durch die Sonde selbst.

Die HZ555 Low-Capacitance Sonde besitzt gegeniber der Hochimpedanz-Sonde HZ553 eine noch-
mals geringere Eingangskapazitét von <0,3pF und eine definierte Abschwéchung.

Das patentierte Konstruktionsprinzip erméglicht den Einsatz der Sonde ohne extra Masseleitung;
d.h. alleine das kontaktieren des signalfihrenden Punktes erlaubt eine Messung von Signalen bis zu
mehreren GHz.

&

EMiInspector® und HZ5xx- Baureihe dienen der Lokalisierung von Stsrquellen, dem Aufspiiren storempfindlicher
Stellen, der Uberprifung von AbschirmmafBnahmen und der Identifizierung ,,abstrahlender” Bauteile.
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EMV Messsonden Baureihe HZ 5xx - Einzelsonden
Einzelsonden werden ohne Zubehor geliefert

HZ 551 (U)*
HZ 552 (U)*
HZ 553 (U)*
HZ 554 (U)*
HZ 555 (U)*
HZ 556 (U)*

E-Feld-Sonde aktiv, Ausgang SMA-Buchse
H-Feld-Sonde aktiv, Ausgang SMA-Buchse
Hochimpedanz-Sonde aktiv, Ausgang SMA-Buchse
puH-Feld-Sonde aktiv, Ausgang SMA-Buchse
Low-Capacitance-Sonde aktiv, Ausgang SMA-Buchse
H-Feld-Sonde Einstrahlsonde passiv, Ausgang SMA-Buchse

Baureihe HZ 5xx - Sondensatze
Lieferumfang: Sonden, Anschlusskabel, Koffer, Manual

HZ 535 (U)*
HZ 540 (U)*
HZ 540 L (U)*
HZ 550 (U)*
HZ 550 L (U)*

E-Feld-, H-Feld-Sonde

E-Feld-, H-Feld-, Hochimp.-Sonde

E-Feld-, H-Feld-, Low-Capacitance-Sonde

E-Feld-, H-Feld-, Hochimp.-Sonde, H/E-Feld-, Einstrahl-Sonde
E-Feld-, H-Feld-, Low-Capacitance-Sonde, H/E-Feld-, Einstrahl-Sonde

Low-Capacitance-
Sonde HZ555

Zubehor und Optionen fir Messsonden

PCA 10
PCA 20
PCA 30
ADP-N
ADP-BNC
DCV

Anschlusskabel SMA-SMA Lange 1,2m
Anschlusskabel SMA-BNC Lange 1,2m
Anschlusskabel SMA-N Lange 1,2m
Adapter N-SMA

Adapter BNC-SMA

individuelles Messprotokoll pro Sonde

Option USB (U)* Anschlusskabelset SMA+USB, Lange 1,2m + Versorgung via USB

Option HMS

Versorgungsspannung 6V, Kabel 1,2m mit Klinkenstecker

baugleich CFP 300
baugleich CFP 200
baugleich CFP 400
baugleich CFP 220
baugleich LCT 3.0

baugleich CFP 100

HZz551/ 552
HZ551/ 552/ 553
HZ551/ 552/ 555

HZz551/ 552/ 553/ EMI-H/E / 556
HZz551/ 552/ 555/ EMI-H/E / 556

Baureihe HZ5xx

(anstatt Option HMS; pro Sonde)

(Standard)

Die Spannungsversorgung fur EMI-/ HZ-/ CFP- Serie kann direkt aus einem Spektrumanalysator oder Oszilloskop erfolgen.

Option USB:
einem USB-Stick/USB-Host Anschluf Typ A.

5V max. 100mA .{ USB-Stecker
3

fir Analysatoren u. Oszilloskope mit

Option HMS: Klinkenstecker-Ausfihrung
fur Spektrumanalysatoren R&S-HAMEG HMS-Serie.

6V max. 100mA / 2,5mm Klinkenstecker

Technische Anderungen vorbehalten

EMI-Set 1

M
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EMV Messsonden Baureihe EMInspector® - Einzelsonden
incl. Anschlusskabel SMA; USB

EMI-H
EMI-H/E

H-Feld-Sonde aktiv, USB
H/E-Feld-Sonde aktiv, USB

Baureihe EMInspector® - Sondensétze
Lieferumfang: Sonden, Adapter, Koffer, Manual

EMI-Set 1
EMI-Set 2

HZ551-U, EMI-H-Sonde
HZ551-U, EMI-H, EMI-H/E-Sonde

Massstab 1:1 EMI-H

EMI-Set 2
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Diagramme zeigen typische Frequenzgédnge. Gemessen an 50 Ohm Stripline, Pegel 0dBm

1MHz...50MHz

1MHz...10MHz

3MHz...3GHz

3MHz...3GHz

$12 (unéal) Mag

HZ551
(CFP300)

E-Feld-Sonde

HZ552
(CFP200)

H-Feld-Sonde

HZ553
(CFP400)

High-Imp.-Sonde

HZ554
(CFP220)

puH-Feld-Sonde

HZ555
(LCT3.0)

Low-Cap.-Sonde

EMI-H

H-Feld-Sonde

EMI-H

H-Feld-Sonde

EMI-H/E

H/E-Feld-Sonde

EMI-H/E

H/E-Feld-Sonde
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HZ 551 E-Feld-Sonde
Nutzbarer Frequenzbereich: ca. 150 kHz bis 3 GHz
Richtwirkung: Omnidirektional
Empfindlich fur elektrische Felder
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss
HZ 552 H-Feld-Sonde
Nutzbarer Frequenzbereich: > 20 MHz bis ca. 3 GHz
Richtwirkung: wie Rahmenantenne; Empfindlich fir
veranderliche magnetische Felder
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss
Frequenzbereich: <1 MHz bis ca. 3 GHz
Eingangskapazitat: < 2pF // ca. 250 kOhm
Teilungsverhaltnis: ca. 6:1-15:1
Max. Eingangsspannung: 10 Vss
Max. Spannung eines 30 Vs
unisolierten Leiters:
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss
Nutzbarer Frequenzbereich: <50 MHz bis ca. 3 GHz
Richtwirkung: Empfindlich fur verénderliche

magnetische Felder; Hohe raumliche
Auflésung durch kleinen Sensor

Max. Spannung eines 30 Vs
unisolierten Leiters:
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss
Frequenzbereich: ca. 150 kHz bis 3 GHz
Eingangskapazitat < 0,3 pF // ca. 250 kOhm
Teilungsverhaltnis: 10:1
Max. Eingangsspannung: 5 Vss
Max. Spannung eines 30 Vs
unisolierten Leiters:
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss
Nutzbarer Frequenzbereich: > 20 MHz bis ca. 3 GHz (wie HZ552)
Richtwirkung: wie Rahmenantenne;

Gibt magnetische Wechselfelder ab
Max. Eingangsleistung: 0,5 W (kurzzeitig)
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss
Spannungsversorgung: -

Versorgungs-Spannung: 5V Option-USB, <100mA
6V Option-HMS, 2,5mm Klinke, <100mA

Nutzbarer Frequenzbereich: ca. 3 MHz bis 3 GHz

Richtwirkung: wie Rahmenantenne; Empfindlich fir
veranderliche magnetische Felder

Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss

Nutzbarer Frequenzbereich: ca. 3 MHz bis 3 GHz

Richtwirkung: Empfindlich fur veranderliche

magnetische Felder und elektrische
Felder; Hohe raumliche Auflésung
durch kleinen Sensor

Max. Spannung eines 30 Vs
unisolierten Leiters:
Ausgangsimpedanz: 50 Ohm; SMA-Anschluss

Baureihe HZ5xx

EMIlnspector®
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inspect your EMI

ALLICE SysTec GmBH

KELSTERBACHER STRASSE 15-19 60528 FRANKFURT AM MAIN

TEL.: +49(0)69-67724-583  FAX: +49(0)69-67724-582
INFO@ALLICE.DE

www.eminspectonrde

www.allice.de

Danke - Sie sind ein groBartiger Leser

© 2017 ALLICE SYSTEC GMBH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
EMI Bro 2017 V2.60 S8 A DE

VERWENDETE WARENZEICHEN UND SCHUTZRECHTE SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN HERSTELLER.



