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Pinzetten

Erem bietet ein großes Angebot an  
Präzisionspinzetten. 

Die Kombination aus präzise gefertigten, symmetrischen  

Spitzen und perfekter Balance machen Erem Pinzetten  

zu einem herausragenden Hochpräzisionswerkzeug bester  

Qualität.

 Feine Spitzen für Präzisionsarbeit

  Ergonomisch geformte Griffe verhindern 

 Ermüdungserscheinungen der Hand

 Große Auswahl an passenden SMD Pinzetten und  

 Schneidpinzetten für individuelle Anwendungen
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Erem überzeugt

Erem Pinzetten sind aus verschiedenen 

Materialien gefertigt wie zum Beispiel 

gehärteter Stahl, rostfreier Edelstahl, Erem 

Spezial-Edelstahl, Nickel, Messing oder 

Titan. 

Edelstahl gehärtet

Charakteristisch für Pinzetten aus gehär-

tetem Edelstahl sind die besonders harten 

Spitzen, die eine lange Haltbarkeit garan-

tieren. Die Pinzetten sind magnetisch und 

das Material ist nicht rostfrei.

Edelstahl

Pinzetten aus Edelstahl haben robuste 

Spitzen und sind rostfrei. Das Material 

ist weniger hart als bei der gehärteten 

Edelstahlvariante. 

Edelstahl-Pinzetten erkennt man in der 

Bestellnummer an der Kennzeichnung „S“.

Erem Spezial-Edelstahl

Diese Legierung ist nicht magnetisch.  

Die Pinzetten sind rostfrei, säurefest und 

bis 300°C hitzebeständig.

Pinzetten aus Spezial-Edelstahl erkennt 

man in der Bestellnummer an der Kenn-

zeichnung „SA“.

Titan

Pinzetten aus Titan sind hitzebeständig 

und besonders leichtgewichtig.

Erem stellt ein großes Sortiment an Prä-

zisionspinzetten her. Das Angebot reicht 

von feinsten Edelstahl- und Titanpinzetten 

mit internen und externen Rändelungen 

für ein sicheres Greifen kleiner Kabel 

bis hin zu Spezialpinzetten mit syntheti-

schen, leitenden Spitzen, durch die eine 

Beschädigung von anfälligen Kabeln oder 

Komponenten vermieden wird. 

Neben SMD- und Abisolierpinzetten sind 

spezielle Greifpinzetten im Programm, 

mit denen ein Halten und Manipulieren 

von besonders feinen Drähten oder von 

isolierten Optikfasern möglich ist. 

Erem produziert auf Anfrage besonders 

hochwertige Präzisionspinzetten für 

spezielle industrielle Anforderungen. Die 

Kombination aus präzise gefertigten, 

symmetrischen Spitzen und perfekter 

Balance machen Erem Pinzetten zu einem 

herausragenden Hochpräzisionswerkzeug 

bester Qualität.

Material
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Nur Erem bietet Pinzetten mit einer spezi-

ellen Pyroplast-Beschichtung an.

Vorteile:

  Hitzebeständig bis 500°C (932°F), fast 

doppelt so hoch wie bei Telon oder 

Cralon

  Kein Kapillareffekt an den Spitzen z.B. 

bei Lötarbeiten (kein Anhaften)

  Keine Verunreinigung durch positive 

oder negative Ladung

  Wasserbeständig

  Strahlenbeständig

  Dicke der Beschichtung 60-80 µ

Die Pyroplast-Beschichtung ist nicht für 

alle Erem Pinzetten erhältlich. 

Sie wird auf Anfrage durchgeführt und 

erfordert eine Mindestbestellmenge. 

Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige 

Verkaufsniederlassung für weitere Infor-

mationen.

Um die Gefahr von Schädigungen der 

Hand durch wiederholte Belastungen 

(Repetitive Strain Injuries, RSI) zu reduzie-

ren, hat Erem eine Serie von Pinzetten mit 

ergonomischen Griffen entwickelt. 

Die Kennzeichnung in der Bestellnummer 

lautet „E“. 

Zusätzlich bietet Erem zwei  
weitere innovative Pinzetten mit 
ergonomisch geformten Griffen:

  Schneidpinzette E15AGW mit gehärte-

ten Schneiden für eine höhere Standzeit

  Präzisionspinzette E00DSA mit gera-

den starken Spitzen, die zum sicheren 

Halten innen geriffelt sind

Vorteile:

  Ergonomisch geformte Griffe 

 ver hindern das Handwurzeltunnel- 

Syndrom (CTS) und frühzeitige 

 Ermüdungserscheinungen der Hand

  Zweifarbige, wärmeisolierte Griffe  

aus weichem Schaumstoff garantieren 

hohen Komfort

  Hergestellt aus antimagnetischer, 

 säurebeständiger und rostfreier 

 Stahllegierung

 ESD-sicher

Ergonomie 

Beschichtung
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Vielfältige Anwendungsbereiche

Erem Mikropinzetten eignen sich für 

Anwendungen in der Biologie (z.B. Modell 

5MBS, 5FSA oder M5S). 

Die Pinzetten mit sehr feinen Spitzen 

er  möglichen den Zugang auf engem 

Raum und bieten hervorragende Sicht 

bei Präzisionsarbeiten und Arbeiten unter 

dem Mikroskop. 

Besonders geeignet sind die Hochpräzi-

sionspinzetten für Analyse-Applikationen 

und dem Umgang mit feinen Gewebear-

ten oder sehr kleinen Gegenständen.

Pinzetten für Anwendungen in der Biologie und im Laborbereich

Qualität und Leistung der Erem Präzisions-

pinzetten sind das Ergebnis von mehr als 

40 Jahren Innovation und Know-how. 

Erem ist führend beim Entwickeln von 

Hoch präzisionswerkzeugen für die ver-

schiedensten Aufgabenbereiche in der 

Elektronik, Luftfahrttechnologie, Fein-

mechanik, Telekommunikation, Labor-

technik, Medizin oder Juwelier-, Uhren 

und Goldschmiedeindustrie.
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Pinzetten für Anwendungen in der Juwelier- und Goldschmiedeindustrie

Prädestiniert für Anwendungen in der 

Goldschmiede- und Juwelierindustrie sind 

Pinzetten aus gehärtetem rostfreien Stahl, 

deren Spitzen mit Telon beschichtet sind 

(z.B. Modell 2ASASLT). Dies garantiert ein 

sicheres Greifen und haftfreies Halten von 

Edelsteinen. 

Auch Pinzetten aus Titan eigenen sich  

für diese Anwendungen, da sie besonders 

leichtgewichtig sind. So bleibt das feine 

 Fingerspitzengefühl auch bei langeandau-

ernden Arbeiten erhalten (z.B. Modell 

3CTA). 

Erem bietet spezielle Greifpinzetten für 

Applikationen in der Feinmechanik an. Die 

Pinzetten haben einen Schließmechanis-

mus und die ringförmige Spitze ermöglicht 

ein sicheres Halten bis zu einer Zugkraft 

von 5 kg. 

Die Pinzette 940AS ist desinizierbar  

und sterilisierbar und indet in der  

Dental medizin als Ligaturen-Klemme  

ihre Verwendung.

Pinzette für Anwendungen in der Feinmechanik und der Dentalmedizin
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Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gerade

  Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, 

Schmuckherstellung, Uhrenindustrie, Medizin und 

Labortechnik

  Geeignet für feine Standardanwendungen  

und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen  

oder Drähten

  Für alle Modelle mit der Endung SA bzw. SASL  

in der Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht 

 magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

  Für alle Modelle mit der Endung S in der  

Bestellnummer: Edelstahl, robuste Spitzen,  

rostfrei, relektionsfreie Oberläche

108 mm
 Modell  Beschreibung

 ACSA 16 g  Präzisionspinzette mit geriffeltem Fingerproil für  

sicheren Halt. Für präzises Biegen und Halten von  

Bauteilen oder Drähten. 

 20AS 12 g  Präzisionspinzette mit geriffeltem Fingerproil und  

innen geriffelten Spitzen für sicheren Halt. Führungsstift 

verhindert das Überlappen der Spitzen. Für präzises  

Biegen und Halten von Bauteilen oder Drähten.

80 mm
 Modell  Beschreibung

 M5S 6 g  Mikropinzette, sehr feine Spitzen,  

z.B. für Präzisionsarbeit unter dem Mikroskop
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Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gerade

 Modell   Beschreibung

 3CS 11 g  Präzisionspinzette mit langen Spitzen für  

Präzisionsarbeit an Leiterplatten.

 

 3CSA 11 g  Präzisionspinzette, Standardmodell  

für feine Arbeiten.

 

 3CSASL  11 g Wie 3CSA, aber preiswerte Ausführung. 

 

 3CTA 8 g  Modell entspricht 3CSA, jedoch aus Titan:  

nicht magnetisch, sehr hitzebeständig und federleicht.

 

 53CSA  11 g  Präzisionspinzette mit feinen und lexibel bewegbaren 

Spitzen. Verhindert das Beschädigen von empindlichen 

Bauteilen. Aussparung vorne an Pinzette für sicheren Halt.

110 mm

 Modell   Beschreibung

 3SA 14 g  Präzisionspinzette mit feinen Spitzen für Arbeiten  

in der Mikroelektronik.

 3SASL 14 g Wie 3SA, aber preiswerte Ausführung. 

 1SA 14 g  Präzisionspinzette mit feinen Spitzen  

für Standardanwendungen.

 1SASL 14 g  Wie 1SA, aber preiswerte Ausführung. 

 OOSA 20 g  Präzisionspinzette mit feinen Spitzen. Sehr robust.  

Geeignet für Standardanwendungen, z.B. zur  

Bestückung in der Elektronik.

120 mm
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Pinzetten

Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gerade

120 mm
 Modell  Beschreibung

 OOSASL 20 g Wie 00SA, aber preiswerte Ausführung. 

 OOCSA 18 g Modell entspricht 00SA, jedoch mit kürzeren Spitzen. 

 

 OOBSA 20 g  Modell entspricht 00SA, jedoch mit geriffeltem  

Fingerproil für sicheres Halten. 

 OODSA 20 g  Modell entspricht 00SA, jedoch mit geriffeltem  

Fingerproil und innen geriffelten Spitzen für  

sicheres Halten.

 64SA 17 g  Präzisionspinzette mit feinen Spitzen und geriffeltem  

Fingerproil für sicheren Halt. 

 11N 17 g  Präzisionspinzette, mit mittelfeinen Spitzen für die  

Bearbeitung weicher Bauteile. Neusilberlegierung,  

nicht magnetisch.

 AAZ 16 g  Präzisionspinzette mit mittelfeinen Spitzen, vernickelt.  

Geeignet für elektronische Bestückungsaufgaben.

125 mm
 Modell  Beschreibung

 AAS 16 g  Präzisionspinzette mit feinen, aber robusten Spitzen. 

 AASA 16 g  Präzisionspinzette mit feinen, aber robusten Spitzen  

für Standardanwendungen.

 AASASL 16 g  Wie AASA, aber preiswerte Ausführung. 
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Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gerade

125 mm
 Modell  Beschreibung

 AM 17 g  Präzisionspinzette aus Messing. Das weiche  

Metall schützt empindliche Bauteile vor Beschädigung.  

Keine Funkengefahr.

130 mm
 Modell  Beschreibung

 249SA 20 g  Präzisionspinzette mit feinen synthetischen Spitzen  

(PPS) und geriffeltem Fingerproil für sicheren Halt. 

Durchgangs widerstand 16 Ω/cm. Hitzebeständig  

bis 250°C (480°F).  Widerstandsfähig gegen Säuren  

und geschmolzenes Lötzinn. Wasserabweisend.

 249CER 24 g  Wie 249SA, aber mit Keramikspitzen. Hitzebeständig  

bis 900°C (1500°F).

140 mm
 Modell  Beschreibung

 RRS 30 g  Präzisionspinzette mit starken Spitzen für Aufgaben  

mit starker Beanspruchung. 

 SSSA 11 g  Präzisionspinzette mit langen, schmalen Griffen und  

niedriger Spannung, reagiert auf wenig Druck. Die  

langen Griffe er möglichen präzises Arbeiten in der Nähe  

von Wärmequellen.

150 mm
 Modell  Beschreibung

 29SA 26 g  Umkehrpinzette mit breiten abgerundeten Spitzen.  

Für das Halten von Teilen durch umgekehrte Klemm - 

wirkung Isolierte Griffe z.B. zum Schutz vor Wärme.

160 mm
 Modell  Beschreibung

 21SA 23 g  Präzisionspinzette mit mittelfeinen Spitzen und geriffel- 

tem Fingerproil und innen geriffelten Spitzen für sicheren 

Halt. Sehr robust. Die langen Griffe ermöglichen präzises 

Arbeiten in der Nähe von Wärmequellen.
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Pinzetten

Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gerade ausgespart

 Für Präzisionsarbeiten z.B. unter dem Mikroskop

  Ausgesparte Form ermöglicht einen guten  

Zugang auf engstem Raum

  Für alle Modelle mit der Endung SA bzw. SASL  

in der Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

  Für alle Modelle mit der Endung S in der  

Bestellnummer: Edelstahl, robuste Spitzen,  

rostfrei, relektionsfreie Oberläche

90 mm
 Modell  Beschreibung

 M4AS 9 g  Mikropinzette, sehr feine Spitzen, z.B. für Arbeiten  

unter dem Mikroskop

110 mm
 Modell  Beschreibung

 4SA 13 g Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen. 

 4SASL 13 g Wie 4SA, aber preiswerte Ausführung.



245

P
in

ze
tt

en

Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gerade ausgespart

115 mm
 Modell  Beschreibung

 5MBS 12 g  Präzisionspinzette mit extrem feinen Spitzen  

(~ 0,03 x 0,07 mm) für Sektionsaufgaben und Arbeiten  

unter dem Mikroskop. Nur für weiche Materialien.

 5FSA 12 g  Präzisionspinzette mit extrem feinen Spitzen  

(~ 0,05 x 0,1 mm) für Sektionsaufgaben und Arbeiten  

unter dem Mikroskop. Nur für weiche Materialien.

 5SA 12 g  Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen,  

geeignet für sehr feine Drähte.

 5SASL 12 g Wie 5SA, aber preiswerte Ausführung. 

 

 2SA 16 g Präzisionspinzette mit mittelfeinen Spitzen. 

 2SASL 16 g Wie 2SA, aber preiswerte Ausführung.

120 mm
 Modell  Beschreibung

 258SA 15 g  Präzisionspinzette mit feinen synthetischen Spitzen  

(PPS) und geriffeltem Fingerproil für sicheren Halt. 

Durchgangs widerstand 16 Ω/cm. Hitzebeständig bis  

250°C (480°F). Widerstandsfähig gegen Säuren und 

 geschmolzenes Lötzinn. Wasserabweisend.
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Pinzetten

Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gebogen

  Für Anwendungsbereiche in der Biologie, Medizin, 

Labortechnik und Mikroelektronik

  Gebogene Form ermöglicht optimalen Zugang  

auf engem Raum

  Für alle Modelle mit der Endung SA bzw. SASL  

in der Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

  Für alle Modelle mit der Endung S in der  

Bestellnummer: Edelstahl, robuste Spitzen,  

rostfrei, relektionsfreie Oberläche

110 mm
 Modell  Beschreibung

 3CBS 15 g  Präzisionspinzette abgewinkelt 40°, mit feinen Spitzen,  

für Präzisionarbeiten wie z.B. Bestückungsaufgaben  

auf Leiterplatten.

115 mm
 Modell  Beschreibung

 5CSA 12 g  Präzisionspinzette abgewinkelt 30°, ausgespart.  

Feine Spitzen. Ausgesparte Form vorne am Griff  

ermöglicht gute Sicht auf die zu bearbeitende Stelle.

 5BSA 12 g  Präzisionspinzette abgewinkelt 30°, ausgespart.  

Feine Spitzen. Ausgesparte Form vorne am Griff  

ermöglicht gute Sicht auf die zu bearbeitende Stelle.

 51SA 12 g  Präzisionspinzette abgewinkelt 30°, ausgespart.  

Mit sehr feinen Spitzen. Ausgesparte Form vorne am  

Griff ermöglicht gute Sicht auf die zu bearbeitende Stelle. 
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Präzisionspinzetten: Feine Spitzen gebogen

115 mm
 Modell  Beschreibung

 51SASL 12 g Wie 51SA, aber preiswerte Ausführung. 

 5ASA 12 g  Präzisionspinzette leicht abgewinkelt 15°, ausgespart.  

Sehr feine Spitzen, z.B. zum Einbau von kleinen Bauteilen.

 5ASASL 12 g Wie 5ASA, aber preiswerte Ausführung. 

120 mm
 Modell  Beschreibung

 7SA 15 g  Präzisionspinzette gebogen, ausgespart, mit feinen  

Spitzen. Gute Handhabung auf engem Raum.

 7SASL 15 g Wie 7SA, aber preiswerte Ausführung.

140 mm
 Modell  Beschreibung

 65ASA 11 g  Präzisionspinzette abgewinkelt 50°.  

Sehr feine Spitzen. Für Arbeiten mit kleinsten  

Chips und anderen Miniaturbauteilen.

150 mm
 Modell  Beschreibung

 24SA 22 g  Präzisionspinzette abgewinkelt 40° mit feinen robusten  

Spitzen. Geriffeltes Fingerproil und innen geriffelte Spitzen  

für sicheres Halten. Führungsstift verhindert das Überlappen  

der Spitzen. Bestens geeignet für Löt- und Montagearbeiten.

 30SA 26 g  Umkehrpinzette abgewinkelt 30° mit robusten feinen  

Spitzen. Fiberglass-Griffe zum Schutz vor Wärme. 

 Umgekehrte Klemmwirkung für bequemes Halten von  

Teilen. Besonders geeignet für Löt- und Montagearbeiten. 
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Präzisionspinzetten: Flache runde Spitzen gerade

  Geeignet für alle Standard-Greifapplikationen  

und Montagearbeiten auf Leiterplatten, z. B. in 

Goldschmiede- und Juwelierindustrie

  Für alle Modelle mit der Endung SA bzw. SASL  

in der Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

120 mm
 Modell  Beschreibung

 2ASA 15 g  Präzisionspinzette mit lachen abgerundeten Spitzen  

zum Greifen kleiner Komponenten. Spitzenbreite 2 mm.

 2ASASL 15 g Wie 2ASA, aber preiswerte Ausführung.

 2ASASLT 16 g  Wie 2ASA, aber mit Telon beschichteten Spitzen  

zum haftfreien Halten von selbstklebenden Teilen.

 2ASARU 16 g  Wie 2ASA, aber mit beschichteten Spitzen zum  

haftfreien Halten von selbstklebenden Teilen.

 25SA 15 g  Präzisionspinzette mit lachen, runden etwas breiteren  

Spitzen als Modell 2ASARU. Geriffeltes Fingerproil für  

sicheres Halten. Für Standard-Greifaufgaben.

 52ASA 15 g  Präzisionspinzette mit feinen abgerundeten und  

lexiblel  beweglichen Spitzen. Verhindert das Beschädigen  

von  empindlichen Bauteilen.
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Präzisionspinzetten mit ergonomischem Griff

  Diese Serie bietet passende Modelle mit  

ergonomisch geformten Spitzen für jeden  

Anwendungsbereich

  Ergonomische Form der Griffe verhindern  

frühzeitiges Ermüden der Hand und  

ermöglichen komfortables Arbeiten

  Wärmeisolierte, weiche Schaumstoffgriffe,  

ESD-sicher

  Für alle Modelle mit der Endung SA in der  

Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

120 mm
 Modell  Beschreibung

 E5SA 25 g  Ergonomische Präzisionspinzette mit geraden,  

sehr feinen Spitzen zum Greifen feiner Drähte.

 E3CSA 25 g  Ergonomische Präzisionspinzette mit langen geraden  

feinen Spitzen z.B. für Montagearbeiten auf Leiterplatten.

 EOOSA 30 g  Ergonomische Präzisionspinzette mit geraden starken  

Spitzen für Standardanwendungen. Sehr robust.

 EOODSA 30 g  Ausführung wie E00SA, jedoch mit innen  

geriffelten Spitzen.

 E7SA 28 g  Ergonomische Präzisionspinzette mit gebogenen  

starken Spitzen z.B. für Arbeiten an engen Stellen.

 E2ASA 28 g  Ergonomische Präzisionspinzette mit geraden   

lachen abgerun deten Spitzen für einfache Greifarbeiten. 

 Spitzenbreite 2 mm.

 E15AGW 30 g  Schneidpinzette, Spitzen aus Carbonstahl
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SMD-Pinzetten

  Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten  

für SMD-Arbeiten mit verschiedenen Bauformen 

(Chip, MELFs, Mini MELFs)

  Stumpfe Kanten verhindern Beschädigungen  

der Leiterplatten

115 mm
 Modell  Beschreibung

 102ACA 15 g  SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit feinen Spitzen  

für senkrechte Anwendung. 

 102ACAX 14 g  Ausführung wie 102ACA, jedoch umgekehrte  

Klemmwirkung für einfaches Halten.

 103ACA 15 g  SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit etwas  

breiteren Spitzen für senkrechte Anwendung.

SMD-Pinzetten – Spitzen abgewinkelt

  Geeignet für die perfekte Handhabung von  

Chips und Miniaturbauteilen 

  Geeignet für die Bestückung von  

SMD-Leiterplatten oder Keramiksubstraten

  Gebogene Form ermöglicht optimalen Zugang  

auf engem Raum sowie gute Sicht auf die  

zu bearbeitende Stelle

  Für alle Modelle mit der Endung CA in der  

Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig
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  Geeignet zum Greifen und Halten runder  

Bauteile und Drähte

  Stumpfe Kanten verhindern Beschädigungen  

der Leiterplatten

  Für alle Modelle mit der Endung SA in der  

Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

110 mm
 Modell  Beschreibung

 39SA 15 g  SMD-Pinzette mit runden Spitzen Ø 0,3 mm. Geriffeltes  

Fingerproil für sicheren Halt. Für das Greifen von kleinen  

Drähten und zylindrischen Bauteilen.  

 40SA 15 g  SMD-Pinzette mit runden Spitzen Ø 0,4 mm. Geriffeltes  

Fingerproil für sicheren Halt. Für das Greifen von kleinen  

Drähten und zylindrischen Bauteilen.

120 mm
 Modell  Beschreibung

 150SAMF 13 g  SMD-Pinzette mit runden sehr schmalen Spitzen  

Ø 1,2 – 2,5 mm.Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt. Für 

das Greifen von zylindrischen Bauteilen, Mini MELFs, etc.

 150SAD 13 g  SMD-Pinzette mit runden Spitzen Ø 1,5 – 3 mm.  

Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt. Für das Greifen  

von zylindrischen Bauteilen, Mini MELFs, etc. 

 150SA 13 g  SMD-Pinzette mit runden Spitzen Ø 1,5 – 3 mm.  

Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt. Für das Greifen  

von zylindrischen Bauteilen.  

 151SA 13 g  SMD-Pinzette mit runden Spitzen Ø 3 – 6 mm.  

Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt. Für das Greifen  

von zylindrischen Bauteilen. 
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Pinzetten

  Geeignet zum Greifen von feinen Drähten  

und zylindrischen Bauteilen

  Stumpfe Kanten verhindern Beschädigungen  

der Leiterplatten

  Für alle Modelle mit der Endung SA in der  

Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht  

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

115 mm
 Modell  Beschreibung

 32BSA 17 g  SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen Ø 5 mm.  

 32BSA20 17 g  SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen Ø 2 mm. 

 32BSA25 17 g  SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit runden Spitzen Ø 2,5 mm. 

 150SAMB 13 g  SMD-Pinzette abgewinkelt 40° mit runden Spitzen  

Ø 1,2 – 2,5 mm. Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt. 

SMD-Pinzetten – Runde Spitzen gebogen
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  Greifpinzetten ermöglichen ein Halten und  

Manipulieren von besonders feinen Drähten  

mit einem Durchmesser ab 0,3 mm oder von 

isolierten Optikfasern mit einem Durchmesser 

zwischen 1,5 mm und 5 mm

  Geeignet als Ligaturenklemme in  

der Dentalmedizin

  Desinizierbar und sterilisierbar

120 mm
 Modell  Beschreibung

 940AS 17 g  Greifpinzette mit Schließmechanismus.  

Die ringförmige Spitze ermöglicht ein sicheres  

Halten bis zu einer Zugkraft von 5 kg.
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Pinzetten

Wafer-Pinzetten

  Geeignet für 3“ bis 6“ Wafer

  Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt

  Wafer-Pinzetten werden auf Anfrage in 

 verschiedenen Größen und Beschichtungen 

 angeboten

  Für alle Modelle mit der Endung SA in der 

 Bestellnummer: Spezial-Edelstahl, nicht   

magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig

A  = Breite der Schaufel

B = Tiefe der Schaufel

125 mm    Maße in mm
 Modell  A B  Beschreibung

 91SA 15 g 12 7  Standard Wafer-Pinzette  

für 3” und 4” Wafer.

130 mm    Maße in mm
 Modell  A B  Beschreibung

 600ASA 23 g 19,5 8  Wafer-Pinzette mit lacher unterer Schaufel und 

6 Fingern oben zum Schutz vor Beschädigungen 

von Wafern. Für 6” Wafer.

 608ASA 23 g 30 8,5  Ausführung wie 600ASA,  

aber Breite 30 mm. 

 600JSA 24 g 20 8  Wafer-Pinzette mit frei beweglicher oberer 

Schaufel aus Telon für sicheres, beschädigungs-

freies Greifen. Für 4” – 6” Wafer. 
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Wafer-Pinzetten

150 mm    Maße in mm
 Modell  A B  Beschreibung

 141SAP 30 g 30 8  Wafer-Pinzette mit Polyesterspitzen zum  

Schutz vor Beschädigungen von Si-, GaAs-  

oder Ti-Wafern. Für 4” – 6” Wafer. 

 

Schneidpinzetten

  Geeignet zum Schneiden von feinen,  

weichen Drähten und kleinen Bauteilen

  Ermöglicht hochpräzise Schnitte

  Gehärtete Schneiden für eine  

lange Lebensdauer

  Für alle Modelle mit der Endung S in der 

 Bestellnummer: Edelstahl, robuste Spitzen,  

rostfrei, relektionsfreie Oberläche

115 mm
 Modell  Beschreibung

 15AGS 21 g  Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf.  

Für weiche Drähte bis Ø 0,25 mm. 

 15AGW 26 g  Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf.  

Für weiche Drähte bis Ø 0,25 mm. 
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Abisolierpinzetten

  Geeignet zum Abisolieren feiner Drähte,  

Standard- oder Telonisolierungen

  Relektionsfreie Oberläche

  Bitte Drahtmuster bei der Bestellung zusenden

Pinzetten

120 mm
 Modell  Beschreibung

 29Y30 22 g  Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,25 mm (AWG 30).  

Edelstahl. Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt.

 29Y32 22 g  Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,2 mm (AWG 32).  

Edelstahl. Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt.

 29Y34 22 g  Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,16 mm (AWG 34).  

Edelstahl. Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt.

 29Y36 22 g  Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,13 mm (AWG 36).  

Edelstahl. Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt.

 29Y40 22 g  Miniatur-Abisolierpinzette Ø 0,08 mm (AWG 40).  

Edelstahl. Geriffeltes Fingerproil für sicheren Halt.

120 mm
 Modell  Beschreibung

 29W30 28 g  Abisolierpinzette mit Kunstfasergriff. Für Drähte  

von Ø 0,25 – 0,3 mm (AWG 30 – 28).  

Für Standard- und Telonisolierungen.

 XB29W301  Ersatzmesser für 29W30
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  Geeignet zum Ausziehen von Kontakten  

aus der Rückseite eines Steckverbinders

P
in
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tt

enSteckverbinder-Pinzetten

A =  Außendurchmesser  

des Stiftes

B =  Innendurchmesser  

des Stiftes

120 mm    Maße in mm
 Modell  Ø A Ø B  Beschreibung

 024C 15 g 12 7  Steckverbinder-Pinzette für Sub-D-Stecker.  

Edelstahl.
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Seiten- und Spitzschneider 

Erem bietet eine große Auswahl an Präzisions- 
Seiten und Spitzschneidern für nahezu jede 
Aufgabe.

 Der Spezial- Werkzeugstahl wird mit Hilfe einer einzigartigen   

 Schweizer Verfahrenstechnik gefestigt. 

 Das besondere Härteverfahren garantiert eine hohe Beständigkeit 
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Seiten- und Spitzschneider 

Unsichtbare patentierte 
Erem Magic-Feder

 Kosten senken durch lange Lebensdauer

 konstante Federkraft

 garantiert mehr als 1 Million Schließzyklen

Schraubsystem höchster 
 Präzision

  spielfreier, reibungsloser Bewegungsablauf 

der Werkzeugschenkel

  glatter Schneidvorgang ohne Überlappen 

der Schenkel

Erem-Schnitt: spezielle 
Schneidkante für die  
gewünschte Schnittform

ESD-sicher
 

Die auswechselbaren Schaumstoffhandgriffe  

sind ESD-sicher und gehören zum Lieferumfang  

aller Erem Schneider und Zangen.

EMI/RF                                         Erem-Schneider und Zangen
Sources:DOD/CECC

10∞ 100 105 1012 1020  W/cm2

antistatischleitend isolierendstatisch ableitend
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Sicherheitsvorrichtung für Drahtreste
Diese Sicherheitsvorrichtung für Seiten-

schneider hält Drahtreste nach dem 

Abschneiden fest. Für alle Schneider der 

Serien 500, 600 und 2400 erhältlich. 

Bestellzusatz „W“ z. B. 595EW.

Ergonomisch geformte Griffe

für hohen Komfort,  

Grifigkeit und Sicherheit

EMOS – Öffnungsstopp
 

begrenzt die Öffnung der Spitzen  

auf 5 mm. Verhindert Ermü dungser-

scheinungen der Hand durch einge-

schränkte  Handöffnung der Griffe .

Induktionsgehärtete Schneiden  
in Rockwellhärte 63 – 65 HRc

für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer

Erem Schneidenschutz für 
 Spitzschneider
Alle Spitzschneider sind mit einem  speziellen 

Anschlagsystem ausgerüstet, das ein Über-

lappen der Schneiden verhindert.
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Erem überzeugt

Erem Technologie Handgriff

Spezial-Werkzeugstahl

Erem Elektronik-Werkzeuge bestehen aus  

Blankstahlproil. Sie sind nicht  geschmiedet.  

Der Spezial-Werkzeugstahl wird mit Hilfe 

einer einzigartigen  Schweizer Verfahrens-

technik gefertigt.

Das besondere Härteverfahren garantiert 

eine hohe Beständigkeit.

Die unsichtbare Erem Magic-Feder 
– patentiert

Das System der Magic-Feder in den Erem 

Präzisionswerkzeugen ist weltweit 

einzig artig. Die im Schneidkopf integ-

rierte Magic-Feder bietet eine konstante 

Öffnungs- und Schließkraft. Der be nötigte 

Kraftaufwand für den Benutzer ist sehr 

gering. Die Magic-Feder ga rantiert mehr 

als 1 Million Schließzyklen. 

Die Magic-Feder zeichnet sich durch 

 äußerste Zuverlässigkeit aus. Die Elektro-

nik-Zange ist leicht bedienbar und ver-

hindert schnelle Ermüdungserscheinungen 

der Hand.

Erem Schneider und Zangen mit 
ergonomischen Griffen 

Arbeitsbedingte Muskel-Skelett-Erkran-

kungen im Bereich des Nackens und der 

oberen Gliedmaßen (Work Related Upper 

Limb Disorder, WRULD) können durch 

Positionsermüdung oder Nervenbeschädi-

gung verursacht werden, die durch den  

wiederholten Gebrauch von nicht ergono-

mischen Handwerkzeugen ent-stehen, 

sogenannte Schädigungen durch wieder-

holte Belastungen (Repetitive Strain 

Injuries, RSI). 

WRULDS ist eine direkte Folge von 

mangelnder Ergonomie bei Herstel-

lungsprozessen und Arbeitsabläufen. Zur 

Reduzierung der Faktoren, die WRULDS 

hervorrufen, hat Erem eine Reihe von 

Werkzeugen mit ergonomischen Griffen 

entwickelt (Serie 2400 MagicSense). 

Die Griffform und spezielle Materialien 

garantieren eine weiche Haptik, Bedien-

komfort und Sicherheit. Die besonders 

geformten Griffe sor gen dafür, dass der 

Greifdruck gleichmäßig über die ganze 

Handläche verteilt wird. Finger und 

Daumen inden automatisch die beste 

 Position. Der Kraftaufwand wird verrin-

gert und die Hand ermüdet weniger. 

Die rutschfeste Oberläche sorgt für gute 

Grifigkeit. Das Ma te rial zeichnet sich 

durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen 

Schweiß, Wasser, Öl oder Chemikalien 

aus. Die Griffe sind ESD-sicher und können 

bei Bedarf aus getauscht werden.

Schraubsystem höchster Präzision

Eine weitere Besonderheit ist das einzig-

artige selbstblockierende Schraubsystem. 

Dieses gewährleistet einen spielfreien, 

reibungsl  osen Bewegungsablauf der 

Werkzeugschenkel. Es verhindert ein 

 Verklemmen des Zangenkopfes und  

bietet einen glatten Schneidvorgang  

ohne  Überlappen der Klingen. 

 

Schnelles, zuverlässiges Arbeiten durch 

präzise und sehr sichere Schnitte. 

EMOS – Öffnungsstopp

Das einzigartige System EMOS (Erem 

Maximum Opening Stop) begrenzt 

die Öffnung der Spitzen auf 5 mm. Die 

eingeschränkte Handöffnung verhindert 

Ermüdungserscheinungen.

Komfortables und ermüdungsfreies 

Arbeiten.
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Erem Schnitt Erem Service

Schnittform

Es gibt drei Arten von Schnittformen, die 

der Schneider am Drahtrest hinterlässt:

(siehe auch S.35)

  1. Mit Wate (Semi Flush)

  2. Ohne Wate (Flush)

  3.  Perfekt planer Schnitt  

(Super Full Flush)

Schneidkante

Die Erem Schneider zeichnen sich aus 

durch eine hohe Leichtigkeit, mit der 

Schnitte gemacht werden. Diesen Vorzug 

ermöglicht die spezielle Schneidkante. 

Die Schneidfähigkeit der Kante liegt nicht 

nur im hinteren Bereich des Schneiders, 

sondern geht über die gesamte Länge. 

Dies gewährleistet einen hohen Bedien-

komfort.

Schneider mit Wate bieten die beste 

Leistung und die längste Lebensdauer. 

Schneider mit perfekt planem Schnitt 

hinterlassen ein laches Drahtende bei 

geringem Kraftaufwand und verhindern 

Bauteilbelastungen.

Hoher Bedienkomfort durch spezielle 

Schneidkante.

Nachschärfen

Erem ist Ihr Servicepartner. Nahezu alle 

Erem Seiten- und Spitzschneider können, 

je nach Modell, dreimal für Sie nachge-

schärft werden. 

Nach dem Nachschärfen sind die Erem 

Werkzeuge wie neu.

Ersatzteile

Erem Schneider und Zangen und ihre 

Bestandteile haben eine Garantie gegen 

Fabrikationsfehler. Die Magic-Feder und 

das Schraubsystem sind austauschbar.

Garantie- und Ersatzteile sind verfügbar.

ESD-sicher
Die ergonomischen, weichen, auswechsel-

baren Schaumstoffhandgriffe sind ESD-

sicher und gehören zum Lieferumfang 

aller Erem Schneider und Zangen.

Rockwell-Härte

Erem Schneider besitzen einen sehr hohen 

Härtegrad. Die induktionsgehärteten 

Schneiden weisen nach der Rockwell 

Härte-Skala einen Wert von 63 – 65 HRc 

auf. Dank der 

Verwendung eines speziellen Stahls und 

permanenter Prozesskontrolle erreichen 

Erem Werkzeuge eine außergewöhnlich 

hohe Lebensdauer. 

Hohe Lebensdauer durch spezielle 

 Materialauswahl.

Standard-Schnitt 

„Super Full Flush“

Erem-Schnitt  
Super Full Flush: 
perfekter planer 
Schnitt
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Die Wahl des richtigen Werkzeugs

Auswahlkriterien

Die Größe

Erem bietet eine große Auswahl an 

Präzisions-Seiten- und Spitzschneidern  

für nahezu jede Aufgabe.

Für jeden Anwendungsbereich bietet  

Erem die passende Kopfgröße.  

Es gibt drei Hauptgrößen: Micro, 
 Medium und Maxi.

Jede Kopfgröße ist in verschiedenen Kopf-

formen erhältlich.

Bei der Auswahl des geeigneten  

Schneiders müssen 

  Größe

  Schnitt

  Kopfform

  Schneidkapazität 

beachtet werden.

Kopfbreite

Kopfdicke

 Micro Medium Maxi

 Serie 600 Serie 2400 MagicSense Serie 500 Serie 800

 Größe
 Kopfbreite 9,0 mm Kopfbreite 11,0 mm  Kopfbreite 11,0 mm  Kopfbreite 13,5 mm

 Kopfdicke 6,0 mm  Kopfdicke   6,0 mm  Kopfdicke   6,5 mm  Kopfdicke   7,5 mm

Miniaturschneider für An-

wendungen in der Mikro-

elektronik und für feine 

Drähte. Bietet eine große 

Vielfalt an Kopf formen für 

sehr guten Zugang auch an 

schwer erreich baren Stellen.

Die stärkste und robusteste 

Kopf größe für allgemeine 

Schneidapplikationen in der 

Elektronik schneidet große 

Draht durchmesser.

Schneider der mittleren Größe. Vereint Robustheit, Sicht  

und Zugänglichkeit. Große Vielfalt an Kopfformen für präzise 

Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Serie 2400  

MagicSense bietet eine optimierte ergonomische Form und 

einen verbesserten Härtegrad.

Einteilung in Kopfgrößen



265

S
e
it

en
- 

u
n
d

 S
p

it
zs

ch
n
e
id

er

Der Schnitt

Mit dem Schnitt wird die Art der Endform 

unterschieden, die der Schneider an dem 

Draht hinterläßt. Es gibt drei Arten:

Standard-Schnitt 

„Super Full Flush“

Erem-Schnitt 
Super Full Flush: 
perfekter planer 
Schnitt

Mit Wate (Semi Flush)

Dieser Schnitt hinterlässt eine pyramidenförmige 

Spitze am Drahtende. Er eignet sich besonders 

für Standardaufgaben, bei denen die  Endform 

keine große Rolle spielt. Schneider mit diesem 

Schnitt eignen sich sowohl für weiche Kupfer-

drähte als auch für sehr harte Drähte wie 

Edelstahl.

Ohne Wate (Flush)

Dieser Schnitt hinterlässt im Vergleich zum 

Schnitt mit Wate eine wesentlich kleinere Spitze 

am Drahtende, ohne Reduzierung der Schneid-

kapazität. Die Schneidkanten sind feiner als bei 

Schneidern mit Wate. Der Kraftaufwand beim 

Schneiden ist geringer und die Bauteilbelastung 

wird reduziert. Drahtenden ohne Wate redu-

zieren den Kraftaufwand beim Anbringen von 

Bauteilen auf Leiterplatten. Erem garantiert 

präzise Schnitte auch nach häuigem Gebrauch.

Perfekt planer Schnitt (Super Full Flush)

Nur Erem bietet Ihnen einen perfekt planen 

Schnitt. Dieser Schnitt liefert absolut plane 

Drahtenden, Nacharbeiten werden  überlüssig. 

Schneider mit diesem Schnitt sind absolut 

 präzise geschliffen und geschärft. Der Kraft-

aufwand beim Schneiden ist gering ebenso wie 

die Bauteilbelastung durch den Schnitt. Löt-

fahnen bei Lötbadverfahren werden verhindert. 

Die Anwendungsbereiche liegen in der Mikro-

elektronik, Raumfahrt oder Medizintechnik. 

Diese Schneider eignen sich für weiche Drähte.
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Die Wahl des richtigen Werkzeugs

Die Kopfform

Erem bietet die passende Kopfform für 

Ihre Anwendung. Die Kopfformen unter-

scheiden sich in Form und Bauart. Es gibt 

sechs Grundformen:

 Form Spitzschneider, Gerader Spitzschneider, Spitzer Spitzschneider, Abge- 
  ausgesparter Kopf ausgesparter Kopf winkelter schmaler Kopf

Dieser Kopf eignet sich für 

horizontale und senkrechte 

Schnitte.Die langen Spitzen 

ermöglichen Schneidauf-

gaben an schwer zugäng-

lichen Stellen.

Sicht und Zugänglichkeit
Schneiden an der äußersten

Spitze des Schneiders

Dies ist die schmalste Kopf-

form. Die Unterseite ist 

ausgespart und ermöglicht 

einen optimalen Zu gang 

selbst zu extrem schwer 

zugänglichen Stellen. 

Der abgewinkelte Kopf 

sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen 

 Arbeitswinkeln.

Serie 600 Micro 670E*, 670EP*, 670EPF* 622NB, 632NCF, 676E, 776E

  (S. 265) (S. 264) 

Serie 2400 MagicSense 2470E  2475E, 2482E 

  (S. 269)  (S. 269)

Serie 500 Medium 570E, 573E** 592E, 792E 555E, 572E, 582E (S. 53)

  (S. 275) (S. 274) 575E, 593AE (S. 272) 

Serie 800 Maxi  884E 

   (S. 278)

Erem Schneidenschutz für Spitzschneider
Erem Spitzschneider sind mit einem Schneiden-

schutz  ausgestattet. Ein spezielles Anschlagsystem 

 verhindert ein Überlappen der Schneiden.

* sehr kurzer Kopf

** gerader Kopf für vertikales Arbeiten
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 Spitzschneider Abge- Seitenschneider  Seitenschneider 
 winkelter breiter Kopf Abgeschrägter Kopf Ovw

hohe Schneidkapazität
Schneiden über die gesamte

Länge des Schneiders

Der abgewinkelte Kopf 

sorgt für präzise Schnitte in 

unterschiedlichen Arbeits-

winkeln.

Die eine Seite des Schnei-

ders ist abgeschrägt und 

ermöglicht so das Arbeiten 

auch an schwer zugängli-

chen Stellen ohne Reduzie-

rung der Schneidkapazität.

Dies ist die Standard-Kopf-

form. Sie wird eingesetzt 

für alle Schneid aufgaben an 

leicht zu gänglichen Stellen. 

Der massive Kopf ermög-

licht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich 

durch Robustheit aus.

 622NA 612N, 622N, 632N

 (S. 264) (S. 263)

 2403E, 2404E 2477E 2412E, 2422E, 2432E

 (S. 48) (S. 268) (S. 267)

 503E, 504E 577E, 595E 512E, 512N, 522N, 

 (S. 52) (S. 272) 532N, 599E (S. 271)

  886E 812N, 822N, 896E

  (S. 278) (S. 277)

Zum Schneiden von Draht hoher Härte (Piano-Draht) bietet Erem 

Hartmetall-Schneider, siehe S. 38



  

  

 

  

612N

622N

632N

622NA

622NB

676E

776E

632NCF

670E

670EP

670EPF

2412E

2422E

2432E

2477E

2403E

2404E

2482E

2475E

2470E

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

30°

30°

45°

45°
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Die Wahl des richtigen Werkzeugs

Drahtqualität

  Pianodraht, nicht rostender Federstahldraht, Werkstoff 1.4310, Zugfestigkeit 2000–2400 MPa

  Harter Draht, nicht rostender Stahldraht, Werkstoff 1.4301, Zugfestigkeit 1800 MPa

  Mittelharter Draht, nicht rostender Stahldraht, Werkstoff 1.4301, Zugfestigkeit 800 MPa

  Weicher Draht, Kupfer, Aluminium, Zugfestigkeit 250 MPa 

Serie 600 Micro

Serie 2400 MagicSense

Für Mikrogehäusekontakte

mit Wate

ohne Wate

perfekter planer Schnitt

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

perfekter planer Schnitt

perfekter planer Schnitt

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

mit Wate

ohne Wate

perfekter planer Schnitt

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

 Modell Schnitt Schneidfähigkeit

Nur für weiche Materialien: Silikon, Gummi, etc.



512N

512E

522N

599E

532N

595E

577E

503E

504AE

555E

572E

582E

582EW

593AE

575E

592E

792E

570E

573E

812N

896E

822N

886E

884E

622TX

599T

599TF

595T

595TF

2476TX1

576TX1

2476 TX

576TX

503ET

503ETF

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

35°

40°

45°

30°

45°

30°

30°

269

S
e
it

en
- 

u
n
d

 S
p

it
zs

ch
n
e
id

er
Wolfram-Hartmetall-Schneider

Serie 500 Medium

Für vertikales Schneiden

 Modell Schnitt Schneidfähigkeit

mit Wate

mit Wate

ohne Wate

ohne Wate

perfekter planer Schnitt

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

perfekter planer Schnitt

ohne Wate

ohne Wate

mit Wate

mit Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

mit Wate

ohne Wate

mit Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

ohne Wate

mit Wate

mit Wate
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Der Miniaturseitenschneider 632NCF 

eignet sich hervorragend für  weiche 

Materialien wie Silikonschläuche 

bei  medi zinischen Anwe ndungen, 

 Präzisionsverbinderdichtungen oder 

Miniaturgummi dichtungen. 

Auch zum Schneiden von weichen 

Synthetik teilen z.B. bei der Hörgeräte-

fertigung ist der Miniaturschneider das 

passende Werkzeug. 

Die Schneiden des Seitenschneiders 

632NCF zeichnen sich durch Präzisions-

fertigung und einen äußerst  präzisen 

Schliff aus. Dies ermöglicht den 

rasiermesser artigen Full-Flush-Schnitt.

Zum Entfernen von SMD IC von Leiter-

platten werden die Anschlussbeinchen vor 

dem Entlöten durchtrennt. Die sehr feinen 

Spitzen der Spitzschneider 670EP und 

670EPF ermöglichen das Schneiden der 

einzelnen Pins, ohne die darunter liegen-

den Leiterbahnen zu beschädigen. 

Nachdem alle Beinchen vom IC abge-

trennt wurden, kann man die auf der 

Leiterplatte verbliebenen Reste mit dem 

Lötkolben beseitigen und die Lötzinnreste 

danach entfernen. Die Wärmebelastung 

der Leiter platine ist bei dieser Methode 

sehr gering.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Seitenschneider für Anwendungen in der Medizin

Spitzschneider zum Entlöten von SMD IC
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Ein Stent ist eine Gefäßwandstütze. Es 

handelt sich um ein kleines Gittergerüst 

in Röhrchenform aus Edelstahl oder 

Nickel-Titan. Er dient der Aufdehnung von 

Gefäßverengungen der Herzkranzgefäße 

und verbessert die Fließ eigenschaften des 

Blutes im Gefäß. 

Die Stents werden bereits vom Werk in 

der benötigen Länge geliefert. Zum Be-

schneiden der Stents hat sich das spezielle 

Wolfram-Hartmetall der Erem Zangen 

bewährt (z.B. Modell 576 TX). Durch 

die besondere Polierung der Hartmetall-

schneiden werden die Stents an-nährend 

gradfrei abgeschnitten. Aufwendige 

Nachbearbeitungen bzw. Politurprozesse 

verringern sich erheblich.

Der Hightech Schneider 599TFO mit 

wider standsfähigen Wolfram-Hartmetall-

Schneiden ist ein Multitalent von Erem.  

Er indet Einsatz in der Elektronik, Leiter-

plattenmontage und im Reparaturbereich. 

Ein weiterer Anwendungsbereich liegt in 

der Telekommunikation, d.h. Bearbeitung 

von Glasfaserkabel, Kevlar-Seiden und 

feinen Piano-Drähten.

Schneider aus Wolfram-Hartmetall zum Schneiden medizinischer Stents 

Hochpräzisions-Seitenschneider zum Schneiden von rostfreien  

und zähharten Drähten
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 600 Micro

  Miniaturschneider für Anwendungen 

in der  Mikroelektronik und für feine 

Drähte 

  Bietet eine große Vielfalt an Kopf-

formen für sehr guten Zugang auch  

an schwer erreichbaren Stellen

  Geeignet für SMD- und Mikrogehäuse-

kontakte (670EP, 670EPF)

  Induktionsgehärtete Schneiden aus 

Spezial werkzeugstahl (63 – 65 HRc)

  Relektionsfreie Oberläche, ESD-sicher 

und  nachschärfbar
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A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

D = Koplänge

D

 Spitzschneider Spitzschneider Seitenschneider Seitenschneider 
 Gerader kurzer Spitzer  Abgeschrägter  Ovaler Kopf 
 ausgesparter Kopf ausgesparter Kopf Kopf

Robustheit, hohe SchneidkapazitätSicht und Zugänglichkeit

Seitenschneider – ovaler Kopf

 110 mm
 48 g

  Dies ist die Standard-Kopfform. 

  Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an  

leicht zugänglichen Stellen. 

  Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 612N  9 9 6 15 ø 0,5 ø 0,8 ø 1,3

  mit Wate

 622N  9 9 6 15 – ø 0,8 ø 1,3

 

  ohne Wate

 632N  9 9 6 15 – ø 0,7 ø 1,3

 

  perfekter planer Schnitt

Drahtqualität siehe S. 38
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 600 Micro

Seitenschneider – ovaler Kopf

Spitzschneider – spitzer ausgesparter Kopf

 110 mm
 48 g

 110 mm
 48 g

  Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und 

er möglicht so das Arbeiten auch an schwer zugäng-

lichen Stellen ohne  Reduzierung der Schneidkapazität.

  Dies ist die schmalste Kopfform. 

  Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht 

 einen  optimalen Zugang selbst zu extrem schwer 

 zugäng lichen Stellen. 

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 622NA   9 9 6 15 ø 0,7 ø 1,0

 

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 622NB  9 9 6 15 ø 0,6  ø 0,8

  ohne Wate

 676E  9 9 6 15 Ausführung wie 622NB, 

       jedoch mit kurzem, robustem Kopf

  ohne Wate

 776E  9 9 6 15 ø 0,6 ø 0,8

 

  perfekter planer Schnitt

 632NCF  9 9 6 15 für weiche Materialien wie kleine Silikonschläuche, 

       Miniaturgummidichtungen oder zum Schneiden von 

  perfekter planer Schnitt     weichen Synthetikteilen
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Spitzschneider – gerader kurzer ausgesparter Kopf

 110 mm
 48 g

  Geeignet zum Schneiden von SMD- und 

 Mikrogehäusekontakten.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 670E  9 9 6 18 ø 0,5 ø 0,8

  ohne Wate

 670EP  9 9 6 18 ø 0,4 ø 0,6 

       hoch präzises Arbeiten an SMD- und

  ohne Wate     Mikrogehäusekontakten bis 0,25 mm

 670EPF  3 9 6 18 Ausführung wie 670EP, jedoch kleinere Version nur
       für Micro Pitches unter 0,5 mm (siehe auch S. 40)

  ohne Wate
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 2400 MagicSense

  Schneider der Größe Medium

  Vereint Robustheit, Sicht und 

 Zugänglichkeit

  Große Vielfalt an Kopfformen für 

 präzise Arbeiten an schwer zugäng-

lichen Stellen

  Die optimierte ergonomische Form 

der Serie 2400 MagicSense verhindert 

Ermüdungserscheinungen der Hand

  Verbesserte induktionsgehärtete 

Schneiden bis zu 64 – 65 HRc für  

eine extrem lange Lebensdauer

  Aus Spezialwerkzeugstahl gefertigte 

Schneiden

  Relektionsfreie Oberläche, ESD-sicher 

und nachschärfbar
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A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

D = Koplänge

D

 Spitzschneider Spitzschneider Spitzschneider Seitenschneider Seitenschneider 
 Gerader langer Abgewinkelter Abgewinkelter Abgeschrägter  Ovaler Kopf 
 ausgesparter Kopf schmaler Kopf breiter Kopf Kopf

Robustheit, hohe SchneidkapazitätSicht und Zugänglichkeit

Seitenschneider – ovaler Kopf

 130 mm
 70 g

  Dies ist die Standard-Kopfform. 

  Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an  

leicht zugänglichen Stellen. 

  Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 2412E  12 11 6 19 ø 0,5 ø 1,0 ø 1,6

  mit Wate

 2422E  12 11 6 19 – ø 1,0 ø 1,6

  ohne Wate

 2432E  12 11 6 19 – ø 0,8 ø 1,6

  perfekter planer Schnitt

Super Full Flush FF 

Drahtqualität siehe S. 38

Optional: Sicherheitsvorrichtung für Drahtreste. Bestellzusatz „W”, z.B. 2412W.



278

Seiten- und Spitzschneider

Serie 2400 MagicSense

Seitenschneider – abgeschrägter Kopf

 127 mm
 70 g

  Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und 

ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugäng-

lichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 2477E   12 11 6 19 ø 1,0 ø 1,3

  ohne Wate

Spitzschneider – abgewinkelter breiter Kopf

 127 mm
 70 g
 30°

  Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 2403E  9 11 6 19 ø 1,0 ø 1,6

  ohne Wate     breiter, robuster Kopf, feiner Schnitt

 2404E  9 11 6 20 ø 0,8 ø 1,3

       Ausführung wie 2403E, jedoch mit

  ohne Wate     feinem abgerundeten Kopf
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Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf

 135 mm
 72 g
 45°

  Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 2482E  6 11 6 26 ø 0,6 ø 1,2

  ohne Wate     geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, 

       sowohl bei 90° als auch bei 180° Anwendungen einsetzbar

 2475E  4 11 6 22 ø 0,4 ø 0,6

       geeignet für feine Arbeiten an Hybridschaltungen

  ohne Wate     oder Mikrobauteilen

Spitzschneider – gerader langer ausgesparter Kopf

 140 mm
 72 g

  Dieser Kopf eignet sich für horizontale und senkrechte 

Schnitte. 

  Die langen Spitzen ermöglichen Schneid aufgaben an 

schwer zugänglichen Stellen.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 2470E  4 11 6 29 ø 0,4 ø 0,6

  ohne Wate

Sicherheitsvorrichtung für Drahtreste nur möglich für 

Model 2412EW, 2422EW, 2432EW, 2477EW, 2482EW.
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 500 Medium

  Präzisionsschneider der Größe Medium 

vereint abhängig von der Kopfform des 

Schneiders beste Sicht, Zugänglichkeit 

und Robustheit 

  Große Vielfalt an Kopfformen

  Induktionsgehärtete Schneiden aus 

Spezialwerkzeugstahl (63 – 65 HRc)

  Schneider mit spitzem und abgewinkelt 

schlankem Kopf eignet sich für Applika-

tionen in der SMD-Technik, ermöglich 

exaktes Schneiden vor bzw. hinter den 

zu bearbeitenden Komponenten

  Relektionsfreie Oberläche, ESD-sicher 

und nachschärfbar
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A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

D = Koplänge

 Spitzschneider Spitzschneider Spitzschneider Spitzschneider Seitenschneider Seitenschneider 
 Gerader langer  Spitzer ausge- Abgewinkelter Abgewinkelter Abgeschrägter  Ovaler Kopf 
 ausgesparter Kopf sparter Kopf schmaler Kopf breiter Kopf Kopf

Robustheit, hohe SchneidkapazitätSicht und Zugänglichkeit

Drahtqualität siehe S. 38; Optional: Sicherheitsvorrichtung für Drahtreste. Bestellzusatz „W”, z.B. 512NW.

D

Seitenschneider – ovaler Kopf

 115 mm
 67 g

  Dies ist die Standard-Kopfform. 

  Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an  

leicht zugänglichen Stellen. 

  Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 512N  12 11 6,5 19 ø 0,5 ø 1,0 ø 1,6

  mit Wate

 512E  12 11 6,5 19 Ausführung wie 512N, jedoch mit brüniertem Kopf

       

  mit Wate   

 522N  12 11 6,5 19 – ø 1,0 ø 1,6

 

  ohne Wate 

 599E  10 11 6,5 17 – ø 1,0 ø 1,6

       kurzer, robuster Kopf

  ohne Wate

 532N  12 11 6,5 19 – ø 0,8 ø 1,6

  perfekter planer Schnitt
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 500 Medium

Seitenschneider – abgeschrägter Kopf

 115 mm
 67 g

  Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und 

ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugäng-

lichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 595E   12 11 6,5 19 ø 1,0 ø 1,3

  ohne Wate     zugespitzer Kopf

 577E   10 11 6,5 17 ø 1,0 ø 1,3

 

  ohne Wate     zugespitzer, kurzer Kopf

Spitzschneider – abgewinkelter breiter Kopf

 110 mm
 67 g
 30°

  Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 503E  9 11 6,5 19 ø 1,0 ø 1,6

  ohne Wate     breiter, robuster Kopf

 504AE  9 11 6,5 19 ø 0,8 ø 1,3

       Ausführung wie 503E, jedoch

  ohne Wate     mit feinem abgerundeten Kopf
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Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf

 120 mm
 68 g
 35°

  Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen Arbeitswinkeln. 

  Schmaler, robuster Kopf, geeignet für Arbeiten  

mit hoher Schneidkraft an engen Stellen.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 555E  6 11 6,5 24  ø 0,6 ø 1,3

  ohne Wate

 115 mm
 68 g
 40°

  Ausgesparte Schneide für leichten Zugang.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 572E  6 11 6,5 21 ø 0,6 ø 1,3

  ohne Wate

 115 mm
 68 g
 40°

  Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, 

 Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als  

auch bei 180° Anwendungen einsetzbar.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 582E  6 11 6,5 26 ø 0,6 ø 1,3

  ohne Wate

 115 mm
 67 g
 45°

  Ausführung wie 582E, jedoch mit  

Sicherheitsvorrichtung für Drahtreste.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 582EW  6 11 6,5 26 ø 0,6 ø 1,3

  ohne Wate
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 500 Medium

Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf

 115 mm
 68 g
 30°

 110 mm
 67 g
 45°

  Ideales Wartungswerkzeug, geeignet zum Schneiden 

von DIL-Kontakten vorne und hinten sowie von eng 

bestückten Leiterplatten.

  Geeignet für feine Arbeiten an Hybridschaltungen 

oder Mikrobauteilen.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 593AE  4 11 6,5 26 ø 0,4 ø 1,0

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 575E  4 11 6,5 22 ø 0,2 ø 0,6

  ohne Wate

Spitzschneider – spitzer ausgesparter Kopf

 115 mm
 67 g

  Dies ist die schmalste Kopfform. 

  Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht  

einen  optimalen Zugang selbst an extrem schwer 

zugänglichen Stellen. 

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 592E  12 11 6,5 19 ø 0,4 ø 0,8

  ohne Wate

 792E  12 11 6,5 19 ø 0,4 ø 0,6

 

  perfekter planer Schnitt

Super Full Flush FF 
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Spitzschneider – gerader langer ausgesparter Kopf

 120 mm
 67 g

  Dieser Kopf eignet sich für horizontale und senkrechte 

Schnitte. 

  Die langen Spitzen ermöglichen Schneidaufgaben an 

schwer zugänglichen Stellen.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 570E  4 11 6,5 29 ø 0,6 ø 1,2

  ohne Wate     zum Schneiden an der äußersten Spitze

Spitzschneider – gerader Kopf für vertikales Arbeiten

 120 mm
 67 g

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 573E  4 11 6,5 29 ø 0,4 ø 0,6

  ohne Wate
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Seiten- und Spitzschneider

Serie 800 Maxi   Schneider der Größe Maxi für 

 all gemeine Schneidapplikationen in  

der Elektronik

  Induktionsgehärtete Schneiden aus 

Spezialwerkzeugstahl (63 – 65 HRc)

  Schneidet große Drahtdurchmesser

  Relektionsfreie Oberläche, ESD-sicher und nachschärfbar
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A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

D = Koplänge

D

 Spitzschneider Seitenschneider Seitenschneider 
 Spitzer  Abgeschrägter  Ovaler Kopf 
 ausgesparter Kopf Kopf

Robustheit, hohe SchneidkapazitätSicht und Zugänglichkeit

Drahtqualität siehe S. 38

Seitenschneider – ovaler Kopf

 120 mm
 67 g

  Dies ist die Standard-Kopfform. 

  Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an  

leicht zugänglichen Stellen. 

  Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 812N  15 13,5 7,5 21 ø 0,6 ø 1,2 ø 1,8

  mit Wate

 896E  15 13,5 7,5 21 ø 0,6 ø 1,2 ø 1,8

       geeignet zum Schneiden harter Drähte,

  mit Wate     Kovar, Konnektorenstifte

 822N  15 13,5 7,5 21 – ø 1,2 ø 1,8

  ohne Wate
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Serie 800 Maxi

Spitzschneider – abgeschrägter Kopf

 120 mm
 83 g

  Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und 

ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugäng-

lichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 886E   15 13,5 7,5 21 ø 1,0 ø 1,8

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Mittlere Härte Kupferdraht

 884E  15 13,5 7,5 21 ø 0,8 ø 1,6

  ohne Wate

Spitzschneider – spitzer ausgesparter Kopf

 120 mm
 81 g

  Dies ist die schmalste Kopfform. 

  Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht  

einen  optimalen Zugang selbst an extrem schwer 

zugänglichen Stellen. 

Seiten- und Spitzschneider
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Seiten- und Spitzschneider

Wolfram-Hartmetall-Schneider

  Präzisionsschneider der Größe  

Medium von hoher Qualität, Härte  

und Lebensdauer

  Widerstandsfähige Schneiden bestehen 

aus exklusivem Wolfram-Hartmetall

  Hohe Schneidleistung, ausgelegt  

für Anwendungsbereiche mit 

 Dauer belastung

  Eignet sich für Schneidarbeiten an 

harten und zähen Drähte, z.B. Piano-, 

Nickel- und Diodendraht

  Relektionsfreie Oberläche, ESD-sicher 

und nachschärfbar
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A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

D = Koplänge

 Spitzschneider Spitzschneider Seitenschneider Seitenschneider 
 Spitzer ausge- Abgewinkelter Abgeschrägter  Ovaler Kopf 
 sparter Kopf breiter Kopf Kopf

Robustheit, hohe SchneidkapazitätSicht und Zugänglichkeit

Seitenschneider – ovaler Kopf

 115 mm
 67 g

  Dies ist die Standard-Kopfform. 

  Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an  

leicht zugänglichen Stellen. 

  Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Pianodraht Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 622TX  8 9 6 15 ø 0,2 ø 0,4 ø 0,6 ø 1,2

  ohne Wate     Miniaturschneider

 599T  12 11 6,5 19 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,0 ø 1,5

  mit Wate    

 599TF  12 11 6,5 19 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,0 ø 1,5

  ohne Wate

Drahtqualität siehe S. 38

D
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Seiten- und Spitzschneider

Wolfram-Hartmetall-Schneider

Seitenschneider – ovaler Kopf

 115 mm
 67 g

  Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und 

ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugäng-

lichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Pianodraht Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 595T   12 11 6,5 19 ø 0,4 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,5

  mit Wate

 595TF   12 11 6,5 19 ø 0,4 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,5

  ohne Wate

 2476TX1   11 11 6 19 ø 0,3 ø 0,4 ø 0,5 ø 1,0

       Modell der Serie 2400 MagicSense (Länge: 130 mm)

  ohne Wate     

 576TX1   11 11 6,5 19 ø 0,3 ø 0,4 ø 0,5 ø 1,0

  ohne Wate
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Spitzschneider – spitzer ausgesparter Kopf

 115 mm
 67 g

  Dies ist die schmalste Kopfform. 

  Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht  

einen  optimalen Zugang selbst an extrem schwer 

zugänglichen Stellen. 

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Pianodraht Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 2476TX  11 11 6 19 ø 0,1 ø 0,2 ø 0,3 ø 1,0

        Modell der Serie 2400 MagicSense

  ohne Wate

 576TX  11 11 6,5 19 ø 0,1 ø 0,2 ø 0,3 ø 1,0

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm ø
 A B  C D Pianodraht Harter Draht Mittlere Härte Kupferdraht

 503ET  9 11 6,5 19 ø 0,4 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,2 

  mit Wate

 503ETF  9 11 6,5 20 ø 0,4 ø 0,6 ø 0,8 ø 1,2

 

  ohne Wate

Spitzschneider – abgewinkelter breiter Kopf

 110 mm
 67 g
 30°

  Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.
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Seiten- und Spitzschneider

Sonderapplikationen

A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

D = Koplänge

D

 115 mm
 79 g

  Seitenschneider, geeignet zum Trennen  

von Leiterplatten.

 Modell Schnitt   Max. Schneidfähigkeit in mm
     Max. D Max. B

 1884EPCM      1,5  2,0

  ohne Wate

Sonderapplikationen – Spezial Werkzeugstahl, ESD-sicher

 120 mm
 100 g

  Seitenschneider mit Untersetzung.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A B  C  Kupferdraht

 147A  12 10,5 7,5  ø 1,8 für Schneiden von harten Drähten 

  mit Wate      mit geringem Kraftaufwand 

 147AT  12 10,5 7,5  ø 1,8 Ausführung wie 147A, jedoch mit

        Schneiden aus Wolfram Hartmetall, 

  mit Wate      Modell auf Anfrage
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 110 mm
 48 g

 115 mm
 67 g

 115 mm
 67 g

  Seitenschneider, geeignet für Präzisionsschnitte 

an weichen Materialien, z.B. kleine Silikonschläu-

che bei medizinischen Anwendungen, Präzisions-

verbinderdichtungen, Miniaturgummidichtungen, 

weiche Synthetikteile.

  Seitenschneider, geeignet zum Schneiden  

von Kevlar-Seiden.

  Seitenschneider mit Schneiden aus  

Wolfram Hartmetall.

 Modell Schnitt Maße in mm 
 A B  C

 632NCF  9 9 6

  perfekter planer Schnitt

 Modell  Maße in mm 
 A B C D

 599FO  12 11 6,5 19

 Modell Schnitt Maße in mm 
 A B  C D

 599TFO  12 10,5 6,5 19 Ausführung wie 599FO, jedoch mit Schneiden  

  mit Wate     aus Wolfram Hartmetall geeignet zum Schneiden von 

       Kevlar-Seiden, Vectran ummantelten Drähten,  

       Lichtwellenleitern und kleinen rostfreien Drähten
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  Druckluftbetriebener Schneider

  Handlich, leicht und präsize

  Vielseitig einsetzbar durch Auswahl  

verschiedener Schneidköpfe

  Leicht auswechselbare Schneidköpfe

  Geeignet zum Schneiden von konventionellen  

Bauteilen, weichen Metallen oder kleinen 

 Plastikteilen

Seiten- und Spitzschneider

Pneumatische Seiten- und Spitzschneider

 130 mm
 130 g

  Gehäuse Pneumatikschneider

 Modell  Maße in mm 
 D

 1500 BSF  ø 28     benötigt 4 – 6 bar ölfreie saubere Druckluft

Pneumatische Seiten- und Spitzschneider

Schneidköpfe für 1500BSF

A = Länge der Schneiden

B = Kopfbreite 

C = Kopfdicke

A

B

C

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A B  C  Kupferdraht

 1512N  10 10,5 6,5  ø 1,6

  mit Wate

 1522N  10 10,5 6,5  ø 1,6 

  ohne Wate

Seitenschneider – ovaler Kopf 

 35 g   Dies ist die Standard-Kopfform.

  Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an  

leicht zugänglichen Stellen. 

  Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneid-

kapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

Drahtqualität siehe S. 38
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Seitenschneider – spitzer ausgesparter Kopf

 32 g
  Dies ist die schmalste Kopfform. 

  Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht  

einen  optimalen Zugang selbst an extrem schwer 

zugänglichen Stellen. 

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A B  C  Kupferdraht

 1522NB  9 10,5 6,5  ø 1,2

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A B  C  Kupferdraht

 1503E  12 10,5 6,5  ø 1,2

  ohne Wate

Seitenschneider – abgewinkelter breiter Kopf

 38 g
 30°

  Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte  

in unterschiedlichen Arbeitswinkeln.

Seitenschneider – abgeschrägter Kopf

 35 g   Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und 

ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugäng-

lichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A B  C  Kupferdraht

 1522NA  9 10,5 6,5  ø 1,4

  ohne Wate
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  Erem Distanzschneider gibt es mit fester und 

 variabel einstellbarer Schnittlänge

  Die Spitzen sind poliert und schützen so  

die Platine vor Beschädigungen

  Zum Schneiden von Drähten auf die passende 

Länge und zum Fixieren von Baustücken

Die Schutzanschlagschraube D verbessert die  Leistung 

der Erem Distanzschneider: 

– Spiel B größer als der Drahtdurchmesser 

 = abgeschnittener Draht wird nicht gehalten.

– Spiel B kleiner als der Drahtdurchmesser 

 = abgeschnittener Draht wird gehalten.

Stellen Sie die Schutzanschlagschraube D so ein, dass 

die Schneide C nicht an die gegenüberliegende Seite 

anschlägt. Das erhöht die Lebensdauer der Schneide.

Seiten- und Spitzschneider

Distanzschneider

A = Länge der Schneiden

E = Breite der Spitzen

F = Schnittlänge

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A E  F  Kupferdraht

 530E06  20 3 0,6 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 0,6 mm

  ohne Wate

 530E08  20 3 0,8 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 0,8 mm

  ohne Wate

 530E10  20 3 1,0 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,0 mm

  ohne Wate

 530E12  20 3 1,2 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,2 mm

  ohne Wate

 530E13  20 3 1,3 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,3 mm

  ohne Wate

 530E15  20 3 1,5 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,5 mm

  ohne Wate

Feste Schnittlänge (F)

 120 mm
 67 g

  Spezial-Werkzeugstahl 

  ESD-sicher 

  Feste Schnittlänge (= F) 

  Vermindert mechanischen Schock an Bauteilen 

Drahtqualität siehe S. 38

D

B

C



299

Distanzschneider

S
e
it

en
- 

u
n
d

 S
p

it
zs

ch
n
e
id

er

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A E  F  Kupferdraht

 549E  20 3 1,5 ø 1,2 schneidet Draht auf eine Länge von 1,5 mm

  ohne Wate

 549E10  20 3 1,0 ø 1,2 schneidet Draht auf eine Länge von 1,0 mm

  ohne Wate

 549E12  20 3 1,2 ø 1,2 schneidet Draht auf eine Länge von 1,2 mm

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A E  V  Kupferdraht

 530E15A  20 4,5 1,2 – 6 ø 1,2 variable Schnittlänge einstellbar von 1,2 mm bis 6 mm

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A E  V  Kupferdraht

 573EB  20 4,5 0 – 5 ø 0,8 variable Schnittlänge einstellbar von 0 mm bis 5 mm

  ohne Wate

 Modell Schnitt Maße in mm  Max. Schneidfähigkeit in mm
 A E  F  Kupferdraht

 530E18  20 3 1,8 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,8 mm

  ohne Wate

 530E20  20 3 2,0 ø 1,2 schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 2,0 mm

  ohne Wate

 120 mm
 67 g
 45°

 120 mm
 70 g

 115 mm
 70 g

  Spezial-Werkzeugstahl 

  ESD-sicher 

  Feste Schnittlänge (= F) 

  Abgeschrägt 45°

  Spezial-Werkzeugstahl 

  ESD-sicher 

  Variable Schnittlänge (= V) 

  Mit Schutzanschlagschraube

  Spezial-Werkzeugstahl

  ESD-sicher

  Variable Schnittlänge (= V) 

  Mit Schutzanschlagschraube

  Auswechselbarer Kunststoffanschlag schützt  

die Leiterplatte vor Beschädigung

Variable Schnittlänge (V)
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Zangen

Die sehr präzise bearbeiteten Spitzen greifen 
auch dünnste Teile fest und sicher. 

 Bei der Herstellung dieser Zangen sind die Wahl hochwertiger   

 Materialien und eine sorgfältige Härtung besonders wichtig.
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Zangen

Unsichtbare patentierte 
Erem Magic-Feder

 lange Lebensdauer

 konstante Federkraft

 garantiert mehr als 1 Million Schließzyklen

Schraubsystem höchster 
 Präzision

  spielfreier, reibungsloser Bewegungsablauf 

der Werkzeugschenkel

  glatter Schneidvorgang ohne Überlappen 

der Schenkel

Zangenbacken geschliffen
in höchster Präzision

Erem Zangen, Abisolierzangen, Formzangen

  Greif- und Biegezangen mit Standard – 

und ergonomischem Griff

  MagicSense geformter Griff für hohen 

Komfort

  Große Vielfalt an Kopfformen

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie 

Oberläche, ESD-sicher
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Ergonomisch geformte Griffe

für hohen Komfort,  

Grifigkeit und Sicherheit

EMOS – Öffnungsstopp

begrenzt die Öffnung der Spitzen  

auf 5 mm. Die eingeschränkte 

 Handöffnung der Griffe verhindert 

 Ermü dungserscheinungen der Hand.

ESD-sicher
 

Die auswechselbaren Schaumstoffhandgriffe  

sind ESD-sicher und gehören zum Lieferumfang  

aller Erem Schneider und Zangen.

EMI/RF                                         Erem-Schneider und Zangen
Sources: DOD/CECC

10∞ 100 105 1012 1020  W/cm2

antistatischleitend isolierendstatisch ableitend
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Zangen

Erem Zangen

  Zangen für Fein- und Standardelektronik

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie  

Oberläche, ESD-sicher

A  = Backenlänge 

B  = Kopfbreite 

C  = Kopfdicke

E  = Breite der Spitzen

G  = Gesamthöhe der 2 Spitzen

 Modell Form Maße in mm
   A B C E ø G

 543E  23 9 6,5 0,8 1,6

 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 547  23 9 6,5 0,9 1,2

 120 mm
 62 g

 120 mm
 62 g

  Rundzange mit sehr präzisen, feinen Backen.

  Geeignet zum Formen, Biegen, Verlegen,  

Einfädeln von Drähten.

  Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen,  

feinen, abgerundeten Backen.

  Geeignet zum Formen, Biegen, Verlegen,  

Einfädeln von Drähten.

Rundzange

Nadelhalbrundzange
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 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 542E  23 9 6,5 2,4 1,4

 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 544E  23 9 6,5 1 1,4

 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 544D  23 9 6,5 1 1,4 innen geriffelte Backen für sicheres Halten

 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 531E  23 9 6,5 5 3

 120 mm
 67 g

 120 mm
 67 g

 120 mm
 67 g

 125 mm
 67 g

  Flachzange mit feinen Backen und präzise  

gearbeiteten Kanten. 

  Geeignet zum Greifen von lachen Werkstücken.

  Flachrundzange mit schmalen halbrunden Backen.

  Für sicheres Halten von Bauteilen.

  Flachzange mit auswechselbaren Nylonbacken.

  Nylonbacken vermeiden Knicke und Kratzer.

  Geeignet zum Formen von Edelmetallen und  

Bauteilanschlüssen.

Flachzangen

Flachrundzangen
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Zangen

Zangen der Serie 2400 MagicSense

  Zangen für Fein- und Standardelektronik

  Optimale ergonomische Form der Griffe 

für hohen Komfort

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie  

Oberläche, ESD-sicher

A  = Backenlänge 

B  = Kopfbreite 

C  = Kopfdicke

E  = Breite der Spitzen

G  = Gesamthöhe der 2 Spitzen

 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 2411P  33,5 11 6 1 1,2 

 2411PD  35,5 11 6 1 1,2 Ausführung wie 2411P, jedoch mit innen  

         geriffelten Backen für sicheres Halten

 146 mm
 72 g

  Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen,  

feinen, abgerundeten Backen.

Nadelhalbrundzange
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Zangen der Serie 2400 MagicSense

 Modell Form Maße in mm
   A B C E ø G

 2443P  33,5 11 6 0,8 1,6

 146 mm
 72 g

  Rundzange mit sehr präzisen, feinen Backen.

  Geeignet zum Biegen von Drähten.

Rundzange

 Modell Form Maße in mm
   A B C E G

 2442P  33,5 11 6 3,4 1,2

 146 mm
 72 g

  Flachzange mit feinen Backen und präzise  

gearbeiteten Kanten. 

  Geeignet zum Greifen von lachen Werkstücken.

Flachzangen
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Abisolierzangen

Hochpräzisions-Abisolierzangen

  Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für 

 Anwendungsbereiche in der Elektronik  

und Luftfahrttechnik

  Einstellung des benötigten  Durchmessers 

erfolgt über Schrauben 

  Schraubendreher und Schlüssel sind im 

 Lieferumfang enthalten

  Auswechselbare Klingen 

  ESD-sicher

  Auf Anfrage auch Spezialanfertigungen 

möglich

 Modell  Maße in mm
   A E G H   Draht ø

 510AE  21 5 4 7   0,25 mm – 1,02 mm (AWG 30 – 18)

 120 mm
 75 g

  Geeignet für alle Arten von Isolierungen und 

 Lichtwellenleitern.

  Integriertes Schneidmesser

Abisolieren von vorne

A  = Backenlänge 

E  = Breite der Spitzen

G  = Gesamthöhe der 2 Spitzen

H = Länge der Schneidklinge
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Hochpräzisions-Abisolierzangen

 Modell  Maße in mm
   A E F G H Draht ø

 552E  23 6,5 1 11 9 0,06 mm – 0,6 mm (AWG 42 – 24)

 Modell  Maße in mm
   A E F G H Draht ø

 552S  21 6,5 6,7 11 9 0,06 mm – 0,6 mm (AWG 42 – 24)

 120 mm
 80 g

 120 mm
 80 g

  Einzigartige Präzision für beschädigungsfreies 

 Abisolieren von feinen Drähten.

  Geeignet für alle Arten von Isolierungen,  

Telon, Tefzel und Lichtwellenleitern.

  Einzigartige Präzision für beschädigungsfreies 

 Abisolieren von feinen Drähten.

  Geeignet für alle Arten von Isolierungen,  

Telon, Tefzel und Lichtwellenleitern.

Abisolieren von vorne

Seitliches Abisolieren

A = Backenlänge 

E = Breite der Spitzen

F = Tiefe der auswechselbaren Klinge

G  = Gesamthöhe der 2 Spitzen

H  = Länge der Schneidklinge

A  = Backenlänge 

E  = Breite der Spitzen

F = Breite der auswechselbaren Klinge

G  = Gesamthöhe der 2 Spitzen

H  = Länge der Schneidklinge
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Formzangen

Formzangen für passive Bauteile

  Sicheres Biegen, Formen und Vorbereiten 

von Bauteilanschlüssen

  Spezial-Werkzeugstahl

  Relektionsfreie Oberläche

  ESD-sicher

 120 mm
 70 g

 120 mm
 70 g

  Geeignet für Bauteilanschlüsse, U-Form.

  Geeignet für Bauteilanschlüsse, U-Form,  

axiales Formen. 

  Schmale Kopfform.

A  = Backenlänge 

D  = Höhe der Spitzen

E  = Breite der Spitzen

F = Länge des Formwerkzeugs

A  = Backenlänge 

D  = Höhe der Spitzen

E  = Breite der Spitzen

F = Länge des Formwerkzeugs

 Modell  Maße in mm  Max. Anschlussdurchmesser
 A D E F Dioden Kondensatoren Widerstände

 554E 13 10 10 10 0,65 mm  0,7 mm 1/2 W

 Modell  Maße in mm  Max. Anschlussdurchmesser
 A D E F Dioden Kondensatoren Widerstände

 554A 23 5,6 2,5 4,5 0,65 mm  0,7 mm  1/2 W
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 120 mm
 70 g

 120 mm
 67 g

 120 mm
 67 g

  Geeignet für sicheres Bestücken. 

  Formt die zwei entgegengesetzen U in  

einem Arbeitsgang.

  Zum Schneiden und Biegen von Bauteilen in  

zwei Arbeitsgängen auf eine vordeinierte Länge.

  Zum Schneiden und Biegen von verschiedenen  

Arten von Bauteilen mit zwei Ausgängen.

A  = Backenlänge 

D  = Höhe der Spitzen

E  = Breite der Spitzen

F = Länge des Formwerkzeugs

A  = Backenlänge 

D  = Höhe der Spitzen

E  = Breite der Spitzen

F = Länge des Formwerkzeugs

A  = Backenlänge 

D  = Höhe der Spitzen

E  = Breite der Spitzen

F = Länge des Formwerkzeugs

 Modell  Maße in mm  Max. Anschlussdurchmesser
 A D E F Dioden Kondensatoren Widerstände

 554TX 20 6,5 6,5 4 0,65 mm  0,7 mm  1/2 W

 Modell  Maße in mm  Max. Anschlussdurchmesser
 A D E F Dioden Kondensatoren Widerstände

 50788 23 4 3  0,65 mm  0,7 mm  1/2 W

 Modell  Maße in mm  Max. Anschlussdurchmesser
 A D E F Dioden Kondensatoren Widerstände

 50789Z 23 3,3 3,5  0,65 mm  0,7 mm 1/2 W
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Formzangen

Hochpräzisions-Formzangen für aktive Bauteile

  Sicheres Biegen, Formen und Vorbereiten  

von Bauteilanschlüssen, speziell für  in tegrierte 

Bauteile und Leistungstransistoren

  Spezial-Werkzeugstahl

  Relektionsfreie Oberläche

  ESD-sicher

 120 mm
 85 g

 120 mm
 85 g

  Geeignet zum Biegen im rechten Winkel von  

lachen Bauteilen, Kontakten, Leistungstransistoren, 

Triac-Anschlüssen.

  Geeignet zum Schneiden und Biegen im  rechten 

 Winkel von Bauteilen der Serie TO, Dioden, 

 mecha nischen Teilen.

  Einfach verstellbar mit auswechselbaren Schneiden.

 Modell  Maße in mm
 K max.  M

 500103A 15   3 – 12

 Modell  Maße in mm
 K max.  M

 500210E 11   3,8 – 15
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Hochpräzisions-Formzangen für aktive Bauteile

Hochpräzisions-Formzangen für Flat Packs, Quads

Hochpräzisions-Formzangen für DIL-Pins

 120 mm
 85 g

 120 mm
 100 g

 120 mm
 98 g

  3 Anschlüsse, geeignet zum Biegen um 90° an zwei 

Reihen von Bauteilen der Serie TO 126, 218, 220, 

Leistungstransistoren.

  Einstellung erfolgt mittels Schraube. 

  Geeignet zum Biegen im rechten Winkel von lachen 

Bauteilen, Kontakten, Leistungstransistoren, Triac-

Anschlüssen. 

  Geeignet zum Schneiden und Biegen von DIL-Pins  

um 90° in einem Arbeitsgang. 

  Bis max. 20 DIL-Pins.

 Modell  Maße in mm
 K max. M  I

 500104A 13  3,5 – 15 2,54

 Modell   Maße in mm
     A K max. M

 80013C     17 13 2,8

 Modell   Maße in mm
     E F

 809IC     25 0,9
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Spezialwerkzeuge

IC- und SMD-Werkzeuge, Werkzeuge für Licht-
wellenleiter, Vakuum-Mikromanipulator 

  IC- und SMD-Werkeuge mit exakter Feineinstellung zum 

 Einstecken, Aus ziehen, Geradebiegen und S chneiden von  

IC- und SMD-Komponenten

  Hochpräzisionswerkzeuge für Licht wellenleiter zur  professionellen 

Abisolierung, geeignet zum Schneiden  

von Kevlar-Seiden, Vectran ummantelten Drähten, etc.

  Vakuum-System für die präzise Hand habung kleinster  

SMD-Bauteilen und Silizium-Wafer, geeignet für Bestückungs- 

und Laborarbeiten
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IC- und SMD-Werkzeuge

IC- und SMD-Werkzeuge

  IC- und SMD-Werkzeuge zum Einstecken, 

Ausziehen, Geradebiegen und Schneiden 

von IC- und SMD-Bauteilen

  Relektionsfreie Oberläche

  ESD-sicher

 Modell   Maße in mm
   E 505C 505BGC 505BG

 505C  20 Pins:

 505BGC  36 

   36

 505BG   Breite:

 Modell   Maße in mm
   A E G

 808G  23 42 1

 120 mm

 130 mm
 120 g

  Ein Schraubendreher für Feineinstellungen ist im 

 Lieferumfang enthalten.

  Praktisches Wartungswerkzeug, geeignet zum 

 Geradebiegen von Kontakten, DIL/IC-Anschlüssen.

  Bis 16 Anschlüsse möglich.

Einstecken und Ausziehen

Geradebiegen
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IC- und SMD-Werkzeuge

 Modell Schnitt Maße in mm
 A D E

 670EP  10 3 2

  ohne Wate

 Modell Beschreibung

 3900KC Kit für SMD-Arbeiten

 Inhalt:
 51SA  Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen, gebogen 30°, ausgespart; Länge 115 mm

 102ACA   SMD-Pinzette mit abgewinkelten Spitzen und stumpfen Kanten, geeignet für senkrechtes Arbeiten mit kleinen 

 Bauteilen; Länge 115 mm

 103ACA  SMD-Pinzette mit abgewinkelten Spitzen und stumpfen Kanten für senkrechtes Arbeiten mit kleinen Bauteilen;  

Länge 115 mm

 150SAMB  SMD-Pinzette mit gebogenen Spitzen 40°, geriffeltem Fingerproil zum Greifen kleiner zylindrischer  

Teile Ø 1,2 – 2,5 mm; Länge 120 mm

 150SAMF  SMD-Pinzette mit geraden Spitzen und geriffeltem Fingerproil zum Greifen kleiner zylindrischer  

Teile Ø 1,2 – 2,5 mm; Länge 120 mm

 670EP Hochpräzisions-Spitzschneider für Anschlüsse von SMD-Mikrogehäusen bis 0,25 mm

 Modell Schnitt Maße in mm
 A D

 593AE  20 4

  ohne Wate

 110 mm
 48 g

 115 mm
 67 g

  Hochpräzisions-Spitzschneider. 

  Für Anschlüsse von SMD-Mikrogehäusen bis  

0,25 mm, auch im Raster kleiner als 1/20”.

  Für µ-pitches unter 0,5 mm benötigen Sie das  

Modell 670EPF. 

  Bitte bei Bestellung Bauteil mitschicken.

  Einsetzbar in Bereichen der SMD-Bestückung  

und Reparaturarbeiten.

  6-teiliger Werkzeugsatz mit kontrolliert  

ableitenden EGB-Griffen.

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie  

Oberläche, nachschärfbar (Schneider).

  Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten, 

 antimagnetisch.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

  Hochpräzisions-Spitzschneider, gebogen. 

  Praktisches Reparaturwerkzeug. 

  Zum Schneiden von DIL-Kontakten direkt am Bauteil.

  Ideal für eng bestückte Leiterplatten.

Schneiden

Kit für SMD Arbeiten
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Werkzeuge für Lichtwellenleiter

Hochpräzisionswerkzeuge für Lichtwellenleiter

  Geeignet zum einfachen und präzisen 

Abisolieren von Lichtwellenleitern

  Spezial-Werkzeugstahl

  Relektionsfreie Oberläche

  ESD-sicher

 Modell  Maße in mm
   A E F G H Draht ø

 552S  21 6,5 6,7 11 9 0,06 mm – 0,6 mm (AWG 42 – 24)

 120 mm
 80 g

 120 mm
 20 g

  Geeignet für alle Arten von Isolierungen, Telon,  

Tefzel und Lichtwellenleitern.

  Durch seitliches Abisolieren keine Begrenzung  

der Abisolierlänge.

  Einstellung des Durchmessers über zwei Schrauben.

  Auswechselbare Klingen.

  Pinzetten aus Edelstahl mit  

synthetischen Spitzen (PPS).

  Relektionsfreie Oberläche.

  Nicht magnetisch.

Seitliches Abisolieren

Halten / Greifen

A  = Backenlänge 

E  = Breite der Spitzen

F = Breite der auswechselbaren Klinge

G  = Gesamthöhe der 2 Spitzen

H  = Länge der Schneidklinge

 Modell  Beschreibung

 249SA   Präzisionspinzette mit feinen synthetischen Spitzen (PPS) und geriffeltem Fingerproil für sicheren  

Halt. Durchgangs widerstand 16 Ω/cm. Hitzebeständig bis 250°C (480°F).  Widerstandsfähig gegen  

Säuren und geschmolzenes Lötzinn. Wasserabweisend.
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Hochpräzisionswerkzeuge für Lichtwellenleiter

 Modell  Maße in mm
   A  B  C

 599FO  15  10,5  6,5

 Modell Schnitt Maße in mm
   A  B  C

 599TFO  15  10,5  6,5

  mit Wate

 115 mm
 67 g

 115 mm
 67 g

  Seitenschneider, geeignet zum Schneiden von  

Kevlar-Seiden,Vectran ummantelten Drähten, 

 Lichtwellenleitern und kleinen rostfreien Drähten.

  Seitenschneider, geeignet zum Schneiden von  

Kevlar-Seiden,Vectran ummantelten Drähten, 

 Lichtwellenleitern und kleinen rostfreien Drähten.

Schneiden

A  = Länge der Schneiden

B  = Kopfbreite 

C  = Kopfdicke

A

B

C
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Vakuum-Mikromanipulator

Vakuum-Mikromanipulator

  Professionelles Vakuum-System für  

die  präzise Handhabung kleinster SMD-

Bau teile sowie Silizium-Wafer

  Geeignet für Bestückungs- oder  

Laborarbeiten 

Vorteile des Vakuum-Mikromani pulators:

  Einfaches Aufnehmen der Bauteile oder  

Silizium-Wafer 

  Sofortiges Ablegen / Lösen der Teile 

  Drehsystem mit 360°

  Direkter, axialer Schalter für das  Vakuum

  Ergonomische Form verringert Ermüdungs-

erscheinungen der Hand und des Handgelenks

  ESD-sicher

3000 ESD

3740
(optional)

3200 2040Z / 2044Z / 2041Z

2052E

3303 / 3305Z /
3310Z / 3315 /
3330

3231

3232 2040Z / 2044Z / 2041Z

2052E

 Modell  Maße in mm

 3000ESD  ø 10 mm   Handgriff

 140 mm
 35 g

  Ergonomischer Handgriff mit axialem Schalter, 

 geriffelte Fingerform für sicheren Halt.

Handgriff



321

Einsätze für das Gehäuse 3000ESD

Handgriff

 Modell     Beschreibung

 3200     25 mm  15 g  Adapter aus Edelstahl, 360° drehbar, gerade  

Saugdüse für direktes Arbeiten oder als Adapter  

für Saugdüsen oder Saugnäpfe

 3231     5 mm  5 g  Adapter ix, für Arbeiten mit Saugdüsen  

der Serie 3300

 3232     15 mm   3 g Adapter ix, für direktes Arbeiten oder als Adapter 

      total   für Saugdüsen 20442/20412 oder Saugnapf 2052E

Saugdüsen gerade

 Modell   ø außen ø innen 

 2044Z     1,3 mm  0,9 mm 

 2041Z     2,0 mm  1,4 mm

  Saugdüse aus Polyethylen.

  Für Arbeiten mit Adapter 3200 oder 3232.
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Vakuum-Mikromanipulator

Einsätze für das Gehäuse 3000ESD

Saugdüsen gebogen

Saugnäpfe

 Modell   ø außen ø innen 

 3303     0,30 mm  0,16 mm

 3305Z     0,50 mm  0,25 mm

 3310Z     1,0 mm  0,65 mm

 Modell   Durchmesser ø 

 2052E     4,5 mm

  Saugdüse aus Edelstahl.

  Gebogen 45°.

  Für Arbeiten mit Adapter 3200 oder 3232.

  Saugnapf aus Silikon.

  Für Arbeiten mit Adapter 3200 oder 3232.
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Einsätze für das Gehäuse 3000ESD

Vakuum-Kit

Zubehör

 Modell   Beschreibung

 3714Z     Membranpumpe 230 V, 5 l/min, max. Vakuum –250 mbar

 3008ESD     Schlauch, lexibel, 1,8 m, ESD-sicher 

 3717     Filter für Schlauch 3008ESD 

 3740     Tischständer für 3000ESD (ohne Zubehör)

 Modell Beschreibung

 3000KCESD Vakuum-Kit 

  besteht aus:

  3000ESD  Handgriff 

  3200  Adpater 360° drehbar

  3231 Adapter ix

  3305Z, 3310Z, 3315 Saugdüsen gebogen

  2052E Saugnapf ø 4,5 mm

  KDS 260L Saugnapf ø 9,5 mm

  3740 Tischständer

  3714Z Membranpumpe 230 V

  3008ESD Schlauch lexibel

  3717 Filter

  102ACA  SMD-Pinzette, 115 mm, mit gebogenen Spitzen und stumpfen Kanten.  

Für vertikales Arbeiten mit kleinen Bauteilen. Edelstahl, relektionsfreie  

Oberläche, nicht magnetisch.

  Komplettes Zubehör zum einfachen Aufnehmen 

und sofortigen Ablegen der Bauteile oder Silizium-

Wafer.

  Set für Labortarbeiten.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.
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Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set

  Große Auswahl an Toolsets mit hochwertigen  

Präzisionswerkzeugen

  Optimale Zusammenstellung geeigneter Präzisionswerkzeuge  

für viele Anwendungen, z. B. in der Mikroelektronik, Medizin 

oder Biologie

  Präzisionswerkzeuge im ESD-sicheren Kunststoffkoffer  

mit Schaumstoffeinlage

Kits
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  Einsetzbar in Bereichen der Elektronikbestückung, 

Uhrenindustrie, Medizin oder Dentaltechnik.

  11-teiliger Werkzeugsatz mit kontrolliert ableitenden 

EGB-Griffen.

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie Oberläche, 

nachschärfbar (Schneider).

  Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten, 

 antimagnetisch, für Montagearbeiten im Elektronik-

bereich und Feinmechanik. 

  Fein-Schraubendreher mit gehärteten, langlebigen 

Spitzen, für präzises Arbeiten in engen Bereichen.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Erem Toolset Universal

 Modell Beschreibung

 3600KU Erem Toolset Universal

 besteht aus:

 XP600 Präzisionsschraubendreher Set  4 Schraubendreher Schlitz: 1,5 x 60 mm, 2,0 x 60 mm, 2,5 x 60 mm

  für die Elektronik 3,0 x 60 mm, 2 Schraubendreher Phillips Nr. 0 und Nr. 00

 2412E Seitenschneider der Serie 2400 MagicSense  robuster Kopf für den universellen Einsatz,

  mit Wate, ovaler Kopf harter Draht 0,5 mm, mittlere Härte 1,0 mm, Cu 1,6 mm

 2442P Flachzange der Serie 2400 MagicSense mit feinen Backen, präzise gearbeitete Kanten,

   z. B. zum Greifen von lachen Werkstücken

 622NB Spitzschneider, ohne Wate Miniaturschneider für sehr guten Zugang, ohne Wate,

  ausgesparter, langer, feiner Kopf mittlere Härte 0,6 mm, Cu 0,8 mm 

 AASA Präzisionspinzette feine Spitzen gerade, Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch 

 2ASASL Präzisionspinzette mit lachen abgerundeten Spitzen, Spitzenbreiten 2 mm

   Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch

Kits

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set
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  Einsetzbar in Bereichen der SMD-Bestückung und 

Reparaturarbeiten.

  6-teiliger Werkzeugsatz mit kontrolliert ableitenden 

ESD-Griffen.

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie Oberläche, 

nachschärfbar (Schneider).

  Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten, anti-

magnetisch, für SMD-Arbeiten.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Erem Toolset SMD

 Modell Beschreibung

 3900KC Erem Toolset SMD

 besteht aus:

 51SA  Präzisionspinzette mit sehr feinen Spitzen, abgewinkelt 30°, ausgespart

 102ACA  SMD-Präzisionspinzette Spitzenbreite 0,5 mm, abgewinkelt 45°

 103ACA SMD-Präzisionspinzette Spitzenbreite 1 mm, abgewinkelt 45°

 150SAMB SMD-Präzisionspinzette mit runden Spitzen, ø 1,2 mm – 2,5 mm, abgewinkelt 40°, 

   geriffeltes Fingerproil für das Greifen von zylindrischen Bauteilen

 150SAMF SMD-Präzisionspinzette mit runden sehr schmalen Spitzen, ø 1,2 mm – 2,5 mm, 

   geriffeltes Fingerproil 

 670EP Miniaturspitzschneider, ohne Wate,  für SMD- und Mikrogehäusekontakte bis 0,25 mm

  ausgesparter Kopf

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set K
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  Einsetzbar in Bereichen der Elektronik, Leiterplatten-

bestückung, Draht- und Anschlussbearbeitung.

  3-teiliger Werkzeugsatz.

  MagicSense geformter Griff mit Softtouch für hohen 

Komfort und Grifigkeit.

  Induktiv gehärtete Schneiden in Rockwellhärte 

 64-65 HRc, hoher Härtegrad für eine außergewöhn-

lich lange Lebensdauer.

  Spezial-Werkzeugstahl, relektionsfreie Oberläche, 

ESD-sicher, nachschärfbar.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Erem 2400 MagicSense

 Modell Beschreibung

 2400KMS Erem 2400 MagicSense

 besteht aus:

 2412E  Seitenschneider der Serie 2400 MagicSense  robuster Kopf für den universellen Einsatz,

  mit Wate, ovaler Kopf  harter Draht 0,5 mm, mittlere Härte 1,0 mm, Cu 1,6 mm

 2482E  Spitzschneider der Serie 2400 MagicSense  45° abgewinkelt, hervorragend geeignet für Arbeiten 

  ohne Wate, schmaler Kopf  an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch 

    bei 180° verwendbar

 2411P Nadelrundzange der Serie 2400 MagicSense  feine, abgerundete Backen

Kits

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set
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  Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten für 

 Anwendungen in Mikroelektronik, Feinmechanik, 

Laborarbeiten, Biologie und Medizin.

  3-teiliger Pinzettensatz.

  Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Erem Pinzetten Prime Selection

 Modell Beschreibung

 3300TPS Erem Pinzetten Prime Selection

 besteht aus:

 3SA  Präzisionspinzette mit feinen Spitzen gerade

 2ASA  Präzisionspinzette mit lachen abgerundeten Spitzen zum Greifen kleinerer Bauteile, 

   Spitzenbreite 2 mm

 7SA Präzisionspinzette gebogen, ausgespart, mit feinen Spitzen

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set K
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  Qualitativ hochwertige Präzisionspinzetten für  

SMD-Arbeiten mit verschiedenen Bauformen Chip, 

SOT, MELF‘s, Mini MELF‘s, Flatpacks.

  4-teiliger Pinzettensatz.

  Stumpfe Kanten verhindern die Beschädigung  

der Leiterplatte.

  Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Erem SMD Pinzetten – Universal  

 Modell Beschreibung

 3400TSMDU Erem SMD Pinzetten – Universal

 besteht aus:

 103ACA  SMD-Präzisionspinzette abgewinkelt 45°,  Spitzenbreite 0,5 mm

 150SAMF SMD-Präzisionspinzette mit runden Spitzen, abgewinkelt 40°, geriffeltes Fingerproil 

   für sicheren Halt, für das Greifen von zylindrischen Bauteilen

 102ACAX SMD-Präzisionspinzette mit abgewinkelten feinen Spitzen für senkrechte Anwendung,

   umgekehrte Klemmwirkung für einfaches Halten

 7SA Präzisionspinzette gebogen, ausgespart, mit feinen Spitzen

Kits

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set
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  Mikroelektronik, Feinmechanik und SMD-Arbeiten.

  5-teiliger Pinzettensatz.

  Stumpfe Kanten verhindern die Beschädigung  

der Leiterplatte.

  Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Erem Premium Pinzetten

 Modell Beschreibung

 3500TP Erem Premium Pinzetten

 besteht aus:

 3SA Präzisionspinzette mit feinen Spitzen gerade

 2ASA Präzisionspinzette mit lachen abgerundeten Spitzen zum Greifen kleiner Bauteile, 

   Spitzenbreite 2 mm

 7SA Präzisionspinzette gebogen, ausgespart, mit feinen Spitzen

 102ACA SMD-Präzisionspinzette Spitzenbreite 0,5 mm, abgewinkelt 45° 

 15AGW Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf, für weiche Drähte,

   gehärtete Schneiden für höhere Standzeit

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set K
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  Komplettes Zubehör zum einfachen Aufnehmen und 

sofortigen Ablegen der Bauteile oder Silizium-Wafer.

  Set für Laborarbeiten.

  Im ESD-sicheren Kunststoffkoffer.

Vakuum-Kit 

 Modell Beschreibung

 3000KCESD Vakuum-Kit 

 besteht aus:

 3000ESD Handgriff Größe: 400 x 320 x 150 mm, 2,2 kg, mit axialem Schalter, 

   ergonomisch, geriffelte Fingerform

 3200 Adpater 360° drehbar Adapter aus Edelstahl, 360° drehbar, gerade Saugdüse für direktes  

   Arbeiten oder als Adapter für Saugdüsen oder Saugnäpfe

 3231 Adapter ix für Arbeiten mit Saugdüsen der Serie 3300 

 3305Z, 3310Z, 3315 Saugdüsen gebogen, 45°, Edelstahl

   für Arbeiten mit Adapter 3231

 2052E Saugnapf ø 4,5 mm, Silikon für Arbeiten mit Adapter 3200 oder 3232 

 KDS 260L Saugnapf ø 9,5 mm  

 3740 Tischständer  

 3714Z Membranpumpe  230 V, 5 l/min, max. Vakuum – 250 mbar 

 3008ESD Schlauch lexibel 1,8 m, ESD-sicher 

 3717 Filter für Schlauch 3008ESD 

 102ACA SMD-Pinzette 115 mm, mit gebogenen Spitzen und stumpfen Kanten,

   für vertikales Arbeiten mit kleinen Bauteilen,

    Edelstahl, relektionsfreie Oberläche, nicht magnetisch

Kits

Schweizer Hoch-Päzisionswerkzeuge im Set
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XceliteMesser, Zangen, Schraubendreher, Kits 
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XceliteMesser & Klingen

Präzisionsmesser

Klingen für XN100

Klingen für XN200 und XN210

 Bestell-Nr. Beschreibung  Größe 

   Inch  mm 

 XN100 Messer für feine Arbeiten 5 13/16  148 

 

 XN200 Messer für allgemeinen Gebrauch 5 3/4  146 

 

 XN210 Messer für grobe Arbeiten mit Kunststoffgriff 5 7/16  137 

 

 XNS100 Messer-Set für den allgemeinen Gebrauch 

  Set enthält 10 ausgesuchte Klingen: 

  XN100, XN200, XNB103 (2 St.), XNB105 (2 St.), XNB101,  

  XNB203, XNB205 (2 St.), XNB201

 Bestell-Nr. Beschreibung  Verpackungs – 

    einheit 

 XNB101 Klinge, Standard  5

 XNB103 Klinge, fein, spitz  5

 XNB103B Klinge, fein, spitz  100

 XNB105 Klinge, Schablone  5

 Bestell-Nr. Beschreibung  Verpackungs – 

    einheit 

 XNB201 Klinge, Meissel  5 

 XNB203 Klinge, für allgemeinen Gebrauch  5 

 XNB205 Klinge, spitz  5
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Seitenschneider – für den allgemeinen Gebrauch

Elektronik-Snipper

Abisolierwerkzeuge und Schneidzangen

Zangen & Seitenschneider

 Bestell-Nr. Beschreibung  Größe 

   Inch  mm 

 170M Seitenschneider mit rotem Griff 5  127

 175M Seitenschneider mit Clip zum Halten  5  127

  der Drahtreste, roter Griff

 Bestell-Nr. Beschreibung  Größe 

   Inch  mm 

 86NCG Elektronik-Snipper für dünnes Blech  6 1/2  165

  und Leiterplattenbasismaterial

 Bestell-Nr. Beschreibung  Größe 

   Inch  mm 

 100XV Abisolier- und Schneidzange, 5  127

  einstellbar für verschiedene Drahtstärken

 101SNV Abisolier- und Schneidzange mit Druckfeder 5  127

  Schneidet Kupferdraht bis 0,8 mm Durchmesser
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XceliteSchraubendreher & Steckschlüssel Sets

Mini Schraubendreher Set, Schlitz, Phillips

Schraubendreher Set mit Ratsche und Einsätzen

 Bestell-Nr. Beschreibung 

  

 M60 Mini Schraubendreher Set, Schlitz, Phillips (7-tlg.)

 Bestell-Nr. Beschreibung 

  

 XL75 Schraubendreher Set mit Ratsche und Einsätzen
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Schraubendreher- und Steckschlüssel Set – Zollabmessung

Schraubendreher- und Steckschlüssel Set – Zollabmessung

 Bestell-Nr. Beschreibung  Gesamtlänge  Farbe 

   Inch  mm 

 PS88 Schraubendreher- und Steckschlüssel Set – Zollabmessung  

 besteht aus: 

 P3321* Schraubendreher, Schlitz 3/32“ (2,38 mm) 3 1/2 89 grün

 P181* Schraubendreher, Schlitz 1/8“ (3,18 mm) 3 1/2 89 rot

 P5321* Schraubendreher, Schlitz 5/32“ (3,97 mm) 3 1/2 89 schwarz

 P3161* Schraubendreher, Schlitz 3/16“ (4,76 mm) 3 1/2 89 orange

 P141 Schraubendreher, Schlitz 1/8“ (3,18 mm) 3 1/2 89 bernsteinfarben

 P0* Schraubendreher, Philips Nr. 0 3 1/2 89 blau

 P1* Schraubendreher, Philips Nr. 1 3 1/2 89 braun

 P2* Schraubendreher, Philips Nr. 2 3 1/2 89 bernsteinfarben

 TA2* Verstärkergriff

 Bestell-Nr. Beschreibung  Gesamtlänge  

   Inch  mm 

 PS89 Schraubendreher Set für Innensechskantschrauben – Zollabmessung  

 besteht aus: 

 P18* Schraubendreher 0,028“ (0,71 mm) 3 1/2 89

 P19* Schraubendreher 0,035“ (0,89 mm) 3 1/2 89 

 P20* Schraubendreher 0,050“ (1,27 mm) 3 1/2 89

 P21* Schraubendreher 1/16“ (1,59 mm) 3 1/2 89

 P22* Schraubendreher 5/64“ (1,98 mm) 3 1/2 89

 P23* Schraubendreher 3/32“ (2,38 mm) 3 1/2 89

 P764* Schraubendreher 7/64“ (2,78 mm) 3 1/2 89

 P24* Schraubendreher 1/8“ (3,18 mm) 3 1/2 89

 TA2* Verstärkergriff, schwarz

*Auslaufartikel
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XceliteSchraubendreher & Steckschlüssel Sets

Kompakt Schraubendreher Set für Innensechskantschrauben – metrisch

Steckschlüssel Set für Sechskantschrauben – Zollabmessung

 Bestell-Nr. Beschreibung  Gesamtlänge  

   Inch  mm 

 PS90MM Kompakt Schraubendreher Set für Innensechskantschrauben – metrisch  

 besteht aus: 

 P71* Schraubendreher 1,27 mm 3 1/2 89

 P72* Schraubendreher 1,5 mm 3 1/2 89

 P73* Schraubendreher 0,89 mm 3 1/2 89

 P74* Schraubendreher 2,5 mm 3 1/2 89

 P75* Schraubendreher 3 mm 3 1/2 89

 P76* Schraubendreher 4 mm 3 1/2 89

 P77* Schraubendreher 5 mm 3 1/2 89

 P78* Schraubendreher 0,89 mm 3 1/2 89

 TA2* Verstärkergriff, schwarz

*Auslaufartikel

 Bestell-Nr. Beschreibung  Gesamtlänge  Farbe 

   Inch  mm 

 PS120 Steckschlüssel Set für Sechskantschrauben – Zollabmessung 

 besteht aus: 

 P3321* Schraubendreher, Schlitz 3/32“ (2,38 mm) 3 1/2 89 grün

 P3* Steckschlüssel 3/32“ (2,38 mm) 3 1/2 89 blau

 P4* Steckschlüssel 1/18“ (3,18 mm) 3 1/2 89 rot

 P5* Steckschlüssel 5/32“ (3,97 mm) 3 1/2 89 bernsteinfarben

 P6* Steckschlüssel 3/16“ (4,76 mm) 3 1/2 89 schwarz

 P7* Steckschlüssel 7/32“ (5,56 mm) 3 1/2 89 braun

 P8* Steckschlüssel 1/4“ (6,35 mm) 3 1/2 89 rot

 P9* Steckschlüssel 9/32“ (7,14 mm) 3 1/2 89 orange

 P10* Steckschlüssel 5/16“ (7,94 mm) 3 1/2 89 bernsteinfarben

 P11* Steckschlüssel 11/32“ (8,73 mm) 3 1/2 89 grün

 P12* Steckschlüssel 3/8“ (9,53 mm) 3 1/2 89 blau

 TA2* Verstärkergriff     schwarz
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 Bestell-Nr. Beschreibung  Gesamtlänge  

   Inch  mm 

 PS121MM Kompakt Steckschlüssel Set – metrisch  

 besteht aus: 

 P3MM* Steckschlüssel 3 mm (0,118“) 3 1/2 89

 P35MM* Steckschlüssel 3,5 mm (0,138“) 3 1/2 89

 P4MM* Steckschlüssel 4 mm (0,157“) 3 1/2 89

 P45MM* Steckschlüssel 4,5 mm (0,177“) 3 1/2 89

 P5MM* Steckschlüssel 5 mm (0,197“) 3 1/2 89

 P55MM* Steckschlüssel 5,5 mm (0,217“) 3 1/2 89

 P6MM* Steckschlüssel 6 mm (0,236“) 3 1/2 89

 P7MM* Steckschlüssel 7 mm (0,276“) 3 1/2 89

 P8MM Steckschlüssel 8 mm (0,315“) 3 1/2 89

 P10MM Steckschlüssel 10 mm (0,394“) 3 1/2 89

 TA2* Verstärkergriff, schwarz 

*Auslaufartikel

Kompakt Steckschlüssel Set – metrisch
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XceliteSerie 99 Service Kits & Sets

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99MP Vielzweck-Werkzeugtasche aus Kunststoff 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 994 T-Griff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 99820 Schraubendreher, Phillips Nr. 0

 99821 Schraubendreher, Phillips Nr. 1

 99822 Schraubendreher, Phillips Nr. 2

 996 Steckschlüssel Einsatz, 4,76 mm

 997 Steckschlüssel Einsatz, 5,57 mm

 998 Steckschlüssel Einsatz, 6,35 mm

 998M Steckschlüssel Einsatz, 6,35 mm, magnetisch

 999 Steckschlüssel Einsatz, 7,14 mm

 9910 Steckschlüssel Einsatz, 7,94 mm

 9911 Steckschlüssel Einsatz, 8,73 mm

 9912 Steckschlüssel Einsatz, 9,53 mm

 9914 Steckschlüssel Einsatz, 11,12 mm

 9916 Steckschlüssel Einsatz, 12,7 mm

 9920 Schraubendreher, Innensechskant, 12,7 mm

 9921 Schraubendreher, Innensechskant, 1,59 mm

 9922 Schraubendreher, Innensechskant, 1,99 mm

 9923 Schraubendreher, Innensechskant, 2,38 mm

 99764 Schraubendreher, Innensechskant, 2,78 mm

 9924 Schraubendreher, Innensechskant, 3,18 mm

 99964 Schraubendreher, Innensechskant, 3,57 mm

 9925 Schraubendreher, Innensechskant, 3,97 mm

 9926 Schraubendreher, Innensechskant, 4,76 mm

 9961 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 1,22 mm
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   Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99SPC Personal Computer Service Set 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 E1 IC-Bestückungswerkzeug

 X1 IC-Ausziehwerkzeug

 T1 Pinzette

 R1 Greifwerkzeug

 99820 Schraubendreher, Phillips Nr. 0

 99821 Schraubendreher, Phillips Nr. 1

 9910XTD Torx Klinge Nr. 10

 9915XTD Torx Klinge Nr. 15

 996 Steckschlüssel Einsatz,3/16“, 4,76 mm

 998 Steckschlüssel Einsatz, 1/4“, 6,35 mm

 99811 Schraubendreher, Schlitz Breite  3/16“, 4,76 mm

   Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS40 Innensechskant-Schraubendrehersatz – Zollabmessung 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 99X5 Verlängerung, 4“, 102 mm 

 9920 Schraubendreher, Innensechskant, 0,050“, 12,7 mm

 9921 Schraubendreher, Innensechskant, 1/16“,  1,59 mm

 9922 Schraubendreher, Innensechskant, 5/64“, 1,99 mm

 9923 Schraubendreher, Innensechskant, 3/32“, 2,38 mm

 99764 Schraubendreher, Innensechskant, 7/64“, 2,78 mm

 9924 Schraubendreher, Innensechskant, 1/8“, 3,18 mm

 99964 Schraubendreher, Innensechskant, 9/64“, 3,57 mm

 9925 Schraubendreher, Innensechskant, 5/32“, 3,97 mm

 9926 Schraubendreher, Innensechskant, 3/16“, 4,76 mm
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XceliteSerie 99 Service Kits & Sets

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS41MM Innensechskant-Schraubendrehersatz – metrisch 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff 

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 9971MM Klinge, Innensechskant, 1,27 mm

 9972MM Klinge, Innensechskant, 1,5 mm

 9973MM Klinge, Innensechskant, 2,0 mm

 9974MM Klinge, Innensechskant, 2,5 mm

 9975MM Klinge, Innensechskant, 3,0 mm

 9976MM Klinge, Innensechskant, 4,0 mm

 9977MM Klinge, Innensechskant, 5,0 mm

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS40BP Innensechskant-Schraubendrehersatz mit Kugelspitzen – Zollabmessung 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 9920BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 0,05“

 9921BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 1/16“

 9922BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 5/64“

 9923BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 3/32“

 99764BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 7/64“

 9924BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 1/8“

 99964BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 9/64“

 9925BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 5/32“

 9926BP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 3/16“
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 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS41MMBP Innensechskant-Schraubendrehersatz mit Kugelspitzen – metrisch 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 9971MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 1,27 mm

 9972MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 1,5 mm

 9973MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 2 mm

 9974MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 2,5 mm

 9975MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 3 mm

 9976MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 4 mm

 9977MMBP Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelspitze, 5 mm

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS50 Schraubendreher- und Steckschlüssel-Set – Zollabmessung 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 99821 Schraubendreher, Phillips Nr. 0

 99822 Schraubendreher, Phillips Nr. 1

 996 Steckschlüssel Einsatz, 3/16“, 4,76 mm

 997 Steckschlüssel Einsatz, 7/32“, 5,57 mm

 998 Steckschlüssel Einsatz, 1/4“, 6,35 mm

 999 Steckschlüssel Einsatz, 9/32“, 7,14 mm

 9910 Steckschlüssel Einsatz, 5/16“, 7,94 mm

 9911 Steckschlüssel Einsatz, 11/32“, 8,73 mm

 9912 Steckschlüssel Einsatz, 3/8“, 9,53 mm

 99811 Schraubendreher, Schlitz Breite 3/16“, 4,76 mm

 99250 Schraubendreher, Schlitz Breite 1/4“, 6,35 mm
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XceliteSerie 99 Service Kits & Sets

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS51MM Steckschlüssel Satz – metrisch 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 994MM Steckschlüssel Einsatz, 4 mm

 9945MM Steckschlüssel Einsatz, 4,5 mm

 995MM Steckschlüssel Einsatz, 5 mm

 9955MM Steckschlüssel Einsatz, 5,5 mm

 996MM Steckschlüssel Einsatz, 6 mm

 997MM Steckschlüssel Einsatz, 7 mm

 998MM Steckschlüssel Einsatz, 8 mm

 999MM Steckschlüssel Einsatz, 9 mm

 9910MM Steckschlüssel Einsatz, 10 mm

 9911MM Steckschlüssel Einsatz, 11 mm

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99PS60 Schraubendreher Satz in Bristol-Form 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 9961 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,048“, 1,22 mm

 9962 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,060“, 1,52 mm

 9963 Schraubendreher, Bristol 4-lute Multiple Spline, 0,069“, 1,75 mm

 9964 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,072“, 1,83 mm

 9965 Schraubendreher, Bristol 4-lute Multiple Spline, 0,076“, 1,93 mm

 9966 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,096“, 2,43 mm

 9967 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,111“, 2,81 mm 

 9968 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,145“, 3,68 mm

 9969 Schraubendreher, Bristol 6-lute Multiple Spline, 0,183“, 4,65 mm
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 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 99XTD7 Schraubendreher Satz Torx 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 9910XTD Torx Klinge Nr. 10

 9915XTD Torx Klinge Nr. 15

 9920XTD Torx Klinge Nr. 20

 9925XTD Torx Klinge Nr. 25

 9927XTD Torx Klinge Nr. 27

 9930XTD Torx Klinge Nr. 30

 Einzelteile passend zu Werkzeugtaschen und Werkzeugsätzen 

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 99831 Einsatz, Pozidriv Klingen Nr. 1    

 99832 Einsatz, Pozidriv Klingen Nr. 2    

 996XTD Torx Klinge Nr. 6   

 998XTD Torx Klinge Nr. 8
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XceliteWerkzeugkoffer

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 T0044130000 TCE150ST Werkzeugkoffer (Kunststoff) 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 994R T-Ratschengriff, schwarz

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 9971MM Klinge, Innensechskant, 1,27 mm

 9972MM Klinge, Innensechskant, 1,5 mm

 9973MM Klinge, Innensechskant, 2,0 mm

 9974MM Klinge, Innensechskant, 2,5 mm

 9975MM Klinge, Innensechskant, 3,0 mm

 9976MM Klinge, Innensechskant, 4,0 mm

 9977MM Klinge, Innensechskant, 5,0 mm

 994MM Steckschlüssel Einsatz, 4 mm

 9945MM Steckschlüssel Einsatz, 4,5 mm

 995MM Steckschlüssel Einsatz, 5 mm

 9955MM Steckschlüssel Einsatz, 5,5 mm

 996MM Steckschlüssel Einsatz, 6 mm

 997MM Steckschlüssel Einsatz, 7 mm

 998MM Steckschlüssel Einsatz, 8 mm

 999MM Steckschlüssel Einsatz, 9 mm

 99820 Schraubendreher, Phillips Nr. 0

 99821 Schraubendreher, Phillips Nr. 1

 99822 Schraubendreher, Phillips Nr. 2

 99811 Schraubendreher, Schlitz, 4,76 mm

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

  

 Fortsetzung:

 99250 Schraubendreher, Schlitz, 6,35 mm

 99312 Schraubendreher, Schlitz, 7,94 mm

 9938 Reibahle, 102 mm

 Erop330 Spitzschneider, 130 mm, 40°

 542E Flachzange

 543E Rundzange

 2211P Micro Seitenschneider

 170M Seitenschneider mit rotem Griff

 812N Seitenschneider

 612N Seitenschneider

 86CG Elektronik Snipper

 SX101 Phillips Schraubendreher Nr. 1

 SX102 Phillips Schraubendreher Nr. 2

 XST101  Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 1

 T0056103699 W61 Lötkolben, 60W

 T0051304199 DS7N Ablötzusatz für W 61

 XL75 Schraubendreher Satz

 103S Abisolierzange 133 mm

 T0016100402 Feile Hieb 2,  200 mm

 AC16C Rollgabelschlüssel

 T0054002599 RL 60/40 - Elektroniklot

 T0060403504 Y35CM Ultralock, Bandmaß, 5 m

Abbildung

nicht original getreu
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 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 TC100ST Werkzeugkoffer – Zollabmessung 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff

 991R Ratschengriff

 994R T-Ratschengriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 99X10 Verlängerung, 178 mm

 9961  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,048“

 9962  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,060“

 9963  Schraubendreher, Bristol 4-lute  

Multiple Spline, 0,069“

 9964  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,072“

 9965  Schraubendreher, Bristol 4-lute  

Multiple Spline, 0,076“

 9966  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,096“

 9967  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,111“

 9968  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,145“

 9969  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,183“

 9920 Schraubendreher, Innensechskant, 0,050“

 9921 Schraubendreher, Innensechskant, 1/16“

 9922 Schraubendreher, Innensechskant, 5/64“

 9923 Schraubendreher, Innensechskant, 3/32“

 99764 Schraubendreher, Innensechskant, 7/64“

 9924 Schraubendreher, Innensechskant, 1/8“

 99964 Schraubendreher, Innensechskant, 9/64“

 9925 Schraubendreher, Innensechskant, 5/32“

 9926 Schraubendreher, Innensechskant, 3/16“

 99125 Schraubendreher, Schlitz, 1/8“

 99811 Schraubendreher, Schlitz, 3/16“

 99250 Schraubendreher, Schlitz, 1/4“

 99312 Schraubendreher, Schlitz, 5/16“

 99820 Schraubendreher, Phillips Nr. 0

 99821 Schraubendreher, Phillips Nr. 1

 99822 Schraubendreher, Phillips Nr. 2

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

  

 Fortsetzung:

 9938 Reibahle, 102 mm

 42H Klemmschere

 46CG verstellbarer Schraubenschlüssel

 50CG verstellbarer Zange

 51CG Spitzzange

 53CG verstellbare Zange

 54CG Seitenschneider

 66CG Seitenschneider

 57CG Spitzzange

 59CG Spitzzange

 86CG Elektronik Snipper

 103S Abisolier- und Schneidezange

 M60 Mini Schraubendreher Satz

 XL75 Schraubendreher Satz

 600 Kombiwerkzeug

 SB1 Umsteckklinge

 R3323  Schraubendreher, Rundklinge, Taschenform  

mit Clip, 3/32“ x 3“

 R181  Schraubendreher, Rundklinge, Taschenform  

mit Clip, 1/8“ x 2“

 R184  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form,  

1/8“ x 2“

 R3164  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

3/16“ x 4“

 R3166  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

3/16“ x 6“

 R144  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form,  

1/4“ x 4“

 R146  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form,  

1/4“ x 6“

 SX101 Phillips Schraubendreher Nr. 1

 XST100 Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 0

 XST101 Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 1

 XST102 Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 2

 S3161 Schraubendreher, Vierkantklingen, Kurzform, 3/8“

 S5161  Schraubendreher, Vierkantklingen, Kurzform, 

5/16“

 S388 Schraubendreher, Vierkantklingen, 3/8“

 S5166 Schraubendreher, Vierkantklingen, 5/16“

 P18 Schraubendreher, 0,028“ (0,71 mm)

 P19 Schraubendreher, 0,035“ (0,89 mm)

 HS6 Steckschlüssel, 3/16“

 HS8 Steckschlüssel, 1/4“

 HS10 Steckschlüssel, 5/16“

 HS11 Steckschlüssel, 11/32“

 HS12 Steckschlüssel, 3/8“

 HS14 Steckschlüssel, 7/16“

 HS16 Steckschlüssel, 1/2“

 HS18 Steckschlüssel, 9/16“

 998M Steckschlüssel Einsatz magnetisch

 9910M Steckschlüssel Einsatz magnetisch

 PS120 Steckschlüssel Set für Innensechskantschrauben
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XceliteWerkzeugkoffer

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 TCMB100ST Werkzeugkoffer – Zollabmessung 

 besteht aus: 

 991X Faustgriff 

 991R Ratschengriff

 994R T-Ratschengriff

 99X5 Verlängerung, 102 mm

 99X10 Verlängerung, 178 mm

 9961  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,048“

 9962  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,060“

 9963  Schraubendreher, Bristol 4-lute  

Multiple Spline, 0,069“

 9964  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,072“

 9965  Schraubendreher, Bristol 4-lute  

Multiple Spline, 0,076“

 9966  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,096“

 9967  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,111“

 9968  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,145“

 9969  Schraubendreher, Bristol 6-lute  

Multiple Spline, 0,183“

 9920 Schraubendreher, Innensechskant, 0,050“

 9921 Schraubendreher, Innensechskant, 1/16“

 9922 Schraubendreher, Innensechskant, 5/64“

 9923 Schraubendreher, Innensechskant, 3/32“

 99764 Schraubendreher, Innensechskant, 7/64“

 9924 Schraubendreher, Innensechskant, 1/8“

 99964 Schraubendreher, Innensechskant, 9/64“

 9925 Schraubendreher, Innensechskant, 5/32“

 9926 Schraubendreher, Innensechskant, 3/16“

 99125 Schraubendreher, Schlitz, 1/8“

 99811 Schraubendreher, Schlitz, 3/16“

 99250 Schraubendreher, Schlitz, 1/4“

 99312 Schraubendreher, Schlitz, 5/16“

 99820 Schraubendreher, Phillips Nr. 0

 99821 Schraubendreher, Phillips Nr. 1

 99822 Schraubendreher, Phillips Nr. 2

 

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

  

 Fortsetzung:

 9938 Reibahle, 102 mm

 42H Klemmschere

 46CG verstellbarer Schraubenschlüssel

 50CG verstellbarer Zange

 51CG Spitzzange

 53CG verstellbare Zange

 54CG Seitenschneider

 66CG Seitenschneider

 57CG Spitzzange

 59CG Spitzzange

 86CG Elektronik Snipper

 103S Abisolier- und Schneidezange

 K22 Elektriker-Messer

 M60 Mini Schraubendreher Satz

 XL75 Schraubendreher Satz

 600 Kombiwerkzeug

 SB1 Umsteckklinge

 R3323  Schraubendreher, Rundklinge,  

Taschenform mit Clip, 3/32“ x 3“

 R181  Schraubendreher, Rundklinge,  

Taschenform mit Clip, 1/8“ x 2“

 R184  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

1/8“ x 2“

 R5325  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

5/32“

 R3164  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

3/16“ x 4“

 R3166  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

3/16“ x 6“

 R144  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

1/4“ x 4“

 R146  Schraubendreher, Rundklinge, normale Form, 

1/4“ x 6“

 SX101 Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 0

 XST100 Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 1

 XST101 Phillips Schraubendreher, gehärtete Spitze, Nr. 2

 XST102  Schraubendreher, Vierkantklingen, Kurzform, 

3/8“

 S3161  Schraubendreher, Vierkantklingen, Kurzform, 

5/16“

 S5161 Schraubendreher, Vierkantklingen, 3/8“

 S388 Schraubendreher, Vierkantklingen, 5/16“

 S5166 Schraubendreher, 0,028“ (0,71 mm)

 P18 Schraubendreher, 0,035“ (0,89 mm)

 P19 Steckschlüssel, 3/16“

 HS6 Steckschlüssel, 1/4“

 HS8 Steckschlüssel, 5/16“

 HS10 Steckschlüssel, 11/32“

 HS11 Steckschlüssel, 3/8“

 HS12 Steckschlüssel, 7/16“

 HS14 Steckschlüssel, 1/2“

 HS16 Steckschlüssel, 9/16“

 HS18 Steckschlüssel Einsatz magnetisch

 998M Steckschlüssel Einsatz magnetisch

 9910M Steckschlüssel Einsatz magnetisch

 PS120 Steckschlüssel Set für Innensechskantschrauben
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Spezial-Werkzeuge

 Bestell-Nr. Beschreibung  

 

 XL70 Schraubendrehersatz für Innensechskant mit Ratsche 

 besteht aus: 

 XL3 Ratscheneinsatz, 0,050“ (1,27 mm)

 XL4 Ratscheneinsatz, 1/16“ (1,54 mm)

 XL5 Ratscheneinsatz, 5/64“ (1,98 mm)

 XL6 Ratscheneinsatz, 3/32“ (2,38 mm)

 XL7 Ratscheneinsatz, 7/64“ (1,54 mm)

 XL8 Ratscheneinsatz, 1/8“ (3,17 mm)

 XL9 Ratscheneinsatz, 9/64“ (3,57 mm)

 XL10 Ratscheneinsatz, 5/32“ (3,97 mm)

 XL12 Ratscheneinsatz, 3/16“ (4,76 mm)

 XL14 Ratscheneinsatz, 7/32“ (5,56 mm)

 XL16 Ratscheneinsatz, 1/4“ (6 mm)

 XL17 Schlitzschraubeneinsatz, 1/4“ (6 mm)

 XL18 Ratscheneinsatz, 5/16“ (7,94 mm)

 XL20 Ratscheneinsatz Phillips Nr. 1

 XL21 Ratscheneinsatz Phillips Nr. 2

 XL24 Adapter

 XL25 Schlitzschraubeneinsatz, 3/16“ (4,76 mm)

 XL27 Ratsche

 XL50X Verlängerung

Schraubendrehersatz für Innensechskant mit Ratsche
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