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AUSWAHLTABELLE DATENLOGGER

MESSDATENERFASSUNG

                                        Seite 142 142 143 146 147 148 148 150

CL 601 L 261 L 562  AL 834 L 452 PEL 102 PEL 103 PEL 105

Mit Anzeige  L L L

Ohne Anzeige L L L L L

STROM

Zangenausführung L

Spannungseingang BNC Buchsen 

Stromeingang  Qualistar-Buchsen

  Stromwandler-Typen Siehe S. 145  AmpFlex (1) Siehe S. 149 Siehe S. 149 Siehe S. 151

Anzahl Kanäle 1 4 3 3 3

SPANNUNG 

RMS L L L L L

DC L (2) L (2) L L L

Anzahl Kanäle 1 1 3 3 3

LEISTUNG 

Leistungen W, VA var L L L

Energien Wh, VAh, varh L L L

Oberschwingungen L L L

Cos ϕ / PF L L L

 PROZESSSIGNALE / EREIGNISSE

DC-Strom (4-20mA) L

DC-Spannung (0-10V) L

Logik- / Digitalsignale L

Ereignisse L

Anzahl Kanäle 2
(1) Fest angeschlossen 
(2) DC-Messung nur bei vorhandenem AC-Anteil

AUSWAHLTABELLE MESSGERÄTE MIT DATENLOGGER-FUNKTION

AUSWAHLTABELLE DATENLOGGER

C.A 5292 
C.A 5293

F407
F607 C.A 8331 C.A 8333 

C.A 8336
C.A 1821 
C.A 1822 C.A 1823 C.A 1246 C.A 1227 C.A 1510 C.A 1110 C.A 1310 C.A 1727

Seite 28 98 100 100 122 121 116 115 118 114 120 133

Spannung L L L L

Strom L L L L

Leistung L L L L

Widerstand L

Kapazität L

Frequenz L L L

Oberschwingungen L L

Cos ϕ / PF L L

Flicker L

Temperatur L L L L L L

Luftfeuchte (r.F) L L

Taupunkt L

Luftgeschwindigkeit L

Volumenstrom L

Gasmessung (CO2) L

Beleuchtungsmessung L

Schallpegelmessung L

Drehzahl-/ 
Geschwindigkeitsmessung L
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MESSPRINZIP UND PC-SOFTWARE

MESSDATENERFASSUNG

SIMPLE LOGGER® II
Efiziente, diskrete und wirtschaftliche Datenlogger 

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Programmierbare Aufzeichnungsarten
 ■ Programmierbare Aufzeichnungsintervalle
 ■ Speicherung von bis zu 240 000 Messwerten
 ■ Stromversorgung durch Alkali-Batterie
 ■ USB-Schnittstelle mit optischer galvanischer Trennung
 ■ Lieferung mit PC-Software für Graiken, Analysen, Messprotokolle
 ■ Datenanzeige und -Analyse in Echtzeit auf Ihrem PC-Bildschirm

Das Aufzeichnungsintervall und die Art der Datenspeicherung sind wählbar, so dass der 
Benutzer den Datenlogger ganz einfach nach seinen Bedürfnissen konigurieren und die 
Speicherausnutzung je nach Anwendung optimieren kann.

Die Simple Logger® II bieten eine ganze Reihe von nützlichen Funktionen, 
vom erweiterten Aufzeichnungsmodus XRM™ bis zur verzögerten Triggerung.

Der interne Speicher mit 512 KB ermöglicht die Speicherung von mehr als 240 000 
Messwerten, was weit mehr ist als die meisten Anwendungen benötigen. 
Alle Datenlogger für AC-Größen messen übrigens in TRMS-Werten und bei den Loggern 
für DC-Größen lässt sich sowohl ein Umrechnungsfaktor als auch eine Maßeinheit 
einprogrammieren.

Die Alarme lassen sich ebenfalls vielseitig programmieren: bei Grenzwertüber- oder 
-Unterschreitung oder bei Verlassen oder Eintritt in einen bestimmten Wertebereich.

Die langlebige Stromversorgung durch Alkali-Batterien und die geringen Abmessungen 
ermöglichen den Einbau in engen Verhältnissen, ohne zusätzliche Stromquelle. 
LEDs auf der Frontseite zeigen den Betriebszustand sowie die Speicherauslastung an.

Die PC-Software für die Messdatenauswertung gehört zum Lieferumfang. 
Mit ihr lassen sich die Daten sogar während einer Aufzeichnung in Echtzeit anzeigen. 
Weitere Funktionen, wie die Koniguration des Datenloggers und das Auslesen und 
Speichern der Daten sind ebenfalls Standard. Über DataView® lassen sich mehrere 
Logger so synchronisieren, dass sie Daten in denselben Zeitabständen aufzeichnen.

EINFACHE INBETRIEBNAHME 
UND BEQUEME AUFZEICHNUNG

L261 L562 CL601

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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DATENLOGGER FÜR STROM / DATENLOGGER FÜR SPANNUNGEN

MESSDATENERFASSUNG

SIMPLE LOGGER® II TECHNISCHE DATEN

MODELL CL601: TRMS-STROMZANGE MIT LOGGER-FUNKTION 
Besonders geeignet für die Erfassung hoher AC-Stromstärken bis 600 AAC wie z.B. 
im Rahmen der Überwachung von Maschinen oder Anlagen.

Das Gerät verfügt über eine Alarmfunktion, eine Überlastanzeige und lässt sich über 
eine einzige Taste bedienen.

CL601CL601
Anzahl Kanäle / 
Eingangsanschluss

Anzahl Kanäle: 1 
Stromzange für AC-Ströme

Strombereich von 0 bis 600 AAC

Aulösung 0,1 A

Genauigkeit 
(50/60 Hz)

von 0 bis 5 A: keine Angabe 
von 5 bis 50 A: ±(1 % Anz. + 1 A)

von 50 bis 400 A: ±(1 % Anz. + 0,5 A) 
von 400 bis 600 A: ±(3 % Anz. + 1 A)

Abtastrate 64 Samples pro Periode

Aufzeichnungsintervall programmierbar von 125 ms bis zu 1 Tag

Aufzeichnungsmodi Beginn/Ende, FIFO und erweiterter 
Aufzeichnungsmodus (XRM™)

Aufzeichnungsdauer von 15 Minuten bis 8 Wochen, über DataView® 
programmierbar

Speicherkapazität

240 000 Messwerte (512 KB). 
Die Daten werden in einem nicht-lüchtigen 

Speicher abgelegt und bleiben auch bei schwacher 
oder entnommener Batterie erhalten

Kommunikation USB 2.0 mit optischer galvanischer Trennung

Stromversorgung 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AA

Batteriebetriebsdauer von 100 Std. bis > 45 Tage 
(je nach Aufzeichnungsintervall und -dauer)

Größter Leitungs-Ø 1 Leiter mit Ø 42 mm, 2 Leiter mit je Ø 25,4 mm

Elektrische Sicherheit / 
Schutzart

Elektrische Sicherheit: IEC 61010, 300 V CAT IV / 
600 V CAT III – Schutzart: IP 40

Betriebs- / Lagertemperatur -10 bis +50 °C / -20 bis +60 °C

Abmessungen / Gewicht 235 x 102 x 41 mm / 485 g (mit Batterien)

BESTELLANGABEN
 ■  Simple Logger® II CL601 __________________________________ P01157010  
Geliefert mit einem USB-Anschlusskabel, 2 m lang, Typ A mit 
Mini-B-Stecker 5 Pin, einer Auswertesoftware, 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AA

SIMPLE LOGGER® II
MODELL L261: 
AUFZEICHNUNG VON SPANNUNGEN BIS 600 VAC/DC TRMS
Geeignet zur Spannungsüberwachung im Industrie-, Gewerbe-, Wohnbereich. Erkennung 
von Spannungsdefekten, Über- und Unterspannungen sowie Spannungsausfälle

BESTELLANGABEN
 ■  Simple Logger® II L261 ___________________________________ P01157040 
Geliefert mit einem USB-Anschlusskabel, 2 m lang, Typ A mit 
Mini-B-Stecker 5 Pin, einer Auswertesoftware, 2 Alkali-Batterien 1,5 V 
Typ AA, 2 Anschlussleitungen (1,5 m) und 2 Krokodilklemmen, 
jeweils farblich gekennzeichnet (schwarz/rot)

TECHNISCHE DATEN

L261L261
Anzahl Kanäle / 
Eingangsanschluss

Anzahl Kanäle: 1 / Eingangsanschluss: 2 versenkt 
eingebaute Sicherheitsbuchsen

Spannungsbereich von 0 bis 600 VAC/DC(1)

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit (50/60 Hz)
von 0 bis 5 V: keine Angabe / 

von 5 bis 50 V: ±(0,5 % Anz. + 1 V) / 
von 50 bis 600 V: ±(0,5 % Anz. + 0,5 V)

Abtastrate 64 Samples pro Periode

Aufzeichnungsintervall programmierbar von 125 ms bis zu 1 Tag

Aufzeichnungsmodi Beginn/Ende, FIFO und erweiterter 
Aufzeichnungsmodus (XRM™)

Aufzeichnungsdauer von 15 Minuten bis 8 Wochen, 
über DataView® programmierbar

Speicherkapazität
240 000 Messwerte (512 KB). Die Daten werden in einem 
nicht-lüchtigen Speicher abgelegt und bleiben auch bei 

schwacher oder entnommener Batterie erhalten

Kommunikation USB 2.0 mit optischer galvanischer Trennung

Stromversorgung 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AA

Batteriebetriebsdauer von 100 Std. bis > 45 Tage 
(je nach Aufzeichnungsintervall und -dauer)

Elektrische Sicherheit / 
Schutzart

Elektrische Sicherheit: EN61010-1 ; 600 V CAT III ; 
300 V CAT IV ; Verschutzungsgrad 2 – Schutzart: IP 40

Betriebs- /Lagertemperatur -10 bis +50 °C / –20 bis +60 °C

Abmessungen / Gewicht 125 x 70 x 32 mm / 180 g (mit Batterien)

(1) DC-Messung nur bei vorhandenem AC-Anteil
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DATENLOGGER FÜR SPANNUNG UND STROM

MESSDATENERFASSUNG

SIMPLE LOGGER® II
MODELL L562: AUFZEICHNUNG 
VON SPANNUNG UND STROM TRMS
Zweikanal Ausführung zur gleichzeitigen Aufzeichnung von Spannungen bis 600 VAC/DC(1) 
TRMS und Strömen über handelsübliche Zangenstromwandler mit Spannungsausgang. 
Dieser Logger eignet sich u.a. für die Langzeitüberwachung des Energieverbrauchs.

BESTELLANGABEN
 ■  Simple Logger® II L562 ___________________________________ P01157060 
Geliefert mit einem USB-Anschlusskabel, 2 m lang, Typ A mit 
Mini-B-Stecker 5 Pin, einer Auswertesoftware, 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AA, 
2 Anschlussleitungen (1,5 m) und 2 Krokodilklemmen, 
jeweils farblich gekennzeichnet (schwarz/rot). 
Die Zangenstromwandler sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

L562L562

Anzahl Kanäle / Eingang 2 / 1 Kanal 
für Strommessung

2 / 1 Kanal 
für Spannungsmessung

Eingangsanschluss BNC für 
Zangenstromwandler

2 versenkt eingebaute 
Sicherheitsbuchsen

Messumfang von 0 bis 1 VAC von 0 bis 600 VAC/DC(1)

Aulösung 0,1 mV 0,1 V

Genauigkeit (50/60 Hz)

von 0 bis 10 mV: 
keine Angabe

von 10 bis 50 mV: 
±(0,5 % Anz. + 1 mV)
von 50 bis 1000 mV: 

±(0,5 % Anz.+ 0,5 mV)

von 0 bis 5 V: keine 
Angabe

von 5 bis 50 V: 
±(0,5 % Anz. + 1 V)

von 50 bis 600 V: 
±(0,5 % Anz. + 0,5 V)

Aulösung 0,1 mV 0,1 V

Abtastrate 64 Samples pro Periode

Aufzeichnungsintervall programmierbar von 125 ms bis zu 1 Tag

Aufzeichnungsmodi Beginn/Ende, FIFO und erweiterter 
Aufzeichnungsmodus (XRM™)

Aufzeichnungsdauer von 15 Minuten bis 8 Wochen, 
über DataView® programmierbar

Speicherkapazität

240 000 Messwerte (512 KB). 
Die Daten werden in einem nicht-lüchtigen

Speicher abgelegt und bleiben auch bei schwacher oder 
entnommener Batterie erhalten

Kommunikation USB 2.0 mit optischer galvanischer Trennung

Stromversorgung 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AA

Batteriebetriebsdauer von 100 Std. bis > 45 Tage (je nach 
Aufzeichnungsintervall und -dauer)

Betriebs- / 
Lagertemperatur -10 bis +50 ° C / -20 bis +60 °C

Elektrische Sicherheit / 
Schutzart

    Elektrische Sicherheit: EN 61010-1; 600 V CAT III; 
300 V CAT IV; Verschmutzungsgrad 2 / Schutzart: IP 40

Abmessungen / Gewicht 136 x 70 x 32 mm / 181 g (mit Batterien)

(1) DC-Messung nur bei vorhandenem AC-Anteil

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ANWENDUNGSBEISPIELE

MESSDATENERFASSUNG

ANWENDUNGSBEISPIELE
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ZANGENSTROMWANDLER FÜR DATENLOGGER

MESSDATENERFASSUNG

ZUBEHÖR WEITERES ZUBEHÖR
 ■ E3N Zangenstromwandler _________________________________ P01120043A
 ■ MN60 Zangenstromwandler ________________________________ P01120409
 ■ PAC17 Zangenstromwandler _______________________________ P01120117
 ■ PAC27 Zangenstromwandler _______________________________ P01120127
 ■ C160 Zangenstromwandler ________________________________ P01120308
 ■ D38N Zangenstromwandler ________________________________ P01120057A
 ■ MN11 Zangenstromwandler ________________________________ P01120404
 ■ C103 Zangenstromwandler ________________________________ P0112030

 ■ Transporttasche ________________________________________ P01298076

TECHNISCHE DATEN

Modell Messumfang AC Ausgangs-
signal

Phasenver-
schiebung*

Max. Abmessungen des Leiters
Ausgang Kompatibilität

Kabel-Ø Stromschiene

SPANNUNGS-
AUSGANG

E3N 100 mA bis 10 A
1 bis 100 A

100 mV/AAC

10 mV/AAC
< 1,5 ° 11,8 mm - BNC-Kabel

L101
L102
L562

MN 60 0,1 bis 24 A
0,5 bis 240 A

100 mV/AAC

10 mV/AAC
< 2,5 ° 19,8 mm - BNC-Kabel

PAC 17 0,2 bis 40 A
0,5 bis 400 A

10 mV/AAC

1 mV/AAC
< 1,5 ° 1 Kabel: 30 mm

2 Kabel: 24 mm
2 Schienen

31,5 x 10 mm BNC-Kabel

PAC 27 0,2 bis 100 A
0,5 bis 1000 A

10 mV/AAC

1 mV/AAC
< 1,5 ° 1 Kabel: 39 mm

2 Kabel: 25 mm

1 Schiene
50 x 12,5 mm

2 Schienen
50 x 5 mm

BNC-Kabel

C160
0,1 bis 10 A

0,1 bis 100 A
1 bis 1000 A

100 mV/AAC

10 mV/AAC

1 mV/AAC

< 1 ° 52 mm 50 x 5 mm BNC-Kabel

D38N
1 bis 30 A

1 bis 300 A
1 bis 3000 A

10 mV/AAC

1 mV/AAC

0,1 mV/AAC

< 1 ° 64  mm 50 x 135 mm
64 x 100 mm BNC-Kabel

STROM-
AUSGANG

MN 11 0,5 bis 240 A 1 mA/AAC < 2,5 ° 19,8 mm 2-adriges Kabel mit verstärkter 
Isolierung, Länge 1,5 m, mit 
2 abgewinkelten Sicherheits- 
steckern Ø 4 mm

L111
C103 0,1 bis 1200 A 1 mA/AAC < 0,5° 52 mm 50 x 5 mm

PAC27PAC17

C160 C103MN11

MN60E3N

D38N

* Maximale Nenn-Phasenverschiebung

ZANGENSTROMWANDLER FÜR DATENLOGGER
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MEHRKANALIGE DATENLOGGER FÜR STROM

MESSDATENERFASSUNG

Der Simple Logger® II AL 834 ist ein vierkanaliger Datenlogger 
zur Aufzeichnung von AC-Strömen TRMS. 
Er verfügt über zwei Messbereiche bis 300 AAC und bis 3 000 AAC. 
Über die mitgelieferte Software kann der Benutzer die Art der 
Datenspeicherung, sowie die Aufzeichnungs-Intervalle je nach 
Bedarf programmieren. 
In dem nichtlüchtigen Speicher der Simple Logger® II lassen 
sich bis zu 1 000 000 Messwerte ablegen.

Diese Daten bleiben selbst bei verbrauchter oder ganz fehlender 
Batterie erhalten. Das Datenlogger-Gehäuse Simple Logger® II 
und die lexiblen MiniFLEX-Stromwandler sind gemäß IEC 60529 
nach IP 65 geschützt. Keine Probleme mehr mit dem Verlegen 
von Kabeln!

Der Simple Logger® II sendet seine Messdaten über Bluetooth™ 
an die PC-Software.

AL 834
ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl Kanäle 4

Stromwandler-Typ AmpFLEX® mit 61 cm, fest angeschlossen

Messbereiche 300 AAC 3000 AAC

Genauigkeit 
(50 / 60 Hz)

von 0 bis 5 A: ohne Angabe
von 5 bis 300 A: 

± (1% Anz. + 0,5 A)

von 0 bis 15 A: ohne Angabe
von 15 bis 3000 A:
± (1% Anz. + 1 A)

Aulösung 0,1 AAC 0,5 AAC

Abtastrate 64 Samples pro Periode

Aufzeichnungsintervall Programmierbar von 125 ms bis 1 mal pro Tag

Aufzeichnungsmodi Beginn / Ende, FIFO, erweiterter Modus XRM™ und bei 
Alarm

Aufzeichnungsdauer Einstellbar von 15 Minuten bis 8 Wochen über die Software

Speicherkapazität 1 000 000 Messungen (2 MB)

Kommunikation Bluetooth (Klasse 2)

Stromversorgung 4 x 1,5 V-Alkali-Batterien, Typ LR14

Batteriebetriebsdauer bis zu 180 Tage

Elektrische Sicherheit IEC 61010 600 V CAT IV bzw. 1000 V CAT III 

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen 150 x 150 x 91 mm (ohne Stromwandler)

Max. Abmessungen des
zu messenden Leiters 203 mm

Gewicht 1,77 kg

Gehäuse IP65 gemäß IEC 60529

AL 834

Logger gemäß IP65, der sich auch bei Regen benutzen lässt.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ 4 lexible Stromwandler für TRMS-Messungen bis 3000 AAC

 ■  Sichere Messungen und problemloser Zugang zu den Messpunkten durch 
Bluetooth™ Datenübertragung

 ■ Auswertesoftware für eine efiziente Messwertanalyse

AL 834

BESTELLANGABEN
 ■  AL 834 Simple Logger® II __________________________________ P01157140 
Geliefert in Transporttasche mit Auswertesoftware 
und 4 Alkali-Batterien Typ LR14

TECHNISCHE DATEN

1000 V

CAT III

600 V

CAT IV

IP

65
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DATENLOGGER FÜR PROZESSSIGNALE‚ DIGITALSIGNALE, EREIGNISSE

MESSDATENERFASSUNG

L452

Aufzeichnung von Prozesssignalen, Digitalsignalen, Ereignissen. 

 ■ Einfach zu benutzen
 ■ 2 Eingangskanäle
 ■ Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Prozess-Industrie:
-  Aufzeichnung von Gleichströmen: 4-20 mA  
-  Aufzeichnung von Gleichspannungen: ±10V
-  Ereigniszählung
-  Überwachung von Logikpegeln in Steuerungen
-  Überwachung der Schließung potentialfreier Kontakte

 ■ USB- und Bluetooth-Schnittstelle zur Einstellung und Datenübertragung
 ■ Einstellbare Alarme 
 ■ Konigurations- und Auswertesoftware
 ■ Einstellung des Gerätes über die Tasten auf der Frontseite möglich (verriegelbar)
 ■ LCD-Display zur Anzeige der Messwerte
 ■ Integrierte Magnethalterung

Messumfang Aulösung Genauigkeit 
(% der Anzeige) Abtastrate

Strom DC 4 bis 20 mA 0,01 mA 0,05 mA (0.25%) 5 Samples/s

Spannung DC

100 mV 0,1 mV 0,1 mV (0.5%)

5 Samples/s1 V 1 mV 1 mV (0.5%)

±10 V ±10 mV ±10 mV (0.5%)

Impulse - 1 ms - -

Digitalsignale - 1 ms
1s (für max. 

1 Monat  
Aufzeichnung)

-

Impulsspannung 3,3 V (mit 1 MΩ Pull-up-Widerstand)

Akkubetriebs- 
dauer

Aufzeichnungsintervall 200 ms, Anzeige eingeschaltet : 18 Tage
Aufzeichnungsintervall 200 ms, Anzeige ausgeschaltet : 36 Tage
Aufzeichnungsintervall 1 min, Anzeige ausgeschaltet : 270 Tage

Stromversorgung  ■ Extern: über µUSB-Stecker 110 bis 240 V (50/60 Hz)
 ■ Intern: NiMH-Akku 2.4V (2 x 1.2V) 

Aufzeichnungs- 
modi

Start/Stopp (Stopp bei vollem Speicher, 
oder zum programmierten Enddatum)

Überwachung  ■ Lokal-Modus (Tasten auf dem Gerät)
 ■ Remote-Modus (Überwachung via PC)

Aufzeichnungs- 
dauer Einstellbar von 10 Minuten bis 1 Jahr

Beispiele  ■ 2 Kanäle @ 200 ms : 19 Tage
 ■ 2 Kanäle @ 1 min : > 1 Jahr (theoretisch)

Aufzeichnungs- 
intervall von 200 ms bis 1 Stunde

Schnittstelle Bluetooth 2.1, Klasse 1, USB 2.0

Abmessungen 32,4 x 65,5 x 125 mm (137,5 mm inkl. Schraubklemmen)

Gewicht 206 g

Anzeige LCD 128 x 64 Pixel

Schraub- 
Klemmleiste 6 Schraubklemmen (steckbar)

Schutzart IP 42 (Klemmleiste IP 20)

Elektrische 
Sicherheit IEC 61010-1 Ausgabe 3 und IEC 61010-2-030 Ausgabe 1

L452

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■  L452 _________________________________________________ P01157201 
Geliefert mit USB-Netzadapter und -Anschlusskabel, 
Auswertesoftware Datalogger Transfer, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Software DataView® _____________________________________ P01102095
 ■ USB-Netzadapter und -Anschlusskabel _______________________ P01102148
 ■ Wandhalterung _________________________________________ P01651024
 ■ Satz steckbare Schraubklemmleiste (5 Stück) __________________ P01295489
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix ____________________________ P01102100Z

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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MESSDATENERFASSUNG

LEISTUNGS- UND ENERGIERECORDER

PEL102 PEL103
LC-Anzeige ohne integriert

Netzarten Einphasig, zweiphasig, Drehstrom mit oder ohne Neutralleiter 
und noch weitere spezielle Anlagentypen

ELEKTRISCHE DATEN

Anzahl Kanäle 3 Eingänge für Spannung / 
3 Eingänge für Strom (Berechneter Neutralleiterstrom)

Netzfrequenz DC, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz

Spannung 10 bis 1000 V AC/DC

Strom Je nach Stromwandler

MN93 0,5 bis 200 A AC

MN93A 0,005 A bis 6,000 A AC - 0,200 A bis 100,0 A AC

C193 1,000 A bis 1000 A AC

AmpFLEX A193 und MiniFLEX MA193 200 mA bis 10,00 kA AC

PAC93 1,000 A bis 1000 A AC - 1,000 A bis 1300 A DC

E3N 50 mA bis 10,00 A AC/DC – 100 mA bis 100,0 A AC/DC

J93 50 bis 3500 A AC - 50…5000 A DC

Spannungs- / Stromwandlerverhältnisse  bis 650 000 V / bis 25 000 A

BERECHNETE WERTE

Leistungen 10 W bis 10 GW / 10 var bis 10 Gvar/ 10 VA bis 10 GVA

Energie Bis 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh (E = 1018) (4 Quadranten)

Phasenlage Cos ϕ, Tan ϕ, PF

Oberschwingungsanalyse bis zur 50. Ordnung

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Phasenfolge der Außenleiter Ja

Min / Max Ja

Befestigung Magnethalterung

AUFZEICHNUNG

Abtastrate / Erfassungsintervall / Aggregation 128 Samples pro Periode / 1 Messung pro Sekunde / 1 mn bis 60 mn

Speichertyp SD-Karte, 8GB (SD-HC Karte, bis 32 GB)

Kommunikation BlueTooth, Ethernet, USB

Stromversorgung 110 V-250 V (+10%, -15%) @ 50-60 Hz & 400 Hz

Elektrische Sicherheit IEC 61010 600 V CAT IV – 1000 V CAT III

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen 256 x 125 x 37 mm (ohne Stromwandler)

Gewicht 900 g 950 g

Gehäuse IP 54

Stromverbrauch reduzieren, 
Energiekosten managen, 
Netzqualität überwachen!

ANDROID-APP
zur Koniguration und Darstellung 
der vom Energie-Recorder PEL103 
durchgeführten Messungen - auch in 
Echtzeit !

NETZADAPTER
um die PEL 102 und PEL 103 über den 
Spannungsmesseingang zu versorgen.

480 V max.

REELING BOX LEITUNGS-
AUFWICKLER MIT MAGNET
(Für Spannungsmessleitungen und 
Anschlussleitungen der MiniFLEX)

1000 V

CAT III

600 V

CAT IV

IP

54

PEL 102 / PEL 103

Ideale Geräte zum Optimieren der Energieefizienz. 

Ergonomisch und für alle Schalttafel- und Schranktypen geeignet – mit den PEL100 
Recordern haben Sie Leistungsaufnahme und Energieverbrauch stets im Griff.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Für Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstrom-Elektroinstallationen

 ■ Anschluss ohne Unterbrechung der Stromversorgung

 ■ Oberschwingungsanalyse

 ■ Bluetooth-, Ethernet- oder USB-Kommunikation

 ■ Automatische Erkennung der angeschlossenen Stromwandler

 ■ Datenspeicherung auf SD-Karte

 ■  Echtzeit-Datenaustausch mit einem PC und Messdaten-Auswertung mit der PEL 
Transfer-Software

 ■ Netzadapter zur direkten Versorgung der PEL über die Messspannung (Zubehör)

PEL 103PEL 102

TECHNISCHE DATEN
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EINSPARUNGEN MESSEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Ausführung Messbereich Umschließungs-Ø / Länge IEC 61010 Art.-Nr.

A
N

S
C
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S
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A

R
E

 S
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R

O
M

W
A
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D

L
E

R

Zange MN93 0,5 A…200 A AC Ø 20 mm
600 V CAT III 
300 V CAT IV

P01120425B

Zange MN93A 0,005 A AC...5 A AC

0,2 A AC…100 A AC
Ø 20 mm P01120434B

Zange C193 1 A ...1000 A AC Ø 52 mm 600 V CAT IV P01120323B

Zange E3N (1)  + Adapter 50 mA…10 A AC/DC

100 mA…100 A AC/DC
Ø 11,8 mm 600 V CAT III

300 V CAT IV
P01120043A 
+ Adapter P01102081

MiniFLEX MA193-250
200 mA...10 kA AC

Ø 70 mm / 250 mm
1000 V CAT III
600 V CAT IV

P01120580

MiniFLEX MA193-350 Ø 100 mm / 350 mm P01120567

AmpFLEX A193-450
200 mA...10 kA AC

Ø 140 mm / 450 mm
1000 V CAT III
600 V CAT IV

P01120526B

AmpFLEX A193-800 Ø 250 mm / 800 mm P01120531B

Zange PAC 93(1) 1 A…1000 A AC

1 A…1300 A DC
Ø 39 mm 600 V CAT III

300 V CAT IV P01120079B

Zange J93 (1) 50...3500 A AC

50…5000 A DC
Ø 72 mm 600 V CAT III

300 V CAT IV P01120110

(1) mit Batterieversorgung / Netzteil für E3N und PAC 93 als Zubehör erhältlich

Alle Aufzeichnungen der PEL100-Recorder sind mit Datum und Uhrzeit versehen. 
So lassen sich Einsparungserfolge problemlos vor und nach Eingriffen in eine Anlage 
nachweisen.

Die vor der Veränderung mit den PEL100-Recordern aufgezeichneten Daten dienen 
dann als Bezugswerte und lassen sich einfach mit den Verbrauchswerten nach der 
Optimierung der Netze, dem Austausch von Geräten oder anderen Maßnahmen zur 
Energieeinsparung vergleichen. Mit einem an der richtigen Stelle angebrachten 
PEL100-Recorder können kritische Punkte, an denen schnelle Maßnahmen 
erforderlich sind, leicht lokalisiert werden. Durch eine anschließende längerfristige 
Überwachung lässt sich feststellen, ob die richtigen Entscheidungen getroffen 
wurden und der Anwender kann die Einsparungen präzise messen.

SOFTWARE PEL TRANSFER (im Lieferumfang)

Mit dieser Software können Sie:

 ■ die PEL100-Recorder konigurieren
 ■ die Anschlüsse vor dem Starten einer Aufzeichnung prüfen
 ■ die im PEL100-Recorder gespeicherten Messwerte auslesen
 ■ die Messergebnisse und Analysen auf dem PC anzeigen

SOFTWARE DATAVIEW®  
 ■  Mit der vollständigen Auswertesoftware DataView® kann der Benutzer zusätzlich 
individuelle Berichte erstellen

BESTELLANGABEN

 ■ PEL 102  ______________________________________________ P01157152
 ■  PEL 103  ______________________________________________ P01157153 
Geliefert mit 4 Messleitungen (Banane/Banane gerade, Länge 3 m,schwarz), 
4 Krokodilklemmen (schwarz), 1 SD-Speicherkarte mit 8 GB, 1 Satz 
Kennzeichnungsteile (für Kabelenden und Stromwandler), 1 Netzanschlusskabel, 
1 USB-Anschlusskabel (Typ A / Typ B), 1 Bedienungsanleitung (auf CD), 
1 Transporttasche, 1 Software PEL Transfer für PC, 1 Adapter SD/USB 
(je nach Modell).

 ■ PEL 102 inkl. 3 MiniFLEX MA193-250  ________________________ P01157150
 ■  PEL 103 inkl. 3 MiniFLEX MA193-250  ________________________ P01157151 
Lieferumfang wie oben mit zusätzlich 3 MiniFLEX  MA193

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Zangenstromwandler MN93 / Ø 20 mm  _______________________ P01120425B
 ■ Zangenstromwandler MN93A / Ø 20 mm  ______________________ P01120434B
 ■ Zangenstromwandler C193 / Ø 50 mm  ________________________ P01120323B
 ■ Zangenstromwandler PAC93 / Ø 39 mm  _______________________ P01120079B
 ■ AmpFLEX A193-450 / Ø 140 mm  ____________________________ P01120526B
 ■ AmpFLEX A193-800 /  Ø 250 mm  ___________________________ P01120531B
 ■ MiniFLEX MA193-250 / Ø 70 mm  ____________________________ P01120580
 ■ MiniFLEX MA193-350 / Ø 100 mm  ___________________________ P01120567
 ■ Zangenstromwandler E3N / Ø 11,8 mm  _______________________ P01120043A
 ■ BNC-Anschlussadapter für E3N  ____________________________ P01102081
 ■ Zangenstromwandler J93 / Ø 72 mm  _________________________ P01120110
 ■ Software DataView®  _____________________________________ P01102095
 ■ Transporttasche Nr. 20  ___________________________________ P01298078
 ■ Satz Kennzeichnungsteile  _________________________________ P01102080
 ■ Adapter-Gehäuse 5 A  ____________________________________ P01101959
 ■ Satz von 4 Messleitungen + Krokodilklemmen  __________________ P01295476
 ■ Netzanschlussleitung  ____________________________________ P01295174
 ■ Netzadapter für PEL  _____________________________________ P01102134
 ■ Reeling Box Leitungsaufwickler mit Magnet  ____________________ P01102149
 ■ Satz von 2 Magnetmessspitzen rot / sw  _______________________ P01103058Z

VERNETZUNG UND ZENTRALISIERTES ENERGIEMANAGEMENT

Der Einsatz von mehreren PEL100 in einem größeren Verteilernetz ermöglicht die 
Verbrauchswerte je nach Verwendungszweck zu managen und zu optimieren.

ÜBERWACHUNG UND GRAPHISCHE DARSTELLUNG DER VERBRAUCHSWERTE

Die PEL100-Recorder informieren präzise in Echtzeit über die aktuellen Verbrauchswerte 
für eine ganze Fabrik, eine Werkstatt, ein Gebäude, eine Büroetage, … sowie über 
früher gespeicherte Verbrauchsdaten mit Vergleichsfunktion.

Motor 1 Motor 2 Klimaanlage
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PEL105
LC-Anzeige Beleuchtete dreifache Digitalanzeige

Netzarten Einphasig, zweiphasig, Drehstrom mit oder ohne 
Neutralleiter und noch weitere spezielle Anlagentypen

Anzahl Eingänge 5 Eingänge für Spannung / 4 Eingänge für Strom

Anzahl Kanäle 4 Kanäle für Spannung / 4 Kanäle für Strom

MESSUNGEN

Netzfrequenz DC, 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz

Spannung 10,00 V bis 1000 V AC @ 50/60 Hz, 
oder 600 V AC @ 400 Hz / 1000 V DC

Strom Je nach Stromwandler

AmpFLEX A196A (IP67) und 
MiniFLEX MA196 (IP67) 200 mA bis 10 kA AC

Zubehör:

MN93 500 mA bis 200,0 A AC

MN93A 0,005 A bis 100 A AC

C193 1 A bis 1000 A AC

AmpFLEX™ A193 und 
MiniFLEX MA193 200 mA bis 10 kA AC   

PAC93 1 A bis 1000 A AC – 1 A bis 1300 A DC  

E3N 50 mA bis 10 A AC/DC  – 100 mA bis 100 A AC/DC  

J93 50 bis 3500 A AC - 50…5000 A DC 

Spannungs- / 
Stromwandlerverhältnisse  bis 650 000 V / bis 25 000A

BERECHNETE WERTE

Leistungen 20 W bis 10 GW / 20 var bis 10 Gvar / 20 VA bis 10 GVA

Energie bis 4 EWh / 4 EVAh / 4 Evarh (E=1018)   

Phasenlage Cos ϕ, Tan ϕ, PF

Oberschwingungsanalyse bis zur 50. Ordnung

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Phasenfolge der Außenleiter Anzeige ob Anschlüsse korrekt sind

Min / Max MIN-/MAX-Ermittlung bei allen Messgrößen

Befestigung Magnethalterung

DATENAUFZEICHNUNG

Abtastrate / Erfassungs- 
intervall / Aggregation

128 Sample pro Periode / 
5 Messungen pro Sekunde / 1 min bis 60 min

Speichertyp SD-Karte, 8 GB (SD-HC Karte, bis 32 GB)

Kommunikation Ethernet, BlueTooth, Wi-Fi, USB

Stromversorgung  Selbstversorgung von 94 V 
bis 1 000 V @ 50-60 Hz & 400 Hz / DC

Elektrische Sicherheit IEC 61010 600 V CAT IV – 1000 V CAT III

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen 245 x 270 x 180 mm (ohne Stromwandler)

Gewicht < 4 kg

Gehäuse IP 67

PEL 105

Feldtauglicher Leistungs- und Energierecorder in Schutzart IP67, wasserdicht, robust, 
unempindlich gegen Wärme und UV-Strahlen. Ideal für Energie-Audits unter extremen 
Einsatzbedingungen.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ 5 Spannungs- und 4 Stromeingänge
 ■ Baustellentaugliches Gehäuse 
 ■ Auch für die Anbringung an Stromleitungsmasten geeignet
 ■ Eigene Stromversorgung über die Spannungseingänge bis 1000 V
 ■ Kontinuierliche Datenaufzeichnung im Messtakt von 200 ms
 ■ Messungen gemäß IEEE-Norm 1459 TECHNISCHE DATEN

1000 V

CAT IV

IP

67

Der PEL105 ist für Vor-Ort-Einsätze konzipiert und kann auch an schwer 
zugänglichen Stellen eingebaut werden. Dabei können die Messwerte in Echtzeit 
oder die aufgezeichneten Daten über verschiedene Verfahren übermittelt werden:

 ■ USB
 ■ SD-Speicherkarte
 ■ Ethernet
 ■  Wi-Fi oder Bluetooth für PC oder Tablets

Der Benutzer kann vorgeben, welche Berichte er über E-Mail erhalten möchte. 
Die drahtlose Vernetzung über Wi-Fi mit einem Tablet-PC ist besonders praktisch, wenn 
der PEL 105 an einem schwer zugänglichen Ort eingebaut ist.

VERNETZUNG UND ZENTRALISIERTES ENERGIEMANAGEMENT

Der Einsatz von mehreren PEL100 in einem größeren Verteilernetz ermöglicht die 
Verbrauchswerte je nach Verwendungszweck zu managen und zu optimieren.

Motor 1 Motor 2 Klimaanlage
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ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Ausführung Messbereich Umschließungs-Ø / Länge IEC 61010 Art.-Nr.

A
N

S
C

H
L
IE

S
S

B
A

R
E

 S
T
R

O
M

W
A

N
D

L
E

R

Zange MN93 0,5 A…200 A AC Ø 20 mm
600 V CAT III 
300 V CAT IV

P01120425B

Zange MN93A 0,005 A AC...6 A AC

0,2 A AC…100 A AC
Ø 20 mm P01120434B

Zange C193 1 A ...1000 A AC Ø 52 mm 600 V CAT IV P01120323B

Zange E3N (1)  + Adapter 50 mA…10 A AC/DC

100 mA…100 A AC/DC
Ø 11,8 mm 600 V CAT III

300 V CAT IV
P01120043A 
+ Adapter P01102081

MiniFLEX MA193-250

200 mA...10 kA AC

Ø 70 mm / 250 mm
1000 V CAT III
600 V CAT IV

P01120580

MiniFLEX MA193-350 Ø 100 mm / 350 mm P01120567

MiniFLEX MA196-350 (IP67) Ø 100 mm / 350 mm P01120568

AmpFLEX A193-450

200 mA...10 kA AC

Ø 140 mm / 450 mm
1000 V CAT III
600 V CAT IV

P01120526B

AmpFLEX A196A-610 (IP 67) Ø 190 mm / 610 mm P01120554

AmpFLEX A193-800 Ø 250 mm / 800 mm P01120531B

Zange PAC 93(1) 1 A…1000 A AC

1 A…1300 A DC
Ø 39 mm 600 V CAT III

300 V CAT IV P01120079B

Zange J93 (1) 50...3500 A AC

50…5000 A DC
Ø 72 mm 600 V CAT III

300 V CAT IV P01120110

(1) mit Batterieversorgung / Netzteil für E3N und PAC 93 als Zubehör erhältlich

BESTELLANGABEN

 ■ PEL 105 ohne Stromwandler  _______________________________ P01157160
 ■  PEL 105 inkl. 4 AmpFLEX A196A  ____________________________ P01157155 
Geliefert mit 5 Silikon-Messleitungen 3 m lang, schwarz, mit geraden 
Bananensteckern an beiden Enden, 5 Krokodilklemmen schwarz 1000 V CAT IV, 
1 Satz Kennzeichnungsteile, 1 Satz Dichtungsstopfen, 1 SD-Speicherkarte, 
1 USB-Kabel, 1 Transporttasche, 1 Software PEL Transfer, 1 Sicherheitsdatenblatt, 
1 Kurzanleitung und 1 Bedienungsanleitung auf USB-Stick.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Zangenstromwandler MN93 / Ø 20 mm  _______________________ P01120425B
 ■ Zangenstromwandler MN93A / Ø 20 mm  ______________________ P01120434B
 ■ Zangenstromwandler C193 / Ø 50 mm  ________________________ P01120323B
 ■ Zangenstromwandler PAC93 / Ø 39 mm  _______________________ P01120079B
 ■ AmpFLEX A196A-610 / Ø 190 mm (IP67)  ______________________ P01120554
 ■ AmpFLEX A193-450 / Ø 140 mm  ____________________________ P01120526B
 ■ AmpFLEX A193-800 / Ø 250 mm  ____________________________ P01120531B
 ■ MiniFLEX MA196-350 / Ø 100 mm (IP67) ______________________ P01120568
 ■ MiniFLEX MA193-250 / Ø 70 mm  ____________________________ P01120580
 ■ MiniFLEX MA193-350 / Ø 100 mm  ___________________________ P01120567
 ■ Zangenstromwandler  E3N  / Ø 11,8 mm  ______________________ P01120043A
 ■ BNC-Anschlussadapter für E3N  ____________________________ P01102081
 ■ Zangenstromwandler J93 / Ø 72 mm  _________________________ P01120110
 ■ Software Dataview  ______________________________________ P01102095
 ■ Satz Kennzeichnungsteile  _________________________________ P01102080
 ■ Adapter-Gehäuse 5 A  ____________________________________ P01101959
 ■ Satz Spannungsmessleitungen (5x) BB196 (IP65)  _______________ P01295479 
 ■ Satz Gummistopfen für Messeingänge  ________________________ P01102147
 ■ Halterung für Stromleitungsmast  ___________________________ P01102146
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