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ISOLATIONSMESSUNG: GRUNDBEGRIFFE

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Elektrische Geräte oder Anlagen besitzen eine Vielzahl 
unterschiedlicher Stromkreise, die über verschiedene 
Leiter laufen. Um die Funktion aber auch die Sicherheit zu 
gewährleisten, müssen die Stromkreise und damit die Leiter 
gegeneinander isoliert sein. Der Isolationswiderstand muss mit 
Messgeräten, die der Norm DIN EN 61557-2 bzw. DIN VDE 0413-2 
entsprechen, in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

ISOLATIONSMESSUNG AN ELEKTRISCHEN ANLAGEN
Die Anforderungen an die Isolierung von elektrischen Anlagen werden 
in der Norm DIN VDE 0100 geregelt. Der Isolationswiderstand ist wie folgt zu messen:

 ■  zwischen aktiven Leitern
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 ■   zwischen aktiven Leitern und dem mit der Erdungsanlage verbundenen 
Schutzleiter. Wenn Betriebsmittel die Messergebnisse beeinlussen oder 
beschädigt werden können, dürfen bei dieser Prüfung die aktiven Leiter 
miteinander verbunden werden.
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Nennspannung 
des Stromkreises 

DC- 
Prüfspannung

Mindestwert des
Isolationswiderstandes 

Sicherheitskleinspannung SELV, PELV 250 V ≥ 0,5 MΩ

≤ 500 V (außer Kleinspannung) 500 V ≥ 1,0 MΩ

> 500 V 1000 V ≥ 1,0 MΩ

HINWEIS: je nach Anwendung können auch andere Prüfspannungen vorgeschrieben 
sein: 50 V, 100 V für Telefonanlagen und Kleinspannungen, 2500 V / 5000 V für 
Mittelspannungsanlagen (Eisenbahn, Industrie, EVU usw…)

ISOLATIONSMESSUNG AN ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTELN
Die Isolationsprüfung ist ein wichtiger Bestandteil der Prüfung von Elektrogeräten, 
Maschinen, Schaltschränken usw.

Der geforderte Mindestwert für den Isolationswiderstand kann sich hier von Norm zu 
Norm ändern. Die am häuigsten benutzte Prüfspannung beträgt 500 VDC und gilt 
z.B. für Maschinen (laut EN 60204) und elektrische Geräte (laut DIN VDE 0701-0702). 
Bei Mittelspannungsmotoren (≥ 1000 V) beträgt die Prüfspannung meistens 2500 
oder 5000 VDC.

NÜTZLICHE HILFSMITTEL ZUR ISOLATIONSMESSUNG

NUTZEN DER GUARD-SCHALTUNG

Schirmung

Isoliermantel Isolator -

Guard

+

Für die Messung hoher Isolationswiderstände (> 1 GΩ ) wird empfohlen, 
ein Messgerät mit Guard-Buchse zu benutzen, um Leckstrom-, Kriechstrom- 
oder Kapazitäts-Effekte auszuschließen. Die Guard-Leitung ist an eine Oberläche 
anzuschließen, von der staub- oder feuchtigkeitsbedingte Oberlächen-Kriechströme 
ausgehen können. Diese Oberläche kann z.B. der Isoliermantel eines Kabels oder die 
isolierende Oberläche eines Transformators zwischen den beiden Messpunkten sein.

WAS IST DAR (DIELEKTRISCHES ABSORPTIONSVERHÄLTNIS) 
UND PI (POLARISATIONSINDEX)?
Neben dem rein numerischen Wert 
des Isolationswiderstands ist es auch 
besonders interessant, diese Parameter 
für die «Güte» einer Isolation zu kennen, 
da sie wichtige zusätzliche Aussagen 
ermöglichen. Zu diesen „qualitativen“ 
Parametern einer Isolation gehören:

 ■   Die Temperatur und die Feuchtigkeit. 
Durch sie verändert sich der Wert des 
Isolationswiderstands nach einem 
quasi exponentiellen Verhältnis.

 ■   Störströme (Ladestrom der 
Kapazität des Prüfobjektes, 
Strom der dielektrischen Absorption), die sich bei Anlegen der Prüfspannung 
ergeben. Diese Ströme verringern sich zwar mit der Zeit, sie stören jedoch die 
Widerstandsmessung während einer bestimmten Anlaufzeit und geben je nach 
Dauer Aufschluss über den qualitativen Zustand einer Isolation.

Diese Indizien bzw. Verhältnisse ergänzen somit die rein quantitative Angabe des 
Isolationswiderstands und ermöglichen eine zuverlässige Aussage über den guten 
oder schlechten Zustand einer Isolierung.

Betrachtet man darüber hinaus die zeitliche Veränderung dieser Werte, kann man 
eine vorbeugende Wartung einrichten, die etwa die unvermeidliche Alterung der 
Isolation, besonders bei großen Parks von Motoren und Antrieben, frühzeitig erkennt 
und damit beseitigen kann.

Die Werte für DAR und PI werden wie folgt berechnet: 
PI = R 10 min / R 1 min (2 Widerstandswerte nach 1 bzw. nach 10 min.) 
DAR = R 1 min / R 30 sec (2 Widerstandswerte nach 30 s bzw. 1 min.)

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE :

DAR PI Isolationszustand

< 1,25 < 1
< 2 Ungenügend oder sogar gefährlich

< 1,6 < 4 In Ordnung

> 1,6 > 4 Hervorragend

WAS VERSTEHT MAN UNTER DEM DD (Index für dielektrische Entladung)?
Falls bei einer mehrlagigen Isolation nur eine der Isolationsschichten defekt ist, 
während die anderen noch hochohmig sind, lässt sich dieser Fehler weder durch 
quantitative Messung des Widerstands, noch durch Berechnung des PI oder der DAR 
erkennen.

Dann sollte man die dielektrische Entladung messen, um daraus den DD berechnen 
zu können. Bei diesem Verfahren misst man die dielektrische Absorption einer 
heterogenen oder mehrlagigen Isolation ohne die Leckströme in den parallelen 
Oberlächen zu berücksichtigen.

Dazu legt man an das Prüfobjekt lange genug eine Prüfspannung mit der die zu 
prüfende Isolation elektrisch „aufgeladen“ wird. Üblicherweise legt man dazu eine 
Prüfspannung von 500 V während 30 Minuten an.

Danach wird das Prüfobjekt schnell entladen und man misst dabei die Kapazität. Nach 
einer weiteren Minute wird der durch die Isolation ließende Reststrom gemessen.

Der Index DD lässt sich dann nach der folgenden Formel berechnen:

              gemessener Strom nach 1 Minute (mA) 

           Prüfspannung (V) x gemessene Kapazität (F)

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE:

DD-Wert Isolationsqualität

DD > 7 Sehr schlecht

7 > DD > 4 Schlecht

4 > DD > 2 Zweifelhaft

DD < 2 Gute Isolation

HINWEIS: Die DD-Prüfung ist besonders geeignet für die Isolationsbeurteilung 
von Motoren und Antrieben, sowie für alle Arten von Maschinen und Anlagen mit 
heterogenen oder mehrlagigen Isolationswerkstoffen mit organischem Material.

ISOLATIONSMESSUNG

A Polarisationsindex = 3 > gut
B Polarisationsindex = 2 > annehmbar
C Polarisationsindex = 1,5 > bedenklich
D Polarisationsindex = 1,1 > schlecht
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ERDUNGSMESSUNG: GRUNDBEGRIFFE

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Aus Sicherheitsgründen schreiben nationale und internationale 
Normen wie z.B. DIN VDE 0100 eine Schutzerdung vor. 
Der Anschluss und der Einbau der Schutzerde hängen vom 
Gelände und vom jeweiligen speziischen Erdwiderstand 
ab. Chauvin Arnoux verfügt über ein komplettes Angebot an 
professionellen Erdungsprüfern, die auch die Besonderheiten des 
Geländes berücksichtigen.

DREIPOLIGE ERDUNGSMESSUNG (MESSUNG NACH DEM 62%-VERFAHREN)
Bei diesem Verfahren wird ein Hilfserder und 
eine Sonde benötigt. Mit dem Hilfserder (H) 
wird der Messstrom in die Erde eingespeist, 
an der Sonde (S) wird die 0V-Bezugsgröße 
abgegriffen.

Die korrekte Anbringung des Hilfserders (H) 
und der Sonde (S) in Bezug zur Haupterdung 
(E) spielt dabei eine wesentliche Rolle. 
Die Sonde (S) muss auf einer geraden Linie 
zwischen (E) und (H) in einem Abstand zu (E) 
von 62% der Gesamtstrecke E, H eingesteckt werden.

VIERPOLIGE ERDUNGSMESSUNG

Die vierpolige Erdungsmessung empiehlt sich besonders für die Messung sehr 
kleiner Erdungswiderstände. Mit diesem Messverfahren erzielt man eine bedeutend 
bessere Genauigkeit als mit der dreipoligen Erdungsmessung, außerdem ist kein 
Messleitungswiderstand zu berücksichtigen.

SELEKTIVE ERDUNGSMESSUNG MIT ZANGE
Liegen mehrere parallele Erdungskreise vor, kann bei Verwendung der Erdungsmesser 
C.A 6471 und C.A 6472 mit Hilfe eines Zangenstromwandlers jeder Kreis einzeln 
gemessen werden.

Das garantiert erhebliche Zeitgewinne, denn so kann der Anwender die über jede 
einzelne Erdung abließenden Ströme selektiv messen, ohne Beeinlussung durch die 
parallelen Erdungskreise.

C.A 6471

MESSUNG VON ERDSCHLEIFEN MIT 2 ZANGEN
Bei Vorliegen von mehreren parallelen Erdungskreisen kann der Anwender jede 
Schleife ohne Unterbrechung individuell messen, indem er zwei Zangenstromwandler 
an den Erdungsmesser (wie zum Beispiel C.A 6471 oder C.A 6472) anschließt.

Über die eine Zange, die den Haupt-Erdleiter umschließt, wird ein Signal eingespeist 
und mit der anderen Zange kann man nun an jeder einzelnen Schleife den jeweiligen 
Erdungswiderstand messen.

Dieses Verfahren ermöglicht erhebliche Zeitgewinne, da keine Erdspieße zu setzen 
sind und keine Erdleiter aufgetrennt werden müssen.

E

S

H

ES

C.A 6471
R

E

MESSUNG DES SPEZIFISCHEN ERDWIDERSTANDS
Bei Einrichtung einer Erdung kann die Messung des speziischen Erdwiderstands von 
großem Interesse sein, um den besten Punkt für die Erdung zu ermitteln.

Je nach Situation und Messgerät lässt sich der speziische Erdwiderstand vor Ort 
nach dem Wenner oder Schlumberger-Verfahren berechnen.

WENNER-VERFAHREN:
Die Abstände d zwischen den 4 Erdspießen sind identisch: 
ρW = 2.π.d.RS-SE

SCHLUMBERGER-VERFAHREN:
Der Abstand zwischen den beiden mittleren Erdspießen S und ES ist A, während der 
Abstand zwischen den beiden äußeren Erdspießen 2 d beträgt: 
ρS = (π.(d2-A2/4).RS-SE)/4

SCHLEIFENWIDERSTANDS MESSUNG
In Städten ist die Messung mit den zwei 
Erdspießen oftmals aus Platzgründen 
oder zubetonierten Flächen nicht 
möglich.

In diesem Fall, ist eine ausreichende 
Sicherheit auch dann gegeben, wenn 
der Erdschleifenwiderstand genügend 
klein ist, da die Anschlusswiderstände 
der Masseschleife meistens den 
größten Teil des Erdungswiderstands 
ausmachen.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist 
seine einfache Durchführung: ein 
Schleifenwiderstands messer wird 
einfach in eine Steckdose mit 
Schutzerde kontakt gesteckt, Prüftaste 
drücken, Messergebnis ablesen, fertig.

Dieses Messverfahren funktioniert 
natürlich nur, wenn die Erdung der 
Anlage genau bekannt ist: 
der Neutralleiter muss mit Erde 
verbunden sein.

Die dabei eventuell auftretenden 
Messfehler addieren sich zum Ergebnis 
und beeinträchtigen die Aus sage über 
die Sicherheit der Anlage nicht.

ERDUNGSPRÜFZANGE
Bei untereinander verbundenen 
Erdleitern lässt sich die Sicherheit und 
die Schnelligkeit der Messung mit einer 
Erdungsprüfzange optimieren.

Die Anlage muss nicht von der Erdung 
abgeklemmt werden und es brauchen 
keine Erdspießen verwendet werden.

Durch einfaches Umschließen des 
Erdleiters kann die Güte der Erdung 
geprüft und der Wert des nach Erde 
abließenden Stroms gemessen werden.

Prinzip der Basis-Schleife: sie be steht 
aus zwei lokalen Erdungen, die mit 
einem Leiter verbunden werden.

Prinzip der Schleifenwider stands-
messung / Neutralleiter liegt auf Erde

Prinzipschema eines ausgedehnten 
Erdungsnetzes. In der Praxis besteht 
eine Erdung meist aus mehreren 
Basis-Schleifen, die ein ausgedehntes 
Erdungsnetz bilden.

ERDUNGSMESSUNG

Neutralleiter
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WEITERE MESSVERFAHREN GRUNDBEGRIFFE

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Die Sicherheit des Bedieners ist durch das Messverfahren mit Primärerregung 
gewährleistet, so dass an den Klemmen des Sekundärkreises am zu prüfenden 
Transformator keine gefährlichen Spannungen auftreten können. Die Speicherung 
der Transformatordaten im Messgerät und die Anzeige des Messergebnisses mit 
dessen prozentualer Abweichung zum Nennwert erleichtert stark die Interpretation 
der Messergebnisse.

Die lange Betriebszeit mit Batterie und die Speicherung der Messergebnisse 
ermöglicht den digitalen Windungsverhältnis-Prüfer eine hohe Efizienz bei der 
Messung und der Auswertung der Ergebnisse.

PRÜFUNG DER DREHFELDRICHTUNG UND 
DER MOTOR-DREHRICHTUNG

Die Zusammenschaltung mehrerer Abschnitte eines elektrischen Netzes oder 
von Gebäuden an einem Standort erfordert bei Drehstromnetzen die genaue 
Übereinstimmung der Drehfeldrichtung. Dies ist auch bei elektrischen Antrieben 
von großer Bedeutung, denn die Phasenfolge der Außenleiter bestimmt die 
Drehfeldrichtung und damit die Drehrichtung der Motoren.

PHASENFOLGE UND DREHFELDRICHTUNG
Die Drehfeldrichtung lässt sich durch Anschluss der drei Außenleiter 
des Drehstromnetzes an die entsprechend bezeichneten Anschlüsse des 
Drehfeldrichtungsanzeigers ermitteln. Das Prüfgerät zeigt nun die Phasenfolge an: 
im Uhrzeigersinn (Rechtsdrehfeld) oder entgegen dem Uhrzeigersinn (Linksdrehfeld). 
Das Prüfgerät versorgt sich selbst mit Strom aus den Messanschlüssen.

Um die verschiedenen Anwendungen abzudecken, sollten Drehfeldrichtungsanzeiger 
mit Frequenzen von 15 Hz bis 400 Hz arbeiten können.

KONTAKTLOSE DREHFELDPRÜFUNG
Bei manchen Drehfeldrichtungsprüfern ist eine berührungslose Drehfeldprüfung 
durch einfaches Aulegen des Prüfgerätes auf das Motorgehäuse möglich. 
Dazu muss das Prüfgerät parallel zum Rotor in der angegebenen Richtung 
positioniert werden. Dieses Messverfahren ist nicht anwendbar bei Motoren, 
die über einen Frequenzumrichter angesteuert werden.

PRÜFUNG DES DREHSTROMANSCHLUSSES EINES MOTORS
Wenn man den Drehstromanschluss eines Motors entfernt und die Klemmen an den 
Drehfeldrichtungsprüfers anschließt, kann man die Drehfeldrichtung prüfen, indem 
man den Motor von Hand um eine halbe Drehung nach rechts dreht.

KONTAKTLOSE PRÜFUNG DER ANSTEUERUNG VON MAGNETVENTILEN
Mit kontaktlosen Drehfeldprüfern kann man auch die Ansteuerung von 
Magnetventilen prüfen, indem man das Prüfgerät nahe an das Ventil hält. 
Die Anzeige im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn zeigt dann die 
Richtung des Magnetfeldes an (Ventil geschlossen oder offen).

MESSUNG DER BATTERIEKAPAZITÄT

Untersuchungen von Batterieherstellern haben ergeben, dass die innere Impedanz 
einer Batterie mit ihrem Alter und der Anzahl an Entladungen zunimmt. 
Die Messung der inneren Impedanz liefert also Hinweise auf den Zustand der 
Batterie-Elemente und die Notwendigkeit, sie zu ersetzen.

Mehr als der Absolutwert der inneren Impedanz zählt ihre Veränderung mit 
der Zeit. Eine Zunahme der Impedanz um 25% entspricht einer Abnahme der 
Leistungsfähigkeit um ca. 80%. Diese Werte können natürlich je nach Bauart und 
Typ der Batterie schwanken. Die Prüfung sollte sich also auf die erste Messung 
beziehen, die beim Einbau der Batterie vorgenommen und gespeichert wurde.

Ein Gerät zur Prüfung von Batterien sollte gleichzeitig die mit einem Wechselstrom 
von 1 kHz und mit der 4-Leiter-Methode gemessene Innen-Impedanz und die 
gemessene Leerlaufspannung anzeigen. Da die gemessene Innen-Impedanz sehr 
kleine Werte annehmen kann, muss der Widerstand der Messleitungen durch 
Kurzschließen der Leitungen kompensiert werden können.

Dank der Vergleichsfunktion werden die Messergebnisse mit den im Gerät 
gespeicherten Sollwerten verglichen und das Messgerät warnt vor Beschädigungen 
der Batterie. Je nach Ergebnis des Vergleichs leuchtet dann eine Kontroll-LED 
«PASS», «WARNING» oder «FAIL» auf, um den Zustand der Batterie anzuzeigen.

MESSUNG KLEINER WIDERSTÄNDE

Die Messung kleiner Widerstände wird besonders bei vorbeugenden 
Wartungsmaßnahmen benutzt, um den Durchgang von Masseverbindungen, den 
Oberlächenzustand von metallbeschichteten Flächen, die Kontakte von Schaltern 
und Relais, oder den Widerstand von Kabeln und Wicklungen zu prüfen. Auch die 
Erwärmung von Motoren und Transformatoren und die Qualität mechanischer 
Verbindungen lassen sich durch Widerstandmessungen abschätzen. 
Diese Messungen kommen in den unterschiedlichsten Einsatzfeldern, wie z.B. im 
Automobilbau, in der Telekommunikation, im Verkehrswesen oder bei der Herstellung 
von Transformatoren vor, ebenso wie in Wartungs- und Reparaturdiensten 
verschiedener Bereiche.

MESSPRINZIP
Das Grundprinzip für die Messung elektrischer Widerstände ist das bekannte 
ohm’sche Gesetz U = R x I.

Für die Messung sehr kleiner Widerstände schickt man einen Prüfstrom durch den zu 
messenden Gegenstand und misst die Spannung an den Klemmen. Die Anschlüsse 
erfolgen nach dem 4-Leiter-Prinzip, auch Thomson-Brücke genannt, bei dem die 
Widerstände der Messleitungen weitgehend entfallen.

Das Schaltbild verdeutlicht das 
4-Leiter-Prinzip. Dabei ist:

Ri = Innenwiderstand des Geräts

Rf = Widerstand der Messleitungen

Rc = Kontaktwiderstand

Rx = zu messender Widerstand

Aus einer Gleichspannungsquelle 
U wird ein Strom I in die Schaltung 
eingespeist.

Mit einem Voltmeter misst man nun die Spannung Ux, die an den Klemmen von Rx 
abfällt und berechnet Rx = Ux / I . Das Ergebnis für Rx ist damit unabhängig von 
den anderen in der Schaltung vorhandenen Widerständen Ri, Rf und Rc (soweit der 
von diesen zusammen mit Rx verursachte Spannungsabfall kleiner ist als die von der 
Spannungsquelle gelieferte Spannung).

In der Praxis verwendet man für den Spannungsabgriff doppelte Prüfspitzen oder 
sog. Kelvin-Klemmen, um einen möglichst guten Kontakt zum Prüfobjekt herzustellen. 
Bei Messungen an Nieten ist es wichtig, dass die beiden Kontakte der doppelten 
Prüfspitze sich unterschiedlich weit zurückziehen lassen.

Die verwendeten Microohmmeter sollten eine Aulösung von 1 µΩ oder 0,1 µΩ haben, 
einen großen Messbereich und eine Kompensation des Thermoelement-Effekts durch 
Umpolung des Prüfstroms. Für die Sicherheit des Benutzers sollte das Gerät gegen 
versehentliche Überspannungen geschützt sein, keine Messungen beim Vorliegen von 
Fremdspannungen zulassen und nach einer Messung an kapazitiven Schaltungen 
den Messkreis automatisch entladen.

Da der Widerstand von Metallen stark von der Temperatur abhängt, ist es sinnvoll, 
das Messergebnis stets auf dieselbe Bezugstemperatur umzurechnen. 
Die Top-Geräte nehmen diese Umrechnung automatisch vor, in Abhängigkeit von 
der Art des Metalls und seines Temperaturkoefizienten (in der Größenordnung von 
0,4% pro °C für Kupfer oder Aluminium), sowie von Umgebungstemperatur und 
vereinbarter Bezugstemperatur (meistens 20 °C).

MESSUNG DES WANDLERVERHÄLTNISSES UND 
DES ERREGUNGSSTROMS VON TRANSFORMATOREN

Die strikte Einhaltung des Wandlerverhältnisses zwischen Primär- und 
Sekundärwicklung von Spannungs-, Leistungs- oder Stromtransformatoren ist sehr 
wichtig, da Veränderungen mit der Zeit auf Probleme hinweisen können, 
wie z.B. innere Beschädigungen, Beeinträchtigungen der Wicklungsisolation durch 
mechanische Einwirkung oder Verschmutzung, Kurzschluss zwischen Windungen 
usw… Die genaue Messung des Erregungstroms gibt Hinweise auf Probleme im 
Magnetkern des Transformators, wie Art und Stärke des Werkstoffs, mechanische 
Spannungen, Luftspalt-Änderungen usw…

Die Kontrolle der Wicklungspolung, das Vorliegen offener Kreise oder von 
Kurzschlüssen dient dazu, Verkabelungsfehler nach Wartungsarbeiten zu entdecken.

Messungen des Wandlerverhältnisses gemäß der IEEE-Norm C57.12-90TM-2006 
sorgen für konforme und wiederholgenaue Messungen. Da die Messungen oft in 
verrauschten Umgebungen stattinden, ist es wichtig, dass der Gerätebediener 
mehrere Filter zur Verfügung hat, um Rauscheinlüsse unterdrücken zu können.
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AUSWAHLTABELLE FÜR PRÜFGERÄTE

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

   
   

   
   

   
   

   
   

  S
ei

te

DU
RC

HG
AN

GS
-

PR
ÜF

ER

ISOLATIONSMESSER
ERDUNGS- / 

SCHLEIFENWIDERSTANDS-
MESSER

IN
ST

AL
LA

TI
ON

S-
 

TE
ST

ER

GE
RÄ

TE
TE

ST
ER

M
AS

CH
IN

EN
 

-T
ES

TE
R 

DR
EH

FE
LD

-
RI

CH
TU

NG
SP

RÜ
FE

R

56 60 60 60 59 60 60 60 57 57 58 58 62 62 63 63 63 63 64 64 66 66 67 67 68 68 70 72 72 72 73 73 74 74 74 79 80 82 83 87 87

C
.A

 6
0

1
1

C
.A

 6
5

2
2

C
.A

 6
5

2
4

C
.A

 6
5

2
6

C
.A

 6
5

2
8

C
.A

 6
5

3
2

C
.A

 6
5

3
4

C
.A

 6
5

3
6

C
.A

 6
5

1
1

C
.A

 6
5

0
1

C
.A

 6
5

1
3

C
.A

 6
5

0
3

C
.A

 6
5

4
1

C
.A

 6
5

4
3

C
.A

 6
5

0
5

C
.A

 6
5

4
5

C
.A

 6
5

4
7

C
.A

 6
5

4
9

C
.A

 6
5

5
0

C
.A

 6
5

5
5

C
.A

 6
4

2
2

C
.A

 6
4

2
4

C
.A

 6
4

6
0

C
.A

 6
4

6
2

C
.A

 6
4

7
0

N
C

.A
 6

4
7

1
C

.A
 6

4
7

2
C

.A
 6

4
1

6
C

.A
 6

4
1

7
C

.A
 6

4
1

8
C

.A
 6

1
3

1
C

.A
 6

1
3

3
C

.A
 6

1
1

3
C

.A
 6

1
1

6
N

C
.A

 6
1

1
7

C
.A

 6
1

0
4

C
.A

 6
1

0
8

C
.A

 6
1

2
1

C
.A

 6
1

6
5

C
.A

 6
6

0
8

C
.A

 6
6

0
9

ELEKTRISCHE ANLAGEN / PRÜFUNG NACH DIN VDE 0100 / ÖVE E8001 / NIN/NIV

Niederohmmessung 
(nach DIN VDE 0413-4 / IEC 61557-4)

                       

Isolationswiders-
tandsmessung 
(nach DIN VDE 0413-2 / 
IEC 61557-2) 

Variable Prüfspannung ab 40 V            

50 V           

100 V            

250 V                 

500 V                           

1000 V                       

2500 V      

5000 V      

10000 V  

15000 V 

Schleifenwiderstands-
messung 
(nach DIN VDE 0413-3 / 
IEC 61557-3) 

Zs (L-PE) / Zi (L-L+L-N)     

Ik (PFC) / Isc (PSCC)     

Integrierte Sicherungstabelle 

Messung des Spannungsfalls     

Erdungswiderstands-
messung 
(nach DIN VDE 0413-5 / 
IEC 61557-5) 

mit 1 Sonde   

mit 1 Hilfserder + 1 Sonde           

Selektiv mit 1 Zange     

mit 2 Zangen  

mit einstellbarer Prüffrequenz   

an Hochspannungsmasten 
mit Pylon Box C.A 6474

 

Erdungsprüfzangen (Prüfung ohne Hilfserder)    

Messung des 
speziischen 
Erdwiderstands

 Wenner- bzw. 
Schlumberger-Verfahren 

    

FI-Schutzschalter- 
prüfung 
(nach DIN VDE 0413-6 / 
IEC 61557-6) 

RCD Typ A, AC 
Standard / Selektiv


/-


/-


/


/


/

RCD Typ B, B+ F, EV 

Puls / Rampe      

Drehfeldrichtungs-
prüfung 
(nach DIN VDE 0413-7 / 
IEC 61557-7) 

3-Leiter-Verfahren       

Weitere 
Messfunktionen

Leistung und 
Oberschwingungen

    

ELEKTRISCHE GERÄTE / PRÜFUNG NACH DIN VDE 0701-702 / ÖVE E 8701 

Schutzleiterwiderstandsmessung   

Isolationswiderstandsmessung   

Ersatzableitstromverfahren   

Schutzleiterstrommessung   

Berührungstrommessung   

Strommessung über Zange                         (Zubehör) 

ELEKTROMEDIZINISCHE GERÄTE / PRÜFUNG NACH DIN VDE 0751 / ÖVE E 8751 / EN 62353

Ableitstrom vom Anwendungsteil                        (Med) 

Geräteableitstrom                                             (Med) 

LICHTBOGENSCHWEISSGERÄTE / PRÜFUNG NACH VDE 0544-4 / IEC 60974-4

Leerlaufspannungsmessung    (Option ARC-Welding) 

MASCHINEN / PRÜFUNG NACH DIN VDE 0113-1 BZW. EN 60204-1

Spannungsprüfung 
Bis 1500 V  

Bis 5000 V 

Isolationsprüfung
500 / 1000 V  

50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V 

Durchgangsprüfung
10 AAC  

25 AAC 

Entladezeitmessung 2- und 4-Punkt-Messung  
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DURCHGANGSPRÜFER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6011

Extrem einfaches und handliches Gerät mit Leitungsroller für die regelmäßige 
Durchgangsprüfung von Schutz-, Erdungs- und Potentialausgleichsleitern.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■    Leitungsroller und Messgerät können sowohl getrennt als auch gemeinsam eingesetzt 
werden.

 ■   Die Testergebnisse „bestanden / durchgefallen“ werden klar und deutlich optisch und / 
oder akustisch und / oder mit Vibration angezeigt 

 ■ Die Messungen entsprechen der Norm IEC / EN 61557-4

BESTELLANGABEN

ERSATZTEILE

 ■  C.A 6011 SET  __________________________________________ P01299926 
Geliefert mit Leitungsroller inkl. 30m-Messleitung (PVC), 
1 schwarzes Spiralkabel (PVC), 1 grüne Krokodilklemme, 1 schwarze Prüfspitze, 
1  grüne Messleitung (PVC - 0,50 m), 1 elastische Handschlaufe für die Befestigung 
des Gehäuses am Handgelenk,  2 Tragegurte (für Gürtel und Schulter), 
4 x 1,5V Alkali-Batterien LR06.

 ■  C.A 6011 Allein  _________________________________________ P01191611 
Geliefert mit 1 elastische Handschlaufe für die Befestigung 
des Gehäuses am Handgelenk und 4 x 1,5V Alkali-Batterien LR06.

 ■ Leitungsroller 30m  ______________________________________ P01295492
 ■ Stab für Durchgangsprüfung  _______________________________ P01102084A

C.A 6011 – C.A 6011 SET

Anzeige 2000 Digit mit 2-farbiger 
Hintergrundbeleuchtung

Durchgang- 
sprüfung

Messumfang 0,00 Ω bis 2,00 Ω 2,00 Ω bis 20,00 Ω

Aulösung 10 mΩ

Prüfstrom
200 mA 20 mA

Mit automatischer Polaritätsumschaltung

Leerlaufspannung ±(4 V DC < U < 6 V DC)

Widerstand

Messumfang 1,0 Ω bis 200,0 Ω

Aulösung 100 mΩ

Prüfstrom 10 mA

Leerlaufspannung ±(4 VDC < U < 6 VDC)

Grenzwert für 
Durchgangswiderstand Einstellbar 1 Ω oder 2 Ω

Messleitungskompensation Ja, < 5 Ω

Anzeige für Test bestanden / 
durchgefallen

Optisch und/oder akustisch 
und/oder mit Vibration (wählbar)

Normenerfüllung IEC 61557-1 & IEC 61557-4
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 300 V CAT IV

Automatische 
Standby-Umschaltung Nach 10 Minuten / abschaltbar

Batteriebetrieb 30 000 Messungen im praktischen Einsatz
4 500 gemäß IEC-Protokoll 61557-4

Warnung wenn 
Spannung anliegt Optisch und akustisch

Stromversorgung 4 x 1,5 V Batterien AA / LR6 Standard

Abmessungen 
(Gerät + Leitungsroller) 225 x 185 x 135 mm

Gewicht Nur C.A 6011: 350 g 
Kabelroller mit 30 m Kabel: 1,2 kg

IP

40
300 V

CAT III
IEC

61557-4
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ISOLATIONSMESSER 500 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6511

C.A 6501

LEISTUNGSMERKMALE

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

WEITERE TECHNISCHE DATEN 

WEITERE TECHNISCHE DATEN 

 ■ Isolationsprüfung bis 1000 MΩ
 ■ Durchgangsprüfung mit I = 200 mA und Polwender
 ■ Messung von AC-Spannungen
 ■ Optimale Betriebssicherheit
 ■ Automatische Entladung des geprüften Stromkreises
 ■ Entspricht DIN VDE 0413, IEC 61557…

 ■ Sofort einsatzbereit für Durchgangsprüfungen
 ■ Unabhängig vom Netz und von Batterien durch Kurbelinduktor
 ■  Robustes, baustellentaugliches Gehäuse mit integriertem Deckel und klappbarer Kurbel
 ■ Konstante Prüfspannung
 ■ Automatische Bereichsumschaltung
 ■ Prüfung der Spannungsfreiheit
 ■ Kontrollleuchte für korrekte Messbedingungen
 ■ Überlastschutz bis 600 V durch Überdimensionierung der Bauteile und linke Sicherung

Elektrische Anlagen einfach prüfen und 
auf den neuesten Stand der Normung 
bringen.

Robust, netzunabhängig und immer 
funktionsbereit.

C.A 6511
ISOLATIONSPRÜFUNG

Messbereich 0,1...1000 MΩ

Prüfspannung 500 V DC

Prüfstrom ≥ 1 mA bei R ≤ 0,5 MΩ

Max. Kurzschlussstrom ≤ 6 mA

Genauigkeit ±5% der Messung

Entladezeit 1 s/µF

 DURCHGANGSPRÜFUNG

Messbereich + 10 Ω - 10 Ω

Max. Kurzschlussstrom ≥ 200 mA ≥ 200 mA

Leerlaufspannung 4,5...6,5 V 4,5...6,5 V

Genauigkeit ±3% Bereich ±3% Bereich

SPANNUNGSMESSUNG

Messbereich 0...600 V 

Eingangsimpedanz 300 kΩ

Genauigkeit ±3% des Bereichs

C.A 6501
ISOLATIONSPRÜFUNG

Messbereich 2 Bereiche: 0,5...200 MΩ

Prüfspannung 500 V DC

Genauigkeit ±2,5% Bereich

DURCHGANGSPRÜFUNG

Messbereich 2 Bereiche: 0...100 Ω

Prüfstrom 5 mA DC

Genauigkeit ±2,5% Bereich

WIDERSTANDSMESSUNG

Messbereich 2 Bereiche: 45...500 kΩ

Prüfstrom 1 mA DC

Genauigkeit ±2,5% Bereich

SPANNUNGSMESSUNG

Messbereich 0...600 V AC

Prüfstrom ± 3% des Bereichs

C.A 6511
Elektrische Sicherheit schutzisoliert gem. IEC 61010, 600 V, CAT III-2

Schutzart IP 40 DH gem. EN 60529

Stromversorgung 4 Alkalibatterien 1,5 V (LR6) 

Klimabedingungen -10° ... +55 °C / rel. Feuchte < 80%

Abmessungen / Gewicht 167 x 106 x 55 mm / 500 g

C.A 6501
Anschlussklemmen mit unverlierbaren Schrauben, 

für Ø 4 mm Stecker oder 4 mm Kabelschuhe.

Spannungsfestigkeit bis 2000 Veff. 50 Hz

Elektrische Sicherheit gem. IEC 61010 – 600V CAT II / 300V CAT III

Klimabedingungen -10° ... +50°C / rel. Feuchte < 75 %

Schutzart IP 54 mit Deckel / IP 52 ohne Deckel

Abmessungen / Gewicht 120 x 120 x 130 mm / 1,5 kg

BESTELLANGABEN

BESTELLANGABEN

 ■  C.A 6511 MEGOHMMETER _________________________________ P01140201 
Geliefert mit Stoßschutzhülle, 1 Satz Messleitungen, 1 Prüfspitze, 
1 Krokodilklemme und 4 Batterien 1,5 V LR06.

 ■  C.A 6501 ______________________________________________ P01132503
   Geliefert in einer Transporttasche mit 
2 Messleitungen 1,5 m PVC (rot+sw), 
2 Krokodilklemmen (rot+sw), 
1 Prüfspitze (sw)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ 2 Krokodilklemmen rot/schwarz  ____________________________ P01235457Z

600 V

CAT III

IP

40

300 V

CAT III

IP

54
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ISOLATIONSMESSER BIS 1000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6513

C.A 6503

LEISTUNGSMERKMALE

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

WEITERE TECHNISCHE DATEN 

WEITERE TECHNISCHE DATEN 

 ■ Isolationsprüfung bis 1000 MΩ
 ■ Durchgangsprüfung mit I = 200 mA und Polwender
 ■ Widerstandsmessungen bis 1000 Ω
 ■ Messung von AC-Spannungen
 ■ Optimale Betriebssicherheit
 ■ Automatische Entladung des geprüften Stromkreises
 ■ Entspricht VDE 0413, IEC 61557…

 ■ Messungen bis 5000 MΩ
 ■ Konstante Prüfspannungen: 250 V DC , 500 V DC und 1000 V DC

 ■ Sofort einsatzbereit für alle Prüfungen
 ■ Stromversorgung durch Kurbelinduktor
 ■ Robustes, baustellentaugliches Gehäuse
 ■ Automatische Bereichsumschaltung
 ■ Prüfung der Spannungsfreiheit
 ■ Kontrollleuchte für korrekte Messbedingungen
 ■ Zusätzliche Klemme zur Vermeidung von Messfehlern durch Leckströme

Elektrische Anlagen einfach prüfen und 
auf den neuesten Stand der Normung 
bringen.

Dieses netzunabhängige Gerät bietet 
zuverlässige Robustheit und Messung 
hoher Isolationswiderstände.

C.A 6513
ISOLATIONSPRÜFUNG

Messbereich 0,1...1000 MΩ 0,1...1000 MΩ

Prüfspannung 500 V DC 1000 V DC

Prüfstrom ≥ 1 mA bei R ≤ 0,5 MΩ ≥ 1 mA bei R ≤ 1 MΩ

Max. Kurzschlussstrom ≤ 6 mA ≤ 6 mA

Genauigkeit ±5% der Messung ±5% der Messung

Entladezeit 1 s/µF 1 s/µF

 DURCHGANGSPRÜFUNG

Messbereich + 10 Ω - 10 Ω

Max. Kurzschlussstrom ≥ 200 mA ≥ 200 mA

Leerlaufspannung 4,5...6,5 V 4,5...6,5 V

Genauigkeit ±3% des Bereichs ±3% des Bereichs

WIDERSTANDSMESSUNG

Messbereich 0...1000 Ω

Max. Kurzschlussstrom ≥ 2 mA

Leerlaufspannung 4,5...6,5 V

Genauigkeit ±3% des Bereichs

SPANNUNGSMESSUNG

Messbereich 0...600 V AC

Eingangsimpedanz 300 kΩ

Genauigkeit ±3% des Bereichs

C.A 6503
ISOLATIONSPRÜFUNG

Messbereich 2 Bereiche: 
1...500 MΩ

2 Bereiche: 
1...500 MΩ

2 Bereiche: 
1...5000 MΩ

Prüfspannung 250 V DC 500 V DC 1000 V DC

Genauigkeit ±2,5% 
des Bereichs

±2,5% 
des Bereichs

±2,5% 
des Bereichs

SPANNUNGSMESSUNG

Messbereich 0...600 V AC

Prüfstrom ± 3% des Bereichs

C.A 6513
Elektrische Sicherheit schutzisoliert gem. IEC 61010, 600 V, CAT III-2

Schutzart IP 40 DH gem. EN 60529

Stromversorgung 4 Alkalibatterien 1,5 V (LR6) 

Klimabedingungen -10° ... +55 °C / rel. Feuchte < 80%

Abmessungen / Gewicht 167 x 106 x 55 mm / 500 g

C.A 6503
Anschlussklemmen mit unverlierbaren Schrauben, 

für Ø 4 mm Stecker oder 4 mm Kabelschuhe.

Spannungsfestigkeit bis 2000 Veff. 50 Hz

Elektrische Sicherheit gem. IEC 61010 – 600V CAT II / 300V CAT III

Klimabedingungen -10° ... +50°C / rel. Feuchte < 75 %

Schutzart IP 54 mit Deckel / IP 52 ohne Deckel

Abmessungen / Gewicht 120 x 120 x 130 mm / 1,5 kg

BESTELLANGABEN

BESTELLANGABEN

 ■  C.A 6513 MEGOHMMETER _________________________________ P01140301 
Geliefert mit Stoßschutzhülle, 1 Satz Messleitungen, 1 Prüfspitze, 
1 Krokodilklemme und 4 Batterien 1,5 V LR06.

 ■  C.A 6503______________________________________________ P01132504
   Geliefert in einer Transporttasche 
mit 3 Messleitungen 1,5 m PVC 
(rot+blau+sw), 3 Krokodilklemmen 
(rot+blau+sw), 1 Prüfspitze (sw)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ 2 Krokodilklemmen rot/schwarz  ____________________________ P01295457Z

600 V

CAT III

IP

40

300 V

CAT III

IP

54
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ISOLATIONSMESSER 1000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6528 

Bedienungsfreundliches Megohmmeter für vielseitige Wartungs- und Reparaturarbeiten 
an elektrischen Geräten, Anlagen, Antrieben, Kabeln...

Der auf Wunsch lieferbare Messstab 
ist ein sinnvolles Zubehör für die 
Durchgangsprüfung.

Mit ihm lassen sich sicher und 
schnell alle geerdeten Metallteile 
an Beleuchtungskörpern, 
Steckdosen usw… prüfen. 

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ 3 Prüfspannungen  250 / 500 / 1 000 V
 ■ Isolationswiderstandsmessung bis 11 GΩ
 ■ Widerstandsmessung bis 420 kΩ 
 ■ 3 Messmodi: manuell, Dauerbetrieb, Timer
 ■ Spannungsmessung AC und AC+DC bis 700 V 
 ■ Durchgangsprüfung mit 200 mA
 ■ Opticher Alarm, Hintergrundbeleuchtung blau / rot

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

C.A 6528
Industrielle Wartung

ALLGEMEINE DATEN

Anzeige 2 x 4000 D

Stromversorgung / Auto. Abschaltung 6 x Bat.  LR 6 oder AA / 10 mn unterdrückbar

Betriebsdauer

1 000 Messungen :
bei 1 MΩ @ 1 kV (5 s ON / 25 s OFF) ;

>3 000 Durchgangsprüfungen 
(5 s ON / 25 s OFF) bei 1 Ω

Abmessungen / Gewicht / Schutzart 215 x 93 x 64 mm / 650 g / IP 40

Normen-Konformität IEC 61557 Teile 1, 2, 4 und 10

EMV / Elektrische Sicherheit IEC 61326-1 / IEC 61010-1, IEC 61010-2-030 
und  IEC 61010-2-034 / 600V CAT IV

C.A 6528
Industrielle Wartung

SPANNUNGSMESSUNG

Messbereich / Aulösung ± (1-700V) / 1V

Genauigkeit  / Eingangsimpedanz ±1,2% Anz. ± 1 D bei AC+DC ; 
±1% Anz. ± 1 D bei DC / 25 MΩ

Betriebsfrequenz DC ; 45-65 Hz

ISOLATIONSMESSUNG

Prüfspannung 250-500-1000 V

Messbereich bei max. Prüfspannung 11 GΩ

Messbereich

250 V 50 kΩ - 4,2 GΩ

500  V 100 kΩ - 4,2 GΩ

1 000 V 200 kΩ - 11 GΩ

Messbereich / Aulösung

50 kΩ - 3,999 / 1kΩ;
(0,2)* 3,6-39,99 MΩ / 10 kΩ;

36-399,9 MΩ / 100 kΩ; 360-4200 MΩ / 1 MΩ;
(1kV) 3,6 - 11,00 GΩ / 10 MΩ

Genauigkeit

0,05-399,9 MΩ : ±1,5% Anz. ± 10 D
360-4200 MΩ : ±4% Anz. ± 10 D ;

±4% Anz. ± 5 D (bei 1 000V)
3,6-11 GΩ : ±10% Anz. ± 10 D

Timer (mn:s) 10 s bis 39 mn 59 s

Alarm 1 Schwellwert  / Prüfspannung

DURCHGANGSPRÜFUNG

Messbereich 0,02 Ω - 40 Ω

Genauigkeit / Leerlaufspannung ±1,2% Anz. ±3 D / 6 V DC < U < 9 V DC

Prüfstrom ≥ 200 mA (bis 2 Ω)

Schwellwert (Schneller Piepton) 2 Ω / 1 Ω

Messleitungskompensation bis 5 Ω

WIDERSTANDSMESSUNG

Messbereich / Aulösung

1 -399,9 Ω / 0,1 Ω
360-3 999 Ω / 1 Ω

3,60-39,99 kΩ / 10 Ω
36,0-420,0 kΩ / 100Ω

Genauigkeit ±1,2% Anz. ± 3 D

1000 V

CAT III

600 V

CAT IV

IP

40

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6528 ______________________________________________ P01140838 
Geliefert in Transporttasche für Freihandbetrieb mit 2 Sicherheitsmessleitungen 
(rot + sw), 1 rote Krokodilklemme, 1 schwarze Prüfspitze, 1 Stoßschutzhülle 
(montiert), 6 Batterien LR6 oder AA.

ZUBEHÖR FÜR DURCHGANGSPRÜFUNG
 ■ Stab für Durchgangprüfung ________________________________ P01102084A
 ■ Satz mit 3 Verlängerungsstücken für Messstab _________________ P01102091

Der C.A 6528 wird einsatzbereit 
mit den Messleitungen und einer 
Transporttasche für Freihandbetrieb 
geliefert.

IEC
61557
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ISOLATIONSMESSER 10 BIS 1000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Bedienungsfreundliche Isolations- und Durchgangsprüfer mit beleuchteter 
Digitalanzeige für jeden Anwendungsbereich.

C.A 6522 / C.A 6524 / C.A 6526
C.A 6532 / C.A 6534 / C.A 6536

LEISTUNGSMERKMALE

FÜR JEDE ANWENDUNG EIN PASSENDES GERÄT

 ■ Prüfspannung von 10 V bis 1000 V / 200 GΩ
 ■ Durchgangsprüfung mit 200 mA / 20 mA – Kompensation der Messleitungen 
 ■ Multimeter-Funktion: V (TRMS & DC), Hz, Ω, kΩ, Kapazität, Leitungslänge
 ■ Gut / Schlecht-Anzeige rot / grün
 ■ Messmodi: Manuell, Lock, Timer und PI / DAR
 ■ ∆REL-Modus und einstellbare Alarme
 ■ Messwertspeicher
 ■ Magnethalterung 

Je nach Modell

INDUSTRIELLE WARTUNG: C.A 6522, C.A 6524, C.A 6526
Die Messung des Isolationswiderstandes mit einem Megohmmeter ist eine Maßnahme 
der vorbeugenden Wartung. Daher ist es wichtig, die Gründe für die Verschlechterung 
der Isolationsfähigkeit zu kennen, um die Messungen und die Abhilfemaßnahmen 
optimal einplanen zu können.

 ■  Berechnung des Polarisationsindex (PI), Dielektrisches Absoptionsverhältnis (DAR)

TELEKOMMUNIKATION: C.A 6532
Geeignet für Prüfung an Fernmeldekabeln:

 ■ Isolationsmessung mit 50 V oder 100 V
 ■  Spezielle Messfunktionen für Widerstand, Kapazität, Prüfstrom, und AC-Spannung
 ■  Messung der Widerstandsdifferenz zwischen 2 Adern eines Paares dank der 
Funktion ∆REL

 ■  Über die Programmierung der längenbezogenen Kapazität in nF / km wird die Länge 
einer Leitung angezeigt. 

ELEKTRONIK: C.A 6534
ESD-Prüfungen mit 10 V und 100 V 
Messung des Widerstandes von Bodenbelägen und verlegten Fußböden*

*geeignete Sonden erforderlich

SPEZIELLE ANWENDUNGEN: C.A 6536
Ausführung mit einstellbarer Prüfspannung in 1 V-Schritten für den Einsatz in der 
Luft- und Raumfahrttechnik, ESD oder für spezielle Applikationen.

SONDE ZUR FERNBEDIENUNG
Durch einfachen Druck auf die gelbe Taste der Sonde löst der Bediener die 
Isolationsmessung aus.

Diese ist mit einer Beleuchtungsvorrichtung ausgestattet und ermöglicht somit auch 
eine wirksame Ausleuchtung des Messpunktes. 

600 V

CAT IV
IEC
61557

IP

54
TRMS

BESTELLANGABEN
 ■ C.A 6522  _____________________________________________ P01140822
 ■ C.A 6524  _____________________________________________ P01140824
 ■  C.A 6526  _____________________________________________ P01140826 
Geliefert in Transporttasche für Freihandbetrieb, 2 Sicherheitsmessleitungen 1,50 m 
(rot + sw), 1 Krokodilklemme (rot), 1 Prüfspitze (sw), 6 Batterien LR6 oder AA, 
1 Bedienungsanleitung auf CD, 1 Sicherheitsdatenblatt. 
Zusätzlich beim C.A 6526: 1 CD mit Software Megohmmeter-Transfer

 ■ C.A 6532  _____________________________________________ P01140832
 ■ C.A 6534  _____________________________________________ P01140834
 ■  C.A 6536  _____________________________________________ P01140836 
Geliefert in Transporttasche für Freihandbetrieb, 2 Sicherheitsmessleitungen 
1,50 m (rot + sw), 1 Krokodilklemme (rot), 1 Prüfspitze (sw), 2 Abgreifer (rot + sw), 
6 Batterien LR6 oder AA, 1 Bedienungsanleitung auf CD, 1 Sicherheitsdatenblatt. 
Zusätzlich beim C.A 6532 und C.A 6534: 1 CD mit Software Megohmmeter-Transfer

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Sonde zur Fernbedienung  _________________________________ P01102092A
 ■ Messstab für Durchgangsprüfung  ___________________________ P01102084A
 ■ Adapter USB /Bluetooth  __________________________________ P01102112
 ■ Software DataView™  ____________________________________ P01102095
 ■ Anschlusszubehör  ______________________________________ Seite 190
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ISOLATIONSMESSER 10 BIS 1000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6522 C.A 6524 C.A 6526 C.A 6532 C.A 6534 C.A 6536

Anwendungsbereiche Industrielle Wartung Telekommunikation Elektronik Luft- und 
Raumfahrt / ESD

SPANNUNG
Messbereich / Aulösung 0,3 V-399,9 V / 0,1 V ; 400 V-700 V / 1 V

Genauigkeit ± (3% + 2 D)

Eingangsimpedanz 400 kΩ

Betriebsfrequenz DC ; 15,3-800 Hz

FREQUENZ
Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

15,3 Hz - 399,9 Hz / 0,1 Hz / ± (1% + 2 D) 
400 - 800 Hz / 1 Hz / ± (1% + 1 D)

ISOLATIONSWIDERSTAND

Prüfspannung 250-500-1000 V 50-100-250- 
500-1000 V

50-100-250- 
500-1000 V 50-100 V 10-25-100-

250-500 V
10 bis 100 V

in 1 V-Schritten

Messbereich bei max. Prüfspannung 40 GΩ 200 GΩ 200 GΩ 20 GΩ 50 GΩ 20 GΩ

Entspricht IEC 61557-2 2 GΩ 2 GΩ 2 GΩ 2 GΩ 2 GΩ 2 GΩ

Messbereich:  10 V 2 kΩ-1 GΩ 2 kΩ-2 GΩ

25 V 5 kΩ-2 GΩ (UN /5) kΩ - 
(UN /5) GΩ50 V 10 kΩ-10 GΩ 10 kΩ-10 GΩ 10 kΩ-10 GΩ

100 V 20 kΩ-20 GΩ 20 kΩ-20 GΩ 20 kΩ-20 GΩ 20 kΩ-10 GΩ 20 kΩ-20 GΩ

250 V 50 kΩ-10 GΩ 50 kΩ-50 GΩ 50 kΩ-50 GΩ 50 kΩ-25 GΩ

500 V 100 kΩ-20 GΩ 100 kΩ-100 GΩ 100 kΩ-100 GΩ 100 kΩ-50 GΩ

1000 V 200 kΩ-40 GΩ 200 kΩ-200 GΩ 200 kΩ-200 GΩ

Variable Prüfspannung 10 bis 100 V

Messbereich / Aulösung 10 (1) -999 kΩ und 1,000-3,999 MΩ / 1 kΩ ; 4,00-39,99 MΩ / 10 kΩ ; 40,0-399,9 MΩ / 100 kΩ ; 
400-3999 MΩ / 1 MΩ ; 4,00-39,99 GΩ / 10 MΩ ; 40,0-200 GΩ / 100 MΩ

Genauigkeit ± (3% + 2 D) (2) ± (3% + 2 D) (3)

Prüfspannung (I< 1mA) -0% + 20% ± 0,5V

Anzeige der Prüfspannung ± (3% + 3 D)

Anzeige des Prüfstroms 10 nA  - 2 mA

Berechnung von PI / DAR 10 mn / 1 mn ; 1 mn / 30 s

Timer-Funktion (mn:s) 0:00-39:59

Entladezeit (bei 25V) < 2s / μF

Alarm-Funktion 2 feste Schwellwerte + 1 einstellbaren Schwellwert

DURCHGANG
Messbereich 0,00 Ω -10,0 Ω (200 mA) 0,01 Ω -10 Ω (200 mA) ; 0-100,0 Ω (20 mA)

Genauigkeit ± 2% ± 2 D

Leerlaufspannung ≥ 6 V

Messstrom 200 mA (-0 mA + 20 mA) / 20 mA ±5 mA

Summer schnell

Alarm-Funktion 2 Ω fest 2 feste Schwellwerte 2 Ω, 1 Ω + 1 einstellbaren Schwellwert

Kompensation der Messleitungen bis 9,99 Ω

WIDERSTÄNDE
Messbereich / Aulösung 0-3999 Ω / 1 Ω ; 4,00 kΩ-39,99kΩ / 10 Ω / 40,0 kΩ-399,9 kΩ / 100 Ω ; 400 kΩ-1 000 kΩ / 1 kΩ

Genauigkeit ± (3% +2 D)

Alarm-Funktion 2 feste Schwellwerte + 1 einstellbarer Schwellwert

KAPAZITÄT

Messbereich / Aulösung
0,1 nF - 399,9 nF / 0,1 nF
400 nF – 3999 nF / 1 nF
4,00 μF-10 μF / 10 nF

Genauigkeit ± (3% + 2 D)

Leitungslänge  0-100 km

ALLGEMEINE DATEN
Anzeige 2 x 4 000 D + logarithmischer Bargraph

Funktion ∆REL Relativwert in Bezug zu einer gemessenen Referenzgröße

Messwertspeicher 300 Messungen 1300 Messungen

Schnittstelle Bluetooth® Klasse II

Stromversorgung 6 Batterien LR6 (AA) 

Automatische Abschaltung 5 mn, unterdrückbar

Autonomie 1 500 Messungen: UN x 1 kΩ @ UN (5 s ON / 55 s OFF) / 3000 Durchgangsprüfungen (5 s ON / 55 s OFF)

Schutzart IP54 / IK 04

Magnetbefestigung Befestigungsmagnete im Gehäuse

EMV / Elektrische Sicherheit IEC 61326-1 / IEC 61010-1 und IEC 61010-2-030, 600 V CAT IV

Normen-Konformität IEC 61557 Teil 1, 2, 4 und 10

Abmessungen / Gewicht 211 x 108 x 60 mm / 850 g

(1) 2 kΩ für C.A 6532, C.A 6534 und C.A 6536 
(2)  für die einzelnen Prüfspannungen zusätzlich: 10 V: 1% pro 0,1 GΩ ; 25 V: 0,4% pro 0,1 GΩ ; 50 V: 2% pro GΩ, 100 V: 1% pro GΩ ; 250 V: 0,4% pro GΩ ; 500 V: 0,2% pro GΩ ; 1000 V: 0,1% pro GΩ
(3) Hinzu kommen 10% UN pro 100 MΩ
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ISOLATIONSMESSER 50 BIS 1000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6541 / C.A 6543

SONDE ZUR FERNBEDIENUNG
Durch einfachen Druck auf die gelbe Taste der Sonde löst 
der Bediener die Isolationsmessung aus.

Diese ist mit einer Beleuchtungsvorrichtung ausgestattet, 
und ermöglicht somit auch eine wirksame Ausleuchtung 
des Messpunktes.

Robuste Megohmmeter zur Messung sehr hoher Isolationswiderstände bis 4 TΩ mit 
Prüfspannungen von 50 bis 1000 V. Ideale Geräte für Wartungs- und Reparaturarbeiten 
in der Industrie.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ 5 Prüfspannungen : 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 VDC

 ■ Große beleuchtete LCD-Anzeige mit Analog-Bargraph
 ■ Automatische Berechnung der Verhältnisse zur Beurteilung der Isolationsqualität (DAR, PI)
 ■ Kurvenzeichnung R (t)
 ■ Speicher / Schnittstelle / Akku (C.A 6543)
 ■ Robustes, baustellentaugliches Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■ C.A 6541 ______________________________________________ P01138901
 ■  C.A 6543 _____________________________________________ P01138902 
Geliefert mit einer Tasche für Zubehör, 2 Messleitungen 1,5m (rot blau), 
1 Guard-Leitung 1,5 m (schwarz), 3 Krokodilklemmen (rot, blau, schwarz), 
1 Prüfspitze (schwarz), 8 Batterien LR14 (C.A 6541) oder 1 Netzanschlusskabel 
2 m (C.A 6543), 1 RS232-Anschlusskabel (C.A 6543)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Ext. Sonde zur Fernbedienung ______________________________ P01101935
 ■ PC-Software DataView® __________________________________ P01102095

IEC
61557

600 V

CAT III

IP

53

C.A 6541 C.A 6543
ISOLATIONSMESSUNG

Prüfspannung

50 V   2 kΩ bis 200 GΩ

100 V 4 kΩ bis 400 GΩ

250 V 10 kΩ bis 1 TΩ

500 V 20 kΩ bis 2 TΩ

1000 V 40 kΩ bis 4 TΩ

Genauigkeit
2 kΩ bis 40 GΩ ±5% Anz. ± 3 Digits

40 GΩ bis 4 TΩ ±15% Anz. ± 10 Digits

Programmierung der Prüfdauer 1 bis 59 min.

DAR (1 min / 30 s) 0,000 bis 9,999

PI (10 min / 1 min) 0,000 bis 9,999

PI konigurierbar Dauer einstellbar von  30 s bis 59 min

Spannungsmessung / Sicherheit 0 bis 1000 VAC/DC

Warnanzeige bei gefährlichen 
Spannungen Ja > 25 V

Unterdrückung der Prüfung Ja > 25 V

Funktion Messwertglättung Ja

DURCHGANGSPRÜFUNG

Bereich 0,01 bis 39,99 Ω

Prüfstrom ≥ 200 mA bis 20 Ω

WIDERSTANDSMESSUNG

Bereich 0,01 bis 400 kΩ

KAPAZITÄTSPRÜFUNG

Bereich 0,005 bis 4,999 µF

SPEICHER / SCHNITTSTELLE

Speicherung R(t) Speicher 20 kB Speicher 128 kB

Messwertspeicherung 20 Messwerte Bis 1500 Messwerte

PC-Software Nein DataView® (Option)

Schnittstelle Nein RS232

Anzeige Großformatiges LCD–Display + Bargraph
Großes LCD + Bargraph

Stromversorgung        8 Batterien LR14 NiMH-Akku

Abmessungen / Gewicht 240 x 185 x 110 mm / 3,4 kg

Elektrische Sicherheit IEC 61010 600 V CAT III – IEC 61557
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ISOLATIONSMESSER 40 BIS 5000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

TECHNISCHE DATEN

PC-SOFTWARE DATAVIEW®

Ein unverzichtbares Hilfsmittel, um 
Messdaten in Echtzeit anzuzeigen und 
zu speichern, um das Messgerät zu 
konigurieren und um Messprotokolle 
im standardisierten oder individuellen 
Format zu erstellen.

C.A 6547 C.A 6549

C.A 6505 / C.A 6545 
C.A 6547 / C.A 6549

Robuste Megohmmeter für anspruchsvolle Einsätze zur Messung sehr hoher 
Isolationswiderstände bis 10 TΩ mit Prüfspannungen von 40 bis 5100 V

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ 4 feste Prüfspannungen: 500 - 1000 - 2500 - 5000 VDC

 ■ Einstellbare Prüfspannung zwischen 40 und 5100 VDC (in 10 bzw. 100 V-Schritten)
 ■ Große beleuchtete LCD- bzw. Graik-Anzeige mit Analog-Bargraph
 ■  Automatische Berechnung der Verhältnisse zur Beurteilung der Isolationsqualität 
(DAR, PI, DD)

 ■ Kurvenzeichnung R(t) auf Graik-Display beim C.A 6549
 ■ Betriebsart Spannungsrampe beim C.A 6549
 ■ Speicher / Schnittstelle (C.A 6547/6549) / Akku
 ■ Robustes, baustellentaugliches Gehäuse, IP 53 (offen)

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6505  _____________________________________________ P01139704 
Geliefert mit einer Tasche für Zubehör, 2 vereinfachte Messleitungen 
mit HV Steckern (2 m), 1 Guard-Leitung (2 m) mit HV-Stecker an einem Ende 
und HV-Stecker mit axialer Buchse am anderen, 1 Guard-Leitung (0,35 m) 
mit HV-Stecker an einem Ende und HV-Stecker mit axialer Buchse am anderen, 
3 Krokodilklemmen, 1 Netzkabel (1,8 m)

 ■ C.A 6545  _____________________________________________ P01139701
 ■ C.A 6547  _____________________________________________ P01139702
 ■  C.A 6549  _____________________________________________ P01139703 
Geliefert mit einer Tasche für Zubehör, 2 Messleitungen (3 m) mit HV-Steckern 
und große HV-Krokodilklemmen, 1 Guard- Leitung (3 m) mit HV-Stecker mit axialer 
Buchse und großer HV-Krokodilklemme, 1 Messleitung mit axialer Buchse (0,35 m), 
1 Netzkabel, 1 RS232-Anschlusskabel (C.A 6547 und C.A 6549)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ PC-Software DataView® (für C.A 6547/6549) ___________________ P01102095
 ■ Messleitungen  _________________________________________ Seite 65

1000 V

CAT III

IP

53
600 V

CAT IV
IEC
61557

C.A 6505 C.A 6545 C.A 6547 C.A 6549
Isolationsmessung

Prüfspannungen

500 V 10 kΩ bis 2 TΩ 30 kΩ bis 2 TΩ

1000 V 100 kΩ bis 4 TΩ

2500 V 300 kΩ bis 10 TΩ

5000 V 300 kΩ bis 10 TΩ

Einstellbare 
Prüfspannung

von 40 V bis 1000 V :  10 V-Schritte
von  1000 V bis 5100 V :  100 V-Schritte

Automatische 
Spannungsschritte - - - 5 Stufen(1)

Umrechnung auf 
Bezugstemperatur - - - Ja

Genauigkeit

30 kΩ bis 40 GΩ ±5% Anz. ± 3 Digits

40 GΩ bis 10 TΩ ±15% Anz. ± 10 Digits

Programmierung 
der Prüfdauer 1 bis 59 min

DAR (1 min / 30 s) 0,02 bis 50,00

PI (10 min / 1 min) 0,02 bis 50,00

PI einstellbar Dauer einstellbar von 30 s bis 59 min

DD (Dielektrische 
Entladung) - 0,02 bis 50,00

Spannungsmessung / 
Sicherheit 0 bis 1000 VAC/DC

Warnanzeige 
bei gefährlichen 
Spannungen

Ja > 25 V

Unterdrückung der 
Prüfung  Ja > 25 V Ja – einstellbar je nach Prüfspannung

Funktion 
Messwertglättung - Ja – einstellbar

Kapazitätsmessung 0,005 bis 49,99 μF

Leckstrommessung 0,001 nA bis 3 mA

Speicher – Schnittstelle

Speicherung R(t) - 4 kB 128 kB Anzeige 
der Kurve(2)

Messwertspeicherung Nein 20 Messwerte 1500 Messwerte

Schnittstelle Nein RS 232

PC-Software Nein DataView® (Option)

Anzeige LCD-Display Graik-
Display

Stromversorgung NiMH-Akku

Abmessungen / 
Gewicht 270 x 250 x 180 mm / 4,3 kg

Elektrische Sicherheit IEC 61010 1000 V CAT III - 600 V CAT IV - IEC 61557
(1) Wert und Dauer einstellbar bis zu  5 Schritten / 3 Proile speicherbar
(2) Direkte Anzeige des Kurvenverlaufs + Speicherung der Messwerte
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ISOLATIONSMESSER 40 BIS 15000 V

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

BESTELLANGABEN
 ■ C.A 6550  _____________________________________________ P01139705
 ■  C.A 6555  _____________________________________________ P01139706 
Geliefert mit einer Transporttasche mit 2 Sicherheitsmessleitungen 
(rot und blau, 3 m), mit Hochspannungs steckern an beiden Enden, 
1 Guard-Sicherheitsmessleitung (schwarz, 3 m), mit 1 Hochspannungsstecker 
und 1 Hochspannungsstecker mit axialer Buchse, 3 Krokodilklemmen (rot, blau, 
schwarz), 2 Prüfspitzen (rot und schwarz) CAT IV 1000 V für Spannungsmessung, 
1 Messleitung (blau, 0,5 m) mit axialer Buchse, 1 Netzanschlusskabel (2 m), 
1 Software DataView®, 1 USB-Anschlusskabel.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Transporttasche für Zubehör  _______________________________ P01298066
 ■ Messleitungen 3m, 8m, 15m, 20m  __________________________ Seite 65

LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND ERGONOMIE
Die verschiedenen Prüfungsverfahren ermöglichen sowohl die qualitative Beurteilung 
von Isolationen durch zerstörungsfreie Prüfungen (mit den Verfahren “I-limit” und 
“Early Break”), als auch die Untersuchung auf Alterung der Isoliermaterialien an 
Probeteilen durch “Burning”-Prüfungen im Hinblick auf eine vorbeugende Wartung. 
Außerdem bieten die Megohmmeter C.A 6550 und C.A 6555 eine schnelle Übersicht 
über die Tests indem sie den Verlauf des Isolationswiderstands und der Prüfspannung 
über der Zeit graisch darstellen. Der umfangreiche Messdatenspeicher erlaubt durch 
Vernetzung mit einem PC über die DataView®-Software eine detaillierte Auswertung der 
Messergebnisse von Vor-Ort-Prüfungen.

C.A 6550 C.A 6555
Prüfspannungen 10 kV 15 kV

Isolationsmessungen Bereiche 500 V: von 10 kΩ bis 2 TΩ / 1 000 V: von 10 kΩ bis 4 TΩ / 2 500 V: von 10 kΩ bis 10 TΩ /
5 000 V: von 10 kΩ bis 15 TΩ / 10 000 V: von 10 kΩ bis 25 TΩ

15 000 V: von 10 kΩ bis 30 TΩ

Feste Prüfspannungen 500 / 1000 / 2500 / 5000 / 10 000 V 500 / 1000 / 2500 / 5000 / 10 000 / 15 000 V

Variable Prüfspannungen 40 V - 10 000 V / 3 Spannungswerte voreinstellbar 40 V - 15 000 V / 3 Spannungswerte voreinstellbar

Einstellschritte für 
variable Prüfspannungen

40 V-1 kV: 10 V-Schritte
1 kV – 10 kV: 100 V-Schritte

40 V-1 kV: 10 V-Schritte
1 kV – 15 kV: 100 V-Schritte

Rampenspannung 3 Voreinstellungen für: Anfangsspannung, Endspannung, Prüfdauer

Einstellbereich für Rampenspannung 40 - 1 100 V / 500 - 10 000 V 40 - 1 100 V / 500 - 15 000 V

Stufenspannung bis zu 10 Stufen voreinstellbar (Spannungswert und Dauer jeder Stufe)

Spannungsmessung vor und nach der Messung AC: 0 - 2500 V / DC: 0 - 4000 V

Kapazitätsmessung 0,001 - 9,999 µF / 10,00 - 19,99 µF

Leckstrommessung 0 - 8 mA

Entladung nach der Prüfung Ja – automatisch

Abbruchbedingungen Grenzstrom I-limit einstellbar von 0,2 bis 5 mA

Early-break Funktion di/dt

Prüfdauer einstellbar bis zu 99 Minuten 59 Sekunden

Zerstörende Prüfung Burning Ständige Prüfung bis zum Durchschlag

Berechnung von Qualitätsparametern PI, DAR, DD, SV, ∆R (ppm/V)

Umrechnung von R auf Bezugstemperatur ja

Filterung der Messergebnisse (nur für Anzeige) 3 Filter mit unterschiedlichen Zeitkonstanten

Graische Darstellung R(t) + u(t) ; i(t) ; i(u)

Messwertspeicherung 256 Messdatensätze, 80 000 Messpunkte für R, U, I mit Datums- und Uhrzeitangabe

PC-Anbindung / Software USB-Anschluss mit optischer galvanischer Trennung / Software DataView®

Stromversorgung Wiederauladbare NiMH-Akkus, 8 x 1,2 V / 4 000 mAh - Nachladung über Netzanschluss 90 - 260 V, 50/60 Hz
Akkuladung möglich während der Isolationsprüfung

Elektrische Sicherheit / Schutzart 1000 V CAT IV - IEC 61010-1 und IEC 61557 / IP54

Abmessungen und Gewicht 406 x 330 x 174 mm (L x T x H), ca. 6 kg (ohne Zubehör)

C.A 6550 / C.A 6555

Mit einer Prüfspannung, die bis 10 kV bzw. 15 kV reicht, sind diese Megohmmeter 
hervorragende Instrumente, um Isolationsprüfungen mit optimaler Sicherheit und 
Exaktheit bis 30 TΩ durchzuführen. Ihr Einsatz an Anlagen, Motoren und Maschinen, die 
mit 12 kV oder mehr betrieben werden, erfüllt alle aktuell gültigen Empfehlungen und 
sogar die zukünftigen Anforderungen.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■  Großer Messumfang von 10 kΩ bis 30 TΩ
 ■  Feste oder programmierbare Prüf-
spannung von 40 V bis 10 kV bzw. 15 kV

 ■ Ladestrom von 5 mA
 ■   Großes beleuchtetes LC-Display 
mit Digitalanzeige, Bargraph und 
Kurvendarstellung R(t) + u(t), i(t), i(u)

 ■  Automatische Berechnung von DAR / PI / 
DD / ∆R (ppm/V)

 ■  3 Filter zur Stabilisierung der 
Messergebnisse

 ■   Mehrere Prüfverfahren: stufenförmige, 
rampen förmige Prüfspannung, 
„Burning-Prüfung“, “Early Break“ und 
“I-limit“

 ■  Umrechnung von R auf eine 
Bezugstemperatur

 ■  Speicherkapazität von 80 000 
Messungen und eingebaute Echtzeituhr

 ■  USB-Schnittstelle und Protokollsoftware 
DataView®

TECHNISCHE DATEN

C.A 6550

C.A 6555

1000 V

CAT IV

IP

54
IEC
61557
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ZUBEHÖR FÜR ISOLATIONSMESSER 5 KV BIS 15 KV

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

Messleitungen für Isolationsmesser 5 kV und 10/15 kV

Artikel-Nr. Beschreibung Länge C.A 6505
C.A 6545
C.A 6547
C.A 6549

C.A 6550
C.A 6555

IS
OL

AT
IO

NS
M

ES
SE

R 
5 

kV

P01295231 Satz von 2 vereinfachten HV-Messleitungen 3 m  

P01295232 Vereinfachte HV-Messleitungen 
mit Krokodilklemme (blau) 3 m  

P01295221 HV-Messleitung 
mit axialer Buchse (blau) 0,35 m  

P01295220 Satz von 3 HV-Messleitungen 
mit Krokodilklemmen (blau/rot/schwarz) 3 m  

P01295214 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (blau) 8 m  

P01295215 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (rot) 8 m  

P01295216
HV-Messleitung 

mit axialer Buchse 
und Krokodilklemme (schwarz)

8 m  

P01295217 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (blau) 15 m  

P01295218 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (rot) 15 m  

P01295219
HV-Messleitung 

mit axialer Buchse 
und Krokodilklemme (schwarz)

15 m  

IS
OL

AT
IO

NS
M

ES
SE

R 
10

 / 
15

 k
V

P01295465 Satz von 3 vereinfachten 
HV-Messleitungen (rot, blau, schwarz) 3 m 

P01295466 Satz von 3 HV-Messleitungen 
mit Krokodilklemmen (rot, blau, schwarz) 3 m 

P01295467 1 Messleitung 
mit axialer Buchse (blau) 0,5 m 

P01295468 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (blau) 8 m 

P01295469 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (rot) 8 m 

P01295470
HV-Messleitung 

mit axialer Buchse 
und Krokodilklemme (schwarz)

8 m 

P01295471 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (blau) 15 m 

P01295472 HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (rot) 15 m 

P01295473
HV-Messleitung 

mit axialer Buchse 
und Krokodilklemme (schwarz)

15 m 

P01295471A HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (blau) 20 m 

P01295472A HV-Messleitung 
mit Krokodilklemme (rot) 20 m 

P01295473A
HV-Messleitung 

mit axialer Buchse 
und Krokodilklemme (schwarz)

20 m 

HV = High Voltage (Hochspannung) /  Ersatzteile /  Im Lieferumfang 

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



66

ERDUNGSMESSER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6422 / C.A 6424
600 V

CAT IV

IP

65

Zwei kompakte, tragbare und bedienungsfreundliche Erdungsprüfer mit Schutzart IP 65 
für intensive Feldeinsätze. Neben der Erdungsprüfung ermöglicht das Modell C.A 6424 
zusätzlich eine Messung der Fehlerströme über eine optionale Stromzange.
Je nach Modell

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

 ■ 2P-Widerstands- bzw. 3P-Erdungswiderstandsmessung bis 50 kΩ
 ■ Automatische Messwertstabilisierung
 ■ Berechnung des Mittelwertes bei 52%/62%/72% und der Abweichung in %
 ■ Messung des Fehlerstromes ab 0,5 mA
 ■ Nachladen der Akkus über Netzteil, USB-Anschluss oder 12 V-Kfz-Steckdose  

C.A 6422 C.A 6424
SPANNUNGSMESSUNG

Bereich - 0,1-600 V

Aulösung - 0,1 V

Genauigkeit - ± (1% Anz. + 1 Digit)

2P-WIDERSTANDSMESSUNG

Bereich 0,05-99,99 Ω / 80,0-999,9 Ω 
0,800-9,999k Ω / 8,00-50,00k Ω

Aulösung 0,01 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 100 Ω

Genauigkeit ± (2% Anz.+10 D) / ± (2% Anz.+2 D) 
±(2% Anz.+1 D) / ± (2% Anz.+1 D)

Messleitungs-
kompensation - Bis 5 Ω

3P-ERDUNGSWIDERSTANDSMESSUNG

Bereich 0,5 Ω - 2,000 kΩ 0,5Ω - 50,00 kΩ

Aulösung 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω 0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω / 10 Ω

Genauigkeit ±(1% Anz.+10 D) / ±(1% Anz.+2 D) / ±(1% Anz.+1 D)

Frequenz der 
Prüfspannung 128 Hz oder 256 Hz

Leerlaufspannung ±10 V Spitze

Messart einmalig oder dauernd

Speicherung - Register RE @ 62%; 
RE @ 52%; RE @ 72%

Mittelwert-
berechnung - Berechnung des Mittelwerts + 

Anzeige der Abweichung in %

WIDERSTANDSMESSUNG DES HILFSERDERS RH

Bereich - 0,05 - 9,999 kΩ 
8 - 49,99 kΩ

Aulösung - 1 Ω / 10 Ω

Genauigkeit - ±(10% Anz.+1 D)

MESSUNG DER SPANNUNG USE

Bereich - 0,10 - 99,99 VAC 
80,0 - 600 VAC

Aulösung - 0,01 V / 0,1 V

Genauigkeit - ±(2% Anz.+2 D)

STROMMESSUNG (MIT OPTIONALER STROMMESSZANGE G72)

Bereich - 0,5 - 999,9 mA 
0,800-9,999A / 8,00-60,00 A

Aulösung - 0,1 / 1 / 10 mA

Genauigkeit - ±(1% Anz.+4 D) / 
±(1% Anz.+2 D)

C.A 6422 C.A 6424
Anzeige Beleuchtete LCD Custom mit 206 Segmenten

Messarten R 2P (Ω), R 3P (Ω) V, I, R 2P (Ω), R 3P (Ω)

Stromversorgung 6 x Batterien LR 6 oder AA 6 x NiMH-Akkus, 
ca. 6 Std. Nachladedauer

Ladegerät - Eingebautes Netzladeteil 
 USB im Lieferumfang

Automatische 
Abschaltung - Ja, unterdrückbar

Betriebsdauer > 2000 Erdungsmessungen 
3P bei 100 Ω

>1500 Erdungsmessungen 
3P bei 100 Ω

Abmessungen / 
Gewicht 223 x 126 x 70 mm / 1 kg

Klimabedingungen Betrieb: -10 bis +50 °C / Lagerung: -40 bis +70 °C 
(ohne Batterien bzw. Akkus)

Elektrischer Schutz bis 600 V an jeder beliebigen Eingangsbuchse

Schutzart IP / IK IP 65 gemäß IEC 60529 / IK 04 gemäß IEC 50102

Fallprüfung 1 Meter gemäß IEC 61010-1

Normen / elektrische 
Sicherheit Einhaltung 
der IEC 61557

EMV: IEC 61326-1 
IEC 61010-2-030 / 600 V CAT IV
IEC 61557-1 und IEC 61557-5

 ■  CA 6422  ______________________________________________ P01127012 
Geliefert mit 6 Batterien LR6 Typ AAA, 1 Kurzanleitung, 1 Sicherheitsdatenblatt, 
1 Prüfbericht mit Messergebnissen, WEB/QR-Code zum Herunterladen der 
Bedienungsanleitungen.

 ■  CA 6424  ______________________________________________ P01127014 
Geliefert mit 1 Transporttasche, 6 NiMH-Akkus, 1 USB 2A Netzteil, 
1 Anschlusskabel USB Micro-Rasierer, 1 Kurzanleitung mehrsprachig, 
1 Sicherheitsdatenblatt, 1 Infoblatt zu Akkus, 1 Prüfbericht mit Messergebnissen, 
WEB/QR-Code zum Herunterladen der Bedienungsanleitungen.

 ■ Transporttasche  ________________________________________ P01298006
 ■ Strommesszange G72  ____________________________________ P01120872
 ■ 4-Punkt-Tragegurt  ______________________________________ HX0302
 ■ Zubehörset für Erdungsmessung  ____________________________ Seite 69

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

C.A 6424

IEC
61557

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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IEC
61557

MESSUNG UND SELBSTDIAGNOSE
Sobald die Staberder platziert und an die Klemmen angeschlossen sind (gekennzeichnet 
mit E, ES, S und H) wird die Messung durch einfaches Betätigen der Drucktaste 
ausgelöst. Die Auswahl des Messbereichs und des Stroms erfolgt automatisch, 
um maximale Genauigkeit zu erzielen. Das Messergebnis und die zugehörige Einheit 
werden direkt auf der großen Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt.

Drei Kontrollleuchten signalisieren Ereignisse, die das Messergebnis verfälschen 
könnten:

 ■  rote LED FAULT (E-H) blinkt: Störung im Stromkreis (Spannung an den Klemmen ≥ 30 V Spitze).
 ■  rote HIGH RESISTANCE (ES-S) blinkt: Widerstand im Spannungskreis zu hoch (R ≥ 50 kΩ).
 ■  rote HIGH NOISE (ES-S) blinkt: Störsignale ≥ 13 V Spitze im Spannungskreis

C.A 6460 / C.A 6462
Messumfang 0,01...2000 Ω in 3 Bereichen mit automatischer Umschaltung 

Messbereich / 
Aulösung

0,01...19,99 Ω 
0,01 Ω

20,00...199,9 Ω 
0,1 Ω

200,0...1999 Ω 
1 Ω

Grundgenauigkeit 2%Anz. ± 1 Digit 2%Anz. ± 1 Digit 2%Anz. ± 3 Digit

Prüfstrom 10 mA 1 mA 0,1 mA

Beleuchtete 
Anzeige 31/2 -stelliges LCD (2000 Messpunkte)

Messfrequenz 128 Hz

Leerlaufspannung ≤ 42 V Spitze

Klimabedingungen -10...55°C / relative Feuchte 20...90%

Normen IEC 61010 - CAT III 50 V / IEC 61557-1-5

Schutzart IP 53

Abmessungen / 
Gewicht

273 x 247 x 127 mm 
2,8 kg (C.A 6460) bzw. 3,3 kg (C.A 6462) 

C.A 6460 C.A 6462

Stromversorgung
8 x 1,5 V-Batterien (LR14)  
bzw. Akkuzellen gleicher 
Größe NiMH oder NiCd 

Akku NiMH
(mit eingebautem Ladegerät)

Betriebsdauer 4500 Messungen à 15 s 1180 Messungen à 15 s

C.A 6460 / C.A 6462

Digitale Erdungs- und Erdwiderstandsmesser, netzunabhängig und geschützt nach 
IP 53. Besonders geeignet für Industrie-Anwender (EVU’s, Telekom...) und Prois 
der Erdungsprüfung.

LEISTUNGSMERKMALE

GEMEINSAME TECHNISCHE DATEN

WEITERE DATEN

 ■ Messung der Erdungs-, Erd- und Übergangswiderstände
 ■ Robustes, stoßgeschütztes Gehäuse
 ■ Nur eine Taste für sämtliche Messungen
 ■ Hohe Messzuverlässigkeit durch Selbstprüfung (3 Kontrollleuchten)
 ■ Optimale Betriebssicherheit: Gerät schutzisoliert gemäß IEC 61010
 ■ Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

BESTELLANGABEN
 ■ C.A 6460 Erdungs- und Erdwiderstandsprüfer  __________________ P01126501
 ■  C.A 6462 Erdungs- und Erdwiderstandsprüfer   _________________ P01126502 
Geliefert mit 8 x 1,5 V-Batterien (C.A 6460) bzw. mit Netzkabel (C.A 6462)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Zubehörset für Erdungsmessung  ____________________________ Seite 69

IP

53

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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C.A 6470N / C.A 6471

Zwei robuste und ergonomische Multifunktionsgeräte für eine komplette Begutachtung 
von Erdungen.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■  Messung von Erdungswiderstand, Kopplungswiderstand, speziischer Erdwiderstand 
und Durchgangsprüfung. 

 ■ Automatische oder manuelle Wahl der Messfrequenz 
 ■ Selektive Erdungsmessung mit einem Zangenstromwandler (C.A 6471)
 ■  Messung des Erdschleifenwiderstands mit 2 Zangenstromwandlern 
ohne Erdspieße (C.A 6471) 

 ■ Messwertspeicher und USB-Schnittstelle
 ■ Robustes stoßgeschütztes Gehäuse

MN 82 - Ø 20 mm

C182 - Ø 52 mm

C.A 6470N C.A 6471
3-POL-VERFAHREN (3P)

Messspanne 0,01 Ω…99,9 kΩ

Aulösung / Genauigkeit 0,01…100 Ω / ± (2% + 1 D)

Leerlaufspannung 16 bzw. 32 VRMS

Messfrequenz 41…513 Hz

Messung der Erderkopplung Ja Ja

Widerstandsmessung 
der Hilfserder 0,1 Ω…100 kΩ

Störspannungen Max. 60 VSpitze

4-POL-VERFAHREN (4P) / (4P) SELEKTIV MIT ZANGE (C.A 6471)

Messspanne 0,001…99,99 kΩ

Aulösung / Genauigkeit 0,001…10 Ω / ± (2% + 1 D)

Leerlaufspannung 16 bzw. 32 VRMS

Messfrequenz 41…513 Hz

Widerstandsmessung 
der Hilfserder 0,01 Ω … 100 kΩ

Störspannungen Max. 60 V Spitze

ERDSCHLEIFENMESSUNG MIT ZWEI ZANGENSTROMWANDLERN

Messspanne - 0,01…500 Ω

Aulösung / Genauigkeit - 0,01…1 Ω 
± (10% + 1 D)

Leerlaufspannung - 16 bzw. 32 V RMS

Messfrequenz - 
Auto: 1367 Hz / 

Manuell: 128 Hz, 1367 Hz, 
1611 Hz, 1758 Hz

Widerstandsmessung 
der Hilfserder - 0,01 Ω…100 kΩ

Störspannung - Max 60 V Spitze

SPEZIFISCHER ERDWIDERSTAND

Messverfahren Wenner und Schlumberger mit automatischer 
Berechnung

Messspanne 0,01…99,9 Ω

Aulösung / Genauigkeit 0,01…100 Ω / ± (2% + 1 D)

Messfrequenz 41…128 Hz

Leerlaufspannung 16 bzw. 32 V RMS

WIDERSTANDSMESSUNG DC

Messverfahren 2- oder 4-Leiter-Verfahren

Messspanne 0,12 Ω…99,9 kΩ 0,001 Ω…99,9 Ω

Aulösung
2 Leiter 0,12 Ω…99,9 kΩ

± (2% + 2 D)
0,01 Ω…99,9 kΩ

± (2% + 2 D)

4 Leiter 0,020 Ω…99,99 kΩ
± (2% + 2 D)

0,001 Ω…99,99 kΩ
± (2% + 2 D)

Messstrom > 200 mADC

C.A 6470N C.A 6471
Speicher 512 Speicherplätze

Schnittstelle Optisch / USB

Stromversorgung Wiederauladbarer Akku NiMH

Elektrische Sicherheit (IEC 61010-1) CAT IV 50 V

Schutzart IP 53

Abmessungen / Gewicht 272 x 250 x 128 mm / 3 kg

TECHNISCHE DATEN ALLGEMEINE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6470N Erdungs- und Erdwiderstandsmesser  ________________ P01126506 
Geliefert mit 1 ext. Ladegerät + Netzkabel, 1 Auswertesoftware und 1 USB-Kabel 

 ■  C.A 6471 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser  _________________ P01126505 
Geliefert mit 1 ext. Ladegerät + Netzkabel, 1 Auswertesoftware, 1 USB-Kabel, 
2 Zangenstromwandler C182 (Ø 52 mm) mit Messleitungen und 1 Transporttasche

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Zangenstromwandler MN82 (Ø 20 mm) für C.A 6471  _____________ P01120452
 ■ Adapter für Akkuladung 12 VDC am Zigarettenanzünder  ___________ P01102036B
 ■ Auswertesoftware DataView®  ______________________________ P01102095
 ■  Zubehörset für Durchgangprüfung (4 Messleitungen 1,5 m 
mit Bananenstecker, 4 Krokodilklemmen, 2 Prüfspitzen)  __________ P01102037

 ■  Zubehörset für Erdungsmessung  ____________________________ Seite 69

C.A 6470N C.A 6471

IP

53
50 V

CAT IV
IEC
61557

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ZUBEHÖR FÜR ERDUNGSMESSUNG

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

BESTANDTEILE MESSGERÄTE
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ART.-NR. BESCHREIBUNG

P01102018 Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (33 m) 1 1  

P01102021 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50 m) 1 1 1 2 1 1 1    

P01102022 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (100 m) 1 1 1 2 1 1 1       

P01102023 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (166 m) 1 1 1 2 1 1 1    

P01102040 Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (50 m) 1 1 1 1 4 1 1 1    

P01102024 Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (100 m) 1 1 1 1 1 4 1 1 1    

P01102025 Zubehörset für Erdungsmessung - 4 Erder (166 m) 1 1 1 1 1 4 1 1 1   

P01102030 Ergänzungsset - 2 Erder (100 m) 1 1 2 1    

P01102017 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (15 m)
Transporttasche mit 2 Erdern, 1 Haspel mit 15 m Messleitung (rot), 
1 Hapel mit 10 m Messleitung (blau), 1 Haspel mit 5 m Messleitung (grün)

   

ART.-NR. WEITERES ZUBEHÖR

P01102037 Zubehörset für Durchgangsprüfung
Set mit 4 Messleitungen 1,5 m (rot, schwarz, blau, gelb) mit 
Bananenstecker Ø 4 mm, 4 Krokodilklemmen (rot, schwarz, blau, gelb) 
und 2 Prüfspitzen (rot + schwarz).

  

P01120550 Flexibler Stromwandler AmpFLEX 5m 

P01120551 Flexibler Stromwandler AmpFLEX 8m 

P01102046 3 Schraubzwingen 

P01120335 Zangenstromwandler C177 

P01120336 Zangenstromwandler C177A 

P01120333 Zangenstromwandler C182  

P01120872 Zangenstromwandler G72 

P01102022
Transporttasche Prestige  

P01298067P01102025 P01102017

Zubehör für Erdungsmessung
Qualitativ hochwertiges Messzubehör zur Messung von Erdungswiderständen und speziischen Erdwiderständen. 
Einfaches Anschließen durch Farbcodierung der Leitungen und Anschlussklemmen. Die Länge der Kabel ist praxisgerecht auf die 
unterschiedlichen Anwendungsfälle der Zubehörsets ausgerichtet. Praktische Zubehörtaschen mit mehreren Fächern sorgen für einen 
bequemen und ordentlichen Transport der Zubehörteile.

 Nur C.A 6424 für Strom-/Fehlerstrommessung

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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3-Pol-Verfahren
4-Pol- bzw 
selektives 

4-Pol-Verfahren

Messungen 
mit zwei Zangen

Speziischer 
Erdwiderstand ρ

Potential-
Messungen

DC-Widerstands-
Messungen

Messungen mit der 
Pylon Box C.A 6474

Messbereich 0,01 Ω…99,99 kΩ 0,001 Ω…99,99 kΩ 0,01 Ω…500 Ω 0,01 Ω…99,9 kΩ 0,01 mV…65,00 V 0,01 Ω…99,99 kΩ 0,001 Ω…99,99 kΩ

Aulösung 0,01 Ω…100 Ω 0,001 Ω…10 Ω 0,01 Ω…1 Ω 0,01 Ω…100 Ω 0,01 mV…10 mV 2-Pol: 0,01 Ω…100 Ω
4-Pol: 0,001 Ω…10 Ω 0,001 Ω…10 Ω

Typische 
Genauigkeit ± (2% + 1 D) ± (2% + 1 D) ± (10% + 1 D) ± (2% + 1 D) ± (5% + 1 D) ± (2% + 2 D) ± (5% + 1 D)

Leer-
laufspannung 16 oder 32 V RMS 16 oder 32 V RMS 16 oder 32 V RMS 16 oder 32 V RMS 16 oder 32 V RMS ± 16 V DC 16 oder 32 V RMS

Messfrequenz 41 Hz…5078 Hz 41 Hz…5078 Hz
Auto: 1367 Hz
Hand: 1367, 

1611 oder 1758 Hz
41…128 Hz 41…128 Hz DC 41 Hz…5078 Hz

Messung der 
Erderkopplung Ja - - - - - -

Messung der 
Hilfserder-
widerstände

0,1 Ω…100 kΩ 0,01 Ω…100 kΩ - - - - 0,01 Ω…100 kΩ

Max. zul.
Störspannung 60 V Spitze

Prüfverfahren - - - Wenner oder 
Schlumberger - - -

Messverfahren 3-Pol 4-Pol - 4-Pol 3-Pol 2-Pol oder 4-Pol -

Prüfstrom - - - - - > 200 mA DC -

C.A 6472 / C.A 6474
Anzeige Multi-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Speicher / 
Kommunikation

Speicherkapazität 512 Messungen 
optische USB-Schnittstelle

Spannungsversorgung NiMH Akku

Elektrische Sicherheit / 
Normen

CAT IV 50 V entspricht IEC 61326-1 
IEC 61010 / IEC 61557-1-4-5

Schutzart IP 53 

Abmessungen / 
Gewicht

272 x 250 x 128 mm 
C.A 6472: 3,2 kg / C.A 6474: 2,3 kg

C.A 6472 / C.A 6474

Der Erdungsprüfer C.A 6472 vereinigt fünf Geräte in einem: Durchgangsprüfung, 
Erdungswiderstand, Erdpotential, Erderkopplung und speziischer Erdwiderstand. 
Zusammen mit der Pylon Box C.A 6474 sind mit dem Prüfer sogar Erdungsmessungen 
an Hochspannungsmasten im Betrieb möglich (selektive Messungen an bis zu 4 Füßen 
mit den lexiblen Stromwandlern AmpFLEX).

LEISTUNGSMERKMALE

MULTIFUNKTIONAL
 ■ 3-Pol-, 4 Pol-, und selektive Erdungsmessungen
 ■ Messung und Analyse der Erdung von Hochspannungsmasten mit Pylon Box C.A 6474
 ■ Speziische Erdwiderstandsmessung (Wenner- oder Schlumberger-Verfahren)
 ■ Messung der Erderkopplung
 ■ Erdpotentialmessungen
 ■ Widerstandsmessung / Durchgangsprüfung

LEISTUNGSSTARK
 ■ Automatische oder manuelle Wahl der Messfrequenz (41 Hz bis 5 kHz)
 ■  Sweep Modus: graische Kurvendarstellung der Erdungsimpedanzen in Abhängigkeit von 
der Messfrequenz am PC

 ■ Breite Messbereichswahl mit optimaler Aulösung
 ■ Unterdrückung von Störspannungen mit bis zu 60 V Spitze

 ■ Automatische Berechnung des Kopplungsfaktors und des speziischen Erdwiderstands
 ■ Speicherung der Messergebnisse

IP

53
50 V

CAT IV

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

C.A 6472

C.A 6472

C.A 6474

IEC
61557

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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MESSKONZEPT
Im Gegensatz zu herkömmlichen Erdungsprüfern bietet der C.A 6472 die Möglichkeit, 
Erdungen frequenzabhängig im Bereich von 41 Hz bis 5078 Hz zu testen. 
Gerade die Benutzung eines höherfrequenten Prüfsignals ermöglicht die tiefergehende 
Analyse von Erdungs- und besonders von Blitzschutzeinrichtungen.

P01102024

VIELSEITIGE MESSMÖGLICHKEITEN

 ■ Dreipolige Erdungsmessungen
 ■ Vierpolige und selektive Erdungsmessungen mit Zange
 ■ Messung von Erdschleifen mit 2 Zangen

Bei Vorliegen von mehreren parallelen Erdungskreisen kann der Anwender jede Schleife 
ohne Unterbrechung individuell messen, indem er die zwei Zangenstromwandler in den 
C.A 6472 einsteckt. Über die eine Zange, die den Haupt-Erdleiter umschließt, wird ein 
Signal mit 32 V und 1367 Hz eingespeist und mit der anderen Zange kann man nun an 
jeder einzelnen Schleife den jeweiligen Erdungswiderstand messen. Dieses Verfahren 
ermöglicht erhebliche Zeitgewinne, da keine Spieße einzustechen sind und keine 
Erdleiter aufgetrennt werden müssen.

 ■ Messung der Erderkopplung
 ■ Messung des speziischen Erdwiderstands

 ■ Erdpotentialmessungen

Mit diesem Verfahren wird der Verlauf des Erdpotenziales abhängig vom Abstand zum 
Erder gemessen. Durch die Ermittlung der theoretischen Schrittspannung kann den 
Gefahren im Fehlerfall (Blitz) vorgebeugt werden.

ERDUNGSWIDERSTANDSMESSUNG AN HOCHSPANNUNGSMASTEN 
MIT ERDSEIL
In Verbindung mit der Pylon Box C.A 6474 erlaubt der C.A 6472 Erdungsmessungen 
an Masten. Unter gleichzeitiger Verwendung von 4 lexiblen Stromwandlern AmpFLEX, 
die um die Mastfüße gelegt werden, wird der Erdwiderstand des Einzelmastes 
ohne Abtrennung des Erdseiles gemessen. Mit dem Sweep-Modus und der 
graischen Darstellung des Impedanzverlaufes gewinnt man einen Einblick über die 
Erdungsverhältnisse des gesamten Erdungssystems einer Hochspannungsleitung. 

Verschiedene Messmethoden ergeben folgende Werte:
 ■ Gesamterdungsimpedanz der Leitung an dieser Stelle
 ■ Einzelerdungswiderstand des Mastes
 ■ Einzelerdungswiderstand jedes einzelnen Mastfußes
 ■ Kettenleiterimpedanz über das Erdseil

BESTELLANGABEN

 ■  C.A 6472 Erdungs- und Erdwiderstandsmesser  _________________ P01126504 
Lieferung in Transporttasche mit Netzkabel und Netzteil zum Nachladen 
der eingebauten Akkus, Software zur Datenübermittlung, optisches USB-
Schnittstellenkabel, 2 Zangenstromwandler C182.

 ■  C.A 6474 Adapter für die Messung an Hochspannungsmasten 
(Pylon Box) ____________________________________________ P01126510 
Lieferung mit Zubehör-Transporttasche, die enthält: 1 Verbindungskabel 
C.A 6472 - C.A 6474, 4 Kabel BNC/BNC, Länge 15 m, 4 lexible Stromwandler 
AmpFLEX, Länge 5 m, 1 Satz mit 12 Kennzeichnungsringen für AmpFLEX, 2 Kabel, 
Länge 5 m, grün/schwarz auf Rollen mit Sicherheitssteckern, 5 Adapter mit 
Kabelschuh und Bananenstecker Ø 4 mm, 3 Schraubzwingen, 1 Kalibrierschleife.

 ■  Gleiche Ausführung mit 4 lexiblen Stromwandlern 
AmpFLEX 8 m  __________________________________________ P01126511

 ■  Set für Messung an Hochspannungsmasten (C.A 6472 + C.A 6474 
+ Zub. für Erdungsmessung 100 m)  _________________________ P01299930

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Zubehörset für Erdungs- und Erdwiderstandsmessung 100 m  ______ P01102024
 ■ Zubehörset für Erdungs- und Erdwiderstandsmessung 150 m  ______ P01102025
 ■ Zubehörset für Durchgangsprüfung C.A 6472 (Stellung mΩ)  _______ P01102037
 ■ Zangenstromwandler MN82 (Ø 20 mm) für C.A 6472  _____________ P01120452
 ■ Flexibler Stromwandler AmpFLEX Länge 8 m für C.A 6474  __________ P01120551
 ■ Adapter für Akkuladung 12 VDC am Zigarettenanzünder  __________ P01102036B
 ■ PC-Software DataView®  __________________________________ P01102095

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ERDUNGSPRÜFZANGEN

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6416 C.A 6417 C.A 6418

Schleifenwider- 
standsmessung
Anzeige über 
1500 Punkte

Messbereich / Aulösung / Genauigkeit
0,010 bis 0,099 Ω / 0,001 Ω / ± 1,5% ± 0,01 Ω

0,10 bis 0,99 Ω / 0,01 Ω / ± 1,5% ± 0,02 Ω
1,0 bis 49,9 Ω / 0,1 Ω / ± 1,5% ± 0,2 Ω
50,0 bis 99,5 Ω / 0,5 Ω / ± 2% ± 0,5 Ω

100 bis 199 Ω / 1 Ω / ± 3% ± 1 Ω
200 bis 395 Ω / 5 Ω / ± 5% ± 5 Ω

400 bis 590 Ω / 10 Ω / ± 10% ± 10 Ω
600 bis 1150 Ω / 50 Ω / ca. 20%
1200 bis 1500 Ω / 50 Ω / ca. 25%

0,010 bis 0,099 Ω / 0,001 Ω / ± 1,5% ± 0,01 Ω
0,10 bis 0,99 Ω / 0,01 Ω / ± 1,5% ± 0,02 Ω

1 bis 49,9 Ω / 0,1 Ω / ± 1,5% ± 0,2 Ω
50 bis 149 Ω / 1 Ω/ ± 2,5% ± 2 Ω
150 bis 245 Ω / 5 Ω/ ± 5% ± 10 Ω

250 bis 440 Ω / 10 Ω/ ± 10% ± 20 Ω
450 bis 640 Ω / 10 Ω/ ± 15% ± 30 Ω

650 bis 1200 Ω / 50 Ω/ ± 20% ± 100 Ω
-

Frequenzen Messfrequenz 2083 Hz
Umsetzungsfrequenz für die Berechnung der Impedanz: 50, 60, 128 bzw. 2083 Hz Messfrequenz 2083 Hz 

Schleifeninduktivitäts- 
messung

Messbereich / Aulösung / Genauigkeit

10 bis 100 µH / 1 µH / ± 5% ± 1 µH – 100 bis 500 µH / 1 µH / ± 3% ± 1 µH -

Berührungsspannung
Messbereich / Aulösung

0,1 bis 4,9 V / 0,1 V – 5,0 bis 49,5 V / 0,5 V – 50,0 bis 75,0 V / 1 V -

Strommessung
Anzeige über 
4000 Messpunkte

Messbereich / Aulösung / Genauigkeit
0,200 bis 0,999 mA / 1 µA / ± 2% ± 50 µA

1,000 bis 2,990 mA – 3,00 bis 9,99 mA / 10 µA / ± 2% ± 50 µA
10,00 bis 29,90 mA – 30,0 bis 99,9 mA / 100 µA / ± 2% ± 100 µA

100,0 bis 299,0 mA – 0,300 bis 0,990 A / 1 mA / ± 2% ± 1 mA
1,000 bis 2,990 A – 3,00 bis 39,90 A / 10 mA / ± 2% ± 10 mA

0,5 bis 9,995 mA / 50 µA / ± 2% ± 200 µA
10,00 bis 99,90 mA / 100 µA / ± 2% ± 100 µA

100,0 bis 299,0 mA / 1 mA / ± 2% ± 1 mA
0,300 bis 2,990 A / 10 mA / ± 2% ± 10 mA
3,00 bis 20,00 A / 100 mA / ± 2% ± 100 mA

SETUP
Anzeigemodi (Standard oder erweitert), Alarme (auf Z, V und A programmierbar), 

Summer (aktiv), HOLD (manuell) oder automatisches PRE-HOLD, 
automatische Abschaltung (unterdrückbar)

Anzeigemodi (Standard), Alarme (auf Z und A programmierbar), 
Summer (aktiv), HOLD manuell oder automatisches PRE-HOLD, 

automatische Abschaltung (unterdrückbar)
ALLGEMEINE DATEN
Anzeige OLED 152 Segmente. Aktive Fläche 48 x 39 mm
Max. Umschließungs-
durchmesser Ø 35 mm Ø 32 mm / Banderder 30 x 40 mm / 20 x 55 mm

Kraftkompensierendes 
Öffnungssystem Erleichtert das Offenhalten der Zange -

Datenspeicher 300 Messungen 2000 Messungen 300 Messungen
Kommunikation - Bluetooth Klasse 2 -
Versorgung 4 x Alkalibatterien 1,5V, LR6 (AA) oder 4 x Ni-MH-Akkus
Abgleich des Luftspalts Erfolgt automatisch beim Start
Elektrische Sicherheit / 
Schutzart IEC 61010 600 V CAT IV / IP 40 IEC 61010 100 V CAT IV , 150 V CAT III / IP 40

Abmessungen / Gewicht 55 x 95 x 262 mm / ca. 935g (mit Batterien) 300 x 106 x 56 mm / ca. 1,2 kg (mit Batterien)

Ø 35 mm

C.A 6416 C.A 6418 C.A 6417

ANDROID-APP 
Rufen Sie Ihre Messungen direkt 
vom Tablet und vom Smartphone ab 
und ordnen Sie den entsprechenden 
Standort mit Hilfe des GPS sofort zu.
Verschicken Sie die Berichte per Mail.

KALIBRIERSCHLEIFE 
zum Nachjustieren der Erdungsprüfzangen 
ohne Rücksendung zum Hersteller

C.A 6416 / C.A 6417 / C.A 6418

Rasche und vollkommen sichere, fachgerechte Kontrolle von Erdschleifen ohne 
Erdspieße und ohne Öffnen der Trennstelle.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Perfekt ablesbar: OLED-Anzeige mit hoher Leuchtkraft
 ■  Bedienerfreundlich: Großer Umschließungs-Ø bis 35 mm, patentiertes Öffnungssystem 
Messungen und Funktionen: 
 - Messung des Erdschleifenwiderstandes und der Schleifeninduktivität 
 - Messung des Fehlerstroms 
- Anzeige der Berührungsspannung mit Alarm bei gefährlichen hohen Werten 
- Automatische HOLD Anzeigespeicherung beim Öffnen der Zange 
-  Gleichzeitige Anzeige von Ω und A 
- Speicherung der Messwerte

 ■ Drahtlose Datenübertragung: Bluetooth-Schnittstelle und Android-App
 ■ Zangenabgleich möglich ohne Rücksendung zum Hersteller 
 ■ Ausführung mit länglichem Messkopf speziell für Banderder

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN

 ■ C.A 6416  _____________________________________________ P01122015
 ■  C.A 6417  _____________________________________________ P01122016
 ■  C.A 6418  _____________________________________________ P01122018 
Geliefert im Transportkoffer mit 4 x 1,5 V Batterien und eine CD Rom mit der 
Bedienungsanleitung. Das Modell C.A 6417 wird zusätzlich mit einer PC-Software 
GTC geliefert.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Kalibrierschleife CL1  ____________________________________ P01122301
 ■ Betriebssoftware DataView®  ______________________________ P01102095
 ■ Modem Bluetooth / USB für PC  _____________________________ P01102112

600 V

CAT IV

IP

40
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PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6133

C.A 6131 / C.A 6133

Einfache, kompakte, bedienungsfreundliche Multifunktions-Geräte um die elektrische 
Sicherheit von Elektroinstallationen schnell und effektiv gemäß DIN VDE 0100 / 0105 
zu prüfen.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■  Durchgangsprüfung, Isolationsmessung, Erdungsmessung mit Hilfserder und Sonde, 
Schleifen- und Netzimpedanzmessung (Zs, Zi), FI/RCD-Prüfung… 

 ■ Automatische Prüfsequenzen
 ■ Speicherung der Prüfergebnisse
 ■ ANDROID-App zur Erstellung von Prüfberichten
 ■ Stromversorgung durch Akkus, nachladbar am Netz, über USB oder KFZ-Bordstecker

Je nach Modell

C.A 6131 C.A 6133
DURCHGANGSPRÜFUNG
Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

0,00 bis 9,99 Ω – Messleitungskompensation bis 5Ω; 
I≥200 mA / 0,01 Ω / ± (2 % Anz + 2 D)

WIDERSTANDSMESSUNG
Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

1 bis 9 999 Ω – 10,00 bis 99,99 kΩ / 
1 Ω – 10 Ω / ± (1 % Anz + 5 D)

ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSUNG
Prüfspannung 250 V / 500 V 250 V / 500 V / 1 000 V
Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

0,01 bis 999,9 MΩ / 10 kΩ oder 100 kΩ / 
± (3 % Anz + 3 D)

ERDUNGSWIDERSTAND - 3P-VERFAHREN
Messbereich / Grund- 
aulösung / Grundgenauigkeit - 0,50 bis  2 000 Ω / 0,01 Ω / 

± (2 % Anz + 5 D)
SCHLEIFENIMPEDANZMESSUNG (ZS)

Ohne FI/RCD-Auslösung  (12 mA)
Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

1(1) bis 19 Ω – 20 bis 39 Ω – 40 bis 2 000 Ω / 1 Ω / 
± (2 D) – ± (15 % Anz + 3 D) – ± (5 % Anz + 2 D)

Berechnung von Ik 1 bis 999 A
Mit FI/RCD-Auslösung (300 mA)

Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

0,1 (2) bis  0,9 Ω – 1,0 bis 399,9 Ω / 
0,1 Ω / ± (2 D) – ±(5 % Anz + 2 D)

Berechnung von Ik 1 bis 9 999 A
NETZINNENIMPEDANZMESSUNG (ZI)
Anschlussart Messleitungen mit Bananenstecker
Messbereich / Aulösung / 
Genauigkeit

Messstrom 300 mA ; 0,1(2) bis 0,9 Ω  –  1,0 bis 
399,9 Ω / 0,1 Ω / ± (2 D)  –  ± (5 % Anz + 2 D)

Berechnung von Ik 1 bis 9 999 A
FI/RCD-PRÜFUNG
Anlagenspannung 90 bis 450 V ; 45 bis 65 Hz
Typen und Messbereiche AC und A ; 30 mA - 100 mA - 300 mA - 500 mA - 650 mA
Auslösezeit 0,5 x I ∆N ; 1 x I ∆N ; 5 x I ∆N / 5, 0 bis 300 ms
Auslösestrom 30 mA : 0 .. +(7% Anz +3,3% I ∆N + 2 mA)
Fehlerspannung: 
Messbereiche / Aulösung / 
Genauigkeit

1,0 bis 25,0 V – 25,0 bis 70,0 V / 
0,1 V / 

± (15% Anz + 3 D) – ± (5% Anz + 2 D)
Automatische Prüfsequenz Nein RCD, Schleife - RCD - Isolation
SPANNUNG & FREQUENZ
Spannung: Messbereich / 
Aulösung / Genauigkeit

2,0 bis 550,0 V AC – 0,0 bis 800,0 V DC / 
0,1 V / ± (1% Anz + 2 D)

Frequenz: Messbereich / 
Aulösung / Genauigkeit -

30,0 bis 999,9 Hz / 0,1 Hz / 
±(0,1 % Anz + 1 D) – 

Spannung > 2V
Phasenfolge der Außenleiter 45 bis 550 V – 45 bis 65 Hz
STROMMESSUNG

Über Messzange mit 
Spannungsausgang mit 

der Funktion „externe 
Messsonde“ (AUX)

Über Strommesszange 
MN73A, Bereich 2A: 

10,0 mA bis 2 400 mA, 
Bereich 200 A: 1,00 bis 200 A

Funktion externe Messsonde AUX (C.A 6131)
Messbereiche AC+DC: 
Messbereiche / Aulösung / 
Genauigkeit

2,0 bis 999,9 mV / 1,000 
bis 1,2000 V / 0,1 mV – 

1 mV / ±(1 % Anz + 2 D)
-

Bereich DC / Aulösung / 
Genauigkeit

±(0,0 bis 999,9 mV) – 
±(1,000 bis 2,000 V) / 0,1 mV 
– 1 mV / ±(1 % Anz + 2 D)

-

C.A 6131 C.A 6133
Anzeige Blau beleuchtete LCD Custom, 231 Segmente

Speicherkapazität - 30 Standorte x 99 
Prüfungen

Schnittstelle - Bluetooth Klasse 1; 
Reichweite > 10m

Software - Android-App IT-Report

Stromversorgung 6 x Batterien LR 6 oder AA
6 NiMH-Akkus, nachladbar 
am Netz < 6h, über USB 

oder KFZ-Bordstecker

Betriebsdauer > 1900 Durchgangs- 
prüfungen mit 1 Ω

> 1 700 Durchgangs- 
prüfungen mit 1 Ω

Schutzart IP 54 (IEC 60529) ; IK 04 (IEC 50102)

Normen / Elektrische 
Sicherheit

EMV: IEC 61326-1 ; IEC 61010-1 ; IEC 61010-2-030 ; 
IEC 61010-2-034, 600V CAT III, 
300V CAT II am Ladeeingang

Konformität zu IEC 61557 Teile 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 10 Teile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 10
Abmessungen / Gewicht 223 x 126 x 70 mm / ca. 700 g Messbereich IEC 61557: (1) ab 10 Ω / (2) ab 1,0 Ω

BESTELLANGABEN
 ■ C.A 6131 Installationstester  _______________________________ P01146011
 ■  C.A 6133 Installationstester  _______________________________ P01146013 
Geliefert mit 1 Transporttasche, 1 Hals-Umhängegurt, 1 Anschlussleitung mit 
Schutzkontaktstecker, 3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m/4 mm (rot/schwarz/grün), 
3 Krokodilklemmen (rot/schwarz/grün), 1 Prüfspitze (schwarz), 6 x 1,5V-Batterien 
LR6. Zusätzlich beim C.A 6133: 6 x NiMH-Akkus (statt Batterien), 1 USB-Netzteil, 
1 Anschlusskabel USB / Rasiererstecker.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

 ■ Sonde zur Fernbedienung Nr. 4  _____________________________ P01102157
 ■ Stab für Durchgangsprüfung  _______________________________ P01102084A
 ■ Stromzange MN73 (für C.A 6131)  ___________________________ P01120421
 ■ Stromzange MN73A (für C.A 6133)  __________________________ P01120439
 ■ Zubehörset für Erdungsmessung  ____________________________ Seite 69

BLUETOOTH-SCHNITTSTELLE 
UND ANDROID-APP „IT-REPORT“
Mit der ANDROID-APP IT-Report lassen sich über Bluetooth die 
im C.A 6133 gespeicherten Prüfergebnisse an einen Tablet-
PC oder ein Smartphone übertragen. Daraus lassen sich 
dann Prüfberichte erstellen, die für eine spätere Bearbeitung 
gespeichert oder per E-Mail verschickt werden können.

INSTALLATIONSTESTER

600 V

CAT III

IP

54
IEC
61557
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INSTALLATIONSTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6113 / C.A 6116N / C.A 6117

Umfassende Multifunktionsgeräte mit erweiterten Mess- und Auswertefunktionen 
für Anspruchsvolle Prüfungen von Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe oder 
Industriegebäuden nach den Normen DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100 / 
DIN VDE 0413, ÖVE E 8001, NIN/NIV, EN 61557, IEC 60364-6…

LEISTUNGSMERKMALE

 ■  Alle wichtigen Funktionen in einem 
Gerät: Durchgangsprüfung, Widerstands- 
messung, Isolationsmessung, Erdungs- 
und selektive Erdungsmessung mit 
Zange, Schleifenimpedanzmessung, 
RCD/FI-Schutzschalterprüfung, 
Drehfeldrichtungsprüfung…

 ■  Kontext-Hilfe für jede einzelne Funktion 
mit Anschlussbildern und Klartext in 
deutscher Sprache

 ■  Geeignet für alle Netzsysteme: 
TT, TN oder IT

 ■  Prüfung von RCD / FI Typ AC, A, F, B, B+, 
EV im Rampen- oder Impulsmodus, mit 
und ohne Auslösung

 ■  Stabile Messergebnisse auch im 
Industrieumfeld mit vielen Störsignalen

 ■  Integrierte Sicherungstabelle für 
Schleifenmessung

 ■  Schleifenmessung mit einer Aulösung 
von 1 mΩ

 ■  Li-Ion-Akku für eine gesteigerte Autonomie
 ■  Zusatzmessungen: Spannung, Strom 
mit Zange, Leistung, Wellenformen und 
Oberschwingungen

 ■  Messung des Spannungsfalls für eine 
richtige Dimensionierung der Kabel und 
Leitungen

 ■  Großer Graik-Farbbildschirm, 5,7” mit 
Hintergrundbeleuchtung

 ■  Strukturierte Speicherung auf 3 Ebenen 
nach Standort / Raum / Objekt

 ■ Auswerte und Protokollsoftware
Je nach Ausführung – siehe Tabelle 

ZAHLREICHE INFORMATIONEN AM BILDSCHIRM
Messergebnisse mit Datum / Uhrzeit, Alarmschwelle, gemessene Frequenz, 
Akkuladezustand, Lage des Außenleiters am Stecker, Symbole der jeweiligen 
Tastenfunktion, Bezeichnung der jeweiligen Funktion…

EFFIZIENTE KONTEXT-HILFE
zu jeder Messung und verstärkte 
Sicherheit dank Anschlussbildern und 
Warnhinweisen bei falschem Anschluss 
oder Vorliegen einer gefährlichen 
Spannung.

LEISTUNGS- UND  OBERSCHWINGUNGSMESSUNG
für eine erste Analyse der Netzqualität. Graphische Darstellung der Oberschwingungen 
bis zur 50. Ordnung und der jeweiligen Kurven für Strom und Spannung 

SOFTWARE ICT 
Die speziell für Installationstester entwickelte Auswertungs-Software ICT ermöglicht 
eine bequeme und schnelle Analyse der mit C.A 6116N und C.A 6117 aufgezeichneten 
Messergebnisse.

Standardmäßig bietet die Software 
folgende Funktionen:

 ■ Auslesen der Speicherdaten
 ■ Parametrierung des Geräts
 ■  Kennzeichnung der Messkampagnen mit 
Übertragung in das Gerät

 ■ Erstellen von Protokollen 1. Ebene

SOFTWARE DATAVIEW®

Die aufgezeichneten Messergebnisse lassen 
sich auch mit der Geräte-übergreifenden 
Experten-Software DataView® verarbeiten. 
DataView® erkennt automatisch das an 
den PC angeschlossene Gerät und öffnet 
das entsprechende Menü. Das hierarchisch 
strukturierte Menü ermöglicht dem Benutzer 
direkt auf Daten am Gerät zuzugreifen, die 
Gerätekoniguration zu ändern usw. Außerdem verfügt DataView® über eine Vielzahl 
vorformulierter Messberichte und Prüfprotokolle u.a. nach ZVEH, ÖVE, NIN/NIV die sich 
schnell und in voller Übereinstimmung mit den geltenden Normen ausfüllen lassen.

C.A 6117

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6113  _____________________________________________ P01145445 
Geliefert mit einer Transporttasche und 1 Netzadapter PA 30 W, 
1 3-polige Messleitung mit 3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und grün), 
3 Prüfspitzen Ø 4 mm (rot, blau und grün), 3 Krokodilklemmen (rot, blau und grün), 
2 Sicherheitsmessleitungen 3 m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz), 1 3-polige 
Euro-Netzleitung, 1 Sonde zur Fernbedienung, 1 bereits angebrachte Bildschirm-
Schutzfolie, 1 Trageschlaufe, 1 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte), 
6 Bedienungsanleitungen auf CD, 1 Sicherheitsdatenblatt (20 Sprachen).

 ■ C.A 6116N  ____________________________________________ P01145455
 ■  C.A 6117  _____________________________________________ P01145460 
Geliefert mit Transporttasche, 1 Netzadapter/Ladegerät Typ 2, 1 Akkupack 
Li-Ion, 1 USB-Kabel A/B 1,80 m mit Ferrit, 1 3-polige Messleitung mit 
3 Sicherheitsmessleitungen (rot, blau und grün), 3 Prüfspitzen Ø 4 mm (rot, blau 
und grün), 3 Krokodilklemmen (rot, blau und grün), 2 Sicherheitsmessleitungen 
3 m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz), 1 3-polige Euro-Netzleitung, 1 2-polige 
Euro-Netzleitung, 1 Sonde zur Fernbedienung, 1 Trageschlaufe, 1 Bildschirm-
Kratzschutzfolie (bereits angebracht), 1 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte), 
1 Software ICT zum Daten-Export auf CD-ROM, 6 Bedienungsanleitungen auf CD 
(1 pro Sprache), 1 Sicherheitsdatenblatt (20 Sprachen).

 ■ Zubehör  ______________________________________________ Seite 76
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INSTALLATIONSTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6113 C.A 6116N C.A 6117
DURCHGANGSPRÜFUNG / WIDERSTANDSMESSUNG

I Nenn / Messbereich / Aulösung I > 200 mA / 39,99 Ω / 0,01 Ω / ± (1,5 % der Anzeige + 2 Digits)
12 mA / 39,99 Ω und 399,9 Ω / 0,01 und 0,1 Ω / ± (1,5 % der Anzeige + 5 Digits) mit akustischem Signal

Messbereich / Aulösung / Genauigkeit 4 kΩ / 1 Ω / ± (1,5 % der Anzeige + 5 Digits) • 40 kΩ - 400 kΩ / 10 Ω - 100 Ω / ± (1,5 % der Anzeige + 2 Digits)

ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSUNG
Nennspannung Utest: 50 /100 / 250 / 500 / 1000 V DC

Messbereich / Aulösung / Genauigkeit 0,01 MΩ bis 2 GΩ / 10 kΩ bis 1 MΩ / ± (5 % der Anzeige + 3 Digits)

Kurzschlussstrom ≤ 3 mA

ERDUNGSMESSUNG
DREIPOLIGE ERDUNGSMESSUNG
Messbereich / Aulösung / Genauigkeit

0,50 Ω bis 40 Ω / 0,01 Ω / ± (2 % der Anzeige + 10 Digits) • 40 Ω bis 15 kΩ / 0,1 Ω bis 1 Ω / ± (2 % der Anzeige + 2 Digits)
• 15 kΩ bis 40 kΩ / 10 Ω / ± (10 % der Anzeige + 2 Digits)

Weitere Angaben Widerstandsmessung der Hilfserder RH & RS (bis 40 kΩ)

SELEKTIVE ERDUNGSMESSUNG  (1 Sonde) 
Messbereich / Aulösung / Genauigkeit 0,20 Ω bis 39,99 Ω - 40 Ω bis 399,9 Ω / 0,01 Ω – 0,1 Ω / ± (10 % der Anzeige +10 Digits) (Isel mit Zange)

SCHLEIFENIMPEDANZMESSUNG (Zs (L-PE) und Zi (L-N bzw. L-L)) - ERDUNGSPRÜFUNG UNTER SPANNUNG (1 SONDE)
ERDUNGSMESSUNG IM BETRIEB
Betriebsspannung der Anlage / Frequenz 90 bis 500 V / 15,8 bis 17,5 Hz - 45 bis 65 Hz

Hoher Prüfstrom mit FI/RCD-Auslösung 
(TRIP) Zs (L-PE) & Zi (L-N bzw. L-L)
Messbereich / Aulösung / Genauigkeit

Max. Prüfstrom 7,5 A 
0,100 Ω bis 0,5 Ω / 0,001 Ω / ± (10 % der Anzeige + 20 Digits)  
0,5 Ω bis 3,999 Ω / 0,001 Ω / ± (5 % der Anzeige + 20 Digits) 
3,999 bis 39,99 Ω / 0,01 Ω / ± (5 % der Anzeige + 2 Digits)  

39,99 Ω bis 399,99 Ω / 0,1 Ω / ± (5 % der Anzeige + 2 Digits)

Ohne FI/RCD-Auslösung 
(NO TRIP) (nur Zs (L-PE))

Prüfstrom: wahlweise 6 mA – 9 mA – 12 mA 
0,20 Ω bis 0,99 Ω / 0,01 Ω / ± (15 % der Anzeige + 10 Digits)

1,00 bis 1,99 Ω / 0,01 Ω / ± (15 % der Anzeige + 3 Digits)  
2,00 bis 39,99 Ω / 0,01Ω / ± (10 % der Anzeige + 3 Digits) 

40,00 Ω bis 399,9 Ω / 0,1 Ω / ± (5 % der Anzeige + 2 Digits) 
400 bis 3 999 Ω / 1 Ω / ± (5 % der Anzeige + 2 Digits)

Kurzschlussstromberechnung 
Ik (PFC (Zs)), I Sc (PSCC (Zi)) Fehlerstrom und Kurzschlussstrom: 0,1 A bis 6 kA

Sicherungstabelle im Gerät - ja

Spannungsfall ∆U% (Zi) - -40 % bis +40 %

Weitere Angaben Messung der ohmschen und induktiven Anteile der Impedanzen Zs und Zi

RCD/FI-SCHUTZSCHALTERPRÜFUNG TYP AC, A und F
Betriebsspannung der Anlage / Frequenz 90 V bis 500 V / 15,8 Hz bis 17,5 Hz und 45 Hz bis 65 Hz

I∆n
6*/10/30/100/300/500/650/1000 mA (90 V - 280 V) oder variabel 

10/30/100/300/500 mA (280 V - 550 V) oder variabel 
Rampen- oder Impulstest

Nichtauslöseprüfung mit ½ I∆n – Dauer: 1000 ms bzw. 2000 ms

Rampenprüfung 0,2 bis 0,5 x I∆n (Uf) / 0,3 x I∆n bis 1,06 x I∆n in Schritten zu 3,3 % x I∆n

Messung der Auslösezeit: 
Messbereich / Aulösung / Genauigkeit

0,2 bis 0,5 x I∆n (Uf) / 0,5 x I∆n / 2 x I∆n (selektiv) / 5 x I∆n
Impulsprüfung: 0 bis 500 ms / 0,1 und 1 ms / 2ms, Rampenprüfung: 0 bis 200 ms / 0,1 ms / 2 ms

RCD/FI-SCHUTZSCHALTERPRÜFUNG TYP B, B+ und EV
Betriebsspannung der Anlage / 
Frequenz - 90 V bis 280 V / 15,8 Hz bis 17,5 Hz

und 45 Hz bis 65 Hz

Rampenprüfung: I∆n - 6/10/30/100/300/500 mA 
oder variabel ≤ 250 mA

Rampenprüfung - Von 0,2 x I∆n bis 2,2 x I∆n

Prüfung im Impulsmodus mit 2 x I∆n: I∆n - 6/10/30/100/300 mA oder
variabel ≤ 250 mA ; 2,2 x 2 x I∆N

Prüfung im Impulsmodus mit 4 x I∆n: I∆n - 6/10/30/100 mA oder 
variabel ≤ 125 mA ; 2,4 x 4 x I∆N

WEITERE MESSUNGEN

Strom mittels Stromzange C177/C177A (0,5 mA**) 5 mA bis 19,99 A (C177) 
20 mA bis 199,9 A (C177A) 5,0 mA bis 199,9 A (C177A)

Strom mittels Stromzange MN77 (1 mA**) 5,0 mA bis 19,99 A

Spannung 0 bis 550 VAC/DC / DC und 15,8 bis 500 Hz

Frequenz 10 bis 500 Hz

Phasenfolge der Außenleiter 20 bis 500 VAC

Wirkleistung (nur mit Zange C177A) - Einphasig: von 0 kW bis 110 kW - Drehstrom: von 0 bis 330 kW 
Gleichzeitige Anzeige der Wellenform für Spannung und Strom

Oberschwingungen - Strom und Spannung / bis zur 50. Ordnung / THD-F / THD-R

ALLGEMEINE DATEN

Anzeige Großer Monochrom-Graik-Bildschirm
5,7”, hintergrundbeleuchtet, 320 x 240 Pixel

Großer Graik-Farbbildschirm, 
5,7”, hintergrundbeleuchtet, 320 x 240 Pixel

Datenspeicher / Kommunikation - 1000 Prüfungen - Speicherung auf 3 Ebenen / USB

Stromversorgung: Akku / Autonomie NiMH 9,6 V - 4 Ah. / bis zu 24 Stunden Lithium-Ion 10,8 V - 5.8 AH / bis zu 30 Stunden

Abmessungen / Gewicht 280 x 190 x 128 mm / 2,2 kg

Schutzart / EMV / Elektrische Sicherheit IP 53 ; IK04 / IEC 61326-1 / IEC 61010 -1 – 600 V CAT III – 300 V CAT IV – IEC 61557

TECHNISCHE DATEN

* außer C.A 6113. ** wenn eine Spannung ans Gerät angelegt wird

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ARTIKEL-NR. BESCHREIBUNG C.A 6131 C.A 6133 C.A 6113 C.A 6116N 
C.A 6117

AN
SC

HL
US

SZ
UB

EH
ÖR

 U
ND

 S
TR

OM
ZA

NG
EN

1 P01295398 Anschlussleitung mit 3 getrennten Sicherheitsmessleitungen (rot, blau, grün)  

2 HX0300 Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker  

3 P01295393 Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker  

4 P01295094 2 Sicherheitsmessleitungen 3m (gewinkelt-gerade, rot und schwarz)  

5 P01101921 Satz von 3 Prüfspitzen (rot, grün, blau)  

6 P01101922 Satz von 3 Krokodilklemmen (rot, grün, blau)  

7 P01102157 Sonde zur Fernbedienung  

8 P01102092A Sonde zur Fernbedienung  

9 P01101943 Prüfspitze für Sonde zur Fernbedienung  

10 P01120335 Stromzange C177 (20 A / Ø 52 mm)
Strommessung (0,5 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung



11 P01120336

Stromzange C177A (200 A / Ø 52 mm)
Strommessung (5,0 mA - 199,9 A), Leistungsmessung (110 kW: 1-phasig, 

330 kW: 3-phasig), Oberschwingungsmessung (bis zur 50. Ordnung), 
selektive Erdungsmessung

 

12 P01120421 Stromzange MN73 (200A / Ø 20 mm) 

13 P01120439 Stromzange MN73A (10mA - 200A / Ø 20 mm) 

14 P01120460 Stromzange MN77 (20 A / Ø 20 mm) 
Strommessung (1 mA - 19,99 A), selektive Erdungsmessung

 

ST
RO

M
VE

RS
OR

GU
NG

 / 
BA

TT
ER

IE

15 P01102057 Netz-/Ladegerät PA30W 

16 P01102129 Netzadapter/Ladegerät Typ 2 ohne Netzkabel (P01295174) 

17 P01296024 Akku-Pack NiMH 35Wh 

18 P01296047 Akkupack Li-Ion 

19 P01102130 Ladestation für Akku Li-Ion 

20 P01295174 Netzkabel  

21 P01102186 USB-Ladegerät Typ R inkl. Kabel 

22 HX0061 Ladegerät DC/DC für KFZ (Zigarettenanzünder) 

W
EI

TE
RE

S 
ZU

BE
HÖ

R

23 P01102084A Stab für Durchgangsprüfung
Länge 90 cm (3 x 30 cm) - 1000 V CAT III - Bananenbuchse Ø 4 mm

   

24 PerchTeleCA Teleskop-Prüfstange für Durchgangsprüfung
Länge 47 cm bis 85 cm – 1000 V CAT III – Bananenbuchse Ø 4 mm

   

25
ADAFM-TETRA16
ADAFM-TETRA32 
ADAFM-TETRA64

CEE-Adapter 16 A
CEE-Adapter 32 A 
CEE-Adapter 63 A

Für Prüfung des Isolationswiderstands und der Phasenfolge 
der Außenleiter an CEE-Steckdosen 

Ausgerüstet mit 4 mm Sicherheitsbuchsen (PE, N, L1, L2, L3) – CAT IV 600 V

 

26 P01295492 Leitungsroller 30 m mit Gurt    

27 P01102017 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (15m)    

28

P01102018 Zubehörset für Erdungsmessung - 1 Erder (30m)  

P01102021 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (50m)    

P01102022 Zubehörset für Erdungsmessung - 2 Erder (100m)  

29 P01298081 Umhängegurt für Freihandbetrieb (4 Punkte), Modell 2  

30 P01298057 Trageschlaufe  

31 P01102094 Bildschirm-Schutzfolien (3 Stück)  

32 P01298056 Transporttasche Nr. 22  (285 x 260 x 240 mm)  

33 P01295293 Verbindungskabel USB-A <--> USB-B  

34 P01102095 Software DataView 

35 HX0302 Hals-Umhängegurt  

36 P01298082 Komfort-Tragegurt  

ZUBEHÖR FÜR INSTALLATIONSTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

* Siehe Zubehör für Erdungsmessung Seite 69 /  Zubehör /  Im Lieferumfang 

Zubehör für Installationstester

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ZUBEHÖR FÜR INSTALLATIONSTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT
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PRÜFADAPTER FÜR E-LADESTATIONEN

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6651
Adapter zum Anschluss eines Installationstesters an einer E-Ladestation, um dessen 
elektrische Sicherheit und Funktion durch Simulation eines Elektrofahrzeugs zu prüfen. 

C.A 6651
Phasenanzeige 3 blaue LEDs

Normen EV IEC 61851-1 / IEC 60364-7-722      

Elektrische Sicherheit EN 61010-1, CAT II-300V, Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP 20 gemäß IEC 60529 

Steckvorrichtung Typ 2  32 A   3 PH+N+PE  

Abmessungen / Gewicht 174 x 43 x 43 mm / 850 g

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN BESTELLANGABEN
 ■ C.A 6651 Prüfadapter für E-Ladestationen  ______________________ P01191306 

 Geliefert mit Ladestecker Typ 2, Transporttasche und Bedienungsanleitung

 ■   Messadapter mit EV-Stecker Typ 2 für Ladestationen der Ladebetriebsart 3
 ■   PE-Vorprüfung um sicherzustellen das keine gefährliche Spannung am PE vorliegt 
 ■  Anzeige der vorhandenen Spannung auf L1/L2/L3 durch 3 LEDs
 ■  5 Sicherheitsbuchsen L1/L2/L3/N/PE mit 4 mm Ø zum Anschluss eines 
Installationstesters zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

 ■  Netzsteckdose zum Anschluss eines Installationstesters über einen 
Schutzkontaktstecker 

 ■  Simulierung des Fahrzeugstatus A/B/C/D/E über den Drehschalter Control Pilot (CP) 
 ■  Sicherheitsbuchse 4 mm für CP-Signalausgang zur Überprüfung der Kommunikation 
zwischen dem Adapter C.A 6651 und der Ladestation. Mit einem Oszilloskop kann 
das PWM-Signal analysiert werden. Der Spannungspegel des PWM-Signals bestimmt 
den Ladestatus und sein Tastverhältnis den Ladestrom 

 ■  Simulierung der unterschiedlichen Strombelastbarkeiten von Ladeleitungen 
13 A / 20 A / 32 A / 63 A über den Drehschalter Proximity Pilot (PP)

 ■  Fehlersimulation Kurzschluss CP-PE

Fahrzeugsimulation CP
Fahrzeug-

status Beschreibung PWM-Spannung 
an der Buchse CP

A Fahrzeug nicht angeschlossen ±12V    1 kHz

B Fahrzeug angeschlossen, 
jedoch nicht bereit zum Laden +9V/-12V   1 kHz

C Fahrzeug angeschlossen, Belüftung des 
Ladebereichs nicht gefordert, bereit zum Laden +6V/-12V   1 kHz

D Fahrzeug angeschlossen, Belüftung des 
Ladebereichs gefordert, bereit zum Laden +3V/-12V   1 kHz

E Fehler, Kurzschluss zwischen CP und PE

C.A 6651
HAUPTFUNKTIONEN

PE-Vorprüfung mit Fingerkontakt

Kabelsimulation PP-Status Offen (NC), 13 A, 20 A, 32 A, 63 A

Fahrzeugsimulation CP-Status A, B, C, D  

Simulation CP/PE-Fehler Drehschalterstellung CP auf E

Simulation PE-Fehler Drehschalterstellung PP auf NC

PRÜFANSCHLÜSSE

Messbuchsen L1/L2/L3/N 
und PE

230 V einphasig 
und 400 V dreiphasig 50Hz

Netzsteckdose Max. 250 V CAT II 300 V – zulässiger Strom 10 A 
(Sicherung)

Buchse für CP-Signal Kommunikationsprotokoll PWM +/-12 V 

SPEZIFIKATIONEN

Eingangsspannung 230 V / 400 V AC 50/60 Hz, 10 A max. 

Schutz / Zulässige Überlast 600 Veff

Anschlussstecker Geeignet für Ladesteckdose Typ 2 nach 
IEC 62196-2 oder festangeschlossenes Kabel 

mit dreiphasigem Ladestecker Typ 2

Schutz der Steckdose Sicherung T 10 A/250 V 

KOMPATIBEL MIT DEN FOLGENDEN MESSGERÄTEN:

C.A 6117 / C.A 6131 / C.A 6133 Schleifenwiderstandsmessung, 
RCD-Prüfung 30 mA (und 6 mA beim C.A 6117), 

Isolationsprüfung mit 500 V-Prüfspannung, 
Durchgangsprüfung…

Erstellung eines Prüfprotokolls

HANDSCOPE Darstellung des PWM-Signals zwischen CP und PE

PP = Proximity Pilot / CP = Control Pilot 

ALLGEMEINE DATEN

In Kürze 

Lieferbar

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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GERÄTETESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6104

Kompaktes Gerät zur Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln nach 
DIN VDE 0701-0702 / ÖVE-8701 und DGUV Vorschrift 3.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■  Bluetooth-Schnittstelle und Android-App 
zur Steuerung des Gerätes über Tablet 
oder Smartphone

 ■   Großformatiges Display mit 
Hintergrundbeleuchtung 

 ■  Automatischer Prüfablauf mit 
Grenzwertanpassung (RPE, RISO) 
und Klartextanweisungen in Deutsch

 ■  Schnellere Prüfabläufe durch Messen 
der Ableitströme zusammen mit 
den Leistungswerten während der 
Funktionsprüfung

 ■  Adapter zur Prüfung von 
Verlängerungsleitungen und 
Drehstromverbrauchern

 ■  Gut-/ Schlecht-Bewertung 
über LEDs (grün/rot)

 ■  Barcodes zur Identiizierung 
der Prülinge werden über die Tablet- 
oder Smartphone-Kamera gelesen 

 ■  Standby-Leistungsmessung nach 
EU-Verordnung 1275/2008 

 ■  PC-Software mit Upload der 
Stammdaten als Option erhältlich

In Kürze 

lieferbar
VDE

0701-0702

TECHNISCHE DATEN

C.A 6104
MESSBEREICHE

Schutzleiterwiderstands-
messung

0,000 Ω bis 4,000 Ω 
Prüfstrom ≥ 200 mA DC

Isolationsmessung 0,00 MΩ bis 20,00 MΩ 
Prüfspannung 250 V, 500 V DC

Differenzstrommessung 0,00 mA bis 20,00 mA

Ersatzableitstrommessung* 0,00 mA bis 20,00 mA

Berührungsstrommessung 0,000 mA bis 4,000 mA

Strommessung 0,00 bis 16,00 A

Netzspannungsmessung 200 V bis 250 V AC

Spannungsmessung 
über Sonde 0 V bis 250 V AC/DC

Leistungsmessung 0 W bis 4000 W

Standby-Leistungsmessung 0,000 W bis 9,999 W / Max. Strom: 50 mA

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Netz- / Prülings-Anschluss Wechselstrom 230V +/- 10 %. / 16 A Schuko-Steckdose

Prüfabläufe
Vorschriften: DIN VDE 0701-0702 / ÖVE-8701

 ■  SKI         ■ Verlängerungsleitungen
 ■ SKII       ■ Einzelmessungen

Gebrauchsfehler 1% vom Bereich + 5 % vom Messwert

Speicher SQLITE3 Datenbank mit Datum- und 
Zeitstempel in der Android-App 

Schnittstelle Bluetooth für Ansteuerung des Gerätes über Android-App

Produktnormen /
Schutzart

EN 61557-16 / EN 61326 / EN 61010-1 
CAT II – 300V / IP 20

Schutzeinrichtungen Integrierte Fehlerstromabschaltung 
bei Differenzströme > ca. 20 mA

Schutzleiterüberwachung bei Spannung N-PE> 30 V. 
Blinkende LED-Anzeige bei PE-Spannung oder keinem 

PE Anschluss bei Berührung des Fingerkontakts.

Abm. und Gewicht / Garantie 215 x 115 x 60 mm / ca. 0,75 kg. / 1 Jahr

ANDROID-APP
Mit der Android-App lässt sich 
der Gerätetester über Tablets oder 
Smartphones menügeführt ansteuern. 
Die Prüfung kann jederzeit mit 
Kamerafotos bereichert werden.
Die Stamm- und Messdaten werden 
in einer SQLITE-Datenbank archiviert 
welche zur Verwaltung in der 
PC-Software C.A Appliance „Standard“ 
importiert werden können.

AUSWERTE UND PROTOKOLLSOFTWARE
Mit der einfach zu benutzenden Software C.A Appliance Standard können alle 
Messwerte und Aufzeichnungen von der SQLITE-Datenbank über die USB-Schnittstelle 
an einen PC übertragen und verarbeitet werden. Die Prüfprotokolle werden unter 
Microsoft Word™ erstellt. Die Prüfdatenverwaltung geschieht mit Microsoft Excel™.
Um Neueingaben bei Wiederholungsprüfungen zu vermeiden besteht die Möglichkeit die 
Stammdaten (Name, Identnummer, Gerät, Messproil…) in der SQLITE-Datenbank der 
Android-App zu übertragen.  
Zur Dokumentation der Prüfungen lassen sich je nach Bedarf sowohl von der App als 
auch von der PC-Software aus Einzelprotokolle und Listen generieren.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■  A Prüfsonde mit 2 m-Kabel  ______________________________ P01102073
 ■  A Prüfsonde mit 5 m-Kabel  ______________________________ P01102166
 ■  B Bürstensonde  _______________________________________ P01102070
 ■  C Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 16 (5-polig)  ______ P01102064
 ■  C Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 32 (5-polig)  ______ P01102065
 ■  C Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 63 (5-polig)  ______ P01102075
 ■  D Transporttasche (120 x 320 x 60 mm)  _____________________ P01298076
 ■   E Transporttasche (240 x 140 x 130 mm)  ____________________ P01298006
 ■ Software C.A Appliance «Standard»  _________________________ P01102071
 ■ Netzanschlusskabel  _____________________________________ NZK-6107

 A P01102073 / P01102166

 B P01102070

 C P01102064 / P01102065 / P01102075  E P01298006

 D P01298076

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6104  _____________________________________________ P01145355 
Geliefert mit einer Sondenmessleitung für RSL + IB (2 m), 1 Netzkabel 16A, 
1 Bedienungsanleitung (Deutsch) auf CD

*Einzelmessung

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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GERÄTETESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

STANDARD OPTIONEN (zusätzliche Messungen bzw. Funktionen)

Mess- und Prüffunktionen Messbereiche VDE 
0701-0702

MED
VDE 0751-1
EN 62353

RCD / PRCD 30
ARC-Welding
VDE 0544-4
IEC 60974-4

Standby
EU 1275/2008 Bluetooth

Schutzleiterwiderstandsmessung 0,000 Ω bis 4,000 Ω 

Isolationsmessung 0,00 MΩ bis 70,00 MΩ 

Differenzstrommessung 0,00 mA bis 20,00 mA 

Ersatzableitstrommessung 0,00 mA bis 20,00 mA 

Ableitstrom vom Anwendungsteil 0,000 mA bis 4,000 mA  

Geräteableitstrom 0,000 mA bis 4,000 mA   

Berührungsstrommessung 0,000 mA bis 4,000 mA 

Strommessung 0,00 bis 20,0 A 

Strommessung über Zange 0 bis 40,00 A 

Spannungsmessung 0,0 V bis 440,0 VAC/DC 

Leerlaufspannungsmessung(1) 0,0 bis 150,0 V 

Leistungsmessung 0 W bis 4000 W 

RCD / PRCD Auslösezeit bis 300 ms  I∆n = 10 / 30 mA

RCD / PRCD Auslösestrom bis 30 mA  I∆n = 10 / 30 mA

Standby-Leistungsmessung 0,000 W …9,999 W (2) 

Ansteuerung über Android-App 

WEITERE TECHNISCHE DATEN 

Netz- / Prülings-Anschluss Wechselstrom 230V +/- 10 %. / 16 A Schuko-Steckdose

Prüfabläufe

Vorschriften: DIN VDE 0701-0702 / 0751-1 bzw. EN 62353 / VDE 0544-4 bzw. IEC/EN 60974-4 (Option)
 ■ SKI aktiv / passiv (mit oder ohne Funktionsprüfung)              Festanschluss mit Zange
 ■ SKII                                                                                            Verlängerungsleitungen mit und ohne RCD (Option)
 ■ SKIII                                                                                           Einzelmessungen

Gebrauchsfehler 1% vom Bereich + 5 % vom Messwert

Speicher Für 50000 Messungen mit Datum und Zeitstempel

Schnittstellen USB Typ B für PC, USB Typ A für Speicherstick, RS232 für PC, Barcode- oder Transponderscanner / Bluetooth (Option) für Android-App

Normen / Schutzart EN 61557-7 / EN 61326 / EN 61010-1  CAT II – 300V / Anschlüsse IP 20, Gehäuse IP 40

Schutzeinrichtungen Integrierte Fehlerstromabschaltung bei Differenzströme > ca. 20 mA, Schutzleiterüberwachung bei Spannung N-PE> 30 V. Blinkende LED Anzeige 
bei PE-Spannung oder keinem PE Anschluss bei Berührung des Fingerkontakts.

Abm. und Gewicht / Garantie 270 x 250 x 125 mm / ca. 3 kg. / 1 Jahr

C.A 6108

Der Alleskönner für Sicherheits- und Wiederholungsprüfungen von:
 ■ ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln nach DIN VDE 0701-0702 / ÖVE-8701 
 ■  elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0751-1 / ÖVE 8751 / EN 62353 (Standard)
 ■  Lichtbogenschweißgeräte nach DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4 (Option)

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

 ■   Neu Schnellere Prüfabläufe durch Messen der Ableitströme zusammen mit den 
Leistungswerten während der Funktionsprüfung*

 ■  Neu Bluetooth-Schnittstelle und Android-App zur Steuerung des Gerätes über Tablet 
oder Smartphone (Option)*

 ■ Großformatiges Display mit hohem Kontrast
 ■ Schutzleiterwiderstandsmessung mit 200 mA und 10 A Prüfstrom
 ■ Direkte Identiizierung der Prülinge über Tastatur, Barcode- oder Transponderscanner
 ■  Stromzangenanschluss für die Prüfung von Geräten mit Festanschluss und 
Drehstromprülingen über CEE-Adapter 

 ■  Prüfung von Verlängerungsleitungen Standard oder mit RCD Typ A/B (Baustromverteiler) 
bzw. PRCD, PRCD-S, PRCD-S+, PRCD-K (Option)

 ■  Neben den festen Stammdaten-Eingabefeldern stehen 2 frei deinierbare Felder zur Verfügung
 ■ Kaltgeräteanschluss- und Verlängerungsleitungen direkt prüfbar
 ■ Automatischer Prüfablauf mit Klartextanweisungen in Deutsch
 ■ Gut-/ Schlecht-Bewertung über LEDs (grün/rot)
 ■  Funktionstest mit Leistungsmessung in Echt-Effektivwert - Oberschwingungen werden 
mit berücksichtigt!

 ■  Überprüfung des Netzanschlusses. Automatische Abschaltung bei Gefährdung des Prüfers
 ■ Prüfungen nach DIN VDE 0544-4 / IEC 60974-4 freischaltbar (Option)
 ■ Prüfung der Standby-Stromaufnahme nach EU-Verordnung 1275/2008 (Option)
 ■ Datenspeicher für 50 000 Messungen und 100 Kunden 
 ■ Datenaustausch über USB-Stick und USB-Kabel 
 ■ Datenbank-Software mit Upload der Stammdaten vom PC
 ■ Extrem robustes Gehäuse für den Feldeinsatz

(1) Integrierte elektronische Last - (2) Max. Strom: 50mA - *In Kürze lieferbar

VDE
0701-0702

VDE
0751-1

VDE
0544-4
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ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  A Prüfsonde mit 2 m-Kabel  ______________________________ P01102073
 ■  A Prüfsonde mit 5 m-Kabel  ______________________________ P01102166
 ■  B Differenzstromzange / Stromzange  _______________________ P01102061
 ■  C Bürstensonde  _______________________________________ P01102070
 ■  D Adapter zur Differenzstrommessung CEE 16 (5-polig) __________ P01102062
 ■  D Adapter zur Differenzstrommessung CEE 32 (5-polig)  _________ P01102063
 ■  D Adapter zur Differenzstrommessung CEE 63 (5-polig)  _________ P01102167
 ■  E Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 16 (5-polig)  ______ P01102064
 ■  E Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 32 (5-polig)  ______ P01102065
 ■  E Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 63 (5-polig)  ______ P01102075
 ■  F Barcodescanner (RS232)  _______________________________ P01102066B
 ■  G Transponderscanner (RS232) ____________________________ P01102069
 ■   H Transporttasche für Zubehör (125 x 265 x 60 mm)  ____________ P01298043Z
 ■   I Transporttasche für Gerät und Zubehör 
      (480 x 260 x 120 mm + 480 x 260 x 60 mm)  ________________ P01298031

 ■  J Transponder Scheibe Ø 30 mm gelocht (100 Stück)  ___________ TRANSP30
 ■  J Transponder Glas 3,15 x 13,3 mm (100 Stück)  _______________ TRANSP3
 ■  J Transponder Ø 9 mm - Kabelbefestigung  (100 Stück)  _________ TRANSP9
 ■ Software C.A Appliance «Standard»  _________________________ P01102071
 ■ Netzanschlusskabel  _____________________________________ NZK-6107
 ■ RS232-Kabel  __________________________________________ RSK-6107
 ■ USB-Kabel  ____________________________________________ 861094

GERÄTETESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

AUSWERTE- UND PROTOKOLLSOFTWARE
Mit der einfach zu benutzenden Software C.A Appliance 
Standard können alle Messwerte und Aufzeichnungen 
über die USB-Schnittstelle (Kabel oder Stick) an einen 
PC übertragen und verarbeitet werden. 
Die Prüfprotokolle werden unter Microsoft Word™ 
erstellt. Die Prüfdatenverwaltung geschieht 
mit Microsoft Excel™. Um Neueingaben bei 
Wiederholungsprüfungen zu vermeiden besteht die 
Möglichkeit die Stammdaten (Name, Identnummer, 
Gerät, Messproil…) in den Gerätetester zu übertragen.

ANDROID-APP
Mit der Android-App* lässt sich der Geräte-tester über 
Tablets oder Smartphones menügeführt ansteuern. 
Die Prüfung kann jederzeit mit Kamerafotos bereichert 
werden. Die Stamm- und Messdaten werden in einer 
SQLITE-Datenbank archiviert welche zur Verwaltung in 
der PC-Software C.A Appliance „Standard“ importiert 
werden können.
Zur Dokumentation der Prüfungen lassen sich je 
nach Bedarf sowohl von der App als auch von der 
PC-Software Einzelprotokolle und Listen generieren. 

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6108  _____________________________________________ P01145354 
Geliefert mit einer Sondenmessleitung für RSL + IB (2 m), 1 Netzkabel 16 A, 
1 Kaltgerätekabel, 1 USB-Kabel, 1 DEMO-Protokoll-Software C.A Appliance 
„Standard“, 1 Bedienungsanleitung (Deutsch) auf CD

 ■  Option ARC-Welding (2) 
Prüfung nach DIN VDE 0544-4 (Lichtbogenschweißgeräte)  ________ P01102161 
Geliefert mit Messleitungen rot/sw + Krokodilklemmen

 ■  Option RCD 30 / PRCD 30 (2) 
Prüfung von RCD Typ A/B und PRCD, PRCD-S, PRCD-S+ 
PRCD-K bis 30 mA  ______________________________________ P01102162

 ■ Option Bluetooth + Android-App (2)  __________________________ P01102165
 ■  Option Standby-Leistungsmessung (2) 
Prüfung der Standby-Stromaufnahme 
nach EU-Verordnung 1275/2008  ____________________________ P01102164

(2) Nur zusammen mit Grundgerät bestellbar / Keine spätere Nachrüstung möglich

 A P01102073 / P01102166

 C P01102070  E P01102064 / P01102065 / P01102075

 G P01102069  I P01298031

 B P01102061

 D P01102062 / P01102063 / P01102167 F P01102066B

 H P01298043Z  J TRANSP30 / TRANSP3 / TRANSP9
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MASCHINENTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

SPANNUNGSPRÜFUNG

1000 V, 1250 V oder 1500 VAC

 ■   Einstellung der max. zul. 
Stromschwelle von 1 bis 500 mA

 ■  Prüfung mit oder ohne Zeitgeber 
(1 s bis 5 mn)

 ■  Anzeige der tatsächlichen Spannungs-
und Stromwerte

 ■  Schwimmende Hochspannungs-
ausgänge für höhere Sicherheit

ISOLATIONSPRÜFUNG

500 V oder 1000 VDC 
Messbereich: 1kΩ ... 500 MΩ

 ■  Programmierung eines Mindest- 
Widerstandswerts bei dessen 
Unterschreitung ein akustischer 
und optischer Alarm ausgelöst wird

 ■    Prüfung mit oder ohne Zeitgeber 
(2 s bis 10 mn)

DURCHGANGSPRÜFUNG

Messbereich: 0...1,99 Ω 
Prüfspannung: < 12 VAC 
Prüfstrom (0...500 mΩ) > 10 AAC 

 ■  4-Leiter-Messung
 ■  Anzeige in Volt (Spannungsfall ∆U oder in Ω
 ■  Programmierung eines max. zul. 
Spannungsfalls (die normgemäßen 
Werte sind bereits vorprogrammiert) oder 
eines Widerstandswerts in Ω bei dessen 
Überschreitung ein akustischer und optischer 
Alarm ausgelöst wird

MESSUNG DER ENTLADEZEIT

Spannungsbereich: 600 VAC/DC 
Max. Entladezeit: 10 s 
Spannungsschwelle: 60 V

 ■   Messung der Entladezeit am 
Netzanschluss der Maschine: 
2-Punkt-Messung

 ■  Messung der Entladezeit an 
inneren Bauteilen: 4-Punkt-Messung 
(2 Punkte zur Erkennung der 
Netzabschaltung und 2 Punkte zur 
Messung an inneren Bauteilen)

C.A 6121

C.A 6121

Kontrolle und Zertiizierung der elektrischen Sicherheit von Maschinen gemäß 
DIN VDE 0113-1 bzw. Europa-Norm EN 60204-1

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Nur ein Gerät für alle Prüfungen, bedienerfreundlich und einfach
 ■ Industrietaugliches Gehäuse, robust und tragbar
 ■ Beleuchtete Punktmatrix LC-Anzeige mit einstellbarem Kontrast
 ■ Speicher für 999 Messungen
 ■ PC-Software  

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6121 Maschinentester  ________________________________ P01145601 
Geliefert mit 1 Netzkabel, 2 Prüfpistolen für Spannungsprüfung  (2m Kabel), 
1 Entladekabel, 2 Messleitungen für die Durchgangsprüfung (rot/schwarz), 
2 Krokodilklemmen (rot/schwarz), 2 Sicherheitsmessleitungen für die 
Isolationsmessung (3m, rot/schwarz), 1 rote Prüfspitze, 1 Transporttasche für Zubehör.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■  PC-Software „Machine Link“ 
Geliefert mit RS232-Kabel DB9M/DB25F und Adapter DB9M/DB25M  _  P01101915

 ■ Fußschalter zur Fernbedienung  _____________________________ P01101916
 ■ Warnlampen (rot/grün)  ___________________________________ P01101917
 ■ 2 Hochspannungs-Prüfpistolen (mit 6 m Kabel)  _________________ P01101918

IP

40
600 V

CAT III

C.A 6121
ISOLATIONSWIDERSTANDSPRÜFUNG

Prüfspannung 500 / 1000 V DC

Messbereich 1 kΩ bis 500 MΩ

Genauigkeit 0 bis 200 MΩ ± (2% Anz. + 2 D)

SPANNUNGSPRÜFUNG

Prüfspannung 1000 / 1250 / 1500 V AC (50 Hz)
Für U Netz = 230 V / mit 500 VA Leistung

Messbereich 0 bis 500 mA

Genauigkeit

± (2% Anz. + 0,3 mA)
bei eingestelltem Auslösestrom von 1, 3, 5, 10 oder 20 mA

± (2% Anz. + 0,5 mA) bei eingestelltem Auslösestrom 
von 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oder 100 mA

± (2% Anz. + 2 mA) bei eingestelltem Auslösestrom 
von 150, 200, 250, 300, 330, 350, 400, 450 oder 500 mA

DURCHGANGSPRÜFUNG

Bereich 0 bis 2 Ω

Prüfstrom I > 10 A

Genauigkeit 0 bis 1 Ω ± (2% Anz. + 2 mΩ)

PRÜFUNG DES SPANNUNGSFALLS

Prüfstrom 10 A

Messbereich 0 bis 10 V

Genauigkeit ± (2% Anz. + 0,02 V)

PRÜFUNG DER ENTLADEZEIT

Extern (2 Punkt-Messung) oder intern (4-Punkt-Messung)

Bereich 0 - 10 s

Genauigkeit ± (2% Anz. + 0,2 s)

Speicherung 999 Messwerte

Schnittstelle RS232

Stromversorgung Netz 230 V / 50 Hz

Abmessungen / Gewicht 400 x 260 x 250 mm / 11 kg

Elektrische Sicherheit IEC 61010-1 - 600 V CAT III

Schutzart IP 40 (offen) bzw. IP 54 (geschlossen)

IEC
60204
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MASCHINENTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

MITGELIEFERTE SOFTWARE MT-LINK

 ■  Übernahme der Prüfergebnisse aus dem Messgerat in den PC zur Archivierung 
und zur Erstellung von Prüfberichten

 ■  Übertragung von Prüfplänen aus dem PC in das Messgerat zur Ausführung von 
vorgegebenen Prüfungen

 ■  Erstellung von automatischen Prüfsequenzen

C.A 6165

Tragbares und leistungsstarkes Gerät zur Prüfung von elektrischen Ausrüstungen 
und Maschinen gemäß DIN VDE 0113-1 bzw. IEC 60204-1

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Kapazitiver Farb-Touchscreen
 ■ Automatische Prüfsequenzen
 ■ Speicherung der Prüfergebnisse auf Speicherkarte bis 32 GB
 ■  Hochspannungsprüfung 5 kVAC / 6 kVDC, Durchgangsprüfung 25 A, Isolationsprüfung 1 000 V
 ■  Ersatzableitstrommessung, Schutzleiterstrommessung, Differenzableitstrommessung, 
Berührungsstrommessung

 ■  Messung der externen und internen Entladezeit bis 10 s / 550 V Spitze
 ■ Funktionsprüfung von P, Q, S, PF, cos ϕ, THDU, THDI, U und I
 ■ Anschlüsse für Fußschalter, Warnlampen, PC
 ■ Geeignet für die Netzarten TT, TN, IT 230 V / 115 V

BESTELLANGABEN
 ■   C.A 6165 Maschinentester  ________________________________ P01145851 
Geliefert mit 2 Hochspannungs-Prüfpistolen mit 2 m langen Kabeln, 
1 Zertiikat mit Messprotokoll, 1 Anschlusskabel RS232, 1 Anschlusskabel USB, 
1 CD-ROM mit Bedienungsanleitungen und der MTLink-Software, 
1 EURO-Netzanschlusskabel, 1 Standard-Transporttasche, 2 doppelte Prüleitungen 
für Durchgangsprüfung (2,5 m lang), 1 Satz Leitungen für Isolationsprüfung 
(rot, schwarz - 2,5 m lang), 1 einfache Prüleitung für Durchgangsprüfung 
(1,5 m lang), 2 Krokodilklemmen schwarz, 3 Krokodilklemmen rot, 2 Prüfspitzen 
(1 kV CAT IV rot und schwarz), 1 EURO-Entladekabel, 1 Sicherheitsdatenblatt, 
1 Kurzanleitung FR/GB auf Papier (DE/ES/IT auf der CD-ROM).

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

 ■ Fußschalter   _____________ P01102177
 ■ Warnlampen 2 Farben  ______ P01102178
 ■ Warnlampen 4 Farben  ______ P01102179
 ■ Netzteil für Warnlampen  ____ P01102180

C.A 6165

C.A 6165

HOCHSPANNUNG

AC / AC
programmierbar

Bereich
Aulösung/Genauigkeit

0 V  bis 1 999 V
1 V / ± 3 % Anz.

2 kV bis 5,99 kV
10 V / ± 3 % Anz.

DC / DC
programmierbar

Bereich
Aulösung/Genauigkeit

0 V  bis 1 999 V
1 V / ± 3 % Anz.

2 kV bis 6,99 kV
10 V / ± 3 % Anz.

Strom Bereich
Aulösung/Genauigkeit

AC: I Schein & resistiv 0 mA bis 99,9mA - I kapazitiv: -99,9 mA bis + 99,9 mA - DC: 0,01 mA bis 9,99 mA
AC: I Schein: 0,1 mA / ±3% Anz.± 3 D, Hinweis für I kapazitiv und I resistiv - DC: 0,01 mA / ± (5 % Anz.+3 D)

DURCHGANGSPRÜFUNG 
0,2 A ; 4 A ; 10 A ; 25 A, 
SPANNUNGSFALL (10 A)

Bereich 0 bis 19,99 Ω 20 bis 99,9 Ω 100 bis 199,9 Ω 200 bis 999 Ω
Aulösung 0,01 Ω 0,1 Ω 0,1 Ω 1 Ω

Genauigkeit ± (2 % Anz. + 2 D) ± 3 % Anz. ± 5 % Anz. -
Spannungsfall (10 A) 0,00V bis 99,9V

ISOLATIONSWIDERSTAND

Spannung 50 V / 100 V 250 V / 500 V / 1 000 V
Bereich 0 bis 19,99 MΩ 20 MΩ bis 99,9 MΩ 0 bis 19,99 MΩ 20 MΩ bis 199,9 MΩ

Aulösung 0,01 MΩ 0,1 MΩ 0,01 MΩ 0,1 MΩ
Genauigkeit ± (5 % Anz. + 2 D) ± 20 % Anz. ± (3 % Anz. + 2 D) ± 10 % Anz.

ABLEITSTROM

Verfahren Ersatzableitstrom I PE Differenz Berührungsstrom
Bereich 0,00 bis 19,99 mA 0,00 bis 19,99 mA 0,00 bis 19,99 mA 0,00 bis 19,99 mA

Aulösung 10 µA 0,01 mA 0,01 mA 0,01 mA
Genauigkeit ± (5 % Anz. + 3 D) ± (3 % Anz. + 3 D) ± (3 % Anz. + 5 D) ± ( 3% Anz. + 3 D)

ENTLADEZEIT 34 V, 60 V, 120 V Zeit
Spannung Up

Bereich: 0 bis 9,9 s
Bereich: 0 bis 550 V

Aulösung: 0,1 s
Aulösung: 1 V

Genauigkeit: ± (5% Anz. + 2 D)
Genauigkeit: ± (5% Anz. + 3 D)

LEISTUNG

Wirkleistung (P) Scheinleistung (S) Blindleistung (Q)
Bereich / Aulösung 0 bis 3,70 kW / 0,01 W bis 10 W 0 bis 3,70 kVA / 0,01 VA bis 10 VA 0 bis 3,70 kVAr / 0,01 VAr bis 10 VAr

Genauigkeit ± (5 % Anz. + 5 D) ± (5 % Anz. + 10 D) ± (5 % Anz. + 10 D)
Weitere Messungen PF, cos ϕ, THDi , THDu ; (5 % Anz. + 5 D)

Spannung 0,0 V bis 199 V / 0,1V / ± (3 % Anz. + 10 D) 200 bis 264 V / 1 V / ± 3 % Anz.
Strom 0 bis 999 mA / 1 mA / ± (3% Anz. + 5 D) 1,00 bis 16,00 A / 10 mA / ± 3 % Anz.

TECHNISCHE DATEN

C.A 6165
Anzeige TFT-Farb-Touchscreen, 480 x 272 Pixel

Speicher MicroSD-Speicherkarte

Schnittstellen RS232, USB, Ethernet, Bluetooth, Eingänge / Ausgänge (2 x DB9)

Stromversorgung 110 V / 230 V - 50 Hz / 60 Hz

Abmessungen / 
Gewicht 435 x 292 x 155 mm / 17 kg

Schutzart Gerät offen: IP40 / Gerät geschlossen: IP50

Elektrische 
Sicherheit 300 V CAT II / 600V CAT II (DISCH1 / DISCH2)

300 V
CAT II

IP

50
IEC

60204

IEC
61439

IEC
60335

IEC
60950
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MICRO-OHMMETER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

P01103063

P01103065

P01102056

C.A 6240

Messbereich 5 bis 
3999 µΩ

4 bis
39,99 mΩ

40 bis
399,9 mΩ

400 bis
3999 mΩ

4 bis
39,99 Ω

40 bis 
399,9 Ω

Aulösung 1 µΩ 10 µΩ 100 µΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ

Genauigkeit ± 0,25% ± 2 Digit

Prüfstrom 10 A 1 A 100 mA 10 mA

Leerlauf-
spannung 4 bis 6 V maximal

C.A 6240

Messung kleinster Widerstände mit einer Aulösung von 1 µΩ - netzunabhängig und bei 
absoluter Sicherheit

LEISTUNGSMERKMALE

MESSVERFAHREN

MESSWERTSPEICHERUNG

 ■  Breiter Messbereich und hohe Genauigkeit, dank: 
- 4-Leiter-Messverfahren 
- Prüfstrom-Umpolung 
- Prüfstrom bis 10 A

 ■ Sehr einfach zu benutzen
 ■ Vollautomatische Messungen
 ■ Automatische oder manuelle Messwertspeicherung
 ■ Messungen von induktiven Bauteilen möglich
 ■ Erkennung von störenden Fremdspannungen
 ■ Überlastschutz bis 500 V
 ■ Große hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige

Messungen mit dem Micro-Ohmmeter C.A 6240 sind zuverlässig und genau, da der 
Prüfstrom bis zu 10 A betragen kann. Weitere Argumente sind:

 ■  das 4-Leiter-Verfahren, sodass Widerstände der Messleitungen und 
Anschlusswiderstände nicht in die Messung eingehen;

 ■  Polaritätsumkehr während der Messung, um den Einluss von eventuell vorliegenden 
Fremdspannungen auszuschalten.

Das Micro-Ohmmeter C.A 6240 eignet sich für alle Messungen an Widerständen, 
induktiven Bauteilen usw. und bietet dem Benutzer hohe Ergonomie durch Automatik-
Funktionen für die Messungen:

 ■  Automatisches Starten der Messung sobald eine niederohmige Verbindung zwischen den 
beiden Messpunkten hergestellt ist, d.h. eine Abfolge von Messungen ist ohne Betätigen 
der Tasten möglich.

 ■  Automatische Messwertspeicherung: hier wird das Ergebnis nach jeder Messung 
automatisch abgespeichert, ohne jede Tastenbetätigung.

Die Möglichkeit Messwerte zu speichern und über eine Software zur Auswertung in 
den PC zu übernehmen, erlaubt die langfristige Überwachung der Entwicklung von 
Widerständen und macht das C.A 6240 zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für die 
vorbeugende Wartung.

ALLGEMEINE DATEN

C.A 6240
Anschluss: 4 Schraubklemmen mit Ø 4 mm

 Schutzart: IP53

Datenübertragung: optische Verbindung / USB

Stromversorgung: NiMH-Akku

 Elektrische Sicherheit: gem. IEC 61010-1 / Cat. III 50V

Abmessungen: 273 x 247 x 280 mm

 Gewicht: 5 kg

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN

 ■  C.A 6240  _____________________________________________ P01143200 
Geliefert in Transporttasche mit 1 Netzkabel von 2 m Länge, 
1 Satz mit zwei Kelvin-Prüfzangen für 10 A mit 3 m Kabel, 1 optisches USB-Kabel, 
1 Software «Micro Ohmmeter Transfer» zur Datenübertragung.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Satz von 2 doppelten Prüfspitzen (1 A)  _______________________ P01102056
 ■ Satz von 2 Kelvin-Prüfspitzen – einziehbar und drehbar (10 A)  ______ P01103063
 ■ Satz von 2 Kelvin-Prüfspitzen – einziehbar (10 A)  _______________ P01103065
 ■ Satz von 2 Mini-Kelvin-Klemmen (1 A)  _______________________ P01101783
 ■ Satz von 2 Kelvin-Prüfzangen (10 A)  _________________________ P01101794
 ■ Thermo-Hygrometer C.A 1246  ______________________________ P01654246
 ■ Optisches RS232-Anschlusskabel  ___________________________ P01295252
 ■ PC-Software DataView®  __________________________________ P01102095

50 V

CAT III

IP

53
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MICRO-OHMMETER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6255

Messung kleinster Widerstände mit einer Aulösung von 0,1 µΩ - netzunabhängig und 
bei absoluter Sicherheit

LEISTUNGSMERKMALE

3 MESSARTEN STEHEN ZUR WAHL, JE NACH ANWENDUNG

 ■ Großer Messumfang bis 2500 Ω
 ■  Garantierte Genauigkeit: 
- 4-Leiter-Messungen 
-  Automatische Kompensation von Störspannungen

 ■  3 Messarten stehen zur Wahl: 
- Induktiv-Messungen 
- Ohm’sche Messungen 
-  Ohm’sche Messungen mit automatischer Auslösung 

 ■  Messungen mit “Temperaturkompensation” gewährleisten stets vergleichbare 
Ergebnisse

 ■ Programmierbare Alarme 
 ■  Große, beleuchtete LCD-Anzeige mit zahlreichen Symbolen und Angaben
 ■  Große Speicherkapazität (1500 Messwerte)

ALLGEMEINE DATEN

TECHNISCHE DATEN

C.A 6255
Stromversorgung: NiMH-Akku (wiederauladbar)

 Elektrische Sicherheit: gemäß IEC 61010-1 (Ausg. 2001) 50 V CAT. III

Schutzart: IP53

Schnittstelle: RS232

Abmessungen: 270 x 250 x 180 mm

Gewicht: 4 kg

BESTELLANGABEN

 ■  C.A 6255 Micro-Ohmmeter  ________________________________ P01143221  
Geliefert mit Zubehörtasche. Inhalt: 1 Netzkabel, 1 RS 232-Kabel, 
1 Software «Micro Ohmmeter Transfer» und 1 Satz Messleitungen (2 m) 
mit Kelvin-Prüfzangen (10 A)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Satz von 2 Messleitungen (2,85 m) mit doppelten Prüfspitzen (1 A)  __  P01102056
 ■ Satz von 2 Kelvin-Prüfspitzen – einziehbar und drehbar (10 A)  ______ P01103063
 ■ Satz von 2 Kelvin-Prüfspitzen – einziehbar (10 A)  _______________ P01103065
 ■ Satz von 2 Mini-Kelvin-Klemmen (1 A)  _______________________ P01101783
 ■ Temperaturfühler Pt 100  __________________________________ P01102013
 ■ Anschlusskabel für Pt 100-Fühler (2 m)  ______________________ P01102014
 ■ PC-Software DataView®  __________________________________ P01102095

P01103063P01102056

P01103065P01101783

C.A 6255
BEREICH AUFLÖSUNG GENAUIGKEIT MESSSTROM

5,0000 mΩ 0,1 µΩ 0,05 % + 1,0 µΩ 10 A

25,000 mΩ 1 µΩ 0,05 % + 3 µΩ 10 A

250,00 mΩ 10 µΩ 0,05 % + 30 µΩ 10 A

2500,0 mΩ 0,1 mΩ 0,05 % + 0,3 mΩ 1 A

25,000 Ω 1 mΩ 0,05 % + 3 mΩ 100 mA

250,00 Ω 10 mΩ 0,05 % + 30 mΩ 10 mA

2500,0 Ω 100 mΩ 0,05 % + 300 mΩ 1 mA

INDUKTIV-MESSUNGEN

für Messungen an 
induktiven Bauteilen wie 
Transformatoren, Motoren 
usw…

OHM’SCHE MESSUNGEN

für Widerstands-
messungen an Bauteilen 
mit einer Zeitkonstante 
von wenigen ms (Kontakte, 
Metallisierung, …)

A UTO  
OHM’SCHE MESSUNGEN 
mit automatischer 
Auslösung

für Widerstands-
messungen ohne 
Zeitkonstante

TEMPERATURKOMPENSATION

Der Widerstand eines Werkstoffes ändert sich mit der Temperatur. 
Um also aussagefähige Messergebnisse für Langzeitüberwachungen zu erhalten, 
empiehlt es sich, das Messergebnis jeweils auf dieselbe Referenztemperatur 
umzurechnen. Das Micro-Ohmmeter führt diese Berechnung automatisch auf 
Tastendruck aus.

PROGRAMMIERBARE ALARME

Oft genug reicht es zu prüfen, ob ein Grenzwert über- oder unterschritten wird. 
Dazu kann der Benutzer einen oberen oder unteren Grenzwert fest legen bei dessen 
Über-/Unterschreitung ein akustisches Signal ausgelöst wird (Lautstärke regelbar).

GROSSE SPEICHERKAPAZITÄT

Im C.A 6255 Micro-Ohmmeter können bis zu 1500 Messwerte gespeichert werden. 
Die Speicherung erfolgt mit zwei Kennzeichnungen OBJ (Gegenstand) und TEST (Test), 
um die Messergebnisse ordentlich sortieren zu können.

50 V

CAT III

IP

53
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C.A 6292

Hochgenaue Messung kleinster Widerstände, mit einer Aulösung von 0,1 μΩ.

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Einstellbarer Prüfstrom bis 200 A
 ■ Automatische Messungen mit 50 A, 100 A, 150 A und 200 A
 ■ Unbegrenzte Prüfdauer bis 100 A und bis 120s bei 200A
 ■ Widerstände von 0,1 μΩ bis 1 Ω
 ■ Sichere Messungen mit beidseitiger Erdung (BSG-Verfahren)
 ■ Speicherung von bis zu 8 000 Messwerten
 ■ Internes Kühlsystem

BESTELLANGABEN

STROMMESSUNG MIT ZANGENSTROMWANDLER MR6292* 

 ■  C.A 6292 Micro-Ohmmeter 200 A  ___________________________ P01143300 
Geliefert im baustellentauglichen Gehäuse mit 1 Netzanschlusskabel, 
1 Satz mit 2 Kelvin-Messleitungen 6 m (rot/schwarz) 
mit 200A-Krokodilklemmen, 1 Erdungskabel, 3 m lang, grün, 
mit Krokodilklemme am Ende, 1 Verbindungskabel USB A/B, 
1,5 m lang, 1 CD-ROM mit den Softwares MOT und DATAVIEW®.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN
*als Option – BSG-Verfahren

 ■  1 Zangenstromwandler MR 6292  ____________________________ P01120470
 ■  1 Satz mit 2 Kelvin-Messleitungen 6 m (rot/sw) 
mit Schraubklemmen-Anschlüssen  __________________________ P01295486

 ■  1 Satz mit 2 Kelvin-Messleitungen 15 m (rot/sw) 
mit Schraubklemmen-Anschlüssen  __________________________ P01295487

 ■  1 Erdungskabel, grün, mit Krokodilklemme  ____________________ P01295488
 ■  1 Verbindungskabel USB-A USB-B, Länge 1,5 m  ________________ P01295293

C.A 6292
Prüfstrom Einstellbar von 20 A bis ca. 200 A

Widerstand 0,1 μΩ bis 2 mΩ 2 bis 200 mΩ 200 mΩ bis 1 Ω

Aulösung 0,1 μΩ 
(200 A max.)

10 μΩ (25 A max. 
bei 200 mΩ)

1 mΩ (5 A max. 
bei 1 Ω)

Genauigkeit ± 1% von 50 µΩ bis 1 Ω

Ausgangsspannung 
(je nach Netzspannung) 110 VAC : 4,2 V @ 200 A / 220 VAC : 8,6 V @ 200 A

Max. Lastwiderstand 
(je nach Netzspannung)

110 VAC : 20 mΩ @ 200 A 
220 VAC : 42 mΩ @ 200 A

Messverfahren Vierleitermessung nach Kelvin

Prüfverfahren klassisch oder mit beidseitiger Erdung (BSG)

Prüfdauer einstellbar von 5 s bis 120 s @200 A 
unbegrenzt bei bis zu 100 A

Messwertspeicherung bis zu 8000 Messwerte

Schnittstelle USB 2.0

Software DataView® für Messdatenauswertung, 
Koniguration des Gerätes, Protokollerstellung…

Netzstromanschluss 100 bis 240 VAC – 50/60 Hz

Betriebstemperatur 0 °C bis +55 °C

Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchte max. 95%

Schutz
Geschützt gegen Überspannungen, 

Kurzschlüsse, Überhitzung, 
sowie gegen Überspannung an den Ausgangsklemmen

Schutzart IP54

Elektrische Sicherheit IEC 61010-1

Verbrauch Max. 1500 VA

Abmessungen / Gewicht 502 x 394 x 190 mm / ca. 13 kg (ohne Zubehör)

C.A 6292
Messbereich 1,0 bis 50,0 ADC

Aulösung 0,1 mA

Eigenabweichung ± (1,5% + 2 Digit)

Ausgangssignal 10 mV / ADC

Lastimpedanz > 100 kΩ // 100 pF

Einluss der Leiterlage 
in den Zangenbacken 0,50 %

MR 6292

IP

54
BSG

MICRO-OHMMETER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT
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DREHFELDRICHTUNGSANZEIGER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6608 C.A 6609 
Betriebsspannung 40 bis 850 VAC zwischen 

Außenleiter
Mit Anschluss:

40 bis 600 VAC zwischen 
Außenleiter

Berührungslos:
120 bis 400 VAC zwischen 

Außenleiter

Frequenzbereich 15 bis 400 Hz 15 bis 400 Hz

Stromversorgung Über die Messleitungen 
durch das Netz

9 V - Batterie

elektrische Sicherheit 600 V CAT III / 300 V CAT IV

Normenkonformität EN 61557-7 bzw. DIN VDE 0413-7

Abmessungen 130 x 69 x 32 mm

Gewicht 130 g 170 g

C.A 6609

C.A 6608 / C.A 6609

Ideale Prüfgeräte zur schnellen Ermittlung von Drehfeld- und/oder Motordrehrichtungen

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Zeigt das Vorhandensein aller Außenleiter und deren Phasenfolge an
 ■  Erkennt die Drehrichtung eines Motors, berührungslos oder mit Kontakt 
(nur Modell C.A 6609)

 ■  Automatische Prüfungen direkt beim Anschluss der Geräte
 ■  Anschlüsse und Messleitungen farblich gekennzeichnet, um Fehlanschlüsse zu vermeiden

Die beiden Geräte C.A 6608 und C.A 6609 sind unverzichtbare Instrumente, 
um die Phasenfolge der Außenleiter und die Drehrichtung von Antrieben in industriellen 
Drehstrom-Elektroinstallationen anzuzeigen und zu prüfen.

Beide Geräte sind voll zugeschnitten auf den Bedarf von Prüf- und Wartungsdiensten in 
der Industrie, ihre Bedienung ist besonders einfach und die farbliche Kennzeichnung der 
Messleitungen sowie der Anschlussbuchsen vermeidet die Gefahr von Fehlanschlüssen.
Mit dem C.A 6608 lässt sich das Vorhandensein der Außenleiter und deren Phasenfolge 
prüfen.

 Mit dem C.A 6609 lässt sich zusätzlich die Drehrichtung von elektrischen Antrieben 
ermitteln:

 ■ durch berührungslose Prüfung der Motor-Drehrichtung
 ■ durch Kontrolle der richtigen Außenleiteranschlüsse an den Klemmen.

Die Ermittlung der Phasenfolge erfolgt sofort nach Anschluss der Messleitungen, 
wobei die Prüfungen an Motoren durch einfaches Drücken einer Taste gestartet werden. 
Die LCD- bzw. LED-Anzeigen sind selbsterklärend.

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6608 Drehfeldrichtungsanzeiger  _________________________ P01191304
 ■   C.A 6609 Drehfeld- und Motor-Drehrichtungsprüfer  ______________ P01191305 
Geliefert in Transporttasche mit 3 Messleitungen und 3 Krokodilklemmen 

C.A 6608

TECHNISCHE DATEN

600 V

CAT III

IP

40
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AKKU-KAPAZITÄTSTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6630
Einfaches, schnelles und sicheres Gerät zur vorbeugenden Wartung von Akkus.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSMERKMALE

EINFACHE BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE

 ■  Automatische Abschaltung des Gerätes nach 30 Minuten ohne Tastenbetätigung
 ■ Nullpunkt-Einstellung zur Kompensation der Spannungs-Messschaltung
 ■ Doppelte LCD-Anzeige mit zahlreichen Symbolen
 ■ Netzunabhängig mit 6 x 1,5 V-Batterien
 ■ Batteriebetrieb: 7 Std. Dauerbetrieb
 ■ Max. Leistungsaufnahme: 1 VA
 ■ Abmessungen: 250 x 100 x 45 mm
 ■ Gewicht: 500 g einschl. Batterien
 ■ Widerstandsmessung: Temp.-Koeff.: ±(0,1% Anz. + 0,5 Digits) /°C
 ■ Messspannung: 1,5 mVAC / Messfrequenz: 1 kHz ±10 %

 ■ Spannungsmessung: Temp.-Koeff.: ± (0,1% Anz. + 0,5 Digits) /°C

 ■  Messung des Innenwiderstands (nach dem 4-Pol-Verfahren) sowie der Leerlaufspannung 
mit gleichzeitiger Anzeige

 ■    Geeignet für Nickel-Cadmium- (NiCd-), Lithium-Ionen- (Li-Ion-) oder Nickel-
Metallhydrid- (NiMH-), oder Blei-Akkus

 ■    Vergleichsfunktion zur schnellen Entdeckung von Schäden und Alterungserscheinungen
 ■  Manuelle Einspeicherung von bis zu 999 Messungen und automatische Einspeicherung 
im Data-Logger-Modus

 ■  Software und Messleitungen im Lieferumfang

Dank der Vergleichsfunktion werden die Messergebnisse mit den im Gerät 
gespeicherten Sollwerten verglichen. Die Bewertung des Akkumulators wird klar und 
eindeutig angezeigt:

 ■ PASS / in Ordnung
 ■ WARNING / Warnung
 ■ FAIL / Durchgefallen

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 6630 Akku-Kapazitätstester  ____________________________ P01191303 
Geliefert im Transportkoffer mit 1 Satz von zwei Messleitungen (1 m) 
mit zwei einziehbaren Prüfspitzen, 1 PC-Software und 1 Verbindungskabel 
C.A 6630 / PC

BEREICH AUFLÖSUNG MESSSTROM GENAUIGKEIT

40 mΩ 10 mΩ 37,5 mA

 ±(1% Anz.
 + 8 Digits)

400 mΩ 100 mΩ 3,75 mA

4 Ω 1 mΩ 375 µA

40 Ω 10 mΩ 37,5 µA

BEREICH AUFLÖSUNG GENAUIGKEIT

4 V 1 mV  ±(0,1% Anz.
 + 6 Digits)40 V 10 mV

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■  Satz von 2 Messleitungen mit Prüfspitzen  _____________________ P01102103
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RATIOMETER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

DTR 8510

ELEKTRISCHE DATEN

Verhältnis-Messbereich 
(U-/P-Wandler) Automatisch von 0,8000:1 bis 8000:1

Genauigkeit 
(U-/P-Wandler)

Verhältnis-Messbereich Genauigkeit (% der Anzeige)

0,8000 bis 9,9999 ± 0,2 %

10,000 bis 999,99 ± 0,1 %

1000,0 bis 4999,9 ± 0,2 %

5000,0 bis 8000,0 ± 0,25 %

Verhältnis-Messbereich 
(I-Wandler) Automatisch von 0,8000:1 bis 1000,0:1

Genauigkeit (I-Wandler) Verhältnis-Messbereich
0,8000 bis 1000,0

Genauigkeit 
(% der Anzeige) ± 0,5 %

Erregersignal U-/P-Wandler: 32 VRMS max; I-Wandler: 
Automatisch von 0 - 1 A / 0,1 - 4,5 VRMS

Anzeige des 
Erregerstroms

Bereich: 0 bis 1000 mA; 
Genauigkeit: ± (2 % Anz. + 2 mA)

Erregerfrequenz 70 Hz

Anzeige
Alphanumerisches LCD, 2 Zeilen zu je 16 Zeichen 

mit Einstellung des Kontrasts und der Beleuchtung.
Unter allen Lichtverhältnissen ablesbar.

Anzeigesprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Portugiesisch

Messverfahren Gemäß IEEE-Prüfvorschrift Std C57.12.90™ -2006

Stromversorgung Zwei 12 V-NiMH-Akkus, 1650 mAh

Batteriebetriebsdauer Bis zu 10 Stunden Dauerbetrieb, 
Warnung bei schwachen Akkus

Netzladegerät Universaleingang von 90 bis 264 VRMS, 
intelligente Schnellladung (< 4 Std.)

Speicherkapazität 10 000 Messwerte

Datum / Uhrzeit Versorgung durch eigene Batterie, Echtzeituhr

Schnittstelle USB 2.0 mit Optokoppler galv. getrennt, 115,2 kB

Software Auswerte-Software DataView®
 im Lieferumfang

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen / Gewicht 272 x 248 x 130 mm / 3,7 kg

Anschlüsse XLR-Steckverbinder

Messleitungen H- und X-Messleitungen geschirmt, Länge 4,6 m, mit 
farblich gekennzeichneten Krokodilklemmen

Gehäuse Robustes, baustellentaugliches Gehäuse aus 
Polypropylen, UL 90 V0

Schutzart IP 40 gem. EN 60529 (Deckel offen); 
IP 53 gem. EN 60529 (Deckel geschlossen)

SICHERHEIT

Normenerfüllung EN 61010-1, 50 V CAT IV; Verschmutzungsgrad 2

DTR 8510

Ein hochleistungsfähiger Windungsverhältnis-Prüfer, der bis zu 10 000 Messergebnisse 
intern speichern kann.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■   Messung des Windungsverhältnisses von Leistungswandlern, Spannungswandlern und 
Stromwandlern.

 ■   Direkte digitale Ablesung des Wandlungsverhältnisses von 0,8000:1 bis 8000,0:1
 ■  Prüfung durch Einspeisung eines Erregerstroms in den Primärkreis und Messung des 
Sekundärkreises mit hoher Betriebssicherheit.

 ■  Digitale Anzeige des Windungsverhältnisses, des Erregerstroms, der Windungspolarität 
und der Abweichung von den Nennwerten in Prozent.

 ■    Bis zu 10 Stunden Batteriebetrieb durch eingebaute NiMH-Akkus mit hoher Kapazität.
 ■    Warnmeldungen bei Fehlern wie schlechtem Anschluss, falscher Polarität, offenen oder 
kurzgeschlossenen Stromkreisen.

 ■   Lieferung mit der Auswerte-Software DataView®

BESTELLANGABEN

ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN

 ■  Digitales Transformatorwindungsverhältnis-Prüfgerät DTR® 8510  ___ P01157702 
Geliefert mit 2 Messleitungen, 4,6 m lang mit Krokodilklemmen, 1 externes 
Ladegerät, 1 USB-Kabel, 1 Software DataView®

 ■  Satz von 2 Messleitungen, 4,6 m lang mit Krokodilklemmen, 
für DTR® 8510 & DTR® 8500  ______________________________ P01295143A

50 V

CAT IV

IP

53
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LEITUNGS- UND FEHLERSUCHGERÄT 

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 6681 / LOCAT-N
Praktisches Gerät zur Erkennung und Lokalisierung von Fehlern an Stromkabeln, 
Telekommunikations- und Rohrleitungen.

Der LOCAT-N C.A 6681 besteht aus einem Sender C.A 6681E und einem Empfänger 
C.A 6681R. Er ist sowohl unter Spannung als auch ohne Netzstrom einfach anzuwenden.

Dank der Digitaltechnologie werden Interferenzen und Störsignale vermieden, sodass 
eine genaue Lokalisierung möglich ist. Der Empfänger zeigt den Messsignalwert an, 
der sowohl als Balkendiagramm als auch als akustisches Signal angezeigt wird, und 
dessen Amplituden proportional zum Abstand der Signalquelle schwanken. 
Dadurch lassen sich Stromkabel durch Mauern oder vergrabene Leitungen in Gärten 
u.ä. ganz einfach nachverfolgen. 

Der Empfänger indet rasch die entsprechenden FI-Schutzschalter oder Sicherungen 
einer Steckdose, an die er angeschlossen ist. Damit werden Bauarbeiten sicherer 
und einfacher. Das Gerät erfasst Kurzschlüsse und Unterbrechungen an vorhandenen 
Installationen. So ist es zum Beispiel möglich, Störungen an den Leitungen einer 
Bodenheizung zu erkennen. Die ergonomischen und leichten Geräte werden mit 
praktischem Zubehör für direkte Messungen an Leuchtkörpern (Schraub- und 
Bajonettfassungen) und Netzsteckern geliefert.

LEISTUNGSMERKMALE
Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

 ■ Lokalisierung und Verfolgung von Leitungen und Steckdosen
 ■ Identiizierung der Netzspannung und Suche von Unterbrechungen im Kreis
 ■ Aufinden von Sicherungen
 ■ Lokalisierung von Leitungsunterbrechungen
 ■ Aufinden von Kurzschlüssen
 ■ Verfolgung eines unterirdischen Kreises
 ■ Fehlerlokalisierung an Bodenheizungen
 ■ Lokalisierung von metallischen Wasser- bzw. Heizungsrohrleitungen

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN

 ■  C.A 6681 LOCAT-N  ______________________________________ P01141626 
Lieferumfang: 1 Sender C.A 6681E und 1 Empfänger C.A 6681R, 
geliefert in 1 Koffer mit 1 Satz Prüleitungen (rot/schwarz isolierter Bananenstecker 
Ø 4 mm, gerade/gewinkelt), 1 Satz mit 2 Krokodilklemmen, 1 Erdspieß, 
1 Batterie 9 V, 6 Batterien 1,5 V AAA, 1 Messadapter für B22-Fassung (Bajonett), 
1 Adapter für E27-Fassung (Schraubf.), 1 Adapter für Netzsteckdosen und 
1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen.

 ■  Set mit 3 Messadaptern: 1 für Netzsteckdosen, 
1 für B22-Fassung (Bajonett), 1 für E27-Fassung (Schraubf.)  ______ P01102114Z

 ■ Trommel mit 30 m Messleitung – grün  _______________________ P01295268
 ■ Haspel mit 10 m Messleitung – grün  _________________________ P01102026

SENDER C.A 6681E

Bildschirm LCD, mit Funktions- und Balkenanzeige

Signalfrequenz 125 kHz

Messbereich für 
externe Spannung 12 bis 300 VAC/DC

Funktionen Digitale Signalcodierung für einfache 
Signalidentiizierung, wählbarer Sendesignalcode, Lampe

Versorgung 1 Batterie 9 V

Abmessungen 190 x 89 x 42,5 mm

Gewicht 420 g (mit Batterie)

Elektrische Sicherheit 300 V CAT III

EMPFÄNGER C.A 6681R

Bildschirm
Beleuchtete LCD-Anzeige mit Funktions- 

und Balkenanzeige, Sendecode, Batteriezustand 
für Empfänger und Sender

Lokalisierungstiefe
Einpolige Anwendung: 0 bis 2 m

Zweipolige Anwendung: 0 bis 0,5 m
Einfache Schleifenverbindung: bis 2,5 m

Feststellung der 
Netzspannung von 0 bis ca. 0,4 m

Funktionen Abschaltautomatik, automatische oder manuelle 
Einstellung der Empfangsempindlichkeit, Lampe

Versorgung 6 Batterien 1,5 V AAA

Abmessungen 241,5 x 78 x 38,5 mm

Gewicht 360 g (mit Batterien)

Sender C.A 6681E Empfänger C.A 6681R

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



91

KABELTESTER

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT

C.A 7028
Wire Mapper™ C.A 7028 ist ein professionelles Kabelprüf- und Fehlererkennungsgerät 
für Telefon- und Datenleitungen sowie für installierte Kupferleiter.

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

 ■ Fehlerlokalisierung und -identiikation
 ■ Großer Messbereich bis 3500 m
 ■ Alle Kabeltypen: Elektro-, Koaxial-, mehradrige Kabel…
 ■ Beleuchtete graische oder alphanumerische LCD-Anzeige
 ■ Kompakt und bedienungsfreundlich

EINE SPITZENTECHNOLOGIE
Der Wire Mapper™ C.A 7028 verfügt über eine einzigartige Funktion, die den Namen 
EDT™ (End Discrimination Technology: Technologie der Endunterscheidung) trägt. 
Diese Funktion ermöglicht eine erhebliche Reduzierung der Inbetriebnahmekosten für 
die Anlagen, da der im Display dargestellte Schaltplan Art und Position des erkannten 
Fehlers unmissverständlich anzeigt.

EINE VERKABELUNG, DIE ZAHLREICHE INTERNATIONALE NORMEN ERFÜLLT
Der Wire Mapper™ misst die Länge des Kabels vor oder nach der Installation und 
identiiziert alle allgemeinen Fehler in den horizontalen Verdrahtungsschemen, 
die gemäß den Normen TIA568 A/B, ISO, EN, USOC und ISDN installiert wurden: 
unterbrochene, kurzgeschlossene, gekreuzte, getrennte, vertauschte Paare sowie 
Abschirmungsfehler.

PRÜFUNG EINES GANZEN NETZES MIT EINEM EINZIGEN GERÄT
Die Fernidentiizierer des C.A 7028 sind aktiv und zeigen dem entfernten Bediener das 
Ende einer Prüfung und deren Status gültig / ungültig an. Das Gerät wird mit einem 
Identiizierer geliefert, der die Nr. 1 trägt. Durch Verwendung zusätzlicher Identiizierer 
(Kennzeichnung «2» bis «9») kann der Wire Mapper™ von der Verteilertafel aus bis zu 
9 Verbindungen prüfen.

ID01 weist auf einen Kurzschluss im Paar 1-2 des mit dem Identiizierer Nr.1 endenden 
Kabels hin

Hier wird der Wire Mapper™ C.A 7028 
eingesetzt, um auf einer Verteilertafel  ein 
Kabel zu identiizieren, das ein zig Meter 
entfernt liegendes Büro versorgt

C.A 7028
Gerätetyp Wire Mapper Pro  LAN-Tester

Maximale Entfernung 150 m - 500 ft

Geprüfte Kabeltypen UTP & STP (SS TP & FTP) gemäß Normen TIA568 A/B, 
ISO, EN, USOC und ISDN

Auswahl des Kabels UTP, STP

Erkannte Fehler

Unterbrochene, kurzgeschlossene gekreuzte 
oder getrennte Paare, Kurzschluss zwischen Paaren, 

vertauschte Paare und Abschirmungsfehler
Fehler am Ende der Verbindung oder des installierten 

Anschlusskabels

Messung Fehler werden mit Hilfe eines akustischen Signals 
gemeldet und lokalisiert

Messeinheiten Länge des Kabels bzw. der Verbindung (in m oder ft)

Genauigkeit +/- 5% Länge

Anzeige Graische LCD-Anzeige 128 x 64 Pixel

Schutz / Sicherheit Warnung aktiver Betrieb am Kabel

Kabellokalisierung 
und Kennzeichnung Integrierter akustischer Frequenzerzeuger

Umgebungs- 
bedingungen

Lagertemperatur: -20 bis 70°C (-4 bis 158°F) / 
Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 112 °F)

Schutz IP 54 - ABS-Kunststoffgehäuse

Versorgung / 
Batteriedauer 4 Batterien x AA 1,5 V / >100 Std. bei Dauerbetrieb

Normen Sicherheit IEC 61010-1 / EN 60950 
EMV: BS/EN 61326-1 – CE

Abmessungen Sender: 165 x 90 x 37 mm - Identiizierer: 65 x 52 x 25 mm

Gewicht 350 g / 40 g

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  C.A 7028 Wire Mapper Pro (LAN-Tester) _______________________ P01129501 
Geliefert mit 2 Kabel RJ 45, einem Identiizierer, einer Transporttasche 
und 4 Batterien 1,5 V LR06

 ■ 4 Identiizierer Nr. 2 bis 5 für C.A 7028  _______________________ P01101994
 ■ 4 Identiizierer Nr. 6 bis 9 für C.A 7028  _______________________ P01101995
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