
13

VIELSEITIG 
MESSEN UND 

PRÜFEN

Vielfachmesszangen
33

Leckstromzange
32

Auswahltabelle Vielfachmesszangen
30

Digital-Multimeter
23

Auswahltabelle für TRMS-Multimeter
24

Digital/Analog-Multimeter
23

Analog-Multimeter
21

Auswahltabelle für Analog- und Digital-Multimeter
20

Spannungsprüfer
16

Auswahltabelle für Spannungsprüfer
15

Elektrische Größen: Grundlagen 
14

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



14

ELEKTRISCHE GRÖSSEN: GRUNDLAGEN 

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

RMS - DER EFFEKTIVWERT

Im Englischen steht die Abkürzung RMS (Root Mean Square) für den Effektivwert 
einer AC-Größe.
Per Deinition ist der Effektivwert eines Stroms derjenige Wert eines DC-Stroms, der 
in einem Widerstand dieselbe Erwärmung hervorrufen würde.

Im Sonderfall einer rein sinusförmigen AC-Größe liefert die obige Formel den 
folgenden Wert.

Dabei ist die Amplitude (der Spitzenwert Vs) der sinusförmigen AC-Größe 
(Spannung oder Strom) √

–
2   mal ihr Effektivwert (Vs = √

–
2   Veff). Im industriellen 

Bereich ist die Kenntnis des Effektivwerts von vorrangiger Bedeutung, besonders 
Stromstärken sind dadurch deiniert.

Für das 230 V, 50 Hz Stromnetz heißt das:
Veff = 230 V, Vspitze = 325 V, Vmittel = 207 V

Bei einem Instrument mit Mittelwertbildung heißt das, dass es nach 
Gleichrichtung und Filterung den Mittelwert des sinusförmigen AC-Stroms bildet, 
diesen mit einem Faktor 1/0,9 = 1,111 multipliziert und als „Effektivwert“ anzeigt.
Dieses indirekte Messverfahren ist einfach und für rein sinusförmige AC-Größen 
sehr genau, aber es akzeptiert nur Verformungen bis zu einigen wenigen Prozent.
Bei stärker verformten Signalen muss das RMS-Verfah ren benutzt werden. Hier 
wird die AC-Größe direkt ge messen: entweder durch ein thermisches Verfahren 
(diese Methode wird meist in Eichlabors verwendet) oder durch schnelle Abtastung 
der Momentanwerte und anschließende analoge oder digitale Berechnung. Dazu 
sind allerdings aufwendige elektronische Bauteile nötig (wie z.B. bei den Chauvin 
Arnoux RMS- und TRMS-Messgeräten).

Reiner Sinus oder verzerrt?
Zur Erinnerung: Wenn man von 230 V Netzspannung spricht, 
meint man den „Effektivwert“ der Spannung.
Die angeschlossenen, zumeist rein ohm’schen Lasten 
(Glühlampen, Heizungen, ...) verursachten während vieler Jahre 
praktisch keine Verzerrungen auf dem Stromnetz.

Durch die allgemeine Zunahme der nicht-linearen Lasten (Schaltnetzteile, 
Lichtdimmer, Drehzahlregler, Stromsparlampen usw... - siehe Oberschwingungen: 
Grundlagen auf S. 95) wird die reine Sinuswelle im Netz jedoch immer seltener.

Herkömmliche Messinstrumente zeigen den „Effektivwert“ einer Wechselspannung 
durch reine Mittelwertbildung an. Bei sauberen sinusförmigen Spannungen ist das 
auch richtig, bei verzerrten Signalformen kann der Messfehler jedoch schnell bis zu 
50% betragen!

Besonders heutzutage ist es also empfehlenswert, mit sog. RMS- oder TRMS-
Instrumenten zu arbeiten, 
da sie den Effektivwert einer Spannung oder eines Stroms unabhängig von seiner 
Kurvenform anzeigen.

SPITZENWERT - SCHEITELFAKTOR

Für den Scheitelfaktor (Crestfaktor CF) gilt folgende Formel:

Zusätzlich zum Effektivwert ist diese Information zu einer AC-Größe nützlich, da 
sie etwas über dessen Verformung aussagt. 
Bei einem sinusförmigen Signal beträgt der Scheitelfaktor
 

SF = √
–
2   = 1,414

KENNZEICHNUNG UND SYMBOLE

Gemäß IEC-Norm 61010-1 bezüglich der elektrischen Sicherheit von Messgeräten 
müssen diese Geräte mit bestimmten Symbolen gekennzeichnet sein, oder sie in 
der Anzeige darstellen:

DC ( )  ____   Gleichstrom bzw. -spannung. (engl. für „Direct Current“)

AC ( )  ____   Wechselstrom bzw. -spannung. (engl. für „Alternative Current“)

AC/DC ( )  _  Gleich- und Wechselstromgrößen

 ________  Warnhinweis - In Bedienungsanleitung nachlesen !

IEC 61010-1 600 V CAT III
Gerätesicherheit erfüllt die IEC-Norm 61010-1 
für eine Betriebsspannung von 600 V gegenüber Erde und für die 
Überspannungskategorie III

CAT IV ______  Messungen an der Quelle von Niederspannungsinstallationen.

CAT III _____  Messungen an Gebäudeinstallationen.

CAT II ______   Messungen an Kreisen, die direkt an Niederspannungs-
installationen angeschlossen sind.

CAT I  ______   Messungen an Kreisen, die nicht direkt mit dem Stromnetz 
verbunden sind.

   _______   Erdklemme

   _______   Gerät ist doppelt isoliert

WEITERE SYMBOLE UND BEZEICHNUNGEN

  ________   Summer, der akustische Signale abgibt

  ________   Anzeigebeleuchtung

HOLD  ______   Wert wird in der Anzeige gespeichert

RANGE  _____  Messbereichsumschaltung manuell oder automatisch

RECORD  ____  Messwerterfassung

MAX/MIN/AVG   Gemessener Maximalwert, Minimalwert, Mittelwert

SMOOTH  ____   Messwertglättung (im Allg. über 3 s) um bei schwankenden 
Signalen eine stabile Anzeige zu erhalten.

V Spitze

V effektiv
SF = ————

v = Vscos ωt.dt 

√
–
2  

VsVeff =    — Vs
2 cos2 ωt.dt = —

1

T

Veff =    —
1 

∫T
v2.dt

T

O

Vs
Veff

t

Veff
Vmittel

t

Bei einer sinusförmigen AC-Spannung
Vspitze = Veff x √

–
2  

Vmittel = 0,9 x Veff
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AUSWAHLTABELLE FÜR SPANNUNGSPRÜFER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 732
Seite 16

C.A 745N
Seite 16

C.A 755
Seite 17

C.A 757
Seite 17

C.A 742
Seite 18

C.A 762
Seite 18

C.A 771
Seite 19

C.A 773
Seite 19

Prüfung der 
Spannungsfreiheit ■ ■ ■ ■

Konform zu 
IEC 61243-3 ■ ■ ■ ■

Anzeige durch LEDs ■ ■ ■ ■ ■
Bargraph LCD ■
Digitalanzeige ■ ■ ■

Erkennung 
des Außenleiters ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kontaktlose Erkennung 
des Außenleiters ■ ■ ■

AC-Spannungsprüfung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DC-Spannungsprüfung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Erkennung 
von Störspannungen ■ ■

Auslösung 
von FI-Schutzschaltern ■ ■

Widerstandsmessung ■ ■ ■ ■ ■ ■
Akustische 

Durchgangsprüfung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Phasenfolge 

der Außenleiter ■ ■ ■
Diodentest ■ ■

Kapazitätsmessung ■ ■
Strommessung (AC) ■

Integrierter Selbsttest ■ ■ ■ ■
Abnehmbare Prüfspitze ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IP2X Zubehör 
als Option ■ ■ ■ ■

Erweiterte Klimaklasse ■
IP 65 ■ ■ ■

Elektrische Sicherheit CAT III 
1000 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT III
600 V

CAT IV
600 V

CAT IV
600 V

CAT IV
1000 V

CAT IV 
1000 V
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SPANNUNGSPRÜFER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 732 

C.A 745N  

LEISTUNGSMERKMALE

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Berührungslose Außenleitererkennung
 ■ Integrierte Taschenlampe
 ■ Hervorragende Handhabung

 ■ Automatische AC- und DC-Erkennung
 ■   Keinerlei Gefahr der Auslösung selbst von hochempindlichen FI-Schutzschaltern 
bei Prüfungen zwischen Außenleiter und Erde

 ■ Außenleiterprüfung mit nur einer Prüfspitze
 ■ Widerstands- und Durchgangsprüfung
 ■ Abnehmbare Prüfspitzen

Kontaktloser Spannungsprüfer mit kinderleichter Bedienung. 
Bei Vorhandensein einer Spannung von 230 VAC - 50 / 60 Hz leuchtet die Spitze 
des Instruments auf. Dank der integrierten Taschenlampe können mit dem C.A 732 
auch im Dunkeln Arbeiten an Schaltschränken vorgenommen oder Schutzschalter 
aufgefunden werden.

Dieser Spannungs- und Durchgangsprüfer zeigt auf seiner LCD-Anzeige die 
gemessene Spannung in Form eines Bargraphs mit 7 Pegeln an. 
Das kompakte Gerät liegt gut in der Hand. Die Prüfspitzen sind abnehmbar, einfach 
zu ersetzen und lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen. 
Der C.A 745N bietet optimalen Schutz für den Benutzer.

 ■  C.A 732 
Geliefert in Blister-Verpackung mit 2 Batterien 1,5V LR03 _________ P01191745Z

 ■ C.A 745N 
 Geliefert in Blister-Verpackung mit 1 Satz dünne Prüfspitzen 
 rot/schwarz CAT III/CAT IV, 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3 ______ P01191743Z

 ■ 1 Satz Prüfspitzen, rot/schwarz, CAT III/IV ____________________ P01102152Z
 ■ 1 Satz Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 2 mm, CAT II ________________ P01102153Z
 ■ 1 Satz Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 4 mm, CAT II ________________ P01102154Z
 ■ Messadapter für Schuko-Steckdosen C.A 753 __________________ P01191748Z
 ■ Klettband (x 5) ________________________________________ P01102113
 ■ Transporttasche, kompatibel mit MultiFix, 120 x 200 x 60 mm ______ P01298074
 ■ Mehrzweckmagnethalter MultiFix ___________________________ P01102100Z
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

C.A 732
Spannungserkennung 195 VAC ≤ U ≤ 265 VAC

Betriebsfrequenz 50/60 Hz

Normen IEC 61010 1000 V CAT III

Stromversorgung 2 Batterien 1,5V LR03 

Abmessungen / Gewicht 176 x 26 mm / 48 g 

1000 V

CAT III

C.A 745N
Anzeige  Bargraph-LCD LEDs + beleuchtete Digitalanzeige

Spannungsprüfung 12 V bis 690 VAC/DC (Anzeige in 7 Pegeln) 

Eingangsimpedanz 400 kΩ 

Außenleiter / 
Neutralleiter-Erkennung

Blinkende “Ph” -LED und unterbrochener Piepston 
bei U > 100 VAC 

Betriebsfrequenzen DC und 50/60 Hz 

Polaritätstest Symbole “+” und “-” 

Spannungsschutz bis 1 100 V 

Akustische Durchgangsprüfung bei R < 2 kΩ 

Widerstandsprüfung 2 kΩ bis 300 kΩ mit 3 Pegeln 

Sicherheit bei 
Widerstandsprüfungen

Akustische und optische Warnung 
bei Spannungen >12 VDC, 50 VAC 

Stromversorgung  2 Batterien 1,5 V (Typ LR03 oder AAA) 

Batteriebetrieb  150 Stunden mit Alkalibatterien 

Schutzart IP54

Elektrische Sicherheit  Anlagen bis 600 V CAT III gemäß IEC 61010-1, 
IEC 61010-031, IEC 61010-2-033 

Abmessungen / Gewicht 180 x 52 x 45 mm / ca. 200 g 

P01102152Z

P01102154Z

P01298074 P01102100Z

P01102153Z

600 V

CAT III

IP

54

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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SPANNUNGSPRÜFER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 755 C.A 757
Anzeige Beleuchtete LCD-Anzeige 3000 Digits

DC-Spannungen
Messumfang 3 mV bis 1000 V – 4 Bereiche

Aulösung von 1 mV bis 1 V

AC-Spannungen
Messumfang 100 mV bis 1000 V – 4 Bereiche

Aulösung von 1 mV bis 1 V

Eingangsimpedanz 10 MΩ

Kontaktlose Spannungserkennung Erkennung von Leitern mit 230 V 50/60 Hz 
bis zu einer Entfernung von ca. 5 cm

Widerstandsmessung 
 

Messumfang von 0,3 Ω bis 30 MΩ – 6 Bereiche

Aulösung von 0,1 Ω bis 0,01 MΩ

Durchgangsprüfung mit akustischem Signal wenn R ≤ 30 Ω

Kapazitätsmessung
Messumfang 400 pF bis 30 mF

Aulösung von 0,001 nF bis 0,01 mF

Diodentest für Durchlassspannungen 
von 300 mV bis 2 V

Strommessung 
über Stromwandler

Messumfang - von 500 mA bis 
300 AAC (2 Bereiche)

Aulösung - von 0,01 A 
bis 0,1 AAC

Elektrische Sicherheit 600 V CAT III, IEC 61010-1, IEC 61010-031, 
IEC 61010-032, IEC 61010-033

Schutzart Gehäuse IP54

Stromversorgung 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03 oder AAA)

Batteriebetriebsdauer
100 Stunden mit Alkali-Batterien 

Automatische Abschaltung 
nach 10 Minuten Nichtbenutzung

Abmessungen / Gewicht 180 x 52 x 45 mm / ca. 200 g

C.A 755 C.A 757

C.A 755 / C.A 757 

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

 ■ Automatische AC- und DC-Erkennung
 ■ Automatische Erkennung von Widerständen, Dioden und Kapazitäten
 ■ Automatische Bereichswahl
 ■ Anzeige von gefährlich hohen Spannungen
 ■ Abnehmbare Prüfspitzen
 ■ Kontaktlose Spannungserkennung

Diese kompakten und bedienungsfreundlichen digitalen Multi-Spannungsprüfer 
erfüllen die Anforderungen von Elektroprois, die an Niederspannungsanlagen 
arbeiten. Die zahlreichen Automatik-Funktionen erleichtern die Benutzung und 
verhindern Bedienungsfehler. Der C.A 757 wird zusätzlich mit einem lexiblen 
MiniFlex®-Stromwandler ausgeliefert, mit dem Ströme bis zu 300 A selbst an 
schwer zugänglichen Stellen gemessen werden können.

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  C.A 755 
Geliefert mit 1 Satz dünne Prüfspitzen CAT III/CAT IV (rot/schwarz), 
2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3, 1 Bedienungsanleitung 
in 5 Sprachen, 1 Sicherheitsdatenblatt, 1 Überprüfungszertiikat ____ P01191755 

 ■  C.A 757 
Geliefert wie beim C.A 755, zusätzlich ein lexibler Stromwandler 
MiniFlex® mit 250 mm langer Strommessschleife und einem 1 m langen 
Verbindungskabel zum C.A 757 mit speziellem Steckverbinder, 
1 Klettband __________________________________________ P01191757

 ■ 1 Satz Prüfspitzen, rot/schwarz, CAT III/IV ____________________ P01102152Z
 ■ 1 Satz Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 2 mm, CAT II ________________ P01102153Z
 ■ 1 Satz Prüfspitzen, rot/schwarz, Ø 4 mm, CAT II ________________ P01102154Z
 ■ MiniFlex®-Stromwandler MA101-250 für C.A 757 ________________ P01120591
 ■ Messadapter für Schuko-Steckdosen C.A 753 __________________ P01191748Z
 ■ Klettband (x 5) ________________________________________ P01102113
 ■  Transporttasche, kompatibel mit MultiFix, 120 x 200 x 60 mm ______ P01298074
 ■ Mehrzweckmagnethalter MultiFix ___________________________ P01102100Z
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

600 V

CAT III

IP

54

P01102152Z

P01102154Z

Der Messadapter C.A 753 ermöglicht Messungen in aller Sicherheit an 
Schuko-Steckdosen  
Der Aufbau des Messadapters sorgt für guten mechanischen und elektrischen 
Kontakt mit allen Arten von Prüfspitzen: Ø 2 mm, Ø 4 mm, IP2X, …). 
Außerdem zeigt der Adapter die Lage der Phase und das Anliegen 
von Spannungen > 200 V an.

P01191748Z

P01102153Z

P01298074 P01102100Z

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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SPANNUNGSPRÜFER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 742 / C.A 762 

C.A 751 Steckdosenadapter 

LEISTUNGSMERKMALE

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

 ■ 600V CAT IV und IEC 61243-3 Ausg. 2
 ■ Geeignet für Anwendungen im Freien (IP 65)
 ■ Mit integriertem Selbsttest
 ■ Spannungsprüfung bis 690 VAC (162/3 – 800 Hz) / 750 VDC 
 ■ Einpolige Außenleitererkennung
 ■ Automatische AC-/DC-Erkennung
 ■ Automatische Ein-/Ausschaltung
 ■ Akustische Durchgangsprüfung
 ■ Drehfeldrichtungsanzeige bis 400 Hz*
 ■ Prüfspitze und Messleitung abnehmbar

* je nach Modell

 ■ Für 230V-Steckdosen (45-65 Hz)
 ■ Keine Batterie erforderlich
 ■ Kann alleine oder mit einem Multimeter verwendet werden
 ■ Schutzart: IP 20
 ■ Abmessungen: 95 x 50 x 38 mm
 ■ Gewicht: 60g*Typischer Wert mit persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Unverzichtbare Hilfsmittel für jeden Elektriker um vorliegende AC- und 
DC-Spannungen bzw. die Spannungsfreiheit normgerecht zu prüfen und 
sicherzustellen, dass Personen und Anlagen vor den Gefahren des elektrischen 
Stroms geschützt sind. 
Vollständig konform zu den Normen EN 50110-1, IEC 61243-3 bzw. DIN VDE 0682 
Teil 401, bieten diese Spannungsprüfer eine hervorragende Sicherheit 
600V CAT IV - IP 65.

Mit dem Steckdosenadapter C.A 751, der sich einfach 
auf das Gehäuse der beiden Prüfgeräte C.A 762 und C.A 742 
aufstecken lässt, ist eine schnelle Spannungsprüfung 
in jeder Steckdose, auch mit Kinderschutz möglich.

Die Lage des Außenleiters (Phase) wird auf dem Adapter 
angezeigt. 

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ C.A 742 Spannungsprüfer ________________________________ P01191742Z
 ■  C.A 762 Spannungsprüfer ________________________________ P01191762Z 
Geliefert in Blister-Verpackung mit 1 schwarzen Messleitung mit Prüfspitze 
Ø 2 mm mit durchsichtiger Schutzhülle, 1 roten Prüfspitze Ø 2 mm mit 
durchsichtiger Schutzhülle, 1 Handschlaufe, 2 Batterien 1,5 V LR03/AAA 
und 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen 

 ■ C.A 742 IP2X Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfpsitzen _____________ P01191742D
 ■  C.A 762 IP2X Spannungsprüfer mit IP2X-Prüfpsitzen _____________ P01191762D 
Geliefert in Blister-Verpackung mit 1 Satz Prüfspitzen IP2X Ø 4 mm, 
schwarz 0,85m lang und rot 0,25 m lang, 1 Handschlaufe, 
2 Batterien 1,5 V LR03/AAA und 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen 

 ■ C.A 751 Adapter zur Messung an Schuko-Steckdosen  ____________ P01101997Z
 ■ Messleitung schwarz mit Prüfspitze Ø 2 mm ___________________ P01102009Z
 ■ Besfestigungs-Adapter für Messstangen (2 Stück) ______________ P01102034
 ■ Rote Prüfspitze Ø 2 mm  _________________________________ P01102008Z
 ■ 2 Prüfspitzen IP2X CAT IV ________________________________ P01102127Z
 ■ 2 Prüfspitzen IP2X Ø 4 mm _______________________________ P01102128Z
 ■ Durchsichtige Schutzhülle für Prüfspitze Ø 2 mm (10 Stück)  _______ P01102033
 ■ 2 Messleitungen mit 0,25 m und 0,85 m mit IP2X-Prüfspitzen Ø 4 mm  _ P01295285Z
 ■ 2 Messleitungen mit 1,5 m mit IP2X-Prüfspitzen Ø 4 mm ___________ P01295462Z
 ■  Zubehörset: 1 Anschlusskabel 1,10m sw, 1 Satz Prüfspitzen IP2X 
Ø 4 mm rot /sw  _______________________________________ P01102121Z

 ■ Transporttasche (200 x 100 x 40 mm)  _______________________ P01298065Z
 ■ Transporttasche (120 x 200 x 60 mm)  _______________________ P01298074
 ■ Handschlaufe  ________________________________________ P03100824
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

C.A 742 C.A 762
Spannungsprüfung

Spannung 12 VAC ≤ U ≤ 690 VAC / 12 VDC ≤ U ≤ 750 VDC

Frequenz DC, 162/3 bis 800 Hz

Eingangsimpedanz > 300 kΩ > 400 kΩ

Max. Spitzenstrom 3,5 mARMS

Polaritätsanzeige Ja

Anzeige gefährlicher 
Spannungen

Die rote LED »ELV« (Extra Low Voltage) leuchtet, 
sobald die Spannung höher ist als eine ungefährliche 

Niederspannung und blinkt umso schneller, 
je höher die anliegende Spannung ist.

Anzeige Phase / 
Neutralleiter

bei mehr als 120 V* (45 – 65 Hz) 
bei mehr als 400 V (16 2/3 – 45 Hz)

Akustische 
Durchgangsprüfung

Ansprechschwelle 100 Ω typisch (150 Ω max.)

Erweiterte 
Durchgangsprüfung - 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ 

Prüfstrom ≤ 1 mA

Leerlaufspannung ≤ 3,3 V

Schutz bis 1000 V

Drehfeldrichtungsanzeige Nein 2-Leiter-Verfahren

Ph/Ph-Spannung - 50 V ≤ U ≤ 690 VAC

Frequenz - zwischen 45 Hz und 
400 Hz

Akustisches Signal Unterbrochener Piepston bei Spannungen  
Dauernder Piepston bei Durchgang

Normen und elektrische 
Sicherheit

IEC 61010 600 V CAT IV / IEC 61243-3 Ausg. 2, 
bezüglich Spannungsprüfer

IEC 61326-1, Emissivität und Immunität 
im industriellen Umfeld

Schutzart des Gehäuses Gehäuse: IP65 / Prüfspitze (optional): IP2X

Klimabedingungen Benutzung von -15 °C bis +45 °C 
bei 20 % bis 95 % rel. Feuchte

Stromversorgung 2 Batterien 1,5 V (AAA oder LR3)

Batteriebetriebsdauer 7500 Messungen 
zu je 10 s

7000 Messungen 
zu je 10 s

Abmessungen / Gewicht 163 x 64 x 40 mm / 210 g

C.A 762 C.A 742

IP

65
IEC

61243-3
600 V

CAT IV

C.A 751

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



19

IP

65
IEC

61243-3
1000 V

CAT IV

SPANNUNGSPRÜFER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 771 / C.A 773 

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Maximale Sicherheitsgarantie: 1000V CAT IV und IEC 61243-3 Ausg. 2
 ■ Geeignet für Anwendungen im Freien (IP 65)
 ■ Einsatz auch unter extremen Bedingungen: erweiterte Klimaklasse S*
 ■ Prüfung der FI-Schutzschalter-Auslösung
 ■ Digital-Anzeige*
 ■ Vollständiger Selbsttest eingebaut
 ■ Eingebaute Leuchte zur Ausleuchtung des Messpunktes
 ■ Erweiterte Durchgangsprüfung (R< 2 kΩ, 60 kΩ und 300 kΩ)*
 ■   2-polige Drehfeldrichtungsprüfung nach dem "2-Leiter-Verfahren" bis 400 Hz, 
funktioniert auch an Trenntransformatoren und bei Notstrom-Aggregaten

 ■ Akustische Durchgangsprüfung
* je nach Modell

Unverzichtbare Hilfsmittel für jeden Elektriker um vorliegende AC- und 
DC-Spannungen bzw. die Spannungsfreiheit normgerecht zu prüfen und 
sicherzustellen, dass Personen und Anlagen vor den Gefahren des elektrischen 
Stroms geschützt sind. Vollständig konform zu den Normen EN 50110-1, 
IEC 61243-3 bzw. DIN VDE 0682 Teil 401, bieten diese Spannungsprüfer eine 
hervorragende Sicherheit - 1000V CAT IV - IP 65 

C.A 771 C.A 773
Anzeige LEDs LEDs + beleuchtete 

Digitalanzeige

Spannungsprüfung

Spannungen

12 VAC ≤ U ≤ 1000 VAC / 12 VDC ≤ U ≤ 1400 VDC

1,0 V bis 299,0 VAC/DC

300 V bis 
1000 VAC / 1400 VDC

Frequenzen DC, 162/3 bis 800 Hz

Impedanz > 500 kΩ

Max. Scheitelstrom 3,5 mA RMS

Polaritätsanzeige Ja

Redundante Anzeige von 
gefährlichen Spannungen

Die LED ELV (Extra Low Voltage) leuchtet 
bei Spannungen über der 

Sicherheitskleinspannung (SELV) ; 
je höher die anliegende Spannung 
desto schneller die Blinkfrequenz

Erkennen von 
Phantomspannungen

Ja 
(durch Umschaltung auf niedere Impedanz)

Auslösen von 
FI-Schutzschaltern

Ja (durch Umschaltung auf Last mit niederer 
Impedanz) (ca. 30 mA bei 230 V)

Erkennen von Außenleiter /
Neutralleiter

Bei Spannungen über 50 V (45 - 65 Hz) 
Bei Spannungen über 150 V (16 2/3 - 45 Hz)

Durchgang & Widerstand

Auslösung des 
akustischen Signals

typisch bei 100 Ω 
(150 Ω max.)

Erweiterte Durchgangsprüfung 
(Widerstandsmessung) 2 kΩ, 60 kΩ, 300 kΩ 0,5 Ω bis 2,999 kΩ

Prüfstrom / Leerlaufspannung ≤ 1 mA / ≤ 3,3 V

Drehfeldrichtung 2 Leiter-Verfahren mit Mikroprozessor

Spannung L/L 50 V ≤ U ≤ 1000 VAC (45 - 400 Hz)

Akustisches Signal Unterbrochener Piepston bei Spannungen / 
Dauernder Piepston bei Durchgang

Normen und 
elektrische Sicherheit

IEC 61243-3: 2009, EN 61243-3: 2010, 
IEC 61010  1000 V  CAT IV

Schutzart Gehäuse IP65

Klimabedingungen -30 °C bis +60 °C 
(Klasse S )

-15 °C bis +45 °C 
(Klasse N)

Batteriebetrieb > 5000 Messungen zu 
je 10 s

> 2500 Messungen zu 
je 10 s

Abmessungen / Gewicht 228 x 60 x 39 mm (ohne Prüfspitzen) / ca. 350 g

Der Messadapter C.A 753 ermöglicht Messungen in aller Sicherheit 
an Schuko-Steckdosen.  
Der Aufbau des Messadapters sorgt für guten mechanischen und elektrischen 
Kontakt mit allen Arten von Prüfspitzen: Ø 2 mm, Ø 4 mm, IP2X, …). 
Außerdem zeigt der Adapter die Lage der Phase und das Anliegen 
von Spannungen > 200 V an.

P01191748Z

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ C.A 771  ____________________________________________ P01191771
 ■  C.A 773  ____________________________________________ P01191773 
Geliefert mit 2 Batterien 1,5 V LR06/AA, 1 Satz abnehmbare Prüfspitzen 
Ø 2 mm mit durchsichtiger Schutzhaube E, 1 Spitzen-Schutzkappe F, 
1 Gurt mit Klettverschluss, 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen

 ■ C.A 771 IP2X  _________________________________________ P01191771A
 ■  C.A 773 IP2X  _________________________________________ P01191773A 
Geliefert mit 2 Batterien 1,5 V LR06/AA, 1 Satz abnehmbare IP2X-Prüfspitzen 
Ø 4 mm C, 1 Gurt mit Klettverschluss, 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen

 ■ Prüfspitzen CAT IV für Spannungsprüfer  A   __________________ P01102123Z
 ■ Prüfspitzen Ø 2 mm für Spannungsprüfer  E   _________________ P01102124Z
 ■ Prüfspitzen Ø 4 mm für Spannungsprüfer  D   _________________ P01102125Z
 ■ Spitzen-Schutzkappe  F   _______________________________ P01102126Z
 ■ Prüfspitzen IP2X CAT IV für Spannungsprüfer  B   ______________ P01102127Z
 ■ Prüfspitzen IP2X Ø 4 mm für Spannungsprüfer  C   _____________ P01102128Z
 ■ Durchsichtige Schutzhülle für Prüfspitzen Ø 2 mm (x10)  __________ P01102033
 ■ Transporttasche MultiFix 120 X 320 X 60 mm  __________________ P01298076
 ■ C.A 753 Messadapter für Steckdosen  _______________________ P01191748Z
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

A

E

D

C

B

F

TECHNISCHE DATEN

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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AUSWAHLTABELLE FÜR ANALOG- UND DIGITALMULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

MX 1
Seite 21

C.A 5001
Seite 22

C.A 5003
Seite 22

C.A 5005
Seite 22

C.A 5011
Seite 23

C.A 702
Seite 23

C.A 703
Seite 23

Anzeige Analog Analog Analog Analog Analog 
+ 4000 D 2000 D 2000 D

Hintergrundbeleuchtung ■
Messart (AVG / RMS / TRMS) TRMS AVG AVG

Grundgenauigkeit DC Klasse 2 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,2% Anz. ±3D 1,2% Anz. ±3D

AC-Spannung (Bereiche) 5 V…1500 V 10 V…1000 V 10 V…1000 V 10 V…1000 V 400 mV…1000 V 2 V…600 V 2 V…600 V

DC-Spannung (Bereiche) 150 mV…1500 V 100 mV…1000 V 100 mV…1000 V 100 mV…1000 V 400 mV…1000 V 200 mV…600 V 200 mV…600 V

Bandbreite (Max) 16 Hz…1 kHz 10 Hz…100 kHz 10 Hz…100 kHz 10 Hz…100 kHz 20 Hz…10 kHz 40 Hz…400 Hz 40 Hz…400 Hz

AC-Strom (Bereiche) 500 µA…10 A 50 mA…5 A 1,5 mA…15 A 3 A…300 A 
(Zange) 400 µA…10 A 200 µA…200 mA

DC-Strom (Bereiche) 50 µA…10 A 50 µA…5 A 50 µA…15 A 50 µA…10 A 400 µA…10 A 200 µA…200 mA

Widerstand (Bereiche) 20 kΩ…2 MΩ 10 kΩ…1 MΩ 10 kΩ…1 MΩ 10 kΩ…1 MΩ 400 Ω…40 MΩ 200 Ω…20 MΩ 200 Ω…20 MΩ

Akust. Durchgangsprüfung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Frequenz (Bereiche)  4 kHz…100 kHz

Diodentest ■ ■ ■ ■
Hold-Funktion ■

Min / Max-Werte Max

dB-Messung ■ ■ ■ ■ ■
Integrierte Taschenlampe ■ ■

Berührungslose 
Spannungserkennung ■ ■

Stromversorgung 1,5 V Batt. (LR6) 1,5 V Batt. (LR6) 9 V-Batterie 9 V-Batterie 9 V-Batterie 2x1,5 V Batt. 
(AAA)

2x1,5 V Batt. 
(AAA)

IEC 61010-1  CAT III CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 600 V CAT III 1000 V

IEC 61010-1  CAT IV CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 300 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V CAT IV 600 V

Schutzart IP65 IP40 IP53 IP53 IP53 IP40 IP40

Garantie  2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre  2 Jahre  2 Jahre

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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MX 1
Spannung DC  10 mV bis 600 V*

Messbereiche 150 mV - 0,5 V - 1,5 V - 5 V - 15 V 
50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV*

Genauigkeitsklasse 2

Eingangsimpedanz 6,32 kΩ / V

Spannung AC 10 mV bis 600 V

Messbereiche 5 V - 15 V - 50 V - 150 V - 500 V - 1,5 kV*

Bandbreite 16 Hz...1 kHz (500 Hz / 1500 V*)

Genauigkeitsklasse 2,5

Eingangsimpedanz 6,32 kΩ /V

Strom DC 2 μA bis 10 A

Messbereiche 50 - 500 μA - 5 - 150 - 500 mA - 1,5 - 10 A

Genauigkeitsklasse 2

Strom AC 20 μA...10 A

Messbereiche 500 μA - 5 - 150 - 500 mA - 1,5 - 10 A

Bandbreite 16 Hz...1 kHz

Genauigkeitsklasse 2,5

Widerstand  Akustisches Signal bei Fremdspannungen

Messbereiche  x 1               x 10           x 100

Skalenmitte 200 Ω           2 Ω            20 Ω

Genauigkeitsklasse 2,5

Durchgangsprüfung Ja mit Akust. Signal bei R < 150 Ω

Weitere Messungen

dB-Messung Ja

Diodentest Ja

MX 1
Schutzart IP 65

Elektrische Sicherheit IEC 61010-1 Ausgabe 2 - CAT III 600 V

Stromversorgung 1 x 1,5 V AA / LR6

Abmessungen 155 x 98 x 40 mm

Gewicht 420 g

MN 09 MINI 01

Umschließungs-Ø 20 mm 10 mm

Messspanne 0,5 A bis 200 AAC 2 A bis 150 AAC

Wandlerverhältnis 1000 / 1 1000 / 1

ANALOG-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

MX 1

Stoßfeste und strahlwassergeschüzte Analogmultimeter (IP 65) für jede 
Umgebungsbedingung.
LED-Anzeige bei defekter Sicherung. Fremdspannungen bei Widerstandsmessungen 
werden durch ein akustisches Signal gemeldet. 
Schutz durch elektronische Vorrichtung bzw. Sicherung bei allen Messbereichen.

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  MX 1  ______________________________________________ MX1
 ■  MX 1 mit Transportkoffer  ________________________________ MX0001-M 
Lieferung mit einem Satz Messleitungen mit Prüfspitzen, 
einer 1,5 V-Batterie und einer Bedienungsanleitung in 5 Sprachen

 ■ Transporttasche für MX 1  ________________________________ AE0216
 ■ Zangenstromwandler MN 09  ______________________________ P01120402
 ■ Zangenstromwandler MINI 01  _____________________________ P01105101Z
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

ALLGEMEINE DATEN

TECHNISCHE DATEN DER ZANGENSTROMWANDLER

TECHNISCHE DATEN

*Begrenzt auf 600V max.

600 V

CAT III

IP

65

MN 09 MINI 01

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ANALOG-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 5001 C.A 5003 C.A 5005

C.A 5001 / C.A 5003 / C.A 5005

Analog-Multimeter für kompromisslose  Anhänger der Analogtechnik mit „Fus“ 
Leuchtanzeige für den Zustand der Sicherungen und „Volttest“-Leuchtanzeige 
für Fremdspannungen in der Ohmmeter-Funktion*. Automatische Nullstellung 
in der Ohmmeter-Funktion*, µA-Messbereiche.
Kompaktes, stoßfestes Gehäuse mit klappbarem Mehrzweck- Standbügel 
„MultistandTM”
*nur beim C.A 5003 und C.A 5005

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ C.A 5001  ___________________________________________ P01196521E
 ■ C.A 5003  ___________________________________________ P01196522E
 ■  C.A 5005 (Lieferung mit Minizange MN 89)  ___________________ P01196523E 
Lieferung mit Sicherheitsmessleitungen mit Prüfspitzen, Batterie

 ■ Geräteset C.A 5001 mit Transportkoffer  ______________________ P01196521F
 ■ Geräteset C.A 5003 mit Transportkoffer  ______________________ P01196522F
 ■ Geräteset C.A 5005 mit Transportkoffer  ______________________ P01196523F

 ■ Transporttasche - groß (240 x 230 x 70 mm)  __________________ P01298033
 ■ Transporttasche - klein (220 x 180 x 75 mm)  __________________ P01298036
 ■  Transportkoffer (270 x 200 x 65 mm) mit Schaumstoffeinlage 
für C.A 5001 oder C.A 5003  ______________________________ P01298037

 ■  Transportkoffer (270 x 200 x 65 mm) mit Schaumstoffeinlage 
für C.A 5005 und Minizange MN 89  _________________________ P01298037A

 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

TECHNISCHE DATEN

(1)  Mit zusätzlicher Volttest-Funktion bei Vorliegen von Fremdspannungen bei Widerstandsmessung oder 
Durchgangsprüfung.

(2) Begrenzt auf 600V max. 
(3) Begrenzt auf 240 A max. durch Minizange MN 89. 
(4) In % vom Bereichsendwert. 
(5) Mit Verschmutzungsgrad 2.
(6)  Mit elektronischem Schutz und Hochleistungssicherungen für Strommessbereiche, sowie mit “Fus”-Anzeige 

des Sicherungszustands.

600 V

CAT III

IP

53

C.A 5001 C.A 5003 (1) C.A 5005 (1)

Spannungsmessung  8 Bereiche: 100 mV ... 1000 V (2)

Spannungsmessung 5 Bereiche: 10 V ... 1000 V (2)

Innenwiderstand 20 kΩ/V

Frequenzbereich 10 Hz ...100 kHz (je nach Bereich)

Strommessung  5 Bereiche: 
50 µA ... 5 A

7 Bereiche: 
50 µA ... 15 A

6 Bereiche: 
50 µA ... 10 A

Strommessung  4 Bereiche: 
50 mA ... 5 A

5 Bereiche: 
1,5 mA ... 15 A

5 Bereiche: 
3 A ... 300 A (3)

Widerstandsmessung 2 Bereiche: 10 kΩ und 1 MΩ

Akust. 
Durchgangsprüfung bei R < 50 Ω 

dB-Skala bei V  0 ... +22 dB

Genauigkeit 
(typisch) (4) 1,5 % bei V   /  2,5 % bei V  und A  /  10 % bei Ω         

Stromversorgung 1 Batterie 1,5 V 1 Batterie 9 V

Batteriebetriebsdauer 
10 000 

Messungen 
zu je 15 s 

10 000 Messungen 
zu je 10 s

Elektrische 
Sicherheit (5)  IEC 61010-1 / 600 V CAT III / 300 V CAT IV

Überlastschutz (6) 
Hochleistungs- 

sicherungen 
0,5 A und 5 A 

Hochleistungs- 
sicherungen

1,6 A und 16 A

Hochleistungs- 
sicherungen 
1 A und 10 A

Schutzart IP 40 IP 53

Umgebungs- 
bedingungen -10°C ... +55°C bei rel. Luftfeuchte < 90%

Abmessungen/Gewicht 160 x 105 x 56 mm / 500 g

Transport tasche (klein)Transportkoffer 

Minizange MN 89

3 JAHRE
GARANTIE
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600 V

CAT IV

IP

53
TRMS

DIGITAL/ANALOG-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 5011
AC-/DC-Spannungen 2 x 5 Bereiche: 400 mV ... 1000 V (1)

Impedanz 10 MΩ

Betriebsfrequenz (2) 20 Hz ...10 kHz

AC/DC-Ströme 2 x 6 Bereiche: 400 µA ... 10 A

Widerstand (3) 6 Bereiche: 400 Ω ... 40 MΩ

Akust. Durchgangsprüfung (3) für R < 400 Ω

Frequenzmessung 3 Bereiche: 4 kHz ... 100 kHz

dB-Skala bei V~ Messung -20 ... +16 dB

Max-Werterfassung auf 500 ms

Typische Genauigkeit (4) 0,5% bei V  /  1% bei A und Ω

Stromversorgung 1 x 9 V-Blockbatterie

Batteriebetriebsdauer 300 Std.

Elektrische Sicherheit (5) IEC 61010-1 Ausg. 2 / 600 V CAT IV

Überlastschutz (6) 1 A- und 10 A-Sicherungen

Schutzklasse IP 53

Klimabedingungen -10°C ... + 55°C bei rel. Feuchte < 90%

Abmessungen/Gewicht 160 x 105 x 56 mm / 500 g

C.A 5011

C.A 702 / C.A 703

Für Messungen in Echteffektivwert 
TRMS. Beleuchtete Digitalanzeige 
mit 4000 Mess punkten und 
Analoganzeige auch als 
Nullgalvanometer einsetzbar. 
Zwei Kontroll-Leuchtanzeigen: 
„Fus“ für den Zustand der Sicherungen 
und „Volttest“ für Fremdspannungen 
in der Ohmmeter-Funktion. 
Automatische Erkennung von 
DC-/AC-Messgrößen.
Kompaktes, stoßfestes Gehäuse.

Sicherheit in allen Situationen für ein stets verfügbares Diagnoseinstrument. 
Dank seiner geringen Abmessungen und der fest mit dem Gerät verbundenen 
Messleitungen ist das Multimeter immer einsatzbereit.

BESTELLANGABEN

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ C.A 5011  ____________________________________________ P01196311E
 ■  Geräteset C.A 5011 mit Transportkoffer  ______________________ P01196311F 
Lieferung mit einem Satz Messleitungen, Prüfspitzen und einer 9 V-Batterie

 ■ C.A 702 Taschenmultimeter  ______________________________ P01191739Z
 ■  C.A 703 Taschenmultimeter  ______________________________ P01191740Z 
Geliefert mit 2 fest angeschlossenen Messleitungen mit Prüfspitzen 
und 2 x 1,5 V AAA-Batterien

 ■ Transporttasche 220 x 180 x 75 mm  ________________________ P01298036
 ■ Transportkoffer 270 x 200 x 65 mm  _________________________ P01298037
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

 ■ Transporttasche 200 x 100 x 40 mm  ________________________ P01298065Z
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

(1) Begrenzt auf 600V max. 
(2) Scheitelfaktor 5 
(3) Mit zusätzlicher “Volttest™” -Funktion zur Erkennung von unerwünschten Fremdspannungen
(4) Digitalanzeige. Analoganzeige: 2,5%
(5) Bei Verschmutzungsgrad 2 
(6)  Elektronische Schutzschaltung und Hochleistungssicherungen für Strommessbereiche mit “Fus”-Anzeige 

des Sicherungszustands

Kontaktlose Spannungsprüfung Integrierte Taschenlampe

C.A 702 C.A 703
DC-Spannung / 
Genauigkeit

200 mV / ±0,5% Anz. + 3 D
2,000 V ; 20,00 V ; 200,0 V ; 600 V / ±1,2% Anz. + 3 D

AC-Spannung / 
Genauigkeit (40-400 Hz)

2,000 V ; 20,00 V / ±1,0% Anz. + 8 D
200,0 V ; 600 V / ±2,3% Anz. + 10 D

DC-Strom / 
Genauigkeit

Schutz

-

200,0 µA ; 2000 µA / ±2,0% Anz. + 8 D

20,00 mA ; 200,0 mA / ±2,0% Anz. + 8 D

200 mA / 500 V elektronische Sicherung

AC-Strom / 
Genauigkeit

Schutz

-

200,0 µA ; 2000 µA / ±2,5% Anz. + 10 D

20,0 mA ; 200,0 mA / ±2,5% Anz. + 10 D

200 mA / 500 V elektronische Sicherung

Widerstand / 
Genauigkeit

Schutz

200,0 Ω / ±0,8% Anz. + 5 D
2,000 kΩ, 20,00 kΩ, 200,0 kΩ /±1,2% Anz. + 5 D

2,000 MΩ /±5,0% Anz. + 5 D
20,00 MΩ / ±10,0% Anz. + 5 D

600 VRMS

Diodentest
Prüfspannung / -strom

Schutz

1,999 V
VTest ≤ 1,5 V - ITest ≤ 1,5 mA

600 VRMS

Akust. Durchgangs-
prüfung / Summer

Schutz

199,9 Ω / R < ca. 60 Ω

600 VRMS

Abmessungen / Gewicht 104 x 55 x 32,5 mm / 145 g 

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ AC- und DC-Spannungen
 ■ Kontaktlose Spannungsprüfung
 ■ Widerstand
 ■ Durchgangsprüfung und Diodentest
 ■ Strommessung (beim C.A 703)
 ■ IEC 61010  600 V CAT IV / 1000 V CAT III

600 V

CAT IV
IEC

61010-2-033

3 JAHRE
GARANTIE
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AUSWAHLTABELLE FÜR TRMS-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 5231
Seite 26

C.A 5233
Seite 26

C.A 5273
Seite 27

C.A 5275
Seite 27

C.A 5277
Seite 27

Anzeige 6000 D 6000 D 2 x 6000 D 2 x 6000 D 2 x 6000 D

Bargraph ■ ■ ■ ■ ■
Hintergrundbeleuchtung ■ ■ ■ ■ ■

Graikdisplay

Messart (AVG / RMS / TRMS) TRMS AC TRMS AC TRMS AC TRMS AC+DC TRMS AC+DC

Grundgenauigkeit DC 0,2% +2D 0,2% +2D 0,2% +2D 0,09% +2D 0,09% +2D

AC-Spannung (Bereiche) 60mV…1000V 60mV…1000V 600mV…1000V 60mV…1000V 60mV…1000V

DC-Spannung (Bereiche) 600mV...1000V 60mV...1000V 600mV…1000V 60mV…1000V 60mV…1000V

Bandbreite (Max) 3kHz 3kHz 40Hz…3kHz 40Hz…10kHz 40Hz…10kHz

AC-Strom (Bereiche) 600A mit Zange 6A...10A 6A /10A 6000µA…20A (30s) 6000µA…20A (30s)

DC-Strom (Bereiche) 600A mit Zange 6A...10A 6A /10A (20A/30s) 6000µA…20A (30s) 6000µA…20A (30s)

Widerstand (Bereiche) 600Ω... 60MΩ 600Ω...60MΩ 600Ω…60MΩ 600Ω…60MΩ 600Ω…60MΩ

Akust. Durchgangsprüfung ■ ■ ■ ■ ■
Kapazität (Bereiche)  40nF...1000µF 6nF…60mF 6nF…60mF 6nF…60mF

Temperatur (Bereiche) -20°C…760°C -59,6°C…1200°C -59,6°C…1200°C

Frequenz (Bereiche) 10Hz...3kHz 600Hz…50kHz 600Hz…50kHz 600Hz…50kHz

Diodentest ■ ■ ■ ■ ■
Hold-Funktion ■ ■ ■ ■ ■

Min / Max-Werte ■ ■ ■ ■
Peak-Wert ■

Relativwert ■ ■
Berührungslose Spannungserkennung ■ ■

Stromversorgung 9V Batterie 9V Batterie 9V Batterie 9V Batterie 9V Batterie

IEC 61010-1  CAT III CAT III / 1000V CAT III / 600V CAT III / 1000V CAT III / 1000V CAT III / 1000V

IEC 61010-1  CAT IV CAT IV / 600V CAT IV / 600V CAT IV / 600V CAT IV / 600V CAT IV / 600V

Schutzart IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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AUSWAHLTABELLE FÜR TRMS-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

MTX 3290
Seite 28

MTX 3291
Seite 28

C.A 5292
Seite 28

C.A 5293
Seite 28

Anzeige 6000 D 60000 D 100000 D 100000 D

Bargraph ■ ■ ■ ■
Hintergrundbeleuchtung ■ ■ ■

Graikdisplay ■ ■
Messart (AVG / RMS / TRMS) TRMS AC+DC TRMS AC+DC TRMS AC+DC TRMS AC+DC

Grundgenauigkeit DC 0,3% 0,05% 0,03% 0,02%

AC-Spannung (Bereiche) 60mV…1000V 60mV…1000V 100mV…1000V 100mV…1000V

DC-Spannung (Bereiche) 60mV…1000V 60mV…1000V 100mV…1000V 100mV…1000V

Bandbreite (Max) 10Hz…20kHz 10Hz…100kHz 45…100kHz 45…200kHz

AC-Strom (Bereiche) 6mA…15A (30s) 600µA…20A (30s) 1000µA…20A (30s) 1000µA…20A (30s)

DC-Strom (Bereiche) 6mA…15A (30s) 600µA…20A (30s) 1000µA…20A (30s) 1000µA…20A (30s)

Widerstand (Bereiche) 600Ω…60MΩ 600Ω…60MΩ 100Ω…100MΩ 100Ω…100MΩ

Akust. Durchgangsprüfung ■ ■ ■ ■
Kapazität (Bereiche) 6nF…60mF 6nF…60mF 1nF…10mF 1nF…10mF

Temperatur (Bereiche) -200°C…800°C -200°C…800°C -200°C…800°C -200°C…800°C

Frequenz (Bereiche) 60Hz…600kHz 60Hz…600kHz 10Hz…5MHz 10Hz…5MHz

Diodentest ■ ■ ■ ■
Hold-Funktion ■ ■ ■ ■

Min / Max-Werte ■ ■ ■ ■
Peak-Wert ■ ■ ■ ■

Relativwert ■ ■ ■ ■
dB-Messung ■ ■ ■

Ohmsche Leistung U²/R ■ ■ ■
Tastverhältnis ■ ■ ■

Datenlogger ■ ■
Mathematische Funktionen ■ ■

Anzeige der 
Messunsicherheiten (SPEC) ■ ■

SW-Kalibrierung 
(geschlossenes Gehäuse) ■ ■ ■ ■

Graikdisplay für Trend / Wellenform ■ / ■ ■ / ■
Schnittstelle USB USB / Bluetooth USB / Bluetooth

Speicher 10000 Messwerte 30000 Messwerte

Stromversorgung 4 x AA-Batterien 4 x AA-Batterien Akku / Netzadapter Akku /Netzadapter

IEC 61010-1  CAT III CAT III / 1000V CAT III / 1000V CAT III / 1000V CAT III / 1000V

IEC 61010-1  CAT IV CAT IV / 300V CAT IV / 600V CAT IV / 600V CAT IV / 600V

Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre
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DIGITAL-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 5231 / C.A 5233

Für alle Elektro-Installateure, für Elektrohandwerker, für Heizungs- 
und Klimatechniker, für Servicetechniker sind diese Digital-Multimeter das 
perfekte Instrument. 
Als kompakte und einfache Geräte bieten sie mit ihrem großen 
hintergrundbeleuchteten Bildschirm und Bargraph hervorragende Ablesbarkeit. 
Und durch die integrierte Stoßschutzhülle sind die Geräte extrem robust.

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  C.A 5231 ____________________________________________ P01196731 
Lieferung mit 2 Messleitungen mit Prüfspitzen und 1 x 9 V-Alkalibatterie 

 ■  C.A 5231 + MINI03  ____________________________________ P01196734 
Lieferung mit 2 Messleitungen mit Prüfspitzen, 1 x 9 V-Alkalibatterie 
und ein AC-Zangenstromwandler 100 A (Modell Mini03)

 ■ C.A 5233  ___________________________________________ P01196733 
 Lieferung wie C.A 5231 mit Temperaturfühler und Adapter

 ■ Transporttasche (120x200x60 mm)  _________________________ P01298074
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix  ___________________________ P01102100Z 
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

TECHNISCHE DATEN

C.A 5231 C.A 5233

Anzeige Beleuchtete Anzeige 6000 Digit 
+ Bargraph mit 61 Segmenten

Messverfahren True RMS AC

Autorange 
oder manuelle 
Bereichswahl

Ja

Grundgenauigkeit 0,02%

AC-Spannung 1000 V  (6 Bereiche)  - Aulösung: 0,01 mV 
Bandbreite 45 Hz …1 kHz

AC-Spannung «LowZ» Ja

DC-Spannung 1000 V (6 Bereiche) - Aulösung: 0,01 mV

AC- / DC-Strom
600 A (1 Bereich) 

mit Zangenstromwandler 
1 mV/A Aulösung: 0,1 A

10 A und 6A (2 Bereiche) 
15 A (60s)

Aulösung: 0,001 A

Widerstandsmessung 60 MΩ (6 Bereiche) - Aulösung: 0,1 Ω

Akust. 
Durchgangsprüfung / 
Diodentest

Ja / Ja

Frequenz / 
Tastverhältnis  bis 3 kHz (3 Bereiche) / Ja

Kapazitätsmessung  1000 µF (6 Bereiche) 
Aulösung: 0,01 nF

Temperatur
(mit 
K-Thermoelement)

 
-20 °C bis 760 °C / -4 °F 
bis 1400 °F (2 Bereiche) 

Aulösung: 0,1°

Berührungslose 
Spannungserkennung 
(NCV)

Ja

Anzeigespeicherung 
(Hold) Ja

Relativ-Messung  Ja

MIN-MAX-Erfassung  Ja

Stromversorgung 9 V - Alkalibatterie (6LF22)

Schutzart IP54

Normen
IEC 61010-1, 

IEC 61010-2-033 
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V  

IEC 61010-1, 
IEC 61010-2-033

CAT IV 600 V / CAT III 600 V

Abmessungen 155 x 75 x 55 mm

Gewicht 320 g 

C.A 5231 C.A 5233

1000 V

CAT III

600 V

CAT IV

IP

54
IEC

61010-2-033
TRMS

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ TRMS-Messung
 ■ AC/DC-Stromstärken bis 10 A oder bis 600 A 
 ■ mit Zangenstromwandler und direkter Ablesung
 ■ AC/DC-Spannungen bis 1000 V
 ■ Hohe Empindlichkeit und Aulösung bis 0,01 mV
 ■ Messfunktion VLowZ um Messfehler durch Streuspannungen zu vermeiden

Berührungslose Spannungserkennung

Transporttasche (120x200x60 mm) 

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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C.A 5273 C.A 5275 C.A 5277
Anzeige  2 x 6000 Digit, mit Hintergrundbeleuchtung 

Bargraph  61+2 Segmente (Skala bzw. zentrale Null)

Signalerfassung  TRMS AC / DC TRMS AC / DC / AC+DC

Messtakt 5 Messungen pro Sekunde

Automatische Bereichswahl 
(Autorange) / Unterdrückbar Ja / Ja Ja / Ja

Automatische AC/DC-Erkennung Ja Nein

VDC

Bereiche
600 mV / 6 V / 
60 V / 600 V / 

1000 V

60 mV / 600 mV / 6 V / 
60 V / 600 V / 1000 V

Typ. Genauigkeit 0,2 % + 2 Digit 0,09 % + 2 Digit

Aulösung 0,1 mV bis 1 V 0,01 mV bis 1 V

VAC

Bereiche
600 mV / 6 V / 
60 V / 600 V / 

1000 V

60 mV / 600 mV / 6 V / 
60 V / 600 V / 1000 V

Aulösung 0,1 mV bis 1 V 0,01 mV bis 1 V

Bandbreite 40 Hz bis 3 kHz 40 Hz bis 10 kHz

VLowZ AC 

(Niedrige Impedanz
+ Tiefpass-Filter)

Bereiche 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V

Aulösung 0,1 mV bis 1 V

VAC+DC
Bereiche 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V

Aulösung 0,01 mV bis 1 V

ADC

Bereiche 6 A / 10 A 
(20 A / 30 s)

6000 µA / 60 mA / 600 mA / 
6 A / 10 A (20 A / 30 s)

Aulösung 0,001 A 
bis 0,01 A 1 µA bis 0,01 A

Ionisationsströme - 0,2 µA bis 20,0 µA

AAC

Bereiche 6 A / 10 A 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 
6 A / 10 A (20 A / 30 s)

Aulösung 0,001A 
bis 0,01 A 1 µA bis 0,01 A

AAC+DC
Bereiche 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 

10 A (20 A / 30 s)

Aulösung 1 µA bis 0,01 A

Ω
Bereiche 600 Ω / 6000 Ω / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ

Aulösung 0,1 Ω bis 0,1 MΩ

Akustische Durchgangsprüfung Ja Ja Ja

Diodentest Ja Ja Ja

Hz
Bereiche 600 Hz / 6 kHz / 50 kHz

Aulösung 0,1 Hz bis 10 Hz

Bereiche 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF 
/ 6 mF / 60 mF

Aulösung 0,001 nF (1 pF) bis 10 µF

T°
Bereiche

-59,6 °C bis 
+1200 °C
-4 °F bis 
2192 °F

-59,6 °C bis 
+1200 °C
-4 °F bis 
2192 °F

Aulösung 0,1 ° bis 1 ° 0,1 ° bis 1 °

Hold-Funktion Ja Ja Ja

MIN / MAX  (100 ms) Ja Ja Ja

Peak+ / Peak-  (1 ms) Nein Nein Ja

Differenz- (∆X) / Relativ-
Messung (∆X/X%) Nein Nein Ja

Automatische Abschaltung Ja (unterdrückbar)

Normen IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 / CAT IV 600 V  
und  CAT III 1000 V

Schutzart IP54

Stromversorgung 1 x 9 V-Batterie

Abmessungen / Gewicht 90 x 190 x 45 mm / 400 g

DIGITAL-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

C.A 5273 / C.A 5275 / C.A 5277

Die robusten und zuverlässigen Geräte sind optimal geeignet für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten in der Industrie, im Dienstleistungsbereich, in der Elektrik und 
in der Elektrotechnik. 
Sie verfügen über alle klassischen Messfunktionen eines Vielzweck-Multimeters, 
sowie über erweiterte Funktionen für Vor-Ort-Einsätze.

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  C.A 5273 Digitalmultimeter  ______________________________ P01196773 
Geliefert mit 2 Messleitungen, 2 Prüfspitzen, 1 x 9V-Batterie, 1 K-Fühler  

 ■ C.A 5275 Digitalmultimeter  ______________________________ P01196775
 ■  C.A 5277 Digitalmultimeter  ______________________________ P01196777 
Geliefert in Transporttasche mit 2 Messleitungen, 2 Prüfspitzen, 
1 x 9V-Batterie, 1 K-Fühler (C.A 5277)

 ■ Mehrzweck-Magnethalter für Multimeter  _____________________ P01102100Z
 ■ Transporttasche 120 x 320 x 60mm  _________________________ P01298076
 ■ Adapter für Temperaturfühler Typ K / 4mm-Stecker (2x)  __________ P01102106Z
 ■ Thermoelementadapter und Temperaturfühler Typ K  _____________ P01102107Z
 ■ Weiteres Zubehör auf Seite 189

LEISTUNGSMERKMALE

LIEFERUMFANG

 ■  Doppelte Digitalanzeige mit je 6 000 Digits und Nachleucht-Bargraph 
mit zwei Betriebsarten

 ■ Spannungsmessung mit geringer Impedanz VLowZ mit Tiefpass-Filter
 ■ Maximale Aulösung 10 μV und 1 μA
 ■ Messung von Ionisationsströmen an Flammenwächtern
 ■ Schneller Messtakt mit 5 Messungen/s und hoher Scheitelfaktor
 ■ Widerstand, Durchgang, Frequenz, Temperatur, Kapazität …
 ■ MIN-, MAX-, PEAK-Funktion, Relativ- und Differenzmessungen
 ■ 600 V CAT IV / 1000 V CAT III - IP 54

TRMS
1000 V

CAT III

600 V

CAT IV
IEC

61010-2-033

IP

54

C.A 5273 C.A 5275 C.A 5277
2 Messleitungen 

+ 2 Prüfspitzen + 9 V-Batterie ■ ■ ■
Temperaturfühler Typ K (Draht) 

+ Adapter ■ ■
Transporttasche 

+ Mehrzweckmagnethalter ■ ■

TECHNISCHE DATEN

C.A 5273 C.A 5275 C.A 5277

3 JAHRE
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DIGITAL-MULTIMETER / GRAFIK-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Die neue Referenz für Multimeter im Labor und im Feldeinsatz
 ■ Graische Anzeige von Trends und mehreren Parametern
 ■ Bandbreite bis 200 kHz
 ■ Grundgenauigkeit 0,02 %
 ■  Zahlreiche Funktionen und Analysetools: Überwachung der MIN-,MAX-, AVG- und 
PEAK-Werte mit Zeitstempel, Math-Funktion…

 ■ Unübertroffene Bedienerfreundlichkeit

MTX 3290 / MTX 3291
C.A 5292 /  C.A 5293

Multimeter mit Digitalanzeige für eine direkte Messung der wichtigsten 
elektrischen Größen. Sie weisen ein innovatives Design auf und sind kompakt, 
robust, wasserdicht und ergonomisch.

Multimeter mit graischem Farbdisplay für eine sofortige Anzeige der Trendkurve 
und der Wellenform. Die Stärken bestehen in der Mensch-Maschine-Kommunikation 
und in den erweiterten Mess- und Hilfefunktionen.

RELATIVE WERTE FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT
Mit dem Relativmodus können Abweichungen in Bezug auf eine Referenzmessung 
als Absolut- oder Relativwert ausgedruckt werden.

MATH-FUNKTION
Diese Funktion ist an die Messung jeder physikalischen Größe durch das Umsetzen 
der entsprechenden Einheit angepasst und bietet eine Direktablesung (Ax+B).

HZ-FUNKTION
Die Frequenzmessung geht bis 5 MHz. Diese Funktion ermöglicht darüber hinaus 
die Messung des Tastverhältnisses +/- für die Analyse der aktiven oder inaktiven 
Intervalle der Kommunikationssignale oder Logik Signale. 
Die Messung der Impulsbreite PW+/- ermöglicht die Steuerung von elektronischen 
Kraftstoffeinspritzsystemen und Schaltnetzteilen.

KONTROLLE DER MESSUNG MITTELS SURV- UND 
PEAK-FUNKTIONEN
Die Erfassung der Minimal-, Maximal- und Mittelwerte 
mit Zeitstempel sowie der Scheitelwerte PEAK ermöglicht 
die automatische Aufzeichnung von Transienten und 
Schwankungen. Diese Funktionalität ermöglicht eine 
efiziente Erkennung von Schwankungen oder Anomalien 
eines Signals.

AUFZEICHNUNG BIS ZU 30 000 MESSWERTEN 
IM MULTIMETERSPEICHER

 ■  Einfache Parametrierung der Anzahl an Messungen, 
des Intervalls (0,2 s bis 24 Std.), der Dauer und der 
Speicherkapazität usw. 

 ■ Interne Speicherung von bis zu 30 Messsequenzen
 ■ Interaktive Zoomfunktion bei gespeicherten Messwerten
 ■  Einfacher Überwachungsmodus zeigt MIN/MAX- und AVG-
Werte mit Zeitangaben an

ANZEIGE DER WELLENFORM
Wellenform von Spannungs- und Stromsignalen bis 600 Hz 
mit Auto-Trigger.

MESSUNG MIT ZANGENSTROMWANDLER 
Je nach Modell kann der Bediener das Wandlerverhältnis einbinden, um eine 
Direktablesung der Stromwerte zu ermöglichen, unabhängig davon ob der 
Zangenstromwandler einen V- oder A-Ausgang aufweist.

PRÄZISE MESSUNGEN AUCH BEI DREHZAHLREGLERN
Ein 300 Hz-Tiefpassilter gewährleistet eine präzise Spannungs- und 
Frequenzmessung bei Antrieben von Regelmotoren PWM.

FLEXIBILITÄT
Die Funktion RANGE ermöglicht die für die laufende Messung am besten geeignete 
automatische oder manuelle Auswahl des Messbereichs.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT UND ZEITGEWINN
Die Funktion „user/basic“ (Benutzer/Basis) speichert die Einstellungspräferenzen 
beim Ausschalten des Geräts laut den Präferenzen des Benutzers. Die 
Einstellungen müssen nicht immer wieder neu vorgenommen werden.

KOMMUNIKATION
Die ASYC IV-Gerate verfügen über einen universellen Kommunikationsmodus 
nach dem SCPI-Standard über USB oder Bluetooth. Für die Visualisierung, die 
Verarbeitung und die Analyse der Daten wird die einfache und efiziente SX-DMM-
Software eingesetzt. 
Diese ermöglicht u.a. eine Echtzeitverarbeitung der Daten auf einem PC und die 
Aktualisierung des Geräts.
Durch Herunterladen der ANDROID-App vom Google Store lassen sich 
Messkampagnen überwachen und auf anderen Geräten anzeigen.

*je nach Modell

Die ASYC IV-Multimeter sind sowohl tragbare als auch Tischgerate und können 
einfach und intuitiv bedient werden. Sie bieten einen schnellen Direktzugriff auf 
die verschiedenen Messfunktionen dank der explizit dargestellten Piktogramme auf 
dem elektronischen Schalter.

Auf dem Display können die Messergebnisse sowohl numerisch als auch graisch 
mit zeitlichem Verlauf angezeigt werden.
Die aufgezeichneten Messwerte können als Kurve dargestellt werden, mit der 
Möglichkeit darauf Cursor zu positionieren und einen Teil dieser Kurve zu zoomen.
Die im Gerat integrierte Hilfe in französischer und englischer Sprache (Deutsch 
zum Download verfügbar) bietet Informationen über die laufenden Messungen.
Die USB-Kommunikationsschnittstelle dient zur Datenübertragung an einen PC, 
zur Speicherung und zur Programmierung mit LV/LW-Treibern.

FUNKTIONSVIELFALT*

1000 V

CAT III

600 V

CAT IV
IEC

61010-2-033

IP

65

MTX 3290

C.A 5292

MTX 3291

C.A 5293

3 JAHRE
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MTX 
3290

MTX 
3291

C.A 
5292

C.A 
5293

Display  LCD  mit  Zeichenhöhe 
14 mm – Doppelte Anzeige Farbgraik (70x52) 

mit Hintergrundbeleuchtung, 
schwarzer Hintergrund

100.000 Digits

6.000 Digits 60.000 Digits
mit 

Hintergrund-
beleuchtung

Spannungen DC, AC 
und AC+DC

600 mV 
bis 600  V

60 mV 
bis 1.000  V

100 mV* 
bis 1.000  V

Aulösung 0,1 mV 
bis 0,1 V

0,001 mV 
bis 0,1V

1 µV bis 10 mV

Grundgenauigkeit DC 0,3 % 0,05 % 0,03 % 0,02 %

Bandbreite AC, 
AC+DC 20  kHz 100 kHz 100 kHz 200 kHz

Grundgenauigkeit 
AC, AC+DC 0,8 % 0,5 % 0,3 % 0,3 %

Low-Z 500 kΩ

Strom DC, 
AC,AC+DC

6 mA 
bis 10 A / 15 A 

(30 s max)

600 µA 
bis 10 A / 20 A  

(30 s max)

1000 µA 
bis 10 A / 20 A 

(30 s max)

Aulösung 1 µA 
bis 0,01 A

0,01 µA 
bis 0,001 A

10 nA 
bis 1000 µA

Grundgenauigkeit DC 1,2% 0,08% 0,08%

Bandbreite AC, 
AC+DC 20 kHz 50 kHz

Grundgenauigkeit 
AC, AC+DC 1,5 % 1 % 0,3 %

Frequenz 60 Hz bis 600 kHz 10 Hz bis 5 MHz

Aulösung 0,01 Hz bis 100 Hz 0,0001 Hz bis 100 Hz

Widerstand 600 Ω bis 60 MΩ 100 Ω* bis 100 MΩ

Aulösung 0,1 Ω bis 
0,01 MΩ

0,01 Ω bis 
0,001 MΩ

0,001 Ω bis 1 kΩ

Grundgenauigkeit 0,5 % 0,2 % 0,07 %

Diodentest 3 V Aulösung 1 mV Diode 0 - 2,6 V < 1 mA + 
Zener-Diode oder LED 0-20 

V < 11 mA

Akust Durchgangs-
prüfung

600 Ω SIGNAL < 30 Ω ±5 Ω 
< 5V

1000 Ω SIGNAL < 20 Ω 
< 3,5 V

Kapazität 6 nF bis 60 mF 1 nF  bis 10  mF

Aulösung 0,001 nF bis 10 µF 1 pF bis 10 µF

Temperatur PT100/1000: -200 °C bis +800 °C 
[TE K/J: -40 bis +1200 °C (C.A 5292/5293)] 

MTX 
3290

MTX 
3291

C.A 
5292

C.A 
5293

Überwachung MAX/MIN/AVG mit Zeitangabe 
oder PEAK ± an allen 

Hauptfunktionen

SURV MAX/MIN/AVG mit 
Zeitangabe oder PEAK ± an 

allen Hauptfunktionen

REL Relativ-Wert, REL+ 
Zweitanzeige mit gemesse-

nem Referenzwert

Relativ-Wert, REF, Delta, 
Einheit oder auf  3 Displays 

+ Hauptmessung

PWM-Filter Tiefpassilter 300 Hz, 4. Ordnung zur Messung an 
Drehzahlreglern für Asynchronmotoren 

Funktion „Zange 
mit V-Ausgang“, 
Direktablesung

Einstellbare 
Wandlerverhältnisse 1/1, 

1/10, 1/100, 1/1.000 mV/A

Parametrierbares 
Wandlerverhältnis Ax

Hilfsfunktionen 
und -messungen

- dBm und 
ohmsche 
Leistung 
VA, Tast-
verhältnis 

+/-, 
Impulsbreite

dBm [/R], dB [/Ref], 
ohmsche Leistung VA, 

Tastverhältnis +/-, 
Impulsbreite, 

Impulszählung, 
Math-Funktion Ax+B

SPEC - Anzeige der Messtoleranz + 
Smin + Smax

GRAPH - Trendanzeige der 
Hauptmessungen mit einstell-
barer Zeitbasis von 1mn28s 
bis 1h13mn20s und Anzeige 
der Wellenform von Signalen 

von 10 Hz bis 600 Hz

Zentrale 
Nullposition

Bargraph auswählbar oder 
automatisch in VDC und IDC

Bargraph automatisch für 
Trends

Messwertspeicher - 10.000 
Messungen

30.000 
Messungen

MTX 
3290

MTX 
3291 (1)

C.A 
5292

C.A 
5293

PC- 
Schnittstellen*

- Optische 
USB-

Schnittstelle 
& Software 

SX-DMM

Optische USB- 
oder Bluetooth-Schnittstelle 

(optional) - Software SX-DMM 
und Android-App

Stromversorgung 
/ Autonomie

4 AA-Batterien oder Ni-MH-
Akkus / 400 Stunden

4 Batterien AA oder 4 Ni-MH-
Akkus, USB-Ladegerät

Sicherheit / 
Schutzart

Sicherheit nach 
IEC 61010-1 1.000 V 

CAT III / 600 V - CAT IV(1) 
bzw. 600 V - CAT III

300 V - CAT IV 
Sicherheit nach 

IEC 61010-2-033 / IP 67

Sicherheit nach IEC 61010-1,  
IEC 61010-2-033
1.000 V - CAT III 

600 V - CAT IV / IP 67

Abmessungen / 
Gewicht

(L x B x H): 196 x 90 x 47,1 mm /  
570 g

Garantie 3 Jahre

TECHNISCHE DATEN ANDERE FUNKTIONEN

ALLGEMEINE  EIGENSCHAFTEN

DIGITAL-MULTIMETER / GRAFIK-MULTIMETER

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

*Manuelle Anwahl

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■  MTX 3290 Digitalmultimeter  ______________________________ MTX3290
 ■  MTX 3291 Digitalmultimeter  ______________________________ MTX3291 
Geliefert mit 4 Alkalibatterien 1,5 V,  2  Messleitungen 1,5 m mit 2 geraden 
Steckern (rot+sw), 2 Prüfspitzen CAT IV 1 kV (rot+sw), 1 Bedienungsanleitung 
auf CD und 1 gedruckte Kurzanleitung. 
Zusätzlich beim MTX3291: 1 Transporttasche, 1 USB-Kabel, 
1 Fernprogrammierungsanleitung SCPI, 1 Software SX-DMM

 ■  C.A 5292 Farbgraik-Multimeter  ___________________________ P01196802
 ■  C.A 5293 Farbgraik-Multimeter  ___________________________ P01196803
 ■  C.A 5292 Farbgraik-Multimeter / Bluetooth-Ausführung  __________ P01196812
 ■  C.A 5293 Farbgraik-Multimeter / Bluetooth-Ausführung  __________ P01196813 
Geliefert mit einer Transporttasche, 4 NI-MH 2400mAH-Akkus 1,5 V, 
1 USB-Ladegerät, 2 Messleitungen 1,5 m mit 2 geraden Steckern (rot+sw), 
2 Prüfspitzen CAT IV 1 kV (rot+sw), 1 optisches USB-Kabel + Software SX-DMM, 
1 Bedienungsanleitung auf CD und 1 gedruckte Kurzanleitung

 ■  Kalibriersoftware für Graik-DMM  __________________________ HX0059B
 ■  Externes Ladegerät inkl. 4 Akkus NiMH  ______________________ HX0053B
 ■  Satz mit 4 Ni-MH-Akkus  _________________________________ HX0051B
 ■  Transporttasche für Digital-DMM MTX  _______________________ HX0052B
 ■ Transporttasche für Farbgraik-DMM  ________________________ P01298076
 ■ Kalibriersoftware für MTX 3290 und MTX 3291  _________________ P01196770

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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AUSWAHLTABELLE VIELFACHMESSZANGEN

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

FUNKTIONEN F65F65
Seite 32

MX 350MX 350
Seite 33

MX 355MX 355
Seite 33

F201F201
Seite 34

F203F203
Seite 34

F205
Seite 34

MX 650
Seite 33

MX 655
Seite 33

Messart RMS (AC) TRMS (AC), DC TRMS (AC), DC TRMS (AC) TRMS (AC), DC TRMS (AC+DC), 
(AC), DC AVG RMS

Umschließungs-Ø 28 mm 26 mm 30 mm 34 mm 34 mm 34 mm 36 mm 40 mm

Anzeige 10000 D 6000 D 6000 D 6000 D 6000 D 6000 D 4000 D 4000 D

Hintergrundbeleuchtung ■ ■ ■
Bargraph   ■ ■

Strom AC (Ber.) 60 mA… 100 A 60 / 400 A 60 / 400 A 60 / 600 A 60 / 600 A 60 / 600 A 40... 1000 A 40... 1000 A

Grundgenauigkeit 1,2%Anz.
+5D

1,9%Anz.
+5D

1,9%Anz.
+5D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1,9Anz.
+5D

1,9Anz
+5D

Strom DC (Ber.)  60 /
400,0 A

60 /
900 A

60 /
900 A

40...
1000 A

Grundgenauigkeit  2,5%Anz. +10D 1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D 2,5%Anz. +10D

Spannung AC (Ber.) 600V 60 / 600 V 60 / 600 V 60…1000V 60…1000V 60…1000V 400 / 750  V 400 / 750  V

Grundgenauigkeit 1,5%Anz.
+5D

1,9%Anz.
+5D

1,9%Anz.
+5D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1,2%Anz.
+2D

1,5%Anz.
+2D

Spannung DC (Ber.) 600V 60 / 600 V 60 / 600 V 60…1400V 60…1400V 60…1400V 400 / 1000 V 400 / 1000 V

Grundgenauigkeit 1%Anz.
+2D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D 0,75%Anz. +2D 1%Anz.

+2D

Frequenz (Ber.) 100Hz / 1kHz I:10 kHz/ U:100 
kHz

I:3kHz /
U: 20kHz

I:3kHz /
U: 20kHz

I:3kHz /
U: 20kHz

4 kHz /
10 kHz

Grundgenauigkeit 0,5%Anz.
+2D

0,1%Anz.
+2D  0,4%Anz.

+1D
0,4%Anz.

+1D
0,4%Anz.

+1D
0,1%Anz.

+1D
0,1%Anz.

+1D

Widerstand (Ber.) 1kΩ 600 Ω 600 Ω 600Ω... 
60kΩ

600Ω... 
60kΩ

600Ω...
60kΩ 400 Ω / 4 kΩ 400 Ω / 4 kΩ

Grundgenauigkeit 1%Anz.
+3D

1%Anz.
+2D

1%Anz.
+2D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+2D

1%Anz.
+2D

Temperatur (Ber.)    -60…+1200°C  -60…+1200°C

Grundgenauigkeit   1%Anz.
±3°C

1%Anz.
±3°C

Leistung (W, VA, var) 1W… 
600kW

PF / Cos ϕ ■ / -

THDf / THDr ■ / ■
Oberschwingungen

ZUSATZFUNKTIONEN

Akust. Durchgang ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Diodentest ■ ■ ■ ■ ■

Drehfeldrichtung ■ ■ ■
Anlaufströme ■ ■ ■

Hold-Funktion ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Min/Max-Werte Max ■ ■ ■ ■ ■

Peak-Wert ■ ■ ■ ■
Adapter-Eingang ■

Relativ-Messungen ■ ■ ■ ■ ■
Restwelligkeit (Ripple)

IEC 61010  CAT III CAT III,
600V

 CAT III,
600 V

CAT III,
600 V

CAT III,
600V

CAT III,
600V

IEC 61010 CAT IV CAT IV,
600V

CAT IV,
600V

CAT IV,
600V

Abmessungen 218x64
x30mm

193x75
x36mm

193x75
x36mm

222x78
x42mm

222x78
x42mm

222x78
x42mm

246x93
x43 mm

246x93
x43 mm

Gewicht 280g 243g 243g 340g 340g 340g 400 g 400 g

Umschließungs-Ø ≤ 40 mm
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AUSWAHLTABELLE VIELFACHMESSZANGEN

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

FUNKTIONEN MX 670
Seite 33

MX 675
Seite 33

F401
Seite 34

F403
Seite 34

F405
Seite 34

F407
Seite 34

F603
Seite 34

F605
Seite 34

F607
Seite 34

Messart RMS TRMS TRMS (AC) TRMS (AC), DC
TRMS 

(AC+DC), 
(AC), DC

TRMS 
(AC+DC), 
(AC), DC

TRMS (AC), DC
TRMS 

(AC+DC), 
(AC), DC

TRMS 
(AC+DC), 
(AC), DC

Umschließungs-Ø 42mm 40 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 60 mm 60 mm 60 mm

Anzeige  10000 D  10000 D 10 000 D 10 000 D 10 000 D 10 000 D 10 000 D 10 000 D 10 000 D

Hintergrundbeleuchtung ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bargraph ■  

Strom AC (Ber.) 100 / 1000 A 100 / 1000 A 100A… 
1000 A

100A… 
1000 A

100A… 
1000 A

100A… 
1000 A

100A… 
2000 A

100A… 
2000 A

100A… 
2000 A

Grundgenauigkeit 1,5Anz.
±5D

1,5Anz.
±5D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

Strom DC (Ber.)  100...
1400 A

100A… 
1500 A

100A… 
1500 A

100A… 
1500 A

100A… 
1500 A

100A… 
3000 A

100A… 
3000 A

100A… 
3000 A

Grundgenauigkeit  1,2Anz.
±5D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

Spannung AC (Ber.) 1000V 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 

Grundgenauigkeit 1%Anz.
+5D

1%Anz.
+5D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

Spannung DC (Ber.) 1000 / 1400 V 1000 / 1400 V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 100… 1000V 

Grundgenauigkeit 1%Anz.
+5D

1%Anz.
+5D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

Frequenz (Ber.) 1 kHz /
10 kHz

1 kHz / 
10 kHz

I: 2kHz / 
U: 20kHz

I: 2kHz / 
U: 20kHz

I: 2kHz / 
U: 20kHz

I: 2kHz / 
U: 20kHz

I: 1kHz / 
U: 20kHz

I: 1kHz / 
U: 20kHz

I: 1kHz / 
U: 20kHz

Grundgenauigkeit 1%Anz. 
±2D

1%Anz. 
±2D

0,4%Anz.
+1D

0,4%Anz.
+1D

0,4%Anz.
+1D

0,4%Anz.
+1D

0,4%Anz.
+1D

0,4%Anz.
+1D

0,4%Anz.
+1D

Widerstand (Ber.) 1 kΩ / 10 kΩ 1 kΩ / 10 kΩ 1000Ω… 
100kΩ

1000Ω… 
100kΩ

1000Ω… 
100kΩ

1000Ω… 
100kΩ

1000Ω… 
100kΩ

1000Ω… 
100kΩ

1000Ω… 
100kΩ

Grundgenauigkeit 1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

1%Anz.
+3D

Temperatur (Ber.) 1000 / 
1200°C

1000 / 
1200°C

 -60…
+1200°C

 -60…
+1200°C

 -60…
+1200°C

Grundgenauigkeit 1%Anz. 
±2°C

1%Anz. 
±2°C

1%Anz.
±3°C

1%Anz.
±3°C

1%Anz. 
±3°C

Leistung (W, VA, var) 1W… 
1000kW

1W… 
1000kW

1W… 
2000kW

1W… 
2000kW

PF / Cos ϕ ■ / - ■ / ■ ■ / - ■ / ■
THDf / THDr ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Oberschwingungen 25. Ordnung 25. Ordnung

ZUSATZFUNKTIONEN

Akust. Durchgang ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Diodentest ■ ■ ■ ■ ■

Drehfeldrichtung ■ ■
Anlaufströme ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hold-Funktion Auto-Hold Auto-Hold ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Min/Max-Werte ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peak-Wert ■ ■ ■ ■ ■ ■
Adapter-Eingang ■ ■

Relativ-Messungen ■ ■ ■ ■ ■
Restwelligkeit (Ripple) ■ ■

IEC 61010  CAT III CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

CAT III,
1000V

IEC 61010 CAT IV CAT IV,
600V

CAT IV,
600V

CAT IV,
1000V

CAT IV,
1000V

CAT IV,
1000V

CAT IV,
1000V

CAT IV, 
1000V

CAT IV,
1000V

CAT IV,
1000V

Abmessungen 272x80
x43mm

257x80
x43mm

272x92
x41mm

272x92
x41mm

272x92
x41mm

272x92
x41mm

296x11
x41mm

296x11
x41mm

296x11
x41mm

Gewicht 480 g 440g 600g 600g 600g 600g 640g 640g 640g

Umschließungs-Ø ≥ 40 mm
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VIELFACHMESSZANGE / LECKSTROMZANGE

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

F65
Messart TRMS-Messung (AC)

Funktion Mess-
bereiche

Auf-
lösung

 Genauigkeit 

Mit Filter 50 / 60 Hz

Strom

mA AC

60 mA 10 µA
1,2 % ± 5 D

2,5 % ± 5 D 
(60 - 500 Hz)

600 mA 100 µA 3,5 % ± 10 D
(500 – 3 kHz)

A  AC

10 A 1 mA
1,2 % ± 5 D

2,5 % ± 5 D
(60 - 500 Hz)

80 A
10 mA

3,5 % ± 10 D
(500 – 3 kHz)

100 A 5 % ± 5 D 5 % ± 5 D
(50 - 60 Hz)

Spannung
V AC 600 V 0,1 V

 1,0 % ± 5 D (50 - 60 Hz)
1,2 % ± 5 D (60 - 500 Hz)
2,5 % ± 5 D (500 – 3 kHz)

V DC 600 V 0,1 V 1 % ± 2 D

Widerstand Ω  1 kΩ 0,1 Ω
1 % ± 3 D

(Max. Prüfspannung 3,3 V DC)
Akust. 
Durchgangs-
prüfung

Summer < 35 Ω

Frequenz 
A 100 Hz 

1 kHz
0,1 Hz
1 Hz 0,5 % ± 2 D (I > 10 mA)

V 100 Hz 
1 kHz

0,1 Hz
1 Hz 0,5 % ± 2 D (V > 5 V AC)

Anzeige 10000 Digits – 2 Messungen / s 
mit Hintergrundbeleuchtung

Maximalwerterfassung (MAX) 100 ms

Relativwertmessung (∆0) ■
Anzeigespeicherung HOLD ■
Automatische Abschaltung (unterdrückbar) ■
Oberschwingungsilfer 50 / 60 Hz 
(abschaltbar) ■
Umschließungs-Ø 28 mm

Abmessungen / Gewicht 218 x 64 x 30 mm / 
280 g inkl. Batterien

Normen IEC 61010-1 / IEC 61010-2-032 / 
IEC 61010-2-033

Installationskategorie CAT III 300 V

Schutzart des Gehäuses IP 30 nach EN 60529

F65

F65 Vielfachmesszange 
mit Leckstrommessbereich 

Diese Vielfachmesszange beinhaltet alle Funktionen eines Multimeters 
mit zusätzlichem Spezialbereich zur Leckstrom- bzw. Ableitstrommessung 
mit 10µA Aulösung. Sie ist ein ideales Hilfsmittel, um Isolationsfehler und 
Leckströme ohne Abschalten der Anlage zu lokalisieren.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Analyse der Auslöseströme der FI-Schutzschalter
 ■ Messung der Ableitströme
 ■ Stromunsymmetrie zwischen den Phasen
 ■ Weitgehende Unempindlichkeit gegen Ströme angrenzender Leiter
 ■  Ein ausschaltbarer Oberschwingungsilter erleichtert die Fehlersuche 
in gestörten Systemen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Anschlusszubehör  _____________________________________ Seite 190

BESTELLANGABEN

 ■  F65  _______________________________________________ P01120761 
Geliefert mit einem Satz Messleitungen, 2 Prüfspitzen, 2 Batterien 1,5V LR03 
und einer Transporttasche.  

TECHNISCHE DATEN

3 JAHRE
GARANTIE 10 µA TRMS
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MX 350 MX 355 MX 650 MX 655 MX 670 MX 675
Umschließungs-Ø 26 mm 30 mm 36 mm 40 mm 42mm 40 mm

Anzeige 6000 D 6000 D 4000 D 4000 D  10000 D  10000 D

Bargraph  - - Ja Ja - -

Messart TRMS AC / DC TRMS AC / DC Mittelwert RMS TRMS AC / DC TRMS AC / DC

Strom AC 0,05 A…400 A 0,05 A…1000 A 0,05 A…1000 A

Grundgenauigkeit 1,9%Anz. +5D 1,9%Anz. +5D 1,5%Anz. ±5D

Strom DC  - 0,1 A…400 A - 0,1 A…1000 A - 0,05 A…1400 A

Grundgenauigkeit  - 2,5%Anz. +10D - 2,5%Anz. +10D - 1,2%Anz. +5D

Spannung AC 0,05 V…600 V 0,5 V…750  V 0,5 V…1000 V  

Grundgenauigkeit 1,9%Anz. +5D 1,2%Anz. +2D 1,5%Anz. +2D 1%Anz. +5D

Spannung DC 0,03 V… 600 V 0,2…1000 V 0,2 V…1400 V 

Grundgenauigkeit 1%Anz. +3D 0,75%Anz. +2D 1%Anz. +2D 1%Anz. +5D

Frequenz  I : 20 Hz…10 kHz / 
U : 2Hz… 100 kHz

- I: 20 Hz…10 kHz / 
U: 10 Hz…10 kHz

I: 0,2 Hz…9999 Hz / 
U: 0,2 Hz…9999 kHz 

Grundgenauigkeit 0,1%Anz. +2D - 0,1%Anz. +1D 1%Anz. ±2D 1%Anz. +2D

Widerstand 0,2 Ω…600,0 Ω 0,2 Ω…399,9 Ω 0,3 Ω…9999 Ω

Grundgenauigkeit 1%Anz. +2D 1%Anz. +2D 1%Anz. +3D

Akust. Durchgang Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Diodentest - - 0,6 mA 1,7 mA - -

Temperatur - - - - -40 °C…+999,5 °C / +1000 °C…+1200 °C

Grundgenauigkeit - - - - 1%Anz. +2°C

Sonderfunktionen Hold ∆-Zero,
Range Hold, Peak

Hold, Peak, Max / Min, 
∆REL, Range

Hold, Peak,
Max / Min, ∆REL

Hold, Min / Max,
Peak, ∆-Zero DC

Sicherheit IEC 61010  CAT III, 600 V  CAT III, 600 V  CAT III, 600 V CAT IV 600 V / CAT III, 1000 V

Abmessungen 199 x 75 x 36 mm 199 x 75 x 36 mm 246 x 93 x 43 mm 272 x 80 x 43mm 257 x 80 x 43 mm

Gewicht 243 g 243 g 400 g 480 g 440g

MX 350 / MX 355 

MX 650 / MX 655

MX 670 / MX 675

Wirtschaftliche, kompakte Vielfachmesszangen für kleine Kabeldurchmesser / 
Strommessung bis 400AAC TRMS / DC   

Standard-Zangen mit mittlerem Umschließungs-Ø bis zu 36 bzw. 40 mm / 
Strommessung bis 1000 AAC bzw. AC RMS / DC

TRMS-Zangen für den Einsatz in Anlagen der CAT IV / Strommessung bis 
1000AAC TRMS bzw. 1400ADC und Spannungsmessung bis 1000VAC TRMS 
bzw. 1400VDC / Beide Zangen sind mit hintergrundbeleuchtete Doppelanzeige 
ausgerüstet

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Anschlusszubehör  ____  Seite 190

BESTELLANGABEN

Geliefert mit Transporttasche, Messleitungen mit Prüfspitze, 
einer 9V-Batterie (MX650/655/670/675 bzw. 2x1,5V Batterien (350/355) 
und einem Thermofühler (MX670/675)

VIELFACHMESSZANGE

VIELSEITIG MESSEN UND PRÜFEN

MX 650 MX 655 MX 670 MX 675MX 350 MX 355

TECHNISCHE DATEN

 ■ MX350  ____________  MX0350Z
 ■ MX355  ____________  MX0355Z
 ■ MX650  ____________  MX0650-Z

 ■ MX655  ____________  MX0655-Z
 ■ MX670  ____________  MX0670
 ■  MX675  ____________  MX0675 

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



Serien F200 - F400 - F600
Vielfachmesszangen AC, DC, AC+DC TRMS

CAT IV
1 000 V

CAT III
1 500 V IP 54

 Serie F400

 Serie F600

 Serie F200

● Ströme: bis 2000 Aac/ 3000 Adc
● Spannungen: 1200 Vac / 1700 Vdc
● Umschließungs-Ø: 60 mm
● Große Anzeige mit 10 000 Digit
● Automatische AC- / DC-Erkennung

● MIN, MAX, Peak
● RELativ- und Differenz-Messungen
● Leistungsmessungen
● THD & Oberschwingungen



Für professionelle Einsätze

● Für einen Elektriker ist eine 
Vielfachmesszange das ideale Werkzeug für 
jeden Einsatz vor Ort.

Sie ist einfach zu benutzen und enthält 
alle notwenigen Messfunktionen in einem 
einzigen und kompakten Gerät.

● Die Serie F200 erfüllt alle Erwartungen 
des Elektrohandwerks und von Klein- und 
Mittelbetrieben in der Elektrobranche.

● Besonders für mittlere und große 
Leistungen sind die Serien F400 und F600 
geeignet. Sie bieten optimale Sicherheit 
bei jedem Anlagentyp und unter allen 
Messbedingungen.

● Mit dem großen Umschließungs-Ø und 
dem Messbereich bis 3000 A ist die Serie 
F600 vor allem für Niederspannungs-, 
Übertragungs- und -Verteileranlagen 
geeignet.

Alle Vielfachmesszangen 
verfügen über eine automatische 
AC/DC-Erkennung.

Jede Taste hat in jeder 
Betriebsart genau 
eine Funktion.

Messkategorie  
CAT IV bis 1000 V für 
optimale Sicherheit 
des Benutzers.

Mit der Stoßschutz-Hülle 
ist das Messzangengehäuse 
auch gut gegen Stürze 
geschützt.

Hoher Ablesekomfort durch 
die beleuchtete LCD-Anzeige 
mit bis zu 10 000 Digit bei 
in dieser Geräteklasse bisher 
unerreichtem Kontrast und 
Ablesewinkel.

Der Drehschalter ist sehr 
griffig, damit er auch 
mit Schutzhandschuhen 
bequem bedient werden 
kann.

Die Zangen bieten 
unterschiedliche 
Umschließungs-
Durchmesser bis zu 60 mm, 
um Messungen einfach 
vornehmen zu können.

Alle Vielfachmesszangen der Serien F200, F400 und 
F600 arbeiten mit einer digitalen Messwerterfassung mit 
12 Bit nach dem TRMS-Verfahren, so dass sie eine hohe 
Messgenauigkeit bieten.
Dank ihrer großen Bandbreite und dem hohen Scheitelfaktor 
sind exakte Messungen auch an beliebigen Signalformen 
möglich.

Ergonomie
Alle Geräte sind für die Einhandbedienung, auch mit 
Schutzhandschuhen, ausgelegt.
Der einfach zu betätigende Drehschalter bietet in jeder Stellung 
genau eine definierte Messart und das benutzerfreundliche 
Konzept ‚‚1 Taste = 1 Funktion‘‘ wurde konsequent umgesetzt.
Außerdem erkennen alle Messzangen sowohl bei Strom-, als 
auch bei Spannungs- und Leistungsmessungen automatisch, ob 
es sich um eine AC- oder DC-Größe handelt.

Leistungsmerkmale

1000 V CAT IV / 1500 V CAT III gewährleisten ein beispielloses 
Sicherheitsniveau für Vielfachmesszangen!
Der Benutzer kann endlich in völliger Sicherheit und in voller 
Übereinstimmung mit allen geltenden Normen arbeiten.
Die Schutzart IP54 verhindert insbesondere das Eindringen 
von Staub in das Gerät und garantiert so die langfristige 
Sicherheit.
Dank ihrer robusten Mechanik, bestanden diese Messzangen 
die normgerechte Fallprüfung aus bis zu 2 Metern Höhe 
ohne Schäden.

Sicherheit und Robustheit



F201 
F402

„Wechselstrom-
anwendungen“

Die wichtigsten Funktionen 
für netzstromversorgte 
Elektroinstallationen

Mit den verschiedenen Vielfachmesszangen-Modellen sind alle Anwendungsfälle in der Praxis abgedeckt.

1/ MESSUMFANG
3 Familien für 3 Messbereiche

● Serie F200 für geringe Stromstärken bis 600 Aac / 900 Adc
● Serie F400 für mittlere Stromstärken bis 1000 Aac / 1500 Adc
● Serie F600 für hohe Stromstärken bis 2000 Aac / 3000 Adc

2/ STROMARTEN UND ZUSATZFUNKTIONEN
Jede Serie besteht aus drei oder vier Modellen.
Die letzte Ziffer in der Modellbezeichnung kennzeichnet das Anwendungsfeld und die vorhandenen Zusatzfunktionen.

Wählen Sie Ihre Vielfachmesszange aus

F203 
F404
F604

„Wechsel- und 
Gleichstrom-“
anwendungen

DC-Stromstärken
Temperatur
Adapter-Funktion
ΔREL

F205 
F406
F606

“Gemischte AC+DC-
Anwendungen” + 

Wartung und Service

Leistungen
Phasenfolge der Außenleiter
THD(2)

ΔREL
Min/Max/Peak

Adapter-Funktion

Damit lassen sich die 
Möglichkeiten der Messzange 
durch den Anschluss diverser 
Messfühler mit AC- oder 
DC-Spannungsausgang 
enorm erweitern: Luxmeter, 
Thermometer (Fühler oder 
Infrarot), Drehzahlmesser…. Durch 
die intelligente Adapter-Funktion 
lässt sich der Messwert direkt 
ablesen.

Phasenfolge der Außenleiter

Ein mikroprozessor-gesteuertes 
Messverfahren an nur zwei Leitern 
ermittelt die Phasenfolge der 
Außenleiter. Damit lassen sich die 
häufigen Fehler verhindern, die 
bei ohm’schen oder kapazitiven 
Messgeräten bei der Verwendung 
von Schutzvorrichtungen wie z.B. 
Handschuhen, Bodenteppichen 
oder Trenntransformatoren 
auftreten.

Ripple (Restwelligkeit)

Die Restwelligkeit ist ein 
Kriterium für die Qualität der 
Glättung nach der Gleichrichtung 
von Wechselspannungen oder 
strömen. Bei geringer Welligkeit 
war die Glättung erfolgreich. 
Besonders bei Schaltnetzteilen 
hat die abgegebene Spannung eine 
hohe Restwelligkeit bei hohen 
Frequenzen. Für elektronische 
Geräte ist eine Welligkeit der 
Versorgungsspannung extrem 
schädlich, sie sollte auf ein 
Minimum reduziert werden.

F407 
 F607

“Gemischte AC+DC-
Anwendungen” + 

Analysen und Diagnosen

Leistungen
Oberschwingungen
Ripple
Datenaufzeichnung
PC-Software

F200
600 AAC / 900 ADC

F200 F203 F205

F400
1  000 AAC / 1  500 ADC

F402 F404 F406 F407

F600
2  000 AAC / 3  000 ADC

Spannungen bis 1 000 V Spannungen bis 1 200 VAC / 1 700 VDC (1)

Widerstand, akust. Durchgangsprüfung    

(1)außer F407 / F607: 1000 V AC/DC

(2)außer F205



Egal bei welcher Signalform, die Messung 
bietet stets TRMS-Qualität

MIN-, MAX-Werte in TRMS!
Die MIN- und MAX-Werte werden im TRMS- 
Modus als echte Effektivwerte über eine Dauer 
von bis zu 100 ms erfasst.
Diese Werte sind besonders hilfreich, wenn 
eine Anlage, ein Kabelquerschnitt oder eine 
Schutzeinrichtung dimensioniert werden muss.

Peak+ und Peak-
Die Peak+ und Peak- Werte werden über die 
Dauer von 1 ms berechnet und geben einen 
Hinweis auf die Verformungen des Signals.
Damit lassen sich Schwankungen im Betrieb 
einer Anlage und sogar Störungsursachen gut 
entdecken.

THD und 
Oberschwingungen
Bei der Suche nach Störungsursachen kann 
das Erkennen der Signalverformungen als 
Gesamt-Oberschwingungsgehalt (THDr 
oder THDf) oder in einzelnen Frequenzen 
(Oberschwingungsanalyse) sehr hilfreich 
sein. Dadurch lässt sich die bestgeeignete 
Abhilfemaßnahme finden: Filterung, 
Überdimensionierung, usw.
Eine Oberschwingungsanalyse trägt auch zur 
Verhinderung von Bränden bei.

ΔREL, schnelle 
Abschätzungen
Der Vergleich mit einer Bezugsgröße bietet oft 
eine schnelle Einschätzung der Situation. Die 
Schwankungen eines Signals lassen sich als 
Differenz des Messwerts zum gespeicherten 
Bezugswert oder als Prozentwert anzeigen. 
Dieser Prozentwert gibt das Größenverhältnis 
der Messwertabweichung zum Bezugswert an. 
Die ΔREL-Funktion lässt sich in allen Messarten 
und zusammen mit den MIN-, MAX- und Peak-
Funktionen anwenden.

CHAUVIN ARNOUX INNOVATION

                           bietet Abhilfe bei 
schwierigen Anwendungsfällen wie

- Unterdimensionierung von 
Kabelquerschnitten: Überhitzung 
und vorzeitige Alterung von 
Isolierungen sind die Folge, was 
Kurzschlüsse und sogar elektrische 
Brände verursachen kann,

- Ungewolltes Auslösen von 
Schutzeinrichtungen, was 
zu Stromausfall oder einer 
Betriebsstörung und damit 
Produktivitätsverlusten führt.

- Denn   misst nicht 
nur den Motoranlaufstrom, die 
Funktion analysiert darüber hinaus 
Überströme an allen Punkten einer 
laufenden Anlage.

Die an allen Modellen der Serien 
F200, F400 und F600 vorhandene 
Funktion                             erkennt 
automatisch die Signalart und die 
aktuelle Stromaufnahme einer 
Anlage und passt den Erfassungs- 
und Messalgorithmus an die zu 
messende Überstromstärke an.

Damit lässt sich die korrekte 
Dimensionierung von 
Anlagen sowohl hinsichtlich 
der Kabelquerschnitte als 
auch der erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen 
überprüfen.

                            steht also im 
Dienste der Sicherheit, und 
unterstützt bei der Wartung 
und Kostenoptimierung von 
elektrischen Anlagen.

 

Innovative Analyse- und Diagnose-Funktionen!



Die Vielfachmesszangen F200 eignen sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei 
kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen und Maschinenparks im 
Dienstleistungs- oder Industriebereich, Dimensionierung von Stromversorgungen und Fehlersuche, 
Installation von Heizungs- und Klimaanlagen, Reparatur von Elektrofahrzeugen usw.

    F201 F203 F205
 Anzeigeumfang       6 000 Digit 6 000 Digit  6 000 Digit
 Messwertanzeigen x 1 x 1 x 1
 Anzeigebeleuchtung  ● ●
 Erfassungsverfahren TRMS TRMS TRMS
 Automatische AC/DC-Erkennung ● ● ●
   AC ● ● ●
      A DC  ● ●
   AC+DC   ●
   AC ● ● ●
      V DC ● ● ● 
   AC+DC   ●
  Hz  ● ● ● 
 Widerstand / akust. Durchgangsprüfung ● ● ●
 T° (°C / °F)  ● ● 
  Adapter-Funktion   ●
 Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter)   ●
 W, var, VA, PF    ●
 THDf / THDr    
 Min. /Max.  ● ● ●
 Peak+ / Peak-     ●
 True InRush  ● ● ●
 ΔREL   ● ●

SERIE F200  Serie F200
 Umschließungs-Ø 34 mm
 Stromstärken 600 AAC oder AC+DC 
 900 ADC
 Anwendungsbereich 600 V CAT IV 
 1 000 V CAT III

Anzeigefenster
der Modellserie F200



Die F400-Serie findet ihren Einsatzbereich vor allem bei Niederspannungen und bei mittleren Leistungen, 
wie sie etwa bei Niederspannungs-Verteilernetzen, in der Industrie, im Eisenbahnsektor usw… vorkommen. 
Aber auch im Anlagenbau wie z.B. beim Einbau von Fahrstuhlanlagen, Hebezeugen, Förderanlagen usw… 
sind diese Modelle sehr nützlich. Wartung, Service, Reparatur, Überwachung, Anlageneinbau - das sind die 
Haupteinsatzgebiete dieser Serie von Vielfachmesszangen.

   F402 F404/F604 F406/F606 F407/F607
 Anzeigeumfang   10 000 Digit 10 000 Digit 10 000 Digit 10 000 Digit
 Messwertanzeigen x 1 x 1 x 1 x 3
 Anzeigebeleuchtung ● ● ● ●
 Erfassungsverfahren TRMS TRMS TRMS TRMS
 Automatische AC/DC-Erkennung ● ● ● ●
  AC ● ● ● ●
      A DC  ● ● ●
  AC+DC   ● ●
  AC ● ● ● ●
      V DC ● ● ● ●
  AC+DC   ● ●
 Hz  ● ● ● ●
 Widerstand / akust. Durchgangsprüfung ● ● ● ●
 T° (°C / °F)  ● ● 
 Adapter-Funktion  ● 
 Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter)   ●
 W, var, VA, PF     ● ●
 Verschiebungsfaktor DPF                                                                                                                                                                                         ●
 THDf / THDr    ● ●
 Oberschwingungen (0 bis 25. Ordnung)     ●
 Min . / Max.  ● ● ● ●
 Peak+ /  Peak-    ● ●
 True InRush  ● ● ● ●
 ΔREL    ●  ●  
 Datenaufzeichnung                                                                                                                                        ●   
 Einschl. PC-Software / Bluetooth    ●

SERIE F400 Serie F400 
 Umschließungs-Ø 48 mm
 Stromstärken 1 000 AAC oder  AC+DC 
 1 500 ADC

Anzeigefenster der Modelle 
F402, F404, F406, F604, F606

1 200 VAC / 1 500 VDC



IP 54 CAT IV
1 000 V

CAT IV
1 000 V

CAT III
1 500 VIP 54

F402/F404/F604
F604/F606

F407/F607

Die Serie F600 wurde speziell für den Niederspannungsbereich mit hohen Leistungen entwickelt. Dazu 
gehören besonders die Verteilung elektrischer Energie, die chemische und petrochemische Industrie, 
Metallverarbeitung und Hüttenwesen, Transportmittel usw. Haupteinsatzgebiete sind: Instandhaltung, 
Kontrolle, Überwachung, Fehlersuche, Dimensionierung, Anschluss von Neuanlagen usw.

SERIE F600

Anzeigefenster der Modelle 
F407 und F607

   F402 F404/F604 F406/F606 F407/F607
 Anzeigeumfang   10 000 Digit 10 000 Digit 10 000 Digit 10 000 Digit
 Messwertanzeigen x 1 x 1 x 1 x 3
 Anzeigebeleuchtung ● ● ● ●
 Erfassungsverfahren TRMS TRMS TRMS TRMS
 Automatische AC/DC-Erkennung ● ● ● ●
  AC ● ● ● ●
      A DC  ● ● ●
  AC+DC   ● ●
  AC ● ● ● ●
      V DC ● ● ● ●
  AC+DC   ● ●
 Hz  ● ● ● ●
 Widerstand / akust. Durchgangsprüfung ● ● ● ●
 T° (°C / °F)  ● ● 
 Adapter-Funktion  ● 
 Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter)   ●
 W, var, VA, PF     ● ●
 Verschiebungsfaktor DPF                                                                                                                                                                                         ●
 THDf / THDr    ● ●
 Oberschwingungen (0 bis 25. Ordnung)     ●
 Min . / Max.  ● ● ● ●
 Peak+ /  Peak-    ● ●
 True InRush  ● ● ● ●
 ΔREL    ●  ●  
 Datenaufzeichnung                                                                                                                                        ●   
 Einschl. PC-Software / Bluetooth    ●

SERIE F400      Serie F600
 Umschließungs-Ø 60 mm
 Stromstärken 2 000 AAC oder AC+DC 
 3 000 ADC

1 000 VAC / 1 000 VDC1 200 VAC / 1 500 VDC
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DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de 

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel.: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Gastgebgasse 27 
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

BESTELLANGABEN
F201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120921
F203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120923
F205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120925
F402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120942
F404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P01120944
F406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120946
F407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120947
F604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120964
F606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120966
F607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120967

Ihr Fachhändler
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 x 1    
  x 1 x 1 x 1
  x 1 x 1 x 1
   x 1 x 2
 x 1 x 1  
 x 1 x 1 x 1 x 1
 x 1 x 1 x 1 x 1
+ Kurzanleitung und Bedienungsanleitung (in 5 
Sprachen) auf CD-ROM

LIEFERUMFANG
F201
F203

F402

F604
F404

F205

F606
F406

F407
F607

SERIE F200 SERIE F400 SERIE F600
Modell F201 F203 F205 F402 F404 F406 F407 F604 F606 F607
Umschließungsdurchmesser 34 mm 48 mm 60 mm
Anzeige LCD LCD hintergrund-beleuchtet LCD hintergrund-beleuchtet LCD hintergrund-beleuchtet
Auflösung 6000 Digit 10000 Digit 10000 Digit
Angezeigte Messwerte 1 1 3 1 3

Messart TRMS  
[AC]

TRMS 
[AC]/DC

TRMS  
[AC, AC+DC]/DC

TRMS 
[AC]

TRMS  
[AC]/DC

TRMS 
[AC, AC+DC]/DC

TRMS  
[AC]/DC

TRMS 
[AC, AC+DC]/DC

Automatische Bereichswahl (Autorange) Ja Ja Ja
Automatische AC/DC-Erkennung - Ja - Ja Ja
A AC 0,25 A bis 600 A (900 A Spitze) 0,25 A bis 1000 A (1500 A Spitze) 0,25 A bis 2000 A (3000 A Spitze)
A DC  0,25 A bis 900 A  0,25 A bis 1500 A 0,25 A bis 3000 A

A AC+DC - 0,25 A bis 600 A 
(900 A Spitze) - 0,25 A bis 1000 A 

(1500 A Spitze) - 0,25 A bis 2000 A 
(3000 A Spitze)

Höchste Genauigkeit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit

V AC 0,15 V bis 1000 V (1400 V Spitze) 0,15 V bis 1200 V (1700 V Spitze) 0,15 V bis 1000 V 
(1400 V Spitze) 0,15 V bis 1200 V (1700 V Spitze) 0,15 V bis 1000 V 

(1400 V Spitze)
V DC 0,15 V bis 1000 V 0,15 V bis 1700 V 0,15 V bis 1000 V 0,15 V bis 1700 V 0,15 V bis 1000 V

V AC+DC - 0,15 V bis 1000 V 
(1400 V Spitze) - 0,15 V bis 1200 V

(1700 V Spitze)
0,15 V bis 1000 V
(1400 V Spitze) - 0,15 V bis 1200 V

(1700 V Spitze)
0,15 V bis 1000 V
(1400 V Spitze)

Genauigkeit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit

Hz Ströme: 5,0 Hz bis 3000 Hz 
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz

Ströme: 5,0 Hz bis 2000 Hz 
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz

Ströme: 5,0 Hz bis 1000 Hz 
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz

Ohm 0,1 Ω bis 59,99 kΩ 0,1 Ω bis 99,99 kΩ 0,1 Ω bis 99,99 kΩ
Leerlaufspannung ≤ 3.6 V ≤ 3.6 V ≤ 3.6 V

Prüfstrom ≤ 550 µA ≤ 550 µA ≤ 550 µA
Akustische Durchgangsprüfung Ja Ja Ja

Signalschwelle einstellbar von 1 bis 599 Ω einstellbar von 1 bis 999 Ω 40 Ω einstellbar von 1 bis 999 Ω 40 Ω
Diodentest (Halbleiterprüfung) Ja Ja - Ja -

Temperatur (K-Thermoelement-Fühler) °C: -60,0 bis +1000,0 °C
°F: -76,0 bis +1832 °F - °C: -60,0 bis +1000,0 °C

°F: -76,0 bis +1832 °F - °C: -60,0 bis +1000,0 °C
°F: -76,0 bis +1832 °F -

Leistungen, einphasig und
Drehstrom-Gesamtleistung - Ja - Ja - Ja

Wirkleistung - 1 W bis 600 kW  - 1 W bis 1200 kW 1 W bis 1000 kW - 1 W bis 2400 kW 1 W bis 2000 kW

Blindleistung - 1 var bis 600 kvar  - 1 var bis 
1200 kvar

1 var bis 
1000 kvar - 1 var bis 2400 kvar 1 var bis 2000 kvar

Scheinleistung - 1 VA bis 600 kVA  1 VA bis 1200 kVA 1 VA bis 1000 kVA - 1 VA bis 2400 kVA 1 VA bis 2 000 kVA
PF / DPF - Ja / Nein - Ja / Nein Ja / Ja - Ja / Nein Ja / Ja

Oberschwingungsanalyse - - - Ja Ja - Ja Ja
THDf / THDr - - / - - Ja /Ja Ja /Ja - Ja /Ja Ja /Ja

Frequenzanalyse - - - - 25. Ordnung - - 25. Ordnung
Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter-Methode) - Ja - Ja - - Ja -
Funktion
TrueInRush (Messung von Überströmen) Ja Ja Ja

Motoranlaufstrom Ja Ja Ja
Lastentwicklung Ja Ja Ja

Hold-Funktion Ja Ja Ja
Min. / Max. Ja Ja Ja
Peak+ / Peak- - Ja - Ja - Ja
RELativ ∆X / ∆X/X (%) - Ja / Ja - Ja / Ja - Ja / Ja -
Auto Power Off Ja Ja Ja
Messwertaufzeichnung - - Ja - Ja
Kommunikationsschnittstelle - - Bluetooth - Bluetooth
Schutzart IP40 IP54 IP54
Elektrische Sicherheit gem. IEC 61010 600 V CAT IV 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III 1000 V CAT IV 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III 1000 V CAT IV
Stromversorgung 1 x 9 V LF22 4 x 1,5 V AA 4 x 1,5 V AA 
Abmessungen / Gewicht 78 x 222 x 42 mm / 340 g 92 x 272 x 41 mm / 600 g 111 x 296 x 41 mm / 640 g

9 V-Batterie für Serie F200

1,5 V-Batterie 
für Serie F400/
F600
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