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Zangenstromwandler:  
Das moderne Verfahren zur Messung von Strömen

EINLEITUNG

Mit Zangenstromwandlern lassen sich die Messmöglichkeiten von Multimetern, 
Leistungsmessern, Oszilloskopen, Messwertschreibern, Erfassungszentralen usw... 
sinnvoll steigern. Bei einem Zangenstrom wand ler wird der vom zu messenden 
Strom durchlossene Leiter einfach mit den Zangenbacken umschlossen, 
d.h. der Stromkreis wird nicht unterbrochen oder sonstwie beeinlusst. Der 
Zangenstromwandler gibt dann ein dem zu messenden Strom direkt proportionales 
Strom- oder Spannungssignal ab. Dieses ungefährliche Schwachstromsignal lässt 
sich nun auf einem «normalen» Messgerät für geringe Eingangsgrößen unter 
Berücksichtigung des Wandlerverhältnisses anzeigen.

Da der gemessene Stromkreis vom Sekundärkreis des Zangenstromwandlers 
elektrisch völlig isoliert ist, können die Eingänge des Messgeräts sowohl 
schwimmend, als auch auf Erde bezogen sein. 

Während dieser berührungslosen Strommessung läuft der zu messende Stromkreis 
für das Gerät, die Maschine oder die komplette elektrische Anlage völlig normal 
weiter, d.h. die Messung bewirkt keine Zeitverluste und zeigt die tatsächlichen 
Werte im Betrieb.

Mit den meisten Chauvin Arnoux Zangenstromwandlern sind innerhalb des 
speziizierten Frequenz berei ches und bei Anschluss an ein entsprechendes 
Multimeter Messungen in Echteffektivwerten (TRUE RMS) möglich. In den meisten 
Fällen sind die Effektivwertmessungen dabei nicht durch die Messzange, sondern 
durch die Fähigkeiten des Multimeters begrenzt. Die besten Ergebnisse bei stark 
verzerrten Signal formen erzielt man mit Zangenstromwandlern hoher Genauigkeit, 
breitem Frequenzbereich und geringer Phasenverschiebung.

Chauvin Arnoux bietet weltweit die größte Auswahl an Zangenstromwandlern, 
sowohl für Wechsel- als auch für Gleichströme.

Die Messtechnik und/oder das einzigartige Design mehrerer Chauvin Arnoux 
Messzangenmodelle sind durch Patente geschützt.

MESSPRINZIPIEN

MESSEN VON WECHSELSTRÖMEN 

 ■ Mit Zangenstromwandlern

Für das Messen von Wechselströmen verwendet man das Prinzip des 
Stromwandlers oder des Trans forma tors. Ein Stromwandler besteht aus zwei 
getrennten Wick lungen, der Primär wicklung B1 mit N1 Windungen und der 
Sekundär wicklung B2 mit N2 Windungen auf einem gemeinsamen Eisenkern 
(Abb. 1).

I1 I2

B1(N1) B2(N2)

Eisenkern

Abb. 1

Fließt durch die Wicklung B1 ein Strom I1 , erzeugt dessen zeitliche Veränderung 
in der Wicklung B2 einen Strom I2 , dessen Eigenschaften unter anderem vom 
Windungsverhältnis N1 zu N2 und der magnetischen Leitfähigkeit des Eisenkerns 
abhängen.

Last

Stromquelle I2

A

I1

B2(N2)

B1 mit N1 = 1

Eisenkern
der Zangenbacken

Abb. 2

Mathematisch wird dieses Stromwandlerprinzip wie folgt ausgedrückt:

I1N1 = I2N2

In der Praxis besteht die Primärwicklung B1 nur aus einer Windung des Kabels, 
durch das der zu messende Strom ließt, d.h. N1 = 1 (siehe Abb. 2).

Die mathematische Formel vereinfacht sich daher wie folgt:

I1 = I2N2  oder  I1 = 1/N2 x I1

Hinweis: Das Übersetzungsverhältnis wird ausgedrückt als das Verhältnis zwischen 
dem zu messenden Strom und dem Signal am Ausgang des Zangenstromwandlers. 
Hat die Zange z.B. 1000 Windungen, d.h. N2 = 1000 , dann gilt nach der 
Formel I1/I2 = N2/1 oder 1000/1. Der Zangenstromwandler hat also ein 
Übersetzungsverhältnis von 1000:1.

 ■ Mit lexiblen Stromwandlern

Der lexible Stromwandler AmpFLEX beruht auf dem Prinzip der Rogowski-Spule. 
Der Leiter, durch den der zu messende Strom ließt, bildet die Primärwicklung, 
während die Sekundärwicklung aus einer lexiblen, auftrennbaren Schleife besteht, 
die um den Leiter gelegt wird. Die Messschleife ist über ein geschirmtes Ka bel mit 
einem Gehäuse verbunden, in dem sich die Auswerte elektronik und die Batterie 
beinden. 
In der AmpFLEX-Strommessschleife wird eine Spannung erzeugt, die proportional 
zur Ableitung des Stroms ist:

u = —— x —
μ0 Sn    di

  2π r     dt

wobei: S = Fläche der Wicklung
 n = Anzahl Windungen
 r = Radius des Torus

Abb. 3

I

I

V2 = kI

V1 = k —
dI

  dt

Abb. 4

Die lexiblen Stromwandler AmpFLEX und MiniFLEX sind in verschie denen Längen 
erhältlich und ermöglichen Wechselstrommessungen im Bereich von 0,5 A bis 
10 kA bei industrieüblichen Frequenzen (siehe Seite 42).
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MESSEN VON GLEICHSTRÖMEN

Für die „berührungslose“ Messung von Gleichströmen benutzt man den sog. Hall-
Effekt. Ein in einem Leiter ließender Strom erzeugt bekanntlich ein Magnetfeld .

Durchsetzt dieses Magnetfeld  senkrecht eine sog. Hall-Sonde, so entsteht an 
deren Seitenlächen eine zum Magnetfeld proportionale Hall-Spannung 
(siehe Abb. 5)

Strom

Le
ite

r

Hall-
Sonde I

I

U Hall

Abb. 5

Abb. 6 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer Messzange mit Hall-Sonde. Je nach 
Bauart der Messzange können dabei eine oder zwei Hall-Sonden benutzt werden.

           

Hall-Sonde Zangenöffnung

Wicklung

Leiter

Abb. 6

MESSEN VON SCHWACHEN STRÖMEN, LECKSTRÖMEN UND 
PROZESSSCHLEIFEN

Unter den Chauvin Arnoux Zangenstromwandlern inden Sie einige Modelle mit 
denen schwache Ströme gemessen werden können, z.B. die Modelle K1 und K2. 
Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Stromempindlichkeit aus und sind 
besonders für die Messung von 4-20 mA Stromschleifen in der Prozess- und 
Regeltechnik ausgelegt.

Wenn der zu messende Strom für die Messzangen zu schwach ist oder wenn eine 
höhere Messgenauigkeit gewünscht wird, kann man den Leiter auch mehrmals 
durch die Zangen führen (siehe Abb. 7 unten). In  diesem Fall ist der abgelesene 
Stromwert einfach durch die Anzahl Windungen zu teilen.

Abb. 7

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS

Als Erinder des Zangenstromwandlers beherrscht Chauvin Arnoux seit langem die 
oben beschriebenen Verfahren zur berührungslosen Strommessung.

Da sich Chauvin Arnoux stets an den Bedürfnissen seiner Kunden orientiert, 
können wir eine vollständige Palette von Zangenstromwandlern anbieten, die für 
alle erdenklichen Anwendungsfälle konzipiert sind: mehr als 30 Standardmodelle 
für Multimeter, Messwertschreiber, Oszilloskope usw.. stehen zur Auswahl (siehe 
S. 46, 48). Außerdem entwickeln wir Sondermodelle für spezielle Kundenwünsche.

STROM MESSEN MIT ZANGENSTROMWANDLERN, 
DAS HEISST SICH FÜR SICHERHEIT ZU ENTSCHEIDEN

A  Kabelklemmschutz

B  Pfeil zur Ausrichtung der Zange für fehlerfreie Leistungsmessungen: 
Stromquelle zu Stromverbraucher

C  Typenschild mit Angabe der Sicherheitsnormen für den Benutzer

D   Bereichsumschalter (je nach Modell)

E  Anschluss mit Ø 4 mm-Buchsen, mit Kabeln und Ø 4 mm-Steckern 
oder mit BNC-Steckern, je nach Modell

F  Schutzring 

G  Die rote Farbe kennzeichnet aktive Bauteile… 
und weitere Innovationen: automatischer Nullabgleich für DC-Messungen, 
Zangenbacken mit progressiver Öffnung usw…

A

G
F

A

B C

D

E
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DigiFLEX ® MA 400D / MA 4000D

LEISTUNGSMERKMALE

BESTELLANGABEN

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

 ■ Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
 ■ Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
 ■ Messbereiche bis herunter zu einigen zehn mA
 ■ Maximalwertspeicherung
 ■ 600 V CAT IV

 ■ DigiFLEX MA400D-170 ___________________________________ P01120575Z
 ■ DigiFLEX MA400D-250 ___________________________________ P01120576Z
 ■  DigiFLEX MA4000D-350 __________________________________ P01120577Z 
Lieferung in Blister-Verpackung mit 2 Batterien AAA 1,5 V, 1 Klettband 

 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix ____________________________ P01102100Z 
 ■ Transporttasche 120 x 200 x 60 mm _________________________ P01298074

Die DigiFLEX ergänzen die Werkzeuge und Messgeräte jedes Elektrikers in idealer 
Weise: Sie ermöglichen die Messung von AC-Stromstärken in TRMS-Qualität an 
sehr unzugänglichen elektrischen Leitern.

Die leistungsfähigen DigiFLEX-Strommessgeräte sind sehr einfach zu bedienen. Mit 
nur zwei Tasten kann der Benutzer das Gerät einschalten, die Abschalteautomatik 
deaktivieren und die Anzeigespeicherung (HOLD) oder die Maximalwert-
Speicherung (MAX HOLD) steuern.

MA400D MA4000D
Messbereich 4 A AC 40 A AC 400 A AC 40 A AC 400 A AC 4000 A AC

Messumfang 0,020 A…3,999 A 4,00 A…39,99 A 40,0 A…399,9 A 0,1 A…39,99 A 40,0 A…399,9 A 400 A…3999 A

Aulösung 1 mA 10 mA 100 mA 10 mA 100 mA 1 A

Genauigkeit ±(2% + 10 Digit) ±(1,5% + 2 Digit) ±(1,5% + 2 Digit) ±(2% + 10 Digit) ±(1,5% + 2 Digit) ±(1,5% + 2 Digit)

Umschließungs-Ø /
Länge der Schleife

MA400D-170 : Ø 45 mm / 170 mm
MA400D-250 : Ø 70 mm / 250 mm MA4000D-350 : Ø 100 mm / 350 mm

Bandbreite 10 Hz…3 kHz 

Stromversorgung 2 Batterien 1,5 V AAA/LR3

Elektr. Sicherheit IEC 61010 CAT IV 600 V

Temperatur bereich 0 °C bis +50 °C

Gewicht ca. 130 g

Gehäuse-Abmessungen 100 x 60 x 20 mm

Länge des Verbin dungskabels 0,8 m

600 V

CAT IV
TRMS

Mit dem Mehrzweckmagnethalter Multiix lassen
sich die DigiFLEX an jedem Eisen- oder Stahlteil
anbringen, um beide Hände frei zu haben.

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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MA110

MA130

MA 200

A110

MiniFLEX ® / AmpFLEX ®

MiniFLEX ® MA110 / MA130 /MA200

AmpFLEX ® A110 / A130

LEISTUNGSMERKMALE

MODELL MA110

MODELL A130 FÜR DREHSTROMNETZE

MODELL A110 

MODELL MA130 FÜR DREHSTROMNETZE

MODELL MA200 FÜR OSZILLOSKOPE

 ■ Flexibler Stromwandler (Rogowski-Spule) mit Elektronik-Gehäuse  
 ■ Für Multimeter, Recorder, Oszilloskope…
 ■ Hervorragende Linearität und geringe Phasenverschiebung
 ■ Stromversorgung über Batterien oder externes Netzteil
 ■  Stecksystem zum Öffnen und Schließen der Schleife, das sich auch mit 
Sicherheitshandschuhen bequem bedienen lässt

 ■ Strommessung ab 80 mA
 ■  Lässt sich an den AC-Spannungseingang (mVAC / VAC)  
von jedem Multimeter oder Messgerät mit 
Bananensteckern anschließen. 

 ■  Unterdrückbare Abschaltautomatik für 
Langzeitmessungen

 ■  Drei LEDs zeigen den Gerätezustand an: 
eine grüne LED für die Stromversorgung, 
eine gelbe für die Abschaltautomatik ein/aus und 
eine rote für die Überschreitung des Messbereichs.

 ■ Modell A130 für Drehstromnetze
 ■  Lässt sich an den AC-Spannungseingang (mVAC / VAC) 
von Leistungsanalysatoren, Recordern oder anderen 
AC-Messgeräten mit BNC-Steckern anschließen.

 ■ Strommessung ab 80 mA
 ■  Lässt sich an den AC-Spannungseingang (mVAC / VAC) 
von jedem Multimeter oder Messgerät mit 
Bananensteckern anschließen. 

 ■  Unterdrückbare Abschaltautomatik für 
Langzeitmessungen

 ■  Drei LEDs zeigen den Gerätezustand an: eine grüne 
LED für die Stromversorgung, eine gelbe für die 
Abschaltautomatik ein/aus und eine rote für die 
Überschreitung des Messbereichs.

 ■  Lässt sich an den AC-Spannungseingang (mVAC / VAC)  
von Leistungsanalysatoren, Recordern oder anderen 
AC-Messgeräten mit BNC-Steckern anschließen.

 ■  Lässt sich an den AC-Spannungseingang (mVAC / VAC)  
von Leistungsanalysatoren, 
Recordern oder anderen AC-Messgeräten 
mit BNC-Steckern anschließen.

Ergonomische Stromwandler, lexibel, kompakt und leicht, mit großem oder 
kleinem Durchmesser zur Umschließung aller Arten von elektrischen Leitern. 
Durch ihre Flexibilität lassen sie sich überall einsetzen, auch an engsten Stellen. 
Ihre Eigenschaften machen sie besonders für Einsätze in der Industrie und im 
Servicebereich für Einphasen- oder Drehstromnetze unentbehrlich.
Flexibler Stromwandler (Rogowski-Spule) mit Elektronik-Gehäuse  

Ergonomische Stromwandler, lexibel, kompakt und leicht, mit großem oder 
kleinem Durchmesser zur Umschließung aller Arten von elektrischen Leitern. 
Durch ihre Flexibilität lassen sie sich überall einsetzen, auch an engsten Stellen. 

Ihre Eigenschaften machen sie besonders für Einsätze in der Industrie und im 
Servicebereich für Einphasen- oder Drehstromnetze unentbehrlich.
Flexibler Stromwandler (Rogowski-Spule) mit Elektronik-Gehäuse  

A130

 ■  A110 / MA110 Geliefert mit 2 Alkali-Batterien 1,5 V AA / LR6
 ■  A130 / MA130 Geliefert mit 2 Alkali-Batterien 1,5 V AA / LR6, 1 Satz farbige Ringe 
zur Kennzeichnung der Kabel, 3 BNC-Buchse/Bananenstecker-Adapter, Ø 4 mm

 ■  MA200 Geliefert mit 1 Batterie 9V

LIEFERUMFANG

30 kAAC
1000 V

CAT IV

IP

67
80 mA

600 V

CAT IV
3 kAAC

1000 V

CAT III
80 mA

IP

67
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EINGANG
AUSGANG / 
ANSCHLUSS

BESONDERHEITEN
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Serie Modell Best.-Nr
Zubehör 

Netzadapter 
Best.-Nr

M
in

iF
le

x

OFF

3 A 

30 A 

300 A 

3000 A 

3 A    : 1000 mV    / A
30 A    : 100 mV    / A
300 A    : 10 mV    / A
3000 A    : 1 mV    / A

AC CURRENT PROBE

MA 110

600 V CAT IV

1000 V CAT III

On

Auto Power Off

OL

P

MA110 
3-30-300-3000/3
(17 cm / Ø 4,5 cm)

0,08 A…3 A
0,5 A…30 A
0,5 A…300 A
0,5 A…3000 A

 3 V AC 

1 V/A
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A



10 Hz .. 10 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120660 P01651023

MA110 
3-30-300-3000/3
(25 cm / Ø 7 cm)

0,08 A…3 A
0,5 A…30 A
0,5 A…300 A
0,5 A…3000 A

 3 V AC 

1 V/A
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A



10 Hz .. 10 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120661 P01651023

MA110 
3-30-300-3000/3
(35 cm / Ø 10 cm)

0,08 A…3 A
0,5 A…30 A
0,5 A…300 A
0,5 A…3000 A

 3 V AC 

1 V/A
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A



10 Hz .. 10 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120662 P01651023

OFF

30 A 

300 A 

3000 A 

30 A    : 100 mV    / A
300 A    : 10 mV    / A
3000 A    : 1 mV    / A

AC CURRENT PROBE

MA 130

On

Auto Power Off

OL

L1 L2 L3

L1 L3

L2
600 V CAT III

L1

L2

L3

L1

L2

L3

P

MA130 
30-300-3000/3
(25 cm / Ø 7 cm)

0,5 A .. 30 A
0,5 A .. 300 A
0,5 A .. 3000 A

 3 V AC 
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A


10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120663 P01651023

MA200
30-300/3
(17 cm / Ø 4,5 cm)

0,5 A…
45 A Spitze

0,5 A…
450 A Spitze


4,5 V 

Spitze


100 mV/A
10 mV/A

5 Hz…1 MHz

≤ 1%
+0,3 A P01120570 P01102087

MA200
30-300/3
(25 cm / Ø 7 cm)

0,5 A…
45 A Spitze

0,5 A…
450 A Spitze


4,5 V 

Spitze


100 mV/A
10 mV/A

≤ 1%
+0,3 A P01120571 P01102087

MA200
3000 /3
(35 cm / Ø 10 cm)

0,5 A…
4500 A Spitze 

4,5 V 

Spitze
 1 mV/A ≤ 1%

+0,3 A P01120572 P01102087

A
m

pF
le

x

OFF

3 A 

30 A 

300 A 

3000 A 

3 A    : 1000 mV    / A
30 A    : 100 mV    / A
300 A    : 10 mV    / A
3000 A    : 1 mV    / A

AC CURRENT PROB E

A 110

600 V CAT IV

1000 V CAT III

On

Au to Pow er Off

OL

P

A110 
3-30-300-3000/3
(45 cm / Ø 14 cm)

0,08 A…3 A
0,5 A…30 A
0,5 A…300 A
0,5 A…3000 A

 3 V AC 

1 V/A
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A



10 Hz .. 10 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120630 P01651023

A110 
3-30-300-3000/3
(80 cm / Ø 25 cm)

0,08 A…3 A
0,5 A…30 A
0,5 A…300 A
0,5 A…3000 A

 3 V AC 

1 V/A
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A



10 Hz .. 10 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120631 P01651023

A110 
30-300-3000-
30000/3
(120 cm / Ø 38 cm)

0,5 A…30 A
0,5 A…300 A
0,5 A…3000 A
0,5 A…30000 A

 3 V AC 

100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A

0,1 mV/A



10 Hz .. 5 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120632 P01651023

A130 
30-300-3000/3
(80 cm / Ø 25 cm)

0,5 A .. 30 A
0,5 A .. 300 A
0,5 A .. 3000 A

 3 V AC 
100 mV/A
10 mV/A
1 mV/A


10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz
10 Hz .. 20 kHz

≤ 1% P01120633 P01651023

TECHNISCHE DATEN - AC-STROMMESSUNG

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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FLEXIBLE STROMWANDLER MIT AUSGANG 4-20 mA DC

STROMMESSUNG

MiniFLEX MA 101 AmpFLEX A101
Messbereich 5 AAC bis 400 AAC 10 AAC bis 1000 AAC

Länge der Schleife 140 mm ± 5 mm 350 mm ± 10 mm

Max. 
Umschließungs-Ø 40 mm ± 2 mm 110 mm ± 10 mm

Grundfrequenz 45 bis 65 Hz

Ausgangssignal

4 mADC bis 20 mADC

0 AAC gemessen 
= 4 mADC Ausgang
400 AAC gemessen 

= 20 mADC Ausgang

4 mADC bis 20 mADC

0 AAC gemessen 
= 4 mADC Ausgang
1000 AAC gemessen 
= 20 mADC Ausgang

Maximaler 
Ausgangsstrom 21,6 mADC

Lastimpedanz ≤ 300 Ω

Genauigkeit 
(Bezugsbedingungen)

≤ 1% vom Bereichsendwert 
von 5…400 AAC

≤ 1% vom Bereichsendwert 
von 10…1000 AAC

Stromversorgung von 10 VDC bis 30 VDC von 10 VDC bis 30 VDC

Stromaufnahme ≤ 50 mA

Anschluss
3 adriges Anschlusskabel mit geraden Kabelschuhen 

(braun = Stromversorgung + /  blau = Stromversorgung -  
/ schwarz = Messgröße +)

Länge des 
Verbindungskabels

290 cm ± 5 cm bis zum digitalen Wandler
+ 30 cm ± 2 cm nach dem Wandler

Schutzart IP 50  (digitaler Wandler IP 54)

Selbstverlöschend Gemäß UL94-V0

Elektrische Sicherheit Doppelt isoliert - IEC 61010-1,  IEC 61010-2-032

Betriebsspannung ≤ 600 VRMS CAT IV / 1000 V CAT III

Abmessungen des 
digitalen Wandlers 55 x 30 x 12,5 mm (ohne Kabelanschlüsse)

MiniFLEX MA 101

AmpFLEX A101

MiniFLEX ® MA101 
AmpFLEX ® A101

Diese AC-RMS-Stromsensoren, bestehen aus einer lexiblen Strommessschleife, 
einer sog. Rogowski-Spule, und einer kompakten digitalen Wandlerschaltung. 
Mit ihnen lassen sich Ströme bis zu 400 AAC (MiniFLEX MA101) bzw. 1000 AAC 
(AmpFLEX A101) in einem umschlossenen Leiter messen. Der digitale Wandler 
liefert einen Ausgangsstrom von 4-20 mADC, der in einem linearen Verhältnis zum 
gemessenen Strom im Leiter steht.

1000 V

CAT III

600 V

CAT IV

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■ MiniFLEX MA101 (Ausgang 4-20 mA)  ______________________  P01120590J/I
 ■ AmpFLEX A101 (Ausgang 4-20 mA) ________________________  P01120538L/I

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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Serie MINI

Serie C“100”

Serie E

Serie MINI 10X

Serie B

Serie MH

Serie MN

Serie D

Serie PAC 15 / 16 / 17

Serie Y

Serie K

Serie PAC 25 / 26 / 27

ZANGENSTROMWANDLER

STROMMESSUNG

Durch Innovation, technisches Know-how, hohe Produktqualität und strengste 
Einhaltung der Normen wurde Chauvin Arnoux zum weltweit anerkannten 
Spezialisten für Zangenstromwandler.

Das Gesamtangebot auf den nächsten beiden Seiten deckt die Anforderungen aller 
Kunden ab.

DIE AUSWAHLKRITERIEN FÜR EINEN ZANGENSTROMWANDLER 
SIND VIELFÄLTIG
Viele Fragen, viele Antworten: Art des zu messenden Stroms: AC oder DC? 
Messumfang: kleinste, größte Stromstärke? 
Abmessungen der zu umschließenden Leiter oder Kabel? 
Frequenzbereich der AC-Ströme? 
Erfüllung von Sicherheitsnormen?

UM DEN FÜR SIE BESTGEEIGNETEN ZANGENSTROMWANDLER ZU FINDEN, 
SCHAUEN SIE EINFACH IN DER ÜBERSICHT AUF DEN FOLGENDEN 
BEIDEN SEITEN NACH UND ORIENTIEREN SIE SICH AN DEN 6 FARBLICH 
GEKENNZEICHNETEN HAUPTKRITERIEN.
Merken Sie sich zunächst alle Zangen, die das erste Kriterium erfüllen, dann 
diejenigen die auch das zweite erfüllen usw... 
So gelangen Sie mühelos zu dem Zangenstromwandler, der allen Ihren 
Anforderungen entspricht.
Für das dritte Kriterium „Abmessungen des Leiters“ sollten Sie sich die 
Abbildungen unten zuerst ansehen:

Auswahlübersicht für Zangenstromwandler IEC 61010-2-032

Siehe auch MiniFLEX ™ und AmpFLEX ™ - Wandler auf S. 42

35 mm

35 mm

Ø 10 mm

115 mm

130,4 mm

46 mm

34 mm

Ø 16 mm

18.5 mm

51 mm

135 mm

Ø 20 mm

34 mm

66 mm

213 mm

30 x 63 mm

310 mm

310 mm

48 mm
64 x 150 mm

43 mm

151 mm

312 mm

Ø 115 mm max.

15 mm
111 mm

25 mm

Ø 3,9 mm

20 mm

67 mm

231 mm

Ø 11,8 mm
49 mm

138 mm

Ø 26 mm

97 mm

224 mm

Ø 30 mm
oder 2 x Ø 24 mm

97 mm

236,5 mm

Ø 39 mm
oder 2 x Ø 25 mm

oder 2 x (50 x 5) mm

31 mm

111 mm

216 mm

Ø 52 mm

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ZANGENSTROMWANDLER

STROMMESSUNG

Durch Beantwortung der folgenden Fragen inden Sie mit Sicherheit die am besten 
für die jeweilige Aufgabe geeignete Messzange:
11  Stromart: Wollen Sie Gleich- oder Wechselströme messen?
22  Messumfang: Welches ist die größte Stromstärke, die Sie messen müssen? 

Wie hoch ist die kleinste?
33    Abmessungen des Leiters: Welche Art von Leitern wollen Sie mit der Messzange 

umschließen? Dadurch bestimmt sich die erforderliche Mindestöffnung der Zangenbacken.

4  Ausgangssignal: Welches Eingangssignal verarbeitet das Messgerät, das Sie an 
den Zangenstromwandler anschließen wollen (mA, mV, AC, DC)? 

55    Anschlussart: Wie soll der Zangenstromwandler angeschlossen werden? Ø 4 mm 
Buchsen oder Stecker, mit oder ohne Kabel, über BNC-Stecker?

66    Besonderheiten: Sollen mit dem Zangenstromwandler Leistungen und/oder 
Oberschwingungen gemessen werden? Beachten Sie hierzu die technischen Daten 
zum Frequenzbereich bzw. zur Phasenverschiebung.

EINGANG AUSGANG / ANSCHLUSS BESONDERHEITEN

Messumfang

St
ro

m

Sp
an

nu
ng

Ka
be

l +
 Ø

 4
 m

m
 

Si
ch

er
he

its
st

ec
ke

r 

Ø 
4 

m
m

 B
uc

hs
en

BN
C 

(K
oa

xi
al

st
ec

ke
r)

Üb
er

se
tz

un
gs

ve
rh

äl
tn

is
 

(E
in

ga
ng

 /
 A

us
ga

ng
)

Au
sg

an
g 

m
it 

Üb
er

sp
an

nu
ng

ss
ch

ut
z

Au
to

m
at

is
ch

er
 

DC
-N

ul
la

bg
le

ic
h

Fü
r L

ei
tu

ng
sm

es
su

ng
 

(g
er

in
ge

 P
ha

se
nv

er
sc

hi
eb

un
g)

Be
tr

ie
bs

fr
eq

ue
nz

 H
z

Ty
pi

sc
he

 G
en

au
ig

ke
it (

3)

Se
hr

 g
er

in
ge

 S
tr

öm
e

Kl
ei

ne
 S

tr
öm

e

M
itt

le
re

 S
tr

öm
e

Ho
he

 S
tr

öm
e

 (
AC

)

 (
DC

)

Serie Modell Best.-Nr
Zubehör 

Netzadapter 
Best.-Nr

K1
1 mA…4,5 A DC
1 mA…3 A RMS
1 mA…4,5 A Spitze

 
4,5 V DC
3 V RMS

4,5 V Spitze
 1 mA/1 mV DC…2 kHz ≤ 1% P01120067A P01101966

K2
0,1…450 mA DC
0,1…300 mA RMS
0,1…450 mA Spitze

 
4,5 V DC
3 V RMS

4,5 V Spitze
 1 mA/10 mV DC…1,5 kHz ≤ 1% P01120074A P01101966

E1N
0,05…2 A DC
0,05…1,5 A AC
0,5…150 A AC/DC

 
2 V DC

1,5 V AC
150 mV AC/DC


1 A/1 V

1 A/1 mV
DC…2 kHz
DC…8 kHz

≤ 2%
≤ 1,5% P01120030A P01101965

E3N 0,05…10 A Spitze
1…100 A Spitze   1 V Spitze 

1 A/100 mV
1 A/10 mV DC…100 kHz ≤ 3%

≤ 4% P01120043A P01101965

E6N
5 mA…2 A DC
5 mA…1,5 A AC
20 mA…80 A AC/DC

 
2 V DC

1,5 V AC
0,8 V AC/DC


1 A/1 V

1 A/10 mV
DC…2 kHz
DC…8 kHz

≤ 2%
≤ 4% P01120040A P01101965

MH60 0,01 A…140 A Spitze   1,4 V Spitze  1 A/10 mV  DC…1 MHz ≤ 1,5% P01120612 Im 
Lieferumfang

PAC15 0,5 A…400 A AC
0,5 A…600 A DC   600 mV AC/DC  1 A/1 mV DC…30 kHz ≤ 2% P01120115 P01651023

PAC16
0,5 A…40 A AC
0,5 A…60 A DC
0,5 A…400 A AC
0,5 A…600 A DC

 
600 mV AC/DC
600 mV AC/DC 

1 A/10 mV
1 A/1 mV  DC…30 kHz ≤ 1,5%

≤ 2% P01120116 P01651023

PAC17
0,5 A…60 A Spitze
0,5 A…60 A DC
0,5 A…600 A Spitze
0,5 A…600 A DC

 
600 mV Spitze
600 mV Spitze 

1 A/10 mV
1 A/1 mV  DC…30 kHz ≤ 1,5%

≤ 2% P01120117 P01651023

PAC25 0,5 A…1000 A AC
0,5 A…1400 A DC   1,4 V AC/DC  1 A/1 mV DC…30 kHz ≤ 4% P01120125 P01651023

PAC26
0,5 A…100 A AC
0,5 A…150 A DC
0,5 A…1000 A AC
0,5 A…1400 A DC

 
1,5 V AC/DC
1,4 V AC/DC 

1 A/10 mV
1 A/1 mV  DC…30 kHz ≤ 1,5%

≤ 4% P01120126 P01651023

PAC27
0,5 A…150 A Spitze
0,5 A…150 A DC
0,5 A…1400 A Spitze
0,5 A…1400 A DC

 
1,5 V Spitze
1,4 V Spitze 

1 A/10 mV
1 A/1 mV  DC…30 kHz ≤ 1,5%

≤ 4% P01120127 P01651023

TECHNISCHE DATEN - AC/DC-STROMMESSUNG

AUSWAHL DES GEEIGNETEN ZANGENSTROMWANDLERS

1 2 3 (siehe S. 45) 4 5 6

KR
IT

ER
IE

N

 Stromart Messumfang Abmessungen 
des Leiters

Ausgang 
Spannung oder 

Strom
Anschlussart Besonderheiten

BE
IS

PI
EL

 Wechselströme Starkströme 
bis ca. 2000A

Stromschienen 
oder dicke Kabel

Für Multimeter 
mit Bereich 1A

Mit Kabel 
oder 4 mm Buchsen

Zange soll auch für
Leistungsmessungen 

geeignet sein d.h. 
geringe Phasen-

werschiebung

 Messzange
D30N

     
6 KRITERIEN = 6 FARBEN                    Folgen Sie den Farbmarkierungen

Füllen Sie die Kästchen in der Reihenfolge der Kriterien 11 22 33 4 55 66 aus.

Benutzen Sie dazu die Tabelle unten für Sondermodelle (Fehlerstromzangen, Zangen für Oszilloskope, 
Prozessströme) oder auf der gegenüber liegenden Seite für Standard-Messzangen AC oder AC/DC…

… und Sie inden automatisch 
die für Ihre Zwecke am besten 
geeignete Messzange!

(3) bei Bezugsbedingungen / Einzeldaten auf Anfrage

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ZANGENSTROMWANDLER

STROMMESSUNG

EINGANG AUSGANG / ANSCHLUSS BESONDERHEITEN
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Serie Modell Best.-Nr

MINI 01 2 A…150 A  0,15 A AC  1000/1  48 Hz…500 Hz ≤ 2,5% P01105101Z

MINI 02 50 mA…100 A  0,15 A AC  1000/1   48 Hz…10 kHz ≤ 1% P01105102Z

MINI 03 1 A…100 A  0,1 V AC  1 A/1 mV 48 Hz…500 Hz ≤ 2% P01105103Z

MINI 05 5 mA…10 A
1 A…100 A 

10 V AC

0,1 V AC 
1 mA/1 mV

1 A/1 mV
48 Hz…500 Hz ≤ 3%

≤ 2% P01105105Z

MINI 09 1 A…150 A  15 V DC(2)  1 A/100 mV DC 48 Hz…500 Hz ≤ 4% P01105109Z

MINI 102 0,05 A…200 A  0,2 A AC  1000/1  48 Hz…10 kHz ≤ 1% P01106102

MINI 103 0,1 A…200 A  0,2 V AC  1 A/ 1 mV  48 Hz…10 kHz ≤ 1,5% P01106103

MN08 0,5 A…240 A  0,2 A AC  1000/1 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120401

MN09 0,5 A…240 A  0,2 A AC  1000/1 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120402

MN10 0,5 A…240 A  0,2 A AC  1000/1  40 Hz…10 kHz ≤ 2% P01120403

MN11 0,5 A…240 A  0,2 A AC  1000/1  40 Hz…10 kHz ≤ 2% P01120404

MN12 0,5 A…240 A  2 V AC  1 A/10 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120405

MN13 0,5 A…240 A  2 V AC  1 A/10 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120406

MN14 0,5 A…240 A  0,2 V AC  1 A/1 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120416

MN15 0,5 A…240 A  0,2 V AC  1 A/1 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120417

MN21 0,1 A…240 A  0,2 A AC  1000/1  40 Hz…10 kHz ≤ 2% P01120418

MN23 0,1 A…240 A  2 V AC  1 A/10 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 1,5% P01120419

MN38 0,1 A…24 A
0,5 A…240 A 

2 V AC

2 V AC 
1 A/100 mV
1 A/10 mV

40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120407

MN39 0,1 A…24 A
0,5 A…240 A 

2 V AC

2 V AC 
1 A/100 mV
1 A/10 mV

40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120408

MN60 0,1…60 A Spitze
0,5…600 A Spitze 

6 V Spitze

6 V Spitze 
1 A/100 mV
1 A/10 mV

40 Hz…40 kHz ≤ 2%
≤ 1,5% P01120409

MN71 10 mA…12 A  1 V AC  1 A/100 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120420

MN73 10 mA…2,4 A
100 mA…240 A 

2 V AC

2 V AC 
1 mA/1 mV
1 A/10 mV

40 Hz…10 kHz ≤ 1%
≤ 2% P01120421

MN88 0,5 A…240 A  20 V DC(2)  1 A/100 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 2% P01120410

MN89 0,5 A…240 A  20 V DC(2)  1 A/100 mV 40 Hz…10 kHz ≤ 2% P01120415

Y1N 4 A…500 A  0,5 A AC  1000/1  48 Hz…1 kHz ≤ 3% P01120001A

Y2N 4 A…500 A  0,5 A AC  1000/1  48 Hz…1 kHz ≤ 1% P01120028A

Y3N 4 A…500 A  5 A AC  100/1 48 Hz…1 kHz ≤ 3% P01120029A

Y4N 4 A…500 A  0,5 V DC(2)  500 A/0,5 V 48 Hz…1 kHz ≤ 1% P01120005A

Y7N 1 A…1200 A Spitze  1,2 V Spize  1 A/1 mV 5 Hz…10 kHz ≤ 2% P01120075

TECHNISCHE DATEN - AC-STROMMESSUNG

(1) Der obere Wert entspricht 120% des max. Nennwerts  (2) AC-Signale werden durch Dioden gerichtet  (3) bei Bezugsbedingungen / Einzeldaten auf Anfrage
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ZANGENSTROMWANDLER

STROMMESSUNG

EINGANG AUSGANG / ANSCHLUSS BESONDERHEITEN
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Serie Modell Best.-Nr

C100 0,1 A…1200 A  1 A AC  1000/1 30 Hz…10 kHz ≤ 0,5% P01120301

C102 0,1 A…1200 A  1 A AC  1000/1  30 Hz…10 kHz ≤ 0,5% P01120302

C103 0,1 A…1200 A  1 A AC  1000/1  30 Hz…10 kHz ≤ 0,5% P01120303

C106 0,1 A…1200 A  1 V AC  1 A/1 mV 30 Hz…10 kHz ≤ 0,5% P01120304

C107 0,1 A…1200 A  1 V AC  1 A/1 mV 30 Hz…10 kHz ≤ 0,5% P01120305

C112 1 mA…1200 A  1 A AC  1000/1   30 Hz…10 kHz ≤ 0,3% P01120314

C113 1 mA…1200 A  1 A AC  1000/1   30 Hz…10 kHz ≤ 0,3% P01120315

C116 1 A…1200 A  1 V AC  1 A/1 mV  30 Hz…10 kHz ≤ 0,3% P01120316

C117 1 A…1200 A  1 V AC  1 A/1 mV  30 Hz…10 kHz ≤ 0,3% P01120317

C122 1 A…1200 A  5 A AC  1000/5  30 Hz…10 kHz ≤ 1% P01120306

C148
1 A…300 A
1 A…600 A
1 A…1200 A

 5 A AC 
250/5
500/5
1000/5

 48 Hz…1 kHz
≤ 2%
≤ 1%
≤ 1%

P01120307

C160
0,1…30 A Spitze
0,1…300 A Spitze
1…2000 A Spitze


3 V peak
3 V peak
2 V peak


10 A/1 V
100 A/1 V
1000 A/1 V

10 Hz…100 kHz
≤ 3%
≤ 2%
≤ 1%

P01120308

C173
1 mA…1,2 A
0,01 A…12 A
0,1 A…120 A
1 A…1200 A

 1 V AC 

1 A/1 V
10 A/1 V
100 A/1 V
1000 A/1 V

10 Hz…3 kHz

≤ 0,7%
≤ 0,5%
≤ 0,3%
≤ 0,2%

P01120309

D30N 1 A…3600 A  1 A AC  3000/1   30 Hz…5 kHz ≤ 0,5% P01120049A

D30CN 1 A…3600 A  1 A AC  3000/1   30 Hz…5 kHz ≤ 0,5% P01120064

D31N
1 A…600 A
1 A…1200 A
1 A…1800 A

 1 A AC 
500/1
1000/1
1500/1

 30 Hz…1,5 kHz
≤ 3%
≤ 1%

≤ 0,5%
P01120050A

D32N
1 A…1200 A
1 A…2400 A
1 A…3600 A

 1 A AC 
1000/1
2000/1
3000/1

  30 Hz…1 kHz
≤ 1%

≤ 0,5%
≤ 0,5%

P01120051A

D33N 1 A…3600 A  5 A AC  3000/5 30 Hz…5 kHz ≤ 1% P01120052A

D34N
1 A…600 A
1 A…1200 A
1 A…1800 A

 5 A AC 
500/5
1000/5
1500/5

30 Hz…1,5 kHz
≤ 3%
≤ 1%

≤ 0,5%
P01120053A

D35N
1 A…1200 A
1 A…2400 A
1 A…3600 A

 5 A AC 
1000/5
2000/5
3000/5

 30 Hz…1,5 kHz
≤ 1%

≤ 0,5%
≤ 0,5%

P01120054A

D36N 1 A…3600 A  3 A AC  3000/3   30 Hz…5 kHz ≤ 0,5% P01120055A

D37N
0,1 A…36 A
1 A…360 A
1 A…3600 A

 3 V AC 
30 A/3 V
300 A/3 V
3000 A/3 V

30 Hz…5 kHz ≤ 2% P01120056A

D38N
1…90 A Spitze
1…900 A Spitze
1…9000 A Spitze

 1 V AC 
1 A/10 mV
1 A/1 mV
1A/0,1 mV

30 Hz…50 kHz ≤ 2% P01120057A

B102 0,5 mA…4 A
0,5 A…400 A 

4 V AC

0,4 V AC 
1 mA/1 mV
1 A/1 mV

10 Hz…1 kHz
≤ 0,5%
≤ 0,35% P01120083

TECHNISCHE DATEN - AC-STROMMESSUNG

(1) Der obere Wert entspricht 120% des max. Nennwerts  (2) AC-Signale werden durch Dioden gerichtet  (3) bei Bezugsbedingungen / Einzeldaten auf Anfrage

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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STROMMESSUNG

ZANGEN FÜR OSZILLOSKOPE / FEHLERSTRÖME

Ströme mit Sicherheit am Bildschirm beobachten, ohne den Stromkreis zu 
unterbrechen.

Die Darstellung auf dem Oszilloskop vereinfacht die Interpretation von elektrischen 
Signalen: Kurvenform, Verzerrungsgrad, Spitzen, Effektivwert usw... sind sofort 
ersichtlich.

Die Benutzung einer schutzisolierten Messzange mit Spannungsausgang über 
BNC-Stecker gewährleistet optimale Sicherheit bei kürzesten Messzeiten: kein 
Auftrennen des Stromkreises, keine Schutzisolation des Oszilloskops
erforderlich usw...

Schnelles Aufinden von Isolationsfehlern und sicheres Messen von Strömen, 
ohne Unterbrechung des Betriebs.

Diese Zangenstromwandler wurden speziell für das Aufsuchen und Messen von 
Fehlerströmen an Niederspannungsanlagen entwickelt, ohne Betriebsunterbrechung.

Sie empfehlen sich besonders für die vorbeugende Wartung an Industrieanlagen 
hoher Verfügbarkeit, da sich Betriebsunterbrechungen und größere Schäden durch 
Isolationsfehler frühzeitig vermeiden lassen.

Sie eignen sich für alle Arten elektrischer Anlagen: Einphasen-Systeme, 
Drehstromsysteme in 3- oder 4-Leitertechnik, symmetrisch oder unsymmetrisch 
belastet, mit Neutralleiter auf Erde oder nicht.

Bei 3-Leiteranlagen mit isoliertem Neutralleiter sind Fehlerstrommessungen ebenfalls 
möglich, durch kurzzeitige Schaffung eines künstlichen Neutralleiters mit dem 
künstlichen Sternpunkt AN1.

C173
Künstlicher 

Sternpunkt AN1Stromquelle Verbraucher

Fehler

Erdung des 
Neutralleiters

Die Messzange misst die Vektorsumme aller Ströme in den umschlossenen Leitern. 
Liegt kein Fehler vor, muss die Summe Null sein. Andernfalls zeigt die Messzange das 
Vorliegen eines Fehlerstroms an und misst direkt dessen Stärke. 

Erdung der 
Masse

Fehlerstrom <

B102

Zangen für Oszilloskope 
E3N / PAC 17 / PAC 27 / MN60 / MH60 / Y7N / C160 / D38N

Zangen für Fehlerströme MN73 / B102 / C173

BESTELLANGABEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

ZANGEN AC/DC:
 ■ E3N ______________  P01120043A
 ■ MH60 _____________  P01120612
 ■ MN60 _____________  P01120409
 ■ PAC17 _____________  P01120117
 ■ PAC27 _____________  P01120127

ZANGEN AC:
 ■ Y7N ______________  P01120043A
 ■ C160 ______________  P01120308
 ■ D38N _____________  P01120057A

Siehe Übersichtstabelle S. 46-48

Siehe Übersichtstabelle S. 46-48 Zangen für Fehlerströme
Impedanz des angeschlossenen 
Messgeräts 1 MΩ (MN73, B102 und C173)

BESTELLANGABEN
 ■ Zange MN73  ________________________________________  P01120421
 ■ Zange B102  ________________________________________  P01120083
 ■ Zange C173  ________________________________________  P01120309

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■  Künstlicher Sternpunkt AN1  _____________________________  P01197201 
Lieferung mit Batterien, Tragegurt, Transport tasche,  4 Messleitungen 
und 4 Sicherheits-Krokodilklemmen

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



Serien F200 - F400 - F600
Vielfachmesszangen AC, DC, AC+DC TRMS

CAT IV
1 000 V

CAT III
1 500 V IP 54

 Serie F400

 Serie F600

 Serie F200

● Ströme: bis 2000 Aac/ 3000 Adc
● Spannungen: 1200 Vac / 1700 Vdc
● Umschließungs-Ø: 60 mm
● Große Anzeige mit 10 000 Digit
● Automatische AC- / DC-Erkennung

● MIN, MAX, Peak
● RELativ- und Differenz-Messungen
● Leistungsmessungen
● THD & Oberschwingungen



Für professionelle Einsätze

● Für einen Elektriker ist eine 
Vielfachmesszange das ideale Werkzeug für 
jeden Einsatz vor Ort.

Sie ist einfach zu benutzen und enthält 
alle notwenigen Messfunktionen in einem 
einzigen und kompakten Gerät.

● Die Serie F200 erfüllt alle Erwartungen 
des Elektrohandwerks und von Klein- und 
Mittelbetrieben in der Elektrobranche.

● Besonders für mittlere und große 
Leistungen sind die Serien F400 und F600 
geeignet. Sie bieten optimale Sicherheit 
bei jedem Anlagentyp und unter allen 
Messbedingungen.

● Mit dem großen Umschließungs-Ø und 
dem Messbereich bis 3000 A ist die Serie 
F600 vor allem für Niederspannungs-, 
Übertragungs- und -Verteileranlagen 
geeignet.

Alle Vielfachmesszangen 
verfügen über eine automatische 
AC/DC-Erkennung.

Jede Taste hat in jeder 
Betriebsart genau 
eine Funktion.

Messkategorie 	
CAT IV bis 1000 V für 
optimale Sicherheit 
des Benutzers.

Mit der Stoßschutz-Hülle 
ist das Messzangengehäuse 
auch gut gegen Stürze 
geschützt.

Hoher Ablesekomfort durch 
die beleuchtete LCD-Anzeige 
mit bis zu 10 000 Digit bei 
in dieser Geräteklasse bisher 
unerreichtem Kontrast und 
Ablesewinkel.

Der Drehschalter ist sehr 
griffig, damit er auch 
mit Schutzhandschuhen 
bequem bedient werden 
kann.

Die Zangen bieten 
unterschiedliche 
Umschließungs-
Durchmesser bis zu 60 mm, 
um Messungen einfach 
vornehmen zu können.

Alle Vielfachmesszangen der Serien F200, F400 und 
F600 arbeiten mit einer digitalen Messwerterfassung mit 
12 Bit nach dem TRMS-Verfahren, so dass sie eine hohe 
Messgenauigkeit bieten.
Dank ihrer großen Bandbreite und dem hohen Scheitelfaktor 
sind exakte Messungen auch an beliebigen Signalformen 
möglich.

Ergonomie
Alle Geräte sind für die Einhandbedienung, auch mit 
Schutzhandschuhen, ausgelegt.
Der einfach zu betätigende Drehschalter bietet in jeder Stellung 
genau eine definierte Messart und das benutzerfreundliche 
Konzept ‚‚1 Taste = 1 Funktion‘‘ wurde konsequent umgesetzt.
Außerdem erkennen alle Messzangen sowohl bei Strom-, als 
auch bei Spannungs- und Leistungsmessungen automatisch, ob 
es sich um eine AC- oder DC-Größe handelt.

Leistungsmerkmale

1000 V CAT IV / 1500 V CAT III gewährleisten ein beispielloses 
Sicherheitsniveau für Vielfachmesszangen!
Der Benutzer kann endlich in völliger Sicherheit und in voller 
Übereinstimmung mit allen geltenden Normen arbeiten.
Die Schutzart IP54 verhindert insbesondere das Eindringen 
von Staub in das Gerät und garantiert so die langfristige 
Sicherheit.
Dank ihrer robusten Mechanik, bestanden diese Messzangen 
die normgerechte Fallprüfung aus bis zu 2 Metern Höhe 
ohne Schäden.

Sicherheit und Robustheit



F201 
F402

„Wechselstrom-
anwendungen“

Die wichtigsten Funktionen 
für netzstromversorgte 
Elektroinstallationen

Mit den verschiedenen Vielfachmesszangen-Modellen sind alle Anwendungsfälle in der Praxis abgedeckt.

1/ MESSUMFANG
3 Familien für 3 Messbereiche

● Serie F200 für geringe Stromstärken bis 600 Aac / 900 Adc
● Serie F400 für mittlere Stromstärken bis 1000 Aac / 1500 Adc
● Serie F600 für hohe Stromstärken bis 2000 Aac / 3000 Adc

2/ STROMARTEN UND ZUSATZFUNKTIONEN
Jede Serie besteht aus drei oder vier Modellen.
Die letzte Ziffer in der Modellbezeichnung kennzeichnet das Anwendungsfeld und die vorhandenen Zusatzfunktionen.

Wählen Sie Ihre Vielfachmesszange aus

F203 
F404
F604

„Wechsel- und 
Gleichstrom-“
anwendungen

DC-Stromstärken
Temperatur
Adapter-Funktion
ΔREL

F205 
F406
F606

“Gemischte AC+DC-
Anwendungen” + 

Wartung und Service

Leistungen
Phasenfolge der Außenleiter
THD(2)

ΔREL
Min/Max/Peak

Adapter-Funktion

Damit lassen sich die 
Möglichkeiten der Messzange 
durch den Anschluss diverser 
Messfühler mit AC- oder 
DC-Spannungsausgang 
enorm erweitern: Luxmeter, 
Thermometer (Fühler oder 
Infrarot), Drehzahlmesser…. Durch 
die intelligente Adapter-Funktion 
lässt sich der Messwert direkt 
ablesen.

Phasenfolge der Außenleiter

Ein mikroprozessor-gesteuertes 
Messverfahren an nur zwei Leitern 
ermittelt die Phasenfolge der 
Außenleiter. Damit lassen sich die 
häufigen Fehler verhindern, die 
bei ohm’schen oder kapazitiven 
Messgeräten bei der Verwendung 
von Schutzvorrichtungen wie z.B. 
Handschuhen, Bodenteppichen 
oder Trenntransformatoren 
auftreten.

Ripple (Restwelligkeit)

Die Restwelligkeit ist ein 
Kriterium für die Qualität der 
Glättung nach der Gleichrichtung 
von Wechselspannungen oder 
strömen. Bei geringer Welligkeit 
war die Glättung erfolgreich. 
Besonders bei Schaltnetzteilen 
hat die abgegebene Spannung eine 
hohe Restwelligkeit bei hohen 
Frequenzen. Für elektronische 
Geräte ist eine Welligkeit der 
Versorgungsspannung extrem 
schädlich, sie sollte auf ein 
Minimum reduziert werden.

F407 
 F607

“Gemischte AC+DC-
Anwendungen” + 

Analysen und Diagnosen

Leistungen
Oberschwingungen
Ripple
Datenaufzeichnung
PC-Software

F200
600 AAC / 900 ADC

F200 F203 F205

F400
1  000 AAC / 1  500 ADC

F402 F404 F406 F407

F600
2  000 AAC / 3  000 ADC

Spannungen bis 1 000 V Spannungen bis 1 200 VAC / 1 700 VDC (1)

Widerstand, akust. Durchgangsprüfung    

(1)außer F407 / F607: 1000 V AC/DC

(2)außer F205



Egal bei welcher Signalform, die Messung 
bietet stets TRMS-Qualität

MIN-, MAX-Werte in TRMS!
Die MIN- und MAX-Werte werden im TRMS- 
Modus als echte Effektivwerte über eine Dauer 
von bis zu 100 ms erfasst.
Diese Werte sind besonders hilfreich, wenn 
eine Anlage, ein Kabelquerschnitt oder eine 
Schutzeinrichtung dimensioniert werden muss.

Peak+ und Peak-
Die Peak+ und Peak- Werte werden über die 
Dauer von 1 ms berechnet und geben einen 
Hinweis auf die Verformungen des Signals.
Damit lassen sich Schwankungen im Betrieb 
einer Anlage und sogar Störungsursachen gut 
entdecken.

THD und 
Oberschwingungen
Bei der Suche nach Störungsursachen kann 
das Erkennen der Signalverformungen als 
Gesamt-Oberschwingungsgehalt (THDr 
oder THDf) oder in einzelnen Frequenzen 
(Oberschwingungsanalyse) sehr hilfreich 
sein. Dadurch lässt sich die bestgeeignete 
Abhilfemaßnahme finden: Filterung, 
Überdimensionierung, usw.
Eine Oberschwingungsanalyse trägt auch zur 
Verhinderung von Bränden bei.

ΔREL, schnelle 
Abschätzungen
Der Vergleich mit einer Bezugsgröße bietet oft 
eine schnelle Einschätzung der Situation. Die 
Schwankungen eines Signals lassen sich als 
Differenz des Messwerts zum gespeicherten 
Bezugswert oder als Prozentwert anzeigen. 
Dieser Prozentwert gibt das Größenverhältnis 
der Messwertabweichung zum Bezugswert an. 
Die ∆REL-Funktion lässt sich in allen Messarten 
und zusammen mit den MIN-, MAX- und Peak-
Funktionen anwenden.

CHAUVIN ARNOUX INNOVATION

                           bietet Abhilfe bei 
schwierigen Anwendungsfällen wie

- Unterdimensionierung von 
Kabelquerschnitten: Überhitzung 
und vorzeitige Alterung von 
Isolierungen sind die Folge, was 
Kurzschlüsse und sogar elektrische 
Brände verursachen kann,

- Ungewolltes Auslösen von 
Schutzeinrichtungen, was 
zu Stromausfall oder einer 
Betriebsstörung und damit 
Produktivitätsverlusten führt.

- Denn   misst nicht 
nur den Motoranlaufstrom, die 
Funktion analysiert darüber hinaus 
Überströme an allen Punkten einer 
laufenden Anlage.

Die an allen Modellen der Serien 
F200, F400 und F600 vorhandene 
Funktion                             erkennt 
automatisch die Signalart und die 
aktuelle Stromaufnahme einer 
Anlage und passt den Erfassungs- 
und Messalgorithmus an die zu 
messende Überstromstärke an.

Damit lässt sich die korrekte 
Dimensionierung von 
Anlagen sowohl hinsichtlich 
der Kabelquerschnitte als 
auch der erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen 
überprüfen.

                            steht also im 
Dienste der Sicherheit, und 
unterstützt bei der Wartung 
und Kostenoptimierung von 
elektrischen Anlagen.

 

Innovative Analyse- und Diagnose-Funktionen!



Die Vielfachmesszangen F200 eignen sich besonders für Einsätze im Niederspannungsbereich bei 
kleinen und mittleren Leistungen, wie z.B. Wartung von Elektroinstallationen und Maschinenparks im 
Dienstleistungs- oder Industriebereich, Dimensionierung von Stromversorgungen und Fehlersuche, 
Installation von Heizungs- und Klimaanlagen, Reparatur von Elektrofahrzeugen usw.

				    F201	 F203	 F205
	 Anzeigeumfang      	 6 000 Digit	 6 000 Digit 	 6 000 Digit
	 Messwertanzeigen	 x 1	 x 1	 x 1
	 Anzeigebeleuchtung		  ●	 ●
	 Erfassungsverfahren	 TRMS	 TRMS	 TRMS
	 Automatische AC/DC-Erkennung	 ●	 ●	 ●
			   AC	 ●	 ●	 ●
	      A	 DC		  ●	 ●
			   AC+DC			   ●
			   AC	 ●	 ●	 ●
	      V	 DC	 ●	 ●	 ●	
			   AC+DC			   ●
	  Hz		  ●	 ●	 ●	
	 Widerstand / akust. Durchgangsprüfung	 ●	 ●	 ●
	 T° (°C / °F)		  ●	 ●	
  Adapter-Funktion			  ●
	 Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter)			   ●
	 W, var, VA, PF				    ●
	 THDf / THDr				  
	 Min. /Max.		  ●	 ●	 ●
	 Peak+ / Peak-		   		  ●
	 True InRush		  ●	 ●	 ●
	∆ REL	 		  ●	 ●

SERIE F200 	 Serie F200
 Umschließungs-Ø	 34 mm
 Stromstärken	 600 AAC oder AC+DC 
	 900 ADC
 Anwendungsbereich	 600 V CAT IV 
	 1 000 V CAT III

Anzeigefenster
der Modellserie F200



Die F400-Serie findet ihren Einsatzbereich vor allem bei Niederspannungen und bei mittleren Leistungen, 
wie sie etwa bei Niederspannungs-Verteilernetzen, in der Industrie, im Eisenbahnsektor usw… vorkommen. 
Aber auch im Anlagenbau wie z.B. beim Einbau von Fahrstuhlanlagen, Hebezeugen, Förderanlagen usw… 
sind diese Modelle sehr nützlich. Wartung, Service, Reparatur, Überwachung, Anlageneinbau - das sind die 
Haupteinsatzgebiete dieser Serie von Vielfachmesszangen.

			   F402	 F404/F604	 F406/F606	 F407/F607
	 Anzeigeumfang  	 10 000 Digit	 10 000 Digit	 10 000 Digit	 10 000 Digit
	 Messwertanzeigen	 x 1	 x 1	 x 1	 x 3
	 Anzeigebeleuchtung	 ●	 ●	 ●	 ●
	 Erfassungsverfahren	 TRMS	 TRMS	 TRMS	 TRMS
	 Automatische AC/DC-Erkennung	 ●	 ●	 ●	 ●
		  AC	 ●	 ●	 ●	 ●
	      A	 DC		  ●	 ●	 ●
		  AC+DC			   ●	 ●
		  AC	 ●	 ●	 ●	 ●
	      V	 DC	 ●	 ●	 ●	 ●
		  AC+DC			   ●	 ●
	Hz		  ●	 ●	 ●	 ●
	Widerstand / akust. Durchgangsprüfung	 ●	 ●	 ●	 ●
	T° (°C / °F)		  ●	 ●	
	Adapter-Funktion		  ●	
	Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter)			   ●
	W, var, VA, PF			    	 ●	 ●
	Verschiebungsfaktor DPF		                                                                                                                                                                                         ●
	THDf / THDr				    ●	 ●
	Oberschwingungen (0 bis 25. Ordnung)		   		  ●
	Min . / Max.		  ●	 ●	 ●	 ●
	Peak+ /  Peak-				    ●	 ●
	True InRush		  ●	 ●	 ●	 ●
	ΔREL		   	 ● 	 ●	  
	Datenaufzeichnung			                                                                                                                                        ●   
	Einschl. PC-Software / Bluetooth				    ●

SERIE F400	 Serie F400 
 Umschließungs-Ø	 48 mm
 Stromstärken	 1 000 AAC oder  AC+DC 
	 1 500 ADC

Anzeigefenster der Modelle 
F402, F404, F406, F604, F606

1 200 VAC / 1 500 VDC



IP 54 CAT IV
1 000 V

CAT IV
1 000 V

CAT III
1 500 VIP 54

F402/F404/F604
F604/F606

F407/F607

Die Serie F600 wurde speziell für den Niederspannungsbereich mit hohen Leistungen entwickelt. Dazu 
gehören besonders die Verteilung elektrischer Energie, die chemische und petrochemische Industrie, 
Metallverarbeitung und Hüttenwesen, Transportmittel usw. Haupteinsatzgebiete sind: Instandhaltung, 
Kontrolle, Überwachung, Fehlersuche, Dimensionierung, Anschluss von Neuanlagen usw.

SERIE F600

Anzeigefenster der Modelle 
F407 und F607

			   F402	 F404/F604	 F406/F606	 F407/F607
	 Anzeigeumfang  	 10 000 Digit	 10 000 Digit	 10 000 Digit	 10 000 Digit
	 Messwertanzeigen	 x 1	 x 1	 x 1	 x 3
	 Anzeigebeleuchtung	 ●	 ●	 ●	 ●
	 Erfassungsverfahren	 TRMS	 TRMS	 TRMS	 TRMS
	 Automatische AC/DC-Erkennung	 ●	 ●	 ●	 ●
		  AC	 ●	 ●	 ●	 ●
	      A	 DC		  ●	 ●	 ●
		  AC+DC			   ●	 ●
		  AC	 ●	 ●	 ●	 ●
	      V	 DC	 ●	 ●	 ●	 ●
		  AC+DC			   ●	 ●
	Hz		  ●	 ●	 ●	 ●
	Widerstand / akust. Durchgangsprüfung	 ●	 ●	 ●	 ●
	T° (°C / °F)		  ●	 ●	
	Adapter-Funktion		  ●	
	Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter)			   ●
	W, var, VA, PF			    	 ●	 ●
	Verschiebungsfaktor DPF		                                                                                                                                                                                         ●
	THDf / THDr				    ●	 ●
	Oberschwingungen (0 bis 25. Ordnung)		   		  ●
	Min . / Max.		  ●	 ●	 ●	 ●
	Peak+ /  Peak-				    ●	 ●
	True InRush		  ●	 ●	 ●	 ●
	ΔREL		   	 ● 	 ●	  
	Datenaufzeichnung			                                                                                                                                        ●   
	Einschl. PC-Software / Bluetooth				    ●

SERIE F400 	     Serie F600
 Umschließungs-Ø	 60 mm
 Stromstärken	 2 000 AAC oder AC+DC 
	 3 000 ADC

1 000 VAC / 1 000 VDC1 200 VAC / 1 500 VDC
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DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de 

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel.: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tel: +33 1 44 85 44 38
Fax: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Gastgebgasse 27 
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Fax: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.at
www.chauvin-arnoux.at

BESTELLANGABEN
F201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     P01120921
F203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120923
F205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120925
F402  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120942
F404  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   P01120944
F406  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120946
F407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P01120947
F604  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120964
F606  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120966
F607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    P01120967

Ihr Fachhändler
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	 x 1	  		
		  x 1	 x 1	 x 1
		  x 1	 x 1	 x 1
			   x 1	 x 2
	 x 1	 x 1		
	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
	 x 1	 x 1	 x 1	 x 1
+ Kurzanleitung und Bedienungsanleitung (in 5 
Sprachen) auf CD-ROM

LIEFERUMFANG
F201
F203

F402

F604
F404

F205

F606
F406

F407
F607

SERIE F200 SERIE F400 SERIE F600
Modell F201 F203 F205 F402 F404 F406 F407 F604 F606 F607
Umschließungsdurchmesser 34 mm 48 mm 60 mm
Anzeige LCD LCD hintergrund-beleuchtet LCD hintergrund-beleuchtet LCD hintergrund-beleuchtet
Auflösung 6000 Digit 10000 Digit 10000 Digit
Angezeigte Messwerte 1 1 3 1 3

Messart TRMS  
[AC]

TRMS 
[AC]/DC

TRMS  
[AC, AC+DC]/DC

TRMS 
[AC]

TRMS  
[AC]/DC

TRMS 
[AC, AC+DC]/DC

TRMS  
[AC]/DC

TRMS 
[AC, AC+DC]/DC

Automatische Bereichswahl (Autorange) Ja Ja Ja
Automatische AC/DC-Erkennung - Ja - Ja Ja
A AC 0,25 A bis 600 A (900 A Spitze) 0,25 A bis 1000 A (1500 A Spitze) 0,25 A bis 2000 A (3000 A Spitze)
A DC  0,25 A bis 900 A  0,25 A bis 1500 A 0,25 A bis 3000 A

A AC+DC - 0,25 A bis 600 A 
(900 A Spitze) - 0,25 A bis 1000 A 

(1500 A Spitze) - 0,25 A bis 2000 A 
(3000 A Spitze)

Höchste Genauigkeit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit

V AC 0,15 V bis 1000 V (1400 V Spitze) 0,15 V bis 1200 V (1700 V Spitze) 0,15 V bis 1000 V 
(1400 V Spitze) 0,15 V bis 1200 V (1700 V Spitze) 0,15 V bis 1000 V 

(1400 V Spitze)
V DC 0,15 V bis 1000 V 0,15 V bis 1700 V 0,15 V bis 1000 V 0,15 V bis 1700 V 0,15 V bis 1000 V

V AC+DC - 0,15 V bis 1000 V 
(1400 V Spitze) - 0,15 V bis 1200 V

(1700 V Spitze)
0,15 V bis 1000 V
(1400 V Spitze) - 0,15 V bis 1200 V

(1700 V Spitze)
0,15 V bis 1000 V
(1400 V Spitze)

Genauigkeit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit 1 % Anz. + 3 Digit

Hz Ströme: 5,0 Hz bis 3000 Hz 
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz

Ströme: 5,0 Hz bis 2000 Hz 
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz

Ströme: 5,0 Hz bis 1000 Hz 
Spannungen: 5,0 Hz bis 20,00 kHz

Ohm 0,1 Ω bis 59,99 kΩ 0,1 Ω bis 99,99 kΩ 0,1 Ω bis 99,99 kΩ
Leerlaufspannung ≤ 3.6 V ≤ 3.6 V ≤ 3.6 V

Prüfstrom ≤ 550 µA ≤ 550 µA ≤ 550 µA
Akustische Durchgangsprüfung Ja Ja Ja

Signalschwelle einstellbar von 1 bis 599 Ω einstellbar von 1 bis 999 Ω 40 Ω einstellbar von 1 bis 999 Ω 40 Ω
Diodentest (Halbleiterprüfung) Ja Ja - Ja -

Temperatur (K-Thermoelement-Fühler) °C: -60,0 bis +1000,0 °C
°F: -76,0 bis +1832 °F - °C: -60,0 bis +1000,0 °C

°F: -76,0 bis +1832 °F - °C: -60,0 bis +1000,0 °C
°F: -76,0 bis +1832 °F -

Leistungen, einphasig und
Drehstrom-Gesamtleistung - Ja - Ja - Ja

Wirkleistung - 1 W bis 600 kW  - 1 W bis 1200 kW 1 W bis 1000 kW - 1 W bis 2400 kW 1 W bis 2000 kW

Blindleistung - 1 var bis 600 kvar  - 1 var bis 
1200 kvar

1 var bis 
1000 kvar - 1 var bis 2400 kvar 1 var bis 2000 kvar

Scheinleistung - 1 VA bis 600 kVA  1 VA bis 1200 kVA 1 VA bis 1000 kVA - 1 VA bis 2400 kVA 1 VA bis 2 000 kVA
PF / DPF - Ja / Nein - Ja / Nein Ja / Ja - Ja / Nein Ja / Ja

Oberschwingungsanalyse - - - Ja Ja - Ja Ja
THDf / THDr - - / - - Ja /Ja Ja /Ja - Ja /Ja Ja /Ja

Frequenzanalyse - - - - 25. Ordnung - - 25. Ordnung
Phasenfolge der Außenleiter (2-Leiter-Methode) - Ja - Ja - - Ja -
Funktion
TrueInRush (Messung von Überströmen) Ja Ja Ja

Motoranlaufstrom Ja Ja Ja
Lastentwicklung Ja Ja Ja

Hold-Funktion Ja Ja Ja
Min. / Max. Ja Ja Ja
Peak+ / Peak- - Ja - Ja - Ja
RELativ ∆X / ∆X/X (%) - Ja / Ja - Ja / Ja - Ja / Ja -
Auto Power Off Ja Ja Ja
Messwertaufzeichnung - - Ja - Ja
Kommunikationsschnittstelle - - Bluetooth - Bluetooth
Schutzart IP40 IP54 IP54
Elektrische Sicherheit gem. IEC 61010 600 V CAT IV 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III 1000 V CAT IV 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III 1000 V CAT IV
Stromversorgung 1 x 9 V LF22 4 x 1,5 V AA 4 x 1,5 V AA 
Abmessungen / Gewicht 78 x 222 x 42 mm / 340 g 92 x 272 x 41 mm / 600 g 111 x 296 x 41 mm / 640 g

9 V-Batterie für Serie F200

1,5 V-Batterie 
für Serie F400/
F600
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