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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Sicherheit — was bedeutet eigentlich Sicherheit? Zustand des Sicherseins, Geschiitztsein vor
Gefahr oder Schaden, hochstmaogliches Freisein von Geféahrdungen, so schreibt es der Duden.
Doch Sicherheit ist mehr — Sicherheit ist elementar. Diesem Leitmotiv verschreiben wir unser
tagliches Tun und Handeln.

GOSSEN METRAWATT steht als Synonym fiir Sicherheit und Qualitat Made in Germany. Seit 1906
begleiten wir unsere Kunden mit unserem Leistungsspekirum bei Ihrer tdglichen Arbeit und
Herausforderungen in der elektrischen Sicherheit. Dabei konnten wir Gber all die Jahrzehnte mit
Innovationskraft maBgeblich an der Entwicklung der Messtechnik mitwirken.

Die Digitalisierung macht auch vor der Mess- und Priiftechnik keinen Halt! Mit der digitalen
Vernetzung von Energie-, Daten- und Kommunikationstechnik erweitern sich die Anforderungen
an die Priifung der elektrischen Sicherheit, an das Datenmanagement und die Netzanalyse.
Intelligente Priifgeréte, Messtechnik und Softwareldsungen gewéahrleisten, dass Sie — unsere
Kunden — auch kiinftig immer auf der sicheren Seite sind. Dabei nutzen wir die Digitalisierung,
um die tagliche Arbeit mit unseren Geraten und Analysetools noch einfacher, flexibler und
dynamischer zu gestalten. Mit unserer neuen Cloud-Plattform bieten wir Innen digitale Dienste
und innovative Services, fiir mehr Ubersicht und Komfort sowie einer héheren Effizienz lhres
Prifdaten- und Priifmanagements. Durch den kontinuierlichen Ausbau und Weiterentwicklung
der Funktionen, neuen Features und Applikationen, sorgen wir fiir eine zukunftssichere
Plattformlsung fiir Ihre Bediirfnisse in der Mess- und Priiftechnik — ein Blick lohnt sich!

Mit der aktuellen Ausgabe unseres Hauptkatalogs halten Sie unser umfangreiches Portfolio der
Mess- und Priiftechnik in den Handen. In dieser Ausgabe finden Sie viele Neuheiten, wie z. B.
Prifgeréate flr Batteriepriftechnik oder E-Mobility, aber auch innovative Mess- und Priftechnik
fir die elektrische Sicherheit oder Power Quality.

Unser Vertriebsteam steht lhnen flr weitere Fragen gerne digital und personlich zur Verfligung.
Wir freuen uns auf Ihren Kontakt — Sprechen Sie uns an!
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MIT SICHERHEIT GUT INFORMIERT

Uber unsere vielfaltigen Informationswege sind Sie stets auf dem aktuellsten Stand und erhalten die neuesten Informationen aus der
griinen Welt der Mess- und Priiftechnik. Wir informieren Sie (iber aktuelle Messen und Events, Webinare und digitale Weiterbildungs-
angebote, Produktvorstellungen, Normen und Richtlinien sowie Aktionen — direkt vom Hersteller aus erster Hand!

NEWSLETTER

Wir informieren Sie in unregelméaBigen Abstanden, ca. 10-12 x pro Jahr.
Melden Sie sich noch heute gleich an. https://www.gmc-instruments.de/services/newsletter

SOCIAL MEDIA

Folgen Sie uns in die sozialen Netzwerke:

\(MTube Ei

A GOSSEN METRAWATT


https://www.youtube.com/c/GOSSENMETRAWATT-COM
https://www.youtube.com/c/GOSSENMETRAWATT-COM
https://www.instagram.com/gossenmetrawatt.official
https://www.instagram.com/gossenmetrawatt.official
https://www.facebook.com/GOSSENMETRAWATT
https://www.facebook.com/GOSSENMETRAWATT
https://www.linkedin.com/company/gossenmetrawatt
https://www.linkedin.com/company/gossenmetrawatt
https://www.xing.com/pages/gossenmetrawattgmbh
https://www.xing.com/pages/gossenmetrawattgmbh
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DEUTSCHE INDUSTRIEGESCHICHTE SEIT 1906

Die GMC Instruments Gruppe steht weltweit mit ihren Marken GOSSEN METRAWATT,
CAMILLE BAUER, DRANETZ, PROSYS, GOSSEN sowie SEAWARD und RIGEL ftir
Innovation und Qualitat im Markt der elektronischen Investitionsg(iter.

GOSSEN METRAWATT in Niirnberg (D) ist fiihrend bei Mess- und Priifgeraten und steht
flr elektrische Sicherheit, Energiemanagement-Losungen sowie Stromversorgungen.
CAMILLE BAUER (CH) ist spezialisiert in der industriellen Mess- und Prozesstechnik
und bietet Losungen im Bereich des Starkstrom-Monitoring und der Positions-Sensorik.
Fir Netzqualitdt und Netzanalyse stehen die Produkte der Marke DRANETZ (USA).
PROSYS (GB) steht fiir hochprézise Zangenmesstechnik. Im Markt der Lichtmesstechnik
ist GOSSEN (D) erfolgreich tatig. Die jingsten Mitglieder SEAWARD (GB) und RIGEL
(GB) bieten Produkte im Bereich der Mess- und Priiftechnik an.

Unsere internationalen Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, der Schweiz,
England und in den USA. In Italien, den Niederlanden, Tschechien, der Schweiz,
Osterreich, Frankreich, Spanien sowie in China sind wir mit eigenen Vertriebsgesell-

schaften vor Ort préasent.

Verantwortlich fiir fachkundige Beratung, den Verkauf, der Projektierung sowie

der Schulung und den Support ist die Gossen Metrawatt GmbH. Unsere kompetente
After Sales-Betreuung inklusive Service, Kalibrierung und Reparatur wird durch die
GMC-I Service GmbH sichergestellt.
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111+ JAHRE
ENTWICKLUNG VOM
MESSTECHNIK-PIONIER

ZUM INNOVATIONSFUHRER

1906 - HEUTE

2005 Ubernahme durch neue

1990 Die Réchling-Gruppe libernimmt Gesellschafter.

die Paul Gossen GmbH aus der Bergmann . 2015 (bernahme der Seaward-Gruppe, einem
EW AS, einer Betelligungsgeselischaft e 1c ctalldingsgesell- . Hersteller von elektrischen Mess- und Priif-
der Siemens AG. schaften wurde das Fundament fiir

geraten fir die sicherheitstechnische Gerate- )

priifung, der Medizingerétepriifung sowie von 2020 Zusammenfiihrung der Marke
Priifungen im Bereich erneuerbarer Energien. und Firmierung.

Aus der GMC-I Messtechnik GmbH
1946-1967 1967-1978 wird die Gossen Metrawatt GmbH.
Ein klares Bekenntnis zur Marke
GOSSEN METRAWATT.

zukiinftiges Wachstum geschaffen.

ég-"szUge’";TeR‘{emBB getra""aﬁd 2016 Ubernahme der Kurth Electronic GmbH,
Tels] GUIEA LB LIy EINT v Ui einem 1977 gegriindeten Messtechnik- ‘
Umfirmierung zur Metrawatt GmbH. Spezialisten im Bereich Telekommunikation. GOSSEN METRAWATT
. —t—t—tt 1ttt 1t
E DRANETZ 2018 Ausbau der Servicekapazitaten.

Die GMC-I Service GmbH schafft durch
den Umzug auf das Grundig-Areal neue
Servicekapazitaten.

2007 Ubernahme der Global Power Technolology Gruppe,
welche aus der 1962 gegriindeten Dranetz, einem
1993 Fusion zur Gossen Metrawatt GmbH. Marktfiihrer im Bereich Netzqualitét & Netzanalyse,

Zusammenschluss der zur Rochling- sowie Electrotek Concepts und Daytronic besteht

Gruppe gehdrigen Unternehmen Gossen

und Metrawatt zur Gossen Metrawatt 2019 Weichenstellung auf Zukunft.

GmbH. Mit Camille Bauer wurde eine . Umzug unserer Fertigungsgesellschaft

weitere Rochling Tochter in die Gruppe 2008 Griindung des Unternehmens GMC-1 PROSyS Ltd. MTP Messtechnik Produktions GmbH

tberfiihrt. Das neue Unternehmen ist ein Spezialist fiir die in die neuen Raumlichkeiten am
Entwicklung und Produktion von Stromzangen und Giterhafen Niirnberg und Optimierung

Rogowski Spulen. der Produktionsprozesse.
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METRACELL BT PRO

Mobiler Batterietester fiir Spannungs- und
Widerstandsmessung.

SECUTEST ST BASE

Prifgerat zur Priifung der elektrischen Sicher-
heit von elektrischer Geréte geméaB VDE 0701-
0702, IEC 62353 (VDE 0751), IEC 60974-4
(VDE 0544-4), EN50678.

SECUTEST ST PRO BT
COMFORT

Prifgerat mit Touch Display und Bluetooth zur
Priifung der elektrischen Sicherheit von elektri-
scher Gerate gemas VDE 0701-0702, IEC 62353
(VDE 0751), IEC 60974-4 (VDE 0544-4).

METRAHIT IM TECH

Multimeter, Milliohmmeter und Datenlogger

PROFITEST H+E BASE C

Diagnosegerat fiir die Uberpriifung des
Funktionsverhaltens von E-Ladestationen fiir
Elektrofahrzeuge.

PROFITEST H+E XTRA C

Diagnosegerat fiir die Uberpriifung des
Funktionsverhaltens von DC-Ladepunkten.

Allice Messtechnik GmbH

METRACABLE TDR PRO

Time Domaine Reflektometer flir Fehlersuche in
Kabeln und Leitungen.

SECUTEST ST PRO

Priifgerat mit Touch Display zur Priifung der
elektrischen Sicherheit von elektrischer Geréte
gemaB VDE 0701-0702, IEC 62353 (VDE 0751),
IEC 60974-4 (VDE 0544-4), EN 50678.

SECULIFE ST PRO

Priifgerat mit antibakterieller Geh&usebeschichtung
und Touch Display zur Priifung der elektrischen
Sicherheit elektrischer Gerate fiir IEC 60601,

IEC 62353, VDE 0701-0702 und IEC 60974-4,
R-PE Priifstrom 10A.

PQ5000-MOBILE

Dreiphasiger mobiler Energie- und Netzstorana-
lysator, programmierbar.

Seite 02 - 10 ‘ Art.-Nr.: PQ5000-MOBILE

PROFITEST H+E BASE 32

Diagnosegerat fiir die Uberpriifung des Funk-
tionsverhaltens von E-Ladestationen fir Elektro-
fahrzeuge, 32A CEE Steckdose.

PROFITEST PV 1500

Priifgerat mit TFT-Grafik-Display zur Ermittlung
elektrischer Kennwerte von PV-Modulen und
-Strings bis max. 1500 V.
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METRAFUSE FD PRO

Fuse Detector zur Identifzierung von Sicherun-
gen und Leitungsschutzschaltern in elektrischen
Installationen.

METRALINE RLO CHECK

Qigital anzeigendes Niederohmmessgerat zur
Uberpriifung von Leitungswiderstanden bis 20
in Elektroanlagen.

LABKON P500-20-25

Programmierbare Stromversorgung mit Rechner-
Interface /Ausgang 0-20 V DC / 0-25 A / max.
500W.

SECULIFE SP BASE

Digitaler SPO2-Simulator mit 2,4-Zoll-
Farb-Touchscreen.

Seite 07 - 2 Art.-Nr.: M696B

Allice Messtechnik GmbH

\‘ll 110 \‘D

METRAVOLT 1500

Spannungs- und Durchgangspriifer nach
DIN EN 61243-3 bis 1.000 V AC / 1.500 V DC
bei Frequenzen bis 2 kHz.

PE RLO-CHECK-PACKAGE

Qigital anzeigendes Niederohmmessgerat zur
Uberpriifung von Schutzleitern an Beleuchtungs-
anlagen.

LABKON P800-20-40

Programmierbare Stromversorgung mit Rechner-
Interface /Ausgang 0-20 V DC / 0-40 A / max.
800 W.

ZUBEHOR

PROFITEST REMOTE

3-phasiger Prifadapter fiir PROFITEST
MTECH+ 1Q, MXTRA 1Q und PRIME.

METRALINE PRO-TYP EM Il

1- und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker

Typ 2; wie PRO-TYP EM | mit zusatzlicher
Schuko-Steckdose zum Prifen mit dem Profitest
Master.

METRALINE PRO-TYP EM |

1- und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 2
zum Prifen der Wirksamkeit von SchutzmaBnah-
men an E-Ladepunkten mit dem Profitest Master.

METRALINE PRO-TYP EM Il

1- und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker

Typ 2; wie PRO-TYP EM Il mit zusétzlichem aus-
tauschbarem Priifstecker zum Priifen mit dem
Profitest Master.
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UBERSICHT

O MULTIMETER

Sichere und zuverldssige Multimeter flir jede Anwendung
|

NETZQUALITAT

Mit Netzstéranalysatoren von GOSSEN METRAWATT zu stabileren Netzen

0 PRUFGERATE

Priifgerate fiir die Uberpriifung der elektrischen Sicherheit an elektrischen Anlagen und Installationen
|

0 PRUFGERATE

Priifgerate fiir die Uberpriifung der elektrischen Sicherheit an elektrischen Geraten

0 LABORSTROMVERSORGUNGEN

Regelbare Strom- und Spannungsquellen sowie elektronische Lasten

SOFTWARE

Ubertragen, darstellen, verwalten, dokumentieren — die Softwarepalette von GOSSEN METRAWATT

0 MEDIZIN — MESS- UND PRUFGERATE

Ubersicht — Mess- und Priifgeréte fiir die Medizintechnik
I

0 METRALINE

Ubersicht — Mess- und Priiftechnik mit optimiertem Leistungsumfang

ENERGIEMANAGEMENT / REGELUNGSTECHNIK

Ubersicht — Energiemanagement / Regelungstechnik

DIENSTLEISTUNG

Seminare — Service — Zertifizierung

‘I ANHANG

Vorschriften — Sicherheitsnormen — Werkstattausriistungen — Typverzeichnis
|

Weitere verfiighare Kataloge der GMC-Instruments Gruppe:

INDUSTRIETECHNIK MEDIZINTECHNIK FOTOTECHNIK

Www.gossenmetrawatt.com
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MULTIMETER
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Ein Multimeter ist ein Vielfach-Messgerat vornehmlich fiir elektrische GroBen,
das verschiedene Messarten und -bereiche in einem Gerét vereinigt. Messen
heiBt Vergleichen einer bekannten mit einer unbekannten GréBe. Wir vergleichen
unsere Multimeter mit den Normalen der PTB Braunschweig. Dies wird mit

dem DAKkS-Kalibrierschein bestatigt. Die Multimeter der METRAHIT-Serien sind
robuste, zuverldssige DMM mit Gehausen aus schlagfestem Kunststoff und der
einzigartigen patentierten Buchsensperre ABS. Die Gerate présentieren sich in
modernem Design und sind mit der absolut neuesten Technik und Sicherheit
versehen.

INHALT

MULTIMETER

01-2  Ubersicht

01-4  Advanced Multimeter: AM-Serie
01-5 Professionelle Multimeter: PM-Serie
01-6  Spezialgeréte: S-Serie

01-8  TRMS-Digital-Multimeter

01-9 Isolationsmessgeréte

01-10 Milliohmmeter, Isolationsmessgerate
01-12  Miliohmmeter

01-13  Ex-Multimeter

01-14 Digitale- / Analoge Klapp-Multimeter
01-15 Analoge Multimeter

01-16 Prozesskalibrator

01-17 Kalibrator / Diagnosegerét

01-18 Digitale Hand-Multimeter — Ubersicht

MULTIMETER ZUBEHOR:

01-22 Nebenwiderstdnde / Messadapter / Schnittstellenadapter
01-24 Stromsensoren

01-25 Zangenstromsensoren / Stromwandler

01-26 Tastkopfe, Temperaturfiinler

01-27 ZUBEHOR - Ubersicht

01-28 Tastkopf, Kabelsets

01-29 Kabelsets / Sicherungen

01-30 Taschen, Koffer, Hillen, Aufhdnger fiir Multimeter
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SEITEO1 -2 UBERSICHT

Allice Messtechnik GmbH

MULTIMETER @
I

AM-SERIE

415-stellige TRMS-Digital-Multimeter
fiir den professionellen Einsatz mit einer
Aufldsung von 12 000 Digits

METRAHIT AM BASE
SEITEO1 -4

METRAHIT AM PRO
SEITEO1 -4

METRAHIT AM TECH
SEITEO1 -4

METRAHIT AM XTRA
SEITEO1 -4

PM-SERIE

4%;-stellige High-End TRMS-
Digital-Multimeter, systemfahig mit IR-
Schnittstelle — 60 000 Digits
Auflésung

METRAHIT PM TECH
SEITEO1-5

METRAHIT PM XTRA
SEITEO1 -5

METRAHIT PM PRIME
SEITEO1-5

S-SERIE

TRMS-Prézisions-Multimeter,
Temperaturmessgerat und Datenlogger
fiir den anspruchsvollen, universellen
Einsatz in Labor und Service

METRAHIT OUTDOOR
SEITEO1 -6

METRAHIT EU PRO
SEITEO1 -6

METRAHIT ENERGY
SEITEO1 -7

METRAHIT T-COM PLUS
SEITEO1 -7

DIGITALE HAND-MULTIMETER

Universal TRMS-Digital-Multimeter mit
Analogskala fiir den Einsatz in allen
Bereichen der Elektrotechnik

METRAHIT HIT 2+
SEITEO1 -8

METRAHIT WORLD
SEITEO1 -8

ISOLATIONSMESSGERATE UND
KABELMULTIMETER

Multimeter und Isolationstester fiir den
Service-Bereich zum Messen und Priifen
von Flurfahrzeugen, Hausgeréten (weiBe
Ware), Telefonanschliisse und anderen
Anwendungen METRAHIT ISO

SEITEO1 -9 SEITEO1 -9

METRAHIT ISO@AREO

METRAHIT COIL
SEITEO1 -9

MILLIOHMMETER
ISOLATIONSMESSGERATE

Isolationswiderstandstester, Milliohmmeter,
4%-stelliges Multimeter und Datalogger.
Zum Milliohmmeter und Multimeter wurde
zusatzlich ein Isolationstester fiir Messungen
bis in den Giga-Ohm-Bereich integriert

METRAHIT IM TECH
SEITEO1 - 10

METRAHIT IM XTRA
SEITEO1T - 11

METRAHIT IM E-DRIVE

METRAHIT 27M

SEITEO1T - 11 SEITEO1 - 12

www.gossenmetrawatt.com
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MULTIMETER .
UBERSICHT SEITEO1 - 3

EX MULTIMETER

Digitale explosionsgeschiitzte Multimeter
und Milliohmmeter.

Durch ihre eigensichere Konstruktion aber
auch durch das robuste Gehéuse geeignet

fiir den Einsatz in den Bereichen Bergbau
und Chemie/Petrochemie METRAHIT 27EX METRALINE EXM25

SEITEO1 - 13 SEITEO1 - 13

DIGITALE / ANALOGE
KLAPP-MULTIMETER

434-stellige TRMS-Digital-Multimeter fiir
den professionellen Einsatz mit einer
Auflésung von 30000 Digits

METRAport 40S METRAport 3A
SEITEO1T - 14 SEITEO1 - 14

DIGITALE / ANALOGE
HAND-MULTIMETER

Multimeter fiir den Unterricht, die
berufliche Ausbildung, Schulung sowie
den Einsatz im Elektrohandwerk, im

Industriebetrieb, in Service und Montage
METRAHIT 2A METRAmax 2

SEITEO1 - 15 SEITEO1 - 15

PROZESSKALIBRATOR
MULTIMETER / KALIBRATOR

Multifunktions-Prozesskalibrator und
TRMS-Prazisions-Multimeter fiir die
Bereiche mA, mV,V und Ohm inkl.
Datenlogger fiir den anspruchsvollen,

universellen Einsatz in Labor und Service METRACAL MC METRAHIT CAL
SEITEO1 - 16 SEITEO1 - 17

DIAGNOSEGERAT

Handliches und robustes Adressier- und
Diagnose-Werkzeug fiir Inbetriebnahme,
Wartung und Service

METRAHIT ASi V3.0

SEITE 01 - 17
MULTIMETER ZUBEHOR
Adapter, Ladegerate, Netzteile,
Stromsensoren, Zangenstromsensoren,
Stromwandler, Tastkopfe, Temperatur-
flihler, Kabelsets, Sicherungen, Taschen
und Koffer
CP/HWZ Kabelsets Taschen/Koffer
SEITE 01 - 24 SEITE 01 - 28 SEITE 01 - 30

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITEO1 - 4

ADVANCED MULTIMETER: AM-SERIE

Allice Messtechnik GmbH

MULTIMETER @
I

METRAHIT AM-SERIE

4%>-stellige TRMS-Digital Multimeter mit einer Auflésung von 12000 Digits

STANDARD fiir alle Gerate der AM-Serie:

* Auflésung 12000 Digits, 4%2-stellig, TRMS AC,
AC+DC-Funktion

* 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS
(patentiert)

* GroBes beleuchtetes Display mit 15mm hohen
Ziffern und Quasianaloganzeige

* Spannungsmessung mit Grundgenauigkeit von
+0,05 % (Vo)

» Messkategorie 1000 V CAT Il und 600 V CAT IV,
Geréteschutzart IP52

* Automatische Messwertspeicherung
DATA/MIN/MAX

METRAHIT AM BASE mit 12 Multimeterfunktionen

Multimeter mit hochohmigen Messeingangen ohne

direkte Strommessung, z.B. zum Einsatz in der Ener-

gietechnik bei EVUs

* \/(AC, DC, AC+DC), A (AC, DC, AC+DC, mit Zange),
Ohm, °C, Durchgang, Diode, Hz (V, A)

e Clip-Faktor 1:1/10/100/1000 fiir Stromsensoren

METRAHIT AM PRO mit 16 Multimeterfunktionen,
wie METRAHIT BASE + direkte Strommesssung
Multimeter mit Tiefpassfilter und reduziertem Span-
nungseingangswiderstand, z. B. flir Messungen an
Frequenzumrichtern

» Wechselspannungsmessung mit reduziertem
Eingangswiderstand (1 MOhm)

METRAHIT AM TECH mit 20 Multimeterfunktionen,
wie METRAHIT AM PRO + Kapazitat

Multimeter mit optimierten Strombereichen, z. B. fiir

Messungen an Messumformern in der Prozessindus-

trie

* Clip-Faktor einstellbar fiir Stromsensoren (V) und
-wandler (A)

» Strombereiche optimiert fiir Messumformerausgang
4-20 mA

METRAHIT AM XTRA mit 23 Multimeterfunktionen,
wie METRAHIT AM TECH (ohne Clip-Faktor) +
Pt100/1000 + Tastverhéltnis

System-Multimeter mit Datalogger,
IR-PC-Schnittstelle und Netzteilanschluss

* |R-Schnittstelle und integrierter Messdatenspeicher
fur 15400 Messwerte

* Netzteilanschluss
* inklusive Gummischutzhille

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Messkabelsatz KS17-2

e Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)
* DAKkS-Kalibrierschein

* Set METRAHIT AM PRO (M242A): im Koffer HC20
mit AC-Stromzange WZ12A

« Zuschaltbarer 1 kHz/~3 dB-Tiefpassfilter 1yp | Artikel
METRAHIT AM BASE M241A
METRAHIT AM PRO M242A
METRAHIT AM TECH M243A
METRAHIT AM XTRA M240A
Funktion AM BASE AM PRO AM TECH AM XTRA
Clipfunktion [ ] ] n [ |
Frequenzmessung 100kHz 100kHz 100kHz 1 MHz
Tastverhaltnis - - - |
Temperatur °C/°F TC (K) TC (K) TC (K) TC (K)/RTD
Netzteilanschluss - - - |
IR-Interface - - - ]
Datalogger - - - n
VAC mit Tiefpassfilter - ] ] ]
Gummischutzhlle optional optional optional [ ]
TRMS Bandbreite (Vac) 1kHz 10kHz 10kHz 20kHz
TRMS Strommessung - 0,1 mA ... 10(16) A 1pA... 10 (16)A 10nA...10(16) A
Kapazitdtsmessung - - ] ]
Artikel M241A M242A M243A M240A

www.gossenmetrawatt.com
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MULTIMETER
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PROFESSIONELLE MULTIMETER: PM-SERIE

SEITEO1 - 5

METRAHIT PM-SERIE

4%,-stellige Digital Multimeter, systemféhig mit IR-Schnittstelle — 60 000 Digits Auflésung

STANDARD fiir die PM-Serie

* Auflésung 60000 Digits, 4%;-stellig,
Grundgenauigkeit von +0,05 % (Vpc)

* 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS
(patentiert), Schmelzsicherung

* DAKKS Kalibrierzertifikat im Lieferumfang

* (GroBes beleuchtetes Display mit 15 mm hohen
Ziffern

* Echteffektivwertmessung TRMS AC, AC+DC-
Funktion

 Auto Range — automatische Anpassung des
Messbereichs fiir optimale Auflésung

* |R-Schnittstelle fiir Systemanbindung

METRAHIT PM TECH mit 23 Multimeterfunktionen

* Einsatz wie AM Tech, aber mit erhdhter Auflésung
und systemfahig mit IR-Schnittstelle

* Clip-Faktor einstellbar fiir Stromsensoren (V) und
-wandler (A)

« Strombereiche optimiert fir
Messumformerausgang 4—20 mA

» Messkategorie 1000 V CAT Il und 600 V CAT IV,
Geréteschutzart IP52

METRAHIT PM XTRA mit 26 Multimeterfunktionen,
wie METRAHIT PM TECH + Pt100/1000 +

Tastverhéltnis

Wie AM XTRA mit groBerem Datenspeicher und hohe-
rer Aufldsung und Vac Bandbreite bis 100 kHz

* |R-Schnittstelle und integrierter Messdatenspeicher
fur 61600 Messwerte

» Messkategorie 1000 V CAT Il und 600 V CAT IV,
Gerateschutzart IP52

* Netzteilanschluss

METRAHIT PM PRIME - optional mit
Bluetooth® und APP

* Echteffektivwertmessung unter anderem mit; VAC
TRMS, VAC+DC TRMS, VDC, AAC TRMS, AAC+DC
TRMS, ADC dB, Hz(V), Hz(A), V, °C / °F (TC/RTD)

* Auflosung von 310000 Digits, Dreifachanzeige mit
zuschaltbarer Displaybeleuchtung fiir schwierige
Lichtverhaltnisse — Grundgenauigkeit 0,02 %

» Messdatenspeicher bis zu 300 000 Messwerte

* Fernsteuerbarkeit des Gerétes (iber Bluetooth®-
Schnittstelle (nur Geratevariante M248B)

* TRMS Bandbreite 100 kHz
* CAT 600V / CAT IV 300 V
* Zuschaltbares 1 kHz/—3 dB-Tiefpassfilter

* Auto Range — automatische Anpassung des
Messbereichs fiir optimale Auflésung

* Patentierte automatische Messwertspeicherung
nach Stabilisierung

* |R-Schnittstelle — komplett fernsteuerbar ohne
Drehschalterbetatigung

« Optional mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle

FREEWARE

App fiir Smartphone oder Tablet mit Android ™ fir die
Bluetooth®-Variante

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Messkabelsatz KS17-2

* Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)

* DAKKS-Kalibrierschein

* Gummischutzhille

* Hartschalenkoffer HC20 (PM TECH, PM XTRA)

Tvp | Artikel
METRAHIT PM TECH M253A
METRAHIT PM XTRA M250A
METRAHIT PM PRIME M248A
METRAHIT PM PRIME BT M243B
PM TECH PM XTRA PM PRIME PM PRIME BT
Clipfunktion [ ] [ ] [ ] [ ]
Frequenzmessung 300kHz 1MHz 1MHz 1MHz
Tastverhéltnis - ] u u
Temperatur °C/°F TC (K)/RTD TC (K)/RTD TC (K)/RTD TC (K)/RTD
Netzteilanschluss - u u u
IR-Interface u ] [ ] ]
Bluetooth - - - u
Datalogger - [ ] [ ] [ ]
VAC mit Tiefpassfilter - | ] u |
Gummischutzhiille u u u u
TRMS Bandbreite (Vac) 20kHz 100kHz 100kHz 100kHz
TRMS Strommessung 1pA...10 (16) A 10nA...10(16) A 1nA...10A (16A) 1nA...10A (16A)
Kapazitdtsmessung n ] [ ] [ ]
Artikel M253A M250A M248A M248B

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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, MULTIMETER
SEITEO1 - 6 SPEZIALGERATE: S-SERIE

METRAHIT OUTDOOR OUTDOOR-Multimeter

Das OUTDOOR-Multimeter wurde speziell fiir die  LIEFERUMFANG:
Herausforderungen entwickelt und gebaut,  Multimeter
d_enen sich Ing"emeure und Techniker im rauen « Messkabelsatz KS17-2
Einsatz gegeniibersehen.

* Gummischutzhille

Es ist absolut robust, stoBfest, wasserdicht, staub- ) i
dicht und auch unter extremen Temperaturen einsatz-  * ZWei 1,5V Mignonzellen (AA)

fahig. * DAKKS-Kalibrierschein
Technik und Funktionsumfang entsprechen dem
METRAHIT PM XTRA Typ ‘ Artikel
[ METRAHITOUTDOOR |  mM2400 |
EIGENSCHAFTEN:

* Spezielles robustes Design mit schlag- und
stoBfestem Gehause

* zusétzliche Gummischutzhille

* besondere Farbgebung ,sand”

* |P65: Staubdicht /Strahlwasser

* Patentierte dichte Buchsensperre

* Und weitere Funktionen wie METRAHIT PM XTRA

METRAHIT EU PRO Spezialmultimeter mit direkter Strommessung

Spezialmultimeter fiir den Anschluss an LIEFERUMFANG:
Stromwandler ohne Schmelzsicherung, um eine  « puitimeter
Gefahrdung durch die Unterbrechung der . ]
Wandlerkreise zu verhindern (deshalb Messkate- l\/leslskabelsatlz KS17-2,
gorie 600 V CAT ) e Zwei 1,5V Mignonzellen (AA),
* DAKKS-Kalibrierschein
Bl RAEE * Gummischutzhile
* Mit 21 Multimeterfunktionen, siehe Standard bei « Hartschalenkoffer HG20
PM-Serie

* Direkte Strommessung

Typ | Artikel
* Clip-Faktor einstellbar fir Stromsensoren (V) und
-wandler () | METRAHITEUPRO | M252A |

* Wechselspannungsmessung mit reduziertem
Eingangswiderstand (niederohmig, 1 MOhm)

* Zuschaltbarer 1 kHz/—3 dB-Tiefpassfilter

www.gossenmetrawatt.com
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SPEZIALGERATE: S-SERIE

SEITEO1 -7

METRAHIT EN ERGY Leistungs-Multimeter und PQ-Analysator
Multimeter mit Leistungs- und Energie-Mes- * Crestfaktor CF, Leitfahigkeit nS, Niederohm RSL,
sung, z.B. zur Erfassung des Energieverbrauchs Tastverhaltnis %, Kabelldnge km
im Betrieb und im Stand-by bei Geraten der * Zuschaltbares 1 kHz/~3 dB-Tiefpassfilter fiir
Unterhaltungs-, Kommunikations- und Informa- Spannungsmessungen am FU_Ausgang
tionstechnik oder Hausgeréten (WeiBe Ware, « Datenlogger fiir bis zu 300000 Messwerte im
z.B. Kiihlschrénke) sowie ein einphasiger integrierten Speicher
Netzanalysator (Power Quality Tool) zur Priifung « IR-Schnitstelle — kompltt fernsteusrbar ohne
der Netzqualitat. ) B
: Drehschalterbetatigung
EIGENSCHAFTEN: LIEFERUMEANG:
* Aufldsung 60000 Digits, 4%-stellig, « Multimeter
Grundgenauigkeit von +0,05 % (Voc) Mu lk belsatz KS29
* Messkabelsatz
* Vac, c+oc TRMS (100 kH2), Ve, Ac.ac+oc TRMS, Aoc, . .
0B, Hz (V) Hz (A, €2, b, Diode, °C/°F (TC/RTD) BunaitEe i i
« Strom: direkt 10 nA ...10 (16) A, sowie iber * Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)
Zangenstromwandler und -sensoren mit * DAKKS-Kalibrierschein
Clip-Faktor
e Leistungsmessung (W, VAr, VA, PF): Wirk-, Blind- ZUSATZLICH IM DC-POWER SET (M249D):
und Scheinleistung und deren Extremwerte ’
« Energiemessung (Wh, VArh, VAR): Wirk-, * 1 x Stromsensor CP1800
Blind-, Scheinenergie, Leistungsmittelwert * 1 x Messwiderstand SR9800
mit einstellbarem Periodenzeitraum und deren * 1 x Hartschalenkoffer HC30
Maximalwert
* Netzqualititsanalyse: Erfassung von Uber-/
Unterspannungen (>0,5 s), Dips/Swells (>10 ms), Typ ‘ Artikel
Spannungspeaks (>0,5 ms) und -transienten
(>5 ps) und deren Registrierung mit Zeitstempel METRAHIT ENERGY M249A
und Details in Netzen mit 0, 50, 60 Hz MEI:ng\:JEiN:ET(;Y M249D
 Oberschwingungsanalyse: Effektivwerte und -
Verzerrungsanteile bis zur 15. Harmonischen
METRAHIT T-COM PLUS 33-stelliges Kabelmultimeter

3%-stelliges Kabelmultimeter fiir symmetrische
Kupferkabel in Telekommunikationsnetzen.
Systemgerét mit Datenspeicher, IR-Schnittstelle
und 25 Multimeterfunktionen

EIGENSCHAFTEN:

* Vac ac+DC TRMS (10 kHz), Ve, Anc, ac+pc TRMS,
Anc, Hz, Q, pF, Diode/Durchgang, °C / °F (Pt100/
Pt1000), 200 Hz Filter @ Vac

* |solationswiderstandsmessung mit Priifspannung
100V

 Fremdspannungserkennung, Fehlererkennung und
umschaltbare Polaritat

* Leitungssymmetrietest durch schnelles Umschalten
der Anschliissea—b —E

* Kabelldangenmessung mit einstellbaren
Kabelparametern

* Niederohmmessung (Kabelschleifen) RSL mit
Priifstrom von 2 mA

* |solationswiderstandsmessung mit Priifspannungen:
10V /100V

* Storresistente Kapazitatsmessung

* Unterdriickung von Handshake-Signalen mit
optionalem Signaturmessadapter SM100

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Messkabelsatz KS21-T und

e zwei 1,5 V Mignonzellen (AA),
 DAKkS-Kalibrierschein

Typ | Artikel
| METRAHITT-COMPLUS |  M246S |

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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MULTIMETER
SEITEO1 - 8 TRMS-DIGITAL-MULTIMETER

I
METRAHIT 2+ TRMS-Digital-Multimeter
36/7-stelliges TRMS-Digital-Multimeter mit LIEFERUMFANG:
Analogskala fiir den Einsatz in allen Bereichen der « \,timeter
3L RIS « Messkabelsatz KS17-ONE
EIGENSCHAFTEN: e Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)
* V(AC, DC), A (AC, DC), Ohm, °C, Durchgang, * Gummischutzhille
Diode, Hz * DAKkS-Kalibrierschein
 Strommessung direkt 10 pA bis 10(16) A
* Auflésung 6 000 Digits, Grundgenauigkeit +0,5 % Typ ‘ Artikel
PE3) \ METRAHIT 2+ [ m205A ]

* 4 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS
(patentiert), Schmelzsicherung

* Automatische / manuelle Messbereichswahl,
Automatische Messwertspeicherung
DATA/MIN/MAX

» Messkategorie 600 V CAT Il

METRAHIT WORLD Universal TMRS-Digital-Multimeter mit IR-Schnittstelle

36/7-stelliges Universal TMRS-Digital-Multimeter  * Automatische / manuelle Messbereichswahl,
mit Analogskala fiir den Einsatz in allen Bereichen ~ Automatische Messwertspeicherung
der Elektrotechnik, insbesondere im internationa- DATA / MIN / MAX

len Umfeld. * IR-Schnittstelle

« \/ (AC, DC), A (AC, DC) bis 10(16) A, Ohm, °C,
Durchgang, Diode, Hz, pF, Drehzahl, LIEFERUMFANG:
Tastverhaltnis * Multimeter

* Auflésung 6 000 Digits, Grundgenauigkeit +0,5 %  * Messkabelsatz KS17-2
(Voc) « Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)

* 4 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS  « gummischutzhiille und DAKKS-Kalibrierschein
(patentiert), Schmelzsicherung

Typ | Artikel
[ METRAHITWORLD |  M206A |

www.gossenmetrawatt.com
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[
METRAHIT ISO 43%-stelliges Multimeter und Isolationstester

43%-stelliges Multimeter und Isolationstester fiir * Datalogger fiir bis zu 15400 Messwerte
den Service-Bereich zum Messen und Priifenvon  « |_Schnittstelle — komplett fernsteuerbar ohne

Flurfahrzeugen, Geraten (weiBe Ware) und Drehschalterbetatigung
anderen Anwendungen — 30000 Digits Auflésung
— 26 Multimeterfunktionen LIEFERUMFANG:
EIGENSCHAFTEN: * Multimeter
* Vg, acsoc TRMS (10 kHa), Voc, Awc, ac.o TRMS,  * Messkabelsatz KS17-2

Anc, dB, Hz, Q, uF, Diode, °C / °F (TC/RTD) e Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)

 Strommessung direkt 100 nA ...10 A, sowie (iber * DAKKS-Kalibrierschein
Zangenstromsensoren mit Clip-Faktor
* Tiefpassfilter zuschaltbar, 1kHz/~3 dB fiir Vac Typ Artikel
* |solationswiderstandsmessung mit einstellbarer ‘ METRAHIT 1SO ‘ M246B ‘

Prifspannung (50V /100V/250V / 500V /
1000V) und Fremdspannungserkennung —

bis 3 GO
METRAHIT ISO@AERO /
MASTER TEST KIT Sonderausfiihrung fiir den Avionic-Service
Sonderausflihrung fiir den Avionic-Service mit spe- LIEFERUMFANG AERO MASTER TEST KIT |
zieller Low-Voltage-Isolationsmessung und DATA-Hold  (Z246A):
Funktion. Q IS0 Priifspannungen 10/ 50 /100 / « Avionic-Servicekoffer mit 68-teiligem speziellen
250/500V Mess- und Testzubehdr fiir die Luftfahrttechnik
Avionic-Servicekoffer mit speziellem Test- und
Messzubehor fiir die Luftfahrttechnik, bestehend aus  LIEFERUMFANG AERO MASTER TEST KIT Il
Messleitungen, Klemmen, Adapter und Anschliisse (M246N):
er MIL-Steckverbinder in einem wasser- und druck- Avionic-Senvicekoffer plus
dichtem Hartschalenkoffer. METRAHIT ISO@AERO
LIEFERUMFANG ISO@AERO (M246M)wie
METRAHIT ISO: Typ | Atikel
* zusdtzlich Netzteiladapter mit Weitbereichseingang METRAHIT ISO@AERO M246M
90...250V, 50/60Hz Aero MasterTest Kit | Z246A
Aero MasterTest Kit I M246N
METRAHIT COIL 434 stelliger Motorwicklungs- und Isolationstester
4% stelliges Multimeter, Isolationstester und * Tastverhéltnis in % bis 30V (Umax 1KV — nicht
Motorwicklungstester fiir den Service-Bereich spezifiziert)
zum Messen und Priifen von elektrischen * Strommessung direkt 100 nA ...10 A sowie (iber
Maschinen, z. B. Flurfahrzeugen mit Asynchron- Zangenstromsensoren mit Clip-Faktor
motor — 30000 Digits Auﬂésung — 28 Multimeter- Datalogger fiir bis zu 15400 Messwerte
funktion .
' ) * |R-Schnittstelle
* Windungsschlusserkennung mit 1000V
Prifspannung fir elektrische Maschinen LIEFERUMFANG:
 Automatische Bargraphanzeige der Streuung der * Multimeter
Motorwicklungen in Prozent « Messkabelsatz KS17-2 und zwei 1,5 V
* |solationswiderstandsmessung bis 3 GO mit Mignonzellen (AA)
einstellbaren Priifspannungen 50/100/250/500/ o Cojl-Test-Adapter
METRAHIT COIL Coil-Test-Adapter 1000 V und Fremdspannungserkennung « DAKKS-Kalibrierschein
* Viac, ac+nc TRMS (10 kHz), Vac @ TMQ, 1 kHz _
Tiefpass @ Vg, Voc, Aac. ac+nc TRMS, Anc, dB, Hz, Typ Artikel
Tastverhdltnis (%), Q, UF, Diode, °C/°F (TC/RTD) ‘ METRAHIT COIL ‘ M246C ‘

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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MULTIMETER

s 2

METRAHIT IM-SERIE

Vielfachmessgeréte fiir Wartung, Service und Diagnose

MULTIFUNKTIONAL
* |solationstest mit 50-1000 V

* Potentialausgleichstest mit 4-Leiter
Messtechnik

 Wicklungstest mit 1kV
* High-End Multimeter mit 100 kHz TRMS

UNIVERSELLE SCHNITTSTELLEN

* Unkomplizierter Datenaustausch per
Bluetooth oder optional USB

SCHNELLWECHSELAKKU
* Hohe Verfligharkeit

METRAHIT IM-TECH

Die Multimeter der METRAHIT IM-Serie sind
tragbare, duBerst robuste Vielfachmessgerate
konzipiert fiir den Feldeinsatz. Die robusten
Handheld-Multimeter bieten ein weltweit
einzigartiges Funktionsspektrum in kompakter
Ausfiihrung.

Isolationstester (IM XTRA und E-DRIVE), Milliohm-
meter, Windungsschlusstester (IM XTRA und E-DRIVE)
und Universalmultimeter. Sie sind ideal fir die Sicher-
heitsiiberpriifung und Diagnose an Elektro- und Hyb-
ridfahrzeugen sowie jeder Art von Elektromaschinen.

Auch in allen Bereichen von Labor, Priffeld und Ent-
wicklung finden die Multimeter ihre Anwendung.

ABS — AUTOMATISCHE BUCHSENSPERRE
* Keine falsche Buchsenbelegung
* Patentierte Schutzfunktion

INKLUSIVE SOFTWARE-LIZENZ
* fir IZYTRONIQ Business Starter

DAKkS-KALIBRIERSCHEIN
* Rickfuhrung auf nationale Normale
* Eigenes GMC-I Kalibrierzentrum

FARBGRAFIKDISPLAY
* Brilliante Farben mit hoher Aufldsung
* Tageslichttauglich mit Umgebungslichtsensor

Die Multimeter sind geeignet fiir Wartung, Service und
Diagnose an elektrischen Maschinen bzw. Antrieben
und Anlagen, im Bereich Automotive, Energie,
Automatisierung, Elektromobilitét (IM E-DRIVE) sowie
in der Luftfahrttechnik. Kompakt und multifunktional
fur den Feldeinsatz: Im Flugzeugcockpit ebenso
vorteilhaft einsetzbar wie an anderen beengten
Messorten, an denen sonst mehrere Einzelgeréte zum
Einsatz kommen missten.

In Verbindung mit dem optionalen COIL ADAPTER
XTRA (IM XTRA und E-DRIVE) sind Windungsschluss-
tests mit 1000V StoBspannung im Induktivitatsbereich
10 pH bis 5H maglich.

HOCHVOLTPRUFUNG
« Sicherheitstest nach UNECE R100

ROBUSTES GEHAUSE
* Feldtauglich flr viele Einsatzbereiche

SONDE MIT START, STOP UND STORE
* Ergonomische Bedienung

SOFTKEYS UND DREHSCHALTER MIT
UNTERFUNKTIONEN

* Schneller Zugriff auf Mess- und Priiffunktionen

o

Metrahit IM TECH

Das Multimeter METRAHIT IM TECH ist ein
Milliohmmeter und Universalmultimeter mit
Datenlogger.

Einsatzbereiche sind der Service vor Ort,
Laborbereich, Forschung und Entwicklung,
Priiffeld sowie spezielle Anwendungen in
Industrie und Luftfahrttechnik.

EIGENSCHAFTEN:
e 4-Leiter Milliohmmessung 200 mA / 1A

* Effektivwertmessung TRMS AC / AC+DC fiir Strom/
Spannung bis 10/100 kHz

* Direkte Strommessung 10 nA...1 A

* Strommessung mit Zangensensoren.
Ubertragungsfaktorist mit CLIP von 1:1 bis 1:1000
einstellbar

 Multimeter (V, A, Q, F, Hz, %, RPM, °C/°F)

* Data Reader und Sequenzmanager (Download)
* Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold

* IZYTRONIQ Priifmanagement-SW

LIEFERUMFANG
* Multimeter

* Kabelset KS17-2 Sicherheitsmessleitungen
rot/schwarz 4 mm

* 2x Kelvin-Klemme KC4

* Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-
USB-Ladebuchse

* USB-Steckernetzteil mit Kabel, USB/Micro-USB
* DAKkS-Kalibrierschein

* Gummischutzhlile

* Hartschalenkoffer fir Multimeter und Zubehor
* Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch

* [ZYTRONIQ BUSINESS STARTER Lizenz

Artikel
M272S |

Typ |
| METRAHIT IMTECHBT |

www.gossenmetrawatt.com
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METRAHIT IM-XTRA

Gerdt: Isolationstester, Milliohmmeter, Windungs- « Multimeter

SCh,lustSJ[ESte,r, un.d Url|versalrnt'{lt|met?r. ) * Kabelset KS17-2 Sicherheitsmessleitungen
Es ist ideal fur die Sicherheitsiberprifung und Diag- rot/schwarz 4 mm

nose an Elektromaschinen, Antrieben und Motoren. « 2% Kelvin-Klemme KC4

9@) Das Multimeter METRAHIT IM XTRA ist ALL-In-ONE- ~ LIEFERUMFANG:

EIGENSCHAFTEN: e Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-
* 4-Leiter Milliohmmessung 200 mA /1 A USB-Ladebuchse
« 2-Leiter Rlo-Messung nach DIN EN 61557-4 / * USB-Steckernetzteil mit Kabel, USB/Micro-USB
VDE 0413-4  DAKkS-Kalibrierschein
* Windungsschlussmessung mit 1000 V ¢ Gummischutzhiille
StoBspannung und optionalem COIL Adapter * Hartschalenkoffer fiir Multimeter und Zubehdr
* Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 G () * Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch
Metrahit IM XTRA Spannung bis 10/100 kHz
* Direkte Strommessung 10 nA...1 A .
o Typ ‘ Artikel
@ * Data Reader und Sequenzmanager (Download)
* Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold ‘ METRAHIT IM XTRA BT ‘ M273S ‘
ﬂggt i?\:’uasi?iazl?ilggn * IZYTRONIQ Priifmanagement-SW
METRAHIT IM E-DRIVE
® Das Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE ist ALL-In- LIEFERUMFANG:
ea ONE-Gerdt: Isolationstester, Milliohmmeter, Win- « Multimeter
dungsschlusstester und Universalmultimeter.

) ) . * Kabelset KS17-2 Sicherheitsmessleitungen
Es ist ideal fur die Sicherheitsiberprifung und rot/schwarz 4 mm

Diagnose an Elektro- und Hybridfahrzeugen mit der

dazugehdrigen Hochvolttechnik. ¢ TxKelvin-Klemme KC4

* 1x Kelvin-Sonde KC27

EIGENSCHAFTEN: « Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-
* Priifung nach UNECE R100 USB-Ladebuchse
* 4-Leiter Milliohmmessung 200 mA/ 1 A * USB-Steckernetzteil mit Kabel, USB/Micro-USB
* 2-Leiter Rlo-Messung nach DIN EN 61557-4 / « DAKKS-Kalibrierschein

VDE 0413-4

* Gummischutzhiille
* Hartschalenkoffer fir Multimeter und Zubehor
* Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch

» Windungsschlussmessung mit 1000 V
StoBspannung und optionalem COIL Adapter
* |solationswiderstandsmessung bis 3,1 G (

Metrahit IM XTRA « Effektivwertmessung TRMS AC / AC+DC fiir Strom/ * ZYTRONIQ BUSINESS STARTER Lizenz

Spannung bis 10/100 kHz
* Direkte Strommessung 10 nA...1 A Typ ‘ Artikel
* Data Reader und Sequenzmanager (Download) ‘ METRAHIT IM E-DRIVE BT ‘ M274S ‘

* Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold
* [ZYTRONIQ Priifmanagement-SW

COIL ADAPTER XTRA
METRAHIT IM XTRA und METRAHIT IM E-DRIVE * Polarisationsumkehr mit dem Drehschalter
ermdglichen in Verbindung mit dem optionalen « 2 Induktivitatsbereiche: 10 micro H ... 50 mH /
COIL TEST ADAPTER Windungsschlussmessungen 5mH .. 5H

an Elektromotoren und -generatoren. Der Adapter

Z270M ist universell fiir viele Elektromaschinen ol ST A e e

unterschiedlicher Leistungsklassen geeignet. * Automatische Signalisierung der Drehschalterposition
Fur DIN-Norm-Motoren entspricht dies Leistungen * Graphische Darstellung der Messergebnisse
von ca. 160 VA bis ca. 80 MVA.

T Artikel
EIGENSCHAFTEN: Lis ‘ :
« Gleichzeitiger Anschluss an 3 Wicklungen ‘ COIL ADAPTER XTRA ‘ 2270M ‘

* Drehschalter zur Auswahl der Wicklung

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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I
METRAHIT 27M 43-stelliges Milliohm- und Multimeter mit Datalogger
Milliohmmeter, 43-stelliges Multimeter und LIEFERUMFANG:

Datalogger, Temperaturmesser fiir den Service  « \yitimeter
vor Ort und filr Aufgaben im Labor: « Messkabelsatz KS17-S

Nieder- bzw. Milliohm-Messungen, z. B. Ubergangs- « Gummischutzhillle mit Traariemen
widerstand an SchweiB- und Nietverbindungen, g

Ableittest (Wick-Test) an der FlugzeugauBenhaut, * 3 NiMH-Akkus (AA)
Potenzialausgleich, Kontakte etc. * DAKKS-Kalibrierschein
EIGEN"SCHAFTEN: - T ‘ Artikel
* Aufldsung 30000 Digits
\ METRAHIT 27M | wm22ia |

* Vierleitermessung (Kelvin-Anschluss) in den
Messbereichen: 3,000 / 30,000 / 300,00 m
@ 1A (gepulst), 30,00 / 300,00 mQ @ 200 mA,
3,0000 /30,000 Q@ @ 20 mA

* |R-Schnittstelle

 Multimeterfunktionen: 3,0000 ... 600,0
Vac,ne. 300,00 Hz ... 3,0000 kHz, 300,0 ) ...
30,000 M, 30,00 ... 3000 M, Diode (3 V) /
Durchgang, -200,0 ... +600,0 °C (F) (RTD)

» DATA-Hold Speicher fir bis zu 1200 Messwerte

» Messkategorie 600 V CAT Il, Gerdteschutzart IP54

www.gossenmetrawatt.com
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[
METRAHIT 27EX 434-stelliges Milliohmmeter fiir Ex-geféhrdete Bereiche

434-stelliges Milliohmmeter fiir Ex-gefdhrdeten LIEFERUMFANG:
Bereichen zur Messung von niederohmigen o Multimeter
Ubergéngen in explosionsgefahrdeten Bereichen
z. B. Kontakte innerhalb des Flugzeugtanks i )
(Bonding-Test) sowie fiir allgemeine Niederohm-  * Kelvin-Sonde Typ KG27 (1 Stiick)
Messungen innerhalb oder auBerhalb des * Kelvin-Clip Typ KC4 (1 Stlick)
Ex-Bereichs z. B. an der FlugzeugauBenhaut — « Hartschalenkoffer HG30
Blitzschutz, ,Ableittest“ (Wick-Test) « DAKKS-Kalibrierschein

* Ex-Zertifikat INERIS 05ATEX0040/02

* 4+4 Batterien, Ex-zugelassen

EIGENSCHAFTEN:
* Messbereiche: 30m€2, 300me, 32, 30Q
* Aufldsung: 10 uQ

SONDERAUSFUHRUNG FUR AIRBUS (M2276):
* mit AIRBUS-Logo; Ident-No. 97F92003500000

* DATA-Hold-Speicher: 1200 Messwerte Airbus Aircraft Manual Maintenance (AMM)
» Baumusterpriifbescheinigung: INERIS 05ATEX0040

* Ex-Kennzeichnung: Ex Il 2 G EEx ia lIA T4 Typ Artikel
* |R-Schnittstelle METRAHIT 27EX M227F
« Messkategorie 50 V CAT | METRAHIT 27EX AIRBUS M2276

* Gerateschutzart IP54

METRALINE EXM 25 Digital-Multimeter fiir den Ex-Bereich

EIGENSCHAFTEN: LIEFERUMFANG:

* Spannung AC 0,01 ... 1160 V (TRMS bis 500 Hz),  * Multimeter
DC 0,001 ... 1610V * 1 Satz DATA-Hold-Messspitzen CAT IV 1 KV

* Widerstand 0.1 €2 .... 20 MQ * 1 Satz Normspitzen fiir C/A

* Strom 1mA.... 2A * 1 EXM-LB3 Lithium-Batterie

* Frequenz 0,1 Hz ... 10 kHz * 1 Bedienungsanleitung

« Fir eigensichere und nicht eigensichere
Stromkreise bis 1000 V zugelassen gemaB Typ ‘ Artikel
AIES EAIT S 480 METRALINE EXM25B M210B

* Hochste Sicherheit durch vergossene EXM-LED Ledertasche 72091
Schutzwidersténde in DATA-Hold-Messspitzen EXM-LB3 Lithium Batterie 72098
1000 V CAT IV

* Eigensichere Energieblocks, NiMH-Akku oder
Li-Batterie

e Ex 11 2G Ex ib IIC T4/T6 (Petrochemie)
e Ex | M2 Exib | (Kohleminen)

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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DIGITALE- / ANALOGE KLAPP-MULTIMETER
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MULTIMETER

METRAport 40S

43%-stelliges TRMS-Digital-Klapp-Multimeter

g

METRAport 3A

43%-stelliges TRMS-Digital-Klapp-Multimeter fiir
den universellen Einsatz in der allgemeinen
Elektrotechnik, Elektronik sowie im Automobil-
service.

EIGENSCHAFTEN:

* Die Neigetechnik ermdglicht die optimale
Einstellung des Ablesewinkels, bei umgehéngtem
Gerat bleiben beide Hande zum Messen frei

» Wird das Gerét zugeklappt, so schaltet sich dieses
automatisch ab, Anzeige- und Bedienteil sind
geschitzt

 Anwenderfreundlicher durch riickstellbaren
Sicherungsautomaten fiir die Strommessbereiche

* V(AC, DC), A (AC, DC) bis 10 A, Ohm, Durchgang,
Diode, Hz (V, A), pF, °C (TC/RTD), Drehzahl,
Tastverhaltnis

 Strommessung direkt und mit
Zangenstromsensoren, Clip-Faktor einstellbar

* Auflésung 30000 Digits, Grundgenauigkeit +0,2 %
(Voc), 10 kHz TRMS

* Automatische / manuelle Messbereichswahl,

Automatische Messwertspeicherung
DATA/MIN/MAX

Analog-Klappmultimeter

» Messkategorie 300V CAT Il
* USB Schnittstelle
* DAKKS Kalibrierzertifikat

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Messkabelsatz KS17-2

* Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)
* Tragriemen

* DAKkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

\ METRAport 40S | m2340

Analog-Klappmultimeter fiir gehobene Ansprii-
che mit Analoganzeige und 46 Messbereichen
fiir den universellen Einsatz in Prozesstechnik,
der Elektronik, Elektrotechnik, Priiffeld,
Entwicklung, Service und Ausbildung geméaB
EN 61010-1/DIN VDE 0411 Teil 1

EIGENSCHAFTEN:

 Zur Messung von Spannung, Strom, Widerstand
und Pegel

* Mit Spiegelskala

* Hoher Eingangswiderstand 10 M zur lastfreien
Spannungsmessung

* Automatische Batterieabschaltung bei
geschlossenem Gerat

» (berlastschutz in allen Bereichen 250V~ (auBer
Bereich 10A)

9 Spannungsmessbereiche 100mV...600V
* 9 Pegelmessbereiche

e 7 Strommessbereiche: 10mA...10A

* 5 Widerstandsmessbereiche: 1Q...20 MQ

* Klappdeckel fiir Skalenschréagstellung und
Transportschutz

» Messkategorie 300V CAT Ill, 600V CAT Il

* Genauigkeit nach IEC/EN 60051 Klasse 2,5 (AC)
1,5(DC, Q)

LIEFERUMFANG :

* Multimeter

* Messkabelsatz KS17-2

* 9V-Flachzellenbatterie IEC 6LR61
* Tragriemen

Typ | Attikel

METRAport 3A ‘ M113A

www.gossenmetrawatt.com
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[
METRAHIT 2A Analog-Multimeter

Kompaktes Basis-Analogmultimeter fiir * Spannungsmessung 0 ...0,15/0...0,5V=0 ...

Ausbildung und Hobby bzw. fiir Elektroanwen- 1,5/5/15/50/150/500V=/~

dungen * Strommessung 0 ... 50 mA=; 1A:0...0,5/5/

50/500mA/5A=/~1A:0..1,5/15/

EIGENSCHAFTEN: 150 mA/1,5/15A=/~

 Abmessungen BxHxT: 92 x 126 x 45mm * Widerstandsmessung 1 Q2 ... 1 MQ

* Gewicht: ca. 0,25kg ohne Batterie * Pegel 15 ... +56 dB

* Batterie: 1,5V IEC LR 6 (Mignon, AA)

* Herstellergarantie: 1 Jahr fiir Material und LIEFERUMFANG:

Fabrikationsfehler * Multimeter
» Messkategorie 500 V CAT I * 9V-Flachzellenbatterie IEC 6LR61
* Genauigkeit nach IEC/EN 60051 .
Kiasse 2,5 (AC, DC) vp | At
\ METRAHIT 2A [ miota ]

METRAmax 2 Analog-Multimeter

Das Analog-Multimeter wurde mit einem » Messkategorie 300 V CAT Il

namhaften deutschen Lehrsystemhersteller « Genauigkeit nach IEC/EN 60051

entwickelt und erfiillt die Anforderungen an Klasse 3 (AC) 3 (DC)

Unterricht und berufliche Ausbildung, auch
geeignet fiir Abgleich- und Revisionsarbeiten LIEFERUMFANG:

* Multimeter
EIGENSCHAFTEN: « Eine 9-V-Flachzellenbatterie IEC 6 LR 61 (6 F 22)
 Spannungsmessung 100mV...300V
« Strommessung 100mA... 3A Typ Artikel
* Wahlweise Einstellung Nullpunkt links/Mitte \ METRAmax 2 \ M102A \

* Hervorragende Uberlastfahigkeit

* automatische Batterieabschaltung

» Abmessungen BxHxT: 100 x 140 x 35mm
* Gewicht: ca. 0,3kg inklusive Batterie

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROZESSKALIBRATOR

Allice Messtechnik GmbH

MULTIMETER @
I

METRACAL MC

Multifunktions-Prozesskalibrator und Multimeter

Displaybeleuchtung und Mehrfachdisplay
2.B. Funktionen und Ausgabewert oder
Mess- und Simulationswert etc.

Getrenntes Batterie- und Sicherungsfach

Anschluss fiir externes Netzteil und
batterieunabhangige Dauerversorgung

Kalibrieren und Messen: Effizient und zeitspa-
rend durch Simulation.

Der auBerst kompakte und preiswerte Multifunk-
tions-Prozesskalibrator METRACAL MC iiberzeugt
durch Robustheit, einfache Handhabung, hochste
Funktionalitdt, Genauigkeit und PC-Systemféhigkeit.

Das METRACAL MC rationalisiert Mess-, Kalib-

rier- und Revisionsarbeiten im chemischen Prozess,
Labor und Entwicklung, im Fertigungsbereich von
elektronischen Messumformern und bei Abgleich und
Kalibrierung messtechnischer Komponenten.

Das integrierte Multimeter und der Kalibrator erlauben
dem Messtechniker, Sensorbedingungen am Eingang
eines Umformers oder Transmitters bzw. Trennver-
stérkers zu simulieren, gleichzeitig den galvanisch
getrennten Signalausgang genau zu messen und die
Ergebnisse vor Ort zu speichern.

Zur spateren Dokumentation der Resultate per PC
bzw. zur Ubertragung von gespeicherten Messwerten
ist das Instrument mit einer bidirektionalen Infrarot-
Schnittstelle ausgestattet.

Die Mess-, Simulations- und Kalibrierfunktionen sind
auBerordentlich umfangreich und umfassen neben
Strom (mA), Spannung (mV, V), Widerstand
(0...2000 ©), Impulshéhe und -frequenz (Hz) die
Temperaturmessung und -simulation von Wider-
standstemperaturfinlern (Pt100, Pt1000, Ni100,
Ni1000) und Thermoelementen (J, K, T, L, R, B, S,
E, U, N), welche wahlweise in °C oder °F angezeigt
werden.

Die Skalierung der Kalibrier- und Messfunktionen
kann dabei in elektrischen GroBen erfolgen oder als
Prozentwert einer einstellbaren Messspanne.

EIGENSCHAFTEN:

* Universeller Kalibrator, Simulator und Multimeter
mA/mV...V/°C (Pt100/1000, Ni100/1000,
Thermoelement J, L, T, U, K, E, S, R, B, N/
30...2000Q

* Prazisionsmultimeter (V, A, Q, F, Hz,
°C/°F), Anzeige 30 000 (60 000) Digits und
Dreifachanzeige, Grundgenauigkeit +0,05 % (Voc)

* Automatische / manuelle Messbereichswahl,
Automatische Messwertspeicherung
DATA/MIN/MAX

* |R-Schnittstelle

 Dualmode: gleichzeitiges Geben und Messen (U/1)

* Effektivwert-AC-Messung (TRMS) bis 20 kHz

* Absolut und prozentual (skaliert) messen und geben

* Speicher fir Messresultate: 16 MBit / 46 000
Messwerte

* Frequenz- und Impulsgeber: 1Hz...2kHz
* Rampen- und Treppenfunktionen

* Kalibriersoftware METRAWIn® 90-2 (optional),
Multimeter-Software METRAwin10 / METRAHIT
(optional)

* Transmittersimulator (Senke 0...24 mA)
» DAKkS-Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
* Robuster und EMV-sicherer Aufbau

» Messkategorie 300V CAT Il

* Gerdteschutzart IP65

* Anschluss flir Netzadapter

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Messkabelsatz KS29

* Gummischutzhiille mit Tragriemen
e Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)

* DAKkS-Kalibrierschein

Artikel
M245A |

Typ \
\ METRACAL MC \

www.gossenmetrawatt.com
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KALIBRATOR / DIAGNOSEGERAT

SEITE 01 - 17

METRAHIT CAL / CAL PACK

Multifunktions-Kalibrator

METRAHITASi V3.0

Multifunktions-Kalibrator fiir die Prozesstechnik
— 18 Kalibratorfunktionen. Der Kalibrator kann
zur Erzeugung und Simulation eines groBen
Bereichs elektronischer GréBen eingesetzt
werden und deckt dariiber hinaus 10 verschie-
dene Thermoelemente und 4 Widerstandstem-
peratursensoren ab. Die sehr hohe Genauigkeit
und Robustheit machen das METRAHIT CAL zum
leistungsstarken Werkzeug fiir Werkstatt und
Labor.

EIGENSCHAFTEN:

* Geberfunktion fir Spannung, Widerstand und
Frequenzen

* Quelle und Senke fr Stréme, insbesondere fiir
ProzessgroBen wie z.B. 0.... 20 mA

* Temperatursimulation fir Widerstandsthermometer
und Thermoelemente

* Einfache Einstellung der Werte iiber
Funktionstasten und Cursorfeld

* Intervall- und Rampen-Funktion

* Infrarot Schnittstelle zum Datenaustausch und
Parametrierung zum PC (IR-USB Adapter und
Software optional erhaltlich)

* Ortsunabhangiger Batteriebetrieb mit zusétzlichem
Netzteilanschluss fiir eine Dauerversorgung

Adressier- und Diagnose-Werkzeug

* Messkategorie 250 V CAT |
* Gerdteschutzart IP54

* QOptionale Software: METRAwin 90-2 und
METRAwin 10 (Parametrier- und
Analysesoftware flir Multimeter)

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Messkabelsatz KS17-2

* Gummischutzhiille mit Tragriemen
* Zwei 1,5V Mignonzellen (AA)

* DAKKS-Kalibrierschein

LIEFERUMFANG METRAHIT CAL PACK:

* Hand-Kalibrator mit Gummischutzhtille

* METRAHIT AM X-TRA mit Gummischutzhtille
* Messkabelsdtze und Batterien

* Hartschalenkoffer HC30
 DAKKS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT CAL M244A

METRAHIT CAL PACK M244B

Das handliche, robuste Adressier- und Diagno-
se-Werkzeug fiir Inbetriebnahme, Wartung und
Service von ASi-Systemen bietet folgende
Funktionen:

Adressierfunktionen

* Auslesen und Einstellen der Slave-Adresse 0 bis 31
bzw. 1A bis 31A, 1B bis 31B fiir alle AS-Interface
Slaves

* Einstellen der Parameter eines Slaves flir
Testzwecke und Riicklesen des Parameterechos

* Auslesen des Slave-Profils (10, ID, ID2)
* Auslesen und Einstellen des ID1-Codes

* Auslesen der Datenobjekte Identifier und Diagnosis
bei CTT2-Slaves

« Auslesen der Sicherheits-Codefolgen von
sicherheitsgerichteten Eingangsslaves (ASlsafe)

* Lesen und Schreiben der zyklischen Ein- und
Ausgangskanéle von CTT2-Slaves

* Speicherung von kompletten Netz-Konfigurationen
(Profile aller Slaves) als Adressierhilfe

Diagnosefunktionen

* Test der Ein- und Ausgangsdaten von digitalen
und analogen Slaves nach AS-Interface
Spezifikation V3.0, inklusive sicherheitsgerichteter
Eingangsslaves Erkennung von Falschpolungen
oder Uberlast

» Messung der Spannung auf der AS-Interface
Leitung und Messung des Betriebsstroms eines
AS-i Slaves

* Fehlererkennung mit Kommentar
* Anzeige von Peripheriefehlern

LIEFERUMFANG:

* Multimeter

* Gummischutzhille inkl. Tragriemen

* Anschlusskabel M12 auf Hohlstecker (Z236A)
* 4 Batterien IEC LR6

* Kurzbedienungsanleitung

Typ | Atikel
METRAHIT ASi V3.0 M235J
ASi Modulunterteil 7231G

HC20 Z113A

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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DIGITALE HAND-MULTIMETER — UBERSICHT

MULTIMETER

METRAHIT

Spannungsmessbereiche DC
Eigenabweichung bei V DC
Spannungsmessbereiche AC
Eigenabweichung bei V AC
TRMS V

Strommessbereiche DC
Eigenabweichung A DC
Strommessbereiche AC
Eigenabweichung A AC

TRMS A
Widerstandsmessbereiche
Eigenabweichung Widerstand
4-Leiter-Milliohmmessung
Leistungs- und Energiemessung
Netzqualitat (PQ)
Kapazitatsmessbereiche
Eigenabweichung Kapazitat
Kabellangenmessung
Temperaturmessung Pt 100/1000
Temperaturmessung TC
Durchgangstest

Diodentest
Frequenzmessbereiche
Tastverhdltnis

Pegelmessung (dB)

DATA / MIN / MAX-Speicherung
Datenspeicher (Messwerte)
Analoganzeige 35/36 Skalenteile
Digitalanzeige (Stellen/Digits)
Display Beleuchtung
Messungen pro Sekunde
Bandbreite VAC/VAC+DC
Schnittstelle / passender Adapter

Automatische Buchsensperre
Messkategorie

Kalibrierschein

Gewicht mit Batterien

Batterie / Betriebsdauer in Std.
Netzteiladapterbuchse
Abmessungen B xHx T in mm
Schutzart

Zulassungen und Zertifikate
Zubehor / Lieferumfang
Software-Option

Artikelnummer

100,00 mV/1000,0 V
+0,05 % v. MW +3 D
100,00 mV/1000,0 V
+0,5 % v. MW +9D
AC, AC+DC
opt. mit Zangenstromsensor

opt. mit Zangenstromsensor
AC, AC+DC
100,00 Q /40,00 MQ
+0,2 % v. MW +5 D

-250°C ... +1372 °C (K)
|
51V
100,00 Hz /100,00 kHz

]
]
4% =12000D
]
40 Analog / 10 Digital
1 kHz
]

CAT Il /1000 V
CAT IV/ 600V

DAKKS
3959
2x1,5V/200
89x199x43
P52
CE, VDE-GS

Kabelset

100,00 mV'/1000,0 V
+0,05 % v. MW +3 D
100,00 mV'/1000,0 V
+0,5%Vv. MW +9 D
AC, AC+DC
1,0000 A/ 10,000 A
+0,9 % v. MW+5 D
1,0000 A/ 10,000 A
+1,5% V. MW +30 D
AC, AC+DC
100,00 Q /40,00 MQ
+0,2% V. MW +5D

-250°C ... +1372 °C (K)
|
51V
100,00 Hz/ 100,00 kHz

[ ]
4%, =12000 D
]
40 Analog / 10 Digital
10 kHz
]

CAT Il /1000 V
CAT IV/ 600V

DAKKS
3959
2x1,5V/200
89x199x43
P52
CE, VDE-GS

Kabelset

100,00 mV'/1000,0 V 600,00 mV /1000,0 V
+0,05 % v. MW +3 D
100,00 mV'/1000,0 V 600,00 mV/1000,0 V
+0,5 % Vv. MW +9 D
AC, AC+DC
10,000 mA /10,000 A 60,000 mA /10,000 A
+0,5 % v. MW +5 D
10,000 mA /10,000 A 60,000 mA /10,000 A
+1,5 % v. MW +30 D
AC, AC+DC
100,00 /40,00 MQ 600,00 Q /60,00 MQ
+0,2% V. MW +5D

10,00 nF /1000 pF 60,00 nF/600,0 pF
+1% V. MW +6 D
= -200°C ... +850 °C
250 °C ... +1372 °C (K)

| |
51V
100,00 Hz / 100,00 kHz 600,00 Hz / 300,00 kHz
— u
|
u u
4% =12000D 45/7 =60 000D
|
40 Analog / 10 Digital
10 kHz 20 kHz
- IR / USB X-TRA
|
CAT Il / 1000 V
CAT IV /600 V
DAKKS
395 g
2x1,5V/200
89 x 199 x 43
IP52
CE, VDE-GS CE
Kabelset KS, HC20, GH
METRAWIN10

AM BASE AM PRO AM TECH PM TECH AM X-TRA

100,00mV///1000,0V
+0,05% v.MW+3D
100,00mV///1000,0V
+0,5% v.MW+9D
AC, AC+DC
100,00pA/// 10,000A
+0,5% v.MW+5D
100,00pA/// 10,000A
+1,5% v.MW+30D
AC, AC+DC
100,00Q///40,00MQ

+0,2% v.MW+5D

10,00 nF///1000 pF
+1%v.MW+6D
—200°C...+850°C
~250°C... +1372°C (K)
[ ]
51V
100,00Hz///1,0000MHz
]

]
540kB (15400)

]
412=12000D
]

40 Analog/10 Digital
20kHz
IR/ USB X-TRA
[ ]

CAT lli/1000V
CAT IV/600V

DAKKS
395 g
2x1,5V/200
]
89x 199 x 43
P52
CE, VDE-GS
Kabelset, GH
METRAwin10
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600,00mV///1000,0V
+0,05% v.MW+3D
600,00mV///1000,0V
+0,5% v.MW+9D
AC, AC+DC
600,00pA/// 10,000A
+0,5% v.MW+5D
600,00pA/// 10,000A
+1,5% v.MW+30D
AC, AC+DC
600,0002///60,000MQ

+0,2% v.MW+5D

60,00nF///600,0 pF
+1% v.MW+6D
—200°C...+850°C
—250°C...+1372°C(K)
u
51V
600,00Hz///1,0000 MHz

[
]

[
2048kB (61600)
[ ]
45/7=60000D
[

40 Analog/10 Digital
100kHz
IR/ USB X-TRA
[

CAT lll/1000V
CAT IV/600V
DAKKS
3% g
2x1,5V/200
[
89x 199 x 43
P52
CE
KS, HC20, GH
METRAwin10

300,000 mV/600,0 V
+0,02% v.MW +5D
300,00 mV /600,00 V
+0,2% v.MW+30D
AC, AC+DC
300,000 pA//10,0000A
+0,02% v.MW+5D
300,00 pA///10,000A
+0,5% v.MW+30D
AC, AC+DC
300,000€2///30,0000M2
+0,05% v.MW+5D

3,000nF///3,000mF
+1% v.MW+6D
—200°C...+850°C
—-270°C...+1372°C(K)
[ ]
6,0V
300,000Hz///1,0000 MHz
]
[ ]
[ ]
300 000
310000D
[ ]
40 Analog / 10 Digital
100kHz
IR/Bluetooth® / USB X-TRA
[ ]

CAT Il /600 V
CAT IV/300V

DAKKS
4009
2x1,5V/200
[ ]

87 x200 x 45
IP52
CE
Kabelset, GH
METRAwin10

60,000 mV///600,00V
+0,02% v.MW+15D
60,000mV///600,00V
+0,2% v.MW+30D
AC, AC+DC
600,00pA/// 10,000A
+0,05% v.MW +20D
600,00pA/// 10,000A
+0,5% v.MW +25D
AC, AC+DC
600,0002///60,000MQ
+0,1% v.MW+5D
|
|
60,00nF///600,0 uF
+1% v.MW+6D
[ ]
—200°C...+850°C
—260°C...+1372°C(J,K)

600,00mV///1000,00V
+0,05 % v. MW +3 D
600,00 mV///1000,0V
+0,5% V. MW +9 D
AC, AC+DC
6,0000A /10,000 A
+0,9 % v. MW+5 D
6,0000A /10,000 A
+1,5 % v. MW +30 D
AC, AC+DC
600,002/ 60,00MQ

+0,2% V. MW +5D

—250°C.... +1372°C ()

] [ ]
6,0V 51V
600,00Hz///1,0000MHz 600,00 Hz / 300,00 kHz
]
[ ]
]
300000 -
_ ]
60000D 46/7 =60000D
] [ ]
40 Analog/10 Digital 40 Analog/10 Digital
100kHz 20kHz
IR / USB X-TRA
] ]
CAT Ill/600V CAT lll/600V
CAT IV/300V
4009 3959
2x1,5V/200 2x1,5V/200
[ ] _
89x 199 x 43
CE CE
Kabelset, GH KS, HC20, GH
METRAwin10 METRAwin10

SECULIFE

100,00mV///1000,0V
+0,05% v.MW+3D
100,00mV///1000,0V
+0,5% v.MW+9D
AC, AC+DC
100,00 pA///10,000 A
+0,5% v.MW+5D
100,00pA/// 10,000A
+1,56% v.MW+30D
AC, AC+DC
100,0092///40,00 M 100,00€2///40,000MQ

+0,2% v.MW+5D

10,00nF///1000 pF
+1% v.MW+6D
—200°C...+850°C
~250°C... +1372°C(K)
]
51V
100,00Hz///1,0000MHz
]
]
540kB (15400)
]
4%=12000D
]
40 Analog/10 Digital
20kHz
IR / USB X-TRA
]

CAT lll/1000V
CAT IV/600V

CAT Ill/600V
CAT IV/300V

DAKKS
39%¢g
2x1,5V/200
]
89x 199 x 43
IP65/1P52
CE
Kabelset, GH ‘
METRAwin10

KS, HC20, GH

METRAHIT

Spannungsmessbereiche DC
Eigenabweichung bei V DC
Spannungsmessbereiche AC
Eigenabweichung bei V AC
TRMS V

Strommessbereiche DC
Eigenabweichung A DC
Strommessbereiche AC
Eigenabweichung A AC

TRMS A
Widerstandsmessbereiche
Eigenabweichung Widerstand
4-Leiter-Milliohmmessung
Leistungs- und Energiemessung
Netzqualitat (PQ)
Kapazitdtsmessbereiche
Eigenabweichung Kapazitat
Kabellangenmessung
Temperaturmessung Pt 100/1000
Temperaturmessung TC
Durchgangstest

Diodentest
Frequenzmessbereiche
Tastverhéltnis

Pegelmessung (dB)

DATA / MIN / MAX-Speicherung
Datenspeicher (Messwerte)
Analoganzeige 35/36 Skalenteile
Digitalanzeige (Stellen/Digits)
Display Beleuchtung
Messungen pro Sekunde
Bandbreite VAC/VAC+DC
Schnittstelle / passender Adapter

Automatische Buchsensperre
Messkategorie

Kalibrierschein

Gewicht mit Batterien

Batterie / Betriebsdauer in Std.
Netzteiladapterbuchse
Abmessungen B x Hx T in mm
Schutzart

Zulassungen und Zertifikate
Zubehdr / Lieferumfang

Software-Option

Artikelnummer

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE 01 - 20 DIGITALE HAND-MULTIMETER — UBERSICHT MULTIMETER
I

METRAHIT 2+ METRAHIT WORLD METRAport 40S T-COM pLus

Spannungsmessbereiche DC 600,0mV///600,0V 600,0mV///600,0V/1000V 30,00mV///300,00V/600,0V 300,0 mV///300,0V /600 V
Eigenabweichung bei V DC +0,5% v.MW+3D +0,5% v.MW+3D +0,2% v.MW+3D +0,5% v.MW+1D
Spannungsmessbereiche AC 600,0mV///600,0V 600,0mV///600,0V/1000V 30,00mV///300,00V/600,0V 300,0 mV///300,0V /600 V
Eigenabweichung bei V AC +1% v.MW+3D +1% v.MW +3D +0,5% v.MW +30D +1,5% v.MW +3D
TRMS V AC AC AC AC, AC+DC
Strommessbereiche DC 60,00mA///6,000A/ 10,00A 60,00mA///6,000A/ 10,00A 300,00pA///3,0000 A/ 10,000 A 300,0 pA///300,0 mA /1,000 A
Eigenabweichung A DC +1% v.MW +5D +1% v.MW+5D +0,5% v.MW +5D +0,5% v.MW+5D
Strommessbereiche AC 60,00mA///6,000A/ 10,00A 60,00mA///6,000A/ 10,00A 300,00pA///3,0000 A/ 10,000 A 300,0 pA///300,0 mA /1,000 A
Eigenabweichung A AC +1,5% v.MW+2D +1,5% v.MW+2D +1,5 % v.MW+30D +1,5% v.MW+5D
TRMS A - - AC AC, AC+DC
Widerstandsmessbereiche 600,0Q2//6,000MQ/40,00MQ 600,092///6,000MC/40,00MQ2 30,00 /300,00 £///30,000MQ 300,0 Q /// 30,00 MQ
Eigenabweichung Widerstand +0,7% v.MW +3D +0,7% v.MW+3D +0,2% v.MW+5D +0,5% v.MW+1D
4-Leiter-Milliohmmessung - - - -

Messbereiche Isolationswider- 5,0 kQ///310,0MQ
stand / Messspannung 10V/100V (6/100V)

Kapazitdtsmessbereiche - 40,00nF///400,0 uF 30,00 nF///300,0 pF 30,00 nF /// 300,0 pF
Eigenabweichung Kapazitét - +1 % v.MW+6D +1% v.MW+6D +1% v.MW+6D
Kabellangenmessung - - - u
Temperaturmessung Pt 100/1000 - - —200°C...+850°C —200°C...+850°C
Temperaturmessung TC —50°C...+400°C (K) —50°C...+800°C (K) —250°C... +1372°C (K) -
Durchgangstest | | u u | |
Diodentest 2V 2V 51V 13V
Frequenzmessbereiche 100,0 Hz /1000 Hz 100,0Hz/ 1000Hz/ 1000 kHz 300,00Hz/.../300,00kHz/1000,0kHz 300,0 Hz///300,0 kHz
Tastverhdltnis - [ ] [ ] -

Pegelmessung (dB) - - — _

DATA / MIN / MAX-Speicherung | | | | | | |
Datenspeicher (Messwerte) - - - 540kB (15400)
Analoganzeige 35/36 Skalenteile | | u | | |
Digitalanzeige (Stellen/Digits) 36/7=6000D 36/;=6000D 43%=30000D 33%=3100D
Display Beleuchtung | | u u | |
Messungen pro Sekunde 20 Analog/?2 Digital 20 Analog/2 Digital 20 Analog/2 Digital 40 Analog/10 Digital
Bandbreite VAC/VAC+DC 1kHz 1kHz 10kHz 10kHz
Schnittstelle / passender Adapter - IR / USB-Hit USB-Mini IR/ USB X-TRA
Automatische Buchsensperre | | | ] - [ ]
Messkategorie CAT I1/600 V S CAT 117300 V Falese
Kalibrierschein DAKKS DAKKS DAKKS DAKKS
Gewicht mit Batterien 3509 3509 4509 4209
Batterie / Betriebsdauer in Std. 2x1,5V/bis 750 2x1,5V/bis 750 2x1,5V/200 2x1,5V/200
Netzteiladapterbuchse - - - u
Abmessungen B x Hx T in mm 84 x195x 35 84x195x 35 146 x 118 x 44 89x 199 x 43
Schutzart P40 P40 P42 P54
Zulassungen und Zertifikate CE CE CE CE
Zubendr / Lieferumfang Kabelset, GH Kabelset, GH Kabelset Kabelset, Tasche, GH
Software-Option - METRAwin10 METRAwin10 METRAwin10

Artikelnummer M246S (M260B)

www.gossenmetrawatt.com
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DIGITALE HAND-MULTIMETER — UBERSICHT

SEITE 01 - 21

IS0 (COIL) IS0 Aero _ IM TECH IM XTRA IM E-DRIVE

300,00 mV///300,00V/1000,0 V
+0,15% v.MW+2D
300,00 mV///300,00V /1000,0 V
+1% v.MW+3D
AC, AC+ DC
300,0 yA///3,000A /10,00 A
+0,2% v.MW+3D
300,0 pA///3,000A /10,00 A
+1,5% Vv.MW+5D
AC, AC+DC
300,00 Q /// 30,000 M
+0,5% v.MW+2D

50KkQ//3100MQ | 5,0k /// 3100 MQ
50V///1000V 10V///500V

30,00 nF /// 300,0 uF
+1% v.MW+6D
—200,0 °C... +850,0°C
—-250,0°C ... +1372,0 °C
[ ]
10V
300,0 Hz...300,0 kHz
m (nur COIL)

[ ]
540kB (15400)

[ ]
43%=30000D
[ ]

40 Analog/10 Digital
10kHz
IR/ USB X-TRA
[ ]

CAT 1171000V
CAT lll/600V

DAKKS
4209
2x1,5V/200
| |
89x199 x43
P54
CE

Kabelset, Tasche, GH (COIL-Adapter)

METRAwin10

M246B (246C) M246M M227A

3,0000 V//300,00V/ 600,0V
+0,1% v.MW+5D
3,0000 V//300,00V/ 600,0V
+0,2% v.MW+10D
mit Zange

300,009//30,00MQ
+0,1% v.MW+5D
3,000mQ////30,000Q

-200°C...+600°C

|
3V
300,00Hz/3,0000 kHz

| |
32kB (1000)
4%=31000D
| |
2 Digital
1kHz
IR / USB-Hit

CAT II/600V

DAKKS
4209
3%1,5V/20
|
84x195x35
P54
CE

Kabelset, GH

METRAwin10

300,00 mV///300,00V / 1000,0 V
+0,15% v.MW+10D
300,00 mV///300,00V / 1000,0 V
+0,5% v.MW+30D
AC, AC+ DC
300,00 pA///300,00mA / 1,0000 A
+0,15% v.MW +10D
300,00 pA /// 300,00 mA / 1,0000 A
+0,5 % v. MW +30 D
AC, AC+DC
300,00 © /// 30,000 MQ
+0,15% v. MW + 10D
3,000 mQ/// 30,00 Q

300,0 k& /// 3100 MQ
50V///1000V

30,00 nF /// 300,0 pF
+1% v.MW+6D
—200,0 °C... +850,0°C
—250,0°C ... +1372,0 °C
[ ]
51V
300,00 Hz... 300,00 kHz
[ ]

[ ]

64 MB (300.000)
| (kontinuierlicher Bargraph)
43=30000D
[ ]

40 Analog/10 Digital
100kHz
BT
[ ]

CAT lil/1000V
CAT IV/600V

DAKKS
700g mit Akkumodul
LiPo-Akku 4000 mAh / ca. 20 h
105 x 235 x 56
P52
CE

Tastensonde (IM XTRA & E-DRIVE), Kabelset, 2 Kelvin-Klemmen oder Kelvin-Klemme
und Sonde (IM E-DRIVE), Lithium Akku, USB-Steckernetzteil mit Kabel, Gummischutzhiille,

Hartschalenkoffer, IZYTRONIQ BUSINESS STARTER
[ZYTRONIQ

M272S M273S M274S

METRAHIT

Spannungsmessbereiche DC
Eigenabweichung bei V DC
Spannungsmessbereiche AC
Eigenabweichung bei V AC
TRMS V

Strommessbereiche DC
Eigenabweichung A DC
Strommessbereiche AC
Eigenabweichung AAC
TRMS A
Widerstandsmessbereiche
Eigenabweichung Widerstand
4-Leiter-Milliohmmessung

Messbereiche Isolationswider-
stand / Messspannung

Kapazitdtsmessbereiche
Eigenabweichung Kapazitat
Kabellangenmessung
Temperaturmessung Pt 100/1000
Temperaturmessung TC
Durchgangstest

Diodentest
Frequenzmessbereiche
Tastverhéltnis

Pegelmessung (dB)

DATA / MIN / MAX-Speicherung
Datenspeicher (Messwerte)
Analoganzeige 35/36 Skalenteile
Digitalanzeige (Stellen/Digits)
Display Beleuchtung
Messungen pro Sekunde
Bandbreite

Schnittstelle / passender Adapter

Automatische Buchsensperre
Messkategorie

Kalibrierschein

Gewicht mit Batterien

Batterie / Betriebsdauer in Std.
Netzteiladapterbuchse
Abmessungen B x Hx T in mm
Schutzart

Zulassungen und Zertifikate

Zubehor / Lieferumfang

Software-Option

Artikelnummer

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE 01 - 22 MULTIMETER ZUBEHOR: NEBENWIDERSTANDE / MESSADAPTER / SCHNITTSTELLENADAPTER
SHUNTS Nebenwidersténde fiir Multimeter
Nebenwiderstande fiir Multimeter ohne eigene  Nebenwiderstand fiir METRAHIT ENERGY
Strommessung SR9800 in Kombination mit der Stromzange CP1800
Die Nebenwidersténde dienen als Vorsatz fiir Multi- ermdglicht Leistungs- und Energiemessung auch fiir
meter ohne eigene Strommessung bzw. zur Strom- DC-Anwendungen mit METRAHIT ENERGY
bereichserweiterung
NW3A * NW3A (Z205B): 3A —0,1 Q—Klasse Typ Artikel
0,5-600V—CAT IV—100mV/A NWIA 72058
SR9800 Z249A
SR9800
PMA 16 Leistungs-Messadapter
Der Leistungs-Messadapter ist ein Schuko-Zwischen- Typ Artikel
stecker fir Leistungs-Multimeter zur sicheren und
problemlosen Messung der Strom- oder Leistungs- | PMA 16 Z2228A |
aufnahme eines 1phasigen Verbrauchers mit maximal
16 A Stromaufnahme.
USB-HIT / USB-PACK Bidirektionaler Schnittstellenadapter IR/USB
Die Daten werden bidirektional und galvanisch ge- Typ Artikel
trennt vom Multimeter auf den Adapter (ibertragen
und auf die USB-Schnittstelle fiir PCs und Laptops USB-HIT 2216A
USB-Pack 7216B

& Softw%

umgesetzt.

 USB-Pack: Adapter mit USB-Kabel inkl.
METRAwin10/METRAHit Software

 USB-Hit: Bidirektionaler Schnittstellenadapter.
Infrarot-USB fiir Multimeter METRAHIT World
und 27-Serie mit serieller IR-Schnittstelle zur
Verbindung mit der USB-Schnittstelle eines PCs.

www.gossenmetrawatt.com
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@ MULTIMETER MULTIMETER ZUBEHOR SEITE 01 - 23
[
USB XTRA Bidirektionaler Schnittstellenadapter IR—USB

Bidirektionaler Schnittstellenadapter Infrarot—USB fir ~ Adapter fir die Dateniibertragung zwischen Multi-
Multimeter der Starline-Serie mit serieller IR-Schnitt-  meter und PC
stelle zur Verbindung mit der USB-Schnittstelle eines

PCs. Typ Artikel
\ USB XTRA | 7216 |
oK. Treibg,.
USB XTRA SET Schnittstellenadapter USB X-TRA mit Software METRAwin 10
Set bestehend aus bidirektionalem Schnittstellen- Typ ‘ Artikel

adapter USB X-TRA und Software

METRAwin 10/METRAHIT \ USB XTRA Set | 721D |
\<\‘4\\‘ Softwa,&
NA HIT 2x, NA HIT 27,
NA X-TRA, NA T-COM Netzteiladapter
NA X-TRA: Netzteiladapter 90...250 Vac/5 Vpc Tvp Artikel
NA HIT 2x: Netzteiladapter 90...250 Vac/5 Vpc NA X-TRA: 7218G
. NA HIT 2x Z218H
NA HIT 27: Netzteiladapter 90 ... 250 Vac / 5 Vpc T ey
NA T-COM: Netzteiladapter 90 ... 250 Vac / 5 Vpc NAT-COM 72187

Fir batteriesparenden Netzbetrieb bei
Dauermessungen der Multimeter, z. B. als Datenlogger

Weitbereichseingang 50/60 Hz — Messkategorie
600 V CATIV (Z218G, H); 600 V CAT Il (Z218J, T)

Z270A, Z270E, Z270G, Z270L  Netzteil, Akku und Netzmodul fiir METRAHIT IM-Serie

Z270A/G: Lithium Polymer Akku fir METRAHIT IM

Typ Artikel
Z270E: Netzmodul fiir METRAHIT IM, USB+ AKKU M27x 7270A / Z270G
Powermodul Netzmodul M27x 2270E
Z270L: Ladenetzteil mit auswechselbaren Netzteil M27x0 Z270L

Primaranschliissen (EU, UK, US, ASIA) flir Akku M27x

Z270L Z270G

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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. MULTIMETER
SEITE 01 - 24 MULTIMETER ZUBEHOR: STROMSENSOREN

AC/DC-STROMSENSOREN Zangenstromsensoren mit Spannungsausgang

Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100  * Die Ubertragungsfaktoren lassen sich bei vielen

und CP1800 wurden zur genauen, beriihrungs- METRAHIT-Multimetern direkt einstellen
losen Messung von AC- und DC-Stromen * Einfacher Nullabgleich iiber Tastendruck
entworfen. .

* Messkategorie: 300V CAT Il
Unter Verwendung neuester Halleffekt-Technologie
eignen sie sich zur exakten Strommessung. Typ Artikel
EIGENSCHAFTEN: 5;33"0 ;ﬁg;g
* AC- und DC-Strommessung ftir TRMS Multimeter CP1100 72038
* Hohe Genauigkeit 1% CP1800 7204A

* Automatisches Abschalten zum Batteriesparen

| | Mt | | rschren

CP30/CP1100 CP330/CP1800 DC, AC
P30 | 30A | 1mA | 25 |500A(609) DC(b_i?g‘B))kHz 1% +2mA 001 100
CP330 330%1\ ?8(%( 25 | 600A (60s) Dc(b_iggg)kHz 1% +50/100mA 0,1 10/1
CP1100 110%%; L%%mm’i\/ 32 [2000A (609) DCF_‘? gg)k"'z 19%+100/500mA 0,1 10/1
CP1800 112255(’)/A 15%%”;3/ 32 [2000A (603 chjgg)k"'z 1% +100/500mA 0.1 10/1

* CP 30: DC oder ACpeax; CP 330/ 1100/ 1800: DC oder ACaws

FLEXIBLE
AC-STROMSENSOREN Flexible AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang

Flexible Stromsensoren mit Spannungsausgang ~ LIEFERUMFANG METRAFLEX:
METRAFLEX 3000 und METRAFLEX 300M zur « Stromsensor mit Anschlusskabel
Messung von Wechselstrémen an schwer zugang- . : )

lichen Steller]l, hoch isoliert und mit einem Bereichs- e 1 BT
umschalter (Ubertragungsfaktor umschaltbar).

Typ | Atikel
Der Phasenwinkelfehler betrdgt bis 1 kHz max. 2,5°. METRAFLEX 3000 Z207E
METRAFLEX 300M 7207M

Messbereich Mess- Schleife] U-Faktor Frequenz- | Eigenunsicherheit
METRAFLEX 3000 AC kategorie L mm mV/A bereich +(%Vv.MW. + mA)
CAT lI/1000V o
METRAFLEX 3000 | 30/300/3000A CAT IV/600V 610 100/10/1 | 10Hz...10kHz 1%+100
CAT lll/1000V
METRAFLEX 300M | 3/30/300A CAT /600 160 | 1000/100/10 | 20Hz...100kHz 1% +100/100/500

METRAFLEX 660M Flexibler Stromwandler mit Stromversorgung

Messbereich Mess- Schleife| U-Faktor Frequenz- | Eigenunsicherheit
AC kategorie L mm mV/A bereich +(%Vv. MW. + mA)
METRAFLEX 660M 60/600A CAT lll/600V 250 100/10 10Hz...2kHz 1%+
METRAFLEX 300M / 660M CAT l/1000V
METRAFLEX 300M | 3/30/300A CAT V/600V 160 | 1000/100/10 | 20Hz...100kHz |1%+100/100/500

www.gossenmetrawatt.com
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MULTIMETER .
MULTIMETER ZUBEHOR: ZANGENSTROMSENSOREN / STROMWANDLER SEITE 01 - 25

AC-STROMSENSOREN Mit Spannungsausgang mV/A

AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang mV/A  * Messung hoher Stréme — Keine Uberlastung des

Mit Zangenstromsensoren und Multimetern wird der Multimeters bei StromstoBen im Netz

in einem Leiter flieBende Strom einfach und sicher

gemessen. Typ | Atikel
Wz12B 72198

LIEFERUMFANG: WZ12C 72190

* Stromsensor mit Anschlusskabel Wz11B 72088

VORTEILE: Z3512A Z225A

Wz12C * Kein Auftrennen des Stromkreises — Keine

galvanische Verbindung zum Leiter

Mess- Mess- | Leiter-@| U-Faktor Frequenzbereich | E19€nunsicherheit
bereich AC kategorie mm mV/A a + (% v. MW. + A)
Wz12B 0,01...100A | CATIIl/300V 15 100 45...65...500Hz 15%+0,1m
0,001...15A / 1000/ 3%+0,15m/
wz12C 1 150 A CAT II/300V 15 ] 45...65...500Hz 2% +0.1
0,5...20A/ 100/
WZz11B 5 200A CAT IIl/600V 20 10 30...48...65/...500Hz 1..3%
0,001...1A 1000/
0,01..10A 100/ . .
Wz11B 23512A Z3512A 01...100A CAT lll/600V 52 10/ 10...48...65Hz/...3kHz 0,2%...0,7%
1...1000A 1
AC-STROMWANDLER Mit Stromausgang mA/A
AC-Stromwandler mit Stromausgang mA/A LIEFERUMFANG:
* Stromsensor mit Anschlusskabel
VORTEILE:
* Kein Ayﬂrennen (jes Stromkreisgs —Keine Typ ‘ Artikel
galvanische Verbindung zum Leiter WZi2A 7219
* Messung hoher Strdme — Keine Uberlastung des
Multimeters bei StromstoBen im Netz Wz12D £219D
WZ11A Z208A
Z3511 GTZ3511000R0001
73512 73512 GTZ3512000R0001

Mess- Mess- Leiter-p | U-Faktor . . . .
bereich AC Kategorie T mA/A Frequenzbereich Eigenunsicherheit
WZz12A | 15...180A CAT III/300V 15mm 1 45...65...400Hz +3% v. MW,
WZ12D | 0,03..150A |CATII/300V |  15mm 1 |45..65..500Hz *(2.5% . MW.
+0,1mA)
73511 WZ11A 1...200A CAT lll/600V 20mm 1 48...65...400Hz +1..3% v. MW.
23511 4...500A CAT lll/600V 30 x 63mm 1 45...65Hz...1kHz +(3% v. MW. +0,4 A)
73512 0,5...1000A | CAT lll/600V 52mm 1 30...45...65Hz...5kHz | +0,5...0,7 % v. MW.

WZ12A/D

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE 01 - 26 MULTIMETER ZUBEHOR: TASTKOPFE, TEMPERATURFUHLER
TEMPERATURFUHLER (TC) Temperatur-Tastkdpfe und Thermoelementfiihler mit Mini-Stecker & Adapter
Geeignet flir Temperaturmessungen LIEFERUMFANG:
734316 =25°C...+1150°C. Der Messausgang ist mitdem « 73431-5/-6/-8: Thermoelement Typ K mit mini-
) mV/V-Messeingang des Multimeters zu verbinden. Stecker
* Z3431-TA: Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker
flr Anschluss Typ-K Fiihler an Multimeter mit TC
23431-8 *fiir Multimeter ohne Messfunktion fiir Thermoelemente Typ K
Mess- Fiihlert Eigen- Eingangs Q| Aus- Betriebs- Stromver-
bereich P unsicherheit | Multimeter| gangs-V| temperatur sorgung
Al NICr-NiAI-
23431-5 |...+1100°C Standard-Tauchftihler, steckbar in Adapter Typ K Z3431-TA
Thermoelement Typ K
: . NiCr-NiAl- R, . ]
Typ Artikel 73431-6 | ...+850°C Thermoelement Typ K Oberflachen-Tastfuhler, steckbar in Adapter Typ K Z3431-TA
73431-5 GTZ3431005R0001 o NiCr-NiAl- N , .
73431-6 GTZ3431006R0001 23431-8 | ...+250°C Thermoelement Typ K Flexibler, isolierter Flihler, steckbar in Adapter Typ K Z3431-TA
23431-8 GTZ3431008R0001 N Anschluss Fiihler Typ K mit mini-Stecker an Multimeter mit
Z3431-TA 21027 Z3431TA Adapter Typ K Messfunktion Thermoelement Typ K
TEMPERATURFUHLER Temperaturfiihler mit 4 mm Steckern
LIEFERUMFANG: « TF550: Pt100 Tauchfiihler fiir Messungen an Ofen
* 73409: P00 Temperaturfihler fir Oberflachen- und Khltruhen
und Tauchmessungen. » TF400 SURFACE: Reaktionsschneller Oberflachen-
« TF220: Pt1000 Tauchfihler fiir Messungen in Temperatursensor, Thermoelement Typ K
TF400 SURFACE Gasen und Fliissigkeiten * TF400CAR: Pt1000 Temperaturfiihler fiir
Oltemperaturmessungen
TF400CAR
. Eigen- . .
Fiihler- | _-4n9e Temp.- |Genauig-|unsicherheit HEEIT Zuleitung G
Element/ : . . |konstante T90| mantel /
element 2 bereich keit K bei "
Fiihler o o~ | Wasser / Luft Isolierung
0°C/...°C
TF220 / TF550 73409 73409 Pt100 1Dt —40...+600| Klasse A 0’?5/ 55/30s Litze 2x0,35| PVC/PVC
mm 600:1,35
TF220 priooo | 39715001 50 4220| KiasseB| 0%/ 8s/33s | Lie 2x0,35| MO/
T o mm 220:1,4 Teflon
yp rtike
40/1500 0,3/ )
73409 GTZ3409000R0001 TF550 Pt100 e —50...+550| Klasse B 550:3.1 85/33s Litze 2x0,35| V4A/Glas
TF220 Z102A 810/2310 .
TF550 GTZ3408000R0001 TF400CAR Pt1000 mm -50...+500 | Klasse B —/- -/- Litze 2x0,35| PVC/PVC
TF400CAR Z102C K 280/130 .
TF400 SURFACE 7102E TF400 SURFACE (NiCr-Ni i -50...+400 /- 2s Litze 2x0,35| PVC/PVC
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U BERS'CHT Multimeter Zubehor

METRAHIT
= | = - = 8

3 B E g2 g |E g

s E5EE E |33 8|3 = 5| o

I SEISE B EE s 2| g g 2= 3

2, 8588 5\28|8|5 2|8 |8 & 35 &

SeEXXE R |=5|8 /5|2 & E: ES|E

Z8|ZE|EX H|ZE 3 2|8 = N =5 =
Shunts
NW3A [ ] ] [ ] ] n " ®E E ®E E ®E - ®E E E E = ] [ ] "= E =
SR9800 - = - B - B - - - N
Adapter
USB X-TRA -/m  —/m [ ] " /m ® ® ®E ®E ®E ®E ®B - - - - - - — BN _ =
USB X-TRA SET —/m | —/m [ ] " —/m ® ®m ® ®E ®E ®B - - - - - - = - By _ =
USB-Hit - - - /- - 1= -/= -/= -/ - 'A & ® - - - = - =
USB-Pack - = - = - IBE - B - B2 - B2 - Bl - jEn - = - B - B
COIL Adapter 50mH (Z270F) - - B - - 7/.‘ N NN e
COIL Adapter XTRA (Z270M) - - - - ‘/_‘ N N O O e '//_' N .
PMA16 [ ] n [ ] ] n " = ® = ®E ®E - - - - - nm - — E E =
NAHIT 2x - - - SN _ JEN _ = _ pEn _ gy _ gy, BRl _ e N
NAHIT 27 - = B e OEOEOEOE e N
NA X-TRA - - = = - " = = = = = ® - - g - - - _ N _ .
NA T-COM - - - = - = - = - = - /= - /= - /= - = - = - =
Ladenetzteil M27x (Z270L) - - - - - N _ SN _ SN _ e ey ey n _ BN _ e
Lithium Polymer Akku (Z270A/G) - - - - - - - n _
Netzmodul (Z270E) - - - - B - e B - B n _ _

Stromsensoren

CP30 ] ] ] [ ] ] " E E ®E E ®E - ®E E E E = ] ] = E =
CP330 ] [ ] [ ] ] n " E E ®E E E - ®E ®E ®E ®E &= [ ] ] " = =m
CP1100 ] [ ] ] ] ] " ®E E ®E ®E ®E - ®E E E E = ] ] = =E =
CP1800 [ ] [ ] [ ] [ ] ] " E E E E E - ®E E ®E ®E &®m [ ] ] "= = =m
WZ11B ] ] ] | ] ] " ®E E ®E E E - ®E E E E = ] ] = E =
WZz12B ] [ ] ] [ ] ] " ®E E ®E E ®E - ®E E E E = ] [ ] "= = =
Wz12C ] n ] ] n " E E ®E E E - ®E ®E ®E ®E = [ ] ] " = =m
73512A ] ] ] [ ] ] " E E ®E E E - ®E E E E = ] ] = E =
METRAFLEX 3000 ] n ] ] n " E E ®E E E - ®E ®E ®E ®E = [ ] ] - m -
METRAFLEX 300M ] [ ] ] | ] ] " E E ®E E E - ®E E E E = ] ] - m -
METRAFLEX 660M ] [ ] ] [ ] ] " ®E E ®E ®E ®E - ®E E ®E E = ] n - = -
WZ11A - [ ] ] | ] ] " ® ®E ® ® - - ® @®B - - - ] ] E = =
WZ12A - ] n ] n " = ® = B - - ® ®m - - - ] [ ] - - m
WZz12D - ] ] | ] ] " ® ®E = ® - - ® ®mB - - - | ] ] - - =
73511 - [ ] ] [ ] ] " ® ®E ® ® - - ® @®m - - - ] [ ] = - =
73512 - ] ] ] ] " ® ®E = ® - - = ®m - - - ] ] E = =
73514 - [ ] ] ] ] " ® ®E ® ® - - = @®m - - - ] ] - m =
WZz1001 - n [ ] ] n " = ® = ®E - - ® ®m - - - [ ] ] - ®m =m
TF400CAR - —/m [ ] [ ] - " = ®E ®E ®E ®E - - - ®E ®E ®m [ ] - - = -
TF400 SURFACE ] [ ] [ ] ] n " ®E ®E ®E ®E ®mE - ®E ®m - - - [ ] ] = = =
TF220 - —/m ] u - " = ®E ®E ®E ®E - - - ®E ®E =®m n - - = -
TF550 - —/m [ ] [ ] - " = ®E ®E ®E ®E - - - ®E ®E ®m ] - - = -
73409 - —/m ] | - " = ®E ®E ®E ®E - - - ®E ®E = n - - = -
73431-TA ] [ ] ] [ ] ] " ® ®E ®E ®E ®E - = ®B - - - ] ] - m -

) nur bis Baujahr 2004

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE 01 - 28 MULTIMETER ZUBEHOR: TASTKOPF, KABELSETS e @
KABELSETS Kabelsets mit fest angeschlossenen Priifspitzen
Kabelsets mit fest angeschlossenen Priifspitzen Tvp ‘ Artikel

und beriihrungsgeschiitzten Winkelsteckern zum

sicheren Messen. KS29 Z229A
Fiir besondere Messaufgaben kdnnen Hakenclips, E::;; GTY%;:’?S: PO002
Krokodilclips oder Aufsteckschuhe auf die Priifspitzen
KS17-2  KS29 aufgesteckt werden. KS-NTS Z110w
KS21-T Z110U
KY95-3 Z110J
* Kabelset KS29: Magnetische
1000 V//CATIll, 1A Sicherheits-Kabelset fiir Messkontakte - 4 mm 5020
Leistungsmessgerate KY94 GTY3610094P01
AK-4M/6F Z110L

* Kabelset KS17-2:
KS17-S 1000 V/CATIIl, 1A, 600 V/CATIV, 1A
1000 V/CATII, 16A, 120cm lang

* Kabelset KS17-S:
1000 V/CATII, 150¢m lang,
Edelstahl-Tastspitzen @ 2mm

* Kabelset KS-NTS:
1000V/CAT II/1Il, 20A,
doppelt isolierte Silicon-Messleitungen 120 cm lang
KS-NTS mit je 1 Paar kleinen Priifspitzen, Krokodilklemmen,
Klemmhaken und Nordamerikanische Prifspitzen

* Kabelset KS21-T:
1000 V/CATII, 16 A,
200cm lang fiir Kabel-Multimeter

Ly « Krokodilclip KY95-3:
1000 V/CATIIl, 16 A
* Magnetische Messkontakte mit 4 mm Stecker
1000 V/CATIIl, 4 A
KY95-3 * Hakenclip KY94, 1 Paar
* AK-4M/6F: Adapterkabel 4 mm male auf 6 mm
female fir den Ladestecker von Hybrid- und
Elektrofahrzeugen
Z502U
KY94
AK-4M/6F

www.gossenmetrawatt.com
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@ MULTIMETER MULTIMETER ZUBEHOR: KABELSETS / SICHERUNGEN SEITE 01 - 29
| :
KELVIN CLIPS Kelvin Clips
Die Kelvin Clips/Kelvin Sonden verbinden » KC&S: Kabelset mit jeweils einem Kelvin Clip
niederohmige Widersténde (z. B. Kontaktwider- und einer Kelvin Sonde mit 2 Edelstahlspitzen fiir
sténde, Shunts, ...) mit einem Widerstandsmess- 4-Leitermessung, Kabelldnge 120 cm mit 4 mm
gerat in Vierleitertechnik. Dadurch wird der Winkelsteckern
iin i LM R LR IR « KCVA00: Verldngerungskabel 100m, 2-polig,
o KC4: Kelvin C|IDS (1 Set=2 StUCk) fir 4_p0|_ flir 4—L§|ter mQ MeSSUngen mit METRAHIT M,
Anschluss von niederohmigen Priifobjekten, Kabelwiderstand < 5 Q
Leitungsldnge 120cm, Zange fir Anschllisse an -
Messobjekte bis 30mm @ Typ | Artikel
Kelvin Sonde « K027: Kelvin Sonden (1 Set =2 Stiick) mit KCa 2227A
2 Edelstahlspitzen fiir 4-pol-Anschluss von KC27 22278
niederohmigen Priifobjekten, Leitungslénge 120cm KC&S 22210
KCV100 2227D

Kelvin Clip & Sonde

ZUBEHOR

Multimeter Ubersicht

METRAHIT

~
w
77}
<<
[~
=
w
(77}
<
[~
=
<<

AM TECH/PM TECH/
TECH/ETECH

AM XTRA/PM XTRA/
X-TRA/EXTRA

AM PRO/EU PRO/
PRO/ESPECIAL

SECULIFE HIT
OUTDOOR

T-COM/plus
1S0/1S0@Aero/COIL
ENERGY

PM PRIME/ULTRA
METRACAL MC
CAL

WORLD

27M/1

IM XTRA/E-DRIVE/
DM 41/DM 61/DM 62
METRALINE DMM16

27H+E CAR
TECH

METRALINE

1A/2A

KS17-ONE — - - - - - - - - u — — u u u ] u ] u u u ] u ] u
KS17-2 [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] ] [ ] [ ]
KS17-S [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
KS-AP [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] ] ] [ ] ] [ ] [ ]
KS-NTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
KS21-T = - BN EN B BN BN KN B BN El EE EB B
KS29 N EH N B Il NN B EBEEEREREEOE
KY95-3 [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] ] [ ] [ ]
Z502U [ ] ] L] u [ ] L] [ ] L] u ] u u u u [ ] u u [ ] u L] L] ] u ] ]
Tastensonde(z270S) - L= - 0= - = - = - = - b= - =0 - = -~ mms - 0= - F=0 - b= -
Kelvin-Zangen
KC4 - - - - - = - = - - - - - - == m - L] - = - = = - -
KC27 - - - - - - - - - - - == - - == =m - u - - - = = - -
KC&S — = — = — = — = — = — = — = [ ] [ ] — [ — = — = — = —
KCV100 N EEOEEOENOE N B O
SICHERUNGEN Ubersicht
Bezeichnung ‘ Artikel ‘ fiir Geréate

FF 16 A/600V AC Sicherungs-Einsatz Z109A | METRAmax 12, METRAport 3A, METRAHIT 2A
FF (UR) 16 A/1kV AC/DC Sicherungs-Einsatz Z109B | METRAHIT 24S ... 26S
FF (UR) 1,6 A/1KkV AC/DC Sicherungs-Einsatz Z109C | METRAHIT 23S ... 26S, 27M/I, 27H+E CAR, 29S
FF (UR) 16 A/600V AC Sicherungs-Einsatz Z109D | METRAHIT ONE Plus
FF 1,6 A/700V AC Sicherungs-Einsatz Z109E | METRAHIT ONE Plus/2/WORLD/2A, T-COM (PLUS), METRAmax 12, METRAport 3A
FF1A/380V (5 x 20) Sicherungs-Einsatz Z109H | METRAport 32S/32XS
T16 A/500V (6,3 x 32) Sicherungs-Einsatz 21091 | METRAport 32S/32XS
FF 630 mA/700V Sicherungs-Einsatz Z109J | METRAHIT 1A
FF 6,3 A/400V Sicherungs-Einsatz Z109K | METRAHIT 1A

. - METRAHIT PRO, TECH, X-TRA, ETECH, EXTRA, ISO (AERQ), OUTDOOR, 2, WORLD, ULTRA, 29S, ENERGY,
FF (UR) 10A/1kV AC/DC Sicherungs-Einsatz | Z109L |\ y7RA’ AM TECH, AM PRO, AM BASE, PM PRIME, PM XTRA, PM TECH, EU PRO
FF 0,63 A/380 V (5x20) Sicherungs-Einsatz Z109M | METRACAL MC, MULTICAL
FF 0,16 A/400V (F1 CAL) Sicherungs-Einsatz Z109N | METRACAL MC (Kalibratoreingang), METRAHIT CAL
FF 1 A/1000V (6,3 x 32) Sicherungs-Einsatz 21090 | METRAHIT IM XTRA, E-DRIVE, TECH
FF 0,315 A/1000V (6,3 x 32) Sicherungs-Einsatz Z109P | METRAHIT IM XTRA, E-DRIVE, TECH

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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. . . . MULTIMETER
SEITE 01 - 30 MULTIMETER ZUBEHOR: TASCHEN, KOFFER, HULLEN, AUFHANGER FUR MULTIMETER _ @
ZU BEHOR Taschen, Koffer, Hiillen, Aufhénger fiir Multimeter
METRAHIT METRAmax METRApon
Typ Bezeichnung Artikel AM-Serie
PM-Serie 1A/ 2A IM-Serie 2/3/6 40S/3A
S-Serie
HitBag Cordura-Glirteltasche Z115A
HitBag + | Glirteltasche groB Z115B n ] | -
oo | Magnet-Aufhénger und Gurtband fiir METRAHIT _ _ _ _
HIT-CliP | it Gurmmischutzhille und METRACAL MC Z1T7A " " "
F809 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTY3172083P01 - - ] - - - -
F823 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTY3172097P01 - - - - - n =
F825 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTY3172100P01 - - - - ] -
F829 Tragtasche GTZ3301000R0003 ] [ ] - - - [ ] -
F836 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTZ3302000R0001 u u - - - - -
F841 Tragtasche Z104A - - ] - ] [ ] [ ]
GH X-TRA | Gummi-Schutzhiille 2104C ] - - - - - -
GH18 Gummi-Schutzhille mit Tragriemen GTZ3212000R0001 = ] - - - - -
GH19 Gummi-Schutzhille Z104B - - - - ] - -
HC20 Hartschalenkoffer fiir 1 Gerat, Zubehdr Z113A u | - - - - -
HC30 Hartschalenkoffer fir 2 Geréte, Zubehor Z113B ] ] - - - - -
HC30 Hartschalenkoffer beidseitig Schaumeinlage Z113E ] ] u - [ ] ] [ ]
HC40 Hartschalenkoffer HC40 METRAHIT IM schwarz 270K - - - - - -
HC40 Hartschalenkoffer HC40 METRAHIT IM orange Z270H - - - ] - - -
HitBag HitBag + F809 F823
F825 F829 F836 F841
GH X-TRA GH 19 HIT-Clip GH18

HC20 HC30

www.gossenmetrawatt.com
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NETZQUALITAT
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2+ NETZQUALITAT

MAVOWATT 230

MAVOWATT 240

MAVOWATT 270-400

DranView 7: Storerfassung mit Detailansicht

A. Softw,
&

DranView 7

Allice Messtechnik GmbH

MAVOWATT 230/ 240 / 270 / 270-400

SEITE02 - 3

Dreiphasige Energie- und Netzstoranalysatoren nach IEC 61000-4-30 Ed. 3, Klasse A

Anwendung

Die Netzanalysatoren der MAVOWATT-Serie
dienen zur Uberwachung, Analyse und Aufzeich-
nung von NetzgréBen.

Es lassen sich alle relevanten MessgroBen
erfassen, die flr die Qualitat der Energieversorgung
ausschlaggebend sind. Stérungen und Ereignisse
kénnen einfach lokalisiert, dokumentiert und

in Bezug auf die Normen analysiert werden.

Auch die Leistungsmessung am Ausgang eines
Frequenzumrichters ist problemlos méglich.

Vielfaltige Kommunikationsmdglichkeiten, eine hochst
sichere Bedienung sowie zahlreiche Aufzeichnungs-
und Berichterstellungsfunktionen zeichnen die
Produkte aus.

Kundennutzen

SICHER

* 1000V CAT Il / 600V CAT IV fiir sicheres Arbeiten
im offentlichen Netz sowie fir Messungen in
industrieller Umgebung bis 1000 Vrus AC/DC

* Drahtloser Fernzugriff (iber Smartphone, Tablet und
PC ermdglicht gefahrloses Arbeiten & Konfigurieren
in sicherheitskritischer Umgebung

« Erfiillt die neuesten industriellen Standards und

ermdglicht rechtssichere Aufzeichnungen z. B.
Spannungsqualitdt nach EN 50160 / IEC 61000

INTUITIV UND PRODUKTIV

» Komfortable Bedienung und Analyse dank riesigem
7" Farb-Touch-Display

* Automatische Erkennung von Netzarten sowie der
Nennwerte von Spannung, Strom und Frequenz

« Schneller Uberblick bei laufender Messung
dank dem PQ- und Energie-Dashboard mit
Echtzeitwarnmeldungen und Rot/Griin-Anzeige

* Unterstitzte Fehlersuche und Diagnose der
Herkunft von Stérungen durch AnswerModules®

FLEXIBEL

* Leistungsmessung am Ausgang eines
Frequenzumrichters

« 8 Differenzialeingange (4U/ 4l) ermdglichen eine
genaue und flexible Messwerterfassung in Stern-
als auch in Dreiecksystemen oder die gleichzeitige,
direkte Messung von AC und DC Signalen bis zu
1000 Vrvs

* 1 MHz Abtastung und 2 000 Vpeak zur Erfassung
von Transienten

* Unterschiedliche Frequenzbander flir den
weltweiten Einsatz in Systemen mit 16% Hz, 50Hz
und 60 Hz oder optional auch in 400 Hz-Systemen

» GPS-Empfangereingang zur Zeitsynchronisation

* Ethernet, WiFi, Bluetooth und USB
zur DatenUibertragung und Fernzugriff

Normkonformitéat

Die Gerdte erfilllen unter anderem alle Anforderungen
der Messgeratenorm IEC 61000-4-30 Edition 3 fiir
,Klasse A" Geréte sowie IEC 61000-4-7
(Messmethoden flir Oberschwingungen) und

IEC 61000-4-15 (Flickermeter).

Damit lassen sich die in der EN 50160
(Merkmale fiir Spannung in 6ffentlichen
Elektrizitatsversorgungsnetzen) festgelegten
Grenzwerte, z. B. Spannungsqualitit rechtssicher
aufzeichnen.

MAVOWATT 230
* Alle Funktionen und Messungen Klasse A (4U/ 41)
* Lastganganalysen und Energiemessungen

* Spannungsqualitdt EN 50160 einschl.
Reportfunktion

* Transientenerfassung 512 Werte / Periode
* Zwei Frequenzbander 16% und 50 / 60 Hz
* Ereignisaufzeichnungen: RMS & Kurvenform
* Pre/Post-Trigger max. 100 Perioden
 Schnappschussfunktion

* USB und Ethernet

e Zeitsynchronisation tiber GPS-Uhr (optional)

* AnswerModules® — Analysemodul fiir: Motor-
Zustand

MAVOWATT 240
Alle Funktionen wie MAVOWATT 230 und zusatzlich:

* AnswerModules® — Analysemodul fiir:
Richtung des Spannungseinbruchs

* Schalten von Kompensationskondensatoren Motor-
Zustand

* Rundsteuersignalaufzeichnung

* Erweitertes Detail-Zeitfenster fir Ereignisse bis zu
10000 Perioden (Pre/Post-Trigger)

* Bluetooth
* WiFi

MAVOWATT 270
Alle Funktionen wie MAVOWATT 240 und zusatzlich:
* 1 MHz-Abtastung fiir Transienten bis 2 000 Vpeak

MAVOWATT 270-400
Alle Funktionen wie MAVOWATT 270 und zusétzlich:
* Erweitertes Frequenzband fiir 400 Hz Anwendungen

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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MAVOWATT 230 / 240 / 270 / 270-400 — FUNKTIONALITAT

Allice Messtechnik GmbH

NETZQUALITAT

Ubersicht
Gerat MAVOWATT 230 | MAVOWATT 240 | MAVOWATT 270
Applikationen/Funktionalitét
Ethernet - - -
Wi-Fi - - "
Bluetooth OPT. . -
Kommunikation USB . " "
VNC zur vollstandigen Fernsteuerung des Gerates - - -
Apple & Android App zur Erfassung u. Alarmierung - . .
GPS Time Synch* (siehe Anmerkung) . . -
(4) Differentiell, Spannungskandle, 0-1000V AC/DC - " "
Eingange (4) Differentiell, Spannungskanale fiir Stromsensoren 0,1-6 000V (AG/DC) . . .
mit Versorgungsspannung fir flexible Stromsensoren
1000V CAT IIl, 600V CAT IV . " "
IEC 61000-4-30 Edition 3 Class A mit Zertifikat - - -
Abtastrate 512 Werte/Periode/Kanal fiir U & | . " "
U-I-Einbriiche und -Uberhéhungen - - -
Transienten ab 32 / 40 s (60 / 50 Hz) - . .
Messungen Transienten ab 1 pis = = "
Leistungsbedarf und Energieverbrauch - - "
|EEE 1459 Advanced Energy - - -
Harmonische und Interharmonische U (127), | (63) - - "
EN 50160 Edition 3 - - -
400 Hz Monitoring - - (400)*
Motor-Zustand - - -
AnswerModules Richtung Spannungseinbruch - " "
Schalten von Kompensationskondensatoren - - =
Automatische Setups fiir Netzqualitdt, Leistungsbedarf und Energieverbrauch . . .
Einstellungsassistent . - -
Setups Monitoring-Betriebsarten 7 9 9
Max. Pre/Post Trigger-Perioden 100 10.0000
Anzahl Transienten-Trigger 3 3 4
* Anmerkung:

- GPS Time Synch erfordert optionalen GPS Empfanger und Antenne (Z802H).
- (400) nur bei MAVOWATT 270-400

www.gossenmetrawatt.com
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NETZQUALITAT
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MAVOWATT 230 / 240 / 270 / 270-400 — PAKETE, ZUBEHOR SEITE02 -5
Pakete
Bezeichnung Typ Artikel
Gerét inkl. Messleitungssatz, Akku, Ladegerat, Werkskalibrierschein, DranView 7 Professional Software und Transporttasche MAVOWATT 230 M820A
MAVOWATT 230 inkl. Zubehtr s.o. und flexiblen Stromsensoren 1x METRAFLEX 3003XBL, 1x METRAFLEX 3001XBL MAVOWATT 230 Flex Paket M820D
MAVOWATT 230 inkl. Zubehdr s.0. und Mini Stromsensoren 4x METRAFLEX 300MXBL (3/30/300 A) MAVOWATT 230 Mini Flex Paket M820H
MAVOWATT 230 inkl. Zubehdr s.o. und Stromzangen 4x TR2510B (1... 10A) MAVOWATT 230 TR2510B Paket M820N
Gerét inklusive Zubehdr wie MAVOWATT 230, zusatzlich Bluetooth-Adapter und DranView 7 Enterprise Software MAVOWATT 240 M820B
MAVOWATT 240 inkl. Zubehdr s.o. und flexiblen Stromsensoren 1x METRAFLEX 3003XBL, 1x METRAFLEX 3001XBL MAVOWATT 240 Flex Paket M820F
MAVOWATT 240 inkl. Zubehdr s.o. und Mini Stromsensoren 4x METRAFLEX 300MXBL (3/30/300 A) MAVOWATT 240 Mini Flex Paket M820I
MAVOWATT 240 inkl. Zubehtr s.0. und Stromzangen 4x TR2510B (1...10A) MAVOWATT 240 TR2510B Paket M8200
Gerat inklusive Zubehdr wie MAVOWATT 230, zusatzlich Bluetooth-Adapter und DranView 7 Enterprise Software MAVOWATT 270 M820C
MAVOWATT 270 inkl. Zubehdr s.o. und flexiblen Stromsensoren 1x METRAFLEX 3003XBL,1x METRAFLEX 3001XBL MAVOWATT 270 Flex Paket M820G
MAVOWATT 270 inkl. Zubehér s.0. und Mini Stromsensoren 4x METRAFLEX 300MXBL (3/30/300 A) MAVOWATT 270 Mini Flex Paket M820J
MAVOWATT 270 inkl. Zubehér s.0. und Stromzangen 4x TR2510B (1...10A) MAVOWATT 270 TR2510B Paket M820P
Gerat inklusive Zubehdr wie MAVOWATT 230, zusatzlich Bluetooth-Adapter und DranView 7 Enterprise Software MAVOWATT 270-400 M820K
MAVOWATT 270-400 inkl. Zubehtr s.o. und flexiblen Stromsensoren 1x METRAFLEX 3003XBL, 1x METRAFLEX 3001XBL MAVOWATT 270-400 Flex Paket M820L
MAVOWATT 270-400 inkl. Zubehér s.0. und Mini Stromsensoren 4x METRAFLEX 300MXBL (3/30/300 A) MAVP‘.NAH 270-400 M820M
Mini Flex Paket
. R MAVOWATT 270-400
MAVOWATT 270-400 inkl. Zubehdr s.o. und Stromzangen 4x TR2510B (1...10A) TR2510B Paket M820Q
Zubehor
Bezeichnung ‘ 1)7) ‘ Artikel
Akku und Netzteil
Akku-Pack fir MAVOWATT 230 / 240 / 270 BP-HDPQ Z802A
Externes Batterieladegerat 250V / 125V fiir MAVOWATT 230 / 240/ 270 XBC-HDPQ-EU 7802L
BP-HDPQ Netzteil flir MAVOWATT 230 / 240 / 270 PS-HDPQ 2802C
Messleitungen und Klemmen
Messleitungssatz bestehend aus 8x Messleitungen (4x weiB, 4x schwarz)
8x Krokodilklemmen (4x weiB, 4x schwarz), 4x Jumperkabel sowie VCS-HDPQ 2802D
Kabelmarkierungen
Jumperkabel 25 cm 114013-G1 Z802E
Krokodilklemme wei3 600V CAT lll / 1000V CAT Il 901962 Z802F
VCS-HDPQ Krokodilklemme schwarz 600V CAT Il / 1000V CAT I 901794 2802G
Kommunikation
GPS Empfénger inkl. Magnethalterung fiir die Antenne GPSMAKIT-HDPQ Z802H
USB-BLUETOOTH USB-Bluetooth 2.1 Adapter, Klasse 1 USB-BLUETOOTH 28021
Taschen und Koffer
Eqr:ﬁ\sche Tragetasche fiir Messgerat, Stromzangen, Messzubehdr und vieles SCC-MAVOWATT 78024
Wetterfester Schutzkoffer fiir den AuBeneinsatz.
Abmessungen: 42,5cm x 30cm x 20cm ENCL-HDPG-EU 2802K
IP65 Schutzkoffer, Abmessung: 46,9cm x 35,7 cm x 17,8cm LPC-HDPQ-EU 2802M
ENCL-HDPQ-EU

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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MAVOWATT 20

Allice Messtechnik GmbH

NETZQUALITAT  pees

Dreiphasiger Energie- und Leistungsanalysator nach IEC 61000-4-30 Ed. 3, Klasse A

Anwendung

Der Netz- und Leistungsanalysator MAVOWATT 20
erfasst Leistung, Bedarf und Energie und berechnet
sowohl die Verbrauchskosten als auch den CO»-FuB-
abdruck.

Fiir die Beurteilung des Netzes konnen ebenfalls
Oberschwingungen und RMS-Spannungseinbriiche
aufgezeichnet werden.

Aufgrund der DC-gekoppelten Messeingénge ist die
Bestimmung des Wirkungsgrades eines PV-Wechsel-
richters maglich.

Zur Messung der Spannung zwischen Neutralleiter
und Schutzerde ist Kanal D als Differenzeingang
ausgefihrt.

Besonders vorteilhaft im Umfeld alternativer Energie-
konzepte erweist sich die Registrierung der ins Netz
eingespeisten und der vom Netz bezogenen Energie.

Kundennutzen

« Erfassung von Energieverbrauch und Kosten

* Bestimmung des CO» FuBabdruckes

* Ermittlung der Wirkungsgrade von Wechselrichtern

* Lilckenlose Aufzeichnung aller netzrelevanten
Parameter

* Messung an 2 Systemen mdglich: AC/DC
« Uberwachung der Energieflussrichtung

* Auswertung mit DranView Professional fir
MAVOWATT 20

* Ausfihrliche, kundenspezifische Reports druckbar
» Kompatibel zur DranView7

Technische Daten MAVOWATT 20

* Abmessungen: 203mm x 300 mm x 64 mm

* Gewicht: 1,8kg

* Betriebstemperatur: 0 bis +50°C

* Lagertemperatur: -20 bis +50 °C

* Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht kondensierend

* System-Uhrzeit: quarzgesteuerte Systemuhr,
Auflésung 1 Sekunde

* Netzteil/Batterielader: 90-264 Vac, 47-63 Hz

* Batteriebetriebszeit: 2 Stunden

* Anzeige: LCD, Farbiger Touch-Screen 12 x9,5¢cm
* Dateispeicher: High-speed Compact-Flash 4 GB

Sprachen

* Europdische Version enthélt:
Englisch, Franzosisch, Finnisch, Deutsch,
[talienisch, Polnisch, Spanisch und Schwedisch

* Asiatische Version enthalt:
Englisch, Chinesisch (einfach & traditionell),
Japanisch, Koreanisch und Thaildndisch

Funktionen und Konformitat

* |IEC/EN 61000-4-7 Qberschwingungsanalyse

* |IS05001 Energiemanagementsystem

* |EEE 1159 PQ-Leitfaden, Ereigniskennzeichnung

* Kontinuierliche Datenaufzeichnung aller
MessgroBen mit Min-/ Max-/ Mittelwert innerhalb
Intervalle

* Erfassung und Registrierung von
Spannungseinbriichen/-iiberhdhungen mit
Zeitstempel und Kennwerten

LIEFERUMFANG:

* Energie- und Leistungsanalysator inklusive
Messleitungssatz

 Akku und Ladegerat
 CF-Speicherkarte 4 GB

* Werkskalibrierschein

* DranView Professional Software
* Tragetasche
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Dreiphasiger Energie- und Netzstéranalysator nach IEC 61000-4-30 Ed. 3, Klasse A

Anwendung

Die Netzstoranalysatoren der MAVOWATT-Serie sind
Klasse A Geréte (2008) und (iberwachen simultan die
Effektivwerte, Harmonische, Flicker und Transienten
bis in den Zeitbereich von ca. 80 ps. Anhand der
anliegenden MessgroBen werden Messkonfiguration
und Stromkreisart automatisch erkannt. Erfasste
Daten werden auf CF-Speicherkarte abgelegt und
kénnen nach DranView zur Weiterbearbeitung
transferiert werden.

KUNDENNUTZEN:

* Einfache Kontrolle nach EN50160, EN 61000-4-7
und EN 61000-4-15.

* Einfache Kontrolle der Energiekosten

MAVOWATT 30:
* 8 Messeingénge, 4 x Spannung (differential),

* 4 x Strom (Stromwandler), fir die Messung bei
45...65Hz und 16% Hz Netzfrequenz

* Datenspeicherung auf Compact Flash,
Speicherkarte bis 32 GB

 Spannungsversorgung: dber das Ladegerat
90...264V/47 ...63Hz oder Uber den eingebauten
Akku fiir bis zu 2 Stunden

LIEFERUMFANG:

* Energie- und Leistungsanalysator inklusive
Messleitungssatz

* Akku und Ladegeréat
* CF-Speicherkarte 4 GB

DranView7 * Einfache Handhabung, automatische Erkennung
von Netzarten * Werkskalibrierschein
* Automatische Analyse/Bewertung der * DranView Professional Software
Messergebnisse in Sekunden * Tragetasche
 Automatische Protokollerstellung mit modernster
PC-Software
 Automatischer Einstellungsassistent
Ubersicht
Gerét | MAVOWATT 20 | MAVOWATT 30
APPLIKATIONEN/ FUNKTIONALITAT
Netzanalyse gemaB 50160 - L]
Spannungsqualitat-Messverfahren - IEC 61000-4-30 Ed. 3, IEEE 1159
Energie/Last-Priifungen/Untersuchungen - L]
Erweiterte Laststorung und Unsymmetrie - -
Frequenzmesshereich 16%, 50—60Hz 16%, 50—60Hz
Fehleraufzeichnung/In-Rush - -
Motor Priifung - -
Data Logging ] .
Oberschwingungsanalyse bis zur 63ten . .
(IEC61000-4-7, IEEE519)
Flicker gemén IEC 61000-4-15, IEEE1453 - "
Erfassung schneller Transienten - >80ps
AnswerModule (Motorzustand, B B
Kapazitatsschaltung, Spannungseinbruch)
Messeingénge "Gemeinsamer Bezug" Differentiell
Bedarf & Energie Reports L] L[]
Betriebsarten zur Uberwachung 2 4
Vor-/Fehler-/Nach-Zyklen 0 100
Sprachen 1 11

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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Pakete
Bezeichnung Typ Artikel
Gerét inkl."MessIeitungssatz, Akku, Ladegerat, 4 GB CF-Speicherkarte, Werkskalibrierschein, DranView 7 Professional MAVOWATT 20 _
Software fir MAVOWATT 20 und Transporttasche
MAVOWATT 20 inkl. Zubehdr s.o. und flexiblen Stromsensoren 1x METRAFLEX 3003XBL, 1x METRAFLEX 3001XBL MAVOWATT 20 Flex Paket M810B
MAVOWATT 20 inkl. Zubehdr s.o. und Mini Stromsensoren 4x METRAFLEX 300MXBL (3/30/300 A) MAVOWATT 20 Mini Flex Paket M810C
MAVOWATT 20 inkl. Zubehdr s.o. und Stromzangen 4x TR2500B (10 ... 500 A) MAVOWATT 20 TR2500B Paket M817Q
MAVOWATT 20 inkl. Zubehér s.o. und Stromzangen 4x TR2510B (1 ... 10A) MAVOWATT 20 TR2510B Paket M817R
MAVOWATT 20 inkl. Zubehdr s.o. und Stromzangen 4x TR2550B (1...100A) MAVOWATT 20 TR2550B Paket M817T
IE\;/IaAt\[/e?i\QIQEi :é)gvl Zubehér wie MAVOWATT 20 Flex Paket zusétzlich mit AC/DC Stromzange PR150/SP2B, 150A, MAVOWATT 20 PR150/SP2B Paket M810D
gﬁgi\([ﬁgi jt?slarlfl Zubehdr wie MAVOWATT 20 Flex Paket zusétzlich mit AC/DC Stromzange PR1500/SP8B, 1500A, MAVOWATT 20 PR1500/SP8B Paket M810E
ggfrté?,\tlg?glhmeif;iiéggggzgézﬁﬁkku, Ladegerat, 4 GB CF-Speicherkarte, Werkskalibrierschein, DranView 7 Professional MAVOWATT 30 _
MAVOWATT 30 inkl. Zubehdr s.o. und flexiblen Stromsensoren 1x METRAFLEX 3003XBL, 1x METRAFLEX 3001XBL MAVOWATT 30 Flex Paket M810F
MAVOWATT 30 inkl. Zubehér s.o. und Mini Stromsensoren 4x METRAFLEX 300MXBL (3/30/300 A) MAVOWATT 30 Mini Flex Paket M810G
MAVOWATT 30 inkl. Zubehér s.o. und Stromzangen 4x TR2500B (10 ... 500 A) MAVOWATT 30 TR2500B Paket M810H
MAVOWATT 30 inkl. Zubehér s.o. und Stromzangen 4x TR2510B (1 ... 10A) MAVOWATT 30 TR2510B Paket M8101
Zubehor
Bezeichnung Typ Artikel
Akku und Netzteil
Netzteil flir MAVOWATT 20 / 30 117029-G1 Z801A
Externes Akkuladegerét XBC-PX5 Z818K
BP-PX5 Akku-Pack BP-PX5 7818G
Messleitungen und Klemmen
Messleitungssatz bestehend aus 8x Messleitungen (1x rot, 1x gelb, 1x blau, 1x grau, 116042-G3 2802B
4x weiB) 8x Krokodilklemmen (4x rot, 4x schwarz, 600V CAT Ill), 4x Jumperkabel
Messleitungssatz wie oben (Z802B), Krokodilklemmen 1000V CAT Ill 116042-G7 Z803I
Messleitungssatz bestehend aus 6x Messleitungen (1x rot, 1x gelb, 1x blau, 1x grau, 116042-G6 2803C
2x weiB) 6x Krokodilklemmen (4x rot, 2x schwarz, 600V CAT Ill), 1x Jumperkabel
Adapter 4mm Messleitungssatz wie oben (Z8030), Krokodilklemmen 1000V CAT Il 116042-G8 Z803H
Abgesicherter Messleitungssatz fir Messapplikationen bestehend aus 4 Messleitungen 3 phase fused 28180
mit 4 mm Sicherheitsstecker und 4 Krokodilklemmen (3 x schwarz, 1x blau), 600V cable set
CAT Il / 1000V CAT II, Lange ca. 2,30 m, Sicherungsadapter (500 mA/FF/700 Vag).
Jumperkabel 25cm 114013-G1 Z802E
Krokodilklemme weiB 600V CAT Il / 1000V CAT Il 900371 Z803E
ISOFLEX-MHXL Krokodilklemme schwarz 600V CAT Iil/ 1000V CAT I 900372 Z803F
Adapter fiir Stromzangen mit 4 mm Sicherheitssteckern Adapter 4mm 28177
Stromversorgungseinheit mit zwei getrennten Ausgangen flr Flexsensoren ISOFLEX-MHXL Z817M
Verteilerkabel zum Stromzangen-Anschluss an ISOFLEX-MHXL RR/PS/4A Z818R
Kommunikation
RS232-Adapter inkl. NodeLink-Software COMM-RS232 Z818A
USB-Adapter, inkl. NodeLink-Software (COMM-RS232 und IR-Kabel enthalten) COMM-0UA 2818C
COMM-OUA selektierte CF-Speicherkarte > 4 GB CFDATA-DB 2818F
Taschen und Koffer
Wetterfester Schutzkoffer fiir den AuBeneinsatz. Abmess. 42,5cm x 30cm x 20 cm ENCL-HH Z803G
Transporttasche fiir Messgerat, Stromzangen und Manuals SCC-4300 Z818H
SCC-4300 Robuster Transportcontainer RSC-4300 Z818L

www.gossenmetrawatt.com
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STROMSENSOREN / STROMZANGEN SEITE02 - 9
Stromsensoren / Stromzangen
Bezeichnung Typ Artikel
AC-Zangenstromsensoren
1-10Arms, 40 Hz-5kHz, max. Leiterdurchmesser 15mm TR-2510B Z817A
10-500 Arms, 40 Hz-5kHz, max. Leiterdurchmesser 50 mm TR-2500B 2817B
100-3000 Arms, 40 Hz- 5kHz, max Leiterdurchmesser 72 mm TR-2520B 2817C
100 mA-1,2 Arms, 40 Hz-5kHz, max. Leiterdurchmesser 15 mm TR-2501B 2817Y
20-300 Arms, 30 Hz-5kHz, max. Leiterdurchmesser 54 mm TR-2530B auf Anfrage
TR-25108 TR-25008 10-1000 Arms, 30 Hz-5kHz, max. Leiterdurchmesser 54 mm TR-2540B auf Anfrage
1-100 Arms, 40 Hz-10kHz, max. Leiterdurchmesser 15 mm TR-2550B 817U
AC/DC-Zangenstromsensoren
150A, Batteriebetrieb 9V PR150/SP2B Z817N
1500A, Batteriebetrieb 9V PR1500/SP8B 28170
1.50 A Betrieb iiber zusétzlichen Netzadapter PR150/SP1B 7817P
(im Lieferumfang enthalten)
Zi r?]OIS)I Sé?uer:;zg ul;ﬁ:hz;ts:r%hchen Netzadapter PR1500/SP7B 78170
PR150/SP2B :
Netzadapter EURO fiir PR150/SP1B oder PR1500/SP7B ACADP-PRIVEURO Z817R
Verlangerungskabel und Netzadapter fiir Zangenstromsensoren
1,5lm Vgrléngerungskabel fur die Stromsensoren der TR und PR TREXTS 7800A
Serie mit Hypertronics-Stecker
3 m Ver!angerungskabel fir die Stromsensoren der TR und PR TREXT10 78008
Serie mit Hypertronics-Stecker
4,5lm Vgrléngerungskabel fur die Stromsensoren der TR und PR TREXT15 7800C
Serie mit Hypertronics-Stecker
6 m Ver!angerungskabel fur die Stromsensoren der TR und PR TREXT20 78000
Serie mit Hypertronics-Stecker
TREXT10 7,5lm Vgrlangerungskabel flr die Stromsensoren der TR und PR TREXT25 7800
Serie mit Hypertronics-Stecker
9 m Ver!angerungskabel fur die Stromsensoren der TR und PR TREXT30 7800F
Serie mit Hypertronics-Stecker
Flexible AC-Stromsensoren
30/300/3000 A Sensorldnge 61cm METRAFLEX 3001 XBL/24 72070
30/300/3000 A Sensorlange 91 cm METRAFLEX 3001 XBL/36 Z207R
30/300/3000 A Sensorlange 122cm METRAFLEX 3001 XBL/48 22078
30/300/3000 A Sensorlange 61 cm METRAFLEX 3003 XBL/24 Z207P
30/300/3000 A Sensorlange 91 cm METRAFLEX 3003 XBL/36 Z207W
METRAFLEX 3001 XBL/24 30/300/3000 A Sensorléinge1 22 cm METRAFLEX 3003 XBL/48 2207X
60/600/6000 A Sensorlange 61 cm METRAFLEX 6001 XBL/24 Z461A
60/600/6000 A Sensorlange 91 cm METRAFLEX 6001 XBL/36 Z461B
60/600/6000 A Sensorlange 122cm METRAFLEX 6001 XBL/48 Z461C
60/600/6000 A Sensorlange 61 cm METRAFLEX 6003 XBL/24 Z463A
METRAFLEX 3003 XBL/24 60/600/6000 A Sensorlange 91 cm METRAFLEX 6003 XBL/36 2463B
60/600/6000 A Sensorlange 122cm METRAFLEX 6003 XBL/48 7463C
Mini-AC-Stromsensoren
3/30/300 Sensorlédnge 16 cm METRAFLEX 300MXBL/2 2207Q
3/30/300 Sensorlédnge 22 cm METRAFLEX 300MXBL/3 2207Y
METRAFLEX 300MXBL/2 3/30/300 Sensorlénge 31,5¢cm METRAFLEX 300MXBL/4 22072

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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NETZQUALITAT  pees

Dreiphasiger mobiler Energie- und Netzstoranalysator, programmierbar

Anwendung

Portable Analysatoren sind (iberall dort die richtige
Wahl, wo Netzqualitét-, Leistungs- und Energie-
daten prézise und einfach ermittelt werden missen.
Das Gerat erfasst Verdnderungen im iberwachten
elektrischen Kreis: Spannungseinbriiche und -spitzen,
Spannungstiberhéhungen, Harmonische und Flicker,
basierend auf weltweit anerkannten Industriestan-
dards wie EN50160, IEC61000-2-2, IEC61000-2-4
und IEC610002-12, GB/T (China) und IEEE519.

Fiir den Remote-Einsatz in sicherheitskritischen Um-
gebungen stehen Ethernet- und WiFi-Schnittstellen
zur Verfiigung, Uber welche das Geréat direkt im Web-
browser eines Handys, Tablets oder Laptop bedient
werden kann.

Kundennutzen
* Statistische Auswertung (Qualitit der Versorgung)

« Storfall-Aufzeichnung (Verfligharkeit der
Versorgung)

« Bewertung von Anderungen /
\lerbesserungsmaBnahmen

* Erfassung von Lastprofilen, kurzzeitigen Lastspitzen
und Zéhlerwerten

* Integriertes WLAN
* AbschlieBbarer und wasserdichter Koffer

* Einfache und gerédteunabhéngige Inbetriebnahme
und Konfiguration tiber Webbrowser

* Keine Zusatzsoftware notwendig durch integrierte
Netzqualitats-Reportingfunktion (PQEasy-Report)

Normkonformitét

Die Gerate erftillen unter anderem alle Anforderungen
der Messgeratenorm IEC 61000-4-30 Edition 3 fiir
,Klasse A* Gerate sowie IEC 61000-4-7 (Messme-
thoden flir Oberschwingungen) und IEC 61000-4-15
(Flickermeter).

Damit lassen sich die in der EN 50160 (Merkmale flir
Spannung in 6ffentlichen Elektrizitdtsversorgungsnet-
zen) festgelegten Grenzwerte, z. B. Spannungsqualitat
rechtssicher aufzeichnen.

Unabhéngige Zertifizierung durch das Eidgendssi-
sches Institut fir Metrologie, Geratetyp PQI-A FI2
gemaB IEC 62586-1.

Dank Zertifizierung gemaB IEC 62586-2 (Norm fiir
die Priifung der Einhaltung der IEC 61000-4-30)
kann das Gerdt als verldssliche und vergleichbare
Informationsquelle fiir Regulierungsbehdrden, fiir Ver-
handlungen mit Energielieferanten oder fir die interne
Qualitatskontrolle dienen.

LIEFERUMFANG:
* Netzqualititsanalysator PQ5000-MOBILE

* 5 Spannungs-Messleitungen und aufsteckbare
Delphinklemmen

« Steckernetzteil mit Steckersatz
* WLAN Access Point Dongle
* Tragetasche

* Gerate-Handbuch (Deutsch oder Englisch) inklusive
Priifprotokoll

Typ Artikel

| LINAX PQ5000 MOBILE |  PQ5000MOB- |

Bitte beachten Sie: Die Messungen des PQ5000-
Mobile erfolgen entweder tiber Rogowski-Spulen (Be-
stellnummer: PQ5000MOB-3) oder (iber Stromzangen
(Bestellnummer: PQ5000MOB-2). Ein Wechsel der
Messart ist nicht moglich.
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Zertifizierte Netzqualitatsanalyse in Klasse A, nach IEC 61000-4-30 Ed. 3

Der LINAX PQ3000 kombiniert die Eigenschaften
eines normativen PQ-Messgerates mit Funktionen
fiir die umfassende Energieverbrauchs- und
Netzzustandsanalyse. Er besticht durch die
Qualitat der Anzeige und die intuitive Bedienung.

Das moderne, mehrsprachige Design und das
hochaufldsende Farb-TFT Display unterstiitzen

den Anwender bei der Datenanalyse vor Ort. Der
integrierte Webserver ermdglicht die Fernabfrage der
Messdaten und die Parametrierung des Gerétes. Das
Gerat stellt eine breite Funktionalitat zur Verfligung,
welche sich mit optionalen Komponenten noch weiter
ausbauen l&sst.

Produkt-Highlights:

« Zertifizierte Netzqualitatsanalyse in Klasse A, nach
IEC 61000-4-30 Ed. 3

« Standardisiertes Datenformat fiir
Netzqualitdtsdaten: PQDIF

* Energieverbrauchsanalyse, Klasse 0.5S (Zahler,
Lastgédnge, Trendanalyse)

» EN50160-Konformitatshericht via SMARTCOLLECT
PM20

* Ereignisdarstellung vor Ort

* Direktmessung bis 690V, CATIII

* Erstellung von normkonformen Berichten mit
PQ-Easy Report

* Netzzustandstiberwachung

* Grenzwert-Uberwachung mit Alarmierung
* Universelles Prozess-1/0

* Grafische Messwertanzeigen

* Hochaufldsendes farbiges TFT-Display

Optionen:

» Modbus/RTU-Schnittstelle

* Bis zu drei I/0-Erweiterungen mdglich

* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

LIEFERUMFANG:

* Priifgerét

* Montage-Set: 2 Befestigungsbligel

* Akku (optional, nur bei Gerdten mit USV)

Typ Artikel

LINAXPQ3000 | PQ3000- \

Zertifizierte Netzqualitdtsanalyse in Klasse A, nach IEC 61000-4-30 Ed. 3

Der LINAX PQ5000 kombiniert die Eigenschaften
eines normativen PQ-Messgerates mit Funktionen
fiir die umfassende Energieverbrauchs- und
Netzzustandsanalyse.

Der integrierte Webserver ermdglicht die Fernabfrage
der Messdaten und die Parametrierung des Gerétes.
Das Gerat stellt eine breite Funktionalitat zur
Verfligung, welche sich mit optionalen Komponenten
noch weiter aushauen lasst.

Produkt-Highlights:

« Zertifizierte Netzqualitatsanalyse in Klasse A, nach
IEC 61000-4-30 Ed. 3

* Standardisiertes Datenformat fur
Netzqualitatsdaten: PQDIF

* Energieverbrauchsanalyse, Klasse 0.5S (Zahler,
Lastgédnge, Trendanalyse)

» EN50160-Konformitétsbericht via SMARTCOLLECT
PM20

* Ereignisdarstellung vor Ort (mit optionalem TFT-
Display)

* Direktmessung bis 690V, CATIII

* Erstellung von normkonformen Berichten mit
PQ-Easy Report

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern

* Netzzustandsiiberwachung

» Grenzwert-Uberwachung mit Alarmierung

* Universelles Prozess-I/0

* Grafische Messwertanzeigen (mit optionalem TFT-
Display)

Optionen:

» Modbus/RTU-Schnittstelle

* Bis zu drei I/0-Erweiterungen mdglich

* Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

 TFT-Display

LIEFERUMFANG:
* Priifgerat
* Akku (optional, nur bei Gerdten mit USV)

Typ Artikel

[ LINAXPQ5000 | PQ5000- \
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Vielfach-Leistungsmessgerét

Das Vielfach-Leistungsmessgerat fiir direkte
Leistungsmessungen bei Gleichstrom sowie
Wirkleistungsmessungen bei Einphasen-
Wechselstrom und gleich belastetem
Dreileiter-Drehstrom.

Nutzen:

* Ermittlung der Blindleistung

» Messung auch verketteter Spannung(en)

* |deales Gerat fur Ausbildungsstétten

* Drehfeldrichtungsanzeige

* C0s @-Messung

Allice Messtechnik GmbH

NETZQUALITAT  pees

LIEFERUMFANG:
* Priifgerét
* Batterien

OPTIONALES ZUBEHOR:
 Werkskalibrierschein

Typ Artikel

[ MAVOWATT 4 | GTM3033000R0001 |

Weitere Artikel und Zubehor, wie z.B. PQ-Stromwandler, finden Sie im Katalog
“Industrielle Messtechnik" oder auf unserer Homepage.

www.gossenmetrawatt.com
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PRUFGERATE

SchutzmaBnahmen in elektrischen Anlagen sollen menschliches Leben vor
Unféllen mit elektrischem Strom schiitzen und somit fiir dessen Unversehrtheit
sorgen.

Ebenso sollen sie natiirlich materielle Werte vor Schaden durch elektrischen
Strom bewahren. Jede elektrische Installation sollte daher mit unseren Priifgera-
ten vor der ersten Inbetriebnahme und dann in regelmaBigen Abstanden auf die
Wirksamkeit der vorhandenen elekirischen SchutzmaBnahmen gepriift werden.

Dabei handelt es sich hauptsachlich um Priifungen gemaB den VDE-Vorschriften
DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6), DIN VDE 0126 (IEC 62446),

DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1), VDE 0660-600-1 (DIN EN 61439-1),

VDE 0113-1 (DIN EN 60204-1) und VDE 122-1 (DIN EN 61851-1).

Die Priifungen selbst werden von den Geréaten streng nach den Bestimmungen
insbesondere der VDE 0413 (EN 61557) durchgefiihrt.

INHALT

PRUFGERATE

03-2  UBERSICHT

03-4  PROFITEST MASTER — PRUFPAKETE

03-6  PROFITEST INTRO

03-7  PROFITEST H+E XTRA/XTRA C

03-8  PROFITEST H+E BASE / BASE 32 / BASE C / H+E TECH
03-9  PROFITEST E-Mobility

03-10 ZUBEHOR FUR PROFITEST MTECH+ / MXTRA

03-11 PROFISIM 1

03-12 PROFISIM 2

03-13 PHOTOVOLTAIK — PROFITEST PV

03-14 PROFITEST PV ZUBEHOR, PV SUN, PV SUN MEMO
03-15 PROFITEST PRIME / PROFITEST PRIME AC

03-16 ZUBEHOR PROFITEST PRIME

03-17 ISOLATIONS- UND NIEDEROHMMESSGERATE

03-20 ISOLATIONSMESSGERATE

03-21 HOCHSPANNUNGSMESSGERATE / ISO KALIBRATOR
03-22 ZUBEHOR METRISO PRIME und PROFITEST MASTER
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PROFITEST MASTER

Zur Priifung der Wirksamkeit von Schutz-
maBnahmen in elektrischen

Anlagen entsprechend

DIN VDE 0100-600/IEC 60364-6 /

VDE 0105-100 / EN 50110-1 PROFITEST MXTRA IQ

PROFITEST MTECH+ 1Q PROFITEST MPRO 1Q

SEITE03 -4 SEITE 03 - 4 SEITE 03 - 4
PROFITEST INTRO
PROFISIM 1 /2
Priifgerat / Simulatoren
DIN VDE 0100-600/IEC 60364-6 /
VDE 0105-100 / EN 50110-1
PROFITEST INTRO PROFISIM 1 PROFISIM 2
SEITE03 -6 SEITE 03 - 11 SEITE 03 - 12
PROFITEST H+E XTRA, XTRAC /
H+E BASE, BASE 32, BASEC /
H+E TECH / E-MOBILITY
Mess-, Priif- und Diagnosetester fiir
E-Mobility / Priifadapter PRO-TYP | und Il
PROFITEST H+E PROFITEST H+E PROFITEST PROTYPI/II
XTRA/C BASE/32/C PROFITEST H+E TECH E-MOBILITY ADAPTER
SEITEQ3 -7 SEITE 03 - 8 SEITE 03 - 8 SEITE03 -9 SEITE 03 - 10
PROFITEST PV 1500, PV SUN / MEMO
Photovoltaik
Peakleistungs- und Kennlinien-Messgerét
an kapazitiver Last fiir PV-Module
und -Strings
PROFITEST PV SUN /
PROFITEST PV 1500 SUN MEMO
SEITE03 - 13 SEITE 03 - 14
PROFITEST PRIME (AC)
ALL-IN-ONE Priifgerét in AC- und DC-
Netzen fiir elektrische Anlagen, Maschinen,
Schalt-/Industrieanlagen, Windréder, Strom-
erzeuger sowie E-Mobility
VDE 0113-1 /EN 60204-1 PROFITEST PRIME PROFITEST PRIME AC
VDE 0660-600-1 / DIN EN 61439-1 SEME03 - 15 SETE03 - 15
METRISO
Isolations- und Niederonmmessgeréte
METRISO
INTRO/BASE/TECH METRISO XTRA METRISO PRO METRISO 5024
SEITE 03 - 17 SEITEQ03 - 17 SEITE 03 - 17 SEITE 03 - 20
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METRISO, METRAOHM

Isolations- und Niederohmmessgeréte

METRALINE RLO
METRISO PRIME METRISO PRIME+ METRISO PRIME 10 METRAOHM 413 CHECK
SEITE 03 - 20 SEITE 03 - 21 SEITEO03 - 18 SEITE03 - 18 SEITE 03 - 19
GEOHM, PROFITEST MPRO,
METRACLIP EARTH
Erdungsmessgeréte
GEOHM C GEOHM PRO/XTRA GEOHM 5 PROFITEST MPRO IQ  METRACLIP EARTH
SEITE03 - 29 SEITE 03 - 28 SEITE 03 - 29 SEITE 03 - 4 SEITE 03 - 30
METRAPHASE, PROFISAFE,
DUSPOL, METRAVOLT
Drehfeldrichtungsanzeiger,
Spannungspriifer
METRAPHASE 1 PROFISAFE 690 DUSPOL METRAVOLT 12D+L METRAVOLT VT 1500
SEITE 03 - 33 SEITE 03 - 35 SEITE 03 - 34 SEITE03 - 35 SEITE 03 - 35

ZANGENSTROMMESSGERATE

METRACLIP 41/ 410
METRACLIP 61 /62 /63 / 64

METRACLIP 85/ 86 / 87 / 88
METRACLIP 41 METRACLIP 61 METRACLIP 64 METRACLIP 87
SEITE 03 - 36 SEITE 03 - 36 SEITE 03 - 37 SEITE 03 - 37
METRACELL BT PRO, METRACABLE
TDR PRO, METRAFUSE FD PRO
Priifgerate fiir Wartung und Reparatur
METRACABLE
METRACELL BT PRO TDR PRO METRAFUSE FD PRO
SEITE 03 - 38 SEITE 03 - 39 SEITE 03 - 40

MICROOHMMETER
MICRO CENTURION II, TR MARK III,
T-REX, TR-1, WR14, WR50, WR100

MICRO CENTURION II T-REX/ T-REX R WR50-12/13 WR100-12R

SEITE 03 - 41 SEITE 03 - 42 SEITE 03 - 43 SEITE 03 - 43

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROFITEST MASTER — PRUFPAKETE

PRUFGERATE /\5

PROFITEST MASTER

DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6)/VDE 0105—100 (EN 50110)

I

o

PRUFPAKETE

Zur Priifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnah-

men in elektrischen Anlagen entsprechend DIN VDE
0100-600/VDE 0105-100 fiir den Einsatz in allen
Wechselstrom- und Drehstromnetzen mit Spannungen
von 65 bis 500V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.

Niederohm-, Isolations-, Erdwiderstands-, Standortiso-
lations-, Schleifen- und Netzimpedanzmessung, Priifen
von Fehlerschutzeinrichtungen RCD's, RCM's, IMD's,
PRCD’s, E-Ladesdulen.

Eigenschaften:

* CAT IV

* DAKKS-Kalibrierzertifikat

* Bidirektionaler Datenaustausch per USB

* AMK - Automatische Messkabelkompensation durch
Vierleitermessmethode

 Zweipolmessungen mit Steckereinsatz oder
wechselbarem %-poligen Adapter

* Hilfemen( mit Anschlussbildern
* Anschluss von RFID- oder Barcodescanner

* Bidirektionaler Datenaustausch mit der
Planungssoftware DDS-CAD / ep INSTROM

* Kostenlose Firmware-Updates mit dem Master
Updater. Vorteil: Anpassung von Norménderungen
und Funktionserweiterungen

* Registrierung unter myGMC
(www.gossenmetrawatt.com)
Vorteile (u. a):
- Schutz vor Diebstahl bei Registrierung der
Seriennummer

- Kostenloser Download der aktuellen Firmware
Informationen iber Norménderungen

Applikation:

* Schleifenmessung ohne RCD-Ausldsung

» RCD-Priifung mit kontinuierlich ansteigender
Rampe

* Spannungsfallmessung

* 1 mA Varistoransprechtest mit
Isolationsmessspannung bis 1000V

* Anzeige von zuldssigen Sicherungstypen fir
elektrische Anlagen

* Priifung des Anlaufs von
Energieverbrauchszahlern

* Berechnung von Leitungsléngen fiir gdngige
Querschnitte von Kupferleitungen

* Ableit- und Ausgleichsstrome bis 1A sowie
Arbeitsstrome bis 150 A (iber Zangenstromsensor
WZ12C messhar

 Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge,
hdchste verkettete Spannung)

» SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos 0.a.), Typ A,
AC, B, B+, EV, F, G/R

* Priifen von Fehlerstrom (RCD)
-Schutzschaltungen in IT-Netzen

* |somessung mit ansteigender Spannung
* Strommessung mit Metraflex (Option)
* Erstellen von Priifsequenzen

* E-Mobility — Uberpriifung von E-Ladestationen
mit PRO-TYP | /I, Priitbox bzw. Testgeraten der
Firmen Mennekes, Walther und Hensel nach
IEC 61851

DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6)/VDE 0105—100 (EN 50110)

Zubehor
PROFITEST MTECH+ I1Q
PROFITEST MXTRA 1Q
Erdbohrer SP500
Trommel TR50
VARIO-Stecker-Set
Adapter PRO-RLO Il
SET-PROBES

PRO-AB Ableitstrommessadapter

E-Clip 2 Generatorzange fiir Erdungsmessung
Z3512A Messzange fiir Erdungsmessung

PRO-RE 2 Messadapter fiir 2-Zangen-Messmethode
PRO-W Steckereinsatz Schuko abgewinkelt

F2000 Universaltragetasche

Profikoffer

Sortimo-Koffer mit Einlage

E-CHECK-Koffer

Akku-Pack

Ladenetzteil

Software IZYTRONIQ Business Advanced

Software IZYTRONIQ Business Professional

tarterpaket
ECH+ 1Q

)
Tl

| Seite | Artikelnummer | MS536A | M5368 | MS536C_| M536D | MS36E | MS36F |
n — — — —

03-4 M535B [
03-4 M535D - - ] ] ]
03-24 75032 - ] = _ - _
03-23 GTY1040014E34 - L] - — - _
03-24 Z500A ] [ ] [ ] [ ] [ ] ]
03-8 Z501P - ] - ] ] —
03-24 Z503F ] [ ] ] [ ] [ ] [ ]
03 -22 2502S - - - - n -
03-30 Z591B - = = = - n
03-23 Z225A - - — _ _ -
= 25027 - - - - [ ]
03-8 Z503A - ] - ] ]
03-25 Z700D - = = - - _
- 7502w - n - [ ] [ ]
03-25 Z503D [ = n - - _
03-25 Z502M - - - - - _
03-23 Z502H [ ] n [ ] [ ] [ ] ]
03-23 Z502R | [ ] [ ] ] u ]
06 - 02 S102v [ ] - [ = n -
06 - 02 $103V - [ - ] - ]

Meisterpaket
TECH+ 1Q
tarterpaket

S
XTRAIQ
Meisterpaket

XTRAIQ
MEDpaket

XTRA IQ
Profipaket

XTRAIQ

www.gossenmetrawatt.com
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PROFITEST MASTER

SEITE03 - 5

PROFITEST MASTER

Ubersicht

LIEFERUMFANG:
* Priifgerat

* Schutzkontaktstecker-Einsatz
(PRO-Schuko)

* 2-Pol-Messadapter und Leitung zur

Eigenschaften/Ausstattungen

MTECH+1Q

PROFITEST

RCD-Messungen

Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-Il) UB-Messung ohne FI-Ausldsung [ ] [ ] [ ]
« Krokodilklemmen Messung der Ausldsezeit n n ]
) 0 ] ] ]
o Akku-Set -+ Ladenetzteil Messgng des Auslosestroms
o ) selektive, SRCDs, PRCDs, Typ A, AC, G/R, F, EV (PROFITEST MTECH+, MXTRA) ] ] ]
* DAKKS-Kalibrierschein allstromsensitive RCDs Typ B, Typ B+, RDC-DD u - L]
* Software IZYTRONIQ Business Starter Priifen von Isolationstiberwachungsgeraten (IMDs) - - u
* USB-Kabel Priifen von Differenzstrom-Uberwachungsgeraten (RCM und RCMB) - - ]
Priifung auf N-PE-Vertauschung | | |
o Schleifenimpedanz Z,.pe/Z.n
Priifgerdte PROFITEST Master Sicherungstabelle fur Netze ohne RCD n n n
- ohne RCD-Ausldsung, Sicherungstabelle ] - ]
Typ ‘ Artikel mit 15mA Priifstrom*, ohne RCD-Auslésung [ (] [
PROFITEST MTECH+ 1Q M535B Erdwiderstand Re
PROFITEST MPRO 1Q M535C 1/U-Messverfahren, netzbetrieben (2-/3-Pol-Messverfahren (iber Messadpater - - -
PROFITEST MXTRA 1Q M535D 2-Pol/2-Pol + Sonde)
Erdungswiderstand Re (Batteriebetrieh) 3- oder 4-Pol-Messverfahren tiber Adapter PRO-RE - n n
Spezifischer Erdwiderstand pe (Batteriebetrieb) B . -
4-Pol-Messverfahren (iber Adapter PRO-RE
Selektiver Erdungswiderstand Re (Netzbetrieb) - - -
mit 2-Pol-Adpater, Sonde, Erder und Zangenstromsensor (3-Pol-Messverfahren)
Selektiver Erdungswiderstand Re (Batteriebetrieb)
Die PROFITEST APP / PROFISCAN mit Sonde, Erder und Zangenstromsensor - ] ]
(4-Pol-Messverfahren Uber Adapter PRO-RE und Zangenstromsensor)
Erdschleifenwiderstand RescrL (Batteriebetrieb) _ . -
2 Zangen (Zangenstromsensor direkt und Zangenstromswandler iber Adapter PRO-RE/2)
#~~>._ DESIGN PLUS . :
| o it buling Messung Potenzialausgleich Rio
automatische Umpolung ] ] ]
Isolationswiderstand Riso
Priifspannung variabel oder ansteigend (Rampe) ] ] ]
Spannungsmessung
ULn/Urpe / Un-pe/f u u u
Sondermessungen
design Ableitstrom (Zangenmessung) Iy, lavp u u u
award -
Zahleranlauf u u u
2000 W Drehfeldrichtung n m n
Spannungsfall | | ] | |
Standortisolation Zsr u u u
IZYT RO N m Erdableitwiderstand Re (so) u u u
Ableitstrom mit Adapter PRO-AB - - ]
1IZYTRONIQ Software inklusive: Restspannung priifen - - L]
Mess- und Priifgeréte mit IQ verhalten sich intelligenter, | ntelligente Rampe _ _ n
sind flexibel einsetzbar, beherrschen zusétzliche Objekt- Uberpriifung von E-Ladestationen nach IEC 61851 = -
arten und unterstiitzen neuartige Priiffunktionen.
Ausstattung
IZYTRONIQ erkennt und verwaltet nicht nur angeschlos- | Sprache der Bedienerfiihrung wahlbar = = =
sene Priifgerdte automatisch, sondern fragt auch den Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte) ] [ ] ]
jeweiligen Funktionsumfang des Priifgeréts ab. Autofunktion Priifsequenzen n n n
Schnittstelle fir RFID/Scanner RS232 ] ] [ ]
Mit IZYTRONIQ lassen sich Mess- und Priifgerdte auf | scnittstelle fiir Dateniibertragung USB ™ n n
vollig neuartige Art und Weise fiir multiple Applikationen Schnittstelle fiir Bluetooth® = _ =
einsetzen. Vereinfachter Priifdaten Import und Export, A - IZYTRONIG
Synchronisation von Speicherstrukturen sowie eine nwenderso ‘tware e " -
komfortable Priifreporterstellung sind nur einige der | Messkategorie 600V GAT Ill/300V CAT IV = = =
Leistungsmerkmale. DAKkS-Kalibrierung ] [ ] ]

= sogenannte Life-Messung, ist nur sinnvoll, falls keine Vorstrome in der Anlage vorhanden sind. Nur fir Motorschutzschalter

mit kleinem Nennstrom geeignet.

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROFITEST INTRO

Priifgerat DIN VDE 0100-600 / VDE 0105-100 / IEC 60364-6 / EN 50110-1

PROFITEST INTRO

Starterpaket PROFITEST INTRO

Meisterpaket PROFITEST INTRO

Mit dem PROFITEST INTRO steht dem Elektrofach-
mann ein universelles, kompaktes und robustes
Messwerkzeug auf hochstem technischen Niveau

zur Verfligung.

Der Tester kann alle Priifungen der Wirksamkeit

von SchutzmaBnahmen in elektrischen Anlagen
durchftihren, wie sie in der IEC 60364-6

(DIN VDE 0100-600) und anderen ldnderspezifischen
Normen gefordert sowie in den einzelnen Abschnitten
der DIN EN 61557 (VDE 0413) definiert sind.

Aufgrund seines intelligenten ergonomischen
Designs, der intuitiven Bedienung und seines
ausgereiften technischen Konzepts orientiert er sich
konsequent an den alltdglichen Aufgabenstellungen
und macht ihn zum idealen Begleiter fiir jeden
Elektrotechniker.

Nutzen

e Tester zum Priifen von SchutzmaBnahmen in
elektrischen Anlagen nach IEC 60364-6

* Messung von Ria, Zi-pg, ZL-n, Riso, Re, aU, Drehfeld,
Spannung

« RCD Priifung Typ A, AC, F. B, B+, EV, MI, G/R,
SRCDs, PRCDs

* Individueller Messwertspeicher und Erstellung einer
Speicherstruktur

* Bidirektionaler Datenaustausch per USB,
epINSTROM

* Messkategorie 600V CAT lll / 300V CAT IV

Technische EIGENSCHAFTEN:

* Niederohmmessung fiir Schutz- und
Potenzialausgleichsleiter mit automatischer
Polaritatsumkehr

* Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifen-
impedanz ohne RCD Auslésung

* RCD-Priifung mit kontinuierlich ansteigender
Rampe, Auslosezeit, Auslosestrom

* |solationsmessung mit ansteigender Rampe

* Varistoransprechtest an ansteigender Rampe und
variablen Prifstrom

* Messung des Erdungswiderstandes

* Spannungsmessung Uy 120V, 230V, 400V,
Drehfeldrichtung

* Individueller Messwertspeicher flir ca. 50 000
Objekte/ Messwerte

» ETC-Software (Electrical Testing Center) u.a. zur
Erstellung von Baumstrukturen und Dokumentation
laut ZVEH

¢ Anschluss von RFID- oder Barcodescanner

» PRO-JUMPER zur einfachen
Messleitungskompensation

LIEFERUMFANG:

* Priifgerét

* Umhéngegurt

* Batteriepack

* Kabelsatz

* USB-Schnittstellenkabel

* Werkskalibrierschein

* Kurzbedienungsanleitung

* Beiblatt Sicherheitsinformationen

Starterpaket PROFITEST INTRO bestehend aus:

* PROFITEST INTRO — Priifgerét DIN VDE 0100-600/
DIN VDE 0105-100

* PRO-Schuko-Messadapter — Landerspezifischer
einphasiger Messadapter 230V AC

* PRO-Jumper — Landerspezifischer beriihrsicherer
Kurzschlussadapter zur Kompensation der
Messleitungen

* Akku-Pack Master — Akku-Pack verschweiBt,
bestehend aus 8 wiederaufladbaren Akkus

* Ladenetzteil — Ladenetzteil mit Hohlstecker 6,3 /
2,5 mit Netzsteckerfunktion EU, GB

* Universaltragetasche F2010 — Universale
Tragetasche mit flexibler Inneneinteilung und
Displayschutz

Meisterpaket PROFITEST INTRO bestehend aus:

* PROFTEST INTRO — Prifgerét DIN VDE 0100-600/
DIN VDE 0105-100

* PRO-Schuko-Messadapter — Landerspezifischer
einphasiger Messadapter 230V AC

* PRO-Jumper — Landerspezifischer beriihrsicherer
Kurzschlussadapter zur Kompensation der
Messleitungen

* Akku-Pack Master — Akku-Pack verschweiBt,
bestehend aus 8 wiederaufladbaren Akkus

* Ladenetzteil — Ladenetzteil mit Hohlstecker 6,3 /
2,5 mit Netzsteckerfunktion EU, GB

* Prifspitze mit Fernausldsung

» Vario-Stecker-Set — 3 selbsthaltende Priifspitzen
zum Anschluss z.B. an CEE-, Perilex-Steckdosen

* Set-Probes — spezielle Priifspitzen 600 V CAT Ill
zum Messen in Steuerungen

» SORTIMO L-BOXX — Kunststoff-Systemkoffer mit
Schaumstoffeinlage

Typ Artikel

PROFITEST INTRO M520T
Starterpaket PROFITEST INTRO M503A
Meisterpaket PROFITEST INTRO M503B

www.gossenmetrawatt.com
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PROFITEST H+E XTRA /
XTRA C Priifung und Diagnose von DC-Ladeinfrastrukturen
Priifung und Diagnose nach DIN EN 61851-1/22/23/24  Uberpriifung der elektrischen Sicherheit
(VDE 0122-1/2-2/2-3/2-4), IS0 15118-1, (Messeingange als 4 mm Sicherheitsbuchsen)
DIN SPEC 70121, IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600, e M s ko
EN 50110-1 / DIN VDE 0105-100 PROFITEST PRIME
Der PROFITEST H+E XTRA C ist ein EV Diagnosetester o Messung niederohmige Durchgangigkeit des
fur CCS, CHAdeMo und AC. Schutzleiters
Dieses Testgerét tiberpriift die Kommunikation * Messung des DC Schieifenwiderstandes Z Loop
zwischen Auto und Ladepunkt und simuliert * Uberprdifung des IMD, Abschaltung bei
ein Ladevorgangs mit DC Quelle und Last. Die Uberschreitung der geforderten Grenzwerte
integrierten Messeingdnge sind fir den Anschluss
eines Installationstesters zur Uberpriifung der PROFITEST H+E XTRA C, Artikelnummer M525M
Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen vorgesehen. fr CCS, CHAdeMo, AC
PROFITEST H+E XTRA, Artikelnummer M525N
Merkmale fiir CCS
* Grafik Farbdisplay mit intuitivem Touchscreen
PROFITEST H+E XTRA G * Schnittstelle flr Softwareanbindung bzw. Firmware-  |IEFERUMFANG:

Updates
* Test/ Analyse Standards:
- CHAdeMO Version 0.9.1,1.0.0., 1.0.1, 1.1
- DC-CCS nach DIN SPEC 70121 oder ISO 15118-1
- AC nach EN 61851-1

 E-Auto Simulation bei der Kommunikation zum
Bezug von EVSE Ladestrom

* E-Auto Simulation beim Gleichstrom-Lastkreis,
angepasst an die Kommunikation

* Ausgabe der Messwerte fiir Gleichspannung und
Gleichstrom

 Ausgabe des Kommunikationsfortschritts
* Priifablauf zur Isolationsfehlererkennung

 Ausgabe des Priifergebnisses (bestanden/nicht
bestanden), je nach Ladevariante

* Ergebnisberichte knnen per USB-Ausgabe als PDF
heruntergeladen werden
* Robustes Tragekoffergehduse flir den mobilen

AuBeneinsatz mit IP67 bei geschlossenem Deckel
(IP30 bei offenem Deckel)

Normgerechte Priifung und Diagnose von DC-Ladeinfrastrukturen
Ausprégungen von Gleichstromladung mittels eines konduktiven Leiters nach IEC 61851-24

Verbreitung

Hardware-Konfiguration

* 1 EV Diagnosetester

* 1 Netzkabel

* 1 Schnittstellenkabel
* 1 Bedienungsanleitung

Typ | Atikel
PROFITEST H+E XTRA M525N
PROFITEST H+E XTRA C M525M

Kommunikationsprotokoll

"System A" — Gleichstromladung per CHAdeMO

"System B" — Gleichstromladung per GB/T-Stecker 20234.3-2011

"System C" — Gleichstromladung per Combo-Stecker Typ 1 oder Typ 2

"Configuration AA" — CAN-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll

nach CHAdeMO

"Configuration BB" — CAN-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll

nach GB/T-Standard

"Configuration EE" — PLC-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll

Uber Combo Typ-1-Stecker

"Configuration FF" — PLC-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll

Uiber Combo Typ-2-Stecker

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROFITEST H+E BASE

Diagnosetester fiir E-Ladestationen

PROFITEST H+E BASE

Priifgerdt flir E-Ladestationen
(Anschlussbuchse und Stecker Typ 2,
Schuko-Steckdose)

PROFITEST H+E BASE 32
Prifgeréat flr E-Ladestationen
(Anschlussbuchse Typ 2, CEE-Steckdose)

PROFITEST H+E BASE C
Prifgerat flir E-Ladestationen
(Anschlussbuchsen Typ 1 und 2)

PROFITEST H+E TECH

Das Priifgerét ist fiir die Uberpriifung des
Funktionsverhaltens von Ladeséulen fiir
Elektrofahrzeuge mit Anschlussbuchse Typ 2
(Mode 3 Laden) bestimmt.

Hierzu wird das Priifgerat an die Ladeséule
angeschlossen, um die Kommunikation zwischen
Ladeséule und Priifgerat zu protokollieren.

Flir den Fall, dass der Ladevogang nicht startet, kann
die Fehlerguelle schnell geortet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

NUTZEN

* Vollstandige Diagnose einer E-Ladestation mit nur
einem Priifgerat:

- Fahrzeugzustande
- Kabelzustande
- Fehlerzustéande
- Auswertung PWM-Signal
- Phasen und Drehfeld
- Batteriezustand
* Fehlersimulationen:

- Kurzschluss der Diode in der Beschaltung des
Fahrzeugs

- Kurzschluss zwischen CP und PE
- Priifen des RCDs durch Auslosung und Messung
der Abschaltzeit
» Signalisierung der Zustande durch leicht
verstandliche Symbole

* Einfache Bedienung und Diagnose

* Batteriebetriebenes kompaktes Gerat, daher auch
fir den AuBeneinsatz geeignet

Merkmale

* Anschlussmadglichkeit fiir einen Testverbraucher
Uber eine integrierte Schuko-Steckdose (230 V,
max. 13 A)

» Kompaktes Koffergehéuse, ideal fiir Serviceeinsatze
* GroBes Display mit zuschaltbarer Hinterleuchtung
* Sprache der Bedienerfiihrung einstellbar

* Spannungsversorgung (ber 9 V-Blockbatterien/
Akkus oder Netzteil

 USB-Datenschnittstelle:
- flir Firmwareupdates

- zur Ubertragung der Diagnoseergebnisse an
einen angeschlossenen PC

LIEFERUMFANG:

* 1 Priifgerat PROFITEST H-+E BASE
* 2 9V Blockbatterien

* 1 Netzteil 12V

* 1 Bedienungsanleitung

Typ \ Artikel
PROFITEST H+E BASE M525A
PROFITEST H+E BASE 32 M525C
PROFITEST H+E BASE C M525D

Diagnosetester zwischen E-Ladestation und Fahrzeug

Das Priifgerdt ist fiir die Uberpriifung des
Funktionsverhaltens von Ladesaulen flr
Elektrofahrzeuge mit Anschlussbuchse Typ 2
(Mode 3 Laden) bestimmt.

Hierzu wird das Priifgerat zwischen Ladeséule und
Elektrofahrzeug geschaltet, um die Kommunikation
zwischen den beiden Teilnehmern zu protokollieren.

Flir den Fall, dass der Ladevogang nicht startet, kann
die Fehlerquelle (Ladesdule oder Elektrofahrzeug)
schnell geortet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

NUTZEN

* \olistdndige Diagnose von E-Ladestation und
Fahrzeug mit nur einem Priifgeréat:

- Fahrzeugzustande

- Kabelzustande

- Fehlerzustande

- Auswertung PWM-Signal
- Phasen und Drehfeld

- Batteriezustand

* Zur Diagnose einer Ladesdule kann ein
Elektrofahrzeug simuliert werden

« Signalisierung der Zustande durch leicht
verstandliche Symbole

* Einfache Bedienung und Diagnose

* Batteriebetriebenes kompaktes Gerat, daher auch
fir den AuBeneinsatz geeignet

* Anzeige der Kommunikation zwischen Ladeséule
und Elektrofahrzeug in Echtzeit

Merkmale

* Anschlussmadglichkeit fiir Elektrofahrzeuge:
OEM-Stecker Typ 2

» Kompaktes Koffergehéuse, ideal fiir Serviceeinsatze
* GroBes Display mit zuschaltbarer Hinterleuchtung
» Sprache der Bedienerflihrung einstellbar

* Spannungsversorgung iber 9 V-Blockbatterien/
Akkus oder Netzteil

* USB-Datenschnittstelle:
- flir Firmwareupdates
- zur Ubertragung der Diagnoseergebnisse an
einen angeschlossenen PC
LIEFERUMFANG:
* 1 Prifgerdt PROFITEST H+E TECH
* 2 9V Blockbatterien
* 1 Netzteil 12V
* 1 Bedienungsanleitung

Typ Artikel
| PROFITESTH+ETECH | M525B \

www.gossenmetrawatt.com
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PROHTEST E-MOB|L|TY Adapter zur Priifung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3
Der PROFITEST E-Mobility ist ein Adapter zur Ihre Vorteile
normgerechten Priifung von 1- und 3-phasigen « Priifung von E-Ladekabeln nach DIN VDE 0701-
Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von 0702 sowie Herstellerangaben durch einen
Fenlerfallen nach DIN VDE 0701-0702 sowie gefiihrten Priifablauf mit einem empfohlenen

Herstellerangaben. Der PROFITEST E-Mobility macht Prifgerat
lhnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit
dem perfekt auf die Anforderungen zugeschnittene
Zubehor kdnnen 1- und 3-phasige Ladekabel

* Priifen von Ladekabeln der Typen 1, 2 und 3
* Priifen von Anschlusskabeln mit Ladestecker

Mode 2 und 3 nach DIN VDE 0701-0702 sowie (Steckertyp 1 etc.)
Herstellerangaben schnell und sicher normkonform ~ ® Funktions- bzw. Ausldsepriifung durch Simulation
gepriift werden. folgender Fehlerfalle: Unterbrechung, Leitertausch

und PE an Phase

Zur Prifung von Ladekabeln mit dem Priifadapter « Messung des Schutzleiterstroms mit Zangen-

PR"OFITFST E-MOBILITY empfehlen wir folgende stromwandler als Zubehér

el * Messung von Schutzleiter- und Isolationswider-

* PROFITEST MTECH+ (IQ) stand nach DIN VDE 0701-0702 mit einem

« PROFITEST MXTRA (IQ) empfohlenen Priifgerét

« PROFITEST PRIME * Ausldsepriifung mit Nennfehlerstrom und Messung

der Auslosezeit mit einem empfohlenen Priifgerat
 Bewertung und Protokollierung der einzelnen Priif-
Produkt-Highlights schritte mit einem empfohlenen Prifgerét
* Simulation des Fahrzeugzustands nach EN 61851-
1/VDE 0122-1
* Priifen der Widerstandskodierung flr Fahrzeug-
kupplung und -stecker nach EN 61851-1/VDE
0122-1

« SECUTEST (ST) PRO

* Priifen von 1- und 3-phasigen E-Ladekabeln Mode
2und 3

* Funktions- bzw. Ausldsepriifung durch Simulation
folgender Fehlerfélle: Unterbrechung, Leitertausch
und PE an Phase

* Messung des Schutzleiterstroms mit Zangenstrom- | [EFERUMFANG:
wandler als Zubehor

» Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand
nach DIN VDE 0701-0702 mit dem PROFITEST

* Priifadapter im Koffer
* Netzanschlussleitung

MXTRA (IQ) / MTECH+ (IQ) * Bedienungsanleitung
* Ausloseprifung mit Nennfehlerstrom und Messung T ‘ Artikel
der Auslosezeit mit dem PROFITEST MXTRA (1Q) / =
MTECH+ (IQ) [ PROFITESTE-MOBILITY [  M513R |

 Bewertung und Protokollierung der einzelnen
Priifschritte mit dem PROFITEST MXTRA (1Q) /
MTECH+ (1Q)

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern



www.allice.de

SEITE03 - 10

ZUBEHOR FUR PROFITEST MTECH+ / MXTRA

Allice Messtechnik GmbH

PRUFGERATE )\5

I
1-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 1/ 1- und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 2
PRO-TYP I/ PRO-TYP i zum Priifen von E-Ladestationen mit dem PROFITEST MTECH+ / MXTRA

1-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 1 zum Der Priifadapter hat dabei die Aufgabe, durch
Priifen der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen  Simulation eines Elektrofahrzeugs einen Ladevorgang
an E-Ladestationen mit dem PROFITEST auszulsen. Nur auf diese Weise wird die Steckdose
MTECH+ / MXTRA, Simulation von fiktiv der Ladestation spannungsfihrend und kann mit
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie den Priifgeraten PROFITEST MTECH+ und MXTRA
Simulation der Strombelastbarkeit von Lade- getestet werden.
garnituren gemaB |EC 61851-1 Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.
* Fahrzeugsimulation (CP)

Fahrzeugzustdnde A bis E werden (ber LIEFERUMFANG:

Drehschalter eingestellt * 1 Priifadapter PRO-TYP | oder PRO-TYP |l

L EAGAM A * Kabelsimulation (PP) * 1 Bedienungsanleitung

Uber fest verdrahtete Kabelcodierung
* Fehlersimulation OPTIONAL:

Simulation eines Kurzschusses zwischen CP und PE . o

iiber Drehschalter Unlvergaltrggetasche F2010 mit flexibler

. ; Inneneinteilung
* Anzeige der Phasenspannung iber LED
Typ Artikel

Anwendung PRO-TYP 75258
Mit Hilfe des Priifadapters PRO-Typ | kénnen VDE 0- 225

N ) . . PRO-TYP II Z525A
Priifungen an E-Ladestationen gemaB IEC 61851 in F2010 77006
Verbindung mit den Priifgeraten PROFITEST MTECH+

Adapter PRO-TYP Il und MXTRA durchgeftihrt werden.
METRALINE

PRO-TYP EM I/1i/lll

1- und 3-phasiger Priifadapter zum Priifen von E-Ladestationen mit dem

PROFITEST MTECH+ und MXTRA

METRALINE PRO TYP EM | Adapter

METRALINE PRO TYP EM Il Adapter

METRALINE PRO TYP EM IIl Adapter

1- und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 2
zum Priifen der Wirksamkeit von SchutzmaB-
nahmen an E-Ladestationen mit dem PROFITEST
MTECH+ / MXTRA, Simulation von fiktiv
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie
Simulation der Strombelastbarkeit von Lade-
garnituren gemaB |IEC 61851-1

* Fahrzeugsimulation (CP) Fahrzeugzustande
A bis E werden (iber Drehschalter eingestellt

* Kabelsimulation (PP) die verschiedenen
Codierungen fiir Ladekabel mit 13 A, 20 A,
32 A und 63 A sowie ,kein Kabel angeschlossen*
kénnen dber Drehschalter simuliert werden

* Fehlersimulation Simulation eines Kurzschusses
zwischen CP und PE Uber Drehschalter
 Anzeige der Phasenspannungen iber LEDs,

je nach E-Ladestation kdnnen eine oder drei
Phasen aktiv sein

* Priifen von E-Ladestationen mit fest
angeschlossenem Ladekabel durch verlangerten
CP-Prifstift

* CP-Buchse zur Auswertung des PWM-Signals

Anwendung

Mit Hilfe des Priifadapters PRO-Typ Il kénnen
VDE-Priifungen an E-Ladestationen geméan
IEC 61851 in Verbindung mit den Priifgeraten
PROFITEST MTECH+ und MXTRA durchgefihrt
werden.

Der Priifadapter hat dabei die Aufgabe, durch
Simulation eines Elektrofahrzeugs einen Ladevorgang
auszuldsen. Nur auf diese Weise wird die Steckdose
der Ladestation spannungsfiihrend und kannmit

den Priifgerdten PROFITEST MTECH+ und MXTRA
getestet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

LIEFERUMFANG:

* 1 Priifadapter METRALINE PRO-TYP EM | oder Il
oder Il

1 Bedienungsanleitung

OPTIONAL:

Universaltragetasche F2010 mit flexibler
Inneneinteilung

Bezeichnung Typ Artikel
METRALINE PRO TYP EM | 1- und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 2 Z525F
METRALINE PRO TYP EM Il 1-und 3-phasiger PrUfagapTer mit Stecker Typ 2; wie PRO-TYP EM I mit 75956

zusétzlicher Schuko-Steckdose
1-und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 2; wie PRO-TYP EM I mit
LS IO TP U zusétzlichem austauschbarem Priifstecker (optional Typ 1, chinesischer Stecker) e
F2010 Universaltasche Z700G

www.gossenmetrawatt.com
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PROFISIM 1

SEITE 03 - 11

PROFISIM 1

Installationsboard zur Fehlersimulation

PROFISIM-Koffer mit PROFISIM 1

Fehlersimulator mit 12 Fehlermdglichkeiten iiber

Schalter

Installationsboard ,,Hausanschluss mit Haupt-
erdungsschiene“ zur Fehlersimulation fiir
Messungen nach IEC 60364-6 (DIN VDE
0100-600) und EN 50110 (DIN VDE 0105-100)

Das Installationsboard stellt eine kompakte
Hauseinspeisung mit Haupterdungsschiene flir eine
Verbraucheranlage inklusive eines Fehlersimulators
dar.

Es ist vorzugsweise flir alle SchulungsmaBnahmen
und Projektarbeiten rund um das Thema ,Priifung
einer Anlage nach DIN VDE 0100-600" einsetzbar.

Das Board beinhaltet hierzu alle notwendigen
Baugruppen einer Hauseinspeisung mit
erweiterter Haupterdungsschiene, um Priif- und
Fehlermdglichkeiten zu realisieren.

NUTZEN

* Hausanschluss mit Haupterdungsschiene

» AuBerer und innerer Blitzschutz

* Erdungsmessung

* TN/TT-Netze

* Simulation von Fehlern (iber 12 Schalter

* Einfach- und Doppelfehlerschaltung

* Fehlerschalterfeld abschlieBbar

* Pultférmiges Gehéuse

* Einsatz als Tischgerét oder im Experimentierrahmen

Versuchsinhalte

* Nachbildung einer Hauseinspeisung mit
Hauptsicherung

* Nachbildung des duBeren und inneren Blitzschutzes

* Haupterdungsschiene mit allen wichtigen
Potenzialausgleichsleitungen und Banderder

* Realisierung verschiedener Netzsysteme (TT, TN)

* Anfertigen von Messprotokollen nach
DIN VDE 0100

LIEFERUMFANG:

* 1 Installationsboard

* 1 Bedienungsanleitung
* 1 Prifvorschrift

Typ \ Artikel
PROFISIM 1 M560A
PROFISIM-Koffer 7560A

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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I
PROFISIM 2 Installationsboard zur Fehlersimulation
Installationsboard ,,Unterverteilung mit Versuchsinhalte
Installationsschaltungen® zur Fehlersimulation o Nachbildung einer Kleinen Unterverteilung mit
fiir Messungen nach IEC 60364-6 (DIN VDE 3 Stromkreisen

LIS T ) S0 el 2 G =) * Priifung verschiedener Schutzgerate

Das Installationsboard stellt eine kompakte * Haupterdungsschiene mit allen wichtigen
Hauseinspeisung mit Haupterdungsschiene fiir eine Potenzialausgleichsleitungen und Banderder
Verbraucheranlage inklusive eines Fehlersimulators * Fehlersuche in Installationsschaltungen

dar. * Anfertigen von Messprotokollen nach

Es ist vorzugsweise fiir alle SchulungsmaBnahmen DIN VDE 0100

und Projektarbeiten rund um das Thema ,Priifung

einer Anlage nach DIN VDE 0100-600° einsetzbar. LIEFERUMFANG:

Das Board beinhaltet hierzu alle notwendigen « 1 Installationshoard
) Baugruppen einer Hauseinspeisung mit « 1 Bedienunasanleitun
RROFISIM-Koffor[mitFROFISIMI2 erweiterter Haupterdungsschiene, um Priif- und Clentings: Y
Fehlermdglichkeiten zu realisieren. * 1 Priifvorschrift
Typ \ Artikel
NUTZEN PROFISIM 2 M560B
* Hausanschluss mit Haupterdungsschiene PROFISIM-Koffer 7560A

* Simulation von Fehlern Uiber 25 Schalter

* Einfach- und Doppelfehlerschaltung

* Fehlerschalterfeld abschlieBbar

* Pultfdrmiges Gehause

* Einsatz als Tischgerét oder im Experimentierrahmen

Fehlersimulator mit 25 Fehlermdglichkeiten
liber Schalter

www.gossenmetrawatt.com
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PHOTOVOLTAIK — PROFITEST PV

SEITE 03 - 13

PROFITEST PV / PV 1500

Photovoltaik

Externer Lasttrennschalter

Kalibrierter
Einstrahlungssensor

Externer Pt1000 Temperaturfiihler

4-Leiter-Messkabel 10 m, Set

Externes Netzteil

Koffersystem fiir den PROFITEST PV und Zubehér

Koffersystem fiir das Zubehér des
PROFITEST PV1500

Peakleistungs- und Kennlinien-Messgerét an
kapazitiver Last fiir PV-Module und -Strings

Der PROFITEST PV ermdglicht die Messung der |-U-
Kennlinie sowohl von Photovoltaik-Einzelmodulen wie
auch -Strings.

Eigenschaften:

* Generatorspannungen bis 1500 Vpc*, Stréme bis
20 Apc ("PROFITEST PV 1500)

* Messung des Kurzschlussstroms ISC,
der Leerlaufspannung UOC, der aktuellen
Spitzenleistung einer Solarzelle Pmax, des
Serieninnenwiderstandes RS

* Messung des Parallelinnenwiderstandes RP

 Automatische Umrechnung der aktuellen
Messwerte auf STC

* Patentiertes Rechenverfahren zur Bewertung von
PV-Generatoren ohne Kenntnis der Herstellerdaten.

* Patentiertes Rechenverfahren zur Ermittelung des
Serieninnenwiderstandes des Generators aus nur
einer gemessenen I-U-Kennlinie.

* Getrennte Messung der Temperaturen von
Einstrahlungs-Sensor und Modulriickseite zur
Erhohung der Messgenauigkeit

* Hohe Eigensicherheit durch mitgelieferten
Lasttrennschalter zum allpoligen Trennen des
Messgerates vom PV-Generator 1 000 V /32 ADC
(PROFITEST PV), 1 500 V /20 ADC (PROFITEST
PV1500)

* Kalibrierter Einstrahlungssensor nach IEC/EN
60904-2 mit integriertem Temperatursensor
Pt1000

* Integrierte Kunden-/ Moduldatenbank mit
bidirektionalem Datenaustausch

« Software zur grafischen Darstellung, Auswertung
und Protokollierung mit integrierter Datenbank/
PV-Analysator

LIEFERUMFANG:
* Priifgerat

* Einstrahlungs-Referenz-Sensor mit integriertem
Temperatursensor Pt1000, 10 m

* Externer Sicherheits-Trennschalter, 1500 V*/32 A
(*PROFITEST PV 1500)

* 4-Leiter-Messkabel 10 m, Set
* PV-Qberflachenflhler Pt100
* Externes Netzteil

PV-Analysator

Software zur Darstellung, Auswertung und
Protokollierung der Kennlinienmesswerte mit
integrierter Datenbank.

Die Datenbank-Software unterstiitzt effektiv bei
Priifungen und Dokumentation. Sie wurde speziell
flr den Einsatz im Photovoltaik-Bereich entwickelt
und ermdglicht eine grafische Darstellung sowie eine
Analyse der Messergebnisse.

Zum Funktionsumfang des PV-Analysator zahlen
unter anderem:

* Einlesen der gemessenen Kennlinienwerte aus dem
PROFITEST PV

* Export der Messwerte oder Ergebnisse
(z. B. XLS-File)

* Erstellung eines Messprotokolls (z. B. PDF)

* Online-Messung — grafische Darstellung der
Kennlinie und Messwerte (auch fiir Dauermessung
geeignet)

* Online Zugriff auf die Datenbank / Dateiverwaltung
im PROFITEST PV

* Darstellung der gemessenen Werte und der
errechneten Werte bei STC

« Uberblick der I-U-Kennlinien einer Messreihe im
Browser-Fenster

» Moduldatenbank (ca. 40 000 Module)

* Analyse-Funktion: Auswertung der gemessenen zu
den STC-Messwerten (Fehlerdeutungen).

Typ | Atikel

PROFITEST PV M360A

PROFITEST PV 1500 M360F
PV1500 Farbdisplay

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROFITEST PV ZUBEHOR, PV SUN, PV SUN MEMO

Allice Messtechnik GmbH

PRUFGERATE AN
I ﬁ‘

ZUBEHOR PROFITEST PV

Zubehor

PROFITEST | PV SUN
PROFITEST | PV SUN MEMO

Rollwagen, Magnetische Messpitzen, Adapterset,
Messkabel

* Trolley
Rollwagen fiir Koffersystem

» Magnetische Messspitzen
mit MC4-Stecker

» PV-Adapterset
MC3-MC4

» PV-Adapterset
TYCO-MC4

* PV-Adapterset
SUNCLIX-MC4

* 4-Leiter-Messkabel
25 Meter Anschluss

Priifgerét

Typ Artikel

Trolley 7502V
Magnetische Messspitzen 7502Y
MC3-MC4 Z360K
TYCO-MC4 2360J
SUNCLIX-MC4 Z360H
4-Leiter-Messkabel Z360L

PROFITEST PV SUN

PROFITEST PV SUN MEMO

PROFITEST PV SUN-SOR

Priifgerét zum Testen von PV-Modulen und
-Strings nach DINEN 62446 (VDE0126-23)

* Spannungsmessung: 0...1 000 Vpc
* Strommessung (direkt): 0.... 20 Apc
* |solationswiderstandsmessung

* Messbereich: 0...20 MQ — Priifspannungen:
250V/500V/1000VDC

e Erdschlussmessung: 0... 1000 Vpc

* Priifung auf Durchgéngigkeit des Schutzleiters:
0..10Q/>200mA

* Polaritatspriifung

* Hinterleuchtete LCD-Anzeige

» Kompakt und robust fiir raue Serviceeinsétze
* Gewicht nur 500 g

PV SUN MEMO - wie PV SUN

zusatzlich mit internem Speicher (10000 Messwerte),
bidirektionaler Schnittstelle, Software und USB-
Schnittstellenkabel

LIEFERUMFANG PROFITEST PV SUN:
* 1 Priifgerat
* 4 Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA)

* 3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot,
blau und gelb

* 1 Solarsteckadapter auf MC3 und MC4
* 1 Sicherheitspriifspitze mit Buchse aufsteckbar

« 1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse
aufsteckbar

* 1 Tragekoffer mit Schaumstoffeinlage +
Bedienungsanleitung

ZUBEHOR PROFITEST PV SUN / PROFITEST
PV SUN MEMO:

* PROFITEST PV SUN-SOR (Z360N): Sensor flir
Einstrahlung, Temperatur und Neigung

Typ Artikel
PROFITEST PV SUN M360C
PROFITEST PV SUN MEMO M360D
PROFITEST PV SUN-SOR Z360N

www.gossenmetrawatt.com
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VDE 0113-1/EN 60204-1, EN 61439-1 / VDE 660-600-1

SEITE 03 - 15

PROFITEST PRIME

PROFITEST PRIME ALL-IN-ONE Priifgerat in AC- und DC-Netzen fiir elektrische Anlagen, Maschinen, Schalt-/Industrie-
PROFITEST PRIME AC anlagen, Windrader, Stromerzeuger sowie E-Mobility fiir DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100,
VDE 0113-1, VDE 0660-600-1, VDE 0126-23 und VDE 0122-1
Vielseitig und Zukunftssicher * RCD-Priifung Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R,
* Intuitives Bedienen SRCDs, PRCDs
« Effizientes Arbeiten * Kombinierte RCD-Prufung mit kontinuierlich an-
o Nerimlanammes PRt stelge.)nder Rampe, Auslosezeﬂ, A.uslosesltrom
o PregiesEEes Bl * |solationsmessung bis 1.000 V mit ansteigender
Rampe
Spart Zeit und Geld * Priifen von RCMs und IMDs
* Nur ein Priifgerat fir eine breite Applikationsvielfalt Messen von Ableit- und Differenzstrémen
* Alle Messungen ohne lastiges Umstecken der « Messen von Temperatur und Feuchte mit Sensor
Messleitungen ) L ;
) ) * Netz- und Akkubetrieb (mit eingeschrénkter
* Auswechselbare Messspitzen an den Messleitungen Funktionaliti)
* Das Sprachgenie — Interational einsetzbar * Push-Print Funktion — Senden des Messwertes
Auch in 10 Jahren noch aktuell nach erfolgter Messung
* zukunftssicher durch Firmware Updates * Bluetooth- und USB-Schnittstelle
* Servicegarantie von 10 Jahren » Stromkreisabhéngige RLO-Tabelle
PROFITEST PRIME AC » DAKKS-Zertifikat durch eigenes Kalibriercenter * Priifung von RDC (RDC-DD nach IEC 62955 und
+ Anwenderbetreuung und Support fi Priffungsfragen ~ RCMB nach DIN EN 62752) ermoglicht Ausldsezeit-
. priifungen bis 10s bei Prifstromen von 6mA DC*
LG e ] « Priifung RCD Typ F-EV, F-Audio (nur Protokollierung)*
* Kaskadierbares zukunftssicheres Softwarekonzept Erweiterung der Schnittstelle fiir den PROFITEST
* Modernes Datenmanagement durch Kunden- und Remote
Messdatenverwaltung .
* Allgemeine Prozessverbesserung
* Erstellung von Anlagenstrukturen von der Anlage
bis zu den Messpunkten (*) Messfunktion kompatibel mit der Software
* Schnell und einfach zum rechtssicheren Protokoll IEUTRO RN e . CEET T
gemaB ZVEH
Sicher Messen und Priifen LIEFERUMFANG:
) ) ) * Priifgerat im Messkoffer und Zubehértasche mit
PROFITEST PRIME AC * Leichte Bedienbarkeit durch Drehschalter

1ZYTRONIY]

IZYTRONIQ Software inklusive:

« Vordefinierte Priifsequenzen fiir eine strukturierte
Priifung

* Codierte Stecker sorgen fiir fehlerfreie Priifungen
* Hilfe vor Ort durch Hilfefunktion mit Anschlussbildern

USB-Kabel + Netzanschlusskabel

* Kurzbedienungsanleitung, ausfihrliche Anleitung
im Internet zum Download

 DAKKS-Kalibrierschein + Sicherheitsbeiblatt
Software [ZYTRONIQ Business Starter

Mess- und Priifgerate mit IQ verhalten sich intelligenter, * Messkategorie 600 V CAT Il / 300 V CAT IV
sind flexibel einsetzbar, beherrschen zusétzliche Objekt-

arten und unterstiitzen neuartige Priiffunktionen. Technische Eigenschaften Typ Artikel

IZYTRONIQ erkennt und verwaltet nicht nur angeschlos- Messen in AC-/DC-Netzen bis 1.000 V PROFITEST PRIME M506A

sene Priifgerdte automatisch, sondern fragt auch den Starterpaket PRIME* M506D

jeweiligen Funktionsumfang des Priifgerats ab. » Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpe- Meister’;aket PRIVIE* REGEE

Mit IZYTRONIQ lassen sich Mess- und Priifgerate auf danz mit hohem Prfstrom bis 690 V AG/800 V DC Profiaket PRIME* M506F
ohne Auslésung RCD Typ A und Typ B rotipake

véllig neuartige Art und Weise fiir multiple Applikationen
einsetzen. Vereinfachter Priifdaten Import und Export,
Synchronisation von Speicherstrukturen sowie eine
komfortable Priifreporterstellung sind nur einige der
Leistungsmerkmale.

* weitere Informationen zu den Paketen finden Sie

* Nigderohmmessung fiir Schutz- und alf unserer Homepage.

Potenzialausgleichsleiter mit 200 mA,
automatischer Polaritdtsumkehr und 25 A

PROFITEST PRIME AC — wie PROFITEST PRIME, zusétzlich:

* Hochspannungspriifung 2,5 kV AC, 500 VA mit
PROFITEST PRIME AC (Standardverlauf, Rampen- Typ Artikel
funktion und Puls-Brennbetrieb) ‘
* Arbeitsschutzkonzept fr Priifer nach DIN EN
50191und EN 61557-14 mit Signallampe,
Notausschalter & Schilisselschalter sowie mit
2 Hochspannungspistolen

PROFITESTPRIMEAC |  M506C |

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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ZUBEHOR / VDE 0113-1/EN 60204-1, EN 61439-1 / VDE 660-600-1

PRUFGERATE AN

|
. Intellligentell\/lesssonde in 4-Leitertechnik Typ Artikel
"aktiv L" mit START / STOP / SPEICHER,
4 m /12 m mit Multifunktions-LED sowie I-SK4-PROFITEST-PRIME Z506T
Messstellenbeleuchtung 1-SK12-PROFITEST-PRIME Z506U
- Auswechselbare Messspitzen EliaE Sl
. . . o SK4-N Z506N
= Me;sssogeLnén vgrsihlgdlezen Langen erhéltlich SK4-PE 7506P
I-SK4 / 1-SK12 2 S5 L Sl 2] < ) SK12-L 75060
SK12-N Z506M
« Adapter zur Messung von Temperatur und Feuchte SK12-PE Z506R
mit Magnethalterung und 5-m Anschlusskabel SK25-PE 5068
- Anschluss an RS232-Schiftstelle SKS0-PE Z516A
SK75-PE Z516B
Temperatur-/Feuchte-Fiihler Ersatz-Messspitzen PRIME Z506Y
« PROFITEST CLIP Kabelschuh PRIME 506X
Messzange flr Ableit-, Differenz- oder Fehlerstréme ADAPTER'PROF'TESTPF_*_'ME Z506J
ab 0,1 mA, Direkt- bzw. Differenzstréme bis 25 mA | Temperatur-/Feuchte-Fihler Z506G
PROFITEST CLIP Z506H
Trolley fiir Koffersystem Z506F
* Trolley fiir Koffersystem PROFITEST PRIME PRIME CASE Z506A
PROFITEST CLIP Barcodeleser kabelgebunden Z502F
TELEARM 120 Z505C
* Barcode-Scanner mit Laser und Spiralkabel speziell TELEARM 180 Z505D
fur die Serie PROFITEST MASTER / INTRO / PRIME. Set-Probes Z503F
(siehe Zubehdr PROFITEST MASTER) PRO-PE Clip 7503G
Trolly Barcodeleser
« Signallampenkombination zur Hochspannungspri- Typ ‘ Artikel
fung nach DIN EN 50191/ VDE 0104 und
DIN EN 61557-14 / VDE 0413-14 SIGNAL PROFITEST PRIME AC Z506B
(5 m Anschlusskabel) STOP PROFITEST PRIME AC 2506D
SIGNAL PROFITEST PRIME AC HV-P PROFITEST PRIME AC 2506V
KEY PROFITEST PRIME AC Z506E
* Not-Aus-Schalter zur Hochspannungspriifung nach | CLAIM PROFITEST PRIME AC Z504G
DIN EN 50191/ VDE 0104 und DIN EN 61557-14/ HV-Package PRIME AC* 75062
VDE 0413-14 (5 m Anschlusskabel) * weitere Informationen zu den Paketen finden Sie
auf unserer Homepage
STOP PROFITEST PRIME AC

HV-P PROFITEST PRIME AC

CLAIM PROFITEST PRIME AC

 HV-P PROFITEST PRIME AC
Hochspannungspistolen fur AC-Hochspannungs-
priifungen mit codierten Steckern
(4 m Anschlusskabel)

* Absperrmaterial-Set bei Hochspannungspriifungen
CLAIM PROFITEST PRIME AC

www.gossenmetrawatt.com
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METRISO INTRO / BASE /
TECH / XTRA / PRO

Isolationsmessgeréat / Niederohmmessgerét

METRISO INTRO

EIGENSCHAFTEN:

* Intelligentes Filtersystem — messabhéngige und
prézise Zuschaltung bei Messung von hochohmigen
Widerstanden bei:

- Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16% Hz
und 50 Hz-Storungen

- Dampfung von kapazitiven Einfliissen u. a.
Zuleitungen

- Unterdriickung von elektrischen Feldeinfliissen

versehentlichem Anschluss

» (berspannungsschutz — schiitzt das Instrument bei

an Netzspannung

* Elektronische Sicherung zum Schutz der

Niederohm- und Widerstandsmessung Rio und R

* Gerdteselbsttest mit eingebautem Priifwiderstand

10 MQ gemé&B EN 50110/VDE 0105-100 (nicht

bei METRISO INTRO)

» Messkategorie 600 V CAT Ill / 300 V CAT iV
» DAKKS Kalibrierschein

« Signalisierung von bertihrungsgefahrlicher (nicht bei METRISO INTRO / PRO)
Spannung durch LED .
* Akustische Signalisierung bei Typ ‘ Artikel
Grenzwertiiberschreitungen METRISO INTRO M550N
METRISO BASE * Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF METRISO BASE M5500
(nicht bei METRISO INTRO) METRISO TECH M550P
METRISO XTRA M550S
METRISO PRO M550R
Typ ‘ METRISO INTRO ‘ METRISO BASE ‘ METRISO TECH
Anzeige LCD LCD LCD
Messspannung 250, 500, 1000 V 50 bis 500V (5052 (t))(l)s 122805\/00
METRISO TECH (50, 100, 250, 500) ’ 1 600) Y ’
Messbereich 10kQ...10GQ 10kQ2...100GQ 10kQ2...200GQ2
Polarisationsindex PI/DAR - - _
Niederohmmessung 017Q2...10Q 017Q2...10Q 017Q...10Q
Spannungsmessung 10V...1000V 10V ...500V 10V ... 1000V
Typ | METRISOXTRA | METRISO PRO
METRISO XTRA
Anzeige LCD Analog
50 bis 1000V 50 bis 1000V
Messspannung
(50, 100, 250, 500, 1000) (50, 100, 250, 500, 1000)
Messbereich 10kQ..1TQ 10kQ..1TQ
Polarisationsindex PI/DAR L] -
Niederonmmessung 017Q...10Q 0,20Q...5Q
Spannungsmessung 10V ... 1000V 10V ... 1000V
METRISO PRO
ZUBEHOR METRISO® SET
INTRO/BASE/TECH/XTRA/PRO
LIEFERUMFANG METRISO Sets: Typ ‘ Artikel
* Priifspitze fiir Fernauslosung METRISO, METRISO INTRO Set M551N
PROFITEST INTRO METRISO BASE Set M5510
* Bereitschaftstasche METRISO, PROFITEST INTRO METRISO TECH Set M551P
METRISO XTRA Set M551S
Priifspitze fiir Fernauslosung Typ ‘ Artikel METRISO PRO Set M551R
Priifspitze fiir Fernauslosung Z550A
Bereitsschaftstasche 25500

Bereitschaftstasche

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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METRISO PRIME 10

Hochprézises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerét bis 10 kV / 40 TQ

METRAOHM | 413

Das Isolationspriifgerat METRISO PRIME 10
wurde zur Uberpriifung von Isolationsschéden
und zum Schutz gegen elektrischen Schlag in
Versorgungsnetzten entwickelt. Die erzielten
Messergebnisse werden zur Ermittlung der
Sicherheit von elektrischen Installationen
verwendet.

Eigenschaften:

* |solationsmessung geméas EN 61557-2/VDE 0413
Teil 2

* Priifspannungen in festen Stufen:
50V, 100V, 250V, 500 V, 1000 V, 2500 V,
5000V, 10 000 V

» Messung mit schrittweise ansteigender Spannung
* Messbereich bis 40 TQ nach IEC 61557-2

» Messung von Polarisationsindex und
Absorptionsverhaltnis

* Messung mit abgeschirmter Messleitung
 Schutz gegen spannungsfiihrende Objekte

* Variable Einstellung von Grenzwerten

* Digitales Filter zur Stabilisierung der Messwerte
* Erstellung von R/l oder R/U-Diagrammen

* Speicherung von Priifergebnissen

* Niederohmmessung geméaB EN 61557-4 /
VDE 0413 Teil 4

* Durchgangspriifung von Schutzleitern und
Potenzialausgleichsverbindungen mit
Priifstrom > 200 mA

Niederohmmessgerat

LIEFERUMFANG:
* Prifgerat
* Messleitungsset bestehend aus:

- 11 kV Leitung, 3 m, (1000 V CAT IV), mit
Bananenbuchsen, rot

- 11 kV Leitung, 3 m, geschirmt, (1000 V CAT IV),
mit Bananenbuchsen, schwarz

- ,E“ Leitung 10 kV, 3 m, (1000 V CAT IV),
mit Bananenbuchsen, blau

* 3 Krokodilklemmen 5,5 kV, 32 A (1000 V CAT IV),
schwarz, rot und blau

* 2 Messspitzen 5,5 kV, 32 A
mit Bananenbuchse, rot und schwarz

1 Temperatursonde (Z555J)

* 1 USB-Kabel

* 1 Netzleitung 230 V

* 1 Zubehortasche

* 1 Bedienungsanleitung

* 1 Priifprotokoll

* 1 Handling-Dokument f(ir Lithium-lonen-Batterien
* 1 Sicherheitsheiblatt

Typ | Artikel

METRISO PRIME 10 M555A
CASE METRISO PRIME 10* 555K
Backpack METRISO PRIME 10* 7556K

* weitere Informationen zum optionalen Zubehor finden Sie
auf unserer Homepage.

Digitales Niederohmmessgerét fiir Messungen
von Schutzleitern und Potenzialausgleichsleitern
u.v.m. nach VDE 0413-4 / DIN EN 61557-4

Eigenschaften:

 Zwei Messbereiche von 0,01 ... 1999 kQ,
Nullpunktabgleich der Messleitung

* Messstrom 200 mA konstant bei <10 Q
* Signalisierung von Fremdspannung

 Kompakt und robust — fir raue Serviceeinsatze und
Laborbetrieb

« (berspannungsschutz — schiitzt das Instrument bei
versehentlichem Anschluss an Netzspannung

» Messkategorie 300V CAT lll/600V CAT Il
 Schutzart IP65

LIEFERUMFANG:
* aufsteckbare Messleitung und 9V Batterie

Typ Artikel

\ METRAOHM 413 | me30A |

www.gossenmetrawatt.com
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METRALINE RLO CHECK

Digitales Niederohmmessgerét nach EN 61557-4 / VDE 0413-4

PE RLO-CHECK-PACKAGE

Der Metraline RLO-Check ist ein digital anzeigen-
des Niederohmmessgerét zur gefahrlosen
Uberpriifung von Leitungswiderstinden bis 200
in Elektroanlagen mit Nennspannungen von bis
500V.

Metraline RLO-Check eignet sich zur schnellen und
sicheren Uberpriifung gréBerer Schutzleiter-,
Erdungs-und Potentialausgleichsleiter, sowie von
Abschirm-und Blitzschutzanlagen.

Die Anzeige des Messwerts erfolgt an der rot
(schlecht) oder blau (gut) hinterleuchteten Digitalan-
zeige. Zusdtzlich kann ein Wert <1 mit einem
Summton signalisiert werden.

Eigenschaften:

* Batteriebetriebenes Niederohmmessgerét
* Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive

* Automatische Umpolung

* Akustischer Alarm

* Qptischer Alarm

* Messleitungs-Kompensation

* Ein-Tasten-Betrieb

* Manuelle Kalibrierung

LIEFERUMFANG:

* 1 Messgerat

* 4 Batterien (AA)

* 1 Beckengurt

* 1 Kabeltrommel mit 30 m Kabel
* 1 Priifspitze mit Schutzkappe

* 1 Krokodilklemme

* 1 Spiral-Messkabel

1 PE-Adapter fiir Steckdosen

* 1 Kurzschluss-Shunt (0 ©)

* 1 Kalibrier-Shunt fiir Durchgangsschwelle (1 €2)
* 1 Bedienungsanleitung

* 1 Prifzertifikat

Artikel
Me3ow |

Typ \
| METRALINERLOCHECK |

Digitales Niderohmmessgerit fiir Beleuchtungssysteme

Das PE RLO-CHECK PACKAGE besteht aus einem
portablen digitalen Niederohmmessgerat mit inte-
grierter Kabeltrommel und Priifspitzen-Verlénge-
rung.

Durch Verlangerung der Priifspitze mit dem ultraleich-
ten Teleskopstab eignet es sich insbesondere zur
Uberpriifung von schwer zuganglichen Objekten wie
beispielsweise Beleuchtungsanlagen.

Eigenschaften:

* Batteriebetriebenes Niederohmmessgerat
* Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive

* Automatische Umpolung

* Akustischer Alarm

* Qptischer Alarm

* Messleitungs-Kompensation

* Ein-Tasten-Betrieb

* Manuelle Kalibrierung

LIEFERUMFANG:

* 1 Messgerat

* 4 Batterien (AA)

* 1 Beckengurt

* 1 Kabeltrommel mit 30 m Kabel
* 1 Teleskopstab 120 cm (190 g)
* 1 Priifspitze mit Schutzkappe

* 1 Krokodilklemme

* 1 Spiral-Messkabel

1 PE-Adapter fiir Steckdosen

* 1 Kurzschluss-Shunt (0 ©)

* 1 Kalibrier-Shunt fiir Durchgangsschwelle (1 €2)
* 1 Bedienungsanleitung

* 1 Priifzertifikat

Artikel
Me3v |

Typ \
| PERLO-CHECK-PACKAGE |

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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METRISO 5024 Analoges Isolationsmessgerat
Analoges Isolationsmessgerit, Niederohmmess-  Summer und blinkende LED als Alarmfunktion fiir
gerét und Voltmeter mit Summer fiir schnelle Fehl- bzw. unglaubwiirdige Messungen
Zweihandbedienung « Schwankender Zeiger als Ultima Ratio der
. Warnfunktionen
Eigenschaften:
* Ergonomische Handhabung LIEFERUMFANG:
« Beleuchtete Skala * |solations-, Widerstandsmessgerat und Voltmeter
« Isolationsmessungen mit Messspannungen 100, ° Tragtasche
250, 500V
« Niederohmmessungen von Schutzleiter-, Typ ‘ Artikel
Potenzialleiterwiderstéanden, Durchgang ‘ METRISO 5024 ‘ M540E ‘
Messbereich | Eigenunsicherheit | Uberlast | Messstrom | Kurzschlussstrom
Isolationswiderstandsmessung, Messspannungen: 100/250/500 V
0,1..400MQ | 25% | 600V AC |  >imA | <10mA
Messfehler bei Referenzbedingungen bezogen auf Skalenlange (1= 84,6 mm)
Niederohmmessung, Messspannung: 4,5 V
0..4Q 2,5% 250V DC >200mA -
Messfehler bei Referenzbedingungen bezogen auf Endwert (I=74,9 mm)
Spannungsmessung DC/AC (40...200 Hz)
0..500V | 2,5% | 600V AC | 450kQ | -
Messfehler bei Referenzbedingungen bezogen auf Skalenldnge (I=73,3mm)
METRISO PRIME Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerat

Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerdit ~ METRISO PRIME (Kurbelinduktor)
mit fest angeschlossenen Messleitungen und o mit Kurbelinduktor

il « 5KV Krokoclips KY 5000 A
METRISO PRIME (Kurbelinduktor): Aus dem
batteriebetriebenen METRISO PRIME wird durch
Austausch des Batterieeinschubes gegen den
Kurbelinduktor ein handbetriebenes METRISO

METRISO PRIME-Set /METRISO PRIME-Set K
(Kurbelinduktor)

PRIME. e KY 5000 A
* GUARD 5000A
Eigenschaften: * Universaltragetasche F2000
* Weiter Messbereich von 10kQ... 1TQ
* Messbereich 100kQ2... 100 M€ (1000V) Typ Artikel
* Messspannungen 100V, 250V, 500V, 1000V, METRISO PRIME M550T
1500V, 2000V, 2500V, 5000V METRISO PRIME
) . M550U
* Messungen bis 1000V nach DIN VDE 0413 (Kurbelinduktor)
* Spannungsmessung bis 2000V METRISO PRIME Set Sl
METRISO PRIME -Set K M551U

» Sehr (ibersichtliche, logarithmische Anzeige

* Guardanschluss zum Eliminieren von
Oberflachenstromen

» Messkategorie 600V CAT Ill, 300V CAT IV

LIEFERUMFANG:

* Prifgerat

* mit Batterieeinschub

* 5KV Krokoclips KY 5000 A
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METRISO PRIME+ Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerét

Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerét Eigenschaften:

mit Priifspannungen bis 5000V DC * Weiter Messbereich von 0,4MQ...1TQ
Spannungsmessung bis 1000V * Priifspannungen variabel oder in festen Stufen
Mit dem Spannungsmessbereich kann die Span- 100V, 250V, 500V, TkV, 1,5kV, 2KV, 2,5KV, 5kV
nungsfreiheit der Priifobjekte in Netzen bis 1kV * Polarisationsindex und Absorptionsverhaltnis

festgestelit werden. * Spannungsmessungen bis 1000V

Entladung kapazitiver Priifobjekte * Frequenzmessung 15Hz... 1kHz
Kapazitive Priifobjekte wie z. B. Kabel und Wicklun-« Kapagititsmessung 0,1 ... 5 uF

gen, die sich auf die Priifspannung aufladen kénnen,
werden durch das Messgerat entladen. Das Absinken
der Spannung ist an der Anzeige sichtbar. * Guardanschluss zum Eliminieren von

* Messung der elektrischen Entladung

Oberflachenstrémen
b G F,N 61557’D,|N,VDE 0,413 « Stromversorgung (ber Netz, Akkupack, ext.
Der Nennstrom betrégt 1 mA bei einer Prifspannung 12V-Versorgung

von 100V, 250V, 500V und 1000V.

Hochisolierte Messleitungen

Die hochisolierten Messleitungen sind aus sicher-
heits- und messtechnischen Griinden fest ange-
schlossen, um eine Gefahrdung durch unbeabsichtig- * Messkategorie 600V CAT ll, 300V CAT IV
tes Herausziehen der Kabel zu vermeiden * DAKKS Kalibrierschein

* Hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay
* Digitale Anzeige von Mess- und Grenzwerten
* Timerfunktion 1s... 100 min

METRISO PRIME+ mit SECUTEST PSI

Polarisationsindex — Pl

Bei elektrischen Maschinen empfiehlt sich die LIEFERUMFANG:
Polarisationsindexpriifung. Hierbei handelt es sich um « Grundgerat mit fest angeschlossenen
eine erweiterte Priifung des Isolationswiderstandes. Messleitungen und Priifspitzen

Fiir eine Dauer von 10 Minuten wird die Messgleich-
spannung des METRISO PRIME+ an die Isolation
angelegt. Der Messwert wird nach einer und nach

* Krokodilklemmen (5 kV-Ausfiihrung)

zehn Minuten abgelesen. Bei fehlerfreier Isolation ist Typ ‘ Artikel
der Wert nach zehn Minuten héher als der nach einer METRISO PRIME+ M5000
Minute. Das Verhéltnis beider Messwerte stellt den METRISO PRIME+ M5000-V001

Polarisationsindex dar. Durch langeres Einwirken der
Messgleichspannung werden die Ladungstréger in
der Isolation ausgerichtet, es entsteht eine Polarisa-
tion. Der Polarisationsindex zeigt an, ob die Ladungs-
tréger in der Isolation noch beweglich sind, d.h. ob
eine Polarisation eintreten kann. Dies ist wiederum
ein Mas fiir den Zustand der Isolation.

ISO-KALIBRATOR 1 Priifadapter

Priifadapter fiir Isolations- und Widerstands-
messgerate

Adapter zur schnellen und rationellen Priifung der
Genauigkeit von Messgeréten fiir Isolationswiderstan-
de und niederohmige Widersténde.

Mit dem ISO-KALIBRATOR 1 kénnen Isolations-
messgerate mit einer Nennspannung bis zu 1000V
Uberprtift werden.

Typ | Atikel
M662A

1S0O Kalibrator 1

EIGENSCHAFTEN:
* Priifbereich: 100k bis 100 MQ.
 Schutzart: Gehéuse: IP50/Buchsen: IP20

* Verwendbar fir Gerate: METRISO-Serie,
PROFITEST MASTER-Serie

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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GUARD 5000A, LEADEX 5000 Guardanschluss fiir METRISO PRIME

Mit dem Guardanschluss bzw. der Guardleitung

Typ | Atikel
werden Oberflachenstrome eliminiert.
Guard 5000A Z580C
Guard 5000A: Guardleitung und 1 Krokodilclip Leadex 5000 Z580D
Leadex 5000: 5m Verldngerungskabel
KY 5000A Krokodilclip fiir METRISO PRIME
Krokodilclips, 5 kV-Ausfiihrung Typ Artikel
\ KY 5000A | 75808 |
GENERATOR 5000A Kurbelinduktor fiir METRISO PRIME
Durch Austausch des Batterieeinschubes gegen den Typ Artikel
Kurbelinduktor wird aus dem batteriebetriebenen
METRISO PRIME ein handbetriebenes METRISO | Generator5000A [ 7580A |
PRIME (Kurbelinduktor)
PRO-AB Ableitstrommessadapter
Ablgitstrommessadapter PRO-AB als Vorschalt- Typ Artikel
gerdt zum PROFITEST MXTRA 0 s
* Eingangsstrom: 0 ... 10 mA | PRO-AB [ zs02 |
* Eingangsmesswiderstand: 1 kQ +0,5 %
 Ausgangswiderstand: 10 kQ
 Ausgangsspannung: 10:1: 0...1V (0,1 V/mA) 1:1:
0..10V (1 V/mA)
MAGNETISCHE
MESSKONTAKTE Messkontakte
Magnetische Messspitzen mit 4 mm Buchsen Typ Artikel
Magnetische Messspitzen — 75022
4 mm-Buchsen
SICHERUNGSSET Sicherungsset fiir die Profitest M-Serie
PROFITEST M Fuse Set 10 — Zubehor fiir Typ Artikel
PROFITEST Master
| PROFITESTMFuseSet10 | 75010 |

* 10 Keramik Feinsicherungen 500V 3,15A FF
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A3-16...63 Drehstromadapter
Drehstromadapter zum AnschlieBen von * Priifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen*
Priifgeraten an 5-polige CEE-Steckdosen. Uber fiinf bertihrungsgeschiitzte 4 mm Buchsen
Eigenschaften: -
* Der Adapter entspricht der 5-poligen CEE- P ‘ Artikel
Steckdose mit dem entsprechenden Nennstrom A3-16 GTZ3602000R0001
* Fiir Nennstrom 16A: A3-16, 32A: A3-32, A3-32 G123603000R0001
63 A: A3-63 A3-63 GTZ3604000R0001
« (berpriifung der Phasenfolge durch Signallampen
. Messkategorie 600V CAT IV * Bei der Isolationswiderstandsmessung kénnen aufgrund der
integrierten Elektronik zur Drehfeldrichtungserkennung die
Messergebnisse verfalscht werden
AC-ZANGENSTROMSENSOREN  zangenstromsensoren
Z3512A : Zangenstromsensor Typ Artikel
0,1/1/10/100/1000A AC, umschaltbar
_— . Z3512A Z225A
Artikel: WZ12C : Zangenstromsensor 1mA...15A WZ12C 7919C
AC, TmV/mA, 1A...150A AC, 1mV/A, umschaltbar
73512A Wwz12C
MESSLEITUNG Messleitung
TR25/§0 II: Kunststofftrommel mit 25/50 m Typ Artikel
Messleitung.
Das eine Ende der Messleitung ist integriert TR25 I Z503X
als Buchse in der Trommel, das andere mit TRSO I Z503Y
Bananensteckern. Die Trommelachse ist mit einem
TR25 Il TR50 Il Griff steckbar.
KABELSET KS24 Kabelset
Kabglset KS24 bestehgnd aus einem 4 m langen Typ Artikel
Verldngerungskabel mit fest angeschlossener
Priifspitze und einer bertihrungsgeschiitzten Buchse ‘ Kabelset KS24 | GTZ3201000R0001 |
am anderen Ende; aufsteckbarer Krokodilclip.
AKKU-SET Akkuset
Akkg-Set fur PROFITEST MASTER-Serie: Typ Artikel
8 xNiMH-Akkus
Komp. Akku-Pack Master Z502H
Ladenetzteile flir Akku-Set Z502H Ladenetzteil 7502P
PROFITEST MTECH-+/MBASE+ PROFITEST MBASE MTECH
Akku-Set (Z502H)  Ladenetzteil (Z502P) Ladenetzteil
PROFITEST MXTRA/MPRO/METRISO XTRA PROFITEST MTECH-+/MBASE-+/ 7502R
MXTRA/MPRO/INTRO
PROFITEST INTRO METRISO XTRA
Akkupack Adapterkabel 2503S

Akkupack Adapterkabel (Z503S)

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SP500

Erdbohrer

VARIO-STECKER-SET

Erdbohrer, 420 mm lang mit Anschlussméglich-
keit fiir 4 mm-Bananenstecker.

Verwendbar als Sonde oder Hilfserder bei der
Erdungsmessung, RDC-Priifung, uvm.

VARIO-Stecker

Artikel
75032

Typ \
SP500 \

SONDE 1081

Drei selbsthaltende Priifspitzen mit Beriihrungs-
schutz zum Anschluss von Messleitungen mit

4 mm-Bananensteckern bzw. mit beriihrungs-
geschiitzten Steckern an Buchsen mit Offnungen
von 3,5mm bis 12mm, z.B. CEE-, Perilex-Steck-
dosen.

Sonde

Die Priifspitzen passen auch in die rechteckige PE-
Buchse von Perilex-Steckdosen. Maximal
zuldssige Betriebsspannung 600V nach IEC 61010.

Typ Artikel
VARIO-Stecker-Set | Z500A |

SET-PROBES

FuBbodensonde

Die als metallischer DreifuB ausgefiihrte Messelektro-

de wird verwendet:

e Zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes
eines elastischen Bodenbelages gemaB EN 1081

 Zur Messung des Widerstands von isolierenden
FuBbdden und isolierenden Wanden gemaB
DIN VDE 0100-600

Messspitzen

Typ Artikel
| Sonde1081 | GTZ3196000R0001 |

PRO-PE CLIP

600 V CAT Ill

Messspitzen 600 V CAT Il

Priifspitzensatz (rot / schwarz) 600 V CAT Ill, 1 A,
Arbeitshereich der Messspitzen 68 mm — Durchmesser
2,3 mm

PRO-PE CLIP 1000 V CAT IV, 32 A

Typ Artikel
Set-Probes \ Z503F \

Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren
Kontaktierung an Stromschienen

Typ Artikel

\ PRO-PE Clip | 75036 |
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BARCODELESER

Barcode-Scanner

Barcode-Scanner mit Laser und Spiralkabel
speziell fiir die Serie PROFITEST MASTER /
INTRO / PRIME.

Zur ldentifizierung von u.a. Anlagenteilen und Be-

triebsmitteln. Mit dem Scanner knnen diese vom
PROFITEST erfasst und die ermittelten Messwerte

* Erhohte Lesegenauigkeit
« ,Green Spot“-Technologie

* Konfiguration der Barcodes EAN13, CODE 39,
CODE 128

zugeordnet werden. Typ Gk
\Barcode-Profiscanner-R8232 \ Z502F \
Eigenschaften:
* Leser von Barcodes aus gréBerer Entfernung
* Variable Barcodelange
SCANBASE /
SCANWRITE | RFID RFID-Leser / RFID Scanner
Das Identsystem RFID dient hier der Kennzeich- Typ ‘ Artikel
nung und Identifizierung von Arbeits- und
\ SCANBASE RFID | zis16 ]

PROFITEST REMOTE

Betriebsmitteln.

Eigenschaften:

Mit dem SCANWRITE lassen sich tber einen PC Ident-

nummern auf RFID Tags erzeugen. Der SCANWRITE
oder andere SCANBASE RFID-Lesegeréte kénnen den
Code auslesen und geben ihn an unsere Priifgerdte
weiter, um die Messwerte und Priifergebnisse ein-
deutig einem zu priifenden Gerét zuzuordnen.

RFID-Leser/Scanner RS232
Néhere Angaben siehe Kapitel/Seite 04 - 16

3-phasiger Priifadapter fiir PROFITEST MTECH+, MXTRA und PRIME

Schleifen-und Netzimpedanzmessung

Die Messungen der Schleifen-und Netzimpedanz
kénnen im Bereich von 65 bis 500 V durchgefihrt
werden. Die Umrechnung in Kurzschlussstrom erfolgt
bezogen auf die jeweilige Netz-Nennspannung,
sofern die gemessene Netzspannung innerhalb des
vorgegebenen Bereiches liegt. Zusatzlich wird bei der
Umrechnung die Messabweichung des Priifgerats
berticksichtigt.

Messung des Isolationswiderstandes mit
Nennspannung, mit variableroderansteigender
Priifspannung

Der Isolationswiderstand wird (iblicherweise

bei den Nennspannungen 500 V, 250 V

oder 100 V gemessen. Fir Messungen an
empfindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit
spannungsbegrenzenden Bauteilen kdnnen von der
Nennspannung abweichende Priifspannungen von
15 bis 500 V eingestellt werden.

Folgende Priifgerate sind fiir den Einsatz des
Priifadapters geeignet:

- PROFITEST MTECH+, ab FW V03.06.00

- PROFITEST MXTRA, ab FW V03.06.00

- PROFITEST PRIME, ab FW V03.05.00

Eigenschaften:

* Messung der Schleifen-und Netzimpedanz ZL-PE
und ZL-N

* Messung des Isolationswiderstandes RISO mit bis
zu 500V DC

* Kein Umstecken bei der Messung erforderlich
* Kein Vertauschen der Phasen bei der Messung mdglich
* Zeitersparnis bei der Priifung in elektrischen Anlagen

* Anschluss an das Prifgerat iber 3-poligen
PRO-SCHUKOPriifadapter oder tber 4 mm
Sicherheitsbuchen L, N und PE

« Steuerung des Prilfadapters (iber das
angeschlossene Priifgerat

* Anschluss an Anlage iber 4 mm
Sicherheitsbuchsen L1, L2, L3, N und PE

 Datenkommunikation tiber RS232-Schnittstelle

* Keine Offset-Ermittlung notwendig durch
4-Leitermessung

* Signalisierung der Leitungsverbindung tiber LED

Typ Artikel

[ PROFITEST REMOTE | M514R \

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROFITEST PRCD Adapter zur normgerechten Priifung von PRCDs
Adapter zur normgerechten Priifung von PRCDs ¢ Messung des Schutzleiterstroms mit
Typ S und K durch Simulation von Fehlerféllen Zangenstromwandler
nach DIN VDE 0701-0702, VDE 0661, « Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand
DGUV-1203-006 sowie Herstellerangaben. mit Priifgerat PROFITEST MXTRA
Eigenschaften: * Ausldsepriifung mit Nennfehlerstrom und Messung der
* Priffen ortsverdnderlicher Schutzeinrichtungen der Auslosezeit mit Prifgerdt PROFITEST MXTRA
Typen: * Bewertung und Protokollierung der einzelnen
- PRCD-S (1 —phasig / 3-p0||g und 3—phasig / Prifschritte mit Prufgerat PROFITEST MXTRA
5-polig)
- PRCD-K (1-phasig / 3-polig) Typ Artikel
= PRCD 2-polig / 3-polig | PROFITEST PRCD \ M512R \
* Funktions- bzw. Ausldsepriifung durch Simulation
folgender Fehlerfalle:
- Unterbrechung
- Leitertausch
- PE an Phase
METRAFLEX P300 Flexibler AC-Stromsensor fiir PROFITEST MASTER

STECKEREINSATZE PRO- ...

Flexibler AC-Stromsensor 3/30/300 A, Lange der
flexiblen Stromschleife 45 cm, mit Batterien fiir

PROFITEST MBASE, MTECH+, MPRO, MXTRA

Eigenschaften:

* Breites Einsatzgebiet, 3 Messbereiche
3 A/30A/300A AC

* Hohe Bandbreite 20Hz ... 4 kHz fir
Oberschwingungsanalyse

* Einfache Anwendung auf engem Raum durch
kleinen Sensorquerschnitt 9,9 mm und schlanke
Endkappe 13,6 mm

* Hohe Sicherheit flir den Anwender, Messkategorie
1000 V CAT lll, 600 V CAT IV und unbegrenzte
Uberlastbarkeit

* Genaue Messung auch bei niedrigen Stromen
durch groBen Dynamikbereich und hohe
Sensorempfindlichkeit

* Stromsensor mit Schutzart IP65

Typ Artikel
\ METRAFLEX P300 | 75028 |

PRO-RLO Il

PRO-UNIII

PRO-SCHUKO

Steckereinsatz flir Deutschland und L&ndern mit ent-

sprechendem Steckersystem

PRO-CH
Steckereinsatz fiir die Schweiz gemaB SEV

PRO-W
wie PRO-Schuko, jedoch mit abgewinkeltem
Schukostecker

PRO-A3II
2/3-pol. Messadapter

PRO-A3 I NCC
wie PRO-A3 Il, jedoch statt mit Spiralkabeln mit
geraden Kabelna 10 m

PRO-RLO I
Steckereinsétze fiir PE- und &hnliche Messungen

PRO-UNI II
Steckereinsétze mit 3 Anschlusskabeln fiir beliebige
Anschlussnormen

PRO-GB/USA-Set
Steckereinsatz mit Adapter fiir GB und USA

PRO-RSA
Steckereinsatz fiir Stidafrika

Typ \ Artikel
PRO-SCHUKO GTZ3228000R001
PRO-CH GTZ3225000R001
PRO-W 2503A
PRO-A3 I 25010
PRO-A3 I NCC 2503¢
PRO-RLO I Z501P
PRO-UNI I Z501R
PRO-GB/USA-Set 75038
PRO-RSA Z501A
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TASCHEN UND KOFFER Universaltaschen
F2000 Typ Artikel
Universaltragetasche fiir Mess- und Priifgeréte sowie
o ) F2000 Z700D
Zubehdr. MaBe: 380x310x200 mm F2010 77006
F2010 Bereitschaftstasche 7502X
Universaltragtasche mit flexibler Inneneinteilung und
F2000 F2010 Displayschutz fiir PROFITEST INTRO, METRISO INTRO,
BASE, TECH, PRO, XTRA und SECUTEST BASE,
BASE 10, PRO
Bereitschaftstasche
Bereitschaftstasche flir PROFITEST MASTER mit
AuBentaschen fiir Zubehor
Bereitschaftstasche
E-CHECK-SET Spezial-Set
Im E-CHECK-SET (Artikel: M500U) enthalten: E-CHECK-Koffer (Artikel: Z502M):
. Bedruckt mit Inneneinteilung.
* PROFITEST MTECH+ (Artikel: M520R)
o E-CHECK-Koffer (Al‘tlkel: Z502M) Optlonal: TI’0||ey (Artlkel: Z502N):
. Passend zum E-CHECK-Koffer
* VARIO-Stecker Set (Artikel: Z500A)
* Ladenetzteil (Artikel: Z502P) Typ | Atikel
» Komp. Akku-Pack Master (Artikel: Z502H) E-CHECK-Set M500U
* Schreibblock E-CHECK-Koffer Z502M
Trolley Z502N
SORTIMO L-BOXX GM Kunststoffsystemkoffer
Kunststoffsystemkoffer aus schlagfestem ABS fir Typ
PROFITEST MASTER
SORTIMO L-BOXX GM Z503D
Foam SORTIMO L-BOXX
Profitest INTRO 25030
Foam SORTIMO L-BOXX
Profitest M ML

Optional: Schaumstoffeinlage fir SORTIMO L-BOXX
GM mit Inneneinteilung fiir PROFITEST INTRO

Optional: Schaumstoffeinlage fiir SORTIMO L-BOXX
GM mit Inneneinteilung flir PROFITEST MASTER

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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GEOHM PRO/XTRA Hochprézise Erdungs- und Niederohm Messgerite

Erdungsmessgerat, batteriebetrieben — auch fiir  LIEFERUMFANG:
spezifische Erdwiderstandsmessungen. « Priifgerét
* Tragetasche

* Messkabel 1,2 m rot

* Messkabel 2,2 m schwarz

Eigenschaften:
e 3- und 4-Leiter Erdungswiderstandsmessung
* 3-Leiter Erdungswiderstandsmessung mit einer

Stromzange * 2 Krokodilklemmen rot und schwarz
« Schleifenwiderstandsmessung mit 2 Stromzangen 2 Messkabel 25 m, ot und griin
ohne Auftrennung (fiir den Fall, dass die * Messkabel 50 m, blau
Anwendung von Hilfselektroden nicht méglich ist) « 4 ErdspieBe 30 cm
* Spezifischer Erdwiderstand (Methode Wenner) « USB Kabel
* Strommessung mit Einsatz der Zangen (z. B. o KFZ-Ladekabel
Leckstrommessung) sowie Einsatz von flexiblen .
GEOHM PRO Zangen Schragbanschlussklemme
* Niederohmwiderstand des PE-Leiters mit 200 mA Netzltell )
(nach IEC 60364-6-61 Pkt. 6.12.2) * Bedienungsanleitung
* Kalibrierzertifikat
GEOHM XTRA:
* Eingebautes GPS-Modul Typ Artikel
» Messwerte werden zusammen mit GPS- GEOHM PRO M592A
Koordinaten gespeichert GEOHM XTRA M592B

Weitere Merkmale:

* Widerstandsmessung Uber Hilfselektroden RS und
RH

» Messung von Stérspannungen
» Messung von Stérfrequenzen

* Messung auch bei vorhandenen Stérspannungen
in Netzen mit 16 2/3 Hz, 50 Hz und 60 Hz sowie
400 Hz Frequenzen (mit automatischer Auswahl
der richtigen Frequenz des Messsignals sowie
manueller Auswahl)

* Auswahl der Messspannung (25 V oder 50 V)

* Eingabe der Abstande zwischen den Elekiroden
bei der Messung des spezifischen Erdwiderstands
in Meter (m) und FuB (ft)

* Speicher fiir 990 Messwerte, 10 Banken je 99
Einheiten

* Kalibrierung der Zangen

* RTC Echtzeituhr

* Datenlibertragung zum PC (USB)

» Symbolische Anzeige der Batteriespannung

GEOHM XTRA
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GEOHM C Erdungsmessgerat

Erdungsmessgerat, batteriebetrieben — auch fiir  LIEFERUMFANG:
spezifische Erdwiderstandsmessungen. « Priifgerit

* Umhangegurt
* Satz Batterien

Eigenschaften:
» Kompaktes, handliches, mentigefiihrtes

Erdungswiderstandsmessgerét fiir 3- und * Werkskalibrierschein
4-Leitermessungen. * Bedienungsanleitung
« Standige Uberwachung von Stérspannungen und
Hilfserder-/ und Sondenwiderstand mit Typ ‘ Artikel
Signalisierung bei Uberschreitung der zuldssigen
e \ GEOHM G | ms90A |

» Komplettanzeige aller notwendigen Werte auf
groBem Punktmatrixdisplay oder Warnung iber
4 LEDs. Verstandliche und einfache Bedienung mit
nur 4 Tasten.

* Erdungswiderstandsmessung in 5 Bereichen bis
50kQ

 Spannungsmessung 10... 250V

* Frequenzmessung 45 ... 200 Hz

* Batterie-/ Akkukontrolle und Selbsttest

* Eingebauter Speicher mit IrDA-Schnittstelle
* Erdungsmessgerat nach DIN VDE 0413

* AuBerst robustes Gehause in 2K-Technik

GEOHM 5 Erdungsmessgerat fiir alle bekannten Messmethoden

Mit dem batteriebetriebenen Messgerat werden auch ~ LIEFERUMFANG:

spezifische Erdwiderstande und ohmsche Wider- * Priifleitung schwarz 4,5m, Priifleitung griin 4,5m,
stande nach dem Strom-Spannungs-Messverfahren Priifleitung rot 15m

ermittelt bzw. gemessen. Verstandliche und einfache

Bedienung mit nur 4 Tasten. ° [FTE U e 20T

* 4 ErdspieBe

Eigenschaften: * 4 Batterien LR14
* Messung von: * Tragegurt
- Erdungswiderstand « stapelbarer Systemkoffer

- selektivem Erdungswiderstand

- spezifischem Erdwiderstand
« Strom (TRMS) (iber Messzange (optional) ‘
* Klassische 3- oder 4-Pol-Messungen
* Selektive 1-Zangen Messung (optional)
» 2-Zangen Messung (optional)
* Akkubetrieb mdglich (optional)
* Kein Abgleich erforderlich

« Standige Uberwachung von Stérspannung und
Hilfserderwiderstand mit Signalisierung bei
Uberschreitung der zuldssigen Grenzwerte

* Datenspeicher fir 250 Messungen (1 000
Messwerte)

« Datenschnittstelle fiir Messwertlibertragung
zum PC

Typ Artikel
GEOHM 5-SET | wms9B |

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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METRACLIP EARTH

Erdungsmesszange

@ CATIV

ANWENDUNG

Die Erdungsmesszange dient zur Kontrolle des

Widerstands eines beliebigen leitenden Systems, das

die Eigenschaften einer Schleife aufweist.

Folgende Messungen sind maglich:

» Messungen des Erdungswiderstands, wenn diese
Erdung mit ihrem Potenzialausgleichsleiter sich in
Reihe zur Erdungsschleife befindet.

 Weitere Erdungsmessungen, z. B. iiber das Erdseil,
das Freileitungsmasten fir Energielibertragung oder
flr Telekommunikation miteinander verbindet.

» Messungen an verteilten Erdungen mit derselben
Masseebene.

Messverfahren

Die Erdungsmesszange erfiillt die Anforderungen an
eine Generator- und eine Messzange gleichzeitig:

* Der durch die Generatorwicklung flieBende
Priifstrom erzeugt im umschlossenen Leiter eine
Wechselspannung mit dem konstanten Pegel E.

* Eine Sensorwicklung erfasst den so im Leiter
induzierten Strom | und die Messzange berechnet
hieraus die Schleifenimpedanz nach der Formel
Zschieife = E/I.

In der erweiterten Betriebsart erfolgt eine zusétzliche
Schleifeninduktivitdtsmessung, die den Einfluss der
jeweiligen Netzfrequenz berticksichtigt.

NUTZEN

* Generator- und Messzange in einem Geréat
ermdglicht die vereinfachte Messung ohne
Hilfserder

» Messfunktionen iiber Zange:
- Widerstand der Erdschleife: 0,01...1500 Q
- Schleifeninduktivitat: 10... 500 pH
- Ableitstréme: 0,2 mA...40 A, AC
- Beriihrungsspannung: 0,1...75V

* Storstromeinfluss gering

* groBformatige OLED-Anzeige bis zu 3 Messwerte
gleichzeitig ablesbar

* Messwertspeicher fiir Widerstand und Ableitstrom,
jeweils mit Datum und Uhrzeit

» Kompakt und bedienerfreundlich.
Einhandbedienung dank geringem Gewicht und
Zangendffnung

* mit geringem Kraftaufwand durch
Federkraftausgleich

* Hohe Sicherheit durch 600 V CAT IV

Merkmale

» Messung der Schleifenimpedanz in einem parallel
geschalteten Erdungsnetzwerk, wobei die Messung
sehr viel einfacher ist als das herkommliche
Verfahren mit zwei Hilfserdern.

* Die Impedanzmessung besonders von
niedrigen Werten ist sehr genau, da die in der
Schleife vorhandenen Induktivitéten bei der
Widerstandsmessung beriicksichtigt werden.

* Abschétzung der Bertihrungsspannung durch
Multiplikation der Schleifenimpedanz mit dem
Ableitstrom. Die so ermittelte Spannung ist der
Maximalwert, der zwischen dem Messpunkt und
Erde auftreten kann, da der gemessene Wert
der Schleifenimpedanz die gesamte Schleife
berlicksichtigt.

LIEFERUMFANG:

* 1 Erdungsmesszange im Transportkoffer
* 4 Batterien (LR6 bzw. AA)

* 1 Prifzertifikat

* 1 Mini-CD-ROM mit Bedienungsanleitungen in den
Sprachen D/GB/F/E/I

* 1 Kurzanleitung in den Sprachen D/GB/F/E/I sowie
NL/PL/RO gedruckt

* 1 Sicherheitsdatenblatt in 20 Sprachen
* 1 Kalibrierschleife

Typ | Atikel

| METRACLIPEARTH |  M3i2N |
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Verwendbar fiir PROFITEST MXTRA / MXTRA 1Q, MPRO / MPRO 1Q,
E-SET BASIC GEOHM C, GEOHM 5, GEOHM PRO und XTRA*

Messzubehor-Set Basic fiir Erdungsmessungen Typ Artikel
mit ErdspieBen.

MESSZUBEHOR-SET BESTEHEND AUS:
* 1 Tragetasche

e 2 ErdspieBe 420 mm

* 1 Messleitung 40 m blau auf Kabeltrommel mit * nur in Verbindung mit dem Adapter PRO-RE (Z501S)
Handgurt, 1 kV CAT Il

* 1 Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel mit
Handgurt, 1 kV CAT Il

* 1 Messleitung 2 m schwarz, 1 kV CAT IV
* 1 Messleitung 2 m griin, 1 kV CAT IV

* 1 Messleitung 30 cm rot, 1 kV CAT IV

* 1 Messleitung 30 cm blau, 1 kV CAT IV

* 1 Prifklemme mit 4 mm Buchse schwarz
* 1 Prifklemme mit 4 mm Buchse griin

| E-SETBasic \ Z593A \

Verwendbar fiir PROFITEST MXTRA / MXTRA 1Q, MPRO / MPRO 1Q,
E-SET PROFESSIONAL GEOHM C, GEOHM 5, GEOHM PRO und XTRA*

Messzubehor-Set Professional fiir Erdungs- Typ Artikel
messungen.

MESSZUBEHOR-SET BESTEHEND AUS:
* 1 Tragetasche

* 4 ErdspieBe 500 mm

* 1 Messleitung 40 m blau auf Kabeltrommel mit *nur in Verbindung mit dem Adapter PRO-RE (Z5018)
Handgurt, 1 KV CAT Il

* 1 Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel mit
Handgurt, 1 kV CAT Il

* 1 Messleitung 5 m schwarz, 1 kV CAT IV

* 1 Messleitung 5 m griin, 1 kV CAT IV

* 1 Messleitung 30 cm rot, 1 kV CAT IV

* 1 Messleitung 30 cm blau, 1 kV CAT IV

* 1 Prifklemme mit 4 mm Buchse schwarz
* 1 Prifklemme mit 4 mm Buchse griin

¢ 1 Hammer, 1,25 kg

* 1 RollenmaBband

* 1 Staublappen

1 Schreibmappe mit Schreibblock und Stift

| E-SET Professional | 75927 \

E-SET 5 Verwendbar fiir Gerate: GEOHM C, GEOHM 5, PROFITEST MXTRA/MPRO*
Umfangreich ausgestatteter Erdungsmesskoffer Tvp ‘ Artikel
fiir Gerét und Zubehor.
\ E-SET5 \ 75908 |

ERDUNGSMESSKOFFER BESTEHEND AUS:

* 1 Kunstlederkoffer

* 1 Trommel mit 25 m Messleitung

* 2 Trommeln mit je 50 m Messleitung * nur in Verbindung mit dem Adapter PRO-RE (Z501S)
» 3 Messleitungen je 0,5m lang,

* 1 Messleitung 2m lang

* 1 Prifklemme

* 4 Erdbohrer je 350 mm lang

* 1 Staublappen

* 2 Schreibblécken mit Formularen

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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E-CLIP 1 / E-CLIP 2 Mess- und Generatorzange

E-Clip 1 LIEFERUMFANG:

Messzange 1mA...1200A, 1mA/A, * (Generatorzange mit Laborsteckereingdngen

40Hz-5kHz, 52mm@

« Messhereich: 1mA...1 200A Typ | Atikel

» Messkategorie: 600V CATIII E-Clip 1 Z591A

, * Max. Leiterdurchmesser: 52mm @ E-Clip 2 5918
E-Clip 1

» Ubertragungsfaktor: 1000A/1A
* Frequenzbereich: 40Hz... 5kHz
* Ausgangssignal: 1pA...1,2A

LIEFERUMFANG E-CLIP 1:

* Messzange mit Anschlusskabel (1,5m) und
Sicherheitslaborstecker

E-Clip 2

Generatorzange 0,2...1200A, 1TmA/A,
0Hz-5kHz, 52mm @ wie E-Clip 1, aber

* Messbereich: 0,2 A...1200A

E-Clip 2
* Ausgangssignal: 0,2mA...1,2A
PHASECOP 2 Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsanzeiger mit Leuchtdioden und LIEFERUMFANG:
berﬁhrungsgeschﬂtzten Steckern . Drehfe|drichtungsanzeiger
Gerat zur Ermittlung des Drehsinns bzw. der Phasenfolge o 3 fest angescmossene Mess|ei’[ungen mit
in Drehstromnetzen. Mit einer elektronischen Schaltung beriihrgeschiitzten Steckern

IelE RS E Gl e * 3 Messspitzen zum Aufstecken

Zwei Richtungspfeilen ist je eine Leuchtdiode zugeordnet, ¢ 1 Krokodilklemme
die jeweils den Drehsinn des Netzes anzeigt. Je eine
Leuchtdmdg pro Phase zeigt an, ob die AuBenleiter an OPTIONALES ZUBEHOR:
Spannung liegen.

* 801 Bereitschaftstasche (GTY3172070P01)
Das Gerdt kann in allen Niederspannungsnetzen ein-

gesetzt werden. Typ Artikel

| PhaseCop2 | GTM5202000R0001 |

EIGENSCHAFTEN:

* Entspricht DIN VDE 0413-7/EN 61557-7 Anzeige
von Drehfeldrichtung und Phase

 Nenngebrauchsbereich 90...660V/45...1000Hz
» Messkategorie 600 V CAT Il
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METRAPHASE 1

Drehfeldrichtungsanzeiger

Den Sicherheitsvorschriften entsprechender
Drehfeldrichtungsanzeiger mit elektronischer
Drehscheibe, Frequenzanzeige und Anzeige der
Netznennspannung

Die von vielen Anwendern bevorzugte mechanische
Drehscheibe nach dem Ferrarisprinzip benétigt ein
groBes Gehduse flir die entsprechenden Luft- und
Kriechstrecken.

Unser Drehfeldrichtungsanzeiger hat eine elektroni-
schen Drehscheibe. Mit im Kreis angebrachten LEDs
wird nicht nur die Drehrichtung nachgebildet, sondern
durch verschiedenfarbig aufleuchtende LEDs in die-
sem Kreis auch die Frequenz des Netzes angezeigt, in
dem gemessen wird.

Das Anliegen der jeweiligen Phasenspannung wird
vorschriftsméBig durch weitere LEDs angezeigt,
ebenso die Nennspannung des Netzes. Der Drehfeld-
richtungsanzeiger kann als Dreipol- und als Zweipol-
anzeiger genutzt werden.

Eigenschaften:
* Entspricht DIN VDE 0413-7/EN 61557-7

* Anzeige von Drehfeldrichtung, Phase,
Netznennfrequenz und -spannung

* Nenngebrauchsbereich 100...690V/50... 400 Hz
* Stromversorgung: 4 Mignon-Zellen IEC LR 6
* Messkategorie 600 V CAT IV

LIEFERUMFANG:

* Drehfeldrichtungsanzeiger

* 3 ansteckbare Messleitungen mit
beriihrgeschiitzten Steckern

* 3 Messspitzen zum Aufstecken

* 1 Krokodilklemme
* 4 Batterien
* Transportkoffer

OPTIONALES ZUBEHOR:

 GH18 (GTZ3212000R0001): Gummi-Schutzhiille
« Vario-Steckerset (Z500A): 3,5...172mm @

Typ

Artikel

\ METRAPhase 1

M620A |

Anzeige

Phasen-LEDs

Anzeige
Rotations-LEDs

Drenfeldrichtung:
Drehfeldrichtung Phasenfolge
rechts L1-L2-13
links L3-12-L1
asymmetrisches ) )
Drehfeld = LAE Il
eine Phase fehlt Lx - X - Lx

L1 L2 L3 leuchten

L1 L2 L3 leuchten

Anschluss mit N/PE
leuchtet nicht

fehlende Phase leuchtet
nicht,
die anderen 2 leuchten

griine LED rotiert im
Uhrzeigersinn
rote LED rotiert gegen
Uhrzeigersinn
griine oder rote LED
rotiert im oder gegen
Uhrzeigersinn je nach
Anschluss

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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DUSPOL® IEC/EN 61243-3 / VDE 0682-401:2011-02
DUSPOL®-Spannungs- und Durchgangspriifer. Typ ‘ Artikel
Produktsicherheit auf hochstem Niveau.

DUSPOL® — analog 1000 M611D

EIGENSCHAFTEN: DUSPOL® - expert 1000 M611E

DUSPOL® - digital 1000 M611F

* Direktanzeige ohne Drucktasterbetatigung—
hochohmige Priifung

* Durchgangspriifung ber Summer und LED bzw.
LCD

* Lastzuschaltung Uber Drucktaster niederohmige
Priifung

* Vibrationsalarm im Priifgriff
 Messstellenbeleuchtung

* Einpolige Prifung des AuBenleiters (Phase)

* Drehfeldprifung

* Speicherung des Priifergebnisses

* robustes Gehause mit gummierter Grifffliche

* Spannungsanzeige 12-1000 V (AC/DC), auch
ohne Batterien voll funktionsfahig

* schlagfestes, staubdichtes und
strahlwassergeschiitztes Gehause (IP65)

« Sicherheit immer und Uberall: Keine Batterien
notwendig (Duspol analog)

DUSPOL® - analog 1000

» Messkategorie 600V CATIV / 1000V CATIII

®._ ®. ®_
EN 61243-3 DUSPOL DUSPOL D_U§POL
analog 1000 expert 1000 digital 1000
Anzeige Tauchspule/LED LED LED /LCD
. . i 1V-1000 Vac
DUSPOL — axgert 1000 Anzeigestufen 12V-1000V 12V-1000V (TRUE RMS) / 1200 Vg
Durchgangspriifung - LED bis 100 kQ LED bis 100 kQ
Widerstand - - 0,1k - 300 k2
Diode - - 03V-2V
Drehfeldpriifung LED griine LED griine LED
Einpolige AuBenleiterprii- LED rote LED rote LED
fung (Phase)
Polaritatspriifung LED LED LCD
Frequenz - - 15 Hz - 1 kHz
30 mA Fl-Ausldsung tiber
Drucktaster " - "
Messstellenbeleuchtung - [ ] [ ]
Batterien - 2x1,5VAAA 2x1,5VAAA

DUSPOL® - digital 1000

()

www.gossenmetrawatt.com
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PROFISAFE 690 B EN 61243-3
Robuster Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, Typ ‘ Artikel
Polaritatspriifer und Drehfeldrichtungsanzeiger
690 V gemB EN 61243-3. | PROFISAFE 690B | M630H |
Lebenslang wartungsfrei — der ProfiSafe ist ein
besonders handlicher und sicherer Priifer ohne
Batterie.
Eigenschaften:
* doppelte Anzeigensicherheit
* auf Spannungsfestigkeit einzeln geprift

PROFISAFE 690 B ° BETTEETE
* Phasenpriifung
* Polaritatspriifung
* Drehfeldrichtungsanzeige
* Durchgangspriifung
* Robustes Gehduse, gefahrlose Verwendung
* auch bei Feuchtigkeit, Schutzart IP65
e Leicht zu bedienen
LCD PROFISAFE 690 B * Messkategorie 690 V CAT Iil, 600 V CAT IV

METRAVOLT 12D +L/VT 1500 En 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

METRAVOLT 12D + L: METRAVOLT VT 1500:

Spannungs- und Widerstandspriifer mit Phasen-,
Polaritats- und Drehfeldrichtungsanzeige

* groBes hinterleuchtetes Display

* Widerstandsmessung:10kQ2 ... 1999kQ

» Messkategorie 1000 V CAT Ill, 600 V CAT IV

Spannungs- und Durchgangspriifer nach

DIN EN 61243-3

* Phasenpriifung

* Priifen der Drehfeldrichtung

* Drehfeldrichtungspriifung ohne Erdbezug (IT-Netze)
* Lastzuschaltung 30 mA RCD-Auslosung

* Hold Funktion

Typ Artikel
METRAVOLT 12D + L M630G
METRAVOLT 12D + L METRAVOLT VT 1500 METRAVOLT VT 1500 M630P
EN 61243-3 PROFISAFE 690B ‘ METRAVOLT 12D + L METRAVOLT VT 1500
Nennspannung 12...690V 24...1000Vac/1500Vnc 0...1000Vac/1500Vpc
Messkategorie 690 V CAT Ill / 600 V CAT IV 1000 V CAT Il / 600 VV CAT IV 1000 V CAT IV
Schutzart IP65 IP65 IP65
StoBspannungsfestigkeit / Priifspannung > 8KV /6 kV > 12kV /6 kV >12kV/6 kV
PP AT 12/24/50/ _ 0,03V ...1500V DC
9 120/230/400 / 690V 0,15V ... 1200 VAC
. 317 kQ bei 50 VV / 50 Hz
Eingangswiderstand E%gkgffé?&b;iﬁsg\y ., ;28 ig g% 200 k€2 bei 1000 V AC
' 589 kO bei 1000 V DC
Durchgangspriifung 0...1000kQ 0...1999kQ 0...999kQ
) 16 2/3 Hz... 10 kHz < 500 V
Frequenzbereich 0...500Hz 15...10 kHz < 500 V 162/3Hz...2 KHz > 500 V
Strom 3,4mA 3,2mA 3,5mA
Anzeige LCD (hinterleuchtet) + LEDs LCD (hinterleuchtet) + LEDs LCD (hinterleuchtet) + LEDs
Versorgung Li-Akku 9V - Blockbatterie 9V - Blockbatterie
Funktionen Spannungspriifung/-messung, Phasen-, Durchgangs-, Polaritéts-; Drehfeldrichtungsanzeiger

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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AC/DC-Zangenstrommessgerét

Technische Daten ‘ METRACLIP 41 METRACLIP 410 METRACLIP 61 METRACLIP 62
Artikel M320A M320B M311D M311F
Besonderheiten Prazise Messung niedriger Gleich- | Klein, leicht und handlich fiir Gleich- | Klein und leicht; fur niedrige und Unempfindlich gegen magnetische
und Wechselstréme und Wechselstréme hohe Wechselstréme (sinusférmig) | Stérfelder durch doppelte Schirmung
Zangen6ffnung (mm) 25 25 40 18
AC Messprinzip TRMS TRMS Betragsmittelwert TRMS
Vmax (V)/CAT 300V CAT I 300V CAT I 300V CAT I 300V CATII
30,00/300,0 mA 200,0 /2000 mArms
AC 4,000/ 40,00 Arms 40,00/ 400,0 Arms
30,00/300,0A 9.99 Arms
DC +4,000 / +40,00 Adc +40,00 / £400,0 Adc - +200,0/22000 mAde
+9,99 Adc
Strom (A)
AC/DC - - - -
Anlauf- _ B N _
strom
AC - - - -
Spannung (V) DC - - - -
AC/DC - - - -
Frequenz- (U) AC B B B B
bereich (I) AC _ _ _ _
Spitzenspeicher DATA HOLD DATA HOLD DATA HOLD MIN / MAX / HOLD
Durchgang - - - -
Widerstand (Ohm) - - - -
Wirkleistung (W) - - - -
Scheinleistung - - - _
Blindleistung - - - -
Stromversorgung (Bat.) 9V IEC 6F22/6LR61 9V IEC 6F22/6LR61 2 x 1,5V LR44/SR 44 2x1,5VLR6 (AA
MaBe (mm) 75x190x30 75x190x30 64x176x23 76x194x30
Gewicht mit Batterie 0,235kg 0,235kg 0,125 kg 0,35kg
Zubehor im
Lieferumfang —/Tasche optional —/Tasche optional Kunstledertasche Kunstledertasche
enthalten

METRACLIP EARTH siehe SEITE 03 - 30

www.gossenmetrawatt.com
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AC/DC Zangen- Milliamperemeter

AC/DC Vie

4x1,5VLR6 (AA)
19x113x28

0,28kg

4x1,5VLR6 (AA)
33x170x24

0,28kg

Tragetasche,
Analogausgangskabel

9 VIEC 6F22/6LR61
222x78x42
0,34 kg

1 Paar Sicherheitsmess-
leitungen mit Prifspitze,
Temperaturfiihler 0-+200 °C,
Tragetasche

METRACLIP 63 ‘ METRACLIP 64 ‘ METRACLIP 85 ‘ METRACLIP 86
M311G M311H M312J M312K
Prézise Messung niedriger | Prdzise Messung niedriger | Multimeterfunktionen, Multimeterfunktionen
Gleich- und Wechselstréme | Gleich- und Wechselstrome | Temperaturmessung, Lei ’
D e ) eistungmessungen
(sinusformig) (sinusférmig) Adapterfunktion
5 30 34 34
Betragsmittelwert Betragsmittelwert TRMS TRMS
1000 V CAT Ill 1000V CAT Il
300 V CAT Il 300V CAT I
600 V CAT IV 600 V CAT IV
99,99 /999,9 mA 99,99/999,9 mA
60,00/ 600,0 Arms 60,00/ 600,0 Arms
9,999 A 9,999 A
+99,99 / +£999,9 mAdc +99,99/+999,9 mAdc  |+60,00 / +600,0 / +900 Adc|+60,00 / +600,0 / +900
60,00/ 600,0 Arms 60,00/ 600,0 Arms
60,00/ 600,0 /900 Apeak | 60,00 /600,0 /900 Ape
- - 6...600 Arms/900 Apeak | 6...600 Arms/900 Ape:
= = 60,00/600,0/1000 Vrms | 60,00/ 600,0/ 1000 Vr
_ 3 +60,00 / +600,0 / +1000 | +60,00/+600,0/ +10
Vdc Vdc
60,00/600,0/ 1000 Vrms | 60,00 /600,0/ 1000 Vr
60,00/600,0 /1400 Vpeak | 60,00 /600,0 / 1400 Vp
- - 5,0 Hz... 19,99 kHz 5,0Hz...19,99 kHz
= = 5,0...2999 Hz 5,0...2999 Hz
DATA HOLD DATA HOLD MIN / MAX / HOLD MIN / MAX / HOLD / PEA
= = 0...5999Q 0...5999Q
- - 0...59,99 kQ 0...59,99 kQ
_ _ _ 5999 W /59,99 /599,9
900 kW
_ N _ 5999 VA /59,99 / 599 ¢
900 kVA
_ _ _ 5999 var / 59,99 / 599,
900 kvar

9 VIEC 6F22/6LR61
222x78x42
0,34 kg

1 Paar Sicherheitsmess-
leitungen mit 2 aufsteckb
ren Priifspitzen und 1 Krol
dilklemme, Tragetasche

Weitere technis
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METRACELL BT PRO

I

Mobiles Priifgerat zur Evaluierung von Batteriespeichern

Der METRACELL BT PRO ist ein mobiles und
multifunktionales Priifgerat zur Evaluierung und
Wartung von Batterieanlagen und unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen (USV) zum
Beispiel in Rechenzentren, Krankenhéusern oder
Kraftwerken.

Mit dem METRACELL kann die Spannung sowie der
elektrische und elektrochemische Widerstand eines
Batterieblocks erfasst werden. Entladetests sind
durch Erfassung von Entladestrom und Spannungs-
verlauf auf Block- und Batterieebene mdglich. Dabei
speichert das Gerét bis zu 30.000 Datensétze, die
mit der mitgelieferten Batteriemanagement-Software
verwaltet und in Form von aussageféhigen Reports
ausgegeben werden konnen. Der METRAGELL BT PRO
wird komplett mit Messzubehdr, Ladenetzteil und
Akkus im Transportkoffer geliefert.

Merkmale:

* Einfache und intuitive Mentifiihrung

* Verstandliche Messwertanzeige

* Beleuchtetes und kontrastreiches Display

* Kompakte Bauform und stoBsicheres ABS-Gehause
mit zusétzlicher Gummischutzhille

* Bewegungsfreiheit durch Tragegurt,
Befestigungsclip und Befestigungsmagnet

* Akustische Riickmeldungen und Autoquitierungen
fur Blickfreiheit

* Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
* Integrierte Infrarot-Schnittstelle
* Betriebsdauer ca. 10 Stunden

* Akkubetrieb, serienméBig mit 4 NiMH-Akkus und
Ladegeréat ausgestattet

* Kelvin-Sonden fur die 4-Leiter-Messung
(unterdriicken Einflisse von Leitungs- und
Kontaktierungswiderstanden auf das
Widerstandsmessergebnis)

* Transportkoffer zur sicheren Verwahrung von
Priifgerét und Zubehor

 PC-gestlitzte Messdatenverwaltung, -auswertung
und -sicherung

METRACELL BT PRO

MessgroBen ‘ Beschreibung

Blockspannung Bis +/-24, V DC

Gesamtspannung +/-600V DC
AC Spannung +/-300 VAC
Widerstand bis 1000 mQ
Strom (iber Zangenstromsensor CP330 / 1800
Temperatur (iber Temperatursensor METRATHERM IR BASE / Z680A

Séuredichte (iber Sensor DMA35 von Anton Paar

Eigenschaften:
» Messung von Blockspannungen bis +24,5 VDC

» Messung von Gesamtspannungen bis 600 VDC und
300 VAC

* Kapazitétstests von einzelnen Blocken und ganzen
Batterien

* Messung des Innenwiderstandes mit gleichzeitiger
Messung des elektrischen Widerstandes (Rel)1 und
elektrochemischen (Charge-Transfer) Widerstandes
(Ret)2

* Automatisierte Aufzeichnung von Spannungs-und
Stromverldufen (Stromverldufe mit optionaler
Sensorik)

» Messung von Blocktemperaturen (mit optionaler
Sensorik)

* Erfassung von Sduredichten
* Batterieidentifikation mittels RFID-Tag-Leser
* Speichern von bis zu 300.000 Datensétzen

* Batteriepriifgerat-Management-Software fiir
die Verwaltung von Batteriedatenbanken und
Messdaten sowie fiir die Messdatenauswertung
inkl. Erstellung aussagekréftiger Berichte

» Kontaktlose Messdaten-Ubertragung

LIEFERUMFANG:

* 1 Priifgerat

e 41,2V Mignonzellen
* 1 Netzteil

* 1 Gummischutzhiille
* 1 Tragegurt

* 1 Transportkoffer

e 2 Krokodilklemmen (KY95-3)1 Multimeter-
Prifspitzen-Set (KS29)

* 1 Kelvin-Sonden-Set flir 4-Leiter-Messung

» 1 BT PRO Manager (Batteriepriifgerat-
Management-Software)

* 1 Prifprotokoll/Werkskalibrierschein
* 1 Kurzbedienungsanleitung

Typ Artikel
METRACELL BT PRO B100B
CP1800 Z204A
CP330 7202B
Metratherm Z680A
Federkontaktstifte 2227F

www.gossenmetrawatt.com
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METRACABLE TDR PRO

Time Domain Reflektometer

METRACABLE TDR PRO

Leistungsmessung

Kabeldatenbank

Der METRACABLE TDR PRO ist ein handliches
und kompaktes Time Domain Reflektometer fiir
die Lokalisierung von Fehler fiir alle Arten von
Kabel ohne Service wie z.B. Doppeladern, Koax
und Stromleitungen. Es hat eine sehr kurze
Mindestauflésung und eine Reichweite von bis
zu 14 km. Die einstellbare Impedanz und der
editierbare Verkiirzungsfaktor erfiillen alle
Anforderungen fiir einen erfolgreichen Testauf-
bau. Der Tester bietet eine einfache und intuitive
Bedienung.

Mit dem AUTO-Test wird durch nur einen Klick sicher-
gestellt, dass die Impedanz und Langenangabe der
zu untersuchenden Kabelstrecke entsprechen und
gewdhrleistet so eine schnelle Diagnose. Mit dem klar
bedienbaren Cursor ist eine schnelle Entfernungs-
ermittiung maglich, diese wird zusatzlich durch einen
zweiten Cursor unterstitzt.

Software:

Unter dem Menlipunkt Leitungsmess. kdnnen Sie
vom Gerat gespeicherte Messergebnisse abrufen
und auswerten. Heruntergeladene und auf dem PC
gespeicherte Messungen kdnnen auch zu einem
spateren Zeitpunkt ausgewertet werden, ohne dass
eine Verbindung zum Gerét erforderlich ist.

Um die im Gerét gespeicherten Kabeldatenbanken zu
betrachten und zu verwalten, wahlen Sie den Meni-
punkt Kabelparameter.

Das Menli Konfiguration erlaubt es lhnen unter
anderem, die aktuelle Soft- und Hardwareversion
Ihres Gerates zu dberprifen und Firmware-Updates
auf den METRACABLE zu iibertragen, wo diese unter
Einstellungen > Programm Update installiert werden
kénnen.

Technische Eigenschaften

Reichweite <14 km

Genauigkeit +1 % =+ Pixel bei 0.66 VF

Aufldsung 3.125 ns oder 0.3 m abhéngig vom Kabel
Uberspannungsschutz DC 100 V; AC 230V /50 Hz
Ausgangsimpuls max. 20 V pp

Pulsléngen 12, 25, 50 100 200, 500, 1.000, 2.500 ns
Geschwindigkeitsfaktor variabel von 0,2 bis 0,99 in 0,01 Schritten
Impedanz 75,100, 120, 150 Q

Signalart symmetrisch

VergroBerungsfaktor in 6 dB Schritten

Kabeldatenbank bis zu 32 Eintrage

Ausschaltintervall autom. Ausschaltung einstellbar
Hintergrundbeleuchtung Dauer und Kontrast einstellbar

Unterstiitzte Kabeltypen:

Uber das TDR-Verfahren kann eine Vielzah! unter-
schiedlicher Kabel tiberpriift und der mégliche
Fehlerort ermittelt werden. Der KE2100 kann selbst
Kabel mit bis zu 14 Kilometern Lange untersuchen,
wie beispielweise:

—

Mehrdrahtige Doppelader
Leitung

Abgeschirmtes Koaxialkabel
Kabel

Eigenschaften:
* Einfache Bedienung
» AUTO-Test fiir sofortigen Einsatz

* Hohe Messaufldsung / maximale Kabelldnge bis
14 km

» Meniisprache Deutsch oder Englisch

* Zeigt die Entfernung zum Fehler in Meter oder FuB
an

» Symmetrisches Suchsignal
* Einfrier-Funktion zur genauen Fehlerbeurteilung
* Messkurve als Referenz im Hintergrund

LIEFERUMFANG:

* 1 Prifgerat

* 1 Paar Messkabel

* 1 Paar Krokodilklemmen
* 1 BNC Adapter

* 4 Batterien

* 1 Bereitschaftstasche

* 1 Bedienungsanleitung

Artikel
M281A |

Typ \
| METRACABLETDRPRO |

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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METRAFUSE FD PRO Sicherungsfinder

Der METRAFUSE FD PRO wurde fiir die schnelle  LIEFERUMFANG:
Identifizierung der Sicherung bzw. des Leitungs- « 1 \JETRAFUSE FD PRO Sender
schutzscl?alters_, entwickelt, welcher einen « 1 METRAFUSE FD PRO Empfinger
Stromkreis absichert.

* 19V Blockbatterie

Qler METRAFUSE FD PRO besteht aus e‘.”e”? 2y * 1 Stromversorgungskabel Sender
fédnger und einem Sender. Der Sender wird in den zu ) i
priifenden Stromkreis integriert und aus diesem mit ~ ® 1 Prufsonden-Set, kurzschlusssicher,
Strom versorgt. Dort erzeugt der Sender ein modi- inkl. Krokodilklemme

fiziertes Hochfrequenzsignal und speist dieses in den 1 Transporttasche
spannungsfiihrenden Leiter. Mit Hilfe des Empfangers  « 1 Betriebsanleitung

wird das Signal des Senders erfasst. Ein Sendersig-

nal wird erzeugt, sobald dieser eine Sicherung oder

einen Leitungsschutzschalter erkennt. Die Zustands- Typ ‘ Artikel
&nderung wird optisch mittels LED und akustisch ‘ METRAFUSE FD PRO ‘ M660C ‘
angezeigt.

METRAFUSE FD PRO
Stromversorgung Empfénger: 9V Blockbatterie
Automatische Abschaltung Empféanger: 6 Minuten

Uber den zu prifenden Stromkreis
(100 V...250 V AC; 50 Hz ... 60 Hz)

Stromverbrauch Sender: <20 mA

Stromversorgung Sender:

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0..+40°C
Lagertemperatur: -20 ... +60 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit: max. 75%, ohne Betauung
Héhentauglichkeit: bis 2000 m.0i. NHN
Elektrische Sicherheit

Messkategorie: CAT Ill, 250 V
Verschmutzungsgrad: 2

Schutzklasse: I

Elektromagnetische Vertréaglichkeit (EMV)

‘ Storaussendung / Storfestigkeit: ‘ EN 61326-1: 2013 bzw. EN 61326-2-2: 201

Mechanischer Aufbau

Schutzklasse: P20

Sender: 160 x 85 x 35 cm
Empfanger: 210 x 50 x 35 cm

Sender: 166 g
Empfanger: 78 g (ohne Batterie)

Abmessungen (B x H x L):

Gewicht:

Priifsonden-Set

Sicherung Superflink (FF)
10 A, 600V, 6,3 x 32 mm

Messkategorie: CAT 1l 1000V, CAT IV 600 V

Sicherung:

www.gossenmetrawatt.com
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MICRO-CENTURION II Mikroohmmeter
Mikroohmmeter bis 200 A zur Uber.pri]fung von Typ Artikel
Ubergangs- und Anschlusswiderstanden
\ Micro-Centurion Il \ M681E \

& Soﬂ‘w%

MICRO-JUNIOR 2

EIGENSCHAFTEN:
 Hichste Genauigkeit

* Automatische Messbereichsumschaltung von
0,00 pQ bis 5 Q

* Interne Speicherung der Messergebnisse

* Einknopf* — Bedienung

* Sicherheits- und Schutzschaltung / Not-Aus

* Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer

* Kostenlose Analyse Software T-Base Pro
(siehe Kapitel 06 — Software)

Portables Mikroohmmeter

X \(\‘A- Softwg, e

TR-MARK Il

Portables__Mikroohmmeter bis 10 A zur Uberprii-
fung von Ubergangs- und Anschlusswiderstén-
den mit groBem Messbereich bis 400 kQ

EIGENSCHAFTEN:

 Hichste Genauigkeit durch eingebaute
Thermospannungskompensation

* Automatische Messbereichsumschaltung von
0,00 p< bis 400 kQ

* Akkubetrieb, tiber 2000 Messungen maglich
* Eingebauter Drucker

* Interner Speicher der Messergebnisse

* Sicherheits- und Schutzschaltung / Not-Aus

Ubersetzungsmessgerat

* Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer
* Kostenlose Analyse Software T-Base Pro

(siehe Kapitel 06 — Software)

Typ

Artikel

Micro-Junior 2

M681A \

. \Q\g‘ Softwa,e

Messgerit zur Uberpriifung des Ubersetzungs-
verhéltnisses (Turn Ratio Meter) an ein- und
dreiphasigen Transformatoren in der Herstellung
und im Service.

EIGENSCHAFTEN:

« Messung von Spannung, Ubersetzungsverhltnis,
Strom und Phasenverschiebung

* Erweiterter Messbereich flir Messungen an
Leistungstransformatoren sowie Strom- und
Spannungswandlern

* Automatischer Testspannungsbereich

« Sehr schnelle Messung durch einmaliges
AnschlieBen

* Hochste Genauigkeit und nur eine kleine Belastung
des Priifobjekts

* Datenaustausch mit USB-Stick

* Eingebauter Drucker

* Hochleistungs-Schutzschaltung / Not-Aus
« Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer
* Kostenlose Analyse Software T-Base Pro

(siehe Kapitel 06 — Software)

Typ

Artikel

| TR-MARKII

M681U \

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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T-REX Spannungsvektor-Messerweiterung

Dreiphasige Spannungsvektor-Messerweiterung < Sicherheits- und Schutzschaltung
fiir den TR-Mark lll * Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer
* Kostenlose Analyse Software T-Base Pro

EIGENSCHAFTEN: (siehe Kapitel 06 — Software)

* Ausgabe einer reinen ,Drei-Phasen-Sinuswelle”

* Automatische Auswahl der Testspannungsfrequenz Typ ‘ Artikel

* Einmaliges AnschlieBen des Transformators mit | T-Rex | M681D |

geringer Belastung des Testobjekts

* Messen von Phasenbeziehungen die weder 30 °
noch ein Vielfaches davon betragen

* Messen von Phasenschieber-Transformatoren
» Messen von Stromrichter-Transformatoren

. \(\\“\ SOﬂWa/.e o
* Selbstkalibrierung

TR-1 / TR-1P Ubersetzungsmessgert

Ifortables Messgerit zur Uberpriifung des * RS-232-Schnittstelle mit optionalem Adapter
Ubersetzungsverhéltnisses (Turn Ratio Meter) an o pagss / Fajl Funktion
einphasigen Transformatoren in der Herstellung

. . * Vergleich mit bis zu 16 Transformator-Verhaltnissen
und im Service.

» Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer
EIGENSCHAFTEN: * Kostenlose Analyse Software T-Base Pro

* Netzunabhngiges Messgerat / Akkubetrieb (siehe Kapitel 06 — Software)
(ca. 1000 Messungen)

* Kann mit Netzspannung oder optional mit Typ ‘ Artikel
DC-Autoadapter aufgeladen werden

* Teststrom bis zu 1 A fiir CT-Tests

* Eingebauter Drucker (im Modell TR-1P)

* Vollautomatischer Dauerbetrieb

* Interner Speicher der letzten 50 Messergebnisse

TR-1 M681R
TR-1P M681K

. \(\\4\\ SOﬂWa/.&

WR14 Mikroohmmeter

Mikroohmmeter bis 15 A zur Uberpriifung von « Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer

Ulzergangs-, Anschluss- und Wicklungswider- » Kostenlose Analyse Software T-Base Pro (siehe
standen an Induktivitaten bis 1500 Henry. Kapitel 06 — Software)
EIGENSCHAFTEN: * Optional: Heat-Run-Test-Software (AHRT 01) fiir
* Batterie- und Netzbetrieb WR14 /WR50 / WR100
* Entmagnetisierungsfunktion fiir Transformatoren -

und Entladeautomatik Typ Artikel
* Optische und akustische Anzeige fir Entladestatus \ WR14 \ M681W \

2 unabhéngig Messkandale, 2 Temperaturkandle
« Datenspeicherung von bis zu 10000 Messungen
* Datenaustausch mit USB-Stick

* Farb-Touchscreen

* Eingebauter Drucker

 Not-Aus-Taster, Power off und Entladung beginnt

\\\‘&\- SOﬁWa/&,

www.gossenmetrawatt.com
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A PROFGERATE RAYTECH: EXKLUSIVVERTRIEB IN DEUTSCHLAND SEITE 03 - 43
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WR50-12 / WR50-13 Mikroohmmeter

2-/3-kanaliges Mikroohmmeter bis 50 A/ 50 V * Datenaustausch mit USB-Stick

Z ['Jb.erpriifung'von U?ergangs-, Anschluss- » Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung
und Wicklungswiderstanden an Induktivitaten « Sicherheits- und Schutzschaltung / Not-Aus

bis 1500 Henry im Hoch- und Mittelspannungs-

bereich sowie einer Durchgangs- und Lingen-  ° Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekoffer
messung an Kabeln und Kabelschirmen. * Kostenlose Analyse Software T-Base Pro
(Transformatoren, Generatoren, Motoren) (siehe Kapitel 06 — Software
Heat-Run-Test-Software (AHRT 01)
EIGENSCHAFTEN: + Option fiir Mikroohmmeter WR50 / WR100 / WR14

* Hochleistungs-DC-Versorgung (50 A / 50 V)

© Entmagnetisierungsfunktion flr Transformatoren vp
und Entladeautomatik
W Softug « Extrem groBer Messbereich von 0,00 pQ bis WRS0-12 M681M
100 K, Ladestrom einstellbar WR50-13 M68IN
* 2 Messkanéle (3 Messkanale mit WR50-13)

* 3 Temperaturkanéle (mit automatischer
Widerstandskorrektur)

* Optische und akustische Anzeige fiir Entladestatus

* Datentibertragung zum internen Drucker in
wahlbaren Zeitabstanden

* Datenspeicherung von bis zu 10000 Messungen

WR1 00-1 2R / WR1 00-1 3R Mikroohmmeter

2-/3-kanaliges IV_I_ikroohmmeter im_19“ Rack bis = Warn-Ausgang" fiir Transformator im Test

100 A/ 50V zur Uberpriifung von Ubergangs-, « Not-Aus-Taster, Power off und Entladung beginnt
Anschluss- und Wicklungswiderstéanden an
Induktivitaten bis 1500 Henry im Hoch- und
Mittelspannungsbereich sowie einer Durch-

* Kostenlose Analyse Software T-Base Pro
(siehe Kapitel 06 — Software)

gangs- und Langenmessung an Kabeln und Heat-Run-Test-Software (AHRT 01)
Kabelschirmen. (Transformatoren, Generatoren, .« Qption fiir Mikrochmmeter WR100 / WR50 / WR14
Motoren)
QW Softwg, Typ Artikel
EIGENSCHAFTEN:
WR100-12R M681Y
* Hochleistungs-DC-Versorgung (100 A / 50 V) WR100-13R M681Z

* Entmagnetisierungsfunktion fiir Transformatoren
und Entladeautomatik

* Extrem groBer Messbereich von 0,00 p< bis
100 kQ, Ladestrom einstellbar

* 2 Messkanéle (3 Messkanéle mit WR100-13R)

* 3 Temperaturkanéle (mit automatischer
Widerstandskorrektur)

* QOptische und akustische Anzeige fiir Entladestatus
» Datenspeicherung von bis zu 10000 Messungen
* Datenaustausch mit USB-Stick

* Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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Priifgeréte fiir die Uberpriifung der elektrischen Sicherheit an elektrischen
Geraten am Arbeitsplatz und in der Produktion.

Die Erfiillung gesetzlicher Vorschriften wie Betriebssicherheitsverordnung,
DGUV Vorschrift 3, Medizinproduktegesetz oder Produktesicherheitsgesetz
erfordern umfangreiche Messungen und Priifungen gemaB den technischen
Regeln nach DIN VDE und den EN- bzw. IEC-Normen, zum Beispiel:
o als Hersteller von Geraten IEC / EN 61010, 60601, 60950, 60335, 60065,
62368-1, 62911
 im Service und als Betreiber
—fiir elektrische Gerate DIN VDE 0701-0702 / EN 50678 / EN 50699

— oder flir medizinische Gerate IEC 62353 (VDE 0751)
— oder fiir SchweiBgeréte IEC 60974-4 (VDE 0544-4)

INHALT

PRUFGERATE

04-2  UBERSICHT

04-4  ELEKTRISCHE SICHERHEIT VON GERATEN — SECUTEST

04-6  ELEKTRISCHE SICHERHEIT VON GERATEN — SECUTEST SIiI+ / SECULIFE ST
04-7  METRALINE PAT

04-8  METRATESTER 5+ / 3P

04-9  SECUTEST 21F / MINITEST PRO / MASTER

04-10 ZUBEHOR - ADAPTER

04 -13 ZUBEHOR — ADAPTER, KABEL, USB-CONVERTER

04 -14 ZUBEHOR - ZANGEN, SONDEN, SENSOREN

04 -15 ZUBEHOR — SPEICHER- UND EINGABEMODUL, BARCODEDRUCKER

04 -16 ZUBEHOR ZUR IDENTIFIZIERUNG / TASCHEN, KOFFER, ABDECKUNGEN
04 -17 UBERSICHTSTABELLE — GERATE UND ZUBEHOR




www.allice.de Allice Messtechnik GmbH

SEITE04 - 2 UBERSICHT LAz
I
SECUTEST ST BASE 1Q, ST PRO IQ
Universalpriifgerat zum Priifen der
elektrischen Sicherheit fiir elektrische
Geréte nach DGUV Vorschrift 3, MPG
SECUTEST ST BASE SECUTEST ST PRO SECUTEST ST PRO BT COMFORT
SEITE 04 - 4 SEITE04 - 4 SEITE04 - 4
SECUTEST
Universalpriifgerat zum Priifen der
elektrischen Sicherheit fiir elektrische
Geréate nach DGUV Vorschrift 3, MPG
SECUTEST Slil+ / Slil+ H
SEITE 04 - 6
SECULIFE
Universalpriifgerat zum Priifen der
elektrischen Sicherheit fiir elektrische
Geréate nach DGUV Vorschrift 3, MPG
SECULIFE ST HV
SEITE04 - 6
METRALINE PAT
Priifgerét filr die Uberpriifung der Wirksam-
keit der SchutzmaBnahmen an elektrischen
Geraten gemaB DIN VDE 0701-0702 und
nach der DGUV Vorschrift 3
METRALINE PAT
SEITE 04 - 7
METRATESTER
Priifgerat zur Priifung der elektrischen
Sicherheit elektrischer Geréte nach
DIN VDE 0701-0702
METRATESTER 5+ METRATESTER 5+ 3P
SEITE 04 - 8 SEITE 04 - 8
MINITEST
Priifgerat fiir DIN VDE 0701-0702 zum
Priifen und Messen von instandgesetzten
oder geénderten Geréten
MINITEST PRO MINITEST MASTER MINITEST 3P Master
SEITE 04 - 9 SEITE04 -9 SEITE04 -9
SECUTEST
Werkstatttafeln
SECUTEST 21F
SEITE 04 - 9

www.gossenmetrawatt.com
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FRIREE e UBERSICHT SEITE04 - 3

[

MINITEST SECUTEST*
MASTER R ST BASE /ST PRO SECUTEST Sill+ HV
3P MASTER SECULIFE ST HV

. M712U M707... M7010
Artikelnummer M712D M712X M700D M711A M694.. M693C
Applikationen, Zielgruppen
DGUV Vorschrift 3, VDE 0701-0702,

BetrSichV " " " " " "

fiir unterwiesene Personen u u - L] u L]

Reparatur, Service - - [ ] ] ] [

Produktion - - - - - L]

Werkzeugausgaben - - ] ] u -

Medizintechnik VDE 0751, _ _ _ _ 0 0

IEC 62353

Medizintechnik IEC 60601 B N _ B _ -

(SFC Bedingungen)

SchweiBtechnik IEC 60974-4 (VDE _ _ _ B 0 B

0544-4)

USB (m=Master, s=Slave) S S - S m,s -

Ethernet - - - - - -

RS232C - ] - - _ -
- 9 fest nach Norm

Priifablaufe - - - - Zuordung Anderbar 6 (9) nach Norm

Datenspeicher 2000

(Priifobjekte) B Messwerte - B ca. 50000 125

Software (Option) Ausfiihrliche Informationen finden Sie in Kapitel 6

Funktionen / Messungen

Sichtpriifung - - - _ - a

Schutzleiterwiderstand 200 mA 200mA/10A/25A™"

Isolationswiderstand u u u u Spannung einstellbar

Schutzleiterstrom A (AC) A (AC) E, A (AC) E A E, A (AC), d E, A (AC)

" . _ _ _ _ d (AC, DC, RMS) d (AC, DC, RMS)
Gerateableitstrom E, A (AQ) E A (AQ)
Beriihrungsstrom d (AC) d (AC) d (AC) d d (AC, DC, RMS)E, A d (AC, DC, RMS)
Ableitstrom vom Anwendungsteil - - - - E (AC), d E (AC)
Patientenableitstrom - - - - d (AC, DC, RMS) d (AC, DC, RMS)

Funktionstest U= Netzspannung, |= Stromaufnahme, P= Leistung; LF=Leistungsfaktor

Sonstige Messungen

Hochspannungspriifung DC - - - - - [
Fl-Test (Zeit) = _ _ _ - -~
Spannungsmessung - - - ] [ ] n
Temperatur Pt100/Pt1000 (op- _ _ _ _ _ 0
tional)
Displa: 2 Zeilen LCD Kunden- s/w Farbdispla) s/w Punktmatrix

play spezifisch Py

. Drehschalter, ) Drehschalter Cursortasten / Touchoption
Bedienung Speichertaste Drehschalter Folientasten (nur Secutest ST Pro)

230V/ 230V/ 90V-250V

Netzversorgung 230V/50Hz 50Hz 50Hz 40Hz—400Hz 230V/50Hz 115V/60Hz

* weitere Produktvarianten bzw. I&nderspezifische Ausfiihrungen auf Anfrage
** Option
*** abhdngig von Produktvariante

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE04 - 4 ELEKTRISCHE SICHERHEIT VON GERATEN — SECUTEST

SECUTEST ST BASE / PRO Priifgeréate zur Messung der elektrischen Sicherheit von Geréten m

Sichere, umfassende und effiziente Priifung der ~ Merkmale und Funktionen:

CELTERIED & SN L] * Mess-, Anschlussart und Messweise mit einer
elektrischen Gerdten nach DGUV Vorschrift 3, Taste auswahlbar

DIN VDE 0701-0702 inklusive Verlangerungsleitungen
und PRCDs, DIN EN50678*, DIN EN50699*
(*Normen in der Umsetzung)

elektrisch medizinischen Geraten nach

* Methoden zur Ableitstrommessung auswéahlbar:
direkt / differenz / alternativ

* Priifen von Schutzleiterwidersténden an Priiflingen

SECUTEST ST BASE DIN EN 62353 (VDE 0751) und nach GOST R mitPRCDs
(TOCT P) 62353 * Priifen von festangeschlossenen Geréten und
* LichtbogenschweiBeinrichtungen nach I S B EAET ‘
IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)  Spannungsmessungen bis 300V **
* Priifen von ein- und mehrphasigen
Highlights: Verldngerungsleitungen **
« PRUFSEQUENZEN c Er;ﬁ);sg— und Datenaustauschsoftware 1ZYTRONIQ

9 vorkonfigurierte Prifsequenzen zur schnellen
Priifung von Betriebsmitteln

* EINFACHE BEDIENUNG

Schneller Zugriff auf die Mess- und Priiffunktionen

SECUTEST ST PRO durch Dreh-Schalter mit zwei Bedienebenen,
®® Direktwahltasten, Softkeys und Touchscreenoption SECUTEST ST BASE

DATENVERWALTUNGS- & SPEICHERKONZEPT Lieferumfang:
Umfangreiches Datenverwaltungs- und Speicher- « Priifgerét
konzept fir automatische Priifsequenzen und
Einzelmessungen fir bis zu 50.000 Datensétze

 Umfangreiche Einstellmdglichkeiten fiir den
internationalen Einsatz (Sprache, Tastatur,
Zeichensatz, Datum, Zeit)

* Netzanschlussleitung

» AUTOMATISCHE ANSCHLUSSERKENNUNG * Prfsonde, 2 m ungewendet
Automatische Priiflingsanschluss- und * 1 xUSB-Kabel
Schutzklassenerkennung * 1 x aufsteckbare Krokodilklemme
SECUTEST ST PRO BT COMFORT * KLARE DARSTELLUNG * |ZYTRONIQ BUSINESS Starter
Hochauflosendes und brillantes 4,3 “TFT- « DAKKS-Kalibrierschein in D-GB-FR
Farbdisplay
« ROBUSTES GEHAUSE Vorzugstyp ke
Kompaktes, stoBsicheres Geh&use durch | SECUTEST ST BASE | mro7A ]
poduct integrierten Gummischutz
* MEHRFACHMESSUNG SECUTEST ST PRO
oe W Einzigartige Mehrfachmessung — ermdglicht die

Lieferumfang:
wie SECUTEST ST BASE zusétzlich:

komfortable Aufzeichnung mehrerer Messstellen
UNIVERSELLE SCHNITTSTELLE

Zur Dateneingabe (2x USB A) und Datenaustausch ~ * Kabelset KS17-ONE fir Spannungsmesseingange
IZYT RON (1x USB B) Protokoll- und Barcodedruck mit * Funktionserweiterung DB+ Z853R
kompatiblen Druckern v ; ‘ Artikel
A Fyep orzugs I'tike
IZYTRONIQ Software inklusive: « ANWENDERFREUNDLICH gstyp

Mess- und Priifgerdte mit IQ verhalten sich intelligenter,

sind flexibel einsetzbar, beherrschen zusétziche Objekt-  Ceeignet fr die Anwendung durch elektrotechnisch | SECUTEST ST PRO ‘ M7078 |
arten und unterstiitzen neuartige Priiffunktionen. unterwiesenen Personen (EUP)
« HTML-PROTOKOLL SECUTEST ST PRO BT Comfort
IZYTRONIQ erkennt und verwaltet nicht nur angeschlos- Priifprotokoll als HTML-File auf USB-Speicher Lieferumfang:

sene Priifgerdte automatisch, sondern fragtauch den PUSH PRINT FUNKTION *

jeweiligen Funktionsumfang des Priifgeréts ab. wie SECUTEST ST PRO zusétzlich:

Die Ergebnisse einer einzelnen Priifung kdnnen

) ) o einfach und komfortabel zur Anwendungssoftware 7 Bliisgi
"MIt IZYTRQNIO lassen SIClh Mgss- uqd Prufgeratg auf fibertragen werden * Funktionserweiterung DB-Comfort Z853S
vollig neuartige Art und Weise fiir multiple Applikationen
einsetzen. Vereinfachter Priifdaten Import und Export, ~ * OBJEKT VERSCHIEBEN * Vorzugstyp Artikel
Synchronisation von Speicherstrukturen sowie eine In der Priiflingsdatenbank des Priifgerétes konnen
(omfortabl Prifeportrstlung snd rurcige der  Srukturelemente inklusive dor unfergeordneten | SECUTESY ST PRO BT Gomfort | w707G |
Leistungsmerkmale. Elemente verschoben werden
* ZWEI-BAUME STRUKTUR*

Der Datenbankbaum des Gerétes beinhaltet * In DB-Comfort enthalten.
sowohl eine Baumansicht ,Kunde” als auch eine ** Abhangig vom Modell und/oder optionales Zubehor
Baumansicht ,Standort” erforderlich.

www.gossenmetrawatt.com
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ELEKTRISCHE SICHERHEIT VON GERATEN — SECUTEST

SEITE 04 - 5

SECUTEST ST BASE / PRO / PRO BT COMFORT

SECUTEST ST BASE

* 200mA (+/—, =, ~) Priifstrom fir die
Schutzleiterpriifung

* Deutsche Bedienerfiihrung

» Schuko Netzanschluss und Schuko Priifdose

 DAKKS Kalibrierschein in D-GB-FR

* [ZYTRONIQ Business Starter

Optionen:
* Bluetooth
* | &ndervarianten
* Datenbankerweiterungen:
- DB+ Z853R
zum bidirektionalen Datenaustausch und
zur Erstellung eigener Priifsequenzen. Siehe
SECUTEST PRO, Funktionserweiterung.
- DB-Comfort Z853S
siehe Featurepaket bei SECUTEST ST PRO

SECUTEST ST PRO

wie SECUTEST ST BASE jedoch zusétzlich:

* Anschluss fir eine 2. Priifsonde zur Messung
zwischen 2 beliebigen Messstellen z. B.
Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand oder
Ersatz-Ableitstrom

* Touch Screen zur Dateneingabe am Display

* (alvanisch getrennte Anschlussbuchsen fir
Spannungsmessungen

- zum Messen von SELV / PELV Spannungen,

- zum Anschluss AT3-IIIE / AT3-IIS

- zum Anschluss Strommesszange WZ12C

- zum Anschluss Ableitstrommessung SECUTEST Clip
- zum Anschluss SECULOAD

* Funktionserweiterung DB+ Z853R
- Remotesteuerung durch PC-Software mdglich

- Zusétzliche Datenbankelemente: Liegenschaft,
Gebéude, Ebene und Raum um umfangreichere

SECUTEST ST PRO BT Comfort

wie SECUTEST ST PRO jedoch zusétzlich:
* Bluetooth
* Funktionserweiterung DB-Comfort Z853S
- Benutzerdefinierte Priifsequenzen — Erhoht auf 24

- Verschieben von Priifobjekten — Per Langdruck
auf die Baumdarstellung im Hauptbildschirm
kann das \Verschieben‘ eines (Medizin)-Gerétes
im Baum eingeleitet werden.

- Touchedit — Per Langdruck auf die
Detaildarstellung im Hauptbildschirm kann das
,Bearbeiten’ eines (Medizin)-Gerétes gedffnet
werden.

- Autostore — Priifergebnisse kénnen im
automatischen Test sofort unter dem selektierten
Prifobjekt abgespeichert werden.

- PushPrint — Testmodus in dem anstelle die Daten

zu speichern die Daten direkt an den verbunden
PC geschickt werden.

BT Comfort Datenbesténde besser strukturieren zu kinnen = QuickEdit — Bei der Eingabe eines neuen
sowie Zusatzfelder Abteilung + Kostenstelle Priiflings kann nach Eingabe der ID-Nummermn
- RFID Transponder lesen / schreiben (Z751R,S,T) %%crgegnlewh alle anderen Felder eingegeben
mit SCANBASE RFID Z751E (UID oder Speicher, ' . N o
je nach Programmierung des Lesers) - Neues Datenbankobjekt Medizin — Gerat mit
- Datenexport XML auf USB-Stick erweiterten Eingabemaglichkeiten.
- Datenimport aller Priifobjekt-Stammdaten ins - Ebisaﬂimeir%bﬁgggg F'glécrlfglﬁl(lﬁ;;isggggvisgg ht
Priifgerdt aus [ZYTRONIQ oder vom USB-Stick g 1] U (I
o . o Identification) von Medizin-Geraten.
- Benutzerdefinierte Priifsequenzen mit Hilfe von
IZYTRONIQ
SECUTEST
ST BASE ST PRO ST PRO BT COMFORT
M707A M707B M707C
10A Ree Priifstrom - [ ] [ ]
Touch Keyboard - ] n
Zweite Prifsonde - [ ] [ ]
Spannungsmesseingange - [ ] [
Antimikrobielle Wirksamkeit - [ ] n
Datenbankerweiterung a [ ] [ ]
DB-Comfort a Qa [ ]

Kundenspezifische Ausfiihrungen auf Anfrage

Pakete

Artikel Artikelnummer
SECUTEST

EL1 Z723A
SK2, 2. Sonde 2 m Z2745D
SK5, 2. Sonde 5 m 27450
Sortimo Boxx Z503D
Sortimo Einlage Secutest Z701D
Sortimo Einlage Adapter Z701E
Biirstensonde Z701E
Barcodeleser (2D Scanner) Z751A
Thermodrucker 27218
AT16-DI Z750A
CEE16/32-Adapterkabel Z750F
SECULOAD-N Z745R
1IZYTRONIQ

StarterPaket ProfiPaket
SECUTEST ST BASE SECUTEST ST PRO
M708A M708B
ST BASE ST PRO
| | n
_ | |
| | | |
[ [

[ _

— |
Business Business
Advanced Professional

SchweissPaket ComfortPaket
SECUTEST ST PRO SECUTEST ST PRO
M708D M708C
ST PRO ST PRO
n n
| ] | ]
2Xm L]

] ]
| | —

— n
n —_

[ ] —

n —
Business Business
Professional Professional

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PRUFGERATE
I

SECUTEST Slil+ H /
SECULIFE ST HV

Universalpriifgerat

SECUTEST Slil+ H
mit SECUTEST SI+

SECULIFE ST HV
mit SECUTEST Si+

Universalpriifgerat zum Priifen der elektrischen
Sicherheit fiir elektrische Gerdte geméan
Betriebssicherheitsverordnung, Medizinprodukte-
gesetz, DGUV Vorschrift 3 sowie zur Priifung in
der Endkontrolle bei der Produktion.

Automatische Priifabldufe gemén
 VDE 0701-0702 Priifen von elektrischen Geraten

* |EC 62353 (VDE 0751) Priifen von
elektromedizinischen Gerédten

* |EC 60601 Stiickpriifung von elektromedizinischen
Geraten (optional/konfigurierbar)

* |EC 60335 Stiickpriifung von Haushaltsgeréten
* |[EC 61010 Sttickpriifung von Laborgeréten

* |EC 60950, 60065, 62368-1, 62911 Stiickpriifung
von Geraten der Informationstechnik

Erweiterte Funktionalitat

* Mentigesteuerte normgerechte Prifabldufe mit
automatischer Erkennung der Schutzklasse |+ I

 Automatische Einstellung der Netzversorgung auf
110V/60Hz oder 230V/50Hz

 Komfortable Speicher- und Protokolliereinrichtungen

* erweiterte Datenspeicherung und Protokollierung
(iber optionale externe Speicher

* erweiterbar (iber optionales Zubehér fiir
Drehstromgeréte

 Anwendungsspezifisch konfigurierbar
zusatzlich bei SECULIFE ST HV
* Anschlussmdglichkeit fiir 10 Anwendungsteile

Vorzugstypen ab Lager:
SECUTEST SllI+H (M7010-V013) enthdlt folgende
Merkmale:

» KBO1: Interner Datenspeicher fiir 125
Priifergebnisse (Eingabe ID-Nummer und
Bezeichnung (iber Barcode /RFID)

 KEO1: Direkt drucken
» KDO1: Erkennung Sonde an Schutzleiter

SECULIFE ST HV (M693C) enthélt folgende
Merkmale:

* F02: Inklusive Hochspannungsprtifung bis 6 000 Vpc
(an SK Il Geraten)

* GO01: AC-Prifstrom fiir Schutzleitermessung 25A

» KAO1: IEC 60601 Stiickpriifung von
elektromedizinischen Geraten (optional/
konfigurierbar)

Lieferumfang:

* Priifgerat

 Sonde mit Priifspitze / Krokodilklemme
* DAKKS Kalibrierschein

Optionales Zubehor ab SEITE 04 - 10

Typ Artikel
SECUTEST Slll+ H M7010-V013
SECULIFE ST HV M693C

* Weitere Varianten auf Anfrage

www.gossenmetrawatt.com
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Pl METRALINE PAT SEITEO04 - 7
[ |
METRALINE PAT Priifgert fiir Priifungen nach DIN VDE 0701-0702 .m

METRALINE PAT

Priifen der elektrischen Sicherheit elektrischer
Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3

Das Priifgerat ist bestimmt zum schnellen und sicheren
Priifen und Messen instand gesetzter oder geénderter
elektrischer Geréte und fir Wiederholungspriifungen
nach DIN VDE 0701-0702.

GemaB diesen Vorschriften wird gemessen:
* Schutzleiterwiderstand

(Priifstrom +/- 200mA DC)
* |solationswiderstand
* Schutzleiterstrom flir SK1-Geréte
* Beriihrungsstrom (flir SK2-Gerate)
 Spannung in SELV-Kreisen

Messmethoden:
* Ersatzableitstrom
« Differenzstrom

Bluetooth- und USB-Schnittstelle:

Datenschnittstelle zur direkten Ausgabe der Messdaten
nach jeder Einzelpriifung. Durch Betétigen der Taste
wird der jeweilige Messwert zundchst iiber die USB-
oder Bluetooth-Schnittstelle zur Ubertragung
bereitgestellt.

Fiir die Ubertragung tiber Bluetooth steht eine Android
APP zum Empfang und Weiterverarbeitung der Daten
zur Verfigung.

Aus der Android-App kénnen die Daten anschlieBend
zum PC und dort in das Protokollierprogramm
[ZYTRONIQ (ibertragen werden. Hier kdnnen die Daten
gespeichert, verwaltet, mit Kommentaren erganzt und
Protokolle erstellt werden.

Merkmale:

* Priifung nach DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701-
0702

* Schnelle Wahl der Einzelmessungen (iber
Direktwahltasten

* Automatische Grenzwertanpassung (Schutzleiter,
Isolation, Ersatzableitstrom)

 Zweipolmessung (Niederohmigkeit, Isolation,
Ersatzableitstrom, Spannung)

* Priifung von fest angeschlossenen Geréten maglich

* Klartextbedienung mit Prinzipschaltbildern und
griin/rot-LED-Anzeige flir OK/Fehler

* GroBes kontrastreiches Display

» (berpriifung des Netzanschlusses auf PE-
Anschluss und automatische Abschaltung bei
gefahrlichem Fehlerstrom des Priiflings

* Fingerkontakt fiir Schutzleiter-Potentialiiberpriifung
* Kurzschlusskontrolle des Priiflings
* Schnelle Netzumpolung mit Laststromiiberwachung

* Schneller Ablauf aller aktiven Priifungen
inklusive Funktionstest mit Echt-Effektivwert-
Leistungsanzeige in nur einem Schritt. Standby-
Messung

* Bluetooth- und USB-Schnittstelle zur
Messdateniibertragung

» Kompakte Bauweise, geringes Gewicht

Lieferumfang:

* Priifgerét

* Messleitung rot mit Sicherheitsstecker und
Prifspitze, 2 m

* Netzanschlusskabel, Schuko — IEC 60230, 16 A,
1,5m

» Werkskalibrierschein
* Bedienungsanleitung

Typ | Atikel
\ METRALINE PAT | wmrma |

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE 04 - 8 METRATESTER 5+ / 3P LAz
= +
|
METRATESTER 5+ Sicherheit elektrischer Gerite
Kompak.tes Priifgeréit zur Priifung"der elektri- Priifung ‘ Messbereich
schen Sicherheit elektrischer Gerdte nach
DIN VDE 0701-0702. Schutzleiterwiderstand 0..19,99Q
Isolationswiderstand 0...19,99MQ
Ersatz-Ableitstrom 0...19,99mA ~
EIGENSCHAFTEN: Spannungsfreiheit 0...1,999mA ~
* GroBe digitale LCD-Anzeige Differenzstrom 0,01...19,99mA ~
* Priifung des Netzanschlusses durch Fingerkontakt Netzspannung 207V...253V ~
und Signallampe Verbraucherstrom 0...16,00A~
* Differenzstrommessung entsprechend
TR DIN VDE 0701-0702 LIEFERUMFANG:
* Alle Messwerte auf groBer Digitalanzeige gut * Priffgerét
ablesbar  Werkskalibrierschein
* Grenzwertliberschreitungen werden optisch und
akustisch signalisiert Typ ‘ Artikel
* Abmessungen BxHxT: 190x140x95 mm;
e
* Einbauvariante: METRATESTER 5-F-E (M700T) =
« Aktive und passive Priifungen an seperaten
Priifdosen
Metratester 5-F-E
METRATESTER 5+ 3P Priifkoffer

Priifkoffer mit M700D zur Priifung von Geréten
nach DIN VDE 0701-0702, auch als Werkstatt-
priiftafel nach DIN VDE 0104 verwendbar.

Priifen der elektrischen Sicherheit ein- und dreipha-
siger elekirischer Geréte den Vorschriften entspre-
chend:

Der Priifkoffer entspricht den ,Richtlinien fiir die
Werkstattausriistung von Elektroinstallationsbetrie-
ben* herausgegeben vom Bundesinstallateurau-
schuss, ZVEH, WFE, EVUs.

EIGENSCHAFTEN:

 Netzanschluss: Der Priifkoffer kann wahlweise
(iber die zwei zugehdrigen Netzanschlussleitungen
an einer Schutzkontaktsteckdose oder einer 16 A
CEE-Netzsteckdose betrieben werden.

* Priifarten: DIN VDE-Priifungen ohne Netzbetrieb
— Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand,
Ersatzableitstrom; DIN VDE-Priifungen mit
Netzbetrieb an allen ein- und dreiphasigen
Geraten — Differenzstrom, Beriihrungsstrom.
Funktionspriifungen mit Messung der
Stromaufnahme und Spannung in den Phasen L1/
[2/L3. Der Schutzleiter wird gemés DIN VDE 0104
Lrichtig“ gemessen.

* Komfortable Priifung: Alle Sicherheits- und
Funktionspriifungen erfolgen praxisnah, indem
eine Netzspannung oder einzelne Phasen (iber

Umschalter auf die Priiflinge aufgeschaltet werden.

* Robuster Kofferaufbau: Prifkoffer aus einem
Alu-Rahmen mit abnehmbarem, verschlieBbarem
Deckel; Anschlussadapter und Bedienungsanleitung
kénnen im Koffer untergebracht werden.

* Abmessungen: ca. 380x300x220 mm;
Gewicht: ca. 8kg

LIEFERUMFANG:
* Prifkoffer inkl. Priifgerét

* Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker und
Kupplungsdose

* Netzanschlussleitung mit 5-poligen
CEE 16 A-Stecker und Kupplungsdose

* (Qptionales Zubehor ab SEITE 04 - 10

* Schulungsangebot siehe Seminare mit Praktika auf
SEITE10-2

Typ \
| METRATESTER5+3P [  M700K |

Artikel

www.gossenmetrawatt.com
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LA SECUTEST 21F / MINITEST PRO / MASTER SEITE04 - 9
I
SECUTEST 21F Werkstatt-Priiftafel
Werkstatt-Priiftafel zur Priifung von Geraten » Abmessungen: 532x792x179mm
nach DIN VDE 0701-0702 * Gewicht: ca. 24kg
Die Priiftafel SECUTEST 21F ist zur Einrichtung von T, ;
Priifpléatzen in Elektro-Fachbetrieben gedacht. Sie ist Nach den Richtinien fir die ,,We[kstattausrustung
. . . von Elektro-Installateurbetrieben des ZVEH / VDEW.
bestimmt zum Messen und Priifen von elektrischen
Geréten nach Instandsetzung oder Anderung sowie .
fiir wiederkehrende Prifungen gemas DIN VDE OPTIONALES ZUBEHOR:
0701-0702. Die Priiftafel ist fir Wandbefestigung Priifadapter VIL2E: Priifung von Schutzlgiter- und Isola-
vorgesehen. Sie ist mit einem Hauptschalter mit tionswiderstand von Geréten und Verlangerungsleitungen
Unterspannungsauslosung und Verriegelung
ausgeristet. Es kdnnen Verbraucherstrome bis 25 A o
und Netzspannungen bis 500 V gemessen werden.
Die Einhaltung der DIN VDE 0104 garantiert auch hier | SECUTEST 21F | Me01A |
eine einwandfreie Schutzleitermessung.
MINITEST PRO Priifgerst DIN VDE 0701-0702
Prifgerét fur DIN VDE 0701-0702 zum Priifen und LIEFERUMFANG:
Messen von instandgesetzten oder gednderten * Priffgerat
Geréten. .
* Sondenleitung
e * USB-Anschlusskabel
» Messwerte auf einer groBen Digitalanzeige Typ Artikel
* USB-Schnittstelle zur Datenprotokollierung ‘ MINITEST PRO ‘ M712D ‘
 Umfangreiche Sicherheitseinrichtungen
* Fehlerstromschutzschalter im Stecker des
Netzanschlusskabels
* Datentibernahme in ETC - kostenlos via
Registrierung in myGMC
MINITEST MASTER
MINITEST 3P MASTER Priifgerat DIN VDE 0701-0702
MINITEST MASTER (M712U) LIEFERUMFANG:
Wie MINITEST PRO, zusétzlich: wie MASTER, zusatzlich:
* Speicher fiir 2000 Priifungen mit bis zu 10 * Adapter CEE 32 auf Schuko
Messwerten je Priifung * Adapter CEE 32 auf 16x3
LIEFERUMFANG wie PRO " Adapter CEE 32 auf 16xT
* Adapter CEE 32 auf 32x 1
MASTER MINITEST 3P MASTER (M712X) * Dateniibernahme in ETC - kostenlos via
Wie MINITEST MASTER, zusatzlich: Registrierung in myGMC
. PrUf— unq Netzdose CEE 16 A, einphasig und o Artikel
dreiphasig
« Priif- und Netzdose CEE 324, einphasig und BAINRIESRWASFL L
dreiphasig MINITEST 3P MASTER M712X
3P MASTER

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PRUFGERATE

B [

SEITE04 - 10 ZUBEHOR — ADAPTER

EL1 / PRO-CH Adapter

Adapter zur Priifung von 1-phasigen Verldnge- Steckereinsatz PRO-CH

rungsleitungen Steckereinsatz zur Verwendung des Adapters EL1 in

* Anschlusskabel an das Priifgerat mit der Schweiz
Haltegriff/ Aufnahmebuchse fir Steckereinsétze

« Steckereinsatz PRO-SCHUKO Typ ‘ Artikel

* Steckereinsatz Kaltgerate EL1 7723A

* Steckeradapter EN60320 C13 zu EN60320 C6 ‘ PRO-CH ‘ GTZ3225000R0001 ‘
(Kaltgerdte 10A zu 2,5A — IBM-Stecker)

 Weitere landerspezifische Einsétze verflugbar.
EL1 PRO-CH  Nicht fiir HV-Priifung anwendbar!

SECU-CAL 10 Kalibrieradapter

Kalibrieradapter fiir alle Priifgeréte zur Gerate-

. Typ Artikel
priifung

\ SECU-cal 10 \ Z715A \

Eigenschaften:

Mit dem Adapter kénnen folgende MessgroBen
kalibriert werden:

* |solationswiderstand

* Ersatzableitstrom

* Differenzstrom

* Beriihrungsstrom

* Schutzleiterwiderstand (Priifstrom max. 1A)

SECULOAD N Priifadapter

Priifadapter zur Priifung von SchweiBgeraten Typ Artikel

EIGENSCHAFTEN: | SECULOAD N | zmsm |

* Spitzenwertgleichrichter nach IEC 60974-4
(Lichtbogenschweisseinrichtungen)

SECUTEST/SECULIFE
Fuse Set 10 Sicherungsset fiir die Secutest/Seculife-Serie

Sicherungs-Set bestehend aus: Typ ‘ Artikel

* 10 Feinsicherungen 250 V / 250 mA mitteltrdge M ‘ M7050 Fuse Set 10 ‘ 7747A \
5mm x 20 mm

www.gossenmetrawatt.com
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il ZUBEHOR — ADAPTER SEITE 04 - 11
I
UBERSICHT Drehstromadapter in Kombination mit Priifgeraten
AT3-IlI-E AT3-1IIS AT3-1IIS 32 AT16-DI AT32-DI VL2E Z745A
Messmethode Diese Adapter schalten die Netzspannung an den Prifling durch - Der Funktionstest
Funktionspriifung wird durch den Priifer manuell bewertet (bestanden / nicht bestanden) -
1-phasige Verbraucher u - - - - ] ]
1-phasige Verldngerungsleitungen [ ] - - - - [ |
3-phasige Verlangerungsleitungen u - - - - ] -
Schutzleiterwiderstand ] ] ] n ] ] ]
Isolationswiderstand [ ] ] [ ] [ ] [ ] ]
Schutzleiterstrom Ersatzableitstrom [ ] ] ] n ] ] n
Schutzleiterstrom Differenzstrom n ] ] ] [
Schutzleiterstrom direkt | ] ] | [ ] - -
Berlihrungsstrom ] ] [ ] [ ] - _
Priifgerat
SECUTEST BASE (10), ST BASE nur direkt nur direkt nur direkt ] | [ ] ]
SECUTEST PRO / PRO BT COMFORT (1Q) /
STPRO /ST PRO BT COMFORT " - " - " - "
SECUTEST SlI+ / Slil+ / S2N+ (10) u ] - - | ]
SECULIFE ST u m nur 60601 nur 60601 u "
SECULIFE ST BASE (BASE25) / PRO (10) u " . n = "
METRATESTER 5+ - = - = - ™ n
METRALINE PAT - = - = - u n
MINITEST PRO / MASTER - - - = - n n
VL2E Adapter
Adapter zur passiven Priifung von Schutzleiter-  an Verlangerungsleitungen zusatzlich:
und Isolationswiderstand von Gerdten und « Funktionspriifung an 1- und 3-phasigen
Verlangerungsleitungen Verlangerungsleitungen auf Aderdurchgang,
Der Priifadapter ist zum Messen und Priifen von -kurzschluss und -verpolung (Rechtsdrehfeld)
elektrischen Gerédten und Verldngerungsleitungen mit einfach (iber Isolationswiderstandsmessung mittels
CEE-Steckvorrichtungen in Verbindung mit Priifge- Schwenktaster
réten gemaB folgenden Vorsghriften gebaut:ﬂPrUfung « Zur Priifung wird die Adapteranschlussleitung
nach Instandsetzung bzw. Wiederholungspriifungen in die Prifdose des Prifgerats gesteckt. Bei
nach DIN VDE 0701-0702. der Priifung von Verldngerungsleitungen wird
Mit dem Adapter kdnnen folgende GroBen in Ver- zusétzlich die Sondenleitung des Priifgerétes in die
bindung mit Priifgeraten, welche fiir diese Priifungen Anschlussbuchse des Adapters gesteckt.
vorgesehen sind, gepruft werden:
an Elektrogeraten: Typ ‘ Artikel
* Schutzleiterwiderstand \ VL2E \ Z745W \
* |solationswiderstand (Messung L1/L2/L3 und N
kurzgeschlossen gegen PE)
* Ersatzableitstrom
CEE-ADAPTER Z745A Adapter fiir Drehstromverbraucher
Mit dem CEE-Adapter Z745A kénnen in Verbindung » Sicherheitsbuchsen fir Drehstromgeréte ohne fest
mit einem Priifgerat zur Priifung von elektrischen angeschlossenen Stecker
Gerdten schnell und"rahontlall quate, dﬂle mit einem « Schutzleiterdurchgangspriifung, Isolationspriifung
CEE-Stecker ausgertistet sind, tberpriift werden. fiir jede Phase und gesamt mittels Drehschalter

Eigenschaften:

 CEE-Einbausteckdosen:
16 A/3-polig, 16 A/5-polig, 32 A/5-polig \ CEE-ADAPTER | zmsA |

Typ Artikel

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PRUFGERATE

B [

SEITE 04 - 12 ZUBEHOR — ADAPTER

AT3-1ll-E Adapter

Adapter zur aktiven und passiven Priifung von * Automatische Anpassung an dag, eingestellte
Drehstromverbrauchern und Verlangerungs- Programm des Priifgerdtes mit Ubergabe der
leitungen in Verbindung mit Sicherheitstestern Messwerte

* Prifung in Verbindung mit SECUTEST von

EIGE__NSCHAFTEN: . Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand,
* Prifen von 1-und 3-phasigen Verbrauchern und Ersatzableitstrom, Spannungsfestigkeit,
Verldngerungsleitungen in Verbindung mit den Differenzstrom, Beriihrungsstrom
BUEIE AT A « Abmessungen: 405x300x220 mm (mit Deckel);
* Zusatzschutz bei der Priifung defekter Priiflinge Gewicht: ca. 6,7 kg
durch integrierte Differenzstromiiberwachung mit
Abschaltung v Artikel
* Funktionspriifung der Abschaltautomatik tiber eine
\ AT3-lIl-E \ 77458 \

Eigentest-Priiftaste

» Verhinderung von Kurzschllissen und damit
dem Ansprechen von Netzsicherungen mittels
Vorpriifstufe

AT3-IIS / AT3-11S32 Adapter

Adapter zur aktiven und passiven Priifung von DIN VDE Priifungen ohne Netzbetrieb (passiv)
Drehstromverbrauchern in Verbindung mit * Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand,
Sicherheitstestern der Reihe SECUTEST Ersatzableitstrom

Der Sicherheitstester ist in Verbindung mit SECUTEST- AT3-IS: Artikel: Z745T

Priifgeréten zur Priifung von 3-phasigen Gerdten nach  Ausriistung: 5 pol. CEE 32 A (max. 20A) und

Instandsetzung sowie flr wiederkehrende Priifungen CEE 16A

AT3-IS (DIN VDE 0701-0702) bestimmt. Abmessungen: 290 120x105mm,
Er gestattet Priifungen entsprechend den Gewicht: 2,4kg
menigefihrten Priifablaufen der Priifgerate  AT3-11S32: Artikel: Z745X

vollautomatisch oder auch manuell mit Ubergabe der Ausriistung: 5 pol. CEE 32A (max. 40A) und
Priifergebnisse an die Priifgerdte und Auswertung tiber CEE 16 A, einphasige Schutzkontakt-Steckdose
die Priifgerate SECUTEST. Abmessungen: 285x220x 128 mm,

Gewicht: 4,15kg

Priifarten: T ‘ Artikel
AT3.1S32 DIN VDE Priifungen mit Netzbetrieb (aktiv) - —

Differenzstrom, Ber{ihrungsstrom AT3-1IS Z745T

AT3-11832 Z745X
AT16-DI / AT32-DI Adapter

3-Phasen 16 A bzw. 32 A Drehstromadapter * Prifung der Durchgéngigkeit des

CEE-Adapter zur schnellen und rationellen Priifung Schutzleitersystems

von Geréaten, die mit einem 5-poligen CEE-Stecker * |solationspriifung

16 A/6h bzw. 32 A/6h ausgeriistet sind. » Messung des Ersatzableitstroms

Der Adapter wird an ein Priifgerat fir die Prifung * Messung des Differenzstroms L1-L2-L3-N
ortsveranderlicher Geréte nach DIN VDE 0701-0702  « Durchfiihren der Funktionspriifung
bzw, nach DIN VDE 0750/IEC 601 angeschiossen, Passend flir die Gerate Secustar FM, Seculife SB und

das zum Anschluss des Priiflings nur eine Schutz-
test S2N+W, SECUTEST BASE / PR
kontakt-Steckdose besitzt und kann den Schutzleiter- Secutest S2\+W, SECUTEST BASE /PRO

strom direkt messen. -
Typ | Atikel

Folgende Priifungen konnen mit Hilfe des CEE-Adap-

ters an Geréten mit CEE-Steckern durchgefiihrt AT16-DI Z750A

EE AT32-DI 27508

www.gossenmetrawatt.com
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PRUFGERATE

(]

ZUBEHOR — ADAPTER, KABEL, USB-CONVERTER SEITE 04 - 13

CEE16 / CEE32 Adapterkabel

Adapterkabel CEE 16 A 5-pol-Stecker rot auf Typ ‘ Artikel
CEE 32 A 5-pol-Kupplung rot, 0,5 m, 5x1,5 mm?

| Adapterkabel CEE16/CEE32 | 7750F |

KS13 Kabel-Set

Kabel-Set zum Anschluss von Priifgeréten ans Typ ‘ Artikel
Netz

Kabelset fir den Anschluss von Priifgeraten an das
Netz ohne Schutzkontaktsteckdose und zum An-
schluss von Priiflingen — bestehend aus:

 Kupplungssteckdose mit 3 fest angeschlossenen
Zuleitungen

» 3 Messleitungen, 3 aufsteckbaren Abgreifklemmen
* 3 aufsteckbaren Priifspitzen

Ks13 | GTY3624065P01 |

SK2 / SK5 Sondenkabel fiir Schutzleitermessung

SK2 : Sonde mit Priifspitze und 2 m-Sondenkabel * Automatische Erkennung des Messstellenwechsels

(ungewendelt) fir HV-Priifung geeignet als Software-Upgrade
N * Gut/Schlecht-Signalisierung durch unterschiedliche
SK2W: Sonde mit Priifspitze und 2 m-Sondenkabel Anzeige
(gewendelt) flir HV-Priifung geeignet
SK5: 5m-Sondenkabel fiir Schutzleitermessung Typ ‘ Artikel
SK2 Z745D
SK5-SW: 5m-Sondenkabel fiir Schutzleitermessung SK2W 7745N
(Kabel plus Software fiir SECUTEST Slll-+ SK5 77450
und SECUTEST S2N+W) SK5-SW 7745K
RS232-USB CONVERTER Schnittstellen-Konverter

Der Schnittstellen-Konverter dient zum Anschluss Typ ‘ Artikel

von Priifgerdten und Multimetern mit dazugehdrigen
Adaptern mit RS232-Schnittstelle an Rechner, die nur | RS232-USB Converter | Z501L |
liber eine USB-Schnittstelle verfiigen.

MESSLEITUNGSSETS
Messleitungsset, 2 Stlick, 4 mm, Stecker, Typ
1,0 m Lénge, 1000 V CAT IIIl, 19 A
) Messleitungsset blau Z746A
* 2 Leitungen Blau (Z746A) Messleitungsset rot/schwarz 7746B

e 2 Leitungen / 1x Rot, 1x Schwarz (Z746B)

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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SEITE 04 - 14 ZUBEHOR — ZANGEN, SONDEN, SENSOREN FRIREETE
: : |
ZANGEN Stromsensor
Zangenstromsensor WZ12C LIEFERUMFANG:
1mA...15/...150AAC, umschaltbar « Zangenstromsensor inkl. fest angeschlossener
* 1mA...15A AC, 1TmV/mA Sicherheitsleitung mit Anschlussstecker

* 1mA...150A AC, 1mV/A

Ableitstrommesszange SECUTEST CLIP
fiir SECUTEST PRO / SECULIFE ST BASE Wz12C 2219C
0,1 mA ... 25 mA, 100 mV / mA SECUTEST CLIP Z745H

Typ | Attikel

Wz12C
. Leiterquer- Ubertragungs- Frequenz- | Eigenunsicherheit
Ty SEEIERT | LU schnitt faktor bereich + (%Vv. M. + mA)
Wz12e 1mA...15AAC/ 1mV/mA/ 45..65... 3%+0,15mA/
1A...150AAC 1mVv/A 500Hz 2%+0,1A
l@300 | 15mm @
SECUTEST CLIP SECUTEST CLIP| 0,1...25mA 100 mV/mA | 50...1 MHz +25%
BURSTENSONDE Biirstensonde
Die Biirstensonde ist geeignet zur Kontaktierung  Messung von Ableitstrom (Bertihrstrom)
beriihrbarer leitfahiger Teile, die im Betrieb « Schutzleiter-Widerstandsmessung
rotieren, vibrieren etc.
Hierzu wird die Biirste auf die Priifspitze der Sonde Typ Artikel
TSRS \ Biirstensonde \ Z745G \
PA4 Patientenanschlusskabel
Adapterkabel fiir SECUTEST, SECULIFE ST zur Tvp ‘ Artikel
Adaption der 2 mm Anschlussbuchse an SECUTEST /
SECULIFE ST auf 4 mm Buchsen und Stecker, 1,5m | PA4 ‘ Z745L |
lang mit 12 Leitungen jeweils mit 4 mm Stecker
SV5 Priifsondenverteiler
Verteiler zum Anschluss von 5 * 4 mm und 5 * 2 mm Typ ‘ Artikel
Prifsonden zur Messung multipler bertihrbarer
Geh4useteile oder Anwendungsteile ‘ SV5 ‘ Z745) |
TEMPERATURFUHLER Standard-Temperaturfiihler
Standard-Temperaturfihler fir Oberflachen- und Typ ‘ Artikel
Tauchmessungen PT100/PT1000
73409 GTZ3409000R0001
TF220 Z102A
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LA ZUBEHOR — SPEICHER- UND EINGABEMODUL, BARCODEDRUCKER SEITE 04 - 15
I :
SECUTEST Sl+ Speicher- bzw. Eingabemodul
SECUTEST Sl+ — Speicher- bzw. Eingabemodul » Kompatibel: SECUTEST S2N+ bzw. S2N+10 und
Die ermittelten Priifergebnisse werden iber die SECUTEST Slll+ bzw. SECULIFE ST
Schnittstelle direkt zum Sl+-Modul (ibertragen.
Die Priifergebnisse werden in tbersichtliche Typ ‘ Artikel
dokumentensichere Mess- und Priifprotokolle mit
Datum und Uhrzeit vor Ort gesichert. Gespeicherte | SECUTESTSI+ | M702G |
Daten kdnnen zu einem spéteren Zeitpunkt
unabhéngig vom Priifgerat auf einen PC (ibertragen
werden.
SECUTEST Sl+
BARCODEDRUCKER Barcode-Etikettendrucker zum Anschluss an PC, einschlieBlich Software
Zur |dentifikation von Betriebsmitteln durch Strich- LIEFERUMFANG:
codeetiketten * Barcodedrucker
Eigenschaften: * Handbuch auf CD
* Druckt Etiketten in wisch- und kratzfester * Lithium-Batterie
Ausfiihrung in allen géngigen GroBen « Netzteil und Netzkabel
* Ideal in Verbindung mit den Barcodelesern Z720A, o ySB-Kabel
el * 1 Etikettensatz
Barcodedrucker Z721E * MS WINDOWS-Software
Etikettensatz Typ ‘ Artikel
e Z722D: Anzahl x Breiten: Barcodedrucker Z721E
3x24mm/1x18mm/1x9mm, Lange je 8m Etikettensatz Z722D
« Z722E: AnzahlxBreite: 5x 18 mm, Lange je 8m Etikettensatz Z722€
PROTOKOLLDRUCKER Protokolldrucker zum Anschluss an USB-Master-Schnittstelle des Priifgerétes

Thermodrucker zum Anschluss an die USB-Master- LIEFERUMFANG:

Schnittsstelle des Priifgerats  Thermodrucker
SECUTEST BASE / PRO und zum Ausdruck von Priif- poo i on 2 cD
protokollen.

e Lithium-Batterie
* Netzteil und Netzkabel
* USB-Kabel

* 1 Rolle Thermopapier
Protokolldrucker Z721S

Typ | Atikel
Protokolldrucker 77218
Thermopapier 2722S

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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ZUBEHOR ZUR IDENTIFIZIERUNG / TASCHEN, KOFFER, ABDEC

Allice Messtechnik GmbH

PRUFGERATE
I

KUNGEN

BARCODELESER, -SCANNER  zubenir zur Identifizierung

SCANBASE/SCANWRITE RFID

Barcode-Leser Z751A wie Z720A jedoch fiir

Priifgerdte mit USB-Schnittstelle

Zur Identifizierung von Geréten und Anlagenteilen.

Mit dem Scanner kdnnen diese von unseren

Priifgeraten erfasst und die ermittelten Messwerte

zugeordnet werden. Beachten Sie auch unseren

Barcode/Labelprinter, mit dem Sie wasserfeste

Etiketten bedrucken kdnnen.

* Scannen von 2D-Codes (z. B. QR-Code)

* Lesen von Barcodes aus groBerer Entfernung

* L&nge des Barcodes variabel

* Bessere Lesegenauigkeit

* Der Barcode-Scanner (Barcodeleser) ist fiir
folgende Barcodes konfiguriert: EAN13, CODE 39
und CODE 128, (andere Codes auf Anfrage)

RFID-Leser/Scanner

Barcode-Scanner 1D/2D Z720A fiir Priifgerate
mit R§232-Schnittstelle

Zur |dentifizierung von Geraten und Anlagenteilen.
Mit dem Scanner konnen diese von unseren
Priifgeraten erfasst und die ermittelten Messwerte

zugeordnet werden.
* Problemlose Datentibernahme aller géngigen
Strichcodesysteme
Barcode-Leser Z502F wie Z720A jedoch mit
Spiralkabel
Typ | Artikel
Z720A (Barcode-Scanner) Z720A*
Barcode-Profiscanner-RS232 Z502F*
Z751A (Barcode-Scanner) Z751A

* Fiir den Anschluss an ein SECUTEST (P)SI+ Modul bis einschlieBlich
Baujahr 2015 (bis Seriennummer AZ..) ist eine Umriistung des
SECUTEST (P)SI+ Moduls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu bitte
an unseren Service: www.gmci-service.com

RFID-Leser/Scanner fiir Priifgerate mit USB- bzw.

RS232-Schnittstelle. Das Identsystem RFID dient hier
der Kennzeichnung und Identifizierung von Arbeits- und
Betriebsmitteln. Mit dem SCANWRITE lassen sich tiber
einen PC Identnummern auf RFID Tags erzeugen.

Der SCANWRITE oder andere SCANBASE RFID-
Lesegerdte konnen den Code auslesen und geben ihn
an unsere Priifgerdte weiter, um die Messwerte und
Priifergebnisse eindeutig einem zu priifenden Gerat
zuzuordnen.

Typ ‘ Artikel ‘ Frequenz ‘ Norm ‘ Anschluss
SCANBASE RFID
(RFID-Leser/Schreiber USB 13,56 MHz) c ISEBlE SIS Uee
SCANBASE RFID
RFID-Leser/Schreiber RS232 Z751G 13,56 MHz ISO 15693 RS 232

Zubehdr: Die RFID Leser Z751D, E und G sind zum Lesen von folgenden RFID Tag's vorprogrammiert:

Typ ‘ Artikel ‘ Frequenz ‘ Norm ‘ Bauform ‘ Stiick
RFID-Tag, IS015693, 24x18mm Z751R 13,56 MHz IS0 15693 | 22mm, selbstklebend 500
RFID-Tag, IS015693, 30mm/3mm 27518 13,56 MHz IS0 15693 | 30mm, mit Loch 3mm 500
RFID-Tag, IS015693, Taubenring 27517 13,56 MHz ISO 15693 Taubenring, 7,5 mm 250
RFID-Tag, 125kHz Form auf Anfrage Z751U 125 kHz - 20mm 100
TASCHEN, KOFFER,
ABDECKUNGEN Zubehér
F2000: Tragetasche universal Typ ‘ Artikel
MaBe: 380x310x200 mm
F2010: Universal he mit flexibler | inteil F2000 £7000
: Universaltragetasche mit flexibler Inneneinteilung F2010 77006

F2000 F2010 F2020: Universaltragetasche, groB F2020 Z700F
MaBe: 430x310x300mm SORTIMO L-BOXX GM 7503D
SORTIMO BOXX GM: Kunststoffsystemkoffer Foam SORTIMO L-BOXX Z701D
Foam SORTIMO L-BOXX PO Sty 20X Z701E
Schaumstoffeinlage fir SORTIMO L-BOXX GM Schutzabdeck

F2020 SORTIMO BOXX mit Inneneinteilung fiir SECUTEST BASE / PRO SECUTEST | SECULFE Z710H
Schaumstoffeinlage fiir SORTIMO L-BOXX GM
mit Inneneinteilung flr Adapter
F710H: Schutzabdeckung frontseitig fiir
SECUTEST BASE / PRO u. SECULIFE ST BASE /

Z710H BASE 25

www.gossenmetrawatt.com
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PHIFEERTE UBERSICHTSTABELLE — GERATE UND ZUBEHOR SEITE04 - 17
[ | ]
UBERSICHT Priifgeréte Zubehér

MINITEST SECUTEST

Artikelnummer

=9
(37}

+
(]
[
=
wn
=
<<
o
—
w
=

3P Master
METRATESTER 5 +
BASE (IQ)
SECULIFE SB
SECULIFE ST
SECULIFE SR

Allgemeines Zubehor

SECUTEST S+ M702G - - - - - - - ] [ ] = - n -
RS232-USB Converter Z501L - - - - - = = L] L] L] - u -
AT3-IIIE 77458 - = - = - = = m u - - - -
AT3-IIS Z745T - - - = - n* m m n - - - -
AT3-11S32 Z745X - = - - - n* ] [ ] [ = - = -
AT16-DI Z750A - = - = - u L] - - = L] L] L]
AT32-DI Z750B - = - = - u L] - - = L] L] u
SECU-cal 10 Z715A u L] L] u L] u n u ] n ]
VL2E Z745W | | | - | | | | | - n | | | |
EL1 Z723A - - - - - [ ] [ ] ] ] - [ ] [ [
KS13 GTY3624065P01 u L] u u u u ] ] ] u n n ]
SECULOAD-N Z745R - - - - - ] ] ] ] [ ] [] [ -
CEE-Adapter Z745A u | - | - ] n ] n - ] | | |
SK2 Z745D - - - - - ] ] ] ] ] ] [ ] ]
SK5 27450 - - - - - [ ] [ ] ] [ ] ] ] ] |
Zangenstromsensor WZ12C 2219C - - - - - - ] ] ] ] n [ | | |
SECUTEST CLIP Z745H - - - - - - ] - - = - = -
Biirstensonde Z745G u u | - - | ] ] ] u n n |
Patientenanschlusskabel PA4 Z745L - - - - - - - - - - - ] -
Priifsondenadapter SV5 2745J u | u | | u n [ ] ] ] u - -
Temperaturfiihler Z3409 GTZ3409000R0001 - - - - - - - [ ] [ ] - - [ ] -
Tragetasche universal F2000 Z700D u u ] u u u u u u ] u | |
Universaltragetasche F2010 Z700G ] [ ] ] [ ] ] [ ] ] ] ] [ ] [ ] [ [
Universaltragetasche groB F2020 Z700F u u ] u u u u u | ] u | |
Kunststoffsystemkoffer

SORTIMO BOXX GM ABIEY B B O e B =
Schaumstoffeinlage fiir

SORTIMO L-BOXX GM Z701D - - - - - [ ] [ - - = - = -
SECUTEST BASE(10)/PRO

Schaumstoffeinlage /Adapter Z701E** - - - - - - - - - - - - -
SCANBASE / SCANWRITER RFID

SCANBASE RFID USB Z751E - - - - - ] ] - - = [] = -
SCANBASE RFID RS232 Z751G - [ ] ] - - = = ] ] [ ] - [ -
Barcodeleser / Barcodescanner / Barcodedrucker / Protokolldrucker

Z720A (Barcode-Scanner) Z720A - n ] - - - - [ ] | | | | - | | -
Barcode-Profiscanner-RS$232 Z502F - | [ ] - - - - ] ] ] - [ ] -
Z751A (Barcode-Scanner) Z751A - - - - - [ ] n - - - [ - -
Protokolldrucker 27218 - - - - - | [ ] - - - - - -
Barcodedrucker Z721E - - - - ] ] - - = - = -
* Nur direkte Messung des Schutzleiterstromes

** Zubehdr zu Z503D

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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LABORSTROMVERSORGUNGEN

Laborstromversorgungsgerate von GOSSEN METRAWATT, bekannt unter dem
Namen GOSSEN KONSTANTER, verbinden moderne Schaltungstechnologien,
Funktionsvielfalt und absolute Zuverlassigkeit.

Unsere KONSTANTER lassen sich optimal in anspruchsvolle Applikationen
einbinden, welche im Bereich der Forschung und Entwicklung, der Produktion
oder in (Dauer-)Testsystemen eingesetzt werden.

Bedingt durch vorbildlich kurze Einstellzeiten sind unsere KONSTANTER
besonders geeignet zum Generieren von komplexen Testsignalen oder zur
Uberlagerung niederfrequenter Signale auf den Ausgang iiber analoge
Steuereingénge.

Die Datenspeicher bei den SSP- und SYSKON-Modellen ermaglichen das
Abspeichern von genormten oder individuellen Priifpulsen mit automatischem
Ablauf dieser Sequenzen.

Verfiigbare Schnittstellen sind je nach Gerét Analog, RS232, IEEE488 (GPIB),
USB oder Ethernet.

Neben Stromversorgungstechnik bietet GOSSEN METRAWATT ein Portfolio an
elektronischen Lasten an, welche sich durch kurze Einstellzeiten, Programmier-
fahigkeit sowie umfangreiche Funktionalitaten auszeichnen.

INHALT

LABORSTROMVERSORGUNGEN

05-2 Laborstromversorgungen "KONSTANTER": Ubersicht

05-3  Programmierbare elektronische Lasten: 150 W ... 400 W
05-4  Programmierbare Laborstromversorgungen: 500 W ... 4500 W
05-6  Programmierbare Laborstromversorgungen: 120 W ... 320 W
05-7 Rechnersteuerbare Laborstromversorgungen: 90 W ... 800 W
05-8  Ubersicht Laborstromversorgungen

05-10 Zubehor Laborstromversorgungen / OEM Produkiibersicht
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SEITE 05 - 2 UBERSICHT

Allice Messtechnik GmbH

LABORSTROMVERSORGUNGEN

ELEKTRONISCHE
LASTEN-SPL / SSL

SEITE05 - 3

SPL-Serie 200 ... 400 W

SSL 32EL-Serie 150 ... 300 W
SEITE05 - 3

SYSKON P-SERIE

SEITE05 - 4

SYSKON P-Serie 500 ... 4500 W

SSP 32N-KONSTANTER
SLP 32N-KONSTANTER

SEITE 05 - 6

SSP 32N-KONSTANTER 120... 320 W

SLP 32N-KONSTANTER 120...320 W
SEITE 05 - 6

LABKON P-SERIE

LSP 32K-KONSTANTER

SEITE05 - 7

LABKON P-SERIE 500 ... 800 W

LSP 32K-KONSTANTER 90 ... 108 W
SEITE05 -7

ZUBEHOR
LABORSTROMVERSORGUNG

OEM-STROMVERSORGUNGEN

SEITE 05 - 10

Schnittstellen und weiteres Zubehor

OEM-Stromversorgung
SEITE 05 - 10

www.gossenmetrawatt.com
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SPL-SERIE

LABORSTROMVERSORGUNGEN

Allice Messtechnik GmbH

PROGRAMMIERBAR: 150 W ... 400 W

SEITE05 - 3

1-kanalige, programmierbare elektronische

Lasten

Die Gerate der SPL-Serie (Single-Channel
Programmable Load) sind programmierbare
elektronische Lasten mit herausragenden
dynamischen Regeleigenschaften. Sie dienen
zur einstellbaren Belastung von Gleichspan-
nungs- /Gleichstromquellen mit konstantem

Strom, Widerstand, Spannung oder Leistung. Ihr

Einsatzgebiet ist die statische und dynamische
Priifung von Netzteilen, Batterien, PV-Modulen,
Brennstoffzellen, Induktivitaten, etc.

EIGENSCHAFTEN:

* 4 Betriebsarten: CC, CV, CR, CP

* Einstellbare Stromflanken 0,1 mA/us ... 4A/us
* 3 Transientenfunktionen

* Aktivierung der Last ab einem einstellbaren
Spannungslevel moglich

* Kurzschluss- und Batterieentladefunktion

 Sense Anschluss + Trigger Eingang

* Speicher flir 7 Sequenzen mit je max. 50 Schritten
(min. 10 ps/Schritt)

* Niedrige Lastspannung < 0,6V bei max. Strom

« Schaltfunktion Lasteingang EIN/AUS
 Multifunktionale, beleuchtete LCD-Anzeige
 Umfangreiche Schutzfunktionen: OV, OC, OP, OT, RV

 PC-Steuerung tiber RS232- oder optionales
|EEE488-Interface bzw. USB-Interface

» SCPI-Befehlssatz

LIEFERUMFANG:
* Tischgerat
* Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

* Bedienungsanleitung und SCPI Command Guide
auf CD

* RS-232 Kabel

OPTIONALES ZUBEHOR:

* |EEE488-Interface (KBI0A)
 USB-Interface (K891A)

* Montageset 19" (Z990A)

* Werkskalibrierschein

Artikel Leistung Spannung Widerstand ';bxn;le;ﬁ;g;;]
Iset [A] Tischgerat 19"-Rack
SPL 250-30 K852A 0,001...250,00 | 0,001...80,000 | 0,0001...30,000 | 0,0200...2000
SPL 400-40 K853A 0,001...400,00 | 0,001...80,000 | 0,0001...40,000 | 0,0200...2000 oo 10xa1s | ITR2HEX | o
SPL 200-20 K854A 0,001...200,00 | 0,001...200,00 | 0,0001...20,000 | 0,0666...6660 350+45mm '
SPL 350-30 K855A 0,001...350,00 | 0,001...200,00 | 0,0001...30,000 | 0,0666...6660
SSL-SERIE 1-kanalige, programmierbare elektronische Lasten

Die Gerate der SSL-Serie (Single-Channel
System Load) sind programmierbare elektroni-
sche Lasten mit einer maximalen Senkenleis-
tung von 150 W bzw. 300 W.

Sie dienen zur einstellbaren Belastung von
Gleichspannungsquellen mit konstantem Strom,
Widerstand oder konstanter Leistung. Ihr
Einsatzgebiet ist die Priifung von Netzgeréten,
Batterien, PV-Modulen, Brennstoffzellen, etc.

EIGENSCHAFTEN:

* 3 Betriebsarten: CC, CR, CP

* Einstellung tiber Drehgeber und Tastatur

» PC-Steuerung Uber optionale Interface-Adapter
* Hochauflosende Messung von U, |, P
 Multifunktionale, beleuchtete LCD-Anzeige

* Speicher flir 10 Einstellwerte mit zeitlicher
Ablaufsteuerung (min. 1s/Schritt)

* Umfangreiche Schutzfunktionen: QV, OC, OP, OT, RV
* Schaltfunktion Last EIN/AUS

LIEFERUMFANG:

* Tischgerat

* Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
* Bedienungsanleitung auf CD

OPTIONALES ZUBEHOR:
* Interface-Adapter fiir USB (K910B)
* Interface-Adapter fiir RS232 (K910A)
* Werkskalibrierschein
Software siehe Kapitel 06 - 12

32EL150 R 30
32EL300R 30

K850A
K851A

Leistung Spannung
Iset [A]
0,1...150,0 0,001...360,0 0,001...30,00
0,1...300,0 0,001...360,0 0,001...30,00

. Abmessungen )
Widerstand g Gewicht
BxHxT (mm)
- - (ca. kg)
Tischgerat
0,01...500,0 1%19"x2 HE x
0.01...500,0 215x100x280 243.445mm 5,0

Zubehor auf SEITE 05 - 10

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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Allice Messtechnik GmbH

PROGRAMMIERBAR: 500 W ... 4500 W LABORSTROMVERSORGUNGEN

SYSKON P-SERIE

1-kanalige, programmierbare Laborstromversorgungen

Testsignal , Kfz-Anlasserkurve*

SYSKON Test-Sequenz

B Sequenz-Speicher:

1700 Speicherplétze flr Sequenzfunktionen

M Sequenz Kettung

| Sequenz 1 |

A

A

gl Sequenz R2 |

Die KONSTANTER der SYSKON P-Serie (SYSTEM ~ KERN-APPLIKATIONEN
KONSTANTER) sind 1-kanalige, programmierba- « prifung elektrischer und elektronischer
re Laborstromversorgungen fiir den anspruchs- Komponenten

vollen, professionellen Einsatz in Forschung,

Entwicklung, Produktion und Testsystemanla- © ST U IR ATV

z. B. aus dem KFZ-Bereich

gen.
* Abfahren von Dauerversuchen
AUSSTATTUNG: * Einbindung in Testsysteme (analog oder digital
gesteuert)
Digitale Schnittstellen: USB, RS232, GPIB (optional) Energieversorgung von empfindlichen Geréten,
Analoge Schnittstelle: 2 x Triggereingang, 3 x z.B. Lasersteuerung

Signalausgang, Steuerspannungseingange (5V) flir
Spannung und Strom, Monitorspannungsausgénge LIEFERUMFANG:
(10V) fir Spannung und Strom, Sense-Anschliisse « Tischgerit

AR AT * CD mit Bedien- und Treibersoftware,

Display: 2 x 5-stellige LED Anzeige Bedienungsanleitung (D & GB), Datenblatt (D & GB)
Speicher: 1700 Sequenzspeicherplétze, « Ubersichtliche Bedienungssoftware
15 Grundeinstellungsspeicherplatze [ Soft-Front-Panel ]
Leistungsausgang: Autoranging, unipolar * Netzkabel (P500, P800, P1500)
Senke: dynamisch bis zu 195 W Dauerleistung  USB-Kabel (90 ° abgewinkelt)
» Montageset flir 19“ Rack-Einbau
FUNKTIONALITAT: * DAKkS-Kalibrierschein
* Ausgangsleistungen 500 W, 800 W, 1500 W,
3000W und 4500W OPTIONALES ZUBEHOR:

* Sehr kurze Einstellzeiten [ab < 2ms ] « IEEEA88-Interface (K384A)

* Sefr hohe Einstellauflosung [1 mV, TmA, 1S T 5 ocirom Netakael fir SYSKON P3000 und
* Hohe Einstellgenauigkeit [ ab 0,05% + 30mV ] P4500 (K991B)

* Hohe Messgenauigkeit [ ab 0,05% + 30mV ]

U L'Jmfangreich.e Schutzfunktionen [ Uberspannung,
Uberstrom, Ubertemperatur, Limits ]

* Flexible Programmierbarkeit [ groBer Speicher,
Import/Export der gespeicherten Sequenzen und
Einstellungen |

* Power Faktor Korrektur fiir sinusférmige
Stromaufnahme

* Sense-Anschllisse flr Fiihlerbetrieb an der Last
* Anzeige des Lastwiderstandes
* MIN/MAX Werte-Anzeige

» Master/Slave Verschaltungen (Reihen- und

Ferelsiling) Software siehe Kapitel 06 - 12

W Setup-Speicher: 15 Speicherplatze fiir Kompletteinstellungen

| |Sequenz1 | | | |Sequen22 | | i i | |Sequean| |

m Aufruf von Sub-Sequenzen aus einer Haupt-Sequenz

| | Sequenz 1 | |

4[4

Fol] [l Tl

www.gossenmetrawatt.com
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LABORSTROMVERSORGUNGEN

Allice Messtechnik GmbH

_ PROGRAMMIERBAR: 500 W ... 4500 W SEITE 05 - 5
SYSKON P500 500 W Ausgangsleistung
Autorange-Kennlinie
im Vergleich zu
Rechteckkennlinien
SYSKON P800 800 W Ausgangsleistung 1500 W Ausgangsleistung
SYSKON P3000 3000 W Ausgangsleistung 4500 W Ausgangsleistung
Software siehe Kapitel 06 - 12
TECHNISCHE DATEN
Leistung | Spannung Abmessungen BxHxT (mm) i
P | G | b piape
- . = | (ca. kg)
L ko L
SlSEONIE00 K346A SYSKON P500 500 0..60 | 0..30 447 x102x541 2 HEX501 10
SYSKON P800 K3ATA SYSKON P800 800 0...60 0...40 447 x102x541 2 HEx501 10
SYSKON P1500 K353A xihex *
SYSKON P3000 K363A SYSKON P1500 | 1500 0...60 0...60 447 x102x541 2 HEX501 10
SYSKON P4500 K364A SYSKON P3000 3000 0...60 0..120 447x191x541 4 HEx501 16
IEEE488-Interface K384A SYSKON P4500 | 4500 0..60 | 0..180 447 x191x541 4 HEX501 20

Zubehdr auf SEITE 05 - 10

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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PROGRAMMIERBAR: 120 W ... 320 W

Allice Messtechnik GmbH

LABORSTROMVERSORGUNGEN

SSP / SLP 32N 120 ... 320

1-kanalige, programmierbare Laborstromversorgungen

SSP32N

Unenn

Ausgangsarbeitsbereich

Kurzzeitarbeitsbereich (max.90s)

—Pmax

/
Pnenn

Inenn

SSP 32N-Modelle 120W/240W

SSP 32N-Modelle 320 W

SLP32N

Die SSP 32N-KONSTANTER 120, -240 und -320
(Single-Output System Power Supplies) sind
1-kanalige, programmierbare Laborstromversor-
gungen fiir den universellen Einsatz in For-
schung, Entwicklung, Produktion und Priiffeld.

Die BET-Schaltungstechnik (Bidirektionale
Energie-Transformation) realisiert nahezu
lastunabhéngige Anstiegs- und Abfallzeiten
<1ms (<4ms bei 80V-Gerét).

AUSSTATTUNG:

Analoge Schnittstelle: Triggereingang, Signalausgén-
ge, Steuerspannungseingénge (5V) fiir Spannung und
Strom, Monitorspannungsausgange (10V) fir Spannung
und Strom, Sense-Anschllisse fiir Fiihlerbetrieb an der
Last

Display: 2x4-stellige LED Anzeige

Leistungsausgang: Autoranging + erhohte
Ausgangsleistung im Kurzzeitarbeitsbereich

Senke: dynamisch bis zu 15 W

Speicher: 242 Sequenzspeicherplatze, 10 Grundein-
stellungsspeicherplétze (SSP 32N)

Digitale Schnittstellen: RS232, GPIB (optional
SSP 32N)

Die SLP 32N-KONSTANTER besitzen die selben Aus-
gangsnennwerte und herausragenden Regeleigen-
schaften wie die SSP 32N-Serie.

Die Einstellung der Ausgangsparameter erfolgt hier
jedoch traditionell tiber 10-Gang-Potentiometer.

Eine analoge Schnittstelle fir Fernsteuer- und
Verkopplungszwecke (auch mit Gerdten der SSP 32N-
Serig) ist aber auch hier vorhanden

FUNKTIONALITAT:

* Ausgangsleistungen 120W, 240W und 320 W
* Sehr kurze Einstellzeiten [ab 1 ms ]

* Hohe Einstellaufldsung [ ab 5mV, ab 1mA |

* Hohe Einstellgenauigkeit [ ab 0,15% + 30mV ]
* Hohe Messgenauigkeit [ ab 0,05% + 20mV ]
 Master/Slave Verschaltungen

 Umfangreiche Sghutzfunktionen [ Uberspannung,
Stromregelung, Ubertemperatur, Limit ]

* Sense-Anschliisse flir Filhlerbetrieb an der Last

* Flexible Programmierbarkeit [ groBer Speicher, Import/
Export der gespeicherten Sequenzen ] (SSP 32N)

* MIN/MAX Werte-Anzeige (SSP 32N)

KERN-APPLIKATIONEN:

* Priifung elektrischer und elektronischer
Komponenten

* Abfahren von elektrischen Priifimpulsen (z. B. aus
dem KFZ-Bereich)

* Abfahren von Dauerversuchen
* Einbindung in Testsysteme

LIEFERUMFANG:

* Tischgerat

* Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
* Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHOR:
« [EEE488-Interface (SSP32N) (K380A)

» Montage-Sets fiir 19“-Rack-Einbau (K990A),
(K990B)

* Netzkabel zur Verbindung von zwei 32N Geraten
(K991A)

 Werkskalibrierschein

Software siehe Kapitel 06 - 12

Abmessungen BxHxT (mm)

Artikel
SIP120W 32N20RU1OP K220A/ K320A 120 200 0..20 0..10
SSP 120 W 32N40RUGP K221A1 K321A 120 240 0..40 0.6
32N80RU3P K222A/ K322A 120 240 0..80 0..3
SIP 240 W 32N20RU20P K230A/ K330A 240 320 0..20 0..20
SSP 240 W 32N40RU12P K231A/ K331A 240 360 0..40 0..12
32N80RUGP K232A /K332A 240 360 0..80 0.6
SLP 320 W
SSP 320 W 32N32RU18P K234A/ K334A 320 430 0..32 0..18
|EEE488-Interface fiir SSP 32N K380A _

Tischgerat
221,5x102,0x397,5 | %19"x2 HEx400 2,9
221,5x102,0x397,5 | ¥%19"x2 HEx400 2,9
221,5%x102,0x397,5 | %19"x2 HEx400 34
- - 0,1

Zubehér auf SEITE 05 - 10

www.gossenmetrawatt.com
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LABORSTROMVERSORGUNGEN
RECHNERSTEUERBAR: 90 W ... 800 W SEITE05 -7

LABKON P-SER|E 1-kanalige, rechnersteuerbare Laborstromversorgungen

Die Gerate der LABKON P-Serie (LABor KONstan-  « Fiihlerbetrieb
ter) bieten komfortable Bedienelemente, eine « Tischgerat, geeignet auch fiir den Einbau in
robuste Bauweise mit geringer Gerduschemission  19«.Rack

und hohe Genauigkeit. N « RS232-Schnittstele, optional GPIB und USB
Die Geréte stellen eine ideale und zuverldssige « Kalibrier- (Justage-) Funktion

Losung fiir viele Anwendungen auf industrieller Ebene

und im Laborbetrieb dar. LIEFERUMFANG:
EIGENSCHAFTEN: * Tischgerat
Ausgangsarbeitsbereich * Betriebsarten CV und CC, automatische * Gummischutz
Umschaltung * Netzanschlusskabel (Schuko)
* Mehrere Gruppen von Parametern « Sicherheitshinweise
(Geréateeinstellungen) kénnen gespeichert und « Bedienungsanleitung (D und GB) auf CD

abgerufen werden i}
* Potenzialfreier Leistungsausgang / keine Erdung OPTIONALES ZUBEHOR:

* Ausgang schaltbar (Output on/off) * IEEE488-Interface (KBIOA)
! « Unterstiitzt SCPI (Standardbefehle fiir * USB-Interface (K891A)
programmierbare Geréte) * Montageset 19" (Z990A)

» Schutzeinrichtungen, u. a. Uberspannungsschutz * Werkskalibrierschein

Leistung Abmessungen
BXHXT (mm)
Tischgerét
LABKON P500 20/25 K147A 500 0..20 0..25
500W LABKON P500 35/14.5 K148A 500 0..35 0..145 226x110x414
LLABKON P500 80/6.5 K149A 500 0...80 0..65 mit Gummischutz
LABKON P500 120/4.2 K150A 500 0..120 0..42 55
LABKON P800 20/40 K157A 800 0..20 0...40 '
800W LABKON P800 35/22.5 K158A 800 0..35 0..22,5 213x104x391
LABKON P800 80/10 K159A 800 0...80 0..10 ohne Gummischutz
LABKON P800 120/6.5 K160A 800 0..120 0..65
LSP 32K-KONSTANTER 1-kanalige, rechnersteuerbare Laborstromversorgungen
Die KONSTANTER der Serie LSP 32K (Laboratory ¢ Multifunktionale LCD-Anzeige
and System Power Supply) sind linear geregelte .« gpeicher fiir 10 Gerateeinstellungen
Gleichstromversorgungen fiir den Einsatz in « Schutzeinrichtunaen
Forschung, Entwicklung, Produktion, Service g
und Ausbildung. * Tischgerat geeignet fiir Einbau in 19*-Rack

Di(? Qeréte zeichnen_ sich durch hghen Bedienkomfort, LIEFERUMFANG:
prézise Regelgenauigkeit und geringe

Restwelligkeit aus. * Tischgerat
Ausgangsarbeitsbereich * Netzkabel mit Schutzkontakistecker
Bl BIATELL * Bedienungsanleitung auf CD
* Prozessorgesteuert
« Serielles Gerate-Interface OPTIONALES ZUBEHOR:
* Ausgang schaltbar ON/OFF * Interface-Adapter fiir USB (K910B)
* Spannungs- und Stromregelung * Interface-Adapter fir RS232 (K910A)
* Drehgeber fiir Usq-, Iser -Einstellung * Werkskalibrierschein

Software siehe Kapitel 06 - 12

* Einstellung wahlweise iiber Tasten

. Leistung Spannung Abmessungen BxHxT (mm) Gewicht
(1G]
Prenn [W] Iset [A] Tischgerat 19"-Rack (ca. kg)
32K18R5 K110A 90 0..18 0..5
LSP 32K 32K36R3 K111A 108 0..36 0..3 215x100%x280 |/219”x2 HEx 243+ 45mm 6,0
32K72R1,5 K112A 108 0..72 0..15

Zubehor auf SEITE 05 - 10

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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UBERS|GHT Technische Spezifikationen

. . . . Ausregelzeit von U bei
stng | berech | (untorNemmipey | Entelautosung enauigh Lastsprung
9 genauig 20 % ... 100 % lnenn
Typ Artikel
Dauer | <90s| Uset Iset OV— |Unenn—> | Uset Iset tset Uset Toleranz i
W] | [w] \| [A]  |Unenn(ms)| 1V(ms) | (mV) | (mA) | (ms) | =(%+mV) (mv)

Programmierbare Laborstromversorgungen

SYSKON P500-60-30 K346A | 500 | - | 0..60 |0.. 30| 2 20 1 1 1 0,05+30 [0,05+ 90| 120 06
SYSKON P800-60-40 K347A | 800 | — | 0..60 |0.. 40| 2 15 1 1 1 0,05+30 [0,05+ 90| 120 05
SYSKON P1500-60-60 K353A | 1500 | - | 0..60 | 0.. 60| 2 1 1 1 1 0,05+30 [0,05+ 90| 120 0,4
SYSKON P3000-60-120 | K363A | 3000 | - | 0..60 |0..120 | 15 11 1 1 1 0,07+48 [0,10+135| 120 1,2
SYSKON P4500-60-180 | K364A | 4500 | — | 0..60 | 0..180 | 19 1 1 1 1 0,10+48 [0,15+180| 120 16
SSP 32N 20RU10P K320A 10
120 | (200) | 0..20 | 0..10 | 1 1 5 25 0,15+30 | 0,4+35 40 0.2
SLP32N 20 R 10 K220A -
SSP 32N 40RU6 P K321A 10
120 | (240) | 0..40 | 0..6 1 1 10 2 0,15+40 | 0,5+20 80 02
SLP32N40R6 K221A =
SSP32N80RU3P K322A 10
120 | (240) | 0..80 | 0..3 4 4 20 1 0,15+80 | 05+10 | 160 02
SLP32N80R3 K222A -
SSP32N20RU20P K330A 10
240 | (320)| 0..20 | 0..20 | 1 1 5 5 0,15+40 | 0,5+70 40 06
SLP 32N 20 R 20 K230A -
SSP 32N 40RU 12P K331A 10
240 | (360) | 0..40 | 0..12 | 1 1 10 | 333 0,15+45 | 0,5+45 80 03
SLP 32N 40 R 12 K231A -
SSP 32N 80RU6 P K332A 10
240 | (360) | 0..80 | 0..6 4 4 20 2 0,15+80 | 05+25 | 160 0.2
SLP32N80R6 K232A -
SSP 32N 32RU 18P K334A 10
320 | (430)| 0..32 | 0..18 | 1 1 10 5 0,15+50 | 0,5+70 64 05
SLP32N32R 18 K234A -
e —
LABKON P500 20/25 K147A | 500 | — | 0..20 | 0..25 | 50 50 1 1 - 003+5 | 05+8 na. na.
LABKON P500 35/14.5 K148A | 500 | — | 0..35 |0..145| 50 50 1 1 - 01545 | 0,5+6 n.a. na.
LABKON P500 80/6.5 K149A | 500 | — | 0..80 | 0..65 | 50 50 1 1 - | 003+10 | 05+3 n.a. n.a.
LABKON P500 120/4.2 K150A | 500 | — |0..120| 0..42 | 60 60 | abt 1 - | 003+15 | 05+10 | na n.a.
LABKON P800 20/40 K157A | 800 | — | 0..20 | 0..40 | 50 50 1 1 - 003+5 | 05+15 | na. n.a.
LABKON P800 35/22.5 K158A | 800 | — | 0..35 |0..225| 50 50 1 1 - 0,03+8 | 05+6 n.a. n.a.
LABKON P800 80/10 K159A | 800 | - | 0..80 | 0..10 | 50 50 1 1 - | 003+10 | 05+5 n.a. n.a.
LABKON P800 120/6.5 K160A | 800 | - |0..120| 0..65 | 60 60 | abt 1 - | 003+15 | 05+12 | na na.
e
LSP32K18R5 KI10A | 90 | - | 0..18 | 0..5 | 200 | 1500 | 10 1 - 0,1+20 | 0,2+20 70 50
LSP32K36R3 KI11A | 108 | - | 0..36 | 0.3 | 200 | 1500 | 10 1 - 0,1+20 | 0,2+20 70 50
LSP32K72R1,5 K112A | 108 | — | 0..72 | 0..15 | 200 | 3000 | 20 1 - 0,1+20 | 0,2+20 70 50

M SerienméBig & Optional

www.gossenmetrawatt.com
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Restwelligkeit Schnittstellen

Sequenzen programmierbar

Anzahl Grudeinstellungs-
speicher

Anzahl Sequenzspeicher-
Uberspannungschutz
Uberstromschutz
Autoranging Ausgang
Output ON/OFF

Ausgang Frontseite
Ausgang Riickseite
Sense-Anschliisse

SELV Sicherheitsklein-
spannung

o
=
=
=
@
2
=
[
£~
=
)
w

U (mVerr) I (MAet)

6 50 L] L] L] . L] 15 1700 | dyn L] ] ] L] - ] ] -

6 50 - L] u . u 15 1700 | dyn L] u u u = u u =

6 50 u ] ] . u 15 1700 | dyn ] ] ] ] - ] u -

10 70 u u u . L] 15 1700 | dyn L] u u u = ] ] -

15 100 u ] ] . L] 15 1700 | dyn ] ] ] u - ] ] -
u . u 10 242 ] ]

10 25 L] - dyn L] L] ] [ ] [ ] [ ]
u . L] 10 242 L] ]

10 20 L] - dyn ] ] ] [ ] [ ]
L] . u 10 242 L] ]

10 10 L] - dyn u ] ] ] ] -
L] . L] 10 242 L] u

15 50 L] - dyn u ] ] ] ] ]
L] . L] 10 242 ] ]

15 25 L] - dyn L] ] ] [ ] ] [ ]
u . u 10 242 ] ]

15 20 L] - dyn [ ] ] ] [ ] [ -
u . L] 10 242 L] ]

30 50 L] - dyn ] ] ] [ ] [ ]

3 10 - ] . . - 10 - - L] u - ] ] - ] [ ]
5 8 - ] . . - 10 - - u L] - ] ] - ] ]
8 6 - ] * . - 10 - - u u - ] ] - ] -
15 6 = [ . . - 10 - = [ [ - [ [ - [ =
10 20 - L] - . - 10 = - ] ] - [ ] ] - [ ] ]
10 8 - [ . . - 10 - - [ [ - [ [ - [ [
16 6 = L] . . - 10 - = m = - ] n - u -
16 10 - ] . . - 10 - - ] ] - ] [ ] - [ -
I E———
2 5 - . - - - - - - [ [ ] - [ [ - - [
2 4 - . . - - - - - [ [ - [ [ - - [
2 3 = . - = = = = = [ [ ] = [ [ = = =

W SerienméBig « Optional

Weitere technische Spezifikationen entnehmen Sie bitte den Datenblattern
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ZU BEHGR Laborstromversorgung

Montage-Set 2x32N Jumper-Netzkabel Interface-Adapter

Artikel Bezeichnung Verwendbar fiir
Montage-Set K990A Montage-Set 1x32N fiir KONSTANTER SSP/SLP 32N SSP 32N, SLP 32N
Montage-Set K990B Montage-Set 2x32N fiir KONSTANTER SSP/SLP 32N SSP 32N, SLP 32N
Montage-Set Z990A Montage-Set fir SPL und LABKON P-Serie SPL-Serie, LABKON P-Serie
Jumper-Netzkabel K991A Jumper-Netzkabel, 0,4 m fir SLP32N und SSP32N SSP 32N
Netzkabel K991B Drehstrom-Netzkabel, 3 m fiir SSP64N und SYSKON SSP 64N, SYSKON P3000/P4500
RS232-Adapter K910A Interface-Adapter RS232/LSP, SSL LSP 32K, SSL 32EL
USB-Adapter K910B Interface-Adapter USB/LSP, SSL LSP 32K, SSL 32EL
|IEEE488-Interface K890A Option IEEE488-Interface fur SPL und LABKON P-Serie | SPL-Serie, LABKON P-Serie
USB-Interface K891A Option USB-Interface fiir SPL und LABKON P-Serie SPL-Serie, LABKON P-Serie
Adapterkabel zum Anschluss von Geréten mit RS232-
RS232-USB Converter Z501L Schnittstelle an die USB-Schnittstelle eines PC
RS 232 COM Server 7PJ-Comserver Fir den D|rel_<tanschluss von seriellen Schnittstellen wie | SYSKON, SSP, LABKON, LSP, SPL, SSL
RS 232 an ein Netzwerk

STROMVERSORGUNGEN Einbau-Stromversorgungen

OEM (Original Equipment Manufacturer) Stromver-
sorgungsgerate fiir Spezialanwendungen oder  « Festspannungs-Schaltnetzteile im Euro-

maBgeschneiderte Kundenspezifikationen. Karten-/Kassettenformat
Neben unserem Standard-Stromversorgungspro- * 24V/12V-DC/DC-Spannungswandler fiir
gramm (Labor-KONSTANTER) produzieren wir auch Nutzfahrzeuge

Stromversorgungen flir Spezialanwendungen oder

nach speziellen Kundenspezifikation wie z.B.: © (e ETSEE I EaS ST SIS

Nebenstehende Abbildungen zeigen
Beispiele unserer OEM-Stromversorgungen.

www.gossenmetrawatt.com
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‘m GOSSEN METRAWATT.CLOUD

Cloud-Computing ist die wohl wichtigste technologische Entwicklung der letzten Jahre. Die Welt wird digital, Daten werden nicht mehr lokal,
sondern in der Cloud gespeichert. Doch welche Vorteile hat Cloud-Computing fiir Mess- und Priifanwendungen?

Allice Messtechnik GmbH

Der Einstieg in die moderne Welt des Cloud-Computing ist denkbar einfach.
Mit der GOSSEN METRAWATT CLOUD bieten wir lhnen eine Plattform-Losung
um effizienter, einfacher und sicherer arbeiten zu konnen. Die notwendige
[T-Infrastruktur wird iiber ein Rechnernetz mit unterschiedlichen
Anwendungen zur Verfiigung gestellt. Statt einer hohen Erstinvestition und
komplexer Einrichtung der notwendigen Server-Landschaften sind die
Dienste als Paket gegen eine monatliche Nutzungsgeblihr sofort verflighar.

Sie als Benutzer konnen iiber das Portal GOSSEN METRAWATT CLOUD zu
jeder Tageszeit an 365 Tagen im Jahr die Dienste bequem online buchen
oder um weitere User und Funktionen erweitern.

SICHERER

n Sicherheit ist elementar. Von der Datensicherung,
iiber

verschllisselte  Kommunikation bis hin zu

Sicherheitsupdates bieten wir umfassenden Schutz.
EFFEKTIVER

Unsere Cloud Lésung wird auf europdischen Servern
gehostet und entspricht  selbstverstdndlich  der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten wirken
sich nachhaltig und strukturbildend auf Ihren Priifprozess
aus. Dies steigert Ihre Effizienz und senkt die Kosten des
Priifaufwands.

www.gossenmetrawatt.com

Sehr wichtig ist das Thema Sicherheit fiir uns. Deshalb wurde schon
wahrend der Konzeption und Umsetzung ein besonderer Fokus auf die
Themen Datenschutz und Datensicherheit gelegt.

Die GMC-INSTRUMENTS GRUPPE setzt auf den Einsatz europaischer
Serverlandschaften. Alle unsere Daten werden in Rechenzentren mit
hochsten Sicherheitsstandards gespeichert. In Bezug auf die Vertrags-
und Zahlungsabwicklung arbeiten wir mit in Deutschland anséssigen
Unternehmen zusammen und garantieren, dass wir mit Ihren Daten
sorgfaltig und nach deutschem Recht umgehen.

Alle Verbindungen zwischen den einzelnen Diensten sind natiirlich
SSL-verschliisselt und abgesichert.

IZYTRONF".IQ)

COLLECTION S i[il]

IZYTRONZIQ)

PREMIUM R(E KT}

FLEXIBLER

Wir liefern die notwendige I[T-Infrastruktur in
Kombination mit den notwendigen Softwarekom-
ponenten. Unsere Cloud steht ihnen an 365 Tagen
im Jahr zur Seite. Wachsen lhre Aufgaben bzw.
Anforderungen an die Cloud, ist diese ohne groBe
Vorlaufzeit eigenstandig erweiterbar.

INTELLIGENTER

Mess- und Priifdaten aus unterschiedlichen Geraten
zu einer Priifung zusammenfassen, protokollieren
und diese ohne Nachbearbeitungszeit mit Ihren
Kunden teilen.
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IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION IZYTRONY .10

COLLECTION & ]io}

Mit der IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, die sich strukturbildend auf
die normkonforme Durchfiinrung von Priifungen und deren Dokumentation auswirken. Der Aufbau geregelter Priifstrukturen ist fiir
Unternehmen aufgrund der gesetzlich gebotenen Arbeitgeberverantwortung unverzichtbar.

IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION vereinfacht die Einrichtung einer gerichtsfesten Priforganisation und das Arbeiten im Priifteam zu
besonders attraktiven Preisen. Dabei haben Sie auf Ihre Daten von berall Zugriff, unabhdngig von Ihrem geografischen Standort.

Das Paket beinhaltet [ZYTRONIQ, VIZIONIQ, ELEXONIQ.

lhr Nutzen

= Sofortige Verfligbarkeit v/ Einfach priifen

= Revisionssichere Daten- und Protokollverwaltung in der Cloud v/ Einfach inventarisieren

= Einfacher Aufbau der Priiforganisation v/ Einfach Daten zur Verfiigung stellen
= Zeit- und Kostenersparnis v Jederzeit & iiberall

= Effizienzsteigerung durch prozessoptimierte und flexible Applikation v Fiir jede BetriebsgroBe

= Schnellere Bereitstellung der Priifdokumentation v/ Zu attraktiven Preisen

IZYTRONIQ PREMIUM CLOUD - DIE PRUFSOFTWARE

Die Priifsoftware als Cloud-Version wird lokal auf Notebook, Tablet oder v/ Arbeiten im Team ohne eigenen Server
Computer installiert. Sie bietet den vollen Funktionsumfang der IZYTRONIQ

ENTERPRISE Premium Lizenz: Komplexe Priifungen und Strukturen ein- ¥/ Mehrere Benutzer, zenirale Daten

fach und schnell erfassen. v/ Einfache Anwendung, wegweisendes Design
ELEXONIQ INVENTORY — DIE INVENTARISIERUNGS-APP

Inventarisieren und synchronisieren Sie Standorte und Objekte mit ELEXONIQ v/ Schnelle Datenerfassung durch optimierte Ansichten
Inventory direkt in die Cloud. Verfugbar fir Android, iOS und Windows funk-

tioniert die Inventarisierung ganz einfach mittels Smartphone, Tablet oder v Ubergreifende Nutzbarkeit / Flexibilitat

Notebook online und offline.

VIZIONIQ DASHBOARD — DAS KUNDENPORTAL

Geben Sie Ihren Kunden Einblick in die Prifdaten mit dem VIZIONIQ Dash- v/ Bereitstellung von Priifprotokollen und Anhéngen fiir Endkunden
board! Uber den Browser konnen im Portal z.B. Priifprotokolle als PDF auf- R
gerufen werden. Zudem lassen sich alle Daten zu Objekten einschlieBlich v Ubersichtslisten der Priifobjekte

der Priifergebnisse einsehen. Dabei kann eingestellt werden, wer welche

A dagt v/ Einfache Administration und eigenstandige Erweiterbarkeit

Wwww.gossenmetrawatt.com
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IZYCHECK 1Q CLOUD SERVICES

DAS SELF SERVICE PORTAL DER GMC-I SERVICE GMBH

Mit den IZYCHECK CLOUD SERVICES erhalten Sie perfekt aufeinander
abgestimmte Komponenten, die lhnen den professionellen Aufbau eines
Prifmittelmanagements ermdglichen. Das Portal fiir After Sales-Dienst-
leistungen und Produkte ist plattformubhangig.

Die IZYCHECK CLOUD SERVICES vereinfachen die Einrichtung einer ge-
richtsfesten Priforganisation und das Arbeiten im Prifteam zu besonders
attraktiven Preisen. Dabei haben Sie auf lhre Daten von (berall Zugriff,
unabhéngig von Ihrem geografischen Standort.

Das Paket beinhaltet: meine Dokumente, meine Geréte, meine Auftrage.

Ihr Nutzen

= /Zeit- und Kostenersparnis

= Effizienzsteigerung durch prozessoptimierte und flexible Applikation
= Schnellere Bereitstellung der Priifdokumentation

= Sofortige Verfligharkeit

= Revisionssichere Daten- und Protokollverwaltung in der Cloud

= Einfacher Aufbau des Prifmittelmanagements

MEINE DOKUMENTE

Hier archivieren Sie |hre Kalibrierzertifikate. Sie kdnnen suchen oder sor-
tieren nach Dokumententyp (z.B. DAkkS-Kalibrierschein, Werkskalibrier-
schein, Eingangskalibrierschein, DGUV-Priifnachweise oder Eichscheine),
Seriennummer, Auftragsnummer oder Geréatetyp.

MEINE GERATE

Hier verwalten Sie lhren kompletten Gerédtepark, die Daten Ihrer Geréte und
bekommen alle wichtigen Information (iber Garantiezeitrdume, Alter Ihrer
Gerate, letzte und féllige Kalibrierungen, Ihre eigene Inventarnummer, Firm-
waresténde usw.

MEINE AUFTRAGE

Um Ihre Arbeitsabldaufe und Ihr Personal optimal planen zu kénnen, erleben
Sie live wie Ihr Auftrag bei uns eintrifft, erfaBt wird, zur Kalibrierung oder
Instandsetzung bearbeitet wird und Sie erfanren wann lhr Messgerét wieder
bei Ihnen eintrifft. Verfolgen Sie bis zu 10 Stationen in Echtzeit Ihren Auftrag
bei uns.

www.gossenmetrawatt.com

Allice Messtechnik GmbH

IZYCHECK 1Q CLOUD SERVICES

SOFTWARE

IZYCHECK

v/ Plattformunabhéngig
v/ Rechtssicherheit
v/ Datensicherung
v/ Archivierungsfunktion
v/ Terminvorschau

v/ Zu attraktiven Preisen

v/ 24/7 Dokumentenverwaltung
v/ Von iiberall erreichbar

v/ Einfache Anwendung, wegweisendes Design

v/ Komfortable Filtermdglichkeiten

v/ Schnelle und einfache Inventarisierung

SERVICES

v/ Transparenz vom Wareneingang bis Warenausgang

v/ E-Mailbenachrichtigung iiber jede Anderung

CLOUD

v Trackingnummer und direkter Link zum Versanddienstleister
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Basic

Advanced

Professional

Premium

Allgemeine Features

Priifmittelverwaltung

Dokumentenverwaltung

Auftragsverwaltung

Weitere Nutzer zubuchbar

Benachrichtigung per E-Mail bei Statusénderung der Auftrage

Auf PC, Handy, Tablet usw. nutzbar

Dunkelmodus einstellbar

Auf Farbenblindheit, Achromatopsie umstellbar

Ubersicht liber After Sales Auftrége, Kalibrierdokumente und Messgeréte
Ubersicht iiber offene Kostenvoranschldge

Ubersicht iiber Auftrége die in Bearbeitung oder abgeschlossen sind
Ubersicht iiber alle Arten von Dokumenten (Kalibrierscheine, DGUV-Priifungen, Eingangsprotokolle usw.)
Ubersicht iiber alle Messgerate

Ubericht tiber Kalibrierintervalle

Ubersicht iiber anstehende Kalibrierungen

bis 3 Gerite

bis 10 Gerdte bis 100 Gerdte > 100 Gerite

Meine Auftrige - Auftragsverfolgung, Auftragsstatus

Detaillierte Auftragsanzeige: Verfolgen Sie bis zu 10 Stationen in Echtzeit ihren Auftrag
Eingangsbestatigung / Unit Arrived

Eingangsiiberpriifung / Incoming Check

Kostenvoranschlag erstellt / Quotation made

Kostenvoranschlag freigegeben / Quotation released
Reparaturbeginn / Repair start

Abgleich/Endpriifung start / Adjustment/Final test start
Abgleich/Endpriifung beendet / Adjustment/Final test finished
Kalibrierlabor — Kalibrierung durchfiihren / Calibration laboratory
Reparaturende / Repair finished

Lieferschein erstellt / Delivery note ready

Trackingnummer / Tracking number

Meine Dokumente — Dokumentenverwaltung

Historie und Archivierung aller DakkS-Kalibrierscheine, Werkskalibrierscheine, Eingangskalibriersch
Aktuelle und Vergangene Kalibrierscheine Ihrer Geréte als PDF. Anzahl 3/10/100/>100 je nach Abo Model
Gesamt Anzahl der Dokumente als Ubersicht

Anzeige sortier- und filterbar nach:
Dokumententyp

Seriennummer

Auftragsnummer

Gerétetyp

Scheinnummer

M Geréte — Priifmittelverwaltung

Historie und Darstellung aller Priifgerate

Ubersicht iiber alle abgelaufenen Kalibrierintervalle
Ubersicht iiber die in 3 und 6 Monaten félligen Kalibrierungen
Ubersicht iiber die Anzahl der Geréte in der Priifmittelverwaltung
Anzeige sortier- und filterbar nach:

Gerétetyp

Geratebild

Seriennummer

Inventarnummer

letzte Kalibrierung

nachste Kalibrierung

Kalibrierintervall

Firmwarestand

www.gossenmetrawatt.com
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IZYTRONIQ

Priiftechnik in einer neuen Dimension

IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte
Priifsoftware, mit der sich das gesamte Priifge-
schehen geréteiibergreifend abbilden, verwalten
und revisionssicher dokumentieren Iasst. Damit
konnen Sie erstmalig Mess- und Priifdaten aus
unterschiedlichen Priifgerdten und Multimetern zu

einer Priifung zusammenfassen und protokollieren.

Die intuitive Benutzerflihrung und moderne Optik
bietet Ihnen schnellen Zugriff auf samtliche Funktio-
nen. Durch intelligentes Markieren und Ausblenden
von Werkzeugen und Arbeitsbereichen werden den
Nutzern jeweils die aufgabenspezifisch sinnvollen
Handlungsoptionen angeboten. Unterstitzt wird die
Usability durch ein wegweisendes Design mit aussa-
gekraftigen Icons und die Darstellung von komplexen
Datenbankzusammenhéngen in Baumstrukturen.

Allice Messtechnik GmbH
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Die neue Priifsoftware [ZYTRONIQ vereinfacht und
flexibilisiert das gesamte Priifgeschehen. Auch
komplexe Aufgaben mit vielen Messpunkten und
unterschiedlichen Priifsequenzen kdnnen damit
schnell, professionell und zuverldssig abgearbeitet
werden. Fiir die einzelnen Priifschritte lassen sich
auf die geltenden Normen abgestimmte Sequenzen
programmieren, um sicherzustellen, dass alle ge-
forderten Messungen sach- und fachgerecht erfolgen
und rechtssicher im Priifprotokoll verzeichnet werden.
Damit unterstiitzt die Software Fachelektriker und
Prifteams bei Erst- und Wiederholungsprifungen
von elektrischen Anlagen, Schaltgerdtekombinationen
und Maschinen wie auch bei Schutz- und Funktions-
priifungen von elektrischen und medizintechnischen
Geréten.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Priifung von Anlagen und Installationen

IZYTRONIQ ermdglicht die Erfassung elektrischer
Anlagen via Baumstruktur sowie eine komponenten-
orientierte Zuordnung der Priifergebnisse mittels
Push/Print-Kommunikation tiber Bluetooth/USB. Auch
komplexe Baumstrukturen fiir multiple Messungen an
unterschiedlichen Priifpunkten lassen sich bidirektio-
nal zum Priifgeréat ibertragen.

Priifung von Maschinen

Die komplexe Struktur moderner Produktionsmaschi-
nen erfordert eine Vielzahl von Prifschritten innerhalb
einer Gesamtmessung. IZYTRONIQ tragt dieser
Anforderung durch individuell programmierbare Priif-
abldufe Rechnung.

Priifung von elektrischen Geréten

Egal ob Priifung nach Reparatur, Erst- oder Wieder-
holungspriifung — mit IZYTRONIQ stehen Ihnen
vielfaltige Moglichkeiten des effizienten und zeit-
sparenden Priifens zur Verfligung. Individuell erzeugte
Sequenzen lassen sich alternativ zum Sicherheitstes-
ter dibertragen und dort ausftihren.

Priifung von medizintechnischen Geréten

Damit medizintechnische Gerate sicher und voll-
umfanglich funktionieren untersttitzt IZYTRONIQ Sie
diesen Pflichten und gesetzlichen Vorgaben schnell
und einfach nachzukommen und ermdglicht eine
besonders effiziente und trotzdem individuelle Priif-
dokumentation.
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UBERSICHT Perfekt abgestimmte Software-Pakete fiir Ihre Anforderung m

IZYTRON I}

Starter | Advanced | Professional | Premium | Professional | Premium

Basis-Funktionen

Baumstruktur fiir die Darstellung der Objektstruktur ] ] u ] ] [
Baumstruktur fiir Standorte (Liegenschaft, Gebaude, Ebene & Raum) [ ] ] [ ] [ ] [ ]
Priifgerdte- und Kataloge-Verwaltung ] ] ] ] [ ] [ ]
Sequenz- und Katalog-Editor [] ] [ ] ] [ ]
Benutzer-Verwaltung ] ] ] ] ] ]
Aktiv/Inaktiv (Geréte ausmustern) [] [ ] [ ] [ ] [ ]
Dokumentenverwaltung Anhénge an Gerdte anfiigen, Protokolle Idschen - - ] ] ] [
MULTI-Anderungen - - u u n M
Quicklinks - - ] [ ] u [
Analyse und Trendentwicklung von gleichartigen Priifungen eines Objektes - - u [ ] n
Ubergreifende Statistik mit prozentualer Ausfallrate als PDF-Ausdruck - - ] ] ] ]
Masken-Designer und Datenfeld-Editor zur Individualisierung der Anwendung - - - [ - n
Rollen- und Rechte-Verwaltung der Benutzer - - - ] - ]
Export mit Anhéngen (IZY-Datei) - - - [ ] - ]
Universalprotokoll als PDF [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
PROFITEST Verteilerprotokoll - - [ ] [ ] [] [ ]
Listengenerator (PDF, Excel) [ ] [ ] [ ] [] [] ]
Barcodegenerator - [ ] [ ] [ ] [] ]
PROFISCAN Listengenerator - [ ] ] [ ] ] n
Anpassbare Protokollvorlagen mittels Microsoft Word® - ] [ ] ] [ ]
Firmenlogo ins Protokoll integrierbar - [ ] [ [ ]
Eingescannte Unterschrift ins Protokoll integrierbar - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Bilder/Fotos in Priifprotokolle integrierbar - - ] [ ] ] n
Manuelle Eingabe von Messwerten ] ] ] ] ] ]
Import und Export von Baumstrukturen auf Messgeréte ! [ ] [ ] ] [ [ ]
Push-Print?2 u [ [ L] ] n
Remote-Funktion® - - [ [ n [
Artikelnummer $101V $102V $103V $105V $104V $106V

" Fiir die B4ume Ortsveranderliche SECUTEST, Ortsfest PROFITEST
2 Fiir die Gerdte SECUTEST S4, PROFITEST IQ Geréite, METRAHIT IM XTRA, IM E-DRIVE
3 SECUTEST S4-Gerite

www.gossenmetrawatt.com
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SOFTWARE — NEXONIQ

Datenkonverter zur Altdatenmigration

NEXONIQ ist ein optionales Modul der [ZYTRONIQ.
NEXONIQ ermdglicht das Auslesen des Priifgera-
tespeichers mit gleichzeitiger Konvertierung ins
[ZYTRONIQ-Format. Zusétzlich kénnen bestehende
ETC-Dateien konvertiert und (ibergeben werden.

Als Schliissel zur Anbindung Ihrer Priifgeréte erhalten
Sie einen USB-Dongle.

Liste der angebundenen Priifgerate:

Allice Messtechnik GmbH
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Typ Artikel
\ NEXONIQ \ Z957A \

SECUTEST Sl
SECUTEST Slil+
SECUTEST Slll+H
SECUTEST S2N
SECUTEST S2N+10
SECUTEST PSI-Modul

SECUTEST SI-Modul

SECUTEST SI+ Modul

PROFITEST MTECH

PROFITEST MBASE

PROFITEST MBASE+ (Firmware < 3.0)
PROFITEST MTECH+ (Firmware < 3.0)

PROFITEST MPRO (Firmware < 3.0)
PROFITEST MXTRA (Firmware < 3.0)
METRISO PRIME 10

GEOHM XTRA

GEOHM PRO

PROFITEST PVSUN MEMO

Stammdaten:
=D
. = Bezeichnung
... X E = Seriennummer
= Hersteller
SAFETY TESTING = Abteilung

EXCEL IMPORT | sienstelle

= Bemerkung

GMST IMPORT

1Z

YTRONY
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Protokollsoftware

PC DOC 1Q ist Universal-Interface und Datenkon-
verter fiir IZYTRONIQ.

Gleichzeitig kann PC DOC IQ als Priifsoftware

im Zusammenspiel mit den MICROSOFT OFFICE
Produkten verwendet werden. PC DOC 1Q unter-
stiitzt die Protokoll- und Listenerstellung mit
MS-WORD und MS-EXCEL. Ebenso lassen sich die
Mess- und Priifdaten in einer Datenbank unter
Verwendung von MS Access abspeichern.

Mittels Microsoft Office Word konnen Stammdaten
und Priifergebnisse aus dem Priifgeratespeicher der
Priifgerate direkt in auswahlbare Word-Formulare
umgewandelt weden. AnschlieBend lassen sich die
Protokolle unter Microsoft Word individuell nachbe-
arbeiten oder drucken.

X

PC DOC 1Q ermdglicht auch die besonders einfache
Erstellung von Microsoft Excel-Ubersichtslisten.

Die ausgewdhlten Priifobjekte werden hierzu automa-
tisiert in einer Excel-Liste (iberflihrt und tibersichtlich

aufbereitet.

Microsoft Access macht aus PC DOC 1Q eine Daten-
bank-Ldsung. Dabei werden die Stammdaten und
Priifungsergebnisse aus den Priifgerdten (ibernom-
men und in der Access Datenbank abgespeichert.
Uber Microsoft Access kdnnen Daten gefiltert,
erweitert, gepflegt und analysiert werden.

PC DOC I1Q ermdglicht das Einlesen von folgenden Priifgeréten:

SEITE 06 - 9

HIGHLIGHTS:

« Ubertragung bestehender Stamm- und Priifdaten
via Knopfdruck zur IZYTRONIQ.

* Excel-Schnittstelle zur universellen
Datentibertragung von Stammdaten an [ZYTRONIQ.
Hierriiber lassen sich Stammdaten aus beliebigen
Quellen als einfache Excel Tabelle zur IZYTRONIQ
Ubertragen. Entsprechende Konvertierungstabellen
sind im Lieferumfang enthalten.

« Schnittstelle zur Android App des METRALINE PAT.

* Datenkonverter fiir unterschiedliche ETC-Datei-
Profile. Dies ermdglicht die Stammdateniibernahme
vorhandener ETC-Dateien. Durch spezielle
Aufbereitung werden inkompatibel ETC-Dateien so
korrigiert und ergénzt, dass eine Dateniibertragung
zur IZYTRONIQ via Knopfdruck ermdglicht werden
kann.

VORTEILE:
* Datenbank der PC DOC 1Q zur [ZYTRONIQ migrieren.

* Priifgeréte auslesen und die Daten an [ZYTRONIQ
(ibertragen.

* ETC-Dateien in ein IZYTRONIQ-Format konvertieren.
* Android App flir Geréteprtifungen.

Typ Artikel
PCDOCIQ Z958A
PC DOC 1Q Upgrade 7959A

Info fiir Upgrade-Kunden PC DOC 1Q (Z959A):

Neben der Software Schnittstelle zur IZYTRONIQ
enthalt PC DOC 1Q ein Update fiir PC.doc-Access und
flir PC.doc-Word/Excel Software, das den bekannten
Funktionsumfang unter WINDOWS 10 und den neuen
MS-Office Versionen ermdglicht.

Schulungsangebot siehe Kapitel 10 - 2
Seminare mit Praktika

SECUTEST Base, Base 10, PRO (Firmware bis 1.8.3)
SECUTEST PSI Modul

SECUTEST SI Modul

SECUTEST Sl+ Modul

SECUTEST 0701-0702

SECUTEST 0701-0702 Sl

SECUTEST Sli+

SECUTEST Slil+

SECUTEST S2N+ / S2N+10

SECUTEST S2N+W
SECUSTAR FM
SECULIFE SB
SECULIFE ST
SECULIFE IP
METRATESTER 5F
MINITEST (alle Typen)
PROFITEST BASE
PROFITEST TECH

PROFITEST XTRA (<= Firmware 1.16)
PROFITEST PRO (<= Firmware 1.16)
PROFITEST TECH+ (< Firmware 1.16)
PROFITEST Base+ (<= Firmware 1.16)
PROFITEST INTRO (<=Firmware 1.20)
PROFITEST 0100

PROFITEST C

PROFITEST 204

www.gossenmetrawatt.com
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SOFTWARE — MULTIMETER

Kalibriersoftware

Kalibriersoftware zum Steuern von Prozesskali-
bratoren

Mit METRAwin 90-2 und einem Schnittstellenadapter
wird der Handkalibrator mit dem Multimeter zum
professionellen PC-basierten Kalibriersystem fiir
Messumformer, Anzeige- und Registriergerate etc.
Die Kalibrierprozeduren werden mittels METRAwin
erstellt. Die analogen Vorgabewerte werden vom PC
mittels IR-Adapter auf den Kalibrator tbertragen und
von dessen Analogausgang in den Kalibriergegen-
stand eingespeist.

Kalibrierung und Justierung

Fiir die Kalibrierung und Justierung von Digital-
multimetern verwenden Kalibrieranstalten weltweit
vorwiegend FLUKE Multifunktions-Kalibratoren.

Mit entsprechenden Prozeduren fiir die Kalibrierver-
waltungssoftware MET/CAL® von Fluke kann dies
weitestgehend automatisiert werden.

MET/CAL® Prozeduren fiir Fluke Kalibrator Typ
5520 A mit MET/CAL Version 7.2 zur Justierung

MET/CAL® Prozeduren fiir Fluke Kalibrator Typ
5520 A mit MET/CAL Version 7.2 zur Kalibrierung

Allice Messtechnik GmbH
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Der analoge Ausgabewert des Kalibriergegenstan-
des wird schlieBlich vom Multimeter gemessen und
Uber die Schnittstelle zur Auswertung auf den PC
zuriickgefiinrt. Liegt das Messergebnis innerhalb
der vorgegebenen Toleranzen, wird automatisch
der nachfolgende Kalibrierschritt generiert, bis die
komplette Prozedur abgearbeitet ist.

Die Kalibrierdaten lassen sich im PC in andere
Windows-Applikationen (z.B. WORD, EXCEL)

Ubertragen.
Typ Artikel
METRAwin 90-2 Z211A
Update 90-2 Z211E
Typ Artikel
METRAport 40S Justier Z234A
METRAHIT EBASE Justier 7234C
METRAHIT ESPECIAL Justier 72346
METRAHIT ETECH Justier 7234E
METRAHIT EXTRA Justier 22341
METRAport 40S Kalibr. 7234B
METRAHIT EBASE Kalibr. 7234D
METRAHIT ESPECIAL Kalibr. 7234H
METRAHIT ETECH Kalibr. 7234F
METRAHIT EXTRA Kalibr. 7234)

,»Closed Loop“-Kalibrier- (F) bzw. Justiersystem (FJ)

,Closed-Loop“ Kalibriersystem fiir METRAHIT
Multimeter mit METRAwin 90-F/-FJ, einem PC mit
IEEE-488-Interface und einem Kalibrator Fluke
5500A, 5520A oder 5700A.

Kalibrierung von Analog- und Digitalmultimetern,

Registrier-und Leistungsmessgeraten, Leistungsmess-

umformern, Verstarkerbaugruppen, Umformern, etc.

 Automatisierte Kalibrierung von METRAHIT
Multimetern mit IR-Schnittstelle

* Generieren, Testen und Dokumentieren von
Kalibrierprozeduren mit METRAwin 90-F

* \orgabewerte vom PC via IEEE 488 an den
Kalibrator => Analogsignal an Kalibriergegenstand

* Messwerte vom Multimeter METRAHIT via IR/USB
Adapter automatisch an den PC

* Messung analoger Messumformern mit einem
Multimeter mit automatischer Ubergabe an den PC

* Ist der Messwert in der Toleranz erfolgt automatisch
der ndchste Schritt in der Kalibierprozedur.

* Justieren der METRAHIT 22-29S / M via
IR-Schnittstelle mit METRAwin 90-FJ

* Nachfiihren des Kalibriersignals durch
Tastatureingabe oder durch die Schnittstelle

* Ausdruck als Standard-Kalibrierprotokoll oder als
anwenderspezifisches Zertifikat

 Dynamischer Datenaustausch mit Microsoft EXCEL,
WORD

* Protokollierung mit Messunsicherheit (DKD 3 / TUR)
und Angaben flir Zertifikate nach EN ISO 9000

Typ Artikel
METRAwin 90-F Z211C
METRAwin 90-FJ Z211F
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Parametrier- und Analysesoftware fiir Multimeter METRAHIT

METRAwin 10/METRAHIT ist ein Messdatenerfas-
sungs-Programm fir die zeitbezogene Aufzeichnung,
Visualisierung, Auswertung und Protokollierung der
METRAHIT-Messdaten.

METRAwin 10/METRAHit unterstitzt folgende Multi-
meter (vollstdndige Liste s. u.):

» METRAHIT Starline-Serie (X-TRA, E- und S-Serig) in
Kombination mit Schnittstellenadapter USB-X-TRA,
METRAHIT ULTRA BT auch drahtlos per Bluetooth
(max. 10 Kandle mit max. 1 Messung/s).

* METRAHIT 30M in Kombination mit
Schnittstellenadapter USB-Hit (nur 1-kanalig, max. 10
Messungen/s) oder BD232 (max. 4 Kandle).

* METRAHIT 225-29S/22M/26M/lin Kombination mit
Schnittstellenadapter USB-Hit (nur 1-kanalig, max.

20 Messungen/s) oder BD232 bzw. Speicheradapter
SI1232-Il oder SI232 (max. 6 Kanéle, max. 20
Messung/s).

* METRAHIT 12S-18S/16!/LIT/ONE Plus in
Kombination mit Schnittstellenadapter RS232
(nur 1-kanalig) bzw. Speicheradapter SI232-Il
oder SI232 (max. 6 Kanéle, max. 20 Messung/s).

Die Bedienoberfldche ist einstellbar auf die Sprachen

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Spanisch, Italienisch,

Slowakisch.

Die Software lauft unter Windows XP /7 /8 /10.

Die Vollversion wird mit einer Standortlizenz erworben.

Eine Testversion finden Sie auf unserer Website zum

Download.

Software

MULTIMETER METRAHIT

1S0/1S0@Aero /

T-COM/plus
ColL

23/24/25S

| |

Je nach Gerétetyp sind eine oder mehrere der
folgenden Betriebsarten mdglich:

* Gerat parametrieren
* Online-Aufzeichnung von Messdaten

* Einlesen und Anzeigen der ,offline” im
Geratespeicher aufgezeichneten Daten.

Die vorliegenden Messdaten konnen in verschiedenen
Ansichten dargestellt und analysiert werden:

* Analog-/Digital-Instrument (online) max.
4 Kanéle; mit Grenzwertmelder.

* Yt-Diagramm max. 6 Kanéle, Scroll- und
Zoomfunktion, absolute/relative Zeitachse,
autom./manuelle Y-Skala, 2 Cursor.

 XY-Diagramm max. 4 Kandle, autom./manuelle
Y-Skala, 2 Cursor.

* Datenlogger-Tabelle max. 12 Kanéle, Datenexport
in ASCII-Datei oder (iber Zwischenablage in andere
Windows-Programme, z. B. MS-EXCEL.

Zur Dokumentation der Messungen steht u. a.
die Druckoption Linienschreiber zur Verfiigung.
Hier konnen bis zu 10 Kandle endlos auf einem
Farbdrucker als Yt-Liniendiagramm ausgedruckt
werden.

* Mathematik-Funktionen
Mit einer leistungsféhigen Arithmetik kénnen die
Messdaten von Kanélen verkniipft und bearbeitet
werden.

Typ Artikel
METRAwin 10/
METRAHit GTZ3240000R0001

Kalibrator

12-18 S/1/T/U
27H+E CAR

METRACAL MC
28C/28C Light

CAL

METRAwin10/Hit " E E E E E E ®E &® - = ® ®E ®E E E E E E ®E E ®E - ®m -
METRAwin 90-2 - b= - = - - "= ® - - - ®- = ®m @ - - - - - ®m E = =
METRAwin 90 F " =u = = B - - - - - =B =& B -[- - - - = _ =
METRAwin 90 RJ - - - - - -/ - - - 'Am = B ® - - |- -/ - - - - -
LabVIEW Treiber* " E E E ®E E ® ] = = - - - - - - - - - - - m®m - - -

*Mit dem Softwarepaket LabVIEW von National Instruments, der weltweit filhrenden Messdaten-Erfassungs- und Analysesoftware, lassen sich unterschiedlichste PC-gestiitzte
Steuer-, Regel- und Testanwendungen erstellen. Die Treiber ermdglichen mit LabVIEW und VISA die folgenden Funktionen: Das Auslesen von aktuellen (live) Messwerten und
Einheiten sowie Messdatenfiles fiir die unterstiitzten DMM und den Kalibrator sowie die vollstandige Steuerung des Kalibrators METRACAL MC.

Die LabVIEW-Treiber werden auf der Website als kostenloser Download bereitgestellt.

www.gossenmetrawatt.com
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LABORSTROMVERSORGUNGEN UND ELEKTRONISCHE LASTEN

SOFTWARE KONSTANTER SERIE
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Gerétetreiber fiir NI LabVIEW
Geréatetreiber fiir NI LabWindows/CVI
Gerétetreiber fiir NI Agilent VEE
SYSKON-Soft-Front-Panel
SSP-Soft-Front-Panel
POWER Management System
ELOAD Management System

ON P SSP 32N  |SSP 62N/64N | MSP 64D LSP 32K SSL 32EL
[ ] [ ] [ ] [ ] - - [ ]

(" KOSTENLOSER
i Download

www.gossenmetrawatt.com

Geratetreiber, Soft-Front-Panel, Management System

Gerdatetreiber fiir NI LabVIEW, NI LabWindows/
CVI und fiir Agilent VEE

Zum einfachen Integrieren unserer programmierbaren
Laborstromversorgungen und elektronischen Lasten
in automatisierte Mess- und Priifsysteme, welche von
den genannten Software-Paketen gesteuert werden,
stehen auf unserer Website entsprechende Geréte-
treiber zum kostenlosen Download

SSP Soft-Front-Panel — PC-Bedienoberflache fiir
SSP-KONSTANTER

Mit dieser Windows-Software kénnen alle Funktionen
der SSP-KONSTANTER vom PC aus interaktiv gesteu-
ert und dargestellt werden. Wird das SFP mehrmals
gestartet, so kdnnen mehrere Gerate individuell
bedient werden.

* Fir die RS232- als auch IEEE488 (GPIB)-
Schnittstelle
* Lauft unter Windows XP/Vista/7/10

 Automatische Suche nach SSP-Geréten an allen
verfligharen Schnittstellen

* MenUsprache Englisch

Voraussetzung: installierter NI-VISA Treiber bzw.
zusatzlich NI-488.2 Treiber (National Instruments) fiir
Bedienung via GPIB.

SYSKON-Soft-Front-Panel — PC-Bedienoberfla-
che fiir SYSKON P-Serie

Mit dieser Windows-Software konnen alle Funktionen
der SYSKON vom PC aus interaktiv gesteuert und
dargestellt werden. Wird das SFP mehrmals gestartet,
kénnen mehrere Geréte individuell bedient werden.

* Fiir USB-, RS232- und IEEE488(GPIB)-Schnittstelle
* L&uft unter Windows XP/Vista/7/10

 Automatische Suche nach Syskon-Geraten an allen
verfligharen Schnittstellen

* Menusprache Englisch

POWER Management System — PC-Bedienober-
flache fiir LSP-KONSTANTER 32K

Mit dieser Windows-Software konnen die Funktionen
der LSP-Konstanter Serie 32K vom PC aus interaktiv
gesteuert und dargestellt werden.

* Fir fiir USB- und RS232-Schnittstelle

* | &uft unter Windows XP/Vista/7/10

* Menusprache Englisch

Voraussetzung: Interface Adapter K910A oder K910B

ELOAD Management System — PC-Bedienober-
flache fiir SSL / SPL elektronische Lasten

Mit dieser Windows-Software kénnen die Funktionen
der elektronischen Lasten Serie SSL / SPL vom PC
aus interaktiv gesteuert und dargestellt werden.

* Fir fur USB- IEEE488- (GPIB)- und RS232-
Schnittstelle

e L&uft unter Windows XP/Vista/7/10

* Menusprache Englisch

Voraussetzung: Interface Adapter K910A oder K910B
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MAVOWATT 20/ 30/230/ 340/ 270

DranView ermdglicht dank einfacher Handhabung und  * Zeit-, Kurvenform-, Amplitudendauer- und
automatischer Reportfunktionen auch dem Normalan- DFT-Diagramme
wender, einfach und schnell Netziiberwachungsdaten o Rettungskit (Datenreparatur)

zu betrachten und zu analysieren. - )
i ) * Messartabhéngiger, automatischer oder
DranView unterstiitzt mehr als 12 Sprachen und anwenderspezifischer Berichts-Generator

wird erfolgreich von Tausenden von Kunden auf der ' ) ,
) o . * Separates Skalieren von Harmonischen flir

ganzen Welt eingesetzt. DranView ist in den Versionen Spannuna. Strom und Leistun

Pro und Enterprise erhltiich. Die Daten der Netzstor- pannting, ! ' u 0

und Leistungs-Analysatoren MAVOWATT 20, 30, 230, * Export ausgelesener Daten ins ASCII/ XLS / XLSX-

Storerfassung mit Detailansicht

240 und 270 kénnen mit dieser AuBerst vielseitigen Format
und komfortablen PC-Software ausgewertet und
dokumentiert werden. LIEFERUMFANG:

* DranView Professional inkl. USB Hardware Dongle

LRI * DranView Enterprise inkl. USB Hardware Dongle

* Intuitive, einfach zu bedienende Benutzeroberflache

* Rollbare Achsen in Grafiken, einfaches Zoomen und
Verschieben von Diagrammen

Software Upgrade DVP-6 TO DVE-6 von DranView 6 Professional auf DranView 6

) DVP-6 TO DVE-6 2818J
Enterprise
DranView 7 Professional inkl. USB Hardware Dongle fiir MAVOWATT 20 DVP-7-MW20 7828C
DranView 7 Professional Version inkl. USB Hardware Dongle fiir MAVOWATT .
20/30/40/70/230/240/270/270-400 Ul it
DranView 7 Enterprise Version inkl. USB Hardware Dongle fiir MAVOWATT DV7 Enterprise 7818X

20/30/40/70/230/240/270/270-400
Software Upgrade von DranView6 auf DranView?7 (Professional oder Enterprise) DV6 TO DV7 Z828A
Software Upgrade DVP-7 TO DVE-7 von DranView 7 Professional auf
DranView 7 Enterprise

Software Upgrade: DranView 7 Professional flir MAVOWATT 20 auf DranView7
Professional fir MAVOWATT 20/30/40/70/230/240/270/270-400

DVP-7 TO DVE-7 7828B

DVP-7-MW20 TO DVP-7 7828D

Raytech Software

T-Base Pro von Raytech ist eine leistungsfahige * Grafische Darstellung sowie einfache Interpretation

Software zur Fernsteuerung, Dateniibertragung des Zustandes des Priiflings

und Analyse fiir Messgerate zur Priifung von « Vergleich der Messergebnisse — Historie,
Transformatoren. Suchfunktion per Filter

Die Software lauft auf Windows-basierten Betriebs-  Erstellung von Transformatoren Profile mit der
systemen. Die grafische Benutzeroberflache tiber- Mdglichkeit zum downloaden

zeugt durch intuitive Bedienung. Fehlende Funktion
kénnen leicht mit einem benutzerdefinierten Plug-in
hinzugefiigt werden.

* Erstellung von Transformatoren mit mehreren
Stufenschaltern sind einfach mit der ,Tap Referenz
Wizard“ maglich

. * Ein integriertes leistungsféhiges Diagnose-Tool hilft
lIEGEIAIS bei der Uberwachung der Kommunikation

* Einfacher Import aller Testergebnisse von Ihrem

, R h Testsyst
{ KOSTENLOSER aytech Testsystem - OPTIONAL: T-BASE PRO Sequence, T-BASE PRO
| Download * Darstellung der Messergebnisse in einer Remote

Uibersichtlichen Tabelle

* Darstellung der Messergebnisse und / oder
erstellen eines Testberichtes mit einem einzigen
Mausklick

www.gossenmetrawatt.com
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(" KOSTENLOSER
] Download

Die Daten unserer Priifgerate werden auch
von Softwarepaketen anderer Anbieter
unterstiitzt.

Fiir Anfragen und Support wenden Sie sich
bitte direkt an den Anbieter.

www.gossenmetrawatt.com

Allice Messtechnik GmbH

. , SOFTWARE
PRUFGERATE — WEITERE SOFTWARE

Software fiir Metracell

Die PC-Software ,,BT PRO Manager“ ist ein wichtiges Werkzeug bei der Verwendung des
Batteriepriifgeréts.

EIGENSCHAFTEN:

* Erstellen, pflegen und verwalten Sie die Batteriedatenbank (Messobjektverwaltung)
« (bertragen und sichern Sie die Messdaten

* Sehen Sie Messergebnisse an und erstellen Messauswertungen (Berichte)

Anbieter kompatibler Software fiir die Priifgeréte (Beispiele)

Ambrosia (www.ambrosia-fm.de)

DDS (Data Design System) (www.dds-cad.de)
epINSTROM (www.instrom.de)

Hoppe (www.hoppe-consulting.de)

HSD (Handschke Datentechnik) (www.haendschke.de)
Loy & Hutz (www.loyhutz.de)

Mebedo (www.mebedo.de)

mj-consulting (www.mj-consulting.de)
Priftech (www.prueftech.de)

Speedikon (www.speedikonfm.com)

Mebedo (www.mebedo.de)
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MEDIZIN — MESS- UND PRUFGERATE 07

SECULIFE ist die neue zuverlassige Marke fiir hochwertige Priifgerate in der
Medizintechnik. Sie (iberzeugen durch zuverldssige Messpréazision, perfekte
Qualitat und hohe Benutzerfreundlichkeit. Denn Verantwortung verpflichtet zu
Bestleistungen — gerade im medizinischen Bereich.

Das Spektrum der Marke SECULIFE umfasst Testgeréte fiir die elektrische
Sicherheit, Multi-Patientensimulatoren, Gerate fiir die Lichtmesstechnik und
Raumlichtiiberwachung, Priifgerate fiir diagnostische und therapeutische
Ultraschallsysteme sowie Funktionstestgeréte fiir Defibrillatoren, Infusions-
pumpen, Beatmungstechnik sowie HF-Chirurgiegeneratoren. Damit wird ein
sehr breites Spektrum des in der Medizin erforderlichen Priifmittelportfolios
angeboten. Die Geréte eignen sich sowohl fiir die Durchfiihrung von Priifungen
in medizinischen Institutionen als auch fiir den Einsatz innerhalb der Produktion
von medizintechnischen Produkten.

Alle SECULIFE-Gerate ermdglichen préazise Messungen nach den fiir medizini-
sche Gerate verbindlichen internationalen Normen und deren Protokollierung.
Je nach Gerat sind Méglichkeiten zur Speicherung, Dokumentation und Daten-
kommunikation integriert.

INHALT

MEDIZIN — MESS- UND PRUFGERATE
07-2  UBERSICHT — Mess- und Priifgeréte fiir die Medizintechnik

Alle Produkte der SECULIFE Produktfamilie finden Sie im Katalog Medizinische Mess- und Priiftechnik
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TR UBERSICHT- MESS- UND PRUFGERATE FUR DIE MEDIZINTECHNIK MEDIZINTECHNIK - ™3
L

SICHERHEITSTESTER

SECULIFE ST BASE SECULIFE ST PRO SECULIFE HIT MD / AM
FUNKTIONSTESTER
flir Defibrillatoren, Infusionspumpen
und Druckmessung
SECULIFE DF BASE / PRO SECULIFE IF PRO SECULIFE DP BASE / PRO
FUNKTIONSTESTER
fiir HF-Chirurgie-Generatoren,
Ultraschallsysteme (Leistung) und
Ultraschallsysteme (TEE-Sonden)
SECULIFE ES XTRA /
SECULIFE ES PRO ES PRIME SECULIFE UP SECULIFE UL
PATIENTENSIMULATOREN,
NIBP-SIMULATOREN,
SP02-SIMULATOREN
SECULIFE SECULIFE SECULIFE SECULIFE SECULIFE SECULIFE
PS100 PS200 PS300 BP PRO SP BASE SP PRO
LICHTMESSTECHNIK
MAVOLUX B/C/BASE MAVO-MONITOR MAVO-SPOT MAVOMAX 60/RK1
SOFTWARE
PERFECTLUM IZYTRONIQ IZYTRONIQ CLOUD COLLECTION

www.gossenmetrawatt.com
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METRALINE

Bei den Produkten der METRALINE-Serie wurden Kosten und Funktionalitét
optimal aufeinander abgestimmt. Hohe Produktqualitdt und Zuverlassigkeit in
Kombination mit einem iiberzeugenden Preis- / Leistungsverhéltnis zeichnen
die Produkte der METRALINE-Serie aus.

INHALT

METRALINE
08-2  UBERSICHT—MESS- UND PRUFGERATE MIT OPTIMIERTEM LEISTUNGSUMFANG
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SEITE 08 - 2 UBERSICHT- MESS- UND PRUFGERATE MIT OPTIMIERTEM LEISTUNGSUMFANG

H

GERATETESTER FUR PRUFUNGEN
NACH DGUV VORSCHRIFT 3

Das Priifgerat METRALINE PAT ist ein Messgerat
fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit der Schutz-
maBnahmen an elekirischen Geraten geméas DIN
VDE 0701-0702 und nach der DGUV Vorschrift 3.
METRALINE PAT

MULTIMETER MIT ECHTEFFEKTIV-
WERTMESSUNG

Die neuen Multimeter METRALINE DM41, 61, 62
zeichnen sich durch iiberzeugende Leistungs-

merkmale aus. Die Multimeter messen Strom,
Spannung, Widerstand, Frequenz (nur DM41+62),

Kapazitat (nur DM41+62), Temperatur. METRALINE DM 41 METRALINE DM 61 METRALINE DM 62

NIEDEROHM-/SCHUTZLEITER-
WIDERSTANDSMESSGERAT

Der METRALINE RLO CHECK ist ein digital an-

zeigendes Niederohmmessgerét zur schnellen

und sicheren Uberpriifung groBerer Schutzleiter-,

Erdungs- und Potentialausgleichsleiter, sowie

von Abschirm- und Blitzschutzanlagen. METRALINE RLO CHECK PE RLO-CHECK-PACKAGE

PRUFGERAT FUR RCD'S

Beim METRALINE RCD CHECK handelt es sich
um ein RCD-Priifgerdt zum Priifen von Fehler-
stromschutzeinrichtungen sowie zum Messen
von Netzspannung und Fehlerschleifenimpedanz.

METRALINE RCD CHECK

ISOLATIONSWIDERSTANDS-
MESSGERAT

Das Messgerat arbeitet mit Priifspannungen
von 50V bis 1000V und wurde entwickelt

zum Messen des Isolationswiderstandes von
spannungsfreien Geraten, Anlagen und Uber-

spannungseinrichtungen. METRALINE ISO CHECK

MESSGERAT FUR SCHLEIFEN-
WIDERSTAND

Fiir die Priifung von Fehlerschleifenimpedanz
mit Kurzschlussstrom, Netzimpedanz mit Kurz-
schlussstrom, Netzspannung sowie Phasen-

erkennung ist der METRALINE Z CHECK geeignet. METRALINE Z-CHECK

1-3-PHASIGER PRUFADAPTER
E-MOBILITY

1-und 3-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 2
zum Priifen der Wirksamkeit von SchutzmaB-
nahmen an E-Ladestationen mit dem PROFITEST
MTECH+ / MXTRA, Simulation von fiktiv ange-
schlossenen Elektrofahrzeugen sowie Simulation

der Strombelastbarkeit geméaB IEC 61851-1 METRALINE PRO TYP EM | METRALINE PRO TYP EM Il METRALINE PRO TYP EM Ill

www.gossenmetrawatt.com
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ENERGIEMANAGEMENT / REGELUNGSTECHNIK

SEITE 09 - 2 UBERSICHT — ENERGIEMANAGEMENT UND REGELUNGSTECHNIK [ E

ENERGIEMANAGEMENT

ENERGYMID ENERGYSENS SINEAX AM-Serie
SMARTCONTROL SUMMENSTATION U1604
EMC 5.x SMARTCOLLECT
U1500
Kabelumbau-Stromwandler Aufsteck-Stromwandler Wickel-Stromwandler

R2500 Regler und R2700 Regler und R6000 8-Kanal- PDPI SOFTcontroller
Temperaturbegrenzer Temperaturbegrenzer Temperatur-Regler CoDeSys / PC Worx

www.gossenmetrawatt.com
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DIENSTLEISTUNG

Als kompetenter Partner stehen wir Innen mit unserem umfangreichen Dienst-
leistungsangebot auch nach dem Kauf zur Seite und sichern Ihnen somit eine
langfristige Investitions-, Zukunfts- und Planungssicherheit zu.

Ihr Lernerfolg steht im Mittelpunkt. Mit unseren Seminaren machen wir Sie fit fiir
den professionellen Umgang mit unseren Produkten. Praktische Ubungen sowie
fachliche und rechtliche Hintergriinde runden das Bild einer praxisbezogenen
Schulung ab. Sie erhalten Hintergrundwissen zu Normen und Vorschriften und
trainieren den Umgang mit der Hard- und Software modernster Messsysteme.

Hierzu bieten wir lhnen unsere Seminare in unserem Stammhaus in Niirnberg an.
Weitere Schulungsmaglichkeiten bestehen nach Absprache bei Ihnen vor Ort.

Unser kompetenter After-Sales-Service wird durch unsere Servicegesellschaft,
der GMC-I Service GmbH in Niirnberg, gewéhrleistet und umfasst die Kalibrierung,
Reparatur (inkl. Mietgerateservice) sowie den Ersatzteilservice.

INHALT

DIENSTLEISTUNG
10-2  Schulungszentrum
10-5  GMC-I Service
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Allice Messtechnik GmbH

DIENSTLEISTUNG  pummmtill
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SEMINARE

Ihr Wissen steht im Mittelpunkt

Permanente Qualifizierung hat hochste Prioritat,
denn komplexe Messaufgaben, Normen und
Vorschriften unterliegen einem stetigen Wandel.
Unsere Referenten sind erfahrene Fachleute,
kennen die Anforderungen aus der Praxis und
sind stets auf dem neuesten Wissensstand.

Wir bieten lhnen:

* Schulungen im GMC-I Schulungszentrum

* Schulungen in bei lhnen vor Ort

* Individuelle Schulungskonzepte; zugeschnitten auf
Ihre BedUirfnisse

» Webinare zu ausgewdahlten Themen

Was zeichnet unsere Schulungsabteilung aus?

* Dozenten sind Mitarbeiter unseres Hauses

* wir stellen eine ausreichende Menge an
Messgeraten und Notebooks wéhrend des
Seminares zur Verfiigung

e wir arbeiten in Kleingruppen

* wir schulen das Zusammenspiel von Hard- und
Software

* Praktikumsplétze mit entsprechenden
Unterweisungsmitteln sind in den Rdumen
vorhanden

* das Hotel befindet sich gegentiber den
Seminarraumen; die Buchung lauft dber uns,
d. h. glinstigere Preise flr Sie

* kostenloses Parkhaus im Nebengebéude

* Geréte kdnnen zum Kalibrieren oder Reparieren
mitgebracht werden

Die effiziente Umsetzung rechtlicher Anforde-
rungen erfordert neben hochwertiger und
moderner Priif- und Messtechnik auch das
entsprechende ,,Know-How*“. Beides zeichnet
den kompetent geschulten und dementspre-
chend qualifizierten Priifer aus.

Seminarkatalog, Preise, Beratung und Anmeldung
unter der Seminar-Hotline: +49911 8602-935

Online-Anmeldung
Web: www.gossenmetrawatt.com/training

Termine und Anmeldung
E-Mail: training@gossenmetrawatt.com

www.gossenmetrawatt.com
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SEMINARE Ihr Wissen steht im Mittelpunkt
Seminartitel verwendete Geréte | Tage
Priifen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
GTT 1211 Wiederholungspriifungen an elektrischen Betriebsmitteln nach Forderung der DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3/TRBS gggﬂlgg §|2”N+ 2
. . ; ’ ’ ) SECUTEST
GTT 1311 | Wiederholungspriifungen an elektrischen Betriebsmitteln nach Forderung der DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3/TRBS BASE/BASE 10 2
GTT 1411 Wiederholungspriifungen an elektrischen Betriebsmitteln nach Forderung der DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3/TRBS SECUTEST PRO 2
6TT 1220 Messungen zur Prifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0100/0105 und PROFITEST 5
DGUV Vorschrift 3/TRBS MBASE/MTECH
6TT 1230 Messungen zur Prifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0100/0105 und PROFITEST 3
DGUV Vorschrift 3/TRBS und Erdwiderstandsmessungen MPRO/MXTRA
Messung zur Priifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0100/0105 und
R DGUV Vorschrift 3/TRBS und Erdwiderstandsmessungen PROFITEST INTRO z
PROFITEST
GTT 1235 | Messungen zur Priifung von Stromerzeugern nach DIN VDE 0100/0105 und DGUV Vorschrift 3/TRBS und Erdwiderstandsmessungen | MPRO/MXTRA, 2
PROFITEST PRIME (AC)
. ) ) ) . PROFITEST
Messungen zur Priifung der Wirksamkeit vor SchutzmaBnahmen in Ladesdulen und Ladekabeln nach DIN VDE 0100/0105 und
GTT 1236 DGUV Vorschrift 3/TRBS MTECH+/MPRO/ 2
MXTRA, PRIME (AC)
GTT 1520 Messung zur Priifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen in Niederspannungsanlagen nach DIN VDE 0100/0105 und PROFITEST PRIME 5
DGUV Vorschrift 3/TRBS PRIME (AC)
GTT1515 | Messungen zur Prifung elektrischer Ausristungen von Maschinen nach DIN VDE 0113 (EN 60204) ngﬁ;‘gﬁ% PRIME 2
PROFITEST 204
GTT 1215 | Messungen zur Priifung elektrischer Ausriistungen von Maschinen nach DIN VDE 0113 (EN 60204) PROFITEST 2
MPRO/MXTRA

Priifen von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (Kombinationsseminare: Kurse mit Priifgerdten und Software zusammen)

GTT 6000 | 3-Tages Kombinationsseminar SECUTEST S2N+ mit der IZYTRONIQ (Version Advanced und Professional) fiir ortsverdnderliche Gerdte | SECUTEST S2N+ 3
GTT 6100 3-Tages Kombinationsseminar SECUTEST BASE /BASE 10 mit der IZYTRONIQ (Version Advanced und Professional) SECUTEST 3
fir ortsverénderliche Geréte BASE/BASE 10
GTT 6200 | 3-Tages Kombinationsseminar SECUTEST PRO mit der IZYTRONIQ (Version Advanced und Professional) fiir ortsverdnderliche Gerdte | SECUTEST PRO 3
GTT 6500 3-Tages Kombinationsseminar PROFITEST MBASE/MTECH mit der IZYTRONIQ (Version Advanced und Professional) PROFITEST 3
in elektrischen Anlagen und Messungen des Erdwiderstandes MBASE/MTECH
GTT 6600 4-Tages Kombinationsseminar PROFITEST MPRO/MXTRA mit der IZYTRONIQ (Version Advanced und Professional) PROFITEST 4
fur ortsveranderliche Gerate MPRO/MXTRA
GTT 7000 | 3-Tages-Kombinationsseminar SECUTEST S2N+ mit der Anwendersoftware PS3 (aktuelle Version) fiir ortsveranderliche Geréte gggﬂgg 2|2"N+ 8
GTT 7200 | 3-Tages Kombinationsseminar SECUTEST PRO mit der Anwendersoftware PS3 (aktuelle Version) fir ortsveranderliche Gerate SECUTEST PRO 3
- ) . o . PROFITEST
GTT 7500 | 3-Tages Kombinationsseminar PROFITEST MBASE/MTECH mit der Anwendersoftware PS3 (aktuelle Version) in elektrischen Anlagen MBASE /MTECH 3
GTT 8000 | 3-Tages Kombinationsseminar SECUTEST S2N+ mit dem ELEKTROmanager (aktuelle Version) fiir ortsverdnderliche Geréte gggﬂgg §|2”N+ 3
GTT 8200 | 3-Tages Kombinationsseminar SECUTEST PRO mit dem ELEKTROmanager (aktuelle Version) fir ortsveranderliche Geréte SECUTEST PRO 3
- . . o ) PROFITEST
GTT 8500 | 3-Tages Kombinationsseminar PROFITEST MBASE/MTECH mit dem ELEKTROmanager (aktuelle Version) in elektrischen Anlagen MBASE/ MTECH 3
GTT 8600 4-Tages Kombinationsseminar PROFITEST MPRO/MXTRA mit dem ELEKTROmanager (aktuelle Version) in elektrischen Anlagen und | PROFITEST 4
Messungen des Erdwiderstands MPRO/MXTRA
GTT 3010 Rationelle Prifungen im Geb&udemanagement gem. DGUV Vorschrift 3/TRBS, BetrSichV und DIN VDE Vorschriften mit dem SECUSTAR FM:+ 3

SECUSTAR FM+ und der PS3

www.gossenmetrawatt.com
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SEMINARE Ihr Wissen steht im Mittelpunkt

Kurs-Nr. ‘ Seminartitel verwendete Geréte | Tage

Medizintechnik
SECUTEST S2N+
GTT 1213 | Elektrische Sicherheitspriifungen an medizinischen Gerédten nach DIN EN 62353, VDE 0751 SECUTEST Slll 2
SECULIFE ST
GTT 1413 | Elektrische Sicherheitspriifungen an medizinischen Geréten nach DIN EN 62353, VDE 0751 SECUSTAR PRO 2
GTT 1414 | Elektrische Sicherheitspriifungen an elektrisch betriebenen Pflegebetten nach DIN EN 62353, VDE 0751 SECUSTAR PRO 2
Priifen von LichtbogenschweiBeinrichtungen
GTT 3012 | Prifen von LichtbogenschweiBeinrichtungen gemaB TRBS, BetrSichV, DIN VDE 0544-4 mit dem SECUTEST PRO SECUTEST PRO 1
. . P u ’ ; SECUTEST
GTT 3013 | Priifen von LichtbogenschweiBeinrichtungen gemas TRBS, BetrSichV, DIN VDE 0544-4 mit dem SECUTEST BASE/BASE 10 BASE/BASE 10 1
GTT 3014 | Priifen von LichtbogenschweiBeinrichtungen gemas TRBS, BetrSichV, DIN VDE 0544-4 mit dem SECUTEST S2N+W SECUTEST S2N+W 1

Software zur Verwaltung, Terminverfolgung und zur Rationalisierung von Priifablaufen

SECUTEST PRO
GTT 12241Q | Grundlagenseminar zur Anwendersoftware [ZYTRONIQ (Version Advanced und Professional) PROFITEST MXTRA 1
PROFITEST PRIME
GTT 1224H | Grundlagenseminar zur aktuellen Version der Anwendersoftware PS3 in Verbindung mit dem SECUTEST gggﬂigg gﬁINJ' 1
GTT 1227A | Grundlagenseminar zur aktuellen Version der Anwendersoftware ELEKTROmanager in Verbindung mit dem SECUTEST gggtﬂgg §|2”N+ 1
’ ’ SECUTEST S2N+
GTT 1226 | Grundlagenseminar zur aktuellen Version der Anwendersoftware PC.doc-ACCESS SECUTEST Sl 1
Grundlagen der Netzstoranalyse
GTT 1645 | Geréte-Einweisung MAVOWATT 30/40/70 und der Software Dranview g/lé\ X?S%TJ 2
e . MAVOWATT
GTT 1646 | Gerdte-Einweisung Mavowatt 230/240/270 und der Software Dranview 930/240/270 2

Weitere Schulungsmaglichkeiten: Seminare vor Ort bei unseren Kunden

Unsere Kunden verlieren Ihre Zeit nicht auf langen Anfahrtswegen und kénnen sich dadurch Reise und Ubernachtungskosten sparen.
Gerne bereiten wir lhnen ein Angebot fiir Schulungen vor Ort in Ihrer Firma.

www.gossenmetrawatt.com
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SERVICE

Service Point

Die GMC-I Service GmbH ist als fiihrender After-Sales Dienstleister von Mess- & Priifgerdaten nach
DIN EN IS0 9001:2015 sowie nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert.

Unser DAKKS-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO / IEC 17025:2005 akkreditiert.

Wir bieten Ihnen ein optimiertes Full Servicepaket. Dieses beinhaltet Reparaturen, Ersatzteildienst,
Servicevertrage, Mietgerateservice, DGUV Vorschrift 3 Priifung (BGV A3 Priifungen), Kalibrierdienste,
wert- und qualitdtserhaltende MaBnahmen.

Zudem gewahrleisten wir zu jeder Zeit die Sicherheit und Zuverldssigkeit samtlicher Betriebsmittel,
die Forderung der Kundenmitarbeiter und erhdhen damit die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden.

IZYCHECK.IQ

Wir sind fiir Sie da: GMC-I Service GmbH
Beuthener StraBe 41
Mo-Do 7:30-16:30 Uhr D-90471 Niirnberg

Fr 7:30-14:00 Uhr
t+49 911 817718-0
t+49 911 817718-253

service@gossenmetrawatt.com
WWW.gmci-service.com

Wollen Sie Ihr Messgerat kalibrieren lassen, ist eine Reparatur fallig oder benétigen Sie ein Ersatzteil oder
ein Mietgerat? Dann laden wir Sie herzlichst ein, personlich vorbeizukommen.

Wir freuen uns darauf, Sie in Empfang zu nehmen!

Das Self Service Portal der GMC-I Service GmbH

1ZYCHECKP'IQ

SERVICES

CLOUD

Kalibrierdokumente, Prifmittelverwaltung oder Die Daten werden auf europdischen Servern
verfolgen Sie live die Bearbeitung Ihrer Auftrége bei gespeichert. Durch die Single-Sign-0n Technik

uns. Zu jeder Tageszeit, schnell und einfach und (die einmalige Authentifizierung), kdnnen Sie auf der
unabhangig vom Standort. Sie bendtigen keine eigene  Plattform barrierefrei zwischen den Anwendungen
teure und aufwandige IT-Infrastruktur. (z.B. IZYTRONIQ, VIZIONIQ, ELEXONIQ) wechseln,

Die GOSSEN METRAWATT CLOUD ist eine browser- 0" Sch ermeut anmelden zu missen.

basierte plattformUbergreifende Anwendung, die Sie
mit dem PC, Tablet oder Smartphone nutzen konnen.

www.gossenmetrawatt.com
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Kalibrierung als
Qualitatssicherungselement

Eine Auswahl unserer Leistungen:

After-Sales Dienstleistungen

s
N2

ilacwrs (( DAKKS
PZANS Deutsche

ARt Akkreditierungsstelle

D-K-20313-01-00

Reparatur-Service

Flr die serienmaBige Kalibrierung in der
Normenreihe DIN EN ISO 9000-9004 ist als
wesentliches Qualitatssicherungselement

die Priifmittelliberwachung enthalten. Durch die
Priifmitteliberwachung soll sichergestellt werden,
dass alle Priifmittel, die fiir die Produktqualitat
relevant sind, ,richtig“ messen.

Um dies zu gewéhrleisten, missen die Priifmittel
regelmaBig kalibriert werden und auf nationale
Normale riickflihrbar sein. Weiterhin miissen die
ermittelten Messwerte dokumentiert werden.

Die Ruckfihrung der Kalibrierergebnisse auf die
nationalen Standards, wurde dem Anwender bisher
schon in einem serienmaBigen ,Werkszertifikat"
bescheinigt.

Das DAkkS-Akkreditierte Kalibrierlabor der GMC-1
Service GmbH arbeitet herstellerunabhéngig.

After-Sales Dienstleistungen

Die internationale Anerkennung solcher Zertifikate
wurde jedoch aufgrund der enormen Zunahme
teilweise unqualifizierter Kalibrierdienstleister immer
fraglicher. Daher verlangen ISO 9000-Inspektoren
nicht nur im europdischen Ausland zunehmend
Kalibrierscheine von Kalibrierdiensten, die im EA
(European Cooperation for Accreditaion) akkreditiert
oder assoziiert sind.

Unsere Leistungen
* DAKkS-Kalibrierung, Werkskalibrierung
(ISO-Kalibrierung)

* Kalibrierung von medizinischen Geréaten
(Sicherheitstestgerate, Funktionstestgeréate,
Patientensimulatoren usw.)

* Nacheichung von Hutschienen-Energiezahlern

Mietgerate-Service

Als fiihrender Servicedienstleister von Geréten
und Systemen fiir die Mess-, Priif-, Regel- und
Automatisierungstechnik bieten wir Ihnen einen
umfangreichen Reparatur-Service.

After-Sales Dienstleistungen

Durch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter und
tiberwachten Prozesse gewahrleisten wir eine
schnelle und kompetente Instandsetzung Ihres
defekten Gerates.

Ein gerade im Einsatz befindliches Gerat fallt
grundsatzlich im ungunstigsten Moment aus und eine
Reparaturzeit wird dann erfahrungsgeméan

immer zu lang sein.

Alle Ihre Priifgerate sind im Einsatz, aber ein neu
hinzugekommener Auftrag muss nattirlich auch noch
durchgefihrt werden.

Ihr Priifgerat befindet sich gerade im Kalibrierlabor
und es stehen aktuelle Messungen an.

Fir all diese Falle kénnen wir Ihnen kostenginstig ein
Mietgerat anbieten.

www.gossenmetrawatt.com
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UPDATE-Service After-Sales Dienstleistungen

Unsere VDE-Priifgeréte werden stindig an die
neuesten Normen und Marktbedurfnisse angepasst.

Dadurch ist gewahrleistet, dass Sie auch heute noch
ein aktuelles und normgerechtes Priifgerat besitzen.

Vorteile des Updates
* Immer aktueller technischer Stand
 Anpassung an neueste Normen und Vorschriften

* Teilhabe an entwicklungstechnischen
Weiterentwicklungen

* \lermeidung unnétiger Neuanschaffungen
« (berschau- und planbare Kosten

Ersatzteil-Service Stets gut versorgt

Bei der Verwendung von modernen und hochwertigen  Lieferservice — weltweit
Mess- und Priifgeréten ist die Lieferfahigkeit von Als Premium-Dienstleister fiir Mess- und Priifgeréte
Ersatzteilen ein wichtiges Kaufkriterium. Mit uns sind  pieten wir Ihnen natiirlich auch einen Ersatzteil-

Sie immer gut versorgt. In unserem gut sortierten Lieferservice an. Wir beliefern Sie weltweit mit

Lager finden sich fiir nahezu alle Gerate originale originalen Ersatzteilen — schnell und unkompliziert.
Ersatzteile.

Weitere Informationen iiber unsere umfangreichen After-Sales-Dienstleistungen finden Sie unter www.gmci-service.com

www.gossenmetrawatt.com
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Als kleine Orientierungshilfe tiber die wichtigsten Vorschriften und Verordnungen
im Bereich der Messtechnik werdem immer wiederkehrende Begriffe und
Abkiirzungen im folgenden kurz dargestellt.

Ein Uberblick iiber die unterschiedlich existierenden Messkategorien, die derzeitig
giiltigen Sicherheitsbestimmungen und Produktnormen schlieBt sich dem an.
Danach geben wir eine Empfehlung fiir die Werkstattausriistung von
Elektroinstallationsbetrieben mit unseren Messgeraten gemaB den ZVEH- und
VDEW-Richtlinien.

Anhand eines Typverzeichnisses erméglichen wir Ihnen einen schnellen Uberblick
liber das breit gefacherte Angebotsspektrum unserer Mess- und Priifgeréte.

INHALT

ANHANG

1-2 Vorschriften und Verordnungen

1-3 Sicherheitsnorm: IEC 61010-1

1-4 Empfehlungen fiir die Werkstattausriistungen
1-5 Typverzeichnis
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SEITE11 -2 VORSCHRIFTEN UND VERORDNUNGEN

Kleines ABC der Mess- und Priftechnik

Eine Orientierungshilfe durch den Vorschriftendschungel von BGV, DGUV, BetrSichV, TRBS und ,,Bestandsschutz*

DGUV Vorschrift 3 (friiher BGV A3)

Die DGUV Vorschrift 3 ist aus dem Zusammenschluss der beiden Berufsgenossenschaften im Jahr 2015 entstanden.
Die DGUV Vorschrift 3 ist im Bezug auf die Sicherheit elektrischer Anlagen, Maschinen und elektrischer Betriebsmittel
wichtig. Die DGUV Vorschrift 3 ehemals unter BGV A3 gefiihrt, beinhaltet Standards, mit denen sich durch die Priifung
nach DGUV Vorschrift 3 Risiken ausschlieBen lassen. Beim Prifen hat sich der Prifer an die anerkannten Regeln der
Technik (z. B. VDE) zu halten.

DGUV Vorschrift 4

Die DGUV Vorschrift 4 ist aus der GUV V3 durch den Zusammenschluss der beiden Berufsgenossenschaften
entstanden. Sie gilt fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel sowie kommunale Einrichtungen und ist
(Anwendungsbereiche, Prifer, Fristen) identisch mit der GUV-V A3.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Die BetrSichV ist vom Bundeswirtschaftsministerium erlassen worden und ist seit dem 1. Juni 2015 giltig.

Sie steht in unmittelbarer Verbindung zum Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Die BetrSichV gilt fir den Einsatz von
Arbeitsmitteln in allen Bereichen in denen Menschen arbeiten. Also Unternehmen und 6ffentliche Einrichtungen.
Wird gegen die BetrSichV verstoBen greift im Extremfall das Strafrecht ein. Ein ganz wesentlicher Unterschied
zur DGUV! Die Priiffristen sind im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung (§ 3) zu ermitteln.

Kurz auf den Punkt gebracht:

Wenig Geféhrdung (z. B. PC im Bro) heiBt Iangeres Prifintervall, groBe Gefahrdung (z. B. Winkelschleifer) heiBt
kirzeres Priifintervall. Beim Priifen hat sich der Priifer ebenfalls an die anerkannten Regeln der Technik

(z. B. VDE und TRBS 1201) zu halten.

Die technischen Regeln der Betriebssicherheitsverordnung (TRBS)

Eine TRBS wird vom Ausschuss fiir Betriebssicherheit ermittelt und vom Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales
bekannt gegeben. Eine TRBS gibt z. B. den Stand der Technik und arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse fiir die
Bereitstellung und Nutzung von Arbeitsmitteln sowie fiir den Betrieb von iiberwachungsbedirftigen Anlagen wider.
Die folgenden TRBS sind fiir uns von besonderer Bedeutung:

TRBS 1111: Gefahrdungsbeurteilung

TRBS 1201 Teil 1: Priifen von Arbeitsmitteln

TRBS 1203 Teil 3: Befahigte Person (Voraussetzungen fir einen Priifer)

Die wesentlichen Unterschiede zwischen der BetrSichV und DGUV

* definitive Dokumentationspflicht
* die Priffristen sind mittels der Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln

* Der Betreiber ist zustandig flr die Vergabe der Priifung an einen qualifizierten Priifer und somit fir die
Qualitat der Priifung

* \erstoBe gegen die BetrSichV sind nicht nur eine Ordnungswidrigkeit sondern eventuell ein Straftatbestand!
. * Eine Erstpriifung vor Inbetriebnahme ist unter bestimmten Umsténden eine Pflicht

Bestandsschutz fiir elektrische Anlagen

Eine Nichtnachristpflicht besteht fir elektrische Anlagen oder Betriebsmittel dann, wenn:

* diese den zum Zeitpunkt ihres Errichtens oder Herstellens gliltigen VDE-Bestimmungen entsprochen
haben und diesen noch entsprechen

* in Folgenormen oder anderen Regelwerken keine Anpassung an den aktuellen Stand der Technik
gefordert wird

* die Betriebs- und Umgebungsbedingungen sich nicht geéndert haben
* keine Mangel bestehen, die Gefahr fiir Leib und Leben sowie fiir Gegenstdnde bedeuten

Das bedeutet fir die Elektrofachkraft, dass bei der Beratung des Kunden immer der Sicherheitsaspekt im
Vordergrund stehen muss.

www.gossenmetrawatt.com
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SICHERHEITSNORM: IEC 61010-1
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SEITE11-3

MESSKATEGORIEN
IEC 61010-1

CATII

CATIN

Beschreibung ‘

CATIV

Anwendung

0

CATII

CAT Il

CAT IV

Messeinrichtungen ohne Verbindung zum Netz, die nicht
CAT Il bis CAT IV zugeordnet werden kdnnen.

Messungen an Stromkreisen, die elektrisch
direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind

Messungen in der Gebdudeinstallation

Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation

z. B. Batterien etc.

Uber Stecker, z. B. in Haushalt, Biiro, Labor ...

Stationare Verbraucher, Verteileranschluss,
Geréte fest am Verteiler

Zahler, Hauptanschluss, primare Uberstromschutzeinrichtungen

Fir die Multimeter und Priifgerate wird mit der CE-Konformitétserkldrung
bestatigt, dass die Européischen Vorschriften (Niederspannungsrichtlinie und

EMV-Richtlinie) eingehalten werden.
Die CE-Erklarung ist Voraussetzung fiir das In-verkehrbringen eines Produktes

in der Europaischen Gemeinschaft. Die Einhaltung wird nachgewiesen durch

Die derzeit giiltigen Sicherheitsbestimmungen sind
* |EC 61010-1:2010 + Cor.:2011

* DINEN 61010-1:2011-07

* VDE 0411-1

die Erfiillung der Normen IEC 61010-1 (international), DIN EN 61010-1

(deutsche Fassung) bzw. VDE-Klassifikation VDE 0411-1, sowie der
Produktnormen fiir Gerdte zum Priifen, Messen oder Uberwachen von
SchutzmaBnahmen. IEC 61557 Teil 1 bis 16 (international), DIN EN 61557
Teil 1 bis 16 (deutsche Fassung) bzw. DIN VDE 0413 Teil 1 bis 16.

In dieser Norm werden die Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-,

* VDE 0413-1

Steuer-, Regel- und Laborgeréte beschrieben.

:2011-07

Die derzeit giiltigen Produktnormen sind

* IEC 61557-1 bis 16:2014
* DINEN 61557-1 bis 16:2015

bis 16:2016

www.gossenmetrawatt.com
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SEITE11-4 EMPFEHLUNGEN FUR DIE WERKSTATTAUSRUSTUNGEN

Empfehlung flir die Werkstattausrtistung von Elektroinstallationsbetrieben gemas den ZVEH- und BDEW-Richtlinien

Geforderte
Mess- und Priifgerate

Standard

nach Norm fiir Einsteiger

fiir effiziente Arbeit

Priifplatz mit fest

eingebauten Messgeraten DINVDE 0704

METRATESTER 5+3P SECUTEST 21F METRATESTER 5+3P/VL2E
Priifgerate fiir
; « DIN VDE 0701-0702
elektrische Gerate
METRATESTER 5+ SECUTEST ST BASE SECUTEST ST PRO
Spannungsmesser
bis min. 600 V DINEN 61010-1
Strommessgerate bis min. DIN VDE 0411-1
15 A Durchgangspriifung METRAHIT 2+ mit Zangen- METRAHIT AM TECH mit METRAHIT AM TECH mit
stromwandler WZ12C Zangenstromwandler WZ12C Zangenstromsensor Z3512A
Zangenstrommessgeréte .
bis min. 300 A
METRACLIP 410 METRACLIP 410 METRACLIP 86

Priifgerét fiir
Isolationsmessung,
Schleifenwiderstand,
Test von FI / RCDs,
RLo-Messung,
Erdungswiderstand

Erdungs-Messgeréite

Einpolige Spannungspriifer
Zweipolige Spannungspriifer

Durchgangs-Priifgeréte

Drehfeldrichtungsanzeiger

DIN VDE 0413, Teil 2
DIN VDE 0413, Teil 3
DIN VDE 0413, Teil 4
DIN VDE 0413, Teil 6
DIN VDE 0413, Teil 7

PROFITEST INTRO

PROFITEST MTECH+ 1Q

PROFITEST MXTRA 1Q

DIN VDE 0413, Teil 5

GEOHM C GEOHM C
DIN VDE 0680 Teil 5
DIN VDE 0682 Teil 401
Duspol Digital 1000 Duspol Digital 1000 METRAVOLT 12D+L
ProfiSafe 690 B
DIN VDE 0413-7
PhaseCop 2 PhaseCop 2 METRAPHASE 1

www.gossenmetrawatt.com
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A K
AC / DC-Stromsensoren 24 Kabelset KS24 03-23  METRAHITT-COMPLUS ..ooocooviniiiiis 01-7
AC-Stromsensoren 25 Kabelsets METRAHIT WORLD
AC-StromwandIer.............cccocerviveeiiiiiinieas =25 KelViN CliPS ..o METRALINE DM41 / DM42 / DM62.
AC-Zangenstromsensoren KONSTANTER: SPL-SERIE METRALINE EXM 25
Aero MasterTest Kit KONSTANTER: SSL-SERIE METRALINE PAT...occoovvns
ARKU-SEL ettt 03-23  KONSTANTER: SYSKON P-SERIE. ... -4 P PO L A SR s 03-10
AT3-NI-E 19 SYSKON | P500 METRALINE RCD CHECK /1SO CHECK / Z-CHECK. 08 - 2
AT3-IS / AT3-IS32 .. . 04-12  SYSKONIPS00. AEIERUE AU R i 03-19
AT16-DI / AT32-DI 12 SYSKONIP1500 METRAmax 2 -15
B SYSKON1P3000 METRAOHM 413 18
o 5 SYSKON | P4500 METRAPHASE 1 ... 03-33
Bamdel fuerer. J K13 Kabelset METRAport 3A 14
arcodeleser KYSO0OA. METRAport 40S .. 01-14
Barcodeleser, -Scanner ..........ccccocovevierincinnn. 04-16 METRATESTER 5+
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)............ 11-2 L METRATESTER 54 3P oo 04-8
BUrSENSONAE ... 04-14  LABKON P-SERIE, 1-kanalige rechnersteuerbare METRAVOLT 12D
c tab;)rstromversorgungen METRAVOLT VT 1500
eadex 5000
CEE16 Adapterkabel 13 LINAX PQ3000 METRISO 5024..vvvvrsnssssssssssssssmsmsnsnn
"""""""""""""""""""""""""""" METRISO INTRO / BASE / TECH / XTRA / PRO..... 03 - 17
CEE32 Adapterkabel 13 LINAX PQ5000
METRISO PRIME ... 03-20
CEE-Agapter Z7453 11 LINAX PQ5000-MOBILE .
COIL ADAPTER XTRA 01-11 i AL ORI oo 03-21
---------------------------------------- LSP 32K-KONSTANTER, 1-kanalige rechnersteuerbare METRISOPRIME 10— 03-18
Laborstromversorgungen..........covvevevverivevereriienas 05-7
D METRISO PRIME und PROFITEST MASTER Zubehor 03 - 22
DGUV VOrSCHIft 3 ..o 1-2 M Micro-Centurion Il
Drehstromadapter A3-16... 63 23 Magnetische Messkontakte Micro-Junior 2

DUSPOL

E
E-CHECK-SET....
E-CLIP1,2....
EL1/PRO-CH Adapter..............
Empfehlungen fiir die Werkstattausriistungen....... 1-4
Energiemanagement
EnergiezahIer ...
Lastmanagement / Lastoptimierung.................
Multifunktionales Leistungsmessgerét....
Software
SOMWANIET ...

Summenstationen
Energiemanagement / Regelungstechnik ...

F

Flexible AC-Stromsensoren ............ccocovvvrernnns 01-24
G

GENERATOR 5000A ......oovvvvevesrivsveeesesieien 03 -22
GEOHM 5

MAVOWATT 4
MAVOWATT 20 ..o
MAVOWATT 20 / 30 Pakete, Zubehdr ...
MAVOWATT 30 ..o
MAVOWATT 230 / 240 / 270 / 270-400 .............. 02-3
MAVOWATT 230 / 240 / 270 Zubehdr.................. 02-5
MAVOWATT Stromsensoren / Stromzangen........... 02-9
MESSIBIEUNG ..o

MeESSIBItUNGSSELS ...

METRACABLE TDR PRO
METRACAL MC
METRACELL BT PRO ...
METRACLIP EARTH
METRAFLEX P300....
METRAFUSE FD PRO
METRAHIT 2+
METRAHIT 2A...

METRAHIT 27M ...
METRAHIT AM-Serie
METRAHIT ASI V3.0 ..o
METRAHIT CAL / CAL PACK .......ccooovvviiciciis
METRAHIT COIL
METRAHIT ENERGY
METRAHIT EU PRO

METRAHIT IM-Serie

METRAHIT ISO..... 01-9
METRAHIT ISO@AERO

METRAHIT OUTDOOR........ccoovvvnvinininiciniiaes 01-6
METRAHIT PM-SEIE .....c.ovoviiciciciccc 01-5

MINITEST 3P MASTER.

MINITEST MASTER

MINITEST PRO ..o
Multimeter Sicherungen ..........c.ccovovvvvivveinnns 01-29
Multimeter Taschen / Koffer / Hiillen / Aufhanger 01 - 30
Multimeter ZUDENOT ..o 01-22
N

NAHIT 2x / NAHIT 27 / NA X-TRA / NA T-COM
Netzteiladapter. 23
Netzteiladapter METRAHIT IM-Serie 23
0

OEM-Stromversorgungen ..........c.ocovevevvrernnns 05-10
P

PRO-CH Adapter.

Produktnormen -3
PROFISAFE 690 B 85
PROFISIM 1. 11
PROFISIM 2............. -12
PROFITEST 204+ ZUDEhOT........coovvvvrreiriirean, 03-16

PROFITEST E-MOBILITY
PROFITEST H+E BASE

PROFITEST H+E TECH. ..o
PROFITEST H+E XTRA / XTRA C
PROFITEST INTRO

www.gossenmetrawatt.com



PRO-PE Clip
Protokolldrucker
PRO-TYP | / PRO-TYP Il Adapter ............cccccouvne. 03-10

R

Regelungstechnik
KOMPAKIrEgIer..........cvvivieiiiiiriiiiiiiiinn 09 -2
Regelkarten
Softcontroller ........

RS232-USB CONVERTER...

S
SCANBASE / SCANWRITE RFID ..
SECU-CAL 10 ...
SECULIFE
Funktionstester
Funktionstester HF Chirugie
LichtmessteChniK ..........c.ovveriiieiineias
Patientensimulatoren
Sicherheitstester

NN DN
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PROFITEST MASTER. ..vvcoveceresresnssseresscon S MET/CAL-Prozeduren
PROFITEST MASTER Priifpakete SECULIFE ST METRAWin 10 / METRAHIT . 06 - 11
PROFITEST MTECH+ / MXTRA Zubehor. 10 SECULIFE ST HV METRAWin 90-2
PROFITEST PROD...vevvocevseernsesenseesnesne =26 SECULOAD N ovvooooseeeseeessesesesssnsssenn METRAWIN 90-F /-FJ oo 06-10
PROFITEST PRIME 15 SECUTEST 21F NEXONIQ
PROFITEST PRIME AC ... 15 SECUTEST/SECULIFE Fuse Set 10... PC DOC IQ
PROFITEST PRIME AC ZUDENGT .vvve v evreoe 0316 SECUTEST SHrervovrrseomsssressseeesssenssssonse T-BASE PRO..ovovevesceresscerseeesseesesesesrens 06-13
PROFITEST PRIME Zubehor.... 16 SECUTEST Slil+ H Sonde 1081
PROFITEST PV 13 SECUTEST ST BASE -4 SORTIMO L-BOXX GM
PROFITEST PV 1500 ..vvre oo eeeseersee s 03-13  SECUTEST STPRO ooooooroe oo conssssenseeonnrs & SPB00.c oo oo
PROFITEST PV SUN 14 SECUTEST ST PRO BT Comfort SSP/SLP 32N 120 ... 320 W, 1-kanalige programmier-
PROFITEST PV SUN MEMO 03-14  SECUTEST Taschen, Koffer .. bare Laborstromversorgungen ............c.............. 05-6
PROFITEST PV Zubehtr 14 SECUTEST Zubehtr Steckereinsétze PRO-
PROFITEST REMOTE. .ovo oo s 03-25  Seminare Mit Prakika ..cc....ooroeeorrrsrorseerernrs SV5 Priifsondenverteiler
PROFITEST Taschen und Koffer.............ccccovveve. 03-27 Service T
PROFITEST und METRISO Taschen und Koffer..... 03 - 27 Ersatzteil-Service..........ccoeveviiieiicininiiis 10-7 Temperaturfiihler . 01-26,04-14
PROFITEST ZUDBNGT .vvvrvvvvreveserseeenesnes 03-23 [ZYCHECKIQ . oovvevercerseereseenseseessenes 10-5

TR-1/TR-1P.. 03 -42

Kalibrierlabor
Mietgerate-Service ...
Reparatur-Service. ........ccoevvviviiiviiiiieriiirereaienas
Service Point
Update-Service
SET-PROBES
Shunts
Sicherheitsbestimmungen ...
Sicherungsset Profitest M-Serie

SK2 Sondenkabel..........ccoooviiniiiiiiniicis
SK5 Sondenkabel...........ccovvviniiiiiiiicis
Software
BT PRO Manager..............coc.vvveveenvenrrnrinnes 06-14 W
Dranview 7
GMC Instruments Cloud
IZYCHECK IQ Cloud Services ...........c..ccouvvvivnns 06-4  WR100-12R/WRT00-13R ...cvviiriiceierie 03-43
IZYTRONIQ
IZYTRONIQ Cloud Collection . Z
Konstanter-Serie ZANGBN..c...oeiiiee e 04-14
ZangenstrommesSgerate ........ovvvverererereriinienns 03 - 36
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PRODUKTIONS- UND LIEFERPROGRAMM

MESS- UND PRUFTECHNIK

Messsysteme Medizintechnik
Funktionstestgerite

INDUSTRIELLE MESS- UND REGELTECHNIK

Messtechnik — industriell
Messumformer fiir Temperatur und DC-GroBen

Sicherheitstestgerate

Messtechnik — universell
Netzqualitat — Energie — Leistung
Feldmess-Systeme, Kabelsuchgeréte
Widerstands- / Zangenmessgerite
Multimeter Digital

Multimeter Analog

Multimeter- Zubehér

Kalibratoren
Temperaturmessgerate
Priiftechnik — elektrisch

Priifung elektrischer Installationen, Anlagen (ortsfest)
Priifung elektrischer Gerédte (ortsverénderlich)
Priifung elektrischer Maschinen

Erdung, Isolation, Niederohm

Werkstattpriiftafeln

Priifgeréte fiir AS-Interface
Stromversorgungstechnik

Laborstromversorgungen

Elektronische Lasten

Kundenspezifische OEM-Stromversorgungen

|

Messgeréte — Priifgerate — Stromversorgungen

Messumformer fiir Starkstrom-GroBen
Messumformer fiir Drehwinkel und Stellung
DC-Signaltrenner, Trennwandler
Speisegeréate, Baugruppentriger
Trennschaltverstérker, Trennverstérker
Ventilsteuerbausteine, Grenzwertmelder
Thermoelemente, Widerstandsthermometer
Ex-i Betriebsmittel

Energiemanagement

Energiezéhler, Summenstationen,
Zusatzkomponenten

Leistung — Energie — Netzqualitit —
Lastoptimierung

ECS — Energy Control System
Energiemanagement — Engineering
Kompetenter Projektierungspartner
Regelungstechnik

Kompaktregler, Mehrkanalregelsysteme
Softwareregler in CoDeSys und PC Worx
Registriertechnik

Bildschirmschreiber

Linienschreiber

Punktschreiber

Software fiir

Energy Control System — Messumformer —
Trennverstérker — Regler

Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.gossenmetrawatt.com
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DIE GMC-INSTRUMENTS GRUPPE IST MIT NIEDERLASSUNGEN
UND VERTRIEBSPARTNERN WELTWEIT VERTRETEN

ELECTROMEDICIONES KAINOS S.A.U.

Poligon Industrial Est - Energia, 56

E-08940 Cornelld de Llobregat - Barcelona

TEL +34 934 742 333 - FAX +34 934 743 470
www.kainos.es - kainos@kainos.es

GMC-INSTRUMENTS ITALIA S.R.L.

Via Romagna, 4

|-20046 Biassono (MB)

TEL +39 039 2480 51 - FAX +39 039 2480 588
www.gme-instruments.it - info@gmc-i.it

GMC-INSTRUMENTS NEDERLAND B.V.
Daggeldersweg 18

NL-3449 JD Woerden

TEL +31 348 42 11 55 - FAX +31 348 42 25 28
www.gmc-instruments.nl - info@gmc-instruments.nl

CAMILLE BAUER METRAWATT AG

Aargauerstrasse 7

CH-5610 Wohlen AG

TEL +41 44 308 80 80 - FAX +41 44 308 80 88
www.gmc-instruments.ch - salesch@camillebauer.com

Gossen Metrawatt GmbH
Sudwestpark 15 = 90449 Nirnberg
Tel. +49 911 8602-0

www.gossenmetrawatt.com

GMC-INSTRUMENTS FRANCE SARL

3 rue René Cassin

F-91349 Massy Cedex

TEL +33 16920 8949 - FAX +33 1 6920 5492
www.gme-instruments.fr - info@gmc-intruments.fr

GMC-MERICi TECHNIKA S.R.0.

Flignerova 1a

CZ-67801 Blansko

TEL +420 516 482 611/-617 - FAX +420 516 410 907
WWW.gmc-Cz - gme@gmc.cz

GMC-INSTRUMENTS AUSTRIA GMBH
Richard-Strauss-Str. 10/ 2

A-1230 Wien

TEL +43 1 890 2287 - FAX +43 1 890 2287 99
www.gme-instruments.co.at - office@gmc-instruments.co.at

GMC-INSTRUMENTS (TIANJIN) CO., LTD.

Room 201, Building C, No. 11 HaiTai HuaKe 1st Road,
Huayuan Industrial Area, Tianjin, 300392, P.R.China
TEL +86 22 83726250/51 -FAX +86 22 83726253
www.gmci-china.cn - info@gmci-china.cn

Germany
Fax +49 911 8602-669
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