
MULTIMETER

Ein Multimeter ist ein Vielfach-Messgerät vornehmlich für elektrische Größen, 
das verschiedene Messarten und -bereiche in einem Gerät vereinigt. Messen 
heißt Vergleichen einer bekannten mit einer unbekannten Größe. Wir vergleichen 
unsere Multimeter mit den Normalen der PTB Braunschweig. Dies wird mit 
dem DAkkS-Kalibrierschein bestätigt. Die Multimeter der METRAHIT-Serien sind 
robuste, zuverlässige DMM mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststof und der 
einzigartigen patentierten Buchsensperre ABS. Die Geräte präsentieren sich in 
modernem Design und sind mit der absolut neuesten Technik und Sicherheit 
versehen. 
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ÜBERSICHT

AM-SERIE

4½-stellige TRMS-Digital-Multimeter 
für den professionellen Einsatz mit einer 
Aulösung von 12 000 Digits

METRAHIT AM BASE
SEITE 01 - 4

METRAHIT AM PRO
SEITE 01 - 4

METRAHIT AM TECH
SEITE 01 - 4

METRAHIT AM XTRA 
SEITE 01 - 4

PM-SERIE

46∕7-stellige High-End TRMS- 
Digital-Multimeter, systemfähig mit IR-
Schnittstelle – 60 000 Digits  
Aulösung

METRAHIT PM TECH
SEITE 01 - 5

METRAHIT PM XTRA
SEITE 01 - 5

METRAHIT PM PRIME
SEITE 01 - 5

S-SERIE

TRMS-Präzisions-Multimeter, 
Temperaturmessgerät und Datenlogger  
für den anspruchsvollen, universellen 
Einsatz in Labor und Service

METRAHIT OUTDOOR
SEITE 01 - 6

METRAHIT EU PRO
SEITE 01 - 6

METRAHIT ENERGY
SEITE 01 - 7

METRAHIT T-COM PLUS
SEITE 01 - 7

DIGITALE HAND-MULTIMETER

Universal TRMS-Digital-Multimeter mit 
Analogskala für den Einsatz in allen 
Bereichen der Elektrotechnik

     

METRAHIT HIT 2+
SEITE 01 - 8

METRAHIT WORLD
SEITE 01 - 8

ISOLATIONSMESSGERÄTE UND 
KABELMULTIMETER

Multimeter und Isolationstester für den 
Service-Bereich zum Messen und Prüfen 
von Flurfahrzeugen, Hausgeräten (weiße 
Ware), Telefonanschlüsse und anderen 
Anwendungen METRAHIT ISO

SEITE 01 - 9
METRAHIT ISO@AREO

SEITE 01 - 9
METRAHIT COIL

SEITE 01 - 9

MILLIOHMMETER 
ISOLATIONSMESSGERÄTE

Isolationswiderstandstester, Milliohmmeter, 
4¾-stelliges Multimeter und Datalogger.  
Zum Milliohmmeter und Multimeter wurde 
zusätzlich ein Isolationstester für Messungen 
bis in den Giga-Ohm-Bereich integriert METRAHIT IM TECH

SEITE 01 - 10
METRAHIT IM XTRA

SEITE 01 - 11
METRAHIT IM E-DRIVE

SEITE 01 - 11
METRAHIT 27M
SEITE 01 - 12
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ÜBERSICHT

EX MULTIMETER

Digitale explosionsgeschützte Multimeter 
und Milliohmmeter.
Durch ihre eigensichere Konstruktion aber 
auch durch das robuste Gehäuse geeignet 
für den Einsatz in den Bereichen Bergbau 
und Chemie/Petrochemie METRAHIT 27EX

SEITE 01 - 13
METRALINE EXM25

SEITE 01 - 13

DIGITALE / ANALOGE 
KLAPP-MULTIMETER

4¾-stellige TRMS-Digital-Multimeter für 
den professionellen Einsatz mit einer  
Aulösung von 30 000 Digits

METRAport 40S
SEITE 01 - 14

METRAport 3A
SEITE 01 - 14

DIGITALE / ANALOGE 
HAND-MULTIMETER

Multimeter für den Unterricht, die  
beruliche Ausbildung, Schulung sowie 
den Einsatz im Elektrohandwerk, im  
Industriebetrieb, in Service und Montage 

METRAHIT 2A
SEITE 01 - 15

METRAmax 2
SEITE 01 - 15

PROZESSKALIBRATOR 
MULTIMETER / KALIBRATOR

Multifunktions-Prozesskalibrator und 
TRMS-Präzisions-Multimeter für die  
Bereiche mA, mV, V und Ohm inkl. 
Datenlogger für den anspruchsvollen, 
universellen Einsatz in Labor und Service METRACAL MC

SEITE 01 - 16
METRAHIT CAL
SEITE 01 - 17

DIAGNOSEGERÄT

Handliches und robustes Adressier- und 
Diagnose-Werkzeug für Inbetriebnahme, 
Wartung und Service

METRAHIT ASi V3.0
SEITE 01 - 17

MULTIMETER ZUBEHÖR

Adapter, Ladegeräte, Netzteile,  
Stromsensoren, Zangenstromsensoren, 
Stromwandler, Tastköpfe, Temperatur-
fühler, Kabelsets, Sicherungen, Taschen 
und Kofer

CP / HWZ
SEITE 01 - 24

Kabelsets
SEITE 01 - 28

Taschen / Kofer
SEITE 01 - 30
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Funktion AM BASE AM PRO AM TECH AM XTRA

Clipfunktion ■ ■ ■ ■

Frequenzmessung 100 kHz 100 kHz 100 kHz 1 MHz

Tastverhältnis – – – ■

Temperatur °C / °F TC (K) TC (K) TC (K) TC (K) / RTD

Netzteilanschluss – – – ■

IR-Interface – – – ■

Datalogger – – – ■

VAC mit Tiefpassilter – ■ ■ ■

Gummischutzhülle optional optional optional ■

TRMS Bandbreite (VAC) 1 kHz 10 kHz 10 kHz 20 kHz

TRMS Strommessung – 0,1 mA ... 10(16) A 1 µA ... 10 (16) A 10 nA ... 10(16) A

Kapazitätsmessung – – ■ ■

Artikel M241A M242A M243A M240A

ADVANCED MULTIMETER: AM-SERIE

METRAHIT AM-SERIE 4 ½-stellige TRMS-Digital Multimeter mit einer Aulösung von 12 000 Digits

STANDARD für alle Geräte der AM-Serie:

 • Aulösung 12 000 Digits, 4½-stellig, TRMS AC, 
AC+DC-Funktion

 • 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS 
(patentiert)

 • Großes beleuchtetes Display mit 15 mm hohen 
Zifern und Quasianaloganzeige

 • Spannungsmessung mit Grundgenauigkeit von 
±0,05 % (VDC)

 • Messkategorie 1 000 V CAT III und 600 V CAT IV, 
Geräteschutzart IP52

 • Automatische Messwertspeicherung 
DATA / MIN / MAX

METRAHIT AM BASE mit 12 Multimeterfunktionen

Multimeter mit hochohmigen Messeingängen ohne 
direkte Strommessung, z. B. zum Einsatz in der Ener-
gietechnik bei EVUs

 • V (AC, DC, AC+DC), A (AC, DC, AC+DC, mit Zange), 
Ohm, °C, Durchgang, Diode, Hz (V, A)

 • Clip-Faktor 1:1 / 10 / 100 / 1000 für Stromsensoren 

METRAHIT AM PRO mit 16 Multimeterfunktionen, 
wie METRAHIT BASE + direkte Strommesssung

Multimeter mit Tiefpassilter und reduziertem Span-
nungseingangswiderstand, z. B. für Messungen an 
Frequenzumrichtern

 • Wechselspannungsmessung mit reduziertem 
Eingangswiderstand (1 MOhm)

 • Zuschaltbarer 1 kHz/–3 dB-Tiefpassilter

METRAHIT AM TECH mit 20 Multimeterfunktionen, 
wie METRAHIT AM PRO + Kapazität

Multimeter mit optimierten Strombereichen, z. B. für 
Messungen an Messumformern in der Prozessindus-
trie

 • Clip-Faktor einstellbar für Stromsensoren (V) und 
-wandler (A)

 • Strombereiche optimiert für Messumformerausgang 
4–20 mA

METRAHIT AM XTRA mit 23 Multimeterfunktionen, 
wie METRAHIT AM TECH (ohne Clip-Faktor) + 
Pt100/1000 + Tastverhältnis

System-Multimeter mit Datalogger,  
IR-PC-Schnittstelle und Netzteilanschluss

 • IR-Schnittstelle und integrierter Messdatenspeicher 
für 15 400 Messwerte

 • Netzteilanschluss

 • inklusive Gummischutzhülle

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

 • Set METRAHIT AM PRO (M242A): im Kofer HC20 
mit AC-Stromzange WZ12A

Typ Artikel

METRAHIT AM BASE M241A

METRAHIT AM PRO M242A

METRAHIT AM TECH M243A

METRAHIT AM XTRA M240A

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



SEITE 01 - 5
MULTIMETER

Weitere technische Speziikationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern

Funktion PM TECH PM XTRA PM PRIME PM PRIME BT

Clipfunktion ■ ■ ■ ■

Frequenzmessung 300 kHz 1 MHz 1 MHz 1 MHz

Tastverhältnis – ■ ■ ■

Temperatur °C / °F TC (K) / RTD TC (K) / RTD TC (K) / RTD TC (K) / RTD

Netzteilanschluss – ■ ■ ■

IR-Interface ■ ■ ■ ■

Bluetooth – – – ■

Datalogger – ■ ■ ■

VAC mit Tiefpassilter – ■ ■ ■

Gummischutzhülle ■ ■ ■ ■

TRMS Bandbreite (VAC) 20 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz

TRMS Strommessung 1 µA ... 10 (16) A 10 nA ... 10(16) A 1 nA ... 10 A (16 A) 1 nA ... 10 A (16 A)

Kapazitätsmessung ■ ■ ■ ■

Artikel M253A M250A M248A M248B

PROFESSIONELLE MULTIMETER: PM-SERIE

METRAHIT PM-SERIE 46∕7-stellige Digital Multimeter, systemfähig mit IR-Schnittstelle – 60 000 Digits Aulösung

STANDARD für die PM-Serie

 • Aulösung 60 000 Digits, 46∕7-stellig, 
Grundgenauigkeit von ±0,05 % (VDC)

 • 3 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS 
(patentiert), Schmelzsicherung

 • DAkkS Kalibrierzertiikat im Lieferumfang

 • Großes beleuchtetes Display mit 15 mm hohen 
Zifern

 • Echtefektivwertmessung TRMS AC, AC+DC-
Funktion

 • Auto Range – automatische Anpassung des 
Messbereichs für optimale Aulösung

 • IR-Schnittstelle für Systemanbindung

METRAHIT PM TECH mit 23 Multimeterfunktionen

 • Einsatz wie AM Tech, aber mit erhöhter Aulösung 
und systemfähig mit IR-Schnittstelle

 • Clip-Faktor einstellbar für Stromsensoren (V) und 
-wandler (A)

 • Strombereiche optimiert für  
Messumformerausgang 4–20 mA

 • Messkategorie 1 000 V CAT III und 600 V CAT IV, 
Geräteschutzart IP52

METRAHIT PM XTRA mit 26 Multimeterfunktionen, 
wie METRAHIT PM TECH + Pt100/1000 + 
Tastverhältnis 

Wie AM XTRA mit größerem Datenspeicher und höhe-
rer Aulösung und VAC Bandbreite bis 100 kHz

 • IR-Schnittstelle und integrierter Messdatenspeicher 
für 61 600 Messwerte

 • Messkategorie 1 000 V CAT III und 600 V CAT IV, 
Geräteschutzart IP52

 • Netzteilanschluss

METRAHIT PM PRIME – optional mit  
Bluetooth® und APP

 • Echtefektivwertmessung unter anderem mit: VAC 
TRMS, VAC+DC TRMS, VDC, AAC TRMS, AAC+DC 
TRMS, ADC dB, Hz(V), Hz(A), V, °C / °F (TC/RTD)

 • Aulösung von 310 000 Digits, Dreifachanzeige mit 
zuschaltbarer Displaybeleuchtung für schwierige 
Lichtverhältnisse – Grundgenauigkeit 0,02 %

 • Messdatenspeicher bis zu 300 000 Messwerte

 • Fernsteuerbarkeit des Gerätes über Bluetooth®-
Schnittstelle (nur Gerätevariante M248B)

 • TRMS Bandbreite 100 kHz

 • CAT III 600 V / CAT IV 300 V

 • Zuschaltbares 1 kHz/–3 dB-Tiefpassilter

 • Auto Range – automatische Anpassung des 
Messbereichs für optimale Aulösung

 • Patentierte automatische Messwertspeicherung 
nach Stabilisierung

 • IR-Schnittstelle – komplett fernsteuerbar ohne 
Drehschalterbetätigung

 • Optional mit integrierter Bluetooth®-Schnittstelle

FREEWARE

App für Smartphone oder Tablet mit Android TM für die 
Bluetooth®-Variante

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter
 • Messkabelsatz KS17-2
 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)
 • DAkkS-Kalibrierschein
 • Gummischutzhülle

 • Hartschalenkofer HC20 (PM TECH, PM XTRA)

Typ Artikel

METRAHIT PM TECH M253A

METRAHIT PM XTRA M250A

METRAHIT PM PRIME M248A

METRAHIT PM PRIME BT M248B
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METRAHIT OUTDOOR OUTDOOR-Multimeter

Das OUTDOOR-Multimeter wurde speziell für die 
Herausforderungen entwickelt und gebaut, 
denen sich Ingenieure und Techniker im rauen 
Einsatz gegenübersehen. 

Es ist absolut robust, stoßfest, wasserdicht, staub-
dicht und auch unter extremen Temperaturen einsatz-
fähig.

Technik und Funktionsumfang entsprechen dem 
METRAHIT PM XTRA

EIGENSCHAFTEN:

 • Spezielles robustes Design mit schlag- und 
stoßfestem Gehäuse 

 • zusätzliche Gummischutzhülle

 • besondere Farbgebung „sand”

 • IP65: Staubdicht / Strahlwasser

 • Patentierte dichte Buchsensperre

 • Und weitere Funktionen wie METRAHIT PM XTRA

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • Gummischutzhülle 

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT OUTDOOR M240O

METRAHIT EU PRO Spezialmultimeter mit direkter Strommessung

Spezialmultimeter für den Anschluss an 
Stromwandler ohne Schmelzsicherung, um eine 
Gefährdung durch die Unterbrechung der 
Wandlerkreise zu verhindern (deshalb Messkate-
gorie 600 V CAT II)

EIGENSCHAFTEN:

 • Mit 21 Multimeterfunktionen, siehe Standard bei 
PM-Serie

 • Direkte Strommessung

 • Clip-Faktor einstellbar für Stromsensoren (V) und 
-wandler (A)

 • Wechselspannungsmessung mit reduziertem 
Eingangswiderstand (niederohmig, 1 MOhm)

 • Zuschaltbarer 1 kHz/–3 dB-Tiefpassilter 

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2, 

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA), 

 • DAkkS-Kalibrierschein

 • Gummischutzhülle 

 • Hartschalenkofer HC20

Typ Artikel

METRAHIT EU PRO M252A

SPEZIALGERÄTE: S-SERIE
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SPEZIALGERÄTE: S-SERIE

METRAHIT ENERGY Leistungs-Multimeter und PQ-Analysator

Multimeter mit Leistungs- und Energie-Mes-
sung, z. B. zur Erfassung des Energieverbrauchs 
im Betrieb und im Stand-by bei Geräten der 
Unterhaltungs-, Kommunikations- und Informa-
tionstechnik oder Hausgeräten (Weiße Ware, 
z. B. Kühlschränke) sowie ein einphasiger 
Netzanalysator (Power Quality Tool) zur Prüfung 
der Netzqualität.

EIGENSCHAFTEN:

 • Aulösung 60 000 Digits, 4⁶∕₇-stellig, 
Grundgenauigkeit von ±0,05 % (VDC)

 • VAC, AC+DC TRMS (100 kHz), VDC, AAC, AC+DC TRMS, ADC, 
dB, Hz (V), Hz (A), Ω, μF, Diode, °C / °F (TC/RTD)

 • Strom: direkt 10 nA ...10 (16) A, sowie über 
Zangenstromwandler und -sensoren mit  
Clip-Faktor

 • Leistungsmessung (W, VAr, VA, PF): Wirk-, Blind- 
und Scheinleistung und deren Extremwerte

 • Energiemessung (Wh, VArh, VAh): Wirk-, 
Blind-, Scheinenergie, Leistungsmittelwert 
mit einstellbarem Periodenzeitraum und deren 
Maximalwert

 • Netzqualitätsanalyse: Erfassung von Über-/
Unterspannungen (>0,5 s), Dips/Swells (>10 ms), 
Spannungspeaks (>0,5 ms) und -transienten  
(>5 µs) und deren Registrierung mit Zeitstempel 
und Details in Netzen mit 0, 50, 60 Hz

 • Oberschwingungsanalyse: Efektivwerte und 
Verzerrungsanteile bis zur 15. Harmonischen 

 • Crestfaktor CF, Leitfähigkeit nS, Niederohm RSL, 
Tastverhältnis %, Kabellänge km

 • Zuschaltbares 1 kHz/–3 dB-Tiefpassilter für 
Spannungsmessungen am FU-Ausgang

 • Datenlogger für bis zu 300 000 Messwerte im 
integrierten Speicher

 • IR-Schnittstelle – komplett fernsteuerbar ohne 
Drehschalterbetätigung

LIEFERUMFANG:

 •  Multimeter

 • Messkabelsatz KS29

 •  Gummischutzhülle 

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

ZUSÄTZLICH IM DC-POWER SET (M249D):

 • 1 x Stromsensor CP1800

 • 1 x Messwiderstand SR9800

 • 1 x Hartschalenkofer HC30

Typ Artikel

METRAHIT ENERGY M249A

METRAHIT ENERGY  
DC-POWER SET

M249D

METRAHIT T-COM PLUS 3¾-stelliges Kabelmultimeter

3¾-stelliges Kabelmultimeter für symmetrische 
Kupferkabel in Telekommunikationsnetzen. 
Systemgerät mit Datenspeicher, IR-Schnittstelle 
und 25 Multimeterfunktionen

EIGENSCHAFTEN:

 • VAC, AC+DC TRMS (10 kHz), VDC, AAC, AC+DC TRMS, 
ADC, Hz, Ω, μF, Diode/Durchgang, °C / °F (Pt100/
Pt1000), 200 Hz Filter @ VAC 

 • Isolationswiderstandsmessung mit Prüfspannung 
100 V

 • Fremdspannungserkennung, Fehlererkennung und 
umschaltbare Polarität

 • Leitungssymmetrietest durch schnelles Umschalten 
der Anschlüsse a – b – E

 • Kabellängenmessung mit einstellbaren 
Kabelparametern

 • Niederohmmessung (Kabelschleifen) RSL mit 
Prüfstrom von 2 mA

 • Isolationswiderstandsmessung mit Prüfspannungen: 
10V / 100 V

 • Störresistente Kapazitätsmessung

 • Unterdrückung von Handshake-Signalen mit 
optionalem Signaturmessadapter SM100

LIEFERUMFANG: 

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS21-T und 

 • zwei 1,5 V Mignonzellen (AA), 

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT T-COM PLUS M246S
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METRAHIT 2+ TRMS-Digital-Multimeter

36/7-stelliges TRMS-Digital-Multimeter mit  
Analogskala für den Einsatz in allen Bereichen der 
Elektrotechnik

EIGENSCHAFTEN:

 • V (AC, DC), A (AC, DC), Ohm, °C, Durchgang, 
Diode, Hz

 • Strommessung direkt 10 µA bis 10(16) A 

 • Aulösung 6 000 Digits, Grundgenauigkeit ±0,5 % 
(VDC)

 • 4 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS 
(patentiert), Schmelzsicherung

 • Automatische / manuelle Messbereichswahl, 
Automatische Messwertspeicherung  
DATA / MIN / MAX

 • Messkategorie 600 V CAT III

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-ONE

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • Gummischutzhülle

 • DAkkS-Kalibrierschein 

Typ Artikel

METRAHIT 2+ M205A

METRAHIT WORLD Universal TMRS-Digital-Multimeter mit IR-Schnittstelle

36/7-stelliges Universal TMRS-Digital-Multimeter 
mit Analogskala für den Einsatz in allen Bereichen 
der Elektrotechnik, insbesondere im internationa-
len Umfeld.

EIGENSCHAFTEN:

 • V (AC, DC), A (AC, DC) bis 10(16) A , Ohm, °C, 
Durchgang, Diode, Hz, µF, Drehzahl,  
Tastverhältnis

 • Aulösung 6 000 Digits, Grundgenauigkeit ±0,5 % 
(VDC)

 • 4 Buchsen mit automatischer Buchsensperre ABS 
(patentiert), Schmelzsicherung

 • Automatische / manuelle Messbereichswahl, 
Automatische Messwertspeicherung  
DATA / MIN / MAX

 • IR-Schnittstelle

 • Messkategorie 1 000 V CAT III, 600 V CAT IV

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • Gummischutzhülle und DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT WORLD M206A

TRMS-DIGITAL-MULTIMETER 
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METRAHIT ISO 4¾-stelliges Multimeter und Isolationstester

4¾-stelliges Multimeter und Isolationstester für 
den Service-Bereich zum Messen und Prüfen von 
Flurfahrzeugen, Geräten (weiße Ware) und 
anderen Anwendungen – 30 000 Digits Aulösung 
– 26 Multimeterfunktionen

EIGENSCHAFTEN:

 • VAC, AC+DC TRMS (10 kHz), VDC, AAC, AC+DC TRMS, 
ADC, dB, Hz, Ω, μF, Diode, °C / °F (TC/RTD)

 • Strommessung direkt 100 nA ...10 A, sowie über 
Zangenstromsensoren mit Clip-Faktor

 • Tiefpassilter zuschaltbar, 1 kHz/–3 dB für VAC

 • Isolationswiderstandsmessung mit einstellbarer 
Prüfspannung (50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 
1 000 V) und Fremdspannungserkennung –  
bis 3 GΩ

 • Datalogger für bis zu 15 400 Messwerte

 • IR-Schnittstelle – komplett fernsteuerbar ohne 
Drehschalterbetätigung

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT ISO M246B

METRAHIT ISO@AERO / 
MASTER TEST KIT Sonderausführung für den Avionic-Service

Sonderausführung für den Avionic-Service mit spe-
zieller Low-Voltage-Isolationsmessung und DATA-Hold 
Funktion. Ω ISO Prüfspannungen 10 / 50 / 100 / 
250 / 500 V

Avionic-Servicekofer mit speziellem Test- und 
Messzubehör für die Luftfahrttechnik, bestehend aus 
Messleitungen, Klemmen, Adapter und Anschlüsse 
für MIL-Steckverbinder in einem wasser- und druck-
dichtem Hartschalenkofer.

LIEFERUMFANG ISO@AERO (M246M) wie  
METRAHIT ISO:

 • zusätzlich Netzteiladapter mit Weitbereichseingang 
90 ... 250 V, 50 / 60 Hz

LIEFERUMFANG AERO MASTER TEST KIT I 
(Z246A):

 • Avionic-Servicekofer mit 68-teiligem speziellen 
Mess- und Testzubehör für die Luftfahrttechnik

LIEFERUMFANG AERO MASTER TEST KIT II 
(M246N):

 • Avionic-Servicekofer plus  
METRAHIT ISO@AERO

Typ Artikel

METRAHIT ISO@AERO M246M

Aero MasterTest Kit I Z246A

Aero MasterTest Kit II M246N

METRAHIT COIL 4¾ stelliger Motorwicklungs- und Isolationstester

     

               METRAHIT COIL       Coil-Test-Adapter

4¾ stelliges Multimeter, Isolationstester und 
Motorwicklungstester für den Service-Bereich 
zum Messen und Prüfen von elektrischen 
Maschinen, z. B. Flurfahrzeugen mit Asynchron-
motor – 30 000 Digits Aulösung – 28 Multimeter-
funktion

 • Windungsschlusserkennung mit 1 000 V 
Prüfspannung für elektrische Maschinen

 • Automatische Bargraphanzeige der Streuung der 
Motorwicklungen in Prozent

 • Isolationswiderstandsmessung bis 3 GΩ mit 
einstellbaren Prüfspannungen 50 / 100 / 250 / 500 / 
1 000 V und Fremdspannungserkennung 

 • VAC, AC+DC TRMS (10 kHz), VAC @ 1MΩ, 1 kHz 
Tiefpass @ VAC, VDC, AAC, AC+DC TRMS, ADC, dB, Hz, 
Tastverhältnis (%), Ω, μF, Diode, °C / °F (TC/RTD)

 • Tastverhältnis in % bis 30 V (Umax 1 kV – nicht 
speziiziert)

 • Strommessung direkt 100 nA ...10 A sowie über 
Zangenstromsensoren mit Clip-Faktor

 • Datalogger für bis zu 15 400 Messwerte

 • IR-Schnittstelle

LIEFERUMFANG: 

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2 und zwei 1,5 V 
Mignonzellen (AA)

 • Coil-Test-Adapter

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT COIL M246C

ISOLATIONSMESSGERÄTE

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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MILLIOHMMETER, ISOLATIONSMESSGERÄTE

METRAHIT IM-SERIE Vielfachmessgeräte für Wartung, Service und Diagnose

MULTIFUNKTIONAL

 • Isolationstest mit 50-1000 V

 • Potentialausgleichstest mit 4-Leiter 
Messtechnik

 • Wicklungstest mit 1kV

 • High-End Multimeter mit 100 kHz TRMS

UNIVERSELLE SCHNITTSTELLEN

 • Unkomplizierter Datenaustausch per  
Bluetooth oder optional USB

SCHNELLWECHSELAKKU

 • Hohe Verfügbarkeit

Die Multimeter der METRAHIT IM-Serie sind 
tragbare, äußerst robuste Vielfachmessgeräte 
konzipiert für den Feldeinsatz. Die robusten 
Handheld-Multimeter bieten ein weltweit 
einzigartiges Funktionsspektrum in kompakter 
Ausführung. 

Isolationstester (IM XTRA und E-DRIVE), Milliohm-
meter, Windungsschlusstester (IM XTRA und E-DRIVE) 
und Universalmultimeter. Sie sind ideal für die Sicher-
heitsüberprüfung und Diagnose an Elektro- und Hyb-
ridfahrzeugen sowie jeder Art von Elektromaschinen.

Auch in allen Bereichen von Labor, Prüfeld und Ent-
wicklung inden die Multimeter ihre Anwendung.

ABS – AUTOMATISCHE BUCHSENSPERRE

 • Keine falsche Buchsenbelegung

 • Patentierte Schutzfunktion

INKLUSIVE SOFTWARE-LIZENZ

 • für IZYTRONIQ Business Starter

DAkkS-KALIBRIERSCHEIN

 • Rückführung auf nationale Normale

 • Eigenes GMC-I Kalibrierzentrum

FARBGRAFIKDISPLAY

 • Brilliante Farben mit hoher Aulösung

 • Tageslichttauglich mit Umgebungslichtsensor

Die Multimeter sind geeignet für Wartung, Service und 
Diagnose an elektrischen Maschinen bzw. Antrieben 
und Anlagen, im Bereich Automotive, Energie, 
Automatisierung, Elektromobilität (IM E-DRIVE) sowie 
in der Luftfahrttechnik. Kompakt und multifunktional 
für den Feldeinsatz: Im Flugzeugcockpit ebenso 
vorteilhaft einsetzbar wie an anderen beengten 
Messorten, an denen sonst mehrere Einzelgeräte zum 
Einsatz kommen müssten. 

In Verbindung mit dem optionalen COIL ADAPTER  
XTRA (IM XTRA und E-DRIVE) sind Windungsschluss-
tests mit 1000 V Stoßspannung im Induktivitätsbereich 
10 μH bis 5H möglich.

HOCHVOLTPRÜFUNG

 • Sicherheitstest nach UNECE R100

ROBUSTES GEHÄUSE

 • Feldtauglich für viele Einsatzbereiche

SONDE MIT START, STOP UND STORE

 • Ergonomische Bedienung

SOFTKEYS UND DREHSCHALTER MIT  
UNTERFUNKTIONEN

 • Schneller Zugrif auf Mess- und Prüfunktionen

METRAHIT IM-TECH

Metrahit IM TECH

Das Multimeter METRAHIT IM TECH ist ein 
Milliohmmeter und Universalmultimeter mit 
Datenlogger.

Einsatzbereiche sind der Service vor Ort, 
Laborbereich, Forschung und Entwicklung, 
Prüfeld sowie spezielle Anwendungen in 
Industrie und Luftfahrttechnik.

EIGENSCHAFTEN:

 • 4-Leiter Milliohmmessung 200 mA / 1A

 • Efektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom /  
Spannung bis 10/100 kHz

 • Direkte Strommessung 10 nA...1 A

 • Strommessung mit Zangensensoren.  
Übertragungsfaktorist mit CLIP von 1:1 bis 1:1000  
einstellbar

 • Multimeter (V, A, Ω, F, Hz, %, RPM, °C/°F)

 • Data Reader und Sequenzmanager (Download)

 • Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold

 • IZYTRONIQ Prüfmanagement-SW

LIEFERUMFANG

 • Multimeter

 • Kabelset KS17-2 Sicherheitsmessleitungen  
rot/schwarz 4 mm

 • 2x Kelvin-Klemme KC4

 • Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-  
USB-Ladebuchse

 • USB-Steckernetzteil mit Kabel, USB/Micro-USB

 • DAkkS-Kalibrierschein

 • Gummischutzhüle

 • Hartschalenkofer für Multimeter und Zubehör

 • Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch

 • IZYTRONIQ BUSINESS STARTER Lizenz

Typ Artikel

METRAHIT IM TECH BT M272S

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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METRAHIT IM-XTRA

Metrahit IM XTRA

Das Multimeter METRAHIT IM XTRA ist ALL-In-ONE-
Gerät: Isolationstester, Milliohmmeter, Windungs-
schlusstester und Universalmultimeter. 

Es ist ideal für die Sicherheitsüberprüfung und Diag-
nose an Elektromaschinen, Antrieben und Motoren.

EIGENSCHAFTEN:

 • 4-Leiter Milliohmmessung 200 mA / 1 A
 • 2-Leiter Rlo-Messung nach DIN EN 61557-4 /  
VDE 0413-4

 • Windungsschlussmessung mit 1000 V  
Stoßspannung und optionalem COIL Adapter

 • Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 G Ω
 • Efektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom /
Spannung bis 10/100 kHz

 • Direkte Strommessung 10 nA...1 A
 • Data Reader und Sequenzmanager (Download)
 • Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold
 • IZYTRONIQ Prüfmanagement-SW

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Kabelset KS17-2 Sicherheitsmessleitungen  
rot/schwarz 4 mm

 • 2x Kelvin-Klemme KC4 

 • Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-
USB-Ladebuchse

 • USB-Steckernetzteil mit Kabel, USB/Micro-USB

 • DAkkS-Kalibrierschein

 • Gummischutzhülle
 • Hartschalenkofer für Multimeter und Zubehör
 • Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch

 • IZYTRONIQ BUSINESS STARTER Lizenz

Typ Artikel

METRAHIT IM XTRA BT M273S

METRAHIT IM E-DRIVE

Metrahit IM XTRA

Das Multimeter METRAHIT IM E-DRIVE ist ALL-In-
ONE-Gerät: Isolationstester, Milliohmmeter, Win-
dungsschlusstester und Universalmultimeter. 

Es ist ideal für die Sicherheitsüberprüfung und 
Diagnose an Elektro- und Hybridfahrzeugen mit der 
dazugehörigen Hochvolttechnik.

EIGENSCHAFTEN:

 • Prüfung nach UNECE R100
 • 4-Leiter Milliohmmessung 200 mA / 1 A
 • 2-Leiter Rlo-Messung nach DIN EN 61557-4 /  
VDE 0413-4

 • Windungsschlussmessung mit 1000 V  
Stoßspannung und optionalem COIL Adapter

 • Isolationswiderstandsmessung bis 3,1 G Ω
 • Efektivwertmessung TRMS AC / AC+DC für Strom /
Spannung bis 10/100 kHz

 • Direkte Strommessung 10 nA...1 A
 • Data Reader und Sequenzmanager (Download)
 • Erfassung von Min-/Max-Werten; DATA Hold
 • IZYTRONIQ Prüfmanagement-SW

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Kabelset KS17-2 Sicherheitsmessleitungen  
rot/schwarz 4 mm

 • 1x Kelvin-Klemme KC4 

 • 1x Kelvin-Sonde KC27

 • Lithium-Polymer Schnellwechselakku mit Micro-
USB-Ladebuchse

 • USB-Steckernetzteil mit Kabel, USB/Micro-USB

 • DAkkS-Kalibrierschein

 • Gummischutzhülle
 • Hartschalenkofer für Multimeter und Zubehör
 • Kurzbedienungsanleitung deutsch/englisch

 • IZYTRONIQ BUSINESS STARTER Lizenz

Typ Artikel

METRAHIT IM E-DRIVE BT M274S

COIL ADAPTER XTRA

METRAHIT IM XTRA und METRAHIT IM E-DRIVE  
ermöglichen in Verbindung mit dem optionalen  
COIL TEST ADAPTER Windungsschlussmessungen  
an Elektromotoren und -generatoren. Der Adapter 
Z270M ist universell für viele Elektromaschinen 
unterschiedlicher Leistungsklassen geeignet.  
Für DIN-Norm-Motoren entspricht dies Leistungen  
von ca. 160 VA bis ca. 80 MVA.

EIGENSCHAFTEN:

 • Gleichzeitiger Anschluss an 3 Wicklungen

 • Drehschalter zur Auswahl der Wicklung

 • Polarisationsumkehr mit dem Drehschalter

 • 2 Induktivitätsbereiche: 10 micro H ... 50 mH /  
5 mH ... 5 H

 • Kombinierter Anschlussstecker 

 • Automatische Signalisierung der Drehschalterposition

 • Graphische Darstellung der Messergebnisse

Typ Artikel

COIL ADAPTER XTRA Z270M

MILLIOHMMETER, ISOLATIONSMESSGERÄTE
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METRAHIT 27M 4¾-stelliges Milliohm- und Multimeter mit Datalogger

Milliohmmeter, 4¾-stelliges Multimeter und 
Datalogger, Temperaturmesser für den Service 
vor Ort und für Aufgaben im Labor: 

Nieder- bzw. Milliohm-Messungen, z. B. Übergangs-
widerstand an Schweiß- und Nietverbindungen,  
Ableittest (Wick-Test) an der Flugzeugaußenhaut, 
Potenzialausgleich, Kontakte etc.

EIGENSCHAFTEN:

 • Aulösung 30 000 Digits

 • Vierleitermessung (Kelvin-Anschluss) in den 
Messbereichen: 3,000 / 30,000 / 300,00 mΩ 
@ 1A (gepulst), 30,00 / 300,00 mΩ @ 200 mA, 
3,0000 / 30,000 Ω @ 20 mA

 • IR-Schnittstelle

 • Multimeterfunktionen: 3,0000 … 600,0 
VAC,DC, 300,00 Hz … 3,0000 kHz, 300,0 Ω ... 
30,000 MΩ, 30,00 … 3000 MΩ, Diode (3 V) / 
Durchgang, -200,0 … +600,0 °C (F) (RTD)

 • DATA-Hold Speicher für bis zu 1200 Messwerte

 • Messkategorie 600 V CAT II, Geräteschutzart IP54

LIEFERUMFANG: 

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-S

 • Gummischutzhülle mit Tragriemen

 • 3 NiMH-Akkus (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT 27M M227A

MILLIOHMMETER

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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METRAHIT 27EX 4¾-stelliges Milliohmmeter für Ex-gefährdete Bereiche

4¾-stelliges Milliohmmeter für Ex-gefährdeten 
Bereichen zur Messung von niederohmigen 
Übergängen in explosionsgefährdeten Bereichen 
z. B. Kontakte innerhalb des Flugzeugtanks 
(Bonding-Test) sowie für allgemeine Niederohm-
Messungen innerhalb oder außerhalb des 
Ex-Bereichs z. B. an der Flugzeugaußenhaut – 
Blitzschutz, „Ableittest“ (Wick-Test)

EIGENSCHAFTEN:

 • Messbereiche: 30 mΩ, 300 mΩ , 3 Ω , 30 Ω
 • Aulösung: 10 µΩ  

 • DATA-Hold-Speicher: 1 200 Messwerte 

 • Baumusterprüfbescheinigung: INERIS 05ATEX0040 

 • Ex-Kennzeichnung: Ex II 2 G EEx ia IIA T4

 • IR-Schnittstelle

 • Messkategorie 50 V CAT I

 • Geräteschutzart IP54

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • 4+4 Batterien, Ex-zugelassen

 • Kelvin-Sonde Typ KC27 (1 Stück)

 • Kelvin-Clip Typ KC4 (1 Stück)

 • Hartschalenkofer HC30

 • DAkkS-Kalibrierschein

 • Ex-Zertiikat INERIS 05ATEX0040/02

SONDERAUSFÜHRUNG FÜR AIRBUS (M227G): 

 • mit AIRBUS-Logo; Ident-No. 97F92003500000 
Airbus Aircraft Manual Maintenance (AMM)

Typ Artikel

METRAHIT 27EX M227F

METRAHIT 27EX AIRBUS M227G

METRALINE EXM 25 Digital-Multimeter für den Ex-Bereich

EIGENSCHAFTEN:

 • Spannung AC 0,01 ... 1160 V (TRMS bis 500 Hz), 
DC 0,001 ... 1610 V

 • Widerstand 0.1 Ω .... 20 MΩ
 • Strom 1 mA ... 2A

 • Frequenz 0,1 Hz ... 10 kHz

 • Für eigensichere und nicht eigensichere 
Stromkreise bis 1 000 V zugelassen gemäß  
ATEX Richtlinie 94/9 EG

 • Höchste Sicherheit durch vergossene 
Schutzwiderstände in DATA-Hold-Messspitzen 
1 000 V CAT IV 

 • Eigensichere Energieblocks, NiMH-Akku oder 
Li-Batterie

 • Ex II 2G Ex ib IIC T4/T6 (Petrochemie)

 • Ex I M2 Ex ib I (Kohleminen)

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • 1 Satz DATA-Hold-Messspitzen CAT IV 1 kV

 • 1 Satz Normspitzen für Ω/A

 • 1 EXM-LB3 Lithium-Batterie

 • 1 Bedienungsanleitung

Typ Artikel

METRALINE EXM25B M210B

EXM-LED Ledertasche Z209L

EXM-LB3 Lithium Batterie Z209B

EX-MULTIMETER

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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METRAport 40S 4¾-stelliges TRMS-Digital-Klapp-Multimeter

4¾-stelliges TRMS-Digital-Klapp-Multimeter für 
den universellen Einsatz in der allgemeinen 
Elektrotechnik, Elektronik sowie im Automobil-
service.

EIGENSCHAFTEN:

 • Die Neigetechnik ermöglicht die optimale 
Einstellung des Ablesewinkels, bei umgehängtem 
Gerät bleiben beide Hände zum Messen frei

 • Wird das Gerät zugeklappt, so schaltet sich dieses 
automatisch ab, Anzeige- und Bedienteil sind 
geschützt

 • Anwenderfreundlicher durch rückstellbaren 
Sicherungsautomaten für die Strommessbereiche

 • V (AC, DC), A (AC, DC) bis 10 A , Ohm, Durchgang, 
Diode, Hz (V, A), µF, °C (TC/RTD), Drehzahl, 
Tastverhältnis

 • Strommessung direkt und mit 
Zangenstromsensoren, Clip-Faktor einstellbar

 • Aulösung 30 000 Digits, Grundgenauigkeit ±0,2 % 
(VDC), 10 kHz TRMS

 • Automatische / manuelle Messbereichswahl, 
Automatische Messwertspeicherung 
DATA / MIN / MAX

 • Messkategorie 300 V CAT II

 • USB Schnittstelle

 • DAkkS Kalibrierzertiikat 

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • Tragriemen

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAport 40S M234D

METRAport 3A Analog-Klappmultimeter

Analog-Klappmultimeter für gehobene Ansprü-
che mit Analoganzeige und 46 Messbereichen 
für den universellen Einsatz in Prozesstechnik, 
der Elektronik, Elektrotechnik, Prüfeld, 
Entwicklung, Service und Ausbildung gemäß  
EN 61010-1 / DIN VDE 0411 Teil 1

EIGENSCHAFTEN:

 • Zur Messung von Spannung, Strom, Widerstand 
und Pegel 

 • Mit Spiegelskala

 • Hoher Eingangswiderstand 10 MΩ zur lastfreien 
Spannungsmessung

 • Automatische Batterieabschaltung bei 
geschlossenem Gerät 

 • Überlastschutz in allen Bereichen 250 V~ (außer 
Bereich 10 A) 

 • 9 Spannungsmessbereiche 100 mV ... 600 V 

 • 9 Pegelmessbereiche 

 • 7 Strommessbereiche: 10 mA ... 10 A 

 • 5 Widerstandsmessbereiche: 1 Ω ... 20 MΩ

 • Klappdeckel für Skalenschrägstellung und 
Transportschutz

 • Messkategorie 300 V CAT III, 600 V CAT II

 • Genauigkeit nach IEC/EN 60051 Klasse 2,5 (AC) 
1,5 (DC, Ω)

LIEFERUMFANG :

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • 9 V-Flachzellenbatterie IEC 6LR61

 • Tragriemen

Typ Artikel

METRAport 3A M113A

DIGITALE- / ANALOGE KLAPP-MULTIMETER

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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ANALOGE MULTIMETER

METRAHIT 2A Analog-Multimeter

Kompaktes Basis-Analogmultimeter für 
Ausbildung und Hobby bzw. für Elektroanwen-
dungen

EIGENSCHAFTEN:

 • Abmessungen B x H x T: 92 x 126 x 45 mm

 • Gewicht: ca. 0,25 kg ohne Batterie

 • Batterie: 1,5 V IEC LR 6 (Mignon, AA)

 • Herstellergarantie: 1 Jahr für Material und 
Fabrikationsfehler

 • Messkategorie 500 V CAT II

 • Genauigkeit nach IEC/EN 60051  
Klasse 2,5 (AC, DC)

 • Spannungsmessung 0 ... 0,15 / 0 ... 0,5 V= 0 ... 
1,5 / 5 / 15 / 50 / 150 / 500 V= / ~

 • Strommessung 0 ... 50 mA=; 1A: 0 ... 0,5 / 5 /  
50 / 500 mA / 5 A= / ~ 1A: 0 ... 1,5 / 15 /  
150 mA / 1,5 / 15 A= / ~

 • Widerstandsmessung 1 Ω ... 1 MΩ
 • Pegel –15 ... +56 dB

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • 9 V-Flachzellenbatterie IEC 6LR61

Typ Artikel

METRAHIT 2A M101A

METRAmax 2 Analog-Multimeter

Das Analog-Multimeter wurde mit einem 
namhaften deutschen Lehrsystemhersteller 
entwickelt und erfüllt die Anforderungen an 
Unterricht und beruliche Ausbildung, auch 
geeignet für Abgleich- und Revisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN:

 • Spannungsmessung 100 mV ... 300 V

 • Strommessung 100 mA ... 3 A

 • Wahlweise Einstellung Nullpunkt links / Mitte

 • Hervorragende Überlastfähigkeit

 • automatische Batterieabschaltung

 • Abmessungen B x H x T: 100 x 140 x 35 mm

 • Gewicht: ca. 0,3 kg inklusive Batterie

 • Messkategorie 300 V CAT II

 • Genauigkeit nach IEC/EN 60051  
Klasse 3 (AC) 3 (DC) 

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Eine 9-V-Flachzellenbatterie IEC 6 LR 61 (6 F 22) 

Typ Artikel

METRAmax 2 M102A

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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METRACAL MC Multifunktions-Prozesskalibrator und Multimeter

Displaybeleuchtung und Mehrfachdisplay  
z. B. Funktionen und Ausgabewert oder  

Mess- und Simulationswert etc.

Getrenntes Batterie- und Sicherungsfach

Anschluss für externes Netzteil und  
batterieunabhängige Dauerversorgung

Kalibrieren und Messen: Eizient und zeitspa-
rend durch Simulation.

Der äußerst kompakte und preiswerte Multifunk-
tions-Prozesskalibrator METRACAL MC überzeugt 
durch Robustheit, einfache Handhabung, höchste 
Funktionalität, Genauigkeit und PC-Systemfähigkeit.

Das METRACAL MC rationalisiert Mess-, Kalib-
rier- und Revisionsarbeiten im chemischen Prozess, 
Labor und Entwicklung, im Fertigungsbereich von 
elektronischen Messumformern und bei Abgleich und 
Kalibrierung messtechnischer Komponenten.

Das integrierte Multimeter und der Kalibrator erlauben 
dem Messtechniker, Sensorbedingungen am Eingang 
eines Umformers oder Transmitters bzw. Trennver-
stärkers zu simulieren, gleichzeitig den galvanisch 
getrennten Signalausgang genau zu messen und die 
Ergebnisse vor Ort zu speichern. 

Zur späteren Dokumentation der Resultate per PC 
bzw. zur Übertragung von gespeicherten Messwerten 
ist das Instrument mit einer bidirektionalen Infrarot-
Schnittstelle ausgestattet. 

Die Mess-, Simulations- und Kalibrierfunktionen sind 
außerordentlich umfangreich und umfassen neben 
Strom (mA), Spannung (mV, V), Widerstand  
(0 ... 2 000 Ω), Impulshöhe und -frequenz (Hz) die 
Temperaturmessung und -simulation von Wider-
standstemperaturfühlern (Pt100, Pt1000, Ni100, 
Ni1000) und Thermoelementen (J, K, T, L, R, B, S, 
E, U, N), welche wahlweise in °C oder °F angezeigt 
werden. 

Die Skalierung der Kalibrier- und Messfunktionen 
kann dabei in elektrischen Größen erfolgen oder als 
Prozentwert einer einstellbaren Messspanne. 

EIGENSCHAFTEN:

 • Universeller Kalibrator, Simulator und Multimeter 
mA / mV ... V / °C (Pt100 / 1000, Ni100 / 1000,  
Thermoelement J, L, T, U, K, E, S, R, B, N / 
30 ... 2 000 Ω

 • Präzisionsmultimeter (V, A, Ω, F, Hz, 
°C/°F), Anzeige 30 000 (60 000) Digits und 
Dreifachanzeige, Grundgenauigkeit ±0,05 % (VDC)

 • Automatische / manuelle Messbereichswahl, 
Automatische Messwertspeicherung  
DATA / MIN / MAX

 • IR-Schnittstelle 

 • Dualmode: gleichzeitiges Geben und Messen (U / I)

 • Efektivwert-AC-Messung (TRMS) bis 20 kHz

 • Absolut und prozentual (skaliert) messen und geben

 • Speicher für Messresultate: 16 MBit / 46 000 
Messwerte

 • Frequenz- und Impulsgeber: 1 Hz ... 2 kHz

 • Rampen- und Treppenfunktionen

 • Kalibriersoftware METRAwin® 90-2 (optional), 
Multimeter-Software METRAwin10 / METRAHIT 
(optional)

 • Transmittersimulator (Senke 0 ... 24 mA)

 • DAkkS-Kalibrierzertiikat im Lieferumfang

 • Robuster und EMV-sicherer Aufbau

 • Messkategorie 300 V CAT II

 • Geräteschutzart IP65

 • Anschluss für Netzadapter

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS29

 • Gummischutzhülle mit Tragriemen

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRACAL MC M245A

PROZESSKALIBRATOR
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METRAHIT CAL / CAL PACK Multifunktions-Kalibrator

Multifunktions-Kalibrator für die Prozesstechnik 
– 18 Kalibratorfunktionen. Der Kalibrator kann 
zur Erzeugung und Simulation eines großen 
Bereichs elektronischer Größen eingesetzt 
werden und deckt darüber hinaus 10 verschie-
dene Thermoelemente und 4 Widerstandstem-
peratursensoren ab. Die sehr hohe Genauigkeit 
und Robustheit machen das METRAHIT CAL zum 
leistungsstarken Werkzeug für Werkstatt und 
Labor.

EIGENSCHAFTEN:

 • Geberfunktion für Spannung, Widerstand und 
Frequenzen

 • Quelle und Senke für Ströme, insbesondere für 
Prozessgrößen wie z. B. 0 ... 20 mA

 • Temperatursimulation für Widerstandsthermometer 
und Thermoelemente

 • Einfache Einstellung der Werte über 
Funktionstasten und Cursorfeld

 • Intervall- und Rampen-Funktion

 • Infrarot Schnittstelle zum Datenaustausch und 
Parametrierung zum PC (IR-USB Adapter und 
Software optional erhältlich)

 • Ortsunabhängiger Batteriebetrieb mit zusätzlichem 
Netzteilanschluss für eine Dauerversorgung

 • Messkategorie 250 V CAT I

 • Geräteschutzart IP54

 • Optionale Software: METRAwin 90-2 und 
METRAwin 10 (Parametrier- und  
Analysesoftware für Multimeter)

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Messkabelsatz KS17-2

 • Gummischutzhülle mit Tragriemen

 • Zwei 1,5 V Mignonzellen (AA)

 • DAkkS-Kalibrierschein

LIEFERUMFANG METRAHIT CAL PACK: 

 • Hand-Kalibrator mit Gummischutzhülle

 • METRAHIT AM X-TRA mit Gummischutzhülle

 • Messkabelsätze und Batterien

 • Hartschalenkofer HC30

 • DAkkS-Kalibrierschein

Typ Artikel

METRAHIT CAL M244A

METRAHIT CAL PACK M244B

METRAHIT ASi V3.0 Adressier- und Diagnose-Werkzeug

Das handliche, robuste Adressier- und Diagno-
se-Werkzeug für Inbetriebnahme, Wartung und 
Service von ASi-Systemen bietet folgende 
Funktionen: 

Adressierfunktionen

 • Auslesen und Einstellen der Slave-Adresse 0 bis 31 
bzw. 1A bis 31A, 1B bis 31B für alle AS-Interface 
Slaves

 • Einstellen der Parameter eines Slaves für 
Testzwecke und Rücklesen des Parameterechos

 • Auslesen des Slave-Proils (IO, ID, ID2)

 • Auslesen und Einstellen des ID1-Codes

 • Auslesen der Datenobjekte Identiier und Diagnosis 
bei CTT2-Slaves

 • Auslesen der Sicherheits-Codefolgen von 
sicherheitsgerichteten Eingangsslaves (ASIsafe)

 • Lesen und Schreiben der zyklischen Ein- und 
Ausgangskanäle von CTT2-Slaves

 • Speicherung von kompletten Netz-Konigurationen 
(Proile aller Slaves) als Adressierhilfe

Diagnosefunktionen

 • Test der Ein- und Ausgangsdaten von digitalen 
und analogen Slaves nach AS-Interface 
Speziikation V3.0, inklusive sicherheitsgerichteter 
Eingangsslaves Erkennung von Falschpolungen 
oder Überlast

 • Messung der Spannung auf der AS-Interface 
Leitung und Messung des Betriebsstroms eines 
AS-i Slaves

 • Fehlererkennung mit Kommentar

 • Anzeige von Peripheriefehlern 

LIEFERUMFANG:

 • Multimeter

 • Gummischutzhülle inkl. Tragriemen

 • Anschlusskabel M12 auf Hohlstecker (Z236A)

 • 4 Batterien IEC LR6

 • Kurzbedienungsanleitung

Typ Artikel

METRAHIT ASi V3.0 M235J

ASi Modulunterteil Z231G

HC20 Z113A

KALIBRATOR / DIAGNOSEGERÄT

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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METRAHIT AM BASE AM PRO AM TECH PM TECH AM X-TRA

Spannungsmessbereiche DC 100,00 mV / 1000,0 V 100,00 mV / 1000,0 V 100,00 mV / 1000,0 V 600,00 mV / 1000,0 V 100,00 mV /// 1000,0 V

Eigenabweichung bei V DC ±0,05 % v. MW +3 D ±0,05 % v. MW +3 D ±0,05 % v. MW +3 D ±0,05 % v. MW +3 D

Spannungsmessbereiche AC 100,00 mV / 1000,0 V 100,00 mV / 1000,0 V 100,00 mV / 1000,0 V 600,00 mV / 1000,0 V 100,00 mV /// 1000,0 V

Eigenabweichung bei V AC ±0,5 % v. MW +9 D ±0,5 % v. MW +9 D ±0,5 % v. MW +9 D ±0,5 % v. MW +9 D

TRMS V AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC

Strommessbereiche DC opt. mit Zangenstromsensor 1,0000 A / 10,000 A 10,000 mA / 10,000 A 60,000 mA / 10,000 A 100,00 μA ///  10,000 A

Eigenabweichung A DC – ±0,9 % v. MW+5 D ±0,5 % v. MW +5 D ±0,5 % v. MW +5 D

Strommessbereiche AC opt. mit Zangenstromsensor 1,0000 A / 10,000 A 10,000 mA / 10,000 A 60,000 mA / 10,000 A 100,00 μA ///  10,000 A

Eigenabweichung A AC – ±1,5 % v. MW +30 D ±1,5 % v. MW +30 D ±1,5 % v. MW +30 D

TRMS A AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC

Widerstandsmessbereiche 100,00 Ω / 40,00 MΩ 100,00 Ω / 40,00 MΩ 100,00 Ω / 40,00 MΩ 600,00 Ω / 60,00 MΩ 100,00 Ω /// 40,00 M Ω

Eigenabweichung Widerstand ±0,2 % v. MW +5 D ±0,2 % v. MW +5 D ±0,2 % v. MW +5 D ±0,2 % v. MW +5 D

4-Leiter-Milliohmmessung – – – –

Leistungs- und Energiemessung – – – –

Netzqualität (PQ) – – – –

Kapazitätsmessbereiche – – 10,00 nF / 1000 μF 60,00 nF / 600,0 μF 10,00 nF /// 1000 μF

Eigenabweichung Kapazität – – ±1 % v. MW +6 D ±1 % v. MW +6 D

Kabellängenmessung – – – –

Temperaturmessung Pt 100/1000 – – – - 200 °C ... +850 °C –200 °C ... +850 °C

Temperaturmessung TC –250 °C ... +1372 °C (K) –250 °C ... +1372 °C (K) –250 °C ... +1372 °C (K) –250 °C... +1372 °C (K)

Durchgangstest ■ ■ ■ ■

Diodentest 5,1 V 5,1 V 5,1 V 5,1 V

Frequenzmessbereiche 100,00 Hz / 100,00 kHz 100,00 Hz / 100,00 kHz 100,00 Hz / 100,00 kHz 600,00 Hz / 300,00 kHz 100,00 Hz///1,0000 MHz

Tastverhältnis – – – – ■

Pegelmessung (dB) – – – ■ –

DATA / MIN / MAX-Speicherung ■ – ■ ■

Datenspeicher (Messwerte) – – – 540 kB (15 400)

Analoganzeige 35/36 Skalenteile ■ ■ ■ ■ ■

Digitalanzeige (Stellen/Digits) 4 ½ = 12000 D 4 ½ = 12000 D 4 ½ = 12000 D 4 6/7 = 60 000 D 4 ½ = 12 000 D

Display Beleuchtung ■ ■ ■ ■

Messungen pro Sekunde 40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital

Bandbreite VAC/VAC+DC 1 kHz 10 kHz 10 kHz 20 kHz 20 kHz

Schnittstelle / passender Adapter – – – IR / USB X-TRA IR / USB X-TRA

Automatische Buchsensperre ■ ■ ■ ■

Messkategorie
CAT III / 1000 V
CAT IV / 600 V

CAT III / 1000 V
CAT IV / 600 V

CAT III / 1000 V
CAT IV / 600 V

CAT III / 1000 V  
CAT IV / 600 V

Kalibrierschein DAkkS DAkkS DAkkS DAkkS

Gewicht mit Batterien 395 g 395 g 395 g 395 g

Batterie / Betriebsdauer in Std. 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200

Netzteiladapterbuchse – – – ■

Abmessungen B x H x T in mm 89 x 199 x 43 89 x 199 x 43 89 x 199 x 43 89 x 199 x 43

Schutzart IP52 IP52 IP52 IP52

Zulassungen und Zertiikate CE, VDE-GS CE, VDE-GS CE, VDE-GS CE CE, VDE-GS

Zubehör / Lieferumfang Kabelset Kabelset Kabelset KS, HC20, GH Kabelset, GH

Software-Option – – – METRAwin10 METRAwin10

Artikelnummer M241A M242A M243A M253A M240A

DIGITALE HAND-MULTIMETER – ÜBERSICHT
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PM X-TRA PM PRIME ENERGY EU PRO OUTDOOR SECULIFE METRAHIT

600,00 mV /// 1000,0 V 300,000 mV / 600,0 V 60,000 mV /// 600,00 V 600,00 mV /// 1000,00 V 100,00 mV /// 1000,0 V Spannungsmessbereiche DC

±0,05 % v. MW +3 D ±0,02 % v. MW +5 D ±0,02 % v. MW +15 D ±0,05 % v. MW +3 D ±0,05 % v. MW +3 D Eigenabweichung bei V DC

600,00 mV /// 1000,0 V 300,00 mV / 600,00 V 60,000 mV /// 600,00 V 600,00 mV /// 1000,0 V 100,00 mV /// 1000,0 V Spannungsmessbereiche AC

±0,5 % v. MW +9 D ±0,2 % v. MW +30 D ±0,2 % v. MW +30 D ±0,5 % v. MW +9 D ±0,5 % v. MW +9 D Eigenabweichung bei V AC

AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC TRMS V

600,00 μA ///  10,000 A 300,000 μA /// 10,0000 A 600,00 μA ///  10,000 A 6,0000 A / 10,000 A 100,00 μA /// 10,000 A Strommessbereiche DC

±0,5 % v. MW +5 D ±0,02 % v. MW +5 D ±0,05 % v. MW +20 D ±0,9 % v. MW+5 D ±0,5 % v. MW +5 D Eigenabweichung A DC

600,00 μA ///  10,000 A 300,00  μA /// 10,000 A 600,00 μA ///  10,000 A 6,0000 A / 10,000 A 100,00 μA ///  10,000 A Strommessbereiche AC

±1,5 % v. MW +30 D ±0,5 % v. MW +30 D ±0,5 % v. MW +25 D ±1,5 % v. MW +30 D ±1,5 % v. MW +30 D Eigenabweichung A AC

AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC AC, AC+DC TRMS A

600,00Ω /// 60,000MΩ 300,000 Ω /// 30,0000 MΩ 600,00 Ω /// 60,000 MΩ 600,00 Ω / 60,00 MΩ 100,00 Ω ///40,00 MΩ 100,00 Ω ///40,000 MΩ Widerstandsmessbereiche

±0,2 % v. MW +5 D ±0,05 % v. MW +5 D ±0,1 % v. MW +5 D ±0,2 % v. MW +5 D ±0,2 % v. MW +5 D Eigenabweichung Widerstand

– – – – – 4-Leiter-Milliohmmessung

– – ■ – – Leistungs- und Energiemessung

– – ■ – – Netzqualität (PQ)

60,00 nF /// 600,0 μF 3,000 nF /// 3,000 mF 60,00 nF /// 600,0 μF – 10,00 nF /// 1000 μF Kapazitätsmessbereiche

±1 % v. MW +6 D ±1 % v. MW +6 D ±1 % v. MW +6 D – ±1 % v. MW +6 D Eigenabweichung Kapazität

– – ■ – – Kabellängenmessung

–200 °C ... +850 °C –200 °C ... +850 °C –200 °C ... +850 °C – –200 °C ... +850 °C Temperaturmessung Pt 100/1000

–250 °C... +1372 °C (K) –270 °C ... +1372 ° C (K) –260 °C ... +1372 °C (J, K) –250 °C ... +1372 °C (K) –250 °C ... +1372 °C (K) Temperaturmessung TC

■ ■ ■ ■ ■ Durchgangstest

5,1 V 6,0 V 6,0 V 5,1 V 5,1 V Diodentest

600,00 Hz///1,0000 MHz 300,000 Hz///1,0000 MHz 600,00 Hz /// 1,0000 MHz 600,00 Hz / 300,00 kHz 100,00 Hz /// 1,0000 MHz Frequenzmessbereiche

■ ■ ■ – ■ Tastverhältnis

■ ■ ■ ■ – Pegelmessung (dB)

■ ■ ■ ■ ■ DATA / MIN / MAX-Speicherung

2048 kB (61 600) 300 000 300 000 – 540 kB (15 400) Datenspeicher (Messwerte)

■ – – ■ ■ Analoganzeige 35/36 Skalenteile

4 6/7 = 60 000 D 310 000 D 60 000 D 4 6/7 = 60 000 D 4 ½ = 12 000 D Digitalanzeige (Stellen/Digits)

■ ■ ■ ■ ■ Display Beleuchtung

40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital 40 Analog / 10 Digital Messungen pro Sekunde

100 kHz 100 kHz 100 kHz 20 kHz 20 kHz Bandbreite VAC/VAC+DC

IR / USB X-TRA IR/Bluetooth® / USB X-TRA IR / USB X-TRA IR / USB X-TRA Schnittstelle / passender Adapter

■ ■ ■ ■ ■ Automatische Buchsensperre

CAT III / 1000 V  
CAT IV / 600 V

CAT III / 600 V 
CAT IV / 300 V

CAT III / 600 V 
CAT IV / 300 V

CAT III / 600 V CAT III / 1000 V  
CAT IV / 600 V

CAT III / 600 V  
CAT IV / 300 V

Messkategorie

DAkkS DAkkS DAkkS DAkkS Kalibrierschein

395 g 400 g 400 g 395 g 395 g Gewicht mit Batterien

2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200 Batterie / Betriebsdauer in Std.

■ ■ ■ – ■ Netzteiladapterbuchse

89 x 199 x 43 87 x 200 x 45 89 x 199 x 43 89 x 199 x 43 Abmessungen B x H x T in mm

IP52 IP52 IP52 IP65 / IP52 Schutzart

CE CE CE CE CE Zulassungen und Zertiikate

KS, HC20, GH Kabelset, GH Kabelset, GH KS, HC20, GH Kabelset, GH KS, HC20, GH Zubehör / Lieferumfang

METRAwin10 METRAwin10 METRAwin10 METRAwin10 METRAwin10 Software-Option

M250A M248A/B M249A M252A M240O M687A/B Artikelnummer
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METRAHIT METRAHIT 2+ METRAHIT WORLD METRAport 40S T-COM PLUS

Spannungsmessbereiche DC 600,0 mV /// 600,0 V 600,0 mV /// 600,0 V/1000 V 30,00 mV /// 300,00 V/600,0 V 300,0 mV /// 300,0 V / 600 V

Eigenabweichung bei V DC ±0,5 % v. M W+3 D ±0,5 % v. MW +3 D ±0,2 % v. MW +3 D ±0,5 % v. M W+1 D

Spannungsmessbereiche AC 600,0 mV /// 600,0 V 600,0 mV /// 600,0 V/1000 V 30,00 mV /// 300,00 V/600,0 V 300,0 mV /// 300,0 V / 600 V

Eigenabweichung bei V AC ±1 % v. MW +3 D ±1 % v. MW +3 D ±0,5% v. MW +30 D ±1,5 % v. MW +3 D

TRMS V AC AC AC AC, AC+DC

Strommessbereiche DC 60,00 mA /// 6,000 A/ 10,00 A 60,00 mA /// 6,000 A/ 10,00 A 300,00 μA /// 3,0000 A/ 10,000 A 300,0 μA /// 300,0 mA / 1,000 A

Eigenabweichung A DC ±1 % v. MW +5 D ±1 % v. MW +5 D ±0,5% v. MW +5 D ±0,5 % v. MW +5 D

Strommessbereiche AC 60,00 mA /// 6,000 A/ 10,00 A 60,00 mA /// 6,000 A/ 10,00 A 300,00 μA /// 3,0000 A/ 10,000 A 300,0 μA /// 300,0 mA / 1,000 A

Eigenabweichung A AC ±1,5 % v. MW +2 D ±1,5 % v. MW +2 D ±1,5 % v. MW +30 D ±1,5 % v. MW +5 D

TRMS A – – AC AC, AC+DC

Widerstandsmessbereiche 600,0 Ω /// 6,000 MΩ/ 40,00 MΩ 600,0 Ω /// 6,000 MΩ/ 40,00 MΩ 30,00 Ω/300,00 Ω///30,000MΩ 300,0 Ω /// 30,00 MΩ

Eigenabweichung Widerstand ±0,7 % v. MW +3 D ±0,7 % v. MW +3 D ±0,2 % v. MW +5 D ±0,5 % v. MW +1 D

4-Leiter-Milliohmmessung – – – –

Messbereiche Isolationswider-
stand / Messspannung

– – –
5,0 kΩ///310,0MΩ 
10 V / 100 V (6/100 V)

Kapazitätsmessbereiche – 40,00 nF /// 400,0 μF 30,00 nF /// 300,0 μF 30,00 nF /// 300,0 μF

Eigenabweichung Kapazität – ±1  % v. MW +6 D ±1 % v. MW +6 D ±1 % v. MW +6 D

Kabellängenmessung – – – ■

Temperaturmessung Pt 100/1000 – – –200 °C ... +850 °C –200 °C ... +850 °C

Temperaturmessung TC –50 °C ... +400 °C (K) –50 °C ... +800 °C (K) –250 °C... +1372 °C (K) –

Durchgangstest ■ ■ ■ ■

Diodentest 2 V 2 V 5,1 V 13 V

Frequenzmessbereiche 100,0 Hz /1000 Hz 100,0 Hz / 1000 Hz / 1000 kHz 300,00 Hz / ... / 300,00 kHz / 1000,0 kHz 300,0 Hz /// 300,0 kHz

Tastverhältnis – ■ ■ –

Pegelmessung (dB) – – – –

DATA / MIN / MAX-Speicherung ■ ■ ■ ■

Datenspeicher (Messwerte) – – – 540 kB (15 400)

Analoganzeige 35/36 Skalenteile ■ ■ ■ ■

Digitalanzeige (Stellen/Digits) 3 6/7 = 6000 D 3 6/7 = 6000 D 4 ¾ = 30 000 D 3 ¾ = 3100 D

Display Beleuchtung ■ ■ ■ ■

Messungen pro Sekunde 20 Analog / 2 Digital 20 Analog / 2 Digital 20 Analog / 2 Digital 40 Analog / 10 Digital

Bandbreite VAC/VAC+DC 1 kHz 1 kHz 10 kHz 10 kHz

Schnittstelle / passender Adapter – IR / USB-Hit USB-Mini IR / USB X-TRA

Automatische Buchsensperre ■ ■ – ■

Messkategorie CAT III / 600 V 
CAT IV / 600 V  
CAT III / 1000 V

CAT II / 300 V 
CAT II / 600 V  
CAT Ill / 300 V

Kalibrierschein DAkkS DAkkS DAkkS DAkkS

Gewicht mit Batterien 350 g 350 g 450 g 420 g

Batterie / Betriebsdauer in Std. 2 x 1,5 V / bis 750 2 x 1,5 V / bis 750 2 x 1,5 V / 200 2 x 1,5 V / 200

Netzteiladapterbuchse – – – ■

Abmessungen B x H x T in mm 84 x 195 x 35 84 x 195 x 35 146 x 118 x 44 89 x 199 x 43

Schutzart IP40 IP40 IP42 IP54

Zulassungen und Zertiikate CE CE CE CE

Zubehör / Lieferumfang
Kabelset, GH Kabelset, GH Kabelset Kabelset, Tasche, GH

Software-Option – METRAwin10 METRAwin10 METRAwin10

Artikelnummer M205A M206A M234D M246S (M260B)
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ISO (COIL) ISO Aero 27M IM TECH IM XTRA IM E-DRIVE METRAHIT

           

300,00 mV /// 300,00 V / 1000,0 V 3,0000 V // 300,00 V /  600,0 V 300,00 mV /// 300,00 V / 1000,0 V Spannungsmessbereiche DC

±0,15 % v. MW +2 D ±0,1 % v. MW +5 D ±0,15 % v. MW +10 D Eigenabweichung bei V DC

300,00 mV /// 300,00 V / 1000,0 V 3,0000 V // 300,00 V /  600,0 V 300,00 mV /// 300,00 V / 1000,0 V Spannungsmessbereiche AC

±1 % v. MW +3 D ±0,2 % v. MW +10 D ±0,5 % v. MW +30 D Eigenabweichung bei V AC

AC, AC + DC – AC, AC + DC TRMS V

300,0 μA /// 3,000 A / 10,00 A mit Zange 300,00 μA /// 300,00 mA / 1,0000 A Strommessbereiche DC

±0,2 % v. MW +3 D – ±0,15 % v. MW +10 D Eigenabweichung A DC

300,0 μA /// 3,000 A / 10,00 A – 300,00 μA /// 300,00 mA / 1,0000 A Strommessbereiche AC

±1,5 % v. MW +5 D – ±0,5 % v. MW +30 D Eigenabweichung A AC

AC, AC+DC – AC, AC+DC TRMS A

300,00 Ω /// 30,000 MΩ 300,00 Ω // 30,00 MΩ 300,00 Ω /// 30,000 MΩ Widerstandsmessbereiche

±0,5 % v. MW +2 D ±0,1 % v. MW +5 D ±0,15 % v. MW + 10 D Eigenabweichung Widerstand

– 3,000 mΩ //// 30,000 Ω 3,000 mΩ /// 30,00 Ω 4-Leiter-Milliohmmessung

5,0 kΩ /// 3100 MΩ 
50 V///1000 V

5,0 kΩ /// 3100 MΩ 
10 V///500 V

– – 300,0 kΩ /// 3100 MΩ 
50 V///1000 V

Messbereiche Isolationswider-
stand / Messspannung

30,00 nF /// 300,0 μF – 30,00 nF /// 300,0 μF Kapazitätsmessbereiche

±1 % v. MW +6 D – ±1 % v. MW +6 D Eigenabweichung Kapazität

– – – Kabellängenmessung

–200,0 °C... +850,0 °C –200 °C ... +600 °C –200,0 °C... +850,0 °C Temperaturmessung Pt 100/1000

–250,0 °C ... +1372,0 °C – –250,0 °C ... +1372,0 °C Temperaturmessung TC

■ ■ ■ Durchgangstest

10 V 3 V 5,1 V Diodentest

300,0 Hz ... 300,0 kHz 300,00 Hz / 3 ,0000 kHz 300,00 Hz ... 300,00 kHz Frequenzmessbereiche

■ (nur COIL) – ■ Tastverhältnis

– – – Pegelmessung (dB)

■ ■ ■ DATA / MIN / MAX-Speicherung

540 kB (15 400) 32 kB (1000) 64 MB (300.000) Datenspeicher (Messwerte)

■ – ■ (kontinuierlicher Bargraph) Analoganzeige 35/36 Skalenteile

4 ¾ = 30 000 D 4 ¾ = 31 000 D 4 ¾ = 30 000 D Digitalanzeige (Stellen/Digits)

■ ■ ■ Display Beleuchtung

40 Analog / 10 Digital 2 Digital 40 Analog / 10 Digital Messungen pro Sekunde

10 kHz 1 kHz 100 kHz Bandbreite

IR / USB X-TRA IR / USB-Hit BT Schnittstelle / passender Adapter

■ – ■ Automatische Buchsensperre

CAT II / 1000 V  
CAT Ill / 600 V

CAT II / 600 V CAT III / 1000 V  
CAT lV / 600 V

Messkategorie

DAkkS DAkkS DAkkS Kalibrierschein

420 g 420 g 700 g mit Akkumodul Gewicht mit Batterien

2 x 1,5 V / 200 3 x 1,5 V / 20 LiPo-Akku 4000 mAh / ca. 20 h Batterie / Betriebsdauer in Std.

■ ■ – Netzteiladapterbuchse

89 x 199 x 43 84 x 195 x 35 105 x 235 x 56 Abmessungen B x H x T in mm

IP54 IP54 IP52 Schutzart

CE CE CE Zulassungen und Zertiikate

Kabelset, Tasche, GH (COIL-Adapter) Kabelset, GH
Tastensonde (IM XTRA & E-DRIVE), Kabelset, 2 Kelvin-Klemmen oder Kelvin-Klemme  

und Sonde (IM E-DRIVE), Lithium Akku, USB-Steckernetzteil mit Kabel, Gummischutzhülle, 
Hartschalenkofer, IZYTRONIQ BUSINESS STARTER

Zubehör / Lieferumfang

METRAwin10 METRAwin10 IZYTRONIQ Software-Option

M246B (246C) M246M M227A M272S M273S M274S Artikelnummer
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SHUNTS Nebenwiderstände für Multimeter

NW3A

SR9800

Nebenwiderstände für Multimeter ohne eigene 
Strommessung

Die Nebenwiderstände dienen als Vorsatz für Multi-
meter ohne eigene Strommessung bzw. zur Strom-
bereichserweiterung

 • NW3A (Z205B): 3 A – 0,1 Ω – Klasse  
0,5 – 600 V – CAT IV – 100 mV/A

Nebenwiderstand für METRAHIT ENERGY

SR9800 in Kombination mit der Stromzange CP1800 
ermöglicht Leistungs- und Energiemessung auch für 
DC-Anwendungen mit METRAHIT ENERGY 

Typ Artikel

NW3A Z205B

SR9800 Z249A

PMA 16 Leistungs-Messadapter

Der Leistungs-Messadapter ist ein Schuko-Zwischen-
stecker für Leistungs-Multimeter zur sicheren und 
problemlosen Messung der Strom- oder Leistungs-
aufnahme eines 1phasigen Verbrauchers mit maximal 
16 A Stromaufnahme.

Typ Artikel

PMA 16 Z228A

USB-HIT / USB-PACK Bidirektionaler Schnittstellenadapter IR / USB

    

ink
l. Software

Die Daten werden bidirektional und galvanisch ge-
trennt vom Multimeter auf den Adapter übertragen 
und auf die USB-Schnittstelle für PCs und Laptops 
umgesetzt. 

 • USB-Pack: Adapter mit USB-Kabel inkl. 
METRAwin10/METRAHit Software

 • USB-Hit: Bidirektionaler Schnittstellenadapter. 
Infrarot-USB für Multimeter METRAHIT World 
und 27-Serie mit serieller IR-Schnittstelle zur 
Verbindung mit der USB-Schnittstelle eines PCs.

Typ Artikel

USB-HIT Z216A

USB-Pack Z216B

MULTIMETER ZUBEHÖR: NEBENWIDERSTÄNDE / MESSADAPTER / SCHNITTSTELLENADAPTER
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USB XTRA Bidirektionaler Schnittstellenadapter IR – USB

  

inkl. Treiber

Bidirektionaler Schnittstellenadapter Infrarot – USB für 
Multimeter der Starline-Serie mit serieller IR-Schnitt-
stelle zur Verbindung mit der USB-Schnittstelle eines 
PCs.

Adapter für die Datenübertragung zwischen Multi-
meter und PC

Typ Artikel

USB XTRA Z216C

USB XTRA SET Schnittstellenadapter USB X-TRA mit Software METRAwin 10

 

inkl. Software

Set bestehend aus bidirektionalem Schnittstellen- 
adapter USB X-TRA und Software  
METRAwin 10 / METRAHIT

Typ Artikel

USB XTRA Set Z216D

NA HIT 2x, NA HIT 27,  
NA X-TRA, NA T-COM Netzteiladapter

NA X-TRA: Netzteiladapter 90 ... 250 VAC / 5 VDC 

NA HIT 2x: Netzteiladapter 90 ... 250 VAC / 5 VDC 

NA HIT 27: Netzteiladapter 90 ... 250 VAC / 5 VDC 

NA T-COM: Netzteiladapter 90 ... 250 VAC / 5 VDC 

Für batteriesparenden Netzbetrieb bei 
Dauermessungen der Multimeter, z. B. als Datenlogger

Weitbereichseingang 50 / 60  Hz – Messkategorie  
600 V CAT IV (Z218G, H); 600 V CAT II (Z218J, T)

Typ Artikel

NA X-TRA: Z218G

NA HIT 2x Z218H

NA HIT 27 Z218J

NA T-COM Z218T

Z270A, Z270E, Z270G, Z270L Netzteil, Akku und Netzmodul für METRAHIT IM-Serie

       

Z270L                                 Z270G

Z270A/G: Lithium Polymer Akku für METRAHIT IM

Z270E: Netzmodul für METRAHIT IM, USB+ 
Powermodul

Z270L: Ladenetzteil mit auswechselbaren 
Primäranschlüssen (EU, UK, US, ASIA) für Akku M27x 

Typ Artikel

AKKU M27x Z270A / Z270G

Netzmodul M27x Z270E

Netzteil M27x0 Z270L

MULTIMETER ZUBEHÖR

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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AC / DC-STROMSENSOREN Zangenstromsensoren mit Spannungsausgang

   

CP30 / CP1100             CP330 / CP1800

Die Zangenstromsensoren CP30, CP330, CP1100 
und CP1800 wurden zur genauen, berührungs-
losen Messung von AC- und DC-Strömen 
entworfen. 

Unter Verwendung neuester Hallefekt-Technologie 
eignen sie sich zur exakten Strommessung.

EIGENSCHAFTEN:

 • AC- und DC-Strommessung für TRMS Multimeter

 • Hohe Genauigkeit 1%

 • Automatisches Abschalten zum Batteriesparen

Typ
Mess-

bereiche* 
DC, AC

Auf- 
lösung

Leiter- 
Ø mm

Überstrom-
fähigkeit

Frequenz- 
bereich

Eigen- 
unsicherheit

Verstärkungs-
drift / °C Ü-Faktor  

mV/A
± (% v. MW. + A)

CP30 30 A 1 mA 25 500 A (60 s)
DC bis 20 kHz  

(–1 dB)
1 % +2 mA 0,01 100

CP330
30 /  

300 A
50 mA / 
100 mA

25 600 A (60 s)
DC bis 20 kHz  

(–3 dB)
1 % +50 / 100 mA 0,1 10 / 1 

CP1100
100 / 

1000 A
100 mA /  
500 mA

32 2 000 A (60 s)
DC bis 20 kHz  

(–1 dB)
1 % +100 / 500 mA 0,1 10 / 1 

CP1800
125 / 

1 250 A
100mA/ 
500mA

32 2 000 A (60 s)
DC bis 20 kHz 

(–1 dB)
1 % +100 / 500 mA 0,1 10 / 1

* CP 30: DC oder ACpeak; CP 330 / 1100 / 1800: DC oder ACRMS

 • Die Übertragungsfaktoren lassen sich bei vielen 
METRAHIT-Multimetern direkt einstellen

 • Einfacher Nullabgleich über Tastendruck

 • Messkategorie: 300 V CAT III

Typ Artikel

CP30 Z201B

CP330 Z202B

CP1100 Z203B

CP1800 Z204A

FLEXIBLE  
AC-STROMSENSOREN Flexible AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang

METRAFLEX 3000

METRAFLEX 300M / 660M

Flexible Stromsensoren mit Spannungsausgang 
METRAFLEX 3000 und METRAFLEX 300M zur 
Messung von Wechselströmen an schwer zugäng-
lichen Stellen, hoch isoliert und mit einem Bereichs-
umschalter (Übertragungsfaktor umschaltbar). 

Der Phasenwinkelfehler beträgt bis 1 kHz max. 2,5 °.

Typ
Messbereich   

AC
Mess- 

kategorie
Schleife 

L mm
Ü-Faktor 

mV/A
Frequenz- 

bereich
Eigenunsicherheit 
± (% v. MW. + mA)

METRAFLEX 3000 30 / 300 / 3000 A
CAT III / 1000 V
CAT IV / 600 V

610 100 / 10 / 1 10 Hz ... 10 kHz 1% ±100

METRAFLEX 300M 3 / 30 / 300 A
CAT III / 1000 V
CAT IV / 600 V

160 1000 / 100 / 10 20 Hz ... 100 kHz 1% ±100 / 100 / 500

LIEFERUMFANG METRAFLEX:

 • Stromsensor mit Anschlusskabel

 • Zwei 1,5 V-Batterien (AA)

Typ Artikel

METRAFLEX 3000 Z207E

METRAFLEX 300M Z207M

METRAFLEX 660M  Flexibler Stromwandler mit Stromversorgung

Typ
Messbereich   

AC
Mess- 

kategorie
Schleife 

L mm
Ü-Faktor 

mV/A
Frequenz- 

bereich
Eigenunsicherheit 
± (% v. MW. + mA)

METRAFLEX 660M 60 / 600 A CAT III / 600 V 250 100 / 10 10 Hz ... 2 kHz 1% ±

METRAFLEX 300M 3 / 30 / 300 A
CAT III / 1000 V
CAT IV / 600 V

160 1000 / 100 / 10 20 Hz ... 100 kHz 1% ±100 / 100 / 500

MULTIMETER ZUBEHÖR: STROMSENSOREN
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AC-STROMSENSOREN Mit Spannungsausgang mV/A

WZ12C

     

 WZ11B Z3512A

AC-Stromsensoren mit Spannungsausgang mV/A

Mit Zangenstromsensoren und Multimetern wird der 
in einem Leiter ließende Strom einfach und sicher 
gemessen.

LIEFERUMFANG:

 • Stromsensor mit Anschlusskabel

VORTEILE:

 • Kein Auftrennen des Stromkreises – Keine 
galvanische Verbindung zum Leiter 

Typ
Mess- 

bereich AC
Mess- 

kategorie
Leiter-Ø 

mm
Ü-Faktor  

mV/A
Frequenzbereich

Eigenunsicherheit 
± (% v. MW. + A)

WZ12B 0,01 ... 100 A CAT III / 300 V 15 100 45 ... 65 ... 500 Hz 1,5 % +0,1 m

WZ12C
0,001 ... 15 A  / 
1 ... 150 A 

CAT III / 300 V 15
1000 /  
1

45 ... 65 ... 500 Hz
3 % +0,15 m / 

2 % +0,1 

WZ11B
0,5 ... 20 A  / 
5 ... 200 A 

CAT III / 600 V 20
100 /  
10 

30 ... 48 ... 65 / ... 500 Hz 1 ... 3 %

Z3512A

0,001 ... 1A 
0 ,01... 10 A 
0,1 ... 100A 
1 ... 1000 A

CAT III / 600 V 52

1000 /  
100 /  
10 /  
1

10 ... 48 ... 65 Hz / ... 3 kHz 0,2 % ... 0,7 %

 • Messung hoher Ströme – Keine Überlastung des 
Multimeters bei Stromstößen im Netz

Typ Artikel

WZ12B Z219B

WZ12C Z219C

WZ11B Z208B

Z3512A Z225A

AC-STROMWANDLER Mit Stromausgang mA / A

Z3512

Z3511

WZ12A/D

AC-Stromwandler mit Stromausgang mA / A

VORTEILE:

 • Kein Auftrennen des Stromkreises – Keine 
galvanische Verbindung zum Leiter 

 • Messung hoher Ströme – Keine Überlastung des 
Multimeters bei Stromstößen im Netz

Typ
Mess- 

bereich AC
Mess- 

kategorie
Leiter-Ø 

mm 
Ü-Faktor 

mA / A
Frequenzbereich Eigenunsicherheit

WZ12A 15 ... 180 A CAT III / 300 V 15 mm 1 45 ...65 ... 400 Hz ±3 % v. MW. 

WZ12D 0,03 ... 150 A CAT III / 300 V 15 mm 1 45 ...65 ... 500 Hz
±(2,5 % v. MW.  

+0,1 mA)

WZ11A 1 ... 200 A CAT III / 600 V 20 mm 1 48 ...65 ... 400 Hz ±1...3 % v. MW.  

Z3511 4 ... 500 A CAT III / 600 V 30 x 63 mm 1 45 ...65 Hz ... 1 kHz ±(3 % v. MW. +0,4 A)

Z3512 0,5 ... 1000 A CAT III / 600 V 52 mm 1 30 ...45 ... 65 Hz ... 5 kHz ±0,5 ... 0,7 % v. MW.  

LIEFERUMFANG:

 • Stromsensor mit Anschlusskabel

Typ Artikel

WZ12A Z219A

WZ12D Z219D

WZ11A Z208A

Z3511 GTZ3511000R0001

Z3512 GTZ3512000R0001

MULTIMETER ZUBEHÖR: ZANGENSTROMSENSOREN / STROMWANDLER
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TEMPERATURFÜHLER (TC) Temperatur-Tastköpfe und Thermoelementfühler mit Mini-Stecker & Adapter

 Z3431-6

Z3431-8

Z102T

Typ Artikel

Z3431-5 GTZ3431005R0001

Z3431-6 GTZ3431006R0001

Z3431-8 GTZ3431008R0001

Z3431-TA Z102T

Geeignet für Temperaturmessungen 
–25 °C ... +1150 °C. Der Messausgang ist mit dem 
mV / V-Messeingang des Multimeters zu verbinden.

Typ
Mess- 

bereich
Fühlertyp

Eigen- 
unsicherheit

Eingangs Ω 
Multimeter

Aus-
gangs-V

Betriebs- 
temperatur

Stromver- 
sorgung

Z3431-5 ... +1100 °C
NiCr-NiAl- 

Thermoelement Typ K
Standard-Tauchfühler, steckbar in Adapter Typ K Z3431-TA

Z3431-6 ... +850 °C
NiCr-NiAl- 

Thermoelement Typ K
Oberlächen-Tastfühler, steckbar  in Adapter Typ K Z3431-TA

Z3431-8 ... +250 °C
NiCr-NiAl- 

Thermoelement Typ K
Flexibler, isolierter Fühler, steckbar in Adapter Typ K Z3431-TA

Z3431-TA – Adapter Typ K
Anschluss Fühler Typ K mit mini-Stecker an Multimeter mit  

Messfunktion Thermoelement Typ K

LIEFERUMFANG:

 • Z3431-5/-6/-8: Thermoelement Typ K mit mini-
Stecker

 • Z3431-TA: Adapter mini-Buchse auf 4mm Stecker 
für Anschluss Typ-K Fühler an Multimeter mit TC

* für Multimeter ohne Messfunktion für Thermoelemente Typ K

TEMPERATURFÜHLER Temperaturfühler mit 4 mm Steckern

TF400 SURFACE

TF400CAR

TF220 / TF550                       Z3409

 

Typ Artikel

Z3409 GTZ3409000R0001

TF220 Z102A

TF550 GTZ3408000R0001

TF400CAR Z102C

TF400 SURFACE Z102E

LIEFERUMFANG:

 • Z3409: Pt100 Temperaturfühler für Oberlächen- 
und Tauchmessungen.

 • TF220: Pt1000 Tauchfühler für Messungen in 
Gasen und Flüssigkeiten

Typ
Fühler- 
element

Länge 
Element/ 

Fühler

Temp.- 
bereich

Genauig-
keit

Eigen- 
unsicherheit 

K bei 
0°C / ... °C

Einschwing-
konstante T90 
Wasser / Luft

Zuleitung
in mm

Außen-
mantel / 

Isolierung

Z3409 Pt100
130 / 1000 

mm 
–40 ... +600 Klasse A

0,15 /  
600 : 1,35

5 s / 30 s Litze 2 x 0,35 PVC / PVC

TF220 Pt1000
39 / 1500 

mm
–50 ... +220 Klasse B

0,3 /  
220 : 1,4

8 s / 33 s Litze 2 x 0,35
Telon /  
Telon

TF550 Pt100
40 / 1500 

mm
–50 ... +550 Klasse B

0,3 / 
550 : 3,1

8 s / 33 s Litze 2 x 0,35 V4A / Glas

TF400CAR Pt1000
810 / 2310 

mm
–50 ... +500 Klasse B  –/  –  –/  – Litze 2 x 0,35 PVC / PVC

TF400 SURFACE
K  
(NiCr-Ni)

280 / 130 
mm

–50 ... +400 – –/  – 2 s Litze 2 x 0,35 PVC / PVC

 • TF550: Pt100 Tauchfühler für Messungen an Öfen 
und Kühltruhen

 • TF400 SURFACE: Reaktionsschneller Oberlächen-
Temperatursensor, Thermoelement Typ K

 • TF400CAR: Pt1000 Temperaturfühler für 
Öltemperaturmessungen

MULTIMETER ZUBEHÖR: TASTKÖPFE, TEMPERATURFÜHLER
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ÜBERSICHT Multimeter Zubehör

Typ
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Shunts

NW3A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SR9800 – – – – – – – – ■ – – – – – – – – – – – – –

Adapter

USB X-TRA –/■ –/■ ■ ■ –/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – –

USB X-TRA SET –/■ –/■ ■ ■ –/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – – –

USB-Hit – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ – – – – – –

USB-Pack – – – – – – – – – – – – – ■ ■ ■ – – – – – –

COIL Adapter 50mH (Z270F) – – – – – – –
–/– 
/■

– – – – – – – – – ■ – – – –

COIL Adapter XTRA (Z270M) – – – – – – –
–/– 
/■

– – – – – – – – –
■/■ 
/–

– – – –

PMA16 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – ■ – – ■ ■ ■

Netzteile / Ladegeräte / Akkus

NA HIT 2x – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – –

NA HIT 27 – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – – – – – –

NA X-TRA – – ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■
*) – – – – – – –

NA T-COM – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ladenetzteil M27x (Z270L) – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ – – – –

Lithium Polymer Akku (Z270A/G) – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ – – – –

Netzmodul (Z270E) – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ – – – –

Stromsensoren

CP30 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CP330 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CP1100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CP1800 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WZ11B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WZ12B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WZ12C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Z3512A ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Flexible Stromsensoren

METRAFLEX 3000 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ –

METRAFLEX 300M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ –

METRAFLEX 660M ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ –

Stromwandler

WZ11A – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ ■

WZ12A – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ – – ■

WZ12D – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ – – ■

Z3511 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ ■ – ■

Z3512 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ ■

Z3514 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

WZ1001 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Temperaturfühler und -tastköpfe

TF400CAR – –/■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ – – ■ –

TF400 SURFACE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ – – – ■ ■ – ■ –

TF220 – –/■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ – – ■ –

TF550 – –/■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ – – ■ –

Z3409 – –/■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ – – ■ –

Z3431-TA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – ■ ■ – – – ■ ■ – ■ –

*) nur bis Baujahr 2004

MULTIMETER ZUBEHÖR – ÜBERSICHT
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KABELSETS Kabelsets mit fest angeschlossenen Prüfspitzen

KS17-2      KS 29

KS17-S

KS-NTS

KS21-T

KY95-3

Z502U

 KY94

AK-4M/6F

Kabelsets mit fest angeschlossenen Prüfspitzen 
und berührungsgeschützten Winkelsteckern zum 
sicheren Messen. 

Für besondere Messaufgaben können Hakenclips, 
Krokodilclips oder Aufsteckschuhe auf die Prüfspitzen 
aufgesteckt werden.

 • Kabelset KS29:  
1000 V / CAT III, 1 A Sicherheits-Kabelset für 
Leistungsmessgeräte

 • Kabelset KS17-2:  
1000 V / CAT III, 1 A, 600 V / CAT IV, 1 A 
1000 V / CAT II, 16 A, 120 cm lang

 •  Kabelset KS17-S:  
1000 V / CAT II, 150 cm lang,  
Edelstahl-Tastspitzen Ø 2 mm

 • Kabelset KS-NTS:  
1000 V / CAT II / III, 20 A,  
doppelt isolierte Silicon-Messleitungen 120 cm lang 
mit je 1 Paar kleinen Prüfspitzen, Krokodilklemmen, 
Klemmhaken und Nordamerikanische Prüfspitzen

 • Kabelset KS21-T:  
1000 V / CAT II, 16 A,  
200 cm lang für Kabel-Multimeter

 • Krokodilclip KY95-3:  
1000 V / CAT III, 16 A

 • Magnetische Messkontakte mit 4 mm Stecker 
1000 V / CAT III, 4 A

 • Hakenclip KY94, 1 Paar 

 • AK-4M/6F: Adapterkabel 4 mm male auf 6 mm 
female für den Ladestecker von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen

Typ Artikel

KS 29 Z229A

KS17-2 GTY3620034P0002

KS17-S Z110H

KS-NTS Z110W

KS21-T Z11OU

KY95-3 Z110J

Magnetische 
Messkontakte - 4 mm

Z502U

KY94 GTY3610094P01

AK-4M/6F Z110L

MULTIMETER ZUBEHÖR: TASTKOPF, KABELSETS
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KELVIN CLIPS Kelvin Clips

Kelvin Clip

Kelvin Sonde

Kelvin Clip & Sonde

Die Kelvin Clips / Kelvin Sonden verbinden 
niederohmige Widerstände (z. B. Kontaktwider-
stände, Shunts, ...) mit einem Widerstandsmess-
gerät in Vierleitertechnik. Dadurch wird der 
Zuleitungswiderstand kompensiert.

 • KC4: Kelvin Clips (1 Set = 2 Stück) für 4-pol-
Anschluss von niederohmigen Prüfobjekten, 
Leitungslänge 120 cm, Zange für Anschlüsse an 
Messobjekte bis 30 mm Ø

 • KC27: Kelvin Sonden (1 Set = 2 Stück) mit 
2 Edelstahlspitzen für 4-pol-Anschluss von 
niederohmigen Prüfobjekten, Leitungslänge 120 cm 

 • KC&S: Kabelset mit jeweils einem Kelvin Clip 
und einer Kelvin Sonde mit 2 Edelstahlspitzen für 
4-Leitermessung, Kabellänge 120 cm mit 4 mm 
Winkelsteckern

 • KCV100: Verlängerungskabel 100m, 2-polig, 
für 4-Leiter mΩ Messungen mit METRAHIT IM, 
Kabelwiderstand < 5 Ω

Typ Artikel

KC4 Z227A

KC27 Z227B

KC&S Z227C

KCV100 Z227D

ZUBEHÖR Multimeter Übersicht
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Messzubehör
KS17-ONE – – – – – – – – – ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KS17-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KS17-S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KS-AP ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KS-NTS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KS21-T – – – – – – ■ – – – – ■ – – – – – – – – – – – – –
KS29 – – – – – – – – ■ – ■ – – – – – – – – – – – – – –
KY95-3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Z502U ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tastensonde (Z270S) – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ /■ /– – – – – – – –

Kelvin-Zangen
KC4 – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – ■ – – – – – – –
KC27 – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – ■ – – – – – – – 
KC&S – – – – – – – – – – – – – – ■ ■ – ■ – – – – – – – 
KCV100 – – – – – – – – – – – – – – – – – ■ – – – – – – – 

SICHERUNGEN Übersicht

Typ Bezeichnung Artikel für Geräte

FF 16 A / 600 V AC Sicherungs-Einsatz Z109A METRAmax 12, METRAport 3A, METRAHIT 2A

FF (UR) 16 A / 1k V AC/DC Sicherungs-Einsatz Z109B METRAHIT 24S ... 26S

FF (UR) 1,6 A / 1 kV AC/DC Sicherungs-Einsatz Z109C METRAHIT 23S ... 26S, 27M / I, 27H+E CAR, 29S

FF (UR) 16 A / 600 V AC Sicherungs-Einsatz Z109D METRAHIT ONE Plus

FF 1,6 A / 700 V AC Sicherungs-Einsatz Z109E METRAHIT ONE Plus / 2 / WORLD / 2A, T-COM (PLUS), METRAmax 12, METRAport 3A

FF 1 A / 380 V (5 x 20) Sicherungs-Einsatz Z109H METRAport 32S / 32XS

T 16 A / 500 V (6,3 x 32) Sicherungs-Einsatz Z109I METRAport 32S / 32XS

FF 630 mA / 700 V Sicherungs-Einsatz Z109J METRAHIT 1A

FF 6,3 A / 400 V Sicherungs-Einsatz Z109K METRAHIT 1A

FF (UR) 10 A / 1 kV AC/DC Sicherungs-Einsatz Z109L
METRAHIT PRO, TECH, X-TRA, ETECH, EXTRA, ISO (AERO), OUTDOOR, 2, WORLD, ULTRA, 29S, ENERGY,  
AM XTRA, AM TECH, AM PRO, AM BASE, PM PRIME, PM XTRA, PM TECH, EU PRO

FF 0,63 A / 380 V (5x20) Sicherungs-Einsatz Z109M METRACAL MC, MULTICAL

FF 0,16 A / 400 V (F1 CAL) Sicherungs-Einsatz Z109N METRACAL MC (Kalibratoreingang), METRAHIT CAL

FF 1 A / 1000 V (6,3 x 32) Sicherungs-Einsatz Z109O METRAHIT IM XTRA, E-DRIVE, TECH

FF 0,315 A / 1000 V (6,3 x 32) Sicherungs-Einsatz Z109P METRAHIT IM XTRA, E-DRIVE, TECH

MULTIMETER ZUBEHÖR: KABELSETS / SICHERUNGEN
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MULTIMETER ZUBEHÖR:

ZUBEHÖR Taschen, Kofer, Hüllen, Aufhänger für Multimeter

Typ Bezeichnung Artikel

METRAHIT METRAmax METRAport

AM-Serie 
PM-Serie 
S-Serie

ONE ... 30M 1A / 2A IM-Serie 2 / 3 / 6 12 40S / 3A

HitBag Cordura-Gürteltasche Z115A ■ ■ ■ – ■ ■ ■

HitBag + Gürteltasche groß Z115B ■ ■ ■ – ■ ■ ■

HIT-Clip
Magnet-Aufhänger und Gurtband für METRAHIT 
mit Gummischutzhülle und METRACAL MC

Z117A ■ ■ – ■ – – –

F809 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTY3172083P01 – – ■ – – – –

F823 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTY3172097P01 – – – – – ■ –

F825 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTY3172100P01 – – – – ■ –

F829 Tragtasche GTZ3301000R0003 ■ ■ – – – ■ –

F836 Bereitschaftstasche mit Kabelfach GTZ3302000R0001 ■ ■ – – – – –

F841 Tragtasche Z104A – – ■ – ■ ■ ■

GH X-TRA Gummi-Schutzhülle Z104C ■ – – – – – –

GH18 Gummi-Schutzhülle mit Tragriemen GTZ3212000R0001 – ■ – – – – –

GH19 Gummi-Schutzhülle Z104B – – – – ■ – –

HC20 Hartschalenkofer für 1 Gerät, Zubehör Z113A ■ ■ – – – – –

HC30 Hartschalenkofer für 2 Geräte, Zubehör Z113B ■ ■ – – – – –

HC30 Hartschalenkofer beidseitig Schaumeinlage Z113E ■ ■ ■ – ■ ■ ■

HC40 Hartschalenkofer HC40 METRAHIT IM schwarz Z270K – – – ■ – – –

HC40 Hartschalenkofer HC40 METRAHIT IM orange Z270H – – – ■ – – –

HitBag HitBag + F809 F823

F825 F829 F836 F841

GH X-TRA GH 19 HIT-Clip GH18

HC20 HC30

TASCHEN, KOFFER, HÜLLEN, AUFHÄNGER FÜR MULTIMETER
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