
PRÜFGERÄTE

Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen sollen menschliches Leben vor 
Unfällen mit elektrischem Strom schützen und somit für dessen Unversehrtheit 
sorgen. 

Ebenso sollen sie natürlich materielle Werte vor Schäden durch elektrischen 
Strom bewahren. Jede elektrische Installation sollte daher mit unseren Prüfgerä-
ten vor der ersten Inbetriebnahme und dann in regelmäßigen Abständen auf die 
Wirksamkeit der vorhandenen elektrischen Schutzmaßnahmen geprüft werden. 

Dabei handelt es sich hauptsächlich um Prüfungen gemäß den VDE-Vorschriften 
DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6), DIN VDE 0126 (IEC 62446),  
DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1), VDE 0660-600-1 (DIN EN 61439-1), 
VDE 0113-1 (DIN EN 60204-1) und VDE 122-1 (DIN EN 61851-1).

Die Prüfungen selbst werden von den Geräten streng nach den Bestimmungen 
insbesondere der VDE 0413 (EN 61557) durchgeführt.
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PROFITEST MASTER

Zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutz-
maßnahmen in elektrischen  
Anlagen entsprechend  
DIN VDE 0100–600 / IEC 60364-6 / 
VDE 0105–100 / EN 50110-1
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PROFITEST MTECH+ IQ
SEITE 03 - 4

PROFITEST MPRO IQ
SEITE 03 - 4

PROFITEST INTRO
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VDE 0105–100 / EN 50110-1

PROFITEST INTRO
SEITE 03 - 6
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SEITE 03 - 11
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SEITE 03 - 12

PROFITEST H+E XTRA, XTRA C / 
H+E BASE, BASE 32, BASE C /  
H+E TECH / E-MOBILITY

Mess-, Prüf- und Diagnosetester für 
E-Mobility / Prüfadapter PRO-TYP I und II

PROFITEST H+E  
XTRA / C

SEITE 03 - 7

PROFITEST H+E 
BASE / 32 / C
SEITE 03 - 8

PROFITEST H+E TECH
SEITE 03 - 8

PROFITEST 
E-MOBILITY
SEITE 03 - 9

PRO TYP I / II 
ADAPTER

SEITE 03 - 10

PROFITEST PV 1500, PV SUN / MEMO

Photovoltaik 
Peakleistungs- und Kennlinien-Messgerät 
an kapazitiver Last für PV-Module  
und -Strings      

PROFITEST PV 1500
SEITE 03 - 13

PROFITEST PV SUN / 
SUN MEMO
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ALL-IN-ONE Prüfgerät in AC- und DC- 
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erzeuger sowie E-Mobility  
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VDE 0660-600-1 / DIN EN 61439-1 PROFITEST PRIME

SEITE 03 - 15
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METRISO 
INTRO / BASE / TECH 

SEITE 03 - 17
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SEITE 03 - 17
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SEITE 03 - 17
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SEITE 03 - 20
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SEITE 03 - 18
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CHECK
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SEITE 03 - 29
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SEITE 03 - 28
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SEITE 03 - 29

PROFITEST MPRO IQ
SEITE 03 - 4
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SEITE 03 - 30
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METRACABLE 
TDR PRO
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SEITE 03 - 40
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MICRO CENTURION II, TR MARK III,  
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PROFITEST MASTER DIN VDE 0100–600 (IEC 60364-6) / VDE 0105–100 (EN 50110) 

Zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnah-
men in elektrischen Anlagen entsprechend DIN VDE 
0100–600 / VDE 0105–100 für den Einsatz in allen 
Wechselstrom- und Drehstromnetzen mit Spannungen 
von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz.

Niederohm-, Isolations-, Erdwiderstands-, Standortiso-
lations-, Schleifen- und Netzimpedanzmessung, Prüfen 
von Fehlerschutzeinrichtungen RCD´s, RCM´s, IMD´s, 
PRCD´s, E-Ladesäulen.

Eigenschaften: 
 • CAT IV

 •   DAkkS-Kalibrierzertiikat
 •   Bidirektionaler Datenaustausch per USB
 •   AMK - Automatische Messkabelkompensation durch 
Vierleitermessmethode

 • Zweipolmessungen mit Steckereinsatz oder 
wechselbarem ⅔-poligen Adapter

 • Hilfemenü mit Anschlussbildern
 •   Anschluss von RFID- oder Barcodescanner
 • Bidirektionaler Datenaustausch mit der 
Planungssoftware DDS-CAD / ep INSTROM

 • Kostenlose Firmware-Updates mit dem Master 
Updater. Vorteil: Anpassung von Normänderungen 
und Funktionserweiterungen

 • Registrierung unter myGMC  
(www.gossenmetrawatt.com) 
Vorteile (u. a): 

 – Schutz vor Diebstahl bei Registrierung der 
Seriennummer

 – Kostenloser Download der aktuellen Firmware 
Informationen über Normänderungen

Applikation: 
 •  Schleifenmessung ohne RCD-Auslösung
 •   RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender 
Rampe

 •    Spannungsfallmessung
 • 1 mA Varistoransprechtest mit 
Isolationsmessspannung bis 1 000 V

 •  Anzeige von zulässigen Sicherungstypen für 
elektrische Anlagen 

 •  Prüfung des Anlaufs von 
Energieverbrauchszählern 

 •   Berechnung von Leitungslängen für gängige 
Querschnitte von Kupferleitungen 

 •  Ableit- und Ausgleichsströme bis 1 A sowie 
Arbeitsströme bis 150 A über Zangenstromsensor 
W Z12C messbar

 •   Messen der Drehfeldrichtung (Phasenfolge, 
höchste verkettete Spannung)

 • SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o.a.), Typ A, 
AC, B, B+, EV, F, G/R

 •  Prüfen von Fehlerstrom (RCD) 
-Schutzschaltungen in IT-Netzen

 •  Isomessung mit ansteigender Spannung
 •   Strommessung mit Metralex (Option)
 •   Erstellen von Prüfsequenzen
 • E-Mobility – Überprüfung von E-Ladestationen 
mit PRO-TYP I / II, Prüfbox bzw. Testgeräten der 
Firmen Mennekes, Walther und Hensel nach  
IEC 61851

PRÜFPAKETE DIN VDE 0100–600 (IEC 60364-6) / VDE 0105–100 (EN 50110)                    
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Zubehör Seite Artikelnummer M536A M536B M536C M536D M536E M536F
PROFITEST MTECH+ IQ 03 - 4 M535B ■ ■ – – – –
PROFITEST MXTRA IQ 03 - 4 M535D – – ■ ■ ■ ■

Erdbohrer SP500 03 - 24 Z503Z – ■ – – – –
Trommel TR50 03 - 23 GTY1040014E34 – ■ – – – –
VARIO-Stecker-Set 03 - 24 Z500A ■ ■ ■ ■ ■ ■

Adapter PRO-RLO II 03 - 8 Z501P – ■ – ■ ■ –
SET-PROBES 03 - 24 Z503F ■ ■ ■ ■ ■ ■

PRO-AB Ableitstrommessadapter 03 - 22 Z502S – – – – ■ –
E-Clip 2 Generatorzange für Erdungsmessung 03 - 30 Z591B – – – – – ■

Z3512A Messzange für Erdungsmessung 03 - 23 Z225A – – – – – ■

PRO-RE 2 Messadapter für 2-Zangen-Messmethode – Z502T – – – – – ■

PRO-W Steckereinsatz Schuko abgewinkelt 03 - 8 Z503A – ■ – ■ – ■

F2000 Universaltragetasche 03 - 25 Z700D – – – – – –
Proikofer – Z502W – ■ – ■ ■ ■

Sortimo-Kofer mit Einlage 03 - 25 Z503D ■ – ■ – – –
E-CHECK-Kofer 03 - 25 Z502M – – – – – –
Akku-Pack 03 - 23 Z502H ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ladenetzteil 03 - 23 Z502R ■ ■ ■ ■ ■ ■

Software IZYTRONIQ Business Advanced 06 - 02 S102V ■ – ■ – ■ –
Software IZYTRONIQ Business Professional 06 - 02 S103V – ■ – ■ – ■

PROFITEST MASTER – PRÜFPAKETE
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PROFITEST MASTER Übersicht 

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 •   Schutzkontaktstecker-Einsatz  
(PRO-Schuko)

 •   2-Pol-Messadapter und Leitung zur 
Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)

 •   Krokodilklemmen

 •   Akku-Set + Ladenetzteil

 •   DAkkS-Kalibrierschein

 •   Software IZYTRONIQ Business Starter

 •   USB-Kabel

Prüfgeräte PROFITEST Master

Typ Artikel

PROFITEST MTECH+ IQ M535B

PROFITEST MPRO IQ M535C

PROFITEST MXTRA IQ M535D

Die PROFITEST APP / PROFISCAN

IZYTRONIQ Software inklusive:
Mess- und Prüfgeräte mit IQ verhalten sich intelligenter, 
sind lexibel einsetzbar, beherrschen zusätzliche Objekt-

arten und unterstützen neuartige Prüfunktionen.

IZYTRONIQ erkennt und verwaltet nicht nur angeschlos-
sene Prüfgeräte automatisch, sondern fragt auch den 

jeweiligen Funktionsumfang des Prüfgeräts ab.

 Mit IZYTRONIQ lassen sich Mess- und Prüfgeräte auf 
völlig neuartige Art und Weise für multiple Applikationen 
einsetzen. Vereinfachter Prüfdaten Import und Export, 
Synchronisation von Speicherstrukturen sowie eine 
komfortable Prüfreporterstellung sind nur einige der 

Leistungsmerkmale.

Eigenschaften / Ausstattungen

PROFITEST

M
TE

CH
+

 IQ

M
PR

O
 IQ

M
XT

RA
 IQ

RCD-Messungen

UB-Messung ohne FI-Auslösung ■ ■ ■

Messung der Auslösezeit ■ ■ ■

Messung des Auslösestroms ■ ■ ■

selektive, SRCDs, PRCDs, Typ A, AC, G/R, F, EV (PROFITEST MTECH+, MXTRA) ■ ■ ■

allstromsensitive RCDs Typ B, Typ B+, RDC-DD ■ – ■

Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten (IMDs) – – ■

Prüfen von Diferenzstrom-Überwachungsgeräten (RCM und RCMB) – – ■

Prüfung auf N-PE-Vertauschung ■ ■ ■

Schleifenimpedanz ZL-PE / ZL-N

Sicherungstabelle für Netze ohne RCD ■ ■ ■

ohne RCD-Auslösung, Sicherungstabelle ■ – ■

mit 15 mA Prüfstrom*, ohne RCD-Auslösung ■ ■ ■

Erdwiderstand RE

I / U-Messverfahren, netzbetrieben (2-/3-Pol-Messverfahren über Messadpater  
2-Pol/2-Pol + Sonde)

■ ■ ■

Erdungswiderstand RE (Batteriebetrieb) 3- oder 4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE – ■ ■

Speziischer Erdwiderstand rE (Batteriebetrieb)  
4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE

– ■ ■

Selektiver Erdungswiderstand RE (Netzbetrieb)
mit 2-Pol-Adpater, Sonde, Erder und Zangenstromsensor (3-Pol-Messverfahren)

■ ■ ■

Selektiver Erdungswiderstand RE (Batteriebetrieb) 
mit Sonde, Erder und Zangenstromsensor  
(4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE und Zangenstromsensor)

– ■ ■

Erdschleifenwiderstand RESCHL (Batteriebetrieb)
2 Zangen (Zangenstromsensor direkt und Zangenstromswandler über Adapter PRO-RE/2)

– ■ ■

Messung Potenzialausgleich RLO

automatische Umpolung ■ ■ ■

Isolationswiderstand RISO

Prüfspannung variabel oder ansteigend (Rampe) ■ ■ ■

Spannungsmessung

UL-N / UL-PE / UN-PE / f ■ ■ ■

Sondermessungen

Ableitstrom (Zangenmessung) IL, IAMP ■ ■ ■

Zähleranlauf ■ ■ ■

Drehfeldrichtung ■ ■ ■

Spannungsfall ■ ■ ■

Standortisolation ZST ■ ■ ■

Erdableitwiderstand RE (ISO) ■ ■ ■

Ableitstrom mit Adapter PRO-AB – – ■

Restspannung prüfen – – ■

Intelligente Rampe – – ■

Überprüfung von E-Ladestationen nach IEC 61851 ■ – ■

Ausstattung

Sprache der Bedienerführung wählbar ■ ■ ■

Speicher (Datenbank max. 50 000 Objekte) ■ ■ ■

Autofunktion Prüfsequenzen ■ ■ ■

Schnittstelle für RFID/Scanner RS232 ■ ■ ■

Schnittstelle für Datenübertragung USB ■ ■ ■

Schnittstelle für Bluetooth® ■ – ■

Anwendersoftware IZYTRONIQ ■ ■ ■

Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV ■ ■ ■

DAkkS-Kalibrierung ■ ■ ■

* sogenannte Life-Messung, ist nur sinnvoll, falls keine Vorströme in der Anlage vorhanden sind. Nur für Motorschutzschalter
   mit kleinem Nennstrom geeignet.

PROFITEST MASTER
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PROFITEST INTRO

PROFITEST INTRO Prüfgerät DIN VDE 0100-600 / VDE 0105-100 / IEC 60364-6 / EN 50110-1 

PROFITEST INTRO

Starterpaket PROFITEST INTRO

Meisterpaket PROFITEST INTRO

Mit dem PROFITEST INTRO steht dem Elektrofach-
mann ein universelles, kompaktes und robustes 
Messwerkzeug auf höchstem technischen Niveau  
zur Verfügung. 

Der Tester kann alle Prüfungen der Wirksamkeit 
von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen 
durchführen, wie sie in der IEC 60364-6  

(DIN VDE 0100-600) und anderen länderspeziischen 
Normen gefordert sowie in den einzelnen Abschnitten 
der DIN EN 61557 (VDE 0413) deiniert sind. 

Aufgrund seines intelligenten ergonomischen 

Designs, der intuitiven Bedienung und seines 

ausgereiften technischen Konzepts orientiert er sich 

konsequent an den alltäglichen Aufgabenstellungen 

und macht ihn zum idealen Begleiter für jeden 

Elektrotechniker.

Nutzen

 • Tester zum Prüfen von Schutzmaßnahmen in 

elektrischen Anlagen nach IEC 60364-6

 • Messung von RLO, ZL-PE, ZL-N, RISO, RE, ΔU, Drehfeld, 

Spannung

 • RCD Prüfung Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R, 

SRCDs, PRCDs

 • Individueller Messwertspeicher und Erstellung einer 

Speicherstruktur

 • Bidirektionaler Datenaustausch per USB, 

epINSTROM

 • Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV

Technische EIGENSCHAFTEN:

 • Niederohmmessung für Schutz- und 

Potenzialausgleichsleiter mit automatischer 

Polaritätsumkehr

 • Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifen-

impedanz ohne RCD Auslösung

 • RCD-Prüfung mit kontinuierlich ansteigender 

Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom

 • Isolationsmessung mit ansteigender Rampe

 • Varistoransprechtest an ansteigender Rampe und 

variablen Prüfstrom

 • Messung des Erdungswiderstandes

 • Spannungsmessung UN 120 V, 230 V, 400 V, 

Drehfeldrichtung

 • Individueller Messwertspeicher für ca. 50 000 

Objekte/ Messwerte

 • ETC-Software (Electrical Testing Center) u.a. zur 

Erstellung von Baumstrukturen und Dokumentation 

laut ZVEH

 • Anschluss von RFID- oder Barcodescanner

 • PRO-JUMPER zur einfachen 

Messleitungskompensation

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 •   Umhängegurt

 • Batteriepack

 •   Kabelsatz

 • USB-Schnittstellenkabel

 •   Werkskalibrierschein

 •   Kurzbedienungsanleitung

 •   Beiblatt Sicherheitsinformationen

Starterpaket PROFITEST INTRO bestehend aus:

 • PROFiTEST INTRO – Prüfgerät DIN VDE 0100-600 /  

DIN VDE 0105-100

 • PRO-Schuko-Messadapter – Länderspeziischer 

einphasiger Messadapter 230V AC

 • PRO-Jumper – Länderspeziischer berührsicherer 

Kurzschlussadapter zur Kompensation der 

Messleitungen

 • Akku-Pack Master – Akku-Pack verschweißt, 

bestehend aus 8 wiederauladbaren Akkus 

 • Ladenetzteil – Ladenetzteil mit Hohlstecker 6,3 / 

2,5 mit Netzsteckerfunktion EU, GB

 • Universaltragetasche F2010 – Universale 

Tragetasche mit lexibler Inneneinteilung und 

Displayschutz

Meisterpaket PROFITEST INTRO bestehend aus:

 • PROFiTEST INTRO – Prüfgerät DIN VDE 0100-600 /  

DIN VDE 0105-100

 • PRO-Schuko-Messadapter – Länderspeziischer 

einphasiger Messadapter 230V AC

 • PRO-Jumper – Länderspeziischer berührsicherer 

Kurzschlussadapter zur Kompensation der 

Messleitungen

 • Akku-Pack Master – Akku-Pack verschweißt, 

bestehend aus 8 wiederauladbaren Akkus

 • Ladenetzteil – Ladenetzteil mit Hohlstecker 6,3 / 

2,5 mit Netzsteckerfunktion EU, GB

 • Prüfspitze mit Fernauslösung

 • Vario-Stecker-Set – 3 selbsthaltende Prüfspitzen 

zum Anschluss z. B. an CEE-, Perilex-Steckdosen

 • Set-Probes – spezielle Prüfspitzen 600 V CAT III 

zum Messen in Steuerungen

 • SORTIMO L-BOXX – Kunststof-Systemkofer mit 

Schaumstofeinlage 

Typ Artikel

PROFITEST INTRO M520T

Starterpaket PROFITEST INTRO M503A

Meisterpaket PROFITEST INTRO M503B

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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PROFITEST H+E XTRA / 
XTRA C Prüfung und Diagnose von DC-Ladeinfrastrukturen 

PROFITEST H+E XTRA C

Prüfung und Diagnose nach DIN EN 61851-1/22/23/24 
(VDE 0122-1/2-2/2-3/2-4), ISO 15118-1,  
DIN SPEC 70121, IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600, 
EN 50110-1 / DIN VDE 0105-100

Der PROFITEST H+E XTRA C ist ein EV Diagnosetester 
für CCS, CHAdeMo und AC. 

Dieses Testgerät überprüft die Kommunikation 
zwischen Auto und Ladepunkt und simuliert 
ein Ladevorgangs mit DC Quelle und Last. Die 
integrierten Messeingänge sind für den Anschluss 
eines Installationstesters zur Überprüfung der 
Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen vorgesehen.

Merkmale

 • Graik Farbdisplay mit intuitivem Touchscreen

 • Schnittstelle für Softwareanbindung bzw. Firmware-
Updates

 • Test / Analyse Standards:

 – CHAdeMO Version 0.9.1, 1.0.0., 1.0.1, 1.1

 – DC-CCS nach DIN SPEC 70121 oder ISO 15118-1

 – AC nach EN 61851-1

 • E-Auto Simulation bei der Kommunikation zum 
Bezug von EVSE Ladestrom

 • E-Auto Simulation beim Gleichstrom-Lastkreis, 
angepasst an die Kommunikation

 • Ausgabe der Messwerte für Gleichspannung und 
Gleichstrom

 • Ausgabe des Kommunikationsfortschritts

 • Prüfablauf zur Isolationsfehlererkennung

 • Ausgabe des Prüfergebnisses (bestanden/nicht 
bestanden), je nach Ladevariante

 • Ergebnisberichte können per USB-Ausgabe als PDF 
heruntergeladen werden

 • Robustes Tragekofergehäuse für den mobilen 
Außeneinsatz mit IP67 bei geschlossenem Deckel 
(IP30 bei ofenem Deckel)

Überprüfung der elektrischen Sicherheit 
(Messeingänge als 4 mm Sicherheitsbuchsen)

Die Überprüfung erfolgt mit dem  
PROFITEST PRIME

 • Messung niederohmige Durchgängigkeit des 
Schutzleiters

 • Messung des DC Schleifenwiderstandes Z Loop
 • Überprüfung des IMD, Abschaltung bei 
Überschreitung der geforderten Grenzwerte

PROFiTEST H+E XTRA C, Artikelnummer M525M  
für CCS, CHAdeMo, AC

PROFiTEST H+E XTRA, Artikelnummer M525N  
für CCS

LIEFERUMFANG:
 • 1 EV Diagnosetester
 • 1 Netzkabel
 • 1 Schnittstellenkabel

 • 1 Bedienungsanleitung

Typ Artikel

PROFITEST H+E XTRA M525N

PROFITEST H+E XTRA C M525M

Normgerechte Prüfung und Diagnose von DC-Ladeinfrastrukturen
Ausprägungen von Gleichstromladung mittels eines konduktiven Leiters nach IEC 61851-24

Verbreitung Hardware-Koniguration Kommunikationsprotokoll

Japan "System A" – Gleichstromladung per CHAdeMO
"Coniguration AA" – CAN-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll 

nach CHAdeMO 

China "System B" – Gleichstromladung per GB/T-Stecker 20234.3-2011
"Coniguration BB" – CAN-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll 

nach GB/T-Standard 

USA

"System C" – Gleichstromladung per Combo-Stecker Typ 1 oder Typ 2

"Coniguration EE" – PLC-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll 
über Combo Typ-1-Stecker 

EU
"Coniguration FF" – PLC-basiertes Layer-1-Kommunikationsprotokoll 

über Combo Typ-2-Stecker 

PROFITEST H+E XTRA / XTRA C
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PROFITEST H+E BASE Diagnosetester für E-Ladestationen

PROFITEST H+E BASE
Prüfgerät für E-Ladestationen  
(Anschlussbuchse und Stecker Typ 2,  
Schuko-Steckdose)

PROFITEST H+E BASE 32
Prüfgerät für E-Ladestationen  
(Anschlussbuchse Typ 2, CEE-Steckdose)

PROFITEST H+E BASE C
Prüfgerät für E-Ladestationen  
(Anschlussbuchsen Typ 1 und 2)

Das Prüfgerät ist für die Überprüfung des 
Funktionsverhaltens von Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge mit Anschlussbuchse Typ 2  
(Mode 3 Laden) bestimmt.

Hierzu wird das Prüfgerät an die Ladesäule 
angeschlossen, um die Kommunikation zwischen 
Ladesäule und Prüfgerät zu protokollieren.

Für den Fall, dass der Ladevogang nicht startet, kann 
die Fehlerquelle schnell geortet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

NUTZEN
 • Vollständige Diagnose einer E-Ladestation mit nur 
einem Prüfgerät:

 – Fahrzeugzustände
 – Kabelzustände
 – Fehlerzustände
 – Auswertung PWM-Signal
 – Phasen und Drehfeld
 – Batteriezustand

 • Fehlersimulationen:
 – Kurzschluss der Diode in der Beschaltung des 
Fahrzeugs

 – Kurzschluss zwischen CP und PE
 – Prüfen des RCDs durch Auslösung und Messung 
der Abschaltzeit

 • Signalisierung der Zustände durch leicht 
verständliche Symbole

 • Einfache Bedienung und Diagnose
 • Batteriebetriebenes kompaktes Gerät, daher auch 
für den Außeneinsatz geeignet

Merkmale
 • Anschlussmöglichkeit für einen Testverbraucher 
über eine integrierte Schuko-Steckdose (230 V, 
max. 13 A)

 • Kompaktes Kofergehäuse, ideal für Serviceeinsätze
 • Großes Display mit zuschaltbarer Hinterleuchtung
 • Sprache der Bedienerführung einstellbar
 • Spannungsversorgung über 9 V-Blockbatterien/
Akkus oder Netzteil

 • USB-Datenschnittstelle:
 – für Firmwareupdates
 – zur Übertragung der Diagnoseergebnisse an 
einen angeschlossenen PC

LIEFERUMFANG:
 • 1 Prüfgerät PROFITEST H+E BASE
 • 2 9 V Blockbatterien
 • 1 Netzteil 12 V

 • 1 Bedienungsanleitung

Typ Artikel

PROFITEST H+E BASE M525A

PROFITEST H+E BASE 32 M525C

PROFITEST H+E BASE C M525D

PROFITEST H+E TECH Diagnosetester zwischen E-Ladestation und Fahrzeug

Das Prüfgerät ist für die Überprüfung des 
Funktionsverhaltens von Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge mit Anschlussbuchse Typ 2  
(Mode 3 Laden) bestimmt.

Hierzu wird das Prüfgerät zwischen Ladesäule und 
Elektrofahrzeug geschaltet, um die Kommunikation 
zwischen den beiden Teilnehmern zu protokollieren.

Für den Fall, dass der Ladevogang nicht startet, kann 
die Fehlerquelle (Ladesäule oder Elektrofahrzeug)
schnell geortet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

NUTZEN
 • Vollständige Diagnose von E-Ladestation und 
Fahrzeug mit nur einem Prüfgerät:

 – Fahrzeugzustände
 – Kabelzustände
 – Fehlerzustände
 – Auswertung PWM-Signal
 – Phasen und Drehfeld

 – Batteriezustand
 • Zur Diagnose einer Ladesäule kann ein 
Elektrofahrzeug simuliert werden

 • Signalisierung der Zustände durch leicht 
verständliche Symbole

 • Einfache Bedienung und Diagnose

 • Batteriebetriebenes kompaktes Gerät, daher auch 
für den Außeneinsatz geeignet

 • Anzeige der Kommunikation zwischen Ladesäule 
und Elektrofahrzeug in Echtzeit

Merkmale
 • Anschlussmöglichkeit für Elektrofahrzeuge:  
OEM-Stecker Typ 2

 • Kompaktes Kofergehäuse, ideal für Serviceeinsätze
 • Großes Display mit zuschaltbarer Hinterleuchtung
 • Sprache der Bedienerführung einstellbar
 • Spannungsversorgung über 9 V-Blockbatterien/
Akkus oder Netzteil

 • USB-Datenschnittstelle:
 – für Firmwareupdates
 – zur Übertragung der Diagnoseergebnisse an 
einen angeschlossenen PC

LIEFERUMFANG:
 • 1 Prüfgerät PROFITEST H+E TECH
 • 2 9 V Blockbatterien
 • 1 Netzteil 12 V

 • 1 Bedienungsanleitung

Typ Artikel

PROFITEST H+E TECH M525B

PROFITEST H+E BASE / BASE 32 / BASE C / H+E TECH

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



SEITE 03 - 9
PRÜFGERÄTE

Weitere technische Speziikationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern

PROFITEST E-MOBILITY

PROFITEST E-MOBILITY Adapter zur Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladekabeln Mode 2 und 3 

Der PROFITEST E-Mobility ist ein Adapter zur 
normgerechten Prüfung von 1- und 3-phasigen 
Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von 
Fehlerfällen nach DIN VDE 0701-0702 sowie 
Herstellerangaben. Der PROFITEST E-Mobility macht 
Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit 
dem perfekt auf die Anforderungen zugeschnittene 
Zubehör können 1- und 3-phasige Ladekabel 
Mode 2 und 3 nach DIN VDE 0701-0702 sowie 
Herstellerangaben schnell und sicher normkonform 
geprüft werden.

Zur Prüfung von Ladekabeln mit dem Prüfadapter
PROFITEST E-MOBILITY empfehlen wir folgende 
Prüfgeräte:

 • PROFITEST MTECH+ (IQ)

 • PROFITEST MXTRA (IQ)

 • PROFITEST PRIME

 • SECUTEST (ST) PRO

Produkt-Highlights

 • Prüfen von 1- und 3-phasigen E-Ladekabeln Mode 
2 und 3

 • Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation 
folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch 
und PE an Phase

 • Messung des Schutzleiterstroms mit Zangenstrom-
wandler als Zubehör

 • Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand 
nach DIN VDE 0701-0702 mit dem PROFITEST 
MXTRA (IQ) / MTECH+ (IQ)

 • Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung 
der Auslösezeit mit dem PROFITEST MXTRA (IQ) / 
MTECH+ (IQ)

 • Bewertung und Protokollierung der einzelnen 
Prüfschritte mit dem PROFITEST MXTRA (IQ) / 
MTECH+ (IQ)

Ihre Vorteile

 • Prüfung von E-Ladekabeln nach DIN VDE 0701-
0702 sowie Herstellerangaben durch einen 
geführten Prüfablauf mit einem empfohlenen 
Prüfgerät

 • Prüfen von Ladekabeln der Typen 1, 2 und 3

 • Prüfen von Anschlusskabeln mit Ladestecker 
(Steckertyp 1 etc.)

 • Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation 
folgender Fehlerfälle: Unterbrechung, Leitertausch 
und PE an Phase

 • Messung des Schutzleiterstroms mit Zangen-
stromwandler als Zubehör

 • Messung von Schutzleiter- und Isolationswider-
stand nach DIN VDE 0701-0702 mit einem 
empfohlenen Prüfgerät

 • Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung 
der Auslösezeit mit einem empfohlenen Prüfgerät

 • Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prüf-
schritte mit einem empfohlenen Prüfgerät

 • Simulation des Fahrzeugzustands nach EN 61851-
1/VDE 0122-1

 • Prüfen der Widerstandskodierung für Fahrzeug-
kupplung und -stecker nach EN 61851-1/VDE 
0122-1

LIEFERUMFANG:

 • Prüfadapter im Kofer

 • Netzanschlussleitung

 • Bedienungsanleitung

Typ Artikel

PROFITEST E-MOBILITY M513R

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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PRO-TYP I / PRO-TYP II 1-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 1 / 1- und 3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2 
zum Prüfen von E-Ladestationen mit dem PROFITEST MTECH+ / MXTRA

     

Adapter PRO-TYP I

Adapter PRO-TYP II

1-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 1 zum 
Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen 
an E-Ladestationen mit dem PROFITEST 
MTECH+ / MXTRA, Simulation von iktiv 
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowíe 
Simulation der Strombelastbarkeit von Lade- 
garnituren gemäß IEC 61851-1

 • Fahrzeugsimulation (CP) 
Fahrzeugzustände A bis E werden über 
Drehschalter eingestellt

 • Kabelsimulation (PP)  
über fest verdrahtete Kabelcodierung

 • Fehlersimulation  
Simulation eines Kurzschusses zwischen CP und PE 
über Drehschalter

 • Anzeige der Phasenspannung über LED

Anwendung

Mit Hilfe des Prüfadapters PRO-Typ I können VDE 
Prüfungen an E-Ladestationen gemäß IEC 61851 in 
Verbindung mit den Prüfgeräten PROFITEST MTECH+ 
und MXTRA durchgeführt werden.

Der Prüfadapter hat dabei die Aufgabe, durch 
Simulation eines Elektrofahrzeugs einen Ladevorgang 
auszulösen. Nur auf diese Weise wird die Steckdose 
der Ladestation spannungsführend und kann mit 
den Prüfgeräten PROFITEST MTECH+ und MXTRA 
getestet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

LIEFERUMFANG:

 • 1 Prüfadapter PRO-TYP I oder PRO-TYP II

 • 1 Bedienungsanleitung

OPTIONAL:

Universaltragetasche F2010 mit lexibler 
Inneneinteilung

Typ Artikel

PRO-TYP I Z525B

PRO-TYP II Z525A

F2010 Z700G

METRALINE  
PRO-TYP EM I/II/III

1- und 3-phasiger Prüfadapter zum Prüfen von E-Ladestationen mit dem  
PROFITEST MTECH+ und MXTRA

METRALINE PRO TYP EM I Adapter

METRALINE PRO TYP EM II Adapter

METRALINE PRO TYP EM III Adapter

1- und 3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2 
zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaß-
nahmen an E-Ladestationen mit dem PROFITEST 
MTECH+ / MXTRA, Simulation von iktiv 
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie 
Simulation der Strombelastbarkeit von Lade- 
garnituren gemäß IEC 61851-1

 • Fahrzeugsimulation (CP) Fahrzeugzustände  
A bis E werden über Drehschalter eingestellt

 • Kabelsimulation (PP) die verschiedenen 
Codierungen für Ladekabel mit 13 A, 20 A,  
32 A und 63 A sowie „kein Kabel angeschlossen“ 
können über Drehschalter simuliert werden

 • Fehlersimulation Simulation eines Kurzschusses 
zwischen CP und PE über Drehschalter

 • Anzeige der Phasenspannungen über LEDs,  
je nach E-Ladestation können eine oder drei 
Phasen aktiv sein

 • Prüfen von E-Ladestationen mit fest 
angeschlossenem Ladekabel durch verlängerten 
CP-Prüfstift

 • CP-Buchse zur Auswertung des PWM-Signals

Bezeichnung Typ Artikel

METRALINE PRO TYP EM I 1- und 3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2 Z525F

METRALINE PRO TYP EM II
1-und 3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2; wie PRO-TYP EM I mit  

zusätzlicher Schuko-Steckdose
Z525G

 METRALINE PRO TYP EM III
1-und 3-phasiger Prüfadapter mit Stecker Typ 2; wie PRO-TYP EM II mit  

zusätzlichem austauschbarem Prüfstecker (optional Typ 1, chinesischer Stecker)
Z525H

F2010 Universaltasche Z700G

Anwendung

Mit Hilfe des Prüfadapters PRO-Typ II können   
VDE-Prüfungen an E-Ladestationen gemäß   
IEC 61851 in Verbindung mit den Prüfgeräten 
PROFITEST MTECH+ und MXTRA durchgeführt  
werden.

Der Prüfadapter hat dabei die Aufgabe, durch  
Simulation eines Elektrofahrzeugs einen Ladevorgang  
auszulösen. Nur auf diese Weise wird die Steckdose  
der Ladestation spannungsführend und kannmit 
den Prüfgeräten PROFITEST MTECH+ und MXTRA  
getestet werden.

Der Einsatzbereich umfasst Entwicklung und Service.

LIEFERUMFANG:

 • 1 Prüfadapter METRALINE PRO-TYP EM I oder II 
oder III

 • 1 Bedienungsanleitung

OPTIONAL:

Universaltragetasche F2010 mit lexibler 
Inneneinteilung

ZUBEHÖR FÜR PROFITEST MTECH+ / MXTRA
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PROFISIM 1 Installationsboard zur Fehlersimulation

PROFISIM-Kofer mit PROFISIM 1

Fehlersimulator mit 12 Fehlermöglichkeiten über

Schalter

Installationsboard „Hausanschluss mit Haupt-
erdungsschiene“ zur Fehlersimulation für 
Messungen nach IEC 60364-6 (DIN VDE 
0100-600) und EN 50110 (DIN VDE 0105-100) 

Das Installationsboard stellt eine kompakte 
Hauseinspeisung mit Haupterdungsschiene für eine 
Verbraucheranlage inklusive eines Fehlersimulators 
dar.

Es ist vorzugsweise für alle Schulungsmaßnahmen 
und Projektarbeiten rund um das Thema „Prüfung 
einer Anlage nach DIN VDE 0100-600“ einsetzbar.

Das Board beinhaltet hierzu alle notwendigen 
Baugruppen einer Hauseinspeisung mit 
erweiterter Haupterdungsschiene, um Prüf- und 
Fehlermöglichkeiten zu realisieren.

NUTZEN

 • Hausanschluss mit Haupterdungsschiene

 • Äußerer und innerer Blitzschutz

 • Erdungsmessung

 • TN/TT-Netze

 • Simulation von Fehlern über 12 Schalter

 • Einfach- und Doppelfehlerschaltung

 • Fehlerschalterfeld abschließbar

 • Pultförmiges Gehäuse

 • Einsatz als Tischgerät oder im Experimentierrahmen

Versuchsinhalte

 • Nachbildung einer Hauseinspeisung mit 
Hauptsicherung

 • Nachbildung des äußeren und inneren Blitzschutzes

 • Haupterdungsschiene mit allen wichtigen 
Potenzialausgleichsleitungen und Banderder

 • Realisierung verschiedener Netzsysteme (TT, TN)

 • Anfertigen von Messprotokollen nach  
DIN VDE 0100 

LIEFERUMFANG:

 • 1 Installationsboard

 • 1 Bedienungsanleitung

 • 1 Prüfvorschrift

Typ Artikel

PROFISIM 1 M560A

PROFISIM-Kofer Z560A

PROFISIM 1

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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PROFISIM 2 Installationsboard zur Fehlersimulation

PROFISIM-Kofer mit PROFISIM 2

Fehlersimulator mit 25 Fehlermöglichkeiten  
über Schalter

Installationsboard „Unterverteilung mit 
Installationsschaltungen“ zur Fehlersimulation 
für Messungen nach IEC 60364-6 (DIN VDE 
0100-600) und EN 50110 (DIN VDE 0105-100)

Das Installationsboard stellt eine kompakte 
Hauseinspeisung mit Haupterdungsschiene für eine 
Verbraucheranlage inklusive eines Fehlersimulators 
dar.

Es ist vorzugsweise für alle Schulungsmaßnahmen 
und Projektarbeiten rund um das Thema „Prüfung 
einer Anlage nach DIN VDE 0100-600“ einsetzbar.

Das Board beinhaltet hierzu alle notwendigen 
Baugruppen einer Hauseinspeisung mit 
erweiterter Haupterdungsschiene, um Prüf- und 
Fehlermöglichkeiten zu realisieren.

NUTZEN

 • Hausanschluss mit Haupterdungsschiene

 • Simulation von Fehlern über 25 Schalter

 • Einfach- und Doppelfehlerschaltung

 • Fehlerschalterfeld abschließbar

 • Pultförmiges Gehäuse

 • Einsatz als Tischgerät oder im Experimentierrahmen

Versuchsinhalte

 • Nachbildung einer kleinen Unterverteilung mit  
3 Stromkreisen

 • Prüfung verschiedener Schutzgeräte

 • Haupterdungsschiene mit allen wichtigen 
Potenzialausgleichsleitungen und Banderder

 • Fehlersuche in Installationsschaltungen

 • Anfertigen von Messprotokollen nach  
DIN VDE 0100 

LIEFERUMFANG:

 • 1 Installationsboard

 • 1 Bedienungsanleitung

 • 1 Prüfvorschrift

Typ Artikel

PROFISIM 2 M560B

PROFISIM-Kofer Z560A

PROFISIM 2
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PROFITEST PV / PV 1500 Photovoltaik 

Externer Lasttrennschalter

Kalibrierter  
Einstrahlungssensor

Externer Pt1000 Temperaturfühler

4-Leiter-Messkabel 10 m, Set

Externes Netzteil

Kofersystem für den PROFITEST PV und Zubehör

Kofersystem für das Zubehör des  
PROFITEST PV1500 

Peakleistungs- und Kennlinien-Messgerät an 
kapazitiver Last für PV-Module und -Strings

Der PROFITEST PV ermöglicht die Messung der I-U-
Kennlinie sowohl von Photovoltaik-Einzelmodulen wie 
auch -Strings.

Eigenschaften:

 • Generatorspannungen bis 1 500 VDC*, Ströme bis 
20 ADC (*PROFITEST PV 1500)

 • Messung des Kurzschlussstroms ISC, 
der Leerlaufspannung UOC, der aktuellen 
Spitzenleistung einer Solarzelle Pmax, des 
Serieninnenwiderstandes RS

 • Messung des Parallelinnenwiderstandes RP

 • Automatische Umrechnung der aktuellen 
Messwerte auf STC

 • Patentiertes Rechenverfahren zur Bewertung von 
PV-Generatoren ohne Kenntnis der Herstellerdaten.

 • Patentiertes Rechenverfahren zur Ermittelung des 
Serieninnenwiderstandes des Generators aus nur 
einer gemessenen I-U-Kennlinie.

 • Getrennte Messung der Temperaturen von 
Einstrahlungs-Sensor und Modulrückseite zur 
Erhöhung der Messgenauigkeit

 • Hohe Eigensicherheit durch mitgelieferten 
Lasttrennschalter zum allpoligen Trennen des 
Messgerates vom PV-Generator 1 000 V /32 ADC  
(PROFITEST PV), 1 500 V /20 ADC (PROFITEST 
PV1500) 

 • Kalibrierter Einstrahlungssensor nach IEC/EN 
60904-2 mit integriertem Temperatursensor 
Pt1000

 • Integrierte Kunden-/ Moduldatenbank mit 
bidirektionalem Datenaustausch

 • Software zur graischen Darstellung, Auswertung 
und Protokollierung mit integrierter Datenbank /  
PV-Analysator

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 • Einstrahlungs-Referenz-Sensor mit integriertem 
Temperatursensor Pt1000, 10 m

 • Externer Sicherheits-Trennschalter, 1 500 V* / 32 A 
(*PROFITEST PV 1500)

 • 4-Leiter-Messkabel 10 m, Set

 • PV-Oberlächenfühler Pt100

 • Externes Netzteil

PV-Analysator

Software zur Darstellung, Auswertung und 
Protokollierung der Kennlinienmesswerte mit 
integrierter Datenbank.

Die Datenbank-Software unterstützt efektiv bei 
Prüfungen und Dokumentation. Sie wurde speziell 
für den Einsatz im Photovoltaik-Bereich entwickelt 
und ermöglicht eine graische Darstellung sowie eine 
Analyse der Messergebnisse. 

Zum Funktionsumfang des PV-Analysator zählen 
unter anderem:

 • Einlesen der gemessenen Kennlinienwerte aus dem 
PROFITEST PV

 • Export der Messwerte oder Ergebnisse  
(z. B. XLS-File)

 • Erstellung eines Messprotokolls (z. B. PDF)

 • Online-Messung – graische Darstellung der 
Kennlinie und Messwerte (auch für Dauermessung 
geeignet)

 • Online Zugrif auf die Datenbank / Dateiverwaltung 
im PROFITEST PV

 • Darstellung der gemessenen Werte und der 
errechneten Werte bei STC

 • Überblick der I-U-Kennlinien einer Messreihe im 
Browser-Fenster

 • Moduldatenbank (ca. 40 000 Module)

 • Analyse-Funktion: Auswertung der gemessenen zu 
den STC-Messwerten (Fehlerdeutungen).

Typ Artikel

PROFITEST PV M360A

PROFITEST PV 1500 M360F

PV1500 Farbdisplay

PHOTOVOLTAIK – PROFITEST PV

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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PROFITEST PV ZUBEHÖR, PV SUN, PV SUN MEMO

ZUBEHÖR PROFITEST PV Zubehör 

  

     

     

Rollwagen, Magnetische Messpitzen, Adapterset, 
Messkabel

 • Trolley 
Rollwagen für Kofersystem

 • Magnetische Messspitzen 
mit MC4-Stecker

 • PV-Adapterset 
MC3-MC4 

 • PV-Adapterset 
TYCO-MC4

 • PV-Adapterset 
SUNCLIX-MC4

 • 4-Leiter-Messkabel 
25 Meter Anschluss

Typ Artikel

Trolley Z502V

Magnetische Messspitzen Z502Y

MC3-MC4 Z360K

TYCO-MC4 Z360J

SUNCLIX-MC4 Z360H

4-Leiter-Messkabel Z360L

PROFITEST | PV SUN
PROFITEST | PV SUN MEMO Prüfgerät

PROFITEST PV SUN

PROFITEST PV SUN MEMO

PROFITEST PV SUN-SOR

Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen und 
-Strings nach DIN EN 62446 (VDE 0126-23)

 • Spannungsmessung: 0 ... 1 000 VDC

 •  Strommessung (direkt): 0 ... 20 ADC

 • Isolationswiderstandsmessung 

 •  Messbereich: 0 ... 20 MΩ – Prüfspannungen: 
250 V / 500 V / 1 000 V DC

 •  Erdschlussmessung: 0 ... 1 000 VDC

 •  Prüfung auf Durchgängigkeit des Schutzleiters: 
0 ... 10 Ω / > 200 mA

 • Polaritätsprüfung

 • Hinterleuchtete LCD-Anzeige 

 • Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze

 • Gewicht nur 500 g

PV SUN MEMO - wie PV SUN 

zusätzlich mit internem Speicher (10 000 Messwerte), 
bidirektionaler Schnittstelle, Software und USB-
Schnittstellenkabel

LIEFERUMFANG PROFITEST PV SUN:

 • 1 Prüfgerät

 • 4 Batterien 1,5 V IEC LR6 (AA)

 • 3 Sicherheitsmessleitungen 1,5 m rot,  
blau und gelb 

 • 1 Solarsteckadapter auf MC3 und MC4

 • 1 Sicherheitsprüfspitze mit Buchse aufsteckbar

 • 1 Sicherheitskrokodilklemme mit Buchse 
aufsteckbar

 • 1 Tragekofer mit Schaumstofeinlage + 
Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR PROFITEST PV SUN / PROFITEST  
PV SUN MEMO:

 • PROFITEST PV SUN-SOR (Z360N): Sensor für 
Einstrahlung, Temperatur und Neigung

Typ Artikel

PROFITEST PV SUN M360C

PROFITEST PV SUN MEMO M360D

PROFITEST PV SUN-SOR Z360N

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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VDE 0113-1/EN 60204-1, EN 61439-1 / VDE 660-600-1

PROFITEST PRIME    
  

PROFITEST PRIME 
PROFITEST PRIME AC

ALL-IN-ONE Prüfgerät in AC- und DC-Netzen für elektrische Anlagen, Maschinen, Schalt-/Industrie-
anlagen, Windräder, Stromerzeuger sowie E-Mobility für DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100,  
VDE 0113-1, VDE 0660-600-1, VDE 0126-23 und VDE 0122-1

PROFITEST PRIME AC

PROFITEST PRIME AC

IZYTRONIQ Software inklusive:
Mess- und Prüfgeräte mit IQ verhalten sich intelligenter, 
sind lexibel einsetzbar, beherrschen zusätzliche Objekt-

arten und unterstützen neuartige Prüfunktionen.

IZYTRONIQ erkennt und verwaltet nicht nur angeschlos-
sene Prüfgeräte automatisch, sondern fragt auch den 

jeweiligen Funktionsumfang des Prüfgeräts ab.

 Mit IZYTRONIQ lassen sich Mess- und Prüfgeräte auf 
völlig neuartige Art und Weise für multiple Applikationen 
einsetzen. Vereinfachter Prüfdaten Import und Export, 
Synchronisation von Speicherstrukturen sowie eine 
komfortable Prüfreporterstellung sind nur einige der 

Leistungsmerkmale.

Vielseitig und Zukunftssicher

 • Intuitives Bedienen 

 • Eizientes Arbeiten 

 • Normkonformes Prüfen 

 • Rechtssicheres Protokollieren

Spart Zeit und Geld

 • Nur ein Prüfgerät für eine breite Applikationsvielfalt 

 • Alle Messungen ohne lästiges Umstecken der 
Messleitungen 

 • Auswechselbare Messspitzen an den Messleitungen 

 • Das Sprachgenie – International einsetzbar

Auch in 10 Jahren noch aktuell

 • zukunftssicher durch Firmware Updates 

 • Servicegarantie von 10 Jahren 

 • DAkkS-Zertiikat durch eigenes Kalibriercenter 

 • Anwenderbetreuung und Support für Prüfungsfragen

Schnell und einfach zum Protokoll  

 • Kaskadierbares zukunftssicheres Softwarekonzept 

 • Modernes Datenmanagement durch Kunden- und 
Messdatenverwaltung 

 • Erstellung von Anlagenstrukturen von der Anlage 
bis zu den Messpunkten 

 • Schnell und einfach zum rechtssicheren Protokoll 
gemäß ZVEH 

Sicher Messen und Prüfen  

 • Leichte Bedienbarkeit durch Drehschalter 

 • Vordeinierte Prüfsequenzen für eine strukturierte 
Prüfung 

 • Codierte Stecker sorgen für fehlerfreie Prüfungen 

 • Hilfe vor Ort durch Hilfefunktion mit Anschlussbildern 

 • Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT IV

Technische Eigenschaften

 • Messen in AC-/DC-Netzen bis 1.000 V

 • Messung der Netzinnen- und Fehlerschleifenimpe-
danz mit hohem Prüfstrom bis 690 V AC/800 V DC 
ohne Auslösung RCD Typ A und Typ B

 • Niederohmmessung für Schutz- und  
Potenzialausgleichsleiter mit 200 mA,  
automatischer Polaritätsumkehr und 25 A

 • RCD-Prüfung Typ A, AC, F, B, B+, EV, MI, G/R, 
SRCDs, PRCDs

 • Kombinierte RCD-Prüfung mit kontinuierlich an-
steigender Rampe, Auslösezeit, Auslösestrom

 • Isolationsmessung bis 1.000 V mit ansteigender 
Rampe

 • Prüfen von RCMs und IMDs

 • Messen von Ableit- und Diferenzströmen

 • Messen von Temperatur und Feuchte mit Sensor

 • Netz- und Akkubetrieb (mit eingeschränkter 
Funktionalität) 

 • Push-Print Funktion – Senden des Messwertes 
nach erfolgter Messung

 • Bluetooth- und USB-Schnittstelle

 • Stromkreisabhängige RLO-Tabelle

 • Prüfung von RDC (RDC-DD nach IEC 62955 und 
RCMB nach DIN EN 62752) ermöglicht Auslösezeit-
prüfungen bis 10s bei Prüfströmen von 6mA DC*

 • Prüfung RCD Typ F-EV, F-Audio (nur Protokollierung)*

 • Erweiterung der Schnittstelle für den PROFITEST 
Remote

 • Allgemeine Prozessverbesserung

(*) Messfunktion kompatibel mit der Software  
     IZYTRONIQ Version 4.5 oder höher

LIEFERUMFANG: 

 • Prüfgerat im Messkofer und Zubehörtasche mit 
USB-Kabel + Netzanschlusskabel

 • Kurzbedienungsanleitung, ausführliche Anleitung 
im Internet zum Download 

 • DAkkS-Kalibrierschein + Sicherheitsbeiblatt

Software IZYTRONIQ Business Starter 

Typ Artikel

PROFITEST PRIME M506A

Starterpaket PRIME* M506D

Meisterpaket PRIME* M506E

Proipaket PRIME* M506F

*  weitere Informationen zu den Paketen inden Sie  
auf unserer Homepage.

PROFITEST PRIME AC – wie PROFITEST PRIME, zusätzlich:

 • Hochspannungsprüfung 2,5 kV AC, 500 VA mit 
PROFITEST PRIME AC (Standardverlauf, Rampen-
funktion und Puls-Brennbetrieb)

 • Arbeitsschutzkonzept für Prüfer nach DIN EN 
50191und EN 61557-14 mit Signallampe,  
Notausschalter & Schlüsselschalter sowie mit  
2 Hochspannungspistolen

 

Typ Artikel

PROFITEST PRIME AC M506C
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ZUBEHÖR PROFITEST PRIME    
  

    

I-SK4 / I-SK12

Temperatur-/Feuchte-Fühler

PROFITEST CLIP

   

Trolly                Barcodeleser

 • Intelligente Messsonde in 4-Leitertechnik  
"aktiv L" mit START / STOP / SPEICHER,  
4 m / 12 m mit Multifunktions-LED sowie 
Messstellenbeleuchtung

 – Auswechselbare Messspitzen

 – Messsonden in verschiedenen Längen erhältlich 
(z. B. SK4-L Sondenkabel 4 m)

 • Adapter zur Messung von Temperatur und Feuchte 
mit Magnethalterung und 5-m Anschlusskabel

 – Anschluss an RS232-Schittstelle 

 • PROFITEST CLIP 
Messzange für Ableit-, Diferenz- oder Fehlerströme 
ab 0,1 mA, Direkt- bzw. Diferenzströme bis 25 mA

 • Trolley für Kofersystem PROFITEST PRIME 

 • Barcode-Scanner mit Laser und Spiralkabel speziell 
für die Serie PROFITEST MASTER / INTRO / PRIME. 
(siehe Zubehör PROFITEST MASTER)

Typ Artikel

I-SK4-PROFITEST-PRIME Z506T

I-SK12-PROFITEST-PRIME Z506U

SK4-L Z506S

SK4-N Z506N

SK4-PE Z506P

SK12-L Z506O

SK12-N Z506M

SK12-PE Z506R

SK25-PE Z506S

SK50-PE Z516A

SK75-PE Z516B

Ersatz-Messspitzen PRIME Z506Y

Kabelschuh PRIME Z506X

ADAPTER-PROFITESTPRIME Z506J

Temperatur-/Feuchte-Fühler Z506G

PROFITEST CLIP Z506H

Trolley für Kofersystem Z506F

PRIME CASE Z506A

Barcodeleser kabelgebunden Z502F

TELEARM 120 Z505C

TELEARM 180 Z505D

Set-Probes Z503F

PRO-PE Clip Z503G

ZUBEHÖR FÜR PROFITEST PRIME AC

SIGNAL PROFITEST PRIME AC

STOP PROFITEST PRIME AC

HV-P PROFITEST PRIME AC

CLAIM PROFITEST PRIME AC

 • Signallampenkombination zur Hochspannungsprü-
fung nach DIN EN 50191/ VDE 0104 und  
DIN EN 61557-14 / VDE 0413-14 
(5 m Anschlusskabel)

 • Not-Aus-Schalter zur Hochspannungsprüfung nach 
DIN EN 50191/ VDE 0104 und DIN EN 61557-14/ 
VDE 0413-14 (5 m Anschlusskabel)

 • HV-P PROFITEST PRIME AC 
Hochspannungspistolen fur AC-Hochspannungs-
prüfungen mit codierten Steckern 
(4 m Anschlusskabel)

 • Absperrmaterial-Set bei Hochspannungsprüfungen 
CLAIM PROFITEST PRIME AC

Typ Artikel

SIGNAL PROFITEST PRIME AC Z506B

STOP PROFITEST PRIME AC Z506D

HV-P PROFITEST PRIME AC Z506V

KEY PROFITEST PRIME AC Z506E

CLAIM PROFITEST PRIME AC Z504G

HV-Package PRIME AC* Z506Z

*  weitere Informationen zu den Paketen inden Sie  
auf unserer Homepage

ZUBEHÖR / VDE 0113-1/EN 60204-1, EN 61439-1 / VDE 660-600-1
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METRISO INTRO / BASE / 
TECH / XTRA / PRO Isolationsmessgerät / Niederohmmessgerät 

METRISO INTRO

METRISO BASE

METRISO TECH

METRISO XTRA

METRISO PRO

EIGENSCHAFTEN:

 • Intelligentes Filtersystem – messabhängige und 
präzise Zuschaltung bei Messung von hochohmigen 
Widerständen bei:

 – Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16⅔ Hz 
und 50 Hz-Störungen

 – Dämpfung von kapazitiven Einlüssen u. a. 
Zuleitungen

 – Unterdrückung von elektrischen Feldeinlüssen

 • Signalisierung von berührungsgefährlicher 
Spannung durch LED

 • Akustische Signalisierung bei 
Grenzwertüberschreitungen

 • Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF 
(nicht bei METRISO INTRO)

Typ METRISO INTRO METRISO BASE METRISO TECH

Anzeige LCD LCD LCD

Messspannung 250, 500, 1 000 V
50 bis 500 V

(50, 100, 250, 500)

50 bis 1 000 V

(50, 100, 250, 500, 
1 000)

Messbereich 10 kΩ ... 10 GΩ 10 kΩ ... 100 GΩ 10 kΩ ... 200 GΩ
Polarisationsindex PI/DAR – – –

Niederohmmessung 0,17 Ω … 10 Ω 0,17 Ω … 10 Ω 0,17 Ω … 10 Ω
Spannungsmessung 10 V … 1 000 V 10 V … 500 V 10 V … 1 000 V

Typ METRISO XTRA METRISO PRO

Anzeige LCD Analog

Messspannung 
50 bis 1 000 V

(50, 100, 250, 500, 1 000)

50 bis 1 000 V

(50, 100, 250, 500, 1 000)
Messbereich 10 kΩ ... 1 T Ω 10 kΩ ... 1 T Ω
Polarisationsindex PI/DAR ■ –

Niederohmmessung 0,17 Ω … 10 Ω 0,20 Ω … 5 Ω
Spannungsmessung 10 V … 1 000 V 10 V … 1 000 V

 • Überspannungsschutz – schützt das Instrument bei 
versehentlichem Anschluss an Netzspannung

 • Elektronische Sicherung zum Schutz der 
Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R

 • Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 
10 MΩ gemäß EN 50110 / VDE 0105-100 (nicht 
bei METRISO INTRO)

 • Messkategorie 600 V CAT III / 300 V CAT iV

 • DAkkS Kalibrierschein  
(nicht bei METRISO INTRO / PRO)

Typ Artikel

METRISO INTRO M550N

METRISO BASE M550O

METRISO TECH M550P

METRISO XTRA  M550S

METRISO PRO M550R

ZUBEHÖR METRISO® SET 
INTRO / BASE / TECH / XTRA / PRO

Prüfspitze für Fernauslösung

Bereitschaftstasche

LIEFERUMFANG METRISO Sets:

 • Prüfspitze für Fernauslösung METRISO,  
PROFITEST INTRO

 • Bereitschaftstasche METRISO, PROFITEST INTRO

Typ Artikel

Prüfspitze für Fernauslösung Z550A

Bereitsschaftstasche Z550C

Typ Artikel

METRISO INTRO Set M551N

METRISO BASE Set M551O

METRISO TECH Set M551P

METRISO XTRA Set  M551S

METRISO PRO Set M551R

ISOLATIONS- UND NIEDEROHMMESSGERÄTE
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METRISO PRIME 10 Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät bis 10 kV / 40 TΩ

Das Isolationsprüfgerät METRISO PRIME 10 
wurde zur Überprüfung von Isolationsschäden 
und zum Schutz gegen elektrischen Schlag in 
Versorgungsnetzten entwickelt. Die erzielten 
Messergebnisse werden zur Ermittlung der 
Sicherheit von elektrischen Installationen 
verwendet.

Eigenschaften:

 • Isolationsmessung gemäß EN 61557-2/VDE 0413 
Teil 2

 • Prüfspannungen in festen Stufen:  
50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 
5000 V, 10 000 V

 • Messung mit schrittweise ansteigender Spannung

 • Messbereich bis 40 TΩ nach IEC 61557-2

 • Messung von Polarisationsindex und 

Absorptionsverhältnis

 • Messung mit abgeschirmter Messleitung

 • Schutz gegen spannungsführende Objekte

 • Variable Einstellung von Grenzwerten

 • Digitales Filter zur Stabilisierung der Messwerte

 • Erstellung von R/I oder R/U-Diagrammen

 • Speicherung von Prüfergebnissen

 • Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 /  

VDE 0413 Teil 4 

 • Durchgangsprüfung von Schutzleitern und 

Potenzialausgleichsverbindungen mit  

Prüfstrom > 200 mA

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 •  Messleitungsset bestehend aus: 

 – 11 kV Leitung, 3 m, (1000 V CAT IV), mit 

Bananenbuchsen, rot 

 – 11 kV Leitung, 3 m, geschirmt, (1000 V CAT IV),  

mit Bananenbuchsen, schwarz

 – „E“ Leitung 10 kV, 3 m, (1000 V CAT IV),  

mit Bananenbuchsen, blau

 • 3 Krokodilklemmen 5,5 kV, 32 A (1000 V CAT IV), 

schwarz, rot und blau

 • 2 Messspitzen 5,5 kV, 32 A  

mit Bananenbuchse, rot und schwarz

 • 1 Temperatursonde (Z555J)

 • 1 USB-Kabel

 • 1 Netzleitung 230 V

 • 1 Zubehörtasche

 • 1 Bedienungsanleitung

 • 1 Prüfprotokoll

 • 1 Handling-Dokument für Lithium-Ionen-Batterien

 • 1 Sicherheitsbeiblatt 

Typ Artikel

METRISO PRIME 10 M555A

CASE METRISO PRIME 10* Z555K

Backpack METRISO PRIME 10* Z556K

*  weitere Informationen zum optionalen Zubehör inden Sie  
auf unserer Homepage.

METRAOHM | 413 Niederohmmessgerät

Digitales Niederohmmessgerät für Messungen 
von Schutzleitern und Potenzialausgleichsleitern 
u.v.m. nach VDE 0413-4 / DIN EN 61557-4

Eigenschaften:

 • Zwei Messbereiche von 0,01 ... 1 999 kΩ, 
Nullpunktabgleich der Messleitung 

 • Messstrom 200 mA konstant bei < 10 Ω
 • Signalisierung von Fremdspannung

 • Kompakt und robust – für raue Serviceeinsätze und 
Laborbetrieb 

 • Überspannungsschutz – schützt das Instrument bei 
versehentlichem Anschluss an Netzspannung 

 • Messkategorie 300 V CAT lll / 600 V CAT ll

 • Schutzart IP65

LIEFERUMFANG:

 • aufsteckbare Messleitung und  9 V Batterie 

Typ Artikel

METRAOHM 413 M630A

ISOLATIONS- UND NIEDEROHMMESSGERÄTE
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ISOLATIONS- UND NIEDEROHMMESSGERÄTE

METRALINE RLO CHECK Digitales Niederohmmessgerät nach EN 61557-4 / VDE 0413-4 

Der Metraline RLO-Check ist ein digital anzeigen-
des Niederohmmessgerät zur gefahrlosen 
Überprüfung von Leitungswiderständen bis 20Ω 
in Elektroanlagen mit Nennspannungen von bis 
500V. 

Metraline RLO-Check eignet sich zur schnellen und 
sicheren Überprüfung größerer Schutzleiter-, 
Erdungs-und Potentialausgleichsleiter, sowie von 
Abschirm-und Blitzschutzanlagen. 

Die Anzeige des Messwerts erfolgt an der rot 
(schlecht) oder blau (gut) hinterleuchteten Digitalan-
zeige. Zusätzlich kann ein Wert <1Ω mit einem 
Summton signalisiert werden.

Eigenschaften:

 • Batteriebetriebenes Niederohmmessgerät

 • Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive

 • Automatische Umpolung

 • Akustischer Alarm

 • Optischer Alarm

 • Messleitungs-Kompensation

 • Ein-Tasten-Betrieb

 • Manuelle Kalibrierung

LIEFERUMFANG:

 • 1 Messgerät

 • 4 Batterien (AA)

 • 1 Beckengurt

 • 1 Kabeltrommel mit 30 m Kabel

 • 1 Prüfspitze mit Schutzkappe

 • 1 Krokodilklemme

 • 1 Spiral-Messkabel

 • 1 PE-Adapter für Steckdosen

 • 1 Kurzschluss-Shunt (0 Ω)

 • 1 Kalibrier-Shunt für Durchgangsschwelle (1 Ω) 

 • 1 Bedienungsanleitung

 • 1 Prüfzertiikat

Typ Artikel

METRALINE RLO CHECK M630W

PE RLO-CHECK-PACKAGE Digitales Niderohmmessgerät für Beleuchtungssysteme

Das PE RLO-CHECK PACKAGE besteht aus einem 
portablen digitalen Niederohmmessgerät mit inte-
grierter Kabeltrommel und Prüfspitzen-Verlänge-
rung.

Durch Verlängerung der Prüfspitze mit dem ultraleich-
ten Teleskopstab eignet es sich insbesondere zur 
Überprüfung von schwer zugänglichen Objekten wie 
beispielsweise Beleuchtungsanlagen.

Eigenschaften:

 • Batteriebetriebenes Niederohmmessgerät

 • Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive

 • Automatische Umpolung

 • Akustischer Alarm

 • Optischer Alarm

 • Messleitungs-Kompensation

 • Ein-Tasten-Betrieb

 • Manuelle Kalibrierung

LIEFERUMFANG:

 • 1 Messgerät

 • 4 Batterien (AA)

 • 1 Beckengurt

 • 1 Kabeltrommel mit 30 m Kabel

 • 1 Teleskopstab 120 cm (190 g)

 • 1 Prüfspitze mit Schutzkappe

 • 1 Krokodilklemme

 • 1 Spiral-Messkabel

 • 1 PE-Adapter für Steckdosen

 • 1 Kurzschluss-Shunt (0 Ω)

 • 1 Kalibrier-Shunt für Durchgangsschwelle (1 Ω) 

 • 1 Bedienungsanleitung

 • 1 Prüfzertiikat

Typ Artikel

PE RLO-CHECK-PACKAGE M630V
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METRISO 5024 Analoges Isolationsmessgerät 

         

Analoges Isolationsmessgerät, Niederohmmess-
gerät und Voltmeter mit Summer für schnelle 
Zweihandbedienung 

Eigenschaften:

 • Ergonomische Handhabung

 • Beleuchtete Skala

 • Isolationsmessungen mit Messspannungen 100, 
250, 500 V

 • Niederohmmessungen von Schutzleiter-, 
Potenzialleiterwiderständen, Durchgang

Messbereich Eigenunsicherheit Überlast Messstrom Kurzschlussstrom

Isolationswiderstandsmessung, Messspannungen: 100/250/500 V
0,1 ... 400 MΩ 2,5 % 600 V AC > 1 mA < 10 mA

Messfehler bei Referenzbedingungen bezogen auf Skalenlänge (l = 84,6 mm)
Niederohmmessung, Messspannung: 4,5 V

0 ... 4 Ω 2,5 % 250 V DC > 200 mA –
Messfehler bei Referenzbedingungen bezogen auf Endwert (l = 74,9 mm)

Spannungsmessung DC/AC (40 ... 200 Hz)
0 ... 500 V 2,5 % 600 V AC 450 kΩ –

Messfehler bei Referenzbedingungen bezogen auf Skalenlänge (l = 73,3 mm)

 • Summer und blinkende LED als Alarmfunktion für 
Fehl- bzw. unglaubwürdige Messungen

 • Schwankender Zeiger als Ultima Ratio der 
Warnfunktionen

LIEFERUMFANG:

 • Isolations-, Widerstandsmessgerät und Voltmeter

 • Tragtasche

Typ Artikel

METRISO 5024 M540E

METRISO PRIME Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät

Analoges Hochspannungs-Isolationsmessgerät 
mit fest angeschlossenen Messleitungen und 
Prüfspitzen

METRISO PRIME (Kurbelinduktor): Aus dem 
batteriebetriebenen METRISO PRIME wird durch 
Austausch des Batterieeinschubes gegen den 
Kurbelinduktor ein handbetriebenes METRISO 
PRIME.

Eigenschaften:

 • Weiter Messbereich von 10 kΩ ... 1 TΩ
 • Messbereich 100 kΩ ... 100 MΩ (1 000 V)

 • Messspannungen 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V, 
1 500 V, 2 000 V, 2 500 V, 5 000 V

 • Messungen bis 1 000 V nach DIN VDE 0413

 • Spannungsmessung bis 2 000 V

 • Sehr übersichtliche, logarithmische Anzeige

 • Guardanschluss zum Eliminieren von 
Oberlächenströmen

 • Messkategorie 600 V CAT III, 300 V CAT IV

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 • mit Batterieeinschub

 • 5 kV Krokoclips KY 5000 A

METRISO PRIME (Kurbelinduktor) 

 • mit Kurbelinduktor

 • 5 kV Krokoclips KY 5000 A

METRISO PRIME-Set  / METRISO PRIME-Set K 
(Kurbelinduktor) 

 • KY 5000 A 

 • GUARD 5000 A

 • Universaltragetasche F2000

Typ Artikel

METRISO PRIME M550T

METRISO PRIME  
(Kurbelinduktor)

M550U

METRISO PRIME Set M551T

METRISO PRIME -Set K M551U

ISOLATIONSMESSGERÄTE
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METRISO PRIME+ Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerät 

METRISO PRIME+ mit SECUTEST PSI

Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerät 
mit Prüfspannungen bis 5 000 V DC

Spannungsmessung bis 1 000 V

Mit dem Spannungsmessbereich kann die Span-
nungsfreiheit der Prüfobjekte in Netzen bis 1 kV 
festgestellt werden.

Entladung kapazitiver Prüfobjekte

Kapazitive Prüfobjekte wie z. B. Kabel und Wicklun-
gen, die sich auf die Prüfspannung auladen können, 
werden durch das Messgerät entladen. Das Absinken 
der Spannung ist an der Anzeige sichtbar.

Messungen nach EN 61557,DIN VDE 0413

Der Nennstrom beträgt 1 mA bei einer Prüfspannung 
von 100 V, 250 V, 500 V und 1 000 V.

Hochisolierte Messleitungen

Die hochisolierten Messleitungen sind aus sicher-
heits- und messtechnischen Gründen fest ange-
schlossen, um eine Gefährdung durch unbeabsichtig-
tes Herausziehen der Kabel zu vermeiden

Polarisationsindex  –  PI

Bei elektrischen Maschinen empiehlt sich die 
Polarisationsindexprüfung. Hierbei handelt es sich um 
eine erweiterte Prüfung des Isolationswiderstandes. 
Für eine Dauer von 10 Minuten wird die Messgleich-
spannung des METRISO PRIME+ an die Isolation 
angelegt. Der Messwert wird nach einer und nach 
zehn Minuten abgelesen. Bei fehlerfreier Isolation ist 
der Wert nach zehn Minuten höher als der nach einer 
Minute. Das Verhältnis beider Messwerte stellt den 
Polarisationsindex dar. Durch längeres Einwirken der 
Messgleichspannung werden die Ladungsträger in 
der Isolation ausgerichtet, es entsteht eine Polarisa-
tion. Der Polarisationsindex zeigt an, ob die Ladungs-
träger in der Isolation noch beweglich sind, d. h. ob 
eine Polarisation eintreten kann. Dies ist wiederum 
ein Maß für den Zustand der Isolation.

Eigenschaften:

 • Weiter Messbereich von 0,4 MΩ ... 1 TΩ 

 • Prüfspannungen variabel oder in festen Stufen 
100 V, 250 V, 500 V, 1 kV, 1,5 kV, 2 kV, 2,5 kV, 5 kV

 • Polarisationsindex und Absorptionsverhältnis

 • Spannungsmessungen bis 1 000 V

 • Frequenzmessung 15 Hz ... 1 kHz

 • Kapazitätsmessung 0,1 ... 5 μF

 • Messung der elektrischen Entladung

 • Guardanschluss zum Eliminieren von 
Oberlächenströmen

 • Stromversorgung über Netz, Akkupack, ext. 
12 V-Versorgung

 • Hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay

 • Digitale Anzeige von Mess- und Grenzwerten

 • Timerfunktion 1 s ... 100 min

 • Messkategorie 600 V CAT III, 300 V CAT IV

 • DAkkS Kalibrierschein

LIEFERUMFANG:

 • Grundgerät mit fest angeschlossenen 
Messleitungen und Prüfspitzen

 • Krokodilklemmen (5 kV-Ausführung)

Typ Artikel

METRISO PRIME+ M5000

METRISO PRIME+ M5000-V001

ISO-KALIBRATOR 1 Prüfadapter

Prüfadapter für Isolations- und Widerstands-
messgeräte

Adapter zur schnellen und rationellen Prüfung der 
Genauigkeit von Messgeräten für Isolationswiderstän-
de und niederohmige Widerstände. 

Mit dem ISO-KALIBRATOR 1 können Isolations-
messgeräte mit einer Nennspannung bis zu 1 000 V 
überprüft werden.

EIGENSCHAFTEN:

 • Prüfbereich: 100 kΩ bis 100 MΩ.

 • Schutzart: Gehäuse: IP50 / Buchsen: IP20

 • Verwendbar für Geräte: METRISO-Serie, 
PROFITEST MASTER-Serie

Typ Artikel

ISO Kalibrator 1 M662A

HOCHSPANNUNGSMESSGERÄTE / ISO KALIBRATOR
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GUARD 5000A, LEADEX 5000 Guardanschluss für METRISO PRIME 

Mit dem Guardanschluss bzw. der Guardleitung 
werden Oberlächenströme eliminiert.

Guard 5000A: Guardleitung und 1 Krokodilclip

Leadex 5000: 5 m Verlängerungskabel

Typ Artikel

Guard 5000 A Z580C

Leadex 5000 Z580D

KY 5000A Krokodilclip für METRISO PRIME

Krokodilclips, 5 kV-Ausführung Typ Artikel

KY 5000 A Z580B

GENERATOR 5000A Kurbelinduktor für METRISO PRIME

Durch Austausch des Batterieeinschubes gegen den 
Kurbelinduktor wird aus dem batteriebetriebenen 
METRISO PRIME ein handbetriebenes METRISO 
PRIME (Kurbelinduktor)

Typ Artikel

Generator 5000 A Z580A

PRO-AB Ableitstrommessadapter

Ableitstrommessadapter PRO-AB als Vorschalt-
gerät zum PROFITEST MXTRA

 • Eingangsstrom: 0 ... 10 mA 

 • Eingangsmesswiderstand: 1 kΩ ±0,5 % 

 •  Ausgangswiderstand: 10 kΩ
 • Ausgangsspannung: 10:1: 0 ... 1 V (0,1 V/mA) 1:1: 
0 ... 10 V (1 V/mA)

Typ Artikel

PRO-AB Z502S

MAGNETISCHE 
MESSKONTAKTE Messkontakte

Magnetische Messspitzen mit 4 mm Buchsen Typ Artikel

Magnetische Messspitzen – 
 4 mm-Buchsen

Z502Z

SICHERUNGSSET Sicherungsset für die Proitest M-Serie

PROFiTEST M Fuse Set 10 – Zubehör für  
PROFiTEST Master 

 • 10 Keramik Feinsicherungen 500V 3,15 A FF 

Typ Artikel

PROFITEST M Fuse Set 10 Z501U

ZUBEHÖR METRISO PRIME UND PROFITEST MASTER
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DREHSTROMADAPTER  
A3-16 ... 63

 
Drehstromadapter 

       

Drehstromadapter zum Anschließen von 
Prüfgeräten an 5-polige CEE-Steckdosen.

Eigenschaften:

 • Der Adapter entspricht der 5-poligen CEE-
Steckdose mit dem entsprechenden Nennstrom 

 • Für Nennstrom 16 A: A3-16, 32 A: A3-32,  
63 A: A3-63

 • Überprüfung der Phasenfolge durch Signallampen 

 • Messkategorie 600 V CAT IV

 • Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen* 
über fünf berührungsgeschützte 4 mm Buchsen

Typ Artikel

A3-16 GTZ3602000R0001

A3-32 GTZ3603000R0001

A3-63 GTZ3604000R0001

*  Bei der Isolationswiderstandsmessung können aufgrund der 
integrierten Elektronik zur Drehfeldrichtungserkennung die 
Messergebnisse verfälscht werden

AC-ZANGENSTROMSENSOREN Zangenstromsensoren

       

             Z3512A                  WZ12C

Z3512A : Zangenstromsensor 
0,1 / 1 / 10 / 100 / 1 000 A AC, umschaltbar

Artikel: WZ12C : Zangenstromsensor  1 mA ... 15 A 
AC, 1 mV / mA, 1 A ... 150 A AC, 1 mV / A, umschaltbar

Typ Artikel

Z3512A Z225A

WZ12C Z219C

MESSLEITUNG Messleitung

  

TR25 II                                     TR50 II

TR25/50 II: Kunststoftrommel mit 25/50 m 
Messleitung. 
Das eine Ende der Messleitung ist integriert 
als Buchse in der Trommel, das andere mit 
Bananensteckern. Die Trommelachse ist mit einem 
Grif steckbar.

Typ Artikel

TR25 II Z503X

TR50 II Z503Y

KABELSET KS24 Kabelset

Kabelset KS24 bestehend aus einem 4 m langen 
Verlängerungskabel mit fest angeschlossener 
Prüfspitze und einer berührungsgeschützten Buchse 
am anderen Ende; aufsteckbarer Krokodilclip.

Typ Artikel

Kabelset KS24 GTZ3201000R0001

AKKU-SET Akkuset

      

Akku-Set (Z502H)         Ladenetzteil (Z502P)

Akkupack Adapterkabel (Z503S)

Akku-Set für PROFITEST MASTER-Serie:  
8 x NiMH-Akkus 

Ladenetzteile für Akku-Set Z502H 

PROFITEST MTECH+/MBASE+

PROFITEST MXTRA/MPRO/METRISO XTRA

PROFITEST INTRO

Typ Artikel

Komp. Akku-Pack Master Z502H

Ladenetzteil  
PROFITEST MBASE MTECH

Z502P

Ladenetzteil 
PROFITEST MTECH+/MBASE+/ 

MXTRA/MPRO/INTRO 
METRISO XTRA

Z502R

Akkupack Adapterkabel Z503S

ZUBEHÖR PROFITEST
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SP500 Erdbohrer 

Erdbohrer, 420 mm lang mit Anschlussmöglich-
keit für 4 mm-Bananenstecker.  
Verwendbar als Sonde oder Hilfserder bei der 
Erdungsmessung, RDC-Prüfung, uvm.

Typ Artikel

SP500 Z503Z

VARIO-STECKER-SET VARIO-Stecker

Drei selbsthaltende Prüfspitzen mit Berührungs-
schutz zum Anschluss von Messleitungen mit 
4 mm-Bananensteckern bzw. mit berührungs-
geschützten Steckern an Buchsen mit Öfnungen 
von 3,5 mm bis 12 mm, z. B. CEE-, Perilex-Steck-
dosen.

Die Prüfspitzen passen auch in die rechteckige PE-
Buchse von Perilex-Steckdosen. Maximal  
zulässige Betriebsspannung 600 V nach IEC 61010.

Typ Artikel

VARIO-Stecker-Set Z500A

SONDE 1081 Sonde

Fußbodensonde 

Die als metallischer Dreifuß ausgeführte Messelektro-
de wird verwendet:

 • Zur Bestimmung des elektrischen Widerstandes 
eines elastischen Bodenbelages gemäß EN 1081

 • Zur Messung des Widerstands von isolierenden 
Fußböden und isolierenden Wänden gemäß 
DIN VDE 0100 – 600

Typ Artikel

Sonde 1081 GTZ3196000R0001

SET-PROBES Messspitzen

 600 V CAT III

Messspitzen 600 V CAT III

Prüfspitzensatz (rot / schwarz) 600 V CAT III, 1 A, 

Arbeitsbereich der Messspitzen 68 mm – Durchmesser 

2,3 mm

Typ Artikel

Set-Probes Z503F

PRO-PE CLIP PRO-PE CLIP 1000 V CAT IV, 32 A

Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren 

Kontaktierung an Stromschienen
Typ Artikel

PRO-PE Clip Z503G

ZUBEHÖR PROFITEST
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ZUBEHÖR

BARCODELESER Barcode-Scanner 

Barcode-Scanner mit Laser und Spiralkabel 
speziell für die Serie PROFITEST MASTER / 
INTRO / PRIME.

Zur Identiizierung von u. a. Anlagenteilen und Be-
triebsmitteln. Mit dem Scanner können diese vom 
PROFITEST erfasst und die ermittelten Messwerte 
zugeordnet werden.

Eigenschaften:

 • Leser von Barcodes aus größerer Entfernung

 • Variable Barcodelänge

 • Erhöhte Lesegenauigkeit

 • „Green Spot“-Technologie

 • Koniguration der Barcodes EAN13, CODE 39, 
CODE 128

Typ Artikel

Barcode-Proiscanner-RS232 Z502F

SCANBASE /  
SCANWRITE | RFID RFID-Leser / RFID Scanner

Das Identsystem RFID dient hier der Kennzeich-
nung und Identiizierung von Arbeits- und 
Betriebsmitteln. 

Eigenschaften:

Mit dem SCANWRITE lassen sich über einen PC Ident-
nummern auf RFID Tags erzeugen. Der SCANWRITE 
oder andere SCANBASE RFID-Lesegeräte können den 
Code auslesen und geben ihn an unsere Prüfgeräte 
weiter, um die Messwerte und Prüfergebnisse ein-
deutig einem zu prüfenden Gerät zuzuordnen.

Typ Artikel

SCANBASE RFID Z751G

RFID-Leser / Scanner RS232

Nähere Angaben siehe Kapitel / Seite 04 - 16

PROFITEST REMOTE 3-phasiger Prüfadapter für PROFITEST MTECH+, MXTRA und PRIME 

 

Schleifen-und Netzimpedanzmessung

Die Messungen der Schleifen-und Netzimpedanz 
können im Bereich von 65 bis 500 V durchgeführt 
werden. Die Umrechnung in Kurzschlussstrom erfolgt 
bezogen auf die jeweilige Netz-Nennspannung, 
sofern die gemessene Netzspannung innerhalb des 
vorgegebenen Bereiches liegt. Zusätzlich wird bei der 
Umrechnung die Messabweichung des Prüfgeräts 
berücksichtigt.

Messung des Isolationswiderstandes mit 
Nennspannung, mit variableroderansteigender 
Prüfspannung

Der Isolationswiderstand wird üblicherweise 
bei den Nennspannungen 500 V, 250 V  
oder 100 V gemessen. Für Messungen an 
empindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit 
spannungsbegrenzenden Bauteilen können von der 
Nennspannung abweichende Prüfspannungen von  
15 bis 500 V eingestellt werden.

Folgende Prüfgeräte sind für den Einsatz des 
Prüfadapters geeignet:

 – PROFITEST MTECH+, ab FW V03.06.00

 – PROFITEST MXTRA, ab FW V03.06.00

 – PROFITEST PRIME, ab FW V03.05.00

Eigenschaften:

 • Messung der Schleifen-und Netzimpedanz ZL-PE 
und ZL-N

 • Messung des Isolationswiderstandes RISO mit bis 
zu 500 V DC

 • Kein Umstecken bei der Messung erforderlich

 • Kein Vertauschen der Phasen bei der Messung möglich

 • Zeitersparnis bei der Prüfung in elektrischen Anlagen

 • Anschluss an das Prüfgerät über 3-poligen 
PRO-SCHUKOPrüfadapter oder über 4 mm 
Sicherheitsbuchen L, N und PE

 • Steuerung des Prüfadapters über das 
angeschlossene Prüfgerät

 • Anschluss an Anlage über 4 mm 
Sicherheitsbuchsen L1, L2, L3, N und PE

 • Datenkommunikation über RS232-Schnittstelle

 • Keine Ofset-Ermittlung notwendig durch 
4-Leitermessung

 • Signalisierung der Leitungsverbindung über LED

Typ Artikel

PROFITEST REMOTE M514R
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ZUBEHÖR

PROFITEST PRCD Adapter zur normgerechten Prüfung von PRCDs 

Adapter zur normgerechten Prüfung von PRCDs 
Typ S und K durch Simulation von Fehlerfällen 
nach DIN VDE 0701-0702, VDE 0661,  
DGUV-I 203-006 sowie Herstellerangaben.

Eigenschaften:

 • Prüfen ortsveränderlicher Schutzeinrichtungen der 
Typen:

 – PRCD-S (1-phasig / 3-polig und 3-phasig / 
5-polig)

 – PRCD-K (1-phasig / 3-polig)

 – PRCD 2-polig / 3-polig 

 • Funktions- bzw. Auslöseprüfung durch Simulation 
folgender Fehlerfälle:

 – Unterbrechung

 – Leitertausch

 – PE an Phase

 • Messung des Schutzleiterstroms mit 
Zangenstromwandler 

 • Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand 
mit Prüfgerät PROFITEST MXTRA 

 • Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom und Messung der 
Auslösezeit mit Prüfgerät PROFITEST MXTRA

 • Bewertung und Protokollierung der einzelnen 
Prüfschritte mit Prüfgerät PROFITEST MXTRA

Typ Artikel

PROFITEST PRCD M512R

METRAFLEX P300 Flexibler AC-Stromsensor für PROFITEST MASTER

Flexibler AC-Stromsensor 3/30/300 A, Länge der 
lexiblen Stromschleife 45 cm, mit Batterien für 
PROFITEST MBASE, MTECH+, MPRO, MXTRA

Eigenschaften:

 • Breites Einsatzgebiet, 3 Messbereiche  
3 A / 30 A / 300 A AC

 • Hohe Bandbreite 20 Hz ... 4 kHz für 
Oberschwingungsanalyse

 • Einfache Anwendung auf engem Raum durch 
kleinen Sensorquerschnitt 9,9 mm und schlanke 
Endkappe 13,6 mm

 • Hohe Sicherheit für den Anwender, Messkategorie 
1 000 V CAT III, 600 V CAT IV und unbegrenzte 
Überlastbarkeit

 • Genaue Messung auch bei niedrigen Strömen 
durch großen Dynamikbereich und hohe 
Sensorempindlichkeit

 • Stromsensor mit Schutzart IP65

Typ Artikel

METRAFLEX P300 Z502E

STECKEREINSÄTZE PRO- ...

PRO-RLO II

PRO-UNI II

PRO-SCHUKO
Steckereinsatz für Deutschland und Ländern mit ent-
sprechendem Steckersystem

PRO-CH
Steckereinsatz für die Schweiz gemäß SEV

PRO-W   
wie PRO-Schuko, jedoch mit abgewinkeltem  
Schukostecker

PRO-A3 II  
2/3-pol. Messadapter

PRO-A3 II NCC   
wie PRO-A3 II, jedoch statt mit Spiralkabeln mit 
geraden Kabeln à 10 m

PRO-RLO II
Steckereinsätze für PE- und ähnliche Messungen

PRO-UNI II
Steckereinsätze mit 3 Anschlusskabeln für beliebige 
Anschlussnormen

PRO-GB/USA-Set 
Steckereinsatz mit Adapter für GB und USA

PRO-RSA 
Steckereinsatz für Südafrika

Typ Artikel

PRO-SCHUKO GTZ3228000R001

PRO-CH GTZ3225000R001

PRO-W Z503A

PRO-A3 II Z501O

PRO-A3 II NCC Z503C

PRO-RLO II Z501P

PRO-UNI II Z501R

PRO-GB/USA-Set Z503B

PRO-RSA Z501A
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TASCHEN UND KOFFER Universaltaschen 

     
F2000            F2010

Bereitschaftstasche

F2000

Universaltragetasche für Mess- und Prüfgeräte sowie 
Zubehör. Maße: 380 x 310 x 200 mm

F2010

Universaltragtasche mit lexibler Inneneinteilung und 
Displayschutz für PROFITEST INTRO, METRISO INTRO, 
BASE, TECH, PRO, XTRA und SECUTEST BASE,  
BASE 10, PRO

Bereitschaftstasche

Bereitschaftstasche für PROFITEST MASTER mit 
Außentaschen für Zubehör  

Typ Artikel

F2000 Z700D

F2010 Z700G

Bereitschaftstasche Z502X

E-CHECK-SET Spezial-Set

Im E-CHECK-SET (Artikel: M500U) enthalten:

 • PROFITEST MTECH+ (Artikel: M520R)

 • E-CHECK-Kofer (Artikel: Z502M)

 • VARIO-Stecker Set (Artikel: Z500A) 

 • Ladenetzteil (Artikel: Z502P)

 • Komp. Akku-Pack Master (Artikel: Z502H)

 • Schreibblock

E-CHECK-Kofer (Artikel: Z502M):  
Bedruckt mit Inneneinteilung.

Optional: Trolley (Artikel: Z502N):  
Passend zum E-CHECK-Kofer

Typ Artikel

E-CHECK-Set M500U

E-CHECK-Kofer Z502M

Trolley Z502N

SORTIMO L-BOXX GM Kunststofsystemkofer

  

Kunststofsystemkofer aus schlagfestem ABS für 
PROFITEST MASTER

Optional: Schaumstofeinlage für SORTIMO L-BOXX 
GM mit Inneneinteilung für PROFITEST INTRO

Optional: Schaumstofeinlage für SORTIMO L-BOXX 
GM mit Inneneinteilung für PROFITEST MASTER

Typ Artikel

SORTIMO L-BOXX GM Z503D

Foam SORTIMO L-BOXX 
Proitest INTRO

Z503O

Foam SORTIMO L-BOXX 
Proitest M

Z503E

ZUBEHÖR TASCHEN UND KOFFER
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GEOHM PRO/XTRA Hochpräzise Erdungs- und Niederohm Messgeräte 

GEOHM PRO

GEOHM XTRA

Erdungsmessgerät, batteriebetrieben – auch für 
speziische Erdwiderstandsmessungen.

Eigenschaften:

 • 3- und 4-Leiter Erdungswiderstandsmessung 

 • 3-Leiter Erdungswiderstandsmessung mit einer 
Stromzange

 • Schleifenwiderstandsmessung mit 2 Stromzangen 
ohne Auftrennung (für den Fall, dass die 
Anwendung von Hilfselektroden nicht möglich ist)

 • Speziischer Erdwiderstand (Methode Wenner)

 • Strommessung mit Einsatz der Zangen (z. B. 
Leckstrommessung) sowie Einsatz von lexiblen 
Zangen

 • Niederohmwiderstand des PE-Leiters mit 200 mA 
(nach IEC 60364-6-61 Pkt. 6.12.2)

GEOHM XTRA:

 • Eingebautes GPS-Modul

 • Messwerte werden zusammen mit GPS-
Koordinaten gespeichert

Weitere Merkmale:

 • Widerstandsmessung über Hilfselektroden RS und 
RH

 • Messung von Störspannungen

 • Messung von Störfrequenzen

 • Messung auch bei vorhandenen Störspannungen 
in Netzen mit 16 2/3 Hz, 50 Hz und 60 Hz sowie 
400 Hz Frequenzen (mit automatischer Auswahl 
der richtigen Frequenz des Messsignals sowie 
manueller Auswahl)

 • Auswahl der Messspannung (25 V oder 50 V)

 • Eingabe der Abstände zwischen den Elektroden 
bei der Messung des speziischen Erdwiderstands 
in Meter (m) und Fuß (ft)

 • Speicher für 990 Messwerte, 10 Banken je 99 
Einheiten

 • Kalibrierung der Zangen

 • RTC Echtzeituhr

 • Datenübertragung zum PC (USB)

 • Symbolische Anzeige der Batteriespannung

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 • Tragetasche

 • Messkabel 1,2 m rot

 • Messkabel 2,2 m schwarz

 • 2 Krokodilklemmen rot und schwarz

 • 2 Messkabel 25 m, rot und grün

 • Messkabel 50 m, blau

 • 4 Erdspieße 30 cm

 • USB Kabel

 • KFZ-Ladekabel

 • Schraubanschlussklemme

 • Netzteil

 • Bedienungsanleitung 

 • Kalibrierzertiikat

Typ Artikel

GEOHM PRO M592A

GEOHM XTRA M592B

ERDUNGSMESSGERÄTE – GEOHM PRO / XTRA
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GEOHM C Erdungsmessgerät 

Erdungsmessgerät, batteriebetrieben – auch für 
speziische Erdwiderstandsmessungen.

Eigenschaften:

 • Kompaktes, handliches, menügeführtes 
Erdungswiderstands messgerät für 3- und 
4-Leitermessungen. 

 • Ständige Überwachung von Störspannungen und 
Hilfserder-/ und Sondenwiderstand mit  
Signalisierung bei Überschreitung der zulässigen 
Grenzwerte.

 • Komplettanzeige aller notwendigen Werte auf 
großem Punktmatrixdisplay oder Warnung über  
4 LEDs. Verständliche und einfache Bedienung mit 
nur 4 Tasten.

 • Erdungswiderstandsmessung in 5 Bereichen bis 
50 kΩ 

 • Spannungsmessung 10 ... 250 V

 • Frequenzmessung 45 ... 200 Hz

 • Batterie-/ Akkukontrolle und Selbsttest

 • Eingebauter Speicher mit IrDA-Schnittstelle

 • Erdungsmessgerät nach DIN VDE 0413

 • Äußerst robustes Gehäuse in 2K-Technik

LIEFERUMFANG:

 • Prüfgerät

 • Umhängegurt

 • Satz Batterien

 • Werkskalibrierschein

 • Bedienungsanleitung 

Typ Artikel

GEOHM C M590A

GEOHM 5 Erdungsmessgerät für alle bekannten Messmethoden

Mit dem batteriebetriebenen Messgerät werden auch 
speziische Erdwiderstände und ohmsche Wider-
stände nach dem Strom-Spannungs-Messverfahren 
ermittelt bzw. gemessen. Verständliche und einfache 
Bedienung mit nur 4 Tasten.

Eigenschaften:

 •  Messung von:

 – Erdungswiderstand

 – selektivem Erdungswiderstand

 – speziischem Erdwiderstand 

 • Strom (TRMS) über Messzange (optional)

 • Klassische 3- oder 4-Pol-Messungen  

 • Selektive 1-Zangen Messung (optional)

 • 2-Zangen Messung (optional)

 • Akkubetrieb möglich (optional) 

 • Kein Abgleich erforderlich 

 • Ständige Überwachung von Störspannung und 
Hilfserderwiderstand mit Signalisierung bei  
Überschreitung der zulässigen Grenzwerte

 • Datenspeicher für 250 Messungen (1 000 
Messwerte) 

 • Datenschnittstelle für Messwertübertragung  
zum PC

LIEFERUMFANG:

 • Prüleitung schwarz 4,5 m, Prüleitung grün 4,5 m, 
Prüleitung rot 15 m

 • Prüleitung blau 20 m

 • 4 Erdspieße

 • 4 Batterien LR14

 • Tragegurt 

 • stapelbarer Systemkofer

Typ Artikel

GEOHM 5-SET M591B

ERDUNGSMESSGERÄTE
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ERDUNGSMESSZANGE METRACLIP EARTH

METRACLIP EARTH Erdungsmesszange 

    

ANWENDUNG

Die Erdungsmesszange dient zur Kontrolle des 
Widerstands eines beliebigen leitenden Systems, das 
die Eigenschaften einer Schleife aufweist. 

Folgende Messungen sind möglich:

 • Messungen des Erdungswiderstands, wenn diese 
Erdung mit ihrem Potenzialausgleichsleiter sich in 
Reihe zur Erdungsschleife beindet.

 • Weitere Erdungsmessungen, z. B. über das Erdseil, 
das Freileitungsmasten für Energieübertragung oder 
für Telekommunikation miteinander verbindet.

 • Messungen an verteilten Erdungen mit derselben 
Masseebene.

Messverfahren

Die Erdungsmesszange erfüllt die Anforderungen an 
eine Generator- und eine Messzange gleichzeitig:

 • Der durch die Generatorwicklung ließende 
Prüfstrom erzeugt im umschlossenen Leiter eine 
Wechselspannung mit dem konstanten Pegel E.

 • Eine Sensorwicklung erfasst den so im Leiter 
induzierten Strom I und die Messzange berechnet 
hieraus die Schleifenimpedanz nach der Formel 
ZSchleife = E/I.

In der erweiterten Betriebsart erfolgt eine zusätzliche 
Schleifeninduktivitätsmessung, die den Einluss der 
jeweiligen Netzfrequenz berücksichtigt.

NUTZEN

 • Generator- und Messzange in einem Gerät 
ermöglicht die vereinfachte Messung ohne 
Hilfserder

 • Messfunktionen über Zange:

 – Widerstand der Erdschleife: 0,01 ... 1 500 Ω
 – Schleifeninduktivität: 10 ... 500 μH

 – Ableitströme: 0,2 mA ... 40 A, AC

 – Berührungsspannung: 0,1 ... 75 V

 • Störstromeinluss gering

 • großformatige OLED-Anzeige bis zu 3 Messwerte 
gleichzeitig ablesbar

 • Messwertspeicher für Widerstand und Ableitstrom, 
jeweils mit Datum und Uhrzeit

 • Kompakt und bedienerfreundlich. 
Einhandbedienung dank geringem Gewicht und 
Zangenöfnung

 • mit geringem Kraftaufwand durch 
Federkraftausgleich

 • Hohe Sicherheit durch 600 V CAT IV

Merkmale

 • Messung der Schleifenimpedanz in einem parallel 
geschalteten Erdungsnetzwerk, wobei die Messung 
sehr viel einfacher ist als das herkömmliche 
Verfahren mit zwei Hilfserdern.

 • Die Impedanzmessung besonders von 
niedrigen Werten ist sehr genau, da die in der 
Schleife vorhandenen Induktivitäten bei der 
Widerstandsmessung berücksichtigt werden.

 • Abschätzung der Berührungsspannung durch 
Multiplikation der Schleifenimpedanz mit dem 
Ableitstrom. Die so ermittelte Spannung ist der 
Maximalwert, der zwischen dem Messpunkt und 
Erde auftreten kann, da der gemessene Wert 
der Schleifenimpedanz die gesamte Schleife 
berücksichtigt.

LIEFERUMFANG:

 • 1 Erdungsmesszange im Transportkofer

 • 4 Batterien (LR6 bzw. AA)

 • 1 Prüfzertiikat

 • 1 Mini-CD-ROM mit Bedienungsanleitungen in den 
Sprachen D/GB/F/E/I

 • 1 Kurzanleitung in den Sprachen D/GB/F/E/I sowie 
NL/PL/RO gedruckt

 • 1 Sicherheitsdatenblatt in 20 Sprachen

 • 1 Kalibrierschleife

Typ Artikel

METRACLIP EARTH M312N
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E-SET BASIC
Verwendbar für PROFITEST MXTRA / MXTRA IQ, MPRO / MPRO IQ, 

GEOHM C, GEOHM 5, GEOHM PRO und XTRA* 

Messzubehör-Set Basic für Erdungsmessungen 
mit Erdspießen.

MESSZUBEHÖR-SET BESTEHEND AUS:

 • 1 Tragetasche 
 • 2 Erdspieße 420 mm
 • 1 Messleitung 40 m blau auf Kabeltrommel mit 
Handgurt, 1 kV CAT III

 • 1 Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel mit 
Handgurt, 1 kV CAT III

 • 1 Messleitung 2 m schwarz, 1 kV CAT IV
 • 1 Messleitung 2 m grün, 1 kV CAT IV
 • 1 Messleitung 30 cm rot, 1 kV CAT IV
 • 1 Messleitung 30 cm blau, 1 kV CAT IV
 • 1 Prüfklemme mit 4 mm Buchse schwarz
 • 1 Prüfklemme mit 4 mm Buchse grün

Typ Artikel

E-SET Basic Z593A

* nur in Verbindung mit dem Adapter PRO-RE (Z501S)

E-SET PROFESSIONAL Verwendbar für PROFITEST MXTRA / MXTRA IQ, MPRO / MPRO IQ, 
GEOHM C, GEOHM 5, GEOHM PRO und XTRA*

Messzubehör-Set Professional für Erdungs- 
messungen.

MESSZUBEHÖR-SET BESTEHEND AUS:

 • 1 Tragetasche
 • 4 Erdspieße 500 mm
 • 1 Messleitung 40 m blau auf Kabeltrommel mit 
Handgurt, 1 kV CAT III

 • 1 Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel mit 
Handgurt, 1 kV CAT III 

 • 1 Messleitung 5 m schwarz, 1 kV CAT IV
 • 1 Messleitung 5 m grün, 1 kV CAT IV
 • 1 Messleitung 30 cm rot, 1 kV CAT IV
 • 1 Messleitung 30 cm blau, 1 kV CAT IV
 • 1 Prüfklemme mit 4 mm Buchse schwarz
 • 1 Prüfklemme mit 4 mm Buchse grün
 • 1 Hammer, 1,25 kg
 • 1 Rollenmaßband
 • 1 Staublappen
 • 1 Schreibmappe mit Schreibblock und Stift

Typ Artikel

E-SET Professional Z592Z

* nur in Verbindung mit dem Adapter PRO-RE (Z501S)

E-SET 5 Verwendbar für Geräte: GEOHM C, GEOHM 5, PROFITEST MXTRA / MPRO*

Umfangreich ausgestatteter Erdungsmesskofer 
für Gerät und Zubehör.

ERDUNGSMESSKOFFER BESTEHEND AUS:

 • 1 Kunstlederkofer 
 • 1 Trommel mit 25 m Messleitung
 • 2 Trommeln mit je 50 m Messleitung
 • 3 Messleitungen je 0,5 m lang, 
 • 1 Messleitung 2 m lang
 • 1 Prüfklemme
 • 4 Erdbohrer je 350 mm lang
 • 1 Staublappen
 • 2 Schreibblöcken mit Formularen

Typ Artikel

E-SET 5 Z590B

* nur in Verbindung mit dem Adapter PRO-RE (Z501S)

ZUBEHÖR FÜR ERDUNGSMESSGERÄTE
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E-CLIP 1 / E-CLIP 2 Mess- und Generatorzange 

E-Clip 1

E-Clip 2

E-Clip 1

Messzange 1 mA ... 1200 A, 1 mA / A, 
40 Hz – 5 kHz, 52 mm Ø

 • Messbereich: 1 mA ... 1 200 A

 • Messkategorie: 600 V CAT III

 • Max. Leiterdurchmesser: 52 mm Ø

 • Übertragungsfaktor: 1 000 A / 1A

 • Frequenzbereich: 40 Hz ... 5 kHz

 • Ausgangssignal: 1 μA ... 1,2 A

LIEFERUMFANG E-CLIP 1: 

 • Messzange mit Anschlusskabel (1,5 m) und 
Sicherheitslaborstecker

E-Clip 2 

Generatorzange 0,2 ... 1200 A, 1 mA / A, 
0 Hz–5 kHz, 52 mm Ø wie E-Clip 1, aber

 • Messbereich: 0,2 A ... 1 200 A

 • Ausgangssignal: 0,2 mA ... 1,2 A

LIEFERUMFANG: 

 • Generatorzange mit Laborsteckereingängen

Typ Artikel

E-Clip 1 Z591A

E-Clip 2 Z591B

PHASECOP 2 Drehfeldrichtungsanzeiger

Drehfeldrichtungsanzeiger mit Leuchtdioden und 
berührungsgeschützten Steckern 

Gerät zur Ermittlung des Drehsinns bzw. der Phasenfolge 
in Drehstromnetzen. Mit einer elektronischen Schaltung 
wird die Phasenfolge erfasst. 

Zwei Richtungspfeilen ist je eine Leuchtdiode zugeordnet, 
die jeweils den Drehsinn des Netzes anzeigt. Je eine 
Leuchtdiode pro Phase zeigt an, ob die Außenleiter an 
Spannung liegen. 

Das Gerät kann in allen Niederspannungsnetzen ein-
gesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN:

 • Entspricht DIN VDE 0413-7 / EN 61557-7 Anzeige 
von Drehfeldrichtung und Phase

 • Nenngebrauchsbereich 90 ... 660 V / 45 ... 1 000 Hz

 • Messkategorie 600 V CAT III

LIEFERUMFANG:

 • Drehfeldrichtungsanzeiger

 • 3 fest angeschlossene Messleitungen mit 
berührgeschützten Steckern

 • 3 Messspitzen zum Aufstecken

 • 1 Krokodilklemme

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 • F801 Bereitschaftstasche (GTY3172070P01)

Typ Artikel

PhaseCop 2 GTM5202000R0001

MESS- UND GENERATORZANGE / DREHFELDRICHTUNGSANZEIGER
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METRAPHASE 1 Drehfeldrichtungsanzeiger 

Den Sicherheitsvorschriften entsprechender 
Drehfeldrichtungsanzeiger mit elektronischer 
Drehscheibe, Frequenzanzeige und Anzeige der 
Netznennspannung

Die von vielen Anwendern bevorzugte mechanische 
Drehscheibe nach dem Ferrarisprinzip benötigt ein 
großes Gehäuse für die entsprechenden Luft- und 
Kriechstrecken. 

Unser Drehfeldrichtungsanzeiger hat eine elektroni-
schen Drehscheibe. Mit im Kreis angebrachten LEDs 
wird nicht nur die Drehrichtung nachgebildet, sondern 
durch verschiedenfarbig auleuchtende LEDs in die-
sem Kreis auch die Frequenz des Netzes angezeigt, in 
dem gemessen wird. 

Das Anliegen der jeweiligen Phasenspannung wird 
vorschriftsmäßig durch weitere LEDs angezeigt, 
ebenso die Nennspannung des Netzes. Der Drehfeld-
richtungs anzeiger kann als Dreipol- und als Zweipol-
anzeiger genutzt werden.

Eigenschaften:

 • Entspricht DIN VDE 0413-7 / EN 61557-7

 • Anzeige von Drehfeldrichtung, Phase, 
Netznennfrequenz und -spannung

 • Nenngebrauchsbereich 100 ... 690 V / 50 ... 400 Hz

 • Stromversorgung: 4 Mignon-Zellen IEC LR 6

 • Messkategorie 600 V CAT IV

Drehfeldrichtung:

Drehfeldrichtung Phasenfolge
Anzeige

Phasen-LEDs
Anzeige  

Rotations-LEDs

rechts L1 - L2 - L3 L1 L2 L3 leuchten
grüne LED rotiert im  

Uhrzeigersinn

links L3 - L2 - L1 L1 L2 L3 leuchten
rote LED rotiert gegen  

Uhrzeigersinn

asymmetrisches
Drehfeld

Lx - N/PE - Lx
Anschluss mit N/PE 

leuchtet nicht

grüne oder rote LED 
rotiert im oder gegen  
Uhrzeigersinn je nach 

Anschluss

eine Phase fehlt Lx - X - Lx
fehlende Phase leuchtet 

nicht, 
die anderen 2 leuchten

–

LIEFERUMFANG: 

 • Drehfeldrichtungsanzeiger

 • 3 ansteckbare Messleitungen mit 
berührgeschützten Steckern

 • 3 Messspitzen zum Aufstecken

 • 1 Krokodilklemme

 • 4 Batterien 

 • Transportkofer

OPTIONALES ZUBEHÖR: 

 • GH18 (GTZ3212000R0001): Gummi-Schutzhülle

 • Vario-Steckerset (Z500A): 3,5 ... 12 mm Ø

Typ Artikel

METRAPhase 1 M620A

DREHFELDRICHTUNGSANZEIGER
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DUSPOL® IEC / EN 61243-3 / VDE 0682-401:2011-02  

DUSPOL® – analog 1000

DUSPOL® – expert 1000

DUSPOL® – digital 1000

DUSPOL®-Spannungs- und Durchgangsprüfer. 
Produktsicherheit auf höchstem Niveau.

EIGENSCHAFTEN:

 • Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung – 
hochohmige Prüfung

 • Durchgangsprüfung über Summer und LED bzw. 
LCD

 • Lastzuschaltung über Drucktaster niederohmige 
Prüfung

 • Vibrationsalarm im Prüfgrif

 • Messstellenbeleuchtung

 • Einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase)

 • Drehfeldprüfung

 • Speicherung des Prüfergebnisses

 • robustes Gehäuse mit gummierter Grifläche

 • Spannungsanzeige 12 - 1 000 V (AC/DC), auch 
ohne Batterien voll funktionsfähig

 • schlagfestes, staubdichtes und 
strahlwassergeschütztes Gehäuse (IP65)

 • Sicherheit immer und überall: Keine Batterien 
notwendig (Duspol analog)

 • Messkategorie 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III

EN 61243-3
DUSPOL® -  

analog 1000
DUSPOL® -  
expert 1000

DUSPOL® - 
 digital 1000

Anzeige Tauchspule / LED LED LED / LCD

Anzeigestufen 12 V - 1 000 V 12 V - 1 000 V
1 V - 1 000 VAC  

(TRUE RMS) / 1 200 VDC

Durchgangsprüfung – LED bis 100 kΩ LED bis 100 kΩ

Widerstand – – 0,1 kΩ - 300 kΩ

Diode – – 0,3 V - 2 V

Drehfeldprüfung LED grüne LED grüne LED

Einpolige Außenleiterprü-
fung (Phase)

LED rote LED rote LED

Polaritätsprüfung LED LED LCD

Frequenz – – 15 Hz - 1 kHz

30 mA Fl-Auslösung über 
Drucktaster

■ ■ ■

Messstellenbeleuchtung – ■ ■

Batterien – 2 x 1,5 V AAA 2 x 1,5 V AAA

Typ Artikel

DUSPOL® – analog 1000 M611D

DUSPOL® – expert 1000 M611E

DUSPOL® – digital 1000 M611F

SPANNUNGSPRÜFER
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PROFISAFE 690 B EN 61243-3  

      

PROFISAFE 690 B

         

LCD PROFISAFE 690 B

Robuster Spannungs-, Phasen-, Durchgangs-, 
Polaritätsprüfer und Drehfeldrichtungs anzeiger 
690 V gemäß EN 61243-3. 
Lebenslang wartungsfrei – der ProiSafe ist ein 
besonders handlicher und sicherer Prüfer ohne 
Batterie.

Eigenschaften:

 • doppelte Anzeigensicherheit

 • auf Spannungsfestigkeit einzeln geprüft

 • Spannungsprüfung

 • Phasenprüfung

 • Polaritätsprüfung

 • Drehfeldrichtungsanzeige

 • Durchgangsprüfung

 • Robustes Gehäuse, gefahrlose Verwendung 

 • auch bei Feuchtigkeit, Schutzart IP65

 • Leicht zu bedienen

 • Messkategorie 690 V CAT III, 600 V CAT IV

Typ Artikel

PROFISAFE 690B M630H

METRAVOLT 12D + L / VT 1500 EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401) 

   

  METRAVOLT 12D + L          METRAVOLT VT 1500

EN 61243-3 PROFISAFE 690B METRAVOLT 12D + L METRAVOLT VT 1500

Nennspannung 12 … 690 V 24 … 1 000 VAC / 1 500 VDC 0 … 1 000 VAC / 1 500 VDC

Messkategorie 690 V CAT III / 600 V CAT IV 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV 1 000 V CAT IV

Schutzart IP65 IP65 IP65

Stoßspannungsfestigkeit / Prüfspannung > 8 kV / 6 kV > 12 kV / 6 kV > 12 kV / 6 kV

Anzeigestufen
12 / 24 / 50 /  

120 / 230 /400 / 690 V
–

0,03 V ... 1500 V DC 
0,15 V ... 1200 V AC

Eingangswiderstand
167 kΩ AC/DC bei 690 V 
200 kΩ AC/DC bei 50 V

ca. 320 kΩ AC 
ca. 710 kΩ DC

317 kΩ bei 50 V / 50 Hz 
200 kΩ bei 1000 V AC 
589 kΩ bei 1000 V DC

Durchgangsprüfung 0 … 1 000 kΩ 0 … 1 999 kΩ 0 … 999 kΩ

Frequenzbereich 0 … 500 Hz 15 … 10  kHz < 500 V
16 2/3 Hz … 10  kHz < 500 V 
16 2/3 Hz … 2  kHz > 500 V 

Strom 3,4 mA 3,2 mA 3,5 mA

Anzeige LCD (hinterleuchtet) + LEDs LCD (hinterleuchtet) + LEDs LCD (hinterleuchtet) + LEDs

Versorgung Li-Akku 9 V - Blockbatterie 9 V - Blockbatterie

Funktionen Spannungsprüfung /-messung, Phasen-, Durchgangs-, Polaritäts-; Drehfeldrichtungsanzeiger

METRAVOLT 12D + L:

Spannungs- und Widerstandsprüfer mit Phasen-, 
Polaritäts- und Drehfeldrichtungsanzeige

 • großes hinterleuchtetes Display

 • Widerstandsmessung:10 kΩ ... 1 999 kΩ
 • Messkategorie 1 000 V CAT III, 600 V CAT IV

METRAVOLT VT 1500:

Spannungs- und Durchgangsprüfer nach  
DIN EN 61243-3

 • Phasenprüfung

 • Prüfen der Drehfeldrichtung

 • Drehfeldrichtungsprüfung ohne Erdbezug (IT-Netze)

 • Lastzuschaltung 30 mA RCD-Auslösung

 • Hold Funktion

Typ Artikel

METRAVOLT 12D + L M630G

METRAVOLT VT 1500 M630P

SPANNUNGSPRÜFER
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AC/DC-Zangenstrommessgerät

Technische Daten METRACLIP 41 METRACLIP 410 METRACLIP 61 METRACLIP 62

Artikel M320A M320B M311D M311F

Besonderheiten
Präzise Messung niedriger Gleich- 
und Wechselströme

Klein, leicht und handlich für Gleich- 
und Wechselströme

Klein und leicht; für niedrige und 
hohe Wechselströme (sinusförmig)

Unempindlich gegen magnetische 
Störfelder durch doppelte Schirmung

Zangenöfnung (mm) 25 25 40 18

AC Messprinzip TRMS TRMS Betragsmittelwert TRMS

Vmax (V) / CAT 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 

Strom (A) 

AC 4,000 / 40,00 Arms 40,00 / 400,0 Arms
30,00 / 300,0 mA

30,00 / 300,0 A

200,0 / 2 000 mArms

9.99 Arms

DC ±4,000 / ±40,00 Adc ±40,00 / ±400,0 Adc –
±200,0 / ±2 000 mAdc 

±9,99 Adc

AC/DC – – – –

Anlauf-
strom

– – – –

Spannung (V) 

AC – – – –

DC – – – –

AC/DC – – – –

Frequenz- 
bereich

(U) AC – – – –

(I) AC – – – –

Spitzenspeicher DATA HOLD DATA HOLD DATA HOLD MIN / MAX / HOLD

Durchgang – – – – Ω Ω Ω Ω

Widerstand (Ohm) – – – – Ω Ω Ω Ω

Wirkleistung (W) – – – –

Scheinleistung – – – –

Blindleistung – – – –

Stromversorgung (Bat.) 9 V IEC 6F22 / 6LR61 9 V IEC 6F22 / 6LR61 2 x 1,5V LR44 / SR 44 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Maße (mm) 75 x 190 x 30 75 x 190 x 30 64 x 176 x 23 76 x 194 x 30

Gewicht mit Batterie 0,235 kg 0,235 kg 0,125 kg 0,35 kg

Zubehör im  
Lieferumfang  
enthalten

– / Tasche optional – / Tasche optional Kunstledertasche Kunstledertasche

METRACLIP EARTH siehe SEITE 03 - 30

ZANGENSTROMMESSGERÄTE
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AC/DC Zangen- Milliamperemeter AC/DC Vielfachmesszangen

METRACLIP 63 METRACLIP 64 METRACLIP 85 METRACLIP 86

M311G M311H M312J M312K

Präzise Messung niedriger 
Gleich- und Wechselströme 
(sinusförmig)

Präzise Messung niedriger 
Gleich- und Wechselströme 
(sinusförmig)

Multimeterfunktionen,  
Temperaturmessung,  
Adapterfunktion

Multimeterfunktionen, 
Leistungmessungen

5 30 34 34 

Betragsmittelwert Betragsmittelwert TRMS TRMS

300 V CAT III 300 V CAT III 
1 000 V CAT III

600 V CAT IV

1 000 V CAT III

600 V CAT IV

99,99 / 999,9 mA

9,999 A

99,99 / 999,9 mA

9,999 A
60,00 / 600,0 Arms 60,00 / 600,0 Arms

±99,99 / ±999,9 mAdc ±99,99 / ±999,9 mAdc ±60,00 / ±600,0 / ±900 Adc ±60,00 / ±600,0 / ±900 Adc

– –
60,00 / 600,0 Arms

60,00 / 600,0 / 900 Apeak

60,00 / 600,0 Arms

60,00 / 600,0 / 900 Apeak

– – 6 … 600 Arms/900 Apeak 6 … 600 Arms/900 Apeak

– – 60,00 / 600,0 / 1 000 Vrms 60,00 / 600,0 / 1 000 Vrms

– –
±60,00 / ±600,0 / ±1 000 

Vdc
±60,00 / ±600,0 / ±1 000 

Vdc

– –
60,00 / 600,0 / 1 000 Vrms

60,00 / 600,0 / 1 400 Vpeak

60,00 / 600,0 / 1 000 Vrms

60,00 / 600,0 / 1 400 Vpeak

– – 5,0 Hz … 19,99 kHz 5,0 Hz … 19,99 kHz

– – 5,0 … 2 999 Hz 5,0 … 2 999 Hz

DATA HOLD DATA HOLD MIN / MAX / HOLD MIN / MAX / HOLD / PEAK

– – 0 … 599,9 Ω 0 … 599,9 Ω Ω Ω

– – 0 … 59,99 kΩ 0 … 59,99 kΩ Ω Ω

– – –
5999 W / 59,99 / 599,9 / 

900 kW

– – –
5999 VA / 59,99 / 599,9 / 

900 kVA

– – –
5999 var / 59,99 / 599,9 / 

900 kvar

4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 x 1,5 V LR6 (AA) 9 V IEC 6F22/6LR61 9 V IEC 6F22/6LR61

19 x 113 x 28 33 x 170 x 24 222 x 78 x 42 222 x 78 x 42

0,28 kg 0,28 kg 0,34 kg 0,34 kg

Tragetasche,

Analogausgangskabel

1 Paar Sicherheitsmess-
leitungen mit Prüfspitze, 
Temperaturfühler 0-+200 °C, 
Tragetasche

1 Paar Sicherheitsmess-
leitungen mit 2 aufsteckba-
ren Prüfspitzen und 1 Krok
dilklemme, Tragetasche

ZANGENSTROMMESSGERÄTE
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BATTERIEPRÜFTECHNIK

METRACELL BT PRO Mobiles Prüfgerät zur Evaluierung von Batteriespeichern 

METRACELL BT PRO

Messgrößen Beschreibung

Blockspannung Bis +/-24, V DC

Gesamtspannung +/-600V DC

AC Spannung +/-300 VAC

Widerstand bis 1000 mΩ

Strom über Zangenstromsensor CP330 / 1800

Temperatur über Temperatursensor METRATHERM IR BASE / Z680A

Säuredichte über Sensor DMA35 von Anton Paar

Der METRACELL BT PRO ist ein mobiles und 
multifunktionales Prüfgerat zur Evaluierung und 
Wartung von Batterieanlagen und unterbre-
chungsfreien Stromversorgungen (USV) zum 
Beispiel in Rechenzentren, Krankenhäusern oder 
Kraftwerken. 

Mit dem METRACELL kann die Spannung sowie der 
elektrische und elektrochemische Widerstand eines 
Batterieblocks erfasst werden. Entladetests sind 
durch Erfassung von Entladestrom und Spannungs-
verlauf auf Block- und Batterieebene möglich. Dabei 
speichert das Gerät bis zu 30.000 Datensätze, die 
mit der mitgelieferten Batteriemanagement-Software 
verwaltet und in Form von aussagefähigen Reports 
ausgegeben werden können. Der METRACELL BT PRO 
wird komplett mit Messzubehör, Ladenetzteil und 
Akkus im Transportkofer geliefert.

Merkmale:

 • Einfache und intuitive Menüführung

 • Verständliche Messwertanzeige

 • Beleuchtetes und kontrastreiches Display

 • Kompakte Bauform und stoßsicheres ABS-Gehäuse 
mit zusätzlicher Gummischutzhülle

 • Bewegungsfreiheit durch Tragegurt, 
Befestigungsclip und Befestigungsmagnet

 • Akustische Rückmeldungen und Autoquitierungen 
für Blickfreiheit

 • Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

 • Integrierte Infrarot-Schnittstelle

 • Betriebsdauer ca. 10 Stunden

 • Akkubetrieb, serienmäßig mit 4 NiMH-Akkus und 
Ladegerät ausgestattet

 • Kelvin-Sonden für die 4-Leiter-Messung 
(unterdrücken Einlüsse von Leitungs- und 
Kontaktierungswiderständen auf das 
Widerstandsmessergebnis)

 • Transportkofer zur sicheren Verwahrung von 
Prüfgerät und Zubehör

 • PC-gestützte Messdatenverwaltung, -auswertung 
und -sicherung

Eigenschaften:

 • Messung von Blockspannungen bis ±24,5 VDC

 • Messung von Gesamtspannungen bis 600 VDC und 
300 VAC

 • Kapazitätstests von einzelnen Blöcken und ganzen 
Batterien

 • Messung des Innenwiderstandes mit gleichzeitiger 
Messung des elektrischen Widerstandes (Rel)1 und 
elektrochemischen (Charge-Transfer) Widerstandes 
(Rct)2

 • Automatisierte Aufzeichnung von Spannungs-und 
Stromverläufen (Stromverläufe mit optionaler 
Sensorik)

 • Messung von Blocktemperaturen (mit optionaler 
Sensorik)

 • Erfassung von Säuredichten

 • Batterieidentiikation mittels RFID-Tag-Leser

 • Speichern von bis zu 300.000 Datensätzen

 • Batterieprüfgerät-Management-Software für 
die Verwaltung von Batteriedatenbanken und 
Messdaten sowie für die Messdatenauswertung 
inkl. Erstellung aussagekräftiger Berichte

 • Kontaktlose Messdaten-Übertragung

LIEFERUMFANG: 

 • 1 Prüfgerät

 • 4 1,2 V Mignonzellen

 • 1 Netzteil

 • 1 Gummischutzhülle

 • 1 Tragegurt

 • 1 Transportkofer

 • 2 Krokodilklemmen (KY95-3)1 Multimeter-
Prüfspitzen-Set (KS29)

 • 1 Kelvin-Sonden-Set für 4-Leiter-Messung 

 • 1 BT PRO Manager (Batterieprüfgerät-
Management-Software)

 • 1 Prüfprotokoll/Werkskalibrierschein

 • 1 Kurzbedienungsanleitung

Typ Artikel

METRACELL BT PRO B100B

CP1800 Z204A

CP330 Z202B

Metratherm Z680A

Federkontaktstifte Z227F
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MESS- UND PRÜFTECHNIK FÜR WARTUNG UND REPARATUR

METRACABLE TDR PRO Time Domain Relektometer 

METRACABLE TDR PRO

Leistungsmessung

Kabeldatenbank

Technische Eigenschaften

Reichweite ≤ 14 km

Genauigkeit +1 % ± Pixel bei 0.66 VF

Aulösung 3.125 ns oder 0.3 m abhängig vom Kabel  

Überspannungsschutz DC 100 V; AC 230 V / 50 Hz

Ausgangsimpuls max. 20 V pp

Pulslängen 12, 25, 50 100 200, 500, 1.000, 2.500 ns

Geschwindigkeitsfaktor variabel von 0,2 bis 0,99 in 0,01 Schritten

Impedanz 75, 100, 120, 150 Ω

Signalart symmetrisch

Vergrößerungsfaktor in 6 dB Schritten

Kabeldatenbank bis zu 32 Einträge

Ausschaltintervall autom. Ausschaltung einstellbar

Hintergrundbeleuchtung Dauer und Kontrast einstellbar

Der METRACABLE TDR PRO ist ein handliches 
und kompaktes Time Domain Relektometer für 
die Lokalisierung von Fehler für alle Arten von 
Kabel ohne Service wie z.B. Doppeladern, Koax 
und Stromleitungen. Es hat eine sehr kurze 
Mindestaulösung und eine Reichweite von bis 
zu 14 km. Die einstellbare Impedanz und der 
editierbare Verkürzungsfaktor erfüllen alle 
Anforderungen für einen erfolgreichen Testauf-
bau. Der Tester bietet eine einfache und intuitive 
Bedienung.  

Mit dem AUTO-Test wird durch nur einen Klick sicher-
gestellt, dass die Impedanz und Längenangabe der 
zu untersuchenden Kabelstrecke entsprechen und 
gewährleistet so eine schnelle Diagnose. Mit dem klar 
bedienbaren Cursor ist eine schnelle Entfernungs-
ermittlung möglich, diese wird zusätzlich durch einen 
zweiten Cursor unterstützt.

Software:

Unter dem Menüpunkt Leitungsmess. können Sie 
vom Gerät gespeicherte Messergebnisse abrufen 
und auswerten. Heruntergeladene und auf dem PC 
gespeicherte Messungen können auch zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgewertet werden, ohne dass 
eine Verbindung zum Gerät erforderlich ist.

Um die im Gerät gespeicherten Kabeldatenbanken zu 
betrachten und zu verwalten, wählen Sie den Menü-
punkt Kabelparameter.

Das Menü Konfiguration erlaubt es Ihnen unter 
anderem, die aktuelle Soft- und Hardwareversion 
Ihres Gerätes zu überprüfen und Firmware-Updates 
auf den METRACABLE zu übertragen, wo diese unter 
Einstellungen > Programm Update installiert werden 
können.

Unterstützte Kabeltypen:

Über das TDR-Verfahren kann eine Vielzahl unter-
schiedlicher Kabel überprüft und der mögliche 
Fehlerort ermittelt werden. Der KE2100 kann selbst 
Kabel mit bis zu 14 Kilometern Länge untersuchen, 
wie beispielweise:

Mehrdrahtige
Leitung

Doppelader

KoaxialkabelAbgeschirmtes
Kabel

Eigenschaften:

 • Einfache Bedienung

 • AUTO-Test für sofortigen Einsatz

 • Hohe Messaulösung / maximale Kabellänge bis 
14 km

 • Menüsprache Deutsch oder Englisch

 • Zeigt die Entfernung zum Fehler in Meter oder Fuß 
an

 • Symmetrisches Suchsignal

 • Einfrier-Funktion zur genauen Fehlerbeurteilung

 • Messkurve als Referenz im Hintergrund

LIEFERUMFANG: 

 • 1 Prüfgerät

 • 1 Paar Messkabel

 • 1 Paar Krokodilklemmen

 • 1 BNC Adapter

 • 4 Batterien

 • 1 Bereitschaftstasche

 • 1 Bedienungsanleitung

Typ Artikel

METRACABLE TDR PRO M281A
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MESS- UND PRÜFTECHNIK FÜR WARTUNG UND REPARATUR

METRAFUSE FD PRO Sicherungsinder 

METRAFUSE FD PRO

Der METRAFUSE FD PRO wurde für die schnelle 
Identiizierung der Sicherung bzw. des Leitungs-
schutzschalters entwickelt, welcher einen 
Stromkreis absichert.

Der METRAFUSE FD PRO besteht aus einem Emp-
fänger und einem Sender. Der Sender wird in den zu 
prüfenden Stromkreis integriert und aus diesem mit 
Strom versorgt. Dort erzeugt der Sender ein modi-
iziertes Hochfrequenzsignal und speist dieses in den 
spannungsführenden Leiter. Mit Hilfe des Empfängers 
wird das Signal des Senders erfasst. Ein Sendersig-
nal wird erzeugt, sobald dieser eine Sicherung oder 
einen Leitungsschutzschalter erkennt. Die Zustands-
änderung wird optisch mittels LED und akustisch 
angezeigt.

Leistung

Stromversorgung Empfänger: 9V Blockbatterie

Automatische Abschaltung Empfänger: 6 Minuten

Stromversorgung Sender:
Über den zu prüfenden Stromkreis
(100 V …250 V AC; 50 Hz … 60 Hz)

Stromverbrauch Sender: < 20 mA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0 ... +40 °C

Lagertemperatur: -20 ... +60 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit: max. 75%, ohne Betauung

Höhentauglichkeit: bis 2000 m.ü. NHN

Elektrische Sicherheit

Messkategorie: CAT III, 250 V

Verschmutzungsgrad: 2

Schutzklasse: II

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Störaussendung / Störfestigkeit: EN 61326-1: 2013 bzw. EN 61326-2-2: 201

Mechanischer Aufbau

Schutzklasse: IP20

Abmessungen  (B × H × L):
Sender: 160 × 85 × 35 cm
Empfänger: 210 × 50 × 35 cm

Gewicht:
Sender: 166 g
Empfänger: 78 g (ohne Batterie)

Prüfsonden-Set

Sicherung:
Sicherung Superlink (FF)
10 A, 600 V, 6,3 × 32 mm

Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

LIEFERUMFANG: 

 • 1 METRAFUSE FD PRO Sender

 • 1 METRAFUSE FD PRO Empfänger

 • 1 9 V Blockbatterie

 • 1 Stromversorgungskabel Sender

 • 1 Prüfsonden-Set, kurzschlusssicher,  
inkl. Krokodilklemme

 • 1 Transporttasche

 • 1 Betriebsanleitung

Typ Artikel

METRAFUSE FD PRO M660C
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MICRO-CENTURION II Mikroohmmeter 

ink
l. Software

Mikroohmmeter bis 200 A zur Überprüfung von 
Übergangs- und Anschlusswiderständen

EIGENSCHAFTEN:

 • Höchste Genauigkeit

 • Automatische Messbereichsumschaltung von  
0,00 µΩ bis 5 Ω

 • Interne Speicherung der Messergebnisse

 • „Einknopf“ – Bedienung

 • Sicherheits- und Schutzschaltung / Not-Aus

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software)

Typ Artikel

Micro-Centurion II M681E

MICRO-JUNIOR 2 Portables Mikroohmmeter

ink
l. Software

Portables Mikroohmmeter bis 10 A zur Überprü-
fung von Übergangs- und Anschlusswiderstän-
den mit großem Messbereich bis 400 kΩ

EIGENSCHAFTEN:

 • Höchste Genauigkeit durch eingebaute 
Thermospannungskompensation

 • Automatische Messbereichsumschaltung von  
0,00 µΩ bis 400 kΩ

 • Akkubetrieb, über 2 000 Messungen möglich

 • Eingebauter Drucker

 • Interner Speicher der Messergebnisse

 • Sicherheits- und Schutzschaltung / Not-Aus

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software)

Typ Artikel

Micro-Junior 2 M681A

TR-MARK III Übersetzungsmessgerät

ink
l. Software

Messgerät zur Überprüfung des Übersetzungs-
verhältnisses (Turn Ratio Meter) an ein- und 
dreiphasigen Transformatoren in der Herstellung 
und im Service.

EIGENSCHAFTEN:

 • Messung von Spannung, Übersetzungsverhältnis, 
Strom und Phasenverschiebung

 • Erweiterter Messbereich für Messungen an 
Leistungstransformatoren sowie Strom- und 
Spannungswandlern

 • Automatischer Testspannungsbereich

 • Sehr schnelle Messung durch einmaliges 
Anschließen

 • Höchste Genauigkeit und nur eine kleine Belastung 
des Prüfobjekts

 • Datenaustausch mit USB-Stick

 • Eingebauter Drucker 

 • Hochleistungs-Schutzschaltung / Not-Aus

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software)

Typ Artikel

TR-MARK III M681U
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T-REX Spannungsvektor-Messerweiterung 

ink
l. Software

Dreiphasige Spannungsvektor-Messerweiterung 
für den TR-Mark III

EIGENSCHAFTEN:

 • Ausgabe einer reinen „Drei-Phasen-Sinuswelle“

 • Automatische Auswahl der Testspannungsfrequenz

 • Einmaliges Anschließen des Transformators mit 
geringer Belastung des Testobjekts

 • Messen von Phasenbeziehungen die weder 30 ° 
noch ein Vielfaches davon betragen

 • Messen von Phasenschieber-Transformatoren

 • Messen von Stromrichter-Transformatoren

 • Selbstkalibrierung

 • Sicherheits- und Schutzschaltung

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software)

Typ Artikel

T-Rex M681D

TR-1 / TR-1P Übersetzungsmessgerät

ink
l. Software

Portables Messgerät zur Überprüfung des 
Übersetzungsverhältnisses (Turn Ratio Meter) an 
einphasigen Transformatoren in der Herstellung 
und im Service.

EIGENSCHAFTEN:

 • Netzunabhängiges Messgerät / Akkubetrieb  
(ca. 1 000 Messungen)

 • Kann mit Netzspannung oder optional mit  
DC-Autoadapter aufgeladen werden

 • Teststrom bis zu 1 A für CT-Tests

 • Eingebauter Drucker (im Modell TR-1P)

 • Vollautomatischer Dauerbetrieb

 • Interner Speicher der letzten 50 Messergebnisse

 • RS-232-Schnittstelle mit optionalem Adapter

 • Pass / Fail Funktion

 • Vergleich mit bis zu 16 Transformator-Verhältnissen

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software)

Typ Artikel

TR-1 M681R

TR-1P M681K

WR14 Mikroohmmeter

ink
l. Software

Mikroohmmeter bis 15 A zur Überprüfung von 
Übergangs-, Anschluss- und Wicklungswider-
ständen an Induktivitäten bis 1 500 Henry.

EIGENSCHAFTEN:

 • Batterie- und Netzbetrieb

 • Entmagnetisierungsfunktion für Transformatoren 
und Entladeautomatik

 • Optische und akustische Anzeige für Entladestatus

 • 2 unabhängig Messkanäle, 2 Temperaturkanäle

 • Datenspeicherung von bis zu 10 000 Messungen

 • Datenaustausch mit USB-Stick

 • Farb-Touchscreen

 • Eingebauter Drucker

 • Not-Aus-Taster, Power of und Entladung beginnt

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro (siehe 
Kapitel 06 – Software)

 • Optional: Heat-Run-Test-Software (AHRT 01) für 
WR14 / WR50 / WR100

Typ Artikel

WR14 M681W
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WR50-12 / WR50-13 Mikroohmmeter 

ink
l. Software

2-/3-kanaliges Mikroohmmeter bis 50 A / 50 V 
zur Überprüfung von Übergangs-, Anschluss- 
und Wicklungswiderständen an Induktivitäten 
bis 1 500 Henry im Hoch- und Mittelspannungs-
bereich sowie einer Durchgangs- und Längen-
messung an Kabeln und Kabelschirmen.
(Transformatoren, Generatoren, Motoren)

EIGENSCHAFTEN:

 • Hochleistungs-DC-Versorgung (50 A / 50 V)

 • Entmagnetisierungsfunktion für Transformatoren 
und Entladeautomatik

 • Extrem großer Messbereich von 0,00 μΩ bis  
100 kΩ, Ladestrom einstellbar 

 • 2 Messkanäle (3 Messkanäle mit WR50-13)

 • 3 Temperaturkanäle (mit automatischer 
Widerstandskorrektur)

 • Optische und akustische Anzeige für Entladestatus

 • Datenübertragung zum internen Drucker in 
wählbaren Zeitabständen

 • Datenspeicherung von bis zu 10 000 Messungen

 • Datenaustausch mit USB-Stick

 • Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung

 • Sicherheits- und Schutzschaltung / Not-Aus

 • Stabiler, leichter und wasserdichter Tragekofer

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software

Heat-Run-Test-Software (AHRT 01)

 • Option für Mikroohmmeter WR50 / WR100 / WR14

Typ Artikel

WR50-12 M681M

WR50-13 M681N

WR100-12R / WR100-13R Mikroohmmeter

ink
l. Software

2-/3-kanaliges Mikroohmmeter im 19“ Rack bis 
100 A / 50 V zur Überprüfung von Übergangs-, 
Anschluss- und Wicklungswiderständen an 
Induktivitäten bis 1 500 Henry im Hoch- und 
Mittelspannungsbereich sowie einer Durch-
gangs- und Längenmessung an Kabeln und 
Kabelschirmen. (Transformatoren, Generatoren, 
Motoren)

EIGENSCHAFTEN:

 • Hochleistungs-DC-Versorgung (100 A / 50 V)

 • Entmagnetisierungsfunktion für Transformatoren 
und Entladeautomatik

 • Extrem großer Messbereich von 0,00 μΩ bis  
100 kΩ, Ladestrom einstellbar 

 • 2 Messkanäle (3 Messkanäle mit WR100-13R)

 • 3 Temperaturkanäle (mit automatischer 
Widerstandskorrektur)

 • Optische und akustische Anzeige für Entladestatus

 • Datenspeicherung von bis zu 10 000 Messungen

 • Datenaustausch mit USB-Stick

 • Farb-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung

 • Warn-Ausgang“ für Transformator im Test

 • Not-Aus-Taster, Power of und Entladung beginnt

 • Kostenlose Analyse Software T-Base Pro  
(siehe Kapitel 06 – Software)

Heat-Run-Test-Software (AHRT 01)

 • Option für Mikroohmmeter WR100 / WR50 / WR14

Typ Artikel

WR100-12R M681Y

WR100-13R M681Z
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