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Direktabsaugung an der Lötspitze

Die Weller® FE-Lötkolben sind speziell für die 
Absaugung an der Lötspitze konzipiert. 
Das Absaugrohr ist fest eingebaut und über der 
Lötspitze positioniert. Weller® bietet für zahlreiche 
konventionelle Lötkolben auch FE-Nachrüstsätze 
an. Dabei wird mittels einer Klemmbefestigung das 
Absaugrohr über der Lötspitze befestigt.

) Geringe Investitionen pro Arbeitsplatz
) Saugt die Verschmutzung direkt an der Quelle ab
) Für den Einsatz an bis zu 20 Arbeitsplätzen, 

mit einem Rohrsystem von bis zu 200 m
) Ergonomisch mit Absaugung 

direkt am Werkstück
) Minimale Luftbewegung

Flächenabsaugung

Flächenabsaugung eignet sich vor allem für 
Handlöten, Lötbäder, Heißluftlöten, Mikroskop-
lötplätze oder Klebearbeiten. Hierzu bietet Weller® 
mobile Systeme an, die die Luft an bis zu acht 
Arbeitsplätzen gleichzeitig reinigen.

) Absaugung größerer Arbeitsflächen
) Wartungsarm
) Wirtschaftlich – für 1 bis 8 Arbeitsplätze
) Absaugschränke
) Fernbedienbar

LÄNGERE STANDZEITEN 
DURCH BESONDERS 
GROSSE FILTERFLÄCHEN

GERINGE 
LAUTSTÄRKE 

GERINGER 
ENERGIEVERBRAUCH
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Laserabsaugung

Mit der Laserline-Serie bietet Weller® mobile 
Filterabsaugungen für unterschiedlichste 
Laseranwendungen. Alle Systeme sind mit 
Spezialfiltern auch für Reinräume oder zur Nutzung 
an Tintenstrahldruckern nachrüstbar. 

) Automatische Konstant-Durchfluss-
regelung (CFC-contant flow control)

) Schnittstelle über USB, RS 232 und 
optionale Relaisausgänge

) Wartungsarme, bürstenlose Gebläse
) Akustischer und optischer Filterwechselalarm
) Individuell mit Spezialfiltern nachrüstbar
) Bis zu drei separate Filterkomponenten 

dadurch geringe Betriebskosten
) Thermisch recyclebare Hauptfiltergehäuse

MOBIL

EINFACHE UND 
SCHNELLE INSTALLATION

    Flächenabsaugung 6

Absaughauben 26

Easy Click 60 Absaugarme 29

Zubehör Absaugarme 37

Zubehör Flächenabsaugung 38

    Direktabsaugung 44

    Laserrauch-Absaugung 54

    Zubehör 57

    Ersatzfilter 58

Ersatzfilter für MG Geräte 64

Ersatzfilter für ausgelaufene MG Filtersysteme 66
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ZERO SMOG® und 
LASERLINE Absaugsysteme
REINE LUFT AM ARBEITSPLATZ

Warum Absaugung?
Viele Arbeitsabläufe, wie Löten, Kleber-, Schweiß- und 
Laser-Anwendungen, erzeugen Feinstaub-Partikel und Gase, 
die sich schädlich auf Anwender und Umwelt auswirken.
Zum Schutz der Anwender ist es daher wichtig, ein 
Absaugsystem zu verwenden, das in der Lage ist, diese Partikel 
und Gase zu separieren und die gereinigte Luft wieder dem 
Arbeitsplatz zuzuführen. 

Hierbei kommt der richtigen Anwendung in Kombination 
mit dem passenden Equipment eine Schlüsselposition 
zu, da Feinstaub, anders als große Schmutzpartikel, 
lungengängig ist und Krebs auslösen kann.

Warum ist Absaugung notwendig ?
Sehen Sie unseren Anwenderfilm auf
www.youtube.com/wellersoldering

Feinstaub - 
Eine Gefahr für die Gesundheit !
Schützen Sie Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter!
Partikel und Gase sind gesundheitsgefährlich. Feinstaub 
ist lungengängig und kann zu Allergien, Asthma oder 
Krebserkrankungen führen.

SCHÜTZT DIE 
GESUNDHEIT
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Bis zu vier Filter mit unterschiedlicher 
Durchlässigkeit separieren gesundheits-
gefährliche Partikel und Gase.

SEPARATE FILTER 
WENIGER VERSCHLEISS

ABLAGERUNG VON FEINSTAUB 
IM MENSCHLICHEN ORGANISMUS

) Je kleiner die Partikel desto tiefer können sie in die Atem-
organe eindringen.

) Je tiefer das Eindringen der Partikel, desto höher sind die 
gesundheitlichen Risiken.

) Feinstpartikel werden über die Alveolen aufgenommen und 
gelangen in den Blutkreislauf.

Die gereinigte Luft wird 
wieder dem Arbeitsplatz 
zugeführt.

NACHHER
90 Minuten Löten 
mit bleifreiem Lot

VORHER
neuer Filter

Nur Original Weller® Filter 
garantieren reine Luft.

Feinstaubfilter
M5 / F7

Breitband-
gasfilter

Partikelfilter
E12 / H13

SPART ENERGIE 
UND VERRINGERT 
KOSTEN

Gas

Fasern, Pollen 10 µm
Bakterien, Pigmente 5 µm

Smog
Asbeststaub > 1 µm
Viren > 0,5 µm

Filter Klasse: Empfohlene
Anwendungsbereiche

M5 für Standard-Anwendungen
F7 für Anwendungen mit 

höherem Flux-Gehalt oder 
Feinstaubanteilen

E12 /
H13

für Anwendungen mit 
höherem Flux-Gehalt oder 
Feinstaubanteilen

Gas für Anwendungen mit 
Klebsto  ̈- und 
Lösungsmitteldämpfenna
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 Flächenabsaugung 

  Weller Absauggeräte sind speziell für den industriellen Dauereinsatz 
konstruiert. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitung, der besonderen 
Sorgfalt bei der Konstruktion und der Auswahl der Komponenten stehen 
Weller Geräte weltweit für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. 

Flächenabsaugung 

Standardsysteme
Systeme für 

Anwendungen mit
 hohem Gasanteil

Zentralsysteme mit auto-
matischer Kontrolle der 

Durchflussmenge

Anwendung Zero Smog EL Zero Smog TL MG 130 MG 100S MG 140 Zero Smog 4V Zero Smog 6V

PCB Löten .. .. .. ... ... ... ...

Anwendungen mit starker 
Lötrauchentwicklung
(Lötbäder, Selektive Wellen)

. . . . .. .. ...

Löten, Kleben, Reinigen, 
Vergießen . . .. ... ... .. ...

Kleben, Reinigen, Vergießen . . .. ... ... ... ...

Feinstaub .. .. .. . ... .. ...

MEK (Methyl Ethyl Keton) . ... ... . .

VOC (Volatile Organic Com-
pounds) . ... ... . ...

Reinraum ...

AUSWAHLHILFE
auf Basis von Partikel- und Gas� lter Kapazität

Filtertechnik
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     Zero Smog EL 230V F/G 
 Absauggerät 

120 VA

< 53 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 069 9N  

�   Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten 
�  Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5. 
�  Aktivkohlegranulat-Filter für e� ektive Gasreinigung. 
�  Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter 

oder neben dem Arbeitsplatz. 
�  Einfacher Filterwechsel  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 13.19 x 14.17 x 17.52

Abmessungen L x B x H (mm) 335 x 360 x 445

Gewicht (ca) in kg 8.6

Spannung 220-240 V (50/60 Hz)

Leistung 120 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 53

Max Gebläse Vakuum (Pa) 2500

Fördermenge m3/h 150

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse M5

Kompaktfilter Partikelfilter H13 und 
Aktivkohlegranulat-Filter
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     Zero Smog EL Kit 1 
 Absauggerät mit Absaugarm und Trichter-Düse 

120 VA

< 53 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 269 9N  

�   Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten 
�  Separat wechselbarer Feinstaub-Vorfilter M5. 
�  Aktivkohlegranulat-Filter für e� ektive Gasreinigung. 
�  Tragbares Absauggerät, zur flexiblen Platzierung direkt unter 

oder neben dem Arbeitsplatz. 
�  Einfacher Filterwechsel  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 13.19 x 14.17 x 17.52

Abmessungen L x B x H (mm) 335 x 360 x 445

Gewicht (ca) in kg 8.6

Spannung 220-240 V (50/60 Hz)

Leistung 120 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 53

Max Gebläse Vakuum (Pa) 2500

Fördermenge m3/h 150

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse M5

Kompaktfilter Partikelfilter H13 und 
Aktivkohlegranulat-Filter

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog EL Unit Zero Smog EL Absauggerät

0F15 0F15 Flexibler 
Absaugarm

Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und 
trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m

ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.

T005 87 628 46 Befestigungsschelle Befestigungsschelle Ø 63 mm, 1 Stück, zum Fixieren von Easy-
Click 60, 60 mm Absaugarmen

Flächenabsaugung 
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        Zero Smog TL 
 Absauggerät Zero Smog TL 

120 W

< 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 369 9N  

�   Geringer Geräuschpegel 
�  Automatisches Filterwechsel-Benachrichtigungssystem 
�  Einfach bedienbar, leichter Filterwechsel 
�  Besonders große Filterfläche für längere Standzeiten 
�  Zum Anschluss an eine WX/WT Station wird ein WT Hub 

benötigt  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 13.19 x 12.9 x 17.52

Abmessungen L x B x H (mm) 335 x 330 x 445

Gewicht (ca) in kg 9

Spannung 220-240 V (50/60 Hz)

Leistung 120 W

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) <50

Max Gebläse Vakuum (Pa) 3.000

Fördermenge m3/h 190

Vorfilter Feinstaubfilter F7

Kompaktfilter
Kompaktfilter - 
Partikelfilter H13 und 
Aktivkohlegranulat-Filter
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     Zero Smog TL Kit 1 FN 
 Absauggerät mit flexiblem Absaugarm, 
Absaugschlauch, Absperrventil mit 
Tischbefestigung, Fernschalter und Trichterdüse 

120 W

< 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 569 9N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F10 0F10 Flexibler 

Absaugarm
Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 1 m.

700-3051-ESD Absaugschlauch 
3 Meter

Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.

FT910 00 033 Ein-/Ausschalter ZSRS Zero Smog Remote Switch
FT910 13 699 N Zero Smog TL Absauggerät Zero Smog TL

    Zero Smog TL Kit 2 FN 
 Absauggerät mit 2 flexiblen Absaugarmen, 
2 Befestigungsschellen für die Arme, einem 
Fernschalter und 2 Trichterdüsen 

120 W

< 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 769 9N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F15 0F15 Flexibler 

Absaugarm
Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und 
trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m

ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.

FT910 00 033 Ein-/Ausschalter ZSRS Zero Smog Remote Switch
FT910 13 699 N Zero Smog TL Absauggerät Zero Smog TL
T005 87 628 46 Befestigungsschelle Befestigungsschelle Ø 63 mm, 1 Stück, zum Fixieren von Easy-

Click 60, 60 mm Absaugarmen

Flächenabsaugung 
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    Zero Smog TL Kit 2 SN 
 Absauggerät mit 2 flexiblen Absaugarmen, 
2 Befestigungsschellen für die Arme, einem 
Fernschalter und 2 abgeschrägten Düsen 

120 W

< 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 669 9N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F15 0F15 Flexibler 

Absaugarm
Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und 
trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m

FT-NL FT-NL Schrägdüse Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 60 mm, Länge 
130 mm.

FT910 00 033 Ein-/Ausschalter ZSRS Zero Smog Remote Switch
FT910 13 699 N Zero Smog TL Absauggerät Zero Smog TL
T005 87 628 46 Befestigungsschelle Befestigungsschelle Ø 63 mm, 1 Stück, zum Fixieren von Easy-

Click 60, 60 mm Absaugarmen

    Zero Smog TL mit Gasfilter 
 Absauggerät Zero Smog TL mit Gasfilter 

120 W

< 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 01 469 9N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 

WFE 2S, Zero Smog 
4V

Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero Smog 4V
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MG 130
Absauggerät  MG 130

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 130- 10 00- ESDN

 � Absauggerät für den Einsatz an 1- 2 Arbeitsplätzen
 � Filteralarm und 3-stufige Volumenstrom-Einstellung
 � Schaltnetzteil 100 - 240 V, für den weltweiten Einsatz in allen 
Spannungsnetzen

 � Extra schlankes Design mit kleiner Standfläche
 � Das Absauggerät MG 130 ist einfach in der Installation und 
leicht in der Bedienung. Es kann sofort am Arbeitsplatz 
aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 18,11 x 8,26 x 19,68

Abmessungen L x B x H (mm) 460 x 210 x 500

Gewicht (ca) in kg 11

Spannung 100 - 240 V, 50/60 Hz

Leistung 100 W

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 52

Max Gebläse Vakuum (Pa) 2.300

Fördermenge m3/h 140

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter (50 
% Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 130 Unit MG 130 Absauggerät

130-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
130

Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter, Standard

130-2010 Feinstaubfilter F7 MG 
130

Vorfilter MG 130

Flächenabsaugung  
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MG 130 Kit Düse
Absauggerät MG 130 mit Kit Düse

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 130- 10 55- ESDN

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 130 Unit MG 130 Absauggerät

2 x 0F10 0F10 Flexibler 
Absaugarm

Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 1 m.

130-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
130

Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter, Standard

130-2010 Feinstaubfilter F7 MG 
130

Vorfilter MG 130

2 x FT-NL FT-NL Schrägdüse Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 60 mm, Länge 
130 mm.

MG 130 Kit Trichter
Absauggerät MG 130 mit Kit Trichter

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. FT91 00 010 3N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 130 Unit MG 130 Absauggerät

2 x 0F10 0F10 Flexibler 
Absaugarm

Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 1 m.

2 x ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.
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MG 100S
Absauggerät MG 100S

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 100- 10 00- ESDN

 � Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
 � Großes Gasfiltervolumen
 � Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion
 � Variable Volumenstrom-Einstellung
 � Extra kleine Standfläche

TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 18.11 x 8.26 x 24.15

Abmessungen L x B x H (mm) 460 x 210 x 610

Gewicht (ca) in kg 15

Spannung 110 - 240 V, 50/60 Hz

Leistung 100 W

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 52

Max Gebläse Vakuum (Pa) 2.300

Fördermenge m3/h 140

Vorfilter -

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter (50 
% Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 100S Unit MG 100S Absauggerät

100-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
100S Standard

Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard

Flächenabsaugung  
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MG 100S Kit 1
Absauggerät MG 100S mit Kit 1 Trichter

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 100- 10 56- ESDN

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 100S Unit MG 100S Absauggerät

100-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
100S Standard

Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard

T005 36 571 99N Kit 1 WF Trichter Easy-Click 60 Absaugarm, flexibel mit Trichterdüse und 
Drosselklappe

MG 100S Kit 2
Absauggerät MG 100S mit Kit 2 Trichter

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 100- 10 55- ESDN

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 100S Unit MG 100S Absauggerät

2 x 0F15 0F15 Flexibler 
Absaugarm

Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und 
trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m

100-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
100S Standard

Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard

2 x ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.
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MG 100S Kit 3
Absauggerät MG 100S mit Kit 3

100 W < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 100- 10 32- ESDN

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 100S Unit MG 100S Absauggerät

100-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
100S Standard

Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard

3-0F15 3-0F15 flexibler 
Absaugarm

Easy Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 1,5 m

Flächenabsaugung  
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MG 140
Absauggerät MG 140

100 W < 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 145- 10 00- ESDN

 � Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
 � Großes Gasfiltervolumen
 � Variable Volumenstrom-Einstellung
 � Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion
 � Umschaltbares Netzteil 100 - 240 V, für den weltweiten Einsatz 
in allen Spannungsnetzen

TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität 2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 13.77 x 13.18 x 25.78

Abmessungen L x B x H (mm) 350 x 335 x 655

Gewicht (ca) in kg 18

Spannung 110 - 240 V, 50/60 Hz

Leistung 100 W

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 50

Max Gebläse Vakuum (Pa) 2.300

Fördermenge m3/h 140

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter (50 
% Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
MG 140 Unit MG 140 Absauggerät

145-2000-ESDN Kompaktfilter MG 
140

Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard

145-4000 Vorfilter MG 140 Vorfilter für MG 140 / F8 (2 Stück)
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18 Filtertechnik

        Zero Smog 4V 
 Absauggerät Zero Smog 4V 

275 VA

< 48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 606 99N  

�   Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen 
�  Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine 

optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, 
unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze 

�  Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer 
Alarmfunktion 

�  E� izienztest via USB Anschluss 
�  4 Rollen für flexiblen Einsatz  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-4 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 13.58 x 12.79 x 19.88

Abmessungen L x B x H (mm) 345 x 325 x 505

Gewicht (ca) in kg 19

Spannung 220-240 V (50/60 Hz)

Leistung 275 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 48

Max Gebläse Vakuum (Pa) 3.800

Fördermenge m3/h 230

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter (50 
% Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 4V Unit Zero Smog 4V Absauggerät

T005 87 359 36N Kompaktfilter für Zero 
Smog 4V, WFE 2S

Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % 
Aktivkohle / 50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und WFE 2S

T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 
WFE 2S, Zero Smog 
4V

Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero Smog 4V

T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

Flächenabsaugung 
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    Zero Smog 4V für Kleberdämpfe 
 Absauggerät Zero Smog 4V 

275 VA

48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 616 99N  

�   Absauggerät für den Einsatz an bis zu 4 Arbeitsplätzen 
�  Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine 

optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, 
unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze 

�  Elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer 
Alarmfunktion 

�  E� izienztest via USB Anschluss 
�  4 Rollen für flexiblen Einsatz  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 4V Unit Zero Smog 4V Absauggerät
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20 Filtertechnik

      Zero Smog 4V Kit 1 Düse 
 Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 1 Düse 

275 VA

< 48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 636 99N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 4V Unit Zero Smog 4V Absauggerät

T005 36 572 99N Kit 1 WF 
Abgeschrägte Düse

Easy-Click 60 Absaugarm mit abgeschrägter Düse und 
Drosselklappe

T005 87 359 36N Kompaktfilter für Zero 
Smog 4V, WFE 2S

Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % 
Aktivkohle / 50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und WFE 2S

T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 
WFE 2S, Zero Smog 
4V

Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero Smog 4V

T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

    Zero Smog 4V Kit 2 Düse 
 Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 2 Düse 

275 VA

< 48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 656 99N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 4V Unit Zero Smog 4V Absauggerät

2 x T005 36 572 99N Kit 1 WF 
Abgeschrägte Düse

Easy-Click 60 Absaugarm mit abgeschrägter Düse und 
Drosselklappe

T005 87 359 36N Kompaktfilter für Zero 
Smog 4V, WFE 2S

Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % 
Aktivkohle / 50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und WFE 2S

T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 
WFE 2S, Zero Smog 
4V

Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero Smog 4V

2 x T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

Flächenabsaugung 
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    Zero Smog 4V Kit 1 Trichter 
 Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 1 Trichter 

275 VA

< 48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 626 99N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 4V Unit Zero Smog 4V Absauggerät

T005 36 571 99N Kit 1 WF Trichter Easy-Click 60 Absaugarm, flexibel mit Trichterdüse und 
Drosselklappe

T005 87 359 36N Kompaktfilter für Zero 
Smog 4V, WFE 2S

Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % 
Aktivkohle / 50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und WFE 2S

T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 
WFE 2S, Zero Smog 
4V

Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero Smog 4V

T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

    Zero Smog 4V Kit 2 Trichter 
 Absauggerät Zero Smog 4V mit Kit 2 Trichter 

275 VA

< 48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 646 99N  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 4V Unit Zero Smog 4V Absauggerät

2 x T005 36 571 99N Kit 1 WF Trichter Easy-Click 60 Absaugarm, flexibel mit Trichterdüse und 
Drosselklappe

T005 87 359 36N Kompaktfilter für Zero 
Smog 4V, WFE 2S

Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % 
Aktivkohle / 50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und WFE 2S

T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 
WFE 2S, Zero Smog 
4V

Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero Smog 4V

2 x T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox
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        Zero Smog 6V 
 Absauggerät Zero Smog 6V 

460 VA

< 51 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 666 99N  

�   Absauggerät für den Einsatz an bis zu 8 Arbeitsplätzen 
�  Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine 

optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, 
unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze 

�  E� izienztest via USB Anschluss 
�  Elektronische Filterüberwachung mit optischem und 

akustischem Filteralarm. 
�  4 Rollen für flexiblen Einsatz  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-8 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 18,11 x 18,11 x 26,18

Abmessungen L x B x H (mm) 460 x 460 x 665

Gewicht (ca) in kg 40

Spannung 230 V, 50/60 Hz (120 V, 
60 Hz)

Leistung 460 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 51

Max Gebläse Vakuum (Pa) 3.000

Fördermenge m3/h 615

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter (50 
% Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 6V Unit Zero Smog 6V Absauggerät

T005 87 358 36 Feinstaubfilter F7 für 
Zero Smog 20T, WFE 
20D, WFE 4S, Zero 
Smog 6V, FC 800

Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, WFE 20D, WFE 4S, Zero 
Smog 6V, FC 800

T005 87 358 38 Kompaktfilter für 
WFE4S, WFE20D, 
Zero Smog 6V, Zero 
Smog 20T

Kompaktfilter für WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, Zero Smog 
20T, FC 800

T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

Flächenabsaugung 
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    Zero Smog 6V für Kleberdämpfe 
 Absauggerät Zero Smog 6V für Kleberdämpfe 

460 VA

51 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 676 99N  

�   Absauggerät für den Einsatz an bis zu 8 Arbeitsplätzen 
�  Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine 

optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, 
unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze 

�  E� izienztest via USB Anschluss 
�  Elektronische Filterüberwachung mit optischem und 

akustischem Filteralarm. 
�  4 Rollen für flexiblen Einsatz  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Zero Smog 6V Unit Zero Smog 6V Absauggerät

T005 87 358 35 Breitbandgasfilter für 
Klebedämpfe

Breitbandgasfilter für Kleber-, Lack- und Lösungsmitteldämpfe für 
Zero Smog 6V, WFE 4S

T005 87 358 36 Feinstaubfilter F7 für 
Zero Smog 20T, WFE 
20D, WFE 4S, Zero 
Smog 6V, FC 800

Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, WFE 20D, WFE 4S, Zero 
Smog 6V, FC 800

T005 87 627 67N Easy-Click 60 
Schlauchanschluss 
gerade

Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 
2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

   Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 31 191 99 Anschlusskabel 

Fernbedienung
Schnittstellenkabel RS 232, 2 m (für Fernbedienung T005 87 359 
09)

T005 87 359 09N Fernbedienung Zero 
Smog Geräte

Fernbedienung für ZS 4V, ZS 6V, ZS 20T mit Filterstandsanzeige
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        CBC-A 4 x Easy Click 60 
 Absaugkabinett CBC-A mit Luftvorhang 

65 W < 49 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   CBCA 11 2G0 4G65I2N  

�   80 % geringere Energiekosten gegenüber einer konventionellen 
Absaughaube. Die CBC-A benötigt nur 200 m3/h, konventionelle 
Hauben 1000 m3/h Absaugvolumen. 

�  Mobil einsetzbar auf einem Arbeitstisch oder Rollwagen. 
�  Große Frontö� nung ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, 

welcher nicht durch eine Glasscheibe behindert wird. 
�  Geringe Geräuschentwicklung 
�  Kabinett Innenausstattung: Leuchtsto� röhrenbeleuchtung (2 x 

39 W). 4 Stk. 230 Volt Geräteanschlussbuchsen  

     CBC-A Absaugkabinett mit 160 mm Anschluss für 
Zentralabsaugung 
 CBC-A Absaugkabinett mit Luftvorhang 

65 W < 49 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   CBCA 11 2G0 2G65I2N  

�   80 % geringere Energiekosten gegenüber einer konventionellen 
Absaughaube. Die CBC-A benötigt nur 200 m3/h, konventionelle 
Hauben 1000 m3/h Absaugvolumen. 

�  Mobil einsetzbar auf einem Arbeitstisch oder Rollwagen. 
�  Große Frontö� nung ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, 

welcher nicht durch eine Glasscheibe behindert wird. 
�  Geringe Geräuschentwicklung 
�  Kabinett Innenausstattung: Leuchtsto� röhrenbeleuchtung (2 x 

39 W). 4 Stk. 230 Volt Geräteanschlussbuchsen  

     Zubehör 

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 36 666 99N Absauggerät Zero Smog 6V
700-3051-ESD Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

Flächenabsaugung 
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WESDA 402 Absaugschrank 400 Liter
Absaugschrank 400 Ltr.

Bestell-Nr. FT91 00 002 1

 � 4 Fachböden
 � Mobil einsetzbar
 � Die ESD sicheren WESDA Absaugschränke sind speziell zur 
Ablage von Komponenten während der Trocknungsphase 
nach dem Kleben oder Vergießprozess konstruiert. Die 
Gasemissionen werden durch ein Absauggerät abgesaugt, das 
über einen Easy-Click 60 Schlauchadapter an der Rückseite des 
Gehäuses angeschlossen wird.

Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3041-ESD Absaugschlauch 

2 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 2 Meter

T005 36 616 99N Zero Smog 4V für 
Kleberdämpfe

Absauggerät Zero Smog 4V

WESDA 201 Absaugschrank 200 Liter
Absaugschrank 200 Ltr.

Bestell-Nr. FT91 00 002 0

 � 2 Fachböden
 � Die ESD sicheren WESDA Absaugschränke sind speziell zur 
Ablage von Komponenten während der Trocknungsphase 
nach dem Kleben oder Vergießprozess konstruiert. Die 
Gasemissionen werden durch ein Absauggerät abgesaugt, das 
über einen Easy-Click 60 Schlauchadapter an der Rückseite des 
Gehäuses angeschlossen wird.

Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3041-ESD Absaugschlauch 

2 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 2 Meter

T005 36 616 99N Zero Smog 4V für 
Kleberdämpfe

Absauggerät Zero Smog 4V
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Absaughauben

WEHT Absaughaube für aufsteigende Dämpfe
Absaughaube WEHT mit Easy-Click 60 
Absaugunganschluss von oben

Bestell-Nr. FT91000022N

 � Für Anwendungen, bei denen Rauch sich rasch aufgrund einer 
zugigen Arbeitsumgebung ausbreitet

 � Die Haube kann die Quelle einschließen, so dass Dämpfe 
eingefangen und abgesaugt werden, bevor sie den Arbeitsplatz 
verunreinigen

 � Das Gehäuse ist PET und NICHT ESD-sicher
 � Wird geliefert mit einem 3m langen Easy -Click 60 
Absaugschlauch (700-3051-ESD)

 � Kompatibel mit Weller Zero Smog 4V und Zero Smog 6V 
Systemen

Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3051-ESD Absaugschlauch 

3 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

FT910 04 699 Zero Smog 2 Absauggerät Zero Smog 2

WEHB Absaughaube für Kleber/Lösemitteldämpfe
Absaughaube WEHB mit Easy-Click 60 
Absauganschluss, Bodenabsaugung

Bestell-Nr. FT91000023N

 � Absaughaube mit Bodenabsaugung für Klebe- und 
Reinigungsanwendungen

 � Mobil einsetzbar auf einem Arbeitstisch oder Rollwagen.
 � Um eine gute Absaugung gewährleisten zu können, muss ein 
Absauggerät mit minimal 230 m3 /h Absaugmenge an die 
Haube angeschlossen werden.

 � Die Arbeitsfläche besteht aus einem Edelstahl-Lochblech
 � Wird geliefert mit einem 3m langen Easy-Click 60 
Absaugschlauch (700-3051-ESD)

Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3051-ESD Absaugschlauch 

3 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

FT910 05 699 N Zero Smog 2 für 
Kleberdämpfe

Absauggerät Zero Smog 2

Flächenabsaugung | Absaughauben
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    Zero Smog 4V Kit mit WEHT Absaughaube 
 Set: Absauggerät Zero Smog 4V und 
Absaughaube WHET mit Absaugung von oben 

275 VA

48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 00 002 4N  

�   Das Zero Smog 4V Kit Absaughaube mit Absaugung von oben 
eignet sich für Anwendungen, bei denen Rauch sich rasch 
aufgrund einer zugigen Arbeitsumgebung ausbreitet. Die Haube 
kann die Quelle einschließen, so dass Dämpfe eingefangen und 
abgesaugt werden, bevor sie den Arbeitsplatz verunreinigen. 
Um eine gute Absaugung gewährleisten zu können, muss ein 
Absauggerät mit minimal 230 m3/h Absaugmenge an die Haube 
angeschlossen werden.  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3051-ESD Absaugschlauch 

3 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

FT910 00 022 N WEHT Absaughaube 
für aufsteigende 
Dämpfe

Absaughaube WEHT mit Easy-Click 60 Absaugunganschluss von 
oben

T005 36 606 99N Zero Smog 4V Absauggerät Zero Smog 4V

   Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 31 191 99 Anschlusskabel 

Fernbedienung
Schnittstellenkabel RS 232, 2 m (für Fernbedienung T005 87 359 
09)

    Absaughaube Metall 
 Absaughaube, Metall 

  

  Bestell-Nr.   T005 87 358 45N  

�   Zum Absaugen von Lötdämpfen bei Heißluftarbeiten oder für 
Arbeiten an kleineren Leiterplatten. Der Absaugschlauch 60 
kann direkt angeschlossen werden. 

�  Metall schwarz 
�  Inklusive Adapter T00 587 627 53  

    Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 87 620 36 Absaugschlauch 60, 

Meterware
Absaugschlauch 60, schwere Ausführung, Meterware (max. 
Länge 15 m)
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    Zero Smog 4V Set mit WEHB Absaughaube 
 Absauggerät Zero Smog 4V mit 
Absaughaube WEHB, Bodenabsaugung 

275 VA

48 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT91 00 002 5N  

�   Das Zero Smog 4V Set mit WEHB Absaughaube 
zur Bodenabsaugung eignet sich für Kleber- und 
Reinigungsanwendungen. Die Arbeitsfläche besteht aus einem 
Stahl-Lochblech. Um eine gute Absaugung gewährleisten 
zu können, muss ein Absauggerät mit minimal 230 m3/h 
Absaugmenge an die Haube angeschlossen werden.  

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3051-ESD Absaugschlauch 

3 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

FT910 00 023 N WEHB Absaughaube 
für Kleber/
Lösemitteldämpfe

Absaughaube WEHB mit Easy-Click 60 Absauganschluss, 
Bodenabsaugung

T005 36 616 99N Zero Smog 4V für 
Kleberdämpfe

Absauggerät Zero Smog 4V

   Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 31 191 99 Anschlusskabel 

Fernbedienung
Schnittstellenkabel RS 232, 2 m (für Fernbedienung T005 87 359 
09)

T005 87 359 09N Fernbedienung Zero 
Smog Geräte

Fernbedienung für ZS 4V, ZS 6V, ZS 20T mit Filterstandsanzeige

Flächenabsaugung | Absaughauben
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Easy Click 60 Absaugarme

Kit 1 WF 32
Easy-Click 60 Absaugarm mit 
Drosselklappe und Tischbefestigung

Bestell-Nr. T005 87 627 70N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
700-3051-ESD Absaugschlauch 

3 Meter
Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

T005 36 574 99N Easy-Click 60 
Absperrventil

Easy-Click 60 Absperrventil zur Tischbefestigung für Flex-
Arm und Absaugschlauch inklusive Absperrventil und 2 
Tischklemmen

T005 36 580 99 WF 32 Absaugarm WF 32 Absaugarm mit abgeschrägter Aluminium-Düse
T005 87 628 34 Abgeschrägte Düse 

31 mm
Abgeschrägte Düse für 32 mm Flex-Absaugarm Ø 31 mm, Länge 
100 mm
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Das Weller Easy Click 60 System ist ein flexibles, 
einfach zu montierendes Stecksystem für den 
individuellen, schnellen und sicheren Aufbau von 
Flächenabsaugsystemen - ganz ohne Werkzeug*. 

Die ESD sicheren Easy Click 60 Module bieten vielfältige 
Verbindungslösungen und eignen sich für jede Anwendung 
am Arbeitsplatz. Die einzelnen Elemente sind für individuelle 
Anforderungen nach dem Baukastenprinzip miteinander 
kombinier- oder erweiterbar. 
Zudem lassen sich die Elemente dank des logischen Aufbaus 
rasch und flexibel an geänderte Produktionsgegebenheiten 
anpassen. 
*außer bei Ansaugstutzen
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Kit 1 WF Trichter
Easy-Click 60 Absaugarm, flexibel mit 
Trichterdüse und Drosselklappe

Bestell-Nr. T005 36 571 99N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F10 0F10 Flexibler 

Absaugarm
Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 1 m.

700-3051-ESD Absaugschlauch 
3 Meter

Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.

T005 36 574 99N Easy-Click 60 
Absperrventil

Easy-Click 60 Absperrventil zur Tischbefestigung für Flex-
Arm und Absaugschlauch inklusive Absperrventil und 2 
Tischklemmen

Kit 1 WF Abgeschrägte Düse
Easy-Click 60 Absaugarm mit abgeschrägter 
Düse und Drosselklappe

Bestell-Nr. T005 36 572 99N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F10 0F10 Flexibler 

Absaugarm
Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 1 m.

700-3051-ESD Absaugschlauch 
3 Meter

Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

FT-NL FT-NL Schrägdüse Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 60 mm, Länge 
130 mm.

T005 36 574 99N Easy-Click 60 
Absperrventil

Easy-Click 60 Absperrventil zur Tischbefestigung für Flex-
Arm und Absaugschlauch inklusive Absperrventil und 2 
Tischklemmen

Flächenabsaugung | Easy Click 60 Absaugarme
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Kit 1S Abgeschrägte Düse
Easy-Click 60 Aluminium 2-Gelenkarm mit 
abgeschrägter Düse und Drosselklappe

Bestell-Nr. T005 36 579 99N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F07 Easy-Click 60 

Absaugarm Ø 60 mm 
Länge 0,7 m

Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 0,7 m.

700-3051-ESD Absaugschlauch 
3 Meter

Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

FT-NL FT-NL Schrägdüse Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 60 mm, Länge 
130 mm.

T005 36 598 99N Easy-Click 60 
2 Gelenk Absaugarm

Easy-Click 60 Aluminium-Arm mit 2 Gelenken, Drosselklappe und 
Tischklemmen

Kit 1S WF Trichterdüse
Easy-Click 60 Aluminium Gelenk-Arm mit 1 
Gelenk, Trichterdüse und Drosselklappe

Bestell-Nr. T005 87 627 63N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F07 Easy-Click 60 

Absaugarm Ø 60 mm 
Länge 0,7 m

Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte 
und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 
Anschlussstück 0,7 m.

700-3051-ESD Absaugschlauch 
3 Meter

Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter

ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.

T005 87 627 47N 1 Gelenk Absaugarm Easy-Click 60 Aluminium Gelenk-Arm mit 1 Gelenk, 
Drosselklappe und Tischklemmen
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KIT 1 Absaugarm mit ALFA Trichterdüse
Absaugarm (Ø 60 mm, Gesamtlänge 1,5 m) mit 
ALFA Trichterdüse und Befestigungsschelle

Bestell-Nr. FT91 00 003 7N

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
0F15 0F15 Flexibler 

Absaugarm
Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und 
trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m

ALFA ALFA Trichterdüse Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, 
Breite 230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem 
Aluminium Absaugarm ohne flexiblen Absaugschlauch wird der 
Adapter Z benötigt.

T005 87 628 46 Befestigungsschelle Befestigungsschelle Ø 63 mm, 1 Stück, zum Fixieren von Easy-
Click 60, 60 mm Absaugarmen

Stativ-Verlängerung
Easy-Click 60 Absaugstativ mit einem Gelenk

Bestell-Nr. FT91 00 002 6N

 � Für Flächenabsaugungen an höher gelegenen Arbeitsplätzen, 
wie Schaltschränken. Leichter Anschluss an ZS 4V. Maße mit 
Absauggerät: Höhe 1300 mm, Verbindung 213 mm

Flächenabsaugung | Easy Click 60 Absaugarme
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1 Gelenk Absaugarm
Easy-Click 60 Aluminium Gelenk-Arm mit 1 
Gelenk, Drosselklappe und Tischklemmen

Bestell-Nr. T005 87 627 47N

Easy-Click 60 2 Gelenk Absaugarm
Easy-Click 60 Aluminium-Arm mit 2 Gelenken, 
Drosselklappe und Tischklemmen

Bestell-Nr. T005 36 598 99N

Absaugarm mit Kugelgelenk
Easy-Click 60 Aluminium-Absaugarm 
mit Kugelgelenk, Absperrventil und 
Kugelgelenk-Tischklemme

Bestell-Nr. FT-3 44 6N
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1 Gelenk Doppel-Absaugarm
Easy-Click 60 Aluminium Gelenk-Doppelarm mit 
1 Gelenk, Drosselklappe und Tischklemmen

Bestell-Nr. FT-4 40 2N

Drehbares Verlängerungsgelenk
Easy-Click 60 Gelenk mit 
Verlängerung und Rotation

Bestell-Nr. FT-3 41 7N

 � Verlängerungsgelenk
 � Für alle Easy-Click Aluminium-Arme

Flächenabsaugung | Easy Click 60 Absaugarme



35Filtertechnik

Drehbares Verlängerungsgelenk mit P-Düse
Easy-Click 60 Gelenk mit 
Verlängerung und Rotation

Bestell-Nr. FT-3 47 5N

 � Verlängerungsgelenk
 � Mit längenjustierbarer, abgeschrägter Düse 45 °, für alle Easy-
Click Aluminium Absaugarme

1 Gelenk Absaugarm zur Wandbefestigung
Easy-Click 60 Aluminium Gelenkarm 
mit 1 Gelenk mit Drosselklappe

Bestell-Nr. FT-3 47 0N
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WF 32 Absaugarm, Ø 32 mm mit Düse

 � Flexibler 1 m langer Absaugarm, Ø 32 mm, mit abgeschrägter 
45° Aluminium-Düse

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 36 580 99 WF 32 Absaugarm mit abgeschrägter Aluminium-Düse

Easy-Click 60 Flexible Absaugarme Ø 32 mm

Bestell-Nr. Beschreibung
3-0F05 Easy-Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 0,5 m
3-0F07 Easy-Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 0,7 m
3-0F15 Easy Click 60 Flexibler Absaugarm Ø 32 mm, Länge 1,5 m

Flexible Absaugarme Ø 60 mm

Bestell-Nr. Beschreibung
0F05 Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 

Anschlussstück 0,5 m.
0F07 Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 

Anschlussstück 0,7 m.
0F10 Easy-Click 60 flexibler Absaugarm für abgeschrägte und trichterförmige Düsen Ø 60 mm, Gesamtlänge mit 

Anschlussstück 1 m.
0F15 Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 1,5 m
0F20 Absaugarm, flexibel, Durchmesser 60 mm, für abgeschrägte und trichterförmige Düsen, Gesamtlänge 2,0 m

Flächenabsaugung | Easy Click 60 Absaugarme
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Zubehör Absaugarme

Absaugarm Düsen

Bestell-Nr. Beschreibung
ALFA Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme, Breite 

230 mm, Höhe 100 mm. Zur Befestigung an einem Aluminium Absaugarm 
ohne flexiblen Absaugschlauch wird der Adapter Z benötigt.

ALFA-T Easy-Click 60 Trichterdüse, transparent

FT-N Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Alu Ø 50 mm, Länge 130 mm

FT-NL Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 60 mm, Länge 130 mm.

FT-NS Easy-Click 60 abgeschrägte Düse Metall Ø 50 mm, Länge 130 mm mit 
Gittereinsatz.

FT-PN Abgeschrägtes Metall-Düsenrohr für Aluminium-Absaugarme, Ø 50 mm

T005 87 628 34 Abgeschrägte Düse für 32 mm Flex-Absaugarm Ø 31 mm, Länge 100 mm

FT-U Easy-Click 60 Trichterdüse für flexible und Gelenk-Absaugarme

T005 87 358 45N Absaughaube, Metall

Z Easy Click 60 Adapter zur Befestigung an Aluminium Absaugarmen. 
Ermöglicht das Drehen der Absaugdüse um 360°.
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Zubehör Flächenabsaugung

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 628 65 Drahtstiel / Bürstenverlängerung 1000 mm

T005 87 627 67N Easy-Click 60 Schlauchanschluss gerade zur Montage auf WFE 2S, WFE 4S, 
Zero Smog 4V und Zero Smog 6V und Vorfilterbox

T005 87 627 69 Easy-Click 60 Ansaugstutzen 90° für WFE 2S, WFE 4S, Zero Smog 4V und 
Zero Smog 6V und Vorfilterbox

Absaugschläuche

Bestell-Nr. Beschreibung
700-3040-ESD Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 1 Meter
700-3041-ESD Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 2 Meter
700-3051-ESD Easy-Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 3 Meter
700-3053-ESD Easy Click 60 Absaugschlauch Ø 60 mm, Länge: 5 Meter

Flächenabsaugung | Zubehör Flächenabsaugung
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Easy-Click 60

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 627 55 Easy-Click 60 Doppelsteckanschluss zur Schlauchverlängerung, Ø 60 mm

T005 87 627 72 Easy-Click 60 Doppelsteckmu�e zur Montage von z. B. Absperrventil auf 
Absauggeräten

T005 87 627 73 Easy-Click 60 Steckadapter 90°
T005 87 620 36 Absaugschlauch 60, schwere Ausführung, Meterware (max. Länge 15 m)

T005 87 627 68 Schlauchanschluss Ø 60 mm für Flexschlauch T005 87 620 36

300-3011 Easy-Click 60 Schlauchanschluss 60 mm, für Flexarme mit 2 Nieten
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Rohrsystem 50

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 358 47 Schlauchanschluss 50 für ZS 4V, ZS 6V, WFE 2S und WFE 4S. Für den 

Anschluss von Ø 50 mm (1.96 in) Rohren oder Absaugschläuchen

T005 87 358 48 Schlauchanschluss 50, 90° für den Anschluss von Ø 50 mm (1.96 in) Rohren 
oder Absaugschläuchen

T005 87 353 27 Absaugschlauch 50, Ø 50 mm (1,96 in) zum Anschluss an Rohrsystem 50, 
Meterware

Rohrsystem 75

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 358 32 Schlauchanschluss 75 für ZS 4V, ZS 6V, WFE 2S und WFE 4S, für den 

Anschluss eines Stand-Alone-Systems mittels eines Ø 75 mm (2.95 in) Rohres 
oder Absaugschlauches, Plastik, schwarz

T005 87 358 33 Schlauchanschluss 75, 90°, für den Anschluss Stand-Alone-Systems mittels 
eines Ø 75 mm (2.95 in) Rohr oder Abschaugschlauch, Plastik, schwarz

T005 87 353 13 Absaugschlauch 75 zum Anschluss an Rohrsystem 75, flexibel, Meterware

T005 87 358 31 Schlauchschellen, 2 Stück, zum Fixieren von Absaugschlauch 75

T005 87 358 56 Adapter PEHD von Rohrsystem 75 auf Rohrsystem 50, ohne Steckmu�en

Flächenabsaugung | Zubehör Flächenabsaugung
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Zubehör Flächenabsaugung

Bestell-Nr. Beschreibung
800-5002 Reduzierung 100 / 63 mm, inklusive Schnellverbindungsadapter
T005 36 574 99N Easy-Click 60 Absperrventil zur Tischbefestigung für Flex-Arm und 

Absaugschlauch inklusive Absperrventil und 2 Tischklemmen

T005 36 575 99 Tischklemmen 2 Stück, max. Backenö�nung 100 mm (3.93 in), Metall

T005 87 627 46N Easy-Click WFV 60 A Automatik-Absperrventil, inklusive 2 Tischklemmen, WX 
kontrollierte automatische Drosselklappe, Stecker / Stecker

T005 87 627 65N Easy-Click WFV 60 Absperrventil für Absaugarme ohne Ventil

780-3001-ESDN Aufhängung zur Tischmontage für die Absauggeräte MG 100, MP 140, WFE 
2X, inklusive 2 Tischklemmen

FT-WN Ersatzplatte für Easy-Click 60 Absperrventil mit Achse und Drehrad

T005 87 628 08 Drosselklappe Ersatz für WFV 60 und WFV 60A Absperrventil
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Installationszubehör Flächenabsaugung

Bestell-Nr. Beschreibung
T0058762766 Easy-Click 60 T-Stück mit 2 Steckanschlüssen und 1 Steckmu�e

T0058762774 Easy-Click 60 Endkappe, 60 mm Steckanschuss

T0058762771 Adapter Ø 75 mm auf Easy-Click 60

T0058762750 40/60 Adapter zum Anschluss von Easy-Click 60 Absaugarmen auf Ø 40 mm 
WFEMP50 Tischsteckdose.

T0058762753 50/60 Schlauchanschlussadapter für Zero Smog 4V, Zero Smog 6V, Zero 
Smog EL, Zero Smog TL, WFE 2ES, WFE 2CS, WFE 2S, WFE 2S, MG oder MP 
Absauggeräten mit Silikon Dichtring, Ø 50 mm zum Anschluss von Easy-Click 
60 Absaugschläuchen

Flächenabsaugung | Zubehör Flächenabsaugung
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Direktabsaugung 

 Direktabsaugung 
  Weller FE (Fume Extraction) Lötkolben besitzen ein am Gri�  montiertes Absaugrohr. 
Bei Lötarbeiten befindet sich die Absaugö� nung direkt über der Lötstelle und 
erfasst den gesamten Lötrauch. Lötkolben mit integrierter Spitzenabsaugung 
können an die Weller FE Absaugsysteme angeschlossen werden. 

   WFE Absauggerät 
 WFE Lötrauchabsauggerät 

6 bar < 39 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 402 99N  

�   Bis zu 2 FE Lötkolben anschließbar 
�  Wartungsfreier Druckluftumwandler 
�  Gute Standsicherheit durch stabile Konstruktion 
�  Für den industriellen Dauerbetrieb geeignet 
�  Ein Druckluftreinigungsfilter entfernt zusätzlich 

druckluftbedingte Gerüche.  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 5,51 x 5,51 x 7,87

Abmessungen L x B x H (mm) 140 x 140 x 200

Gewicht (ca) in kg 2.7

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 39

Max Gebläse Vakuum (Pa) 20.000

Betriebsdruck in bar/psi 3,5 - 6,0 / 50 - 90

Luftverbrauch l/min 30

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
WFE Unit WFE Absauggerät

T005 36 410 99 Kompaktfilter - WFE, 
WFE P, WFE 2P, FT 
12, FT11, FE 4000

Kompaktfilter für WFE, WFE P, WFE 2P, FT 12, FT 11, FE 4000

T005 36 421 99 Feinstaubfilter F 7 Feinstaub-Vorfilter F7
T005 87 357 57 Abluftfilter WFE Abluftfilter für WFE

Filtertechnik
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Direktabsaugung 

    WFE P Absauggerät 
 WFE P Lötrauchabsauggerät  230 V / 50 Hz 

70 W < 45 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 386 99N  

�   Bis zu 2 FE Lötkolben anschließbar 
�  Elektrische Vakuumpumpe sorgt für den nötigen Unterdruck 
�  2 Leistungsstufen für optimale Absaugung mit 2 FE Kolben 
�  Tragbares Gerät für den zentralen Einsatz, mit eingebauter 

Pumpe. (Nicht für 24 Std. Dauerbetrieb geeignet.) 
�  Der Kondensatormotor ist wartungsfrei und hat eine integrierte 

Temperatursicherung, die das Gerät vor Überlastung schützt.  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 5,51 x 5,51 x 11,61

Abmessungen L x B x H (mm) 140 x 140 x 295

Gewicht (ca) in kg 4

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 45

Max Gebläse Vakuum (Pa) 30.000

Betriebsdruck in bar/psi na

Luftverbrauch l/min na

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
WFE Unit WFE Absauggerät

T005 36 410 99 Kompaktfilter - WFE, 
WFE P, WFE 2P, FT 
12, FT11, FE 4000

Kompaktfilter für WFE, WFE P, WFE 2P, FT 12, FT 11, FE 4000

T005 36 421 99 Feinstaubfilter F 7 Feinstaub-Vorfilter F7
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Direktabsaugung  

FT 12 Absauggerät
Lötrauchabsauggerät 230 V / 50 Hz

6 bar < 37 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. 112- 00 00- ESDN

 � Bis zu 2 FE Lötkolben anschließbar
 � Wartungsfreier Druckluftumwandler
 � Tragbares Gerät für den zentralen Einsatz
 � Für den industriellen Dauerbetrieb geeignet
 � Ein Druckluftreinigungsfilter entfernt zusätzlich 
druckluftbedingte Gerüche.

TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität 1-2 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 4,73 x 4,73 x 7,87

Abmessungen L x B x H (mm) 120 x 120 x 200

Gewicht (ca) in kg 1.7

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 37

Max Gebläse Vakuum (Pa) 20.000

Betriebsdruck in bar/psi 3,5 - 7,0 / 50 - 100

Luftverbrauch l/min 27

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13, 
Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
FT 12 Unit FT 12 Absauggerät

T005 36 410 99 Kompaktfilter - WFE, 
WFE P, WFE 2P, FT 
12, FT11, FE 4000

Kompaktfilter für WFE, WFE P, WFE 2P, FT 12, FT 11, FE 4000

T005 36 421 99 Feinstaubfilter F 7 Feinstaub-Vorfilter F7
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Direktabsaugung 

    Zero Smog 20T 
 ZS 20T Absauggerät 230 V / 50 Hz 

530 VA

< 51 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   T005 36 706 99N  

�   Für den Anschluss von bis zu 20 Lötkolben 
�  Elektronisch geregelte, wartungsfreie Turbine erzeugt 

benötigten Unterdruck 
�  4 integrierte Rollen zur erhöhten Flexibilität der Einheit 
�  Mobiles Gerät für den zentralen oder dezentralen Einsatz 
�  Verwendung mit einem Rohrsystem von bis zu 200 m (7874 in)  

  TECHNISCHE DATEN 

Max. Kapazität 1-20 Arbeitsplätze

Abmessungen L x B x H (Inch) 17,7 x 17,7 x 27,3

Abmessungen L x B x H (mm) 450 x 450 x 695

Gewicht (ca) in kg 45

Spannung 230 V (50/60 Hz)

Leistung 530 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 51

Max Gebläse Vakuum (Pa) 10.000

Fördermenge m3/h 100

Vorfilter Feinstaubfilter Klasse F7

Kompaktfilter
Partikelfilter H13 und 
Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

ESD-sicher .

Traceability (unit data) .

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 87 358 36 Feinstaubfilter F7 für 

Zero Smog 20T, WFE 
20D, WFE 4S, Zero 
Smog 6V, FC 800

Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, WFE 20D, WFE 4S, Zero 
Smog 6V, FC 800

T005 87 358 38 Kompaktfilter für 
WFE4S, WFE20D, 
Zero Smog 6V, Zero 
Smog 20T

Kompaktfilter für WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, Zero Smog  
20T, FC 800
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Direktabsaugung | Zubehör Direktabsaugung

Zubehör Direktabsaugung

FE 75 Set
FE 75 Lötkolben mit Sicherheitsablage

80 W Silver Line

Bestell-Nr. T005 33 151 99N

 � Für Direktabsaugung
 � Für den Gebrauch mit LT Lötspitzen

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 15 020 99 KH 20 Sicherheitsablage für FE 75, TCPS, W 101, LR 21
T005 29 166 99N FE 75 FE 75 Lötkolben 80 W / 24 V
T005 44 405 99 LT B Lötspitze, Meißelform, Ø 2,4 x 0,8 mm

Zubehör Bestell-Nr. Modell Beschreibung
T005 87 447 10N Spitzenhülse Ersatz 

für WSP 80
Spitzenhülse für WSP 80 Ersatz

FE 75 Nachrüstsätze

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 25 125 99N FE-Nachrüstsatz für LR 21, TCPS, W 61, W 101, WSP 150, WP 

200, WXP 200 nur mit Ablage AK 1

T005 28 126 99N FE-Nachrüstsatz für WSF 80D5/8 mit AKS Sicherheitsablage

T005 13 125 99N FE Nachrüstsatz für DS 22, DS 80 und DSX 80 Entlötkolben
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Direktabsaugung | Zubehör Direktabsaugung

Universal FE Anschlüsse

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 29 186 99N FE Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 6,5 mm für Weller 

Lötkolben WMP, WSP 80, WP 80, MLR 21, WP 120

T005 29 214 99N FE Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 6,5 mm für Lötkolben 
WXP 65/WP 65 und WXP 120/WP 120

T005 29 185 99N FE Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 4,5 mm für Weller 
Lötkolben WP 80, WSP 80, WMP, WMRP/WXMP, MLR 80

T005 87 448 75 FE Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 4,5 mm

T005 87 448 76 FE Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 6,5 mm für WXP 65 
Lötkolben

T005 87 657 98N FE-Nachrüstsatz mit Absaugröhrchen Ø 6,5 mm, für WXP 120

T005 87 657 99N FE-Nachrüstsatz Rohr Ø 6,5 mm WXP 65
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Direktabsaugung | Zubehör Direktabsaugung

Zubehör Direktabsaugung

Bestell-Nr. Beschreibung
001-0044-ESDN FE Nachrüstsatz, universal (Model 4) für ERSA Micro-Tool
001-0051-ESD FE Nachrüstsatz, für ERSA Micro-Tool
001-0093N FE Nachrüstsatz, Weller WSP 80, MRL 21, MT1500, Hakko 

807/912
010-2825-ESDN Absaugrohr für FE Nachrüstsatz, Metcal/Universal 1, Länge: 

200 mm; Ø 5, 0 / 4, 6 mm
010-2827-ESDN Absaugrohr für FE Nachrüstsatz, ERSA Micro-Tool, Länge: 

140 mm; Ø 5,0 / 4,6 mm
010-2828-ESDN Absaugrohr für FE Nachrüstsatz, Filtronic universal 2 & 3, Länge: 

220 mm; Ø 5,0 / 4,6 mm
010-2833-ESD Absaugrohr für FE Nachrüstsatz, Pace PS80/SP2A; Länge: 

220 mm; Ø 4,5 / 3,9 mm
010-2834-ESD Absaugrohr für FE Nachrüstsatz, Weller WSP80, MLR21, MT1500, 

Hakko 907/912; Länge: 180 mm; Ø 6,3 / 5,4 mm
001-0014 E-clips 4/6 mm
010-1041 Absaugschlauch Ø 7 / 4,5 mm, Meterware
010-1042N Absaugschlauch Ø 8 / 5 mm, Meterware
010-9901-ESD Reinigungsbürste, 4 mm
010-9902-ESD Reinigungsbürste, 5 mm

Absperrclip für Absaugschläuche

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 36 352 99 Absperrclip für Absaugschläuche

T005 25 410 00 Absaugschlauch (Ersatz), Ø 5 mm, Meterware
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Direktabsaugung | Zubehör Direktabsaugung

Zubehör für Arbeitsplatz-Installationen

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 36 316 99 Absaugschlauch komplett mit 2 Verbindungsstücken für Direktverbindung von 

Zero Smog 20T (WFE 20D) zu Rohrsystem 50

T005 36 414 00 Absaugschlauch 40, ohne Verbindungsstücke, Meterware

T005 36 415 99 Anschlussstück 40-50 für die Verbindung Absaugschlauch 40 und Rohrsystem 
50

T005 36 326 99 Verlängerungsschlauch, Länge 5 m, Ø 13 mm

T005 87 358 65 Anschlussnippel für Verlängerungsschlauch (T0053632699)

T005 36 338 99 Anschlussnippel für Absaugschlauch Ø 5 mm, für den Direktanschluss von 
FE-Lötkolben an das Rohrsystem 50

T005 87 350 50 Verschlusskappe für Anschlussnippel Ø 5 mm (T0053633899)

T055 87 628 10 Verbindungsadapter für Zero Smog 20T, inkl. 3 Verschlusskappen, 3 x 5 mm
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Direktabsaugung | Zubehör Direktabsaugung

Zubehör Direktabsaugung

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 15 086 99N KHP Stop+Go Sicherheitsablage mit Lichtwellenleiter für FE 75 mit Schaltgerät 

pneumatisch für WFE, WFE P und FT 12

T005 15 076 99N KHE Stop+Go Sicherheitsablage mit Lichtwellenleiter für FE 75 mit Schaltgerät elektrisch 
für WFE, WFE P

T005 15 080 99N KHE/P Stop+Go Sicherheitsablage mit Lichtwellenleiter zur Erweiterung  auf 2 
Arbeitsplätze

T005 15 168 99N KHP 81 Stop+Go Sicherheitsablage mit Lichtwellenleiter für Lötkolben WSP 80, WP 80, 
WP 120 mit Schaltgerät pneumatisch für WFE und FT 12

T005 15 167 99N KHE 81 Stop+Go Sicherheitsablage mit Lichtwellenleiter, für Lötkolben WSP 80, WP 80, 
WP 120 mit Schaltgerät elektrisch für WFE P

T005 15 161 72N WDH 10T OPTO Sicherheitsablage für KHE / KHP, mit Lichtwellenleiter zur Erweiterung 
von KHE/KHP auf 2 Arbeitsplätze

T005 15 152 99N Sicherheitsablage mit Messingwolle für FE 75, LR 21 und TCPS mit FE Aufsatz

Kabelhalter

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 15 066 99 Kabelhalter für Sicherheitsablage KH 20/23
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Direktabsaugung | Zubehör Direktabsaugung
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Laserrauch-Absaugung 

 Laserrauch-Absaugung 
  Mit der Laserline-Serie bietet Weller mobile Filterabsaugung für unterschiedlichste Laseranwendungen. Alle 
Systeme sind mit Spezialfiltern auch für Reinräume oder zur Nutzung an Tintenstrahldruckern nachrüstbar. 
Weller Laserline-Filtersysteme haben noch einen entscheidenden Vorteil. Sie sind die Leisesten der Welt. 

   Laser Line LL 150 
 Laser Absauggerät, 100-230 V / 60 Hz 

175 VA < 50 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL   

  Bestell-Nr.   FT-L 15 N  

�   Fernsteuerung über RS 232 Schnittstelle 
�  E� izientes Laser Absauggerät für geringe Partikelmengen 
�  Großes Gasfiltervolumen 
�  3 Filterstufen 
�  Akustischer und optischer Filteralarm  

  TECHNISCHE DATEN 

Abmessungen L x B x H (Inch) 13,4 x 13,4 x  24,01

Abmessungen L x B x H (mm) 340 x 340 x 640

Gewicht 18 kg

Spannung 100 - 240 V, 60 Hz

Leistung 175 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 50 dB (A)

Max Vakuum 2300 Pa

Fördermenge l/min 140 m3 / h

Maximale Saugleistung mit 
Standardfilter, m3/h (CFM) 100 (58,8)

EPA Class Mikrofilter, Separationsgrad, 
MPPS % > 99,95

Aktivkohle Gasfilter-Chemisorption, 
Separationsgrad, % > 99,96

Vorfilter (Klasse, Größe m2) F8  / 0,24

  Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Laser Line 150 Unit Laser Absauggerät 150

150-2012-LN Kompaktfilter LL 150 Kompaktfilter LL 150 Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % 
Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

150-4000 Vorfilterbeutel F7 
Laser Line 150

Vorfilterbeutel  F7 für Laser Line 150
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Laser Line LL 200V
Laser Absauggerät, 230V / 50 Hz

200 VA < 52 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. FT91 00 169 9N

 � Kompaktes Laser-Absauggerät für geringe bis mittlere 
Partikelmengen und bis zu 4 Filterstufen

 � Die konstante Durchflussregelung (CFC) garantiert 
eine gleichbleibende Absaugleistung unabhängig vom 
Verschmutzungsgrad der Filter.

 � Wirksamkeitprüfung über USB Port
 � Akustischer und optischer Filteralarm
 � Geringer Geräuschpegel

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H (Inch) 12,59 x 12,59 x 27,55

Abmessungen L x B x H (mm) 320 x 320 x 700

Gewicht 21 kg

Spannung 230 V, 50/60 Hz

Leistung 200 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 52 dB (A)

Max Vakuum 3800 Pa

Fördermenge l/min 230 m3 / h

Maximale Saugleistung mit 
Standardfilter, m3/h (CFM) 160 (95)

EPA Class Mikrofilter, Separationsgrad, 
MPPS % > 99,95

Aktivkohle Gasfilter-Chemisorption, 
Separationsgrad, % > 99,96

Vorfilter (Klasse, Größe m2) F7 / 0,45

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Laser Line 200V Unit Laser Absauggerät 200V

FT910 00 007 Taschenfilter F7 0,5 m 
2 Laser Line 200V

Taschenfilter LL 200 V F 7 Oberfläche 0,5 m2

FT910 00 008 N Kompaktfilter Laser 
Line 200V

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)

Fl
äc

he
na

bs
au

gu
ng

D
ire

kt
ab

sa
ug

un
g

La
se

rr
au

ch
 A

bs
au

gg
er

ät
e

Zu
be

hö
r A

bs
au

gg
er

ät
e

Er
sa

tz
fil

te
r



52  

   

Laser Line LL 400V
Laser Absauggerät, 230 V / 50 Hz

460 VA < 53 db (A)LOW 
SOUND 
LEVEL

Bestell-Nr. FT91 00 269 9N

 � Die konstante Durchflussregelung (CFC) garantiert 
einen gleichbleibende Absaugleistung unabhängig vom 
Verschmutzungsgrad der Filter.

 � Wirksamkeitsprüfung über USB Port
 � Elektronische Filterüberwachung mit optischem und 
akustischem Filteralarm.

 � Geringer Geräuschpegel
 � Leistungsstarkes Laser Absauggerät für große Partikelmengen

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen L x B x H (Inch) 17,4 x 17,4 x 40,1

Abmessungen L x B x H (mm) 441 x 441 x 1020

Gewicht 51 kg

Spannung 230 V, 50/60 Hz

Leistung 460 VA

Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A) < 53 dB (A)

Max Vakuum 3000 Pa

Fördermenge l/min 645 m3 / h

Maximale Saugleistung mit 
Standardfilter, m3/h (CFM) 400 (235)

EPA Class Mikrofilter, Separationsgrad, 
MPPS % > 99,95

Aktivkohle Gasfilter-Chemisorption, 
Separationsgrad, % > 99,96

Vorfilter (Klasse, Größe m2) F7 / 2,0

Lieferumfang Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Laser Line 400V Unit Laser Absauggerät 400V

FT910 00 006 Taschenfilter F7 2,5 
m2  Laser Line 400V

Taschenfilter F7 Filterfläche 2,5 m2 für Laser Line 400V

FT910 00 010 Kompaktfilter Laser 
Line 400V

Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % 
Chemisorb)
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Zubehör  

Zubehör

Abluftstutzen zum Ablufttransport über ein Rohrsystem 
nach Außen

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 358 40 Abluftstutzen für Rohrsystem 100 für WFE 4S und Zero Smog 6V
T0058735920 Abluftstutzen für Rohrsystem 100 für Zero Smog 20 T, WFE 20D
T005 87 359 15 Abluftstutzen für Rohrsystem 75 für Absauggeräte ZS 4V, WFE 2S

Fernbedienungen Absauggeräte

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 359 09N Fernbedienung für ZS 

4V, ZS 6V, ZS 20T mit 
Filterstandsanzeige

T005 31 191 99 Schnittstellenkabel 
RS 232, 2 m (für 
Fernbedienung 
T005 87 359 09)

700-3057 Fernbedienung für WFE 
2X , MG100, MG 200, 
MG 400 mit 2 m Kabel

T005 87 627 24 Adapter zu 
Fernsteuerung 
der Geräte Zero 
Smog 4V, 6V

Bestell-Nr. Beschreibung
T005 87 647 12 WX Adapter für 

ZS 4V, ZS 6V

T005 87 647 10 WX Verbindungskabel, 
2 m

T005 87 647 26N WX HUB

T005 87 687 67 WT HUB
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Zero Smog 2, MG 130, MG 140 , 
Zero Smog 4V, Zero Smog 6V, 
Zero Smog 20T,
Zero Smog TL, Zero Smog EL

MG 100S

FT 12, WFE P

54 Filtration

Ersatzfilter 
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Zero Smog TL FT91013699 . .

Zero Smog EL . .

MG 130 100–240 V: 
130-1000-ESD . .

MG 100S 230 V: 100-1000-ESD 120 V (USA): U-100-1000-ESD .

MG 140 230 V: 145-1000-ESD 230 V: mit 145-1002-ESD . . .

Zero Smog 4V 230 V: T005 36 606 99 100–120 V (USA): T005 36 602 99 . . .

Zero Smog 4V mit Gasfilter 230 V: T005 36 616 99 100–120 V (USA): T005 36 612 99 . . .

Zero Smog 6V 230 V: T005 36 666 99 100–120 V (USA): T005 36 662 99 . . . .

Zero Smog 6V 230 V: T005 36 676 99 100–120 V (USA): T005 36 672 99 . . . .

WFE . . .

WFEP 230 V: T005 36 386 99 120 V, WFE2P (USA): T005 36 232 99 . . .

FT 12 . . .

Zero Smog 20T 230 V: T005 36 706 99 120 V (USA): T005 36 702 99 . . . .

Vorfilterbox für ZS6V/4V T005 87 358 62 . .

Spezial� lter MEK Lösemitel Reinraum Klasse 5 Klebstoffdämpfe
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MG 100S 230 V: 100-1000-ESD 120 V (USA): U-100-1000-ESD . . .

MG 140 230 V: 145-1000-ESD 230 V: mit 145-1002-ESD . . .

Zero Smog 4V 230 V: T005 36 606 99 100–120 V (USA): T005 36 602 99 .

Zero Smog 6V 230 V: T005 36 666 99 100–120 V (USA): T005 36 662 99 . .

WFE .

WFEP 230 V: T005 36 386 99 120 V, WFE2P (USA): T005 36 232 99 .

FT 12 .

Ersatzfilter

Ersatzfilter



55Filtration

Ersatzfilter
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Zero Smog TL FT91013699 . .

Zero Smog EL . .

MG 130 100–240 V: 
130-1000-ESD . .

MG 100S 230 V: 100-1000-ESD 120 V (USA): U-100-1000-ESD .

MG 140 230 V: 145-1000-ESD 230 V: mit 145-1002-ESD . . .

Zero Smog 4V 230 V: T005 36 606 99 100–120 V (USA): T005 36 602 99 . . .

Zero Smog 4V mit Gasfilter 230 V: T005 36 616 99 100–120 V (USA): T005 36 612 99 . . .

Zero Smog 6V 230 V: T005 36 666 99 100–120 V (USA): T005 36 662 99 . . . .

Zero Smog 6V 230 V: T005 36 676 99 100–120 V (USA): T005 36 672 99 . . . .

WFE . . .

WFEP 230 V: T005 36 386 99 120 V, WFE2P (USA): T005 36 232 99 . . .

FT 12 . . .

Zero Smog 20T 230 V: T005 36 706 99 120 V (USA): T005 36 702 99 . . . .

Vorfilterbox für ZS6V/4V T005 87 358 62 . .

Spezial� lter MEK Lösemitel Reinraum Klasse 5 Klebstoffdämpfe
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MG 100S 230 V: 100-1000-ESD 120 V (USA): U-100-1000-ESD . . .

MG 140 230 V: 145-1000-ESD 230 V: mit 145-1002-ESD . . .

Zero Smog 4V 230 V: T005 36 606 99 100–120 V (USA): T005 36 602 99 .

Zero Smog 6V 230 V: T005 36 666 99 100–120 V (USA): T005 36 662 99 . .

WFE .

WFEP 230 V: T005 36 386 99 120 V, WFE2P (USA): T005 36 232 99 .

FT 12 .

Überprüfen Sie die Einsatzmöglichkeiten der Spezialfilter vor der Verwendung, mittels MSD Datenblatt, 
oder kontaktieren Sie direkt Ihren Weller-Ansprechpartner.

Ersatzfilter

Filtermatrix



56 Filtration

Ersatzfilter 

Weller Zero-Smog® 
Absauggeräte
sind speziell für den industriellen Dauereinsatz 
konstruiert. Aufgrund der hervorragenden 
Verarbeitung, der besonderen Sorgfalt 
bei der Konstruktion und der Auswahl der 
Komponenten stehen Weller Geräte weltweit 
für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Weller Zero-Smog® Absauggeräte
verfügen über ein dreistufiges Filtersystem zur Absaugung von kleinen Partikeln, Schwebsto� en, 
Dämpfen und Gasen, welche in unterschiedlichsten Arbeitsprozessen entstehen:
Gefährliche Substanzen werden e� izient durch die Düse abgesaugt und in den Filtern absorbiert. 
Größere Partikel werden bereits im Vorfilter, kleinere Partikel im Schwebsto� filter HEPA 
(High E� iciency Particulate Air) gefiltert. Breitbandgasfilter beseitigen Rauch und Klebsto� dämpfe.
Die gereinigte, saubere Luft wird als Frischluft dem Arbeitsplatz wieder zugeführt.

6

Medium filtration efficiency Em %
against MPPS:

Particle size:

M5  F7  E12             H13 M5  F7  E12             H13

z.B. Bakterien, Pigmente

6

Filtertechnologien

WellerFT Zero-Smog® Absauggeräte 
sind speziell für den industriellen Dauereinsatz 
konstruiert. Aufgrund der hervorragenden 
Verarbeitung, der besonderen Sorgfalt bei der 
Konstruktion und der Auswahl der Komponen-
ten stehen Weller Geräte weltweit für Lang-
lebigkeit und Zuverlässigkeit.

Lösemittel Filter
Filter für Lösemittel

Filter für Klebeanwendungen
Filter für Klebe- und Trockenprozesse

Vor der Verwendung von Spezialfiltern über-
prüfen Sie bitte deren Einsatzmöglichkeiten 
mit Hilfe des MSD Datenblattes und wenden 
Sie sich an Weller.

WellerFT Zero-Smog® Absauggeräte  
verfügen über ein dreistufiges Filtersystem 
zur Absaugung von kleinen Partikeln, Schweb-
stoffen, Dämpfen und Gasen, welche in unter-
schiedlichsten Arbeitsprozessen entstehen: 

Gefährliche Substanzen werden effizient 
durch die Düse abgesaugt und in den Filtern 
absorbiert.

Größere Partikel werden bereits im Vorfilter, 
kleinere Partikel im Schwebstofffilter HEPA
(High Efficiency Particulate Air) gefilter. 

Breitbandgasfilter beseitigen Rauch und Kleb-
stoffdämpfe.

Die gereinigte, saubere Luft wird als Frischluft 
dem Arbeitsplatz wieder zugeführt.

Filter Klasse M5, F7: Feinstaubfilter nach EN 779:2012
Filter Klasse E12/H13: Gemäß EN 1822:2009 HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter

Filter Klasse Empfohlene 
 Anwendungsbereiche

M5 für Standard-Anwendungen

F7 für Anwendungen mit 
höherem Flux-Gehalt oder 
Feinstaubanteilen

E12 / H13 für Anwendungen mit 
höherem Flux-Gehalt oder 
Feinstaubanteilen

Gas für Anwendungen mit 
Klebstoff- und Lösungs-
mitteldämpfen

Reinraumfilter 
Zur Verwendung in Reinräumen

MEK Filter 
Filter für Methyl, Ethyl, Ketone

Spezial�lter

Mittlere Wirkungsgrad Em % 
im Vergleich zur Partikelgröße 0,12

Partikelgröße

M5  F7  E12             H13 M5  F7  E12             H13Filter Klasse Filter Klasse

z.B. Viren

z.B. Faser, Pollen

z.B. Nebel, Haare

3. Gasfilter (optional)
Der Gasfilter extrahiert Klebsto� - und Lösemitteldämpfe.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Filtration von Schwebsto� en nicht notwendig ist.
Der Gasfilter besteht aus 50% Aktivkohle und 50% Chemisorb. 
Auf einen Partikelfilter wird hierbei verzichtet.

2. Kompaktfilter bestehen aus:
Partikelfilter H13 mit Abscheidegrad gemäß EN 1822:2009 > 99,955 % in MPPS (Partikel 0,16 µm)
> 99,994 % Partikel 0,3 µm Breitbandgasfilter zur Reinigung von schädlichen 
Rauchgasen und Dämpfen. Weller Breitbandgasfilter bestehen aus 50 
% Aktivkohle und 50 % Chemisorb (Kaliumpermanganat).
Schadgase mit einem hohen Molekulargewicht werden durch Aktivkohle gereinigt. 
Chemisorb absorbiert Gase mit niedrigem Molekulargewicht. Aufgrund seiner Zusammensetzung 
ist Chemisorb in der Lage, eine große Anzahl von chemischen Schadsto� en (z.B. Formaldehyd) 
mittels Molekular-Modifikation zu neutralisieren.

1. Feinstaubfilter
Für Standardanwendungen mit kleineren Flussmittelmengen oder Gasverschmutzungen 
mit einem hohen Feststo� anteil empfiehlt Weller Filter der Filterklassen M5 oder F7.

7

2. or 3.2. or 3.

1.2.+3.

1.

7

Filterprozess

1. Feinstaubfilter
Für Standardanwendungen mit kleineren Fluss-
mittelmengen oder Gasverschmutzungen mit 
einem hohen Feststoffanteil empfiehlt WellerFT 
Filter der Filterklassen M5 oder F7. 

Filterklasse nach EN Norm EN 1822:2009

2. Kompaktfilter bestehen aus: 
Partikelfilter H13 mit Abscheidegrad 
gemäß EN 1822:2009 
> 99,955 % in MPPS (Partikel 0,16 µm)
> 99,994 % Partikel 0,3 µm 

Breitbandgasfilter  
Zur Reinigung von schädlichen Rauchgasen und 
Dämpfen. WellerFT Breitbandgasfilter bestehen 
aus 50 % Aktivkohle und 50 % Chemisorb 
(Kaliumpermanganat).  
Schadgase mit einem hohen Molekulargewicht 
werden durch Aktivkohle gereinigt. Chemisorb 
absorbiert Gase mit niedrigem Molekularge-
wicht. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist 
Chemisorb in der Lage, eine große Anzahl von 
chemischen Schadstoffen (z.B. Formaldehyd) 
mittels Molekular-Modifikation zu neutralisieren.

FT 12, WFE P MG 100S

ZS 2, MG 130,  
MG 140, ZS 4V, ZS 6V,  
ZS 20T

1.

Zeichnungen vereinfacht zum Original.

Gruppe Filter Klasse      Integralwert

Grad der Separierung Transmissionsgrad

EPA E10 85 % 15 %

E11 95 % 5 %

E12 99,5 % 0,5 %

HEPA H13 99,95 % 0,05 %

H14 99,995 % 0,005 %

Filter Klasse Empfohlene 
 Anwendungsbereiche

M5 für Standard-Anwendungen

F7 für Anwendungen mit 
höherem Flux-Gehalt oder 
Feinstaubanteilen

E12 / H13 für Anwendungen mit 
höherem Flux-Gehalt oder 
Feinstaubanteilen

Gas für Anwendungen mit 
Klebstoff- und Lösungs-
mitteldämpfen

3. Gasfilter (optional)
Der Gasfilter extrahiert Klebstoff- und Lösemit-
teldämpfe. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine 
Filtration von Schwebstoffen nicht notwendig 
ist. 
Der Gasfilter besteht aus 50% Aktivkohle und 
50% Chemisorb. Auf einen Partikelfilter wird 
hierbei verzichtet.

6

M5 F7 E12          H13

6

Filter Technology

WellerFT Zero-Smog® Systemsare 
specifically designed for continuous operation 
in industrial environments. Care and attention 
at the design stage plus careful component 
choice and a high quality manufacturing 
process have given Weller extraction systems 
a world wide reputation for reliability and 
longevity.

VOC Filter
Filter for solvents

Adhesive Fume Filter
Filter for gluing and dry processes

Before using special filters MSD sheet must be 
checked. Please contact WellerFT for support.

WellerFT Zero-Smog® Systems have a 
three stage filter system (excl. MG 100S)
for removing small particles, fumes and 
gases that are produced in di�erent working 
processes: 

The hazardous substances are efficiently 
captured by the nozzle and are absorbed 
into the filter. 

Bigger particles get caught in the pre-filter 
and smaller particles get caught in the HEPA 
(High Efficiency Particulate Air) filter. 

The wide band gas filter removes fumes 
and adhesives.

End product – clean air – is re-circulated 
into the workplace.

Filter Class M5, F7: Fine dust filter as per EN 779:2012
Filter Class E12/H13: According EN 1822:2009 HEPA ( High E�iciency Particulate Air) Filter

Filter Class Recommended Application
M5 For standard applications
F7 For applications with high 

flux or dust content
E12 / H13 For applications with high 

flux or dust content
Gas For applications with 

extracting adhesive fumes 
and solvents applications

Cleanroom Filter
Filter for use in cleanroom

MEK Filter
Filter for Methyl, Ethyl, Ketone

Special Filter

M5 F7 E12          H13

95%

0.5

5

10

100

97%
>99.5% >99.95%

M5 F7 E12        H13

66

z.B. Bakterien, Pigmente

Mittlerer Wirkungsgrad Em %
im Vergleich zur Partikelgröße 0,12

Partikelgröße

Filter Klasse Filter Klasse

z.B. Viren

z.B. Faser, Pollen

z.B. Nebel, Haare
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Ersatzfilter

Ersatzfilter

Abluftfilter für WFE, FT 12, FT 12-PF

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 357 57 Abluftfilter für WFE 100 % Aktivkohle 1
210-0323-ESD Abluftfilter FT 1 / FT 12 / FT 13 100 % Aktivkohle 1

Kompaktfilter für WFE, WFE P, WFE 2P, FT 12, FT 11, FE 4000

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 36 410 99 Kompaktfilter für WFE, WFE P, WFE 2P, 

FT 12, FT 11, FE 4000
Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und 
Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 
50 % Chemisorb)

1

Kompaktfilter für Klebstoffdämpfe, WFE, WFE P, WFE 2P, FT 12, 
FT 11, FE 4000

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 36 407 99 Kompaktfilter für Klebsto�dämpfe, WFE, 

WFE P, WFE 2P, FT 12, FT 11, FE 4000
100 % Aktivkohle 1
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Ersatzfilter 

Feinstaubfilter für WFE, WFE P, WFE2P, FT 11, FT 12, FT 12-PF, 
FE 3000/4000

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 36 421 99 Feinstaub-Vorfilter F7 Feinstaubfilter F7 3

Abluftfilter für WFE, WFE P, WFE2P, FT 12, FT 12-PF

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
210-0323-ESD Abluftfilter FT 1 / FT 12 / FT 13 100 % Aktivkohle 1
210-0315 Feinstaubfilter FT 1 (pink) 10

Feinstaubfilter M5

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 358 37 Feinstaubfilter M5 für Zero Smog 20T, 

WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, FC 
800

Feinstaubfilter M5 10

T005 87 359 37 Feinstaubfilter M5 für WFE 2S und Zero 
Smog 4V

Feinstaubfilter M5 10

Feinstaubfilter F7

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 358 36 Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, 

WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, FC 
800

Feinstaubfilter F7 10

T005 87 359 38 Feinstaubfilter F7 für WFE 2S, Zero 
Smog 4V

Feinstaubfilter F7 10

T005 87 628 57 Feinstaubfilter F7 für Zero Smog TL Feinstaubfilter F7 10
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Ersatzfilter

Kompaktfilter

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 358 38 Kompaktfilter für WFE 20D, WFE 4S, 

Zero Smog 6V, Zero Smog 20T, FC 800
Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und 
Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 
50 % Chemisorb)

1

T005 87 359 36N Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und 
Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 
50 % Chemisorb) für Zero Smog 4V und 
WFE 2S

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

1

T005 87 627 01 Kompaktfilter: Partikelfilter H13 
und Aktivkohlegranulat-Filter mit 
10 Vorfiltern M5 für Zero Smog 2, Zero 
Smog EL, WFE 2ES / CS

Aktivkohlegranulat 1

T005 87 628 58 Filterset: Kompaktfilter Partikelfilter 
H13 und Aktivkohlegranulat-Filter mit 
10 Vorfiltern F7 für Zero Smog TL

Partikelfilter H13, Aktivkohlegranulat-
Filter, 10 Vorfilter F7

1

Breitbandgasfilter für Klebstoffdämpfe

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 358 35 Breitbandgasfilter für Kleber-, Lack- und 

Lösungsmitteldämpfe für Zero Smog 6V, 
WFE 4S

Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 
50 % Chemisorb)

1

T005 87 358 95N Breitbandgasfilter für Zero Smog 4V, 
WFE 2ES, WFE 2S

Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 
50 % Chemisorb)

1

Taschenfilter F7 für Vorfilterbox

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 358 60 Taschenfilter F 7 für Vorfilterbox für 

Zero Smog 4V, Zero Smog 6V, WFE 2S, 
WFE 4S, für Anwendungen mit hohem 
Feinstaubaufkommen

Taschenfilter F7 1

Taschenfilter für Vorfilterbox

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
T005 87 359 24 Vlies-Filter für Zero Smorg 4V, Zero 

Smog 6V, WFE 2S, WFE 4S
1
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Ersatzfilter 

Ersatzfilter für MG Geräte

Kompaktfilter für MG 140

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
145-2000-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 

(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
1

145-2002-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, Reinraum Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle, 50 % Chemisorb)

1

145-2012-ESDN Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und 
Gasfilter, Lösemittel

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Aktivkohle)

1

145-2003-ESDN Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und 
Gasfilter, MEK

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Chemisorb)

1

Kompaktfilter für MG 100, MG 100S, MG 80S, WFE 2X

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
100-2000-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 

(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
1

100-2012-ESDN Kompaktfilter: Partikelfilter H13 und 
Gasfilter, Lösemittel, für MG 100, MG 
100S, WFE 2X

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Aktivkohle)

1

100-2003-ESDN Kompaktfilter für MG 100 / MG 100S / 
MG80S / WFE 2X: Partikelfilter H13 und 
Gasfilter, MEK

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Chemisorb)

1

Kompaktfilter für MG 130

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
130-2000-ESDN Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter, 

Standard
Partikelfilter H13 Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle, 50 % Chemisorb)

1
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Ersatzfilter

Kompaktfilter für MG 200, MG 400

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
200-2000-ESDN Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter, 

Standard
Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

2

200-2002-ESDN Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter, 
Reinraum

Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle, 50 % Chemisorb)

2

200-2003-ESDN Kompaktfilter für MG 200, MEK Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Chemiesorb)

2

Vorfilter für MG 140

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
140-2000-ESDN Partikelfilter E 12 Partikelfilter 1
145-4000 Vorfilter für MG 140 / F8 (2 Stück) Feinstaubfilter 2

Vorfilter für MG 140, MG 100

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
PF-100 0 Vorfilterbox, inklusive Klemmen und 2 m 

Verbindungsschlauch
1

500-4000 Vorfilterbeutel für PF-1000, BT 75 Feinstaubfilter 5

Abluftfilter für WFE, WFE P, WFE2P, FT 12, FT 12-PF

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
210-0323-ESD Abluftfilter FT 1 / FT 12 / FT 13 100 % Aktivkohle 1
T005 36 421 99 Feinstaub-Vorfilter F7 Feinstaubfilter F7 3
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Ersatzfilter 

      Ersatzfilter für ausgelaufene 
MG Filtersysteme 

   Kompaktfilter für MG 75 

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
750-2002-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, Reinraum Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 

(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
1

750-2003-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, MEK Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Chemisorb)

1

    Kompaktfilter für MG 95 

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
950-2000-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 

(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
1

950-2002-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, Reinraum Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)

1

950-2003-ESDN Partikelfilter H13 und Gasfilter, MEK Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 
(100 % Chemisorb)

1

    Vorfilterbeutel für PF-1000, BT 75 

Bestell-Nr. Beschreibung Filtertyp VPE
500-4000 Vorfilterbeutel für PF-1000, BT 75 Feinstaubfilter 5

 Referenzpunkt für letzte Kapitelseite
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