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VDE 0100 / VDE 0105 
NETZANALYSEN / UMWELT-PARAMETER

FUNKTIONEN M
A

C
R

O
-

T
E

S
T
 G

2

G
S

C
6

0

C
O

M
B

I 
G

3
 

C
O

M
B

I 
G

2

C
O

M
B

I 
5

2
1

C
O

M
B

I 
5

1
9

E
A

S
Y-

 
T
E

S
T

Isolation mit Spannung 50, 100 V DC • • • • • • •

Isolation mit Spannung 250 V DC • • • • • • •

Isolation mit Spannung 500 V DC • • • • • • •

Isolation mit Spannung 1000 V DC • • • • • • •

Isolation mit Spannung bis 5000 V DC / 10 kV

Isolationswiderstandsmessung bis 10 TΩ
Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit 200 mA • • • • • • •

Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit I> 10 A, U < 12 V

Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit 10 A < I < 25 A, U < 6 V 

Spannungsfall Schutzleiter mit I> 10 A, U < 12 V

Erdwiderstandsmessung nach der Strom-Spannungs-Methode (2-, 3-Leiter) • • •

Speziischer Erdwiderstand mit 4-Leiter-Messung • • •

Schleifenwiderstandsmessung ohne Auslösung der RCD (FI-Schalter) • • • • • •

Netzimpedanz, Phase-Phase, Phase-Neutralleiter • • • • • •

Schleifenimpedanz, Phase-PE • • • • • •

Leitungsimpedanz P-P, P-N, P-PE mit 280 A Prüfstrom u. hoher Aulösung 
von 0,1 mΩ, (*) nur mit optionalem Zubehör IMP 57 (max. 200 A)

•(*) •(*) •(*) • • •

Kurzschlussstrom IK • • • • • •

Berührungsspannung • • • • • •

Auslösezeit ta RCD Typ A, AC Standard und Selektiv • • • • • •

Auslösestrom la RCD Typ AC Standard • • • • • •

Prüfung mit ansteigendem Prüfstrom RCD • • • • • •

Drehfeldrichtungsmessung • • • • • •

AUTOMATISCHER Test (Schleifenwiderstand, ohne Auslösung,  
RCD-Auslösezeit, Isolation) an der zu prüfenden Steckdose

• • • • •

Test mit externem Tastkopf (optionales Zubehör PR400) • • • • • • •

Netzwerkprüfung (Mapping) von LAN-Netzwerken UTP/STP, RJ45

RCD-Test für Typ A, AC, B • • • • •

Hochspannungsmessung mit regelbarer Prüfspannung 0 bis 5100 V AC

Hochspannungsmessung im Burn Modus (Brennmodus zur Fehlersuche)

Restspannungsmessung (Entladezeit) an Steckdosen u. Maschinen 
Fehlerstrommessung (Leckstrom) an elektrischen Geräten u Maschinen

Spannung DC/AC TRMS, Strom DC/AC TRMS, Frequenz,  
Widerstand, Durchgang mit Summer

Fehlerstrommessung (Leckstrom) (mit optionaler Stromzange HT96U) • • • •

Efizienzermittlung von Photovoltaischen Anlagen

Messung und Aufzeichnung der elektrischen Parameter  
(V, A, W, VAR, VA, Wh, Cos )

•(3)

Messung der elektrischen Parameter (V, A, W, VAR, VA, Cos ) •(*)(1)(3) •(3) •(*)(1)(3) •(*)(1)(3) •

Oberwellen Analyse v. Spannung u. Strom bis 49. Oberwelle,  
Berechn. d. THD-Wertes in %

•

Analyse der Spannungsanomalien (Einbrüche, Spitzen) nach EN 50160 •

Messung der Umweltparameter (°C, °F, Lux) (nur mit Optional-Sonden) • • • •

Am Display abrufbarer Hilfetext • • • • • • •

Interner Speicher • • • • • • •

Serielle Schnittstelle RS-232 / USB für Anschluss an PC •(Wi-Fi) •(Wi-Fi) •(Wi-Fi) •(Wi-Fi) •(Wi-Fi) • •

KATALOGSEITE 30 16 8 8 12 12 12

MULTIFUNKTIONS- 

MESSGERÄTE

NEUNEU NEUNEUNEUNEU

(1) 1-Phasenmessung; (3) 3-Phasenmessung (*) Option
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ELEKTRISCHE PRÜFUNGEN  
MULTIMETER TRMS / LAN TESTER

DURCHGANG ISOLATION PHOTOVOLTAIK ANLAGEN TESTER
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1500V)
• •
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Ω • •
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Volt)
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• •(1) • •

• •(1)

•(3) •(1)

• • •(3)

•

• • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • •(Wi-Fi) • •(Wi-Fi) • •

25 21 22 22 19 25 23 26 27 27 48 54 52 47 50 28 28 31

NEUNEU
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Verwendung HTanalysis App für iOS™ oder  
Android™ per Tablet oder Smartphone. 

Die App kann kostenlos im AppStore™ oder  
Playstore™ heruntergeladen werden.

ELEKTROINSTALLATIONEN GEMÄSS VDE 0100 & VDE 0105 PRÜFEN 
MIT TOUCHSCREEN       EINFACH, SCHNELL UND BEQUEM

Das geringe Gewicht und ergonomische Design des COMBI G2 und des COMBI G3 gewährleisten bequeme und sichere 
Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche 
Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausge-
wählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte 
Interpretation der Messergebnisse. Das COMBI G2 und das COMBI G3 sind gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts 
oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und 
ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen).

Einfacher geht es nicht · Intuitive Bedienung per Touchscreen · Alle Messfunktionen auf einen Blick

Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7

NEUNEU
EVSE-Prüfablauf, 
AUTO-Sequenz,  

Speichern mit Text,  
inkl. RCD TYP B, 

B+ und EV

MESSFUNKTIONEN

EVSE-TEST  
Menue geführter Prüfablauf
für E-Ladestationen

AUX Eingang 
zur Messung von Temperatur, Feuchte,
Lichtstärke mit optionalem Adapter

Spannungsfall

AUTO-TEST 
Automatischer Prüfabalauf
Zpe/Ra -> RCD TEST -> Riso

Erd Test

Erd Test (nur COMBI G3)
Erdungsmessung mit/ohne Stromzange  
(VDE 0413 Teil 5, EN 61557-5)

Zpe Test
Schleifen- & Netzimpedanzmessung  
(VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3)Zpe Test

Drehfeld
Drehfeldrichtungsmessung  
(VDE 0413 Teil 7, EN 61557-7)Drehfeld

Durchgang

RCD Test Komplette FI (RCD) 
Testfunktion für Typ A, AC, B, EV, F  
(VDE 0413 Teil 6, EN 61557-6)RCD Test

Durchgang
Niederohmmessung mit >200 mA DC 
(VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4)

Isolation Isolationsprüfung mit 50, 
100, 250, 500, 1000  V DC  
(VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2)Insolation

Leckstrom Netzanalyse

kW

PQA Analyse (Optional) Netz- und Leistungs-
analyse, Wirk-, Blind- und Scheinleistung,  
Leistungsfaktor, Oberwellen

Leckstrom
Fehlerstrommessung mit optionaler  
Stromzange ab 1 mA bis 1000 A AC

Spannungsfall-Messung
(bei ZLN, ZLL) - Funktion ∆U nach  
VDE 0100 Teil 600

COMBI G3 im Einsatz mit externer Prüfsonde 
PR400 (Start/Stop)

TOUCHSCREEN

Abgebildete Mobilgeräte gehören nicht zum Lieferumfang.

VDE 0100 PRÜFGERÄTE

COMBI G2 · COMBI G3

COMBI G3 
Art.-Nr.: 1009610

COMBI G2 
Art.-Nr.: 1010200
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Farb-Touchscreen 
mit intuitiven Icons

Fügen Sie Sprachnotizen,  
Kommentare + Bilder hinzu*

App HTanalysis 
für iOS™ und Android™

AUTO-Sequenz 
Sparen Sie Zeit

Klare Antwort. 
Bestanden oder nicht.

USB  
und Wi-Fi

04.09.2021  16:34

Durchgang Isolation RCD Test Zpe Test

Netzanalyse

HOME

Drehfeld Leckstrom

kW

PQA

Erd Test

INTUITIVE MENÜFÜHRUNG

RCD Messung 
Auswahl der Messmethode

04.09.2021  16:34RCD TT -50V

AUTO

AUTO

X 1/2

X 1

X 2

X 5

0°

0° - 180°

G 1000mA
AUTO

0° - 180°

180°

RCD Messung 
Auswahl RCD Typ A, AC, B oder EV

STD

04.09.2021  16:34RCD TN-50V

AUTO

6mA

10mA

30mA

100mA

300mA

500mA

650mA

1000mA

30mAG
0°

RCD Messung 
Ergebnis Auslösezeit t

a
 – Strom I

a
 und U

B

24.0
V

A

04.09.2021  16:34RCD TN-50V

AUTO 30mAG

ms

0°

670.0

04.09.2021  16:34LOOPTN-50V

L-L

L-N

L-PE

STD

kA

l2t

+

kA
L - L 16kA

Impedanzmessung 
Auswahl der Messmethode

Niederohmmessung 
Ergebnisanzeige

Hauptmenü 
Auswahl aller Messfunktionen

AUTO Isolationsmessung mit L/N und L/PE 
Ergebnisanzeige 

AUTO-Sequenz (autom. Prüfablauf) 
ZLN => Ra => RCD Test => Riso

1.49 1.47

220 221

R
R+ R-

Ω

Ω Ω

1.48

AUTO 0Ω7

mA mA

04.09.2021  16:34RPE

AUTO AUTO

04.09.2021  16:34

500V

LPE MΩ V>999 510

NPE MΩ V>999 510

1MΩAUTO AUTO

04.09.2021  16:34

500V

Ikin kA2.3

IkPE kA

Ω0.10

V0

RCD mA23,5

1MΩ

Ω0.10

MΩ5.01
L-PE

MΩ5.01
N-PE

ZL-N

ZL-PE

30mA

2.3

AUTOTN-50V

Leistungsanalyse

Wirk-, Blind- & Scheinleistung

V

04.09.2021  16:34PQA

A Hz

kW kVAr kVA

Pf

50.01980398.5

676.4134.6

0.98 0.98

662.9

1000A
3Ø

φcosφ

Netzanalyse 
Oberwellenanalyse bis zu 25th

04.09.2021  16:34PQA

1000A

h=045

DC 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%
100
% 0.9%

1.0%

THD%

3.9%
8.3%

3Ø

VL1-L2 l1

Speicherung 
Speicherung in 3 editierbaren Ebenen

04.09.2021  16:3428/999

GEBÄUDE 2
GEBÄUDE 3

ETAGE 1

28 MΩ
27 LOW Ω

GEBÄUDE 4

GEBÄUDE 5

RAUM 33

Speicherung 
Textkommentar für jede Messung

04.09.2021  16:3428/999

Steckdose VS-A22-06

NETZANALYSEFUNKTION & ANALYSIS · NETZ- & LEISTUNGSANALYSE (OPTION)

•  Einphasen und Dreiphasen Systeme (symmetrisch) 
•  Spannung, Strom und Frequenz Messungen
•  Wirk-, Blind- und Scheinleistung

•  Cosphi, Leistungsfaktor
•  THD% und Oberwellenanalyse  

bis zur 25. Ordnung

HTanalysis™ & HTCloud™

Die App HTanalysis wird Ihr Arbeits-

konzept verändern. Während Ihrer 

Prüfungen können Sie:

•  Ausführliche Text- und  
Sprachnotizen hinzufügen

•  Ein Bild oder Video zu  
jeder Messung hinzufügen

FUNKTION EVSE: AUTOMATISIERTER PRÜFABLAUF

Anschlussschema für Status A  
im Prüfablauf EVSE

Anzeige Endergebnis  
im Prüfablauf EVSE

Verriegelungstest  
im Prüfablauf EVSE

NEUNEU
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75 mm

TECHNISCHE DATEN

FUNKTION MESSBEREICH GENAUIGKEIT

Niederohmmessung 0,00 … 9,99 … 99,9 Ω ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Isolationsmessung 0,01 MΩ … 9,99 … 99,9 … 1999 MΩ ± (2 % Ablesung + 2 dgt)

Prüfspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V oder 1000 V

RCD (FI) Analyse  
Typ A, AC und Typ B, B+, EV  
Allgemein und selektiv:

Auswählbare Fehlernennströme 
10, 30, 100, 300 oder 500 mA, 650 mA, 1000 mA 
Funktion 1/2, 1, 2, 5x und selektiv

Mit und ohne Auslösung, mit ansteigendem  
Prüfstrom, Angabe der Auslösezeit,  
Auslösestrom, Berührungsspannung Ub

Impedanz Zpp, Zpn, Zpe 0,01 … 9,99 … 199,9 … 1999 Ω ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Schleifenimpedanz Zpe ohne FI Auslösung 0,01 … 9,99 … 199,9 … 1999 Ω ± (5 % Ablesung + 1 Ω)

Kurzschlussstrom Ik 1 A … 999 A … 1000 A … 40 kA ± (2 % Ablesung + 2 dgt)

Drehfeldrichtung 100 … 265 V, Anzeige 123 (rechtsdrehend), Anzeige 132 (linksdrehend) 

Erdungsmessung (nur COMBI G3) 0,00 … 9,99 … 99,9 … 999 … 49,9 kΩ ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Spez. Erdwiderstand (nur COMBI G3) 0,06 Ωm … 3,14 MΩm ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Spannungsfallmessung nach VDE 0100 Teil 600 0,0 - 100 % ± (10 % Ablesung + 4 dgt)

Spannungsmessung TRMS 15 … 460 V ± (3 % Ablesung + 2 dgt)

Frequenz 47,0 … 63,6 Hz ± (0,1 % Ablesung + 1 dgt)

Netz- und Leistungsanalyse (Optional) Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen bis 25. Ordnung

Umweltparameter (Aux Eingang Temperatur, Feuchte, DC Spannung, Lichtstärkemessung (mit optionalem Zubehör)

Strommessung 2 mA - 999 mA  
(nur mit optionalem Stromwandler HT96U)

± (5 % Ablesung + 2 dgt)

Schnittstelle optisch isoliert auf USB, Wi-Fi integriert

Speicherplätze 999

Abmessungen (H x B x T) 235 x 165 x 75 mm

Spannungsversorgung 6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMH Akku

Gewicht 1.250 g

Sicherheitsklasse EN 61010-1, CAT IV 240 V zu Erde, max. 415 V zwischen den Eingängen

Normen Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 & 7

Lieferumfang COMBI G2, COMBI G3 Stift für Touchscreen, optisch isolierte Schnittstelle, Messwertspeicher, Aufbewahrungstasche,
3- Leiter-Schukomessleitung, 3 Sicherheitsmessleitungen mit Bananenbuchsen, 3 Krokodilklemmen,  
6 x 1,2 V NiMH Akkus, Ladegerät, Bedienungsanleitung, CD mit Software TOPVIEW, USB Schnittstel-
lenkabel C2006, Kalibrierprotokoll ISO 9000

165 mm

2
2

5
 m

m

165 mm

75 mm

FUNKTIONEN COMBI G2 COMBI G3

Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC Prüfspannung • •

Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit > 200 mA Prüfstrom • •

Drehfeldrichtungsermittlung mit nur 1 Prüfspitze • •

Netz-/Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige und 0,01 Ω Aulösung • •

Netz-/Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige und hoher Aulösung (0.1 mΩ)  •*  •*

Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslosung mit 0,01 Ω Aulösung • •

Komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion Typ A, AC, B und EV • •

RCD Test mit ansteigendem Prüfstrom (Rampentest) • •

Messung & Anzeige von Auslösestrom Ia, -Zeit ta und Berührungsspannung Ub • •

EVSE Prüfablauf für E-Ladestationen • •

Erdungsmessung mit 2- und 3-Leiter Methode •

Erdungsmessung mit optionaler Erdungsmesszange  •**

Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode •

Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslosung • •

Spannungsfallmessung • •

Netz- und Leistungsanalyse 1- und 3-phasig (optional) (optional)

Anschluss für externe Prüfspitze (PR400, optional) mit  
Fernbedienung (Start/Stop Funktion)

• •

Anschluss für externe Stromzange (HT96U, optional) für Ströme von 1 mA bis 1000 A • •

Anschluss für externe Messsonden (optional) zur Feuchte-, Temperatur-, Lichtmessung • •

Integriertes Hilfemenü • •

Interner Speicher für 999 Messungen • •

Integrierte optische Schnittstelle auf USB und Wi-Fi • •

*mit optionalem Zubehör IMP57, ** mit optionalem Zubehör T2100

VDE 0100 PRÜFGERÄTE

COMBI G2 · COMBI G3



KIT-TERR 
Art.-Nr.: 1005400

Netz- und Leistungsanalyse,  
Wirk-, Blind- und Scheinleistung,  

Leistungsfaktor, Oberwellen 
Art.-Nr.: 1010210

11

Batterien PT400 Stift C2033X

Ladegerät

KIT COMBI

TOPVIEW Software VA507 Wi-Fi und USB

STANDARD ZUBEHÖR 

• Externes Ladegerät

•  Universal KIT COMBI G2 (nur COMBI G2)  
3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 
3 Prüfspitzen in den Farben grün, blau und 
schwarz

•  Universal KIT COMBI G3 (NUR COMBI G3) 
4 Messleitungen, 4 Krokodilklemmen und 
4 Prüfspitzen in den Farben grün, blau, rot  
und schwarz

•  Batterien 6 Stück, 
wiederauladbare NiMH Batterien 1,2 V, AA 

• PT400 Stift

• C2033X 3-Leiter Schukomessleitung 

• C2006 USB-Anschlusskabel

• Wi-Fi

• TOPVIEW Software

• VA507 robuster Koffer

• Kurzanleitung

• Bedienungsanleitung

• Kalibrierzertiikat ISO9000

• Analyse (Optional) Netz- und Leistungsanalyse

•  DAA-16 CEE-16 A Messadapter (CEE 5 Pol 
Stecker mit 5 Anschlussbuchsen)

•  HT4005N Mini-Stromwandler 0,005 A - 100 A 
AC, mit 2 Messbereichen 5 A, 100 A

•  HT96U Zange für AC Ströme ab 1 mA 
(mit Leckstrommessung) bis 1000 A AC,  
3 Messbereiche 1 / 100 / 1000 A AC

• EV-TEST100 Prüfadapter für E-Ladestationen

•  HT53L LED Luxmeter 
3 Messbereiche 20 / 2000 / 20000 Lux

•  HT52/05 Sonde für Lufttemperatur 
und Feuchtigkeitsmessung

•  IMP57 Adapter zur Impedanzmessung mit  
hoher Aulösung, 200 A Prüfstrom, Ik bis 60 kA

•  KIT-TERR Erdkabelsatz (nur COMBI G3) 
4 Messleitungen (2x 6 m, 1x 15 m, 1x 30 m),  
4 Erdspieße, Tasche

•  PR400 Externe Prüfsonde mit Fernbedienung,  
(Start/Stop Funktion)

• Sortimo L-Boxx

•  SP-0400 Tragegurt & Arbeitstasche für 
COMBI 400er Serie

•  SP-0500 Gummiholster mit integrierten Ösen und 
Tragegurt zum freihändigen Arbeiten

• T2100 Erdungsmesszange (nur COMBI G3)

•  TL-30MKT Verlängerungsleitung 30 m, grün,  
auf praktischer Kabeltrommel

•  TL-50MKT Verlängerungsleitung 50 m, grün,  
auf praktischer Kabeltrommel

•  VA500 Robuster Schutzkoffer

SP-0400 
Art.-Nr.: 2004100

PR400 
Art.-Nr.: 1004160

TL-30MKT 
Art.-Nr.: 2009310 

TL-50MKT 
Art.-Nr.: 2009690 

IMP57

Art.-Nr.: 1003980

SP-0500 
Art.-Nr.: 1010480

HT4005N

Art.-Nr.: 1005550

DAA-16 
Art.-Nr.: 2002900

HT96U

Art.-Nr.: 1003560
T2100

Art.-Nr.: 1009700

VA500 
Art.-Nr.: 1009510

Sortimo L-Boxx 
Art.-Nr.: 2009220 

OPTIONALES ZUBEHÖR

HT52/05
Art.-Nr.: 1003510

HT53L
Art.-Nr.: 1003521

EV-TEST100
Art.-Nr. 1010960

NEUNEU

ZUBEHÖR FÜR COMBI G2 · COMBI G3
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SCHNELLE UND EINFACHE ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER INSTALLATIONEN  
GEMÄSS VDE 0413 (EN 61557) TEIL 2, 3, 4, 6 & 7 NEUNEU

FUNKTIONEN COMBI 521 COMBI 519 EASYTEST

Niederohmmessung mit > 200 mA DC (VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4) • • •

Isolationswiderstand (L-N / L-PE / N-PE) mit 50, 100, 250, 500 oder 1000 V DC 
(VDE 0413-2 / EN 61557-2)

• • •

Komplette RCD Analyse (Auslösezeit und Auslösestrom), RCD TYP A, AC, B, EV, RCM 
(VDE 0413-6 / EN 61557-6)

• • (nur A & AC)

RCD-Nennströme (mA) 6, 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000 mA (Typ B nur bis 300 mA) • • •

Schleifen- und Netzimpedanzmessung mit Anzeige des Kurzschlussstromes Ik 
(VDE 0413-3 / EN 61557-3)

• • •

Schleifenwiderstandsmessung ohne Auslösung des RCD • • •

Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413-7 / EN 61557-7) • • •

Automatischer Prüfablauf (Ra -> RCD -> MOhm) • • •

Spannungsfall • • •

Multimeterfunktion • • •

EVSE-AUTO-Sequenzmessung* (Prüfablauf für E-Ladestationen) •

Umweltparameter (Temperatur, Feuchte, Lichtstärke)* •

Strom und Fehlerstrommessung* •

Netzqualität (Leistung, Oberwellen von Spannung und Strom) •

Wii Anschluss •

Anschluss für externe Prüfsonde PR400 mit Fernbedienung (Start / Stop Funktion) • • •

Integrierte optische Schnittstelle auf USB • • •

Interner Messwertspeicher für 999 Messwerte • • •

Online Anschlusshilfe via Display • • •
     

MULTIFUNKTIONSPRÜFGERÄTE 

COMBI 521 · COMBI 519 · EASYTEST 

EASYTEST
Art.-Nr.: 1011230

* nur mit optionalem Zubehör

COMBI 519 
Art.-Nr.: 1011240

RCD TYP A, AC, B

AUTO TEST

COMBI 521 
Art.-Nr.: 1011250

AUTOMATISCHER  
PRÜFABLAUF

EVSE

POWER QUALITY

RCD TYP A, AC, B

AUTO TEST
RCD TYP A, AC

AUTO TEST

Die 3 neuen Modelle aus der COMBI Serie sind innovative und vielseitig einsetzbare Installationstester mit den  
grundlegenden Funktionen zur Prüfung elektrischer Anlagen und Installationen als auch E-Ladestationen.

Stecker rein und einfach messen => Die neue Autosequenzmessung Ra --> RCD --> Riso macht´s möglich. 

Die Isolationsmessung gegen alle 3 Leiter (L-N-PE) und der grosse Speicher für 999 Messungen mit Speicherung  auf 3 Ebenen + 
Textkommentar sind nur einige der vielen Highlights der neuen Modellreihe. Eine vom Benutzer abrufbares Hilfemenue für alle Mess-
funktionen bietet eine wertvolle Unterstützung beim Anschluss des Gerätes an die zu prüfende Anlage, insbesondere der automati-
sche sowie menügeführte Prüfablauf für E-Ladestationen beim Spitzenmodell COMBI 521.
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Standard und optionales Zubehör siehe Seite 14.

Isolationsmessung 
gegen alle Leiter L-N-PE

Menüführung  
R-PE Test im EVSE-Auto Modus

RCD Messung Typ B 6 mA mit Anzeige von 
Auslösestrom, Auslösezeit und Berührungs-
spannung (nur COMBI 521 & 519)

Virtuelle Tastatur

Netz & Schleifenimpedanz  
ohne RCD Auslösung mit Angabe der  
Kurzschluströme

Speichern  
auf 3 Ebenen mit Textkommentar

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Netzversorgung 6x 1,5 V Type AA, oder 6x 1,2 V Akkus

Autom. Abschaltung Nach 5 Minuten, Funktion ein / ausstellbar

Interner Speicher 999 Messwerte

Schnittstelle Optisch isoliert auf USB

Überspannungskategorie EN 61010-1, CAT IV 300 V zu Erde,  
max. 415 V zwischen den Eingängen

Normen Alle Messungen gemäß VDE 0413  
(EN 61557) Teil 2, 3, 4, 6 & 7

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T) 235 x 165 x 75 mm

Gewicht 1.250 g

OPTIONALES ZUBEHÖR

IMP57
Adapter für Impedanzmessung  
bis 80 kA Kurzschlussstrom

Art.-Nr.: 1003980

Sortimo L-Boxx HT 
verklickbar, stapelbar, kompatibel, 
Ordnung wird tragbar

Art.-Nr.: 2009220

PR400  
Externe Prüfsonde 
mit Start / Stop Taste

Art.-Nr.: 1004160

EV-TEST100  
Prüfadapter für  
E-Ladestationen

Art.-Nr.: 1010960

STANDARD ZUBEHÖR

Zero Adapter, Universal KIT COMBI, 6x Batterien, C2033X, TOPVIEW, 

B2051, Kalibrierzertiikat, SP-0500, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung

NEUNEU
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B2051

Batterien

SP-0500

TOPVIEW CX2033X 

Universal KIT COMBIZero Adapter

ISO9000 

606-IECN  
Art.-Nr.: 1009460

PR-400 
Art.-Nr.: 1004160

FÜR DIE COMBI-SERIE

 IMP57 
Art.-Nr.: 1003980

VA507  
Art.-Nr.: 1010700

Sortimo L-Boxx 
Art.-Nr.: 2009220

50 METER

TL-50MKT  
Art.-Nr.: 2009690 

STANDARD ZUBEHÖR 

• Zero Adapter

•  Universal KIT COMBI 
3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und  
3 Prüfspitzen (grün, blau und schwarz)

•  Batterien  
6 Stück 1,5 V, AA

•  C2033X  
3-Leiter Schukoadapterkabel

•  TOPVIEW  
Software & USB Kabel

•  B2051  
Schutztasche

•  ISO9000  
Kalibrierzertiikat

•  SP-0500  
Gummiholster mit integrierten Ösen & Tragegurt 
zum freihändigen Arbeiten 
(nur COMBI 519 und COMBI 521)

• Kurzanleitung

• Bedienungsanleitung

HT4004
Art.-Nr.: 1006500

HT4005N 
Art.-Nr.: 1005550

HT52 / 05 

Art.-Nr.: 1003510 

HT53L 
Art.-Nr.: 1003520

HT96U 
Art.-Nr.: 1003560

EV-TEST100 
Art.-Nr.: 1010960 

•  HT4005N  
Mini-Stromwandler 0,005 A - 100 A AC, mit  
2 Messbereichen 5 A, 100 A

•  HT96U  
Zange für AC Ströme ab 1 mA - 1.000 A AC,  
3 Messbereiche 1  /  100   / 1.000 A AC

•  HT 52 / 05 
Adapter für Feuchte- und Temperaturmessung

•  HT 53 / 05 
Adapter für Beleuchtungsmessung

•  HT4004 
AC/DC Stromwandler, ab 0,1 A - 100 A AC/DC,  
2 Messbereiche 10 A, 100 A AC/DC

•  EV-Test100 
Prüfadapter

•  PR-400 
externe Prüfsonde (Start / Stop)

•  TL-30MKT 
Verlängerungsleitung 30 m, grün, auf praktischer 
Kabeltrommel

•  TL-50MKT  
Verlängerungsleitung 50 m, grün, auf praktischer 
Kabeltrommel

• Sortimo L-Boxx

• R-PE Prüfstab

•   IMP57  
Adapter für Impedanzmessung bis  
80 kA Kurzschlussstrom

•  606-IECN  
Magnetadapter

•  VA507  
robuster Schutzkoffer

OPTIONALES ZUBEHÖR NUR FÜR COMBI 521

30 METER

 TL-30MKT  
Art.-Nr.: 2009310

R-PE Prüfstab 
Art.-Nr.: 2009670

MULTIFUNKTIONSPRÜFGERÄTE · PRÜFADAPTER

ZUBEHÖR FÜR COMBI 521 · COMBI 519 · EASYTEST

NEUNEU
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1- UND 3-PHASIGER PRÜFADAPTER MIT STECKER TYP 2 ZUR SIMULATION VON 
LADEZUSTÄNDEN UND ZUM PRÜFEN DER WIRKSAMKEIT VON SCHUTZMASSNAHMEN 
AN E-LADESTATIONEN

Der EV-TEST100 wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von E-Ladestationen entwickelt. Er kann zur Simulation von Ladezuständen und zur 
Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an E-Ladestationen des Typs 3 mit einem Steckverbinder des Typs 2 eingesetzt werden. Die einfache 
Handhabung in Kombination mit dem Combi 62, Combi G3 oder auch Combi 521 ist durch den neuen automatischen EVSE Prüfablauf, der Sie 
durch alle erforderlichen Messungen führt, garantiert.

• C100EV – Signalanschlusskabel an das Mastergerät

• VA508 – Transportkoffer

• Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

MESSFUNKTIONEN

AAUUTOTO
Prüfablauf

NEUNEU
EV-TEST100

•  Universelle 4 mm Buchsen für die Verbindung mit einem 1- oder 3-  

Phasen-Installationstester mittels Messleitungen (Bananenstecker)

•  Separate Phasenanzeige durch 3 LEDs zur einfachen  

Spannungsüberprüfung

•  Proximity Pilot (PP) Drehschalter zur Simulation unterschiedlicher 

Strombelastbarkeiten von Ladekabeln

•  Control Pilot (CP) Drehschalter für die Simulation des elektrischen 

Fahrzeugstatus A, B, C, D

•  Fehler Drehschalter zur Simulation eines Kurzschlusses zwischen CP 

und PE (Zustand E = Fehler)

• Simulation PE-Fehler (Erdungsfehler)

•  Anschluss für den CP-Signalausgang zur Überprüfung der Kommunika-

tion zwischen Adapter (= simuliertes Elektrofahrzeug) und Ladestation

•  Typ 2-Stecker für den Anschluss an der Ladestation auch bei  

festangeschlossenem Ladekabel

•  Überprüfung auf Konformität der EVSE entsprechend den 

Normenvorgaben IEC61851-1 und IEC60364-7-722

SPEZIFIKATIONEN

•  Fahrzeugsimulation (CP): Die verschiedenen Fahrzeugzustände A bis D 

können über einen Drehschalter simuliert werden (gemäß IEC 61851).

 • Zustand A: kein Fahrzeug angeschlossen

 • Zustand B: Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden

 •  Zustand C: Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüf-

tung des Ladebereichs nicht gefordert

 •  Zustand D: Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüf-

tung des Ladebereichs gefordert

•  Kabelsimulation (PP): Die verschiedenen Codierungen für Ladekabel 

mit 13, 20, 32 und 63 A sowie „kein Kabel angeschlossen“ können 

über einen Drehschalter simuliert werden.

•  Fehlersimulation: Simulation eines Kurzschusses zwischen CP und PE 

über Drehschalter (Zustand E = Fehler), sowie Simulation PE Unterbre-

chung

Fahrzeugsimulation (CP)

Die verschiedenen Fahrzeug- 

zustände A bis D können über den 

CP Drehschalter simuliert werden

Mechanische Verriegelung

Dank der Simulation des Fahrzeug-

status es ist möglich zu überprü-

fen, ob ab Status B die Freigabe 

des Ladekabel durch die EVSE 

blockiert wird. (Nur für EVSE mit 

Verriegelungssystem)

Überwachung des PWM-Ausgangs

Durch den Anschluss des CP-

Signalausgangs an ein kompatibles 

HT-Messgerät über das mitgelieferte 

C100EV-Kabel, ist es möglich sich den 

Lademodus (A, B, C, D, Fehler) und 

den Ladestrom anzeigen zu lassen.

Simulation von Fehler PE und CP

Durch den entsprechenden 

Drehschalter ist es möglich, in 

einer Sequenz die Unterbrechung 

des Schutzleiters (Fehler PE) und 

einen Fehler auf dem CP-Signal 

(Fehler E) zu simulieren.

EV-TEST100
Art.-Nr.: 1010960
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VDE 0100 INSTALLATIONSTESTER & 3-PHASEN NETZ- UND LEISTUNGS-ANALYSATOR MIT  
TOUCHSCREEN       EINFACH, SCHNELL UND BEQUEM

•  Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstest gemäß  
VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7 

• Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit > 200 mA Prüfstrom

• Isolationsmessung mit 50 / 100 / 250 / 500 und 1000  V DC

• RCD Test Typ A, AC und B, B+, F

• Netz- & Schleifenimpedanz mit Ik Anzeige

• Schleifenimpedanz ohne RCD Auslösung

• Drehfeldrichtungsermittlung (Phasenfolge)  

• Messung des Spannungsfalls dV in % 
• Erdungsmessung mit 2- oder 3-Leiter Methode

• Erdungsmessung (ohne Hilfserder) mit T2100 (optional)

• Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode

• Messung von Lichtstärke und Temperatur*

• Leckstrommessung ab 1 mA**

* mit optionaler Sonde HT52 / HT53 ** mit optionaler Stromzange HT96U

ELEKTROINSTALLATIONEN GEMÄSS VDE 0100 / VDE 0105 PRÜFEN

LOWΩ

GSC60 mit externer Prüfsonde PR400 RCD Messung Ergebnis Auslösezeit ta -strom 
la und UB

Niederohmmessung Ergebnisanzeige

WELTWEITE VERBINDUNG

Wi-Fi

Dank der integrierten Wi-Fi Funktion können Sie Ihre Messdaten einfach 
und bequem über unsere App HTANALYSIS™ per E-Mail oder in die  
HTCloud™ versenden. Der große interne Speicher kann bis zu 999 
Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der 
Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3-Ebenen).

Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar 
und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentra-
len Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem 
Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akus-
tische Meldungen sorgen für die bequeme, schnelle und normgerechte 
Interpretation der Messergebnisse. Das GSC60 ist gegen Fehlbedienung 
geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher 
Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. 

TOUCH ME

NEUNEU
inkl. RCD Typ B, 

B+ und F

+ Erdungs- 
messung

CAT IVCAT IV

Abgebildete Mobilgeräte gehören nicht zum Lieferumfang.

VDE 0100 PRÜFGERÄT

GSC60

GSC60 
Art.-Nr.: 1010460
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?

Über den Touchscreen können Sie einfach und intuitiv die gewünschte Energie-Messung 
auswählen. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen im geführten Menü vor und drücken 
Sie GO. 
HTOS™ hilft Ihnen die richtigen Messungen durchzuführen. Das Display zeigt OK  oder NOT 
OK , ein Hilfemenü unterstützt Sie während der gesamten Zeit. 

HTOS™ – ENERGIE MANAGEN

Hauptmenü Auswahl aller Messfunktionen

Auswahlmenü RCD Messung Typ A, AC, B, F Speichermenü Speicherung in 3 EbenenAuswahlmenü Netzsystem

Das kompakte GSC60 wurde mit der neuen Power-Technologie ausgestattet, um die Batterien 
in kürzester Zeit zu laden. Verbinden Sie das externe Netzteil einfach mit dem Gerät und der 
Stromversorgung, um die Batterien zu laden. Alternativ zu den Akkus können Sie auch Standard 
Batterien vom Typ 1,5 V AA einsetzen. 

ZU JEDER ZEIT VOLLE BATTERIEN

ANALYSE VON NETZQUALITÄT UND ENERGIEVERBRAUCH

 CAT IV
300 V

• 9 voreingestellte Netzsysteme stehen zur Auswahl (Stern / Dreieck /  
 1, 2 oder 3 Phasen etc.)

•  Mehr als 383 Parameter können über 2 Monate aufgezeichnet werden 

•  Echtzeit-Anzeige als Wellenform (Scopefunktion), Harmonische, 
Vektordiagramme sowie eine numerische Darstellung für eine schnelle 

Überprüfung der wichtigsten Parameter

• Spannungsanomalien-Analyse mit einer Aulösung von 20 ms

•  Energiekostenkontrolle. Mit nur einem Klick überprüfen Sie den  
Energieverbrauch mit Hilfe der an der Hauptstromversorgung ange-
schlossenen Stromwandler und managen so die Energiekosten.

EnergieverbrauchsanalyseMessung Einsatz der lexiblen Stromwandler Netzanalyse Scopefunktion Spannung und Strom

ANWENDUNGSVIDEO
Erleben Sie das GSC60 in Aktion.
www.ht-instruments.de/video/GSC60
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NiMH Akkus

HTFLEX33E

TOPVIEW Software KIT-TERR Wi-Fi und USB

HTanalysys ist kostenlos im AppStore™ oder Playstore™ erhältlich

KOSTENLOSER DOWNLOAD UNSERE APP  
HTANALYSIS™ FÜR IOS & ANDROID

UNIVERSALKITG3

STANDARD ZUBEHÖR

• HTFLEX33E – 4x Flexible AC Stromwandler für Ströme bis zu 3000 A

• C2033X – 3-Leiter Schukomessleitung 

• UNIVERSALKITG3 – 4 Messleitungen, 4 Krokoklemmen & 3 Spitzen

• KIT-TERR – Erdkabelsatz aus 4 Messleitungen und 4 Erdspießen

• PR400 – Externe Prüfsonde mit Fernbedienung

• PT400 – Stift für Touchscreen

• B2051 – Robuste Geräteschutztasche

• TOPVIEW2006 – PC Software und USB-Anschlusskabel C2006

• YABAT0003000 – 6 Stück wiederauladbare NiMH Batterien 1,2 V AA

• A0060 – Externes Netzteil mit Ladefunktion

• C7051 – Schuko-Kabel für Netzteil, 1,50 m

• SP-5100 – Set mit Tragegurt für freihändiges Arbeiten

• Bedienungsanleitung und Kalibrierzertiikat ISO9000

C2033X

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  HT96U – AC Stromwandler ab 1 mA bis 1000 A, Durchmesser 54 mm

• HT4005N – Mini-Stromzange, 2 Messb. 5/100 A, ab 5 mA bis 100 A AC

• T2100 – Erdungsmesszange (für Messung ohne Hilfserder)

• IMP57 – Adapter zur Impedanzmessung mit max. 200 A Prüfstrom

•  HT52/05 – Sonde für Lufttemperatur- und Feuchtigkeitsmessung

•  HT53/05 – Luxmeter Klasse A, 3 Messbereiche 20 / 2000 / 20000 Lux

• RCDCX10 – Stromschleife für RCD Tests bis 10 A Prüfstrom

•  VA500 – Robuster Schutzkoffer

B2051

FUNKTION MESSBEREICH GENAUIGKEIT

Niederohmmessung 0,00 ... 9,99 ... 99,9 Ω ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Isolationsmessung 0,01 ... 9,99 ... 99,9 ... 1999 MΩ ± (2 % Ablesung + 2 dgt)

Prüfspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V oder 1000 V

RCD (FI) Analyse Typ A, AC und Typ B, 
B+, F, Allgemein und selektiv

Auswählbare Fehlernennströme
10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 650 mA, 
oder 1000 mA; Funktion 1/2, 1, 2, 5 x und selektiv

Mit und ohne RCD Auslösung, mit ansteigendem 
Prüfstrom, mit Angabe der Auslösezeit, 
Auslösestrom, Berührungsspannung Ub

Impedanz Zpp, Zpn, Zpe 0,01 ... 9,99 ... 199,9 ... 199 Ω ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Schleifenimpedanz Zpe ohne FI Auslösung 0,01 ... 9,99 ... 199,9 ... 1999 Ω ± (5 % Ablesung + 1 Ω)

Kurzschlussstrom Ik 1 A ... 999 A ... 1000 A ... 40 kA ± (2 % Ablesung + 2 dgt)

Drehfeldrichtung Spannungsbereich 100 ... 265 V, Messart: Einhandmessung

Erdungsmessung 0,00 ... 9,99 ... 99,9 … 999 … 49,9 kΩ ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Spez. Erdwiderstand 0,06 Ωm … 3,14 MΩm ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Spannungsmessung TRMS 15 ... 460 V ± (1 % Ablesung + 1 dgt)

Spannungsfall dV in % 0,0 bis 100 % ± (10 % Ablesung + 4 dgt)

Frequenz DC, 42 ... 69,0 Hz ± (0,1 % Ablesung + 1 dgt)

Umweltparameter (Aux Eingang) Temperatur, Feuchte, DC Spannung, Lichtstärkemessung (nur mit optionalem Sondenzubehör)

Leckstrommessung 1,0 mA - 999 mA (nur mit optio. Stromwandler HT96U) ± (5 % Ablesung + 2 dgt)

Spannung AC/DC TRMS L-N: 15,0 V ... 380 V; L-L: 15,0 V … 660 V ± (1 % Ablesung + 1 dgt)

Strom AC/DC TRMS 300 A/3000 A AC mit Flex33 ± (1 % Ablesung + 3 dgt)

Spannungsanomalien 15,0 V… 265 V, Aulösung 20 ms ± (1 Periode (20ms))

Schein-Wirk-Blindleistung 0,000 … 9999 kW / kVAR / kVA ± (2 % Ablesung + 1 dgt)

Schein-Wirk-Blindenergie 0,000 … 9999 kW / kVAR / kVA ± (2 % Ablesung + 1 dgt)

Leistungsfaktor cos phi 0,70 c – 1,00 – 0,70 i ± (2 % Ablesung + 3 dgt)

Oberwellen Spannung / Strom DC … 49. Ordnung, 0,1 % Aulösung ± (5 % Ablesung + 5 dgt)

EN50160 Funktion Messung und Überprüfung der Spannungsqualität nach EN 50160

Messintervalle auswählbar 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min

Speicherplätze 999 VDE Messungen, 8 MB für Netz- / Leistungsanalyse, bis zu 30 Tagen Aufzeichnung bei 10 min und 383 Parametern

Kompatible Betriebssysteme Tablet / Smartphone Android / iOS, Windows XP, 7, 8, 10

Anzeige TFT Farb-Touchscreen 320 x 240 mm

Abmessungen H x B x T / Gewicht 235 x 165 x 75 mm / 1500 g

Schnittstelle optisch isoliert auf USB und WLAN Funktion integriert

Spannungsversorgung 6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMH Akku, externes Netzteil mit Ladefunktion

Sicherheitsklassen EN 61010-1, CAT IV 300 V zu Erde, max. 415 V zwischen den Eingängen

Normen Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 & 7

PR400

PT400 Stift

VDE 0100 PRÜFGERÄT · MULTIFUNKTIONSMESSGERÄT



19

•  Ich kann die Auslösezeit t
a
 der RCD Typen A & AC und den Auslöse-

strom I
a
 messen.

•  Meine AUTO Funktion beschleunigt alles: Mein Display zeigt 6 aufein- 
anderfolgende Tests (x1/2, x1, x2, x5, 0°, 180°) für eine komplette 
RCD Prüfung.

•  Ich werde Ihnen ein eindeutiges Ergebnis anzeigen: OK oder NOT OK.

AUSLÖSEZEIT UND -STROM

•  Ich kann eine Schleifenimpedanzmessung auch ohne RCD-Auslösung 
durchführen.

•   Ich kann fehlerhafte Verbindungen von Schutzleitern und gefährliche 
Spannungen an leitenden Teilen erkennen und die Berührungsspan-
nung Ub ständig im Auge halten.

•    Ich messe die Netz- (Zpp, Zpn) und Schleifenimpedanz (Zpe) und ich 
berechne den voraussichtlichen Kurzschlussstrom I

k
.

IMPEDANZMESSUNG AUCH OHNE RCD-AUSLÖSUNG

•  Ich messe die Oberwellen von Strom und Spannung und zeige die 
Werte numerisch und prozentual an.

•  Ich ermittel die Gesamtverzerrung von Spannung (THDV%) und Strom 
(THDI%).

•   Meine Funktion H
2
0 (Hohe Harmonische Ordnung) sortiert Harmonische 

nach den höchsten Werten, so dass Sie Filter- und Schutzgrößen einfach 
anpassen können.

HARMONISCHE UND THD%

*** Optionales Zubehör.

•  Ich kann DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Ströme mit externen Wandlern 
bis 3000 A messen.

•  Mit dem optionalen Stromwandler HT96U*** kann ich den Fehlerstrom 
(Aulösung 0.1 mA) messen.

•   Ich kann die Zeiten einstellen, um den dynamischen Einschaltstrom 
von Motoren und Lasten zu messen (DIRC Funktion).

STROMMESSUNG

•   Ich brauche nur eine Messleitung, um die Drehfeldrichtung zu ermitteln.

DREHFELDERMITTLUNG

Sie dachten ich wäre nur ein Multimeter...

... aber ich habe viel mehr zu bieten!

JUPITER 
Art.-Nr.: 1010680
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MULTIFUNKTIONSMESSGERÄTE  

MULTIMETER & VDE INSTALLATIONSTESTER CAT IV 600 V

JUPITER vereint die Funktionen eines digitalen Installationstesters mit einem umfangreich ausgestatteten digitalen True-RMS-Multimeter in einem 
einzigen kompakten Handgerät. Die Messfunktion mit reduzierter Eingangsimpedanz bei der Spannungsmessung sowie der (AC+DC) Messmodus, mit 
dem der Effektivwert der Gesamtspannung / Gesamtstromes (AC+DC) korrekt erfasst wird, unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit und zeigt Ihnen zuverlässig 
die Messergebnisse für weitere professionelle Auswertungen an.

FUNKTIONEN

• Spannungsmessung mit reduzierter Eingangsimpedanz

• Spannungsmessung TRMS bis 690 V AC/DC

• Strommessung 1 mA bis 3000 A AC mit opt. Wandler

• Strommessung 0.1 A bis 1000 A DC mit opt. Wandler

• Widerstandsmessung bis 0.1 Ω bis 500 kΩ

• Einschaltstromerfassung AC/DC ab 1 ms

• RCD Test mit Auslösestrom I
a
 und Auslösezeit t

a

• Schleifenimpedanz ohne RCD Auslösung

• Schleifenimpedanz Zpe mit Kurzschlussstrom Ik

• Netzimpedanz Zpn,Zpp mit Kurzschlussstrom Ik

• Widerstand & Durchgangsprüfung mit Summer

• Frequenzmessung

• Oberwellen 1- 25 Ordnung

• Drehfeldrichtung mit nur einer Prüfsonde

• Automatische / manuelle Bereichswahl

• Data HOLD, MAX / MIN / AVG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0.0 V ÷ 690.0 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 690 V DC/AC rms

AC, AC+DC, LoZ TRMS Spannung

Messbereich 0.5 V ÷ 690.0 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 690 V DC/AC rms

DC, AC, AC+DC STROM mit STD Wandler

Messbereich je nach Stromwandler 1 mA … 1000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

AC STROM TRMS mit lexiblem Wandler

Messbereich Eingangssignal 1 mV ÷ 3000 mV

Messbereich je nach Stromwandler 0.01 A … 3000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.0 Ω ÷ 1999 Ω

Genauigkeit ± (1 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 690 V DC/AC rms

Durchgang (mit Summer) < 30 W

Oberwellen Spannung & Strom

Bereich DC; 1 bis 25 Ordnung

Genauigkeit ± (5 % rdg + 10 dgt)

Aulösung 0.1 %; 0.1 V; 0.1 A

Frequenz Spannung & Strom

Messbereich 33.00 Hz … 999.9 Hz

Genauigkeit ± (0.1 % rdg + 1 dgt)

Drehfeldrichtung (VDE 0413 Teil 7)

Messbereich 100 V … 690 V

Zpe, Zpn, Zpp Netz & Schleifenimpedanz (VDE 0413 Teil 3)

Messbereich 100 V … 690 V

Aulösung 0.1 Ω

Genauigkeit + (5.0 % rdg + 3 dgt)

Schleifenwiderstand Ra ohne RCD Auslösung (VDE 0413 Teil 3)

Aulösung 1 Ω

Genauigkeit + (5.0 % rdg + 3 dgt)

RCD Test (VDE 0413 Teil 6)

Messbereich 100 V … 690 V

Idn Auswahl Typ A oder AC 30 mA, 100 mA, 300 mA

Auslösezeit t
a
 Aulösung 1 ms

Auslösestrom I
a
 Aulösung 0.1 mA

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD 4 dgt, 9999 Punkte, Bargraph und 
Hintergrundbeleuchtung

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 4x 1,5 V Batterie Typ AA

Auto Power OFF nach 15 min der Nichtbenutzung

Normen VDE 0413 Teil 3, 6 & 7, (EN 61557-3,-6,-7)

Sicherheit IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-030

Schutzklasse IP40

Überspannungskategorie CAT IV 600 V; CAT III 690 V

Abmessung (L x B x H) 175 x 85 x 55 mm

Gewicht (mit Batterien) 420 g

LoZ Funktion eliminiert Streuspannungen RCD Auslösezeit t
a
 und Auslösestrom I

a
Impedanzmessung ohne RCD-Auslösung AC+DC Strommessung TRMS

JUPITER

LIEFERUMFANG

JUPITER inkl. Schutzholster · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm,  

Modell 4324-2 · 3-Leiter Schukomessleitung, rot, schwarz, grün  

Modell C2065 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste Geräteschutzta-

sche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD ·  

ISO9000 Kalibrierzertiikat
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GEBRAUCH

Mit SPEED418 und M73 kann jede sicherheitsrele-
vante Prüfung von FI-Schutzeinrichtungen ausgeführt 
werden. Darüber hinaus ist auch die Messung der 
Schleifenimpedanz direkt an den Steckdosen der zu 
prüfenden Anlagen ohne Auslösung des FI-Schalters 
möglich. 

SPEED418 führt außerdem Messungen auch mit 
einem externen Tastkopf zur Fernbedienung und 
Leitungs-Schleifenimpedanzmessungen mit hoher 
Aulösung (0,1 mΩ) aus (mit Optional-Zubehör 
IMP57). 

M73 kann auch als präzises digitales Multimeter in 
TRMS eingesetzt werden, zeichnet sich durch ein 
ergonomisches Design aus und hat einen innovati-
ven elektronischen Funktionswahlschalter für eine 
schnelle Testabfolge.

FUNKTIONEN M73 SPEED418

Auslösestrom auf FI-Schutzeinrichtungen vom Typ A,  
AC Standard und Selektiv mit 10, 30, 100, 300, 500 mA

• (nur 30 mA) •

Auslösezeit auf FI-Schutzeinrichtungen vom Typ A, AC, 
AC Standard mit 30, 30 x 5, 100, 300 mA

• •

Impedanzmessung ohne Auslösung des FI-Schalters • •

Leitungs- / Schleifenimpedanz (L-L, L-N, L-PE) • (L-PE) •

Leitungs- / Schleifenimpedanz (L-L, L-N, L-PE) mit hoher  
Aulösung (0,1 mΩ) mit Optional-Zubehör IMP57

•

Kurzschlussstrom Ik • •

Berührungsspannung • •

Drehfeldrichtung • •

Spannung DC/AC TRMS und Frequenz • •

Strom AC TRMS und Fehlerstrom  
(mit externer Zange optional HT96U)

•

Widerstands- und Durchgangsprüfung mit Summer •

Aktivierung der Messungen mit externem Tastkopf zur  
Fernbedienung (Zubehör PR400)

•

Kontextuelle Hilfe über Display •

Interner Speicher zum Sichern der gemessenen Daten •

Serielle USB-Schnittstelle für Anschluss an PC •

Funktion Data HOLD •

Messung SPITZE mit 1 ms auf DC/AC Strom und Spannung •

Funktion MAX / MIN / AVG (Durchschnitt) •

Selbstabschaltung • •

Sicherheit EN 61010-1, CAT III 550 V AC (L-L, L-PE) •

EN 61010-1, CAT III 265 V AC (L-PE) •

Versorgung 4 x 1,5 V Alkalibatterien Typ AA LR6 •

6 x 1,5 V Alkalibatterien Typ AA LR6 •

Abmessungen (L x B x H) 240 x 100 x 45 mm •

(L x B x H) 222 x 160 x 70 mm •

Gewicht  
(mit Batterien)

ca. 450 g •

ca. 1,2 kg •

MULTIFUNKTIONSGERÄT FÜR DIE 
FI / RCD ANALYSE (VDE 0413/6) 
UND SCHLEIFENIMPEDANZ- 
MESSUNG (VDE 0413/3)

Mit den Modellen SPEED418 und M73 können 
die funktionsrelevanten Prüfungen von FI-Schaltern 
(RCDs) und der Impedanzmessung in elektrischen 
Anlagen gem. VDE 0100 vorgenommen werden.

ZUBEHÖR

Serienmäßig inkl. Schutzholster: 
•  C2075 – Kabel zwei Enden mit Schukostecker 

(nur M73)
•  C2033X – Kabel drei Enden mit Schukostecker 

(nur SPEED418)
•  KIT0075 – Set 2 Kabel mit Pointer +  

2 Krokodilklemmen (nur M73)
•  TOPVIEW – Windows Software + USB–Kabel  

(nur SPEED418)
• BORSA75 – Transporttasche (nur M73) 
• BORSA75N – Transporttasche (nur SPEED418) 
• Kalibrierprotokoll ISO 9000 
• Handbuch

Optional: 
• HT4003 – Zange 400 A AC (nur M73) 
•  HT96U – Zange für Fehlerstrom,  

AC 1-100-1000 A/1 V (nur M73)
•  NOCANBA – Adapter für Anschluss von Zange 

HT96U (nur M73)
• UNIVERSALKIT – Set 3 Kabel + 3 Krokodil- 
 klemmen + 1 Prüfspitze (nur SPEED418)
•  PR400 – externer Tastkopf zur Fernbedienung 

Aktivierung von Testabfolgen (nur SPEED418)
• IMP57 – Zubehör für Schleifenimpedanzmes- 
 sung mit hoher Aulösung (nur SPEED418)
• C2006 – Anschlusskabel RS-232  
 (nur SPEED418)

M73 · SPEED418 

M73 
Art.-Nr.: 1004050

SPEED418 
Art.-Nr.: 1004290
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VDE 0100-TESTER ZUR PRÜFUNG 
VON ELEKTRISCHEN ANLAGEN 
MIT MULTIMETER- UND LAN-
TESTFUNKTION

Die Modelle M74 und M75 sind innovative Kombi-
geräte mit allen Merkmalen eines Echt-Effektivwert-
Multimeters (TRMS) für Prüfungen von elektrischen 
Installationen und Messungen an LAN-Netzkabeln 
(nur M75). Als echte Allroundgeräte zeichnen sie 
sich durch eine ergonomische, ästhetisch anspre-
chende Form, einen innovativen elektronischen 
Funktionswahlschalter sowie eine schnelle, einfache 
Bedienung und Ausführung der Tests aus.  
Alle Messungen gemäß VDE 0413 Teil 2, 3, 4, 6, 7.

GEBRAUCH

Der Bereich MULTIMETER TRMS gestattet das 
Messen von V AC und DC sowie von Fehlerstrom 
mit externer Zange, Widerstand und Frequenz, der 
Bereich VDE 0100 die Ausführung von Tests gem. 
VDE 0100 (Durchgang mit 200 mA, Isolation mit  
500 V, Schleifenwiderstand mit Kurzschlussstromer-
mittlung, Auslösezeit und Auslösestrom vom RCD) 
mit innovativer AUTO-Funktion für die automatische 
Ausführung der Tests direkt an den Steckdosen der 
Anlagen durch Drücken einer einzigen Taste. Die 
Messung der Drehfeldrichtung der Phasen mit der 
patentierten Einpol-Methode komplettiert die Palette 
der Sicherheitsprüfungen. Der Bereich LAN-NETZ-
WERKKONTROLLE (nur M75) ermöglicht schnelle 
Mappingkontrollen an allgemeinen LAN-Netzkabeln 
zur Aufdeckung der häuigsten Störsituationen.

FUNKTIONEN M74 M75

Spannung DC/AC TRMS mit automatischer Erkennung • •

Spannung AC TRMS und Fehlerstrom mit externer Zange • •

Widerstand und Durchgang mit Summer • •

Frequenz • •

Durchgangsprüfung Schutzleiter mit 200 mA • •

Isolation mit Prüfspannung 250, 500 V DC • •

Auslösezeit RCD (FI) Typ A, AC 30 mA, 30 x 5 mA, 100 mA, 
300 mA

• •

Auslösestrom RCD (FI) Typ A, AC 30 mA • •

Schleifenwiderstand ohne Auslösung des RCDs • •

Drehfeldrichtungsmessung und Phasenübereinstimmung mit 
einpoliger und / oder 2-poliger Messmethode

• •

Funktion AUTO (Schleifenwiderstand, RCD-Test, Isolation) an  
der zu prüfenden Steckdose mit einem autom. Prüfablauf

• •

Kompletter Mappingtest LAN-Netzkabel mit RJ45 •

Funktion Data HOLD • •

Messung SPITZE mit 1 ms Reaktionszeit für Spannung und  
Strom DC/AC

• •

Funktion MAX / MIN / AVG (Durchschnitt) • •

Selbstabschaltung • •

Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 550 V  
(Phase-Phase, Phase-PE) 

• •

Versorgung: 4 x 1,5 V Alkalibatterien Typ AA LR6 • •

Abmessungen (L x B x H) 240 x 100 x 45 mm • •

Gewicht (mit Batterien) ca. 630 g • •

ZUBEHÖR

Serienmäßig inkl. Schutzholster: 
• C2075 – Kabel zwei Enden mit Schukostecker 
• KIT0075 – Set 2 Kabel mit Prüfspitze + 2 
 Krokodilklemmen 
• HT4003 – Zange 400 A AC (nur M75) 
• CH1 – externer Marker #1 (nur M75) 
• CH2 – externer Marker #2 (nur M75) 
• 3x 30 cm Patchkabel RJ45-RJ45 FTP  
 (nur M75) 
• BORSA75 – Transporttasche 
• Kalibrierprotokoll 
• Handbuch

Optional: 
• HT4003 – Zange 400 A AC 
• HT96U – Zange für Fehlerstrom  
 AC 1-100-1000 A/1 V 
• NOCANBA – Adapter für Anschluss von 
 Zangen HT96U, HT98U, HT4004 
• REM38 – Set 6 externe Marker von #3 
 bis #8 (nur M75) 
• REM3 – externe Marker #3 (nur M75) 
• REM4 – externe Marker #4 (nur M75) 
• REM5 – externe Marker #5 (nur M75) 
• REM6 – externe Marker #6 (nur M75) 
• REM7 – externe Marker #7 (nur M75) 
• REM8 – externe Marker #8 (nur M75) 
• HT4004 – Zange 10-100 A AC/DC 
• HT98U – Zange 1000 A AC/DC

MULTIFUNKTIONSMESSGERÄTE

M74 · M75

M75 
Art.-Nr.: 1004070

M74 
Art.-Nr.: 1004060
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*** Optionales Zubehör.

•  Ich messe AC/DC Strom mit sowohl “Standard” als auch “Flexiblen” 
externen Wandlern bis 3000 A

•  Ich kann Leckstrom ab 1 mA durch den optionalen Zangenwandler 
HT96U*** messen.

•   Ich messe Einschaltströme von Elektromotoren und Lasten über die 
Funktion DIRC (Dynamic InRush Current), wodurch Einschaltströme in 
benutzerdeinierten Zeiträumen gemessen werden können.

•  Ich verwende die Funktion AC+DC um mögliches Auftreten von Gleich-
strom Komponenten bei generischem Wechselstrom zu erkennen. Dies 
kann nützlich sein, wenn typische Impulssignale nichtlinearer Lasten 
(Schweißgeräte, Öfen usw.) gemessen werden.

ICH FOLGE NICHT NUR EINEM STROM, ICH FOLGE ALLEN!

NEPTUNE. Mehr als nur ein Multimeter.

•  Ich messe den Isolationswiderstand mit einer Prüfspannung von bis 
zu 1000 V DC und kann sowohl den Polarisationsindex (PI) als auch 
den Absorptionsindex (DAR) ermitteln, die beide für eine Diagnose der 
Isolation (z.B. Feststellung des Feuchtigkeits- / Verschmutzungsgrades) 
sehr hilfreich sind.

ISOLATION: FÜR EXTRA HOHE SICHERHEIT!

•  Ich überprüfe den Druchgang von Schutz- und Potenzialausgleichts-
leitern (PE) mit 200 mA Prüfstrom.

•  Ich führe Tests zwischen den Erdungspunkten aller Steckdosen und 
gegen Erde durch.

•  Ich überprüfe den Durchgang und die Erdung an Außenleitern wie 
Wasser- oder Gasleitungen.

DURCHGANGSPRÜFUNG VON SCHUTZLEITERN MIT 200 mA.

•  Ich messe AC/DC Spannung mit geringer Eingangsimpendanz (LoZ), 
um falsche Werte aufgrund von Streuspannungen aus parasitärer 
Kapazität zu beseitigen.

ICH MESSE SPANNUNG SEHR GENAU.

•  Ich messe Strom- und Spannungsoberschwingungen und zeige die 
Werte numerisch und prozentual an.

•  Meine H
2
0 Funktion (Hohe Harmonische Ordnung) sortiert Harmoni-

sche nach den höchsten Werten, sodass Sie Filter- und Schutzgrößen 
einfach anpassen können.

OBERSCHWINGUNGEN SIND KEIN GEHEIMNIS FÜR MICH.

•  Ich ermittle die Drehfeldrichtung durch einfaches Berühren der Leiter.

DREHFELDRICHTUNGSMESSUNG.

NEPTUNE 
Art.-Nr.: 1010830
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INSTALLATIONSTESTER 1 kV, CAT IV 600 V MIT MULTIMETERFUNKTION & NIEDEROHMMESSUNG

NEPTUNE ist ein Technologiemix aus einem Instrument für elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolierung bis 1000 V und Niederohmmessung mit 
200 mA), einem für Oberschwingungen und einem TRMS-Multimeter.

FUNKTIONEN

• Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC (VDE 0413 Teil 2)

• Niederohmmessung mit >200 mA (VDE 0413 Teil 4)

•  Drehfeldrichtungsmessung durch einfaches Berühren der Leiter 
(VDE 0413 Teil 7)

• Spannungsmessung mit geringer Eingangsimpedanz (LoZ)

• Widerstand und Durchgangsprüfung mit Summer

• Spannung: DC, AC TRMS, AC+DC TRMS bis 1000 V

• Frequenz von Spannung und/oder Strom

• MAX / MIN / PEAK / HOLD Funktionen

• Präzise Anzeige mit 10.000 Punkten

• Autorange Messungen mit automatischer AC/DC Erkennung

•  Ermittlung des Polarisationsindex (PI) & Dielektrischen 
Absorptionverhältnis (DAR)

•  DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Strom bis 3000 A mit Hilfe eines 
externen Wandlers

• Leckstrom mit optionalem Stromwandler (HT96U)

• Einschaltströme von Elektromotoren (Dynamic InRush Current)

• Oberwellen von Strom- und Spannung & THD (%) Gesamtverzerrung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0.0 V ÷ 999.9 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC, AC+DC, LoZ TRMS Spannung

Messbereich 0.5 V ÷ 999.9 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

DC, AC, AC+DC STROM mit STD Wandler

Messbereich je nach Stromwandler 1 mA ÷ 1000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

AC STROM TRMS mit lexiblem Wandler

Messbereich Eingangssignal 1 mV ÷ 3000 mV

Messbereich je nach Stromwandler 0.01 A ÷ 3000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.0 Ω ÷ 1999 Ω

Genauigkeit ± (1 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

Durchgang (mit Summer) < 30 Ω

Oberwellen Spannung & Strom

Bereich DC; 1 bis 25 Ordnung

Genauigkeit ± (5 % rdg + 10 dgt)

Aulösung 0.1 %; 0.1 V; 0.1 A

Frequenz Spannung & Strom

Messbereich 33.00 Hz ÷ 999.9 Hz

Genauigkeit ± (0.1 % rdg + 1 dgt)

Drehfeldrichtung (VDE 0413 Teil 7)

Messbereich 100 V ÷ 999.9 V

Isolationswiderstand  (VDE 0413 Teil 2, EN 61577-2)

Prüfspannung 50, 100, 250, 500, 1000 V DC

Messbereich (@ 500 V) 0.01 MΩ ÷ 999 MΩ

Aulösung 0.01 MΩ ÷ 1 MΩ

Genauigkeit (@ 500 V) (2.0 % rdg + 2 Digits)

Messintervall 15 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min

Ermittlung des Polarisationsindex (PI) und Dielektrischen 
Absorptionverhaltnis (DAR)

Niederohmmessung (VDE 0413 Teil 4, EN 61577-4)

Prüfspannung > 200 mA DC (@ R< 5 Ω)

Messbereich 0.00 Ω ÷ 199.9 Ω

Leerlaufspannung 4 < Vo < 12 V DC

Genauigkeit (2.0 % rdg + 2 Digits)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD 4 dgt, 9999 Punkte, Bargraph und 
Hintergrundbeleuchtung, Polaritätsanzeige

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 4 x 1.5 V Batterie Typ AAA

Auto Power OFF nach 15 min der Nichtbenutzung

Normen VDE 0413 Teil 2, 4 & 7,  
(EN 61557-2, -4 & -7)

Sicherheit IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, 
IEC/EN 61010-2-033 EMC: IEC/EN 61326-1

Schutzklasse IP40

Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 175 x 85 x 55 mm

Gewicht (mit Batterien) 420 g

LoZ Funktion eliminiert Streuspannungen. Durchgangsprüfung von Schutzleitern.Messung des Stroms mit lexiblem Wandler. Drehfeldrichtung mit 1-phasiger Methode.

LIEFERUMFANG

NEPTUNE inkl. ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen 

mit Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · 

Robuste Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungs-

anleitung auf CD · ISO9000 Kalibrierzertiikat

OPTIONALES ZUBEHÖR

3-Leiter Schukomessleitung, rot, schwarz, grün Modell C2065

MULTIFUNKTIONSMESSGERÄTE

NEPTUNE
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KOMBIGERÄTE FÜR DIE  
ISOLATIONSMESSUNG 
(VDE 0413/2) – UND  
NIEDEROHMMESSUNG  
(VDE 0413/4)

Die Modelle M72 und M70 sind innovative tragbare 
Geräte für die Messung des Isolationswiderstandes 
und die Durchgangsprüfung von Schutzleitern gem. 
VDE 0100 an zivilen elektrischen Installationen. Das 
Modell M72 fungiert auch als TRMS-Multimeter 
(Echt-Effektivwert) und Messgerät für die Ermittlung 
der Drehfeldrichtung und ist damit ideal bei der Kon-
trolle von elektrischen Installationen nach VDE 0100 
/ VDE 0105.

EINSATZ

Mit den Modellen M70 und M72 können Isolations-
messungen mit einer Prüfspannung bis 1000 V DC 
durchgeführt werden (1000 V DC nur M70) und die 
Durchgangsprüfung des Schutzleiters  
(Niederohmmessung mit > 200 mA). Sie inden  
daher Einsatz für die Prüfungen nach VDE 0100 
/ VDE 0105 an elektrischen Installationen und für 
Tests an industriellen Anwendungen. Eine weitere 
Funktion ist die Drehfeldrichtungsmessung mit nur 
einer Messleitung, die Fehlerstrommessung mit 
externer Stromzange (nur M72 mit optionalem Zube-
hör) und eine efiziente TRMS-Multimeterfunktion.

FUNKTIONEN M70 M72

Isolation mit Prüfspannung 250, 500, 1000 V DC •

Isolation mit Prüfspannung 250, 500 V DC • •

Messbereich: 0,001 MΩ ÷ 4 GΩ •

Messbereich: 0,01 MΩ ÷ 1 GΩ •

Automatische Entladung des Prüfobjektes • •

Dauermessung (Funktion LOCK) •

Isolationsmessung mit von 2 bis 60 Sekunden  
programmierbarem Timer

•

Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit 200 mA • •

Kalibrierung der Messleitungen • •

Drehfeldrichtungsmessung •

Spannung DC/AC bis 600 V (TRMS nur M72) • •

Frequenz •

Automatische Erkennung DC/AC-Signale •

AC TRMS und Fehlerstrom mit externer Zange •

Widerstands- und Durchgangsprüfung mit Summer • •

Funktion Data HOLD •

Messung SPITZE 1ms auf DC/AC Strom und Spannung •

Funktion MAX / MIN / AVG (Durchschnitt) •

Automatische Abschaltung • •

Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 550 V (Phase-Phase, Phase-PE) • •

Abmessungen (L x B x H): 240 x 100 x 45 mm • •

Gewicht (mit Batterien) ca. 450 g •

ca. 630 g •

ZUBEHÖR

Serienmäßig inkl. Schutzholster: 
•  KIT0075 – Set 2 Kabel mit Prüfspitzen  
 + 2 Krokodilklemmen  
•  Batterien 
•  Schutztasche 
•  Kalibrierprotokoll ISO 9000 (nur M72) 
•  Kalibrierbescheinigung (nur M70) 
•  Handbuch

Optional: 
•  HT4003 – Zange 400 A AC (nur M72) 
•   HT96U – Zange für Fehlerstrom,  

1 mA - 1000 A AC (nur M72)

M70 · M72

M72 
Art.-Nr.: 1004040

M70 
Art.-Nr.: 1004020
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FUNKTIONEN

• Niederohmmessung mit 200 mA 

• Isolation mit Prüfspannungen 50, 100, 250, 500, 1000 V DC 

• Aktivierung von Messungen mit externem Tastkopf (PR400) 

• Kontextuelle Hilfe über Display 

• Speicherung der Resultate 

• USB-Schnittstelle

ALLGEMEINE MERKMALE

• Das Gerät entspricht den Normen EN 61010-1, VDE 0100, VDE 0413

• Überspannungskategorie: CAT III 240 V (zu Erde), 415 V (zw. Eingängen)

• Versorgung 6 x 1,5 V Batterien Typ LR6 AA MN1500

• Abmessungen 240 x 160 x 70 mm

• Gewicht ca. 1,2 kg

MULTIFUNKTIONSGERÄT FÜR DIE ISOLATIONSMESSUNG (VDE 0413/2) UND  
NIEDEROHMMESSUNG (VDE 0413/4)

ISO410 ist ein innovatives Gerät für die Isolationsmessung mit Spannungen von 50 V bis 1000 V DC und die Durchgangsprüfung der Niederohm-
messung mit 200 mA gem. VDE 0100. Unter anderem können die Messungen mit Hilfe eines externen Tastkopfs aktiviert werden (PR400), was die 
Durchführung mehrerer Messungen nacheinander wesentlich vereinfacht. Eine vom Benutzer abrufbare, kontextuelle Online-Hilfe für alle Funktionen 
bietet eine wertvolle Unterstützung beim Anschluss des Gerätes an die zu prüfende Anlage.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Niederohmmessung

Messbereich 0,01 ÷ 99,9 Ω

Aulösung 0,01 Ω

Präzision ±(2 % rdg + 2 dgt)

Prüfstrom > 200 mA DC

Leerlaufspannung 4 < Vo < 12 V

Messung des Isolationswiderstandes

Prüfspannungen 50, 100, 250, 500, 1000 V DC

Messbereich 0,01 ÷ 1999,9 MΩ

Grundpräzision ±(2 % rdg + 2 dgt)

Kurzschlussstrom < 3 mA (500 V)

ZUBEHÖR

Serienmäßig inkl. Schutzholster: 
• TOPVIEW Software + optisches Kabel / USB – C2006 

• externer Tastkopf – PR400 

• Set 3 Kabel + 3 Krokodilklemmen + 1 Prüfspitze – UNIVERSALKIT 

• Transporttasche – BORSA75N 

• Bedienungsanleitung 

• Kalibrierprotokoll ISO 9000

Optional: 
• rote Prüfspitze – 404-IECR

MULTIFUNKTIONSMESSGERÄTE · ISOLATIONSTESTER

ISO410

ISO410 
Art.-Nr.: 1003990
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PROGRAMMIERBARE DIGITALE ISOLATIONSTESTER BIS 5 KV / 10 KV DC

Das HT7051 und HT7052 sind professionelle digitale Messgeräte zur Messung des Isolationswiderstandes mit Prüfspannungen bis zu 5 kV DC bzw.  
10 kV DC. Die Isolationstester eignen sich für eine breite Anwendung in industriellen elektrischen Anlagen wie z. B. zur vorbeugenden Wartung und 
Fehlersuche von Motoren, Transformatoren und elektrischen Kabeln etc. Im Programmiermodus können neben der Messdauer bis zu 3 verschiedene 
Rampenfunktionen ausgewählt werden. Das HT7051 und HT7052 können auch für die Ermittlung des Polarisationsindex (PI) eingesetzt werden  
(Abfall des Isolationswertes aufgrund von externen Einwirkungen wie Korrosion, Staub, Fett oder Feuchtigkeit). Dank dieser Kontrolle kann der Wartungs- 
techniker die zukünftige Qualität der Isolation vorab bestimmen und entsprechend vorbeugend planen. Beide Isolationstester haben einen internen  
Speicher, um die Messdaten zu speichern und eine Schnittstelle zur Datenübertragung auf den PC.

FUNKTIONEN HT7051 HT7052

Isolationstest mit Prüfspannungen 100 V - 5 kV DC •

Isolationstest mit Prüfspannungen 500 V - 10 kV DC •

Widerstandsmessbereich bis zu 10 TΩ • •

Messungen mit fest wählbaren  
Prüfspannungen in 25 V Stufen

• •

Bis zu 3 Spannungs- / Zeitrampen aus  
Programm abrufbar

• •

SMOOTH Funktion zur Stabilisierung  
der Messergebnisse

• •

Dielektrische Entladung • •

Polarisations Index (P.I.) • •

Dielektrisches Absorptionsverhältnis (D.A.R.) • •

DC/AC TRMS Spannungsmessung bis 600 V • •

Kapazitätsmessung 0,1 nF bis 50,0 μF •

Wiederauladbare interne NiMH Batterie • •

Guardanschluss zum Eliminieren von 
Oberlächenströmen

• •

Automatische Objektentladung nach der Prüfung • •

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD mit Hintergrundbeleuchtung und 
Bargraph

Ext. Netzversorgung 220-240 V, 50/60 Hz, 20 V A (HT7051) 
90-260 V AC, 45-65 Hz, 70 V A (HT7052)

Interne Netzversorgung wiederauladbare NiMH Batterie

Schutzsicherung T 200 mA H 250 V

Batterielebensdauer > 1000 test (@ 5 kV bei 5 MΩ) (HT7051) 
> 4 h bei 10 kV (HT7052)

Autom. Abschaltung nach 5 Minuten

Interner Speicher 700 Messwerte (HT7051) 
1000 Messwerte (HT7052)

Serielle Schnittstelle RS-232 (HT7051) 
RS-232 und USB (HT7052)

Sicherheit IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61557-1

Schutzart Doppelt isoliert

Verschmutzungsgrad 2

Schutzklasse IP53 (bei geschlossenem Deckel)

Überspannungskategorie CAT IV 600 V (gegen Erde)

Abmessungen (L x B x H) 360 x 310 x 195 mm (HT7051) 
360 x 330 x 160 mm (HT7052)

Gewicht 3,5 kg (HT7051), 5,5 kg (HT7052)STANDARD ZUBEHÖR

Messleitungsset mit Prüfspitze und Krokodilklemmen, NiMH Akku, Netz-

versorgungskabel, Tasche für Zubehör, PC Software TOPVIEW, Schnitt-

stellenkabel, Bedienungsanleitung und ISO 9000 Kalibrierzertiikat

HT7051 · HT7052

HT7052 
Art.-Nr.: 1009570

HT7051 
Art.-Nr.: 1006800
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FUNKTIONEN M71 GEO416

2-Punkt Erdungsmessung • •

3-Punkt Erdungsmessung • •

Messbereich 0,01 Ω - 50 kΩ 0,01 Ω - 50 kΩ

4-Punkt Erdwiderstandsmessung •

Störspannungsunterdrückung • •

Kalibrierung der Messleitungen • •

Messdatenspeicher •

Optisch isolierte USB Schnittstelle 
zur Datenübertragung auf den PC

•

Sicherheit EN 61010-1 EN 61010-1

Überspannungskategorie CAT III 240 V CAT III 265 V

Spannungsversorgung 4 x 1,5 V  
Batterien Typ AA

6 x 1,5 V  
Batterien Typ AA

Abmessungen (H x B x T) in mm 240 x 100 x 45 222 x 162 x 57

Gewicht (inkl. Batterien) 630 g 1 kg

DIGITALE ERDUNGSMESSGERÄTE

Das GEO416 ist ein innovatives digitales Messgerät zum Messen des Erdungswiderstandes mit der 2-, 3- und 4-Leitermessung (nach Methode  
Wenner) und des speziischen Erdwiderstandes gemäß VDE 0413 Teil 5. Eine vom Benutzer am Messgerät abrufbare Online-Hilfe für alle Funktionen 
bietet eine wertvolle Unterstützung beim Anschluss des Messgerätes an die zu prüfende Anlage. Komplettanzeige aller notwendigen Messwerte auf 
großem LCD Display. Das M71 ist ein kompaktes Erdungsmessgerät mit ergonomischem Design zum Messen des Erdungswiderstandes mit der 2-  
und 3-Leitermessung gemäß VDE 0413 Teil 5. Beide Messgeräte verfügen über einen elektronischen Funktionswahlschalter für eine schnelle und 
zuverlässige Ausführung der Tests.

 TL-30MKT  
Art.-Nr.: 2009310

LIEFERUMFANG CODE

•  3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 2 Erdspieße 
(nur M71)

KIT0071

• 4 Messleitungen & 4 Erdspieße (nur GEO416) KIT-TERR

• Set aus 4 Krokodilklemmen (nur GEO416) COC4-UK

• Aufbewahrungstasche (nur M71) SP-6085

• Aufbewahrungstasche (nur GEO416) B2000N

• Kalibrierprotokoll ISO 9000 + Bedienungsanleitung

• Protokollsoftware + USB Kabel (nur GEO416) TOPVIEW

ERDUNGSMESSUNG

GEO416 
Art.-Nr.: 1003390

M71 · GEO416 

M71 
Art.-Nr.: 1004030
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Interner Speicher 99 Messwerte

RS-232 Schnittstelle 4800 Baud (nur T2100)

Batterie 4 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6A

Referenz-Temperatur 20 ± 3° C

Arbeitstemperatur 0 ÷ 40° C

Arbeits-Luftfeuchtigkeit 10 % RH bis 80 % RH

Sicherheit IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-032

Isolierung / Verschmutzungs-Grad doppelte Isolierung / 2

Überspannungskategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V

Abmessungen (H x B x T) 290 x 100 x 55 mm

Zangeninnendurchmesser 31 mm x 48 mm

Gewicht (inkl. Batterie) 1.180 g

FUNKTIONEN T2000 T2100

Erdungsmessung ohne Hilfserder  
ab 0,010 Ω bis 1200 Ω

• •

Leckstrommessung ab 0,1 mA bis 20 A AC •

Echt-Effektivwert Messung (TrueRMS) • •

Data HOLD Funktion • •

großes 4 dgt LCD Display  
+ Hintergrundbeleuchtung

• •

automatische Abschaltung  
nach ca. 5 min der Nichtbenutzung

• •

Messwertspeicher • •

RS-232 Schnittstelle  
(Datenübertragung zum COMBI G3)

•

optisch / akustische Alarmfunktion • •

hochwertige Abschirmung  
gegen Fremdfelder

• •

DIGITALE ERDUNGSMESSZANGEN

Die innovativen Erdungsmesszangen sind optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern.  
Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen.  
Durch einfaches Anlegen an den Erdungsstab oder den Erdleiter können sowohl Erdungswiderstand als auch Leckströme ab 0,1 mA bis 20 A AC 
(nur T2000) direkt gemessen werden. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (31 mm x 48 mm) und liefert schnelle, 
sichere sowie genaue Ergebnisse. Die T2100 ist mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet, die eine Datenübertragung der Messwerte zum VDE 0100 
Messgerät COMBI G3 ermöglicht zur anschließenden Protokollerstellung am PC. Die Erdungsmesszangen sind mit einer automatischen Abschaltung 
ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht. 

LIEFERUMFANG

• inkl. robustem Schutzkoffer

• Batterien

• Widerstandsprüfschleife 1 Ω, 5 Ω, 10 Ω

• Bedienungsanleitung

• Kalibrierprotokoll ISO 9000

T2100 
Art.-Nr.: 1009700

T2000 
Art.-Nr.: 1009490

T2000 · T2100 
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ERDUNGSTESTER ZUR MESSUNG VON ERDUNGSWIDERSTAND, DURCHGANG DER  
SCHUTZLEITER, ISOLATION BIS 1000 V, MIT TOUCHSCREEN-DISPLAY UND INTEGRIERTEM WLAN

Das MACROTEST G2 misst auf einfachste Weise den Erdungswiderstand (2- und 3-Punkt-Methode) sowie den speziischen Erdwiderstand (4-Punkt-
Methode) mit einer leicht verständlichen graischen Benutzeroberläche und einem Farb-Touchscreen. Bis zu 999 Messungen auf 3 Ebenen und zu-
sätzlichem Textkommentar können im MACROTEST G2 abgespeichert werden. Die mitgelieferte Software ermöglicht eine einfache Datenübertragung 
auf einen Computer, Tablet oder Mobiltelefon über eine integrierte Wi-Fi- oder USB-Verbindung, wo es archiviert oder zur Erstellung von Berichten 
verwendet werden kann.

Durchgang
Niederohmmessung mit  
> 200 mA DC (VDE 0413  
Teil 4, EN 61557-4)

Analyse  
Netz- und  
Leistungsanalyse

Erd Test
Erdungsmessung, auch mit 
Stromzange (Option T2100) 
(VDE 0413 Teil 5, EN 61557-5)

Isolation
Isolationsprüfung mit 50, 100, 
250, 500, 1000 V DC (VDE  
0413 Teil 2, EN 61557-2)

MESSFUNKTIONEN

TECHNISCHE DATEN

FUNKTION MESSBEREICH GENAUIGKEIT

Niederohmmessung 0,00 … 9,99 … 99,9 Ω ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Isolationsmessung 0,01 … 9,99 … 99,9 … 1999 MΩ ± (2 % Ablesung + 2 dgt)

Prüfspannung 50 V, 100 V, 250 V, 500 V oder 1000 V

Erdungsmessung 0,00 … 9,99 … 99,9 … 999 … 49,9 kΩ ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Spez. Erdwiderstand 0,06 Ωm … 3,14 MΩm ± (5 % Ablesung + 3 dgt)

Netz- und Leistungsanalyse Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen bis 25. Ordnung

Strommessung 2 mA - 999 mA (nur mit optionalem Stromwandler HT96U) ± (5 % Ablesung + 2 dgt)

Schnittstelle / Speicherplätze optisch isoliert auf USB, Wi-Fi integriert / 999

Abmessungen (H x B x T) / Gewicht 235 x 165 x 75 mm / 1.250 g

Spannungsversorgung 6 x 1,5 V Type AA oder 6 x 1,2 V NiMH Akku

Sicherheitsklasse EN 61010-1, CAT IV 240 V zu Erde, max. 415 V zwischen den Eingängen

Normen Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 4 & 5

STANDARD ZUBEHÖR

• Externes Ladegerät

•  Universal KIT G3 4 – Messleitungen, 4 Krokodil-
klemmen und 4 Prüfspitzen in den Farben grün, 
blau, rot und schwarz

•  Batterien – 6 Stück wiederauladbare NiMH  
Batterien 1,2 V, AA

• C2033X – 3-Leiter Schukomessleitung 

• C2006 – USB-Anschlusskabel

• PT400 – Stift

•  KIT-TERR – Erdkabelsatz  
4 Messleitungen 2x 6, 1x 15, 1x 30 m, 4 Erdspieße

• TOPVIEW – Software

• VA507 – robuster Koffer

• Kurzanleitung

• Bedienungsanleitung

• Kalibrierzertiikat ISO 9000

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  HT4005N – Mini-Stromwandler 0,005 A - 100 A AC, 
mit 2 Messbereichen 5 A, 100 A

•  HT96U – Zange für AC Ströme ab 1 mA (mit Leck-
strommessung) bis 1000 A AC 3 Messbereiche 1 / 
100 / 1000 A AC

•  PR400 – Externe Prüfsonde mit Fernbedienung,  
(Start/Stop Funktion)

•  SP-0500 – Gummiholster mit integrierten Ösen und 
Tragegurt zum freihändigen Arbeiten

• T2100 – Erdungsmesszange

Farb-Touchscreen 
mit intuitiven Icons

App HTanalysis 
für iOS™ und Android™

Klare Antwort. 

Bestanden oder nicht.
Wi-Fi  

und USB

NEUNEU

ERDUNGSMESSUNG · VDE PRÜFGERÄT

ERDUNGSMESSUNG

MACROTEST G2 
Art.-Nr.: 1010900

MACROTEST G2 
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FUNKTIONEN

• Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit 200 mA DC

• Durchgangsprüfung der Schutzleiter mit I> 25 A, V < 12 V AC

• Isolationswiderstand mit 100, 250, 500, 1000 V DC Prüfspannung

• Hochspannungstest mit Prüfspannung einstellbar von 250 V - 5100 V AC

• Restspannungsmessung Intern und Extern

• Differenzstrommessung & Leistungsmessung über Schuko-Steckdose

• Differenzstrommessung mit externem Stromwandler 
 (HT96U optionales Zubehör)

• Test an RCDs Typ A, AC, B, bis 1000 mA, auch selektive RCD

• Netz- / Schleifenimpedanz und Ik Berechnung

• Netz- / Schleifenimpedanz mit hoher Aulösung und bis 50 kA  
 (mit IMP57 optionales Zubehör)

• Prüfung an Überstromschutzorganen mit Charakteristik B, C, D, K 
 und Art der Sicherung

• Auswahl von Länge, Kabeltyp, Isolierung des Kabels, Auslösezeit  
 der Schutzeinrichtung

• Schleifenwiderstand ohne RCD-Auslösung

• Drehfeldrichtungsanzeige

• TFT-Display mit Touchscreen

• Programmierbare Prüfabläufe

• Programmierbare Prüfdauer

• Programmierbare Grenzwerte

• Interner Speicher für 999 Messwerte, auf 3 Ebenen mit Text

• USB-Schnittstelle für PC-Anschluss oder USB-Stick zum Übertragen  
 der Messdaten für das Protokoll

• USB-Schnittstelle für Tastatur, Drucker und Barcode-Leser

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige TFT LCD Farbdisplay 4.3" mit Touchscreen

Spannungsversorgung 207 ÷ 253 V / 50/60 Hz ± 5 % / max. 16 A

Speicher 999 Messwerte, 3 Ebenen

Schnittstelle 3 x USB 2.0, Bluetooth

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Elektrischer Schutz T16/250 V, FF 12,5 A/500 V, F 20 A/

Überspannungskategorie CAT III 300 V

Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 170 mm

Gewicht 15 kg

LIEFERUMFANG

• 4x Messleitungen – 2x rot, 1x blau, 1x schwarz, 3 m

• C2033X – Schukokabel mit 3 Leiter Bananenstecker

• 2 x Sicherheitsmessleitung bis 5 kV •  6 x Prüfspitzen CAT III

•  TOPVIEW – Protokollsoftware für Windows •  4 x Krokodilklemmen

• USB Kabel C2007 •  Schutztasche für Zubehör

• Kalibrierprotokoll ISO 9000 •  Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  C7000/05 – Kabelsatz 2 Paar á 5 m mit Krokodil-
klemmen für Durchgangsmessungen 10/25 A

Art.-Nr.: 1003240

•  C7000/10 – Kabelsatz 2 Paar á 10 m mit Kroko-
dilklemmen für Durchgangsmessungen 10/25 A

Art.-Nr.: 1003250

• FT3BARCR – Barcodescanner 1,8 m Kabellänge Art.-Nr.: 1010530

• FT3RMTCT – Fernbedienung (5 m) Art.-Nr.: 1009850

• FT3R-GLP – Signal- und Warnlampe rot / grün Art.-Nr.: 1009875

VDE 0113 / EN 60204-1:2006 / EN 61439-1 / EN 60335-1 MASCHINEN- & ANLAGENPRÜFGERÄT

Das transportable und innovative FULLTEST3 eignet sich für die Sicherheitsprüfungen und CE-Zertiizierung von elektrischen Geräten, Anlagen und 
Schaltschränken gemäß den Richtlinien der EN 60204-1:2006 und EN 61439-1. Des Weiteren ist es auch für die Prüfungen elektrischer, ortsverän-
derlicher Betriebsmittel nach Reparatur und Wartungsarbeiten einsetzbar (VDE 0701-02). Das FULLTEST3 ist ein tragbares, sicheres und leicht zu 
verwendendes Messgerät.

FT3RMTC 
Fernbedienung (5 m)

C7000 
Kabelsatz

FT3R-GLP Signal- und 
Warnlampe rot/grün

FT3BARCR 
Barcodescanner

FULLTEST3 
Art.-Nr.: 1009650

FULLTEST3

TOUCHSCREEN
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WERKSTATT-PRÜFTAFEL

MESS- UND PRÜFMÖGLICHKEITEN

• nach VDE 0104 an WS- und DS-Betriebsmitteln 

• Nach DIN VDE 0701/0702 (optional mit externem Gerätetester  

 z.B. Eurotest 0701/2) 

• Betriebsspannung 

• Stromaufnahme an WS-Verbrauchern max. 16 A 

• Durchgangsprüfung optisch 

• Kleinspannung 0-42 V / AC

BESTÜCKUNG

• Netzanschlussklemmen 5 x 4 mm2 

• 1 FI-Schutzschalter (RCD) pulsstrom-sensitiv, 4-polig /25/0,03 A 

• 1 Hauptsicherung 3/25 A, E 18 

• 1 Haupt- / NOT- / AUS-Schalter, 3/25 A in 0-Stellung abschließbar 

• 1 NOT-AUS-Taster, verrastend 

• 1 Gerätesicherung 2 A, 5/20 mm 

• 1 Klemmenanschluss für externen NOT-AUS-Taster 

• 1 Klemmenanschluss für externe Signalleuchte nach VDE 0104 

• 1 Klemmenanschluss für den Anschlusseiner Erweiterungstafel 

• 1 Voltmeter-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und  

 Phasenspannungen 

• 1 Voltmeter 0-500 V, Kl. 1,5, 72 x 72 mm 

• 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig B 16 A 

• 1 Amperemeter 0-15/30 A, Kl. 1,5, 12 x 12 mm 

• 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) 

• 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, B 16 A 

• 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeitssteckdose) 

• 3 Sicherheitslaborbuchsen L1, N, PE, 16 A, 230 V, 4 mm  

 (Mess-Steckbuchsen) 

• 1 Wendeschalter 25 A (links-0-rechts) 

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 600 x 800 x 150 mm

Gewicht 34 kg

• 1 CEE-Steckdose 5-polig, 32 A, 400 V (Arbeitssteckdose) 

• 1 CEE- Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose) 

• 1 Leitungsschutzschalter, 3-polig, C 16 A 

• 5 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm L1, L2, L3, N, PE, 16 A, 230 V  

 (Arbeitssteckbuchsen) 

• 1 Perilex - Steckdose 5-polig, 16 A, 400 V (Arbeitssteckdose) 

• 1 Sicherheitstransformator 100 VA Primär 230 V/sek 3, 5, 8,12, 24, 42 V AC 

• 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A I, Trafo prim. 

• 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 4A, I, Trafo, (0-24 V) sek. 

• 1 Leitungsschutzschalter, 1-polig, C 2A, I, Trafo (42 V) sek. 

• 1 Durchgangsprüleuchte 42 V, 2 W 

• 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm für optische Durchgangsprüfung 

• 1 Kleinspannungs-Wahlschalter 0-3-5-8-1 2-24-42 V 

• 1 Voltmeter 0-15/0-60 V, Kl. 1,5, 72 x 72 mm 

• 2 Sicherheitslaborbuchsen 4 mm zur Abnahme der Kleinspannung 0-42 V 

• Halterung für abnehmbaren Gerätestester 

VDE PRÜFGERÄT

(inkl. Halterung für Gerätetester) 

HT-PT01 
Art.-Nr.: 2005300  

(inkl. Halterung für Gerätetester) 

Ausführung mit 3 Amperemeter 

HT-PT03 
Art.-Nr.: 2005303  

HT-PT01 · HT-PT03 


