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FUNKTIONEN

 
 

HT12

 
 

HT14D

 
 

HT25N FLASHMETER HT211

TRMS • •

Aulösung LCD (Punkte) 3400 2000 2000 4000 4000

Spannung DC • • • • •

Spannung AC • • • • •

Spannung AC (einpolig) •

Strom DC • (60 A) • bis 200 mA • •

Strom AC • (60 A) •

Widerstand • • • • •

Frequenz • •

4-20 mA (%)

Kapazität •

Durchgangsprüfung mit Summer • • kein Summer • • •

Diodentest • • •

Dutycycle (% Tastverhältnis)

Temperatur mit Sonde • (Typ K)

Schleifen- und Netzimpedanz

RCD-Test mit I
a
, t

a
 Typ A, AC

Isolations- & Niederohmmessung

Wärmebild

Drehfeldrichtungsmessung

Überlastungsschutz 720 V 500 V 600 V 600 V 1000  V

Überspannungskategorie CAT III 300 V CAT III 300 V CAT III 600 V CAT IV 600 V CAT III 600 V

Analoger Bargraph •

Hintergrundbeleuchtung • •

Autorange • •

Selbstabschaltung • •

Funktion Data HOLD • • • • •

Funktion MAX / MIN

Funktion PEAK

Automatische Erkennung DC/AC •

Relative Messung

Echtzeitaufzeichnung

Datenlogger / Graik

Abmessungen L x B x H mm 128 x 87 x 21 105 x 50 x 25 150 x 70 x 48 140 x 75 x 40 138 x 68 x 37

Gewicht 210 g 100 g 255 g 220 g 210 g

KATALOGSEITE 76 85 85 79 85

BESONDERHEITEN
AC / DC 

Gabelstromzange
Wasserdicht 

IP67

DIGITALE

MULTIMETER
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MODELLE

HT61 HT62 HT63 HT64 HT65 IRONMETER JUPITER NEPTUNE MERCURY

• • • • • • • •

6000 6000 6000 / 60000 6000 (TFT) 4000 4000 9999 9999 6000

• • • • 1.500 V • • • •

• • • • • • • • •

• •

• • • • • • (3000 A) • (3000 A) •

• • • • • • (1000 A) • (1000 A) •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• (Typ K) • (Typ K) • (Typ K) • (Typ K) • (Typ K)

•

•

•

80 x 80 Pixel

• •

1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
1500 V DC /
1000 V AC

600 V 690 V 1000 V 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT IV 600 V 
CAT III 1000 V

CAT III 600 V
CAT III 690 V 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V 
CAT IV 600 V

CAT III 1000 V 
CAT IV 600 V

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

1 ms 1 ms 1 ms 1 ms •

• • •

• • • • • •

•  •

• •

175 x 85 x 55 175 x 85 x 55 175 x 85 x 55 175 x 85 x 55 175 x 85 x 55 120 x 65 x 45 175 x 85 x 55 175 x 85 x 55 185 x 85 x 55

360 g 360 g 360 g 400 g 360 g 200 g 420 g 420 g 555 g

68 68 68 68 68 78 72 74   70

Hohe 
Aulösung

TFT-Graik- 
Anzeige

1500 V DC
Kompakt &  

extrem stoßfest

RCD-Test, 
Impedanz, 
Oberwellen

Isolations- & 
Niederohm-

messung

Integrierte 
Wärmebild- 

kamera

NEUNEU
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FUNKTIONEN MERCURY NEPTUNE HT61 HT62 HT63 HT64 HT65

Messung in TRMS • • • • • • •

DC/AC Spannung • • • • • • (AC+DC) •

DC/AC Strom • •*1 • • • • •*1

Widerstand &  
Durchgangsprüfung

• • • • • • •

Frequenz • • • • • • •

Diodentest • • • • • •

Temperatur mit K-Typ Fühler • • • • •

Kapazität • • • • •

Tastverhältnis • • • • • •

Autorange • • • • • • •

Data HOLD • • • • • • •

Auto Power OFF • • • • • • •

PEAK • • • 1 ms • 1 ms

4-20 mA% • •

MAX / MIN / AVG • • • (MAX / MIN) • (MAX / MIN) • (MAX / MIN) •

Relativ Messung • • • • • • •

Bargraph • • • • • • •

Farbdisplay • •

Display-Aulösung 6000 Punkte 
(TFT)

4 dgt, 9999 
Punkte

4 ½ dgt, 6000 
Punkte

4 ½ dgt, 6000 
Punkte

4 ½ dgt, 6000/ 
60000 Punkte

4 ½ dgt, 6000 
Punkte (TFT)

4 dgt,  
4000 Punkte 

Hintergrundbeleuchtung • • • • • • •

Speicher / Datenlogger • •

Datenloggerfunktion • •

Stromzangenfunktion • • • • •

Niederohm + Iso-Messung 
1000 V DC

•

Thermograie •

PROFESSIONELLE TRMS MULTIMETER BIS 1000 V / CAT IV

Bei unserer neuen professionellen Multimeter-Serie HT61 bis HT65 sowie dem NEPTUNE & MERCURY handelt es sich um präzise TrueRMS 
Multimeter mit zusätzlichen Sonderfunktionen wie Isolationsmessung bis 1000 V DC (Neptune) oder Wärmebildfunktion (MERCURY), zugelassen für 
Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V. Diese Multimeter Serie ist mit einem äusserst robusten Gehäuse sowie 
einer grossen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich 
an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar mit Prüfspitzen 4 mm und Krokodilklemmen

•  K-Typ Drahtsonde TK101 inkl. Adapter T10 (nur HT60, HT62, HT63, HT64, Mercury)

•  Batterien bzw. Akku und Ladegerät (nur HT64 und Mercury) • Bedienungsanleitung

• Schutztasche • Micro SD (Mercury)

*1 nur mit externem Stromwandler (externes Zubehör)

MERCURY · NEPTUNE · HT61 · HT62 · HT63 · HT64 · HT 65

NEU
1.500 V

DIGITALE MULTIMETER

MERCURY 
Art.-Nr.: 1010750

NEPTUNE 
Art.-Nr.: 1010830

HT61 
Art.-Nr.: 1010310

HT62 
Art.-Nr.: 1010320

HT63 
Art.-Nr.: 1010330

HT64 
Art.-Nr.: 1010340

HT65
Art.-Nr.: 1010345
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TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN MERCURY NEPTUNE HT61 HT62 HT63 HT64 HT65

DC Spannung

Messbereich 0.0 mV ÷ 1000 V 0.0 V ÷ 999.9 V 0.1 mV ÷ 1000 V 0.1 mV ÷ 1000 V 0.1 mV ÷ 1000 V 0.1 mV ÷ 1000 V 0.1 mV ÷ 1500 V

Aulösung 0.1 mV ÷ 1 V 0.1 V 0.1 mV ÷ 1 V 0.1 mV ÷ 1 V 0.1 mV ÷ 1 V 0.1 mV ÷ 1 V 0.1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(0.2 % rdg + 5 dgt) ±(0.5 % rdg + 2 dgt) ±(1.0 % rdg + 2 dgt) ±(1.0 % rdg + 2 dgt) ±(0.9 % rdg + 5 dgt) ±(0.1 % rdg + 5 dgt) ±(1.2 % rdg + 4 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1500 V DC/ACrms

AC TRMS Spannung

Messbereich 0.000 V ÷ 1000 V 0.5 V ÷ 999.9 V 1 mV ÷ 1000 V 1 mV ÷ 1000 V 0.1 mV ÷ 1000 V 0.1 mV ÷ 1000 V 1 mV ÷ 1000 V

Aulösung 0.001 V  -  1 V 0.1 V 0.001 V ÷ 1 V 0.001 V ÷ 1 V 0.1 mV ÷ 1 V 0.1 mV ÷ 1 V 1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(0.8 % rdg + 5 dgt) ±(0.5 % rdg + 2 dgt) ±(1.0 % rdg + 8 dgt) ±(1.0 % rdg + 8 dgt) ±(1.0 % rdg + 5 dgt) ±(0.9 % rdg + 5 dgt) ±(1.5 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms 1000 V DC/ACrms

DC Strom

Messbereich 0.0 μA ÷ 10.00 A* - 0.1 μA ÷ 10 A 0.1 μA ÷ 10 A 0.1 μA ÷ 10 A 0.1 μA ÷ 10 A* -

Aulösung 0.1 μA ÷ 0.01 A - 0.1 μA ÷ 0.01 A 0.1 μA ÷ 0.01 A 0.1 μA ÷ 0.01 A 0.1 μA ÷ 0.01 A -

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 3 dgt) - ±(1.0 % rdg + 3 dgt) ±(1.0 % rdg + 3 dgt) ±(1.5 % rdg + 5 dgt) ±(0.9 % rdg + 5 dgt) -

Überlastschutz F10 A und F800 mA - Sicherung Sicherung Sicherung Sicherung -

AC TRMS Strom

Messbereich 0.0 μA ÷ 10.00 A - 0.1 μA ÷ 10 A 0.1 μA ÷ 10 A 0.1 μA ÷ 10 A 0.1 μA ÷ 10 A* -

Aulösung 0.1 μA ÷ 0.01 A - 0.1 μA ÷ 0.01 A 0.1 μA ÷ 0.01 A 0.1 μA ÷ 0.01 A 0.1 μA ÷ 0.01 A -

Genauigkeit ±(1.2 % rdg + 5 dgt) - ±(1.5 % rdg + 3 dgt) ±(1.5 % rdg + 3 dgt) ±(2.5 % rdg + 5 dgt) ±(1.2 % rdg + 5 dgt) -

Überlastschutz F10 A und F800 mA - Sicherung Sicherung Sicherung Sicherung -

AC Strom TRMS mit optionaler lexibler Stromzange F3000U

Messbereich 0.00 A ÷ 3000 A 0.01 A ÷ 3000 A 0.01 A ÷ 3000 A 0.01 A ÷ 3000 A 0.01 A ÷ 3000 A 0.01 A ÷ 3000 A 0.01 A ÷ 3000 A

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 5 dgt) 0.5 % rdg + 2 dgt) 1.0 % rdg + 5 dgt) 1.0 % rdg + 5 dgt) 1.0 % rdg + 5 dgt) 1.0 % rdg + 5 dgt) 2.5 % rdg + 10 dgt)

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.0 Ω ÷ 60.00 MΩ 0.1 Ω ÷ 1999 Ω 0.1 Ω ÷ 60 MΩ 0.1 Ω ÷ 60 MΩ 0.1 Ω ÷ 60 MΩ 0.1 Ω ÷ 60 MΩ 0.1 Ω ÷ 40 MΩ

Aulösung 0.1 Ω ÷ 0.01 MΩ 0.1 Ω ÷ 1 Ω 0.1 Ω ÷ 0.01 MΩ 0.1 Ω ÷ 0.01 MΩ 0.1 Ω ÷ 0.01 MΩ 0.1 Ω ÷ 0.01 MΩ 0.1 Ω ÷ 0.01 MΩ

Genauigkeit ±(0.5 % rdg + 5 dgt) ±(1.0 % rdg + 5 dgt) ±(1.0 % rdg + 4 dgt) ±(1.0 % rdg + 4 dgt) ±(1.2 % rdg + 5 dgt) ±(0.8 % rdg + 5 dgt) ±(1.2 % rdg + 2 dgt)

Durchgang  
(mit Summer)

< 50 Ω < 30 Ω < 100 Ω < 100 Ω < 35 Ω < 25 Ω < 50 Ω

Kapazität

Messbereich 60.00 nF ÷ 6000 μF - - 0.01 nF ÷ 1000 μF 0.01 nF ÷ 6 mF 0.01 nF ÷ 6 mF 0.01 nF ÷ 40 mF

Aulösung 0.01 nF ÷ 1 μF - - 0.01 nF ÷ 1 μF 0.01 nF ÷ 1 μF 0.01 nF ÷ 1 μF 0.01 nF ÷ 0.01 μF

Genauigkeit ±(2.5 % rdg + 20 dgt) - - ±(3.5 % rdg + 4d gt) ±(2.5 % rdg+10 dgt) ±(1.2 % rdg + 8 dgt) ±(5 % rdg + 5 dgt)

Temperatur mit K-Typ Fühler (HT62, HT63, HT64, HT65 und Mercury)

Messbereich -40° C ÷ 1000° C - - -45° C ÷ 750° C -50° C ÷ 760° C -40 ° C ÷ 1350° C -20° C ÷ 760° C

Aulösung 0.1° C ÷ 1° C - - 0.1 °C ÷ 1° C 0.1 °C ÷ 1° C 0.1 °C ÷ 1° C  1° C

Genauigkeit ±(1.5 % rdg + 3° C) - - ±(3.5 % rdg + 5° C) ±(2.0 % rdg + 3° C) ±(1.0 % rdg + 3° C) ±(3.0 % rdg + 5° C)

Frequenz

Messbereich 40.00 Hz ÷ 10 MHz 33.00 Hz ÷ 999.9 Hz 0.001 Hz ÷ 1 MHz 0.001 Hz ÷ 40 MHz 0.001 Hz ÷ 1 MHz 0.001 Hz ÷ 1 MHz 9.999 Hz ÷ 10 MHz

Aulösung 0.01 Hz  ÷  0.01 MHz 0.01 Hz ÷ 0.1 Hz 0.001 Hz ÷ 0.01 MHz 0.001 Hz ÷ 0.01 MHz 0.01 Hz ÷ 0.01 MHz 0.01 Hz ÷ 0.001 MHz 0.001 Hz ÷ 0.01 MHz

Genauigkeit ±(0.5 % rdg) ±(0.1 % rdg + 1 dgt) ±(0.1 % rdg + 2  dgt) ±(0.1 % rdg + 1 dgt) ±(1.0 % rdg + 2 dgt) ±(0.09 % rdg + 5 dgt) ±(1.5 % rdg + 5 dgt)

Tastverhältnis

Messbereich 0.1 % … 99.9 % 0.5 % ÷ 99.9 % 0.1 % ÷ 99.9 % 0.1 % ÷ 99.9 % 0.1 % ÷ 99.9 % 0.1 % ÷ 99.9 % 0.5 % ÷ 99.9 %

Genauigkeit ±(1.2 % rdg + 2 dgt) ±(1.2 % rdg + 2 dgt) ±(1.2 % rdg + 2  dgt) ±(1.2 % rdg + 2 dgt) ±(1.2 % rdg + 2 dgt) ±(1.2 % rdg + 2 dgt) ±(1.2 % rdg + 2 dgt)

Thermograie/ 
Wärmebild

80 x 80 Pixel, 
-20° ÷ 260° C,  

siehe S. 71
- - - - - -

Riso mit  
Prüfspannung

-
50/100/250/500/ 

1000 V DC
- - - - -

Niederohmmessung - 0.00 Ω ÷ 199.9 Ω - - - - -

* 20 A für maximal 30 Sekunden

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie (HT61, HT62 und HT65)
4x 1,5 V Batterie Typ AAA (HT63) + NEPTUNE 
1x 7,4 V Akku Li-Ion (HT64 und MERCURY)

Sicherheit IEC/EN 61010-1 / 1x Sicherung 10 A, 1x Sicherung 800 mA

Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 175 x 85 x 55 mm, 185 x 85 x 55 mm (MERCURY)

Gewicht (inkl. Batterien) 360 g (HT60, HT61, HT62, HT63 und HT65), 400 g (HT64), 555 g (MERCURY)
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80 x 80 Pixel 
Aulösung

Laserpointer 3 frei einstellbare Cursor 
(MAX / MIN / SPOT)

Hohe Bildfrequenz für 
bewegende Objekte

Flash LED Temperatur Messbereich 
-20  +216 °C

Int. Speicher auf 
micro SD-Karte 4 GB

Auladbarer Akku 
+ Ladegerät

Bluetooth®

Dual TFT Farbdisplay

Strom TRMS bis 10 A AC/DC

Buzzer & Widerstandsmessung bis 60 MΩ

Spannung TRMS bis 1000 V AC/DC

Strom TRMS bis 3000 A AC mit optionalem Wandler

Kapazität, Frequenz & Diodentest

Temperatur mit K-Fühler

MAX / MIN / PEAK Funktion

MERCURY
TRMS THERMAL

MULTIMETER

DIGITALE MULTIMETER

MERCURY 
Art.-Nr.: 1010750
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LIEFERUMFANG

• 2 Messleitungen mit Prüfspitze 4 mm

• Akku und Ladeadapter

• Mirco-SD 4 GB

• Bedienungsanleitung

• Schutztasche

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige TFT Display, 6000 Punkte, Bargraph

Messwertermittlung TRMS

Verschmutzungsgrad 2

Spannungsversorgung 1 x 7.4 V Li-Ion Akku, Ladeadapter: 
100/240 V AC, 50/60 Hz, 10 V DC, 1 A

Abmessung (H x B x T) 185 x 85 x 55 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 555 g

Überspannungskategorie CAT IV 600 V - CAT III 1000 V

Sicherheit IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0.0 mV ÷ 1000 V

Genauigkeit ± (0.2 % rdg + 5 dgt)

Eingangsimpedanz > 10 MΩ

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC Spannung TRMS

Messbereich 0.000 V ÷ 1000 V

Genauigkeit ± (0.8 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC+DC Spannung TRMS

Messbereich 0.000 V ÷ 1000 V

Genauigkeit ± (2.0 % rdg + 20 dgt)

Eingangsimpedanz > 10 MΩ

Überlastschutz 1000 V DC/ACrms

DC Strom

Messbereich 0.0 μA ÷ 10.00 A*

Genauigkeit ± (1.0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz F10 A und F800 mA

AC Strom TRMS

Messbereich 0.0 μA ÷ 10.00 A

Genauigkeit ± (1.2 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz F10 A und F800 mA

AC Strom TRMS mit optionaler lexibler Stromzange F3000U

Messbereich 0.00 A ÷ 3000 A

Genauigkeit ± (1.0 % rdg + 5 dgt)

Eingangsimpedanz > 9 MΩ

Diodentest

Max. Spannung (offener Kreis) 3 V DC

Prüfstrom < 1.5 mA

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.0 Ω ÷ 60.00 MΩ

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

Durchgang (mit Summer) < 50 Ω

INTEGRIERTE WÄRMEBILDKAMERA TECHNISCHE DATEN

Aulösung 80 x 80 Pixel, 34 μm

Temperaturaulösung < 0.1 °C @ 30 °C

Sichtfeld (FOV) 21° x 21°

Bildwiederholungsrate 50 Hz

Emissionsfaktor 0.01 ÷ 1.00

IFOV (@1m) 4.86 mrad

Fokus Automatisch

Farbpaletten 4

Temperaturbereich -20° C ÷ 260° C

Anzahl der Cursor 3 Stück (MIN, MAX, FEST)

Genauigkeit ± 2 °C (3.6° F) oder ± 2 % rdg

Frequenz

Messbereich 40.00 Hz ÷ 10.00 kHz

Genauigkeit ± (0.5 % rdg)

Empindlichkeit 2 V rms

Duty Cycle (Tastverhältnis)

Messbereich 0.1 % ÷ 99.9 %

Genauigkeit ± (1.2 % rdg + 2 dgt)

Temperatur (mit Typ-K Temperaturfühler)

Messbereich -40° C ÷ 1000° C

Genauigkeit ± (1.5 % rdg + 3 °C)

Kapazität

Messbereich 60.00 nF ÷ 6000 μF

Genauigkeit ± (2.5 % rdg + 20 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC Strommessung mit lexiblem Wandler F3000U mit Wärmebildanzeige.

MERCURY 

2 IN1      MULTIMETER & THERMOGRAFIE

Das MERCURY ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit integrierter Wärmebildkamera in einem besonders schlag- und bruchfesten Ge-
häuse. Die vielseitigen Messfunktionen erlauben den Einsatz in nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Mit Hilfe einer komfortablen Aulösung von 
80 x 80 Bildpunkten der integrierten Wärmebildkamera können Sie Schaltschränke, Anschlüsse und Kabel aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne 
diese berühren zu müssen. Das MERCURY entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 1000 bzw. CAT IV 600 V.
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•  Ich kann die Auslösezeit t
a
 der RCD Typen A & AC und den Auslöse-

strom I
a
 messen.

•  Meine AUTO Funktion beschleunigt alles: Mein Display zeigt 6 aufein- 
anderfolgende Tests (x1/2, x1, x2, x5, 0°, 180°) für eine komplette 
RCD Prüfung.

•  Ich werde Ihnen ein eindeutiges Ergebnis anzeigen: OK oder NOT OK.

AUSLÖSEZEIT UND -STROM

•  Ich kann eine Schleifenimpedanzmessung auch ohne RCD-Auslösung 
durchführen.

•   Ich kann fehlerhafte Verbindungen von Schutzleitern und gefährliche 
Spannungen an leitenden Teilen erkennen und die Berührungsspan-
nung Ub ständig im Auge halten.

•    Ich messe die Netz- (Zpp, Zpn) und Schleifenimpedanz (Zpe) und ich 
berechne den voraussichtlichen Kurzschlussstrom I

k
.

IMPEDANZMESSUNG AUCH OHNE RCD-AUSLÖSUNG

•  Ich messe die Oberwellen von Strom und Spannung und zeige die 
Werte numerisch und prozentual an.

•  Ich ermittel die Gesamtverzerrung von Spannung (THDV%) und Strom 
(THDI%).

•   Meine Funktion H
2
0 (Hohe Harmonische Ordnung) sortiert Harmonische 

nach den höchsten Werten, so dass Sie Filter- und Schutzgrößen einfach 
anpassen können.

HARMONISCHE UND THD%

*** Optionales Zubehör.

•  Ich kann DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Ströme mit externen Wandlern 
bis 3000 A messen.

•  Mit dem optionalen Stromwandler HT96U*** kann ich den Fehlerstrom 
(Aulösung 0.1 mA) messen.

•   Ich kann die Zeiten einstellen, um den dynamischen Einschaltstrom 
von Motoren und Lasten zu messen (DIRC Funktion).

STROMMESSUNG

•   Ich brauche nur eine Messleitung, um die Drehfeldrichtung zu ermitteln.

DREHFELDERMITTLUNG

Sie dachten ich wäre nur ein Multimeter...

... aber ich habe viel mehr zu bieten!

JUPITER 
Art.-Nr.: 1010680

DIGITALE MULTIMETER
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MULTIMETER & VDE INSTALLATIONSTESTER CAT IV 600 V

JUPITER vereint die Funktionen eines digitalen Installationstesters mit einem umfangreich ausgestatteten digitalen True-RMS-Multimeter in einem 
einzigen kompakten Handgerät. Die Messfunktion mit reduzierter Eingangsimpedanz bei der Spannungsmessung sowie der (AC+DC) Messmodus, mit 
dem der Effektivwert der Gesamtspannung / Gesamtstromes (AC+DC) korrekt erfasst wird, unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit und zeigt Ihnen zuverlässig 
die Messergebnisse für weitere professionelle Auswertungen an.

FUNKTIONEN

• Spannungsmessung mit reduzierter Eingangsimpedanz

• Spannungsmessung TRMS bis 690 V AC/DC

• Strommessung 1 mA bis 3000 A AC mit opt. Wandler

• Strommessung 0.1 A bis 1000 A DC mit opt. Wandler

• Widerstandsmessung bis 0.1 Ω bis 500 kΩ

• Einschaltstromerfassung AC/DC ab 1 ms

• RCD Test mit Auslösestrom I
a
 und Auslösezeit t

a

• Schleifenimpedanz ohne RCD Auslösung

• Schleifenimpedanz Zpe mit Kurzschlussstrom Ik

• Netzimpedanz Zpn,Zpp mit Kurzschlussstrom Ik

• Widerstand & Durchgangsprüfung mit Summer

• Frequenzmessung

• Oberwellen 1- 25 Ordnung

• Drehfeldrichtung mit nur einer Prüfsonde

• Automatische / manuelle Bereichswahl

• Data HOLD, MAX / MIN / AVG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0.0 V ÷ 690.0 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 690 V DC/AC rms

AC, AC+DC, LoZ TRMS Spannung

Messbereich 0.5 V ÷ 690.0 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 690 V DC/AC rms

DC, AC, AC+DC STROM mit STD Wandler

Messbereich je nach Stromwandler 1 mA … 1000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

AC STROM TRMS mit lexiblem Wandler

Messbereich Eingangssignal 1 mV ÷ 3000 mV

Messbereich je nach Stromwandler 0.01 A … 3000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.0 Ω ÷ 1999 Ω

Genauigkeit ± (1 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 690 V DC/AC rms

Durchgang (mit Summer) < 30 W

Oberwellen Spannung & Strom

Bereich DC; 1 bis 25 Ordnung

Genauigkeit ± (5 % rdg + 10 dgt)

Aulösung 0.1 %; 0.1 V; 0.1 A

Frequenz Spannung & Strom

Messbereich 33.00 Hz … 999.9 Hz

Genauigkeit ± (0.1 % rdg + 1 dgt)

Drehfeldrichtung (VDE 0413 Teil 7)

Messbereich 100 V … 690 V

Zpe, Zpn, Zpp Netz & Schleifenimpedanz (VDE 0413 Teil 3)

Messbereich 100 V … 690 V

Aulösung 0.1 Ω

Genauigkeit + (5.0 % rdg + 3 dgt)

Schleifenwiderstand Ra ohne RCD Auslösung (VDE 0413 Teil 3)

Aulösung 1 Ω

Genauigkeit + (5.0 % rdg + 3 dgt)

RCD Test (VDE 0413 Teil 6)

Messbereich 100 V … 690 V

Idn Auswahl Typ A oder AC 30 mA, 100 mA, 300 mA

Auslösezeit t
a
 Aulösung 1 ms

Auslösestrom I
a
, Aulösung 0.1 mA

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD 4 dgt, 9999 Punkte, Bargraph und 
Hintergrundbeleuchtung

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 4 x 1.5 V Batterie Typ AA

Auto Power OFF nach 15 min der Nichtbenutzung

Normen VDE 0413 Teil 3, 6 & 7, (EN 61557-3,-6,-7)

Sicherheit IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-030

Schutzklasse IP40

Überspannungskategorie CAT IV 600 V; CAT III 690 V

Abmessung (L x B x H) 175 x 85 x 55 mm

Gewicht (mit Batterien) 420 g

LoZ Funktion eliminiert Streuspannungen RCD Auslösezeit t
a
 und Auslösestrom I

a.
Impedanzmessung ohne RCD-Auslösung AC+DC Strommessung TRMS.

JUPITER

LIEFERUMFANG

JUPITER inkl. Schutzholster · Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm,  

Modell 4324-2 · 3-Leiter Schukomessleitung, rot, schwarz, grün  

Modell C2065 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste Geräteschutzta-

sche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf CD ·  

ISO9000 Kalibrierzertiikat
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*** Optionales Zubehör.

•  Ich messe AC/DC Strom mit sowohl “Standard” als auch “Flexiblen” 
externen Wandlern bis 3000 A

•  Ich kann Leckstrom ab 1 mA durch den optionalen Zangenwandler 
HT96U*** messen.

•   Ich messe Einschaltströme von Elektromotoren und Lasten über die 
Funktion DIRC (Dynamic InRush Current), wodurch Einschaltströme in 
benutzerdeinierten Zeiträumen gemessen werden können.

•  Ich verwende die Funktion AC+DC um mögliches Auftreten von Gleich-
strom Komponenten bei generischem Wechselstrom zu erkennen. Dies 
kann nützlich sein, wenn typische Impulssignale nichtlinearer Lasten 
(Schweißgeräte, Öfen usw.) gemessen werden.

ICH FOLGE NICHT NUR EINEM STROM, ICH FOLGE ALLEN!

NEPTUNE. Mehr als nur ein Multimeter.

•  Ich messe den Isolationswiderstand mit einer Prüfspannung von bis 
zu 1000 V DC und kann sowohl den Polarisationsindex (PI) als auch 
den Absorptionsindex (DAR) ermitteln, die beide für eine Diagnose der 
Isolation (z.B. Feststellung des Feuchtigkeits- / Verschmutzungsgrades) 
sehr hilfreich sind.

ISOLATION: FÜR EXTRA HOHE SICHERHEIT!

•  Ich überprüfe den Druchgang von Schutz- und Potenzialausgleichslei-
tern (PE) mit 200 mA Prüfstrom.

•  Ich führe Tests zwischen den Erdungspunkten aller Steckdosen und 
gegen Erde durch.

•  Ich überprüfe den Durchgang und die Erdung an Außenleitern wie 
Wasser- oder Gasleitungen.

DURCHGANGSPRÜFUNG VON SCHUTZLEITERN MIT 200 mA.

•  Ich messe AC/DC Spannung mit geringer Eingangsimpendanz (LoZ), 
um falsche Werte aufgrund von Streuspannungen aus parasitärer 
Kapazität zu beseitigen.

ICH MESSE SPANNUNG SEHR GENAU.

•  Ich messe Strom- und Spannungsoberschwingungen und zeige die 
Werte numerisch und prozentual an.

•  Meine H
2
0 Funktion (Hohe Harmonische Ordnung) sortiert Harmoni-

sche nach den höchsten Werten, sodass Sie Filter- und Schutzgrößen 
einfach anpassen können.

OBERSCHWINGUNGEN SIND KEIN GEHEIMNIS FÜR MICH.

•  Ich ermittle die Drehfeldrichtung durch einfaches Berühren der Leiter.

DREHFELDRICHTUNGSMESSUNG.

DIGITALE MULTIMETER

NEPTUNE 
Art.-Nr.: 1010830
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ISOLATIONSTESTER 1 kV, CAT IV 600 V MIT MULTIMETERFUNKTION & NIEDEROHMMESSUNG

NEPTUNE ist ein Technologiemix aus einem Instrument für elektrische Sicherheitsprüfungen (Isolierung bis 1000 V und Niederohmmessung mit 
200 mA), einem für Oberschwingungen und einem TRMS-Multimeter.

FUNKTIONEN

• Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC (VDE 0413 Teil 2)

• Niederohmmessung mit >200 mA (VDE 0413 Teil 4)

•  Drehfeldrichtungsmessung durch einfaches Berühren der Leiter 
(VDE 0413 Teil 7)

• Spannungsmessung mit geringer Eingangsimpedanz (LoZ)

• Widerstand und Durchgangsprüfung mit Summer

• Spannung: DC, AC TRMS, AC+DC TRMS bis 1000 V

• Frequenz von Spannung und/oder Strom

• MAX / MIN / PEAK / HOLD Funktionen

• Präzise Anzeige mit 10.000 Punkten

• Autorange Messungen mit automatischer AC/DC Erkennung

•  Ermittlung des Polarisationsindex (PI) & Dielektrischen 
Absorptionverhältnis (DAR)

•  DC, AC TRMS, AC+DC TRMS Strom bis 3000 A mit Hilfe eines 
externen Wandlers

• Leckstrom mit optionalem Stromwandler (HT96U)

• Einschaltströme von Elektromotoren (Dynamic InRush Current)

• Oberwellen von Strom- und Spannung & THD (%) Gesamtverzerrung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0.0 V ÷ 999.9 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC, AC+DC, LoZ TRMS Spannung

Messbereich 0.5 V ÷ 999.9 V

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

DC, AC, AC+DC STROM mit STD Wandler

Messbereich je nach Stromwandler 1 mA ÷ 1000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

AC STROM TRMS mit lexiblem Wandler

Messbereich Eingangssignal 1 mV ÷ 3000 mV

Messbereich je nach Stromwandler 0.01 A ÷ 3000 A

Genauigkeit ± (0.5 % rdg + 2 dgt)

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.0 Ω ÷ 1999 Ω

Genauigkeit ± (1 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

Durchgang (mit Summer) < 30 Ω

Oberwellen Spannung & Strom

Bereich DC; 1 bis 25 Ordnung

Genauigkeit ± (5 % rdg + 10 dgt)

Aulösung 0.1 %; 0.1 V; 0.1 A

Frequenz Spannung & Strom

Messbereich 33.00 Hz ÷ 999.9 Hz

Genauigkeit ± (0.1 % rdg + 1 dgt)

Drehfeldrichtung (VDE 0413 Teil 7)

Messbereich 100 V ÷ 999.9 V

Isolationswiderstand  (VDE 0413 Teil 2, EN 61577-2)

Prüfspannung 50, 100, 250, 500, 1000 V DC

Messbereich (@ 500 V) 0.01 MΩ ÷ 999 MΩ

Aulösung 0.01 MΩ ÷ 1 MΩ

Genauigkeit (@ 500 V) (2.0 % rdg + 2 Digits)

Messintervall 15 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min

Ermittlung des Polarisationsindex (PI) und Dielektrischen 
Absorptionverhaltnis (DAR)

Niederohmmessung (VDE 0413 Teil 4, EN 61577-4)

Prüfspannung > 200 mA DC (@ R< 5 Ω)

Messbereich 0.00 Ω ÷ 199.9 Ω

Leerlaufspannung 4 < Vo < 12 V DC

Genauigkeit (2.0 % rdg + 2 Digits)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD 4 dgt, 9999 Punkte, Bargraph und 
Hintergrundbeleuchtung, Polaritätsanzeige

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 4 x 1.5 V Batterie Typ AAA

Auto Power OFF nach 15 min der Nichtbenutzung

Normen VDE 0413 Teil 2, 4 & 7, (EN 61557-2, -4 & -7)

Sicherheit IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030, 
IEC/EN 61010-2-033 EMC: IEC/EN 61326-1

Schutzklasse IP40

Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 175 x 85 x 55 mm

Gewicht (mit Batterien) 420 g

LoZ Funktion eliminiert Streuspannungen. Durchgangsprüfung von Schutzleitern.Messung des Stroms mit lexiblem Wandler. Drehfeldrichtung mit 1-phasiger Methode.

NEPTUNE

LIEFERUMFANG

NEPTUNE inkl. ein Paar Krokodilklemmen, rot, schwarz · Messleitungen mit 

Prüfspitzen 4 mm, Modell 4324-2 · 4 Batterien 1.5 V, Typ AAA · Robuste 

Geräteschutztasche · Kurzbedienungsanleitung · Bedienungsanleitung auf 

CD · ISO9000 Kalibrierzertiikat

OPTIONALES ZUBEHÖR

3-Leiter Schukomessleitung, rot, schwarz, grün Modell C2065
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DIGITALMULTIMETER MIT OFFENER STROMZANGE FÜR STROMMESSUNG BIS 60 A AC & DC

Das innovative Multimeter HT12 wurde entwickelt, um neben den üblichen Messaufgaben auch Gleich- & Wechselströme bis zu 60 A ohne Auftren-
nen des zu überprüfenden Leiters sicher und genau zu messen. Das mit einer Gabelstromzange ausgestattete Multimeter verfügt über eine große, 
3400 Punkte aulösende, Anzeige mit Bargraph und eine Auto Power OFF Funktion um die Batterien zu schonen. Das HT12 bietet sich auch auf-
grund seiner geringen Abmessungen bestens für eine Vielzahl von Messfunktionen mit an.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 340 mV / 3,4 / 34 / 340 / 600 V

Aulösung 0,001 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,5 % rdg + 4 dgt)

Überlastschutz 720 V DC/AC rms

AC Spannung

Messbereich 3,4 V / 34 / 340 / 600 V

Frequenzband 50 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,001 V ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,5 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 720 V DC/AC rms

DC Strom

Messbereich 0,0 A ÷ 60,0 A

Aulösung 0,1 A

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 5 dgt)

AC Strom

Messbereich 0,0 A ÷ 60,0 A

Aulösung 0,1 A

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 5 dgt)

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 340 Ω / 3,4 / 34 /
340 kΩ / 3,4  /34 MΩ

Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1 % rdg + 3 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 30 Ω +/- 10 Ω

Überlastschutz 720 V DC/AC rms

Frequenz (Strom AC)

Messbereich 0 Hz ÷ 10 kHz

Aulösung 1 Hz ÷ 1 kHz

Genauigkeit ±(0,1 % rdg + 1 dgt)

Frequenz (Spannung AC)

Messbereich 0 Hz ÷ 300 kHz

Aulösung 1 Hz ÷ 1 kHz

Genauigkeit ±(0,1 % rdg + 1 dgt)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 3400 Punkte mit Bargraph

Spannungs-Versorgung 2x / sec (1x / sec für Ω und °C) 
20x / sec (10x / sec für Ω und °C) Bargr.

Messwertermittlung RMS

Spannungsversorgung 2 x R03 (DC 1,5 V) Batterien

Auto Power OFF nach 10 min im Stand-by Betrieb

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Isolierung Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT III 300 V

Abmessung (L x B x H) 128 x 87 x 21 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 210 g

AC / DC
60 A

• Messleitungspaar mit Prüfspitze

• Batterie

• Schutzholster

• Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

• B80 – Schutztasche

OPTIONALES ZUBEHÖR

• AC und DC Spannung bis 600 V

• AC und DC Strom bis 60 A

• Widerstandsmessung bis 34 MΩ

• Durchgangsprüfung

• Frequenz bis 10 kHz (Strom)

• Frequenz bis 300 kHz (Spannung)

• Automatische Bereichswahl

• Data HOLD

• Gabelstromzange für Leiter Ø 8 mm

• Bargraph

• Schutzholster

• Auto Power OFF

FUNKTIONEN

DIGITALE MULTIMETER

HT12

HT12 
Art.-Nr.: 1009180
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PROFESSIONELLER SICHERUNGS- UND STROMKREISFINDER

Das HT38 ist ein neu entwickelter professioneller Sicherungsinder, er unterstützt durch seine einfache Handhabung das Aufinden und Zuordnen von 
Sicherungen zu den spannungsführenden Stromkreisen. Der Sicherungsinder HT38 besteht aus einem Sender mit integriertem Schukostecker und 
einem Empfänger mit Batterieversorgung. Die im Empfänger integrierte optische und akustische Anzeige wird Ihnen das Orten von Stromkreisen in 
Verteilern und Abzweigdosen sehr erleichtern. Das HT38 entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie Kategorie CAT III 250 V.

Grüne LED:

Sicherung gehört zum 
gesuchten Stromkreis.

Rote LED:

Sicherung gehört  
nicht zum gesuchten  
Stromkreis.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Max. Betriebshöhe 2000 m

Sicherheit IEC/EN 61010-1

EMC IEC/EN 61326-1

Isolation Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT III 250 V

• LED Anzeige und Summer mit variablem Ton

• Zuordnung von Sicherungen

• Zuordnung und Verfolgen einer Leitung

•  Verwendung in spannungsführenden Kreisen mit Spannungen 
bis 250 VAC gegen Erde

• LED Anzeige für niedrigen Batterie-Ladezustand

• Automatische Abschaltung

FUNKTIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sender HT38T

Stromversorgung 230 VAC, 50 Hz

Ausgangsstrom des Signals < 20 mA

Externe Verbindung Integrierter Schukostecker

Betriebstemperatur 0° C ÷ 40° C

Betriebsfeuchtigkeit < 80 % RH

Lagerungstemperatur 0° C ÷ 50° C

Lagerluftfeuchtigkeit < 95 % RH

Abmessungen (LxBxH) 95 x 60 x 30 mm

Gewicht 140 g

Empfänger HT38R

Stromversorgung 1 x 9 V Batterie

Auto Power OFF nach 3 min Nichtgebrauch

Betriebstemperatur 0° C ÷ 40° C

Betriebsfeuchtigkeit < 80 % RH

Lagerungstemperatur 0° C ÷ 50° C

Lagerluftfeuchtigkeit < 95 % RH

Abmessungen (LxBxH) 195 x 60 x 35 mm

Gewicht 130 g

• Sender HT38T

• Empfänger HT38R

• Batterie (für Empfänger)

• Schutztasche

• Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG

HT38 

HT38 
Art.-Nr.: 1010520  
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LIEFERUMFANG

• 2 Messleitungen mit Prüfspitzen 4 mm • Bedienungsanleitung

• 2 Batterien AAA • Schutztasche

EXTREM ROBUSTES TRMS MULTIMETER BIS 600 V / 20 A AC/DC

Das IRONMETER ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit einem schlag- und bruchfesten Gehäuse. Es bietet alle wichtigen Funktionen 
eines True-RMS-Multimeters in einem einzigen, kompakten Handgerät. Das Gehäuse wurde speziell nach der neuesten Technologie entwickelt,  
um das Multimeter robuster wie noch nie zuvor zu gestalten und der Unzerstörbarkeit nahe zu kommen. Die Messfunktionen erlauben den Einsatz in 
nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Das IRONMETER entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 600 V. 

FUNKTIONEN

• Großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung

• Spannungsmessung TRMS 0,001 V bis 600 V AC

• Spannungsmessung DC 0,1 mV bis 600 V DC

• Strommessung 0,1 μA bis 10 A AC/DC (20 A max. 30 sec)

• Widerstandsmessung 0,1 Ω – 40 MΩ

• Durchgangsprüfung und Diodentest

• Frequenzmessung bis 10 KHz

• Kapazitätsmessung 0,01 nF – 4000 μF

• Data HOLD

• Duty Cycle (Tastverhältnis)

• MAX/MIN Funktion

• Taschenlampenfunktion / Integrierte weiße LED

• Auto Power OFF

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD 4 dgt, 4000 Punkte, Hintergrundbe-
leuchtung

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien

Auto Power OFF nach 5 min (deaktivierbar)

Sicherheit IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT III 600 V 

Abmessung (H x B x T) 120 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 200 g

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0,1 mV ÷ 600 V

Aulösung 0,1mV … 1 V

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 V DC/ACrms

AC Spannung TRMS

Messbereich 0,001 V ÷ 600 V

Aulösung 0,001 V … 1 V

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 V DC/ACrms

DC Strom 

Messbereich 0.1 μA ÷ 10 A*

Aulösung 0.1 μA … 0.01 A

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 500 mA & 600 V

AC Strom TRMS

Messbereich 0.1 μA ÷ 10 A*

Aulösung 0.1 μA … 0.01 A

Genauigkeit ±(1.2 % rdg + 3 dgt)

Genauigkeit (4-10 A) ±(1.8 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 500 mA & 600 V

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0.1 Ω ÷ 40,00 MΩ

Aulösung 0.1 Ω … 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1.5 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 600 V DC/ACrms

Durchgang (mit Summer) < 50 Ω

Diodentest

Max. Spannung (offener Kreis) 3 V DC

Prüfstrom < 0.35 mA

Frequenz

Messbereich 10.00 Hz … 10.00 kHz

Aulösung 0.01 Hz

Genauigkeit ±(1.2 % rdg)

Empindlichkeit 15 Vrms

Kapazität

Messbereich 0.01 nF…4000 μF 

Aulösung 0.01 nF …1 μF

Genauigkeit ±(4.5 % rdg +10 dgt)

Überlastschutz: 600 V DC/ACrms

Duty Cycle (Tastverhältnis)

Messbereich 0.1 % … 99.9 %

Aulösung 0.1 %

Genauigkeit ±(1.2 % rdg +2 dgt)

*20 A max. 30 sec

SCHLAG- 
UND

BRUCH-
FEST

DIGITALE MULTIMETER

IRONMETER 

IRONMETER 
Art.-Nr.: 1010240 
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LIEFERUMFANG

• 2 Messleitungen mit Prüfspitzen

• 2 Batterien AAA

• Schutztasche

• Bedienungsanleitung

WASSERDICHTES CAT IV TRMS MULTIMETER BIS 600 V AC/DC

Das FLASHMETER ist ein handliches TRMS Multimeter mit einer automatischen Funktionserkennung (Spannungs- oder Widerstandsmessung)  
in einem extrem robusten und wasserdichten Gehäuse. Das FLASHMETER entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie  
CAT IV 600 V.

FUNKTIONEN

• Grosses LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung

• automatischer Erkennung der Messmethode (AC/DC oder Ω)

• Wasserdicht (IP67)

• Spannungsmessung 0,1 V bis 600 V DC

• Spannungsmessung TRMS 0,1 V bis 600 V AC

• Widerstandsmessung 0,1 Ω – 400 kΩ

• Durchgangsprüfung mit Summer

• Berührungslose AC Spannungserkennung

• Data HOLD (automatisch)

• AutoPowerOFF

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige 4 dgt LCD, 4000 Punkte, plus 
Dezimalzeichen, Dezimalpunkt und 
Hintergrundbeleuchtung

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterien

Auto Power OFF nach 15 min

Sicherheit IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1

Isolation Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Schutzklasse IP67

Überspannungskategorie CAT IV 600 V 

Abmessung (H x B x T) 140 x 75 x 40 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 220 gTECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 1,0 V ÷ 600.0 V

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 5 dgt)

Eingangsimpedanz > 10 MΩ

Überlastschutz 600 V DC / AC rms

AC Spannung TRMS

Messbereich 1,5 V ÷ 600 V

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 5 dgt)

Eingangsimpedanz > 9 MΩ

Überlastschutz 600 V DC / AC rms

Widerstand

Messbereich 0.1 Ω ÷ 400.0 kΩ

Aulösung 0.1 Ω … 0,1 kΩ

Genauigkeit ±(2.0 % rdg + 18 dgt)

Überlastschutz 600 V DC / AC rms

Durchgangsprüfung

Summer ertönt < 40 Ω

Prüfstrom < 0.3 mA

Überlastschutz 600 V DC / AC rms

WASSER-
DICHT

FLASHMETER 
Art.-Nr.: 1010605 

FLASHMETER 
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DIGITALER SPANNUNGSPRÜFER MIT MULTIMETERFUNKTION

Der Spannungsprüfer HT712 bietet fast alle Funktionen eines klassischen digitalen Multimeters und zeichnet sich durch seine längliche, schmale 
Form sowie seine Vielseitigkeit und praktische Benutzung aus. Neben der 2-poligen Spannungsmessung (echt-effektiv) bis 600 V AC/DC ermöglicht 
es auch die 1-polige Spannungsmessung und die patentierte berührungslose Drehfeldrichtungsermittlung mit nur einer Prüfspitze! Die weiteren Funk-
tionen wie die Frequenz-, Widerstandsmessung und Durchgangstest mit Summer sowie die automatische AC/DC Erkennung macht es zum idealen 
Spannungsprüfer für jeden Proi. Eine Besonderheit ist auch die abnehmbare Prüfspitze als auch die abnehmbare Messleitung, ein Abbrechen der 
Prüfspitze während des Transportes als auch eine Verletzungsgefahr ist dadurch ausgeschlossen. Das HT712 entspricht den Sicherheitsbestimmun-
gen der EN 61010-1 und der Überspannungskategorie CAT IV 600 V.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 3 ¾ dgt, 4000 Punkte

Spannungs-Versorgung 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA

Batterien Autonomie ca. 170 Stunden

Automatische Abschaltung nach 5 Minuten

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Überspannungskategorie CAT IV 600 V

Isolierung Doppelte Isolierung

Verschmutzungsgrad 2

Maximale Höhe 2000 m

Abmessungen (L x B x H) 250 x 51 x 30 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 150 g

FUNKTIONEN

• TRMS Messungen

• DC/AC-Spannung

• AC-Spannung bis 600 V 1-polig

• Autom. Erkennung DC/AC-Spannungen

• Durchgangsprüfung mit Summer

• Frequenzmessung

• Frequenzmessung 1- oder 2-polig

• Drehfeldrichtung 1-polig

• Phasenübereinstimmung 1-polig

• Data HOLD

• Indikation LED OK/FAIL

• Manuelle Bereichswahl

• Automatische Abschaltung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannungsmessung

Bereich 1,5 V ÷ 600 V

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit ±(0,8 % rdg + 1 dgt)

Überspannungsschutz 660 V rms

AC Spannungsmessung 2-polig

Bereich 1,5 V ÷ 600 V

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit ±(1,5 % rdg + 5 dgt)

Überspannungsschutz 660 V rms

Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung

Bereich 1 Ω ÷ 1500 Ω

Aulösung 1 Ω

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Buzzer < 50 Ω

Frequenzmessung mit 2 Messleitungen

Bereich 40 Hz ÷ 69 Hz

Aulösung 0.1 Hz

Genauigkeit ±(0,5 % rdg + 1 dgt)

Überspannungsschutz 660 V rms

Phasenübereinstimmung 1-polig (HT712)

Bereich 100 V ÷ 600 V

Aulösung: 1 V

Überspannungsschutz: 600 V rms

HT712

HT712 
Art.-Nr.: 1003720

STANDARD ZUBEHÖR CODE

• Rote Prüfspitze P711EU

• Schwarze Messleitung P710EU

• Schutztasche mit Gürtelclip B700

• Batterien - Bedienerhandbuch - Kalibrierprotokoll ISO 9000

SPANNUNGSPRÜFER
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FUNKTIONEN

• LED und Signalton

• LCD Display

• DC/AC Spannung bis 690 V

• Spannungserkennung 1-phasig

• Durchgangsprüfer mit Summer

• Drehfeldrichtung

• Weiße LED Lampe

• Norm IEC/EN 61010-1

SPANNUNGSPRÜFER

Der Spannungsprüfer HT8 wurde entwickelt, um grundlegende Messungen eines klassischen Multimeters durchzuführen. Der HT8 führt AC/DC 
Spannungsmessungen, Durchgangsprüfungen mit Summer durch und ist in der Lage, die Drehfeldrichtung zu ermitteln. Die Messwerte werden durch 
LEDs angezeigt. Die Messwerte können über den LCD Display abgelesen werden. Um in dunklen Arbeitsbereichen problemlos messen zu können, 
wurde dieses Modell mit einer integrierten LED Lampe ausgestattet. Der Spannungsprüfer entspricht den Normen IEC/EN 61010-1 und IEC/EN 
61243-2:2010, sowie den Sicherheitsrichtlinien CAT III 690 V, CAT IV 600 V.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Alkaline Batterien

Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 690 V

Verschmutzungsgrad 2

Schutzklasse IP64 (IEC 60529)

Abmessungen (L x B x H) 255 x 60 x 35 mm

Gewicht (mit Batterien) 170 g

STANDARD ZUBEHÖR

• Schutzkappen für Prüfspitzen

• Bedienungsanleitung

• Adapterhülsen für 4 mm Prüfspitze

• Batterien

HT8 
Art.-Nr.: 1009600  

HT8



HT7

HT7 
Art.-Nr.: 1009740  
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sicherheit CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, EN 61243-3, VDE 0682

Abmessungen 55 x 240 x 40 mm (B x H x T)

Bargraph 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 V

LIEFERUMFANG

• Prüfspitzenabdeckungen • 2 Batterien 1,5 V Typ AAA

• Metallhülsen 4 mm mit Innengewinde • Bedienungsanleitung

DIGITALER 2-POLIGER SPANNUNGSPRÜFER (CAT IV) MIT LASTZUSCHALTUNG

Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten.  
Er entspricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch  
ideal für die härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird  
das Verletzungsrisiko beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen.

MESSUNGEN

• Gleich- und Wechselspannung bis 690 V AC/DC

• Bargraph mit 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 V

• Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand

• Einpolige Phasenprüfung

• Polaritätsanzeige

• Drehfeldrichtungsermittlung

• Optische & akustische Durchgangsprüfung

• Automatische Abschaltung

Mit aufgesetzter 
Schutzkappe

Mit aufgeschraubten 
Metallhülsen 4 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  B90 – Schutztasche mit Gürtelschlaufe 
Art.-Nr.: 1010660

HIGHLIGHTS HT7

• Spannung von 0 V bis 690 V AC/DC

• Taster für Lastzuschaltung

• Große LCD Anzeige mit Beleuchtung

• Bargraphanzeige ab 6 V AC/DC

• Messstellenbeleuchtung mit weißer LED

• 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung

• Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

• TÜV / GS geprüft

SPANNUNGSPRÜFER
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Sicherheit CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, EN 61243-3, VDE 0682

Abmessungen 55 x 240 x 40 mm (B x H x T)

Bargraph 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V

LIEFERUMFANG

•  Feste Prüfspitzenabdeckung mit Aufnahmefach für Schutzkappen 
und Metallhülsen

• Metallhülsen 4 mm mit Innengewinde • Schutztasche

• 2 Batterien 1,5 V Typ AAA • Bedienungsanleitung

MESSUNGEN

• Gleich- und Wechselspannung bis 1000 V AC/DC

• Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V

• Spannungsmessung mit niedrigem Innenwiderstand

• Einpolige Phasenprüfung

• Polaritätsanzeige

• Drehfeldrichtungsermittlung

• Widerstandsmessung 0 Ω ÷ 1999 Ω

• Optische & akustische Durchgangsprüfung 0 Ω ÷ 400 kΩ

• Feste Impedanz ~ 350 kΩ (<3,5 mA bei 1000 V)

• Messwertspeicher (Data HOLD) • Automatische Abschaltung

Mit aufgeschraubten 
Metallhüllsen 4 mm

Schutzkappe mit  
Aufnahmefach für 
Metallhülsen

2-POLIGER SPANNUNGSPRÜFER (CAT IV) MIT LASTZUSCHALTUNG BIS 1000 V AC/DC

Der Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3 / VDE 0682 und gewährleistet ein sicheres sowie zuverlässiges Arbeiten. Er ent-
spricht der Schutzart IP64 (Staub und Spritzwasser geschützt) und ist durch die angespritzten Weichgummi-Griffe enorm robust, dadurch ideal für die 
härtesten Einsätze im handwerklichen oder industriellen Bereich geeignet. Durch den fest verbundenen Messspitzenschutz wird das Verletzungsrisiko 
beim Mitführen in Kleidungstaschen oder in der Werkzeugtasche ausgeschlossen. Die unabhängige ELV-Anzeige-LED zeigt an, ob eine Spannung > 
50V AC / 120 V anliegt, auch wenn keine Batteriestromversorgung oder ein Ausfall des Hauptstromkreises vorliegt.

HIGHLIGHTS HT10

• Spannung von 3 V bis 1000 V AC/DC

• Taster für Lastzuschaltung (RCD Auslösung 30 mA)

• Große LCD Anzeige mit Beleuchtung

• Bargraphanzeige ab 12 V AC/DC

• Messstellenbeleuchtung mit weißer LED

• 19 mm Kontaktabstand für Einhandprüfung

• Sicherheit nach CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 

• TÜV / GS geprüft

HT10 
Art.-Nr.: 1010850  



HT20S 

HT70 
Art.-Nr.: 1008620  

HT70 

HT82 

HT19 

HT20S 
Art.-Nr.: 1010260  
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BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER MIT LED TASCHENLAMPENFUNKTION

Der HT20S ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der 
eine vorhandene Wechselspannung durch einen akustischen Summton und eine rot 
auleuchtende LED in der Prüfspitze anzeigt.

FUNKTIONEN

• Spannungsbereich: 100 V bis 1000 V AC

• Frequenzbereich: 50/60 Hz

• Rote LED und Summer bei Spannungserkennung

• Weiße LED Taschenlampe mit An / Aus Schalter

• Praktischer Taschenclip

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT IV 1000 V

• Verschmutzungsgrad: 2

• Batterieversorgung: 2x 1,5 V Batterien Typ AAA IECLR03

• Abmessungen (L x B x H): 160 x 26 x 20 mm

• Gewicht (inkl. Batterien): 48 g

• Lieferumfang: Batterien + Bedienungsanleitung

Das HT82 Modell ist ein portables Digitalmessgerät für 
die Ermittlung der Phasenfolge durch Verbinden der 
Standard-Prüleitungen mit den L1, L2 und L3 Phasen 
eines Drei-Phasen-Systems. Das Messgerät bringt die “R” 
Anzeige beim positiven Prüfergebnis (rechtsdrehend) und 
die “L” Anzeige im gegenteiligen Fall (linksdrehend).  
Das Vorhandensein eines  
falschen Kabelanschlusses  
wird durch das Messgerät  
auch festgestellt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• Wechsel- Spannungsbereich von 40 bis 690 V

• Frequenzbereich: von 15 Hz bis 400 Hz

• “R” und “L” Anzeige auf dem Display

• LCD Anzeige

• Schutz-Holster

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 600 V

• Spannungs-Versorgung: direkt vom Netz

• Abmessungen (L x B x H): 130 x 69 x 22 mm

• Gewicht: ca. 130 g

•  Zubehör: 3 Kabel + 3 Krokodil-Klemmen +  
Schutztasche + Bedienungsanleitung

DREHFELD-MESSGERÄT

FUNKTIONEN

•  Zur Funktionsprüfung von Magnetventilen bei  
pneumatischen und hydraulischen Steuergeräten

•  Zur Prüfung von Relais mit Spulen und elektrisch  
gesteuerten Magnetventilen in allen Fahrzeug- und  
Maschinentypen.

•  Empindlichkeit: 300 Gauss, 0,3 mT

•  Spannungsversorgung: 2x 1,5 V Batterien Typ AAA

• Gewicht (inkl. Batterien): 40 g

• Abmessungen: L = 152 mm, Ø max = 17 mm

•  Funktionsprüfung: über Testmagnet  
(im Lieferumfang)

MAGNET-PRÜFSTIFT HT19

Der HT19 eignet sich zur berührungslosen Prüfung von Magnetismus, ohne direkten 
Metallkontakt. Die Prülampe der Spitze leuchtet bei Anwesenheit eines Magnetfelds auf.

FUNKTIONEN

• Spannungsbereich: 100 V bis 1000 V AC

• Frequenzbereich: 50/60 Hz

• LED rot/grün + Summer als Ergebnisanzeige

• Praktischer Taschenclip

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT IV 1000 V

• Verschmutzungsgrad: 2

• Batterieversorgung: 2x 1,5 V Batterien Typ AAA IECLR03

• Batterielebensdauer: > 9000 Tests

• Abmessungen (L x B x H): 160 x 26 x 20 mm

• Gewicht (inkl. Batterien): 48 g

• Lieferumfang: Batterien + Bedienungsanleitung

PRÜFSTIFT ZUR BERÜHRUNGSLOSEN ERMITTLUNG DER DREH- 
FELDRICHTUNG, SPANNUNG UND DER PHASENGLEICHHEIT

Der HT70 ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der auch 
zur Ermittlung der Drehfeldrichtung und der Phasen-übereinstimmung geeignet ist. 
Die Anzeige erfolgt über farbige LED und einen akustischen Summer.

linkes Drehfeld

rechtes Drehfeld

ANWENDUNGSVIDEO
Erleben Sie den HT70 in Akt ion.
www.ht-instruments.de/video/HT70

SPANNUNGSPRÜFER · DIGITALE MULTIMETER

HT19 
Art.-Nr.: 1010940  

HT82 
Art.-Nr.: 1005800  

NEUNEU
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• AC Spannung von 0,1 V bis 600 V

• DC Spannung von 0,1 mV bis 600 V

• DC Strom 1 μA bis 10 A

• Widerstand von 0,1 Ω bis 2 MΩ

• Durchgangs-Prüfung mit Summer

• Dioden-Test

• Data HOLD

• Batterietest für 1,5 V und 9 V Batterien

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 600 V

• Spannungs-Versorgung: 1x 9 V Batterie Type IEC 6F22

• Anzeige: LCD, 3 ½ dgt, 2000 Punkte

• Abmessungen (L x B x H): 150 x 70 x 48 mm

• Gewicht: 255 g

• Lieferumfang: Messleitung, Batterie + Bedienungsanleitung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• AC Spannung von 0,1 V bis 500 V

• DC Spannung von 0,1 mV bis 500 V

• DC Strom 1 μA bis 200 mA

• Widerstand von 0,1 Ω bis 2 MΩ

• Data-Hold

• Dioden-Test

• Batterietest für 9 V Batterien

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 300 V, CAT II 600 V

•  Spannungs-Versorgung: 1x 12 V Batterie Type MS21, 
MN21

• Anzeige: LCD, 3 ½ dgt, 2000 Punkte

• Abmessungen (L x B x H): 105 x 50 x 25 mm

• Gewicht: 100 g

• Lieferumfang: Messleitung, Batterie + Bedienungsanleitung

Das HT14D ist ein sehr kompaktes digitales 
Multimeter mit großem LCD Display, für AC/DC 
Spannung bis 500 V und DC Strom bis 200 mA,  
Widerstand, Batterietest und Diodentest in Elekt-
roinstallationen mit CAT III 300 V.

Das HT25N ist ein kompaktes, digitales  
Multimeter mit großem hintergrundbeleuchtetem  
LCD Display, für AC/DC Spannung bis 600 V und  
DC Strom bis 10 A, Widerstand, Batterietest, 
Durchgangsprüfung und Diodentest in Elektro- 
installationen mit CAT III 600 V.

MINI MULTIMETER MIT BATTERIETEST-FUNKTION

DIGITALES MULTIMETER MIT BATTERIETEST-FUNKTION

DIGITALES TRMS MULTIMETER MIT TEMPERATURFUNKTION

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

• AC & DC Spannung von 1 mV bis 600 V TRMS

• AC & DC Strom 0,1 μA bis 10 A

• Widerstand von 0,1 Ω bis 40 MΩ

• Durchgangs-Prüfung mit Summer

• Dioden-Test

• Frequenzmessung bis 10 MHz 

• Temperaturmessung bis 760 °C

• Kapazitätsmessung

• Data HOLD

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 600 V

• Spannungs-Versorgung: 1x 9 V Batterie Type IEC 6F22

• Anzeige: LCD, 3 dgt, 4000 Punkte

• Abmessungen (L x B x H): 138 x 68 x 37 mm

• Gewicht: 210 g

•  Lieferumfang: Messleitung + Typ-K Temperaturfühler 
(Drahtsonde 0,5 m) Schutztasche, Batterie  
+ Bedienungsanleitung

Kompaktes digitales Multimeter mit großem 
hintergrundbeleuchtetem LCD Display, für  
AC/DC Spannung und AC/DC Strom, Widerstand, 
Frequenz, Temperatur, Kapazität, Durchgangs-
prüfung und Diodentest in Elektroinstallationen 
mit CAT III 600 V.

10
,5
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HT14D 

HT14D 
Art.-Nr.: 1010160  

HT25N 

HT25N 
Art.-Nr.: 1010170

HT211 

HT211 
Art.-Nr.: 1010180
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HT25N · HT20S · HT7

SPANNUNGSPRÜFER · DIGITALE MULTIMETER

HT7 
DIGITALER 2-POLIGER SPANNUNGSPRÜFER 
(CAT IV) MIT LASTZUSCHALTUNG 
Art.-Nr.: 1009740

• Gleich- und Wechselspannung bis  

 690 V AC/DC

• Bargraph mit 6 / 12 / 24 / 50 / 120 /  

 230 / 400 / 690 V 

• Spannungsmessung mit niedrigem  

 Innenwiderstand

• Einpolige Phasenprüfung

• Polaritätsanzeige

• Drehfeldrichtungsermittlung

• Optische & akustische  

 Durchgangsprüfung

• Automatische Abschaltung

HT25N 
DIGITALES MULTIMETER 
MIT BATTERIETESTFUNKTION
Art.-Nr.: 1010170

• AC Spannung von 0,1 V bis 600 V

• DC Spannung von 0,1 mV bis 600 V

• DC Strom 1 μA bis 10 A

• Widerstand von 0,1 bis 2 M Ω

• Durchgangs-Prüfung mit Summer

• Dioden-Test

• Data HOLD

• Batterietest für 1,5 V und 9 V Batterien

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 600 V

• Spannungs-Versorgung:  

 1x 9 V Batterie Type IEC 6F22

• Anzeige: LCD, 3 ½ Digits, 2000 Punkte

• Abmessungen (L x B x H): 150 x 70 x 48 mm

• Gewicht: 255 g

• Lieferumfang: Messleitung, Batterie + Bedienungsanleitung

SAFETY KIT 
Art.-Nr.: 2009840

HT20S 
BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER MIT  
LED TASCHENLAMPENFUNKTION 
Art.-Nr.: 1010260

• Spannungsbereich: 100 V bis 1000 V AC

• Frequenzbereich: 50/60 Hz

• Rote LED + Summer bei Spannungserkennung

• Weiße LED Taschenlampe mit An / Aus Schalter

• Praktischer Taschenclip

• Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT IV 1000 V

• Verschmutzungsgrad: 2

• Batterieversorgung: 2x 1,5 V Batterien 

 Typ AAA IECLR03

• Abmessungen (L x B x H): 160 x 26 x 20 mm

• Gewicht (inkl. Batterien): 48 g

• Lieferumfang: Batterien + Bedienungsanleitung
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HT211 
DIGITALES MULTIMETER TRMS  
MIT TEMPERATURFUNKTION 
Art.-Nr.: 1010180

• AC & DC Spannung TRMS 1 mV bis 600 V

• AC & DC Strom TRMS 0,1 μA bis 10 A

• Widerstand von 0,1 Ω bis 40 MΩ • Temperaturmessung bis 760 °C

• Durchgangsprüfung mit Summer • Kapazitätsmessung

• Dioden-Test • Data HOLD

• Frequenzmessung bis 10 MHz • CAT III 600 V

HT7004 
KLEINE, KOMPAKTE STROMZANGE TRMS MIT  
0,01 A AC AUFLÖSUNG 
Art.-Nr.: 1010191

• AC Strom TRMS 0,01 A bis 300 A

• Hintergrundbeleuchtung

• Max. Kabeldurchmesser: 23 mm

• Spannungssensor

• Auto Power off

• Data HOLD

• CAT III 600 V

Messkoffer E-Kit bestehend aus Mini-

Stromzange HT7004 und Multimeter HT211 

im robusten Schutzkoffer VA100 inkl. Batterien, 

Messleitungen und Temperaturfühlern.

HT211 · HT7004

E-KIT
Art.-Nr.: 1009950


