
88

ZANGEN AC ZANGEN AC/DC

 

FUNKTIONEN HT7004 HT4011 HT9012 HT9014 HT9019 F3000 HT12 HT4013 HT7005

Aktueller Messbereich 300 A 400 A 600 A 600 A 1000 A 3000 A 60 A 400 A 300 A

Messungen in TRMS • • • • •

Aulösung LCD (Punkte) 4000 4000 2000 6000 6000 3000 3400 4000 4000

Spannung DC • • • • • •

Spannung AC • • • • • •

Strom DC • • •

Strom AC • • • • • • • • •

Strom AC+DC

Anlassstrom für 
Elektromotoren

•

Sensor Spannung AC • • • • • • •

Widerstand • • • • • •

Frequenz • • • •

Durchgangsprüfung 
mit Summer

• • • • • •

Fehlerstrom (Leckstrom) • (ab 1 mA)

Diodentest • • • •

Dutycycle (% Tastverhältnis) • • •

Kapazität • • •

Temperatur mit Sonde K • • •

Drehfeldrichtungsmessung 
1-polig oder 2-polig

Wärmebild

Laserpointer

Wirk-, Blind- und Schein- 
leistung

Leistungsfaktor (Cos )

Energie

Harmonische Spannung / 
Strom bis zur 25. Komp.

Harmonische  
Gesamtverzerrrung (THD%)

Überspannungskategorie
CAT III 
300 V

CAT III 
600 V

CAT III 
1000 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 
1000 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 
1000 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 
1000 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 
300 V

CAT III 
600 V

CAT III 
300 V

Analoger Bargraph • •

Hintergrundbeleuchtung • • • • • •

Autorange • • • • • • • •

Selbstabschaltung • • • • • • • • •

Funktion PEAK • •

Funktion Data HOLD • • • • • • • • •

Funktion MAX/MIN • (nur MAX) • •

Funktion AVG (Durchschnitt)

Relative Messung • • •

Max. Kabeldurchmesser 22 mm 30 mm 30 mm 30 mm 45 mm 110 mm 8 mm 30 mm 22 mm

Abmessungen L x B x H mm 155 x 60 x 25 210 x 75 x 45 210 x 75 x 45 210 x 75 x 45 252 x 88 x 44 280 x 120 x 25 128 x 87 x 21 210 x 75 x 45 155 x 60 x 25

Gewicht 140 g 205 g 400 g 400 g 420 g 170 g 210 g 205 g 140 g

KATALOGSEITE 93 95 96 96 98 92 76 95 93

STROM-

ZANGEN
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FEHLERSTROM ERDUNGS-
MESSUNG

ZANGEN  
LEISTUNGEN / HARMONISCHE

HT9015 HT9021 HT9025 ECLIPSE HT77C HT77N HT79 T2000 HT9020 HT4020 HT4022

600 A 1000 A 1000 A 1000 A 60 A 100 A 20 A 20 A 1000 A 400 A 400 A

• • • • • • • • • • •

6000 6000 6000 6000 6000 6000 5000 6000
128 x 128 

Pixel
10000 10000

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • (1500 V) • (1500 V) • •

• • • • • • • • • • •

•

•

• •

• • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• (1 μA) • (1 μA) • (0,1 mA) • (0,05 mA)

• • • •

• •

• • • •

• • • (Infrarot) • (Infrarot)

• •

•

•

• • •

• • •

• • •

• •

•

CAT III  
1000 V, 

CAT IV 600 V

CAT III  
1000 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 
 1500 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 
 1500 V, 

CAT IV 600 V

CAT III 600 V,
CAT IV 300 V

CAT III 
300 V

CAT IV 
300 V

CAT III 
150 V

CAT III  
1000 V 

CAT IV 600 V

CAT III 
600 V

CAT III 
600 V

• • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • •

• •

•

30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 23 mm 32 x 64 mm 45 mm 30 mm 30 mm

210 x 75 x 45 252 x 88 x 44
280 x 100 

x 50
280 x 100 

x 50
230 x 30 x 42 202 x 75 x 42 206 x 76 x 34 293 x 90 x 66

 252 x 88 
x 44

205 x 64 x 39 205 x 64 x 39

400 g 420 g 505 g 505 g 500 g 265 g 262 g 1,3 kg 420 g 280 g 280 g

97 98 100 100 90 90 91 29 99 101 101

NEUNEU



TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

HT77C HT77N

AC TRMS Strom

Messbereich 1 μA ÷ 60 A 10 μA ÷ 100 A

Aulösung 1 μA ÷ 0,01 A 1 μA ÷ 0,1 A

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt) ±(1,0 % rdg + 8 dgt)

Frequenzbereich 30 Hz ÷ 1 kHz 50 ÷ 400 Hz

FUNKTIONEN HT77C HT77N

Messungen in TRMS • •

AC TRMS Strom • •

Tiefpassilter • •

Data HOLD • •

Auto HOLD • •

Peak Hold •

MAX/MIN •

Manuelle Bereichswahl • •

Automatische Abschaltung • •

Messstellenbeleuchtung •

Display mit Hintergrundbeleuchtung • •

Bluetooth-Schnittstelle • (mit App)

Datenloggerfunktion • (mit App)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD 4 Dgt, 6000 Punkte

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V Batterien Typ AA LR06 (HT77C)
2 x 1,5 V Batterien Typ AAA LR03 (HT77N)

Auto Power OFF nach 10 min im Stand-by Betrieb

Sicherheit: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-032

Anwendung: VDE 0413-13, EN 61557-13 (nur HT77C)

Überspannungskategorie CAT IV 300V / CAT III 600V (HT77C)  
CAT III 300V (HT77N)

Isolation Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Max. Höhe 2000 m

Max. Kabeldurchmesser 40 mm

Abmessung (H x B x T) 230 x 30 x 24 mm (HT77C) 
202 x 75 x 42 mm (HT77N)

Gewicht (inkl. Batterien) 500 g (HT77C) / 265 g (HT77N)

LIEFERUMFANG

• Schutztasche

• Batterien

• Bedienungsanleitung

LECKSTROMZANGEN ZUR MESSUNG VON FEHLERSTRÖMEN AB 1µA AC TRMS

Die innovativen Fehlerstromzangen HT77C und HT77N sind besonders für genaue Messungen von kleinsten Strömen im μA und mA Bereich geeignet.
Eingesetzt werden sie hauptsächlich zur vorbeugenden Wartung und Fehlerortung bei denen der RCD (FI) immer wieder ungewollt auslöst. (z.B. 
aufgrund eines Isolationsfehlers oder vagabundierender Fehlerströme). Die HT77C ist ebenso für die Messung von Schutzleiter- & Differenzströmen an 
elektrischen Geräten (DGUV Vorschrift 3) geeignet.

Beide Modelle verfügen weiterhin über einen zuschaltbaren Tiefpassilter um bei den Messungen die Oberwellenanteile eliminieren zu können und 
ermöglicht dem Anwender einen vielfältigen Einsatzbereich. Die Zangenbacken sind vollständig abgeschirmt, um externe elektromagnetische Störungen 
zu minimieren und genaue Resultate bereits im μA Bereich erhalten zu können.

HT77N 
Art.-Nr.: 1009390  

HT77C
Art.-Nr.: 1010980  

HT77C · HT77N 

TRMS

Auflösung
& 1µA

NEUNEU
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HT79

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige 4 LCD, 5000 Punkte, Dezimalpunkt und
Hintergrundbeleuchtung

Abtastrate 2 mal pro Sekunde

Messmodus TrueRMS

Max. Kabeldurchmesser 23 mm

Spannungsversorgung 2 x 1.5 V AAA Alkaline Batterien

Auto Power OFF nach 30 min im Stand-by Betrieb

Sicherheit / EMC IEC/EN 61010-1
IEC/EN 61326-1

Isolation Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT IV 300 V

Abmessung (H x B x T) 206 x 76 x 34 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 262 g

FEHLERSTROMZANGE AB 0,1 mA AC/DC

Die professionelle Fehlerstromzange HT79 ermöglicht komfortable und genaue Messungen von kleinen Strömen (Ableit-, Differenz- und Fehlerströ-
me ab 0,1 mA AC/DC) und eignet sich besonders aufgrund der DC Empindlichkeit zur Fehlersuche bei der KFZ-Elektrik und Messung von 4-20 mA 
Prozess-Signalen ohne die Stromschleife unterbrechen zu müssen. Die HT79 verfügt zusätzlich über zahlreiche Multimeterfunktionen wie z.B. eine AC 
und DC Spannungsmessung sowie eine Widerstands- und Durchgangsprüfung mit akustischem Summer.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung (Autorange)

Messbereich 50.00 V / 300.0 V

Aulösung 0.01 V ÷ 0.1 V

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 2 dgt)

Eingangswiderstand 1 MΩ

Überlastschutz 300 V DC/AC rms

AC TRMS Spannung (Autorange)

Messbereich 50.00 V / 300.0 V

Frequenzband 40 Hz ÷ 1 kHz

Aulösung 0.01 V ÷ 0.1 V

Genauigkeit ±(1.2 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 300 V DC/AC rms

DC Strom (Autorange)

Messbereich 0,1 mA ÷ 10,00 A

Aulösung 0.1 mA ÷ 0.01 A

Genauigkeit ±(2.0 % rdg + 10 dgt)

Überlastschutz 10 A DC

AC TRMS Strom (Autorange)

Messbereich 0,1 mA ÷ 20,00 A

Aulösung 0.1 mA ÷ 0.01 A

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 5 dgt)

Frequenzband 50 Hz ÷ 60 Hz

Überlastschutz 20 A rms

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 500 Ω ÷ 500 kΩ

Aulösung 0.1 Ω ÷ 0.1 kΩ

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 2 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 100 Ω

Überlastschutz 300 V DC/AC rms

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar mit Prüfspitzen

• Batterien

• Bedienungsanleitung

• Schutz- und Aufbewahrungstasche

FUNKTIONEN

• DC Strom von 0,1 mA bis 10 A

• DC Spannung 0,01 V bis 300 V

• AC Spannung TRMS 0,01 V bis 300 V

• AC Strom TRMS von 0,1 mA bis 20 A

• Widerstandsmessung bis 0,1 Ω bis 500 kΩ

• Durchgangsprüfung mit Summer

• Automatische Abschaltung

• Automatische Bereichswahl (Autorange)

• DATA Hold

• MIN / MAX / Zero Funktion

• Hintergrundbeleuchtung

• CAT IV 300 V

HT79 
Art.-Nr.: 1010540  
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TRMS STROMZANGE MIT FLEXIBLEM MESSKOPF 0,1 A AC BIS 3000 A AC 

Dieser handliche Stromwandler mit integrierter Messwertanzeige wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 3000 A in der Überspannungskategorie 
CAT IV 600 V zu messen. Die F3000 bietet eine hohe Flexibilität für enge Messstellen, den Einsatz auch bei großen Leitungsquerschnitten und die 
Möglichkeit zum Umfassen mehrerer Leiter an. Der einfache Schließmechanismus ist auch mit Handschuhen bedienbar.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 4 dgt, 3000 Punkte 
mit Hintergrundbeleuchtung

Spannungsversorgung 2x 1,5 V Batterien Typ AAA

Auto Power OFF nach 20 min im Stand-by Betrieb

Batterielebensdauer ca. 200 h

Max. Kabeldurchmesser 110 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Isolation doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 280 x 120 x 25 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 170 g

LIEFERUMFANG

• 2x 1,5 V Batterie Typ AAA

• Bedienungsanleitung

• Transporttasche

FUNKTIONEN

• AC Strom ab 0,01 A bis 3000 A

• TRUE RMS (Echt-Effektivwertmessverfahren)

• Hintergrundbeleuchtetes Display

• Automatische Messbereichswahl 30 A/300 A/3000 A AC

• Data HOLD

• Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Messbereich 0,01 A ÷ 3000 A AC

Frequenzband 45 ÷ 500 Hz

Aulösung 0.01 A ÷ 0,1 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(3.0 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 3300 A AC

F3000

F3000 
Art.-Nr.: 1010150  
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KLEINE KOMPAKTE TRMS STROMZANGEN MIT 0.01 A AC/DC AUFLÖSUNG

Diese beiden TrueRMS Stromzangen HT7004 und HT7005 bestechen neben ihren kompakten Abmessungen und der gut ablesbaren, 4000 Punkte 
aulösenden Anzeige durch präzise Messungen von AC Strömen sowie DC Strömen (nur HT7005) und bieten somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

FUNKTIONEN HT7004 HT7005

Strom ab 0.01 A bis 300 A AC bis 400 A AC/DC

Spannungssensor berührungslos • •

Einschaltströme AC ab 100 ms  •

DC Zero Funktion  •

Automatische Bereichswahl • •

Data HOLD • •

Auto Power OFF • •

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

HT7004 HT7005

Messbereich Strom AC 0.01 A ÷ 300.0 A 0.01 A ÷ 400.0 A

Messbereich Strom DC  0.01 A ÷ 400.0 A

Aulösung 0.01 A (bis 39.99 A) & 0.1 A (ab 40.0 A)

Genauigkeit Strom (2.8 % rdg + 15 dgt) (2.5 % rdg + 10 dgt)

Frequenzband 50 ÷ 60 Hz

Überlastschutz 300 A AC rms 400 A DC/AC rms

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 3 3/4 dgt, 4000 Punkte, 
Hintergrundbeleuchtung

Messmodus TrueRMS

Spannungsversorgung 2 x 1.5 V Batterien Typ AAA

Auto Power OFF nach 15 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 20 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Isolation doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT III 300 V

Abmessung (L x B x H) 155 x 60 x 25 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 140 g

LIEFERUMFANG

• 2x Batterien 1.5 V Typ AAA

• Bedienungsanleitung

• Schutz- und Aufbewahrungstasche

HT7004 · HT7005 

HT7004 
Art.-Nr.: 1010191

HT7005 
Art.-Nr.: 1010192
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 4 dgt, 6000 Punkte

Spannungsversorgung 3x 1,5 V AAA Batterie

Auto Power OFF nach 15 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 30 mm

Sicherheit / Isolation IEC/EN 61010-1, IEC61010-2-032,
IEC61010-2-033 / doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Schutzklasse IP40

Überspannungskategorie CAT III 600 V

Abmessung (L x B x H) 220 x 81 x 42 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 320 g

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar mit Prüfspitzen & Krokoklemmen

• K-Type Drahtsonde + Adapter (nur HT3013) • Transporttasche

• Batterie 3, x 1,5 V AAA • Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

• K-Type Thermoelemente (nur HT3013), siehe Kapitel Zubehör

FUNKTIONEN HT3010 HT3013

AC Strom bis 400 A (TRMS) • •

DC Strom bis 400 A •

AC/DC Spannung bis 600 V (TRMS) • •

Widerstandsmessung • •

Durchgangsprüfung mit Summer • •

„Spannungs”-Sensor • •

Frequenz • •

Kapazität •

Diodentest • •

Temperatur mit K-Typ Fühler • •

Tastverhältnis •

Automatische Bereichswahl / Data HOLD • •

Relativ Messung / Auto Power OFF • •

SPANNUNGS-

SENSOR

MIT

ROBUSTE TRMS STROMZANGEN BIS 400 A AC BZW. 400 A DC UND 600 V AC/DC

Die robusten Stromzangen HT3010 und HT3013 wurden entwickelt um Wechselströme als auch Gleichströme (nur HT3013) bis zu 400 A in der 
Überspannungskategorie CAT III 600 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Neben der großen, 6000 Punkte aulösen-
den Anzeige sind beide Modelle mit einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen und bieten eine Vielzahl von Multime-
ter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.  

HT3010 · HT3013

HT3010 
Art.-Nr.: 1011210  

HT3013 
Art.-Nr.: 1011220  

1 mA
Auflösung

NEUNEU
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
DC Spannung
Messbereich 0,1 mV ÷ 600 V
Aulösung 0,1 mV ÷ 1 V
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt)
Überlastschutz 600 V DC/AC rms
AC Spannung (TRMS)
Messbereich 0,1 mV ÷ 600 V
Berührungslose Spg-Erkennung ab > 50 V, 50/60 Hz
Aulösung 0,1 mV ÷ 1 V
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt)
Überlastschutz 600 V DC/AC rms
DC Strom (nur HT3013)
Messbereich 0,01 A ÷ 400 A
Aulösung 0,01 A ÷ 0,1 A
Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 5 dgt)
AC Strom (TRMS)
Messbereich 0,001 A ÷ 400 A (HT3010)

0,01 A ÷ 400 A (HT3013)
Frequenzband 40 ÷ 400 Hz
Aulösung 0,001 A ÷ 1 A (HT3010)

0,01 A ÷ 0,1 A (HT3013)
Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 5 dgt)
Überlastschutz 400 A rms
Widerstand & Durchgangsprüfung
Messbereich 0,1 Ω ÷ 20 MΩ (HT3010)

0,1 Ω ÷ 60 MΩ (HT3013)
Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)
Durchgang (mit Summer) < 30 Ω
Kapazität (nur HT3013)
Messbereich 0,01 nF ÷ 6 mF
Aulösung 0,01 nF ÷ 0,001  mF
Genauigkeit ±(3 % rdg + 5 dgt)
Überlastschutz 600 V AC rms
Temperatur mit K-Typ Fühler (nur HT3013)
Messbereich -50 °C ÷ 760 °C
Aulösung 0,1 °C
Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 5 °C)
Frequenz (Messleitungen oder Zangenbacken)
Messbereich 0,01 Hz ÷ 19,99 kHz (HT3010)

0,01 Hz ÷ 60 kHz (HT3013)
Aulösung 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz
Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)
Überlastschutz 600 V DC/AC rms



HT4011 · HT4013 

ROBUSTE STROMZANGEN BIS 400 A AC BZW. 400 A DC UND 600 V AC/DC

Die robusten Stromzangen HT4011 und HT4013 wurden entwickelt um Wechselströme als auch Gleichströme (nur HT4013) bis zu 400 A in der 
Überspannungskategorie CAT III 600 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Neben der großen, 4000 Punkte aulösen-
den Anzeige sind beide Modelle mit einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen und bieten eine Vielzahl von Multime-
ter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 4 dgt, 4000 Punkte

Spannungsversorgung 2x 1,5 V AAA Batterie

Auto Power OFF nach 30 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 30 mm

Sicherheit / Isolation IEC/EN 61010-1 / doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT III 600 V

Abmessung (L x B x H) 210 x 75 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 205 g

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar mit Prüfspitzen & Krokoklemmen

• K-Type Drahtsonde + Adapter • Transporttasche

• Batterie 2x 1,5 V AAA • Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

• K-Type Thermoelemente

FUNKTIONEN HT4011 HT4013

AC Strom bis 400 A • •

DC Strom bis 400 A •

AC/DC Spannung bis 600 V • •

Widerstandsmessung • •

Durchgangsprüfung mit Summer • •

„Spannungs”-Sensor • •

Frequenz / Kapazität • •

Temperatur mit K-Typ Fühler • •

Diodentest / Tastverhältnis • • 

Automatische Bereichswahl / Data HOLD • •

Relativ Messung / Auto Power OFF • •

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0,1 mV ÷ 600 V

Aulösung 0,1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 600 V DC/AC rms

AC Spannung

Messbereich 1 mV ÷ 600 V

Berührungslose Spg-Erkennung ab > 100 V, 50/60 Hz

Aulösung 1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,8 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 600 V DC/AC rms

DC Strom (nur HT4013)

Messbereich 0,01 A ÷ 400 A

Aulösung 0,01 A ÷ 0,1 A

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 5 dgt)

AC Strom

Messbereich 0,01 A ÷ 400 A

Frequenzband 40 ÷ 60 Hz

Aulösung 0,01 A ÷ 0,1 A

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 400 A rms

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0,1 Ω ÷ 40 MΩ

Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 60 Ω

Kapazität

Messbereich 0,01 nF ÷ 400 μF

Aulösung 0,01 nF ÷ 0,1  μF

Genauigkeit ±(3 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 600 V AC rms

Temperatur mit K-Typ Fühler

Messbereich -20 °C ÷ 760 °C

Aulösung 0,1 °C

Genauigkeit ±(3,0 % rdg + 5 °C)

Frequenz (Messleitungen)

Messbereich 0,01 Hz ÷ 10 kHz

Aulösung 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz

Genauigkeit ±(1,5 % rdg + 2 dgt)

Überlastschutz 600 V DC/AC rms

HT4011 
Art.-Nr.: 1009820  

HT4013 
Art.-Nr.: 1010220  

SPANNUNGS-

SENSOR

MIT
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PROFESSIONELLE STROMZANGEN 600 A AC / CAT IV

Die professionellen Stromzangen HT9012 und HT9014 wurden entwickelt, um Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 
600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und entsprechen den Vorgaben der IEC/EN 61010-1. Diese Stromzangen sind mit einer großen Anzeige und 
einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Das Modell HT9014 (TrueRMS messend) ist mit einer 6000 Punkte  
aulösenden Anzeige ausgestattet und bietet eine Vielzahl von Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. 

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

HT9012 HT9014

DC Spannung

Messbereich 0,1 mV ÷ 600 V 0,01 V ÷ 1000 V

Aulösung 0,1 mV ÷ 1 V 0,01 V ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt) ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 V DC 1000 V DC/AC

AC Spannung

Messbereich 0,1 mV ÷ 600 V 0,01 V ÷ 1000 V

Frequenzband 50 ÷ 60 Hz 50 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,1 mV ÷ 1 V 0,01 V ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 4 dgt) ±(1,0 % rdg + 10 dgt)

Überlastschutz 600 V rms 1000 V DC/AC

AC Strom

Messbereich 1 mA ÷ 600 A 0,01 A ÷ 600 A

Frequenzband 50 ÷ 60 Hz 40 ÷ 400 Hz

Aulösung 1 mA ÷ 1 A 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 4 dgt) ±(2,8 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 600 A rms 600 A rms

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0,1 Ω ÷ 20 MΩ 0,1 Ω ÷ 60 MΩ

Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt) ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 100 Ω < 50 Ω

Kapazität (nur HT9014)

Messbereich 0.01 μF ÷ 4000 μF

Aulösung 0,01 μF ÷ 1 μF

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 5 dgt)

Temperatur mit K-Typ Fühler (nur HT9014)

Messbereich -20 °C ÷ 760 °C

Aulösung 0,1 °C

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 3 °C)

Frequenz mit Zange und Messleitungen (nur HT9014)

Messbereich 0,01 Hz ÷ 60 kHz

Aulösung 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 600 A/600 V

FUNKTIONEN HT9012 HT9014

Messungen in TRMS •

DC/AC Spannung • •

AC Strom • •

Widerstand / Durchgangsprüfung • •

Frequenz •

“Spannungs” Sensor • •

Diodentest • •

Temperatur mit K-Typ Fühler •

Kapazität •

Tastverhältnis •

Automatische Bereichswahl •

Data HOLD • •

MAX / MIN • (nur MAX) •

Peak Funktion (< 10 ms) •

Relativ Messung •

Bargraph •

Hintergrundbeleuchtung / Auto Power OFF • •

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige LCD, 3 1/2 dgt, 2000 Punkte (HT9012) 

LCD, 4 dgt, 6000 Punkte (HT9014)
Messwertermittlung RMS (HT9012) / TRMS (HT9014)

Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie

Auto Power OFF nach 30 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 30 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Überspannungskategorie CAT IV 600 V – CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 210 x 75 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 400 g

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar

• K-Type Drahtsonde + Adapter (HT9014) • Transporttasche

• Batterie • Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

• K-Type Temperaturfühler (nur HT9014)

HT9012 · HT9014 

HT9012 
Art.-Nr.: 1009012  

HT9014 
Art.-Nr.: 1009014  
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HT9015

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 4 dgt, 6000 Punkte

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie

Auto Power OFF nach 15 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 30 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Isolation Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT IV 600 V – CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 210 x 75 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 400 g

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar

• K-Type Drahtsonde + Adapter • Transporttasche

• Batterie 9 V • Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

• K-Type Thermoelemente

PROFESSIONELLE STROMZANGE AC/DC 600 A TRMS UND SICHERHEIT MIT CAT IV

Die professionelle Stromzange HT9015 wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V 
bzw. CAT III 1000 V zu messen und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1 zu entsprechen. Diese TRMS messende Stromzange ist mit einer großen, 
6000 Punkte aulösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9015 bietet weiterhin eine 
Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.

FUNKTIONEN

• Messung in TRMS

• AC/DC Spannung bis 1000 V

• AC/DC Strom bis 600 A

• Widerstand und Durchgangsprüfung

• „Spannungs” Sensor • Data HOLD

• Frequenz • MAX / MIN

• Kapazität • Peak Funktion (< 10 ms)

• Temperatur mit K-Typ Fühler • Relativ Messung

• Diodentest • Bargraph

• Tastverhältnis • Hintergrundbeleuchtung

• Automatische Bereichswahl • Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0,01 mV ÷ 1000 V

Aulösung 0,01 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

AC Spannung TRMS

Überlastschutz 1 mV ÷ 1000 V

Frequenzband 50 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,01 V ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 4 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

DC Strom

Messbereich 0,01 A ÷ 600 A

Aulösung 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 600 A rms

AC Strom TRMS

Messbereich 0,01 A ÷ 600 A

Frequenzband 40 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,2 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 600 A rms

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0,1 Ω ÷ 60 MΩ

Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 50 Ω

Kapazität

Messbereich 0,01 nF ÷ 4 mF

Aulösung 0,01 nF ÷ 1  μF

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC / 600 A AC rms

Temperatur mit K-Typ Fühler

Messbereich -20 °C ÷ 760 °C

Aulösung 0,1 °C

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 3 °C)

Frequenz mit Zange und Messleitungen

Messbereich 0,01 Hz ÷ 60 kHz

Aulösung 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC / 600 A AC rms

HT9015 
Art.-Nr.: 1009015  
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FUNKTIONEN HT9019 HT9021

Messungen in TRMS • •

AC/DC Spannung bis 1000 V • •

AC Strom bis 1000 A • •

DC Strom bis 1000 A •

Widerstand / Durchgangsprüfung • •

“Spannungs” Sensor • •

Automatische Bereichswahl • •

Data HOLD / MAX/MIN • •

Peak Funktion (< 10 ms) • •

Bargraph / Hintergrundbeleuchtung • •

Auto Power OFF • •

Frequenz, Kapazität •

Temperatur mit K-Typ Fühler •

Diodentest, Tastverhältnis,  
Relativ Messung

•

PROFESSIONELLE STROMZANGEN 1000 A AC TRMS ODER AC/DC 1000 A TRMS, SICHERHEIT MIT CAT IV

Die professionelle Stromzange HT9019 wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 1000 A zu messen und die professionelle Stromzange HT9021 
wurde entwickelt, um Gleich- & Wechselströme bis zu 1000 A zu messen. Die beiden Stromzangen entsprechen der Überspannungskategorie  
CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1. Diese TRMS messenden Stromzangen sind mit einer großen, 6000 Punkte 
aulösenden Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Die HT9019 und HT9021 bieten weiterhin eine 
Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 4 dgt, 6000 Punkte

Messwertermittlung TRMS

Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie

Auto Power OFF nach 15 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 45 mm

Sicherheit / Isolation IEC/EN 61010-1 / Doppelte Isolation

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie CAT IV 600 V – CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 252 x 88 x 44 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 420 g

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar • Bedienungsanleitung

• Batterie 9 V • K-Type Drahtsonde + Adapter 
   (nur HT9021)• Transporttasche

OPTIONALES ZUBEHÖR (NUR HT9021)

• K-Type Thermoelemente

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

HT9019 HT9021

DC Spannung

Messbereich 0,01 mV ÷ 1000 V 0,01 mV ÷ 1000 V

Aulösung 0,01 mV ÷ 1 V 0,01 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt) ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms 1000 V DC/AC rms

AC Spannung TRMS

Messbereich 1 mV ÷ 1000 V 0,001 V ÷ 1000 V

Frequenzband 50 ÷ 400 Hz 50 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,001 V ÷ 1 V 0,001 V ÷ 1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 4 dgt) ±(1,0 % rdg + 4 dgt)

DC Strom

Messbereich 0,01 A ÷ 1000 A

Aulösung 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 1000 A rms

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms 1000 V DC/AC rms

AC Strom TRMS

Messbereich 0,01 A ÷ 1000 A 0,01 A ÷ 1000 A

Frequenzband 50 ÷ 400 Hz 50 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,01 A ÷ 1 A 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,8 % rdg + 8 dgt) ±(2,2 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 1000 A rms 1000 A rms

Widerstand & Durchgangsprüfung

Messbereich 0,1 Ω ÷ 60 MΩ 0,1Ω ÷ 60 MΩ

Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ 0,1Ω ÷ 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt) ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 50 Ω < 50 Ω

Kapazität

Messbereich 0,01 nF ÷ 4 mF

Aulösung 0,01 nF ÷ 1 μF

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

Temperatur mit K-Typ Fühler

Messbereich -20 °C ÷ 760 °C

Aulösung 0,1 °C

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 3 °C)

Frequenz mit Zange und Messleitungen

Messbereich 0,01 Hz ÷ 60 kHz

Aulösung 0,01 Hz ÷ 0,01 kHz

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz
1000 V DC / 
1000 A AC rms

HT9019 · HT9021 

HT9019 
Art.-Nr.: 1009019  

HT9021 
Art.-Nr.: 1009021    
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NETZANALYSE- & LEISTUNGSSTROMZANGE AC/DC 1000 A TRMS & DATENLOGGERFUNKTION

Die professionellen Netzanalyse-Stromzangen HT9020 und HT9023 (mit Datenloggerfunktion) ermöglichen die Messung von allen relevanten  
Parametern zur Analyse der Netzqualität. Die beiden Stromzangen entsprechen der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V  
und den Vorgaben der IEC/EN 61010-1, verfügen über eine hochaulösende LCD Anzeige und eine Auto Power OFF Funktion, um die Batterien zu 
schonen und bieten weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die HT9023 ist zusätzlich mit einem  
2 MB großen Messwertspeicher und einer WiFi-Schnittstelle ausgestattet. 

SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 0,1V ÷ 999,9V (HT9020)
0,3V ÷ 1500V (HT9023)

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

(AC+DC) Spannung TRMS

Messbereich 1,0 V ÷ 999,9 V

Frequenzband 10 ÷ 400 Hz (HT9020)
42,5 ÷ 1725 Hz (HT9023)

Aulösung 0,1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

DC Strom

Messbereich 0,5 A ÷ 999,9 A (HT9020)
0,1 A ÷ 999,9 A (HT9023)

Aulösung 0,1 A

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 5 dgt)

AC (AC+DC) Strom TRMS

Messbereich 0,5 A ÷ 999,9 A (HT9020)
1,0 A ÷ 999,9 A (HT9023)

Frequenzband 43 ÷ 400 Hz (HT9020)
42,5 ÷ 1725 Hz (HT9023)  

Aulösung 0,1 A

Genauigkeit ±(1 % rdg + 5 dgt)

Widerstands- & Durchgangsprüfung

Messbereich 0,0 Ω ÷ 29,9 kΩ

Aulösung 0,1 Ω

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Durchgang (mit Summer) < 150 Ω

Frequenz mit Zange und Messleitungen

Messbereich 42,5 Hz .. 69,0 Hz

Aulösung 0,1 Hz

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Wirk-Blind-Scheinleistung / Energie

Messbereich (kW, KVAR, KVA) kwh 0,00-99,99 / 100,0 – 999,9

Aulösung 0,01 / 0,1

Genauigkeit ±(3,0 % rdg + 3 dgt)

Leistungsfaktor

Messbereich 0,20 … 1,00

Aulösung 0,01

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 2 dgt)

Oberwellen Spannung / Strom

Ordnung 1 ~ 25 / 1 ~ 8

Aulösung 0,1 V ; 0,1 A

Genauigkeit ±(5,0 % rdg + 5 dgt)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD Graik 128 x 128 Pixel

Messwertermittlung TRMS, 128 Samples

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA (50 h)

Auto Power OFF nach 5 min im Stand-by Betrieb

Schnittstelle + Speicher (nur HT9023) WiFi / 2 MB

Max. Kabeldurchmesser 45 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Überspannungskategorie CAT IV 600 V – CAT III 1000 V

Abmessung (L x B x H) 252 x 88 x 44 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 420 g

LIEFERUMFANG

• Messleitungspaar

• Batterien • Bedienungsanleitung

• Transporttasche • Kalibrierprotokoll ISO 9000

HT9020 · HT9023

FUNKTIONEN HT9020 HT9023

Messung mit Datenloggerfunktion •

AC/DC & (AC+DC) Spannung / Strom bis 
1000 V / 1000 A / (TRMS)

• •

Wirk-, Blind- & Scheinleistung • •

Energiemessung • •

Oberwellenanalyse von Spannung und Strom • •

Leistungsfaktor • •

Drehfeldrichtung und Phasengleichheit • •

Einschaltstromerfassung • •

Widerstands- und Durchgangsprüfung • •

“Spannungs”-Sensor • •

Automatische Bereichswahl • •

Frequenzmessung (auch über Zangenbacken) • •

Data HOLD • •

WiFi-Schnittstelle •

Wi-Fi

NEUNEU
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PROFESSIONELLE STROMZANGEN 1000 A AC/DC UND SICHERHEIT MIT CATIV / CATII 1500 V

Die professionellen TRMS Stromzangen HT9025 und ECLIPSE (mit integrierter Wärmebildkamera) verfügen über eine große, hochaulösende LCD Anzeige  
und ermöglichen durch eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich (DC Spannung bis 1500 V !) die Messung von allen 
relevanten Parametern einer elektrischen Installation. Mit Hilfe einer komfortablen Aulösung von 80 x 80 Bildpunkten der integrierten Wärmebildkamera 
(nur Modell ECLIPSE) können Sie Schaltschränke, Anschlüsse und Kabel aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen. 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DC Spannung

Messbereich 600,0 mV ÷ 1500 V

Aulösung 0,1 mV ÷ 1 V

Genauigkeit ±(0,8 % rdg + 8 dgt)

Eingangsimpedanz >10 MΩ

Überlastschutz 1500 V DC

AC (AC+DC) TRMS Spannung

Messbereich 6,000 V ÷ 1000 V

Aulösung 0,001 V ÷ 0,1 V

Genauigkeit ±(1.2 % rdg + 5 dgt)

Eingangsimpedanz >10 MΩ

Frequenzband 50 ÷ 1kHz

Überlastschutz 1000 V DC/AC rms

DC Strom

Messbereich 60,00 A ÷ 1000 A

Aulösung 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,0 % rdg + 8 dgt)

Überlastschutz 1000 A DC/AC rms

AC TRMS Strom / Stromeinbrüche

Messbereich 60,00 A ÷ 1000 A

Aulösung 0,01 A ÷ 1 A

Genauigkeit ±(2,5 % rdg + 5 dgt)

Überlastschutz 1000 A DC/AC rms

Widerstands- & Durchgangsprüfung

Messbereich 600,0 Ω ÷ 60,00 MΩ

Aulösung 0,1 Ω ÷ 0,01 MΩ

Genauigkeit ±(1.0 % rdg + 10 dgt)

Durchgang (mit Summer) ≤50 Ω

Frequenz

Messbereich 60,00 Hz ÷ 10,00 MHz

Aulösung 0,01 Hz ÷ 0,01 MHz

Genauigkeit ±(0.2 % rdg + 5 dgt)

Kapazität

Messbereich 60,00 nF ÷ 100,0 mF

Aulösung 0,01 nF ÷ 0,1 mF

Genauigkeit ±(3.0 % rdg + 20 dgt)

INTEGRIERTE WÄRMEBILDKAMERA (NUR ECLIPSE)

Aulösung 80 x 80 Pixel, 34 μm

Temperaturaulösung <0,1 °C @ 30 °C

Sichtfeld (FOV) 21° x 21°

Bildwiederholungsrate 50 Hz

Emissionsfaktor 0,01 ÷ 1,00

IFOV (@1 m) 4,53 mrad

Fokus Automatisch

Farbpaletten 5

Temperaturbereich -20 °C ÷ 260 °C

Anzahl der Cursor 3 Stück (MIN, MAX, FEST)

Genauigkeit ± 3 °C (5.4° F) oder ± 3 % rdg

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige TFT Farbdisplay, 6000 Punkte

Messwertermittlung TRMS, 3 mal/s

Spannungsversorgung 1x 7.4 V Li-Ion Akku

Auto Power OFF nach 15 ÷ 60 min im Stand-by

Batterielebensdauer ca. 8 h

Speicher max. 128 Bilder oder 10 h (Eclipse)

Max. Kabeldurchmesser 40 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V,  
CAT II 1500 V DC zu Erde

Abmessung (L x B x H) 280 x 100 x 50 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 505 g

LIEFERUMFANG

Messleitungspaar · Batterien · Transporttasche · Bedienungsanleitung  
· Kalibrierprotokoll ISO 9000

FUNKTIONEN ECLIPSE HT9025

DC Spannung bis 1500 V • •

AC Spannung bis 1000 V • •

AC/DC Strom bis 1000 A • •

Widerstands- und Durchgangsprüfung • •

Frequenz und Diodentest • •

"Spannungs"-Sensor • •

Temperatur mit K-Typ Fühler • •

Temperatur mit Infrarotsensor •

Kapazität / Tastverhältnis • •

Spannungsmes. mit red. Impedanz (LoZ) • •

Data HOLD + MAX / MIN / PEAK (1 ms) • •

Automatische Bereichswahl • •

Laserpointer •

Weiße LED Lampe • •

Bluetooth-Schnittstelle •

ECLIPSE · HT9025 

ECLIPSE 
Art.-Nr.: 1009050  

HT9025 
Art.-Nr.: 1009025  
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HT4020 · HT4022 

ENERGIE-LEISTUNG-OBERWELLEN

Die professionellen Stromzangen HT4020 und HT4022 bieten Ihnen Echt-Effektivwert-Messungen (TRMS) für AC-Strom bis 400 A und AC/DC-
Spannung sowie Widerstand, Durchgang und Frequenzmessung. Darüber hinaus messen diese Modelle Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, 
Leistungsfaktor Cos und Energie, sowohl in Einphasen- als auch symmetrische Dreiphasensysteme, sowie die Drehfeldrichtungsermittlung – mit einer 
innovativen, auf nur einer Prüfspitze basierenden, patentierten Methode. Dank der praktischen (ebenfalls patentierten) Gummischutzkappe mit Steck-
vorrichtung für eine Prüfspitze ist es möglich, mit nur einer Hand schnell und einfach Messungen vorzunehmen. Dank dem großen 4-stelligen LCD-
Display (10000 Punkte) mit Hintergrundbeleuchtung ist auch unter schwierigen Bedingungen eine einfache Ablesung garantiert. Das Gerät entspricht 
den Vorgaben der EN 61010-1 in CAT III 600 V. Geeignet für Leiter bis max. 30 mm Durchmesser.

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

HT4020 HT4022

DC Spannung
Messbereich 0,1 ÷ 600 V 0,1 ÷ 600 V

Aulösung 0,1 V 0,1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt) ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 V rms 600 V rms

AC Spannung TRMS

Messbereich 1,6 ÷ 600 V 1,6 ÷ 600 V

Frequenzband 40 ÷ 200 Hz 40 ÷ 200 Hz

Aulösung 0,1 V 0,1 V

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt) ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 V rms 600 V rms

AC STROM TRMS

Messbereich 0,1 A ÷ 400 A 0,1 A ÷ 400 A

Frequenzband 40 ÷ 200 Hz 40 ÷ 200 Hz

Aulösung 0,1 A 0,1 A

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 3 dgt) ±(1,0 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 A rms 600 A rms

Widerstands- & Durchgangsprüfung

Messbereiche 500 Ω, 1000 Ω, 
2000 Ω

500 Ω, 1000 Ω, 
2000 Ω

Aulösung 0,1 Ω, 1 Ω, 3 Ω 0,1 Ω, 1 Ω, 3 Ω

Genauigkeit ±(1,0 % rdg + 5 dgt) ±(1,0 % rdg + 5 dgt)

Durchgang (mit Summer) <40 Ω <40 Ω

Überlastungsschutz 600 V AC rms 600 V AC rms

Wirk-, Blind-, Scheinleistung (kW, kVAR, kVA)

Messbereich 0,01 ÷ 1000 0,01÷ 1000

Aulösung 0,01 - 0,1 0,01 - 0,1

Genauigkeit ±(3,5 % rdg + 3 dgt) ±(3,5 % rdg + 3 dgt)

Überlastschutz 600 V / 600 A rms 600 V / 600 A rms

Harmonische Spannung / Strom

Harmonische Ordnung - 1 ÷ 25

Aulösung - 0,1 V/A

Genauigkeit - ±(10 % rdg + 5 dgt)

Leistungsfaktor (Cos )

Messbereich 0,20 ÷ 1,00 0,20 ÷ 1,00

Aulösung 0,01 0,01

Genauigkeit ±3° ±3°

Frequenz mit Zange und Messleitungen

Messbereich 40,0 ÷ 400 Hz 40,0 ÷ 400 Hz

Aulösung 0,1 Hz 0,1 Hz

Genauigkeit ±(0,5 % rdg + 1 dgt) ±(0,5 % rdg + 1 dgt)

Überlastschutz 600 V rms/600 A rms 600 V rms/600 A rms

Drehfeld/Phasengleichheit

Spannungsbereich 50 ÷ 600 V 50 ÷ 600 V

Frequenzbereich 40 ÷ 69 Hz 40 ÷ 69 Hz

Überlastungsschutz 600 V rms 600 V rms

FUNKTIONEN HT4020 HT4022

Spannung DC/AC TRMS • •
Strom AC TRMS • •

Widerstand / Durchgangsprüfung • •

Frequenz • •

Wirk-, Blind-, Scheinleistung • •

Wirk-, Blind-, Scheinenergie • •

Leistungsfaktor • •

Harmonische Spannung / Strom •

Drehfeldrichtung / Phasenübereinstimmung • •

Autom. Bereichswahl / Data HOLD • •

MAX / MIN / AVG / PEAK • •

Hintergrundbeleuchtung / Auto Power OFF • •

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 4 Dgt, 10000 Punkte, Bargraph, 
Hintergrund beleuchtet

Messwertermittlung TRMS, 64 Samples /20 ms

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA

Auto Power OFF nach 5 min im Stand-by Betrieb

Max. Kabeldurchmesser 30 mm

Sicherheit IEC/EN 61010-1

Überspannungskategorie CAT III 600 V

Abmessung (L x B x H) 205 x 64 x 39 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 280 g

HT4022 
Art.-Nr.: 1003840  

HT4020 
Art.-Nr.: 1003830  

LIEFERUMFANG CODE

• Satz Messleitungen 4413-2

• Paar Krokodilklemmen COC-2

• Schutzkappe mit Halterung für die Prüfspitze SK40

• Schutztasche B80

• Handbuch, Batterien, Kalibrierprotokoll ISO 9000
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