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MESSUNG VON

UMWELTPARAMETERN



MULTIFUNKTIONSGERÄTE ZUR MESSUNG VON UMGEBUNGSPARAMETERN

Die Gerätefamilie HTA10x umfasst die Modelle HTA102, 103, HTA105, HTA106 und HTA107 und wurde für die Messung von  
Umgebungsbedingungen entwickelt. Das sind z.B. Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftgeschwindigkeit. Das HTA102 ist ein Schall- 
pegelmessgerät der Klasse 2 mit Kalibrator und PC-Schnittstelle. Das Modell HTA103 (Thermometer) ermöglicht die Temperaturmessung mit Hilfe  
von JKT-Thermoelemente. Es misst die Temperatur der Umgebungsluft, von Kontaktoberlächen und von Flüssigkeiten (mit optionalen Sonden TK1xx).  
Das Modell HTA105 (Thermoanemometer) misst die Luftgeschwindigkeit mit der eingebauten Hitzdraht-Teleskopsonde, abhängig von Temperatur /
Feuchtigkeit und Luftvolumenstrom. Das Modell HTA106 (Thermohygrometer) misst die Lufttemperatur / Feuchtigkeit mit dem eingebauten Sensor. 
Das Modell HTA107 (Multifunktionsthermohygrometer) ermöglicht Ihnen, die Messung der Luftfeuchtigkeit und Kontaktmessung an Materialien mit 
internen Sensoren und mit der mitgelieferten Eindringsonde. Diese Vorrichtung ermöglicht auch die Infrarotmessung von Temperaturen und die  
Berechnung von Temperaturdifferenzen um Kondensationsbedingungen auf Oberlächen festzustellen.

TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN

HTA107 HTA106 HTA105 HTA103 HTA102

Infrarot-Temperatur •

Temperatur mit Sonden 
Typ J / K / T

•

Luftgeschwindigkeit •

Lufttemperatur/Feuchte 
mit integrierter Sonde

• • •

Luftvolumenstrom 
(CMM,CFM)

•

Feuchtegehalt •

Taupunkttemperatur •

Feuchtkugeltemperatur •

Kategorie (Klasse) Klasse 2

Messbereich 30 dB ÷ 130 dB 

Aulösung 0,1 dB

Frequenzbereich 31,5 kHz ÷ 8 kHz

Schalldruckpegelmessung 
(SPL)

•

Frequenzbewertung A/C

USB-Schnittstelle zum 
Anschluss an einen PC

•

Windows-Software zur 
Datenanalyse

•

MAX / MIN • • • • • (SPL)

Durchschnittswert • Fast/Slow

Autorange • • • • •

Hintergrundbeleuchtung • • • • •

Interner Speicher • •

HTA107 · HTA106 · HTA105 · HTA103 · HTA102
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HTA107 
Art.-Nr.: 1010920  

HTA106 
Art.-Nr.: 1010910  

HTA105 
Art.-Nr.: 1010820  

HTA103 
Art.-Nr.: 1010740  

HTA102 
Art.-Nr.: 1010860  



SCHALLPEGELMESSGERÄT KLASSE 2 MIT KALIBRATOR, SPEICHER UND USB

Das HTA102 ist ein digitales Schallpegelmessgerät, mit dem Standardprüfungen für Umgebungsgeräusche, Schallpegel, Lärmbelästigung usw. 
durchgeführt werden können. Es ermöglicht die Aufzeichnung des Schalldruckpegels (SLP) mit wählbaren Abtastintervallen und verfügt über einen 
Datenspeicher mit USB-Ausgang zur Auswertung der aufgenommenen Daten mit Hilfe der zum Lieferumfang gehörigen SoundLink-Software. Die  
Ergebnisse der Echtzeitaufzeichnung (Data Logger) können in Form von Diagrammen dargestellt werden. Das HTA102 ist mit einem externen  
Kalibrator ausgestattet und wird zusammen mit dem gesamten Messzubehör in einem robusten Koffer untergebracht.

FUNKTIONEN

• Messung des Schalldruckpegels (SPL)

• SPL Messung nach IEC61672-1 Klasse 2

• Interner Speicher für 32.700 Messwerte

• Messintervall wählbar zwischen 1 s und 59 s

• Analoger AC/DC Ausgang (mV)

• Auto Power off

• Mini USB-Anschluss 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Hintergrundbeleuch-
tung und Bargraph,  
Aktualisierungsgeschwindigkeit -2 mal/s

Selbstabschaltung nach 15 Minuten der Nichtbenutzung

Batterielebensdauer ca. 30 Stunden

Spannungsversorgung 1 x 9 V Alkaline Batterie

Ext. Spannungsversorgung 100 - 240 V AC,  
bzw. 9 V DC / 500 mA

Schutzklasse IP40

Schnittstelle Mini-USB

Abmessung (L x B x H): 260 x 65 x 50 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 280 g

LIEFERUMFANG

• Kalibrator

• Batterie 9 V

• Soundlink Software

• ext. Ladenetzteil

• Transportkoffer

• Bedienungsanleitung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schalldruckpegel (SPL)

Messbereich 30 dB ÷ 130 dB

Dynamischer Messbereich 50 dB

Aulösung 0,1 dB

Genauigkeit ±1,4 dB

Frequenzbewertung A, C

Frequenzbereich 31,5 Hz ÷ 8 kHz

Zeit Integration

Funktion FAST 125 ms

Funktion SLOW 1 s

Analoge Ausgabe

Typ Ausgangsspannung Ausgangsimpedanz

AC 1 Vrms entspricht  
ausgewähltem FS

100 Ω

DC 10 mV/dB 1 kΩ

Klimabedingungen

Betriebstemperatur /  
Luftfeuchtigkeit

0 °C ÷ 40 °C / < 90 % RH

Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit -10 °C ÷ 60 °C / < 75 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m

HTA102 
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THERMOMETER ZUR TEMPERATURMESSUNG MIT K- / J-SONDE

Das HTA103 ist ein mobiles kompaktes Digitalthermometer. Es ist die ideale Lösung für jede Temperaturmessung mit Kontakt, in Flüssigkeiten oder  
in Luft, wenn Sonden vom Typ K oder J verwendet werden, die über einen Standardstecker direkt mit dem Eingang verbunden sind. Dieses Gerät 
ermöglicht die Messung von Temperaturen in °C und °F. Es verfügt über ein breites Display zum einfachen Ablesen. Es ist mit HOLD-Funktion,  
MAX / MIN, relativer Messung ausgestattet und kann in privaten und industriellen Umgebungen für viele Anwendungen verwendet werden.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Doppelte Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 
Vorzeichen und Hintergrundbe-
leuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit 3 mal/s

Selbstabschaltung nach 15 Minuten der  
Nichtbenutzung

Batterielebensdauer ca. 50 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 210 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Abmessung (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 235 g

LIEFERUMFANG

• Temperatursonde TK101

• Batterie 9 V

• Transporttasche

• Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

• Temperatur mit Typ K-Sonde

• Temperatur mit Typ J-Sonde

• Temperatur mit Typ T-Sonde

• Data HOLD

• MAX / MIN

• Hintergrundbeleuchtung

• Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Temperatur mit Typ K-Sonde

Messbereich -250 °C ÷ 1.372 °C
-418 °F ÷ 2.502 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±(1 % rdg + 1 °C) (T < -99,9 °C)
±(1 % rdg + 0,5 °C) (T ≥ -99,9 °C)

Überlastschutz 60 V DC / 24 V AC rms

Temperatur mit Typ J-Sonde

Messbereich -200 °C ÷ 1.000 °C
-328 °F ÷ 1.832 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±(1 % rdg + 1 °C) (T < -99,9 °C)
±(1 % rdg + 0,5 °C) (T ≥ -99,9 °C)

Überlastschutz 60 V DC / 24 V AC rms

Temperatur mit Typ T-Sonde

Messbereich -250 °C ÷ 400 °C
-418 °F ÷ 752 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±(1 % rdg + 1 °C) (T < -99,9 °C)
±(1 % rdg + 0,5 °C) (T ≥ -99,9 °C)

Überlastschutz 60 V DC / 24 V AC rms

Klimabedingungen

Referenztemperatur 25 °C / 77 °F

Betriebstemperatur 0 °C ÷ 50 °C / 32 °F ÷ 122 °F

Betriebsfeuchtigkeit < 70 % RH

Lagertemperatur -10 °C ÷ 60 °C / 14 °F ÷ 140 °F

Lagerfeuchtigkeit < 70 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m (6.562 ft)

HTA103 

HTA103 
Art.-Nr.: 1010740  
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LIEFERUMFANG

• Batterie 9 V

• Transportkoffer

• Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

• Luftgeschwindigkeitsmessung mit interner Heißdrahtsonde

• Luftstrommessung mit interner Heißdrahtsonde

• Lufttemperaturmessung mit internem Sensor

• Luftfeuchtigkeitsmessung mit internem Sensor

• Data HOLD

• MAX / MIN

• Hintergrundbeleuchtung

• Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Luftgeschwindigkeitsmessung mit interner Heißdrahtsonde

Messbereich 0,10 ÷ 20,00 m/s
0,4 ÷ 72,0 km/h
20 ÷ 3.937 ft/min
0,3 ÷ 44,7 MPH
0,2 ÷ 39,0 Knoten

Aulösung 0,01 m/s
0,1 km/h
1 ft/min
0,1 MPH
0,1 Knoten

Genauigkeit ±(5 % rdg + 0,03)

Luftstrommessung mit interner Heißdrahtsonde

Messbereich 0 ÷ 99.999 m³/min, ft³/min

Aulösung 0,001 ÷ 100 m³/min, ft³/min

Genauigkeit CMM (m³/min)
CFM (ft³/min)

Lufttemperaturmessung mit internem Sensor

Messbereich 0 °C ÷ 50 °C
32 °F ÷ 122 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±1°C / ±1,8 °F

Luftfeuchtigkeitsmessung mit internem Sensor

Messbereich 0 % RH ÷ 100 % RH

Aulösung 0,1 % RH

Genauigkeit ±5 % RH

Klimabedingungen

Betriebstemperatur /  
Luftfeuchtigkeit

0 °C ÷ 50 °C / < 80 % RH

Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit -10 °C ÷ 60 °C / < 80 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m

HEISSDRAHT-DIGITALANEMOMETER MIT LUFTTEMPERATURMESSUNG

Das HTA105 wurde für die Luftgeschwindigkeitsmessung entwickelt mit der Auswahl zwischen europäischen oder angelsächsischen Maßeinheiten. 
Das Heißdraht-Anemometer misst mit einer ausziehbaren Teleskopsonde, die dank eingebauter Sensoren auch Temperatur- und Feuchtigkeits- 
messungen durchführen kann. Weitere Funktionen sind die Messung des Luftvolumenstroms (CMM- und CFM-Parameter) sowie die Berechnung von  
Mittelwerten über Strecke und Zeit. Das HTA105 verfügt über die MAX / MIN- und die Data HOLD-Funktion sowie einen internen Speicher zur  
Speicherung der Luftgeschwindigkeitsmessergebnisse. Es ist mit einem hintergrundbeleuchteten Doppel-Display ausgestattet und schaltet sich  
automatisch aus, um die Lebensdauer des internen Akkus zu verlängern.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 
Vorzeichen und Hintergrund- 
beleuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit ca. 0,8 s

Lufttemperatursensor digital

Länge der Teleskopsonde von 13 cm bis 1 m

Länge des Kabels der  
Teleskopsonde

170 cm

Durchmesser der Teleskopsonde 11 mm

Luftgeschwindigkeitssensor Heißdraht

Selbstabschaltung nach 20 Minuten der Nicht- 
benutzung

Batterielebensdauer ca. 15 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 20 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse: IP40

Abmessung (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 240 g

Gewicht der Teleskopsonde 165 g

HTA105 

HTA105 
Art.-Nr.: 1010820  
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THERMO-HYGROMETER ZUR MESSUNG VON LUFTTEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT  
UND TAUPUNKT

Das HTA106 misst Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt mit einem integrierten Sensor. Es ist mit einer Hintergrundbeleuchtung  
ausgestattet, um das Ablesen in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 
Vorzeichen und Hintergrund- 
beleuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit 3 mal/s

Lufttemperatursensor digital

Selbstabschaltung nach 15 Minuten der  
Nichtbenutzung

Batterielebensdauer ca. 62 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 135 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Abmessung (L x B x H) 270 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 240 g

LIEFERUMFANG

• Batterie 9 V

• Transportkoffer

• Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

• Lufttemperaturmessung

• Luftfeuchtigkeitsmessung

• Feuchtkugeltemperaturmessung

• Taupunkttemperaturmessung

• Data HOLD

• MAX / MIN

• Hintergrundbeleuchtung

• Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lufttemperaturmessung

Messbereich -20 °C ÷ 60 °C
-4 °F ÷ 140 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±0,5 °C / ±0,9 °F

Feuchtkugeltemperaturmessung

Messbereich -20 °C ÷ 50 °C
-4 °F ÷ 122 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±1,0 °C / ±1,8 °F

Taupunkttemperaturmessung

Messbereich -26 °C ÷ 50 °C
-14,8 °F ÷ 122 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±1,0 °C / ±1,8 °F

Luftfeuchtigkeitsmessung

Messbereich 0 % RH ÷ 100 % RH

Aulösung 0,1 % RH

Genauigkeit ±3 % RH

Klimabedingungen

Referenztemperatur 25 °C / 77 °F

Betriebstemperatur 0 °C ÷ 50 °C / 32 °F ÷ 122 °F

Betriebsfeuchtigkeit <80 % RH

Lagertemperatur -10 °C ÷ 60 °C/ 14 °F ÷ 140 °F

Lagerfeuchtigkeit <80 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m (6.562 ft)

HTA106

HTA106 
Art.-Nr.: 1010910  



MULTIFUNKTIONS-THERMO-HYGROMETER ZUR MESSUNG DER MATERIALFEUCHTE MIT 
KONTAKTSONDE UND DURCHDRINGUNGSSONDE

Das HTA107 ermöglicht die Messung der Materialfeuchte mit einer Kontaktsonde und einer Durchdringungssonde. Mit diesem Gerät können auch 
Infrarot-Temperaturmessungen durchgeführt und die Temperaturdifferenz berechnet werden, um Kondensationssituationen auf Oberlächen festzu-
stellen. Es ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, um das Ablesen in schlecht beleuchteten Umgebungen zu erleichtern.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Doppelte Anzeige LCD mit 4 Ziffern, Dezimalpunkt, 
Vorzeichen und Hintergrund- 
beleuchtung

Aktualisierungsgeschwindigkeit 3 mal/s

Lufttemperatursensor digital

Selbstabschaltung nach 30 Minuten der Nicht- 
benutzung

Batterielebensdauer ca. 16 Stunden (Hintergrundbe-
leuchtung EIN), ca. 45 Stunden 
(Hintergrundbeleuchtung AUS)

Spannungsversorgung 1x 9 V Alkaline Batterie

Schutzklasse IP40

Länge des externen Sondenkabels 0,9 m

Abmessung (L x B x H) 230 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) 250 gLIEFERUMFANG

• Batterie 9 V

• Transportkoffer

• Bedienungsanleitung

• Kontaktsonde für Materialfeuchte

FUNKTIONEN

• Lufttemperaturmessung mit integriertem Sensor

• Luftfeuchtemessung

• Materialfeuchtemessung

• Infrarot Temperaturmessung (IRT)

• Data HOLD

• MAX / MIN

• Interner Speicher (max. 20 Orte)

• Bargraph

• Alarm

• Speziische Luftfeuchtigkeit

• Hintergrundbeleuchtung

• Auto Power OFF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lufttemperaturmessung mit integriertem Sensor

Messbereich -28 °C ÷ 77 °C
-20 °F ÷ 170 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit ±2 °C

Luftfeuchte-/Materialfeuchtemessung

Messbereich 0,0 % RH ÷ 100,0 % RH

Aulösung 0,1% RH

Genauigkeit ±3,0 % rdg

Infrarot Temperaturmessung (IRT)

Messbereich -50 °C ÷ 200 °C
-58 °F ÷ 392 °F

Aulösung 0,1 °C

Genauigkeit ±5 °C / ±9 °F (-50 °C ÷ -20 °C) 
±2,0 % rdg / ±2 °C / ±4 °F  
±1,0 % rdg / ±0 6°C / ±1°F  
±2,0 % rdg / ±2 °C / ±3 °F 

Reaktionszeit <500 ms

Emissionsbereich 0,95 (fest)

Distanz / Spot-Verhältnis 8:1

Laserpointer <1 mW, Klasse 2 gemäß  
IEC 60825-1

Klimabedingungen

Referenztemperatur 25 °C

Betriebstemperatur 10 °C ÷ 50 °C

Betriebsfeuchtigkeit <90 % RH (0 °C ÷ 30 °C),  
<75 % RH (30 °C ÷ 40 °C),  
<45 % RH (40 °C ÷ 50 °C)

Lagertemperatur -30 °C ÷ 60 °C

Lagerfeuchtigkeit <90 % RH

Maximale Nutzungshöhe 2.000 m (6562 ft)

119

HTA107 

HTA107 
Art.-Nr.: 1010920  



PORTABLES DIGITAL LUX-MESSGERÄT & SOLAR-MESSGERÄT

Die Modelle HT204 und HT309 sind digitale Lux-Messgeräte für Messungen der Beleuchtungsstärke, des Lichtstromes einzelner LEDs (HT309) als 
auch für die Ermittlung der Sonneneinstrahlung (HT204) in W/m2. Beide Modelle sind sehr kompakt und leicht zu handhaben. Der Sensor vom  
HT204 und HT309 ist über eine Verbindungsleitung mit dem Instrument verbunden und frei beweglich zur genauen Messung der Lichtstärke viel-
seitig einsetzbar.

MERKMALE HT309

Messbereich 0,01 ÷ 400 kLux 
0,01 ÷ 40 kfc

Aulösung 0,01 Lux ÷100 Lux 
0,01 ÷ 10 fc

Genauigkeit ±3 % Ablsg.

Lichtstärke (Cd) •

Lichtstärke LED •

Sensor Silizium Photodiode

Einheiten-Auswahl Lux/Fc

Justierung Digital

autom. Bereichsauswahl •

Spektrale Korrektur •

Interner Speicher • (99)

Data HOLD •

MAX / MIN (AVG)

Auto Power OFF •

Standard Normen Klasse A JIS C / 1609:1993+CNS 5119

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Anzeige LCD, 5 dgt, 2000 Punkte (HT309) 
LCD, 3½, 2000 Punkte (HT204)

Sampling-Rate 2,5 Messungen/sec (HT309) 
4 Messungen/sec (HT204)

Spannungsversorgung 1x 9 V Batterie

Batterielebensdauer ca. 200 Stunden

Normen Lux-Messgerät Klasse A, JIS C 1609:1993

Abmessungen (L x B x H) 130 x 55 x 38 mm (HT204) 
190 x 65 x 45 mm (HT309)

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 250 g (HT307/ HT309) 
ca. 170 g (HT204)

MERKMALE HT204

Messbereich 1 ÷ 1999 W/m2 

1 ÷ 634 BTU/(ft2*h)

Aulösung 1 W/m2 

1 BTU/(ft2*h)

Genauigkeit > zwischen ±10 W/m2 und ±5 % Ablsg. 
> zwischen ±1 BTU/(ft2*h) und ±5 % Ablsg.

Einheits-Auswahl W/m2 und BTU/(ft2*h)

Justierung manuell mit Trimmer

Manuelle Bereichsauswahl •

Data HOLD •

MAX / MIN •

STANDARD ZUBEHÖR · HT204 · HT309

• Schutztasche

• Batterie

• Benutzerhandbuch

LED-
TEST

MIT
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LUXMETER · TACHOMETER

HT204 
Art.-Nr.: 1006100  

HT309 
Art.-Nr.: 1009470  

HT309 · HT204



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geschwindigkeits-Bereich – kontaktlos 10.00 ÷ 99999 U/min

Geschwindigkeits-Bereich – kontaktiert 20.00 ÷ 29999 U/min

Aulösung 0.01 ÷ 1 U/min

Genauigkeit ±(0,04 % rdg + 2 dgt)

Ereigniszähler-Bereich 0 ÷ 99999

Reaktionszeit 0,7 s (> 60 RPM)

Abstand vom Gegenstand 50 ÷ 300 mm

Display LCD, 5 dgt, 99999 Punkte

Automat. Abschaltung: nach 30 Minuten

Data HOLD •

MAX / MIN •

Spannungsversorgung 4x 1,5 V Batterien AA LR06

Abmessungen (L x B x H) 172 x 63 x 36 mm

Gewicht (einschließlich Batterien) ca. 190 g

Standard Normen Klasse A JIS C / 
1609:1993+CNS 5119

MERKMALE

• Drehzahlmessung mit Kontakt und ohne Kontakt

• Ereigniszähler

• Laserpointer

• MAX / MIN / HOLD

• Interner Speicher

• Automatische Abschaltung

PORTABLES DIGITAL TACHOMETER

Das HT2234N ist ein digitaler Drehzahlmesser mit optischer (kontaktlos) und mechanischer Messung der Drehzahl.

STANDARD ZUBEHÖR

• Mechanischer Adapter

• Div. Gummi-Anschlussadapter

• Relektionsband

• Schutztasche

• Batterien

• Bedienungsanleitung
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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L x B x H) 155 x 72 x 28 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 203 g

LIEFERUMFANG

• Bedienungsanleitung

• 9 V Batterie

FUNKTIONEN

• 3 verschiedene Funktionen in einem Wandscanner

• Aufinden von Holzbalken in der Wand

• Aufinden von Metallrohren und elektrischen Leitungen

• Aufinden von spannungsführenden Leitungen

• Balken Anzeige für genaue und einfache Lokalisierung

• Akustische Signalanzeige

• Lokalisierungstiefe bis zu 50 mm (Leitungen unter Spannung)

• Lokalisierungstiefe bis zu 30 mm (Eisen)

• Lokalisierungstiefe bis zu 18 mm (Holz)

• Großes Display mit Modusanzeige

• Praktische & handgerechte Formgebung

• Einfache Einhandbedienung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Display LCD, 5 dgt mit Beleuchtung

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA

Batterielebensdauer Bis zu 5000 Messungen

Laserpointer 650 nm, Klasse II, < 1 mW

Messgenauigkeit +/ 2 mm

Ansprechzeit 0.5 s

Arbeitstemperatur 0 °C ÷ 40 °C

AutoPowerOFF 30 s (Laser), 180 s (Instrument)

Normenreferenz EMC, FCC Teil 15, IEC/EN60825-1

Abmessungen (H x B x T) 110 x 48 x 28 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 135 g

FUNKTIONEN

• Direkte Messungen von 5 cm bis 40 m

• Kleinste Aulösung 0.001 m

• Hohe Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm

• Ergo-eXpress Methode für schnelle Messungen

• Flächen und Volumen Kalkulation

• Höhenmessung mit Pythagoras Methode

• Kontinuierlicher (dynamischer) Messmodus

• Interner Messwertspeicher

• Summer Aktivierung möglich

• Stativaufnahme

• AutoPower OFF

• Handschlaufe

• Robustes & schlagfestes Gehäuse

LIEFERUMFANG

• Schutztasche • Batterien

• Handschlaufe • Deutsche Bedienungsanleitung

PROFESSIONELLER DIGITALER LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Das DM40 misst Entfernungen und berechnet Fläche und Volumen auf Knopfdruck. Die Entfernungen können addiert und subtrahiert werden. Über das 
indirekte Messverfahren (Pythagoras) kann die Höhe ermittelt werden. Das dynamische Messverfahren sorgt für eine kontinuierliche Messung.

Dynamische Messung 
mit Referenz

Quikly Ergo-eXpress 
Messung

Indirekte auto. Messung 
mit Pythagoras Methode
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ENTFERNUNGSMESSER · ENDOSKOPKAMERA 

DM40 
Art.-Nr.: 1009790  

HT36 
Art.-Nr.: 1010890  

DM40

PROFESSIONELLER 3 IN 1 WANDSCANNER / ORTUNGSGERÄT MIT DIGITALER BALKENANZEIGE

Mit dem HT36 können eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, sowie Holz oder spannungsführende Leitungen detektiert werden. Die praktische 
Balkenanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache und genaue Ortung. Die Anzeige erfolgt akustisch und optisch über ein kontrast-
reiches LCD-Display. Das HT36 erkennt Metall, Holz und spannungsführende Leitungen in der Wand. 

HT36



TECHNISCHE DATEN

Display Farbe, LCD-TFT, 3.5”

max. Aulösung des Sensors 640 x 480 Pixel

Abmessungen des Sensors 6 mm Durchmesser

Länger der Sonde 100 cm

Einstellung der Helligkeit in 10 Stufen

Spannungsversorgung 1 x 3,7 V wiederauladbare Li-Ion,  
2000 mAh

Mechanischer Schutz IP40 (Gerät), IP67 (externen Fühler)

Batterielebensdauer 2 Stunden (Stand-By)

Ladezeit 1,5 Stunden (USB Schnittstelle, 5 V DC, 
1000 mA)

Abmessungen (L x B x H) 250 x 100 x 95 mm

Gewicht (inklusive Batterie) 345 g

FUNKTIONEN

• Sonde mit integrierter & dimmbarer LED Beleuchtung

• Wasserdichter Schwanenhals IP67

• Digitaler Zoom und Bildrotation

• Akku per USB auladbar

• 320 x 240 Pixel

• Sondendurchmesser nur 6 mm

• 100 cm langer Schwanenhals inklusive

• 3 m langer Schwanenhals als optionales Zubehör erhältlich

LIEFERUMFANG

• abnehmbarer lexibler Sonde 1 m, mit Sensor

• Wiederauladbare Li-Ion Batterie

• USB Kabel zum Auladen des Akkus

• Schutz und Aufbewahrungstasche

• Bedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  SONDE BP36 Art.-Nr.: 1010951

•  Mit der Sonde BP36 haben Sie die Möglichkeit Inspektionen bis zu 

einer Tiefe von 3 Metern durchzuführen.

ENDOSKOPKAMERA MIT AKKU UND FLEXIBLER SONDE

Mit dem Endoskop HTB500 erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild  
mit einer Aulösung von 320 x 240 Pixel. Der nur 6 mm dünne und lexible 100 cm lange, wasserdichte Schwanenhals ist perfekt geeignet,  
um Hohlräume, Rohre und Leitungen im Haus auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale 
Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität in Farbe.

NEUNEU
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HTB500

HTB500 
Art.-Nr.: 1010950  

Akku
wiederauladbar

1 m
lange Sonde

6 mm
Sondendurchmesser

320 x 240
Pixel



LIEFERUMFANG

• QUICKLAN6050

• Kodierstecker RJ45 #1, Code RT-01 

• Kodierstecker RJ11/COAX #1, Cod. RJX-01

• 2 Patch-Kabel RJ45/RJ45, CAT5, STP 20 cm

• Patch-Kabel RJ11, 20 cm

• Patch-Kabel COAX (F), 25 cm

• Schutztasche

• Bedienungsanleitung

• Batterien  6x 1.5 V Typ AAA

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  RT-0204 (Set mit 3 Marker #2,#3,#4) 
Art.-Nr.: 1010710

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Batterieautonomie 200 Messungen

Auto Power OFF nach 20 min

Abmessungen (L x B x H) 156 x 73 x 35 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 170 g

LAN-NETZWERK TESTER

Der LAN-Tester QUICKLAN6050 ist das ideale Messgerät für die schnelle Überprüfung der Netzwerk-Verdrahtung mit klarer Fehlerdiagnose. Für 
Sprach- (RJ11/12, Datenleitungen (RJ45) sowie Koaxkabel mit BNC-Stecker geeignet. Prüft mittels beiliegender Adapterkabel auf Verdrahtungsfehler, 
Durchgang, offene Verbindungen, Split Pair und Kurzschlüsse (Ader / Ader oder Ader / Schirm) Kabellängenmessung inklusive! Mit Hilfe der codierten 
Markern (#1, #2, #3 oder #4) kann auf einfachste Weise die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden.

Das QUICKLAN6050 ist die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfach zu bedienendes und efizientes Prüfgerät für die Überprüfung von  
LAN-Netzen sucht.
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LANTESTER

FUNKTIONEN

•  Messung der Kabellänge  (10 m ÷ 250 m)

•   Kabeltest bei geschirmten (STP) und ungeschirmten (UTP) Kabeltypen

•  Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #4)

•  Verkabelungskontrolle (Mapping) 

•  Auto Power OFF

•  Low Bat Anzeige

Folgende Fehler werden erkannt:

•  Offene Leiter

•  Unterbrochene Leiter

•  Kurzschluss

•  Umgekehrte Paare

•  Gekreuzte Paare

•  Gesplittete Paare

•  Allgemeine Fehler (Miswire)

•   Display-Anzeige: OPEN, SHORT, CROSS, REVERSE, SPLIT und  
MISWIRE mit Nr.

Das QUICKLAN6050 misst die Länge von UTP / FTP- und Koaxialkabeln. 
Nimmt der Benutzer keine Eichung des verwendeten Kabeltyps vor,  
werden die eingestellten Parameter für den gewählten Kabeltyp benutzt.

QUICKLAN6050 
Art.-Nr.: 1004170  

QUICKLAN6050 

RT-0204



LIEFERUMFANG

• QUICKLAN6055

• 2 externe Marker #1 und #2

• 3 Verbindungskabel, 20 cm, FTP, mit Verbinder RJ45

• Schutztasche

• Handbuch

• Batterie 9 V

OPTIONALES ZUBEHÖR

•  REM38 (Set mit 6 externen Markern #3, #4, #5, #6, #7, #8) 
Art.-Nr.: 1004250

•  REM3-Externer Marker #3 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004190

•  REM4-Externer Marker #4 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004200

•  REM5-Externer Marker #5 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004210

•  REM6-Externer Marker #6 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004220

•  REM7-Externer Marker #7 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004230

•  REM8-Externer Marker #8 + Kabel RJ45 
Art.-Nr.: 1004240

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Batterieautonomie 600 Stunden bzw. 16 Stunden mit  
Hintergrundbeleuchtung

max. zul. Eingangsspannung 24 V

Auto Power OFF nach 5 min

Abmessungen (L x B x H) 190 x 65 x 45 mm

Gewicht (inkl. Batterien) ca. 235 g

LAN-NETZWERK TESTER

QUICKLAN6055 ist ein praktisches Messgerät für schnelle und genaue Kontrollen der Datenübertragungskabel von LAN-Netzen. Fehlerhafte 
Anschlüsse beim Datenkabel (offene, gekreuzte, gesplittete, vertauschte Paare usw.) werden vom QUICKLAN6055 sofort auf dem großen digitalen 
Display unmissverständlich angezeigt. 

QUICKLAN6055 kann auch übliche kabelinterne Probleme, wie Unterbrechungen und Kurzschlüsse, feststellen. Mit Hilfe von bis zu 8 nummerierten 
externen Markern (optionales Zubehör) kann die Zuordnung der in den Räumen verteilten RJ45-Buchsen überprüft werden. Das QUICKLAN6055 ist 
die ideale Wahl für den Fachmann, der ein einfaches, efizientes Gerät für die Kontrolle von LAN-Netzen benötigt.
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FUNKTIONEN

•  Kabeltest bei geschirmtem (STP) und ungeschirmten (UTP)  
Kabeltypen mit RJ45-Verbinder

• Automatische Erkennung der externen Marker (#1 bis #8)

• Verkabelungskontrolle (Mapping)

• Low Bat Anzeige

Folgende Fehler werden erkannt und angezeigt:

• Offene Leiter

• Unterbrochene Leiter

• Kurzschluss

• Umgekehrte Paare

• Gekreuzte Paare

• Gesplittete Paare

• Allgemeine Fehler (Miswire)

•  Display-Anzeige: OPEN, SHORT, CROSS, REVERSE, SPLIT und 
MISWIRE mit Nr.

QUICKLAN6055 
Art.-Nr.: 1004180  

QUICKLAN6055 

 REM38


