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BDH R100 Mikrowellen-Lehrsystem P01275101

Geliefert im Transportkoffer mit den 11 unten
aufgeführten Elementen und 3 Hohlleiter-Stativen  
• 1 GUNN-Oszillator OSG 100  
• 1 Ferrit-Ventil ISO 100  
• 1 PIN-Modulator MOD 100  
• 1 einstellbares Dämpfungsglied ATM 100  
• 1 Frequenzmesser OND 100  
• 1 Schlitzleitung LAF 100  
• 1 Transformator ADZ 100/3  
• 1 Übergang Hohlleiter Koaxial TGN 100  
• 1 Koaxial-Detektor DEN 100  
• 1 Hohlleiterabschluss CHG 100  
• 1 Kurzschlussplatte CC 100  
• 3 Hohlleiter-Stative SUP 100

Zubehör: 

Stützschiene RS 100 (1 m) P01275303

Smith-Diagramme (Satz von 25 Stück) P01275323

Analog-Oszilloskope Seite 159

Digital-Oszilloskope Seite 160

BNC-Anschlusszubehör Seite 194

Siehe auch nebenstehende Zusatzgeräte und Bauteile

BDH R100
Das aus einem Satz robuster
und leicht zusammenzusetzender
Bauteile bestehende Lehrsystem
erlaubt die Durchführung
einer Vielzahl von Basisexperimenten
der Mikrowellentechnik.

• 8,5 bis 9,6 GHz
• Einfallsreiches Verbindungssystem 

mit EASYFIX™ Schnellbefestigungen
• Rechteck-Hohlleitertechnik 

im Standard R100/WR90

BDH R100

Durchführbare Experimente

• Untersuchung des GUNN-Oszillators
• Messung der Wellenlänge
• Messung des Stehwellenverhältnisses
• Messung einer Impedanz
• Messung einer Frequenz
• Aufstellung des Quadratgesetzes eines Detektors

Bestandteile des Lehrsystems Art.-Nr.

GUNN-Oszillator OSG 100 
- Spannung: 10 V Gleichspannung
- Leistung: +17 dBm 

P01275307

PIN-Modulator MOD 100 
- Modulationstiefe: > 50 % bei I = +10 mA

P01275309

Frequenzmesser OND 100 
- Ablesegenauigkeit: 5 MHz

P01275311

Schlitzleitung LAF 100 
- Rest-SWV: < 1,05

P01275312 

Koaxial-Detektor DEN 100 
- SWV: < 1,3 
- max. Leistung: +19 dBm

P01275315

Ferrit-Ventil ISO 100 
- Isolierung: > 20 dB

P01275308

Dämpfungsglied mit Mikrometer ATM 100 
- Dämpfung: > 20 dB
- max. Leistung: 1 W durchschnittlich

P01275310

Transformator ADZ 100/3 
- Anzahl der Schrauben: 3 

P01275313 

Übergang Hohlleiter-Koaxial TGN 100 
- SWV: < 1,25

P01275314

Hohlleiterabschluss CHG 100 
- SWV: < 1,05

P01275316

Zusatzgeräte und -Bauteile Art.-Nr.

GUNN-Stromversorgung CF 204A 
- 0 V bis 10 V Gleichspannung, max. 1,2 A
- Rechtecksignale 0 mA bis +10 mA, Frequenz: 1 kHz

P01275324

SWV-Messer IR 205
- Empindlichkeit: 2 µV
- Dämpfungsglied: 60 dB/10 dB 
- Frequenz: 1 kHz

P01270501 

Kreuzkoppler CGX 100 / 20 dB 
- Kopplung: 20 dB
- Richtwirkung: 15 dB typ. 

P01275305 

Kopplungs-Irisblenden IRIS 100 (für CGX 100) 
- Kopplung 20 und 30 dB 

P01275306 

Hornantenne ANC 100/15 dB 
- Verstärkung: 15 dB
- Flansch: UBR 100/UG 39 

P01275304 

Befestigungsadapter AFR 100 
- Kompatibel mit Anschlusslansch UBR 100/UG 39

P01275301 

Wegmesser RD 100 
(für Schlitzleitung ORITEL LAF 100)

P01275302

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH 
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Ein komplettes Sortiment von Antennen und Zubehör für die Durchführung
von Experimenten im Bereich der Mikrowellentechnik.

Experimentiertisch
P01275361

Abb. Zubehörteile Art.-Nr.

1 Wegmesser RD 100
(für Schlitzleitung ORITEL LAF 100)

P01275302

2 Mikrometer-Phasenverschieber
Min. Phasenverschiebung bei 8 GHz: 180°
SWV < 1,25 / Einfügeverlust < 0,5 dB

P01275340

3 Drehkoppelung JTG 100
SWV < 1,15 / Einfügeverlust < 0,5 dB
Drehwinkel: 360°

P01275338

4 Ferrit-Zirkulator CIR 100 (*) 
Isolation bei 9,05 GHz: 20 dB
SWV < 1,30 / Einfügeverlust < 0,25 dB

P01275344

5 Parallel-Detektor im Hohlleiter DEG 100
SWV bei 9,05 GHz < 1,30 
Einfügeverlust < 0,5 dB

P01275345

6 E-H- Positionierer PEH 100 Drehwinkel: 360° (*) P01275358

7 Hohlleiter GD 100 SWV < 1,05 / Länge 180 mm P01275350

8 E- und H-Beugen COE 100 / COH 100

SWV < 1,15 / Einfügeverlust < 0,2 dB 
Winkel: 90°

COE-H P01275346

COE-B P01275347

COH P01275348

9 Kurzschlussschieber mit µmeter CCM100 (*) 
Weg < 70 mm / Länge 150 mm

P01275351

10 Kalibriertes Dämpfungsglied ATC 100
Dämpfung: > 30 dB / Länge 180 mm

P01275339

11 Schlitten-Impedanzadapter LAZ 100 (*) 
Weg < 75 mm

P01275352

12 Dielektrik-Lehr-Set KED 100   P01275353

13 Richtkoppler CDT 100
Kopplung bei 9,05 GHz: 20 dB (oder 30 dB)
SWV < 1,20 / Einfügeverlust < 0,5 dB

Iris 20 dB für CDT 100 P01275341

Iris 30 dB für CDT 100 P01275343

14 Koaxial-Kabel CAB 100
Länge 1 m / Impedanz 50 W

P01275357

Abb. Mechanische Zubehörteile Art.-Nr.

1 Drehplatte PTM 100
Skalierung für Drehwinkel 1° bis 360°
Ø der Platte: 300 mm

P01275359

2 Absorberplatten ABS 100 (2 Stück)
20 dB bei 10 GHz - Abm.: 500 x 500 x 50 mm

P01275362

3 Antennenstativ SAN 100
Länge 180 mm / In Höhe einstellbar über einer
Stange

P01275360

4 Stange für Antennenstativ  P01275349

5 Hohlleiterstativ SUP 100 P01275318

Abb. Antennen Art.-Nr.

1 Hornantenne 20 dB ANC 100/20
Verstärkung: 20 dB bei 9,05 GHz
Öffnungswinkel: 18° bei 3dB

P01275326

2 Hornantenne 15 dB ANC 100/15
Verstärkung: 15 dB bei 9,05 GHz
Öffnungswinkel: 32° bei 3dB

P01275304

3 Hornantenne 10 dB ANC 100/10
Verstärkung: 10 dB bei 9,05 GHz
Öffnungswinkel: 56° bei 3dB

P01275325

4 Lüneberg-Linse RRL 100 (*)
Signaturläche bei 9,375 GHz: 1,2 m2

Relektionswinkel : > 100°  Ø : 127 mm

P01275333

5 Relektorscheibe DR 100    Ø : 127 mm (*) P01275334

6 Dielektrische Antenne AND 100 (*) 
Verstärkung: 19 dB bei 9,05 GHz
Öffnungswinkel: 20° bei 3 dB - Länge 300 mm

P01275329

7 Flachantenne ASP 100 (*) 
Verstärkung: 17 dB bei 9,05 GHz

P01275328

8 Schlitzantenne (mit einstellbarem Schlitz) 
ANF 100 (*)

P01275332

Schlitzantenne ANF 100F
Verstärkung: 20 dB bei 9,05 GHz
Öffnungswinkel: 7° bei 3 dB - Länge 311 mm

P01275331

Iris mit Einstellbarem Schlitz P01275330

9 Parabol-Relektor ANP 100 (verstellbar) P01275327

Parabol-Relektor ANP 100F (fest) P01275335

Inkl. Stativ Brennweite: 150 mm / Ø 350 mm

(*) Lieferung ohne Befestigungsadapter AFR 100

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH 
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