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AUSWAHLTABELLE FÜR TEMPERATURMESSGERÄTE / WÄRMEBILDKAMERAS

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN
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TEMPERATURMESSGERÄTE

Infrarot-Messung

Infrarot-Messung        

8/1       

10/1      

12/1 

30/1 

50/1 

Emissionsgrad

Fest: 0,95     

Einstellbar: 0,1 bis 1      

Laser-Zielvorrichtung
  

L 

Doppelt
L L  

Kontaktmessung

Thermoelement-Fühler – 1 
Eingang K J, K, T, N, 

E, R, S
J, K, T, N, 
E, R, S K K

Thermoelement-Fühler – 2 
Eingänge 

J, K, T, N, 
E, R, S K

Pt100 / Pt1000-Fühler  L  

HOLD L L L L L L L L L L L   

Maximalwert  L L L L L L L L     

Minimalwert L L L L L L L L   

Mittelwert L L L L (*) (*) (*)  

Wahl der Einheiten L L L L L L L L L     

Hintergrundbeleuchtung L L L L L L L L L     

Alarme L L L L L L L L  

WÄRMEBILDKAMERAS

Sensorgröße

80 x 80 L

160 x 120 L

Temperaturaulösung (NETD)

0,08 °C bei 30°C L L

Temperaturbereich

-20°C bis +250°C L L

Analysefunktionen

Manueller Cursor 1 1

Min/Max im 
gewählten Bereich L L

Temperaturproil L L

Isotherme L L

Weitere Funktionen

Sprachanmerkungen L L

Verbindung mit 
anderen Messgeräten L L

Analysesoftware L L

(*) Über Software Data Logger Transfer
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AUSWAHLTABELLE FÜR DIE MESSUNG PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN
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Temperaturmessung

CMOS L L

NTC L

Feuchtemessung

Relative Luftfeuchte L L

Taupunkt L

Materialfeuchte L

Luftgeschwindigkeitsmessung

Flügelrad L

Volumenstrom L

Luftdruckmessung

Differenzialdruck L L

Druckpegel bis 10 bar L

Druckpegel bis 100 mbar L

Gasmessung

Kohlenmonoxid CO L

Kohlenstoffdioxid CO2 L

Beleuchtungsmessung

< 200 000 lux L

Spektrale Korrektur L

Korrektur des Einfallwinkels L

Schallpegelmessung

Bewertungskurven A und C L L

Integrationszeiten langsam / 
schnell L L

Äquivalenter Dauerschallpegels 
Leq L

Analogausgang L L

Drehzahl-/Geschwindigkeitsmessung

Berührungslos oder mit Kontakt L L

Drehzahl L L

Lineargeschwindigkeit L L

Frequenz, Dauer L L

Tastverhältnis L L

Ereigniszählung L

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

HOLD L L L L L L L L L L

Maximalwert L L L L L L L L L L L

Minimalwert L L L L L L L L L

Mittelwert (*) L L

Wahl der Einheiten L L L L L L L L

Hintergrundbeleuchtung L L L L L L L L L

Alarme L L L L

Speicherung L L L L L L

Software L L L L L L

(*) Über Software Data Logger Transfer
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LUXMETER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1110
Messumfang 0,1 lx bis 200 000 lx (Lux) / 0,01 fc bis 18 580 fc (foot candle) 

Genauigkeit im Standard-Modus

Glühlampen ± 3% der Anzeige 

LED ± 6% der Anzeige

Fluoreszenzlampen ± 9% der Anzeige

Genauigkeit im Kompensationsmodus

LED  ± 4% der Anzeige (bei 4000 K) 

Fluoreszenzlampen ± 4% der Anzeige (Typ F11, 4000 K) 

Funktionen Min.-, Max.-, Mittelwert, Hold

Daten- 
aufzeichnung

Manueller Start/Stop am Gerät 
oder programmierte Aufzeichnung

MAP-Modus
Mit der MAP-Funktion lässt sich die Beleuchtung 

einer Fläche oder eines Raums kartograisch 
aufzeichnen. Die Messwerte werden in einer Datei abgelegt. 

Speicherkapazität Mehr als 1 Million Messwerte

Auswertesoftware „Data Logger Transfer“ für Darstellung der Messdaten, 
Programmieren der Aufzeichnungen, Export der Daten  

Stromversorgung
Alkali-Batterien: 3 x 1,5V AA / LR6 oder Akkus NiMH 

Netzbetrieb möglich über Netzadapter / Micro USB-Anschluss 
als Zubehör lieferbar

Batterie- 
betriebsdauer

500 Std. (Handbetrieb) / 3 Jahre bei Aufzeichnungen 
(mit 15 Minuten Speicherintervall)

Schutzart IP 50

Klimabedingungen 
(Betrieb)

Temperatur: von -10 °C bis +60 °C 
Relative Luftfeuchte: von 10 % bis 90 %

Normenerfüllung Klasse C gemäß NF C 42-710

Abmessungen / 
Gewicht

Gehäuse: 150 x 72 x 32 mm, Sensor: 67 x 64 x 35 mm, 
Spiralkabel 24 bis 120 cm  / 345 g inkl. Batterien

C.A 1110

Kompaktes Gerät mit getrenntem Lichtsensor und Datenlogger-Funktion zur 
Überprüfung der Beleuchtungsstärke – jederzeit und überall.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Messung der Beleuchtungsstärke bis 200 000 Lux
 ■ Spektralkorrektur und Korrektur des Einfallwinkels
 ■  Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenz-Lichtquellen
 ■ Kartograische Darstellung (MAP-Modus)
 ■ Funktion Min.-, Max.-, Mittelwert, Hold
 ■ Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Messwerten
 ■ USB- und Bluetooth-Schnittstelle
 ■ PC-Software und Android-App

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1110 Luxmeter  ______________________________________ P01654110 
Geliefert mit Transporttasche, 3 Alkali-Batterien 1,5V AA, USB-Anschlusskabel, 
Testbericht und Kurzanleitung. (Vollständige Bedienungsanleitung und Software 
Data Logger Transfer sind auf der Chauvin-Arnoux-Website verfügbar)

LUX FC LED
FLUO

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN

 ■ Stoßschutzhülle + Multiix  ________________________________ P01654252
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix  ____________________________ P01102100Z
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01651023
 ■ Transporttasche  ________________________________________ P01298075
 ■ Transportkoffer  ________________________________________ P01298071
 ■ Software DataView®  _____________________________________ P01102095
 ■ Modem Bluetooth BLE/USB für PC  __________________________ P01654253
 ■ NiMH-Akkus AA/LR6 x 4 mit Ladegerät  _______________________ HX0053
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THERMO-ANEMOMETER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1227

Kompaktes Gerät mit Datenlogger-Funktion für stationäre und mobile Einsätze.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Luftgeschwindigkeit und Luftvolumenstrom
 ■ Kartograische Darstellung (MAP-Modus)
 ■ Funktion Min.-, Max.-, Mittelwert, Hold
 ■ Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Messwerten
 ■ USB- und Bluetooth-Schnittstelle
 ■ PC-Software und Android-App

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1227 Thermo-Anemometer  _____________________________ P01654227 
Geliefert mit Flügelrad-Sensor, Transporttasche, 3 Alkali-Batterien 1,5V AA, USB-
Anschlusskabel, Testbericht und Kurzanleitung. (Vollständige Bedienungsanleitung 
und Software Data Logger Transfer sind auf der Chauvin-Arnoux-Website verfügbar)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

TECHNISCHE DATEN

 ■  1 Satz Volumenstrom-Messtrichter 
(Kreisform: Ø 210 mm und Quadratisch 346 x 346mm)  ___________ P01654250

 ■ Flügelrad-Sensor Ø 80 mm  ________________________________ P01654251
 ■ Stoßschutzhülle + Multiix  ________________________________ P01654252
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix  ____________________________ P01102100Z
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01651023
 ■ Transporttasche  ________________________________________ P01298075
 ■ Transportkoffer  ________________________________________ P01298071
 ■ Software DataView®  _____________________________________ P01102095
 ■ Modem Bluetooth BLE/USB für PC  __________________________ P01654253
 ■ NiMH-Akkus AA/LR6 x 4 mit Ladegerät  _______________________ HX0053

C.A 1227
LUFTGESCHWINDIGKEIT VOLUMENSTROM

Messumfang von 0,50 m/s bis 27,0 m/s 
(98,0 bis 5314,0 fpm) 0,00 bis 2 999 m³/h

Aulösung

0,01 m/s (von 0,50 bis 2,99 m/s) 
0,1 fpm (von 98,0 bis 99,9 fpm) 
0,1 m/s (von 3,0 bis 27,0 m/s)
1 fpm (von 100 bis 6850 fpm)

0,01 m³/h (von 0,00 bis 2,99 m³/h) 
0,1 m³/h (von 3,0 bis 99,9 m³/h)
1 m³/h (von 100 bis 2 999 m³/h)

Genauigkeit ± 3 % der Anzeige ± 0,1 m/s ± 8% der Anzeige 

Temperatur

Messumfang von -20,0 bis + 50,0 °C/ von -4 bis +122 °F 

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit  von 0 bis 50 °C: ± 0,8 °C / von -20 bis 0 °C : ± 1,6 °C 

Funktionen Min.-, Max.-, Mittelwert, Hold

Daten-
aufzeichnung

Manueller Start/Stop am Gerät oder programmierte 
Aufzeichnung

Speicherkapazität Mehr als 1 Million Messwerte

Auswertesoftware  „Data Logger Transfer“ für Darstellung der Messdaten, 
Programmieren der Aufzeichnungen, Export der Daten 

Stromversorgung
Alkali-Batterien: 3 x 1,5V AA / LR6 oder Akkus NiMH 

Netzbetrieb möglich über Netzadapter
Micro USB-Anschluss als Zubehör lieferbar

Batterie-
betriebsdauer

200 Std. (Handbetrieb) / 8 Tage bei Aufzeichnungen 
(mit 15 Minuten Speicherintervall)

Schutzart IP 40

Klimabedingungen 
(Betrieb)

Temperatur: von -10 °C bis +60 °C 
Relative Luftfeuchte: von 10 % bis 90 %

Normenerfüllung IEC 61010-1 / IEC 61326-1

Abmessungen / 
Gewicht

Gehäuse: 150 x 72 x 32 mm, Sensor: 160 x 80 x 38 mm, 
Spiralkabel 24 bis 120 cm / ca. 400 g inkl. Batterien

°C °F
m/s

km/h
m3/s
m3/h

 1 Satz Volumenstrom-Messtrichter
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THERMO-HYGROMETER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1246

Kompaktes Gerät mit Datenlogger-Funktion für stationäre und mobile Einsätze.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt
 ■ Gehäuse mit Magnethalterung 
 ■ Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Messwerten
 ■ USB- und Bluetooth-Schnittstelle
 ■ PC-Software und Android-App
 ■ Alarme und Aufzeichnungsstart durch Alarmwert
 ■ Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb

TECHNISCHE DATEN

C.A 1246
RELATIVE FEUCHTE

Messumfang von 3,0 % bis 98,0 %  

Aulösung 0,1%

Genauigkeit von 10 bis 90 % r.F: ± (2 % r.F ± 1 Digit), 
außerhalb dieses Bereichs: ± (4 % rel.LF ± 1 Digit)

TEMPERATUR

Messumfang - 10,0 bis + 60,0 °C / 14,0 bis + 140,0 °F

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Genauigkeit von 10 bis 40 °C : ± (0,5 °C ± 1 Digit), außerhalb dieses 
Bereichs: ± (0,032 x (T-25) ± 1 Digit) / T= Temperatur in °C 

TAUPUNKT

Messumfang - 20,0 bis + 60,0 °Ctd / -4,0 bis + 140,0 °Ftd 

Aulösung 0,1 °C / 0,1 °F

Funktionen Min., Max., Hold, Alarm

Datenaufzeichnung Manueller Start/Stop am Gerät oder programmierte 
Aufzeichnung

Alarme
Alarmschwellen können über Software eingegeben werden. 

Bei Überschreitung optische Alarmanzeige am Gerät. 
Datenaufzeichnung lässt sich über Alarm auslösen.

Speicherkapazität Mehr als 1 Million Messwerte

Auswertesoftware  „Data Logger Transfer“ für Darstellung der Messdaten, 
Programmieren der Aufzeichnungen, Export der Daten 

Stromversorgung
Alkali-Batterien: 3 x 1,5V AA / LR6 oder Akkus NiMH 

Netzbetrieb möglich über Netzadapter 
Micro USB-Anschluss als Zubehör lieferbar

Batterie- 
betriebsdauer

1000 Std. (Handbetrieb) 
3 Jahre bei Aufzeichnungen (mit 15 Minuten Speicherintervall)

Schutzart IP 54

Klimabedingungen 
(Betrieb)

Temperatur: von -10 °C bis +60 °C 
Relative Luftfeuchte: von 10 % bis 90 %

Normenerfüllung IEC 61010-1 / IEC 61326-1

Abmessungen / 
Gewicht

187 x 72 x 32 mm 
260 g (mit Batterien)

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1246 Thermo-Hygrometer  ______________________________ P01654246 
Geliefert mit Transporttasche, 3 Alkali-Batterien 1,5V AA, USB-Anschlusskabel, 
Testbericht und Kurzanleitung. (Vollständige Bedienungsanleitung und Software 
Data Logger Transfer sind auf der Chauvin-Arnoux-Website verfügbar)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Salzpatronen 75% r.F.  ____________________________________ P01156401
 ■ Salzpatronen 33% r.F.  ___________________________________ P01156402
 ■ Stoßschutzhülle + Multiix  ________________________________ P01654252
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix  ____________________________ P01102100Z
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01651023
 ■ Transporttasche  ________________________________________ P01298075
 ■ Transportkoffer  ________________________________________ P01298071
 ■ Software DataView®  _____________________________________ P01102095
 ■ Modem Bluetooth BLE/USB für PC  __________________________ P01654253
 ■ NiMH-Akkus AA/LR6 x 4 mit Ladegerät  _______________________ HX0053

°C °F%r.F.

Salzpatronen
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MATERIAL-FEUCHTEMESSER / GASDETEKTOR (CO)

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 847

C.A 895

Zur einfachen Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts von Baumaterialien wie Gips, Holz 
usw. (außer Beton).

Zur Überprüfung des Kohlenmonoxidgehalts in der Umgebungsluft - überall wo eine 
Anhäufung von Verbrennungsgasen möglich ist. 

LEISTUNGSMERKMALE

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Eingebaute Elektroden (L=12mm)
 ■ Stoßschutzhülle
 ■ Batterieentladungsanzeige

 ■ Direkte Anzeige der CO-Konzentration
 ■ Gefahrenanzeige über akustisches Signal 

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

C.A 847
Messumfang 6 bis 100% Feuchtegehalt

2 Anzeigebereiche mit 20 LEDs 6 bis 23 % / 24 bis 100 %

Aulösung r.F +/- 1 Led

Betriebsbedingungen 0 bis 50°C; < 80 % r. F.

Stromversorgung 9V-Batterie

Abmessungen / Gewicht 195 x 60,5 x 38 mm / 160g

C.A 895
Messumfang 0 bis 1000 ppm

Genauigkeit ± 5 ppm ± 5 % Anz.

2 Messarten "normal" für die Erkennung der CO-Quelle 
"average" für eine genaue Messung

Funktionen Hold, Speicherung des Maximalwerts

Stromversorgung 9V-Batterie

Abmessungen / Gewicht 237 x 60,5 x 38 mm / 190 g

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 895 Gasdetektor (CO) _________________________________ P01651001Z 
Geliefert mit Stoßschutzhülle und 9 V-Batterie

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Set zur Gasabsaugung mit Pumpe und Edelstahlverlängerung  ______ P01651101

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 847 Materialfeuchtemesser  ____________________________ P01156302Z 
Geliefert mit Stoßschutzhülle und 9 V-Batterie

ppm
CO

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



118

PRÜFGERÄT FÜR DIE RAUMLUFTQUALITÄT

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

RAUMLUFTQUALITÄT
Egal ob es sich um öffentliche Räume mit Publikumsverkehr (Transportmittel, 
Behörden, Schulen, Krankenhäuser), um gewerbliche Räume (Büros, Werkshallen) oder 
private Räume handelt, jeder von uns verbringt immer mehr Zeit in geschlossenen 
Räumen.

Durch menschliche Tätigkeiten, Bauwerkstoffe, Ausstattungen (wie Farben, Wand- oder 
Deckenverkleidungen, Bodenbeläge usw…), sowie durch Möbel gelangen Chemikalien 
und Schadstoffe in die Raumluft.

Gute Raumluft erreicht man durch ein richtig ausgelegtes Lüftungssystem, das 
die in der Luft vorhandenen Schadstoffe bis auf eine noch für zulässig erachtete 
Konzentration verringert. Die Außenluft enthält ca. 0,04 % (400 ppm) CO2. Durch 
menschliche Tätigkeit und besonders durch die Atmung kann sich diese Konzentration 
in Innenräumen schnell auf Werte über 0,15 % (1500 ppm) erhöhen, etwa in 
Versammlungsräumen oder Klassenzimmern.

Aus diesem Grund ist die CO2-Konzentration ein sehr guter Indikator für die Efizienz 
eines Belüftungssystems.

Android kompatible App 
im Play Store verfügbar

WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT
Kohlenstoffdioxid (CO2) ist ein farbloses, geruchsloses Gas. Es ist ungiftig, kann aber 
in hohen Konzentrationen zu Kopfschmerzen und Aufmerksamkeitsstörungen führen. 
CO2 ist nicht der einzige Indikator für die Raumluftqualität, auch die Temperatur 
und die relative Luftfeuchte sind wichtig und können zu Schimmelbildungen mit 
allergieauslösenden und die Atemwege reizenden Emissionen führen.

Der C.A 1510 misst den CO2-Gehalt entsprechend den neuesten gültigen Vorschriften, 
die die Bewertung von Lüftungssystemen und die Messung von Schadstoffen in der 
Raumluft in öffentlich zugänglichen Räumen regeln. Sobald die CO2-Konzentration in 
der Raumluft im Mittel 1000 ppm oder Spitzenwerte von 1700 ppm erreicht, gibt der 
C.A 1510 eine optische und akustische Warnung ab.

QUALITÄT DER UMGEBUNGSLUFT UND ANSTECKUNGSGEFAHR
Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass Aerosole ein 
Hauptübertragungsweg von Viren u.a. von Covid-19 bzw. Sars-CoV2 sind. Aktive 
Viruspartikel können länger und weiter als ursprünglich gedacht in der Luft schweben 
und eine potenzielle Gefahr darstellen.

Die Messung der CO2-Konzentration mit dem C.A 1510 ist ein guter Indikator für die 
Efizienz einer Raumbelüftung und somit für die Reduzierung der Ansteckungsrisiken.    

C.A 1510

Dieses Messgerät ermittelt die Luftqualität in Räumen auf der Grundlage der 
CO2-Konzentration alleine oder unter Berücksichtigung der Lufttemperatur und der 
Luftfeuchte.

Einsatz im Rahmen der Covid19-Prävention: Verringern Sie das Ansteckungsrisiko 
über Aerosole durch die Dauerhafte Überwachung der CO2-Konzentration

LEISTUNGSMERKMALE
 ■  Aufzeichnung der CO2-, Temperatur- und Luftfeuchtewerte (bis zu 1 Million 
Messwerte)

 ■ Optischer und akustischer Alarm unterstützen das rechtzeitige Lüften
 ■  Kompakt und autonom für stationäre oder mobile Messungen
 ■  Bedienerfreundlich durch Anzeige des Raumluftqualitätspegels auf der Basis des 
CO2-Gehalts und der Luftfeuchte/Lufttemperatur

 ■  Genau: entspricht den neuesten gültigen Vorschriften für die Überwachung der 
Raumluftqualität

 ■ Geringer Gasverbrauch für die Kontrolle durch ein Vor-Ort-Kalibrierungs-Set

ppm
CO2

°F°C %r.F.
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PRÜFGERÄT FÜR DIE RAUMLUFTQUALITÄT

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1510
CO2-MESSUNG

Messumfang 0 bis 5 000 ppm

Genauigkeit ± 50 ppm ± 3 % des Messwerts 

Aulösung 1 ppm

TEMPERATURMESSUNG

Messumfang -10 °C bis +60 °C

Genauigkeit ± 0,5 °C

Aulösung 0,1 °C

LUFTFEUCHTEMESSUNG

Messumfang 5 % bis 95 % relative Feuchte (% r.F.)

Genauigkeit ± 2 % r.F.

Aulösung 0,1 % r.F.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

Punktuelle Messung Schnelle Messung mit Anzeige der Werte für CO2, 
Temperatur und rel. Feuchte

Überwachung

Betriebsart 1D: Anzeige der verbrauchten Luft (CO2-Gehalt).
Optische Anzeige (zweifarbige Anzeigebeleuchtung) und/
oder akustischer Warnton bei verbrauchter Luft ab einer 

mittleren CO2-Konzentration von 1000 ppm 
und ab Spitzenwerten bei 1700 ppm.

Betriebsart 3D: Anzeige des optimalen Wohlfühlklimas 
auf der Basis der gemessenen Werte für CO2, 

Temperatur und rel. Luftfeuchte.

Energiesparmodus 
(ECO)

für eine ständige stationäre Benutzung misst das 
Gerät die Werte alle 10 Minuten innerhalb eines pro-
grammierbaren Zeitabschnitts und erreicht so eine 

Batteriebetriebsdauer von 1 Jahr und mehr.

Aufzeichnung

Programmierbarer Start der Aufzeichnung (P_REC)
Das Start-Datum, das Aufzeichnungs-Intervall 

und das Ende-Datum sind über die PC-Software 
oder die Android-App programmierbar. Blockierung 

der Anzeige ist in dieser Betriebsart möglich.

Manueller Start der Aufzeichnung (M_REC)
Aufzeichnungs-Start und -Stopp von Hand am Gerät möglich.

Aufzeichnungsintervalle entsprechend der eingestellten 
Betriebsart.

C.A 1510
Aufzeichnungs-
Intervall Einstellbar von 1 Minute bis 2 Stunden

Speicherkapazität Über 1 Million Messwerte

Akust. Warnton / 
Maßeinheit (°T) Ja / °C oder °F

Anzeigebeleuchtung / 
Hold / Min Max Ja

Stromversorgung - 2 Alkalibatterien 1,5 V AA / LR6 oder wiederauladbare Akkus
- Netzanschluss über mitgelieferten Micro USB-Netzadapter

Schnittstellen

2 Anschlussmöglichkeiten:
- drahtlose Bluetooth-Verbindung

- USB-Anschluss (das Gerät wird als USB-Stick 
für einfachen Datentransfer erkannt)

Befestigungsarten

Das Gehäuse des C.A 1510 verfügt über einen 
Haftmagnet, eine Wandhalterung und über einen Schlitz 

für die Aufhängung. Eine mit Vorhängeschloss 
verschließbare Wandhalterung (ohne Schloss) ist als 

Zubehör erhältlich, sowie eine Tischhalterung 
(beim C.A 1510 weiß im Lieferumfang).

Funktionsumfang 
der mitgelieferten
DLT-Software 
(Data Logger Transfer)

Messwertdarstellung als Graik oder als Wertetabelle, 
Datenexport möglich – Echtzeitbetrieb – Berichterstellung

Kalibrierungs-Set

TECHNISCHE DATEN WEITERE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1510 anthrazitgrau  ___________________________________ P01651010 
Geliefert in einem Metallkoffer mit 2 Batterien LR6, 1 USB-Netzadapter, 1 Micro-
USB-Anschlusskabel 1,80 m lang, 1 Kurzanleitung, 1 Mini-CD mit der DLT-Software 
und den Bedienungsanleitungen (1 Datei pro Sprache), 1 Prüfbestätigung 

 ■  C.A 1510 weiß  _________________________________________ P01651011 
Geliefert in einem Karton mit 2 Batterien LR6, 1 USB-Netzadapter, 1 Micro-
USB-Anschlusskabel 1,80 m lang, 1 Tischhalterung, 1 Kurzanleitung, 1 Mini-CD 
mit der DLT-Software und den Bedienungsanleitungen (1 Datei pro Sprache), 
1 Prüfbestätigung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Vor-Ort-Kalibrierungs-Set  _________________________________ P01651022
 ■ Transportkoffer  ________________________________________ P01298071
 ■ Tischhalterung  _________________________________________ P01651021
 ■ Wandhalterung weiß  _____________________________________ P01651020
 ■ Wandhalterung schwarz  __________________________________ P01651024
 ■ USB-Netzadapter  _______________________________________ P01651023
 ■ Adapter USB-Bluetooth ___________________________________ P01102112
 ■ NiMH-Akku AA/LR6 x 4 mit Ladegerät  ________________________ HX0053
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SCHALLPEGELMESSER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 832

C.A 833

C.A 1310

C.A 832 / C.A 1310

Für die vorschriftsmäßige Überprüfung von Schallpegeln.

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

 ■  Messung von Umgebungs- und Störschallpegeln gemäß den 
Sicherheitsbestimmungen 

 ■  Datenlogger-Funktion zur Aufzeichnung von bis zu 64000 Messwerten mit 
Zeitstempel

 ■ Messung des Äquivalenten Dauerschallpegels Leq
 ■ Datenauswertung über mitgelieferte PC-Software
 ■ Entspricht den Normen IEC 651 Klasse 2 bzw. IEC 61672-1 Klasse 2

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 832 Schallpegelmesser ________________________________ P01185501Z 
Geliefert mit 9 V-Batterie, Klinkenstecker für Analogausgang, 
Befestigungsschraube für Fotostativ, Windschutz, Abgleichschraubendreher

 ■  C.A 1310 Integrierender Schallpegelmesser mit Datenlogger  _______ P01651030 
Geliefert mit Transportkoffer, Windschutzkappe, Verbindungskabel USB, 
Software SL, Klinkenstecker, Batterien und Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ C.A 833 Kalibrator für Schallpegelmesser 

 (2 feste Pegel 94 dB und 114 dB)  ___________________________ P01185301
 ■ Mikrofonverlängerung (5m) für C.A 1310  ______________________ P01102190
 ■ Windschutzkappe  _______________________________________ P01102083
 ■ USB-Netzadapter für C.A 1310 ______________________________ P01651023
 ■ Schnellladeset (Ladegerät + 4 Akkus AA)  _____________________ HX0053

dBA dBC

C.A 832 C.A 1310
Messumfang 37 bis 130 dB 30 bis 130 dB

Anzeige LCD mit 
Hintergrundbeleuchtung

LCD mit Analog-Bargraph 
und Hintergrundbeleuchtung

Aulösung 0,1 dB Digital: 0,1 dB / 
Bargraph: 2dB

Genauigkeit ± 2 dB ± 1 dB

Frequenzdynamik 31,5 Hz bis 8000 Hz 20 Hz bis 8000 Hz

Messfunktionen

2 Bewertungskurven 
dB(A) und dB(C)

2 Integrationszeiten: langsam 
(550 ms) und schnell (55 ms)

2 Bewertungskurven 
dB(A) und dB(C)

2 Integrationszeiten: langsam 
(1 s) und schnell (125 ms)

Äquivalenter 
Dauerschallpegel Leq - 10 s bis 24 Std.

Alarmfunktion - L

Analogausgang DC: 10 mV / dB 
oder AC:1 VRMS

DC: 10 mV / dB 
oder AC: 1 VRMS

Messwertspeicher - 64000 Messwerte

MIN / MAX - / L L / L

HOLD L L

Normenerfüllung IEC 651 Klasse 2 IEC 61672-1 Klasse 2

Schutzart IP 44 IP 40

Schnittstelle - USB

PC-Software - L

Stromversorgung 9 V-Batterie
4 Batterien LR6 / AA 

oder NiMH-Akkus oder 
Netzadapter µUSB (Zubehör)

Betriebsbedingungen 0 bis +50 °C / < 80 % r.F. 0 bis +40°C / < 90 % r.F. 

Fotostativ-Befestigung L L

Abmessungen 237 x 60,5 x 38 mm 262 × 75 × 39 mm

Gewicht 230 g 390 g

Leq
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THERMOMETER FÜR WIDERSTANDSFÜHLER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1823

Kompaktes Thermometer mit Datenlogger-Funktion, das genaue, vielseitige und 
zuverlässige Messungen bei stationären und mobilen Einsätzen garantiert.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Für Widerstandsfühler Pt100, Pt1000
 ■ Gehäuse mit Magnethalterung 
 ■ Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Messwerten
 ■ USB- und Bluetooth-Schnittstelle
 ■ PC-Software und Android-App
 ■ Alarme und Aufzeichnungsstart durch wählbaren Alarmwert
 ■ Bis zu 3 Jahre Batteriebetrieb

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1823 Thermometer für Widerstandsfühler __________________ P01654823 
Geliefert mit Transporttasche, 3 Alkali-Batterien 1,5V AA, USB-Anschlusskabel, 
Testbericht und Kurzanleitung. (Vollständige Bedienungsanleitung und Software 
Data Logger Transfer sind auf der Chauvin-Arnoux-Website verfügbar)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Stoßschutzhülle + Multiix  ________________________________ P01654252
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix  ____________________________ P01102100Z
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01651023
 ■ Transporttasche  ________________________________________ P01298075
 ■ Transportkoffer  ________________________________________ P01298071
 ■ Software DataView®  _____________________________________ P01102095
 ■ Modem Bluetooth BLE/USB für PC  __________________________ P01654253
 ■ NiMH-Akkus AA/LR6 x 4 mit Ladegerät  _______________________ HX0053
 ■ Temperaturfühler  _______________________________________ Seite 197

C.A 1823
Temperaturfühler Pt100 , Pt1000

Anzahl Eingänge 1

Messumfang - 100 bis + 400 °C  / -148 bis + 752 °F 

Aulösung Anzeige in °C: 0,1 °C / Anzeige in °F: 0,1 °F 

Eigenabweichung 
in °C ± (0,4% Anz. + 0,3 °C) 

Funktionen Min., Max., Hold, Alarm

Datenaufzeichnung Manueller Start/Stop am Gerät oder 
programmierte Aufzeichnung

Alarme
Alarmschwellen können über Software eingegeben werden. 

Bei Überschreitung optische Alarmanzeige am Gerät. 
Datenaufzeichnung lässt sich über Alarm auslösen.

Speicherkapazität Mehr als 1 Million Messwerte

Auswertesoftware  „Data Logger Transfer“ für Darstellung der Messdaten, 
Programmieren der Aufzeichnungen, Export der Daten 

Stromversorgung
Alkali-Batterien: 3 x 1,5V AA / LR6 oder Akkus NiMH, 

Netzbetrieb möglich über Netzadapter 
Micro USB-Anschluss als Zubehör lieferbar

Batterie- 
betriebsdauer

800 Std. (Handbetrieb) / 3 Jahre bei Aufzeichnungen 
(mit 15 Minuten Speicherintervall)

Schutzart IP54

Klimabedingungen 
(Betrieb)

Temperatur: von -10 °C bis +60 °C 
Relative Luftfeuchte: von 10 % bis 90 %

Normenerfüllung IEC 61010-1 für 50V Spannungen CAT II / IEC 61326-1

Abmessungen / 
Gewicht

150 x 72 x 32 mm 
260 g (mit Batterien)

C.A 1823

TECHNISCHE DATEN

°C °F
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THERMOMETER FÜR K-THERMOELEMENTE

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1822

C.A 1821

C.A 1821 C.A 1822
Temperaturfühler Thermoelemente J, K, T, N, E, R, S

Anzahl Eingänge 1 2

Messumfang

J: - 210 bis + 1200 °C / -346 bis + 2192 °F
K: - 200 bis + 1372 °C / -328 bis + 2501 °F

T: - 250 bis + 400 °C / -418 bis + 752 °F
N: - 200 bis + 1300 °C / -328 bis + 2372 °F
E: - 150 bis + 950 °C / -238 bis + 1742 °F

R: 0 bis + 1767 °C / 32 bis + 3212 °F
S: 0 bis + 1767 °C / 32 bis + 3212 °F

Aulösung Anzeige in °C: θ < 1000 °C: 0,1 °C bzw. θ ≥ 1000 °C: 1 °C
Anzeige in °F: θ < 1000 °F: 0,1 °F bzw. θ ≥ 1000 °F: 1 °F

Eigenabweichung 
in °C

(J, K, T, N, E)
θ ≤ - 100 °C ± (0,2% Anz. + 0,6 °C)

- 100 °C < θ ≤ + 100 °C ± (0,15% Anz. + 0,6 °C)
+ 100 °C < θ ± (0,1% Anz. 0,6 °C)

(R, S)
θ ≤ + 100 °C ± (0,15% Anz. + 1,0 °C)
+ 100 °C < θ ± (0,1% Anz. + 1,0 °C)

Funktionen Min., Max., Hold, Alarm, Temperaturdifferenz (C.A 1822)

Datenaufzeichnung Manueller Start/Stop am Gerät oder programmierte 
Aufzeichnung

Alarme
Alarmschwellen können über Software eingegeben werden. 

Bei Überschreitung optische Alarmanzeige am Gerät. 
Datenaufzeichnung lässt sich über Alarm auslösen.

Speicherkapazität Mehr als 1 Million Messwerte

Auswertesoftware  „Data Logger Transfer“ für Darstellung der Messdaten, 
Programmieren der Aufzeichnungen, Export der Daten 

Stromversorgung
Alkali-Batterien: 3 x 1,5V AA / LR6 oder Akkus NiMH

Netzbetrieb möglich über Netzadapter 
Micro USB-Anschluss als Zubehör lieferbar

Batterie-
betriebsdauer

1000 Std. (Handbetrieb) / 3 Jahre bei Aufzeichnungen 
(mit 15 Minuten Speicherintervall)

Schutzart IP 54

Klimabedingungen 
(Betrieb)

Temperatur: von -10 °C bis +60 °C 
Relative Luftfeuchte: von 10 % bis 90 %

Normenerfüllung IEC 61010-1 / IEC 61326-1

Abmessungen / 
Gewicht 150 x 72 x 32 mm / 260 g (mit Batterien)

C.A 1821 / C.A 1822

Kompakte Thermometer mit Datenlogger-Funktion, die genaue, vielseitige und 
zuverlässige Messungen bei stationären und mobilen Einsätzen garantieren.  

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Für Thermoelemente J, K, T, N, E, R, S
 ■ Gehäuse mit Magnethalterung 
 ■ Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Messwerten
 ■ USB- und Bluetooth-Schnittstelle
 ■ PC-Software und Android-App
 ■ Alarme und Aufzeichnungsstart durch wählbaren Alarmwert
 ■ Bis zu 3 Jahren Batteriebetrieb

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1821 Thermometer für Thermoelemente, 1 Kanal  _____________ P01654821
 ■ C.A 1822 Thermometer für Thermoelemente, 2 Kanäle ____________ P01654822 

Geliefert mit Transporttasche, 3 Alkali-Batterien 1,5V AA, USB-Anschlusskabel, 
Testbericht und Kurzanleitung. (Vollständige Bedienungsanleitung und Software Data 
Logger Transfer sind auf der Chauvin-Arnoux-Website verfügbar).

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Stoßschutzhülle + Multiix  ________________________________ P01654252
 ■ Mehrzweckmagnethalter Multiix  ____________________________ P01102100Z
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01651023
 ■ Transporttasche  ________________________________________ P01298075
 ■ Transportkoffer  ________________________________________ P01298071
 ■ Software DataView®  _____________________________________ P01102095
 ■ Modem Bluetooth BLE/USB für PC  __________________________ P01654253
 ■ NiMH-Akkus AA/LR6 x 4 mit Ladegerät  _______________________ HX0053
 ■ Temperaturfühler  _______________________________________ Seite 196

TECHNISCHE DATEN

°C °F
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THERMOMETER FÜR K-THERMOELEMENTE

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

TK 2000 / TK 2002

Kompakte Thermometer, genau und einfach zu benutzen.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Thermoelement-Fühler anschließen, messen und fertig!
 ■ Geeignet für raue Einsatzbedingungen (IP 65)
 ■ Messung von Temperaturdifferenzen mit TK 2002

TK 2002

TK 2000

IP

65 °C

BESTELLANGABEN
 ■ TK 2000 Einkanal-Thermometer  ____________________________ P01653100
 ■  TK 2002 Zweikanal-Thermometer  ___________________________ P01653110 
Geliefert mit einem (TK 2000) bzw. zwei (TK 2002) lexiblen Fühlern für Messungen 
von -40 °C bis +200°C und einer 9 V-Batterie.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ K-Temperaturfühler ______________________________________ Seite 196

TECHNISCHE DATEN

TK 2000 TK 2002
Anzahl Eingänge 1 2

Messspanne -50 °C bis +1000 °C

Aulösung 0,1 °C oder 1 °C

Genauigkeit ± 1 °C von -50 °C bis 0 °C bzw. ± 1,5% 
± 0,5 °C von 0 bis 1000 °C

Funktionen Hold, °C

Anzeige 2000 Digits

Temperaturdifferenz - Ja

Stromversorgung 9V-Batterie

Abmessungen / Gewicht 63 x 163 x 37,5 mm / 200g
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INFRAROT-SONDE / INFRAROT-THERMOMETER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 876
Anzeige 2000 Digits mit Hintergrundbeleuchtung

Messbereich (IR) -20 °C bis +550 °C

Messung über externes
K-Thermoelement -40 °C bis +1350 °C

Genauigkeit IR: 2% Anz. oder 3 °C
K-Element: 0,1% Anz. +1 °C

Aulösung 1°C

Optische Aulösung “Abstand/Ø” 10/1

Emissionsgrad Einstellbar von 0,1 bis 1

Funktion Auto-Hold ja

MIN/MAX-Speicherung ja

Umschaltung zwischen °C und °F ja

Ziellaser ja

Stromversorgung 9 V-Batterie

Abmessungen 173 x 60,5 x 38 mm 

Gewicht 255 g

C.A 1871

C.A 876

Verwandeln Sie Ihr Multimeter in ein Infrarot-Thermometer.

Zur Messung von Temperaturen aus der Ferne in aller Sicherheit über eine eingebaute 
Infrarotsonde. Das Modell verfügt zusätzlich über einen Eingang für K-Thermoelemente. 

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

 ■ Anschließbar an jedes Multimeter mit mV-Eingang
 ■ Messspanne: -30°C bis 550°C
 ■ Ausgangssignal: 1 mV / 1°C
 ■ Optische Aulösung „Abstand/ Ø“: 8/1
 ■ Fester Emissionsgrad: 0,95
 ■ Genauigkeit: ± 2% Anz.
 ■ Stromversorgung: 9 V-Batterie
 ■ Abmessungen: 164 x 50 x 40 mm
 ■ Gewicht: 182 g inkl. Batterie

BESTELLANGABEN

BESTELLANGABEN

 ■  C.A 1871 Infrarot-Sonde  __________________________________ P01651610Z 
Geliefert mit Stoßschutzhülle und 9 V-Batterie LR14

 ■  C.A 876 IR-Thermometer mit Laser Zielvorrichtung 
und Eingang für K-Thermoelemente __________________________ P01651403Z 
Geliefert mit Stoßschutzhülle, lexiblem K-Fühler (-40°C...+200°C) und 9 V-Batterie 

C.A 1871

C.A 876

°C IR

°C °F IR
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INFRAROT-THERMOMETER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1860 / C.A 1862 
C.A 1864 / C.A 1866

Die Ergonomie einer Pistole zur berührungslosen Temperaturmessung.
Einfach Messobjekt anvisieren und Messwert ablesen.

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

Je nach Ausführung: 
 ■ Breiter Messumfang bis 1000°C 
 ■ Ziellaser zur Kennzeichnung des gemessenen Bereichs
 ■  Doppelter Laser-Visierstrahl (C.A 1862) für genaue Lokalisierung der Messstelle
 ■ Hohe optische Aulösung bis 50:1
 ■ Emissionsgrad einstellbar für genauere Messungen 
 ■  Einstellbare Alarmschwellen mit Warnfunktion bei hohen Temperaturen
 ■ Schraubgewinde für die Befestigung an einem Fotostativ

C.A 1864C.A 1862

C.A 1866C.A 1860

C.A 1860 C.A 1862 C.A 1864 C.A 1866
Optische Aulösung (Abstand/Ø ) 10:1 12:1 30:1 50:1

Emissionsgrad fest 0,95 einstellbar 0,1 bis 1 einstellbar 0,1 bis 1 einstellbar 0,1 bis 1

Messbereich -35 °C bis + 450 °C -35 °C bis + 650 °C -50 °C bis + 1000 °C -50 °C bis + 1000 °C

Aulösung 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Genauigkeit ≥ 0 °C: ± 1,8 °C oder 1,8 % Anz. (es gilt der höhere Wert)
≤ 0 °C: ± (1,8 °C +0,1 °C / °C)

-20 °C bis + 200 °C: ± 1,5% Anz. ± 2 °C
+ 200 °C bis + 538 °C: ± 2,0% Anz. ± 2 °C
+ 538 °C bis + 1000 °C: ± 3,5% Anz. ± 5 °C

FUNKTIONEN

Ziellaser L L doppelt L L

Dauermessung Ja (durch langen
Druck auf Auslöser)

Ja (durch langen
Druck auf Auslöser)

Ja (durch langen
Druck auf Auslöser)

Ja (durch langen
Druck auf Auslöser)

Alarme L (+ und -) L (+ und -) L (+ und -) L (+ und -)

MAX-Anzeige L L L L

MIN-Anzeige L L L L

Mittelwert L L L L

Differenz L L L L

Hold-Funktion L L L L

Maßeinheit °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F

Anzeige 2 000 Digit 2 000 Digit 20 000 Digit 
mit Hintergrundbeleuchtung

20 000 Digit 
mit Hintergrundbeleuchtung

Schutzart IP 65 L L

Sturzsicher bis 3m L L

Abmessungen / Gewicht 189 x 118 x 55 mm / 292 g 189 x 118 x 55 mm / 292 g 230 x 100 x 56 mm / 290 g 230 x 100 x 56 mm / 290 g

Beispiel: optische Aulösung = 50/1 (C.A 1866)

Durchmesser der Zielläche

Messabstand

6 mm

30 cm

 

0 m

1,8 cm

90 cm

3 cm

 

1,5 m

HÖHERE PRÄZISION DANK INFRAROT-TECHNIK
Die Ergonomie und einfache Handhabung dieser Infrarot-Thermometer sorgt dafür, 
dass Sie überhitzte Punkte in Sekundenschnelle inden. Der pistolenförmige Handgriff 
und der mit einem Finger bedienbare Auslöser machen die Benutzung zum Kinderspiel.

Sämtliche Funktionen lassen sich mit nur einer Hand bedienen und dank des Ziellasers 
haben Sie als Benutzer stets eine genaue Kontrolle des gemessenen Bereichs.

Durch einen Druck auf den Auslöser erscheint das Messergebnis praktisch sofort auf 
der LCD-Anzeige.

BESTELLANGABEN
 ■ C.A 1860 Infrarot-Thermometer  ____________________________ P01651815
 ■  C.A 1862 Infrarot-Thermometer _____________________________ P01651816 
Geliefert mit Transporttasche und 9 V-Batterie

 ■ C.A 1864 Infrarot-Thermometer  ____________________________ P01651813
 ■  C.A 1866 Infrarot-Thermometer  ____________________________ P01651814 
Geliefert mit Transportkoffer und 9 V-Batterie

°C °F IR
IP

65 3 
m
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WÄRMEBILDKAMERA

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1950

C.A 1950 DiaCAm2

Ideales Instrument um Überhitzungen oder Hot Spots an elektrischen Maschinen oder 
Anlagen mit Hilfe von Wärmebildern aufzuinden und gezielte Abhilfe zu schaffen. 

Die DiaCAm2 leistet nicht nur im industriellen Bereich wertvolle Dienste. Sie macht 
zum Beispiel ebenfalls bei Immobilien Energieverluste sichtbar und ermöglicht eine 
Abschätzung der Energieefizienz eines Gebäudes.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■ Hohe Akku-Betriebsdauer: 13 Stunden
 ■ Fokussierfrei – Keine Einstellung der Bildschärfe erforderlich
 ■ Sprachanmerkungen zu den gespeicherten Bildern über Bluetooth-Headset
 ■  Verbindungsmöglichkeit mit anderen Messgeräten über Bluetooth um 
Zusammenhänge mit einer zusätzlichen Messgröße zu analysieren

 ■ Schnelles Starten der Kamera in 3 Sekunden
 ■ Großformatige 2,8 Zoll-Anzeige
 ■ Benutzerfreundlich dank der integrierten Kontexthilfe
 ■  Zahlreiche Messfunktionen für jeden Anwendungsbereich: automatische und 
manuelle Cursoren (warm/kalt), Temperaturproil, Isotherme

 ■  Automatische oder manuelle Helligkeitsanpassung der Anzeige je nach 
Lichtverhältnis

 ■ Integrierte Emissionsgradtabelle, die vom Benutzer ergänzt werden kann 
 ■ Name der Speicherordner frei deinierbar
 ■  Speicherung der Wärmebilder im Format .bmp um diese direkt von der µSD-Karte 
aus z.B. auf Tablets darstellen zu können

 ■ Linsenschutz durch Rollverschluss

ANWENDUNGSBEREICHE

SOFTWARE CAMREPORT

ELEKTRISCHE INSTANDHALTUNG
Erkennen von Erwärmungen/Störungen/Schäden (Überlastung, unsymmetrische Lasten, 
defekte elektrische Kontakte…) 

MECHANISCHE INSTANDHALTUNG
Entdeckung von Anomalien an mechanischen Bauteilen (erhöhter Verschleiß, schlecht 
luchtende Welle, mangelnde Schmierung…)

GEBÄUDETHERMOGRAPHIE
Erkennen von Energieverlusten an Immobilien (Lokalisierung von Isolationsfehlern, 
Luftundichtigkeiten, Kältebrücken, Feuchtigkeitsproblemen…)   
Aufinden von Rohrleitungen, Lecks, Verstopfungen...

Diese Software ermöglicht eine Auswertung der Wärmebilder Dank der folgenden 
Analyse-Funktionen:

 ■ Mess-Cursoren zeigen automatisch die Temperatur des ausgewählten Punktes an.
 ■ Automatische Überlagerung der visuelle und Wärmebilder
 ■  Ein Thermo-Proil zeigt für die entsprechende Zeile die minimale, maximale und 
mittlere Temperatur an.

 ■ Durch Quadrate oder Kreise lassen sich beliebige Bildbereiche auswerten.
 ■  Ergebnistabellen liefern einen schnellen Überblick über sämtliche Informationen 
und Analysemöglichkeiten des Wärmebildes.

 ■  Polygon- oder Linienfunktionen, um bestimmte Bereiche des Wärmebilds genauer 
zu analysieren.

 ■  Emissionsgradtabelle, die vom Benutzer beliebig ergänzt werden kann.

Darüber hinaus lassen sich Messprotokolle in Word oder PDF erstellen.

IP

54
80
x
80

BMP2 
m
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WÄRMEBILDKAMERA

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

BLUETOOTH-VERBINDUNG ZU ANDEREN MESSGERÄTEN TECHNISCHE DATEN
Die Messungen der verbundenen Geräte lassen sich auf der Kamera anzeigen. 
Folgende Messgeräte werden derzeit von der Wärmebildkamera DiaCAm2 erkannt: 

 ■ Vielfachmesszangen F407 und F607
 ■ Multimeter MTX 3292-BT und MTX 3293-BT

Diverse Messgrößen können auf Wunsch erfasst werden: Strom, Spannung, Leistung, 
Temperatur, Widerstand, Kapazität…usw. 

Diese Zusatz-Messungen werden zur Information in der Anzeige eingeblendet und mit 
dem Wärmebild gespeichert.

Messungen bzw. Angaben wie Umgebungstemperatur, Abstand und relative Feuchte 
können als Einlussparameter zur Korrektur von Wärmebildern herangezogen werden.

F607 MTX 3293

C.A 1950
SENSOR-DATEN

Sensorgröße 80 x 80

Typ Mikrobolometer UFPA, 8 - 14 µm

Frequenz 9 Hz

Temperaturaulösung (N.E.T.D) 80 mK bei 30°C (0,08°C bei 30°C)

TEMPERATURMESSUNG

Messbereich -20°C bis 250°C

Genauigkeit ±2°C bzw. ±2% der Anzeige

BILDERFASSUNG

Wärmebild

Sichtfeld 20° x 20°

IFOV (räumliche Aulösung) 4,4 mrad

Fokussierung Fest  / Fokussierfrei

Mindestabstand 40 cm 

Visuelles Bild Ja (320 x 240 Pixel)

Darstellungsmodus Wärmebild, visuelles Bild mit automatischer 
Parallax-Kompensation. 

Überlagerung über PC-Software 

ANALYSE-FUNKTIONEN

Mess-Hilfsmittel 1 manueller Cursor + 1 automatische Min-/Max-
Erkennung in einem wählbaren Bereich 

+ Temperaturproil + Isotherme-Funktion

Einstellbare Parameter Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, 
Messabstand, relative Feuchte

Sprachanmerkungen Ja, über Bluetooth 
(Headset im Lieferumfang)

Verbindungsmöglichkeiten Zangen F407, F607, MTX 3292, MTX 3293

Speicher Auf SD-Karte 2 GB (ca. 4000 Bilder) 
bis 32 GB nachrüstbar

Bildformat .bmp (Wärmebilder und visuelle Bilder gleichzeitig 
gespeichert)

AllGEMEINE DATEN

Anzeige 2,8 Zoll

Stromversorgung Akkus NiMH mit geringer Selbstentladung

Akku-Nachladung Externes Netzladegerät (im Lieferumfang)

Betriebsdauer 13 Stunden

Abmessungen / Gewicht 225 x 125 x 83 mm / 700 g inkl. Akkus 

Schutzart IP 54

Schnittstellen - USB mit Massenspeicher-Funktion. 
Für die Bildübertragung wird das Gerät wie ein 

USB-Stick erkannt.  
- Bluetooth für eine Verbindung über Headset 

(Sprachanmerkungen) und mit Messgeräte 
(F407, F607, MTX 3292, MTX 3293)

Befestigung an Fotostativ Ja, über ¼’’- Gewinde an der Kamera

Software Im Lieferumfang / Protokollerstellung 
im Format .pdf oder .docx (Word)

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1950 Wärmebildkamera DiaCAm2  ________________________ P01651901 
Geliefert in einem Transportkoffer mit 4 Akkus NiMH, 1 Netzladegerät, 
1 µSD-Karte HD, 1 USB-Anschlusskabel, 1 Bluetooth Headset, 
1 Software CAmReport, 1 Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Ladegerät  ____________________________________________ HX0053PROBLEMLOSE AUFSTELLUNG:

Entweder mit dem Stativgewinde im 
Handgriff oder durch einfaches Abstellen 
auf einem Tisch ohne Kippgefahr.
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WÄRMEBILDKAMERA

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1954

C.A 1954 DiaCAm2

Ideales Instrument um Überhitzungen oder Hot Spots an elektrischen Maschinen oder 
Anlagen mit Hilfe von Wärmebildern aufzuinden und gezielte Abhilfe zu schaffen. 

Die DiaCAm2 leistet nicht nur im industriellen Bereich wertvolle Dienste. Sie macht 
zum Beispiel ebenfalls bei Immobilien Energieverluste sichtbar und ermöglicht eine 
Abschätzung der Energieefizienz eines Gebäudes.

LEISTUNGSMERKMALE
 ■  Neu Programmierbare akustische und optische Alarme
 ■  Fokussierfrei – Keine Einstellung der Bildschärfe erforderlich / Großformatiges 
Sichtfeld mit 38° x 28°

 ■ Hohe Akku-Betriebsdauer: 9 Stunden
 ■ Sprachanmerkungen zu den gespeicherten Bildern über Bluetooth-Headset
 ■  Verbindungsmöglichkeit mit anderen Messgeräten über Bluetooth um 
Zusammenhänge mit einer zusätzlichen Messgröße zu analysieren (Strom, 
Luftfeuchte, Taupunkt...)

 ■ Schnelles Starten der Kamera in wenigen Sekunden
 ■ Großformatige 2,8 Zoll-Anzeige
 ■ Benutzerfreundlich dank der integrierten Kontexthilfe
 ■  Zahlreiche Messfunktionen für jeden Anwendungsbereich: automatische und 
manuelle Cursoren (warm/kalt), Temperaturproil, Isotherme

 ■  Automatische oder manuelle Helligkeitsanpassung der Anzeige je nach 
Lichtverhältnis

 ■ Integrierte Emissionsgradtabelle, die vom Benutzer ergänzt werden kann 
 ■ Name der Speicherordner frei deinierbar
 ■  Speicherung der Wärmebilder im Format .bmp um diese direkt von der µSD-Karte 
aus z.B. auf Tablets darstellen zu können

 ■ Linsenschutz durch Rollverschluss

ANWENDUNGSBEREICHE

SOFTWARE CAMREPORT

ELEKTRISCHE INSTANDHALTUNG
Erkennen von Erwärmungen/Störungen/Schäden (Überlastung, unsymmetrische Lasten, 
defekte elektrische Kontakte…) 

MECHANISCHE INSTANDHALTUNG
Entdeckung von Anomalien an mechanischen Bauteilen (erhöhter Verschleiß, schlecht 
luchtende Welle, mangelnde Schmierung…)

GEBÄUDETHERMOGRAPHIE
Erkennen von Energieverlusten an Immobilien (Lokalisierung von Isolationsfehlern, 
Luftundichtigkeiten, Kältebrücken, Feuchtigkeitsproblemen…)   
Aufinden von Rohrleitungen, Lecks, Verstopfungen...

Diese Software ermöglicht eine Auswertung der Wärmebilder Dank der folgenden 
Analyse-Funktionen:

 ■ Mess-Cursoren zeigen automatisch die Temperatur des ausgewählten Punktes an.
 ■ Automatische Überlagerung der visuelle und Wärmebilder
 ■  Ein Thermo-Proil zeigt für die entsprechende Zeile die minimale, maximale und 
mittlere Temperatur an.

 ■ Durch Quadrate oder Kreise lassen sich beliebige Bildbereiche auswerten.
 ■  Ergebnistabellen liefern einen schnellen Überblick über sämtliche Informationen 
und Analysemöglichkeiten des Wärmebildes.

 ■  Polygon- oder Linienfunktionen, um bestimmte Bereiche des Wärmebilds genauer 
zu analysieren.

 ■  Emissionsgradtabelle, die vom Benutzer beliebig ergänzt werden kann.

Darüber hinaus lassen sich Messprotokolle in Word oder PDF erstellen.

IP

54
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x
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m
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WÄRMEBILDKAMERA

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

BLUETOOTH-VERBINDUNG ZU ANDEREN MESSGERÄTEN TECHNISCHE DATEN
Die Messungen der verbundenen Geräte lassen sich auf der Kamera anzeigen. 
Folgende Messgeräte werden derzeit von der Wärmebildkamera DiaCAm2 erkannt: 

 ■ Vielfachmesszangen F407 und F607
 ■ Multimeter MTX 3292-BT und MTX 3293-BT 
 ■ Thermometer C.A 1821 / C.A 1822 / C.A 1823
 ■ Thermo-Hygrometer C.A 1246
 ■ Thermo-Anemometer C.A 1227

Diverse Messgrößen können auf Wunsch erfasst werden: Strom, Spannung, Leistung, 
Temperatur, Widerstand, Kapazität…usw. 

Diese Zusatz-Messungen werden zur Information in der Anzeige eingeblendet und mit 
dem Wärmebild gespeichert.

Messungen bzw. Angaben wie Umgebungstemperatur, Abstand und relative Feuchte 
können als Einlussparameter zur Korrektur von Wärmebildern herangezogen werden.

F607

C.A 1954
SENSOR-DATEN

Sensorgröße 160 x 120

Typ Mikrobolometer UFPA, 8 - 14 µm

Frequenz 9 Hz

Temperaturaulösung (N.E.T.D) 80 mK bei 30°C (0,08°C bei 30°C)

TEMPERATURMESSUNG

Messbereich -20°C bis 250°C

Genauigkeit ±2°C bzw. ±2% der Anzeige

BILDERFASSUNG

Wärmebild

Sichtfeld 38° x 28°

IFOV (räumliche Aulösung) 4,1 mrad

Fokussierung Fest / Fokussierfrei

Mindestabstand 30 cm 

Visuelles Bild Ja (320 x 240 Pixel)

Darstellungsmodus Wärmebild, visuelles Bild mit automatischer 
Parallax-Kompensation. 

Überlagerung über PC-Software 

ANALYSE-FUNKTIONEN

Mess-Hilfsmittel 1 manueller Cursor 
+ 1 automatische Min-/Max-/Mitelwert-Erkennung 

in einem wählbaren Bereich + Temperaturproil 
+ Isotherme-Funktion

Einstellbare Parameter Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, 
Messabstand, relative Feuchte

Sprachanmerkungen Ja, über Bluetooth (Headset im Lieferumfang)

Verbindungsmöglichkeiten Zangen F407, F607, MTX 3292, MTX 3293, 
C.A 1821, C.A 1822, C.A 1823, C.A 1227, C.A 1246

Speicher Auf SD-Karte 2 GB (ca. 4000 Bilder) 
bis 32 GB nachrüstbar

Bildformat .bmp (Wärmebilder und visuelle Bilder gleichzeitig 
gespeichert)

ALLGEMEINE DATEN

Anzeige 2,8 Zoll

Stromversorgung Akkus NiMH mit geringer Selbstentladung

Akku-Nachladung Externes Netzladegerät (im Lieferumfang)

Betriebsdauer 9 Stunden

Abmessungen / Gewicht 225 x 125 x 83 mm / 700g inkl. Akkus 

Schutzart IP 54

Schnittstellen - USB mit Massenspeicher-Funktion. 
Für die Bildübertragung wird das Gerät wie ein 

USB-Stick erkannt.  
- Bluetooth für eine Verbindung über Headset 

(Sprachanmerkungen) und mit Messgeräte (F407, 
F607, MTX 3292, MTX 3293, C.A 1821, C.A 1822, 

C.A 1823, C.A 1227, C.A 1246) 

Befestigung an Fotostativ Ja, über ¼’’-Gewinde an der Kamera

Software Im Lieferumfang / Protokollerstellung 
im Format .pdf oder .docx (Word)

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1954 Wärmebildkamera DiaCAm2  ________________________ P01651904 
Geliefert in einem Transportkoffer mit 4 Akkus NiMH, 1 Netzladegerät, 
1 µSD-Karte HD, 1 USB-Anschlusskabel, 1 Bluetooth Headset, 
1 Software CAmReport, 1 Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
PROBLEMLOSE AUFSTELLUNG

 ■ Ladegerät  ____________________________________________ HX0053
Entweder mit dem Stativgewinde im Handgriff oder durch einfaches Aufstellen auf 
einem Tisch ohne Kippgefahr.

Die Darstellung von Isothermen in Verbindung mit Taupunkt-Messungen ermöglicht das 
Entdecken von Bereichen mit erhöhtem Schimmel-Risiko.

C.A 1246 MTX 3292-BT
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WÄRMEBILDKAMERA FÜR KÖRPERTEMPERATUREN

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1900

Einfache, schnelle und praktische Infrarot-Kamera um Fieber-Temperaturen zu 
erkennen. Ideal für die Zugangssicherung zu Unternehmen, Bürogebäuden, öffentlichen 
Einrichtungen, Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufszentren usw… 

IP

54
160
x
120

PNG2 
m

LEISTUNGSMERKMALE
 ■  Genau: weniger als 0,5 °C Abweichung
 ■  Schnell: sofortige Anzeige der gemessenen Haut- oder der sich daraus ergebenden 
Körpertemperatur

 ■  Berührungslos: Messungen bis zu 1,5 m Abstand
 ■  Optische und akustische warnfunktion: bei jeder unnormalen 
Temperaturerhöhung

 ■  Alarm: mit fester Alarmschwelle oder ausgehend vom Mittelwert der letzten 
kontrollierten Personen

 ■  Praktisch: Stativgewinde im Kameragriff

TECHNISCHE DATEN

C.A 1900
SENSOR-DATEN

Sensorgröße 160 x 120

Typ Mikrobolometer UFPA, 8 - 14 µm

Frequenz 9 Hz

Temperaturaulösung (N.E.T.D) 60 mK bei 30°C (0,06 °C bei 30 °C)

TEMPERATURMESSUNG

Messbereich +30 °C bis +45 °C

Genauigkeit ±0,5 °C bei 37 °C

BILDERFASSUNG

Wärmebild

Sichtfeld 38° x 28°

IFOV (räumliche Aulösung) 4,1 mrad

Fokussierung Fest / Fokussierfrei

Mindestabstand 30 cm 

Visuelles Bild Ja (320 x 240 Pixel)

Darstellungsmodus Wärmebild, Fotobild

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1900 Wärmebildkamera  _______________________________ P01651902 
Geliefert in einem Transportkoffer mit 4 Akkus NiMH, 1 Netzladegerät, 
1 µSD-Karte HD, 1 USB-Anschlusskabel, 1 Bluetooth Headset, 1 Schnellanleitung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01651533

C.A 1900
ANALYSE-FUNKTIONEN

Mess-Hilfsmittel 1 manueller Cursor + 1 automatische Erkennung 
von heißen Stellen + Isothermen-Funktion

Einstellbare Parameter Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, 
Messabstand, relative Feuchte

Alarme  ■  Alarm bei Abweichung der Temperatur von der 
gemessenen mittleren Temperatur der bis zu 
6 letzten geprüften Personen

 ■  Alarm bei Überschreitung eines vom Bediener 
eingegebenen Wertes

 ■  Optische und akustische Alarmmeldung über 
mitgeliefertes Bluetooth-Headset

 ■  Kompatibel zu Freisprech-Einrichtungen und 
zu Bluetooth-Lautsprechern (unterstützte 
Bluetooth-Proile: HSP, HFP)

Speicher Auf Micro-SD-Karte 2 GB (ca. 4000 Bilder) 
bis 32 GB nachrüstbar

Bildformat .png (Wärmebilder und visuelle Bilder gleichzeitig 
gespeichert)

BILDANZEIGE

Bildeinstellung Automatische oder manuelle Einstellung 
der MIN-/MAX-Werte in der Farbskala

Bild einfrieren Standbild oder Bewegtbild möglich

Bildanzeige Farbskala mit stark kontrastiertem Regenbogen 
oder schwarz/weiß

Displaygröße 2,8 Zoll

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung Akkus NiMH mit geringer Selbstentladung

Akku-Nachladung Externes Netzladegerät (im Lieferumfang)

Betriebsdauer 9 Stunden (unter normalen Nutzungsbedingungen)

Abmessungen / Gewicht 225 x 125 x 83 mm / 700g inkl. Akkus 

Schnittstellen  ■  USB mit Massenspeicher-Funktion. 
Für die Bildübertragung wird das Gerät wie ein 
USB-Stick erkannt.

 ■  Bluetooth zum Anschluss eines Headsets  

Befestigung an Fotostativ Ja, über ¼’’-Gewinde an der Kamera
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KALIBRATOREN

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 1621

C.A 1623C.A 1631

 ■ Maßeinheit: C.A 1621 und C.A 1623: °C oder °F
 ■ Stromversorgung: 6 x 1,5 V Batterien Typ AAA
 ■ Abmessungen / Gewicht:  205 x 97 x 45 mm / 472 g (inkl. Batterien)

Eingangs-/Ausgangsbereich Aulösung Genauigkeit

-10 mV bis 100 mV 0,01 mV ±(0,025% Anz. + 2 D)

Thermo-
element Messbereich Aulösung Genauigkeit Fehler 

Vergleichsstelle

Typ J -200 bis +1200 °C 0,1 °C ±(0,3 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ K -200 bis +1370 °C 0,1 °C ±(0,3 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ T -200 bis +400 °C 0,1 °C ±(0,3 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ E -200 bis +950 °C 0,1 °C ±(0,3 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ R -20 bis +1750 °C 1 °C ±(1 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ S -20 bis +1750 °C 1 °C ±(1 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ B +600 bis +1800 °C 1 °C ±(1 °C+10 μV) ±0,3 °C

Typ N -250 bis +1300 °C 0,1 °C ±(0,3 °C+10 μV) ±0,3 °C

Bereich Messgenauigkeit
 4 Leiter ± Ω

Simulations-
genauigkeit ± Ω

Zulässige
Erregung mA 

0,00 Ω bis 400,00 Ω
0,1 0,15 0,1 bis 0,5

0,1 0,1 0,5 bis 0,3

400,0 Ω bis 1500,0 Ω 0,5 0,5 0,05 bis 0,8

1500,0 Ω bis 3200,0 Ω
1

1 0,05 bis 0,4
2

Fühlertyp Messbereich
Genauigkeit in °C Zulässige 

Erregung 
mA

4-Leiter-
Eingang

2/3-Leiter-
Eingang Ausgang

Pt10  385 -200 bis +800 °C 0,1 bis 3,0

Pt50  385 -200 bis +800 °C 0,7 1,0 0,7 0,1 bis 3,0

Pt100  385 -200 bis +800 °C 0,33 0,5 0,33 0,1 bis 3,0

Pt200  385
-200 bis +250 °C 0,2 0,3 0,2

0,1 bis 3,0
+250 bis +630 °C 0,8 1,6 0,8

Pt500  385
-200 bis +500 °C 0,3 0,6 0,3

0,05 bis 3,0
+500 bis +630 °C 0,4 0,9 0,4

Pt1000  385
-200 bis +100 °C 0,2 0,4 0,2

0,1 bis 3,0
+100 bis +630 °C 0,2 0,5 0,2

Pt100  JIS +200 bis +630 °C 0,2 0,5 0,3 0,1 bis 3,0

Spannungsbereich Aulösung Genauigkeit
100 mV 0,01 mV ±(0,02 % Anz. + 3D)

20 V 0,001 V ±(0,02 % Anz. + 3D)
Eingangsimpedanz: 2 MΩ (Nennwert), < 100 pF 
Überspannungsschutz: bis 30 V - Bei Nennspannung abgegebener Strom: 1 mA

Strombereich Aulösung Genauigkeit
24 mA   0,001 mA ± (0,015 % Anz.+ 3D)

Überlastschutz durch linke Sicherung, 125 mA, 250 V - Anzeige in Prozent: 0% = 4 mA, 100% = 20 mA 
Stromquelle: Last von 1 000 Ω bei 20 mA wenn Batteriespannung ≥ 6.8V, (700 Ω bei 20 mA bei einer 
Batteriespannung zwischen 5,8 und 6,8 V)
Simulation: Spannung der externen Stromschleife: 24 V (Nennwert), 30 V (MAX-Wert), 12 V (MIN-Wert)
Stromversorgung über die Schleife: 24 V ± 10 %

C.A 1621 / C.A 1623 / C.A 1631 

C.A 1621 - Kalibrator für Thermoelement-Fühler 

C.A 1623 - Kalibrator für Widerstandsfühler

C.A 1631 - Kalibrator für Prozesssignale

Drei Geräte zum Messen und Simulieren aller Arten von niederpegeligen Mess- und 
Prozesssignalen in der Industrie. Die einfache Benutzung dieser Geräte macht sie 
besonders geeignet für Einsätze vor Ort und dank einer großen Anzahl von anerkannten 
Sensoren erfüllen die Geräte die Ansprüche praktisch aller Anwendungen.

Der C.A 1621 kann die Signale von bis zu 8 Typen von Thermoelementen messen 
und simulieren, sowie DC-Spannungen im mV-Bereich erzeugen.

Mit dem C.A 1623 lassen sich bis zu 7 Arten von Widerstandsfühlern 
messen und simulieren, sowie Widerstandswerte erzeugen.

Der C.A 1631 dient zur Messung und Simulierung von DC-Stromsignalen im Bereich 
zwischen 0 und 24 mA sowie von DC-Spannungen im Bereich von 0 bis 20 V.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN ALLER DREI GERÄTE

°C °F

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 1621  _____________________________________________ P01654621 
Geliefert mit 2 Adaptern für Thermoelemente, 6 x 1,5 V-Batterien und 1 Transporttasche

 ■  C.A 1623  _____________________________________________ P01654623 
Geliefert mit 2 Messleitungen und 2 Krokodilklemmen, 
6 x 1,5 V Batterien und 1 Transporttasche

 ■  C.A 1631  _____________________________________________ P01654402 
Geliefert mit 2 Messleitungen, 2 Prüfspitzen,  2 Krokodilklemmen, 
6 x 1,5 V-Batterien und 1 Transporttasche

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Netzadapter  ___________________________________________ P01103057
 ■ Temperaturfühler  _______________________________________ Seite 196

mV 
V

mA
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MANOMETER / STROBOSKOP

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 850 / C.A 852

CDA 9452

Zwei ideale Instrumente, um das Druckniveau in Klimaanlagen, medizin-technischen 
Geräten, Systemen für die Reifenkontrolle usw. zu bestimmen.

Berührungslose Frequenz- bzw. Dreh zahlmessung an sich bewegenden Teilen.

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN

BESTELLANGABEN

 ■ C.A 850 Digital-Manometer  _______________________________ P01184101
 ■  C.A 852 Digital-Manometer  _______________________________ P01184102 
Beide Geräte geliefert im Transportkoffer mit 2 Verbindungsschläuchen 
L = 500 mm – Innen-Ø = 6 mm (C.A 852) bzw. 4 mm (C.A 850) und einer 
9 V-Batterie

 ■ CDA 9452 Stroboskop   ___________________________________ P03197704

C.A 850 C.A 852

C.A 850 C.A 852
Messspanne -6,89 bis 6,89 bar -138 bis 138 mbar

Max. Druckpegel 10,33 bar  1,38 bar

Aulösung 0,004 bar   0,1 mbar

Genauigkeit 0,3 % Bereichendwert 0,3 % Bereichendwert 

Ansprechzeit 0,5 s 0,5 s

Wählbare Einheiten
psi, bar, mmHg, 

ozin2, kg/cm2, inH2O, kPa, 
ftH2O, inHg, cmH2O, mbar

psi, bar, mbar, 
inH2O, mmH2O 

Stromversorgung 9 V-Batterie

Betriebsbedingungen 0 bis 50 °C / < 80 % r. F.   

Abmessungen / Gewicht 72 x 182 x 30 mm / 220 g inkl. Batterie 

LEISTUNGSMERKMALE

LEISTUNGSMERKMALE

 ■ Großformatige Anzeige
 ■ Präzise und einfach zu bedienen
 ■ Robustes Gehäuse
 ■ Überwachungsmodus mit Zeitangabe
 ■ Messung des Differentialdrucks
 ■ Automatische Abschaltung
 ■  Wählbare Maßeinheiten: psi, bar, mbar, inH2O, mmH2O. Zusätzlich bei C.A 850: 
mmHg, ozin2, kg/cm2, inH2O, kPa, ftH2O, inHg, cmH2O, mbar.

 ■ Digitale Anzeige der Frequenz bzw. Drehzahl
 ■ Hochgenaue Quarz-Zeitbasis, Mikroprozessor-Steuerung
 ■ Leuchtstärke, weiße Blitzlampe (40 Joules)

CDA 9452

MESSPRINZIP

Wenn die Blitzfrequenz des Stroboskops denselben Wert hat wie die Bewegungs- bzw. 
Drehfrequenz des sich periodisch bewegenden Teils, scheint dieses stillzustehen.

Am CDA 9452 braucht man dann nur noch die eingestellte Blitzfrequenz pro Minute 
abzulesen, um die Drehzahl pro Minute zu erhalten (oder die Frequenz in Hz nach 
Teilung durch 60).

CDA 9452
LED-Anzeige 10 000 Pkte.

Messbereiche 100…1000 Blitze/min  –  1000…10000 Blitze/min

Aulösung 1 Blitz/min

Genauigkeit 0,05%

Stromversorgung 220 V - 50 / 60 Hz

Klimabedingungen 0…+50 °C / rel. Feuchte < 80%

Abmessungen / Gewicht 210 x 120 x 120 mm / 1 kg
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MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

DREHZAHLMESSER

C.A 1725 C.A 1727

Funktion Bereich Aulösung
(je nach Messbereich) Genauigkeit

Umdrehungszahl (tr/min bzw. min-1, RPM) 60 bis 100.000 min-1 0,006 bis 6 1.10-4 Anz. ±6 D

Lineargeschwindigkeit (m/min, ft/min) 60 bis 10.000 m/min 0,006 bis 6 1.10-4 Anz. ±1 Schritt

Frequenz (Hz) 1 bis 10.000 Hz 0,004 bis 0,4 4.10-5 Anz. ±4 D

Signaldauer (ms) 0,1 bis 1.000 ms 0,0003 bis 0,3 1.10-4 Anz. ±5 D

Tastverhältnis (Duty %) 0,1 bis 100 % 0,1 bis 1 %
0,1 % des Bereichs von 0,2 Hz bis 50 Hz
0,2 % des Bereichs von 50 Hz bis 125 Hz

1 % des Bereichs über 125 Hz

Ereigniszählung (C.A 1727) 0 bis 100.000 Ereignisse ±1 Ereignis

C.A 1725 / C.A 1727
Stromversorgung 9 V – Batterie

Batteriebetriebsdauer 250 Messungen zu je 5 min mit Infrarotsensor
600 Messungen zu je 5 min mit externem Signalgeber

Schutzart IP 51

Umgebungsbedingungen Betrieb: 0° bis 55°C bei 90% rel. Feuchte

Abmessungen / Gewicht 216 x 72 x 47 mm / 250 g

C.A 1725 / C.A 1727
Infrarotsensor Größe der Relexmarke: 10 % bis 90 % der Objektläche.

Messabstand:  
1 cm bis 50 cm (der max. Messabstand bezieht sich  
auf eine Relexmarke mit mindestens 10 cm2 Fläche).

Messwinkel:  
max. ± 15° geneigt zur Senkrechten der Relexmarke

Mechanische Aufnehmer Mechanischer Drehzahlaufnehmer 
(Max. zul. Drehzahl: 10.000 min-1)

 ■  Konischer Aufsatz 
Mindestdurchmesser des zu messenden Wellenendes: 
5 mm

 ■  Zylindrischer Aufsatz 
Zur Messung an Wellenenden oder Achsen mit mehr 
als 5 mm Ø oder auf lachen Teilen

 ■  Messrad 
Ø des Messrads: 31,83 mm 
Ablaufumfang: 10 cm ±0,1 mm

C.A 1725 / C.A 1727

Industrielle Drehzahl- und Geschwindigkeitsmesser

 ■ Messungen bis zu 100 000 min-1
 ■ Messungen berührungslos oder mit Kontakt
 ■  Zahlreiche Funktionen, automatische Erfassungen und Speichermöglichkeiten 
für Drehzahlmessung, Messung von Lineargeschwindigkeiten, Frequenz- und 
Periodenmessung

Zusätzliche Funktionen beim C.A 1727:

 ■ Ereigniszählung
 ■ Speicherung von bis zu 4000 Messpunkten
 ■ Aufzeichnungsintervall einstellbar von 10 s bis 99999 s.
 ■ Programmiermöglichkeiten (Alarmschwellen, Aufzeichnungsintervall)
 ■ USB-Schnittstelle und Software für Messwert-Auswertung am PC

LEISTUNGSMERKMALE

MESSTECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN EIGENSCHAFTEN DER MESSWERTAUFNEHMER

BESTELLANGABEN
 ■ Drehzahlmesser C.A 1725  _________________________________ P01174810
 ■  Drehzahlmesser C.A 1727  _________________________________ P01174830 
Geliefert im Transportkoffer mit einem Stecker FRB F, 1 x 9 V-Batterie, 
1 Satz mit 15 Relex-Klebebändern (0,1 m lang), 1 USB-Kabel und 
1 Tachograph-Software auf CD-Rom (C.A 1727).

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Satz mechanischer Adapter  _______________________________ P01174902
 ■ Aufsätze (Satz mit 3 Stück)  _______________________________ P01174903
 ■ Relex-Klebeband (15 Stück mit 0,1 m)  _______________________ P01101797
 ■ Steckverbinder FRB F  ____________________________________ P01101785
 ■ Verbindungskabel USB-A <-> USB-B  ________________________ P01295293
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ELEKTROCHEMIE - GRUNDLAGEN

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

ELEKTROCHEMIE - GRUNDLAGEN

DER BEGRIFF pH

Das Konzept des pH-Werts wurde 1909 von S.P.L. Sørensen eingeführt. Er beschrieb 
es als Maß für die Acidität bzw. Basizität einer wässrigen Lösung. Der pH-Wert ist als 
negativer dekadischer Logarithmus der Wasserstofionenkonzentration deiniert. 

pH = -log [H+]

Eine hohe Konzentration an Protonen H+ zeigt daher einen sehr sauren pH-Wert an 
und eine niedrige Konzentration an Protonen bestimmt einen basischen pH-Wert. 
Üblicherweise liegt der pH-Bereich zwischen 0 und 14.

POTENTIOMETRISCHE pH-MESSUNG

Die pH-Messung umfasst zwei Elektroden: die pH-empindliche Indikatorelektrode und 
die Referenzelektrode.

Um den pH-Wert einer Lösung zu messen, muss die Potentialdifferenz zwischen 
diesen beiden Elektroden bestimmt werden. Diese werden häuig im selben Körper 
zu einer einzigen Elektrode zusammengefasst, die als Kombinierte Elektrode oder als 
Einstabmesskette bezeichnet wird.

Die Reaktion der Indikatorelektrode hängt von der Konzentration der H+-Ionen ab und 
liefert ein Signal, das proportional zum Säuregrad / zur Basizität der Lösung ist. Die 
Referenzelektrode ist gegenüber der Konzentration von H+-Ionen unempindlich und 
liefert ein konstantes Potential, das als Referenz für die Messung des Potentials der 
pH-Elektrode dient.

Die erzeugte Potentialdifferenz ist daher proportional zum pH-Wert des Messmediums 
(Nernst-Gleichung).

DAS KONZEPT DER LEITFÄHIGKEIT

Elektrische Leitfähigkeit ist die Fähigkeit einer Lösung, eines Metalls oder eines Gases, 
elektrischen Strom zu übertragen. Der Transport der Elektrizität durch die Materie 
erfordert geladene Teilchen. In einer Lösung sind es die Anionen und Kationen, die 
den Strom führen, während es sich in einem Metall um die Elektronen handelt. Die 
Leitfähigkeit einer Lösung hängt von 4 Faktoren ab: Ionenkonzentration, Ionenmobilität, 
Ionenvalenz, Temperatur.

MESSPRINZIP EINES LEITFÄHIGKEITSMESSERS

Das Messsystem besteht aus einer Leitfähigkeitszelle, einem Temperaturfühler und 
einem Leitfähigkeitsmessgerät. Das Grundprinzip der Messung lautet wie folgt: Die 
Leitfähigkeitszelle besteht aus einem Elektrodenpaar, sogenannten Polen, an das das 
Gerät eine Spannung anlegt. Das Leitfähigkeitsmessgerät misst den ließenden Strom 
und berechnet den Leitfähigkeitswert des Mediums.

MESSUNG VON TDS (TOTAL DISSOLVED SOLIDS) UND SALINITÄT (SALZGEHALT)

Einige Leitfähigkeitsmessgeräte ermöglichen die Messung anderer Parameter wie TDS 
(Total Dissolved Solids) und Salzgehalt.

TDS (Total Dissolved Solids) wird verwendet, um den Gehalt an gelösten Feststoffe in 
einer Lösung abzuschätzen. Es entspricht der Masse aller in einer wässrigen Lösung 
vorhandenen Kationen, Anionen und aller anderen nicht dissoziierten Spezies. Es wird in 
mg / l oder in ppm ausgedrückt.

Die Salinitätsmessung wird verwendet, um den Salzgehalt zu bestimmen. Es wird in 
PSU (Practical Salinity Unit) ausgedrückt.

Das pH-Messgerät und das Leitfähigkeitsmessgerät sind für eine Vielzahl von 
Anwendungen vorgesehen: Nahrungsmittel, Wasseraufbereitung, Umweltschutz, 
Landwirtschaft, Schwimmbäder, Ausbildung, Forschung ...

pH

LEITFÄHIGKEIT
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pH- UND TEMPERATUR-TESTER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

C.A 10001

 ■ Punktuelle Messungen und schnelle Prüfung des pH-Werts.
 ■ Automatische und ganz einfache 3-Punkt-Kalibrierung für hohen Zeitgewinn.
 ■ Anzeige des temperaturkompensierten pH-Werts (ATC).
 ■  Praktisches Taschenformat für mobile Einsätze, vor Ort oder im Labor.
 ■  Lange pH-Messelektrode für Messungen in schmalen Behältern wie 
Probeläschchen, Reagenzgläser usw….

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

pH °C
IP

65 °F

C.A 10001
Messbereich 0,00 - 14,00 pH 0,0 - 60,0 °C / 32,0 - 140,0 °F

Aulösung 0,01 pH 0,1 °C / 0,1 °F

Abweichung ± 0,1 pH ± 1 °C / ± 2 °F

Kalibrierung Automatisch; in 1, 2 oder 3 Punkten; Speicher für Pufferlösungen

Auswechselbare 
Elektrode Nein

Stromversorgung 
/ Betriebsdauer 2 x 3 V-Batterien CR2032 3V / > 100 Stunden

Automatische 
Abschaltung Nach 20 min Nicht-Benutzung

Abmessungen / 
Gewicht 227 x 36 x 20 mm /  65 g (mit Batterien)

Klimabedingungen Betriebsbereich: 0 bis 50 °C, rel. Feuchte 80% max
Lagerbereich: -10 bis 50 °C, rel. Feuchte 90% max

Garantie 1 Jahr

C.A 10001

Kompakter, wasserdichter pH-Wert- und Temperartur-Prüfer für vielseitige Einsätze.

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 10001 pH- und Temperatur-Tester  ________________________ P01710015 
Geliefert mit zwei 3V-Batterien CR2032, einem Aufbewahrungsbehälter für die 
Elektrode, einer mehrsprachigen Bedienungsanleitung und einer Prüfbescheinigung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ Pufferlösung pH 1,68 DIN-NIST*, 125 ml  ______________________ P01700105
 ■ Pufferlösung pH 4,01 DIN-NIST*, 125 ml  ______________________ P01700106
 ■ Pufferlösung pH 7,00 DIN-NIST*, 125 ml  ______________________ P01700107
 ■ Pufferlösung pH 9,18 DIN-NIST*, 125 ml  ______________________ P01700108
 ■ Pufferlösung pH 10,01 DIN-NIST*, 125 ml  _____________________ P01700109
 ■ Satz mit 3 Bechern  ______________________________________ P01710056

*Lieferung mit Konformitätszertiikat gemäß NIST (National Institut of Standards and Technologie) und DIN 19266
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pH-METER

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

pH °C
IP

67
Redox °F

 ■ Extra-großen LCD-Display mit mehreren Anzeigen.
 ■  Hoch-efizient: deutlicher Zeitgewinn durch angeleitete und sehr einfache pH 
Kalibrierung (mit bis zu 3 Pufferlösungen.)

 ■ Messwertspeicher für mehr als 100 000 Messungen mit Datum und Uhrzeit 
 ■ PC-Software im Lieferumfang
 ■ Anzeige der Signal-Stabilität: der richtige Wert zur richtigen Zeit

LEISTUNGSMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

C.A 10101 

Tragbares und wasserdichtes Gerät zum Messen des pH-Werts, des Redox-Potentials 
(ORP) und der Temperatur. Dieser genaue und vielseitige pH-Meter ist sowohl für 
mobile Anwendungen im Freien als auch in Labors oder in der Produktion geeignet. 

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 10101 pH-Meter  _____________________________________ P01710010 
Geliefert im Hartschalenkoffer mit 1 kombinierten pH-Elektrode mit integriertem 
Temperatursensor XRGST1, 4 Alkali-Batterien AA oder LR6, 1 Schutzhülle 
(auf Gerät aufgesetzt), 2 verwendungsbereite Pufferlösungen (konform zu NIST/DIN) mit 
pH-Werten 4,01 und 7,00, 2 Kunststoff-Becher, 1 Micro-USB-Anschlusskabel, 
1 Trageschlaufe, Kurzanleitungen (eine pro Sprache). 
(Komplette Anleitung verfügbar auf der Website von Chauvin Arnoux)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ XRGST1 Kombinierte pH -Elektrode mit integriertem Temperatursensor  __  P01710051
 ■ XRPTST1 Kombinierte ORP-Elektrode mit integriertem Temperatursensor  _  P01710052
 ■ LRV7 Kombinierte pH-Elektrode für Nahrungsmittel  ________________ P01715020
 ■ Temperaturfühler PT1000 (Klinkenstecker)  ______________________ P01710070
 ■ Stoßschutzhülle  _________________________________________ P01710050
 ■ Adapter DIN 8-polig auf BNC und Klinke** (pH)  ___________________ P01295501
 ■ Adapter DIN 8-polig auf S7 und Klinke (pH)  ______________________ P01295502
 ■ Pufferlösung pH 1,68 DIN-NIST*, 125 ml  _______________________ P01700105
 ■ Pufferlösung pH 4,01 DIN-NIST*, 125 ml  _______________________ P01700106
 ■ Pufferlösung pH 7,00 DIN-NIST*, 125 ml  _______________________ P01700107
 ■ Pufferlösung pH 9,18 DIN-NIST*, 125 ml  _______________________ P01700108
 ■ Pufferlösung pH 10,01 DIN-NIST*, 125 ml  _______________________ P01700109
 ■ Pufferlösung ORP (Redox) 220 mV, 125 ml  ______________________ P01700114
 ■ Pufferlösung ORP (Redox) 468 mV, 125 ml  ______________________ P01700115
 ■ Satz mit 3 Bechern  ______________________________________ P01710056

*Lieferung mit Konformitätszertiikat gemäß NIST (National Institut of Standards and Technologie) und DIN 19266
**Anschlussadapter für pH-/Redox- und Temperatursonden von Chauvin Arnoux

Gemessene Parameter C.A 10101

Messbereiche 
(Gerät allein)

pH-Wert -2,00 bis 16,00 pH *

Redox ±199,9 mV -1999 bis -200 und +200 bis +1999 mV

Temperatur -10,0 bis +120,0 °C / 14,0 bis 248,0 °F

Aulösung (A)

pH-Wert 0,01 pH

Redox 0,1 mV 1 mV

Temperatur 0,1 °C /  0,1 °F

Eigenabweichung des Geräts 
(ohne die der Elektrode)

pH-Wert ± 0,01 pH ± Aulösung

Redox ± 0,1 mV ± A ± 1 mV ± A

Temperatur < 0,4 °C / < 0,7 °F

Kalibrierung
pH-Wert Automatisch an bis zu 3 Punkten, 3 vorgegebene Gruppen von Kalibrierlösungen (beliebig änderbar)

Redox Automatisch an 1 Punkt, 2 vorgegebene Werte von Kalibrierlösungen (beliebig änderbar)

Temperaturkompensation Automatisch (ATC) oder manuell (MTC), -10 °C bis +120 °C (14 °F bis 248 °F)

Elektrode
pH XRGST1 (mitgeliefert), kombinierte pH-Elektrode 

mit integriertem PT1000-Temperatursensor, 8-poliger DIN-Stecker

Redox XRPTST1 (als Option), kombinierte ORP-Elektrode 
mit integriertem PT1000- Temperatursensor, 8-poliger DIN-Stecker

Messdatenspeicherung  Speicherkapazität  > 100 000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit

Anschlüsse
Sensoreingang DIN 8-polig (Adapter für BNC, S7 oder Klinke als Option)

Kommunikations-Schnittstelle Micro-USB, Typ B (USB-Peripheriegerät)

Batterien / Betriebsdauer 4 x 1,5 V-Alkalibatterien AA oder LR6 / ca. 300 Stunden Dauerbetrieb Automatische Abschaltung 
nach 3, 10 oder 15 Minuten Nichtbenutzung (einstellbar)

Schutzart (IP) IP67

Klimabedingungen
Lagertemperaturbereich (ohne 

Batterien, Elektroden, Pufferlösungen) -20 bis + 70°C

Betriebstemperaturbereich -10 bis +55 °C

Abmessungen / Gewicht 211 x 127 x 54 mm (mit Schutzhülle) / 600 g (ohne Elektrode)

* Gerät + pH-Elektrode XRGST1: 1,00 bis 12,00 pH (0...60°C)

C.A 10101

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



137

LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT

MESSEN UND PRÜFEN PHYSIKALISCHER GRÖSSEN

°C °F
IP

67 TDS

TECHNISCHE DATEN

BESTELLANGABEN
 ■  C.A 10141 Leitfähigkeitsmessgerät ____________________________ P01710020 
Geliefert in Hartschalenkoffer mit 1 Leitfähigkeits-Messzelle XCP4ST1 
mit integriertem Temperaturfühler, 4 Alkali-Batterien AA oder LR6, 
1 auf das Gerat aufgesetzte Stoßschutzhülle, 1 gebrauchsfertiger Leitfähigkeitsstandard 
(NIST-konform) mit 1408 μS/cm, 1 Plastik-Probebecher, 1 Anschlusskabel 
USB / Micro-USB, 1 Handschlaufe, Kurzanleitungen (je 1 pro Sprache). 
(Die vollständige Bedienungsanleitung ist auf der Chauvin Arnoux- Webseite verfügbar)

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
 ■ XCP4ST1 Leitfähigkeits-Messzelle mit integriertem Temperaturfühler ____ P01710053
 ■ Temperaturfühler PT1000 (Klinkenstecker) ______________________ P01710070
 ■ Stoßschutzhülle _________________________________________ P01710050
 ■ Adapter DIN 8-polig auf BNC & Klinke (Leitfähigkeit) _______________ P01710054
 ■ Adapter DIN 8-polig auf S7 & Klinke (Leitfähigkeit) _________________ P01710055
 ■ Abgleich-Set für pH-Meter und Leitfähigkeitsmesser _______________ P01710060
 ■ Leitfähigkeits-Standardlösung 147 µS / cm, 125 ml ________________ P01700117
 ■ Leitfähigkeits-Standardlösung 1408 µS / cm, 125 ml _______________ P01700118
 ■ Leitfähigkeits-Standardlösung 12,85 mS / cm, 125 ml ______________ P01700119
 ■ Konzentrierte Leitfähigkeits-Standardlösung KCl 1mol / l, 125 ml  ______ P01700116
 ■ Satz mit 3 Bechern _______________________________________ P01710056

C.A 10141
Leitfähigkeit Messbereich 0,050 µS/cm bis 500,0 mS/cm

Aulösung (R) 0,001 bis 0,1 (je nach Bereich)

Eigenabweichung des Geräts (ohne Sonde) ± 0,5 % Anz. ± R

TDS (Total dissolved solids) Messbereich 0,001 mg/l bis 499,9 g/l

Aulösung (R) 0,001 bis 0,1 (je nach Bereich)

Eigenabweichung des Geräts (ohne Sonde) ± 0,5 % Anz. ± R

Spez. Widerstand Messbereich 2,000 Ω - cm bis 19,99 MΩ - cm

Aulösung 0,001 bis 0,01 (je nach Bereich)

Eigenabweichung des Geräts (ohne Sonde) ± 0,5 % Anz. ± R

Salzgehalt Messbereich 2,0 bis 42,0 psu (Practical Salinity Unit)

Aulösung (R) 0,1

Eigenabweichung des Geräts (ohne Sonde) ± 0,5 % Anz. ± R

Temperatur Messbereich (Gerät allein) -10,0 bis +120,0 °C (14,0 bis 248,0 °F)

Aulösung (R) 0,1 °C (0,1 °F)

Eigenabweichung des Geräts (ohne Sonde) < 0,4 °C (< 0, 7 °F)

Verfügbare Bezugstemperatur 20/25 °C (68/77 °F)

Kalibrierung 1 Punkt; vorgegebene (vom Benutzer veränderbare) Leitfähigkeitsstandards; Rückkehr zur Standard-Kalibrierung jederzeit möglich

Temperaturkompensation Automatisch (ATC) oder manuell (MTC) – Linear oder nicht-linear

Leitfähigkeits-Messzelle XCP4ST1 (im Lieferumfang), 4-polige Leitfähigkeits-Messsonde mit integriertem Temperaturfühler Pt1000 (0...100 °C), 
8-poliger DIN- Steckverbinder, Anschlusskabel 1 m lang

Messdatenspeicherung Speicherkapazität > 100 000 Messwerte Mit Datum und Uhrzeit

Anschlüsse Sondenanschluss DIN 8-polig (Adapter für BNC, S7 und Klinke auf Wunsch)

Kommunikations-Schnittstelle

Micro-USB Typ B (USB-Peripheriegerät) 12 Mbit/s

Batterien / 
Batteriebetriebsdauer

4 x 1,5 V Alkali-Batterien AA oder LR6, ca. 300 Stunden Dauerbetrieb 
Automatische Abschaltung nach 3, 10 oder 15 Minuten Nicht-Benutzung (einstellbar)

Schutzart IP IP67

Umweltbedingungen Lagertemperatur (ohne Batterien) -20 bis +70 °C

Betriebstemperatur -10 bis +55 °C

Abmessungen 211 x 127 x 54 mm (mit Schutzhülle) / Gewicht 600 g (ohne Messsonde)

Leit- 
fähigkeit

Spez. 
Wider-
stand

Salz- 
gehalt

 ■ Feldtaugliches Gerät: robust und 100% Wasserdicht
 ■ Extra-große beleuchtete LCD-Anzeige
 ■   Manuelle oder automatische Speicherung von mehr als 100 000 Messwerten mit 
Datum und Uhrzeit

 ■ Anzeige der Signalstabilität für reproduzierbare Messungen
 ■ PC-Software im Lieferumfang

LEISTUNGSMERKMALE

C.A 10141

Tragbares wasserdichtes Messgerät zur Kontrolle der Wasserqualität. 
Ideal für Begutachtungs- und Routinemessungen der Leitfähigkeit, des TDS-Werts 
(Total Dissolved Solids = Anzahl der gelösten Feststoffe), des Salzgehaltes, 
des speziischen Widerstands und der Temperatur.

C.A 10141
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