
     

Die Prüfungen sind nach einer angegebenen Reihenfolge durchzuführen und jede der  
Prüfungen muss bestanden sein, bevor mit der nächsten Prüfung begonnen wird.

PRÜFABLAUFSCHEMA AN ORTSVERÄNDERLICHEN
ELEKTRISCHEN GERÄTEN NACH DGUV VORSCHRIFT 3 (BGV A3)

Prüfen der Schutzeinrichtungen

Prüfung der Aufschriften

Prüfen der Gerätefunktionen

Protokoll, ggf. Geräteaufkleber  
für nächsten Prüftermin

Schutzleiterwiderstand
< 0,3 Ω*

(mit Schutzleiter)

Berührungsstrom
< 0,5 mA

Isolationsmessung
 > 1,0 MΩ**

Isolationsmessung 
> 2 MΩ

Isolationsmessung 
> 0,25 MΩ

Schutzleiter-/ 
Differenzstrom/ 

Strommesszange 
< 3,5 mA

Schutzleiter-/Differenz-/
Ersatzableitstrom oder 

Strommesszange 
< 3,5 mA

Berührungs- oder  
Differenzstrom 

< 0,5 mA

Berührungs-/Differenz-/ 
Ersatzableitstrom 

< 0,5 mA

1

(ohne Schutzleiter) (Kleinspannung)

* Gilt für Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2. Bei Anschlussleitungen mit 

  Bemessungsstrom von 16 A bis max. 5 m, zuzügl. 0,1 Ω je weitere  

 7,5 m, jedoch bis max. 1 Ω. 

** > 0,3 MΩ bei Geräten mit Heizelementen

Wenn technisch nicht möglich oder wenn nicht sicher ist, ob alle  

aktiven Teile im Gerät erfasst werden (z. B. bei Schaltnetzteilen 

endet die Messung am Netzanschluss).

Die Messmethode ist frei wählbar, bei SK I – Geräten mit Heiz- 

elementen über 3,5 kW gilt 1 mA/kW bis max. 10 mA.

Die Messung ist nur an berührbaren leitfähigen Teilen durch-

zuführen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind.

SK I SK II SK III

1

2 2

3

1

2

3
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DGUV VORSCHRIFT 3 PRÜFKOFFER –  
MODERNSTER GERÄTETESTER ZUR PRÜFUNG ELEKTRISCHER BETRIEBSMITTEL

Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß:

• DIN VDE 0701-0702:2008 Prüfung elektrischer Geräte/Arbeitsmittel 

• DIN VDE 0701 (EN 50678) sowie VDE 0702 (EN50699) 

• DIN VDE 0751-1:2015 (EN 62353): Prüfung medizinisch elektrischer Geräte, wie Plegebetten etc. 

• DIN VDE 0544-4 (EN 60974-4): Prüfung elektrischer Schweißgeräte (nur HT700+ ARC)

Professionelle Protokollsoftware mit Datenbank –  
mit nur 3 Klicks zum fertig ausgedruckten Protokoll!

NEUNEU
Quicktest  

Press & Test

großer 7" Touch- 
screen mit  
Texteingabe

• Komplett – ein Gerätetester für alle VDE Geräteprüfungen • Direkte Prülings- / Kundeneingabe über Touchscreen-Tastatur

• Prüfung von PRCD's (2-/3-polig) Typ S, S+, K • Prülingserkennung über Barcode oder Transponder möglich

• Prüfung von RCD Typ AC, A, F, B, B+ • Unbegrenzte Datenspeicherung über SD-Karte

• Prüfung von medizinischen Geräten VDE 0751 Typ B, BF und CF • Messergebnis mit eindeutiger GUT / SCHLECHT Anzeige

• Prüfung von Schweissgeräten (nur HT700+ ARC) • Hilfefunktion und schematische Anschlussbilder

•  Gerätetester kann in IT-Netzen  
betrieben werden

•  Komplette Prülings- / Kundendatenbank auf SD-Karte speicherbar und 
somit direkt am Prüfort verfügbar

• Standard, erweiterte und kundenspeziische Sichtprüfungen • Geringe Betriebskosten, kostenfreie Updates über WLAN, LAN, USB

• Datenbankverwaltung von Kunden & Betriebsmitteln mit ID-Nr. • Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD-Kartenslot und Bluetooth

•  Erstellung und Zuweisung individueller  
Prüfabläufe und -intervalle

•  Interner Akku, Inventarisierung und Benutzung der Bedienoberläche 
ohne Unterbrechung bei Prüfplatzwechsel möglich

• Automatischer und manueller Prüfablauf einstellbar

LEISTUNGSMERKMALE

• Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67)

• 2-polige Prüleitung (Sonde)

• Messleitungs-/Krokodilklemmensatz

• Kalibrierprotokoll ISO 9000

• 4 GB SD-Karte

• USB Kabel

• Bedienungsanleitung

•  Kaltgeräteleitung

LIEFERUMFANG

TOUCHSCREEN

Wi-Fi
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MULTITEST 
HT700+ ARC 
Art.-Nr.: 2010120

MULTITEST 
HT700+ RCD 
Art.-Nr.: 2010100



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN HT700+ RCD HT700+ ARC

Anzeige 7" kapazitiver Farb-Touchscreen mit Tastaturfunktion

Schutzleiterwiderstand (RPE) 0,1 Ω - 30 Ω (> 600 mA + 10 A Prüfstrom)

Isolationswiderstand (RISO) 0,1 MΩ - 100 MΩ (100 V - 1000 V Prüfspannung)

Schutzleiterstrom (IPE) 0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)

Berührungsstrom (IBER.) 0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)

Prüfung v. elektr. Geräten • •

Prüfung mobiler PRCD-Typen • •

Prüfung v. med. elektr. Geräten • •

Prüfung von Schweißgeräten •

Leitungstest RPE, RISO, Kurzschluss- und Durchgangstest für L & N

Funktionstest (Spannung / Strom) 1 V - 360 V/0,1 A - 16 A

Funktionstest (Wirkleistung / Scheinleistung) 20 W - 2300 W

Schnittstellen W-LAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB, RJ45

Speicher (SD-Karte) > 100.000 Prülinge

Abmessungen 405 x 330 x 165 mm

Gewicht ca. 5,0 kg

SET-ANGEBOTE MULTITEST HT700+ RCD-SET MULTITEST HT700+ ARC-SET

VDE-Gerätetester MULTITEST HT700+ RCD MULTITEST HT700+ ARC

Inkl. optionalem Zubehör-Paket
PC Protokollsoftware, Barcode-Scanner, 

1000 Barcodeetiketten, 320 Prüfplaketten
PC Protokollsoftware, Barcode-Scanner, 

1000 Barcodeetiketten, 320 Prüfplaketten

 Art.-Nr.: 2010110  Art.-Nr.: 2010130 

Weiteres optionales Zubehör siehe Folgeseiten.

SET BESTEHEND AUS: 

VDE-Gerätetester, Protokollsoftware,  
Barcode-Scanner, 1000 Barcodeetiketten,  
320 Prüfplaketten Im Set

sparen!
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OPTIONALES ZUBEHÖR

SOFTWARE HT-MULTI 

Art.-Nr.: 2008660

Professionelle PC-Software zur Verwaltung und Dokumentation der aufgenommenen  

Messwerte.

• Klare Datenbankstruktur mit Kunde, Abteilung, Prüling und Prüfergebnis mit Prüfdatum 

• Einfaches Anlegen und Kopieren von Kunden und Prülingen 

• Mit nur 3 Klicks zum fertig ausgedruckten Einzel- oder Serienprotokoll 

• Bidirektionale Datenübertragung 

•  wImport- und Exportfunktion vorhandener Prülings- und Kundendatenbanken über MS Excel®

BARCODESCANNER HT-MULTI 

Art.-Nr.: 2008520

Barcodescanner für 1D Strichcodes mit USB-Schnittstelle unterstützt alle gängigen Barcodes wie  

UPC / EAN / JAN, Code 39, Code 128, etc.

BARCODEETIKETTEN 

Art.-Nr.: 2008550

Für die effektive Wiederholungsprüfung und die Identiikation großer Prülingsbestände. 

Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung  

(1000 Stück auf Rolle)

PRÜFPLAKETTEN SELBSTKLEBEND SICHERHEITSFOLIE

• ø 15 mm, 160 Stück · Art.-Nr.: 2002260 

• ø 15 mm, 320 Stück · Art.-Nr.: 2008540 

• ø 30 mm, 100 Stück · Art.-Nr.: 2002270

KERBZANGE LZ-1 

Art.-Nr.: 2002250

Zur Kennzeichnung der Prüfplaketten nächster Prüftermin

TASTATUR HT-MULTI 

Art.-Nr.: 2008530

Hochwertige Funktionstastatur mit integriertem Trackball mit erhöhtem Staub und Spritzschutz zur  

komfortablen Eingabe der Prülingsdaten, Anschluss USB Schnittstelle

CEE 16/32A ADAPTER HT 

Art.-Nr.: 2002110

Messadapter für 3-phasige Verbraucher (passiv) zur Messung von Riso, Rpe und IEA

36

GERÄTETESTER

MULTITEST HT700+ RCD · MULTITEST HT700+ ARC



OPTIONALES ZUBEHÖR

CEE 16A DIFFERENZSTROMADAPTER 

Art.-Nr.: 2006800

Zur Differenzstrom- oder Schutzleiterstrommessung mit Fehlerstromzange z.B. HT77N

CEE 32A DIFFERENZSTROMADAPTER 

Art.-Nr.: 2006900

Zur Differenzstrom- oder Schutzleiterstrommessung mit Fehlerstromzange z.B. HT77N

HT77C 

Art.-Nr.: 1010980

TRMS Leckstromzange (mit 0,001 mA Aulösung) für den Differenzstromadapter und zur 

Prüfung 3-phasiger Verbraucher

HT-MK4 AKTIVER MESSADAPTERKOFFER 

Art.-Nr.: 2009870

Zur komfortablen Prüfung von CEE Verlängerungsleitungen (Rpe, Riso, IEA, Verdrahtung)

und aktiver Prüfung 3-phasiger Verbraucher (Differenzstrommessung)

• Bei Verlängerungsleitungen mit Funktions- und Drehfeldprüfung

BT-02 MINI DRUCKER 

Art.-Nr.: 2009491

Tragbarer Protokolldrucker (Thermopapier) mit Bluetooth

TRANSPONDERLESER HT-MULTI

• 125 kHz mit USB Schnittstelle (Blau) · Art.-Nr.: 2002540 

• 13,56 MHz mit USB Schnittstelle (Gelb) · Art.-Nr.: 2002535 

• Multifrequenz 125 kHz / 13,56 MHz mit USB Schnittstelle · Art.-Nr.: 2002545

TRANSPONDER

• TP-Chip 18 SL (rund 18 mm, selbstklebend, 125 kHz (1 VPE = 100 Stück) · Art.-Nr.: 2002581 

• TP-Cableflag 15/30 mit Kabelbinder 125 kHz (1 VPE = 100 Stück) · Art.-Nr.: 2007210 

• TP-Cable Clip 8, Taubenring 8 mm, 125 kHz (1 VPE = 100 Stück) · Art.-Nr.: 2003800

•  TP-Cable TAG 16x16, ABS, U-Form für Kabeldurchmesser bis 9 mm, 2-Loch, schwarz,  

16 mm x 16 mm, 9 mm hoch, 125 kHz (1 VPE = 100 Stück) · Art.-Nr.: 2010220

Weitere Modelle siehe unter www.ht-instruments.de/produkte/transponder

BÜRSTENSONDE 

Art.-Nr.: 2002460

Zum schonenden Prüfen an polierten Metalloberlächen und rotierenden Teilen. 
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PRÜFGERÄT ZUR SICHERHEITSTECHNISCHEN ÜBERPRÜFUNG VON WECHSELSTROM- 
VERBRAUCHERN UND VERLÄNGERUNGEN NACH DIN VDE 0701-0702 (DGUV VORSCHRIFT 3)

•  Das handliche Prüfgerät SMART-TEST HT700 dient zur Prüfung nach Reparatur und für die Wiederholungsprüfung von elektrischen Arbeitsmitteln mit 
einer Anschlussleistung bis 4 kW, Verlängerungen, fest angeschlossenen Prülingen und über Adapter zur Prüfung von Drehstromverbrauchern.

•  Die Prüfabläufe erfolgen über eine Android-App am Smartphone, gekoppelt mit dem Prüfgerät über eine Bluetooth-Verbindung. Der Prüfablauf  
geschieht menügeführt mit einfacher, graischer Proilauswahl und animierten Bildern zur Darstellung des Messprinzips. Parallel zur Prüfung können 
Fotos zu den Stammdaten oder zur Prüfung durch die Kamera des Smartphones aufgenommen werden. Barcodes für die Identiizierung der Prülinge 
werden auch durch die Smartphonekamera oder durch einen separaten Barcodeleser, der über Bluetooth mit dem Tablet gekoppelt ist, gescannt. Um 
unterschiedlichen Anwendergruppen gerecht zu werden sind die Anwenderproile „Experte“ und „Standard“ einstellbar. 

•  Die Messwerte werden automatisch in einer Datenbank gespeichert. Ein PDF Protokoll mit vorwählbarem Firmen Logo wird automatisch am Ende eines 
Prüfablaufes erstellt. 

•  Die Besonderheiten des SMART-TEST HT700 sind die Standby-Leistungsmessung gemäß EU-Verordnung 1275/2008 und eine blitzschnelle Umpolung.

GRÖSSE UND GEWICHT

• Größe 259 mm x 251 mm x 114 mm

• Gewicht ca. 1 kg

PRODUKTNORM

• DIN EN 61557-16 / EN 61010

• DIN EN 61326

• CAT II 300 V

LEISTUNGSMERKMALE

• Prüfung nach DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701-0702

• "Ready-to-use" 
 Das im Lieferumfang enthaltene Smartphone  hat bereits die  
 APP- Anwendung und die APP-Barcodeanwendung installiert und  
 ist somit für den direkten Einsatz vorbereitet.

• Bedienung über Android-App Test-Master mit SQLITE3 Datenbank, 
 PDF Protokollerstellung mit Firmenlogo und Unterschrift

• Fotodokumentation, Smartphone Barcodelesefunktion

• Automatische Grenzwerteinstellung (Schutzleiter, Isolation)

• Messung von Verlängerungsleitungen, und Geräten mit  
 Schutzkleinspannung

• Prüfung von fest angeschlossenen Geräten möglich

• Zweipolmessung (Niederohmigkeit, Isolation, Ersatzableitstrom, 
 Spannung)

• Überprüfung des Netzanschlusses auf PE-Anschluss und auto- 
 matische Abschaltung bei gefährlichem Fehlerstrom des Prülings

• Schneller Ablauf aller aktiven Prüfungen inklusive Funktionstest mit 
 echt-effektiv-Leistungsanzeige in nur einem Schritt 

• Standby Messung und blitzschnelle Umpolung

• Ableitstrom und Verbraucherstrommessung mit optionaler Strom 
 messzange

TECHNISCHE KENNWERTE

• Netzanschluss: Wechselstrom 230 V ± 10 %,  
 Betriebs-Umgebungstemperatur: 5° C … 40° C

• IP 20, geschlossen wasserdicht  IP 67

SMART-TEST HT700
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INTEGRIERTES ZUBEHÖR

• Messleitungen rot / schwarz, 2 m • Anschlussleitung Schuko

• Werkskalibrierzertiikat • Tasche für Messgerät u. Zubehör

• Smartphone • Test Master APP Basic

MESSUNGEN (GEBRAUCHSFEHLER 5 % V.M. + 1 % V. B.)

Spannungsmessung SELV / PELV 
über Sonde

0,0 V … 440,0 V AC / DC

Strommessung IL1,  
optional Stromzange

0,00 A …16,00 A 
0,00 A … 40,00 A

Leistungsmessung
0 W … 4.000 W
Standby
0,000 W…9,999 W (Strom max. 50 mA)

Schnittstelle
Bluetooth für eine drahtlose  
Steuerung mit einem Windows PC 
oder Android Tablet 

Speicher
Speicherung in der Datenbank des 
Smartphones

Prüfabläufe
SKI aktiv, SKII aktiv, Verlängerung, 
Festanschluss, SKI mit Zange, 
Einzelmessungen

Schutzleiterwiderstand
0,000 Ω … 4,000 Ω
Prüfstrom 200 mA DC /  
Leerlaufspannung 10 V

Isolationswiderstand
0,00 MΩ … 20,00 MΩ  
Leerlaufspannungen 250 V, 500 V 
Kurzschlussstrom 1 mA

Integrierte Fehlerstromabschaltung Differenzstrom > ca. 20 mA

Differenzstrom gemäß 
DIN EN 61557-14 zur korrekten 
Bewertung der Oberschwingungen

0,00 mA … 20,00 mA AC optional 
Stromzange 0,00 mA … 40,00 mA

Berührungsstrom 0,000 mA … 4,000 mA

Netzspannungsmessung 200 V… 250 V AC

MENÜFÜHRUNG (ANDROID)

OPTIONALES ZUBEHÖR

BARCODEETIKETTEN Art.-Nr.: 2008550  
Für die effektive Wiederholungsprüfung und die Identiikation großer Prülingsbestände.  
Stark haftende PVC-Barcodeetiketten mit Barcode und fortlaufender Nummerierung  
(1000 Stück auf Rolle)

PRÜFPLAKETTEN  
SELBSTKLEBEND  
SICHERHEITSFOLIE 

Art.-Nr.: 2002260  
ø 15 mm, 160 Stück

Art.-Nr.: 2002270  
ø 30 mm, 100 Stück

KERBZANGE LZ-1 Art.-Nr.: 2002250 
Zur Kennzeichnung der Prüfplaketten nächster Prüftermin

BÜRSTENSONDE Art.-Nr.: 2002460 
Zum schonenden Prüfen an polierten Metalloberlächen und rotierenden Teilen.

HT-POWER REMOTE Art.-Nr.: 2006420 
Protokoll-Software mit Datenbank-Funktionalität und PC Fernsteuerung

OPTION RCD (30 mA)                                                                                        Art.-Nr.: 2009990 
zur Überprüfung von PRCD´s und RCD´s

OPTION 0751                                                                                       Art.-Nr.: 2009995 
zur Überprüfung medizinischer Geräte
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ALL IN ONE – GERÄTETESTER ZUR SICHERHEITSTECHNISCHEN ÜBERPRÜFUNG VON  
DREHSTROM- UND WECHSELSTROMVERBRAUCHERN NACH DGUV VORSCHRIFT 3 (BGV A3) INKL. 
AKTIVER LEISTUNGSMESSUNG FÜR 1- ODER 3-PHASIGE GERÄTE BIS 25 KW (BZW. 32 A)

Das HT-POWER 0701/0702 3P eignet sich zur Prüfung nach Reparatur und für die Wiederholungsprüfung von ortsveränderlichen Prüfmitteln mit 
einer Anschlussleistung bis 25 kW. Es enthält alle gängigen Steckdosen für Wechsel- und Drehstromverbraucher. Zur komfortablen und vollständigen 
Überprüfung von Verlängerungsleitungen sind Stecker gegenüber den Steckdosen angebracht. Der Netzanschluss erfolgt wahlweise über einen Schu-
ko, 16 A-CEE oder 32 A-CEE Stecker. Das Gerät mit Zubehör beindet sich in einem robusten Messkoffer.

LEISTUNGSMERKMALE

•  Für alle Prülinge mit Schuko-, Kaltgerätestecker, 16A 1P 
CEE, 16A 3CEE und 32A 3CEE Anschluss

• Prüfen von Verlängerungsleitungen (mit Verdrahtungstest)

• Automatisch oder manuell einstellbare Prüfabläufe

• Kein Umstecken der Prülinge erforderlich

• Klartextbedienung mit Gut- / Fehleranzeige

• Funktionstest mit Echt-Effektivwert und Leistungsanzeige bis 25 kW

• Dateneingabe über Tastatur, Barcodeleser oder PC

• Überprüfung des Netzanschlusses auf Drehfeld & PE

• Automatische Abschaltung bei gefährlichem Fehlerstrom des Prülings

• Speicher für 16.000 Prülinge

• Anschluss für Strommessung über Zange

• Anschluss für Tempertarurmessung

• Anschluss für Barcodescanner oder Transponderleser

• Benutzername mit / ohne Passwordschutz

MESSFUNKTIONEN (passiv)

• Schutzleiterwiderstand 0,2 A

• Schutzleiterwiderstand 10 A (Option)

• Isolationsmessung

• Ersatzableitstrom

• Verdrahtungstest

MESSFUNKTIONEN (aktiv)

• Schutzleiterstrom (Differenz-Stromverfahren)

• Berührungsstrom

• PRCD Messung Typ A, B (Option RCD)

• Ausgangsspannung Schweissgeräte (Option ARC)

• Spannung, Strom und Leistungsmessung über die volle 
 Nennleistung bis 25 kW

HT-POWER 0701/0702 3P CLHT-POWER 0701/0702 3P CL
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Die Bedienung erfolgt menügeführt über eine hinterleuchtete LCD-Anzeige. Um unterschiedlichen Anwendungsgruppen gerecht zu werden, sind die 
Anwender-Proile “Proi” und “Anfänger” einstellbar. Vor der Prüfung erfolgt eine Klassiizierung des Prülings zur Deinition des Prüfablaufes und der 
Einstellung der Grenzwerte nach der gewählten VDE-Vorschrift (z. B. Schutzklasse, Heizleistung, Schutzleiterlänge). Separate Abläufe für Verlänge-
rungsleitungen und fest angeschlossene Geräte sind vorhanden. Die Messwerte werden automatisch im Gerät gespeichert und können anschließend 
über den PC und eine komfortable Datenbank- und Protokolliersoftware (Option) ausgelesen, ausgedruckt und archiviert werden. Die Unterscheidung 
der Prülinge erfolgt über eine Identnummern-Eingabe über die Tastatur oder einen an der Schnittstelle anschließbaren Barcodeleser.

TECHNISCHE DATEN

Schutzleiterwiderstand 0,00 Ω ... 4,000 Ω, Leerlaufspannung 6 V, Strom 200 mA DC

Isolationswiderstand 0,00 MΩ ... 20,00 MΩ · Leerlaufspannungen 500 V, 1000 V · Kurzschlussstrom 1 mA

Ersatzableitstrom 0,00 mA ... 40,00 mA · Leerlaufspannung ca. 150 V

Differenzstrom 0,00 mA ... 40,00 mA · Filtercharakteristik nach DIN VDE 0404 zur korrekten Bewertung der Oberwellen

Berührungsstrom 0,00 mA ... 4,000 mA

Spannung je Phase 0,0 V ... 260,0 V

Strom je Phase 0,00 A ...40 A

Leistung gesamt 50 W ... 40000 W, Erfassung bis zur 15. Oberwelle

Drehfelderkennung AC, Rechts, Fehler

Schutzleiterüberwachung Spannung N-PE > 30 V

Integrierte Fehlerstromabschaltung Differenzstrom > ca. 20 mA

Temperaturmessung 1° C (Option)

Zangenstrommessung 1 mA/mV, 1 A/mV (Differenzstrom und Nennstrom) (Option)

Spannung 0 ... 400 mV, 0 ... 400 V DC, Spitze, AC TRMS

Prüfabläufe Vorschrift DIN VDE 0701 / DIN VDE 0702 - SKI aktiv / passiv (mit oder ohne Netz) - SKII- Festanschluss
Verlängerungsleitung - Einzelmessung

HT-POWER 0701/0702 3P CL

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Netzanschluss Drehstrom mit Nullleiter oder Wechselstrom 400/230 V ±10 %

Schaltvermögen Integrierter Industrieschutz: 40 A

Betriebs-Umgebungstemperatur 0° C - 40° C

Größe / Gewicht Koffer mit Deckel 530 x 330 x 230 mm / ca. 7 kg

Schnittstelle RS232 und USB, fernsteuerbar

Speicher, Uhr 16.000 Messprotokolle mit Datum und Zeitstempel

Lieferumfang Messgerät im Koffer inkl. Messleitung mit Prüfspitze und Krokodilklemme 2 m, 1 x CEE 32A, 1 x Schuko Anschluss-
leitung, Kalibrierprotokoll ISO9000, Bedienungsanleitung, USB Kabel, Protokollsoftware PC-DOC

Optionales Zubehör 1 x CEE 16A Anschlussleitung, Barcodeleser HT-Power, Transponderleser HT-Power, Barcodedrucker, HT-Power 
Doc: Software mit Protokollier- und Datenbankfunktionalität HT-Remote: Software mit Protokollier- und Datenbank-
funktionalität sowie Fernsteuerung über PC.

OPTIONALES ZUBEHÖR

BC-Scanner HT-Power Art.-Nr.: 2002510 

Transponderleser  
HT-Power

Art.-Nr.: 2002590

HT-Power Doc Art.-Nr.: 2006410 
Protokoll-Software mit  
Datenbank-Funktionalität

HT-Power Remote Art.-Nr.: 2006420 
Protokoll-Software mit Datenbank- 
Funktionalität und PC Fernsteuerung

Bürstensonde HT-Power Art.-Nr.: 2002460 
Zum schonenden Prüfen an polierten 
 Metalloberlächen und rotierenden Teilen.

Prüfsonde  
HT-Power 
5 m

Art.-Nr.: 2003450 
Prüfsonde 2-polig mit  
4 mm Prüfspitze

OPTIONEN

Option 0751 Power 3P CL Art.-Nr.: 2002750 
zur Überprüfung medizinischer 
Geräte

Option ARC Power 3P CL Art.-Nr.: 2002751 
zur Überprüfung von Schweissgeräten

Option RCD Power 3P CL Art.-Nr.: 2002752 
zur Überprüfung von  
PRCD´s und RCD´s

Option 10A Power 3P CL Art.-Nr.: 2002753

Option Bluetooth 3P CL Art.-Nr.: 2002754

Option Aktivsonde 3P CL Art.-Nr.: 2002755

Option HID 
(USB-Freischaltung)

Art.-Nr.: 2002756 
(beim Kauf eines Scanners o. TP 
Lasers bereits enthalten)

HT-Power 0701/0702 3P CL Art.-Nr.: 2002740
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HT7 Digitaler Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung, 0 V bis 690 V AC/DC,  
CAT IV 600 V, TÜV / GS geprüft

Art.-Nr.: 1009740

Digitale Messwertanzeige & Bargraph mit 6 / 12 / 24 / 50 / 120 /230 / 400 / 690 V, Taster für  
Lastzuschaltung, einpolige Phasenprüfung, Polaritätsanzeige, Drehfeldrichtung, optische & akustische 
Durchgangsprüfung, Messstellenbeleuchtung mit weißer LED, 19 mm Kontaktabstand für Einhand- 
prüfung, TÜV / GS geprüft.

HT62 DIN VDE 0411 · Spannungs- und Strommessung

Art.-Nr.: 1010320

Robustes TRMS Digital-Multimeter mit grosser LCD Anzeige fur Spannungs- und Strommessung bis  
1000 V / 15 A AC/DC, Widerstand bis 60 MΩ, akustische Durchgangsprüfung, Diodencheck, Kapazität, 

Temperaturmessung etc.

HT7004 DIN VDE 0411 · Zangenstrommesser bis mindestens 200 A

Art.-Nr.: 1010191

Handliche TRMS Strommesszange 0,01 A bis 300 A AC und Spannungssensor zur berührungslosen  

Spannungserkennung, Data Hold, Auto Power Off, hintergrundbeleuchtetes Display.

MULTITEST HT700+  
RCD-SET

VDE 0701/0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Prüfen ortsveränderlicher  
elektrischer Betriebsmittel

Art.-Nr.: 2010110

Touchscreen Windowsbedienoberfläche, alle Messungen nach DIN VDE 0701-0702,  

VDE 0751 B; BF; C; CF, automatischer und manueller Prüfablauf inklusive 2x USB-Schnittstelle, An-

schluss für Barcodeleser und andere Lesesysteme, inklusive BC-Scanner, Barcodes auf Rolle  

(1000 Stück), Prüfetiketten (300 Stück)

 EASYTEST VDE 0100/0105 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), Schutzmaßnahmenprüfgerät  
nach VDE 0413, Teil 2, 3, 4, 6 und 7

Art.-Nr.: 1011230

Universal-VDE 0100 Messgerät, Isolationsmessung von 50 V bis 1 kV, Niederohmmessung, Netz-  

und Schleifenimpedanz, Kurzschlussstrom Ik, RCD (FI) Prüfung Drehfeldrichtung, inkl. Schnittstelle, 

Speicher für 999 Messwerte, inkl. aller Messleitungen und Schutztasche, Software Topview  

(Option: Start / Stop Fernbedienung PR400)

Art.-Nr.: 2009361
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Art.-Nr.: 2009371

HT10 Digitaler Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung, 0 V bis 1000 V AC/DC,  
CAT IV 600 V, TÜV / GS geprüft

Art.-Nr.: 1010850

Digitale Messwertanzeige & Bargraph mit 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 / 690 / 1000 V 
Taster für Lastzuschaltung, einpolige Phasenprüfung, Polaritätsanzeige, Drehfeldrichtung, optische &  
akustische Durchgangsprüfung, Widerstandmessung, Messstellenbeleuchtung mit weißer LED, 19 mm 
Kontaktabstand für Einhandprüfung, TÜV / GS geprüft

HT62 DIN VDE 0411 · Spannungs- und Strommessung

Art.-Nr.: 1010320

Robustes TRMS Digital-Multimeter mit grosser LCD Anzeige fur Spannungs- und Strommessung bis  
1000 V / 15 A AC/DC, Widerstand bis 60 MΩ, akustische Durchgangsprüfung, Diodencheck, Kapazität, 

Temperaturmessung etc.

HT7005 DIN VDE 0411 · Zangenstrommesser bis mindestens 200 A

Art.-Nr.: 1010192

Handliche TRMS Strommesszange 0,01 A bis 400 A AC/DC, Spannungssensor zur berührungslosen 

Spannungserkennung, DC Zero Funktion, Data Hold, Auto Power Off, hintergrundbeleuchtetes Display.

MULTITEST HT700+  
RCD-SET

VDE 0701/0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) Prüfen ortsveränderlicher  
elektrischer Betriebsmittel

Art.-Nr.: 2010110

Touchscreen Windowsbedienoberfläche, alle Messungen nach DIN VDE 0701-0702,  

VDE 0751 B; BF; C; CF, automatischer und manueller Prüfablauf inklusive 2x USB-Schnittstelle,  

Anschluss für Barcodeleser und andere Lesesysteme, inklusive BC-Scanner, Barcodes auf Rolle  

(1000 Stück), Prüfetiketten (300 Stück)

COMBI G3 VDE 0100/0105 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), Schutzmaßnahmenprüfgerät nach VDE 0413, 
Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7

Art.-Nr.: 1009610

Universal-VDE 0100 Messgerät mit TOUCHSCREEN, Isolationsmessung von 50 V bis  1 kV,  

Niederohmmessung, Netz- und Schleifenimpedanz, Kurzschlussstrom Ik, RCD (FI) Prüfung TYP A, AC, 

B, B+, EV, Drehfeldrichtung, Erdungsmessung, Eingang f. Strommessung 1 mA bis 1000 A mit optionaler 

Stromzange inkl. Schnittstelle, Wi-Fi, Speicher für 999 Messwerte, inkl. Messleitungen und Schutztasche. 

(Option: Start / Stop Fernbedienung PR400, Erdkabelsatz)

PROTOKOLLMANAGER 
PRO

Protokollsoftware für Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3 (BGV A3),  
VDE 0100, VDE 0105 und VDE 0701-0702 

Art.-Nr.: 2002070

Zum Herunterladen der Messdaten vom COMBI420 oder MultiTest HT700+  

mit Datenbank & Protokollerstellung.
PROHT PROTOKOLLMANAGER

Professionelle Datenverwaltungs- und  

Protokollsoftware für Prüfungen nach: 

DGUV Vorschrift 3 (BGV A3), VDE 0100, VDE 0105, 

VDE 0701-0702, VDE 0751
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