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Strömungs-Messtechnik

Mess- und Einsatzbereiche der Strömungssonden

 Sondenauswahl
Der Strömungsmessbereich 0 ...100 m/s kann in drei Teilbereiche unter-
teilt werden:
– 	unterer Geschwindigkeitsbereich 0 ... 5 m/s
–	 mittlerer Geschwindigkeitsbereich 5 ... 40 m/s
–	 hoher Geschwindigkeitsbereich 40 ... 100 m/s.

Thermische Sonden werden eingesetzt für exakte Messungen im Bereich 
von 0 ... 5 m/s. Flügelrad-Sonden führen bei Geschwindigkeiten von 5 
... 40 m/s zu optimalen Ergebnissen. Beim Staurohr ist der Messbereich 
von der verwendeten Differenzdrucksonde abhängig. So kann mit der 
neuen 100 Pa-Sonde Strömungsgeschwindigkeit schon ab ca. 1 m/s bis 
12 m/s exakt gemessen werden. Für den hohen Geschwindigkeitsbereich 
bringt das Staurohr die optimalen Voraussetzungen mit. Weiteres wich-
tiges Kriterium für die Auswahl der geeigneten Strömungssonde ist die 
Temperatur. Thermische Aufnehmer können in der Regel bis ca. +70 °C 
eingesetzt werden. Flügelrad-Sonden können in speziellen Ausführungen 
bis max. +350 °C verwendet werden. Bei Temperaturen über +350 °C 
kommen Staurohre zum Einsatz.

 Thermische Sonden
Das Funktionsprinzip der thermischen Sonden basiert auf einem be-
heizten Element, dem durch die auftreffende kältere Strömung Wärme 
entzogen wird. Mit einer Regelschaltung wird die Temperatur konstant 
gehalten. Der Regelstrom ist direkt proportional der Strömungsge-
schwindigkeit. Beim Einsatz thermischer Strömungssonden in turbu-
lenten Strömungen beeinflussen die aus allen Richtungen auf dem 
beheizten Körper auftreffenden Strömungen das Messergebnis. In turbu-
lenten Strömungen zeigt ein thermischer Strö-
mungssensor höhere Messwerte an als ein 
Flügelrad. Dies ist besonders bei Mes-
sungen in Kanälen zu beachten. Je 
nach Ausführung des Kanals ist 
bereits bei geringen Strömungs-
geschwindigkeiten mit turbulenten 
Strömungen zu rechnen.

 Flügelrad-Sonden
Das Messprinzip der Flügelrad-Sonden basiert auf der Um-
setzung einer Drehbewegung in elektrische Signale. Das 
strömende Medium setzt das Flügelrad in Bewegung. Ein 
induktiver Näherungsschalter „zählt“ die Umdrehungen des 
Flügelrades und liefert eine Impulsfolge, die im Messgerät um-
gesetzt und als Strömungswert angezeigt wird. Große Durch-
messer (Ø 60 mm, Ø 100 mm) eignen sich für die Messung 
von turbulenten Strömungen (z. B. an Austrittsgittern) bei 
kleineren bis mittleren Geschwindigkeiten. Kleine Durchmes-
ser eignen sich vor allem bei Messungen in Kanälen, wobei 
der Kanalquerschnitt etwa 100 Mal größer sein sollte als der 
angeströmte Sondenquerschnitt. 

Als universell einsetzbar erweist sich die 16-mm-Sonde. Sie 
ist groß genug, um gute Anlaufeigenschaften zu haben und 
klein genug, um  Geschwindigkeiten bis zu 60 m/s standzuhalten.
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 Das Staurohr
Die Staurohr-Öffnung nimmt den Gesamtdruck auf und leitet ihn an An-
schluss (a) der Drucksonde weiter. Der reine statische Druck wird über 
seitliche Schlitze aufgenommen und dem Anschluss (b) weitergeleitet. 
Der daraus resultierende Differenzdruck ist der strömungsabhängige dy-
namische Druck. Dieser wird ausgewertet und angezeigt.

Wie thermische Sonden reagiert das Staurohr eher auf turbulente Strö-
mungen als eine Flügelradsonde. Daher ist auch bei der Staurohrmes-
sung auf eine ungestörte Ein- und Auslaufstrecke zu achten!

Volumenstrombestimmung mit Messtrichter

* 22=

a

  v	 =  Volumenstrom
  x	 =  Geschwindigkeit
22	 =  Trichterfaktorv x m/sm³/h

Strömungsgeschwindigkeit in m/s 
Staurohrfaktor
Luftdichte in kg/m3

am Staurohr gemessener Differenzdruck 
in Pascal

r   =  
p	 = 

v   = 
s   =

statischer Druck

Gesamtdruck

b

statischer 
Druck

Gesamtdruck

Staurohrfaktor: s = 1,0
s = 0,67

testovent 417 für Zu- und Abluft,  
das Trichterset für Tellerventile und Trichter.

testovent 417

•v = s
r

2 • p

testo 405i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und

Volumenstrom

Einfache Konfiguration (Dimension und Geometrie) des

Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms

Messdaten-Analyse und -Versand

via testo Smart App

Teleskoprohr, ausziehbar auf bis zu 400 mm

Platzsparend und leicht zu transportieren

Thermo-Anemometer
mit Smartphone-
Bedienung

testo 405i

Das Hitzdraht-Anemometer testo 405i wird in Kombination

mit einem Smartphone oder Tablet zum kompakten

Messgerät für Luftgeschwindigkeiten, Temperaturen

und Volumenströme. Ausgestattet mit einem auf bis zu

400 mm ausziehbaren Teleskoprohr ermöglicht es flexible

Einsätze in Räumen und Kanälen. Über die auf dem

Endgerät installierte testo Smart App können Anwender

ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen

einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und

punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen.

Abschließend können die Messdaten-Protokolle als

PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden.

In Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i

eignet sich das testo 405i auch zur Bestimmung von Kühl-

und Heizleistungen.

°C

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

www.testo.de
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testo 405i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes 

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung von Luftgeschwindigkeit, Temperatur und 

Volumenstrom

Einfache Konfiguration (Dimension und Geometrie) des 

Kanalquerschnittes zur Bestimmung des Volumenstroms 

Messdaten-Analyse und -Versand 

via testo Smart App

Teleskoprohr, ausziehbar auf bis zu 400 mm

Platzsparend und leicht zu transportieren

Thermo-Anemometer 
mit Smartphone-
Bedienung

testo 405i

Das Hitzdraht-Anemometer testo 405i wird in Kombination 

mit einem Smartphone oder Tablet zum kompakten 

Messgerät für Luftgeschwindigkeiten, Temperaturen 

und Volumenströme. Ausgestattet mit einem auf bis zu 

400 mm ausziehbaren Teleskoprohr ermöglicht es flexible 

Einsätze in Räumen und Kanälen. Über die auf dem 

Endgerät installierte testo Smart App können Anwender 

ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen 

einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und 

punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen.

Abschließend können die Messdaten-Protokolle als 

PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden. 

In Verbindung mit dem Thermo-Hygrometer testo 605i 

eignet sich das testo 405i auch zur Bestimmung von Kühl- 

und Heizleistungen.

°C

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

testo-405i-Datasheet-198X-172X-MASTER.indd   1testo-405i-Datasheet-198X-172X-MASTER.indd   1 10.11.2020   16:50:5510.11.2020   16:50:55
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Technische Daten / Zubehör

Sensortyp Hitzdraht

Messbereich 0 ... 30 m/s

Genauigkeit 
±1 Digit

±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.) (0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.) (2 ... 15 m/s)

Auflösung 0,01 m/s

Sensortyp NTC

Messbereich -20 ... +60 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±0,5 °C

Auflösung 0,1 °C

Allgemeine technische Daten

Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer / 
Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit 
Bluetooth 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 3 Microzellen AAA

Standzeit 15 h

Abmessung 200 x 30 x 41 mm

ausziehbares Teleskop bis zu 400 mm

testo Smart App
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum 
Display des testo 405i. Sowohl die Bedienung 
des Messgerätes als auch die Anzeige der 
Messwerte erfolgen per Bluetooth über die 
testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können 
Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit 
Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail 
versenden. Für iOS und Android.

Zubehör Best.-Nr.

testo Smart Case (Klima) für die Aufbewahrung und den Transport von testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i und testo 905i, Abmessung 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Zweipunktkalibrierung, Kalibrierpunkte 5; 10 m/s 0520 0094

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004

Messen

Kunde

Speicher

Sensoren

Einstellungen

Hilfe und Information

Telekom.de   LTE
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 405i
testo 405i, Thermo-Anemometer mit Smartphone-
Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 1405

testo-405i-Datasheet-198X-172X-MASTER.indd   2testo-405i-Datasheet-198X-172X-MASTER.indd   2 10.11.2020   16:50:5810.11.2020   16:50:58
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Datenblatt
testo Smart Probes – 
Klima-Set

Kompakte Profi-Messgeräte aus der Testo Smart Probes 

Reihe für die Nutzung mit Smartphones/Tablets

Für die Messung der Luft- und Oberflächentemperatur, 

Feuchte, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom

Anwendungspezifische Menüs: Volumenstrommessung im 

Kanal und am Auslass, Erkennung von Schimmelgefahr, 

einfache Bilddokumentation inkl. IR-Temperatur-Messwert 

und Messfleckmarkierung

Messdaten-Anzeige als Tabelle oder Grafik

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

Handliche Transporttasche testo Smart Case

testo Smart Probes – Klima-Set

Thermo-Anemometer testo 405i
Flügelrad-Anemometer testo 410i
Thermo-Hygrometer testo 605i
Infrarot-Thermometer testo 805i
im testo Smart Case

Das kompakte Klima-Set enthält vier App-gesteuerte 

Messgeräte für die wichtigsten Messaufgaben von 

Klimatechnikern: das Thermo-Anemometer testo 405i, das 

Flügelrad-Anemometer testo 410i, das Thermo-Hygrometer 

testo 605i sowie das Infrarot-Thermometer testo 805i. 

In Kombination mit einem Smartphone oder Tablet lassen 

sich damit Luft- und Oberflächentemperaturen, Luftfeuchte, 

Luftgeschwindigkeiten und Volumenströme in, an und 

rund um Klimaanlagen und -systemen messen. Über die 

auf dem Smartphone/Tablet installierte testo Smart App 

können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen. In 

der App lassen sich Messparameter (wie z. B. Feuchte 

oder Temperatur) mit nur einem Click in der Reihenfolge 

tauschen, löschen oder hinzufügen. Zudem ist ebenso 

schnell möglich, die angezeigten Messgrößen zu ändern. 

Die App bietet darüber hinaus anwendungsspezifische 

Menüs u. a. für die Identifizierung von Schimmelrisiken; 

automatische Berechnung des Volumenstroms am 

Auslass/im Kanal durch einfache Parametrierung des 

Auslasses/ Kanalquerschnitts (Dimension und Geometrie). 

Abschließend lässt sich das Mess daten-Protokoll als PDF- 

oder Excel-Datei direkt per Mail versenden. Im handlichen 

testo Smart Case können die Messgeräte bequem 

transportiert werden und sind immer dabei, wenn sie 

gebraucht werden.

%rF

m/s

°C

Bluetooth®

+ App
testo Smart App
zum kostenlosen Download

VAC-kit-Datasheet-198X-187X-MASTER.indd   1VAC-kit-Datasheet-198X-187X-MASTER.indd   1 09.12.2021   15:08:0009.12.2021   15:08:00
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testo Smart Probes – Klima-Set
testo 405i / testo 410i / testo 605i / testo 805i / testo Smart Case

Technische Daten / Zubehör

testo Smart Probes – Klima-Set
testo Smart Probes Klima-Set für den 
Service an Lüftungs- und Klimaanlagen. 
Bestehend aus: testo 405i, testo 410i, 
testo 605i, testo 805i, testo Smart Case 
(Klima), Batterien, Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0563 0003 10

testo 405i testo 410i testo 605i testo 805i
Sensortyp Hitzdraht Flügelrad Feuchte – kapazitiv Infrarot

Messbereich 0 ... 30 m/s 0,4 ... 30 m/s 0 ... 100 %rF -30 ... +250 °C
Genauigkeit 
±1 Digit

±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.) 
(0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.) 
(2 ... 15 m/s)

±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) 
(0,4 ... 20 m/s)

±3,0 %rF (10 … 35 %rF)
±2,0 %rF (35 … 65 %rF)
±3,0 %rF (65 … 90 %rF)
±5 %rF (< 10 %rF oder > 90 %rF)
(bei +25 °C)

±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. 
(0 ... +250 °C) 
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Auflösung 0,01 m/s 0,1 m/s 0,1 %rF 0,1 °C
Sensortyp NTC NTC NTC

Messbereich -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C
Genauigkeit 
±1 Digit

±0,5 °C ±0,5 °C ±0,8 °C (-20 ... 0 °C) 
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

Auflösung 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer / Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0
Bluetooth®-Reichweite bis 15 m bis 15 m bis 100 m bis 15 m
Lagertemperatur -20 ... +60 °C
Betriebstemperatur -20 ... +50 °C -10 ... +50 °C
Batterietyp 3 Microzellen AAA
Standzeit 15 h 130 h 150 h 30 h
Abmessung 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm

ausziehbares Teleskop 
bis zu 400 mm

40 mm  
Flügelrad-Durchmesser

73 mm Fühlerrohr

Optik 10:1
Lasermarkierung Diffraktive Optik (Laserkreis)
Emissionsgrad 0,1 ... 1,0 einstellbar

testo Smart App
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum 
Display von bis zu 6 Testo Smart Probes 
gleichzeitig. Sowohl die Bedienung der 
Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte 
erfolgen per Bluetooth® über die testo Smart App 
auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig 
vom Messort. Zudem können Sie in der App 
Messprotokolle erstellen, diese mit Fotos 
und Kommentaren versehen und per E-Mail 
versenden. Für iOS und Android.

Zubehör Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Thermometer, Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0006
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkt 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0096
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Zweipunktkalibrierung, Kalibrierpunkte 5 m/s und 10 m/s 0520 0094
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0034
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004

Messen

Kunde

Speicher

Sensoren

Einstellungen

Hilfe und Information
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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354,00 EUR

EUR

118,30

118,30

73,20

87,90

140,70

140,70

VAC-kit-Datasheet-198X-187X-MASTER.indd   2VAC-kit-Datasheet-198X-187X-MASTER.indd   2 09.12.2021   15:08:0309.12.2021   15:08:03
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Datenblatt

Alle Messungen in den Bereichen Heizung, Klima, Kälte und 

Lüftung mit einem Set erledigen

Alle Testo Smart Probes für Temperatur, Druck, Feuchte und 

Strömung in einem Set

Verlaufsanzeige der Messdaten als Grafik oder Tabelle

Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App

2 x Zangenthermometer testo 115i
2 x Hochdruckmessgerät testo 549i
2 x Thermo-Hygrometer testo 605i
Thermo-Anemometer testo 405i
Flügelrad-Anemometer testo 410i
Differenzdruckmessgerät testo 510i
Infrarot-Thermometer testo 805i
Flexibles Thermometer testo 915i
im testo HKL Softcase

Das ultimative Set für Klima-, Kälte- und Heizungshand-

werker zur Messung von Temperatur, Feuchte, Strömung 

und Druck. In Kombination mit einem Smartphone 

oder Tablet eignet es sich ideal für den Service und die 

Fehlersuche an Klima-, Kälte- und Heizungsanlagen 

sowie für deren Installation. Alle Messgeräte lassen 

sich schnell und einfach in Betrieb nehmen und direkt 

am Druckanschluss bzw. der Temperaturmessstelle 

anbringen. Bei Arbeiten an weit voneinander entfernten 

Messstellen erleichtern sie die Anwendung erheblich 

– dank drahtloser Verbindung zum Smartphone oder

Tablet und einer Reichweite von bis zu 100 m (testo 549i, 

testo 115i, testo 605i, testo 915i). Die Messwerte beider 

Geräte werden per Bluetooth®-Verbindung an die auf dem 

Smartphone/Tablet installierte App gesendet und lassen 

sich damit bequem und flexibel ablesen. Zudem lassen 

sich in der App die angezeigten Messgrößen schnell 

ändern. Alle Messdaten werden wahlweise als Diagramm 

oder in Tabellenform dargestellt. Abschließend kann das 

Messdaten-Protokoll als PDF- oder Excel-Datei direkt per 

Mail versendet werden.

%rF

m/s

hPa

°C

Bluetooth®

+ App
testo Smart App
zum kostenlosen Download

testo Smart Probes – 
HKL-Ultimate-Set

testo Smart Probes – Komplett-Set

testo Smart Probes – 
Komplett-Set

HVACR-ultimate-kit-Datasheet-198X-194X-MASTER.indd   1HVACR-ultimate-kit-Datasheet-198X-194X-MASTER.indd   1 09.12.2021   14:29:4109.12.2021   14:29:41
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Technische Daten / Zubehör

Bestehend aus: 2 x testo 115i, 
2 x testo 549i, 2 x testo 605i, testo 405i, 
testo 410i, testo 510i, testo 805i, 
testo 915i, testo HKL Softcase, 
Batterien, Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0563 0002 32

testo 115i testo 405i testo 410i testo 510i
Sensortyp NTC Hitzdraht / NTC Flügelrad / NTC Druck

Messbereich -40 ... +150 °C 0 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

0,4 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

-150 ... 150 hPa

Genauigkeit 
±1 Digit

±1,3 °C
(-20 ... +85 °C)

±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.) (0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.) (2 ... 15 m/s)
±0,5 °C

±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) 
(0,4 ... 20 m/s)
±0,5 °C

±0,05 hPa (0 ... 1 hPa) 
±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.) 
(1 ... 150 hPa)

Auflösung 0,1 °C 0,01 m/s / 0,1 °C 0,1 m/s / 0,1 °C 0,01 hPa
Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer, Android 6.0 oder neuer, erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0
Bluetooth®-Reichweite bis 100 m bis 15 m bis 15 m bis 15 m
Abmessung 183 x 90 x 30 mm 200 x 30 x 41 mm 154 x 43 x 21 mm 148 x 36 x 23 mm

testo 549i testo 605i testo 805i testo 915i
Sensortyp Druck Feuchte – kapazitiv / NTC Infrarot TE Typ K (Luftfühler)

Messbereich -1 ... 60 bar 0 ... 100 %rF
-20 ... +60 °C

-30 ... +250 °C -50 ... +400 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

0,5 % vom Endwert ±3,0 %rF (10 … 35 %rF)
±2,0 %rF (35 … 65 %rF)
±3,0 %rF (65 … 90 %rF)
±5 %rF (< 10 %rF oder > 90 %rF)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C) 
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. 
(0 ... +250 °C) 
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

±1,0 °C (-50 … +100 °C) 
±1 % v. Mw.  
(restl. Messbereich)

Auflösung 0,01 bar 0,1 %rF / 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer, Android 6.0      oder neuer, erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0
Bluetooth®-Reichweite bis 100 m bis 100 m bis 15 m bis 100 m
Abmessung 150 x 32 x 31 mm 218 x 30 x 25 mm 140 x 36 x 25 mm 222 x 30 x 24 mm

testo Smart App
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum 
Display von bis zu 6 Testo Smart Probes 
gleichzeitig. Sowohl die Bedienung der 
Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte 
erfolgen per Bluetooth® über die testo Smart App 
auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig 
vom Messort. Zudem können Sie in der App 
Messprotokolle erstellen, diese mit Fotos 
und Kommentaren versehen und per E-Mail 
versenden. Für iOS und Android.

Zubehör Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck relativ, 3 Messpunkte über den Messbereich verteilt 0520 0085
ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck, Genauigkeit > 0,6 % vom Endwert 0520 0005
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung für Zangenthermometer, Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0072
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0006
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkt 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0096
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Zweipunktkalibrierung, Kalibrierpunkte 5 m/s und 10 m/s 0520 0094
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0034
ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004

Messen

Kunde

Speicher

Sensoren

Einstellungen

Hilfe und Information
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

testo Smart Probes – Komplett-Set
2 x testo 115i / 2 x testo 549i / 2 x testo 605i / testo 405i / testo 410i / 
testo 510i / testo 805i / testo 915i / testo HKL Softcase

testo Smart Probes – 
Komplett-Set
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859,00 EUR

EUR

73,90

91,00

75,50

118,30

73,20

87,90

140,70

140,70
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testo 410i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung der Luftgeschwindigkeit, des Volumenstroms und

der Temperatur

Einfache Parametrierung des Auslasses für die

Volumenstrommessung (Dimension und Geometrie)

Darstellen des Volumenstroms mehrerer Auslässe

zum Einregeln von Anlagen

Messdaten-Analyse und -Versand

via testo Smart App

Platzsparend und leicht zu transportieren

Flügelrad-Anemometer
mit Smartphone-
Bedienung

testo 410i

Das kompakte Flügelrad-Anemometer testo 410i eignet

sich in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet

zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom

und Temperatur am Luftauslass sowie zum Einregeln des

Volumenstroms einer Lüftungsanlage. Über die auf dem

Endgerät installierte testo Smart App können Anwender

ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen

einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und

punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen.

Besonders praktisch: beim Einregeln einer Lüftungsanlage

können Volumenströme mehrerer Auslässe gegenüber-

gestellt und verglichen werden. Abschließend können die

Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt

versendet werden.

°C

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zum kostenlosen Download

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

www.testo.de
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testo 410i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes 

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung der Luftgeschwindigkeit, des Volumenstroms und 

der Temperatur

Einfache Parametrierung des Auslasses für die 

Volumenstrommessung (Dimension und Geometrie)

Darstellen des Volumenstroms mehrerer Auslässe 

zum Einregeln von Anlagen

Messdaten-Analyse und -Versand 

via testo Smart App

Platzsparend und leicht zu transportieren

Flügelrad-Anemometer 
mit Smartphone-
Bedienung

testo 410i

Das kompakte Flügelrad-Anemometer testo 410i eignet 

sich in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet 

zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom 

und Temperatur am Luftauslass sowie zum Einregeln des 

Volumenstroms einer Lüftungsanlage. Über die auf dem 

Endgerät installierte testo Smart App können Anwender 

ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen 

einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und 

punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen.

Besonders praktisch: beim Einregeln einer Lüftungsanlage 

können Volumenströme mehrerer Auslässe gegenüber-

gestellt und verglichen werden. Abschließend können die 

Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt 

versendet werden.

°C

m/s

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zum kostenlosen Download

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download
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testo 410i
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Technische Daten / Zubehör

Sensortyp Flügelrad

Messbereich 0,4 ... 30 m/s

Genauigkeit 
±1 Digit

±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) (0,4 ... 20 m/s)

Auflösung 0,1 m/s

Sensortyp NTC

Messbereich -20 ... +60 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±0,5 °C

Auflösung 0,1 °C

Allgemeine technische Daten

Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer / 
Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit 
Bluetooth 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 3 Microzellen AAA

Standzeit 130 h

Abmessung 154 x 43 x 21 mm

30 mm Flügelrad-Durchmesser

testo Smart App
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum 
Display des testo 410i. Sowohl die Bedienung 
des Messgerätes als auch die Anzeige der 
Messwerte erfolgen per Bluetooth über die 
testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können 
Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit 
Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail 
versenden. Für iOS und Android.

Zubehör Best.-Nr.

testo Smart Case (Klima) für die Aufbewahrung und den Transport von testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i und testo 905i, Abmessung 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Zweipunktkalibrierung, Kalibrierpunkte 5 m/s und 10 m/s 0520 0094

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr, Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0034

Messen

Kunde

Speicher

Sensoren

Einstellungen

Hilfe und Information
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 410i
testo 410i, Flügelrad-Anemometer mit Smartphone-
Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 1410
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testo 416
Datenblatt

Direkte Anzeige des Volumenstroms

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max-/Min-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off Funktion

TopSafe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz und Stoß 

(optional)

Flügelrad-
Anemometer

testo 416

m/s

testo 416 ist ein kompaktes Anemometer mit fest 

angeschlossener Flügelradsonde. Mit dem ausziehbaren 

Teleskop (Länge max. 890 mm, Durchmesser 16 mm) eignet 

sich das Messgerät insbesondere zur Strömungsmessung 

im Kanal. Der Volumenstrom wird dabei direkt im Display 

angezeigt.

Zur Volumenstrom-Berechnung kann die Kanalfläche 

komfortabel im testo 416 eingegeben werden. Die zeitliche 

und punktuelle Mittelwertbildung geben Aufschluss über 

den durchschnittlichen Volumenstrom.

Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des aktuellen 

Messwertes im Display. Min.-/Max.-Werte werden ebenfalls 

per Knopfdruck angezeigt. Der optionale Top-Safe schützt 

das Gerät zuverlässig gegen Schmutz und Stoß und sorgt 

so für eine besonders lange Lebensdauer.
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testo 416

Ä
nd

er
un

ge
n,

 a
uc

h 
te

ch
ni

sc
he

r 
A

rt
, v

or
b

eh
al

te
n.

09
80

 9
64

4/
cw

/I
/0

1.
20

18

Technische Daten / Zubehör

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 80 h

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gewicht 325 g

Gehäusematerial ABS

Zubehör für Messgerät

0516 1201Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Sensortyp Flügelrad

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

0.6 ... 40 m/s

±(0.2 m/s +1.5% v. Mw.)

0.1 m/s

Best.-Nr.

0516 0221TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

0520 0004ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung
Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung
Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s

0516 0191Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 416

testo 416, Flügelrad-Anemometer mit fest 
angeschlossenem 16 mm Teleskop-Flügelrad 
(max. 890 mm), inkl. Kalibrier-Protokoll und 
Batterie

Best.-Nr. 0560 4160
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testo 417
Datenblatt

Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur

Richtungserkennung der Strömung

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max.-/Min.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off Funktion

Flügelrad-
Anemometer

testo 417 – Mit integriertem
Flügelrad

m/s

°C

testo 417 ist ein kompaktes großflächiges Anemometer

mit integriertem Strömungs-/Temperatur-Flügelrad. Es

misst Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und

Temperatur. Durch die integrierende Messung mit dem

100 mm-Flügelrad ist es ideal geeignet für Messungen

am Luftauslass und -einlass. Die Strömungsrichtung,

d.h. saugende oder blasende Strömung, ist im Display

ersichtlich. Das optionale Trichter-Set ermöglicht

außerdem Messungen an Lüftungsgittern und

Tellerventilen.

Der Volumenstrom wird direkt im Display angezeigt.

Zur Volumenstrom-Berechnung kann die Kanalfläche

komfortabel im testo 417 eingegeben werden.

Zusätzlich kann auf den aktuellen Temperatur-Messwert

umgeschaltet werden.

Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung geben

Aufschluss über den durchschnittlichen Volumenstrom-,

Strömungsgeschwindigkeit- und Temperatur-Messwert.

Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des

aktuellen Messwertes im Display, Min.-/Max.-Werte

werden ebenfalls per Knopfdruck angezeigt.

www.testo.de
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testo 417
Datenblatt

Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur

Richtungserkennung der Strömung

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max.-/Min.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off Funktion

Flügelrad-
Anemometer

testo 417 – Mit integriertem 
Flügelrad

m/s

°C

testo 417 ist ein kompaktes großflächiges Anemometer

mit integriertem Strömungs-/Temperatur-Flügelrad. Es 

misst Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und 

Temperatur. Durch die integrierende Messung mit dem 

100 mm-Flügelrad ist es ideal geeignet für Messungen 

am Luftauslass und -einlass. Die Strömungsrichtung, 

d.h. saugende oder blasende Strömung, ist im Display

ersichtlich. Das optionale Trichter-Set ermöglicht

außerdem Messungen an Lüftungsgittern und

Tellerventilen.

Der Volumenstrom wird direkt im Display angezeigt. 

Zur Volumenstrom-Berechnung kann die Kanalfläche 

komfortabel im testo 417 eingegeben werden. 

Zusätzlich kann auf den aktuellen Temperatur-Messwert

umgeschaltet werden.

Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung geben 

Aufschluss über den durchschnittlichen Volumenstrom-, 

Strömungsgeschwindigkeit- und Temperatur-Messwert. 

Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des 

aktuellen Messwertes im Display, Min.-/Max.-Werte 

werden ebenfalls per Knopfdruck angezeigt.
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testo 417
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Technische Daten / Zubehör

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Betriebstemperatur 0 ... +50 °C

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 50 h

Gewicht 230 g

Abmessung 277 x 105 x 45 mm

Gehäusematerial ABS

Sensortypen

NTC Flügelrad

Messbereich 0 ... +50 °C +0.3 ... +20 m/s

Genauigkeit ±1 Digit ±0.5 °C ±(0.1 m/s +1.5% v. Mw.)

Auflösung 0.1 °C 0.01 m/s

Volumenstrom

0 ... +99999 m³/h

0.1 m³/h (0 ... +99.9 m³/h)
1 m³/h (+100 ... +99999 m³/h)

Zubehör für Messgerät Best.-Nr.

0515 00259V-Akku für Messgerät statt Batterie

0520 0244DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer; Kalibrierpunkte 0.5; 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0004ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s

0520 0024ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung, Hitzdraht-, Flügelradanemometer; Kalibrierpunkte 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s

0563 4170testovent 417, Trichterset bestehend aus Trichter für Tellerventile (Ø 200 mm) und Trichter für Lüfter (330 x 330 mm)

0516 0191Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

0554 4172Volumenstrom Gleichrichter testovent 417
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 417

testo 417, Flügelrad-Anemometer mit 
integriertem 100 mm Flügelrad, inkl. 
Temperaturmessung, Kalibrier-Protokoll und 
Batterie

Best.-Nr. 0560 4170
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testo 420
Datenblatt

Weniger als 2,9 kg Gewicht

Strömungs-Gleichrichter für präzisere Messung an

Drallauslässen

Abnehmbares und neigbares Messgerät mit großem Display

App-Anbindung über Bluetooth für schnelles und einfaches

Monitoring und Reporting vor Ort

Volumenstrom-
Messhaube

testo 420 – leicht, präzise und
komfortabel

m³/h

°C

%rF

Pa

Die Volumenstrom-Messhaube testo 420 ist die leichte,

präzise und komfortable Lösung für die Einregelung der

Volumenströme an größeren Luftein- und Auslässen.

Vor allem an Drallauslässen reduziert der Strömungs-

Gleichrichter übliche Messfehler signifikant. Damit können

Anwender bei raumlufttechnischen Anlagen hygienischen

Richtlinien und Vorgaben zur Raumluftqualität schnell und

präzise entsprechen, z.B. in der Industrie, in Büroräumen

oder in Reinräumen.

Mit einem einzigartig niedrigen Gewicht von weniger als

2,9 kg und ergonomischen Griffen fällt die Handhabung

besonders leicht. Für ein komfortableres Ablesen der

Messwerte kann das Messgerät geneigt und abgenommen

werden. Darüber hinaus lassen sich Mobilgeräte mittels

App-Anbindung über Bluetooth als zweites Display, zur

Kunden- und Messdatenverwaltung und als Fernbedienung

einsetzen. So erfolgt zum Beispiel der Einsatz eines Stativs

bei hohen Decken besonders sicher und komfortabel.

Außerdem können Anwender direkt vor Ort mit der App das

Messprotokoll finalisieren und versenden.

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

www.testo.de
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testo 420

Technische Daten

testo 420 Set
testo 420 Volumenstrom-Messhaube mit 
Messgerät, Grundkörper, 610 x 610 mm 
Messhaube, 5 x Spannstäbe, USB-Kabel, 
Batterien und Trolley inkl. Kalibrier-Protokoll

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -5 ... +50 °C

Kompatibilität erfordert iOS 12.0 / Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit 
Bluetooth® 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Gewicht

Standard-Haube

2,9 kg

610 x 610 mm

Batterietyp Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA

Batterie-Standzeit 40 h (Nullungsintervall 10 Sekunden, 
Displaybeleuchtung aus, Bluetooth aus)

Display Punkt Matrix mit Beleuchtung 3,5 Zoll

Speicher 2 GB intern (ca. 18,000 Messungen)

Schnittstelle Micro-USB

Material

Datenübertragung

Gehäuse Messgerät: ABS
Grundkörper: PP
Standardhaube: Nylon

Bluetooth®, 
z.B. für Anbindung an testo 400

Sensortypen

Messbereich 40 ... 4000 m³/h -20 ... +70 °C

Volumenstrom NTC

Genauigkeit 
±1 Digit

±3 % v. Mw. +12 m³/h 
bei +22 °C, 1013 hPa 
(85 ... 3500 m³/h)

±0.5 °C (0 ... +70 °C)
±0.8 °C (-20 ... 0 °C)

Auflösung 1 m³/h 0.1 °C

0 ... 100 %rF

Feuchtesensor 
kapazitiv

±1.8 %rF +3 % v. Mw. 
bei +25 °C  
(5 ... 80 %rF)

0.1 %rF

-120 ... +120 Pa

Differenzdruck-
sensor

±2 % v. Mw. +0.5 Pa 
bei +22 °C, 1013 hPa

0,001 Pa

+700 ... +1100 hPa

Absolut druck sonde

±3 hPa

0.1 hPa

Strömungs-Gleichrichter für 
signifikant präzisere Messungen 
an Drallauslässen.

App-Anbindung über Bluetooth 
für Anzeige der Messdaten auf 
Mobilgeräten und Finalisierung 
des Messprotokolls vor Ort.

Standsicheres und rollbares 
Stativ mit zentraler Aufnahme 
für sicheres Arbeiten bei hohen 
Deckenauslässen.

Funktionsprinzip des 
Strömungs-Gleichrichters.

Best.-Nr. 0563 4200 

testo 420
testo 420 Differenzdruckmessgerät 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 0420
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testo 420

neue
App

einbauen

Zubehör

Best.-Nr.

0554 4200Messhaube 360 x 360 mm,
mit Tasche

0554 4201

0554 4202

0554 4203

0554 4209

0554 0440

0554 0453

0501 5001

0520 0154

0520 1264

0520 0194

0520 0294

0520 0164

0520 0264

Messhaube 305 x 1220 mm,
mit Tasche

Messhaube 610 x 1220 mm,
mit Tasche

Messhaube 915 x 915 mm,
mit Tasche

Ausschiebbares Stativ bis 3,3 m,
mit Rollen

Anschlussschlauch, Silikon, Länge 5 m,
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

Anschlussschlauch silikonfrei für
Differenzdruckmessung, Länge 5 m,
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

testo Smart App

Kalibrier-Zertifikate

ISO-Kalibrier-Zertifikat, 15 ... 2000 m³/h saugend und blasend

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat, 15 ... 1800 Nm³/h saugend und blasend

ISO-Kalibrier-Zertifikat, 10 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 Nm³/h

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat, 10 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 Nm³/h

ISO-Kalibrier-Zertifikat, 5 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 300/600/900/1200/1500 Nm³/h

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat, 5 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 300/600/900/1200/1500 Nm³/h

Die testo Smart App
• Für alle Klima-Anwendungen des testo 420 -

von Messung bis Dokumentation
• Kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Testo

Messgeräten für Klima-/Kälteanlagen und
Wärmepumpen

• Integrierte Messdatenbank inkl. Kunden- und
Messstellenverwaltung

• Schnelle Auswertung dank übersichtlicher
Darstellung der Werte, z.B. als Grafik

• Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/
CSV Datei vor Ort erstellen, speichern und
sofort mailen

Best.-Nr.

Komfortabel messen dank geringem Gewicht Abnehmbares Gerät ermöglicht Staurohrmessungen im Kanal
(Staurohr separat erhältlich)
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testo 420

neue 
App 

einbauen

Zubehör

Best.-Nr.

0554 4200Messhaube 360 x 360 mm, 
mit Tasche

0554 4201

0554 4202

0554 4203

0554 4209

0554 0440

0554 0453

0501 5001

0520 0154

0520 1264

0520 0194

0520 0294

0520 0164

0520 0264

Messhaube 305 x 1220 mm, 
mit Tasche

Messhaube 610 x 1220 mm, 
mit Tasche

Messhaube 915 x 915 mm, 
mit Tasche

Ausschiebbares Stativ bis 3,3 m, 
mit Rollen

Anschlussschlauch, Silikon, Länge 5 m, 
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

Anschlussschlauch silikonfrei für 
Differenzdruckmessung, Länge 5 m, 
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

testo Smart App

Kalibrier-Zertifikate

ISO-Kalibrier-Zertifikat, 15 ... 2000 m³/h saugend und blasend

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat, 15 ... 1800 Nm³/h saugend und blasend

ISO-Kalibrier-Zertifikat, 10 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 Nm³/h

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat, 10 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 Nm³/h

ISO-Kalibrier-Zertifikat, 5 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 300/600/900/1200/1500 Nm³/h

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat, 5 Messpunkte gleichmäßig über den Messbereich verteilt (saugend und blasend)
Kalibrierpunkte 300/600/900/1200/1500 Nm³/h

Die testo Smart App
•  Für alle Klima-Anwendungen des testo 420 -

von Messung bis Dokumentation
•  Kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Testo

Messgeräten für Klima-/Kälteanlagen und
Wärmepumpen

•  Integrierte Messdatenbank inkl. Kunden- und
Messstellenverwaltung

•  Schnelle Auswertung dank übersichtlicher
Darstellung der Werte, z.B. als Grafik

•  Digitale Messprotokolle inkl. Fotos als PDF/
CSV Datei vor Ort erstellen, speichern und 
sofort mailen

Best.-Nr.

Komfortabel messen dank geringem Gewicht Abnehmbares Gerät ermöglicht Staurohrmessungen im Kanal 
(Staurohr separat erhältlich)
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testo 420
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Staurohre / Luftströmungs-Matrix

MessbereichFühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Best.-Nr.

Staurohr, Länge 500 mm, Ø 7 
mm, Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

Staurohr, Länge 350 mm, Ø 7 
mm, Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

Staurohr, Länge 1000 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

Luftströmungs-Matrix, Teleskop 
mit Kugelkopf, Länge 1,8 m,  
mit 2 x 2 m Anschlussschlauch, 
silikonfrei, mit Klettbandbefesti-
gung am Teleskop zum Anschluss 
an Differenzdruckmessgerät

Luftströmungs-Matrix, Teleskop 
mit Kugelkopf, Länge 1,8 m,  
mit 2 x 2 m Anschlussschlauch, 
silikonfrei, mit Klettbandbefesti-
gung am Teleskop und testo 420 
Messgerät

Messbereich 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor 1.0

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1.0

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1.0

0635 2045

0635 2145

0635 2345

0635 8888ID-Nr.
0699 7077/1

ID-Nr.
0699 7077/2

0635 8888

500 mm

350 mm

1000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

*Anschlussschlauch erforderlich (Best.-Nr. 0554 0440) oder (Best.-Nr. 0554 0453)
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 425
Datenblatt

Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max.-/Min.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off Funktion

Top Safe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz und Stoß

(optional)

Thermisches
Anemometer

testo 425 – Mit fest
angeschlossener Strömungssonde

m/s

°C

testo 425 ist ein kompaktes Anemometer mit fest

angeschlossener thermischer Strömungssonde. Der

Sondenkopf hat einen Durchmesser von 7.5 mm. Mit dem

ausziehbaren Teleskop (Länge max. 820 mm) eignet sich

das Messgerät zur Strömungsmessung im Kanal. Auch im

schwierigen, unteren Strömungsbereich misst das testo 425

äußerst präzise.

Der Volumenstrom wird direkt im Display angezeigt.

Zur Volumenstrom-Berechnung kann die Kanalfläche

komfortabel im testo 425 eingegeben werden. Zusätzlich

lässt sich auf den aktuellen Temperatur-Messwert

umschalten. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung

geben Aufschluss über den durchschnittlichen

Volumenstrom-, Strömungsgeschwindigkeit- und

Temperatur-Messwert.

Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des aktuellen

Messwertes im Display, die Min.-/Max.-Werte werden

ebenfalls per Knopfdruck angezeigt.

www.testo.de
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Datenblatt

Messung von Strömung, Volumenstrom und Temperatur

Punktuelle und zeitliche Mittelwertbildung

Max.-/Min.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten des Messwertes

Display-Beleuchtung

Auto-Off Funktion

Top Safe, Schutz des Gerätes gegen Schmutz und Stoß 

(optional)

Thermisches 
Anemometer

testo 425 – Mit fest 
angeschlossener Strömungssonde
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testo 425 ist ein kompaktes Anemometer mit fest 

angeschlossener thermischer Strömungssonde. Der 

Sondenkopf hat einen Durchmesser von 7.5 mm. Mit dem 
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das Messgerät zur Strömungsmessung im Kanal. Auch im 

schwierigen, unteren Strömungsbereich misst das testo 425 

äußerst präzise.

Der Volumenstrom wird direkt im Display angezeigt. 

Zur Volumenstrom-Berechnung kann die Kanalfläche 

komfortabel im testo 425 eingegeben werden. Zusätzlich 

lässt sich auf den aktuellen Temperatur-Messwert 

umschalten. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung 

geben Aufschluss über den durchschnittlichen 

Volumenstrom-, Strömungsgeschwindigkeit- und 

Temperatur-Messwert.

Die Hold-Funktion ermöglicht das Festhalten des aktuellen 

Messwertes im Display, die Min.-/Max.-Werte werden 

ebenfalls per Knopfdruck angezeigt.
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Technische Daten / Zubehör

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 20 h

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gewicht 285 g

Gehäusematerial ABS

Zubehör Best.-Nr.

0516 1201

0520 0024

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung
Hitzdraht-, Flügelradanemometer; Kalibrierpunkte 0.3; 0.5; 0.8; 1.5 m/s

Sensortypen

thermisch NTC

Messbereich 0 ... +20 m/s -20 ... +70 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±(0.03 m/s +5% v. Mw.) ±0.5 °C (0 ... +60 °C)
±0.7 °C (restl. Messbereich)

Auflösung 0.01 m/s 0.1 °C

0516 0221TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

0520 0004ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung
Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s

0520 0034ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung
Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s

0516 0191Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 425

testo 425, kompaktes thermisches Anemometer 
mit fest angeschlossener Strömungssonde,  
inkl. Temperaturmessung und Teleskop  
(max. 820 mm), Kalibrier-Protokoll und Batterie

Best.-Nr. 0560 4251
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Strömungs-Messtechnik

Für ein gutes Klima

Die Klima- und Lüftungstechnik ist ein komplexes und viel-

fältiges Aufgabenfeld – das wissen Sie genauso gut wie wir. 

Unterschiedlichste Aufgaben wie Planung, Inbetriebnahme, 

Abnahme und Service mit vielfältigen Schnittstellen und 

hohen Anforderungen an Energieeffizienz, Hygiene und In-

door Air Quality müssen im Zusammenspiel funktionieren.

Die technischen Anforderungen sind hoch. Geringer En-

ergieverbrauch, hohe Betriebssicherheit, dauerhafte Ver-

fügbarkeit – gleichzeitig sollen Klimatisierung und Lüftung 

einzelner Räume individuell und zeitnah regelbar sein.

Testo bietet die dafür erforderliche Messtechnik. Komplett 

für alle Messgrößen. Unsere langjährige Erfahrung steht 

dabei für praxisgerechte und effiziente Messlösungen.

Keiner bietet mehr

Nirgends sonst finden Sie eine so umfangreiche Fühleraus-

wahl, optionale Funkfühler oder konventionelle Fühler, für 

alle in der Klimatechnik notwendigen Parameter: Strömung, 

Feuchte, Temperatur, Druck, Absolutdruck, Lux, Schall, 

CO2, Volt und Milliampere. 

Absolute Sicherheit geben Ihnen die Testo-Kalibrier-Zertifi-

kate – egal für welche Messgröße. Testo hat im Bereich der 

Kalibrierung die Schrittmacherfunktion im Markt übernom-

men.

223
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Wie genau nehmen Sie es?

Messgeräte müssen über Jahre hin-

weg sehr stabil, zuverlässig und genau 

messen. Das ist der Kern unserer 

Produktphilosophie. Am Beispiel der 

Entwicklung unseres eigenen, paten-

tierten Feuchtesensors wird deutlich, 

wie ernst wir es damit nehmen. Es 

dauerte fast acht Jahre, bis der Sensor 

unseren Anforderungen hinsichtlich 

Präzision und Langzeitstabilität, An-

sprechzeit und Temperaturtoleranz 

entsprach. Danach wurde er in zahl-

reichen Pilotanwendungen mehr als 

ein Jahr auf Herz und Nieren getestet, 

bevor er schließlich für unsere Kunden 

freigegeben wurde. Aber auch damit 

gaben wir uns noch nicht zufrieden. 

Innerhalb weiterer fünf Jahre wurde ein 

Ringversuch an neun renommierten 

internationalen Prüfanstalten wie z.B. 

der Physikalisch-Technischen Bundes-

anstalt in Berlin (PTB) unternommen, 

der die Genauigkeit des Sensors über 

diesen Zeitraum von Prüfort zu Prüfort 

dokumentiert.
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testo 440
testo 440 dP

Datenblatt

Intuitiv: Klar strukturierte Messmenüs für die wichtigsten

Anwendungen im Gerät hinterlegt

Kabellos: Bluetooth-Sonden für mehr Komfort bei der Mes-

sung und weniger Kabelchaos im Messkoffer

Platzsparend: Ein universell einsetzbarer Handgriff für alle

Sonden

Übersichtlich: Parallele Anzeige von 3 Messwerten; Konfigu-

ration und Ergebnisansicht auf einen Blick

Zuverlässig: Interner Speicher für bis zu 7500 Messpro-

tokolle, USB-Schnittstelle für Datenexport und optionaler

Ausdruck von Messwerten

Klima-Messgeräte

- testo 440 Klima-Messgerät
- testo 440 dP Klima-Messgerät

inkl. Differenzdruck

Das testo 440 kombiniert die Vorteile eines kompakten

Handmessgerätes mit intuitiven Messmenüs und einer

umfassenden Auswahl an Klimasonden. So haben Sie

sämtliche Messaufgaben an Klima- und Lüftungsanlagen

sicher und zuverlässig unter Kontrolle.

Sie können das testo 440 Klima-Messgerät entweder mit

einer großen Auswahl an digitalen Sonden, den Testo

Smart Probes oder zahlreichen Temperatur-Sonden von

Testo verbinden. Klar strukturierte Menüs für die Messung

von Volumenstrom im Kanal/am Auslass, k-Faktor,

Turbulenzgrad, Kühl-/Heizleistung, Schimmel-Indikation

und Langzeitmessung sind im Gerät hinterlegt. Diese Menüs

stellen sicher, dass Sie die entsprechende Messaufgabe

schneller, effizienter und sicherer erledigen. Protokolle

können über die USB-Schnittstelle als Excel-Datei

exportiert oder vor Ort ausgedruckt werden.

Das Klima-Messgerät testo 440 ist in zwei Varianten

erhältlich. Die Modellvariante testo 440 dP verfügt

zusätzlich über einen integrierten Differenzdruck-Sensor.

Damit sind Messungen an Filtern sowie Staurohr- und

k-Faktor-Messungen möglich.

%rF

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Kompatibel mit umfassender

Auswahl an BluetoothTM- und

Kabel-Sonden.

www.testo.de
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testo 440
testo 440 dP

Datenblatt

Intuitiv: Klar strukturierte Messmenüs für die wichtigsten 

Anwendungen im Gerät hinterlegt

Kabellos: Bluetooth-Sonden für mehr Komfort bei der Mes-

sung und weniger Kabelchaos im Messkoffer

Platzsparend: Ein universell einsetzbarer Handgriff für alle 

Sonden

Übersichtlich: Parallele Anzeige von 3 Messwerten; Konfigu-

ration und Ergebnisansicht auf einen Blick

Zuverlässig: Interner Speicher für bis zu 7500 Messpro-

tokolle, USB-Schnittstelle für Datenexport und optionaler 

Ausdruck von Messwerten

Klima-Messgeräte

-  testo 440 Klima-Messgerät
-  testo 440 dP Klima-Messgerät

inkl. Differenzdruck

Das testo 440 kombiniert die Vorteile eines kompakten 

Handmessgerätes mit intuitiven Messmenüs und einer 

umfassenden Auswahl an Klimasonden. So haben Sie 

sämtliche Messaufgaben an Klima- und Lüftungsanlagen 

sicher und zuverlässig unter Kontrolle.

Sie können das testo 440 Klima-Messgerät entweder mit 

einer großen Auswahl an digitalen Sonden, den Testo 

Smart Probes oder zahlreichen Temperatur-Sonden von 

Testo verbinden. Klar strukturierte Menüs für die Messung 

von Volumenstrom im Kanal/am Auslass, k-Faktor, 

Turbulenzgrad, Kühl-/Heizleistung, Schimmel-Indikation 

und Langzeitmessung sind im Gerät hinterlegt. Diese Menüs 

stellen sicher, dass Sie die entsprechende Messaufgabe 

schneller, effizienter und sicherer erledigen. Protokolle 

können über die USB-Schnittstelle als Excel-Datei 

exportiert oder vor Ort ausgedruckt werden.

Das Klima-Messgerät testo 440 ist in zwei Varianten 

erhältlich. Die Modellvariante testo 440 dP verfügt 

zusätzlich über einen integrierten Differenzdruck-Sensor. 

Damit sind Messungen an Filtern sowie Staurohr- und 

k-Faktor-Messungen möglich.

%rF

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Kompatibel mit umfassender 

Auswahl an BluetoothTM- und 

Kabel-Sonden.
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testo 440

Bestelldaten testo 440

Technische Daten 
testo 440

testo 440
Klima-Messgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, 
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.

testo 440 testo 440 dP

Temperatur (NTC)

Messbereich -40 ... +150 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,3 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)

±0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur (TE)

Messbereich -200 ... +1370 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur (Pt100)

Messbereich

siehe FühlerdatenGenauigkeit (±1 Digit)

Auflösung

Diff erenzdruck

Messbereich

–

-150 ... +150 hPa

Genauigkeit (±1 Digit) ±0,05 hPa 
(0 ... +1,00 hPa)

±0,2 hPa + 1,5 % v. Mw. 
(+1,01 ... +150 hPa)

Auflösung 0,01 hPa

Fühleranschlüsse

TE Typ K 1x

NTC TUC / 
Digitalfühler mit Kabel

1x

Bluetooth-Sonde 1x digitale Bluetooth-Sonde 
oder testo Smart Probe

Differenzdruck – +

Technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 3 x Mignon, Typ AA

Batterie-Standzeit 12 h (typisch Flügelrad-Messung)

Gewicht 250 g

Abmessung 154 x 65 x 32 mm

Die kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-
Fühler des testo 440 verfügen alle über den 
praktischen TUC-Anschluss (Testo Universal 
Connector).

Best.-Nr. 0560 4401 

testo 440 dP
Klima-Messgerät mit integriertem 
Differenzdruck-Sensor, Anschluss-
Schlauch, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, 
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.  

Best.-Nr. 0560 4402

4

testo-440-Datasheet-198X-121X-MASTER.indd   2testo-440-Datasheet-198X-121X-MASTER.indd   2 19.08.2021   17:37:4119.08.2021   17:37:41

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



227

testo 440

Bestelldaten testo 440

Technische Daten
testo 440

testo 440
Klima-Messgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA,
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.

testo 440 testo 440 dP

Temperatur (NTC)

Messbereich -40 ... +150 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,3 °C (-25 ... +74,9 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)

±0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur (TE)

Messbereich -200 ... +1370 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur (Pt100)

Messbereich

siehe FühlerdatenGenauigkeit (±1 Digit)

Auflösung

Differenzdruck

Messbereich

–

-150 ... +150 hPa

Genauigkeit (±1 Digit) ±0,05 hPa
(0 ... +1,00 hPa)

±0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.
(+1,01 ... +150 hPa)

Auflösung 0,01 hPa

Fühleranschlüsse

TE Typ K 1x

NTC TUC /
Digitalfühler mit Kabel

1x

Bluetooth-Sonde 1x digitale Bluetooth-Sonde
oder testo Smart Probe

Differenzdruck – +

Technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 3 x Mignon, Typ AA

Batterie-Standzeit 12 h (typisch Flügelrad-Messung)

Gewicht 250 g

Abmessung 154 x 65 x 32 mm

Die kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-
Fühler des testo 440 verfügen alle über den
praktischen TUC-Anschluss (Testo Universal
Connector).

Best.-Nr. 0560 4401

testo 440 dP
Klima-Messgerät mit integriertem
Differenzdruck-Sensor, Anschluss-
Schlauch, 3 x Mignon-Batterien Typ AA,
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.  

Best.-Nr. 0560 4402

4
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testo 440

Bestelldaten Sets

Sets zur Messung im Kanal, am Auslass und an Filtern

Sets zur Messung im Kanal und am Auslass

testo 440 delta P 
Strömungs-KombiSet 1 mit BT

testo 440 
Strömungs-KombiSet 1 mit BT

testo 440 delta P 
Strömungs-KombiSet 2 mit BT

testo 440 
Strömungs-KombiSet 2 mit BT

-  testo 440 dP Klima-Messgerät inkl. Differenzdruck mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

-  Universell einsetzbarer Sonden-Handgriff mit Bluetooth
-  Hitzdraht-Sondenkopf inkl. Temperatur- und Feuchtesensor
-   100 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
-  Teleskop (1 m) und 90°-Winkel passend für beide Sonden
-  Kombikoffer für testo 440 dP und mehrere Sonden

-  testo 440 Klima-Messgerät mit internem Speicher und
Datenexport-Funktion

-  100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor
-  Hitzdraht-Sonde mit Teleskop (0,85 m) inkl. Temperatursensor,

kabelgebunden (1,8 m)
-   Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung
-  Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden

-  testo 440 Klima-Messgerät mit internem Speicher und
Datenexport-Funktion

-  100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatursensor
-  16 mm-Flügelrad-Sonde mit Teleskop (0,85 m),

kabelgebunden (1,8 m)
-  Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestimmung
-  Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden

-   testo 440 dP Klima-Messgerät inkl. Differenzdruck mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

-   Universell einsetzbarer Sonden-Handgriff mit Bluetooth
-   16 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
-    100 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
-   Feuchte-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
-   Teleskop (1 m) und 90°-Winkel passend für beide Sonden
-   Kombikoffer für testo 440 dP und mehrere Sonden

Best.-Nr. 0563 4409

Best.-Nr. 0563 4406

Best.-Nr.  0563 4410

Best.-Nr.  0563 4407
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testo 440

Weitere Sets

Bestelldaten Sets

testo 440 
Hitzdraht-Set

testo 440 
100 mm-Flügelrad-Set mit BT

testo 440 
CO₂-Set mit BT

testo 440 
Lux-Set

testo 440 
Labor-Set

testo 440 
Feuchte-Set mit BT

testo 440 
Behaglichkeits-KombiSet
mit BT

testo 440 
16 mm-Flügelrad-Set

-   testo 440 Klima-Messgerät mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

-   Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, ka-
belgebunden (1,8 m) mit Teleskop (0,85 m)

-   Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestim-
mung sowie zeitliche und punktuelle Mittel-
wert-Berechnung

-   Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

-  testo 440 Klima-Messgerät mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

-  100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth,
inkl. Temperatursensor

-  Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestim-
mung

-  Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

-   testo 440 Klima-Messgerät
-   CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur- 

und Feuchtesensor
-   Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

-  testo 440 Klima-Messgerät
- Lux-Sonde
- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

-  testo 440 Klima-Messgerät
-  Glasummantelter digitaler

Pt100-Laborfühler
-  Basiskoffer für testo 440

und 1 Sonde

-  testo 440 Klima-Messgerät
-  Feuchte- und Temperatursonde mit

Bluetooth
-  Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

-  testo 440 Klima-Messgerät mit
internem Speicher und Datenexport-
Funktion

-  Turbulenzgrad-Sonde (400 mm)
-  CO₂-Sonde mit Bluetooth, inkl.

Temperatur- und Feuchtesensor
-  Kombikoffer für testo 440 und

mehrere Sonden

-   testo 440 Klima-Messgerät mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

-    Flügelrad-Sonde, kabelgebunden (1,8 m)
mit Teleskop (0,85 m)

-   Messmenü u.a. für Volumenstrom-
Bestimmung sowie zeitliche und punktuelle
Mittelwert-Berechnung

-   Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4400

Best.-Nr. 0563 4403

Best.-Nr. 0563 4405

Best.-Nr. 0563 4402 Best.-Nr. 0563 4412

Best.-Nr. 0563 4404

Best.-Nr. 0563 4408

Best.-Nr.  0563 4401
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testo 440

Weitere Sets

Bestelldaten Sets

testo 440
Hitzdraht-Set

testo 440
100 mm-Flügelrad-Set mit BT

testo 440
CO₂-Set mit BT

testo 440
Lux-Set

testo 440
Labor-Set

testo 440
Feuchte-Set mit BT

testo 440
Behaglichkeits-KombiSet
mit BT

testo 440
16 mm-Flügelrad-Set

- testo 440 Klima-Messgerät mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

- Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatursensor, ka-
belgebunden (1,8 m) mit Teleskop (0,85 m)

- Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestim-
mung sowie zeitliche und punktuelle Mittel-
wert-Berechnung

- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

- testo 440 Klima-Messgerät mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

- 100 mm-Flügelrad-Sonde mit Bluetooth,
inkl. Temperatursensor

- Messmenü u.a. für Volumenstrom-Bestim-
mung

- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

- testo 440 Klima-Messgerät
-  CO2-Sonde mit Bluetooth, inkl. Temperatur-

und Feuchtesensor
- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

- testo 440 Klima-Messgerät
- Lux-Sonde
- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

- testo 440 Klima-Messgerät
- Glasummantelter digitaler

Pt100-Laborfühler
- Basiskoffer für testo 440

und 1 Sonde

- testo 440 Klima-Messgerät
- Feuchte- und Temperatursonde mit

Bluetooth
- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

- testo 440 Klima-Messgerät mit
internem Speicher und Datenexport-
Funktion

- Turbulenzgrad-Sonde (400 mm)
- CO₂-Sonde mit Bluetooth, inkl.

Temperatur- und Feuchtesensor
- Kombikoffer für testo 440 und

mehrere Sonden

- testo 440 Klima-Messgerät mit internem
Speicher und Datenexport-Funktion

- Flügelrad-Sonde, kabelgebunden (1,8 m)
mit Teleskop (0,85 m)

- Messmenü u.a. für Volumenstrom-
Bestimmung sowie zeitliche und punktuelle
Mittelwert-Berechnung

- Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. 0563 4400

Best.-Nr. 0563 4403

Best.-Nr. 0563 4405

Best.-Nr. 0563 4402 Best.-Nr. 0563 4412

Best.-Nr. 0563 4404

Best.-Nr. 0563 4408

Best.-Nr.  0563 4401
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testo 440

Digitale Strömungssonden

1)   Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222)
oder Bluetooth-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111) in Verbindung mit Adapter (Best.-Nr. 0554 2160).

3)  Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

Fühlertyp Mess- 
bereich

Genauigkeit Auf- 
lösung

Best.-Nr.

Digitale Strömungssonden

Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth®, inkl. 
Temperatur- und Feuchtesensor

Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0 ... 50 m/s 
-20 ... +70 °C 
5 ... 95 %rF
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C)
±3,0 %rF (10 ... 35 %rF)3)

±2,0 %rF (35 ... 65 %rF)3)

±3,0 %rF (65 ... 90 %rF)3)

±5 %rF (restl. Messbereich)3) 
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 %rF 
0,1 hPa

0635 1571

Hitzdraht-Sonde, kabelgebunden, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor

Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0635 1572

Hitzdraht-Sondenkopf, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor

Ø 9 mm

230 mm

1) 0635 1570

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit 
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor

Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm

0,6 ... 50 m/s 
-10 ... +70 °C

±(0,2 m/s + 1 % v. Mw.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.)
(40,1 … 50 m/s)
±1,8 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0635 9571

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm), 
kabelgebunden, inkl. 
Temperatursensor Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm 0635 9572

Flügelrad-Sondenkopf 
(Ø 16 mm) inkl. Temperatursensor 230 mm

1)

Ø 16 mm

0635 9570

Hitzdraht-Sonde, kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor 300 … 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

0 ... 30 m/s 
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C  
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1032

Hitzdraht-Sonde (Ø 7,5 mm) 
kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor

200 … 850 mm

Ø 12 mm Ø 7,5 mm

0 ... 20 m/s 
-20 ... +70 °C 
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 5 % v. Mw.)
(0 … 20 m/s)
±0,5 °C  
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1026

Hitzkugel-Sonde (Ø 3 mm) 
kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor

200 … 850 mm

Ø 12 mm Ø 3 mm

0 ... 10 m/s 
-20 ... +70 °C 
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 5 % v. Mw.)
(0 … 10 m/s)
±0,5 °C  
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1051

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm), 
kabelgebunden

300 … 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

0,6 ... 50 m/s ±(0,2 m/s + 1 % v. Mw.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.)
(40,1 … 50 m/s)

0,1 m/s 0635 9532

Laborabzug-Sonde, kabelgebunden 
(Messung von Strömung und Volumen-
strom am Laborabzug in Anlehnung an  
DIN EN 14175-3/-4.) Ø 10 mm

150 mm 0 … 5 m/s
0 … +50 °C 
700 ... 1100 hPa

±(0,02 m/s + 5 % v. Mw.)  
(0 ... 5 m/s)
±0,5 °C 
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1052

Hochpräzise Flügelrad-Sonde 
(Ø 100 mm) mit Bluetooth®,  
inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

0,1 ... 15 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.)
(0,1 … 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9371

Hochpräzise Flügelrad-Sonde 
(Ø 100 mm), kabelgebunden,
inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

0635 9372

Hochpräziser Flügelrad -Sondenkopf 
(Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

1) 0635 9370

Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit 
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor Ø  

100  
mm

0,3 ... 35 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.)
(0,3 … 20 m/s)
±(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.)
(20,01 … 35 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9431

Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm), 
kabelgebunden, inkl. 
Temperatursensor

Ø  
100  
mm

0635 9432

Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) 
inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

1) 0635 9430
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testo 440

Weitere digitale Sonden und Sondenzubehör

2)   Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222) oder Bluetooth-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111).
3)  Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

Fühlertyp Mess-
bereich

Genauigkeit Auf-
lösung

Best.-Nr.

Digitale Feuchtesonden

Feuchte-Temperatur-Sonde 
mit Bluetooth® Ø 12

mm

290 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +70 °C

±2 %rF (5 … 90 %rF)3)

±0,5 °C
0,1 %rF
0,1 °C

0636 9731

Feuchte-Temperatur-Sonde, 
kabelgebunden Ø 12

mm

290 mm 0636 9732

Feuchte-Temperatur-Sondenkopf
Ø 12
mm

140 mm2) 0636 9730

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-
Sonde mit Bluetooth®

Ø 12
mm

290 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +70 °C

±(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(0 … 90 %rF)3)

±(1,0 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(90 … 100 %rF)3)

±0,3 °C
(15 ... 30 °C)
±0,5 °C
(restl. Messbereich)

0,01 %rF
0,01 °C

0636 9771

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-
Sonde, kabelgebunden Ø 12

mm

290 mm
0636 9772

Hochpräziser Feuchte-Temperatur-
Sondenkopf

2)

Ø 12
mm

140 mm 0636 9770

Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde 
für Temperaturen bis +180 °C, 
kabelgebunden 270 mm

Ø 12 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +180 °C

±3 %rF (0 … 2 %rF)3)

±2 %rF (2,1 … 98 %rF)3)

±3 %rF (98,1 … 100 %rF)3)

±0,5 °C (-20 … 0 °C)
±0,4 °C (0,1 … +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 … +180 °C)

0,1 %rF
0,1 °C

0636 9775

Digitale Behaglichkeitssonden

Turbulenzgrad-Sonde, 
kabelgebunden

190 mm 0 ... +5 m/s
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 ... 5 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

0628 0152

Lux-Sonde, kabelgebunden

55 mm

110 mm
0 ... 100 000 Lux DIN 13032-1 Anhang B

F1 = 6 % = 
V(Lambda)-Anpassung
F2 = 5 % = 
cos-getreue Bewertung
Klasse C nach DIN 5032-7

0,1 Lux 
(< 10 000 Lux)
1 Lux 
(≥ 10 000 Lux)

0635 0551

CO2-Sonde mit Bluetooth®, inkl. 
Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

280 mm

0 ... 10 000 ppm 
CO2
5 ... 95 %rF
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(50 ppm + 3 % v. Mw.)
(0 ... 5 000 ppm)
±(100 ppm + 5 % v. Mw.)
(5 001 ... 10 000 ppm)
±3 %rF (10 ... 35 %rF)3)

±2 %rF (35 ... 65 %rF)3)

±3 %rF (65 ... 90 %rF)3)

±5 %rF (restl. Messbereich)3)

±0,5 °C
±3 hPa

1 ppm
0,1 %rF
0,1 °C
0,1 hPa

0632 1551

CO2-Sonde, kabelgebunden, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

280 mm 0632 1552

CO₂-Sondenkopf, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

130 mm
2) 0632 1550

CO-Sonde mit Bluetooth®

30 
mm

200 mm

0 ... 100 ppm

100,1 ... 
500 ppm

±3 ppm (0 … 30 ppm)
±5 ppm (30,1 … 100 ppm)

±10 % v. Mw. 
(100,1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1271

CO-Sonde, kabelgebunden
30 

mm

200 mm 0632 1272

CO-Sondenkopf
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Sondenhandgriff e und Adapter

Bluetooth®-Handgriff zum 
Anschluss von testo 400/testo 440 
Sondenköpfen

0554 1111

Kabel-Handgriff zum Anschluss von 
testo 400/testo 440 Sondenköpfen

0554 2222

Handgriff-Adapter zum Anschluss 
von testo 400/testo 440  
Strömungssonden

0554 2160
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testo 440

Weitere digitale Sonden und Sondenzubehör

2) Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222) oder Bluetooth-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111).
3) Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

Fühlertyp Mess-
bereich

Genauigkeit Auf-
lösung

Best.-Nr.

Digitale Feuchtesonden

Feuchte-Temperatur-Sonde
mit Bluetooth® Ø 12

mm

290 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +70 °C

±2 %rF (5 … 90 %rF)3)

±0,5 °C
0,1 %rF
0,1 °C

0636 9731

Feuchte-Temperatur-Sonde,
kabelgebunden Ø 12

mm

290 mm 0636 9732

Feuchte-Temperatur-Sondenkopf
Ø 12
mm

140 mm2) 0636 9730

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-
Sonde mit Bluetooth®

Ø 12
mm

290 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +70 °C

±(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(0 … 90 %rF)3)

±(1,0 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(90 … 100 %rF)3)

±0,3 °C
(15 ... 30 °C)
±0,5 °C
(restl. Messbereich)

0,01 %rF
0,01 °C

0636 9771

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-
Sonde, kabelgebunden Ø 12

mm

290 mm
0636 9772

Hochpräziser Feuchte-Temperatur-
Sondenkopf

2)

Ø 12
mm

140 mm 0636 9770

Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde
für Temperaturen bis +180 °C,
kabelgebunden 270 mm

Ø 12 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +180 °C

±3 %rF (0 … 2 %rF)3)

±2 %rF (2,1 … 98 %rF)3)

±3 %rF (98,1 … 100 %rF)3)

±0,5 °C (-20 … 0 °C)
±0,4 °C (0,1 … +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 … +180 °C)

0,1 %rF
0,1 °C

0636 9775

Digitale Behaglichkeitssonden

Turbulenzgrad-Sonde,
kabelgebunden

190 mm 0 ... +5 m/s
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 ... 5 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

0628 0152

Lux-Sonde, kabelgebunden

55 mm

110 mm
0 ... 100 000 Lux DIN 13032-1 Anhang B

F1 = 6 % =
V(Lambda)-Anpassung
F2 = 5 % =
cos-getreue Bewertung
Klasse C nach DIN 5032-7

0,1 Lux
(< 10 000 Lux)
1 Lux
(≥ 10 000 Lux)

0635 0551

CO2-Sonde mit Bluetooth®, inkl.
Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

280 mm

0 ... 10 000 ppm
CO2
5 ... 95 %rF
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(50 ppm + 3 % v. Mw.)
(0 ... 5 000 ppm)
±(100 ppm + 5 % v. Mw.)
(5 001 ... 10 000 ppm)
±3 %rF (10 ... 35 %rF)3)

±2 %rF (35 ... 65 %rF)3)

±3 %rF (65 ... 90 %rF)3)

±5 %rF (restl. Messbereich)3)

±0,5 °C
±3 hPa

1 ppm
0,1 %rF
0,1 °C
0,1 hPa

0632 1551

CO2-Sonde, kabelgebunden,
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

280 mm 0632 1552

CO₂-Sondenkopf, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

130 mm
2) 0632 1550

CO-Sonde mit Bluetooth®

30 
mm

200 mm

0 ... 100 ppm

100,1 ...
500 ppm

±3 ppm (0 … 30 ppm)
±5 ppm (30,1 … 100 ppm)

±10 % v. Mw.
(100,1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1271

CO-Sonde, kabelgebunden
30 

mm

200 mm 0632 1272

CO-Sondenkopf
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Sondenhandgriffe und Adapter

Bluetooth®-Handgriff zum
Anschluss von testo 400/testo 440
Sondenköpfen

0554 1111

Kabel-Handgriff zum Anschluss von
testo 400/testo 440 Sondenköpfen

0554 2222

Handgriff-Adapter zum Anschluss
von testo 400/testo 440
Strömungssonden

0554 2160
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testo 440

Testo Smart Probes

Testo Smart Probes Mess-
bereich

Genauigkeit
±1 Digit

Auf-
lösung

Best.-Nr.

Temperatur

testo 115i
Zangenthermometer mit Smartphone-
Bedienung, zur Messung an 
Rohrleitungen von 6 bis max. 35 mm 
Durchmesser, inkl. Batterien und 
Kalibrier-Protokoll

-40 ... +150 °C ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,1 °C 0560 2115 02

testo 915i – mit fl exiblem Fühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
flexiblem Fühler (TE Typ-K), inkl. Batterien 
und Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-30 … +80 °C)
±(0,7 °C + 1 % v. Mw.)
(-50 … -30 °C)
±(0,2 °C + 1 % v. Mw.)
(+80 … +400°C)

0,1 °C 0563 4915

testo 915i – mit Luftfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
Luftfühler (TE Typ-K), inkl. Batterien und 
Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

0,1 °C 0563 3915

testo 915i – 
mit Tauch-/Einstechfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
Tauch-/Einstechfühler (TE Typ-K), 
inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

0,1 °C 0563 1915

testo 915i – mit Oberfl ächenfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
Oberflächenfühler (TE Typ-K), inkl. 
Batterien und Kalibrierprotokoll

-50 ... +350 °C ±(1,0 °C +1 % v. Mw.) 0,1 °C 0563 2915

Set testo 915i
Universelles Temperatur-Set bestehend 
aus Smart Probe testo 915i mit 
steckbarem Tauch-/Einstechfühler, 
Luftfühler und Oberflächenfühler im 
testo Smart Case, inkl. Batterien und 
Kalibrierprotokoll

siehe oben testo 915i
- Luftfühler
- Tauch-/Einstechfühler
- Oberflächenfühler

0,1 °C 0563 5915

testo 805i
Infrarot-Thermometer mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

-30 ... +250 °C ±1,5 °C oder ±1,5 % v. 
Mw. (0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

0,1 °C 0560 1805

Feuchte

testo 605i
Thermo-Hygrometer mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

0 ... 100 %rF
-20 ... +60 °C

±3,0 %rF (10 … 35 %rF)
±2,0 %rF (35 … 65 %rF)
±3,0 %rF (65 … 90 %rF)
±5 %rF (< 10 %rF 
oder > 90 %rF)3)

±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

0,1 %rF
0,1 °C

0560 2605 02

Strömung

testo 405i
Thermo-Anemometer mit 
Smartphone-Bedienung, Teleskoprohr 
ausziehbar auf bis zu 400 mm, 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.) 
(0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.) 
(2 ... 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0560 1405

testo 410i
Flügelrad-Anemometer 
mit Smartphone-Bedienung, 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0,4 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) 
(0,4 ... 20 m/s)
±0,5 °C

0,1 m/s
0,1 °C

0560 1410

Druck

testo 510i
Differenzdruckmessgerät mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-
Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, 
Batterien und Kalibrier-Protokoll

-150 ... 150 hPa ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.) 
(1 ... 150 hPa)

0,01 hPa 0560 1510

testo 549i
Hochdruckmessgerät mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

-1 ... 60 bar 0,5 % vom Endwert 0,01 bar 0560 2549 02

3)  Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.
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testo 440

Fühlertyp Mess- 
bereich

Genauigkeit Auf- 
lösung

Best.-Nr.

Digitale Temperaturfühler

Hochpräziser digitaler Pt100-
Einstechfühler zur Messung 
in Flüssigkeiten und pastösen 
Medien mit einer Genauigkeit bis zu 
±0.05 °C

Ø 4
mm

295 mm -80 ... +300 °C ±0,3 °C (-80 ... -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05 % v. Mw.)  
(-40 ... -0,001 °C)
±0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(+100,001 ... +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Digitaler Pt100-Einstechfühler 
zur Messung in Flüssigkeiten und 
pastösen Medien

Ø 3
mm

200 mm

-100 ... +400 °C ±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) 
(+350,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Glasummantelter digitaler 
Pt100-Laborfühler zur Messung in 
korrosiven Medien

200 mm
Ø 6
mm

-50 ... +400 °C ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 
(-50 ... +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % v. Mw.) 
(+300,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Robuster und reaktionsschneller 
digitaler Pt100-Luftfühler Ø 4

mm

200 mm -100 ... +400 °C ±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) 
(+350,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Flexibler digitaler Pt100-
Temperaturfühler zur Messung an 
schwer erreichbaren Stellen und zur 
Messung in Flüssigkeiten

Ø 4 mm

Länge 1000 mm

-100 ... +260 °C ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 0,01 °C 0618 0071

Digitale Temperaturfühler
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testo 440

Fühlertyp Mess-
bereich

Genauigkeit Auf-
lösung

Best.-Nr.

Digitale Temperaturfühler

Hochpräziser digitaler Pt100-
Einstechfühler zur Messung
in Flüssigkeiten und pastösen
Medien mit einer Genauigkeit bis zu
±0.05 °C

Ø 4
mm

295 mm -80 ... +300 °C ±0,3 °C (-80 ... -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(-40 ... -0,001 °C)
±0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(+100,001 ... +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Digitaler Pt100-Einstechfühler
zur Messung in Flüssigkeiten und
pastösen Medien

Ø 3
mm

200 mm

-100 ... +400 °C ±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) 
(+350,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Glasummantelter digitaler
Pt100-Laborfühler zur Messung in
korrosiven Medien

200 mm
Ø 6
mm

-50 ... +400 °C ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 
(-50 ... +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % v. Mw.) 
(+300,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Robuster und reaktionsschneller
digitaler Pt100-Luftfühler Ø 4

mm

200 mm -100 ... +400 °C ±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) 
(+350,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Flexibler digitaler Pt100-
Temperaturfühler zur Messung an
schwer erreichbaren Stellen und zur
Messung in Flüssigkeiten

Ø 4 mm

Länge 1000 mm

-100 ... +260 °C ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 0,01 °C 0618 0071

Digitale Temperaturfühler
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testo 440

Analoge Temperaturfühler

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit Ansprech-
zeit

Best.-Nr.

Rohranlegefühler (NTC) für 
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm,
Festkabel gestreckt 1,2 m

-50 ... +120 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C) 0615 5605

Temperaturfühler mit Klettband 
(NTC), Festkabel gestreckt 1,4 m

300 mm

30 mm

-50 ... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

60 s 0615 4611

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler 
NTC, Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw.  
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. 
Messbereich)

10 s 0615 1212

Robuster Luftfühler NTC,  
Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. 
Messbereich)

60 s 0615 1712

Zangenfühler für Messungen 
an Rohren ab 6 bis 35 mm 
Durchmesser, NTC, Festkabel 
gestreckt 1,5 m

-40 ... +125 °C ±1 °C (-20 ... +85 °C) 60 s 0615 5505

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 115 mm

Ø 4 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 200 sec 0602 1793

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch für nicht 
plane Oberflächen, Messbereich 
kurzz. bis +500 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0393

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung an 
schwer zugänglichen Stellen wie z.B. 
an schmale Öffnungen und Ritzen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 ... +300 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0193

Präziser, wasserdichter 
Oberflächenfühler mit kleinem 
Messkopf für plane Oberflächen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 20 sec 0602 0693

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelementband, abgewinkelt 
auch für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0993

Oberflächen-Temperaturfühler TE 
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm, 
für Messungen an schwer 
zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt 1,6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 2394

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

35 mm

Ø 20 mm

-50 ... +170 °C Klasse 2 1) 150 sec 0602 4792

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

75 mm

Ø 21 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 0602 4892

Hinweise zur Oberflächenmessung:
• Die angegebenen Ansprechzeiten t99 sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.
• Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.
• Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), dem Material des Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie

der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der
PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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testo 440

Analoge Temperaturfühler

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 30 sec 0602 1993

Rohranlegefühler mit Klettband, 
für die Temperaturmessung an 
Rohren mit Durchmesser bis max. 
120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

395 mm

20 mm

-50 ... +120 °C Klasse 1 1) 90 sec 0628 0020

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4592

Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

35 mm

15 mm

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0092

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15 ... 
25 mm (max. 1“), Messbereich 
kurzz. bis +130 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

300 mm
Ø 1.5 mm -60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 2 sec 0602 0593

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

-60 ... +800 °C Klasse 1 1) 3 sec 0602 2693

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 5 sec 0602 5792

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +40 °C Klasse 3 1) 5 sec 0602 5793

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

1000 mmØ 3 mm

-200 ... +1300 °C Klasse 1 1) 4 sec 0602 5693

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 1293

Biegsame, massearme 
Tauch-Messspitze, ideal für Mes-
sungen in kleinem Volumen wie 
z.B. Petrischalen oder für Oberflä-
chenmessungen (Fixierung z.B. mit
Klebeband)

500 mmØ 0.25 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 1 sec 0602 0493

TE Typ K, 2 m, FEP-isolierte Thermoleitung, 
temperaturbeständig bis 200 °C, ovale Leitung mit 
Abmessung: 2,2 mm x 1,4 mm

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292
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testo 440

Analoge Temperaturfühler

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K). 
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 30 sec 0602 1993

Rohranlegefühler mit Klettband, 
für die Temperaturmessung an 
Rohren mit Durchmesser bis max. 
120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

395 mm

20 mm

-50 ... +120 °C Klasse 1 1) 90 sec 0628 0020

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4592

Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

35 mm

15 mm

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0092

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15 ... 
25 mm (max. 1“), Messbereich 
kurzz. bis +130 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

300 mm
Ø 1.5 mm -60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 2 sec 0602 0593

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

-60 ... +800 °C Klasse 1 1) 3 sec 0602 2693

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 5 sec 0602 5792

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +40 °C Klasse 3 1) 5 sec 0602 5793

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

1000 mmØ 3 mm

-200 ... +1300 °C Klasse 1 1) 4 sec 0602 5693

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 1293

Biegsame, massearme 
Tauch-Messspitze, ideal für Mes-
sungen in kleinem Volumen wie 
z.B. Petrischalen oder für Oberflä-
chenmessungen (Fixierung z.B. mit
Klebeband)

500 mmØ 0.25 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 1 sec 0602 0493

TE Typ K, 2 m, FEP-isolierte Thermoleitung, 
temperaturbeständig bis 200 °C, ovale Leitung mit 
Abmessung: 2,2 mm x 1,4 mm

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292
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testo 440

Analoge Fühler

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Thermopaare

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

800 mm

Ø 1.5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0644

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, 
Glasseide, TE Typ K

1500 mm

Ø 1.5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0645

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

1500 mm

Ø 1.5 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646

Behaglichkeitssonde

Globe-Thermometer Ø 150 mm, 
TE Typ K, zum Messen der 
Strahlungswärme

0 ... +120 °C Klasse 1 1) 0602 0743

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K). 
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Staurohre
Fühlertyp Maße 

Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze
Messbereich Best.-Nr.

Staurohr, Länge 500 mm, Ø 7 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

500 mm Ø 7 mm

Messbereich 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor 1,0

0635 2045

Staurohr, Länge 350 mm, Ø 7 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

350 mm Ø 7 mm

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1,0

0635 2145

Staurohr, Länge 1000 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

1000 mm Ø 7 mm

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1,0

0635 2345

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 360 mm

360 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2043

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 500 mm

500 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2143

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 1000 mm

1000 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2243

*Anschlussschlauch erforderlich (Best.-Nr. 0554 0440) oder (Best.-Nr. 0554 0453)
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testo 440
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Zubehör

Zubehör für digitale Strömungssonden Best.-Nr.

Ausziehbares Teleskop für testo 440 Strömungs-
sonden (37,5 – 100 cm, inkl. 90°-Winkel)

0554 0960

Teleskop Verlängerung (0,9 m)  
für testo 440 Strömungssonden

0554 0990

90°-Winkel zum Anschluss von Flü-
gelrad-Sonden (Ø 100 mm)

0554 0991

Handgriff-Adapter zum Anschluss an 
Strömungssonden

0554 2160

Teleskopstange mit Kugelkopfgelenk für  
testo 400 / testo 440 / testo 480 Strömungssonden 
(0,6 ... 1,8 m)

0430 0946 

Mess-Stativ für Strömungs-
messungen zur normkonformen 
Positionierung der Sonden,  
inkl. Stativfuß und Fühlerhalterung

0554 1592

Weiteres Zubehör Best.-Nr.

Messstativ für Behaglichkeitmessun-
gen mit normkonformer Positionie-
rung der Sonden (inkl. Tasche)

0554 1591

Kombikoffer für testo 440 
und mehrere Sonden

0516 4401

Servicekoffer  
für Volumenstrom-Messung

0516 4900

testovent 417 Trichterset  
bestehend aus Trichter für Tel-
lerventile (Ø 200 mm) und Trich-
ter für Lüfter (330 x 330 mm) für 
Zu- und Abluft

0563 4170 

Weiteres Zubehör Best.-Nr.

Volumenstrom Gleichrichter 
testovent 417

0554 4172

USB-Netzteil inkl. Kabel 0554 1105

Anschlussschlauch, Silikon, Länge 5 m, 
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

0554 0440

Anschlussschlauch silikonfrei für Differenzdruckmes-
sung, Länge 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

0554 0453

Kontroll- und Abgleich-Set für Testo Feuchtefühler, 
Salzlösung mit 11,3 %rF und 75,3 %rF, inkl. Adapter 
für Testo Feuchtefühler

0554 0660

Drucker Best.-Nr.

BLUETOOTH®-/IRDA-Drucker 
inkl. Akku und Netzteil

0554 0621

Ersatz-Thermopapier für Drucker  
(6 Rollen), langzeit-lesbare Messda-
tendokumentation bis zu 10 Jahren 

0554 0568

Kalibrier-Zertifikate Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauch-
fühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0001

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Messgeräte 
mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; 
+60 °C

0520 0211

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte,  
Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C

0520 0006

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Elektronische 
Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF 
bei +25 °C

0520 0206

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck; 
Genauigkeit > 0,6 (% v. Ew.)

0520 0005

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flü-
gelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 
5; 10 m/s

0520 0004

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flü-
gelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 
15; 20 m/s

0520 0034

ISO-Kalibrier-Zertifikat Lichtstärke; Kalibrierpunkte 
0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux

0520 0010

ISO-Kalibrier-Zertifikat CO₂; CO₂-Sonden; Kalibrier-
punkte 0; 1000; 5000 ppm

0520 0033
19
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Empfindliche Produkte, die Mitarbeiter, die sie herstellen 

und die Geräte, die dafür genutzt werden, sind während der 

„heißen“ Phase des Fertigungsprozesses auf gute klima- 

tische Bedingungen angewiesen. Die zuverlässige Kontrolle 

der Temperaturen, Frischluftzufuhr und Feuchtewerte in Pro-

duktionshallen, Lagern und Bürogebäuden ist daher ganz 

entscheidend für die Industrie. Unter Berücksichtigung der 

ohnehin energieintensiven Produktion, muss dies besonders 

effizient geschehen. Technologie von Testo erleichtert es 

Ihnen, Ihre Sorgfaltspflichten verlässlich zu erfüllen und nach

zuweisen.

Das testo 400 ist das professionelle Universal Klimamess-

gerät für die Überwachung von Temperatur und relativer 

Feuchte in Arbeits- und Lagerräumen. Es erfasst, speichert, 

druckt und wertet kontinuierlich alle erforderlichen Werte 

aus.

Nach außerordentlich präziser Messtechnik verlangt die 

hochsensible Welt der Reinräume. Nur die richtige Feuchte 

und Temperatur sowie exakt bestimmte Drücke garantieren 

absolute Sicherheit vor Kontaminationen mit kleinsten  

Partikeln oder Mikroorganismen. Der Differenzdruck-Mes-

sumformer testo 6381 wurde speziell für die Überwachung 

des Differenzdrucks von 10 Pa bis 1000 hPa konzipiert.  

Um die Bedingungen konstant zu halten, berechnet der 

testo 6381 zusätzlich die Größen Volumenstrom und Strö-

mungsgeschwindigkeit. Die automatische Nullpunktjus- 

tage sowie die integrierte Selbstüberwachungs- und  

Frühwarnfunktion garantieren eine hohe Messgenauigkeit 

und Anlagenverfügbarkeit.

Ihre Testo-Vorteile im Reinraum und beim 

Gebäudeklima:

• Zuverlässige Überprüfung aller klimarelevanten

Faktoren

• Vermeidung klimabedingter Qualitätseinbußen

• Schaffung optimaler Umgebungsbedingungen

• Sicherung des Mitarbeiter-Wohlbefindens

Messlösungen von Testo erleichtern Ihnen die zuverlässige Klimakontrolle. 

Präzision nicht nur im Reinraum.

Strömungs-Messtechnik

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH
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Reinräume werden anhand von Partikelmessungen 

in ISO-Klassen von 1 bis 9 eingeteilt, wobei ISO 1 

die reinste Stufe darstellt. Der „reinste Reinraum 

der Welt“, den das Fraunhofer IPA in Stuttgart  

betreibt, übertrifft die ISO-Klasse 1 um das Zehn-

fache: Dort darf auf einen Kubikmeter Luft nur ein 

einziges, 100 Nanometer (0,1 Mikrometer) großes 

Partikel kommen. In der Halbleiterindustrie kann 

ein Partikel von 0,1 Mikrometern Durchmesser  

einen Chip zerstören. Und in der Automobilindus

trie kann ein 100-Mikrometer-Partikel eine Ein-

spritzdüse lahmlegen.

Universal-Klimamessgerät

testo 400

In der Reinraumtechnik wird durch die Aufrechterhaltung eines Überdrucks das Einströmen belasteter Luft verhindert. Um die Reinraumbedingungen 
konstant zu halten, berechnet der Messumformer testo 6381 aus dem gemessenen Differenzdruck zusätzlich die Größen Volumenstrom und  
Strömungsgeschwindigkeit. Durch optionale Messfühler ist zudem die gleichzeitige Erfassung der Feuchte und Temperatur in einem Gerät möglich. 

testo 400

SmartTouch

Datenblatt

Universal-
Klimamessgerät

testo 400 – das Multitalent
für Klimaprofis

testo 400 ist das universelle Messgerät für alle Klimaprofis

mit welchem Sie sämtliche Klimaparameter mit nur einem

einzigen Gerät messen, analysieren und dokumentieren

können. Ihre Vorteile:

- Smarte Unterstützung durch hinterlegte Messmenüs und

Bewertung der Messwerte nach dem Ampelprinzip – für

fehlerfreie Messungen

- Alle relevanten Kundendaten inklusive Messstellen direkt

im Gerät verwalten - vor Ort direkt und effizient arbeiten

- Messwerte mit vollständiger Dokumentation inklusive

Fotos, Kommentaren und eigenem Logo direkt vor Ort

abschließen und versenden – schneller beim nächsten Job

- Sondenköpfe können ohne Neustart des Gerätes

getauscht werden – leichtes Handling ohne Zeitverlust

- Kalibrierung der Sonden unabhängig vom Messgerät

sowie Justage-Funktion an bis zu sechs Messpunkten

für Null-Fehler-Anzeige – weniger Ausfallzeiten und

hochpräzise Messungen

So unterstützt Sie das testo 400 als Gutachter,

Sachverständiger, technischer Dienstleister oder Service-

Techniker im Klima- und Lüftungsbereich dabei, Ihre

Messaufgaben konsequent smart durchzuführen. Auch

relevante Qualitätsparameter in industriellen Produktions-

und Verarbeitungsprozessen lassen sich mit dem testo 400

zuverlässig und präzise prüfen.

%rF

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Kompatibel mit umfassender
Auswahl an Bluetooth®- 
sowie Kabel-Sonden.

www.testo.de

Misst alle klimarelevanten Parameter: Strömung,
Temperatur, Feuchte, Druck, Beleuchtungsstärke,
Strahlungswärme, Turbulenzgrad, CO₂ und CO

Hochgenauer, lageunabhängiger und integrierter
Differenzdrucksensor

Hochwertige, digitale Sonden und intelligentes Kalibrierkonzept

Messwerte direkt beim Kunden dokumentieren und
per Email versenden oder mit der PC-Software testo
DataControl weiter analysieren

Smarte und intuitive Messprogramme:
- RLT-Netzmessung nach DIN EN 12599
- PMV/PPD nach DIN EN ISO 7730
- Zugluft und Turbulenzgrad nach DIN EN ISO 7730
- WBGT-Messung in Anlehnung an DIN 33403 und

EN ISO 7243, NET-Messung nach DIN 33403

testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   1testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   1 15.03.2021   13:23:3015.03.2021   13:23:30
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testo 400

SmartTouch

Datenblatt

Universal-
Klimamessgerät

testo 400 – das Multitalent 
für Klimaprofi s

testo 400 ist das universelle Messgerät für alle Klimaprofis 

mit welchem Sie sämtliche Klimaparameter mit nur einem 

einzigen Gerät messen, analysieren und dokumentieren 

können. Ihre Vorteile: 

-  Smarte Unterstützung durch hinterlegte Messmenüs und

Bewertung der Messwerte nach dem Ampelprinzip – für

fehlerfreie Messungen

-  Alle relevanten Kundendaten inklusive Messstellen direkt

im Gerät verwalten - vor Ort direkt und effizient arbeiten

-  Messwerte mit vollständiger Dokumentation inklusive

Fotos, Kommentaren und eigenem Logo direkt vor Ort

abschließen und versenden – schneller beim nächsten Job

-  Sondenköpfe können ohne Neustart des Gerätes

getauscht werden – leichtes Handling ohne Zeitverlust

-  Kalibrierung der Sonden unabhängig vom Messgerät

sowie Justage-Funktion an bis zu sechs Messpunkten

für Null-Fehler-Anzeige – weniger Ausfallzeiten und

hochpräzise Messungen

So unterstützt Sie das testo 400 als Gutachter, 

Sachverständiger, technischer Dienstleister oder Service-

Techniker im Klima- und Lüftungsbereich dabei, Ihre 

Messaufgaben konsequent smart durchzuführen. Auch 

relevante Qualitätsparameter in industriellen Produktions- 

und Verarbeitungsprozessen lassen sich mit dem testo 400 

zuverlässig und präzise prüfen. 

%rF

m/s

hPa

CO

CO2

Lux

°C

Kompatibel mit umfassender 
Auswahl an Bluetooth®- 
sowie Kabel-Sonden.

Misst alle klimarelevanten Parameter: Strömung, 
Temperatur, Feuchte, Druck, Beleuchtungsstärke, 
Strahlungswärme, Turbulenzgrad, CO₂ und CO

Hochgenauer, lageunabhängiger und integrierter 
Differenzdrucksensor

Hochwertige, digitale Sonden und intelligentes Kalibrierkonzept

Messwerte direkt beim Kunden dokumentieren und 
per Email versenden oder mit der PC-Software testo 
DataControl weiter analysieren

Smarte und intuitive Messprogramme:
- RLT-Netzmessung nach DIN EN 12599
- PMV/PPD nach DIN EN ISO 7730
- Zugluft und Turbulenzgrad nach DIN EN ISO 7730
-  WBGT-Messung in Anlehnung an DIN 33403 und

EN ISO 7243, NET-Messung nach DIN 33403
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testo 400

Bestelldaten

Technische Daten

IAQ Datenlogger
IAQ Datenlogger für Langzeit-
messungen mit dem testo 400
inkl. Netzteil mit USB-Kabel und 
Kalibrier-Protokoll.

Diff erenzdruck (integriert)

Messbereich -100 ... +200 hPa

Genauigkeit (±1 Digit) ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) (0 ... 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) (25,001 ... 200 hPa)

Auflösung 0,001 hPa

Absolutdruck (integriert)

Messbereich 700 ... +1100 hPa

Genauigkeit (±1 Digit) ±3 hPa

Auflösung 0,1 hPa

Temperatur NTC (mit entsprechendem Fühler)

Messbereich -40 ... +150 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)

±0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur TE Typ K (mit entsprechendem Fühler)

Messbereich -200 ... +1370 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur Pt100 (mit entsprechendem Fühler)

Messbereich

siehe FühlerdatenGenauigkeit (±1 Digit)

Auflösung

Allgemeine technische Daten

Fühleranschlüsse 4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TE Typ K

Schnittstellen Bluetooth®, WLAN, USB

Betriebstemperatur -5 ... +45 °C

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Stromversorgung Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku 
(5550 mAh)

Standzeit ca. 10 h Dauerbetrieb

Display 5.0 Inch HD, Touch Display
Auflösung 1280 x 720 px

Kamera Hauptkamera: 8.0 MP 
Frontkamera: 5.0 MP

Speicher 2 GB (entspricht ca. 1,000,000 Messwerten)

Schutzklasse IP40

Abmessung 210 x 95 x 39 mm

Gewicht 510 g

Datenübertragung Bluetooth®, z.B. für Anbindung an 
Bluetooth-Sonden, testo Smart Probes 

und testo 420

*TUC-Anschluss (Testo Universal Connector): Zum Anschließen von
kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-Fühlern.

testo 400
Universal-Klimamessgerät 
testo 400 inkl. Transportkoffer für 
Volumenstrommessung, 
Anschluss-Schlauch, Netzteil mit 
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll. 

Best.-Nr. 0560 0400 Best.-Nr. 0577 0400 
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testo 400

Bestelldaten Sets

testo 400 Strömungs-Set
mit Hitzdrahtsonde

testo 400 Strömungs-Set
mit 16 mm-Flügelradsonde

testo 400 Behaglichkeits-Set
mit Stativ

- Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für
Volumenstrommessung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel,
Kalibrier-Protokoll

- Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor
(bestehend aus Hitzdraht-Sondenkopf, Teleskop (ausziehbar bis
1,0 m), Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff), 4 x AA-Batterien,
Kalibrier-Protokoll

- Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor inkl.
Kalibrier-Protokoll

- Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf inkl. Kalibrier-Protokoll

- 90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm)

- Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für
Volumenstrommessung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel,
Kalibrier-Protokoll

- Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor
(bestehend aus 16 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Teleskop (ausziehbar bis
1,0 m), Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff), 4 x AA-Batterien,
Kalibrier-Protokoll

- Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor und Kalibrier-
Protokoll

- Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf inkl. Kalibrier-Protokoll

- 90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm)

- Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für
Behaglichkeits-Messung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel,
Kalibrier-Protokoll

-  CO₂-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor,
(bestehend aus CO₂-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff),
4 x AA-Batterien, Tischständer, Kalibrier-Protokoll

- Turbulenzgrad-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel
inkl. Kalibrier-Protokoll

- Globe-Thermometer Ø 150 mm mit fest angeschlossenem Kabel,
TE Typ K, zum Messen der Strahlungswärme

- Mess-Stativ für Behaglichkeitsmessung bestehend aus klappbarem
Standfuß, Halterungsstange, 4 x Sondenhaltern, inkl. Tasche

Best.-Nr. 0563 0400 71

Best.-Nr. 0563 0400 72

Best.-Nr. 0563 0401
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testo 400

Bestelldaten

Technische Daten

IAQ Datenlogger
IAQ Datenlogger für Langzeit-
messungen mit dem testo 400
inkl. Netzteil mit USB-Kabel und
Kalibrier-Protokoll.

Differenzdruck (integriert)

Messbereich -100 ... +200 hPa

Genauigkeit (±1 Digit) ±(0,3 Pa + 1 % v. Mw.) (0 ... 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5 % v. Mw.) (25,001 ... 200 hPa)

Auflösung 0,001 hPa

Absolutdruck (integriert)

Messbereich 700 ... +1100 hPa

Genauigkeit (±1 Digit) ±3 hPa

Auflösung 0,1 hPa

Temperatur NTC (mit entsprechendem Fühler)

Messbereich -40 ... +150 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±0,2 °C (-25 ... 74,9 °C)
±0,4 °C (-40 ... -25,1 °C)
±0,4 °C (+75 ... +99,9 °C)

±0,5 % v. Mw. (restl. Messbereich)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur TE Typ K (mit entsprechendem Fühler)

Messbereich -200 ... +1370 °C

Genauigkeit (±1 Digit) ±(0,3 °C + 0,1 % v. Mw.)

Auflösung 0,1 °C

Temperatur Pt100 (mit entsprechendem Fühler)

Messbereich

siehe FühlerdatenGenauigkeit (±1 Digit)

Auflösung

Allgemeine technische Daten

Fühleranschlüsse 4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TE Typ K

Schnittstellen Bluetooth®, WLAN, USB

Betriebstemperatur -5 ... +45 °C

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Stromversorgung Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku
(5550 mAh)

Standzeit ca. 10 h Dauerbetrieb

Display 5.0 Inch HD, Touch Display
Auflösung 1280 x 720 px

Kamera Hauptkamera: 8.0 MP
Frontkamera: 5.0 MP

Speicher 2 GB (entspricht ca. 1,000,000 Messwerten)

Schutzklasse IP40

Abmessung 210 x 95 x 39 mm

Gewicht 510 g

Datenübertragung Bluetooth®, z.B. für Anbindung an
Bluetooth-Sonden, testo Smart Probes

und testo 420

*TUC-Anschluss (Testo Universal Connector): Zum Anschließen von
kabelgebundenen Digitalsonden und NTC-Fühlern.

testo 400
Universal-Klimamessgerät
testo 400 inkl. Transportkoffer für
Volumenstrommessung,
Anschluss-Schlauch, Netzteil mit
USB-Kabel und Kalibrier-Protokoll.

Best.-Nr. 0560 0400 Best.-Nr. 0577 0400
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testo 400

Bestelldaten Sets

testo 400 Strömungs-Set 
mit Hitzdrahtsonde

testo 400 Strömungs-Set 
mit 16 mm-Flügelradsonde

testo 400 Behaglichkeits-Set 
mit Stativ

-  Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für
Volumenstrommessung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel,
Kalibrier-Protokoll

-  Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor
(bestehend aus Hitzdraht-Sondenkopf, Teleskop (ausziehbar bis
1,0 m), Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff), 4 x AA-Batterien,
Kalibrier-Protokoll

-  Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor inkl.
Kalibrier-Protokoll

-  Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf inkl. Kalibrier-Protokoll

-  90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm)

-  Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für
Volumenstrommessung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel,
Kalibrier-Protokoll

-  Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit Bluetooth® inkl. Temperatursensor
(bestehend aus 16 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Teleskop (ausziehbar bis
1,0 m), Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff), 4 x AA-Batterien,
Kalibrier-Protokoll

-  Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor und Kalibrier-
Protokoll

-  Hochpräziser Feuchte-Temperatur-Sondenkopf inkl. Kalibrier-Protokoll

-  90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm)

-  Universal-Klimamessgerät testo 400 inkl. Transportkoffer für
Behaglichkeits-Messung, Silikonschläuche, Netzteil mit USB-Kabel,
Kalibrier-Protokoll

-    CO₂-Sonde mit Bluetooth® inkl. Temperatur- und Feuchtesensor,
(bestehend aus CO₂-Sondenkopf und Bluetooth®-Handgriff),
4 x AA-Batterien, Tischständer, Kalibrier-Protokoll

-   Turbulenzgrad-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel
inkl. Kalibrier-Protokoll

-   Globe-Thermometer Ø 150 mm mit fest angeschlossenem Kabel,
TE Typ K, zum Messen der Strahlungswärme

-   Mess-Stativ für Behaglichkeitsmessung bestehend aus klappbarem
Standfuß, Halterungsstange, 4 x Sondenhaltern, inkl. Tasche

Best.-Nr. 0563 0400 71

Best.-Nr. 0563 0400 72

Best.-Nr. 0563 0401
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testo 400

Digitale Strömungssonden

Fühlertyp Mess- 
bereich

Genauigkeit Auf- 
lösung

Best.-Nr.

Digitale Strömungssonden

Hitzdraht-Sonde mit Bluetooth®, inkl. 
Temperatur- und Feuchtesensor

Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0 ... 50 m/s 
-20 ... +70 °C 
5 ... 95 %rF
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C)
±3,0 %rF (10 ... 35 %rF)3)

±2,0 %rF (35 ... 65 %rF)3)

±3,0 %rF (65 ... 90 %rF)3)

±5 %rF (restl. Messbereich)3) 
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 %rF 
0,1 hPa

0635 1571

Hitzdraht-Sonde, kabelgebunden, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor

Ø 16 mm

570 … 1000 mm

Ø 9 mm

0635 1572

Hitzdraht-Sondenkopf, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor

Ø 9 mm

230 mm

1) 0635 1570

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit 
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor

Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm

0,6 ... 50 m/s 
-10 ... +70 °C

±(0,2 m/s + 1 % v. Mw.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.)
(40,1 … 50 m/s)
±1,8 °C

0,1 m/s 
0,1 °C

0635 9571

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm), 
kabelgebunden, inkl. 
Temperatursensor Ø 16 mmØ 16 mm

570 … 1000 mm 0635 9572

Flügelrad-Sondenkopf 
(Ø 16 mm) inkl. Temperatursensor 230 mm

1)

Ø 16 mm

0635 9570

Hitzdraht-Sonde, kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor 300 … 850 mm

Ø 9 mmØ 12 mm

0 ... 30 m/s 
-20 ... +70 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 … 20 m/s)
±(0,5 m/s + 5 % v. Mw.)
(20,01 … 30 m/s)
±0,5 °C  
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1032

Hitzdraht-Sonde (Ø 7,5 mm) 
kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor

0 ... 20 m/s 
-20 ... +70 °C 
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 5 % v. Mw.)
(0 … 20 m/s)
±0,5 °C  
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1026

Hitzkugel-Sonde (Ø 3 mm) 
kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor

0 ... 10 m/s 
-20 ... +70 °C 
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 5 % v. Mw.)
(0 … 10 m/s)
±0,5 °C  
±3 hPa

0,01 m/s 
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1051

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm), 
kabelgebunden

300 … 850 mm

Ø 12 mm Ø 16 mm

0,6 ... 50 m/s ±(0,2 m/s + 1 % v. Mw.)
(0,6 … 40 m/s)
±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.)
(40,1 … 50 m/s)

0,1 m/s 0635 9532

Laborabzug-Sonde, kabelgebunden 
(Messung von Strömung und Volumen-
strom am Laborabzug in Anlehnung an  
DIN EN 14175-3/-4.) Ø 10 mm

150 mm 0 … 5 m/s
0 … +50 °C 
700 ... 1100 hPa

±(0,02 m/s + 5 % v. Mw.)  
(0 ... 5 m/s)
±0,5 °C 
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C 
0,1 hPa

0635 1052

Hochpräzise Flügelrad-Sonde 
(Ø 100 mm) mit Bluetooth®,  
inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

0,1 ... 15 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.)
(0,1 … 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9371

Hochpräzise Flügelrad-Sonde 
(Ø 100 mm), kabelgebunden, 
inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

0635 9372

Hochpräziser Flügelrad -Sondenkopf 
(Ø 100 mm) inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

1) 0635 9370

Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit 
Bluetooth®, inkl. Temperatursensor Ø  

100  
mm

0,3 ... 35 m/s 
-20 ... +70 °C

±(0,1 m/s + 1,5 % v. Mw.)
(0,3 … 20 m/s)
±(0,2 m/s + 1,5 % v. Mw.)
(20,01 … 35 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s 
0,1 °C

0635 9431

Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm), 
kabelgebunden, inkl. 
Temperatursensor

Ø  
100  
mm

0635 9432

Flügelrad-Sondenkopf (Ø 100 mm) 
inkl. Temperatursensor

Ø  
100  
mm

1) 0635 9430

1)   Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222)
oder Bluetooth®-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111) in Verbindung mit Handgriff-Adapter (Best.-Nr. 0554 2160).

3)  Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   4testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   4 15.03.2021   13:24:5615.03.2021   13:24:56

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



243

testo 400

Weitere digitale Sonden und Sondenzubehör

Fühlertyp Mess-
bereich

Genauigkeit Auf-
lösung

Best.-Nr.

Digitale Feuchtesonden

Feuchte-Temperatur-Sonde 
mit Bluetooth® Ø 12

mm

290 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +70 °C

±2 %rF (5 … 90 %rF)3)

±0,5 °C
0,1 %rF
0,1 °C

0636 9731

Feuchte-Temperatur-Sonde, 
kabelgebunden Ø 12

mm

290 mm 0636 9732

Feuchte-Temperatur-Sondenkopf
Ø 12
mm

140 mm2) 0636 9730

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-
Sonde mit Bluetooth®

Ø 12
mm

290 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +70 °C

±(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(0 … 90 %rF)3)

±(1,0 %rF + 0,7 % v. Mw.)
(90 … 100 %rF)3)

±0,3 °C
(15 ... 30 °C)
±0,5 °C
(restl. Messbereich)

0,01 %rF
0,1 °C

0636 9771

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-
Sonde, kabelgebunden Ø 12

mm

290 mm
0636 9772

Hochpräziser Feuchte-Temperatur-
Sondenkopf

2)

Ø 12
mm

140 mm 0636 9770

Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde 
für Temperaturen bis +180 °C, 
kabelgebunden 270 mm

Ø 12 mm

0 ... 100 %rF
-20 ... +180 °C

±3 %rF (0 … 2 %rF)3)

±2 %rF (2,1 … 98 %rF)3)

±3 %rF (98,1 … 100 %rF)3)

±0,5 °C (-20 … 0 °C)
±0,4 °C (0,1 … +50 °C)
±0,5 °C (+50,1 … +180 °C)

0,1 %rF
0,1 °C

0636 9775

Digitale Behaglichkeitssonden

Turbulenzgrad-Sonde, 
kabelgebunden

190 mm 0 ... +5 m/s
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(0,03 m/s + 4 % v. Mw.)
(0 ... 5 m/s)
±0,5 °C
±3 hPa

0,01 m/s
0,1 °C
0,1 hPa

0628 0152

Lux-Sonde, kabelgebunden

55 mm

110 mm
0 ... 100 000 Lux DIN 13032-1 Anhang B

F1 = 6 % = 
V(Lambda)-Anpassung
F2 = 5 % = 
cos-getreue Bewertung
Klasse C nach DIN 5032-7

0,1 Lux 
(< 10 000 Lux)
1 Lux 
(≥ 10 000 Lux)

0635 0551

CO2-Sonde mit Bluetooth®, inkl. 
Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

280 mm

0 ... 10 000 ppm 
CO2
5 ... 95 %rF
0 ... +50 °C
700 ... 1100 hPa

±(50 ppm + 3 % v. Mw.)
(0 ... 5 000 ppm)
±(100 ppm + 5 % v. Mw.)
(5 001 ... 10 000 ppm)
±3 %rF (10 ... 35 %rF)3)

±2 %rF (35 ... 65 %rF)3)

±3 %rF (65 ... 90 %rF)3)

±5 %rF (restl. Messbereich)3)

±0,5 °C
±3 hPa

1 ppm
0,1 %rF
0,1 °C
0,1 hPa

0632 1551

CO2-Sonde, kabelgebunden, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

280 mm 0632 1552

CO₂-Sondenkopf, 
inkl. Temperatur- und Feuchtesensor 30 

mm

130 mm
2) 0632 1550

CO-Sonde mit Bluetooth®

30 
mm

200 mm

0 ... 100 ppm

100,1 ... 
500 ppm

±3 ppm (0 … 30 ppm)
±5 ppm (30,1 … 100 ppm)

±10 % v. Mw. 
(100,1 … 500 ppm)

0,1 ppm

0632 1271

CO-Sonde, kabelgebunden
30 

mm

200 mm 0632 1272

CO-Sondenkopf
30 

mm

2) 30 mm 0632 1270

Sondenhandgriff e und Adapter

Bluetooth®-Handgriff zum 
Anschluss von testo 400/testo 440 
Sondenköpfen

0554 1111

Kabel-Handgriff zum Anschluss von 
testo 400/testo 440 Sondenköpfen

0554 2222

Handgriff-Adapter zum Anschluss 
von testo 400/testo 440  
Strömungssonden

0554 2160

2)   Zur Verwendung mit Kabel-Handgriff (Best.-Nr. 0554 2222) oder Bluetooth®-Handgriff (Best.-Nr. 0554 1111).
3)   Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.
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testo 400

Testo Smart Probes Mess-
bereich

Genauigkeit
±1 Digit

Auf-
lösung

Best.-Nr.

Temperatur

testo 115i
Zangenthermometer mit Smartphone-
Bedienung, zur Messung an 
Rohrleitungen von 6 bis max. 35 mm 
Durchmesser, inkl. Batterien und 
Kalibrier-Protokoll

-40 ... +150 °C ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,1 °C 0560 2115 02

testo 915i – mit fl exiblem Fühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
flexiblem Fühler (TE Typ-K), inkl. Batterien 
und Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-30 … +80 °C)
±(0,7 °C + 1 % v. Mw.)
(-50 … -30 °C)
±(0,2 °C + 1 % v. Mw.)
(+80 … +400°C)

0,1 °C 0563 4915

testo 915i – mit Luftfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
Luftfühler (TE Typ-K), inkl. Batterien und 
Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

0,1 °C 0563 3915

testo 915i – 
mit Tauch-/Einstechfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
Tauch-/Einstechfühler (TE Typ-K), 
inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

0,1 °C 0563 1915

testo 915i – mit Oberfl ächenfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit 
Oberflächenfühler (TE Typ-K), inkl. 
Batterien und Kalibrierprotokoll

-50 ... +350 °C ±(1,0 °C +1 % v. Mw.) 0,1 °C 0563 2915

Set testo 915i
Universelles Temperatur-Set bestehend 
aus Smart Probe testo 915i mit 
steckbarem Tauch-/Einstechfühler, 
Luftfühler und Oberflächenfühler im 
testo Smart Case, inkl. Batterien und 
Kalibrierprotokoll

siehe oben testo 915i
- Luftfühler
- Tauch-/Einstechfühler
- Oberflächenfühler

0,1 °C 0563 5915

testo 805i
Infrarot-Thermometer mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

-30 ... +250 °C ±1,5 °C oder ±1,5 % v. 
Mw. (0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

0,1 °C 0560 1805

Feuchte

testo 605i
Thermo-Hygrometer mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

0 ... 100 %rF
-20 ... +60 °C

±3,0 %rF (10 … 35 %rF)
±2,0 %rF (35 … 65 %rF)
±3,0 %rF (65 … 90 %rF)
±5 %rF (< 10 %rF 
oder > 90 %rF)3)

±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

0,1 %rF
0,1 °C

0560 2605 02

Strömung

testo 405i
Thermo-Anemometer mit 
Smartphone-Bedienung, Teleskoprohr 
ausziehbar auf bis zu 400 mm, 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.) 
(0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.) 
(2 ... 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0560 1405

testo 410i
Flügelrad-Anemometer 
mit Smartphone-Bedienung, 
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0,4 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.) 
(0,4 ... 20 m/s)
±0,5 °C

0,1 m/s
0,1 °C

0560 1410

Druck

testo 510i
Differenzdruckmessgerät mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-
Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, 
Batterien und Kalibrier-Protokoll

-150 ... 150 hPa ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.) 
(1 ... 150 hPa)

0,01 hPa 0560 1510

testo 549i
Hochdruckmessgerät mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

-1 ... 60 bar 0,5 % vom Endwert 0,01 bar 0560 2549 02

3)  Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

Testo Smart Probes
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testo 400

Testo Smart Probes Mess-
bereich

Genauigkeit
±1 Digit

Auf-
lösung

Best.-Nr.

Temperatur

testo 115i
Zangenthermometer mit Smartphone-
Bedienung, zur Messung an
Rohrleitungen von 6 bis max. 35 mm
Durchmesser, inkl. Batterien und
Kalibrier-Protokoll

-40 ... +150 °C ±1,3 °C (-20 ... +85 °C) 0,1 °C 0560 2115 02

testo 915i – mit flexiblem Fühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
flexiblem Fühler (TE Typ-K), inkl. Batterien
und Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-30 … +80 °C)
±(0,7 °C + 1 % v. Mw.)
(-50 … -30 °C)
±(0,2 °C + 1 % v. Mw.)
(+80 … +400°C)

0,1 °C 0563 4915

testo 915i – mit Luftfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
Luftfühler (TE Typ-K), inkl. Batterien und
Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

0,1 °C 0563 3915

testo 915i –
mit Tauch-/Einstechfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
Tauch-/Einstechfühler (TE Typ-K),
inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.
(restl. Messbereich)

0,1 °C 0563 1915

testo 915i – mit Oberflächenfühler
Kabellose Smart Probe testo 915i mit
Oberflächenfühler (TE Typ-K), inkl.
Batterien und Kalibrierprotokoll

-50 ... +350 °C ±(1,0 °C +1 % v. Mw.) 0,1 °C 0563 2915

Set testo 915i
Universelles Temperatur-Set bestehend
aus Smart Probe testo 915i mit
steckbarem Tauch-/Einstechfühler,
Luftfühler und Oberflächenfühler im
testo Smart Case, inkl. Batterien und
Kalibrierprotokoll

siehe oben testo 915i
- Luftfühler
- Tauch-/Einstechfühler
- Oberflächenfühler

0,1 °C 0563 5915

testo 805i
Infrarot-Thermometer mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

-30 ... +250 °C ±1,5 °C oder ±1,5 % v.
Mw. (0 ... +250 °C)
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C)
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

0,1 °C 0560 1805

Feuchte

testo 605i
Thermo-Hygrometer mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

0 ... 100 %rF
-20 ... +60 °C

±3,0 %rF (10 … 35 %rF)
±2,0 %rF (35 … 65 %rF)
±3,0 %rF (65 … 90 %rF)
±5 %rF (< 10 %rF
oder > 90 %rF)3)

±0,8 °C (-20 ... 0 °C)
±0,5 °C (0 ... +60 °C)

0,1 %rF
0,1 °C

0560 2605 02

Strömung

testo 405i
Thermo-Anemometer mit
Smartphone-Bedienung, Teleskoprohr
ausziehbar auf bis zu 400 mm,
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

±(0,1 m/s + 5 % v. Mw.)
(0 ... 2 m/s)
±(0,3 m/s + 5 % v. Mw.)
(2 ... 15 m/s)
±0,5 °C

0,01 m/s
0,1 °C

0560 1405

testo 410i
Flügelrad-Anemometer
mit Smartphone-Bedienung,
inkl. Batterien und Kalibrier-Protokoll

0,4 ... 30 m/s
-20 ... +60 °C

±(0,2 m/s + 2 % v. Mw.)
(0,4 ... 20 m/s)
±0,5 °C

0,1 m/s
0,1 °C

0560 1410

Druck

testo 510i
Differenzdruckmessgerät mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-
Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter,
Batterien und Kalibrier-Protokoll

-150 ... 150 hPa ±0,05 hPa (0 ... 1 hPa)
±(0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.)
(1 ... 150 hPa)

0,01 hPa 0560 1510

testo 549i
Hochdruckmessgerät mit
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien
und Kalibrier-Protokoll

-1 ... 60 bar 0,5 % vom Endwert 0,01 bar 0560 2549 02

3) Bitte berücksichtigen Sie die zusätzlichen Genauigkeitsangaben zur Feuchte in der Bedienungsanleitung.

Testo Smart Probes
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testo 400

Fühlertyp Mess- 
bereich

Genauigkeit Auf- 
lösung

Best.-Nr.

Digitale Temperaturfühler

Hochpräziser digitaler Pt100-
Einstechfühler zur Messung 
in Flüssigkeiten und pastösen 
Medien mit einer Genauigkeit bis zu 
±0.05 °C

Ø 4
mm

295 mm -80 ... +300 °C ±0,3 °C (-80 ... -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05 % v. Mw.)  
(-40 ... -0,001 °C)
±0,05 °C (0 ... +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(+100,001 ... +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Digitaler Pt100-Einstechfühler 
zur Messung in Flüssigkeiten und 
pastösen Medien

Ø 3
mm

200 mm

-100 ... +400 °C ±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) 
(+350,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Glasummantelter digitaler 
Pt100-Laborfühler zur Messung in 
korrosiven Medien

200 mm
Ø 6
mm

-50 ... +400 °C ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 
(-50 ... +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6 % v. Mw.) 
(+300,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Robuster und reaktionsschneller 
digitaler Pt100-Luftfühler Ø 4

mm

200 mm -100 ... +400 °C ±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(-100 ... -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05 % v. Mw.) 
(0 ... +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2 % v. Mw.) 
(+100,01 ... +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5 % v. Mw.) 
(+350,01 ... +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Flexibler digitaler Pt100-
Temperaturfühler zur Messung an 
schwer erreichbaren Stellen und zur 
Messung in Flüssigkeiten

Ø 4 mm

Länge 1000 mm

-100 ... +260 °C ±(0,3 °C + 0,3 % v. Mw.) 0,01 °C 0618 0071

Digitale Temperaturfühler

testo 420 Set
testo 420 Volumenstrom-Messhaube mit 
Messgerät, Grundkörper, 610 x 610 mm 
Messhaube, 5 x Spannstäbe, USB-Kabel, 
Batterien und Trolley inkl. Kalibrier-Protokoll

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -5 ... +50 °C

Kompatibilität erfordert iOS 12.0 / Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit 
Bluetooth® 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Gewicht

Standard-Haube

2,9 kg

610 x 610 mm

Batterietyp Alkali-Mangan, Mignon, Typ AA

Batterie-Standzeit 40 h (Nullungsintervall 10 Sekunden, 
Displaybeleuchtung aus, Bluetooth aus)

Display Punkt Matrix mit Beleuchtung 3,5 Zoll

Speicher 2 GB intern (ca. 18,000 Messungen)

Schnittstelle Micro-USB

Material

Datenübertragung

Gehäuse Messgerät: ABS
Grundkörper: PP
Standardhaube: Nylon

Bluetooth®, 
z.B. für Anbindung an testo 400

testo 420 Volumenstrom-Messhaube

Best.-Nr. 0563 4200 
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testo 400

Analoge Temperaturfühler

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit Ansprech-
zeit

Best.-Nr.

Rohranlegefühler (NTC) für 
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm,
Festkabel gestreckt 1,2 m

-50 ... +120 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C) 0615 5605

Temperaturfühler mit Klettband 
(NTC), Festkabel gestreckt 1,4 m

300 mm

30 mm

-50 ... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

60 s 0615 4611

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler 
NTC, Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw.  
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. 
Messbereich)

10 s 0615 1212

Robuster Luftfühler NTC,  
Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. 
Messbereich)

60 s 0615 1712

Zangenfühler für Messungen 
an Rohren ab 6 bis 35 mm 
Durchmesser, NTC, Festkabel 
gestreckt 1,5 m

-40 ... +125 °C ±1 °C (-20 ... +85 °C) 60 s 0615 5505

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 115 mm

Ø 4 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 200 sec 0602 1793

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch für nicht 
plane Oberflächen, Messbereich 
kurzz. bis +500 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0393

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung an 
schwer zugänglichen Stellen wie z.B. 
an schmale Öffnungen und Ritzen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 ... +300 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0193

Präziser, wasserdichter 
Oberflächenfühler mit kleinem 
Messkopf für plane Oberflächen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 20 sec 0602 0693

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelementband, abgewinkelt 
auch für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0993

Oberflächen-Temperaturfühler TE 
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm, 
für Messungen an schwer 
zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt 1,6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 2394

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

35 mm

Ø 20 mm

-50 ... +170 °C Klasse 2 1) 150 sec 0602 4792

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

75 mm

Ø 21 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 0602 4892

Hinweise zur Oberflächenmessung:
• Die angegebenen Ansprechzeiten t99 sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.
• Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.
• Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), dem Material des Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie

der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der 
PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   8testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   8 15.03.2021   13:26:0315.03.2021   13:26:03

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



247

testo 400

Analoge Temperaturfühler

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit Ansprech-
zeit

Best.-Nr.

Rohranlegefühler (NTC) für
Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm,
Festkabel gestreckt 1,2 m

-50 ... +120 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C) 0615 5605

Temperaturfühler mit Klettband
(NTC), Festkabel gestreckt 1,4 m

300 mm

30 mm

-50 ... +70 °C ±0,2 °C (-25 ... +70 °C)
±0,4 °C (-50 ... -25,1 °C)

60 s 0615 4611

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler
NTC, Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw.
(+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl.
Messbereich)

10 s 0615 1212

Robuster Luftfühler NTC,
Festkabel gestreckt 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 ... +125 °C ±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl.
Messbereich)

60 s 0615 1712

Zangenfühler für Messungen
an Rohren ab 6 bis 35 mm
Durchmesser, NTC, Festkabel
gestreckt 1,5 m

-40 ... +125 °C ±1 °C (-20 ... +85 °C) 60 s 0615 5505

Robuster Luftfühler, TE Typ K,
Festkabel gestreckt 115 mm

Ø 4 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 200 sec 0602 1793

Sehr reaktionsschneller
Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelement-Band, auch für nicht
plane Oberflächen, Messbereich
kurzz. bis +500 °C, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0393

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung an
schwer zugänglichen Stellen wie z.B.
an schmale Öffnungen und Ritzen,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 ... +300 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0193

Präziser, wasserdichter
Oberflächenfühler mit kleinem
Messkopf für plane Oberflächen,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 20 sec 0602 0693

Sehr reaktionsschneller
Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelementband, abgewinkelt
auch für nicht plane Oberflächen,
Messbereich kurzz. bis +500 °C,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0993

Oberflächen-Temperaturfühler TE
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm,
für Messungen an schwer
zugänglichen Stellen, Festkabel
gestreckt 1,6 m (bei ausgefahrenem
Teleskop entsprechend kürzer)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 2394

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N,
mit Haft-Magneten, für Messungen
an metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

35 mm

Ø 20 mm

-50 ... +170 °C Klasse 2 1) 150 sec 0602 4792

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N,
mit Haft-Magneten, für höhere
Temperaturen, für Messungen an
metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

75 mm

Ø 21 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 0602 4892

Hinweise zur Oberflächenmessung:
• Die angegebenen Ansprechzeiten t99 sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.
• Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.
• Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), dem Material des Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie

der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der
PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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testo 400

Analoge Temperaturfühler

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Wasserdichter Oberflächenfühler mit 
verbreiterter Messspitze für plane 
Oberflächen, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 30 sec 0602 1993

Rohranlegefühler mit Klettband, 
für die Temperaturmessung an 
Rohren mit Durchmesser bis max. 
120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

395 mm

20 mm

-50 ... +120 °C Klasse 1 1) 90 sec 0628 0020

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4592

Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

35 mm

15 mm

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0092

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15 ... 
25 mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

300 mm
Ø 1.5 mm -60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 2 sec 0602 0593

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1,5 mm

-60 ... +800 °C Klasse 1 1) 3 sec 0602 2693

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 5 sec 0602 5792

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +40 °C Klasse 3 1) 5 sec 0602 5793

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

1000 mmØ 3 mm

-200 ... +1300 °C Klasse 1 1) 4 sec 0602 5693

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt 114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 1293

Biegsame, massearme Tauch-Mess-
spitze, ideal für Messungen in klei-
nem Volumen wie z.B. Petrischalen 
oder für Oberflächenmessungen 
(Fixierung z.B. mit Klebeband)

500 mmØ 0,25 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 1 sec 0602 0493

TE Typ K, 2 m, FEP-isolierte Thermoleitung, 
temperaturbeständig bis 200 °C, ovale Leitung mit 
Abmessung: 2,2 mm x 1,4 mm

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3,2 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292
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testo 400

Analoge Fühler

Staurohre

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Thermopaare

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 800 mm, Glasseide, TE Typ K 800 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0644

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 1500 mm, Glasseide, TE Typ 
K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0645

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 1500 mm, PTFE, TE Typ K 1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646

Behaglichkeitssonde

Globe-Thermometer Ø 150 mm, 
TE Typ K, zum Messen der 
Strahlungswärme

0 ... +120 °C Klasse 1 1) 0602 0743

WBGT-Set für testo 400

WBGT-Set (Wet Bulb Globe 
Temperature) zur Beurteilung von 
Arbeitsplätzen mit Hitzeeinwirkung 
in Anlehnung an ISO 7243 bzw. 
DIN 33403-3, inkl. Transportkoffer 
und Stativ

Globe-Thermometer 
Ø 150 mm (TE Typ K)

0 ... +120 °C Klasse 1 1) 0618 7220

Umgebungstemperatur 
Sonde (Pt100)

+10 ... +60 °C ±(0.3 °C + 0.3 % v. Mw.)

Feuchttemperatur 
Sonde (Pt100)

+5 ... +40 °C ±(0.3 °C + 0.3 % v. Mw.)

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Messbereich Best.-Nr.

Staurohr, Länge 500 mm, Ø 7 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

500 mm Ø 7 mm

Messbereich 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor 1,0

0635 2045

Staurohr, Länge 350 mm, Ø 7 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

350 mm Ø 7 mm

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1,0

0635 2145

Staurohr, Länge 1000 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

1000 mm Ø 7 mm

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1,0

0635 2345

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 360 mm

360 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2043

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 500 mm

500 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2143

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 1000 mm

1000 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2243

*Anschlussschlauch erforderlich (Best.-Nr. 0554 0440) oder (Best.-Nr. 0554 0453)

EUR

17,00

27,00

28,00

449,00

1.999,00

EUR

145,00

125,00

349,00

259,00

299,00

430,00
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testo 400

Zubehör für Behaglichkeitsmessung Best.-Nr.

IAQ Datenlogger für Langzeitmessungen mit dem testo 400 0577 0400

Messstativ für Behaglichkeitmessungen mit normkonformer Positionierung der Sonden
(inkl. Tasche)

0554 1591

Zubehör für digitale Strömungssonden Best.-Nr.

Ausziehbares Teleskop für testo 400 / testo 440 Strömungssonden (37,5 … 100 cm, inkl. 90°-Winkel) 0554 0960

Teleskop Verlängerung (0,9 m) für testo 400 / testo 440 Strömungssonden 0554 0990

90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm)  0554 0991

Handgriff-Adapter zum Anschluss an Strömungssonden 0554 2160

Teleskopstange mit Kugelkopfgelenk für testo 400 / testo 440 / testo 480 Strömungssonden (0,6 ... 1,8 m) 0430 0946

Weiteres Zubehör Best.-Nr.

Transportkoffer für Volumenstrommessung (520 x 410 x 160 mm) 0516 1400

Transportkoffer für Behaglichkeits-Messung (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400

testovent 417 Trichterset bestehend aus Trichter für Tellerventile (Ø 200 mm)
und Trichter für Lüfter (330 x 330 mm) für Zu- und Abluft

0563 4170

Volumenstrom Gleichrichter testovent 417 0554 4172

USB-Netzteil inkl. Kabel 0554 1106

Anschlussschlauch, Silikon, Länge 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar) 0554 0440

Anschlussschlauch silikonfrei für Differenzdruckmessung, Länge 5 m,
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

0554 0453

Kontroll- und Abgleich-Set für Testo Feuchtefühler, Salzlösung mit 11,3 %rF und 75,3 %rF,
inkl. Adapter für Testo Feuchtefühler

0554 0660

PC-Software testo DataControl zur Datenanalyse 0501 4000

Zubehör

PC-Software testo DataControl zur Datenanalyse, kostenlos als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar
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testo 400

Analoge Fühler

Staurohre

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Thermopaare

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 800 mm, Glasseide, TE Typ K 800 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0644

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 1500 mm, Glasseide, TE Typ 
K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0645

Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, 
Länge 1500 mm, PTFE, TE Typ K 1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646

Behaglichkeitssonde

Globe-Thermometer Ø 150 mm, 
TE Typ K, zum Messen der 
Strahlungswärme

0 ... +120 °C Klasse 1 1) 0602 0743

WBGT-Set für testo 400

WBGT-Set (Wet Bulb Globe 
Temperature) zur Beurteilung von 
Arbeitsplätzen mit Hitzeeinwirkung 
in Anlehnung an ISO 7243 bzw. 
DIN 33403-3, inkl. Transportkoffer 
und Stativ

Globe-Thermometer 
Ø 150 mm (TE Typ K)

0 ... +120 °C Klasse 1 1) 0618 7220

Umgebungstemperatur 
Sonde (Pt100)

+10 ... +60 °C ±(0.3 °C + 0.3 % v. Mw.)

Feuchttemperatur 
Sonde (Pt100)

+5 ... +40 °C ±(0.3 °C + 0.3 % v. Mw.)

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Messbereich Best.-Nr.

Staurohr, Länge 500 mm, Ø 7 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

500 mm Ø 7 mm

Messbereich 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor 1,0

0635 2045

Staurohr, Länge 350 mm, Ø 7 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

350 mm Ø 7 mm

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1,0

0635 2145

Staurohr, Länge 1000 mm, 
Edelstahl, zur Messung der 
Strömungsgeschwindigkeit*

1000 mm Ø 7 mm

Messbereich: 1 ... 100 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 1,0

0635 2345

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 360 mm

360 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2043

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 500 mm

500 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2143

Gerades Staurohr mit 
integrierter Temperaturmessung, 
inkl. Anschlussschlauch, 
Länge 1000 mm

1000 mm

Messbereich: 1 ... 30 m/s
Betriebstemperatur: 0 ... +600 °C
Staurohrfaktor: 0,67
Mindesteintauchtiefe: 150 mm

0635 2243

*Anschlussschlauch erforderlich (Best.-Nr. 0554 0440) oder (Best.-Nr. 0554 0453)

EUR

17,00

27,00

28,00

449,00

1.999,00

EUR

145,00

125,00

349,00

259,00

299,00

430,00
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testo 400

Zubehör für Behaglichkeitsmessung Best.-Nr.

IAQ Datenlogger für Langzeit messungen mit dem testo 400 0577 0400

Messstativ für Behaglichkeitmessungen mit normkonformer Positionierung der Sonden 
(inkl. Tasche)

0554 1591

Zubehör für digitale Strömungssonden Best.-Nr.

Ausziehbares Teleskop für testo 400 / testo 440 Strömungs sonden (37,5 … 100 cm, inkl. 90°-Winkel) 0554 0960

Teleskop Verlängerung (0,9 m) für testo 400 / testo 440 Strömungssonden 0554 0990

90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm)  0554 0991

Handgriff-Adapter zum Anschluss an Strömungssonden 0554 2160

Teleskopstange mit Kugelkopfgelenk für testo 400 / testo 440 / testo 480 Strömungssonden (0,6 ... 1,8 m) 0430 0946

Weiteres Zubehör Best.-Nr.

Transportkoffer für Volumenstrommessung (520 x 410 x 160 mm) 0516 1400

Transportkoffer für Behaglichkeits-Messung (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400

testovent 417 Trichterset bestehend aus Trichter für Tellerventile (Ø 200 mm) 
und Trichter für Lüfter (330 x 330 mm) für Zu- und Abluft

0563 4170

Volumenstrom Gleichrichter testovent 417 0554 4172

USB-Netzteil inkl. Kabel 0554 1106

Anschlussschlauch, Silikon, Länge 5 m, belastbar bis maximal 700 hPa (mbar) 0554 0440

Anschlussschlauch silikonfrei für Differenzdruckmessung, Länge 5 m, 
belastbar bis maximal 700 hPa (mbar)

0554 0453

Kontroll- und Abgleich-Set für Testo Feuchtefühler, Salzlösung mit 11,3 %rF und 75,3 %rF, 
inkl. Adapter für Testo Feuchtefühler

0554 0660

PC-Software testo DataControl zur Datenanalyse 0501 4000

Zubehör

PC-Software testo DataControl zur Datenanalyse, kostenlos als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar
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testo 400
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Kalibrier-Zertifikate Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0004

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 0,3; 0,5; 0,8; 1,5 m/s 0520 0024

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 5; 10; 15; 20 m/s 0520 0034

ISO-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; selektive Kalibrierpunkte im Bereich 0,5 ... 27 m/s 0520 0104 

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; selektive Kalibrierpunkte im Bereich 0,1 ... 27 m/s 0520 0214 

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Strömung; Hitzdraht-, Flügelradanemometer, Staurohr; Kalibrierpunkte 0,5; 1; 2; 5; 10 m/s 0520 0244

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck; 5 Kalibrierpunkte; Genauigkeit > 0,6 % v. Ew. 0520 0005

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck; 5 Kalibrierpunkte; Genauigkeit 0,1 ... 0,6 % v. Ew. 0520 0025

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck; 5 Kalibrierpunkte; Genauigkeit > 0,6 % v. Ew. 0520 0225

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0006

ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3; 50; 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0166

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Elektronische Hygrometer; Kalibrierpunkte 11,3 %rF und 75,3 %rF bei +25 °C 0520 0206

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Feuchte; Elektronische Hygrometer; selektive Kalibrierpunkte  5...95 %rF bei -18...+70 °C 0520 0216 

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, selektive Kalibrierpunkte im Bereich -196 … +1200 °C 0520 0101 

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur für Luft-/Tauchfühler, selektive Kalibrierpunkte im Bereich -196 … +1000 °C 0520 0201 

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0211

ISO-Kalibrier-Zertifikat Lichtstärke; Kalibrierpunkte 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux 0520 0010

ISO-Kalibrier-Zertifikat Lichtstärke; selektive Kalibrierpunkte im Bereich 0; 50…10,000 Lux 0520 0123 

ISO-Kalibrier-Zertifikat CO₂; CO₂-Sonden; Kalibrierpunkte 0; 1000; 5000 ppm 0520 0033

Zubehör
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

A
lle

 P
re

is
e 

ne
tt

o,
 z

uz
üg

lic
h 

V
er

sa
nd

ko
st

en
 u

nd
 M

w
S

t.
, g

ül
tig

 a
b

 1
.1

.2
02

1.
Z

ah
lu

ng
 in

ne
rh

al
b

 3
0 

Ta
ge

 n
et

to
.

19
80

 1
31

1 
15

/c
w

/0
3.

20
21

testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   12testo-400-Datasheet-198X-131X-MASTER.indd   12 15.03.2021   13:26:2615.03.2021   13:26:26

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



251

Emission

Effizienz ist eine Frage 
präziser Messtechnik
Ressourcen schonen, Emissionen reduzieren, zukunftsfähig bleiben

Ihre Testo-Vorteile im Bereich Emission:

• Umfangreiche Geräte- und Fühlerauswahl, einfach

wechselbare Gas-Sensoren

• Robuste, zuverlässige und langlebige Messtechnik

• Zeitersparnis durch schnelle Betriebsbereitschaft und

hilfreiche Gerätevoreinstellungen

• Präzise Abgasanalyse auch bei niedrigen Konzentra-

tionen

Die fossilen Brennstoffe schwinden, die Preise für deren Ge-

winnung und Nutzung steigen. CO2, Oxide oder Rußpartikel 

im Abgas belasten die Umwelt und bergen Gesundheitsge-

fahren. Deshalb ist es unverzichtbar, Energie effizienter

zu erzeugen, thermische Prozesse zu optimieren und Emis-

sionen zu reduzieren. Unsere Messgeräte unterstützen Sie 

dabei, das Gleichgewicht zwischen bestmöglichem Anla-

genbetrieb und strikter Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte 

zu wahren. 

Als Energieerzeuger betreiben Sie Ihre Anlagen ökonomisch 

und belasten dabei Umwelt und Klima so wenig wie mög-

lich. Moderne Anlagentechnik mit hohen Wirkungsgraden 

und Umweltschutzstandards reduziert dabei den Brennstoff-

einsatz und die Emissionen auf das notwendige Maß. Zur 

Prüfung dieser Anlagen ist unser portables Abgas-Analyse-

gerät testo 350 dank hilfreicher Voreinstellungen das ideale 

Messgerät; es ist sofort einsatzbereit und führt sicher durch 

typische Messaufgaben an Brennern, Gasturbinen, Indus-

triemotoren bzw. Blockheizkraftwerken. 

Die Herstellung von Grundstoffen wie Stahl, Zement, Glas 

oder Chemikalien ist energieintensiv. Die meisten Anlagen

arbeiten rund um die Uhr. Energieverbrauch ist daher ein 

wesentlicher Kostenfaktor und relevant für Ihre Wettbe-

werbsfähigkeit. Zugleich verlangen ständig verschärfte ge-

setzliche Grenzwerte und Richtlinien die Verringerung des 

Schadstoffausstoßes. Die Abgasanalyse unterstützt Sie bei 

der Optimierung des Wirkungsgrades, reduziert dadurch 

den Brennstoffverbrauch und erhöht die Verfügbarkeit Ihrer 

Anlagen. Mit dem testo 340 oder dem testo 350 stehen 

Ihnen ideale Werkzeuge je nach Messanforderung zur Ver-

fügung.

Abgas-Analysegerät 

testo 350
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