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Temperatur-Messtechnik

Die Messaufgabe bestimmt den Fühlertyp. Die Auswahl des geeigneten 
Temperatursensors erfolgt nach folgenden Kriterien:
• Messbereich
• Genauigkeit
• Messort-Bauform
• Ansprechzeit
• Beständigkeit

Um den für Ihre Anforderungen richtigen Fühler bieten zu können, hat 
Testo eine Vielzahl von Sensorelementen und Temperatur-Messgeräten 
im Programm:
• Thermoelementsensor
• Widerstands-Sensor (Pt100)
• Thermistoren (NTC)

Thermoelemente
Die Temperaturmessung mit Thermoelementen beruht auf dem thermo-
elektrischen Effekt. Thermoelemente (Thermopaare) bestehen aus zwei 
punktuell miteinander verschweißten Drähten aus unterschiedlichen Me-
tallen oder Metall-Legierungen. 

Die Grundwerte der Thermospannungen und die zulässigen Toleranzen 
von Thermoelementen sind in den Normen IEC 584 festgelegt. Das am 
weitesten verbreitete Thermoelement ist NiCr-Ni (Typ-Bezeichnung K).

 Widerstandssensoren (Pt100)
Bei der Temperaturmessung mit Widerstandssensoren nutzt man die 
temperaturabhängige Widerstandsänderung von Platin-“Widerständen“. 

Der Messwiderstand wird mit einem konstanten Strom gespeist, der 
Spannungsabfall, der sich mit dem Widerstandswert über der Temperatur 
ändert, wird gemessen. Grundwerte und Toleranzen für Widerstandsther-
mometer sind in der IEC 751 festgelegt.

Thermistoren (NTC)
Die Temperaturmessung mit Thermistoren basiert ebenfalls auf einer 
temperaturabhängigen Widerstandsänderung des Sensorelements. Im 
Gegensatz zu den Widerstands-Thermometern haben Thermistoren einen 
negativen Temperaturkoeffizienten (Widerstand wird mit steigender Tem-
peratur kleiner). Kennlinien und Toleranzen sind nicht genormt. 

Angaben für Thermoelement nach 
EN 60584-2 (früher IEC 584-1).
Angaben für Pt100 nach EN 
60751 (früher IEC 751). Für NTC-
Messwertaufnehmer existiert 
keine Normung.

ltl = Betrag der Messtemperatur

Messwert-
aufnehmer

Temperaturbereich Klasse Zulässige Toleranzen

Thermoelement

Typ K (NiCr-Ni)

Typ T

Typ J

±1.5 °C

±2.5 °C

±2.5 °C (-167 ... +40 °C)

±0.5 °C

±1.5 °C

±0.004 • ltl

±0.0075 • ltl

±0.015 • ltl (-200 ... -167,1 °C)

±0.004 • ItI

±0.004 • ltl

± (0.3 + 0.005 • ItI)

± (0.15 + 0.002 • ItI)

Pt100

NTC

(Standard)

NTC

(Hochtemp.)

auf Temperatur bezogenfester Wert

Genauigkeitsangaben

-40 ... +1000 °C

-40 ... +1200 °C

-200 ... +40 °C

-40 ... +350 °C

-40 ... +750 °C

-200 ... +600 °C

-200 ... +600 °C

-50 ... -25.1 °C

-25 ... +74.9 °C

+75 ... +150 °C

-30 ... -20.1 °C

-20 ... 0 °C

+0.1 ... +75 °C

+75.1 ... +275 °C

±1 °C

±0.6 °C

±0.5 °C

±0,5 °C ±0,5 % vom Messwert

±0.4 °C

±0.2 °C

±0,5 % vom Messwert

1

2

3

1

1

B

A

–

–

– °C

+1200  ––

+1100  ––

+1000  ––

+900  ––

+800  ––

+700  ––

+600  ––

+500  ––

+400  ––

+300  ––

+200  ––

+100  ––

0  ––

-100  ––

-200  ––

Thermistoren Widerstands-
sensor

Thermoelement-
sensor

Typ K

Typ J

Typ T

Pt100

NTC

Temperaturmessung Thermoelemente

°C
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Typ J + Typ K; Klasse 1 (Typ J nur bis +750 °C)
Typ J + Typ K; Klasse 2 (Typ J nur bis +750 °C)

Typ T; Klasse 1
Typ T; Testo Fühler

Genauigkeit Thermoelemente
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Temperatur in °C

Genauigkeiten Pt100/NTC

Angaben für Pt100 nach EN 60751 (früher IEC 
751). Für NTC-Messwertaufnehmer existiert 
keine Normung.
Neben schnellen und zuverlässigen Thermo-
element-Fühlern sind Pt100-Fühler nach EN 
60751 (früher IEC 751) oder selektierte Hoch-
präzisions-Fühler auf Pt100-Basis mit 1/10 
DIN Genauigkeit erhältlich. Diese gewickelten 
Präzisions-Sensoren besitzen im Gegensatz 
zu „normalen“, ohnehin schon sehr genauen 
Pt100-Sensoren eine 10fach höhere Genauig-
keit. Bezogen auf Klasse B, deren Fehler bei 
±0,3 + 0,005 x  
I Temperatur I liegt, bedeutet das einen Fehler 
von nur ±0,03  
+ 0,0005 x I Temperatur I.

Pt100 1/10 Klasse B bis 100 °C
Pt100 1/5 Klasse B über 100 °C

NTC (Hochtemp.)

Pt100 Klasse B
NTC (Standard)

Pt100 Klasse A

Angaben für Thermoelement nach EN 60584-2 
(früher IEC 584-1). Es sind zwei Werte angege-
ben, ein fester Wert in °C und eine Formel. Es 
gilt der jeweils größere Wert.

Bei Thermoelementen der Klasse 1 sind die 
Genauigkeiten für den Messbereich -40 ... 
+1000 °C spezifiziert.

Bei Thermoelementen der Klasse 2 gelten die 
Genauigkeiten für den Messbereich  -40 ... 
+1200 °C.

Bei Thermoelementen der Klasse 3 gelten die 
Genauigkeiten für den Messbereich  -200 ... 
+40,1 °C.

Fe
hl

er
 in

 °
C

Datenblatt
testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

Deutliche Indikation durch irreversiblen Farbumschlag

innerhalb von 2 bis 3 Sekunden

Umfasst einen großen Messbereich

Universell einsetzbar

Individueller Eindruck von Firmenlogo möglich

Bei großen Abnahmemengen auch Lieferung auf Rollen

möglich

Selbstklebende Temperatur-Folien

testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

°C

testoterm-Messstreifen und -Mini-Indikatoren

sind selbstklebende, temperaturbeständige

Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur

Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen

an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und an

kleinen Gegenständen.

Zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximal-

temperatur eignen sich die ebenfalls selbstklebenden

und temperaturbeständigen testoterm-Messpunkte mit

wärmeempfindlichen Elementen.

Abbildung 1:1

www.testo.de

Strips-Datasheet-098X-942X-MASTER.indd   1Strips-Datasheet-098X-942X-MASTER.indd   1 15.02.2021   13:09:4915.02.2021   13:09:49

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



Datenblatt
testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

Deutliche Indikation durch irreversiblen Farbumschlag 

innerhalb von 2 bis 3 Sekunden

Umfasst einen großen Messbereich

Universell einsetzbar

Individueller Eindruck von Firmenlogo möglich

Bei großen Abnahmemengen auch Lieferung auf Rollen 

möglich

Selbstklebende Temperatur-Folien

testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

°C

testoterm-Messstreifen und -Mini-Indikatoren 

sind selbstklebende, temperaturbeständige 

Folien mit wärmeempfindlichen Elementen zur 

Temperaturüberwachung und -kontrolle, z.B. für Messungen 

an bewegten Teilen, zur Langzeitüberwachung und an 

kleinen Gegenständen.

Zur Temperaturkontrolle einer vorgegebenen Maximal-

temperatur eignen sich die ebenfalls selbstklebenden 

und temperaturbeständigen testoterm-Messpunkte mit 

wärmeempfindlichen Elementen.

Abbildung 1:1

Strips-Datasheet-098X-942X-MASTER.indd   1Strips-Datasheet-098X-942X-MASTER.indd   1 15.02.2021   13:09:4915.02.2021   13:09:49

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



58

testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-Messstreifen

testoterm-Messstreifen
testoterm-Messstreifen sind selbstklebende 
Folien mit wärmeempfindlichen Elementen 
zur Temperaturüberwachung und -kontrolle, 
z.B. für Messungen an bewegten Teilen,
zur Langzeitüberwachung und an kleinen
Gegenständen.

•  Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler
Farbumschlag

• Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Messstreifen
• 8 Temperaturstufen

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit von +43 °C bis +154 °C: ±1,5 °C; 
ab +160 °C: ±1% ±1 °C des jeweiligen 
Temperaturwertes

Betriebstemperatur entsprechend den jeweiligen Messbereichen

Lagerfähigkeit bis +65 °C: max. 4 Monate; 
restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre; 
max. Lagertemperatur +25 °C. 
Lagerung im Kühlschrank empfohlen. 

L x B 50 x 18 mm oder 39 x 18 mm

Verfügbare Temperaturbereiche

+37 ... +65 °C Best.-Nr. 0646 0108

+71 ... +110 °C Best.-Nr. 0646 0916

+116 ... +154 °C Best.-Nr. 0646 1724

+161 ... +204 °C Best.-Nr. 0646 2532

+204 ... +260 °C Best.-Nr. 0646 3341

Anzahl Pack

1 ... 4 Pack

5 ... 9 Pack

10 ... 19 Pack

20 ... 49 Pack

50 ... 99 Pack

ab 100 Pack

Hier kann auf Anfrage 
Ihr Firmenname/-Logo 
stehen

testoterm-Messstreifen auf Rolle

1 Rolle á 1.000 testosterm-Messstreifen

Mindestbestellmenge: 4 Rollen (= 4.000 testoterm-Messstreifen)

Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messstreifen der Eindruck des 
Firmennamen bzw. -Logo möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messstreifen)

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche Temperaturstufen Mindestbestellmenge Lieferzeit

+29 ... +40 °C 5 100 Pack 7 Wochen

+249 ... +280 °C 5 100 Pack 7 Wochen

+182 ... +241 °C 9 4 Rollen (á 1.000 testoterm-Messstreifen) 7 Wochen

Anzahl Pack

1 ... 4 Pack

5 ... 9 Pack

10 ... 19 Pack

20 ... 49 Pack

50 ... 99 Pack

ab 100 Pack

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage
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testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-Messpunkte

testoterm-Messpunkte
testoterm-Messpunkte sind selbstklebende, 
temperaturbeständige Folien mit 
wärmeempfindlichen Elementen zur 
Temperaturkontrolle einer vorgegebenen 
Maximaltemperatur.

•  Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler
Farbumschlag

•  Praktischer Pack mit
je 50 testoterm-Messpunkten

• 1 Temperaturstufe

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit von +43 °C bis +154 °C: ±1,5 °C; 
ab +160 °C: ±1% ±1 °C des jeweiligen 
Temperaturwertes

Betriebstemperatur entsprechend den jeweiligen Messbereichen

Lagerfähigkeit bis +65 °C: max. 9 Monate; 
restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre; max. 
Lagertemperatur +25 °C. 
Lagerung im Kühlschrank empfohlen. 

Verfügbare Temperaturbereiche

+65 °C Best. Nr. 0646 1065

+71 °C Best. Nr. 0646 1071

+77 °C Best. Nr. 0646 1077

+82 °C Best. Nr. 0646 1082

+110 °C Best. Nr. 0646 1110

+121 °C Best. Nr. 0646 1121

testoterm-Messpunkte auf Rolle

1 Rolle á 1.000 testosterm-Messpunkte

Mindestbestellmenge: 6 Rollen (= 6.000 testoterm-Messpunkte)
Lieferzeit 7 Wochen

Individuelles Firmenlogo

Ab 10.000 Exemplare (pro Temperaturwert) ist bei testoterm-Messpunkten der Eindruck des 
Firmennamen bzw. -Logo möglich.

Mindestbestellmenge: 10 Rollen (= 10.000 testoterm-Messpunkte)
Lieferzeit 7 Wochen

Hier kann auf Anfrage 
Ihr Firmenname/-Logo 
stehen

Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche Mindestbestellmenge Lieferzeit

+37 °C
+40 °C
+43 °C
+46 °C
+49 °C
+54 °C

+60 °C
+88 °C
+93 °C
+99 °C
+104 °C
+116 °C

+127 °C
+132 °C
+138 °C
+143 °C
+149 °C
+154 °C

+166 °C
+171 °C
+177 °C
+182 °C
+199 °C
+204 °C

+249 °C
+280 °C

50 Pack
(= 2.500 testoterm-Messpunkte)

7 Wochen

Preis auf Anfrage

Preis auf Anfrage

Strips-Datasheet-098X-942X-MASTER.indd   3Strips-Datasheet-098X-942X-MASTER.indd   3 15.02.2021   13:09:5015.02.2021   13:09:50
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testoterm-Messstreifen
testoterm-Messpunkte
testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-Mini-Indikatoren

testoterm-
Mini-Indikatoren
testoterm-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, 
temperaturbeständige Folien mit  
wärmeempfindlichen Elementen zur  
Temperaturüberwachung und -kontrolle. Sie eignen sich besonders 
für die Temperaturkontrolle an kleinen Gegenständen.

•  Innerhalb von 2 Sekunden erfolgt irreversibler Farbumschlag
•  Praktischer Pack mit je 10 testoterm-Mini-Indikatoren
• 5 Temperaturstufen

Allgemeine technische Daten

Genauigkeit von +43 °C bis +154 °C: ±1,5 °C;  
ab +160 °C: ±1% ±1 °C des jeweiligen 
Temperaturwertes

Betriebstemperatur entsprechend den jeweiligen Messbereichen

Lagerfähigkeit bis +65 °C: max. 9 Monate;  
restliche Messbereiche bis zu 2 Jahre; max. 
Lagertemperatur +25 °C.  
Lagerung im Kühlschrank empfohlen. 

Durchmesser 15 mm

Verfügbare Temperaturbereiche

+60/+65/+71/+77/+82 °C Best. Nr. 0646 0072

+88/+93/+99/+104/+110 °C Best. Nr. 0646 0073

+116/+121/+127/+132/+138 °C Best. Nr. 0646 0074

+143/+149/+154/+160/+166 °C Best. Nr. 0646 0075

+171/+177/+182/+188/+193 °C Best. Nr. 0646 0076

+199/+204/+210/+216/+224 °C Best. Nr. 0646 0077
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Mögliche Sonderbestellungen: 0646 9999

Sondertemperaturbereiche

Temperaturbereiche Mindestbestellmenge Lieferzeit

+40/+43/+46/+49/+54 °C
+232/+241/+249/+254/+260 °C

100 Pack (= 1.000 testoterm-Mini-Indikatoren) 7 Wochen
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Anzahl PAnzahl Paackck

1 ... 4 P1 ... 4 Packack

5 ... 9 P5 ... 9 Packack

10 ... 19 P10 ... 19 Packack
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testo 115i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Messung der Vor- und Rücklauftemperatur von

Heizungsanlagen

Temperaturmessung an Kälteanlagen zu Berechnung

von Überhitzung und Unterkühlung

Schnelle Erkennung von Temperaturänderungen durch

grafische Verlaufsanzeige

Messdaten-Analyse und -Versand

via testo Smart App

Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten

Messpunkten – Bluetooth®-Reichweite bis 100 m

Zangenthermometer mit
Smartphone-Bedienung

testo 115i

Das handliche Zangenthermometer testo 115i eignet

sich in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet

für den Service und die Fehlersuche an Klima- und

Kälteanlagen sowie für deren Installation. Darüber hinaus

kann das Messgerät auch zur Messung von Vor- und

Rücklauftemperaturen verwendet werden. Bei Arbeiten

an weit voneinander entfernten Temperaturmessstellen

erleichtert das testo 115i die Anwendung erheblich – dank

drahtloser Verbindung zum Smartphone oder Tablet.

Und bei gleichzeitiger Anwendung des Hochdruck-

messgerätes testo 549i lassen sich auch einzelne Parameter

von Kälteanlagen, wie beispielsweise Überhitzung und

Unterkühlung, berechnen. Über die auf dem Endgerät

installierte testo Smart App können Anwender ihre

Messwerte bequem ablesen. Alle Messdaten werden

wahlweise als Graph oder in Tabellenform dargestellt.

Abschließend können die Messdaten-Protokolle als

PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden.

°C

Bluetooth®

+ App
testo Smart App
zum kostenlosen Download

www.testo.de
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Technische Daten / Zubehör

Sensortyp NTC

Messbereich -40 ... +150 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±1,3 °C (-20 ... +85 °C)

Auflösung 0,1 °C

Allgemeine technische Daten

Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer / 
Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit 
Bluetooth® 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 3 Microzellen AAA

Standzeit 150 h

Abmessung 183 x 90 x 30 mm

Bluetooth®-Reichweite bis 100 m

Zubehör Best.-Nr.

testo Smart Case (Kälte) für die Aufbewahrung und den Transport von 2 x testo 115i und 2 x testo 549i, 
Abmessung 250 x 180 x 70 mm

0516 0240

testo Smart Case (Heizung) für die Aufbewahrung und den Transport von testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i 
und testo 805i, Abmessung 250 x 180 x 70 mm

0516 0270

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung für Zangenthermometer, Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0072

testo Smart App
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum 
Display des testo 115i. Sowohl die Bedienung 
des Messgerätes als auch die Anzeige der 
Messwerte erfolgen per Bluetooth® über die 
testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können 
Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit 
Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail 
versenden. Für iOS und Android.

Messen

Kunde

Speicher

Sensoren

Einstellungen

Hilfe und Information

Telekom.de   LTE

19
80
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X

X
3 
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18

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 115i
testo 115i, Zangenthermometer mit Smartphone-
Bedienung, zur Messung an Rohrleitungen von 
6 bis max. 35 mm Durchmesser, inkl. Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 2115 02
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testo 915i 
Datenblatt

Smart Probe mit kabelloser Temperaturmessung 

in unterschiedlichsten Anwendungen durch große 

Fühlerauswahl und Kompatibilität mit marktüblichen 

Thermoelement-Fühlern Typ-K

Sichere Fixierung der steckbaren Testo-Messfühler durch 

innovativen Verschlussmechanismus im Handgriff 

Einfache Bedienung, Auswertung und Dokumentation mit 

kostenloser testo Smart App

Automatische Bluetooth®-Anbindung an Smartphones, 

Tablets oder Testo-Messgeräte (z.B. testo 400, testo 550s) 

mit einer Reichweite von bis zu 100 m

Hohe Messgenauigkeit durch Systemkalibrierung ab Werk

Thermometer 
mit Smartphone-
Bedienung

testo 915i – kabellose Smart Probe 
mit steckbaren Messfühlern

Die kabellose Smart Probe testo 915i mit steckbaren 

TE-Fühlern macht Temperaturmessungen noch schneller, 

flexibler und einfacher. Durch den innovativen Verschluss-

mechanismus mit Kompatibilität zu allen Testo- und markt-

üblichen Thermoelement-Fühlern Typ-K ist die Smart Probe 

in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar.  

In der kostenlosen testo Smart App werden die Messwerte 

angezeigt und Temperaturverläufe übersichtlich und grafisch 

dargestellt. Alle Messdaten lassen sich über die App direkt 

protokollieren und anschließend als PDF- oder CSV-Dateien 

versenden. testo 915i verbindet sich automatisch per Blue-

tooth® mit der App auf dem Smartphone, auf dem  Tablet 

oder direkt mit weiteren Messgeräten von Testo.

testo 915i ist mit unterschiedlichen steckbaren Fühlern der 

Klasse 1 erhältlich: mit Tauch-/Einstechfühler, Oberflächen-

fühler, Luftfühler oder flexiblem Fühler. Besonders vielseitig 

ist testo 915i als Set mit drei Temperaturfühlern im prakti-

schen Smart Case. Dank bewährter Qualität und hoher Ro-

bustheit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihre 

Smart Probe von Testo verlassen.

Bluetooth®

+ App
testo Smart App
zum kostenlosen Download
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testo 915i

2

Bestelldaten

Set testo 915i

Universelles Temperatur-Set bestehend 
aus Smart Probe testo 915i mit 
steckbarem Tauch-/Einstechfühler, 
Luftfühler und Oberflächenfühler 
im testo Smart Case, inkl. Batterien 
und Kalibrierprotokoll.

testo Smart App

testo Smart App

zum kostenlosen Download 
für iOS und Android

Mit der kostenlosen testo Smart 
App wird Ihr Smartphone zum 
Display des testo 915i. Sowohl die 
Bedienung der Smart Probe als auch 
die Anzeige der Messwerte erfolgen 
kabellos per Bluetooth® auf Ihrem 
Smartphone – unabhängig vom Mess-
ort. Zudem können Sie in der App 
Messprotokolle erstellen, diese mit 
Fotos und Kommentaren versehen und 
bequem per E-Mail versenden.

testo 915i
mit Tauch-/Einstechfühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit Tauch-/
Einstechfühler (TE Typ-K), inkl. Batterien und 
Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 1915

testo 915i
mit Luftfühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit Luftfühler 
(TE Typ-K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 3915

testo 915i 
mit Oberfl ächenfühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit Oberflächenfühler 
(TE Typ-K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 2915

Best.-Nr. 0563 5915 

testo 915i
mit fl exiblem Fühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit flexiblem Fühler 
(TE Typ-K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 4915
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testo 915i

2

Bestelldaten

Set testo 915i

Universelles Temperatur-Set bestehend
aus Smart Probe testo 915i mit
steckbarem Tauch-/Einstechfühler,
Luftfühler und Oberflächenfühler
im testo Smart Case, inkl. Batterien
und Kalibrierprotokoll.

testo Smart App

testo Smart App

zum kostenlosen Download
für iOS und Android

Mit der kostenlosen testo Smart
App wird Ihr Smartphone zum
Display des testo 915i. Sowohl die
Bedienung der Smart Probe als auch
die Anzeige der Messwerte erfolgen
kabellos per Bluetooth® auf Ihrem
Smartphone – unabhängig vom Mess-
ort. Zudem können Sie in der App
Messprotokolle erstellen, diese mit
Fotos und Kommentaren versehen und
bequem per E-Mail versenden.

testo 915i
mit Tauch-/Einstechfühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit Tauch-/
Einstechfühler (TE Typ-K), inkl. Batterien und 
Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 1915

testo 915i
mit Luftfühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit Luftfühler
(TE Typ-K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 3915

testo 915i
mit Oberflächenfühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit Oberflächenfühler
(TE Typ-K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 2915

Best.-Nr. 0563 5915

testo 915i
mit flexiblem Fühler

Kabellose Smart Probe testo 915i mit flexiblem Fühler
(TE Typ-K), inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0563 4915
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testo 915i

3

Technische Daten

testo 915i  
mit flexiblem Fühler

testo 915i
mit Luftfühler

testo 915i
mit Tauch-/

Einstechfühler

testo 915i
mit Oberflächenfühler

Set testo 915i  
mit Luftfühler, Tauch-/

Einstechfühler
und Oberflächenfühler

Sensortyp TE Typ K

siehe jeweilige Spalten
testo 915i mit

Luftfühler, Tauch-/
Einstechfühler

und Oberflächenfühler

Messbereich -50 ... +400 °C -50 ... +400 °C -50 ... +350 °C

Systemgenauigkeit
(Handgriff testo 915i + 
Fühler)

±1,0 °C (-30 … +80 °C)
±(0,7 °C + 1 % v. Mw.)  

(-50 … -30 °C)
±(0,2 °C + 1 % v. Mw.)  

(+80 … +400°C)

±1,0 °C  
(-50 … +100 °C)

±1 % v. Mw.  
(restl. Messbereich)

±(1,0 °C +1 % v. Mw.)

Auflösung 0,1 °C / °F

t90 (bei 1 m/s) 3 s 60 s 3 s 3 s

Schutzklasse IP40 IP20 IP40 IP20
Fühlerlänge
Fühlerdurchmesser

800 mm 99 mm
Ø Fühlerrohr 4 mm

115 mm 
Ø Fühlerrohr 5 mm

Ø Fühlerspitze 3 mm

136 mm 
Ø Fühlerrohr 5 / 3 mm
Ø Fühlerspitze 12 mm

Fühler-Fixierung Ja (mit Handgriff testo 915i)
Gewicht 96 g 99 g 99 g 110 g

Messbereich -60 ... +1000 °C

Genauigkeit ±(0,5 °C + 0,3 % v. Mw.)

Auflösung 0,1 °C / °F

Schutzklasse IP30

Betriebs temperatur -20 … +50 °C

Lagertemperatur -20 … +60 °C

Abmessung 129 x 31 x 31 mm

Batterietyp 3 Microzellen AAA

Batterie-Lebensdauer 150 h bei +25 °C und Messzyklus 1 s

Fühler-
Steckverbindung

Fixierbare Verbindung zu 4 Standard-
Fühlern testo 915i
Standard-Steckverbindung zu 
marktüblichen TE-Fühlern

Betriebsanzeige 3-farbiges LED (orange/rot/grün)

Kompatibilität erfordert iOS 12.0 oder neuer /
Android 6.0 oder neuer
erfordert mobiles Endgerät mit
Bluetooth® 4.0

Bluetooth® Reichweite bis 100 m
automatische Verbindung zu testo Smart 
App und Testo Messgeräten

Auto-Off nach 10 Minuten ohne Bluetooth®-
Verbindung

Mess-/Verbindungs-
zyklus

1 s

Gemeinsame Daten Bluetooth®-Handgriff testo 915i

Bluetooth®-Handgriff Maße Messbereich Handgriff-Genauigkeit

Bluetooth®-Handgriff testo 915i 
mit Verschlussmechanismus zur 
sicheren Fixierung der 4 Standard-
Fühler des testo 915i

129 mm

31
 

m
m

-60 ... +1000 °C ±(0,5 °C + 0,3 % v. Mw.)

Fühlertyp Maße Mess- 
bereich

System-
Genauigkeit*

Fühler-
Genauigkeit

Ansprech-
zeit

Flexibler Fühler, TE Typ K, zur 
sicheren Fixierung am Verschluss-
mechanismus des Bluetooth®-
Handgriffes

25 
mm 800 mm

-50 ... +400 °C ±1,0 °C (-30 … +80 °C)
±(0,7 °C + 1 % v. Mw.)  
(-50 … -30 °C)
±(0,2 °C + 1 % v. Mw.)  
(+80 … +400°C)

Klasse 1 1) 3 sec

Luftfühler, TE Typ K, zur sicheren 
Fixierung am Verschluss-
mechanismus des Bluetooth®-
Handgriffes Ø 4 mm

99 mm
25 

mm
-50 ... +400 °C ±1,0 °C

(-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.  
(restl. Messbereich)

Klasse 1 1) 60 sec

Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
zur sicheren Fixierung am 
Verschluss mechanismus des 
Bluetooth®-Handgriffes

Ø 5 mm Ø 3 mm

115 mm
25 

mm
-50 ... +400 °C ±1,0 °C

(-50 … +100 °C)
±1 % v. Mw.  
(restl. Messbereich)

Klasse 1 1) 3 sec

Oberflächenfühler, TE Typ K,  
zur sicheren Fixierung am 
Verschluss mechanismus des 
Bluetooth®-Handgriffes

Ø 3 
mm

Ø 5 
mm Ø 12 mm

136 mm
25 

mm
-50 ... +350 °C ±(1,0 °C +1 % v. Mw.) Klasse 1 1) 3 sec

* Systemgenauigkeit Handgriff testo 915i und Standardfühler testo 915i.
1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K).
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4

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit Ansprech-
zeit

Best.-Nr.

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 115 mm

Ø 4 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 200 sec 0602 1793

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch 
für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0393

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung 
an schwer zugänglichen 
Stellen wie z.B. an schmale 
Öffnungen und Ritzen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 ... +300 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0193

Präziser, wasserdichter 
Oberflächenfühler mit kleinem 
Messkopf für plane Oberflächen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 20 sec 0602 0693

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelementband, abgewinkelt 
auch für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0993

Oberflächen-Temperaturfühler TE 
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm, 
für Messungen an schwer 
zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt 1,6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 2394

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

35 mm

Ø 20 mm

-50 ... +170 °C Klasse 2 1) 150 sec 0602 4792

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

75 mm

Ø 21 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 0602 4892

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

800 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0644

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, Glasseide, 
TE Typ K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0645

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, TE 
Typ K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Weitere Temperaturfühler TE Typ K
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testo 915i

4

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit Ansprech-
zeit

Best.-Nr.

Robuster Luftfühler, TE Typ K,
Festkabel gestreckt 115 mm

Ø 4 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 200 sec 0602 1793

Sehr reaktionsschneller
Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelement-Band, auch
für nicht plane Oberflächen,
Messbereich kurzz. bis +500 °C,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0393

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung
an schwer zugänglichen
Stellen wie z.B. an schmale
Öffnungen und Ritzen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m

0 ... +300 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0193

Präziser, wasserdichter
Oberflächenfühler mit kleinem
Messkopf für plane Oberflächen,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

150 mm

Ø 2,5 mm Ø 4 mm

-60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 20 sec 0602 0693

Sehr reaktionsschneller
Oberflächenfühler mit federndem
Thermoelementband, abgewinkelt
auch für nicht plane Oberflächen,
Messbereich kurzz. bis +500 °C,
TE Typ K, Festkabel gestreckt

80 mm

50
 m

m

Ø 5 mm Ø 12 mm

-60 ... +300 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 0993

Oberflächen-Temperaturfühler TE
Typ K, mit Teleskop max. 985 mm,
für Messungen an schwer
zugänglichen Stellen, Festkabel
gestreckt 1,6 m (bei ausgefahrenem
Teleskop entsprechend kürzer)

985 ±5 mm 12 mm

Ø 25 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 3 sec 0602 2394

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N,
mit Haft-Magneten, für Messungen
an metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

35 mm

Ø 20 mm

-50 ... +170 °C Klasse 2 1) 150 sec 0602 4792

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N,
mit Haft-Magneten, für höhere
Temperaturen, für Messungen an
metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

75 mm

Ø 21 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 0602 4892

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide,
TE Typ K

800 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0644

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 1500 mm, Glasseide,
TE Typ K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +400 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0645

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, TE
Typ K

1500 mm

Ø 1,5 mm

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Weitere Temperaturfühler TE Typ K
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5

1)  Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40 ... +1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40 ... +1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200 ... +40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Fühlertyp Maße 
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess- 
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 30 sec 0602 1993

Rohranlegefühler mit Klettband, 
für die Temperaturmessung an 
Rohren mit Durchmesser bis max. 
120 mm, Tmax +120 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

395 mm

20 mm

-50 ... +120 °C Klasse 1 1) 90 sec 0628 0020

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4592

Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

35 mm

15 mm

-60 ... +130 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0092

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15 ... 
25 mm (max. 1“), Messbereich 
kurzz. bis +130 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

300 mm
Ø 1.5 mm -60 ... +1000 °C Klasse 1 1) 2 sec 0602 0593

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

60 mm 14 mm

Ø 5 mm Ø 1,5 mm

-60 ... +800 °C Klasse 1 1) 3 sec 0602 2693

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 5 sec 0602 5792

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K

Ø 1,5 mm 500 mm

-200 ... +40 °C Klasse 3 1) 5 sec 0602 5793

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

1000 mmØ 3 mm

-200 ... +1300 °C Klasse 1 1) 4 sec 0602 5693

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3,7 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 1293

Biegsame, massearme Tauch-Mess-
spitze, ideal für Messungen in klei-
nem Volumen wie z.B. Petrischalen 
oder für Oberflächenmessungen 
(Fixierung z.B. mit Klebeband)

500 mmØ 0,25 mm

-200 ... +1000 °C Klasse 1 1) 1 sec 0602 0493

TE Typ K, 2 m, FEP-isolierte Thermoleitung, 
temperaturbeständig bis 200 °C, ovale Leitung mit 
Abmessung: 2,2 mm x 1,4 mm

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3,2 mm

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292

Weitere Temperaturfühler TE Typ K
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Zubehör

Fühlerset Best.-Nr.

Fühlerset, TE Typ K, Genauigkeit Klasse 1, bestehend aus Tauch-Einstechfühler, Luftfühler und Oberflächenfühler. 
Sichere Fixierung der Fühler am Verschluss mechanismus des Bluetooth®-Handgriffes.

0602 5093

testo Smart Case Best.-Nr.

testo Smart Case für die Aufbewahrung und den Transport von testo 915i und steckbaren Fühlern, 
Abmessung 250 x 180 x 70 mm

0516 0032

Kalibrier-Zertifikate Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C 0520 0001

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C 0520 0061

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C 0520 0062

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt +60 °C 0520 0063

ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur für Oberflächenfühler; mit 3 Messpunkten: +60 / +120 / +180 °C 0520 0071

ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur für Oberflächenfühler; mit 1 Messpunkt: +60 °C 0520 0072

ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur für Oberflächenfühler; mit 1 Messpunkt: +120 °C 0520 0073

DAkkS-Kalibrierzertifikat Temperatur für Oberflächenfühler; mit 3 Messpunkten: +100 / +200 / +300 °C 0520 0271
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 110
Datenblatt

Kabellose Messung mit Funkfühlern möglich

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle, schützt vor 

Schmutz und Stoß (mit TopSafe und gestecktem Fühler: 

IP65)

Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Min.-/Max.-Wert-Speicher

Großes, beleuchtetes Display

Zertifiziert gemäß EN 13485

Temperatur-
Messgerät (1-Kanal)

testo 110 – Universell einsetzbar

°C

Das testo 110 ist ein hochgenaues, universell einsetzbares 

Temperatur-Messgerät. Die optionale Schutzhülle (TopSafe) 

schützt es zuverlässig vor Schmutz, Wasser und Stoß; so 

ist es ideal für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet. Mit 

dem TopSafe ist das testo 110 sowohl HACCP- als auch EN

13485-konform.

Das Kontroll-Messgerät ist insbesondere für Messungen 

in Kühlräumen, Kühlhäusern und im Outdoor-Bereich 

konzipiert. Neben der breiten Palette an klassischen 

Fühlern kann (bei Verwendung des Funkmoduls im Gerät) 

gleichzeitig ein drahtloser Funkfühler verwendet werden. 

Als Anwender können Sie selbst Grenzwerte im Gerät 

hinterlegen; sobald diese Werte unter- bzw. überschritten 

werden, ertönt ein akustisches Warnsignal. Zudem werden 

die Minimal- und Maximalwerte übersichtlich im 2-zeiligen, 

beleuchteten Display angezeigt.
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testo 110

Optionale Schutzhülle TopSafe Fühleranschluss

Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

0554 0188Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Funkmodul für Messgerät, 915,00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

Temperatur-Messgerät (1-Kanal)

Allgemeine technische Daten

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 200 h (angeschlossener Fühler, Licht aus)
45 h (Funkbetrieb, Licht aus)
68 h (angeschlossener Fühler, Licht immer an)
33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)

Gewicht 171 g

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

ABS

Norm EN 13485

Zubehör für Messgerät

Drucker und Zubehör

Transport und Schutz

Kalibrier-Zertifikate

0516 1200

0516 1201

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 460 x 320 x 120 mm

Sensortyp NTC

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

-50 ... +150 °C

±0.2 °C (-20 ... +80 °C)
±0.3 °C (restl. Messbereich)

0.1 °C

Best.-Nr.

0515 5028Lithium-Batterie Knopfzelle , CR2032 Mignonbatterien für Funkhandgriff

0515 00259V-Akku für Messgerät statt Batterie

0554 0568Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht; 
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0549testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0516 0191Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

0516 0221TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz (inkl. 2 Befestigungsmagnete)

0520 0072ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung für Oberflächenthermometer; Kalibrierpunkt +60 °C

0520 0073ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung für Oberflächenthermometer; Kalibrierpunkt +120 °C

0520 0211DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0001ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

testo 110

testo 110, 1-Kanal Temperatur-Messgerät NTC, 
optionaler Funkfühler anschließbar, akustischer 
Alarm, inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien 

Best.-Nr. 0560 1108
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testo 110

Funkfühler

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Abbildung

Mess-
bereich

Mess-
bereich

Mess-
bereich

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis
+500 °C

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis
+500 °C

-50 ... +1000 °C

Genauigkeit

Genauigkeit

Genauigkeit

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

±(0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

Auflösung

Auflösung

Auflösung

t99

t99

0.1 °C (-50 ...
+199.9 °C)
1.0 °C (restl.
Messbereich)

0.1 °C (-50 ...
+199.9 °C)
1.0 °C (restl.
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (restl. Messbereich)

t99  (in
Wasser)
10 sec

5 sec

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Gemeinsame technische Daten

Technische Daten Funkfühler

Messtakt

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff
einstellbar

Funkreichweite

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT,
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT,
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT,
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

bis zu 20 m (Freifeld)

Funkübertragung

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidirektional

Betriebstemperatur

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

-20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Funk-Tauch-/Einstechfühler, NTC

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriff

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec)
½ Jahr (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Oberflächenmessung

Funkhandgriffe für steckbare TE-Fühler
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testo 110

Funkfühler

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Abbildung

Mess-
bereich

Mess-
bereich

Mess-
bereich

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis 
+500 °C

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis 
+500 °C

-50 ... +1000 °C

Genauigkeit

Genauigkeit

Genauigkeit

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

±(0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

Auflösung

Auflösung

Auflösung

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (restl. 
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (restl. 
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (restl. Messbereich)

t99  (in 
Wasser)
10 sec

5 sec

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Gemeinsame technische Daten

Technische Daten Funkfühler

Messtakt

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff 
einstellbar

Funkreichweite

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

bis zu 20 m (Freifeld)

Funkübertragung

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidirektional

Betriebstemperatur

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

-20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Funk-Tauch-/Einstechfühler, NTC

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriff

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec)
½ Jahr (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Oberflächenmessung

Funkhandgriffe für steckbare TE-Fühler
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Fühler

Fühlertyp

Präziser, robuster NTC Luftfühler, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Wasserdichter NTC 
Oberflächenfühler für plane 
Oberflächen, Festkabel gestreckt 
1.2 m

Wasserdichter NTC Tauch-/
Einstechfühler, Festkabel gestreckt 
1.2 m

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel 
gestreckt 1.6 m

Robuster NTC Lebensmittel-
Einstechfühler mit Spezialhandgriff, 
verstärkter PUR-Leitung, Festkabel 
gestreckt

Rohranlegefühler mit Klettband 
für Rohrdurchmesser bis max. 75 
mm, Tmax. +75°C, NTC, Festkabel 
gestreckt 1.5 m

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP67) mit PTFE Leitung bis 
+250°C, Festkabel gestreckt

Gefriergutfühler NTC zum 
Einschrauben ohne Vorbohren (inkl. 
steckbare Leitung)

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ...
+125 °C 2)

-50 ...
+150 °C 2)

-50 ... +150 °C

-50 ...
+150 °C 2)

-25 ...
+150 
°C 2)

-50 ... +70 °C 2)

-50 ...
+150 °C 2)

-50 ...
+140 °C 2)

Genauigkeit

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

t99

60 sec

35 sec

10 sec

8 sec

7 sec

60 sec

8 sec

20 sec

Best.-Nr.

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0613 2211

0613 2411

0613 4611

0613 3311

0613 3211

Luftfühler

Oberflächenfühler

115 mm

300 mm

110 mm

50 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

125 mm 15 mm

115 mm 30 mm

125 mm 15 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3.5 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm

Tauch-/Einstechfühler

Lebensmittelfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

A
lle

 P
re

is
e 

ne
tt

o,
 z

uz
üg

lic
h 

V
er

sa
nd

ko
st

en
 u

nd
 M

w
S

t.
, g

ül
tig

 a
b

 1
.1

.2
02

1.
Z

ah
lu

ng
 in

ne
rh

al
b

 3
0 

Ta
ge

 n
et

to
.

09
80

 9
27

1 
15

/c
w

/I
/0

1.
20

21

testo-110-Datasheet-098X-927X-MASTER.indd   4testo-110-Datasheet-098X-927X-MASTER.indd   4 09.11.2020   14:15:4409.11.2020   14:15:44

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



testo 720
Datenblatt

Ideal geeignet für die Anwendung im Labor- und 

Industriebereich

Fortlaufende Anzeige der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Mit TopSafe beständig gegen agressive Medien (mit 

TopSafe und gestecktem Fühler entspricht das Messgerät 

IP65)

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

Großes, beleuchtetes Display

Messdatenausdruck vor Ort mit Testo-Schnelldrucker

Temperatur-
Messgerät (1-Kanal)

testo 720

°C

Das testo 720 ist ein robustes Temperatur-Messgerät 

für präzise Luft-, Oberflächen- und Tauchmessungen im 

Messbereich von -100 bis +800 °C. Es können sowohl 

Pt100- als auch NTC-Fühler an das Einkanal-Messgerät 

angeschlossen werden.

In Verbindung mit dem TopSafe ist das testo 720 – ebenso 

wie der glasummantelte Fühler, welcher sich im Laboralltag 

bewährt hat – beständig gegen aggressive Medien. 

Als Anwender können Sie selbst Grenzwerte im Gerät 

hinterlegen; sobald diese Werte unter- bzw. überschritten 

werden, ertönt ein akustisches Warnsignal. Das Gerät 

zeigt darüber hinaus kontinuierlich alle Minimal- und 

Maximalwerte auf seinem großen, beleuchteten Display an. 

Mit dem optionalen Testo-Protokolldrucker lassen sich die 

Messergebnisse bei Bedarf direkt vor Ort ausdrucken.

testo-720-Datasheet-098X-933X-MASTER.indd   1testo-720-Datasheet-098X-933X-MASTER.indd   1 09.11.2020   13:45:5609.11.2020   13:45:56

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



74

testo 720

Technische Daten / Zubehör

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -30 ... +70 °C

Batterietyp 9V-Blockbatterie

Standzeit 70 h

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gewicht 171 g

Gehäusematerial ABS

Zubehör für Messgerät

0516 1200

0516 1201

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Sensortypen

Pt100 NTC

Messbereich -100 ... +800 °C -50 ... +150 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±0.2% v. Mw. (+200 ... +800 °C)
±0.2 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 ... +80 °C)
±0.4 °C (+80.1 ... +125 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C

Best.-Nr.

0554 0549testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0554 0568Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht

0516 0221TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz (inkl. 2 Befestigungsmagnete)

0516 0191Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

0554 0004Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C
zur Verbesserung des Wärmeübergangs bei Oberflächenfühlern

0520 0001ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0031ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0211DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0071ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0271DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Oberflächentemperaturfühler berührend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

testo 720

testo 720, 1-Kanal Temperatur-Messgerät  
Pt100/NTC, Hold-Taste, inkl. Kalibrier-Protokoll 
und Batterien

Best.-Nr. 0560 7207
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testo 720

Fühler

Fühlertyp

Laborfühler Pt100, glasummantelt, 
Glasrohr (Duran 50) austauschbar, 
resistent gegen aggressive Medien, 
Festkabel gestreckt

Ersatzglasrohr für Laborfühler

Präziser, robuster NTC Luftfühler, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Wasserdichter NTC 
Oberflächenfühler für plane 
Oberflächen, Festkabel gestreckt 
1.2 m

Wasserdichter NTC Tauch-/
Einstechfühler, Festkabel gestreckt

Präziser, robuster Luftfühler, Pt100, 
Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler mit Klettband für 
Rohrdurchmesser bis max. 75 mm, 
Tmax. +75°C, NTC

Robuster, wasserdichter
Oberflächen-Temperaturfühler,
Pt100, Festkabel gestreckt

Robuster, wasserdichter Pt100 
Tauch-/Einstechfühler, Festkabel 
gestreckt

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +400 °C

-50 ... +125 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +70 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Genauigkeit

Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

Klasse B 1)

t99

45 sec
12 sec1)

60 sec

35 sec

10 sec

70 sec

60 sec

12 sec

40 sec

Best.-Nr.

0609 7072

0554 7072

0613 1712

0613 1912

0613 1212

0609 1773

0613 4611

0609 1273

0609 1973

Laborfühler

Luftfühler

300 mm

114 mm

200 mm 30 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

114 mm 50 mm

114 mm 50 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Ø 5 mm Ø 9 mm

Oberflächenfühler

Tauch-/Einstechfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
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Fühler

Fühlertyp

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel 
gestreckt

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP67) mit PTFE Leitung bis 
+250°C, Festkabel gestreckt

Robuster NTC Lebensmittel-
Einstechfühler mit Spezialhandgriff, 
verstärkter PUR-Leitung, Festkabel 
gestreckt

Gefriergutfühler NTC zum 
Einschrauben ohne Vorbohren 
(inkl. steckbare Leitung), steckbare 
Leitung

Robuster, Pt100 Edelstahl-
Lebensmittelfühler (IP65), Festkabel 
gestreckt

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +150 °C 2)

-50 ... +150 °C

-25 ... +150 °C 2)

-50 ... +140 °C 2)

-50 ... +400 °C

Genauigkeit

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

t99

8 sec

8 sec

7 sec

20 sec

10 sec

Best.-Nr.

0613 2211

0613 3311

0613 2411

0613 3211

0609 2272

Lebensmittelfühler

115 mm

110 mm

125 mm 15 mm

125 mm 15 mm

30 mm

30 mm

125 mm 15 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).
2) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C bzw. +140 °C (2 Minuten)
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 922
Datenblatt

testo 922 ist ein Temperatur-Messgerät, welches 

besonders für den Einsatz im HVAC-Bereich geeignet 

ist. Das Messgerät erfasst die Temperaturwerte von zwei 

angeschlossenen Thermoelement-Fühlern und zeigt diese 

und die Differenztemperatur zeitgleich im Display an. Mit 

Messdatenübertragung per Funk lässt sich zusätzlich 

kabellos der Messwert eines weiteren Temperaturfühlers 

angezeigen.

Mit TopSafe und eingestecktem Fühler verfügt das 

Messgerät über die Schutzklasse IP 65.

Das Gerät zeigt fortlaufend die Minimal- und Maximalwerte 

an. Die im Display angezeigten Messwerte (aktueller 

Messwert, festgehaltener Messwert oder der Minimal-/

Maximalwert) können über den Testo-Protokolldrucker 

(optional) direkt vor Ort ausgedruckt werden. Darüber 

hinaus lassen sich Messwerte zyklisch drucken – die 

Intervalle hierfür sind individuell einstellbar.

Ideal geeignet für die Anwendung im HVAC-Bereich

2-Kanal-Temperatur-Messgerät mit optionalen Funkfühlern

Anzeige der Differenztemperatur

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle, schützt vor 

Schmutz und Stoß

Fortlaufende Anzeige der Min.-/Max.-Werte

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

Zyklisches Drucken der Messwerte, z.B. ein Mal pro Minute

Temperatur-
Messgerät (2-Kanal)

testo 922 – Für die schnelle 
(Differenz-)Temperaturmessung

°C
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testo 922

Optionale Schutzhülle TopSafe Kabellose Messung mit Funkfühler Gleichzeitige 
Temperaturerfassung von zwei 
angeschlossenen Fühlern und 
Differenz-Temperaturanzeige

2 Fühleranschlüsse

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Gehäusematerial ABS

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 200 h (angeschlossener Fühler, Licht aus)
45 h (Funkbetrieb, Licht aus)
68 h (angeschlossener Fühler, Licht immer 
an)
33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gewicht 171 g

Sensortyp Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

-50 ... +1000 °C

±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (restl. Messbereich)

testo 922

testo 922, 2-Kanal Temperatur-Messgerät 
TE Typ K, ein optionaler Funkfühler 
anschließbar, inkl. Kalibrier-Protokoll und 
Batterien

Best.-Nr. 0560 9221

Differenztemperatur Set 
testo 922
testo 922, 2-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K,  
2 x Klettbandfühler für Temperaturmessungen an Rohren mit  
max. Ø 120 mm, Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler, 
inkl. Kalibrier-Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0563 9222
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testo 922

Zubehör

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

0516 0222

0516 1200

0516 1201

0516 0191

TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz (inkl. 2 Befestigungsmagnete)

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

Drucker und Zubehör

Transport und Schutz

Sonstiges

Kalibrier-Zertifikate

0554 0188Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Funkmodul für Messgerät, 915,00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

0554 0549testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0554 0568Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0592Verlängerungsleitung, 5 m, für Thermoelement-Fühler Typ K

0554 0004Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C, zur Verbesserung des Wärmeübergangs bei Oberflächenfühlern

0520 0001ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (Gilt nur für Tauch-/Einstechfühler 0602 2693)
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0031ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0071ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0211DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0271DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Oberflächentemperaturfühler berührend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C
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testo 922

Zubehör

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

0516 0222

0516 1200

0516 1201

0516 0191

TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz (inkl. 2 Befestigungsmagnete)

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

Drucker und Zubehör

Transport und Schutz

Sonstiges

Kalibrier-Zertifikate

0554 0188Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Funkmodul für Messgerät, 915,00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

0554 0549testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0554 0568Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0592Verlängerungsleitung, 5 m, für Thermoelement-Fühler Typ K

0554 0004Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C, zur Verbesserung des Wärmeübergangs bei Oberflächenfühlern

0520 0001ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (Gilt nur für Tauch-/Einstechfühler 0602 2693)
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0031ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0071ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0211DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0271DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Oberflächentemperaturfühler berührend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C
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Funkfühler

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Abbildung

Mess-
bereich

Mess-
bereich

Mess-
bereich

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis 
+500 °C

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis 
+500 °C

-50 ... +1000 °C

Genauigkeit

Genauigkeit

Genauigkeit

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

±(0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

Auflösung

Auflösung

Auflösung

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (restl. 
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (restl. 
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (restl. Messbereich)

t99  (in 
Wasser)
10 sec

5 sec

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Gemeinsame technische Daten

Technische Daten Funkfühler

Messtakt

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff 
einstellbar

Funkreichweite

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

bis zu 20 m (Freifeld)

Funkübertragung

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidirektional

Betriebstemperatur

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

-20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Funk-Tauch-/Einstechfühler, NTC

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriff

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec)
½ Jahr (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Oberflächenmessung

Funkhandgriffe für steckbare TE-Fühler
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Fühler

Fühlertyp

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung 
an schwer zugänglichen Stellen 
wie z.B. an schmalen Öffnungen 
und Ritzen, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch 
für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +800 °C

-200 ...
+1000 °C

-200 ... +1300 
°C

-200 ... +40 °C

-60 ... +400 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 3 1)

Klasse 2 1)

t99

200 sec

2 sec

5 sec

3 sec

30 sec

3 sec

5 sec

4 sec

5 sec

7 sec

Best.-Nr.

0602 1793

0602 0593

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Luftfühler

Tauch-/Einstechfühler

115 mm

300 mm

145 mm

115 mm

115 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

40 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 1.5 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Oberflächenfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

testo-922-Datasheet-098X-929X-MASTER.indd   5testo-922-Datasheet-098X-929X-MASTER.indd   5 08.03.2021   14:59:5108.03.2021   14:59:51

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



82

testo 922

Fühler

Fühlertyp

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelementband, abgewinkelt 
auch für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser, wasserdichter 
Oberflächenfühler mit kleinem 
Messkopf für plane Oberflächen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 
m

Oberflächen-Temperaturfühler 
TE Typ K, mit Teleskop max. 985 
mm, für Messungen an schwer 
zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt 1.6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.6 m

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler mit Klettband, für 
die Temperaturmessung an Rohren 
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt

Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 
mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

3 sec

20 sec

3 sec

150 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

150 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

80 mm 50 mm

985 ±5 mm 12 mm

20 mm

15 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Oberflächenfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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Fühler

Fühlertyp

Wasserdichter Lebensmittelfühler
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K,
Festkabel gestreckt

Wasserdichter robuster 
Tauch-/Einstechfühler 
mit Metallschutzschlauch 
Tmax +230°C, z.B. zur 
Temperaturkontrolle in kochendem 
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, 
Glasseide, TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

7 sec

15 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 2292

0628 1292

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Lebensmittelfühler

240 mm

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

125 mm 30 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Thermopaare

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Hinweise zur Oberflächenmessung:

• Die angegebenen Ansprechzeiten t99  sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.

• Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.

• Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des

Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres

Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.
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testo 925
Datenblatt

Ideal geeignet für die Anwendung im HVAC-Bereich

1-Kanal-Temperatur-Messgerät mit optionalen Funkfühlern

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle, schützt vor 

Schmutz und Stoß

Fortlaufende Anzeige der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

Großes, beleuchtetes Display

Temperatur-
Messgerät (1-Kanal)

testo 925 – Für schnelle und 
zuverlässige Messungen im 
HVAC-Bereich

°C

Das testo 925 ist ein 1-Kanal-Temperatur-Messgerät, 

welches insbesondere für den Einsatz im HVAC-Bereich 

geeignet ist. Das Gerät ist optimal für den Anschluss von 

schnellen und zuverlässigen Thermoelement-Fühlern 

geeignet, mit der Messdatenübertragung per Funk 

kann zusätzlich kabellos der Messwert eines weiteren 

Temperaturfühlers angezeigt werden.

Die Schutzhülle TopSafe sorgt – bei eingestecktem Fühler – 

für Wasser- und Schmutzdichte gemäß Schutzklasse IP 65.

Das Gerät zeigt fortlaufend zuverlässig die Minimal- und 

Maximalwerte an. Die im Display angezeigten Messwerte 

(aktueller Messwert, festgehaltener Messwert oder 

der Minimal-/Maximalwert) können über den Testo-

Protokolldrucker (optional) ausgedruckt werden. Der 

Anwender selbst kann Grenzwerte im Gerät hinterlegen; 

sobald diese Werte unter- bzw. überschritten werden, ertönt 

ein akustisches Warnsignal.
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testo 925
Datenblatt

Ideal geeignet für die Anwendung im HVAC-Bereich

1-Kanal-Temperatur-Messgerät mit optionalen Funkfühlern

TopSafe, die unverwüstliche Schutzhülle, schützt vor

Schmutz und Stoß

Fortlaufende Anzeige der Min.-/Max.-Werte

Akustischer Alarm (Grenzwerte einstellbar)

Hold-Taste zum Festhalten der Messwerte

Großes, beleuchtetes Display

Temperatur-
Messgerät (1-Kanal)

testo 925 – Für schnelle und
zuverlässige Messungen im
HVAC-Bereich

°C

Das testo 925 ist ein 1-Kanal-Temperatur-Messgerät,

welches insbesondere für den Einsatz im HVAC-Bereich

geeignet ist. Das Gerät ist optimal für den Anschluss von

schnellen und zuverlässigen Thermoelement-Fühlern

geeignet, mit der Messdatenübertragung per Funk

kann zusätzlich kabellos der Messwert eines weiteren

Temperaturfühlers angezeigt werden.

Die Schutzhülle TopSafe sorgt – bei eingestecktem Fühler –

für Wasser- und Schmutzdichte gemäß Schutzklasse IP 65.

Das Gerät zeigt fortlaufend zuverlässig die Minimal- und

Maximalwerte an. Die im Display angezeigten Messwerte

(aktueller Messwert, festgehaltener Messwert oder

der Minimal-/Maximalwert) können über den Testo-

Protokolldrucker (optional) ausgedruckt werden. Der

Anwender selbst kann Grenzwerte im Gerät hinterlegen;

sobald diese Werte unter- bzw. überschritten werden, ertönt

ein akustisches Warnsignal.

www.testo.de
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Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Gehäusematerial ABS

Batterietyp 9V-Block, 6F22

Standzeit 200 h (angeschlossener Fühler, Licht aus)
45 h (Funkbetrieb, Licht aus)
68 h (angeschlossener Fühler, Licht immer 
an)
33 h (Funkbetrieb, Licht immer an)

Abmessung 182 x 64 x 40 mm

Gewicht 171 g

Sensortyp Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

-50 ... +1000 °C

±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1 °C (restl. Messbereich)

Optionale Schutzhülle TopSafe Kabellose Messung mit Funkfühler 1 Fühleranschluss

testo 925

testo 925, 1-Kanal Temperatur-Messgerät 
TE Typ K, akustischer Alarm, ein optionaler 
Funkfühler anschließbar, inkl. Kalibrier-
Protokoll und Batterien

Best.-Nr. 0560 9250
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Zubehör

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

0516 0221

0516 1200

0516 1201

0516 0191

0520 0211

0520 0271

TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Oberflächentemperaturfühler berührend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C

Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

Drucker und Zubehör

Transport und Schutz

Sonstiges

Kalibrier-Zertifikate

0554 0188Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, 
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Funkmodul für Messgerät, 915,00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

0554 0549testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0554 0568Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0592Verlängerungsleitung, 5 m, für Thermoelement-Fühler Typ K

0554 0004Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C, zur Verbesserung des Wärmeübergangs bei Oberflächenfühlern

0520 0001ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (Gilt nur für Tauch-/Einstechfühler 0602 2693)
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0031ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0071ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C
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testo 925

Zubehör

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

0516 0221

0516 1200

0516 1201

0516 0191

0520 0211

0520 0271

TopSafe, schützt vor Stoß und Schmutz

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Servicekoffer für Messgerät und Fühler, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

Bereitschaftstasche für Messgerät und Fühler

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Oberflächentemperaturfühler berührend; Kalibrierpunkte +100 °C; +200 °C; +300 °C

Funkmodul zum Aufrüsten des Messgeräts mit Funkoption

Drucker und Zubehör

Transport und Schutz

Sonstiges

Kalibrier-Zertifikate

0554 0188Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU,
CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

0554 0190Funkmodul für Messgerät, 915,00 MHz FSK, Zulassung für USA, CA, CL

0515 00259V-Akku für Messgerät, statt Batterie

0554 0549testo-Schnelldrucker IRDA mit kabelloser Infrarot-Schnittstelle, 1 Rolle Thermopapier und 4 Mignon-Batterien

0554 0568Ersatz-Thermopapier für Drucker (6 Rollen), dokumentenecht
langzeit-lesbare Messdatendokumentation bis zu 10 Jahren

0554 0592Verlängerungsleitung, 5 m, für Thermoelement-Fühler Typ K

0554 0004Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C, zur Verbesserung des Wärmeübergangs bei Oberflächenfühlern

0520 0001ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

0520 0021ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (Gilt nur für Tauch-/Einstechfühler 0602 2693)
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

0520 0031ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +300 °C; +600 °C

0520 0071ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C
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Funkfühler

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Abbildung

Mess-
bereich

Mess-
bereich

Mess-
bereich

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis 
+500 °C

-50 ... +350 °C
kurzzeitig bis 
+500 °C

-50 ... +1000 °C

Genauigkeit

Genauigkeit

Genauigkeit

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

Funkhandgriff:
±(0.5 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +500 °C)
±(0.7 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)
TE-Fühlerkopf: Klasse 2

±(0.7 °C +0.3% v. Mw.) (-40 ... +900 °C)
±(0.9 °C +0.5% v. Mw.) (restl. Messbereich)

Auflösung

Auflösung

Auflösung

t99 

t99 

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (restl. 
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (restl. 
Messbereich)

0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (restl. Messbereich)

t99  (in 
Wasser)
10 sec

5 sec

100 mm

120 mm

30 mm

40 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 3,4 mm

Ø 12 mm

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Gemeinsame technische Daten

Technische Daten Funkfühler

Messtakt

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

0.5 sec oder 10 sec, am Handgriff 
einstellbar

Funkreichweite

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, 
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; Funkfrequenz 869.85 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

Funkhandgriff für steckbare Fühlerköpfe, inkl. TE-Adapter, Zulassung für USA, CA, CL; Funkfrequenz 915,00 MHz FSK

bis zu 20 m (Freifeld)

Funkübertragung

0602 0293

0602 0394

0602 0293

0602 0394

unidirektional

Betriebstemperatur

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K)

TE-Fühlerkopf zur Oberflächenmessung (TE Typ K)

-20 ... +50 °C

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Funk-Tauch-/Einstechfühler, NTC

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 150 h (Messtakt 0.5 sec)
2 Monate (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriff

Batterietyp 2 x 3V-Knopfzelle (CR 2032)

Standzeit 215 h (Messtakt 0.5 sec)
½ Jahr (Messtakt 10 sec)

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung

Funkhandgriffe und Fühlerkopf für Oberflächenmessung

Funkhandgriffe für steckbare TE-Fühler
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testo 925

Fühler

Fühlertyp

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung 
an schwer zugänglichen Stellen 
wie z.B. an schmalen Öffnungen 
und Ritzen, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch 
für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +800 °C

-200 ...
+1000 °C

-200 ...
+1300 °C

-60 ... +400 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

t99

200 sec

2 sec

5 sec

3 sec

30 sec

3 sec

5 sec

4 sec

7 sec

Best.-Nr.

0602 1793

0602 0593

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 1293

Luftfühler

Tauch-/Einstechfühler

115 mm

300 mm

145 mm

115 mm

115 mm

500 mm

1000 mm

40 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Oberflächenfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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testo 925

Fühler

Fühlertyp

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung 
an schwer zugänglichen Stellen 
wie z.B. an schmalen Öffnungen 
und Ritzen, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch 
für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-200 ... 
+1300 °C

-60 ... +400 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

t99

200 sec

2 sec

5 sec

3 sec

30 sec

3 sec

5 sec

4 sec

7 sec

Best.-Nr.

0602 1793

0602 0593

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 1293

Luftfühler

Tauch-/Einstechfühler

115 mm

300 mm

145 mm

115 mm

115 mm

500 mm

1000 mm

40 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø
 7

 m
m

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Oberflächenfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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testo 925

Fühler

Fühlertyp

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelementband, abgewinkelt 
auch für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser, wasserdichter 
Oberflächenfühler mit kleinem 
Messkopf für plane Oberflächen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 
m

Oberflächen-Temperaturfühler 
TE Typ K, mit Teleskop max. 985 
mm, für Messungen an schwer 
zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt 1.6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.6 m

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler mit Klettband, für 
die Temperaturmessung an Rohren 
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt

Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 
mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

3 sec

20 sec

3 sec

150 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

150 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

80 mm 50 mm

985 ±5 mm 12 mm

20 mm

15 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Oberflächenfühler

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.
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testo 925

Fühler

Fühlertyp

Wasserdichter robuster 
Tauch-/Einstechfühler 
mit Metallschutzschlauch 
Tmax +230°C, z.B. zur 
Temperaturkontrolle in kochendem 
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, 
Glasseide, TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

7 sec

15 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 2292

0628 1292

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Lebensmittelfühler

240 mm

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

125 mm 30 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Thermopaare

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Hinweise zur Oberflächenmessung:

• Die angegebenen Ansprechzeiten t99  sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.

• Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.

• Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des

Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres

Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.

Wasserdichter Lebensmittelfühler
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K,
Festkabel gestreckt
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testo 925

Fühler

Fühlertyp

Wasserdichter robuster
Tauch-/Einstechfühler
mit Metallschutzschlauch
Tmax +230°C, z.B. zur
Temperaturkontrolle in kochendem
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide,
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 1500 mm,
Glasseide, TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE,
TE Typ K

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-50 ... +230 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

7 sec

15 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 2292

0628 1292

0602 0644

0602 0645

0602 0646

Lebensmittelfühler

240 mm

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

125 mm 30 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Thermopaare

Das Messgerät im TopSafe ist mit diesem Fühler wasserdicht.
1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
Ein Fühler entspricht immer nur einer Genauigkeitsklasse.

Hinweise zur Oberflächenmessung:

• Die angegebenen Ansprechzeiten t99  sind auf geschliffenen Stahl- bzw. Aluminiumplatten bei +60 °C gemessen.

• Die angegebenen Genauigkeiten sind Sensorgenauigkeiten.

• Die Genauigkeit in Ihrer Applikation ist abhängig von der Oberflächen-Beschaffenheit (Rauheit), Material des

Messobjekts (Wärmekapazität und Wärmeübergang) sowie der Sensorgenauigkeit. Für die Abweichungen Ihres

Messsystems in Ihrer Applikation erstellt Testo ein entsprechendes Kalibrierzertifikat. Testo nutzt hierzu einen mit der

PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zusammen entwickelten Oberflächenprüfstand.

Wasserdichter Lebensmittelfühler
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K,
Festkabel gestreckt
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Temperatur-Messtechnik

Beispiel zur Wärmestrahlung

Sonne

Wärmestrahlung

Lichtstrahlung

Was ist Wärmestrahlung?

Grundlagen
Es ist eine aus dem täglichen Leben bekannte 
Tatsache, dass alle Körper in Abhängigkeit von 
ihrer Temperatur elektromagnetische Wellen, 
sprich Strahlung, aussenden. Bei der Ausbrei-
tung der Strahlung wird Energie transportiert, 
die letztlich erlaubt, mit Hilfe der Strahlung 
die Temperatur des Körpers berührungslos zu 
messen. Die abgestrahlte Energie und deren 
charakteristische Wellenlängen sind in erster 
Linie von der Temperatur des strahlenden 
Körpers abhängig. Richtet man beispielsweise 
ein Zündholz mit einem Parabolspiegel genau 
nach der Sonne aus, so entzündet es sich 
nach kurzer Zeit. 
Ursache dafür ist die Wärmestrahlung der 
Sonne, die vom Parabolspiegel fokussiert wird.

Vorteile der IR-Messtechnik
> Infrarot-Messtechnik bietet eine einfache

Temperaturerfassung selbst bei schnellen, 
dynamischen Prozessen. Dies wird durch die 
kurze Ansprechzeit der Sensoren und Mess-
Systeme unterstützt.

> Keinerlei Einfluss auf das Messobjekt, damit
sind Messungen an empfindlichen Oberflä-
chen und sterilen Produkten ebenso durch-
führbar wie Messungen an gefährlichen oder
schwer zugänglichen Stellen.

Zündholz

Parabolspiegel

> Bei schlechten Wärmeleitern wie Keramik,
Gummi, Kunststoffen; etc. Ein Fühler für kon-
taktbehaftete Messung kann nur die richtige
Temperatur anzeigen, wenn er die Tempe-
ratur des Messkörpers annehmen kann. Bei
schlechten Wärmeleitern ist dies meist nicht
der  Fall bzw. sind die Einstellzeiten sehr
lang.

> Für die Bestimmung der Oberflächentempe-
ratur von Getrieben, Gehäusen und Lagern
von kleinen und großen Motoren.

> Für sich in Bewegung befindliche Teile, z. B.
laufende Papierbahnen, drehende Reifen,
laufende Blechbahnen etc.

> Für nicht berührbare Teile, z. B. frisch 
lackierte Teile, keimfreie Teile oder aggres-
sive Medien.

> Für Messungen von kleinsten und größten
Flächen.

> Für spannungsführende Teile, z. B. elek-
trische Bauelemente, Stromschienen, Trans-
formatoren etc.

> Für kleine und massearme Teile, bei denen
ein Kontaktfühler zu viel Wärme entzieht und
somit Fehlmessungen verursacht.

IR-Temperaturmessgeräte eignen sich besonders:
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Aluminium, walzblank 170 °C 0,04

Baumwolle 20 °C 0,77

Beton 25 °C 0,93

Eis, glatt 0 °C 0,97

Eisen, abgeschmirgelt 20 °C 0,24

Eisen mit Gusshaut 100 °C 0,80

Eisen mit Walzhaut 20 °C 0,77

Gips 20 °C 0,90

Glas 90 °C 0,94

Gummi, hart 23 °C 0,94

Gummi, weich-grau 23 °C 0,89

Holz 70 °C 0,94

Kork 20 °C 0,70

Kühlkörper, schwarz eloxiert 50 °C 0,98

Kupfer, leicht angelaufen 20 °C 0,04

Kupfer, oxidiert 130 °C 0,76

Kunststoffe (PE, PP, PVC) 20 °C 0,94

Messing, oxidiert 200 °C 0,61

Papier 20 °C 0,97

Porzellan 20 °C 0,92

Schwarzer Lack (matt) 80 °C 0,97

Stahl (wärmebeh. Oberfläche) 200 °C  0,52

Stahl, oxidiert 200 °C 0,79

Ton, gebrannt 70 °C 0,91

Transformatorenlack 70 °C 0,94

Ziegelstein, Mörtel, Putz 20 °C  0,93

Emissionsgradtabelle wichtiger Materialien

Messgerät

Störgröße, z. B. Staub, 
Dampf etc.

IR-Messbereich

Messobjekt

Anwendungen und Praxistipps

Material Temperatur ε

Fehlerquellen bei der IR-Messung 
Bei der berührungslosen Temperatur-Messung kann 
die Zusammensetzung der Übertragungsstrecke zwi-
schen Gerät und Messobjekt einen Einfluss auf das 
Messergebnis haben.
 
Störgrößen sind beispielsweise:
Staub- und Schmutzpartikel
Feuchtigkeit (Regen), Dampf, Gase

Falsch eingestellte oder zu niedrige Emis-
sionsgrade können zu erheblichen Feh-
lern führen.

Das Messgerät ist nach Temperaturwech-
sel noch nicht auf die neue Temperatur 
angeglichen (Vergleichstelle). Dies kann 
zu erheblichen Messfehlern führen.

> Einstellung Emissionsgrad anhand Emissi-
onsgradtabelle oder mit Kontaktfühler über-
prüfen. Bei zu niedrigen Emissionsgraden 
müssen zur berührungslosen Messung Be-
schichtungen, wie z. B. Lack, Öl oder Emissi-
onsklebeband mit definiertem Emissionsgrad, 
auf das Messobjekt aufgebracht werden.

IR-Messung ist eine rein optische Mes-
sung:
> Eine saubere Linse ist Voraussetzung für eine 

genaue Messung.
> Nicht mit beschlagener Linse messen, z. B. 

über Wasserdampf.

IR-Messung ist eine Oberflächenmessung
> Immer für reine Oberflächen sorgen! Wenn 

sich Schmutz, Staub, Rauhreif usw. auf der 
Oberfläche befinden, wird nur die oberste 
Schicht gemessen, sprich der Schmutz.

> Nicht an Lufteinschlüssen (z. B. bei Verpa-
ckungen) messen.

Abstand zwischen IR-Messgerät und 
Messobjekt ist zu groß, d. h. der Mess-
fleck ist größer als das Messobjekt.

> Abstand Messgerät-Messobjekt so klein wie 
möglich wählen.

> Gerät möglichst dort lagern, wo auch gemes-
sen wird! Dadurch wird die Problematik der 
Angleichzeit vermieden (aber: Betriebstempe-
ratur der Geräte beachten!).

> nur messen, wenn keine Störgrößen vorhanden 
sind

testo 805i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes 

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Berührungslose IR-Messung der Oberflächentemperatur

Messdaten-Analyse und -Versand 

via testo Smart App

Messfleckmarkierung durch gut sichtbaren 

8-Punkt-Laserkreis

Platzsparend und leicht zu transportieren

Infrarot-Thermometer 
mit Smartphone-
Bedienung

testo 805i

Das Infrarot-Thermometer testo 805i fungiert in Kombination 

mit einem Smartphone oder Tablet als kompaktes 

Messgerät für Wandtemperaturen sowie Sicherungs- und 

Komponententemperaturen von Klimasystemen. Dabei wird 

die Messstelle mit einem Laserkreis aus mehreren Punkten 

übersichtlich markiert.

Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart App 

können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen. 

Die Detektion von schimmelgefährdeten Stellen wird 

durch ein eigenes Messmenü, mit Lasermarkierung und 

Bilddokumentation, vereinfacht. Abschließend lassen sich 

die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien 

direkt versenden.

°C

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zum kostenlosen Download

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download

www.testo.de
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testo 805i
Datenblatt

Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes 

Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets

Berührungslose IR-Messung der Oberflächentemperatur

Messdaten-Analyse und -Versand 

via testo Smart App

Messfleckmarkierung durch gut sichtbaren 

8-Punkt-Laserkreis

Platzsparend und leicht zu transportieren

Infrarot-Thermometer 
mit Smartphone-
Bedienung

testo 805i

Das Infrarot-Thermometer testo 805i fungiert in Kombination 

mit einem Smartphone oder Tablet als kompaktes 

Messgerät für Wandtemperaturen sowie Sicherungs- und 

Komponententemperaturen von Klimasystemen. Dabei wird 

die Messstelle mit einem Laserkreis aus mehreren Punkten 

übersichtlich markiert.

Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart App 

können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen. 

Die Detektion von schimmelgefährdeten Stellen wird 

durch ein eigenes Messmenü, mit Lasermarkierung und 

Bilddokumentation, vereinfacht. Abschließend lassen sich 

die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien 

direkt versenden.

°C

Bluetooth
+ App

testo Smart Probes App
zum kostenlosen Download

Bluetooth
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download
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Technische Daten / Zubehör

Sensortyp Infrarot

Messbereich -30 ... +250 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±1,5 °C oder ±1,5 % v. Mw. (0 ... +250 °C) 
±2,0 °C (-20 ... -0,1 °C) 
±2,5 °C (-30 ... -20,1 °C)

Auflösung 0,1 °C

Allgemeine technische Daten

Kompatibilität erfordert iOS 11.0 oder neuer / 
Android 6.0 oder neuer

erfordert mobiles Endgerät mit 
Bluetooth 4.0

Lagertemperatur -20 ... +60 °C

Betriebstemperatur -10 ... +50 °C

Batterietyp 3 Microzellen AAA

Standzeit 30 h

Optik 10:1

Lasermarkierung Diffraktive Optik (Laserkreis)

Abmessung 140 x 36 x 25 mm

Emissionsgrad 0,1 ... 1,0 einstellbar

testo Smart App
Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum 
Display des testo 805i. Sowohl die Bedienung 
des Messgerätes als auch die Anzeige der 
Messwerte erfolgen per Bluetooth über die 
testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder 
Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können 
Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit 
Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail 
versenden. Für iOS und Android.

Zubehör Best.-Nr.

testo Smart Case (Klima) für die Aufbewahrung und den Transport von testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i und testo 905i, Abmessung 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Thermometer, Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C 0520 0002

Messen

Kunde

Speicher

Sensoren

Einstellungen

Hilfe und Information

Telekom.de   LTE

19
80

 X
X

X
3 

15
/c

w
/I

/0
1.

20
20

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 805i
testo 805i, Infrarot-Thermometer mit 
Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und 
Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0560 1805
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testo 830
Datenblatt

°C

Laser-Messfleckmarkierung und große Optiken zur exakten 

Messung auch bei größeren Distanzen

Schnelle Messwerterfassung von zwei Messungen pro 

Sekunde

Einstellbarer Emissionsfaktor

Zwei einstellbare Alarmgrenzwerte

Gutes Handling durch ergonomisches „Pistolendesign“

Hold-Funktion und Anzeige von Min.-/Max.-Werten

Infrarot-Temperatur-
Messgerät

testo 830 – Schnelle und 
berührungslose Messsung der 
Oberflächentemperatur

Das neue testo 830 ist ein universell einsetzbares 

Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung der 

Oberflächen-Temperaturen in Handwerk und Industrie. Dank 

neuem Prozessor und dadurch besserer Auflösung sind jetzt 

noch präzisere Messungen möglich. Die Temperatur kann 

nun bis auf 0,1 °C genau erfasst werden. Durch die Min.-/

Max.-Funktion können die Grenzwerte der letzten Messung 

angezeigt und noch besser kontrolliert werden.

Die testo 830 Infrarot-Thermometer in Kürze:

testo 830-T1 mit 1-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 

10:1-Optik.

testo 830-T2 mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 

12:1-Optik.

testo 830-T4 mit 2-Punkt-Lasermarkierung und 30:1-

Optik. In sicherem Abstand misst dieses Gerät die 

Oberflächen-Temperatur auch kleiner Objekte. Es besteht 

Anschlussmöglichkeit für externe Temperaturfühler.
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testo 830

Infrarot-Temperatur-Messgeräte testo 830

• Schnelle Messwerterfassung

• Messfleckmarkierung mit Laserstrahl

• Alarm-Grenzwerte einstellbar

• Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwert-

Überschreitungen

• Gutes Handling durch „Pistolendesign“

• Beleuchtetes Display

• Einstellbarer Emissionsfaktor (0,1 ... 1,0)

Zusätzlich zu den Vorteilen des testo 830-T1:

• 2-Punkt-Laser zur Messfleckmarkierung

• Kontaktmessung mit anschließbarem Temperaturfühler

• Emissionsgrad-Bestimmung mit externem TE-Fühler

Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-

Lasermarkierung

Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-

Lasermarkierung und Fühleranschluss

Dieses universell einsetzbare Infrarot-Thermometer 

dient der schnellen und präzisen Messung von 

Oberflächentemperaturen in Handwerk und Industrie. Der 

neue, hochauflösende Prozessor ermöglicht Ergebnisse 

von unglaublicher Präzision. Mit Min.-/Max.-Funktion 

ausgestattet, lassen sich individuell Grenzwerte einstellen 

und dank optischem und akustischem Signal auch gleich 

überprüfen.

Das schnelle und universelle Infrarot-Thermometer mit 

1-Punkt-Lasermarkierung und 10:1 Optik im ergonomischen

„Pistolendesign“.

Set testo 830-T2

Set testo 830-T2, Infrarot-Thermometer mit Lederschutzhülle, 
inkl. Kreuzband-Oberflächenfühler (0602 0393), Batterien und 
Kalibrier-Protokoll 

Best.-Nr. 0563 8312

testo 830-T1

testo 830-T1, Infrarot-Thermometer, 1-Punkt-
Laser-Messfleckmarkierung, 10:1 Optik, 
einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion, inkl. 
Batterien und Kalibrier-Protokoll 

Best.-Nr. 0560 8311

testo 830-T2

testo 830-T2, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-
Laser-Messfleckmarkierung, 12:1 Optik, 
einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion,  
externe Fühler anschließbar, inkl. Batterien  
und Kalibrier-Protokoll 

Best.-Nr. 0560 8312
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testo 830

Infrarot-Temperatur-Messgeräte testo 830

Dieses universell einsetzbare Infrarot-Thermometer 

dient der schnellen und präzisen Messung von 

Oberflächentemperaturen in Handwerk und Industrie. Der 

Messfleck-Durchmesser beträgt bei 1 m Distanz lediglich 

36 mm wodurch auch aus sicherer Entfernung auch kleine, 

bewegliche oder gefährliche Ziele gemessen werden 

können. Der neue, hochauflösende Prozessor ermöglicht 

Ergebnisse von unglaublicher Präzision. Mit Min.-/Max.-

Funktion ausgestattet, lassen sich individuell Grenzwerte 

einstellen und dank optischem und akustischem Signal 

auch gleich überprüfen.

Set testo 830-T4

Set testo 830-T4, Infrarot-Thermometer mit Lederschutzhülle, 
inkl. Kreuzband-Oberflächenfühler (0602 0393), Batterien und 
Kalibrier-Protokoll

• 30:1-Optik zur Temperaturmessung auf Distanz auch an

kleinen Objekten

• °C-Kontaktmessung mit anschließbarem TE-Fühler

• Emissionsgrad-Bestimmung mit externem

Temperaturfühler

• Eingabe von oberem und unterem Grenzwert

• Akustischer und optischer Alarm bei

Grenzwertüberschreitung

• Display-Beleuchtung

Infrarot-Thermometer mit 30:1-Optik zur 

exakten Messung in großer Entfernung

Best.-Nr. 0563 8314 

testo 830-T4

testo 830-T4, Infrarot-Thermometer, 2-Punkt-
Laser-Messfleckmarkierung, 30:1 Optik, 
einstellbare Grenzwerte, Alarmfunktion,  
externe Fühler anschließbar, inkl. Batterien und 
Kalibrier-Protokoll 

Best.-Nr. 0560 8314
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testo 830

±1.5 °C  o. ±1.5% v. Mw. 
(+0.1 ... +400 °C)
±2 °C  o. ±2% v. Mw. (-30 ... 0 °C)
der jeweils größere Wert gilt

Technische Daten

Gemeinsame technische Daten aller Varianten

Lagertemperatur -40 ... +70 °C

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Batterietyp 9V-Blockbatterie

Standzeit 15 h

Gewicht 200 g

Abmessung 190 x 75 x 38 mm

Gehäusematerial ABS

Emissionsfaktor 0,1 ... 1,0 einstellbar

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Spektralbereich 8 ... 14 µm

Unterschiedliche technische Daten

testo 830-T1 testo 830-T2

Messbereich

Infrarot

Infrarot

Infrarot

Typ K (NiCr-Ni)

Typ K (NiCr-Ni)

-30 ... +400 °C

Genauigkeit ±1 Digit

±1.5 °C  o. 1.5 % v. Mw. 
(+0.1 ... +400 °C)
±2 °C  o. ±2 % v. Mw. (-30 ... 0 °C)
der jeweils größere Wert gilt

Messrate

0.5 sec

-30 ... +400 °C

0.5 sec

Messfleckmarkierung 1-Punkt-Laser 2-Punkt-Laser

Messentfernung zu 
Messfleck

10:1 12:1

testo 830-T4

-30 ... +400 °C

Typ K (NiCr-Ni) – -50 ... +500 °C -50 ... +500 °C

±1,5 °C (-20 ... 0 °C)
±2 °C (-30 ... -20,1 °C)
±1 °C  o. 1% v. Mw.  
(restl. Messbereich)

–

0,5 sec

– 1.75 sec 1.75 sec

2-Punkt-Laser

30: 1 (typisch bei einem Abstand von 
0,7 m zum Messobjekt) 
24 mm @ 700 mm (90%)

±0.5 °C +0.5% v. Mw. ±0.5 °C +0.5% v. Mw.
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testo 830

500 mm
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2000 mm
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10:1 Standard-Optik, 
1 Laserstrahl zur Messfleckmarkierung

Präzise 12:1 Optik ermöglicht genaue Messungen über weite 
Entfernungen, 2 Laserstrahlen zur Messfleckmarkierung

Messentfernung zu Messfleck 30:1, 
2 Laserstrahlen zur Messfleckmarkierung

Optik

Zubehör

Zubehör für alle Varianten testo 830 Best.-Nr.

0554 0051

0516 8302

0515 0025

0520 0002

0520 0071

0520 0063

0520 0001

0520 0021

Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm), ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C

Lederschutzhülle zum Schutz des Messgerätes, inklusive Gürtelhalter

9V-Akku für Messgerät, statt Batterie

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Infrarot-Thermometer; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; 180 °C

Zubehör für testo 830-T2 / -T4

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeräte mit Oberflächenfühler; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; +180 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C
(Gilt nur für Tauch-/Einstechfühler 0602 2693)

testo 830-T1 testo 830-T2

testo 830-T4

Ø 16 mm
Ø 18 mm

Ø 24 mm
Ø 36 mm Ø 68 mm

Ø 100 mm

500 mm

700 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm
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testo 830

Fühler testo 830-T2 / -T4

Fühlertyp

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, 
Glasseide, TE Typ K

Wasserdichter robuster 
Tauch-/Einstechfühler 
mit Metallschutzschlauch 
Tmax +230°C, z.B. zur 
Temperaturkontrolle in kochendem 
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K 
(Kalibrierung über +300 °C nicht 
möglich), Festkabel gestreckt 1.2 m

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ...
+400 °C

-60 ...
+1000 °C

-60 ...
+400 °C

-50 ...
+400 °C

-50 ...
+400 °C

-50 ...
+230 °C

-50 ... +250 °C

-60 ...
+800 °C

-200 ...
+1000 °C

-200 ...
+1300 °C

-200 ...
+40 °C

-60 ...
+400 °C

Genauigkeit

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 1*

Klasse 1*

Klasse 3*

Klasse 2*

t99

200 sec

2 sec

7 sec

5 sec

5 sec

15 sec

5 sec

3 sec

5 sec

4 sec

5 sec

7 sec

Best.-Nr.

0602 1793

0602 0593

0602 2292

0602 0644

0602 0645

0628 1292

0602 0646

0602 2693

0602 5792

0602 5693

0602 5793

0602 1293

Luftfühler

Tauch-/Einstechfühler

Lebensmittelfühler

Thermopaare

115 mm

Ø 1.5 mm

125 mm

800 mm

1500 mm

240 mm

1500 mm

60 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

Ø 1.5 mm

114 mm

30 mm

14 mm

50 mm

Ø 4 mm

300 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

500 mm

1000 mm

500 mm

Ø 5 mm

Ø 3.2 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3.7 mm

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf  -200...+40 °C (Typ K).
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testo 830

Fühler testo 830-T2 / -T4

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit t99

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, mit Haft-
Magneten, für Messungen an metallischen
Flächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit Haft-
Magneten, für höhere Temperaturen, für
Messungen an metallischen Flächen, TE
Typ K, Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler mit Klettband, für die
Temperaturmessung an Rohren mit
Durchmesser bis max. 120 mm, Tmax
+120 °C, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler für Rohrdurchmesser 5
... 65 mm, mit austauschbarem Messkopf,
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler, TE
Typ K

Zangenfühler für Messungen an Rohren,
Rohrdurchmesser 15...25 mm (max. 1“),
Messbereich kurzz. bis +130 °C, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

Best.-Nr.

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

150 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

20 mm

15 mm

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf  -200...+40 °C (Typ K).

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung an schwer
zugänglichen Stellen wie z.B. an schmalen
Öffnungen und Ritzen, TE Typ K, Festkabel
gestreckt
Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler
mit federndem Thermoelement-Band, auch
für nicht plane Oberflächen, Messbereich
kurzz. bis +500°C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt 1.2 m
Wasserdichter Oberflächenfühler mit
verbreiterter Messspitze für plane
Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt
1.2 m

Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler
mit federndem Thermoelementband,
abgewinkelt auch für nicht plane
Oberflächen, Messbereich kurzz. bis
+500°C, TE Typ K, Festkabel gestreckt
1.2 m

Präziser, wasserdichter Oberflächenfühler
mit kleinem Messkopf für plane
Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt
1.2 m

Oberflächen-Temperaturfühler TE Typ K,
mit Teleskop max. 985 mm, für Messungen
an schwer zugänglichen Stellen, Festkabel
gestreckt, 1.6 m (bei ausgefahrenem
Teleskop entsprechend kürzer)

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 2*

5 sec

3 sec

30 sec

3 sec

20 sec

3 sec

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 0993

0602 0693

0602 2394

Oberflächenfühler

145 mm

115 mm

115 mm

80 mm

150 mm

985 ±5 mm

40 mm

Ø 12 mm

Ø 6 mm

50 mm

Ø 4 mm

12 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 2.5 mm

Ø 7 mm

Ø 12 mm

Ø 25 mm

EUR
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testo 830

Fühler testo 830-T2 / -T4

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit t99

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, mit Haft-
Magneten, für Messungen an metallischen 
Flächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, mit Haft-
Magneten, für höhere Temperaturen, für 
Messungen an metallischen Flächen, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler mit Klettband, für die 
Temperaturmessung an Rohren mit 
Durchmesser bis max. 120 mm, Tmax 
+120 °C, TE Typ K, Festkabel gestreckt

Rohranlegefühler für Rohrdurchmesser 5 
... 65 mm, mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Ersatz-Messkopf für Rohranlegefühler, TE 
Typ K

Zangenfühler für Messungen an Rohren, 
Rohrdurchmesser 15...25 mm (max. 1“), 
Messbereich kurzz. bis +130 °C, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Best.-Nr.

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

150 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

20 mm

15 mm

*Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf  -200...+40 °C (Typ K).

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung an schwer 
zugänglichen Stellen wie z.B. an schmalen 
Öffnungen und Ritzen, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt
Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler 
mit federndem Thermoelement-Band, auch 
für nicht plane Oberflächen, Messbereich 
kurzz. bis +500°C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m
Wasserdichter Oberflächenfühler mit 
verbreiterter Messspitze für plane 
Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt 
1.2 m

Sehr reaktionsschneller Oberflächenfühler 
mit federndem Thermoelementband, 
abgewinkelt auch für nicht plane 
Oberflächen, Messbereich kurzz. bis 
+500°C, TE Typ K, Festkabel gestreckt
1.2 m

Präziser, wasserdichter Oberflächenfühler 
mit kleinem Messkopf für plane 
Oberflächen, TE Typ K, Festkabel gestreckt 
1.2 m

Oberflächen-Temperaturfühler TE Typ K, 
mit Teleskop max. 985 mm, für Messungen 
an schwer zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt, 1.6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

0 ... +300 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 2*

Klasse 1*

Klasse 2*

5 sec

3 sec

30 sec

3 sec

20 sec

3 sec

0602 0193

0602 0393

0602 1993

0602 0993

0602 0693

0602 2394

Oberflächenfühler

145 mm

115 mm

115 mm

80 mm

150 mm

985 ±5 mm

40 mm

Ø 12 mm

Ø 6 mm

50 mm

Ø 4 mm

12 mm

Ø 8 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 5 mm

Ø 2.5 mm

Ø 7 mm

Ø 12 mm

Ø 25 mm

EUR
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testo 835
Datenblatt

Bis zum Hochtemperaturbereich sicher und präzise messen

4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und

verhindert Falschmessungen

50:1 Optik erlaubt sichere Messungen aus großer 

Entfernung

Integrierte Emissionsgradmessung für absolute 

Messsicherheit

Patentierte Oberflächenfeuchtemessung (testo 835-H1) 

Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick

Messwert und -ort Speicher und Datenauswertung am PC 

mit PC-Software „EasyClimate“

testo 835 – Schnelle und präzise 
Infrarot-Thermometer für 
Handwerk und Industrie

Von den Vorteilen der testo 835 Serie profitieren in 

Handwerk und Industrie nahezu alle Bereiche: z.B. bei der 

Überwachung der Temperatur und Feuchte an Wänden, der 

Kontrolle von Klima- und Lüftungsanlagen, der Wartung von 

Industriesystemen oder der Qualitätskontrolle von industriell 

gefertigten Produkten.

Insbesondere bei der Temperaturüberwachung kleiner, 

beweglicher, schwer zugänglicher oder sehr heißer Objekte 

unterstützt Testo Infrarot-Messtechnik, die auch auf große 

Entfernung noch erstklassige Ergebnisse liefert. Zahlreiche 

Features erweitern den Handlungsspielraum wie bspw. die 

Oberflächenfeuchtemessung per Infrarot im Bauhandwerk, 

oder die Messung von Temperaturen bis zu 1500 °C in der 

Metall-, Glas- und Keramik-Industrie. So haben Sie stets 

alles unter Kontrolle und wahren Ihre Qualitätsstandards.

Infrarot-
Thermometer

°C

%rF
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testo 835
Datenblatt

Bis zum Hochtemperaturbereich sicher und präzise messen

4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und

verhindert Falschmessungen

50:1 Optik erlaubt sichere Messungen aus großer

Entfernung

Integrierte Emissionsgradmessung für absolute

Messsicherheit

Patentierte Oberflächenfeuchtemessung (testo 835-H1)

Komfortable Menüführung durch Icons und Joystick

Messwert und -ort Speicher und Datenauswertung am PC

mit PC-Software „EasyClimate“

testo 835 – Schnelle und präzise
Infrarot-Thermometer für
Handwerk und Industrie

Von den Vorteilen der testo 835 Serie profitieren in

Handwerk und Industrie nahezu alle Bereiche: z.B. bei der

Überwachung der Temperatur und Feuchte an Wänden, der

Kontrolle von Klima- und Lüftungsanlagen, der Wartung von

Industriesystemen oder der Qualitätskontrolle von industriell

gefertigten Produkten.

Insbesondere bei der Temperaturüberwachung kleiner,

beweglicher, schwer zugänglicher oder sehr heißer Objekte

unterstützt Testo Infrarot-Messtechnik, die auch auf große

Entfernung noch erstklassige Ergebnisse liefert. Zahlreiche

Features erweitern den Handlungsspielraum wie bspw. die

Oberflächenfeuchtemessung per Infrarot im Bauhandwerk,

oder die Messung von Temperaturen bis zu 1500 °C in der

Metall-, Glas- und Keramik-Industrie. So haben Sie stets

alles unter Kontrolle und wahren Ihre Qualitätsstandards.

Infrarot-
Thermometer

°C

%rF

www.testo.de
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testo 835

2

Bestelldaten

testo 835-T1

testo 835-H1

testo 835-T2

testo 835-T1, Infrarot-Temperatur-Messgerät, 
4-Punkt Lasermarkierung, Messdatenverwaltung,
inkl. PC-Software zum unentgeltlichen Download,
Batterien und Kalibrierprotokoll

testo 835-H1, Infrarot-Temperatur-Messgerät, 
4-Punkt Lasermarkierung, Messdatenverwaltung,
inkl. PC-Software zum unentgeltlichen Download,
Feuchtemodul, Batterien und Kalibrierprotokoll

testo 835-T2, Infrarot-Hochtemperatur-
Messgerät, 4-Punkt Lasermarkierung, 
Messdatenverwaltung, inkl. PC-Software 
zum unentgeltlichen Download, Batterien und 
Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 0560 8351

Best.-Nr. 0560 8353

Best.-Nr. 0560 8352

testo 835-T1
Einstieg in die intelligente Infrarot-Messtechnik

testo 835-H1
Spezialgerät mit integriertem Feuchtemodul

testo 835-T2
Profi für den Hochtemperaturbereich

Größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der 

Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mittlerer Distanz, 

z.B. bei der Überwachung der Temperatur an Wänden,

der Fehlersuche an Heizungs- und Klimaanlagen oder der

Qualitätskontrolle von industriell gefertigten Produkten.

Mit der einzigartigen, patentierten Infrarot-

Oberflächenfeuchtemessung z.B. die Schimmelgefahr von 

Bausubstanzen rechtzeitig erkennen, Feuchte messen oder 

den Taupunktabstand prüfen.

Dank erweitertem Messbereich präzise und aus sicherer 

Entfernung Temperaturen bis zu 1500 °C messen, z.B. 

bei der Überwachung der Produkttemperatur in der Glas-, 

Keramik- und Metallindustrie.
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testo 835

3

Sensortyp Infrarot

Sensortyp Typ K (NiCr-Ni)

Sensortyp Testo Feuchtesensor kapazitiv

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -30 ... +50 °C

Gehäusematerial ABS + PC

Batterietyp 3 Mignonzellen AA (oder USB betrieben mit PC-Software)

Standzeit 25 h (typischerweise 25 °C ohne Laser und Beleuchtung)
10 h (typischerweise 25 °C ohne Beleuchtung)

Abmessung 193 x 166 x 63 mm

Gewicht 514 g

testo 835-T1 testo 835-T2 testo 835-H1

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

-30 ... +600 °C

Optik 50:1 (bezüglich der Entfernung von 2,0 m zum Messobjekt typischerweise) + Öffnungsdurchmesser des Sensors (24 mm)

Messfleckmarkierung 4-Punkt-Laser

Spektralbereich 8 ... 14 µm

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C  (+0,0 ... +99,9 °C )
±1% v. Mw. (restl. Messbereich )

0,1 °C

-10 ... +1500 °C

±2,0 °C o. ±1% v. Mw.

0,1 °C (-10,0 ... +999,9 °C )
1 °C (+1000,0 ... +1500,0 °C )

-30 ... +600 °C

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C  (+0,0 ... +99,9 °C )
±1% v. Mw. (restl. Messbereich )

0,1 °C

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

-50 ... +600 °C -50 ... +1000 °C -50 ... +600 °C

±(-0.5 °C +0.5% v. Mw.)

0.1 °C

Messbereich

Genauigkeit 
±1 Digit

Auflösung

–

–

–

0 ... 100 %rF

±2 %rF
±0.5 °C

0.1 °C
0.1 %rF
0.1 °Ctd

Anzeige Punktmatrix

Auto-Off (deaktiviert 
für kontinuierliche 
Messung und USB-
Verbindung)

Beleuchtung: 30 s
Gerät: 120 s

Normen EN 61326-1:2006

Emissionsfaktor 0,10 … 1,00 (Schritte 0,01)

Emissionsgradtabelle 20 Messwerte speicherbar

Laserpunkt Ein / Aus

Speicher 200 Messwerte speicherbar

Alarm (obere/untere 
Grenze)

IR-Temperatur, TE-Temperatur

Alarmsignal akustisch, optisch
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testo 835

3

Sensortyp Infrarot

Sensortyp Typ K (NiCr-Ni)

Sensortyp Testo Feuchtesensor kapazitiv

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Betriebstemperatur -20 ... +50 °C

Lagertemperatur -30 ... +50 °C

Gehäusematerial ABS + PC

Batterietyp 3 Mignonzellen AA (oder USB betrieben mit PC-Software)

Standzeit 25 h (typischerweise 25 °C ohne Laser und Beleuchtung)
10 h (typischerweise 25 °C ohne Beleuchtung)

Abmessung 193 x 166 x 63 mm

Gewicht 514 g

testo 835-T1 testo 835-T2 testo 835-H1

Messbereich

Genauigkeit
±1 Digit

Auflösung

-30 ... +600 °C

Optik 50:1 (bezüglich der Entfernung von 2,0 m zum Messobjekt typischerweise) + Öffnungsdurchmesser des Sensors (24 mm)

Messfleckmarkierung 4-Punkt-Laser

Spektralbereich 8 ... 14 µm

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C  (+0,0 ... +99,9 °C )
±1% v. Mw. (restl. Messbereich )

0,1 °C

-10 ... +1500 °C

±2,0 °C o. ±1% v. Mw.

0,1 °C (-10,0 ... +999,9 °C )
1 °C (+1000,0 ... +1500,0 °C )

-30 ... +600 °C

±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C )
±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C )
±1,0 °C  (+0,0 ... +99,9 °C )
±1% v. Mw. (restl. Messbereich )

0,1 °C

Messbereich

Genauigkeit
±1 Digit

Auflösung

-50 ... +600 °C -50 ... +1000 °C -50 ... +600 °C

±(-0.5 °C +0.5% v. Mw.)

0.1 °C

Messbereich

Genauigkeit
±1 Digit

Auflösung

–

–

–

0 ... 100 %rF

±2 %rF
±0.5 °C

0.1 °C
0.1 %rF
0.1 °Ctd

Anzeige Punktmatrix

Auto-Off (deaktiviert
für kontinuierliche
Messung und USB-
Verbindung)

Beleuchtung: 30 s
Gerät: 120 s

Normen EN 61326-1:2006

Emissionsfaktor 0,10 … 1,00 (Schritte 0,01)

Emissionsgradtabelle 20 Messwerte speicherbar

Laserpunkt Ein / Aus

Speicher 200 Messwerte speicherbar

Alarm (obere/untere
Grenze)

IR-Temperatur, TE-Temperatur

Alarmsignal akustisch, optisch
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testo 835

4

Zubehör

Zubehör Best.-Nr.

0516 8451

0501 0485

Servicekoffer für Messgerät, Fühler und Zubehör, Abmessung 454 x 316 x 111 mm

PC-Software testo EasyClimate zur Datenanalyse

0554 0004Silikon Wärmeleitpaste (14g), Tmax = +260 °C

0520 0002ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Infrarot-Thermometer; Kalibrierpunkte +60 °C; +120 °C; 180 °C

0520 0401ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Infrarot-Messgeräte, Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +60 °C

0520 0021ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur; Messgeräte mit Luft-/Tauchfühler; Kalibrierpunkte 0 °C; +150 °C; +300 °C

0440 0950Stativhalter

0449 0047USB-Verbindungsleitung Gerät-PC

0554 0051Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm)

PC-Software testo EasyClimate zur Datenanalyse. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf 
www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer Software, testo EasyClimate zur Datenanalyse, stellen Sie uns Ihre Daten für die Zusendung von
Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo erhalten wollen, so 
nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/unternehmen/
downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 835

5

Hinweise zur Kontaktmessung

• Mindesteinstechtiefe bei Tauch-/Einstechfühlern beachten: 10 x Fühlerdurchmesser

• Einsatz in aggressiven Säuren oder Basen vermeiden

Messbereich, Entfernung

Abhängig von der Entfernung des Messgeräts zum Messobjekt wird ein bestimmter Messbereich erfasst.

Messoptik (Verhältnis Entfernung : Messbereich)

 kursiv = Laser

nicht kursiv = Messbereich
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testo 835

5

Hinweise zur Kontaktmessung

• Mindesteinstechtiefe bei Tauch-/Einstechfühlern beachten: 10 x Fühlerdurchmesser

• Einsatz in aggressiven Säuren oder Basen vermeiden

Messbereich, Entfernung

Abhängig von der Entfernung des Messgeräts zum Messobjekt wird ein bestimmter Messbereich erfasst.

Messoptik (Verhältnis Entfernung : Messbereich)

kursiv = Laser

nicht kursiv = Messbereich
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testo 835

6

Fühler

Fühlertyp

Robuster Luftfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser und schneller Tauchfühler, 
biegsam, wasserdicht, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelement-Band, auch 
für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Superschneller, wasserdichter 
Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Tauch-Messspitze, biegsam, 
TE Typ K 

Wasserdichter Tauch-/
Einstechfühler, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m

Reaktionsschneller Paddel-
Oberflächenfühler, zur Messung 
an schwer zugänglichen Stellen 
wie z.B. an schmalen Öffnungen 
und Ritzen, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

Wasserdichter Oberflächenfühler 
mit verbreiterter Messspitze für 
plane Oberflächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Sehr reaktionsschneller 
Oberflächenfühler mit federndem 
Thermoelementband, abgewinkelt 
auch für nicht plane Oberflächen, 
Messbereich kurzz. bis +500°C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Präziser, wasserdichter 
Oberflächenfühler mit kleinem 
Messkopf für plane Oberflächen, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt 
1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-60 ... +400 °C

-60 ... +1000 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +800 °C

-200 ...
+1000 °C

-60 ... +400 °C

0 ... +300 °C

-60 ... +400 °C

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

t99

200 sec

2 sec

3 sec

3 sec

5 sec

7 sec

5 sec

30 sec

3 sec

20 sec

Best.-Nr.

0602 1793

0602 0593

0602 0393

0602 2693

0602 5792

0602 1293

0602 0193

0602 1993

0602 0993

0602 0693

Luftfühler

Tauch-/Einstechfühler

115 mm

300 mm

115 mm

500 mm

115 mm

150 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

145 mm 40 mm

80 mm 50 mm

Ø 4 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 8 mm

Ø 2.5 mm

Ø 12 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Ø 5 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

Oberflächenfühler

1) Laut Norm EN 60751 bezieht sich die Genauigkeit der Klassen 1 / 2 auf -40 ... +1000/+1200 °C.
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7

Fühler

Fühlertyp

Oberflächen-Temperaturfühler 
TE Typ K, mit Teleskop max. 985 
mm, für Messungen an schwer 
zugänglichen Stellen, Festkabel 
gestreckt 1.6 m (bei ausgefahrenem 
Teleskop entsprechend kürzer)

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.2 m

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.6 m

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt 1.6 m
Rohranlegefühler mit Klettband, für 
die Temperaturmessung an Rohren 
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.5 m
Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m
Ersatz-Messkopf für 
Rohranlegefühler, TE Typ K

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 
mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +250 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

3 sec

7 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 2394

0602 2292

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Oberflächenfühler

Lebensmittelfühler

985 ±5 mm

125 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 4 mm

12 mm

30 mm

20 mm

15 mm

Ø 25 mm

Ø 3.2 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

1) Laut Norm EN 60751 bezieht sich die Genauigkeit der Klassen 1 / 2 auf -40 ... +1000/+1200 °C.
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testo 835

7

Fühler

Fühlertyp

Oberflächen-Temperaturfühler
TE Typ K, mit Teleskop max. 985
mm, für Messungen an schwer
zugänglichen Stellen, Festkabel
gestreckt 1.6 m (bei ausgefahrenem
Teleskop entsprechend kürzer)

Wasserdichter Lebensmittelfühler
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K,
Festkabel gestreckt 1.2 m

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N,
mit Haft-Magneten, für Messungen
an metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt 1.6 m

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N,
mit Haft-Magneten, für höhere
Temperaturen, für Messungen an
metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt 1.6 m
Rohranlegefühler mit Klettband, für
die Temperaturmessung an Rohren
mit Durchmesser bis max. 120 mm,
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt 1.5 m
Rohranlegefühler für
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm,
mit austauschbarem Messkopf,
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m
Ersatz-Messkopf für
Rohranlegefühler, TE Typ K

Zangenfühler für Messungen an
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25
mm (max. 1“), Messbereich kurzz.
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +250 °C

-60 ... +400 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Genauigkeit

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

t99

3 sec

7 sec

90 sec

5 sec

5 sec

5 sec

Best.-Nr.

0602 2394

0602 2292

0602 4792

0602 4892

0628 0020

0602 4592

0602 0092

0602 4692

Oberflächenfühler

Lebensmittelfühler

985 ±5 mm

125 mm

35 mm

75 mm

395 mm

35 mm

Ø 4 mm

12 mm

30 mm

20 mm

15 mm

Ø 25 mm

Ø 3.2 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

1) Laut Norm EN 60751 bezieht sich die Genauigkeit der Klassen 1 / 2 auf -40 ... +1000/+1200 °C.
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testo 883
Datenblatt

Beste Bildqualität: IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln 

(mit SuperResolution 640 x 480 Pixel); NETD < 40 mK

Hilfreiche Features: Intelligente Bildverwaltung 

testo SiteRecognition und automatische Kontrasteinstellung 

testo ScaleAssist

Umfangreiche Analyse und Dokumentation:  

Mit der intuitiven Profi-Software testo IRSoft

Volle Kontrolle: Manueller Fokus und wechselbare Objektive

Kabellose Übertragung: Messwerte von Stromzange oder 

Feuchtefühler direkt in das Wärmebild integrieren

Wärmebildkamera

Ihre Verstärkung: 
Die Wärmebildkamera testo 883.

°C

Die Wärmebildkamera testo 883 wurde speziell für 

Instandhalter, Facility Manager und Gebäudeenergieberater 

entwickelt, die sich bei ihren thermischen Messaufgaben 

auf beste Wärmebild-Qualität und hilfreiche Features 

verlassen wollen. Das spart Zeit und sichert einwandfreie 

Arbeitsergebnisse.

In Facility Management und Instandhaltung zahlt 

sich besonders die testo SiteRecognition-Technologie 

aus. Diese ordnet Wärmebilder (z.B. von Schaltschränken) 

automatisch dem richtigen Messobjekt zu und macht so die 

mühsame manuelle Bildverwaltung überflüssig.

Bei der Gebäudeenergieberatung schätzen viele 

Experten die professionelle Software testo IRSoft, die im 

Lieferumfang der testo 883 enthalten ist. Damit lassen sich 

Wärmebilder nicht nur umfassend analysieren, sondern 

auch in eindrucksvollen Berichten zusammenfassen. Das 

reduziert den zeitlichen Aufwand und macht es leichter, 

Kunden nachhaltig zu überzeugen.

Mit professioneller Software
testo IRSoft und 
Thermography App inklusive

%rF
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testo 883

Bestelldaten

testo 883 Set testo 883
Wärmebildkamera testo 883 mit 
Standardobjektiv 30° x 23°, USB-C Kabel, 
USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt, 
Bluetooth®-Headset (landesabhängig), 
Kurzanleitung, Kalibrier-Protokoll, 
Profi-Software IRSoft, im Koffer

Wärmebildkamera testo 883 mit 
Standardobjektiv 30° x 23°,  
Tele-Objektiv 12° x 9°, USB-C Kabel,  
USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Zusatzakku, 
Akku-Ladestation mit USB-Kabel, Tragegurt, 
Bluetooth®-Headset (landesabhängig), 
Kurzanleitung, Kalibrier-Protokoll, 
Profi-Software IRSoft,  im Koffer

Best.-Nr. 0560 8830 Best.-Nr. 0563 8830

testo Thermography App

Mit der testo Thermography App wird 

Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten 

Display und zur Fernbedienung Ihrer  

Testo-Wärmebildkamera. Zudem 

können Sie mit der App vor Ort schnell 

kompakte Berichte erstellen, versenden 

oder online speichern. Jetzt kostenlos 

für Android oder iOS herunterladen.

testo ScaleAssist

Mit testo ScaleAssist wird die korrekte Beurteilung von 

Bau mängeln und Wärmebrücken so einfach wie nie. Die 

Funktion stellt die Wärmebildskala automatisch optimal 

ein. Das verhindert Interpretationsfehler und macht 

Infrarot-Bilder trotz veränderter Umgebungsbedingungen 

vergleichbar.

testo SiteRecognition

Die testo SiteRecognition Technologie übernimmt für Sie 

das Wiedererkennen des Messorts, das Abspeichern und 

das Verwalten der Wärmebilder nach einem Messdurchgang 

oder Inspektionsgang voll automatisiert. So sparen Sie vor 

allem dann viel Zeit und Nerven, wenn Sie viele Aufnahmen 

von gleichartigen Messobjekten machen.

Kompatible Messgeräte für aussagekräftigere Wärmebilder Best.-Nr.

Thermo-Hygrometer testo 605i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll 0560 2605 02

Stromzange testo 770-3 inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen 0590 7703

Zubehör Best.-Nr.

Teleobjektiv 12° x 9° *

Zusatzakku, zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit. 0554 8831

Akku-Ladestation, Tisch-Ladestation zur Optimierung der Ladezeit. 0554 8801

Linsen-Schutzglas,  
spezielles Schutzglas aus Germanium zum optimalen Schutz des Objektives vor Staub und Verkratzen

0554 8805

testo ε-Marker (10 Stück), Marker für die Funktion testo ε-Assist zur automatischen Ermittlung des 
Emissionsgrades und der reflektierten Temperatur.

0554 0872

Emissionsklebeband. Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm),
ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C

0554 0051

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf 
www.testo.de verfügbar.*

0501 8809

ISO-Kalibrier-Zertifikat Kalibrierpunkte bei 0 °C, +25 °C, +50 °C 0520 0489

ISO-Kalibrier-Zertifikat Kalibrierpunkte bei 0 °C, +100 °C, +200 °C 0520 0490

ISO-Kalibrier-Zertifikat frei wählbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 ... +250 °C 0520 0495

* Bitte wenden Sie sich an den Service.

PC-Software testo IRSoft

Mit testo IRSoft bearbeiten und analysieren Sie Infrarot-

aufnahmen bequem am PC. Für die professionelle 

Bearbeitung der Wärmebilder stehen umfassende 

Untersuchungsfunktionen zur Verfügung.

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und 

Berichtserstellung. Unentgeltlich als Download nach 

Registrierung auf www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer Software testo IRSoft, zur Analyse und 
Berichtserstellung, stellen Sie uns Ihre Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form 
von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch 
die Testo erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. 
Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/unternehmen/
downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.
com/de-DE/unternehmen/datenschutz.

testo-883-Datasheet-198X-407X-MASTER.indd   2testo-883-Datasheet-198X-407X-MASTER.indd   2 21.02.2022   09:57:2521.02.2022   09:57:25

NEU

110

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



testo 883

Bestelldaten

testo 883 Set testo 883
Wärmebildkamera testo 883 mit
Standardobjektiv 30° x 23°, USB-C Kabel,
USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Tragegurt,
Bluetooth®-Headset (landesabhängig),
Kurzanleitung, Kalibrier-Protokoll,
Profi-Software IRSoft, im Koffer

Wärmebildkamera testo 883 mit
Standardobjektiv 30° x 23°,
Tele-Objektiv 12° x 9°, USB-C Kabel,
USB-Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Zusatzakku,
Akku-Ladestation mit USB-Kabel, Tragegurt,
Bluetooth®-Headset (landesabhängig),
Kurzanleitung, Kalibrier-Protokoll,
Profi-Software IRSoft,  im Koffer

Best.-Nr. 0560 8830 Best.-Nr. 0563 8830

testo Thermography App

Mit der testo Thermography App wird

Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten

Display und zur Fernbedienung Ihrer

Testo-Wärmebildkamera. Zudem

können Sie mit der App vor Ort schnell

kompakte Berichte erstellen, versenden

oder online speichern. Jetzt kostenlos

für Android oder iOS herunterladen.

testo ScaleAssist

Mit testo ScaleAssist wird die korrekte Beurteilung von

Bau mängeln und Wärmebrücken so einfach wie nie. Die

Funktion stellt die Wärmebildskala automatisch optimal

ein. Das verhindert Interpretationsfehler und macht

Infrarot-Bilder trotz veränderter Umgebungsbedingungen

vergleichbar.

testo SiteRecognition

Die testo SiteRecognition Technologie übernimmt für Sie

das Wiedererkennen des Messorts, das Abspeichern und

das Verwalten der Wärmebilder nach einem Messdurchgang

oder Inspektionsgang voll automatisiert. So sparen Sie vor

allem dann viel Zeit und Nerven, wenn Sie viele Aufnahmen

von gleichartigen Messobjekten machen.

Kompatible Messgeräte für aussagekräftigere Wärmebilder Best.-Nr.

Thermo-Hygrometer testo 605i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll 0560 2605 02

Stromzange testo 770-3 inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen 0590 7703

Zubehör Best.-Nr.

Teleobjektiv 12° x 9° *

Zusatzakku, zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit. 0554 8831

Akku-Ladestation, Tisch-Ladestation zur Optimierung der Ladezeit. 0554 8801

Linsen-Schutzglas,
spezielles Schutzglas aus Germanium zum optimalen Schutz des Objektives vor Staub und Verkratzen

0554 8805

testo ε-Marker (10 Stück), Marker für die Funktion testo ε-Assist zur automatischen Ermittlung des
Emissionsgrades und der reflektierten Temperatur.

0554 0872

Emissionsklebeband. Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm),
ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C

0554 0051

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf
www.testo.de verfügbar.*

0501 8809

ISO-Kalibrier-Zertifikat Kalibrierpunkte bei 0 °C, +25 °C, +50 °C 0520 0489

ISO-Kalibrier-Zertifikat Kalibrierpunkte bei 0 °C, +100 °C, +200 °C 0520 0490

ISO-Kalibrier-Zertifikat frei wählbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 ... +250 °C 0520 0495

* Bitte wenden Sie sich an den Service.

PC-Software testo IRSoft

Mit testo IRSoft bearbeiten und analysieren Sie Infrarot-

aufnahmen bequem am PC. Für die professionelle

Bearbeitung der Wärmebilder stehen umfassende

Untersuchungsfunktionen zur Verfügung.

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und

Berichtserstellung. Unentgeltlich als Download nach

Registrierung auf www.testo.de verfügbar.*

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer Software testo IRSoft, zur Analyse und
Berichtserstellung, stellen Sie uns Ihre Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form
von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch
die Testo erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/unternehmen/
downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.
com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 883

Bildleistung Infrarot

Infrarotauflösung 320 x 240 Pixel

Thermische 
Empfindlichkeit (NETD)

< 40 mK

Sichtfeld / 
min. Fokusentfernung

30° x 23° (Standardobjektiv)
12° x 9° (Teleobjektiv)

< 0,1 m (Standardobjektiv)

Geometrische 
Auflösung (IFOV)

1,7 mrad (Standardobjektiv)
0,7 mrad (Teleobjektiv)

testo SuperResolution 
(Pixel/IFOV)

640 x 480 Pixel 
1,1 mrad (Standardobjektiv) 

0,4 mrad (Teleobjektiv)

Bildwiederholfrequenz 27 Hz1)

Fokus Manuell

Spektralbereich 7,5 ... 14 µm

Bildleistung Visuell

Bildgröße / 
min. Fokusentfernung

5 MP / 
< 0,4 m

Bilddarstellung

Bildanzeige 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 Pixel)

Digital Zoom 2x, 4x

Anzeigemöglichkeiten IR-Bild / Echtbild / Überlagerung

Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Regenbogen HC,  
Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau invertiert, 

Sepia, Testo, Eisen HT, Feuchtepalette

Datenschnittstelle

WLAN Connectivity Kommunikation mit der  
testo Thermography App;

Funkmodul BT2)/WLAN

Bluetooth2) Headset für Sprachkommentar; Messwert-
übertragung von Thermo-Hygrometer 
testo 605i, Stromzange testo 770-3 

(optional) 

USB USB-C, USB 2.0

Messung

Messbereich -30 ... +650 °C

Genauigkeit ±2 °C, ±2 % vom Messwert 
(größerer Wert gilt)

Einstellung 
Emissionsgrad / 
reflektierte Temperatur

0,01 ... 1 / manuell

testo ε-Assist Automatische Emissionsgraderkennung und 
reflektierte Temperatur (RTC)-Ermittlung

Messfunktionen

Analysefunktionen Bis zu 5 wählbare Einzelmesspunkte, 
Hot-/Cold-Spot Erkennung, Delta T, 

Bereichsmessung (Min-Max on area), 
Alarme, Isotherme

testo SiteRecognition �

testo ScaleAssist �

IFOV warner �

Feuchte-Modus – 
manuell

�

Feuchtemessung mit 
Feuchte-Messgerät2)

Automatische Messwertübertragung des 
Thermo-Hygrometers testo 605i über 

Bluetooth (Gerät muss extra bestellt werden)

Solar-Modus – manuell Eingabe des Sonnenstrahlungswertes

Elektro-Modus – 
manuell

Eingabe von Strom, Spannung oder Leistung

Elektrische Messung 
mit Stromzange2)

Automatische Messwertübertragung der 
Stromzange testo 770-3 über Bluetooth 

(Gerät muss extra bestellt werden)

Kameraausstattung

Touchbedienung kapazitives Touchdisplay

Digitalkamera �

Laser3) Laser-Marker (Laserklasse 2, 635 nm)

Videostreaming über USB,  
über WLAN mit testo Thermography App

Speichern in JPG �

Vollbildmodus �

Stativgewinde für Handschlaufe oder ein Fotostativ mit 
UNC-Gewinde

Bildspeicherung

Dateiformat .bmt und .jpg; Exportmöglichkeit in .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Speicher interner Speicher (2,8 GB)

Sprachkommentar � 2)

Stromversorgung

Batterietyp Schnellladender, vor Ort wechselbarer 
Lithium-lonen-Akku

Betriebszeit ≥ 5 Stunden

Ladeoptionen im Gerät / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb �

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur-
bereich

-15 ... +50 °C

Lagertemperatur-
bereich

-30 ... +60 °C

Luftfeuchtigkeit 20 … 80 %rF nicht kondensierend

Schutzart des 
Gehäuses (IEC 60529)

IP54

Vibration 
(IEC 60068-2-6)

2G

Physikalische Kenndaten

Gewicht 795 g

Abmessungen (LxBxH) 171 x 95 x 236 mm

Gehäuse PC - ABS

PC-Software

System-
voraussetzungen

Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normen, Prüfungen

EU-Richtlinie EMV: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU 

WEEE: 2012/19/EU 
RoHS: 2011/65/EU + 2015/863 

REACH: 1907/2006
1) Innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
2)  Eine Übersicht der Funkzulassungen in den unterschiedlichen

Ländern finden Sie im Downloadbereich der jeweiligen Produktseite
(www.testo.com).

3) ausgenommen USA, China und Japan

Technische Daten
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testo 890
Datenblatt

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel 

testo SuperResolution-Technologie auf 1280 x 960 Pixel

Thermische Empfindlichkeit < 40 mK

Flexibilität durch Drehgriff und Dreh-und Schwenkdisplay

Wechselbare Objektive

Spezieller Messmodus für schimmelgefährdete Stellen

Hochtemperaturmessung bis 1200 °C

Panoramabild-Assistent

SiteRecognition-Technologie

Vollradiometrische Videomessung und 

Bildsequenzspeicherung

Wärmebildkamera

testo 890 – Thermografie für 
höchste Ansprüche

°C

Die Wärmebildkamera testo 890 bietet überragende 

Bildqualität für höchste thermografische Ansprüche. Durch 

das hochwertige Infrarot-Messsystem mit 640 x 480 Pixel-

Detektor können mit der SuperResolution-Technologie 

Wärmebilder in Megapixel-Qualität (1280 x 960 Pixel) 

aufgenommen werden. So können auch kleinste 

Messobjekte, z.B. Elektronikbauteile oder weit entfernte 

Messobjekte, z.B. an Industrieanlagen mit bester 

Bildqualität sicher und hochauflösend thermografiert 

werden. Sogar thermische Prozesse können mit der 

vollradiometrischen Videomessung präzise über die Zeit 

analysiert werden: zu jedem Zeitpunkt liegen sämtliche 

Messpunkte des Wärmebilds pixelgenau vor.

%rF
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testo 890
Datenblatt

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

testo SuperResolution-Technologie auf 1280 x 960 Pixel

Thermische Empfindlichkeit < 40 mK

Flexibilität durch Drehgriff und Dreh-und Schwenkdisplay

Wechselbare Objektive

Spezieller Messmodus für schimmelgefährdete Stellen

Hochtemperaturmessung bis 1200 °C

Panoramabild-Assistent

SiteRecognition-Technologie

Vollradiometrische Videomessung und

Bildsequenzspeicherung

Wärmebildkamera

testo 890 – Thermografie für
höchste Ansprüche

°C

Die Wärmebildkamera testo 890 bietet überragende

Bildqualität für höchste thermografische Ansprüche. Durch

das hochwertige Infrarot-Messsystem mit 640 x 480 Pixel-

Detektor können mit der SuperResolution-Technologie

Wärmebilder in Megapixel-Qualität (1280 x 960 Pixel)

aufgenommen werden. So können auch kleinste

Messobjekte, z.B. Elektronikbauteile oder weit entfernte

Messobjekte, z.B. an Industrieanlagen mit bester

Bildqualität sicher und hochauflösend thermografiert

werden. Sogar thermische Prozesse können mit der

vollradiometrischen Videomessung präzise über die Zeit

analysiert werden: zu jedem Zeitpunkt liegen sämtliche

Messpunkte des Wärmebilds pixelgenau vor.

%rF

www.testo.de
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testo 890

Bestelldaten

Zubehör
Best.-Nr.

(Nachrüstung)
Code1)

(Erstausstattung)

0554 7806im Lieferumfang 
enthalten

F1

G1

H1

I1

E1

D1

O1

V1

J1

Hochtemperaturmessung bis +1200 °C

Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler 3)

3)  Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, 
Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien.

4) Je Objektiv
5) Zuzüglich Einbau

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

2)

T2 2)

0554 8902

SuperResolution.  
Vier mal mehr Messwerte für eine noch detailliertere Analyse der Wärmebilder.

Linsen-Schutzglas. Spezielles Schutzglas aus Germanium zum optimalen Schutz des 
Objektives vor Staub und Verkratzen

Zusatzakku.  
Zusätzlicher Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit.

Schnell-Ladestation.  
Tisch-Schnell-Ladestation für zwei Akkus zur Optimierung der Ladezeit.

Teleobjektiv 15° x 11°

25° Objektiv

Supertele 6.6° x 5°

Prozessanalyse Paket 
Bildsequenzspeicherung im Gerät und vollradiometrische Videomessung

FeverDetection

Emissionsklebeband. Klebeband z.B. für blanke Oberflächen (Rolle, L.: 10 m, B.: 25 mm),
ε = 0.95, temperaturbeständig bis +250 °C

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera; Kalibrierpunkte bei 0 °C, +25 °C, +50 °C

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera; Kalibrierpunkte bei 0 °C, +100 °C, +200 °C

Kalibrierzertifikat ISO Wärmebildkamera; Frei wählbare Kalibrierpunkte im Bereich -18 ... +250 °C

0554 0051

–

0520 0489 4)

0520 0490 4)

0520 0495 4)

1)  Bei der Bestellung als Erstausstattung erhalten Sie das Zubehör direkt im Koffer. 
Beispiel: testo 890 inkl. Linsenschutzglas und SuperResolution:
Best.-Nr. 0563 0890 X1 F1 S1

2) Bitte wenden Sie sich an unseren Service

Best.-Nr.

Best.-Nr.Wärmebildkameras testo 890

0563 0890 X2

0563 0890 X3

0563 0890 X5

0563 0890 X6

0563 0890 X1

testo 890 Set mit zwei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben

Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution und einem Objektiv (Auswahl zwischen  
42° Standardobjektiv, 25° Objektiv und 15° Teleobjektiv) im robusten Koffer inkl. Profi-Software (freier Download), 
SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku und Headset

testo 890 Set mit drei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben

testo 890 Set mit SuperTele und einem Objektiv – weiterer Lieferumfang siehe oben

testo 890 Set mit SuperTele und zwei Objektiven – weiterer Lieferumfang siehe oben

testo 890 Sets
mit Objektiven Ihrer Wahl
Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution 
im robusten Koffer inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte, 
USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, Li-Ionen-Akku, 
Linsen-Schutzglas, Zusatzakku, Schnell-Ladestation, Headset und 
Objektivtasche. Auswahl zwischen 42° Standardobjektiv, 25° Objektiv 
und/oder 15° Teleobjektiv.

0563 0890 X4Wärmebildkamera testo 890 mit integrierter testo SuperResolution und Superteleobjektiv im robusten Koffer 
inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil,  
Li-Ionen-Akku, Headset

PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung 0501 8809PC-Software testo IRSoft zur Analyse und Berichtserstellung. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf 
www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer Software testo IRSoft, zur Analyse und Berichtserstellung, stellen Sie uns Ihre Daten für die Zusendung
von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo erhalten 
wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/
unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 890

Technische Daten

Kameraausstattung

Digitalkamera �

Objektive 42° x 32° (Standard)
25° x 19° (25° Objektiv)

15° x 11° (Tele)
6.6° x 5° (Supertele)

SiteRecognition 
(Messorterkennung mit 
Bildverwaltung)

�

Panoramabild-Assistent �

Laser (Laserklassifikation 
635 nm, Klasse 2)***

Laser-Marker

Sprachaufzeichnung Bluetooth****/
kabelgebundenes Headset

Videomessung (über USB) bis zu 3 Messpunkte

Prozessanalyse Paket: 
Bildsequenzspeicherung 
im Gerät und vollradio-
metrische Videomessung

(�)

FeverDetection (�)

Schnittstelle LabVIEW, Schnittstellenbeschreibung 
Download auf der Testo Homepage

Bildspeicherung

Dateiformat Einzelbild .bmt; Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Dateiformat Video 
(über USB)

.wmv, .mpeg-1 / Testo Format 
(vollradiometrisches Video)

Wechselspeicher SD-Karte 2 GB (ca. 1500 - 2000 Bilder)

Stromversorgung

Batterietyp Schnellladender, vor Ort wechselbarer 
Li-Ion-Akku

Betriebszeit 4.5 Stunden

Ladeoptionen im Gerät / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb �

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur bereich -15 ... +50 °C

Lagertemperatur bereich -30 ... +60 °C

Luftfeuchtigkeit 20 … 80 %rF nicht kondensierend

Schutzart des Gehäuses 
(IEC 60529)

IP54

Vibration (IEC 60068-2-6) 2G

Physikalische Kenndaten

Gewicht 1630 g

Abmessungen (L x B x H) 253 x 132 x 111 mm

Stativmontage 1/4“ - 20UNC

Gehäuse ABS

PC-Software

System voraussetzungen Windows 10, Windows Vista,  
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 

Schnittstelle USB 2.0

Normen, Prüfungen

EU-Richtlinie 2004 / 108 / EG

� im Lieferumfang enthalten     (�) optional

Bildleistung Infrarot

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

Thermische 
Empfindlichkeit (NETD)

< 40 mK bei +30 °C

Sichtfeld / min. 
Fokusentfernung 
(Objektivvariante)

42° x 32° / 0.1 m (Standard)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objektiv)

15° x 11° / 0.5 m (Tele)
6.6° x 5° / 2 m (Supertele)

Geometrische Auflösung 
(IFOV)
(Objektivvariante)

1.13 mrad (Standard)
0.68 mrad (25° Objektiv)

0.42 mrad (Tele)
0.18 mrad (Supertele)

SuperResolution 
(Pixel / IFOV)
(Objektivvariante)

1280 x 960 Pixel / 0.71 mrad (Standard)
1280 x 960 Pixel / 0.43 mrad (25° Objektiv)

1280 x 960 Pixel / 0.26 mrad (Tele)
1280 x 960 Pixel / 0.11 mrad (Supertele)

Bildwiederholfrequenz 33 Hz*

Fokus auto / manuell

Spektralbereich 7.5 ... 14 µm

Bildleistung Visuell

Bildgröße / 
min. Fokusentfernung

3.1 MP / 0.5 m

Bilddarstellung

Bildanzeige 4.3“ LCD Touchscreen 
mit 480 x 272 Pixel

Digital Zoom 1 ... 3 fach

Anzeigemöglichkeiten IR-Bild / Echtbild

Videoausgang USB 2.0, Micro HDMI

Farbpaletten 9 (Eisen, Regenbogen, Regenbogen 
HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau 

invertiert, Sepia, Testo)

Messung

Messbereich -30 … +100 °C /
0 … +350 °C (umschaltbar)
0 … +650 °C (umschaltbar)

Genauigkeit ±2 °C, ±2 % vom Messwert 
(größerer Wert gilt)

(±3 °C v. Mw. bei -30 ... -22 °C)

Hochtemperaturmessung - 
optional
Genauigkeit

+350 ... +1200 °C (nicht in Verbindung
mit dem Superteleobjektiv)

±2 °C, ±2 % v. Mw.

Einstellung Emissionsgrad / 
reflektierte Temperatur

0.01 ... 1 / manuell

Transmissionskorrektur 
(Atmosphäre)

�

Messfunktionen

Anzeige der Oberflächen-
feuchteverteilung (mittels 
manueller Eingabe)

�

Feuchtemessung mit 
Funk-Feuchtefühler (auto-
matische Messwertüber-
tragung in Echtzeit)**

(�)

Solar-Modus �

Analysefunktionen bis zu 10 Messpunkte, 
Hot-/Cold-Spot-Erkennung,
bis zu 5 x Bereichsmessung 

(Min.-/Max. & Average),
Isotherme und Alarmwerte

* innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
** Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, 

Kolumbien, Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien
*** ausgenommen USA, China und Japan
**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, 

Türkei, Japan, Russland, Ukraine, Indien, Australien
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Übersicht der Varianten

�   im Lieferumfang enthalten
(�)   optional

* innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
** ausgenommen USA, China und Japan
*** Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen,

Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, Türkei,
Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien

**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA,
Canada, Kolumbien, Türkei, Japan, Russland,
Ukraine, Indien, Australien

***** abhängig von gewählter Setausstattung

Merkmale testo 890 testo 890 Set

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit (NETD) < 40 mK

Messbereich -30 ... +650 °C

Bildwiederholfrequenz 33 Hz*

SuperResolution � �

25° x 19° Objektiv (�) (�)

Teleobjektiv 15° x 11° ***** (�) �

Superteleobjektiv 6.6° x 5° ***** (�) �

Autofokus � �

Hochtemperaturmessung bis 1200 °C (�) (�)

Panoramabild-Assistent � �

SiteRecognition (Messorterkennung mit Bildverwaltung) � �

Lasermarker** � �

Anzeige der Oberflächen-Feuchteverteilung
(mittels manueller Eingabe)

� �

Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler***
(automatische Messwertübertragung in Echtzeit)

(�) (�)

HDMI Schnittstelle � �

FeverDetection (�) (�)

Prozessanalyse Paket: Bildsequenzspeicherung im Gerät und
vollradiometrische Videomessung

(�) (�)

Sprachaufzeichnung mittels Head-Set**** � �

Solar-Modus � �

Linsen-Schutzglas (�) �

Zusatzakku (�) �

Schnell-Ladestation (�) �

19
80

 X
X

X
3 
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/c

w
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/0
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts und der Verarbeitung im Zusammenhang mit unseren Softwarelösungen ist die
Testo SE & Co. KGaA. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unter folgendem Link:
www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o.g. Kontaktdaten bei uns erfragen.
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testo 890

Technische Daten

Kameraausstattung

Digitalkamera �

Objektive 42° x 32° (Standard)
25° x 19° (25° Objektiv)

15° x 11° (Tele)
6.6° x 5° (Supertele)

SiteRecognition
(Messorterkennung mit
Bildverwaltung)

�

Panoramabild-Assistent �

Laser (Laserklassifikation
635 nm, Klasse 2)***

Laser-Marker

Sprachaufzeichnung Bluetooth****/
kabelgebundenes Headset

Videomessung (über USB) bis zu 3 Messpunkte

Prozessanalyse Paket:
Bildsequenzspeicherung
im Gerät und vollradio-
metrische Videomessung

(�)

FeverDetection (�)

Schnittstelle LabVIEW, Schnittstellenbeschreibung
Download auf der Testo Homepage

Bildspeicherung

Dateiformat Einzelbild .bmt; Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg,
.png, .csv, .xls

Dateiformat Video
(über USB)

.wmv, .mpeg-1 / Testo Format
(vollradiometrisches Video)

Wechselspeicher SD-Karte 2 GB (ca. 1500 - 2000 Bilder)

Stromversorgung

Batterietyp Schnellladender, vor Ort wechselbarer
Li-Ion-Akku

Betriebszeit 4.5 Stunden

Ladeoptionen im Gerät / in Ladestation (optional)

Netzbetrieb �

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -15 ... +50 °C

Lagertemperaturbereich -30 ... +60 °C

Luftfeuchtigkeit 20 … 80 %rF nicht kondensierend

Schutzart des Gehäuses
(IEC 60529)

IP54

Vibration (IEC 60068-2-6) 2G

Physikalische Kenndaten

Gewicht 1630 g

Abmessungen (L x B x H) 253 x 132 x 111 mm

Stativmontage 1/4“ - 20UNC

Gehäuse ABS

PC-Software

Systemvoraussetzungen Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,

Schnittstelle USB 2.0

Normen, Prüfungen

EU-Richtlinie 2004 / 108 / EG

� im Lieferumfang enthalten     (�) optional

Bildleistung Infrarot

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

Thermische
Empfindlichkeit (NETD)

< 40 mK bei +30 °C

Sichtfeld / min.
Fokusentfernung
(Objektivvariante)

42° x 32° / 0.1 m (Standard)
25° x 19° / 0.2 m (25° Objektiv)

15° x 11° / 0.5 m (Tele)
6.6° x 5° / 2 m (Supertele)

Geometrische Auflösung
(IFOV)
(Objektivvariante)

1.13 mrad (Standard)
0.68 mrad (25° Objektiv)

0.42 mrad (Tele)
0.18 mrad (Supertele)

SuperResolution
(Pixel / IFOV)
(Objektivvariante)

1280 x 960 Pixel / 0.71 mrad (Standard)
1280 x 960 Pixel / 0.43 mrad (25° Objektiv)

1280 x 960 Pixel / 0.26 mrad (Tele)
1280 x 960 Pixel / 0.11 mrad (Supertele)

Bildwiederholfrequenz 33 Hz*

Fokus auto / manuell

Spektralbereich 7.5 ... 14 µm

Bildleistung Visuell

Bildgröße /
min. Fokusentfernung

3.1 MP / 0.5 m

Bilddarstellung

Bildanzeige 4.3“ LCD Touchscreen
mit 480 x 272 Pixel

Digital Zoom 1 ... 3 fach

Anzeigemöglichkeiten IR-Bild / Echtbild

Videoausgang USB 2.0, Micro HDMI

Farbpaletten 9 (Eisen, Regenbogen, Regenbogen
HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau

invertiert, Sepia, Testo)

Messung

Messbereich -30 … +100 °C /
0 … +350 °C (umschaltbar)
0 … +650 °C (umschaltbar)

Genauigkeit ±2 °C, ±2 % vom Messwert
(größerer Wert gilt)

(±3 °C v. Mw. bei -30 ... -22 °C)

Hochtemperaturmessung -
optional
Genauigkeit

+350 ... +1200 °C (nicht in Verbindung
mit dem Superteleobjektiv)

±2 °C, ±2 % v. Mw.

Einstellung Emissionsgrad /
reflektierte Temperatur

0.01 ... 1 / manuell

Transmissionskorrektur
(Atmosphäre)

�

Messfunktionen

Anzeige der Oberflächen-
feuchteverteilung (mittels
manueller Eingabe)

�

Feuchtemessung mit
Funk-Feuchtefühler (auto-
matische Messwertüber-
tragung in Echtzeit)**

(�)

Solar-Modus �

Analysefunktionen bis zu 10 Messpunkte,
Hot-/Cold-Spot-Erkennung,
bis zu 5 x Bereichsmessung

(Min.-/Max. & Average),
Isotherme und Alarmwerte

* innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
** Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada,

Kolumbien, Türkei, Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien
*** ausgenommen USA, China und Japan
**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien,

Türkei, Japan, Russland, Ukraine, Indien, Australien
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Übersicht der Varianten

�   im Lieferumfang enthalten
(�)   optional

* innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
** ausgenommen USA, China und Japan
*** Funkfeuchtefühler nur in der EU, Norwegen, 

Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, Türkei, 
Brasilien, Chile, Mexiko, Neuseeland, Indonesien

**** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, 
Canada, Kolumbien, Türkei, Japan, Russland, 
Ukraine, Indien, Australien

***** abhängig von gewählter Setausstattung

Merkmale testo 890 testo 890 Set

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit (NETD) < 40 mK

Messbereich -30 ... +650 °C

Bildwiederholfrequenz 33 Hz*

SuperResolution � �

25° x 19° Objektiv (�) (�)

Teleobjektiv 15° x 11° ***** (�) �

Superteleobjektiv 6.6° x 5° ***** (�) �

Autofokus � �

Hochtemperaturmessung bis 1200 °C (�) (�)

Panoramabild-Assistent � �

SiteRecognition (Messorterkennung mit Bildverwaltung) � �

Lasermarker** � �

Anzeige der Oberflächen-Feuchteverteilung 
(mittels manueller Eingabe)

� �

Feuchtemessung mit Funk-Feuchtefühler***  
(automatische Messwertübertragung in Echtzeit)

(�) (�)

HDMI Schnittstelle � �

FeverDetection (�) (�)

Prozessanalyse Paket: Bildsequenzspeicherung im Gerät und 
vollradiometrische Videomessung

(�) (�)

Sprachaufzeichnung mittels Head-Set**** � �

Solar-Modus � �

Linsen-Schutzglas (�) �

Zusatzakku (�) �

Schnell-Ladestation (�) �
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts und der Verarbeitung im Zusammenhang mit unseren Softwarelösungen ist die
Testo SE & Co. KGaA. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unter folgendem Link:
www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o.g. Kontaktdaten bei uns erfragen.
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Datenblatt

Funktion testo FeverDetection zur Erkennung von erhöhten 

Oberflächentemperaturen in Gesichtern

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

Sehr gute thermische Empfindlichkeit 

von < 40 mK (< 0,04 °C)

Visuelle und akustische Alarmierung

HDMI-Schnittstelle zur Übertragung an externen Monitor

Wärmebildkamera

testo 890 
FeverDetection-Set

°C

Mit der Wärmebildkamera testo 890 können an stark 

frequentierten Einrichtungen wie Flughäfen, Bahnhöfen 

oder Einkaufszentren schnell und zuverlässig die 

Körperoberflächentemperaturen von einzelnen Personen 

gemessen werden.

Die Funktion testo FeverDetection der Wärmebildkamera 

testo 890 kann die relative Körperoberflächentemperatur 

von Personen erkennen, genauer gesagt den Temperatur-

unterschied zwischen „gesunden“ Menschen (mit normaler 

Körperoberflächentemperatur) und „potenziell kranken“ 

Menschen (mit erhöhter Körperoberflächentemperatur).

Dabei wird automatisch die Oberflächentemperatur an 

der wärmsten Stelle im Gesicht ermittelt (meistens der 

Augeninnenwinkel) und ein Alarm ausgelöst, wenn diese 

einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. So lassen 

sich Personen mit erhöhter Körperoberflächentemperatur 

schnell und zuverlässig erkennen und für eine genaue 

medizinische Untersuchung separieren.

testo 890 
FeverDetection-Set
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Datenblatt

Funktion testo FeverDetection zur Erkennung von erhöhten

Oberflächentemperaturen in Gesichtern

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel

Sehr gute thermische Empfindlichkeit

von < 40 mK (< 0,04 °C)

Visuelle und akustische Alarmierung

HDMI-Schnittstelle zur Übertragung an externen Monitor

Wärmebildkamera

testo 890
FeverDetection-Set

°C

Mit der Wärmebildkamera testo 890 können an stark

frequentierten Einrichtungen wie Flughäfen, Bahnhöfen

oder Einkaufszentren schnell und zuverlässig die

Körperoberflächentemperaturen von einzelnen Personen

gemessen werden.

Die Funktion testo FeverDetection der Wärmebildkamera

testo 890 kann die relative Körperoberflächentemperatur

von Personen erkennen, genauer gesagt den Temperatur-

unterschied zwischen „gesunden“ Menschen (mit normaler

Körperoberflächentemperatur) und „potenziell kranken“

Menschen (mit erhöhter Körperoberflächentemperatur).

Dabei wird automatisch die Oberflächentemperatur an

der wärmsten Stelle im Gesicht ermittelt (meistens der

Augeninnenwinkel) und ein Alarm ausgelöst, wenn diese

einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. So lassen

sich Personen mit erhöhter Körperoberflächentemperatur

schnell und zuverlässig erkennen und für eine genaue

medizinische Untersuchung separieren.

testo 890
FeverDetection-Set

www.testo.de
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Bestelldaten / Technische Daten

Best.-Nr. 0563 0890 X7

testo 890 FeverDetection-Set
Wärmebildkamera testo 890 mit Funktion testo FeverDetection im robusten Koffer 
inkl. Profi-Software (freier Download), SD-Karte, USB-Kabel, Tragegurt, Linsenputztuch, Netzteil, 
Li-Ionen-Akku und Headset

Kameraausstattung

Digitalkamera 

Objektiv 42° x 32°
Laser (Laserklassifikation 
635 nm, Klasse 2)**

Laser-Marker (nicht verfügbar, wenn 
FeverDetection aktiviert ist)

Sprachaufzeichnung Bluetooth***/
kabelgebundenes Headset

testo FeverDetection 

Bildspeicherung

Dateiformat Einzelbild .bmt; Exportmöglichkeit in .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Wechselspeicher SD-Karte 2 GB (ca. 1500 - 2000 Bilder)
Stromversorgung

Batterietyp Schnellladender, vor Ort wechselbarer 
Li-Ion-Akku

Betriebszeit 4,5 Stunden
Ladeoptionen im Gerät / in Ladestation (optional)
Netzbetrieb 

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur bereich -15 ... +50 °C
Lagertemperatur bereich -30 ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit 20 … 80 %rF nicht kondensierend
Schutzart des Gehäuses 
(IEC 60529)

IP54

Vibration (IEC 60068-2-6) 2G
Physikalische Kenndaten

Gewicht 1630 g
Abmessungen (L x B x H) 253 x 132 x 111 mm
Stativmontage 1/4“ - 20UNC
Gehäuse ABS
PC-Software

System voraussetzungen Windows 10, Windows Vista, 
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 

Schnittstelle USB 2.0
Normen, Prüfungen

EU-Richtlinie 2004 / 108 / EG

Bildleistung Infrarot

Infrarotauflösung 640 x 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit 
(NETD)

< 40 mK bei +30 °C

Sichtfeld / 
min. Fokusentfernung

42° x 32° / 0,1 m

Geometrische Auflösung 
(IFOV)

1,13 mrad

Bildwiederholfrequenz 33 Hz*
Fokus auto / manuell
Spektralbereich 7,5 ... 14 µm
Bildleistung Visuell

Bildgröße / 
min. Fokusentfernung

3,1 MP / 0,5 m

Bilddarstellung

Bildanzeige 4,3“ LCD Touchscreen 
mit 480 x 272 Pixel

Digital Zoom 1 ... 3 fach
Anzeigemöglichkeiten IR-Bild / Echtbild
Videoausgang USB 2.0, Micro HDMI
Farbpaletten 9 (Eisen, Regenbogen, Regenbogen 

HC, Kalt-Heiß, Blau-Rot, Grau, Grau 
invertiert, Sepia, Testo)

Messung

Messbereich -30 … +100 °C /
0 … +350 °C (umschaltbar)

Genauigkeit ±2 °C, ±2 % vom Messwert
(größerer Wert gilt)

(±3 °C v. Mw. bei -30 ... -22 °C)
Einstellung Emissionsgrad / 
reflektierte Temperatur

0,01 ... 1 / manuell

Transmissionskorrektur 
(Atmosphäre)



* innerhalb der EU, außerhalb 9 Hz
** ausgenommen USA, China und Japan
*** Bluetooth nur in der EU, Norwegen, Schweiz, USA, Canada, Kolumbien, 

Türkei, Japan, Russland, Ukraine, Indien, Australien
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Übersicht testo Datenlogger

Datenlogger testo 174 Datenlogger testo 175 Datenlogger testo 176

Abbildung

Typ testo 174T testo 174H testo 175 T1 testo 175 T2 testo 175 T3 testo 175 H1 testo 176 T1 testo 176 T2 testo 176 T3 testo 176 T4 testo 176 H1 testo 176 H2 testo 176 P1

Sensorik NTC · NTC 
· kapazitiver

Feuchtesensor

NTC TE (Typ T und K) · NTC 
· kapazitiver

Feuchtesensor

Pt100 Klasse A TE (Typ T, K und J) · NTC
· kapazitiver Feuchtesensor

· NTC
· kapazitiver

Feuchtesensor
· Absolutdrucksensor

Kanäle 1 x intern 2 x intern 1 x intern 1 x intern 
1 x extern

2 x extern 2 x intern (Stummel) 1 x intern 2 x extern 4 x extern 2 Fühler, 4 Kanäle extern 1 x intern, 2 Fühler,
4 Kanäle extern

Messeinheiten °C, °F °C, °F, %rF, 
%RH

°C, °F °C, °F, %rF, %RH, td, 
g/m3

°C, °F °C, °F, %rF, %RH, td, g/m3, WB °C , °F, %rF, %RH,
td, g/m3, hPa, mbar,

in Hg, in H20, psi

Messbereich -30 … +70 °C -20 ... +70 °C
intern 

0 … 100 %rF

-35 ... +55 °C intern -35 ... +55 °C intern
-40 ... +120 °C extern

-50 ... +400 °C (Typ T)
-50 ... +1000 °C

(Typ K)

-20 ... +55 °C
-40 ... +50 °Ctd

0 ... 100 %rF

-35 ... +70 °C -50 ... +400 °C -200 ... +400 °C (Typ T)
-195 ... +1000 °C (Typ K)
-100 ... +750 °C (Typ J)

-20 ... +70 °C
-40 ... +70 °Ctd

0 ... 100 %rF

-20 ... +70 °C
-40 ... +70 °Ctd

0 ... 100 %rF
600 ... 1100 mbar

Genauigkeit 
± 1 Digit

±0.5 °C 
(-30 … +70 °C)

±0.5 °C 
(-20 … +70 °C) 

±3 %rF 
(2 … 98 %rF) 
+0.03 %rF/K

±0.5 °C 
(-35 … +55 °C)

±0.5 °C  
(-50 ... +70 °C) 

±0.7 % v.Mw. (+70.1 
... +1000 °C)

±2 %rF (2 ... 98 %rF) 
+0.03 %rF/K 

±0.4 °C  
(-20 ... +55 °C)

±0.2 °C
(-35 ... +70 °C)

±0.2 °C
(-50 ... +200 °C)

±0.3 °C
(+200,1 ... +400 °C)

±1% v.Mw. (-200 ... -100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)

±0.5% v.Mw. (+70.1 ... +1000 °C)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C
(-20 ... +70 °C)
±0.4 °C (restl.
Messbereich)

±3 mbar (0 ... 50 °C)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C 
0.1 %rF

0.1 °C 0.1 °C 
1 %rF

0.1 °C 0.1 °C
0.1 %rF

0.1 °C
0.1 %rF
1 mbar

Batteriestandzeit 
(bei +25 °C)

500 Tage bei 15 
Min. Messtakt

1 Jahr bei 15 
Min. Messtakt

3 Jahre bei 15 Min. Messtakt 8 Jahre bei 15 Min. Messtakt

Betriebstemperatur -30 … +70 °C -20 … +70 °C -35 … +55 °C -35 … +70 °C -20 … +70 °C

Lagertemperatur -40 … +70 °C -35 … +55 °C -40 … +85 °C

Abmessung 60 x 38 x 18.5 mm 89 x 53 x 27 mm 149 x 53 x 27 mm 103 x 63 x 33 mm

Batterietyp 2 x CR 2032 Lithium 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer 1 x Lithium (TLH-5903)

Schutzart IP 65 IP 20 IP 65 IP 54 IP 68 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54

Messtakt 1 Min. - 24 h 10 sec - 24 h 1 sec - 24 h

Speicher 16.000 Messwerte 1 Mio. Messwerte 2 Mio. Messwerte

Software ComSoft Basic 5 
ComSoft Professional 4

ComSoft Basic 5 / ComSoft Professional 4 / ComSoft CFR 21 Part 11 ComSoft Basic 5 / ComSoft Professional 4 / ComSoft CFR 21 Part 11

Best.-Nr. 0572 1560 0572 6560 0572 1751 0572 1752 0572 1753 0572 1754 0572 1761 0572 1762 0572 1763 0572 1764 0572 1765 0572 1766 0572 1767

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



119

Datenlogger testo 174 Datenlogger testo 175 Datenlogger testo 176

Abbildung

Typ testo 174T testo 174H testo 175 T1 testo 175 T2 testo 175 T3 testo 175 H1 testo 176 T1 testo 176 T2 testo 176 T3 testo 176 T4 testo 176 H1 testo 176 H2 testo 176 P1

Sensorik NTC · NTC
· kapazitiver

Feuchtesensor

NTC TE (Typ T und K) · NTC
· kapazitiver

Feuchtesensor

Pt100 Klasse A TE (Typ T, K und J) · NTC 
· kapazitiver Feuchtesensor

· NTC 
· kapazitiver

Feuchtesensor
· Absolutdrucksensor

Kanäle 1 x intern 2 x intern 1 x intern 1 x intern
1 x extern

2 x extern 2 x intern (Stummel) 1 x intern 2 x extern 4 x extern 2 Fühler, 4 Kanäle extern 1 x intern, 2 Fühler,  
4 Kanäle extern

Messeinheiten °C, °F °C, °F, %rF,
%RH

°C, °F °C, °F, %rF, %RH, td,
g/m3

°C, °F °C, °F, %rF, %RH, td, g/m3, WB °C , °F, %rF, %RH, 
td, g/m3, hPa, mbar, 

in Hg, in H20, psi

Messbereich -30 … +70 °C -20 ... +70 °C
intern

0 … 100 %rF

-35 ... +55 °C intern -35 ... +55 °C intern
-40 ... +120 °C extern

-50 ... +400 °C (Typ T)
-50 ... +1000 °C

(Typ K)

-20 ... +55 °C
-40 ... +50 °Ctd

0 ... 100 %rF

-35 ... +70 °C -50 ... +400 °C -200 ... +400 °C (Typ T)
-195 ... +1000 °C (Typ K) 
-100 ... +750 °C (Typ J)

-20 ... +70 °C
-40 ... +70 °Ctd

0 ... 100 %rF

-20 ... +70 °C
-40 ... +70 °Ctd

0 ... 100 %rF 
600 ... 1100 mbar

Genauigkeit
± 1 Digit

±0.5 °C
(-30 … +70 °C)

±0.5 °C
(-20 … +70 °C)

±3 %rF
(2 … 98 %rF)
+0.03 %rF/K

±0.5 °C
(-35 … +55 °C)

±0.5 °C
(-50 ... +70 °C)

±0.7 % v.Mw. (+70.1
... +1000 °C)

±2 %rF (2 ... 98 %rF)
+0.03 %rF/K

±0.4 °C
(-20 ... +55 °C)

±0.2 °C 
(-35 ... +70 °C)

±0.2 °C  
(-50 ... +200 °C) 

±0.3 °C  
(+200,1 ... +400 °C)

±1% v.Mw. (-200 ... -100.1 °C) 
±0.3 °C (-100 ... +70 °C) 

±0.5% v.Mw. (+70.1 ... +1000 °C)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C) 
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C   
(-20 ... +70 °C) 
±0.4 °C (restl. 
Messbereich) 

±3 mbar (0 ... 50 °C)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C
0.1 %rF

0.1 °C 0.1 °C
1 %rF

0.1 °C 0.1 °C 
0.1 %rF

0.1 °C 
0.1 %rF 
1 mbar

Batteriestandzeit
(bei +25 °C)

500 Tage bei 15
Min. Messtakt

1 Jahr bei 15
Min. Messtakt

3 Jahre bei 15 Min. Messtakt 8 Jahre bei 15 Min. Messtakt

Betriebstemperatur -30 … +70 °C -20 … +70 °C -35 … +55 °C -35 … +70 °C -20 … +70 °C

Lagertemperatur -40 … +70 °C -35 … +55 °C -40 … +85 °C

Abmessung 60 x 38 x 18.5 mm 89 x 53 x 27 mm 149 x 53 x 27 mm 103 x 63 x 33 mm

Batterietyp 2 x CR 2032 Lithium 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer 1 x Lithium (TLH-5903)

Schutzart IP 65 IP 20 IP 65 IP 54 IP 68 IP 65 IP 54 IP 65 IP 54

Messtakt 1 Min. - 24 h 10 sec - 24 h 1 sec - 24 h

Speicher 16.000 Messwerte 1 Mio. Messwerte 2 Mio. Messwerte

Software ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4

ComSoft Basic 5 / ComSoft Professional 4 / ComSoft CFR 21 Part 11 ComSoft Basic 5 / ComSoft Professional 4 / ComSoft CFR 21 Part 11

Best.-Nr. 0572 1560 0572 6560 0572 1751 0572 1752 0572 1753 0572 1754 0572 1761 0572 1762 0572 1763 0572 1764 0572 1765 0572 1766 0572 1767

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



testo 175 T1 / T2

IP65

Datenblatt

Hohe Datensicherheit

Großes, gut ablesbares Display

Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

DIN EN 12830 konform

Datenlogger
Temperatur

testo 175 T1 / testo 175 T2

°C

Der testo 175 T1 ist der kompakte Datenlogger für 

langfristige Überwachung von Kühl- und Gefrierräumen 

sowie zur Dokumentation der Transporttemperatur in 

LKWs. Der große Speicher von 1 Mio. Messwerten und 

die langlebigen Batterien ermöglichen auch bei kurzem 

Messtakt ein seltenes Auslesen. Die unentgeltliche Software 

ComSoft Basic erlaubt eine schnelle Programmierung des 

Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse. Weitere 

Informationen und unsere datenschutzrechtlichen Hinweise 

bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

im Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software 

finden Sie hier: www.testo.com/de-DE/unternehmen/

datenschutz.

Die Variante testo 175 T2 verfügt zusätzlich über einen 

Anschluss für einen externen NTC-Temperaturfühler, 

um beispielsweise die Kerntemperatur von Waren zu 

messen. Wie alle Testo-Datenlogger für den Einsatz im 

Lebensmittelbereich sind auch der testo 175 T1 und 

testo 175 T2 durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd 

nach DIN EN 12830 geprüft. Somit ist auch ein HACCP-

konformer Einsatz gewährleistet.

Abbildung 1:1
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testo 175 T1 / T2

IP65

Datenblatt

Hohe Datensicherheit

Großes, gut ablesbares Display

Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

DIN EN 12830 konform

Datenlogger
Temperatur

testo 175 T1 / testo 175 T2

°C

Der testo 175 T1 ist der kompakte Datenlogger für

langfristige Überwachung von Kühl- und Gefrierräumen

sowie zur Dokumentation der Transporttemperatur in

LKWs. Der große Speicher von 1 Mio. Messwerten und

die langlebigen Batterien ermöglichen auch bei kurzem

Messtakt ein seltenes Auslesen. Die unentgeltliche Software

ComSoft Basic erlaubt eine schnelle Programmierung des

Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse. Weitere

Informationen und unsere datenschutzrechtlichen Hinweise

bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

im Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software

finden Sie hier: www.testo.com/de-DE/unternehmen/

datenschutz.

Die Variante testo 175 T2 verfügt zusätzlich über einen

Anschluss für einen externen NTC-Temperaturfühler,

um beispielsweise die Kerntemperatur von Waren zu

messen. Wie alle Testo-Datenlogger für den Einsatz im

Lebensmittelbereich sind auch der testo 175 T1 und

testo 175 T2 durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd

nach DIN EN 12830 geprüft. Somit ist auch ein HACCP-

konformer Einsatz gewährleistet.

Abbildung 1:1
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Technische Daten

testo 175 T1 Set testo 175 T1

testo 175 T2

testo 175 T1, 1-Kanal Temperaturdatenlogger 
mit internem Sensor (NTC) inkl. Wandhalterung, 
Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Starter Set testo 175 T1 bestehend aus:
3 x testo 175 T1
1 x USB-Kabel
1 x SD-Karte

testo 175 T2, 2-Kanal Temperaturdatenlogger mit 
internem (NTC) und externem Sensoranschluss 
(NTC) inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterien 
und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0572 1751 Best.-Nr. 0572 1750

Best.-Nr. 0572 1752

Allgemeine technische Daten

Batterietyp 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer

Standzeit 3 Jahre (15 min Messtakt, +25 °C)

Betriebstemperatur -35 ... +55 °C

Lagertemperatur -35 ... +55 °C

Abmessung

Gewicht

Gehäuse

EG-Richtlinie

89 x 53 x 27 mm

130 g

ABS/PC

2004/108/EG, erfüllt die Richtlinien gemäß 
der Norm EN 12830

Schutzart IP65

Messtakt 10 sec - 24 h

Speicher 1 Mio. Messwerte

Seitlicher Anschluss von Mini-
USB-Kabel und SD-Karte

Fühleranschluss am unteren 
Gehäuseende für externe NTC-
Fühler (nur testo 175 T2)

Großes und übersichtliches 
Display zur Messwertanzeige

testo 175 T1 testo 175 T2

Sensortyp NTC

Messbereich -35 ... +55 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±0,5 °C (-35 ... +55 °C)

Auflösung 0,1 °C

NTC

-35 ... +55 °C int.
-40 ... +120 °C ext.

Kanäle 1 x intern 1 x intern, 1 x extern

±0,5 °C (-35 ... +55 °C) int.
±0,3 °C (-40 ... +120 °C) ext.

0,1 °C
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Zubehör

Fühlertyp

Stummelfühler, IP 54

Einbaufühler mit Aluminium-Hülse, 
IP 65, Festkabel gestreckt 2.4 m

Genauer Tauch-/Einstechfühler, 
Leitungslänge 6 m, IP 67, Festkabel 
gestreckt

Genauer Tauch-/Einstechfühler, 
Leitungslänge 1,5 m, IP 67, 
Festkabel gestreckt 1.5 m

Fühler zur Oberflächenmessung, 
Festkabel gestreckt, 2 m

Wandoberflächen-
Temperaturfühler, z.B. für den 
Nachweis von Schäden in der 
Bausubstanz, Festkabel gestreckt, 
3 m
Einstechfühler NTC mit 
Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, 
IP 54, Festkabel gestreckt, 

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Genauigkeit

±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +80 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.5 °C (-40 ... -25.1 °C)

±0.5 % v. Mw. (+100 ... +125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

t99

15 sec

190 sec

5 sec

5 sec

150 sec

20 sec

8 sec

Best.-Nr.

0628 7510

0628 7503 1)

0610 1725

0628 0006 1)

0628 7516

0628 7507

0572 1001

NTC

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

1) Fühler getestet nach EN 12830 für die Eignung in den Bereichen Transport und Lagerung

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1702

0572 0576

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0262

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 175

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 175 - Einsatzbereich bis -10 °C, Alkali Mangan Microzelle AAA (bitte 3 Batterien pro Logger bestellen)

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

Batterien für den Einsatzbereich unter -10 °C, Lithium-Batterien AAA (3 Stück)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +40 °C; je Kanal/Gerät

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

Fühler für testo 175 T2

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo
erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/
unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 175 T1 / testo 175 T2

Zubehör

Fühlertyp

Stummelfühler, IP 54

Einbaufühler mit Aluminium-Hülse,
IP 65, Festkabel gestreckt 2.4 m

Genauer Tauch-/Einstechfühler,
Leitungslänge 6 m, IP 67, Festkabel
gestreckt

Genauer Tauch-/Einstechfühler,
Leitungslänge 1,5 m, IP 67,
Festkabel gestreckt 1.5 m

Fühler zur Oberflächenmessung,
Festkabel gestreckt, 2 m

Wandoberflächen-
Temperaturfühler, z.B. für den
Nachweis von Schäden in der
Bausubstanz, Festkabel gestreckt,
3 m
Einstechfühler NTC mit
Flachbandleitung, Kabellänge 2 m,
IP 54, Festkabel gestreckt,

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-20 ... +70 °C

-30 ... +90 °C

-35 ... +80 °C

-35 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

-40 ... +125 °C

Genauigkeit

±0.2 °C (-20 ... +40 °C)
±0.4 °C (+40.1 ... +70 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)
±0.5 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (-35 ... -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 ... +80 °C)

±0.2 °C (0 ... +70 °C)

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.5 °C (-40 ... -25.1 °C)

±0.5 % v. Mw. (+100 ... +125 °C)
±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

t99

15 sec

190 sec

5 sec

5 sec

150 sec

20 sec

8 sec

Best.-Nr.

0628 7510

0628 7503 1)

0610 1725

0628 0006 1)

0628 7516

0628 7507

0572 1001

NTC

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

1) Fühler getestet nach EN 12830 für die Eignung in den Bereichen Transport und Lagerung

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1702

0572 0576

0515 0009

0572 0580

0515 0042

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0262

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 175

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 175 - Einsatzbereich bis -10 °C, Alkali Mangan Microzelle AAA (bitte 3 Batterien pro Logger bestellen)

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

Batterien für den Einsatzbereich unter -10 °C, Lithium-Batterien AAA (3 Stück)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +40 °C; je Kanal/Gerät

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

Fühler für testo 175 T2

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.*

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo
erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/
unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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1) Dauermessbereich +125 °C, kurzzeitig +150 °C (2 Minuten)
2) Fühler getestet nach EN 12830 für die Eignung in den Bereichen Transport und Lagerung

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel 
gestreckt 1.6 m

Wasserdichter NTC Tauch-/
Einstechfühler, Festkabel gestreckt 
1.2 m

-50 ... +150 °C 1)

-50 ... +150 °C

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

8 sec

10 sec

0613 2211 2)

0613 1212

125 mm

125 mm 15 mm

15 mm

115 mm 50 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler 
(IP67) mit PTFE Leitung bis 
+250°C, Festkabel gestreckt

-50 ... +150 °C ±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

8 sec 0613 3311

Ø 4 mm Ø 3 mm

Fühler für testo 175 T2

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

NTC

Präziser, robuster NTC Luftfühler, 
Festkabel gestreckt, 1.2 m

Wasserdichter NTC 
Oberflächenfühler für plane 
Oberflächen, Festkabel gestreckt, 
1.2 m

Rohranlegefühler mit Klettband 
für Rohrdurchmesser bis max. 75 
mm, Tmax. +75°C, NTC, Festkabel 
gestreckt

-50 ... +125 °C

-50 ... +150 °C

-50 ... +70 °C

±0.2 °C (-25 ... +80 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.2 °C (-25 ... +70 °C)
±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C)

60 sec

35 sec

60 sec

0613 1712

0613 1912

0613 4611
300 mm

115 mm 50 mm

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Robuster NTC Lebensmittel-
Einstechfühler mit Spezialhandgriff, 
verstärkter PUR-Leitung, Festkabel 
gestreckt

Gefriergutfühler NTC zum 
Einschrauben ohne Vorbohren 
(inkl. steckbare Leitung)

-25 ... +150 °C 1)

-50 ... +140 °C 1)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +150 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

±0.5% v. Mw. (+100 ... +140 °C)
±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
±0.4 °C (restl. Messbereich)

7 sec

20 sec

0613 2411

0613 3211

115 mm

110 mm

30 mm

30 mm

Ø 5 mm

Ø 8 mm

Ø 3.5 mm

Ø 4 mm

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts und der Verarbeitung im Zusammenhang mit unseren Softwarelösungen ist die
Testo SE & Co. KGaA. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unter folgendem Link:
www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o.g. Kontaktdaten bei uns erfragen.
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 175 T3

IP65

Datenblatt

Großes, gut ablesbares Display

Hohe Datensicherheit

Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Zwei externe Sensoranschlüsse 

(Thermoelement Typ T und Typ K)

Datenlogger
Temperatur

testo 175 T3

°C

Abbildung 1:1

Häufig muss an zwei Stellen gleichzeitig die Temperatur 

überwacht und aufgezeichnet werden. Der testo 175 T3 ist 

mit zwei Anschlüssen für externe Thermoelementfühler (Typ 

K und Typ T) bestens für diese Aufgabe geeignet. Der große

Messbereich macht den Datenlogger universell einsetzbar.

Die unentgeltliche Software ComSoft Basic erlaubt 

eine schnelle Programmierung des Datenloggers sowie 

eine einfache Datenanalyse. Weitere Informationen 

und unsere datenschutzrechtlichen Hinweise bezüglich 

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software finden 

Sie hier: www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.

Im Herbst beginnt die Heizperiode und damit auch die Zeit 

für Beschwerden durch Mieter, dass sich die Wohnung 

nicht im gewünschten Umfang heizen lässt. Mit dem testo 

175 T3 und den flexiblen externen Thermoelementfühlern 

kontrollieren Sie zum Beispiel gezielt die Vor- und 

Rücklauftemperatur einzelner Heizkörper, um so Ursachen 

identifizieren und beheben zu können.
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testo 175 T3

IP65

Datenblatt

Großes, gut ablesbares Display

Hohe Datensicherheit

Messdatenspeicher für 1 Million Messwerte

Bis zu 3 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Zwei externe Sensoranschlüsse

(Thermoelement Typ T und Typ K)

Datenlogger
Temperatur

testo 175 T3

°C

Abbildung 1:1

Häufig muss an zwei Stellen gleichzeitig die Temperatur

überwacht und aufgezeichnet werden. Der testo 175 T3 ist

mit zwei Anschlüssen für externe Thermoelementfühler (Typ

K und Typ T) bestens für diese Aufgabe geeignet. Der große

Messbereich macht den Datenlogger universell einsetzbar.

Die unentgeltliche Software ComSoft Basic erlaubt

eine schnelle Programmierung des Datenloggers sowie

eine einfache Datenanalyse. Weitere Informationen

und unsere datenschutzrechtlichen Hinweise bezüglich

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im

Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software finden

Sie hier: www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.

Im Herbst beginnt die Heizperiode und damit auch die Zeit

für Beschwerden durch Mieter, dass sich die Wohnung

nicht im gewünschten Umfang heizen lässt. Mit dem testo

175 T3 und den flexiblen externen Thermoelementfühlern

kontrollieren Sie zum Beispiel gezielt die Vor- und

Rücklauftemperatur einzelner Heizkörper, um so Ursachen

identifizieren und beheben zu können.

www.testo.de
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testo 175 T3

Zubehör für Messgerät

Technische Daten / Zubehör

testo 175 T3

testo 175 T3, 2-Kanal Temperaturdatenlogger 
mit externen Sensoranschlüssen 
(TE Typ T und Typ K) inkl. Wandhalterung, 
Schloss, Batterien und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0572 1753

Allgemeine technische Daten

Kanäle 2 x extern

Batterietyp 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer

Standzeit 3 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)

Betriebstemperatur -20 ... +55 °C

Lagertemperatur -20 ... +55 °C

Abmessung

Gewicht

Gehäuse

EG-Richtlinie

96 x 54 x 29 mm

130 g

ABS/PC

2004/108/EG

Schutzart IP65

Messtakt 10 sec - 24 h

Speicher 1 Mio. Messwerte

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1702

0572 0576

0515 0009

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0261

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 175

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 175
Einsatzbereich bis -10 °C, Alkali Mangan Microzelle AAA (bitte 3 Batterien pro Logger bestellen)

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät

Sensortypen

Typ T (Cu-CuNi) Typ K (NiCr-Ni)

Messbereich -50 ... +400 °C -50 ... +1000 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±0.5 °C (-50 ... +70 °C)
±0.7 % v. Mw. (+70.1 ... +400 °C)

±0.5 °C (-50 ... +70 °C)
±0.7 % v. Mw. (+70.1 ... +1000 °C)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C

Best.-Nr.

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo
erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/
unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 175 T3

Fühler

Fühlertyp

Rohranlegefühler mit Klettband, für 
die Temperaturmessung an Rohren 
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.5 m

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

Genauigkeit

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

t99

90 sec

5 sec

Best.-Nr.

0628 0020

0602 4592

Fühler Typ K

395 mm

20
 m

m

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

-200 ...
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ...
+1300 °C

Klasse 1 1)

Klasse 3 1)

Klasse 1 1)

5 sec

5 sec

4 sec

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

150 sec 0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 
mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292
125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Wasserdichter robuster 
Tauch-/Einstechfühler 
mit Metallschutzschlauch 
Tmax +230°C, z.B. zur 
Temperaturkontrolle in kochendem 
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

-50 ... +230 °C Klasse 1 1) 15 sec 0628 1292
240 mm

Ø 4 mm

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, 
Glasseide, TE Typ K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

5 sec

5 sec

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm
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testo 175 T3

Fühler

Fühlertyp

Rohranlegefühler mit Klettband, für
die Temperaturmessung an Rohren
mit Durchmesser bis max. 120 mm,
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt 1.5 m

Rohranlegefühler für
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm,
mit austauschbarem Messkopf,
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

Genauigkeit

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

t99

90 sec

5 sec

Best.-Nr.

0628 0020

0602 4592

Fühler Typ K

395 mm

20
 m

m

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).

Tauch-Messspitze, biegsam, TE
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, TE
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam,
für Messungen in Luft/Abgasen
(nicht geeignet für Messungen in
Schmelzen), TE Typ K

-200 ...
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ...
+1300 °C

Klasse 1 1)

Klasse 3 1)

Klasse 1 1)

5 sec

5 sec

4 sec

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N,
mit Haft-Magneten, für Messungen
an metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N,
mit Haft-Magneten, für höhere
Temperaturen, für Messungen an
metallischen Flächen, TE Typ K,
Festkabel gestreckt

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

150 sec 0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Zangenfühler für Messungen an
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25
mm (max. 1“), Messbereich kurzz.
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel
gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Wasserdichter Lebensmittelfühler
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K,
Festkabel gestreckt

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292
125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Wasserdichter robuster
Tauch-/Einstechfühler
mit Metallschutzschlauch
Tmax +230°C, z.B. zur
Temperaturkontrolle in kochendem
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

-50 ... +230 °C Klasse 1 1) 15 sec 0628 1292
240 mm

Ø 4 mm

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide,
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker,
flexibel, Länge 1500 mm,
Glasseide, TE Typ K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

5 sec

5 sec

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm
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Fühler

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Fühler Typ K

Fühler Typ T

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646
1500 mm

Ø 1.5 mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+350 °C (Typ T).

Einbaufühler mit Edelstahl-Hülse, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt 
1.9 m

-50 ... +205 °C Klasse 2 1) 20 sec 0628 7533
40 mm

Ø 6 mm

Biegsame, massearme 
Tauch-Messspitze, ideal für 
Messungen in kleinem Volumen 
wie z.B. Petrischalen oder für 
Oberflächenmessungen (Fixierung 
z.B. mit Klebeband), TE Typ K, 2
m, FEP-isolierte Thermoleitung,
temperaturbeständig bis 200 °C,
ovale Leitung mit Abmessung:
2,2 mm x 1,4 mm

-200 ...
+1000 °C

Klasse 1 1) 1 sec 0602 0493

500 mmØ 0.25 mm

Gefriergutfühler zum Einschrauben 
ohne Vorbohren; TE Typ T, 
steckbare Leitung

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 2)

8 sec 0603 3292
110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67), 
mit FEP-Leitung bis +200 °C, TE 
Typ T, Festkabel gestreckt

Wasserdichter superschneller 
Nadelfühler für Messungen ohne 
sichtbares Einstichloch, TE Typ T, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +350 °C

-50 ... +250 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 2)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 2)

7 sec

2 sec

0603 3392

0628 0027

125 mm

150 mm

30 mm

Ø 4 mm

Ø 1.4 mm

Ø 3.2 mm

Flexibler Backofenfühler, Tmax 
+250 °C, Leitung aus PTFE

-50 ... +250 °C Klasse 1 2) 0603 0646
2000 mm

Ø 1.5 mm
19

80
 X

X
X

3 
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts und der Verarbeitung im Zusammenhang mit unseren Softwarelösungen ist die
Testo SE & Co. KGaA. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unter folgendem Link:
www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o.g. Kontaktdaten bei uns erfragen.
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testo 176 T1 / T2

IP68 IP65

Datenblatt

Hohe Datensicherheit

Hochpräzise Messung mit Pt100-Sensorik

Messdatenspeicher für 2 Millionen Messwerte

Bis zu 8 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Für mehr Robustheit im Metallgehäuse und mit internem 

Sensor (testo 176 T1) oder für mehr Übersicht mit großem 

Display und zwei externen Sensoranschlüssen (testo 176 T2)

Datenlogger
Temperatur

testo 176 T1 / testo 176 T2

°C

Wenn es um hochgenaue Temperaturüberwachung unter 

extremen Bedingungen geht, ist der testo 176 T1 die 

richtige Wahl. Im Inneren misst ein präziser Pt100-Sensor 

die Temperatur. Der testo 176 T1 ist hervorragend geeignet, 

um über lange Zeit Temperaturdaten aufzuzeichnen. Das 

Metallgehäuse hält hohen mechanischen Einwirkungen 

und harten Stößen stand, wodurch sich der Datenlogger 

für einen Einsatz in industriellem Umfeld eignet. ie 

unentgeltliche Software ComSoft Basic erlaubt eine 

schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine 

einfache Datenanalyse. Weitere Informationen und 

unsere datenschutzrechtlichen Hinweise bezüglich 

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software finden 

Sie hier: www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.

Für die gleichzeitige Messung an zwei Messstellen ist der 

testo 176 T2 mit seinen beiden Eingängen für externe 

Pt100 Fühler der richtige Datenlogger. Ein Referenzklasse-

Datenlogger, welcher auch zum Kalibrieren anderer 

Datenlogger verwendet werden kann.

Wie alle Testo-Datenlogger für den Einsatz im 

Lebensmittelbereich sind auch der testo 176 T1 und testo 

176 T2 durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd nach DIN EN 

12830 geprüft.
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testo 176 T1 / T2

IP68 IP65

Datenblatt

Hohe Datensicherheit

Hochpräzise Messung mit Pt100-Sensorik

Messdatenspeicher für 2 Millionen Messwerte

Bis zu 8 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel oder SD-Karte

Für mehr Robustheit im Metallgehäuse und mit internem

Sensor (testo 176 T1) oder für mehr Übersicht mit großem

Display und zwei externen Sensoranschlüssen (testo 176 T2)

Datenlogger
Temperatur

testo 176 T1 / testo 176 T2

°C

Wenn es um hochgenaue Temperaturüberwachung unter

extremen Bedingungen geht, ist der testo 176 T1 die

richtige Wahl. Im Inneren misst ein präziser Pt100-Sensor

die Temperatur. Der testo 176 T1 ist hervorragend geeignet,

um über lange Zeit Temperaturdaten aufzuzeichnen. Das

Metallgehäuse hält hohen mechanischen Einwirkungen

und harten Stößen stand, wodurch sich der Datenlogger

für einen Einsatz in industriellem Umfeld eignet. ie

unentgeltliche Software ComSoft Basic erlaubt eine

schnelle Programmierung des Datenloggers sowie eine

einfache Datenanalyse. Weitere Informationen und

unsere datenschutzrechtlichen Hinweise bezüglich

der Verarbeitung der personenbezogenen Daten im

Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software finden

Sie hier: www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.

Für die gleichzeitige Messung an zwei Messstellen ist der

testo 176 T2 mit seinen beiden Eingängen für externe

Pt100 Fühler der richtige Datenlogger. Ein Referenzklasse-

Datenlogger, welcher auch zum Kalibrieren anderer

Datenlogger verwendet werden kann.

Wie alle Testo-Datenlogger für den Einsatz im

Lebensmittelbereich sind auch der testo 176 T1 und testo

176 T2 durch die ATP-Prüfstelle des TÜV Süd nach DIN EN

12830 geprüft.

www.testo.de
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Technische Daten

testo 176 T1

testo 176 T2

testo 176 T1, 1-Kanal Temperaturdatenlogger 
im Metallgehäuse mit hochpräzisem internem 
Sensor (Pt100) inkl. Wandhalterung, Schloss, 
Batterie und Kalibrier-Protokoll

testo 176 T2, 2-Kanal Temperaturdatenlogger mit 
Anschlüssen für hochpräzise externe Sensoren 
(Pt100) inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterie 
und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0572 1761

Best.-Nr. 0572 1762

Allgemeine technische Daten

Batterietyp 1 x Lithium (TL-5903)

Standzeit 8 Jahre (15 min Messtakt, +25 °C)

Betriebstemperatur -35 ... +70 °C

Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Abmessung

Gewicht

103 x 63 x 33 mm

ca. 410 g (testo 176 T1)
ca. 220 g (testo 176 T2)

Schutzart IP68 (testo 176 T1)
IP65 (testo 176 T2)

Messtakt 1 sec ... 24 h (frei wählbar,  
für Online Messung 2 sec ... 24 h)

Speicher

Schnittstelle

2 Mio. Messwerte

Mini-USB, SD-Kartenschacht

Seitlicher Anschluss von Mini-
USB-Kabel und SD-Karte

Fühleranschluss am unteren 
Gehäuseende für zwei Pt100 
Fühler (nur testo 176 T2)

Großes und übersichtliches 
Display zur Messwertanzeige 
(nur testo 176 T2)

testo 176 T1 testo 176 T2

Sensortyp Pt100 Klasse A

Messbereich -35 ... +70 °C

Genauigkeit Gerät 
±1 Digit

±0,2 °C (-35 ... +70 °C)

Auflösung 0,01 °C

Pt100 Klasse A

-100 ... +400 °C

Kanäle 1 x intern 2 x extern

±0,2 °C (-100 ... +200 °C)
±0,3 °C (+200,1 ... +400 °C)

0,01 °C
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Zubehör

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1703

0572 0576

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0261

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 176

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 176, 1 x TL-5903 Mignonzelle AA

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät

Fühlertyp

Robuster, wasserdichter Pt100 
Tauch-/Einstechfühler, Festkabel 
gestreckt

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +400 °C

Genauigkeit

Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

t99

12 sec

Best.-Nr.

0609 1273
114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Robuster, Pt100 Edelstahl-
Lebensmittelfühler (IP65), Festkabel 
gestreckt

Einstechfühler Pt100 mit 
Flachbandleitung, Kabellänge 2 m, 
IP54, Festkabel gestreckt

-50 ... +400 °C

-85 ... +150 °C

Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

Klasse A

10 sec

35 sec

0609 2272

0572 7001

125 mm 15 mm

60 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

Laborfühler Pt100, glasummantelt, 
Glasrohr (Duran 50) austauschbar, 
resistent gegen aggressive Medien, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

45 sec

12 sec
ohne 
Schutz-
glas

0609 7072
200 mm 30 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).

Pt100-Fühler

Präziser, robuster Luftfühler, Pt100, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C), 
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

70 sec 0609 1773
114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Fühler

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo
erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/
unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 176 T1 / testo 176 T2

Zubehör

Best.-Nr.Zubehör für Messgerät

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1703

0572 0576

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0153

0520 0261

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 176

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 176, 1 x TL-5903 Mignonzelle AA

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät

Fühlertyp

Robuster, wasserdichter Pt100
Tauch-/Einstechfühler, Festkabel
gestreckt

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +400 °C

Genauigkeit

Klasse A (-50 ... +300 °C),
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

t99

12 sec

Best.-Nr.

0609 1273
114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Robuster, Pt100 Edelstahl-
Lebensmittelfühler (IP65), Festkabel
gestreckt

Einstechfühler Pt100 mit
Flachbandleitung, Kabellänge 2 m,
IP54, Festkabel gestreckt

-50 ... +400 °C

-85 ... +150 °C

Klasse A (-50 ... +300 °C),
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

Klasse A

10 sec

35 sec

0609 2272

0572 7001

125 mm 15 mm

60 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3 mm

Ø 5 mm Ø 3.6 mm

Laborfühler Pt100, glasummantelt,
Glasrohr (Duran 50) austauschbar,
resistent gegen aggressive Medien,
Festkabel gestreckt

-50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C),
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

45 sec

12 sec
ohne
Schutz-
glas

0609 7072
200 mm 30 mm

Ø 6 mm Ø 5 mm

1) Laut Norm EN 60751 beziehen sich die Genauigkeiten der Klassen A und B auf -200...+600 °C (Pt100).

Pt100-Fühler

Präziser, robuster Luftfühler, Pt100,
Festkabel gestreckt

-50 ... +400 °C Klasse A (-50 ... +300 °C),
Klasse B (restl. Messbereich) 1)

70 sec 0609 1773
114 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

Fühler

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.*

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die Testo
erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/de-DE/
unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 176 T3 / T4

IP65

Datenblatt

Hohe Datensicherheit

Thermoelementfühler Typ T, Typ K, Typ J anschließbar

Parallele Temperaturmessung an vier Stellen

Messdatenspeicher 2 Millionen Messwerte

Bis zu 8 Jahre Batteriestandzeit

Datenübertragung via USB-Kabel und SD-Karte

Für mehr Robustheit im Metallgehäuse (testo 176 T3), oder 

für mehr Übersicht mit großem Display (testo 176 T4)

Datenlogger
Temperatur

testo 176 T3 / testo 176 T4

°C

Oft ist es wichtig zu prüfen, ob die vorgegebenen 

Temperaturgrenzwerte im Prozess auch eingehalten 

werden. Der testo 176 T3 im robusten Metallgehäuse ist 

der richtige Datenlogger, um in industriellen Prozessen 

an vier Stellen parallel Temperaturwerte zu messen und 

aufzuzeichnen. Über die breite Palette anschließbarer 

Thermoelementfühler (Typ K, Typ T, Typ J) können die 

Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen erfüllt 

werden. Anwender des testo 176 T4 setzen zusätzlich auf 

ein übersichtliches Display, welches vor Ort Aufschluss 

über Messwerte und Grenzwertverletzungen gibt. Dadurch 

erhält man einen schnellen Überblick, ohne den Logger 

am PC auslesen zu müssen. Die unentgeltliche Software 

ComSoft Basic erlaubt eine schnelle Programmierung des 

Datenloggers sowie eine einfache Datenanalyse. Weitere 

Informationen und unsere datenschutzrechtlichen Hinweise 

bezüglich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

im Zusammenhang mit unserer ComSoft Basic Software 

finden Sie hier:

www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 176 T3 / testo 176 T4

Technische Daten / Zubehör

testo 176 T3

testo 176 T4

testo 176 T3, 4-Kanal Temperaturdatenlogger im 
Metallgehäuse mit externen Sensoranschlüssen 
(TE Typ T, Typ K und Typ J) 
inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterie und 
Kalibrier-Protokoll

testo 176 T4, 4-Kanal Temperaturdatenlogger mit 
externen Sensoranschlüssen 
(TE Typ T, Typ K und Typ J) inkl. Wandhalterung, 
Schloss, Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0572 1763

Best.-Nr. 0572 1764

Allgemeine technische Daten

Kanäle 4 x extern

Batterietyp 1 x Lithium (TL-5903)

Standzeit 8 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)

Betriebstemperatur -20 ... +70 °C

Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Abmessung

Gewicht

103 x 63 x 33 mm

ca. 430 g (testo 176 T3)
ca. 230 g (testo 176 T4)

Schutzart IP65

Messtakt 1 sec ... 24 h (frei wählbar, 
für Online Messung 2 sec ... 24 h)

Speicher 2 Mio. Messwerte

Zubehör Best.-Nr.

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1703

0572 0576

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0572 9999
Ident-Nr.

0699 6995/1

0520 0153

0520 0261

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 176

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 176, 1 x TL-5903 Mignonzelle AA

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

Hitzeschutzbehälter, schützt vor Temperaturen bis +200 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät

Sensortypen

Typ T (Cu-CuNi) Typ K (NiCr-Ni) Typ J (Fe-CuNi)

Messbereich -200 ... +400 °C -200 ... +1000 °C -100 ... +750 °C

Genauigkeit 
±1 Digit

±1 % v. Mw. (-200 ... -100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)
±0.5 % v. Mw. (+70.1 ... +400 °C)

±1 % v. Mw. (-200 ... -100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)
±0.5 % v. Mw. (+70.1 ... +1000 °C)

±0.3 °C (-100 ... +70 °C)
±0.5 % v. Mw. (+70.1 ... +750 °C)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Seitlicher Anschluss von Mini-
USB-Kabel und SD-Karte

Fühleranschluss am unteren 
Gehäuseende für vier 
Thermoelemente (Typ T, K und J)

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische 
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.* 

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die 
Testo erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/
de-DE/unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 176 T3 / testo 176 T4

Technische Daten / Zubehör

testo 176 T3

testo 176 T4

testo 176 T3, 4-Kanal Temperaturdatenlogger im
Metallgehäuse mit externen Sensoranschlüssen
(TE Typ T, Typ K und Typ J)
inkl. Wandhalterung, Schloss, Batterie und
Kalibrier-Protokoll

testo 176 T4, 4-Kanal Temperaturdatenlogger mit
externen Sensoranschlüssen
(TE Typ T, Typ K und Typ J) inkl. Wandhalterung,
Schloss, Batterie und Kalibrier-Protokoll

Best.-Nr. 0572 1763

Best.-Nr. 0572 1764

Allgemeine technische Daten

Kanäle 4 x extern

Batterietyp 1 x Lithium (TL-5903)

Standzeit 8 Jahre (15 Min. Messtakt, +25 °C)

Betriebstemperatur -20 ... +70 °C

Lagertemperatur -40 ... +85 °C

Abmessung

Gewicht

103 x 63 x 33 mm

ca. 430 g (testo 176 T3)
ca. 230 g (testo 176 T4)

Schutzart IP65

Messtakt 1 sec ... 24 h (frei wählbar,
für Online Messung 2 sec ... 24 h)

Speicher 2 Mio. Messwerte

Zubehör Best.-Nr.

0449 0047Kabel zur Verbindung der Datenlogger testo 175 und testo 176 mit dem PC, Mini-USB auf USB

0554 8803

0554 1703

0572 0576

0515 1760

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0572 9999
Ident-Nr.

0699 6995/1

0520 0153

0520 0261

SD-Karte zum Einsammeln von Messdaten der Datenlogger testo 175 und testo 176; 2 GB; Einsatzbereich bis -20 °C

Wandhalterung (schwarz) mit Schloss für testo 176

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

Batterie für testo 176, 1 x TL-5903 Mignonzelle AA

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. (Kostenloser Download auf www.testo.com)

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

Hitzeschutzbehälter, schützt vor Temperaturen bis +200 °C

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C, 0 °C, +40 °C; je Kanal/Gerät

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -20 °C; 0 °C; +60 °C (-4 °F, 92 °F, 140 °F); je Kanal/Gerät

Sensortypen

Typ T (Cu-CuNi) Typ K (NiCr-Ni) Typ J (Fe-CuNi)

Messbereich -200 ... +400 °C -200 ... +1000 °C -100 ... +750 °C

Genauigkeit
±1 Digit

±1 % v. Mw. (-200 ... -100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)
±0.5 % v. Mw. (+70.1 ... +400 °C)

±1 % v. Mw. (-200 ... -100.1 °C)
±0.3 °C (-100 ... +70 °C)
±0.5 % v. Mw. (+70.1 ... +1000 °C)

±0.3 °C (-100 ... +70 °C)
±0.5 % v. Mw. (+70.1 ... +750 °C)

Auflösung 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Seitlicher Anschluss von Mini-
USB-Kabel und SD-Karte

Fühleranschluss am unteren
Gehäuseende für vier
Thermoelemente (Typ T, K und J)

ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern; grafische und tabellarische
Messwertdarstellung sowie Exportfunktion. Unentgeltlich als Download nach Registrierung auf www.testo.de verfügbar.*

*Als Gegenleistung für die entgeltlose Nutzung unserer ComSoft Basic, Basissoftware zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern stellen Sie uns Ihre
Daten für die Zusendung von Marketingmaterialien (in Form von Werbe-E-Mails / und Werbeanrufen) zur Verfügung. Sollten Sie keine Kontaktaufnahme durch die
Testo erhalten wollen, so nutzen Sie bitte die kostenpflichtige Varianten unserer Software. Bitte beachten Sie hierzu unsere Downloadbedingungen: www.testo.com/
de-DE/unternehmen/downloadbedingungen-online. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz.
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testo 176 T3 / testo 176 T4

Fühler

Fühlertyp

Rohranlegefühler mit Klettband, für 
die Temperaturmessung an Rohren 
mit Durchmesser bis max. 120 mm, 
Tmax +120 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt 1.5 m

Rohranlegefühler für 
Rohrdurchmesser 5 ... 65 mm, 
mit austauschbarem Messkopf, 
Messbereich kurzz. bis +280 °C, TE 
Typ K, Festkabel gestreckt 1.2 m

Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

-50 ... +120 °C

-60 ... +130 °C

Genauigkeit

Klasse 1 1)

Klasse 2 1)

t99

90 sec

5 sec

Best.-Nr.

0628 0020

0602 4592

Fühler Typ K

395 mm

20
 m

m

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, TE 
Typ K

Tauch-Messspitze, biegsam, 
für Messungen in Luft/Abgasen 
(nicht geeignet für Messungen in 
Schmelzen), TE Typ K

-200 ...
+1000 °C

-200 ... +40 °C

-200 ...
+1300 °C

Klasse 1 1)

Klasse 3 1)

Klasse 1 1)

5 sec

5 sec

4 sec

0602 5792

0602 5793

0602 5693

1000 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 3 mm

500 mm

500 mm

Magnetfühler, Haftkraft ca. 20 N, 
mit Haft-Magneten, für Messungen 
an metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

Magnetfühler, Haftkraft ca. 10 N, 
mit Haft-Magneten, für höhere 
Temperaturen, für Messungen an 
metallischen Flächen, TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

150 sec 0602 4792

0602 4892

35 mm

75 mm

Ø 20 mm

Ø 21 mm

Zangenfühler für Messungen an 
Rohren, Rohrdurchmesser 15...25 
mm (max. 1“), Messbereich kurzz. 
bis +130 °C, TE Typ K, Festkabel 
gestreckt

-50 ... +100 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 4692

Wasserdichter Lebensmittelfühler 
aus Edelstahl (IP65), TE Typ K, 
Festkabel gestreckt

-60 ... +400 °C Klasse 2 1) 7 sec 0602 2292
125 mm 30 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Wasserdichter robuster 
Tauch-/Einstechfühler 
mit Metallschutzschlauch 
Tmax +230°C, z.B. zur 
Temperaturkontrolle in kochendem 
Öl, TE Typ K, Festkabel gestreckt

-50 ... +230 °C Klasse 1 1) 15 sec 0628 1292
240 mm

Ø 4 mm

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 800 mm, Glasseide, 
TE Typ K

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, 
Glasseide, TE Typ K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

Klasse 2 1)

Klasse 2 1)

5 sec

5 sec

0602 0644

0602 0645

800 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm
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testo 176 T3 / testo 176 T4
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Fühler

Fühlertyp Maße
Fühlerrohr/Fühlerrohrspitze

Mess-
bereich

Genauigkeit t99 Best.-Nr.

Fühler Typ K

Fühler Typ T

Thermopaar mit TE-Stecker, 
flexibel, Länge 1500 mm, PTFE, 
TE Typ K

-50 ... +250 °C Klasse 2 1) 5 sec 0602 0646
1500 mm

Ø 1.5 mm

1) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+1000 °C (Typ K), Klasse 2 auf -40...+1200 °C (Typ K), Klasse 3 auf -200...+40 °C (Typ K).
2) Laut Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 1 auf -40...+350 °C (Typ T).

Einbaufühler mit Edelstahl-Hülse, 
TE Typ K, Festkabel gestreckt 
1.9 m

-50 ... +205 °C Klasse 2 1) 20 sec 0628 7533
40 mm

Ø 6 mm

Biegsame, massearme 
Tauch-Messspitze, ideal für 
Messungen in kleinem Volumen 
wie z.B. Petrischalen oder für 
Oberflächenmessungen (Fixierung 
z.B. mit Klebeband), TE Typ K, 2
m, FEP-isolierte Thermoleitung,
temperaturbeständig bis 200 °C,
ovale Leitung mit Abmessung:
2,2 mm x 1,4 mm

-200 ...
+1000 °C

Klasse 1 1) 1 sec 0602 0493

500 mmØ 0.25 mm

Gefriergutfühler zum Einschrauben 
ohne Vorbohren; TE Typ T, 
steckbare Leitung

-50 ... +350 °C ±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 2)

8 sec 0603 3292
110 mm 30 mm

Ø 8 mm Ø 4 mm

Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67), 
mit FEP-Leitung bis +200 °C, TE 
Typ T, Festkabel gestreckt

Wasserdichter superschneller 
Nadelfühler für Messungen ohne 
sichtbares Einstichloch, TE Typ T, 
Festkabel gestreckt

-50 ... +350 °C

-50 ... +250 °C

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 2)

±0.2 °C (-20 ... +70 °C)
Klasse 1 (restl. Messbereich) 2)

7 sec

2 sec

0603 3392

0628 0027
150 mm

125 mm 30 mm

Ø 1.4 mm

Ø 4 mm Ø 3.2 mm

Flexibler Backofenfühler, Tmax 
+250 °C, Leitung aus PTFE

-50 ... +250 °C Klasse 1 2) 0603 0646
2000 mm

Ø 1.5 mm
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts und der Verarbeitung im Zusammenhang mit unseren Softwarelösungen ist die
Testo SE & Co. KGaA. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unter folgendem Link:
www.testo.com/de-DE/unternehmen/datenschutz entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o.g. Kontaktdaten bei uns erfragen.
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testo 184 T1 / T2 / T3

IP67

Datenblatt

Eindeutige Alarmindikation

Einfachste Bedienung

Einfachste Konfiguration ohne Softwareinstallation

Bequemes Auslesen dank automatischem PDF Report

IT-safe (keine Installation, kein Download)

USB-Datenlogger 
Temperatur

testo 184 T1
testo 184 T2
testo 184 T3

Mit den Datenloggern testo 184 überwachen Sie jeden 

Schritt ihrer Kühlkette beim Transport sensibler Waren auf 

der Schiene, in der Luft oder auf der Straße.

testo 184 T1 und testo 184 T2 sind durch ihre fest 

eingebaute Batterie als zeitlich begrenzt einsetzbare Logger 

konzipiert, und damit ideal für Einwegtransporte.

testo 184 T3 ist durch seine wechselbare Batterie der ideale 

Logger für die Inhouse-Logistik.

Am Zielort sehen Sie mit einem Blick, ob die konfigurierten 

Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu 

informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner 

anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen 

relevanten Daten generiert.

Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit 

den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür 

benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – 

und quasi unverlierbar – im entsprechenden testo 184 

gespeichert: Konfigurationsdatei, Abnahmeprüfzeugnis, 

Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten 

Messdaten.

°C
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testo 184 T1 / testo 184 T2 / testo 184 T3

Technische Daten

Prüfungen, Zertifikate · EN 12830-zertifiziert (C,D)
· Zertifiziert durch HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2 oder höher) kompatibel zu CFR 21 Part 11

Sensor

testo 184 T1 testo 184 T2 testo 184 T3

Messgröße Temperatur

Temperatursensor NTC-Sensor, intern

Messbereich -35 ... +70 °C

Genauigkeit ±0.5 °C

Auflösung 0.1 °C

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung Lithium-Batterie, nicht wechselbar Lithium-Batterie CR2450, 3V, 
wechselbar

Lithium-Batterie, nicht wechselbar

Einsatzzeit 90 Tage unbegrenzt150 Tage

— 500 Tage (bei +25 °C und 15 min 
Messzyklus)

—Batterie-Standzeit

Betriebstemperatur -35 ... +70 °C

Lagertemperatur -55 ... +70 °C

Lieferumfang Datenlogger, Temperatur-Abnahmeprüfzeugnis (als PDF auf dem Logger abgelegt), Batterie CR2450

Abmessung 33 x 9 x 74 mm 44 x 12 x 97 mm 44 x 12 x 97 mm

25 g 45 g 45 g

Schutzart IP67

Gewicht

Messtakt 1 min … 24 h 1 min … 24 h1 min … 24 h

Speicher 16000 Messwerte 40000 Messwerte40000 Messwerte

über LEDs über LEDs und Displayüber LEDs und DisplayAlarmkennzeichnung

USB-Datenlogger testo 184 T1 für Temperatur, 
Einsatzzeit 90 Tage

USB-Datenlogger testo 184 T2 für Temperatur, 
Einsatzzeit 150 Tage

USB-Datenlogger testo 184 T3 für Temperatur, 
unbegrenzte Einsatzzeit durch wechselbare 
Batterie

testo 184 T1

testo 184 T2

testo 184 T3

Best.-Nr. 0572 1841

Staffelpreise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage

Best.-Nr. 0572 1842

Staffelpreise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage

Best.-Nr. 0572 1843

Staffelpreise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage
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testo 184 T1 / testo 184 T2 / testo 184 T3

Zubehör

testo 184 T2/T3

testo 184 T1/T2/T3

Best.-Nr.

Best.-Nr.

0554 1841

0554 1704

0554 1705

0520 0151

0572 0576

Wandhalterung für testo 184

ComSoft Professional, Profi-Software inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für Testo Datenlogger

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät

Mobiler Drucker für Datenlogger testo 175/176/184

testo 184 T3 Best.-Nr.

0515 5841Lithium-Batterie CR2450, 3 V

Software an Bord

Zum Konfigurieren eines testo 184 Loggers muss keine 

Software am PC oder Notebook installiert werden. 

Das PDF-Konfigurationstool ist auf dem Logger selbst 

gespeichert und kann mit einem einfachen Doppelklick 

geöffnet  werden.

Ohne jede Art von Download, ohne jede Art von Installation. 

Nach dem Einstellen der relevanten Parameter wird die 

Konfiguration einfach auf dem Logger gespeichert – und 

schon ist er einsatzbereit!

Wird der Logger nach beendeter Messung in den PC 

gesteckt, wird automatisch ein PDF-Bericht mit allen 

Eckdaten, der Programmierung und einer Grafik des 

Werteverlaufs erzeugt und im Loggerspeicher abgelegt. Per 

Doppelklick kann er geöffnet und ausgedruckt, oder per 

E-Mail weiterversendet werden.

Falls erweiterte Auslesemöglichkeiten gewünscht werden, 

kann der Kunde diese durch den Kauf der ComSoft 

Professional erhalten. Um die im Pharmabereich häufige 

geforderte 21 CFR Part 11 Konformität zu erreichen gibt es 

eine speziell dafür geeignete Software als Zubehör.
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testo 184 T4
Datenblatt

Eindeutige Alarmindikation

Einfachste Bedienung

Einfachste Konfiguration ohne Softwareinstallation

Bequemes Auslesen dank automatischem PDF Report

Speziell für Transporte bis -80°C

USB-Datenlogger
für Temperaturen 
bis -80 °C

testo 184 T4

Der Datenlogger testo 184 T4 ist für Messungen von 

Tiefsttemperaturen bis zu -80 °C konzipiert, wie sie bei 

trockeneisgekühlten Transporten (wie z. B. Blutplasma) 

vorkommen. Es werden spezielle Bauteile verwendet, die 

eine Überwachung bei Einsatztemperaturen von -80 °C 

erlauben.

Am Zielort sehen Sie mit einem Blick, ob die konfigurierten 

Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu 

informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner 

anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen 

relevanten Daten generiert.

Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit 

den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür 

benötigten Dateien und Informationen jeweils 

direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 T4 

gespeichert: Konfigurationsdatei, Abnahmeprüfzeugnis, 

Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten 

Messdaten.

°C

Abbildung 1:1
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Technische Daten

Zubehör

testo 184 T4

Sensor

Messgröße Temperatur

Temperatursensor Pt1000

Messbereich -80 ... +70 °C

Genauigkeit ±0.8 °C (-80 ... -35.1 °C)
±0.5 °C (-35 ... +70 °C)

Auflösung 0.1 °C

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung Lithium-Batterie TLH-2450, 3 V, wechselbar

Einsatzzeit unbegrenzt

Batterie-Standzeit 100 Tage (bei 15 min Messzyklus)

Betriebstemperatur -80 ... +70 °C

Lagertemperatur -80 ... +70 °C

Abmessung 44 x 12 x 97 mm

Gewicht 45 g

Schutzart IP67

Messtakt 1 min … 24 h

Speicher 40000 Messwerte

Lieferumfang Datenlogger, Temperatur-Abnahmeprüf-
zeugnis (als PDF auf dem Logger
abgelegt), Batterie TLH-2450

Alarmkennzeichnung über LEDs

USB-Datenlogger testo 184 T4 für Temperatur,
unbegrenzt wiederverwendbar durch
wechselbare Batterie

Prüfungen, Zertifikate · EN 12830-zertifiziert (C,D)
· Zertifiziert durch HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2

oder höher) kompatibel zu CFR 21 Part 11

Best.-Nr.

0554 1841

0515 5840

0554 1704

0554 1705

0572 0576

0520 0141

0520 0151

Wandhalterung für testo 184

Lithium-Batterie TLH-2450

ComSoft Professional, Profi-Software
inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für
Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für
Testo Datenlogger

Mobiler Drucker für Datenlogger
testo 175/176/184

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur,
Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte
frei wählbar

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur,
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C;
0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Best.-Nr. 0572 1844

Staffelpreise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage
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Technische Daten

Zubehör

testo 184 T4

Sensor

Messgröße Temperatur

Temperatursensor Pt1000

Messbereich -80 ... +70 °C

Genauigkeit ±0.8 °C (-80 ... -35.1 °C)
±0.5 °C (-35 ... +70 °C)

Auflösung 0.1 °C

Allgemeine technische Daten

Stromversorgung Lithium-Batterie TLH-2450, 3 V, wechselbar

Einsatzzeit unbegrenzt

Batterie-Standzeit 100 Tage (bei 15 min Messzyklus)

Betriebstemperatur -80 ... +70 °C

Lagertemperatur -80 ... +70 °C

Abmessung 44 x 12 x 97 mm

Gewicht 45 g

Schutzart IP67

Messtakt 1 min … 24 h

Speicher 40000 Messwerte

Lieferumfang Datenlogger, Temperatur-Abnahmeprüf-
zeugnis (als PDF auf dem Logger 
abgelegt), Batterie TLH-2450

Alarmkennzeichnung über LEDs

USB-Datenlogger testo 184 T4 für Temperatur, 
unbegrenzt wiederverwendbar durch 
wechselbare Batterie

Prüfungen, Zertifikate · EN 12830-zertifiziert (C,D)
· Zertifiziert durch HACCP-International
· testo ComSoft CFR-Software (V4.3 SP2

oder höher) kompatibel zu CFR 21 Part 11

Best.-Nr.

0554 1841

0515 5840

0554 1704

0554 1705

0572 0576

0520 0141

0520 0151

Wandhalterung für testo 184

Lithium-Batterie TLH-2450

ComSoft Professional, Profi-Software 
inkl. Datenarchivierung

ComSoft CFR 21 Part 11, Software für 
Anforderungen nach CFR 21 Part 11 für 
Testo Datenlogger

Mobiler Drucker für Datenlogger 
testo 175/176/184

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, 
Temperaturdatenlogger; Kalibrierpunkte 
frei wählbar

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, 
Temperaturfühler; Kalibrierpunkte -18 °C; 
0 °C; +60 °C; je Kanal/Gerät
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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Best.-Nr. 0572 1844

Staffelpreise bei Abnahme größerer Stückzahlen auf Anfrage
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testo 190
Datenblatt

1-Klick Report: vollständige, audit-relevante Dokumentation

mit nur einem Mausklick

Reduzierung der Prozesszeit bei voller Konformität

Akzeptanzkriterium: „Ausfallquote 10 %“ 

problemlos erfüllbar

21 CFR Part 11-konforme Software: unterstützt sowohl 

Neulinge als auch Experten optimal beim Messvorgang

CFR 
Datenloggersystem

testo 190 – Hocheffi  ziente 
Validierung von Sterilisations- 
und Gefriertrocknungsprozessen

°C

bar

Mit seinem innovativen Design ist das CFR Datenlogger-

system testo 190 die moderne Lösung für die Validierung 

von Sterilisations- und Gefriertrocknungsprozessen. Die 

Batterien der Logger lassen sich schnell und sicher ohne 

Werkzeug wechseln. Das verkürzt Ihre Prozesse enorm – 

und nach dem Wechsel bleiben die Logger zu 100 % dicht. 

Das System besteht aus vier Temperaturloggern und einem 

Drucklogger mit starren und biegsamen Fühlern, einem 

Multifunktionskoffer mit integrierten Programmier- und 

Auslesestationen sowie einer 21 CFR Part 11-konformen 

Software.

Die Größe der Datenlogger lässt sich durch zwei verschie-

dene Batterietypen variieren. Die Batterietypen sind mit 

allen testo 190 Datenloggern frei kombinierbar. Mit der 

intuitiv zu bedienenden testo 190 CFR Software und den 

speziellen Ausleseeinheiten des Koffers lassen sich bis zu 

8 Datenlogger parallel auslesen und programmieren.
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testo 190
Datenblatt

1-Klick Report: vollständige, audit-relevante Dokumentation

mit nur einem Mausklick

Reduzierung der Prozesszeit bei voller Konformität

Akzeptanzkriterium: „Ausfallquote 10 %“

problemlos erfüllbar

21 CFR Part 11-konforme Software: unterstützt sowohl

Neulinge als auch Experten optimal beim Messvorgang

CFR
Datenloggersystem

testo 190 – Hocheffiziente
Validierung von Sterilisations-
und Gefriertrocknungsprozessen

°C

bar

Mit seinem innovativen Design ist das CFR Datenlogger-

system testo 190 die moderne Lösung für die Validierung

von Sterilisations- und Gefriertrocknungsprozessen. Die

Batterien der Logger lassen sich schnell und sicher ohne

Werkzeug wechseln. Das verkürzt Ihre Prozesse enorm –

und nach dem Wechsel bleiben die Logger zu 100 % dicht.

Das System besteht aus vier Temperaturloggern und einem

Drucklogger mit starren und biegsamen Fühlern, einem

Multifunktionskoffer mit integrierten Programmier- und

Auslesestationen sowie einer 21 CFR Part 11-konformen

Software.

Die Größe der Datenlogger lässt sich durch zwei verschie-

dene Batterietypen variieren. Die Batterietypen sind mit

allen testo 190 Datenloggern frei kombinierbar. Mit der

intuitiv zu bedienenden testo 190 CFR Software und den

speziellen Ausleseeinheiten des Koffers lassen sich bis zu

8 Datenlogger parallel auslesen und programmieren.

www.testo.de
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testo 190

Die Systemkomponenten im Überblick

Mit der intuitiven testo 190 CFR Software werden die Datenlogger 

programmiert und ausgelesen. Für die Datenanalyse ist kein Datenexport 

(z.B. in Excel) notwendig. Dank 1-Klick Report lässt sich eine vollständige,

audit-relevante Dokumentation mit nur einem Mausklick erledigen. 

Natürlich 21 CFR Part 11-konform. Insgesamt können bis zu 254 Logger 

in einem Validierungsprozess ausgelesen werden.

Die CFR Datenlogger gibt es in vier Temperatur- und einer 

Druckausführung. Sie stehen für Robustheit, Langlebigkeit und 

Zuverlässigkeit. Der Batteriewechsel kann aufgrund des Drehgewindes 

sicher und ohne Werkzeug in wenigen Sekunden durchgeführt werden. 

Dank der hermetisch dichten Konstruktion des Loggers, bleibt der Logger 

auch nach dem Batteriewechsel zu 100 % dicht.

Der Multifunktionskoff er für testo 190 komplettiert das System. 

Robust, smart und praktisch dient er nicht nur der Aufbewahrung der 

Datenlogger, sondern auch dem Konfigurieren und Auslesen. In jedem 

Koffer ist eine Programmier- und Ausleseeinheit eingebaut. So können bis 

zu 8 Datenlogger gleichzeitig konfiguriert und ausgelesen werden.
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testo 190

Bestelldaten

testo 190-T1

testo 190-T3

testo 190-P1

testo 190 Koff er klein

testo 190 CFR Software

testo 190-T2

testo 190-T4

testo 190-T1, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß und 
Adapter für testo 190 Programmier- und 
Ausleseeinheit.

testo 190-T3, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß und 
Adapter für testo 190 Programmier- und 
Ausleseeinheit.

testo 190-P1, CFR Druck-Datenlogger, 
inkl. Batterie groß.

21 CFR Part 11-konforme Software zum Konfigurieren 
und Auslesen der testo 190 Datenlogger. 
Systemvoraussetzungen: Windows 7 (32/64 Bit), 
Windows 8, Windows 10.

testo 190-T2, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß und 
Adapter für testo 190 Programmier- und 
Ausleseeinheit.

testo 190-T4, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß, Adapter für 
testo 190 Programmier- und Ausleseeinheit 
und Gewindeverlängerung.

Best.-Nr. 0572 1901

Best.-Nr. 0572 1903

Best.-Nr. 0572 1900

Best.-Nr. 0516 1901

Best.-Nr. 0554 1901

Best.-Nr. 0572 1902

Best.-Nr. 0572 1904

testo 190 Koffer klein, Koffer für Transport, 
Aufbewahrung, Konfiguration und Auslesen der 
testo 190 CFR Datenlogger. Inkl. USB-Kabel und 
1 Programmier- und Ausleseeinheit für max. 8 
Datenlogger. Abmessung: 340 x 265 x 60 mm.

testo-190-Datasheet-198X-025X-MASTER.indd   3testo-190-Datasheet-198X-025X-MASTER.indd   3 14.01.2021   08:26:4714.01.2021   08:26:47

www.allice.de Allice Messtechnik GmbH



testo 190

Bestelldaten

testo 190-T1

testo 190-T3

testo 190-P1

testo 190 Koffer klein

testo 190 CFR Software

testo 190-T2

testo 190-T4

testo 190-T1, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß und
Adapter für testo 190 Programmier- und
Ausleseeinheit.

testo 190-T3, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß und
Adapter für testo 190 Programmier- und
Ausleseeinheit.

testo 190-P1, CFR Druck-Datenlogger,
inkl. Batterie groß.

21 CFR Part 11-konforme Software zum Konfigurieren
und Auslesen der testo 190 Datenlogger.
Systemvoraussetzungen: Windows 7 (32/64 Bit),
Windows 8, Windows 10.

testo 190-T2, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß und
Adapter für testo 190 Programmier- und
Ausleseeinheit.

testo 190-T4, CFR Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß, Adapter für
testo 190 Programmier- und Ausleseeinheit
und Gewindeverlängerung.

Best.-Nr. 0572 1901

Best.-Nr. 0572 1903

Best.-Nr. 0572 1900

Best.-Nr. 0516 1901

Best.-Nr. 0554 1901

Best.-Nr. 0572 1902

Best.-Nr. 0572 1904

testo 190 Koffer klein, Koffer für Transport,
Aufbewahrung, Konfiguration und Auslesen der
testo 190 CFR Datenlogger. Inkl. USB-Kabel und
1 Programmier- und Ausleseeinheit für max. 8
Datenlogger. Abmessung: 340 x 265 x 60 mm.
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Technische Daten / Zubehör

CFR Datenlogger testo 190-T1 testo 190-T2 testo 190-T3 testo 190-T4 testo 190-P1

Messgröße / Fühlertyp Temperatur (Pt1000) Druck (Piezoresistiver 
Sensor)

Messbereich -50 ... +140 °C 1 mbar ... 4 bar abs.

Genauigkeit ±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

±20 mbar

Auflösung 0,01 °C 1 mbar

Messwertspeicher 60,000 Messwerte  30,000 pro Kanal 60,000 Messwerte

Messtakt 1 s … 24 h

Betriebstemperatur/
Betriebsdruck

-50 ... +140 °C
1 mbar ... 4 bar

0 ... +140 °C
1 mbar ... 4 bar

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Abmessungen

Logger mit kleiner Batterie 20 x 40 mm (Ø x H) 20 x 45 mm (Ø x H) 20 x 53 mm (Ø x H) 22 x 64 mm (Ø x H)

Logger mit großer Batterie 20 x 59 mm (Ø x H) 20 x 63 mm (Ø x H) 20 x 72 mm (Ø x H) 22 x 83 mm (Ø x H)

Fühlerrohr 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Fühlerrohrspitze – 3 x 25 mm –

Batterie groß (Standard)

Batterietyp ½ AA Lithium

Laufzeit 2.500 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei 121 °C)

Einsatzbereich -50 ... +140 °C

Batterie klein (Option)

Batterietyp 2 x Knopfzelle Lithium

Laufzeit 250 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei 121 °C)

Einsatzbereich -20 ... +140 °C

testo 190 Zubehör Best.-Nr.

testo 190 Koffer klein, Koffer für Transport, Aufbewahrung, Konfiguration und Auslesen der  
testo 190 CFR Datenlogger. Inkl. USB-Kabel und 1 Programmier- und Ausleseeinheit für max. 8 Datenlogger. 
Abmessung: 340 x 265 x 60 mm.

0516 1901

testo 190 Batterie klein, PEEK-ummantelt. Zur Stromversorgung aller testo 190 Modelle. 
Einsatzbereich: -20 … +140 °C.

0515 1900

testo 190 Batterie groß, PEEK-ummantelt. Zur Stromversorgung aller testo 190 Modelle. 
Einsatzbereich: -50 … +140 °C.

0515 1901

testo 190 Fühlerhalterung Gefriertrocknung (Puck) für die präzisere Messung der Stellflächentemperatur mit 
testo 190-T3 und testo 190-T4.

0554 1907

Halteklammer (5 Stück), zur Befestigung der Logger (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4) in den Anwendungsgebieten 
(z.B. im Autoklaven).

0554 0297

Distanzadapter kurz, zur Befestigung des testo 190-T4 Datenlogger in der Programmier- und Ausleseeinheit. 0554 0298

Distanzadapter lang, zur Befestigung des testo 190-T1, testo 190-T2 und testo 190-T3 Datenlogger in der 
Programmier- und Ausleseeinheit.

0554 0299

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4), 
Kalibrierpunkte -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0141

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4), 
Kalibrierpunkte -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0281

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck (testo 190-P1), Kalibrierpunkte 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck (testo 190-P1),  
Kalibrierpunkte 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar

0520 0215

GMP-konforme IQ / OQ Dokumentation (Basis Paket, Guided Service Paket oder Full Service Paket wählbar) 0520 9726
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 191
Datenblatt

Einfach intuitiver: Unkompliziert bedienbare Software mit 

geführten Mess- und Dokumentationsprozessen sowie 

1-Klick Report

Einfach sicherer: Batterie und Messtechnik in zwei 

separaten Gehäusen – für sichere Batteriewechsel und dicht 

verschlossene Logger

Einfach schneller: Gleichzeitiges Konfigurieren und 

Auslesen von bis zu acht Loggern über Multifunktionskoffer

Einfach flexibler: Intelligentes Batteriekonzept ermöglicht 

verschiedene Höhe für den variablen Einsatz in Ihrem 

Prozess

HACCP 
Datenloggersystem

testo 191 – Temperatur- und Druck-
überwachung in Sterilisierung, 
Pasteurisierung und 
Gefriertrocknungsprozessen

°C

bar

Das testo 191 HACCP Datenloggersystem für 

Pasteurisierungs-, Sterilisations- und Gefriertrocknungs-

prozesse ermöglicht die intelligente Überwachung von 

Temperatur und Druck in thermischen Haltbarmachungs-

prozessen. 4 Temperatur logger, 1 Drucklogger und pas-

sendes Zubehör bieten die geeignete Lösung für jede 

Messanwendung – ob im Produkt, in Dosen oder in 

Flaschen. 

Die langlebigen Logger ermöglichen einen schnellen und 

sicheren Batteriewechsel und bleiben nach dem Wechsel 

100 % dicht. Dank zwei verschiedener Batterietypen lässt 

sich die Loggergröße variieren. 

Im Multifunktionskoffer können die Logger sicher aufbe-

wahrt und mit Hilfe der integrierten Programmier- und 

Ausleseeinheit ausgelesen und konfiguriert werden. 

Per testo 191 Software Professional lassen sich 

Messstudien schnell und einfach erstellen. 
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testo 191
Datenblatt

Einfach intuitiver: Unkompliziert bedienbare Software mit

geführten Mess- und Dokumentationsprozessen sowie

1-Klick Report

Einfach sicherer: Batterie und Messtechnik in zwei

separaten Gehäusen – für sichere Batteriewechsel und dicht

verschlossene Logger

Einfach schneller: Gleichzeitiges Konfigurieren und

Auslesen von bis zu acht Loggern über Multifunktionskoffer

Einfach flexibler: Intelligentes Batteriekonzept ermöglicht

verschiedene Höhe für den variablen Einsatz in Ihrem

Prozess

HACCP
Datenloggersystem

testo 191 – Temperatur- und Druck-
überwachung in Sterilisierung,
Pasteurisierung und
Gefriertrocknungsprozessen

°C

bar

Das testo 191 HACCP Datenloggersystem für

Pasteurisierungs-, Sterilisations- und Gefriertrocknungs-

prozesse ermöglicht die intelligente Überwachung von

Temperatur und Druck in thermischen Haltbarmachungs-

prozessen. 4 Temperatur logger, 1 Drucklogger und pas-

sendes Zubehör bieten die geeignete Lösung für jede

Messanwendung – ob im Produkt, in Dosen oder in

Flaschen.

Die langlebigen Logger ermöglichen einen schnellen und

sicheren Batteriewechsel und bleiben nach dem Wechsel

100 % dicht. Dank zwei verschiedener Batterietypen lässt

sich die Loggergröße variieren.

Im Multifunktionskoffer können die Logger sicher aufbe-

wahrt und mit Hilfe der integrierten Programmier- und

Ausleseeinheit ausgelesen und konfiguriert werden.

Per testo 191 Software Professional lassen sich

Messstudien schnell und einfach erstellen.

www.testo.de
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testo 191

Die Systemkomponenten im Überblick

Die HACCP Datenlogger gibt es in vier Temperatur- und einer 

Druckausführung. Sie stehen für Robustheit, Langlebigkeit und 

Zuverlässigkeit. Der Batteriewechsel kann aufgrund des Drehgewindes 

sicher und ohne Werkzeug in wenigen Sekunden durchgeführt werden. 

Dank der hermetisch dichten Konstruktion des Loggers, bleibt der Logger 

auch nach dem Batteriewechsel zu 100 % dicht.

Mit der testo 191 Software Professional werden die Datenlogger 

konfiguriert und ausgelesen. Und das gänzlich ohne 400-seitige 

Bedienungsanleitungen und unübersichtliche Menüs. Dafür aber mit 

geführten Prozessen, hilfreichen Datenvisualisierungen und dem 

innovativen 1-Klick Report: Der Report merkt sich die Parameter der 

letzten Messung, sodass Sie Ihre Dokumentationspflicht schnell und 

effizient erledigen können, ohne alle Berichtsparameter immer wieder neu 

einstellen zu müssen.

Der Multifunktionskoffer für testo 191 komplettiert das System. 

Robust, smart und praktisch dient er nicht nur der Aufbewahrung der 

Datenlogger, sondern auch dem Konfigurieren und Auslesen. In jedem 

Koffer ist eine Programmier- und Ausleseeinheit eingebaut. So können bis 

zu 8 Datenlogger gleichzeitig konfiguriert und ausgelesen werden.
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testo 191

Bestelldaten

testo 191-T1 testo 191-T3

testo 191-P1

testo 191-T2

testo 191-T4

testo 191-T1, HACCP Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß, 
Distanzadapter lang für testo 191 
Programmier- und Ausleseeinheit, 
Kalibrierprotokoll.

testo 191-T3, HACCP 
Temperatur-Datenlogger, inkl. 
Batterie groß, Distanzadapter lang 
für testo 191 Programmier- und 
Ausleseeinheit, Kalibrierprotokoll.

testo 191-P1, HACCP Druck-
Datenlogger, inkl. Batterie groß 
und Kalibrierprotokoll.

testo 191-T2, HACCP Temperatur-
Datenlogger, inkl. Batterie groß, 
Distanzadapter lang für testo 191 
Programmier- und Ausleseeinheit, 
Kalibrierprotokoll.

testo 191-T4, HACCP 
Temperatur-Datenlogger, inkl. 
Batterie groß, Distanz adapter 
kurz für testo 191 Programmier- 
und Ausleseeinheit, Gewinde-
verlängerung, Kalibrierprotokoll.

Best.-Nr. 0572 1911 Best.-Nr. 0572 1913

Best.-Nr. 0572 1916

Best.-Nr. 0572 1912

Best.-Nr. 0572 1914

testo 191 Koffer Best.-Nr.

testo 191 Koffer klein, Koffer für Transport, Aufbewahrung, Programmierung und Auslesen der testo 191 HACCP 
Datenlogger, inkl. USB-Kabel und 1 Programmier- und Ausleseeinheit für max. 8 Datenlogger.  
Bietet Platz für 1 Programmier- und Ausleseeinheit. Abmessung: 340 x 265 x 60 mm.

0516 1901

Zubehör Best.-Nr.

testo 191 Batterie klein, PEEK-ummantelt. Zur Stromversorgung aller testo 191 Modelle. 
Einsatzbereich: -20 … +140 °C.

0515 1900

testo 191 Batterie groß, PEEK-ummantelt. Zur Stromversorgung aller testo 191 Modelle. 
Einsatzbereich: -50 … +140 °C.

0515 1901

testo 191 Dosen- und Flaschenbefestigung, fixiert die testo 191 Datenlogger an Dosen oder Flaschen. 0554 0458
testo 191 Dosenstativ zur Anpassung der Fühlerposition der testo 191 Datenlogger sowie zur Verbesserung der 
Standfestigkeit.

0554 1906

testo 191 Fühlerhalterung Gefriertrocknung für die präzisere Messung der Oberflächentemperatur mit 
testo 191-T3 und testo 191-T4.

0554 1907

Halteklammern für Logger testo 191 (Beutel mit 5 Stück). 0554 0297
Distanzadapter kurz, zur Befestigung des testo 191-T4 Datenlogger in der Programmier- und Ausleseeinheit. 0554 0298
Distanzadapter lang, zur Befestigung des testo 191-T1, testo 191-T2 und testo 191-T3 Datenlogger in der 
Programmier- und Ausleseeinheit.

0554 0299

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), 
Kalibrierpunkte -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0141

DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Temperatur (testo 191-T1/-T2/-T3/-T4), 
Kalibrierpunkte -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0281

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck (testo 191-P1), Kalibrierpunkte 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar 0520 0025
DAkkS-Kalibrier-Zertifikat Druck (testo 191-P1),  
Kalibrierpunkte 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar

0520 0215

testo 191 Software Best.-Nr.

testo 191 Software Professional, Software zum Konfigurieren und Auslesen der testo 191 HACCP Datenlogger. 
Systemvoraussetzungen: Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1911
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testo 191

HACCP Datenlogger testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Messgröße / Fühlertyp Temperatur (Pt1000) Druck (Piezoresistiver
Sensor)

Messbereich -50 ... +140 °C 1 mbar ... 4 bar abs.

Genauigkeit ±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

±20 mbar

Auflösung 0,01 °C 1 mbar

Messwertspeicher 60,000 Messwerte  30,000 pro Kanal 60,000 Messwerte

Messtakt 1 s … 24 h

Betriebstemperatur/
Betriebsdruck

-50 ... +140 °C
1 mbar ... 4 bar

0 ... +140 °C
1 mbar ... 4 bar

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Abmessungen

Logger mit kleiner Batterie 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Logger mit großer Batterie 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Fühlerrohr 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Fühlerrohrspitze – 3 x 25 mm –

Batterie groß (Standard)

Batterietyp ½ AA Lithium

Laufzeit 2.500 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei +121 °C)

Einsatzbereich -50 ... +140 °C

Batterie klein (Option)

Batterietyp 2 x Knopfzelle Lithium

Laufzeit 250 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei +121 °C)

Einsatzbereich -20 ... +140 °C
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630

www.testo.de
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testo 191

HACCP Datenlogger testo 191-T1 testo 191-T2 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1

Messgröße / Fühlertyp Temperatur (Pt1000) Druck (Piezoresistiver 
Sensor)

Messbereich -50 ... +140 °C 1 mbar ... 4 bar abs.

Genauigkeit ±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

±20 mbar

Auflösung 0,01 °C 1 mbar

Messwertspeicher 60,000 Messwerte  30,000 pro Kanal 60,000 Messwerte

Messtakt 1 s … 24 h

Betriebstemperatur/
Betriebsdruck

-50 ... +140 °C
1 mbar ... 4 bar

0 ... +140 °C
1 mbar ... 4 bar

Lagertemperatur -20 ... +50 °C

Abmessungen

Logger mit kleiner Batterie 20 x 40 mm 20 x 45 mm 20 x 53 mm 22 x 64 mm

Logger mit großer Batterie 20 x 59 mm 20 x 63 mm 20 x 72 mm 22 x 83 mm

Fühlerrohr 3 x 25 mm 3 x 115 mm 1,5 x 775 mm –

Fühlerrohrspitze – 3 x 25 mm –

Batterie groß (Standard)

Batterietyp ½ AA Lithium

Laufzeit 2.500 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei +121 °C)

Einsatzbereich -50 ... +140 °C

Batterie klein (Option)

Batterietyp 2 x Knopfzelle Lithium

Laufzeit 250 Betriebsstunden (Messtakt 10 Sekunden bei +121 °C)

Einsatzbereich -20 ... +140 °C
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

Servicecenter Lenzkirch
Kolumban-Kayser-Straße 17, 79853 Lenzkirch

Kaufmännische Hotline: 07653-681-600
Klima-Hotline: 07653-681-610

Rauchgas-Hotline: 07653-681-620
Software-Hotline: 07653-681-630
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